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Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opétina Bajina Basta Datum: 082022

1.3 RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09
- ispravka, 64/10 - odluka US, 24/111121/12, 42/13 - odluka US, 50/13 — odluka US, 98/13 -
odluka US, 132/14, 145/14183/18, 31/19 1 37/19 i dr. zakon 9/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika
o sadrzini, nacinu i postupku izrade i naCina vrSenja kontrole tehniCke dokumentacije prema

klasi i nameni objekata ("Sluzbeniglasnik RS", br. 73/2019) kao:

ODGOVORNIPROJEKTANT

za izradu ldejnog projekta (IDP) - za izgradnju objekta vikendice spratnosti Po+P+Pk na
Kat.parcela br.1752/2 K. O. Mala reka , ops$tina Bajina Basta, odreduje se:

Za projekat konstrukcije:

Milan Jakovljevi¢, dipl.grad.inz. 310J719 11
Projektant: CON81
Milutina Boji¢a 3, Pancevo, Srbija
Odgovorno lice/zastupnik: Milan Jakovljevi¢
Potpis:
. { { \.-i‘\ { i X

Broj tehniCke dokumentacije: 1010-IDP-02.1
Mesto i datum: Pancevo, MART 2022.
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1.4 1ZJAVA ODOGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA KONSTRUKCIJE

Odgovorni projektant projekta konstrukcije koji je deo ldejnog projekat (IDP) - za izgradnju
objekta vikendice spratnosti Po+P+Pk na Kat. parcela 1752/2 K.O. Mala reka, ops&tina Bajina
Basta:

Milan Jakovljevic, dipl.grad.inz.

IZJAVLIUJEM

1. da je projekat izraden u skladu sa Planom generalne regulacije podruc¢ja Kaluéerske
Bare na Tari u opstini Bajina Basta (“Sl. list opstine Bajina Basta®“, br. 2/2007) i Izmena
i dopuna Plana generalne regulacije podrucja Kaluderske Bare na Tari u opstini Bajina
Basta (“Sl. list opstine Bajina Basta“, br. 8/2020).

2. da je projekat izraden u skladu sa Lokacijskim uslovima broj ROP-MSGI-33479-
LOCH-2/2021 izdatim od strane Ministarstva gradevinarstva, saobracaja i
infrastructure Republike Srbije, zavodni broj 350-02-01942/2021-07, datum

25.11.2021.

3. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke.

4. da su pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za

ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa
merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Milan Jakovljevic¢, dipl.grad.inz.
Broj ovlasc¢enja: 310J719 11
Potpis:
vn\0 Q@ ||| ~ ; Il‘ . \4;
Broj tehnicke dokumentacije: 1010-IDP-02.1

Mesto i datum: Panéevo, MART 2022.
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1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA
1010-IDP-02.1-100-0

Ovaj segment se sastoji od sledeéih dokumenata:

1.5.1. Tehnicki opis 1010-IDP-02.1-101-0
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Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opstina Bajina Basta Datum: 082022

1.5.1 TEHNICKI OPIS
1010-IDP-02.1-101-0

OPIS ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Drvena krovna konstrukcija

Krovnu konstrukciju sainjavaju poduzne i poprecne letve, daska, rogovi, roznjaca,
grebenjaca. Sva drvena grada je od Cetinara druge klase.

Rogovi su dimenzija b/d=10/12cm razliCitog raspona i razliitog konstruktivhog
sistema. Na jednom delu krova se postavljaju kao kontinualne grede, dok su na drugom delu
krova proste grede. Rogovi se postavljaju na svakih 70cm, na vencanicu, roznjacu ifili
grebenjacu.

Grebenjaca je sistema proste grede. Dimenzija grebenjace je b/d=14/16cm.

Vencanica je postavljena po obodu objekta na armirano betonske grede. Dimenzije
vencanice su b/d=12/10cm. Vencanica je postavljena po vecoj strani na nosece elemete.

Plo¢a

Za plo€u je predvideno da se izradi puna armirano betonska plo¢a debljine d=16cm.
Ploca je projektovana tako da prihvati sva vertikalna opterecenja kojima je izloZzena. Ploca je
po obodu oslonjena na armiranobetonske grede dimenzija b/d=20/30cm. Betoniranje obaviti
trofrakcijskim betonom MB 30.

Stubovi / vertikalni serklazi

Svi stubovi imaju dimezije b/d=20/20, osim dva b/d=25/20 koja se nalaze na sredini
objekta. Stubovi prihvataju sva opterecenja sa krova i meduspratne konstrukcije i prenose ih
na temelje. Vertikalni serklazi se armiraju sa najmanje 4d314mm.

Temelji

Konstrukcija objekta je fundirana na AB temeljnim trakama dimenzija b/d=60/40cm,
osim na delu podruma gde je predvidena temeljna plo¢a od 20cm. Dubina fundiranja je na
relativnoj koti -1.00m, ali s obzirom da je teren u nagibu i temeljne trake se stepenasto
spustaju. Ispod temelja predvideno je nasipanje droblienog kamenog agregata debljine,
d=20.00cm (0-63.0mm), koji se zbija do modula stisljivosti Ms=30.0MPa, a zatim postavljanje
sloja mrSavog betona debljine d=5.0cm, marke betona MB10. Pre nasipanja drobljenog
kamena, tlo je potrebno nabiti do modula stisljivosti od Ms=20.0MPa.

Nakon izrade temelja izvrSiti nasipanje selektovanim materijalom iz iskopa u slojevima
od po 20,0cm, sa nabijanjem mehani¢kim sredstvima do zbijenosti 90% po Proktoru.

Konstrukciju objekta obavezno je uzemiljiti.

Podna ploca
Podna ploCa na tlu je debljine 15cm sa armaturom u Q-188 u obe zone.
PRORACUN KONSTRUKCIJE

Konstrukcije su modelirane trodimenzionalno uz pomo¢ specijalizovanog softvera za
analizu i proraun konstrukcija - Radimpex Tower 6.0.
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ProraCun meduspratnih konstrukcija izvrSen je za uticaj gravitacionog opterecenja.
Intenziteti opterecenja nanetih na meduspratnu konstrukciju prilikom dimenzionisanja
odredeni su u analizi opterecenja. Dodatna optere¢enja meduspratne konstrukcije usled
tezina podova i plafona, kao i povremena opterecenja, naneta su kao povrsinska, dok su
opterecenja od pregradnih i fasadnih zidova naneta kao linijska optereéenja.

Rezultati proraCuna prikazani su odgovaraju¢im dijagramima uticaja u pojedinim
delovima konstrukcije. Radene su kombinacije tih uticaja za razliCite slu€ajeve opterecenja, i
na osnovu merodavnih kombinacija su isti i dimenzionisani.

Uticaji u temeljnim trakama dobijeni su pomocu programa Tower, analiziranjem
realnog prostornog modela. Za lokaciju na kojoj ¢e se fundirati objekat uzeta je vrednost
6000 kN/m? za krutost posteljice.

Optere¢enje od pregradnih i fasadnih zidova, kao i optere¢enje od slojeva na
odgovarajucoj ploci, korisno opterecenje istih, kao i sneg na krovnoj meduspratnoj
konstrukciji se preko ploCa i greda zajedno sa njihovim sopstvenim teZinama prenose na
stubove. Vertikalni noseci elementi ovo optereCenje, zajedno sa svojom sopstvenom
tezinom prenose na temeljnu traku koja to predaje tlu.

ZAVRSNE NAPOMENE

Za proracun je uzeto opterecenje prema vazeCim propisima i proracun je u svemu
sproveden prema vazecim propisima.

Svi armirano betonski elementi do kote 0,00 se izraduju od betona marke MB30, V4 i
F150 sa karakteristicnom G&vrstocom posle 28 dana od 30 N/mm?, dok od kote 0,00 se
izraduju od betona marke MB30 sa karakteristicnom ¢vrstocom posle 28 dana od 30 N/mm?
osim ako nije drugacije navedeno u tekstu ili na crtezima.

Armaturni Celik je u svemu prema propisu za beton i armirani beton, SRPSEN 10080,
kvaliteta B500B. DuZina sidrenja armature je 50, dok je za$titini sloj u temeljima ao=4cm, u
stubovima i gredama 2,5cm, a u ploci 1,5cm.

Sva drvena konstrukcija bi¢e izradena od Cetinara druge klase.

Obaveza izvodacCa je da sve radove izvede stru€no i kvalitetno, a u svemu prema
projektu i vazecCim propisima. lzvodaC je obavezan dostaviti ateste za sve ugradene
materijale i izvedene radove.

Obaveza investitora je da obezbedi stalan i stru¢an nadzor nad izvodenjem radova.

Projektant ne snosi odgovornost za izmene ucCinjene u projektu tokom gradnje, bez
njegove pismene saglasnosti.

Odgovorni projektant:
Beograd, , .
Mart 2022. godine L A S

N. _|‘: Lo N ~J """"K“';

Milan Jakovljevi¢, dipl.grad.inz.
br. licence 310 J719 11
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1.6. NUMERICKA DOKUMENTACIJA
1010-1DP-02.1-300-0

Ovaj segment se sastoji od sledeéih dokumenata:

1.6.1. Analiza optere¢enja 1010-1DP-02.1-301-0
1.6.2. Drvena krovna konstrukcija 1010-1DP-02.1-302-0
1.6.3. Proraéun konstrukcije na POS100+ 1010-I1DP-02.1-303-0
1.6.4. Proradun konstrukcije na POSO+ 1010-1DP-02.1-304-0

1.6.5. Proracun temeljne konstrukcije 1010-IDP-02.1-305-0
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1.6.1. ANALIZA OPTERECENJA
1010-IDP-02.1-301-0
1. Meduspratna konstrukcija
- Stalna opterecenja:
br. Naziv sloja d g 3 9 5
(cm) (KN/m”) (KN/m?)
1 |Parket 2 8.0 0.16
2 |Cementna koSuljica 6 21.0 1.26
4 |Malter 2 20.0 0.40
Ukupno : 1.82
br. Naziv sloja d g 3 g >
(cm) (KN/m®) (KN/m?)
1 |Keramicke plocice 15 28.0 0.42
2 |Cementna koSuljica 6 21.0 1.26
4 |Malter 2 20.0 0.40
Ukupno : 2.08
br. Naziv sloja d J 3 J 5
(cm) (KN/m”) (KN/m%)
1 |KeramiCke ploCice 2 28.0 0.56
2 |Cementna koSuljica 4 21.0 0.84
3 |Termoizolacija 13 2.0 0.26

Ukupno : 1.66

2. Fasadni zidovi

, . d g g
br. Naziv sloja (cm) (KN/m?) (KN/mD)
1 |Malter 2 20.0 0.40
2 |Termoizolacija 12 2.0 0.24
3 |Giter blok 20 13.5 2.70
4 |Malter 2 20.0 0.40

Ukupno : 3.74
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3. _Unutrasniji pregradni zidovi
zidani d=12cm
. : d g g
br. Naziv sloja (cm) (KN/m?) (KN/mD)
1 |Malter 15 20.0 0.30
2 |Puna opeka 12 16.5 1.98
3 |Malter 15 20.0 0.30
Ukupno : 2.58
4. Krovna konstrukcija
br. Naziv sloja d g 3 g >
(cm) (KN/m”) (KN/m")
1 |Drvo 25 8.0 0.20
2 |Popre¢na letva 3x5cm/33cm 0.45 8.0 0.04
3 |PoduZna letva 3x5cm/70cm 0.21 8.0 0.02
4 |Daska 2.5 8.0 0.20
5 |Termoizolacija 24 2.0 0.48
6 |Spusten plafon 0.30
Ukupno : 1.23
- Korisna opterecenja:
-nadelu stanova: e, p = 1.5 kKN/m?

- Opterecenje 0d SNEJA: ......c..eeecvvieiiieeiiiee e e s = 1.00 kN/m2
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1.6.2. DRVENA KROVNA KONSTRUKCIJA
1010-IDP-02.1-302-0
Greda

2. b/d=20/20H
3. b/d=25/20[_]
6. b/d=14/16[11
7. b/d=10/121

Setovi numeri¢kih podataka
Greda (2,3,6,7)

LELEENECHIEIE]

No Naziv materijala E[kN/m2] 1] y[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] um
1 |Beton MB 30 3.150e+7[ 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7| 0.20
2 Drvo - cetinari - masivno 1.000e+7| 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7| 0.20
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Dispozicija ramova
Setovi gred
Set: 2 Presek: b/d=20/20, Fiktivna ekscentricnost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1 - Beton MB 30 4.000e-2 3.333e-2 3.333e-2 2.253e-4 1.333e-4 1.333e-4
‘j
~
l 3
20
[cm]
Set: 3  Presek: b/d=25/20, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1 - Beton MB 30 5.000e-2 4.167e-2 4.167e-2 3.421e-4 2.604e-4 1.667e-4
j
&
l 3
25
=
[cm]
Set: 6  Presek: b/d=14/16, Fiktivna ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2 - Drvo - cetina... 2.240e-2 1.867e-2 1.867e-2 6.961e-5 3.659e-5 4.779e-5
.j
JL 3
1n
D |

[em]
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Set: 7 Presek: b/d=10/12, Fiktivha ekscentri¢nost
Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 2 - Drvo - cetina... 1.200e-2 1.000e-2 1.000e-2 1.984e-5 1.000e-5 1.440e-5

[cm]

POS K2 - ROG - ¢etinari druge klase b/d=10/12
Pripadajuc¢a povrsina A=0.7m
Sopstvena tezina g =1.25 kN/m?
Opterecenje snegom i vetrom p =1.1 kN/m?
Staticki proracun
Opt. 4: I+1+1]
2, ]
Ram: H_11

Uticaji u gredi: max M3=0.48 / min M3=-1.38 kNm
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Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opstina Bajina Basta Datum: 032922

m
il
Em:
'
[=]
(ul
g

Opt. 4: I+1+1]

Ram: H_11
Uticaji u gredi: max T2=2.10 / min T2=-1.70 kN

Opt. 4: 1+11+11

m
il
Em:
Emg
o
[=]
(ul
g

Ram: H_11
Uticaji u gredi: max Zp=-0.11 / min Zp=-3.54 m / 1000

STAP 249-246 ROG

Masivno drvo, Cetinari, Klasa Il, Vlaznost 18%

JUS U.C9.200i 300

12

10

[cm]

FAKTORI ISKORISCENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA

4.y=0.67

KONTROLA NORMALNIH | SMICUCIH NAPONA
(slucaj opterecéenja 4, kraj stapa)
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Investitor | Marija TepSi¢
Objekat Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opstina Bajina Basta
Racunska normalna sila = -5.193 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 2 T2= 2.096 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 3 T3= 0.000 kN
Momenat torzije M1 = -0.073 kNm
Momenat savijanja oko ose 2 M2 = 0.000 kNm
Momenat savijanja oko ose 3 M3 = 1.379 kNm
KONTROLA NAPONA - SAVIJANJE
Korekcioni koeficijent (grupa Ko = 1.000
opterecéenja)
Korekcioni koeficijent (trajanje Kd = 1.000
opterecenja)
Korekcioni koeficijent (izloZzenost) Ki= 1.000
Korekcioni koeficijent (vlaznost) Kf2 = 1.000
Ukupni korekcioni K= 1.000
koeficijent(Ko-Kd-Ki-Kf2)
Dozvoljeni normalni napon savijanja omd = 10.000 MPa
Redukovani dozvoljeni normalni napon savijanja
omd' = 10.000 MPa
Otporni moment W3 = 240.00 cm3
Normalni napon savijanja oko ose 3 om3 = 5.745 MPa
om3 <= omd' (5.745 <= 10.000)
Iskori§c¢enje preseka je 57.4%
PRORACUN VITKOSTI
Duzina izvijanja oko ose 3 Lk3 = 2.136 m
Poluprec¢nik inercije oko ose 3 i3= 0.035 m
Vitkost Stapa oko ose 3 A3 = 61.651
Duzina izvijanja oko ose 2 Lk2 = 2.136 m
Poluprec¢nik inercije oko ose 2 i2= 0.029 m
Vitkost Stapa oko ose 2 A2 = 73.981
Kriti€na vitkost Stapa Ak = 73.981 m
Grani¢na vitkost - glavni element konstrukcije (priblizno Lk)
Amax = 120.00
Ak <= Amax (73.981 <= 120.000)
Uslov je ispunjen.
KONTROLA NAPONA - PRITISAK
Korekcioni koeficijent (grupa Ko = 1.000
opterecenja)
Korekcioni koeficijent (trajanje Kd = 1.000
opterecéenja)
Korekcioni koeficijent (izlozenost) Ki= 1.000
Korekcioni koeficijent (viaznost) Kfl = 1.000
Ukupni korekcioni K= 1.000
koeficijent(Ko-Kd-Ki-Kf1)
Dozvoljeni napon poduznog pritiska oclld= 8.500 MPa
Redukovani dozvoljeni napon poduznog pritiska
oclld = 8.500 MPa
Povrsina popre¢nog preseka A= 120.00 cm2
Koeficijent izvijanja w= 1.779
Normalni napon poduznog pritiska ocl = 0.770 MPa
oc| <= ocl|d' (0.770 <= 8.500)
Iskori§¢enje preseka je 9.1%
Superpozicija normalnih poduznih napona
om/omd' +oc| / oc|d’ <=1 (0.665 <= 1)
Iskori§¢enje preseka je 66.5%
KONTROLA NAPONA - SMICANJE
Korekcioni koeficijent (grupa Ko = 1.000
opterecéenja)
Korekcioni koeficijent (trajanje Kd = 1.000
optereéenja)
Korekcioni koeficijent (izloZenost) Ki= 1.000
Korekcioni koeficijent (vlaznost) Kfl = 1.000
Ukupni korekcioni K= 1.000
koeficijent(Ko-Kd-Ki-Kf1)
Dozvoljeni napon smicanja od popreéne md= 0.900 MPa
sile
Redukovani dozvoljeni napon smicanja od popre¢ne sile
m|d = 0.900 MPa
Povrsina popreénog preseka A= 120.00 cm2
Stvarni napon smicanja(osa 2) ™mi2= 0.262 MPa
tm|| <=Tm| d" (0.262 <= 0.900)
Iskori§¢enje preseka je 29.1%
KONTROLA NAPONA - TORZIJA
Dozvoljeni napon smicanja 1|ld= 0.900 MPa
Redukovani dozvoljeni napon smicanja Tlld' = 0.900 MPa
Torzioni otporni momenat Wp2 = 282.74 cm3
Stvarni napon smicanja(osa 2) T2 = 0.256 MPa

12 <= 1|/ d" (0.256 <= 0.900)
Iskori§¢enje preseka je 28.5%
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Torzioni otporni momenat Wp3 = 235.62 cm3
Stvarni napon smicanja(osa 3) T3 = 0.308 MPa
t3 <= 1/ d" (0.308 <= 0.900)
Iskori§c¢enje preseka je 34.2%
Superpozicija uticaja od transverzalne sile i momenta torzije
(osa 2)
™m| 2 + 1t3 <= 1| d’ (0.570 <= 0.900)
Iskori§¢enje preseka je 63.3%
PRORACUN MAKSIMALNOG RAZMAKA BOCNO PRIDRZAJNIH TACAKA (osa 2-)
Moduo elasti¢nosti Ell = 10000 MPa
Moduo klizanja G= 500.00 MPa
Korekcioni koeficijent modula elasti¢nosti (vlaznost)
Kr = 0.850
QOdnos §irine i visine preseka b/h = 0.833
Napon od momenta savijanja om= 5.745 MPa
Koeficijent izvijanja oko ose 2 w2 = 1.779
Napon od sile pritiska on= 0.433 MPa
Ukupni napon o= 6.515 MPa
Maksimalni razmak boénih pridrzajnih amax = 38.921 m
tacaka
PRORACUN MAKSIMALNOG RAZMAKA BOCNO PRIDRZAJNIH TACAKA
(slu¢aj optereéenja 4, na 38.8 cm od pocetka Stapa)
Racunska normalna sila N= -2.896 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 2 T2= 0.000 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 3 T3= 0.000 kN
Momenat torzije M1 = -0.073 kNm
Momenat savijanja oko ose 2 M2 = 0.000 kNm
Momenat savijanja oko ose 3 M3 = -0.463 kNm
PRORACUN MAKSIMALNOG RAZMAKA BOCNO PRIDRZAJNIH TACAKA (osa 2+)
Moduo elasti¢nosti El= 10000 MPa
Moduo klizanja G= 500.00 MPa
Korekcioni koeficijent modula elasti¢nosti (viaznost)
Kr= 0.850
QOdnos S§irine i visine preseka b/h = 0.833
Napon od momenta savijanja om = 1.930 MPa
Koeficijent izvijanja oko ose 2 w2 = 1.779
Napon od sile pritiska on= 0.241 MPa
Ukupni napon o= 2.360 MPa
Maksimalni razmak bocnih pridrzajnih amax = 107.45 m
tacaka
POS K1 - GREBENJACA - cetinari druge klase b/d=14/16

Ram: K_7
Uticaji u gredi: max M3=0.98 / min M3=-1.87 kNm
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Opt. 4: I+1+1]

Ram: K_7
Uticaji u gredi: max T2=1.32 / min T2= -3.25 kN

Opt. 4: 1+11+11

Ram: K_7
Uticaji u gredi: max Zp=0.08 / min Zp=-1.64 m / 1000

STAP 257-265
Masivno drvo, Cetinari, Klasa Il, Vlaznost 18%
JUS U.C9.200i 300

18

—_ 1

[cm]

FAKTORI ISKORISCENJA PO KOMBINACIJAMA OPTERECENJA
4.y=0.29

KONTROLA NORMALNIH NAPONA
(slucaj optereéenja 4, pocetak Stapa)
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Racunska normalna sila = -3.360 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 2 T2= 1.222 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 3 T3= 0.000 kN
Momenat torzije M1 = 0.107 kNm
Momenat savijanja oko ose 2 M2 = -0.158 kNm
Momenat savijanja oko ose 3 M3 = -0.983 kNm
KONTROLA NAPONA - SAVIJANJE
Korekcioni koeficijent (grupa Ko = 1.000
opterecéenja)
Korekcioni koeficijent (trajanje Kd = 1.000
opterecenja)
Korekcioni koeficijent (izloZzenost) Ki= 1.000
Korekcioni koeficijent (vlaznost) Kf2 = 1.000
Ukupni korekcioni K= 1.000
koeficijent(Ko-Kd-Ki-Kf2)
Dozvoljeni normalni napon savijanja omd = 10.000 MPa
Redukovani dozvoljeni normalni napon savijanja
omd' = 10.000 MPa
Otporni moment W2 = 522.67 cm3
Normalni napon savijanja oko ose 2 om2 = 0.303 MPa
Otporni moment W3 = 597.33 cm3
Normalni napon savijanja oko ose 3 om3 = 1.646 MPa
Maksimalni normalni napon savijanja om= 1.950 MPa
om <= omd' (1.950 <= 10.000)
Iskoric¢enje preseka je 19.5%
PRORACUN VITKOSTI
Duzina izvijanja oko ose 3 Lk3 = 1.102 m
Poluprecnik inercije oko ose 3 i3= 0.046 m
Vitkost Stapa oko ose 3 A3 = 23.853
Duzina izvijanja oko ose 2 Lk2 = 1.102 m
Poluprecnik inercije oko ose 2 i2= 0.040 m
Vitkost Stapa oko ose 2 A2 = 27.260
Kriticna vitkost Stapa Ak = 27.260 m
Grani¢na vitkost - glavni element konstrukcije (priblizno Lk)
Amax = 120.00
Ak <= Amax (27.260 <= 120.000)
Uslov je ispunjen.
KONTROLA NAPONA - PRITISAK
Korekcioni koeficijent (grupa Ko = 1.000
opterecéenja)
Korekcioni koeficijent (trajanje Kd = 1.000
optereéenja)
Korekcioni koeficijent (izloZenost) Ki= 1.000
Korekcioni koeficijent (vlaznost) Kfl = 1.000
Ukupni korekcioni K= 1.000
koeficijent(Ko-Kd-Ki-Kf1)
Dozvoljeni napon poduznog pritiska ocld= 8.500 MPa
Redukovani dozvoljeni napon poduznog pritiska
oclld = 8.500 MPa
Povrsina popreénog preseka A= 224.00 cm2
Koeficijent izvijanja w= 1.063
Normalni napon poduznog pritiska ocl = 0.159 MPa
oc|| <= oc| d' (0.159 <= 8.500)
Iskori$c¢enje preseka je 1.9%
Superpozicija normalnih poduznih napona
om/omd' +oc| / oc|d <=1 (0.214 <= 1)
Iskori§¢enje preseka je 21.4%
PRORACUN MAKSIMALNOG RAZMAKA BOCNO PRIDRZAJNIH TACAKA (osa 2+)
Moduo elasti¢nosti = 10000 MPa
Moduo klizanja G= 500.00 MPa
Korekcioni koeficijent modula elasti¢nosti (vlaznost)
Kr= 0.850
Odnos §irine i visine preseka b/h = 0.875
Napon od momenta savijanja om = 1.646 MPa
Koeficijent izvijanja oko ose 2 w2 = 1.063
Napon od sile pritiska on= 0.150 MPa
Ukupni napon o= 1.806 MPa
Maksimalni razmak bocnih pridrzajnih amax = 230.76 m
tataka
KONTROLA SMICUCIH NAPONA
(sluCaj opterecenja 4, kraj Stapa)
Racunska normalna sila = -3.437 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 2 T2= 1.319 kN
Transverzalna sila u pravcu ose 3 T3= 0.000 kN
Momenat torzije M1= 0.107 kNm
Momenat savijanja oko ose 2 M2 = -0.216 kNm
Momenat savijanja oko ose 3 M3 = 0.417 kNm
KONTROLA NAPONA - SMICANJE
Korekcioni koeficijent (grupa Ko = 1.000

opterecenja)
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Korekcioni koeficijent (trajanje Kd = 1.000
opterecéenja)
Korekcioni koeficijent (izlozenost) Ki= 1.000
Korekcioni koeficijent (vlaznost) Kfl = 1.000
Ukupni korekcioni K= 1.000
koeficijent(Ko-Kd-Ki-Kf1)
Dozvoljeni napon smicanja od popreéne md= 0.900 MPa
sile
Redukovani dozvoljeni napon smicanja od poprecne sile

tm|d = 0.900 MPa
Povrsina popre¢nog preseka A= 224.00 cm2
Stvarni napon smicanja(osa 2) ™mi2= 0.088 MPa

tm| <= Tm||d' (0.088 <= 0.900)
Iskoricenje preseka je 9.8%
KONTROLA NAPONA - TORZIJA
Dozvolieni napon smicanja T]ld = 0.900 MPa
Redukovani dozvoljeni napon smicanja T||d' = 0.900 MPa
Torzioni otporni momenat Wp2 = 703.72 cm3
Stvarni napon smicanja(osa 2) T2 = 0.151 MPa
12 <= 1| d" (0.151 <= 0.900)

Iskori§¢enje preseka je 16.8%
Torzioni otporni momenat Wp3 = 615.75 cm3
Stvarni napon smicanja(osa 3) T3 = 0.173 MPa

T3 <= 1|/ d" (0.173 <= 0.900)
Iskori$c¢enje preseka je 19.2%

Superpozicija uticaja od transverzalne sile i momenta torzije
(osa 2)

™| 2 + 1t3 <=1 d’ (0.261 <= 0.900)
Iskori§¢enje preseka je 29.0%

PRORACUN MAKSIMALNOG RAZMAKA BOCNO PRIDRZAJNIH TACAKA (osa 2-)

Moduo elastiénosti Ell = 10000 MPa
Moduo klizanja G= 500.00 MPa
Korekcioni koeficijent modula elasti¢nosti (viaznost)

Kr= 0.850
QOdnos §irine i visine preseka b/h = 0.875
Napon od momenta savijanja om= 0.697 MPa
Koeficijent izvijanja oko ose 2 w2 = 1.063
Napon od sile pritiska on= 0.153 MPa
Ukupni napon o= 0.860 MPa
Maksimalni razmak bocnih pridrzajnih amax = 484.32 m

tataka
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1010-IDP-02.1-303-0

1.6.3. PRORACUN KONSTRUKCIJE NA POS100+

Ulazni podaci - Konstrukcija

W\\\\\\\\.\\\\\V
| M1=0
=z
| i
B t\ .\\\\\\\\\\\\EH
. T T2 1
.‘C,_f = Y = N
= 11
(=]
| | i
=
B =
i
B M1=0 —
ii‘ T T N
M1=0 n
[ L1 | gl 11| \i
[ Tabela materijala
No Naziv materijala | E[kN/m2] [ w1 ykN/m3] [ at[1/C] [ Em[kN/m2] | um |
| 1 [BetonMB30 | 3.150e+7]  0.20 | 25.00 | 1.000e-5 | 3.150e+7]  0.20]
Setovi plocal
No d[m] | e[m] [ Materjal | Tip proracuna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] [ a |
| <> | 0.160 | 0.080 | 1 | Tanka ploca | Izotropna | |
Setovi greda
Set: 1 Presek: b/d=20/30, Fiktivna ekscentriénost
Mat. Al A2 A3 1 12 13
2 1 - Beton MB 30 6.000e-2  5.000e-2  5.000e-2  4.695e-4  2.000e-4  4.500e-4
81’
J . 3
2y

[cm]
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Ulazni podaci - Opterecenje

No Naziv
1 logst(@
dg

2

3 |p

4 Komb.: I+I1+lI

5 Komb.: 1.6xI+1.6xI1+1.8xlIl

Lo
 — — T T T ] —T ™ TT]
i e — S A —— . —— —
" M0 |
1
|— ol —
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1
N | m
=H o
1
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e i i 1 Mi=0
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T
[— p=-6.00
e e
[ p=-6.00 q=-2.00 'Ei
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5001
=600y
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I
I
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s
1
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Opt. 3: p
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g==1.50
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Uticaji u ploci: max Mx= 47.18 / min Mx= -33.07 kNm/m

Opt. 4 [+11+11

Opt. 4 [+11+11

Uticaji u plo¢i: max My= 26.57 / min My= -34.22 kNm/m




cIn81

Objekat vikendice Po+P+Pk

Investitor | Marija TepS$i¢ g:v_ 1010-IDI;-02.1-303
Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opétina Bajina Basta Datm: 032022

Opt. 4 [+11+11

0.02

Uticaji u ploéi: max Zp= 0.18 / min Zp=-7.79 m / 1000
Opt. 4: I+11+l11

o
Uticaji u gredi: max M3= 22.45 / min M3= -23.58 kNm
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Opt. 4: I+lI+111

o
~
<

Uticaji u gredi: max T2= 53.16 / min T2=-20.56 kN

Opt. 4: I+11+1

o~
<
=)

Uticaji u gredi: max Zp= 0.42 / min Zp= -1.99F'm / 1000
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Aa - g.zona - max Aa,g= -8.46 cm2/m

Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xII |Aa - g.zona [cm2/m]

PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

-8.47
o

-4.24
0.0l

Merodavno opterec¢enje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xII1
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

Aa - d.zona - max Aa,d= 16.97 cm2/m

Aa - d.zona [cm2/m]

0.00
o

8.49
16.97-
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Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

Aa - g.zona

|Aa - g.zona [cm2/m]|
-8.47
e |
4.24!
0.00

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

Aa - d.zona

Aa - d.zona [cm2/m]

0.00

o

8.49
16.97




cIn81

Objekat vikendice Po+P+Pk

Investitor | Marija TepS$i¢ g:v_ 1010-IDI;-02.1-303
Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opétina Bajina Basta Datm: 032022

Merodavno opterec¢enje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xIII
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

)
©

Armatura u gredama: max Aa2/Aal= 3.84 cm2
Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500

30914(6.09m)

3@14(6.46m)

3014(8.40m)

3014(6.16m)

3014(6.09m)

L

Armatura u gredama: Aa2/Aal

3014(6.46m)
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1.6.4. PRORACUN KONSTRUKCIJE NA POSO+
1010-IDP-02.1-304-0

Ulazni podaci - Konstrukcija

[ Tabela materijala
No Naziv materijala | E[kN/m2] | w ] y[kN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] [ ym |

| 1 [BetonMB30 | 3.450e+7|  0.20] 25.00 | 1.000e-5 | 3.150e+7] 0.20]
Setovi plocal

No d[m] | e[m] [ Materjal | Tip proracuna | Ortotropija | E2[kN/m2] | G[kN/m2] [ a |
| <> | 0.150 | 0.075 1 | Tanka ploca | Izotropna | | | |

Ulazni podaci - Optereéenje

No Naziv
1 |ost(g)
dg

2

3 |p

4 Komb.: [+II+1l

5 Komb.: 1.6xI+1.6xI1+1.8xIll

Opt. 2: dg

Opt. 3: p
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Staticki prora¢un
Opt. 5: 1.6xI+1.6xI1+1 8xIll

Uticaji u plogi: max Mx= 2.51/ min Mx=-0.14 kNm/m
Opt. 5: 1.6x1+1.6xI1+1.8xl11I

Uticaji u plogi: max My= 7.88 / min My= -0.04 kNm/m
Opt. 4: [+l1+111

0.00

=
=]
=1

Uticaji u plo€i: max Zp= 0.00/ min Zp=-0.31m / 1000
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Dimenzionisanje (beton)

Merodavno opterec¢enje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xI11
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

Aa - d.zona - max Aa,d= 1.68 cm2/m

Aa - d.zona [cm2/m]|

0.00

|

0.85
.69

Usvojena armatura
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

Aa - d.zona [cm2/m]

0.00

|

0.85
.69

e '

¢s~a>I'L°\°‘q0

Aa - d.zona
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1.6.5. PRORACUN TEMELJNE KONSTRUKCIJE
1010-1DP-02.1-305-0

Opt. 8: [+I+1l1+1V

Nivo: [-2.65 m]

Uticaji u pov. osloncu: max o tla= 67.90 / min o ,tla= 51.25 kN/m2

Opt. 8: [+1I+111+IV

Nivo: [-2.65 m]
Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= -8.54 / min s,tla= -11.32 m / 1000
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Opt. 9: 1.6xI+1.6xI1+1.8xII|
‘i | [
i 1| H
padl .
™, g s :“-)
, il

0.8 T .44 =

! v i
4 | I \ i

AD b ﬁ

; !

Nivo: [-2.65 m]
Uticaji u plogi: max Mx= 31.57 / min Mx=-10.55 kNm/m

Opt. 9: 1.6x1+1.6xI1+1.8xlll

7
i
L
Nr\§
=}
)

%Lé‘ T 1017 LT B L
ey RS 1] N 1] LU
S A T 15.86 ———Wﬁ--gﬁ_k,_,_kj_k““n"‘“ il
/ IARNARRRRE ey T L | 1T |
L1 i

LTI e e ||| e i

1 T 7.93 NERRARRANARRRARY N

o i
L e T T f r’&ﬂa": 1

Nivo: [-2.65 m]
Uticaji u plo€i: max My= 30.50 / min My= -31.71 kNm/m
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Opt. 8: +I+1+V

76.73

e
= _
: 4

Nivo: [-0.95 m]
Uticaji u pov. osloncu: max o tla= 76.73 / min o,tla= 61.58 kN/m2

Opt. 8: +l1+1+1V

-12.79

F

Nivo: [-0.95 m]
Uticaji u pov. osloncu: max s,tla= -10.26 / min s tla= -12.79 m / 1000
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Objekat vikendice Po+P+Pk

Investitor | Marija TepS$i¢ gev 1010-IDZ’-02.1—305
Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opstina Bajina Basta Datum: 032922

Opt. 9: 1.6xI+1.6xI1+1.8xI1|

<P SR

S — 1 — [—

Nivo: [-0.95 m]
Uticaji u ploci: max Mx= 21.34 / min Mx= -8.80 kNm/m

Opt. 9: 1.6xI+1.6xI1+1.8xI11

Iz 1 = =

Nivo: [-0.95 m]
Uticaji u ploéi: max My= 33.71 / min My= -8.13 kNm/m
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Investitor | Marija TepS$i¢ g:v_ 1010-IDI;-02.1-305
Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opstina Bajina Basta Datm: 032022

Merodavno opterec¢enje: 1.60xI+1.60x11+1.80xIl1
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

-—> Nivo: [-2.65 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g=-1.58 cm2/m

Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xI11
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

T ' Nivo: [-2.65 m]
| Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= 4.86 cm2/m
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Objekat vikendice Po+P+Pk

Investitor | Marija TepS$i¢ g:v_ 1010-IDI;-02.1-305
Objekat | Kat.par 1752/2 K.O.Mala reka, Opstina Bajina Basta Datm: 032022

Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xI11
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

— o Nivo: [-2.65 m]
Aa - d.zona- Pravac 1 - max Aal,d= 3.82cm2/m
Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xI11
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

' Nivo: [-2.65 m]
| Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 3.20 cm2/m
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Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xI11
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm
-0.60
. ?
B . cocfpBcccoococoas 2 -
E - R 1 SRR i ‘
T 0.60 % 2%, L o
i v ' 3
1% 3
It x 2 i
1 of :
| S 5
st Il :
e i:}:
Nivo: [-0.95 m]
Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aal,g=-0.60 cm2/m
Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xIl
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm
[ . 466
I 1l x obo 0
| 4l
Nivo: [-0.95 m]
Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -0.55 cm2/m
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PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm
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Nivo: [-0.95 m]
Aa-d.zona- Pravac 1 - max Aal,d= 1.46 cm2/m

Merodavno opterecenje: 1.60xI+1.60xI1+1.80xIl
PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.00 cm

les

Nivo: [-0.95 m]
Aa - d.zona- Pravac 2 - max Aa2,d= 2.32cm2/m
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1.7. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
1010-IDP-02.1-500-0
Ovaj segment se sastoji od sledeéih dokumenata:
1.7.1. Osnova temelja 1010-1DP-02.1-501-0

1.7.2. Osnova ploCe na tlu posO+

1010-IDP-02.1-502-0

1.7.3. Osnova ploce pos100+ 1010-1DP-02.1-503-0

1.7.4. Krovna konstrukcija 1010-1DP-02.1-504-0
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Krovna konstrukcija
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