Bezbednosni List
MESSERQ Acetilen (rastvoren)

prema Pravilniku o sadrzaju bezbednosnog lista, SI. Glasnik RS br. 100/11
Referentni broj: RS-C2H2-01
Datum izdavanja: 15.09.2018. Datum prerade: 13.04.2022. Zamenjuje verziju od: 19.04.2019. verzija: 3A

Opasnost

POGLAVLJE 1: IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE | PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U PROMET

1.1. Identifikacija hemikalije

Trgovacki naziv
Broj bezbednosnog lista
Drugi nazivi

CAS br.

EC br.

Indeks br.

Registracija - broj
Hemijska formula

: Acetilen (rastvoren)

RS-C2H2-001
Etin

: 74-86-2
: 200-816-9
: 601-015-00-0

: 01-2119457406-36
. Csz

1.2. Identifikovani nacin kori§éenja hemikalije i na¢in kori§éenja koji se ne preporucuje

Relevantni identifikovani nacini kori§¢enja

Upotrebe koje se ne savetuju

1.3. Podaci o snabdevacu: Proizvodac

Messer Tehnogas AD

Banjicki put , 62

RS- 11090 Beograd

Srbija

T +381 11 3537 200 - F +381 11 35 37 299
WWW.messer.rs

1.4. Broj telefona za hitne slu¢ajeve

Broj za hitne slu€ajeve

. Pogledati spisak identifikovanih upotreba i scenarija izloZzenosti u dodatku bezbednosnog

lista.
Industijski i pofesionalno.
Pre upotrebe potrebno je izvrsiti procenu rizika.

. Upotreba koja nije gore navedena nije podrzana, kontaktirajte svog dobavljaca za vise

informacija o drugim upotrebama.

. Centar za kontrolu trovanja, VMA

Crnotravska 17, Beograd
Srbija
Telefon : +381(0) 11 360 8440 (24h)

POGLAVLJE 2: Identifikacija opasnosti

U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obelezavanje UN (,,Sl.glasnik RS br. 52/2017 i 21/2019)

2.1. Klasifikacija_hemikalije

FiziCke opasnosti Zapaljivi gasovi, kategorija 1, H220
Hemijski nestabilni gasovi, kategorija A H230
Gasovi pod pritiskom: Rastvoreni gas H280
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2.2. Elementi obelezavanja

Piktogrami opasnosti (CLP)

GHS02 GHS04
Re¢ upozorenja (CLP) : Opasnost

H220 - Veoma zapaljivi gas.
Obavestenja o opasnosti (CLP) : H230 - Moze reagovati eksplozivno ¢ak i u odsustvu vazduha.
H280 - Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaze toploti.

Obavestenje o merama predostroznosti (CLP)
Prevencija : P202 - Ne rukovati proizvodom dok se prethodno ne procitaju i razumeju sve bezbednosne
mere predostroznosti.
P210 - Drzati dalje od toplote, vruéih povrsina, varnica, otvorenog plamena i drugih izvora
paljenja. Zabranjeno pusenje.

Reagovanje : P377 - Pozar pri curenju gasa: Ne gasiti, osim ako se curenje moze zaustaviti na
bezbedan nagin.
P381 - Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to mogucée uciniti bezbedno.

Skladistenje 1 P410 + P403 — Zastititi od sunceve svetlosti. Skladistiti na mestu sa dobrom ventilacijom.

Dodatne informacije : Odlozite cilindar samo preko dobavlja¢a gasa. Cilindar sadrzi porozni materijal koji u nekim
slu¢ajevima sadrzi azbestna vlakna i zasiéen je rastvaratem (acetonom ili
dimetilformamidom).

2.3. Ostale opasnosti

Izaziva guSenje ako se nade u visokim koncentracijama.
Ove visoke koncentracije su unutar opsega zapaljivosti.
Supstanca / smeSa nema svojstva endokrinog poremecaja.

POGLAVLJE 3: Sastav / Podaci o sastojcima

3.1. Podaci o sastojcima supstance

Naziv Identifikacija hemikalije % U skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji,
pakovanju, obelezavanju i oglasavanju
hemikalije i odredenog proizvoda u
skladu sa Globalno harmonizovanim
sistemom za klasifikaciju i
obelezavanje UN (,,Sl.glasnik RS* br.
52/2017 i 21/2019)

Acetilen (rastvoren) CAS br. : 74-86-2 <100 Zap.gas 1
EC br. : 200-816-9 Hem nestab. gas A
Indeks br. : 601-015-00-0 Gas. pod prit. (rast.)

Registracija — broj : 01-2119457406-36

1z bezbednosnih razloga, acetilen se rastvara u acetonu (Zap. te€. 2, Irit. oka 2, Spec. toks. - JI 3) ili dimetilformamidu (Zap.te¢.3, Toks. po repr.
1B, Akut. toks. 4, Irit. oka 2) u posudi za gas. Para rastvaraCa se odvodi kao neCisto¢a kada se acetilen izvodi iz posude za gas. Koncentracija
pare rastvaraca u gasu je niza od grani¢ne vrednosti koncentracije koja bi promenila klasifikaciju acetilena. Boca sadrzi porozni materijal koji u
nekim slu€ajevima sadrzi azbestna vlakna. Azbestna vlakna su inkapsulirana u €vrst, porozni materijal i pri normalnim uslovima se ne oslobadaju.
Videti Poglavlje 13. u vezi sa odlaganja ovih boca. Dimetilformamid je na Listi Kandidata supstanci koje izazivaju zabrinutost (SVHC) i moze biti
podvrgnut autorizaciji za pustanje na trziste i upotrebu.
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3.2. Podaci o sastojcima smese

Ne primenjuje se

POGLAVLJE 4: Mere prve pomo¢i

4.1. Opis mera prve pomogi

Udisanje

U kontaktu sa kozom

U kontaktu sa o¢ima

Ako se proguta

4.2. Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni

4.3. Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman:

Ukloniti Zrtvu iz kontaminiranog prostora, uz upotrebu izolacionog aparata za disanje. Zrtva
treba da se utopli i miruje. Pozvati lekara. Primeniti veStacko disanje u slu¢aju da dode do
zastoja u disanju.

: Aceton u kom je rastvoren acetilen moze izazvati promrzline, svrab, crvenilo, isuSivanje.

Mesto promrzlina ispirajte toplom vodom najmanje 15 minuta, dok se ne vrati normalna boja
koze. Ne koristite vrelu vodu! Potrazite medicinsku pomo¢.

Ukoliko dode do kontakta sa ocima ispirajte toplom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko
imate kontaktna socCiva, uklonite ih. Potrazite medicinsku pomoc.

. Gutanje se ne smatra potencijalnim putem izlaganja.

Visoke koncentracije mogu dovesti do guSenja. Simptomi mogu da ukljuéuju gubitak
pokretljivosti / svesti. Zrtva ne mora biti svesna gusenja.
Pogledajte Poglavlje 11.

Preduzeti mere prve pomoci. Olabaviti usku odecu, kao $to su kragna, kravata, pojas ili
kai$. Osobu u nesvesti poloziti u bo¢ni polozaj. Potraziti lekarsku pomo¢.

POGLAVLJE 5: Mere za gasenje pozara

5.1. Sredstva za gaSenje pozara

Prikladno sredstvo za gasenje

Neprikladno sredstvo za gasenje

: Vodena para ili magla.

Suvi prah.

Ugljen-dioksid.

Iskljuivanje izvora gasa je preporu¢ena metoda kontrole.

Budite svesni rizika od stvaranja static¢kog elektriciteta pri upotrebi CO, aparata za gasSenje
pozara. Nemojte ih koristiti na mestima gde moze biti prisutna zapaljiva atmosfera.

Ne koristiti vodeni mlaz za gasenje.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Specifi¢éne opasnosti

Opasni produkti sagorevanja

5.3. Savet za vatrogasce

Specificne metode

Izlaganje vatri moze izazvati pucanje-eksploziju posuda.

Ugljen monoksid.

Koristite odgovarajuce protivpozarme mere za kontrolu pozara.

Vatra moze prouzrokovati pucanje-eksploziju posude s gasom.

Ugrozene posude hladiti rasprSenim mlazom vode sa bezbedne udaljenosti.

Paziti da voda koja se koristi u hitnim slu€ajevima ne ude u kanalizaciju i odvodne sisteme.
Zaustaviti protok proizvoda ako je moguce.

Ako je moguce, koristite vodeni sprej ili maglu za smanjenje dima posle pozara.

Ne gasiti pozar prilikom curenja gasa, osim ako je neophodno. Moze nastati spontana
eksplozija.

Gasiti bilo koji drugi pozar.

Nastaviti polivanje vodom sa bezbednog mesta dok se posuda ne ohladi.

Premestiti posude van pozara, ako se to moze uciniti na bezbedan nacin.
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Specijalna zastitna oprema za vatrogasce

U zatvorenom prostoru koristiti izolacioni aparat za disanje.

Standardna zastitna odeca i oprema (Izolacioni aparat za disanje) za vatrogasce.
Standard SRPS EN 137 - Sredstva za zastitu organa za disanje- Nezavisni izolacioni
aparati za zastitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom
komprimovanog vazduha.

Standard SRPS EN 469 - Zastitna odeca za vatrogasce.

Standard SRPS EN 659 - Zastitne rukavice za vatrogasce.

POGLAVLJE 6: Mere u sluéaju udesa

6.1. Liéne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u slu¢aju udesa

Osoblje koje nije obu€eno za hitne slu€ajeve

Za hitne slucajeve

Delovati u skladu s lokalnim planom za hitne slucajeve.

Pokusaj zaustaviti oslobadanje.

Evakuisati prostor.

Eliminisati izvore paljenja.

Obezbediti adekvatnu ventilaciju.

Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista za viSe informacija o li¢noj zastitnoj opremi.

Kontrolisite koncentraciju ispustenog gasa.

Imati u vidu rizik od eksplozivne atmosfere.

Nositi izolacioni aparat za disanje prilikom ulaska u prostor osim ukoliko isti nije proveren da
je siguran.

Videti Poglavlje 5.3 za viSe informacija.

6.2. Predostroznosti koje se se odnose na Zivotnu sredinu

Pokusaj zaustaviti oslobadanje.

6.3. Mere koje treba preduzeti i materijal za sprecavanja Sirenja i sanaciju

6.4. Upuéivanje na druga poglavlja

Provetriti prostor.

Poglavlja 8. i 13.

POGLAVLJE 7: Rukovanje i skladistenje

7.1. Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Bezbedno rukovanje hemikalijom

: Procenite rizik za nastanak potencijalno eksplozivne atmosfere i upotrebu opreme otporne

na eksploziju (EX oprema). Obezbedite adekvatno uzemljenje opreme. IzvrSite preventivno
merenje statickog praznjenja. Preduzmite mere predostroznosti protiv statickog praznjenja.
Drzati dalje od izvora paljenja (ukljucujuéi stati¢ko praznjenje). Koristite alat koji ne varnici.
Razmotriti upotrebu ugradnih osiguraca plamena (protiv povracaja plamena).

Proizvodom rukovati u skladu s dobrim industrijskim higijenskim i sigurnosnim
procedurama. Ne jesti, ne piti, ne pusiti tokom rada sa proizvodom. Oprati ruke nakon
koris¢enja. Samo iskusno i pravilno obu€eno osoblje bi trebalo da rukuje gasovima pod
pritiskom. Nostiti li€nu zastitnu opremu. (Videti Poglavlje 8.)

Izbegavati kontakt sa Cistim bakrom, Zivom, srebrom i mesingom ¢iji je sadrzaj bakra veci
od 65 %.

Radni pritisak u cevima treba da bude ograni¢en na 1.5 bar (manometarski) ili manje, po
ostrijim nacionalnim pravilima (maksimalni precnik DN25).

Pre uvodenja gasa isperite vazduh iz sistema.

Rastvara¢ se moze akumulirati u sistemima cevovoda. Pre aktivnosti odrzavanja, izvrsite
procenu rizika na osnovu rastvaraca koji se koristi. Koristite rukavice i filtere za DMF ili
upotrebu acetona, nositi zastitne naocare. Izbegavati udisanje pare rastvaraca. Obezbediti
odgovarajucu ventilaciju.

Razmotrite upotrebu ventila za rasterecenje pritiska u gasnim instalacijama.

Pre upotrebe gasa proverite da li je kompletna gasna instalacija ispitana (ili se to redovno
radi) na curenje.
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Bezbedno rukovanje gasnim posudama

Koristite samo pravilno specificiranu opremu odgovarajucu za ovaj proizvod, odgovarajuci
ulazni pritisak i temperaturu. U sluaju nedoumica, kontaktirajte dobavljaca.

Izbegnite povratni usis vode, kiselina i baza.

Nemojte udisati gas. Izbegnite ispustanje proizvoda u radnu sredinu.

Za viSe informacija o bezbednoj upotrebi, pogledajte EIGA Doc.212 “Acetylene installations
at customer premises”, dostupan na http://www.eiga.eu i kontaktirajte dobavljaca.

. Pozvati se na uputstvo isporucioca o rukovanju posudom.

Zastitite posude od fiziCkog oStecenja, ne vucite ih, ne kotrljajte, ne povlacite i ne obarajte
ih. Kada pomerate posude, ¢ak i na kratke udaljenosti, koristite opremu dizjniranu za
transport posuda (rucna kolica, viljuskare itd.).

Zastitnu kapu ventila sa posude skinuti tek po ucvrscivanju boce uz zid ili nosa¢ ili kada se
postavi u postolje za posude i tada je spremna za upotrebu. Ukoliko je kapa prezategnuta
skinite je uz pomo¢ podesivog klju¢a. Nikada ne podizZite posude drzanjem za kapu. Nikada
nemojte umetati oStre predmete u Supljine na kapi, to moze dovesti do oStecenja ventila i
curenja. Ventil otvarati polako da bi se izbegao udar visokog pritiska. Ako korisnik uoci da
ima bilo kakav problem u radu s ventilom na posudi, mora prestati s radom i obavestiti
dobavljata. Ne pokusSavajte popravljati ili menjati ventile na posudi ili sigurnosne ventile za
rasterecenje pritiska. OStecene ventile treba odmah prijaviti dobavljacu.

Odrzavaijte izlaze iz ventila €istim, naru€ito paziti da ne dode do kontakta sa uljem i vodom.
Obavezno stavite zastitni Cep (ako postoji) i zastitnu kapu na grlo posude, ¢im se posuda
raskaci sa gasnih instalacija. Zatvorite ventil na posudi nakon svake upotrebe ¢ak i kada je
prazana, pa i ako je posuda jo$ uvek spojena sa opremom.

Ne dozvoliti vrac¢anje u posudu. Ne pokuSavajte pretakati gas iz jedne posude u drugu.

Ne Koristitite plamen ili elektricne grejace za podizanje pritiska u posudi.

Nemoijte brisati ili oStetiti nalepnice dobavljaCa za identifikaciju sadrzaja boce.

7.2. Uslovi za bezbedno skladistenje, uklju¢ujuc¢i nekompatibilnosti

7.3. Posebni nacini kori§éenja

Drzati posudu na temperaturi ispod 50°C na dobro provetrenom prostoru.
Odvojiti od oksidujucih gasova i dugih oksidujuc¢ih materijala u skladistu.
Povremeno proveriti stanje uskladistenih boca, uklju€ujuéi proveru na curenje.
Postujte sve propise i lokalne zahteve u pogledu skladi$tenja posuda.

Posude ne bi trebalo skladistiti u korozivnoj sredini.

Skladistiti boce u vertikalnom polozaju i osigurati ih od pada.

Zastitne kape i zastitni Eepovi ventila moraju biti na svom mestu.

Cuvati boce na mestu zastiéenom od poZara i daleko od izvora toplote i izvora paljenja.
Drzati dalje od zapaljivih materijala.

Sva elektriCna oprema u skladisnim prostorijama treba biti u skladu s rizikom od
potencijalno eksplozivne atmosfere.

Nijedan.

POGLAVLJE 8: Kontrola izlozenosti i licna zastita

8.1. Parametri kontrole izloZzenosti

OEL (Grani¢na vrednost izlozenosti na mestu rada)

Nije dostupno.

Acetilen (rastvoren) (74-86-2)

DNEL: Izvedena doza bez efekta (zaposleni)

Akutna - sistemski efekti, udisanje 2675 mg/m?
2500 ppm

Dugoro€na - sistemski efekti, udisanje 2675 mg/m?
2500 ppm

PNEC (Koncentracija koja nema efekta na zivotnu
sredinu)

Nije ustanovljeno.
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8.2. Kontrola izloZzenosti i liCna zastita

8.2.1. Podaci o tehnic¢koj kontroli

8.2.2. Podaci o merama li€ne zastite

Zastita ociju / lica
Zastita koze

Zastita ruku

Zastita drugih delova tela

Zastita disajnih puteva

Zastita od termickih opasnosti

8.2.3. Podaci o kontroli izloZzenosti Zivotne sredine

Obezbedi adekvatnu opstu i lokalnu ventilaciju izduvnih gasova.

Proizvodom se mora rukovati u zatvorenom sistemu.

Sistem pod pritiskom redovno proveravati na curenje.

Osigurajte da je izlozenost ispod grani¢ne vrednosti izloZzenosti na mestu rada (gde je
moguce).

Treba Koristiti detektore za gas kada moze doci do oslobadanja zapaljivih gasova / para.
Razmotriti sistem dozvola za rad, npr. za aktivnosti odrzavanja.

Procenu rizika treba sprovesti i dokumentovati u svakoj radnoj sredini, kako bi se procenio
rizik vezan za kori§éenje proizvoda i odabrala odgovaraju¢a zastitna oprema koja odgovara
procenjenom riziku. Trebalo bi izabrati li€nu zastitnu opremu - PPE u skladu s preporu¢enim
SRPS EN/ ISO standardima. Sledec¢e preporuke treba uzeti u obzir:

Nosite zastitne nao¢are s bo¢nim $titnicima.
Standard SRPS EN 166 - Li¢na zastita ociju.

Nosite radne rukavice prilikom rukovanja s posudom.
Standard SRPS EN 388 - Rukavice za zastitu od mehanickih opasnosti.

Razmotrite kori§¢enje antistaticne sigurnosne odece, otporne na vatru.

Standard SRPS EN ISO 14116 - Zastitna odeca - Zastita od toplote i plamena - Materijali,
kombinovani materijali i ode¢a sa ograni¢enim Sirenjem plamena.

Standard SRPS EN ISO 1149-5 - Zastitna odeéa — Elektrostaticka svojstva.

Nosite zastitne cipele dok rukujete s posudom.

Standard SRPS EN ISO 20345 - Oprema za li¢nu zastitu - Bezbednosna obuca.

Izolacioni aparat (SCBA) ili maska za disanje sa dovodom vazduha pod pozitivnim pritiskom
koristiti u atmosferi osiromasenoj kiseonikom.

Preporucuje se koriSéenje izolacionih aparata u slu¢ajevima kada nivo izloZzenosti ne moze
da se predvidi, npr. prilikom odrzavanja instalacija.

Standard SRPS EN 137 - Sredstva za zastitu organa za disanje — Nezavisni izolacioni
aparati za zastitu organa za disanje sa punom maskom i otvorenim ciklusom
komprimovanog vazduha.

Pri se€enju / zavarivanju nositi zastitne nao¢are sa odgovaraju¢im filterima na staklima.

Vrednosti emisije gasova u atmosferu propisane su lokalnim propisima. Videti Poglavlje 13.
za specificne metode za odlaganje otpadnih gasova.

POGLAVLJE 9: Fizicka i hemijska svojstva

9.1. Podaci o0 osnovnim fizi€kim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled
- Fizicko stanje na 20°C / 101.3kPa
- Boja

Miris

pH
Tacka topljenja / Tacka mrznjenja
Pocetna tacka kljucanja i opseg klju¢anja
Tacka paljenja
Brzina isparavanja
Zapaljivost
Granice eksplozivnosti
Donja granica eksplozivnosti (LEL)

. Gasovito

Bezbojan/a

: Slaba upozoravajuca svojstva pri niskim koncentracijama. Nalik belom luku.

Prag mirisa je subjektivan i neadekvatan za rano upozorenje.
Nije primenljivo za gasove i gasne smeSe.

: -80,8 °C
: -84°C

Nije primenljivo za gasove i gasne smeSe.
Nije primenljivo za gasove i gasne smeSe.

: Veoma zapaljivi gas

2,3

RS -sr 6/19



Bezbednosni List

MESSER®

Acetilen (rastvoren)

prema Pravilniku o sadrzaju bezbednosnog lista, Sl. Glasnik RS br. 100/11
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

Gornja granica eksplozivnosti (UEL)
Napon pare [20°C]
Napon pare [50°C]
Gustina pare
Relativna gustina, te€nost (voda=1)
Relativna gustina, gas (vazduh=1)
Rastvorljivost u vodi
Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda (Log
KOW)
Temperatura samopaljenja
Temperatura razlaganja
Viskoznost, kinematic¢na
Eksplozivna svojstva
Oksidujuca svojstva

9.2. Ostali podaci

9.2.1. Informacije u pogledu klasa fizicke opasnosti
Koeficijent ekvivalencije kiseonika (Ci)
Kriti€na temperatura [°C]

Karakteristike Cestice

9.2.2. Ostale bezbednosne karakteristike

Molarna masa

. 0,9

. 0,9

100

. 44 bar(a)

Neprimenljivo.
Neprimenljivo.

1185 mgl/l

: 0,37

. 305°C

Neprimenljivo.

Nisu dostupni pouzdani podaci.
Nije dostupno.

Nema oksidacionih svojstava.

Neprimenljivo.

: 35°C

Nije primenljivo za gasove i gasne smese.

: 26 g/mol

POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivhost

10.1. Reaktivnost

10.2. Hemijska stabilnost

10.3. Moguénost nastanka opasnih reakcija

10.4. Uslovi koje treba izbegavati

10.5. Nekompatibilni materijali

10.6. Opasni proizvodi razgradnje

Nema opasnosti od reaktivnosti osim efekata opisanih u Potpoglavljima nize.

Rastvoren u rastvara€u unutar porozne mase.
Stabilan pri preporué¢enim uslovima skladistenja i upotrebe. (videti Poglavlje 7.)
Moze eksplozivno reagovati ¢ak i u odsustvu vazduha.

Na visokim temperaturama i / ili pritisku ili u prisustvu katalizatora burno se raspada.
Sa vazduhom moze da stvori eksplozivhu mesavinu.

Sa oksidansima burno reaguje.

Moze eksplozivno reagovati €ak i u odsustvu vazduha.

Drzati dalje od izvora toplote / varnica / otvorenog plamena / vrucih povrsina.
Zabranjeno pusenje.

Izbegavati vlagu u instalacionim sistemima.

Visoka temperatura.Visok pritisak.

(Videti Poglavlje 7.).

Sa bakrom, srebrom i Zivom stvara eksplozivne acetilide.

Ne koristiti legure koje sadrze vise od 65% bakra ili viSe od 43% srebra.
Vazduh, oksidns.

Za dodatne informacije o kompatibilnosti pogledajte SRPS ISO 11114.

Pod normalnim uslovima upotrebe i skladiStenja, nema opasnih proizvoda razlaganja.
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POGLAVLJE 11: ToksikoloSki podaci

11.1. Podaci o toksiénim efektima

Akutna toksi¢nost

Korozivno ostecenje koze / iritacija
Tesko ostecenje oka / iritacija
Senzibilacija respiratornih organa ili koze
Mutagenost germinativnih éelija
Karcinogenost

Toksiéno po reprodukciju: Plodnost
Toksi¢no po reprodukciju: Nerodeno dete

Specifi€na toksiénost za ciljani organ -
jednokratno izlaganje

Specifiéna toksi¢nost za ciljani organ -
viSekratno izlaganje

Opasnost od aspiracije

11.2. Informacije o drugim opasnostima

Ostali podaci

efekata je 100 000ppm (107,000 mg/m3).

: Acetilen ima nisku toksi¢nost pri udisanju, LOAEC kod blagog trovanja ljudi bez dugotrajnog

Ne postoje podaci o oralnoj i dermalnoj toksi¢nosti (studije nisu tehnicki izvodljive posto je

supstanca gas na sobnoj temperaturi).

: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
. Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
. Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
. Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
. Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.

. Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.

: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.

. Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.

. Supstanca / smeSa nema svojstva endokrinog poremecaja.

POGLAVLJE 12: EKOTOKSIKOLOSKI PODACI

12.1. Toksi€¢nost

Procena

EC50 48h - Daphnia magna [mg/I]
EC50 72h - Alge [mg/l]

LC50 96 h - Ribe [mg/l]

12.2. Perzistentnost i razgradljivost

Procena

12.3. Potencijal bioakumulacije

Procena

12.4. Mobilnost u zemljistu

Procena

12.5. Rezultati PBT i vPvB procena

Procena

12.6. Svojstva endokrinih poremecaja

12.7. Ostali Stetni efekti

Ostali Stetni efekti
Efekat na ozonski omotac¢
Uticaj na globalno zagrevanje

: Kriterijumi za Klasifikaciju nisu ispunjeni.
1 242 mgl/l

: 57 mg/l

: 545 mgl/l

. Brzo ¢e se razloziti indirektnom fotolizom u vazduhu.

Ne hidrolizuje.

. Zbog niskog log Ko (log Kow <4), ne ocekuje se bioakumulacija.

Pogledajte Poglavlje 9.

. Zbog svoje visoke isparljivosti, proizvod nece izazvati zagadenije tla ili vode.

Zadrzavanije u tlu je malo verovatno.

: Nije klasifikovan kao PBT ili vPvB.

Supstanca / smeSa nema svojstva endokrinog poremecaja.

: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
: Nema efekata na ozonski omotac.
: Nema poznatih efekata od ovoga proizvoda.
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POGLAVLJE 13: ODLAGANJE

13.1. Metode tretmana otpada

Kontaktirajte dobavljaca ako su potrebne smernice.

Ne ispustati na mestima gde njegova akumulacija moze da bude opasna.

Za dalje informacije o otklanjanju otpada videti EIGA-Code of practice Doc 30/10“Disposal
of gases” dostupan na http://www.eiga.eu

Uverite se da emisioni nivoi iz lokalnih propisa ili dozvola za rad nisu premaseni.

Ne ispustati na mestima gde postoiji rizik od formiranja eksplozivnih smesa sa vazduhom.
Otpadni gas treba da sagori u odgovaraju¢em gorioniku koji ima ugradni osigura¢ plamena
(protiv povracaja plamena).

Vratiti neiskoristeni proizvod u orginalnom pakovanju dobavljacu.

Sestocifrena oznaka otpada iz Kataloga otpada ;1501 11*: metalna ambalaza koja sadrzi opasan ¢vrst porozni matriks (npr. azbest),
(Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji ukljuCujuci i prazne boce pod pritiskom.

otpada, "Sluzbeni glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019

i 39/2021)

13.2. Dodatne informacije

Odlozite cilindar samo preko dobavlja¢a gasa. Cilindar sadrzi porozni materijal koji u nekim
slu€ajevima sadrzi azbestna vlakna i zasi¢en je rastvaratem (acetonom ili
dimetilformamidom).

Eksterni tretman i odlaganje otpada treba da bude u skladu sa vaze¢im lokalnim i / ili
nacionalnim propisima.

POGLAVLJE 14: Podaci o transportu

14.1. UN broj ili ID broj

U skladu sa zahtevima ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
UN broj ;1001

14.2. UN naziv za teret u transportu

Drumski transport/Zelezni¢ki transport : ACETILEN, RASTVOREN
(ADR/RID)

Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR) © Acetylene, dissolved
Morski transport (IMDG) : ACETYLENE, DISSOLVED

14.3. Klasa opasnosti u transportu

Oznacavanje nalepnicom

2.1: Zapaljivi gasovi.
Drumski transport/Zelezniéki transport

(ADR/RID)

Klasa T2

Klasifikacioni kod © 4F

Identifikacioni broj opasnosti : 239

Ogranicenje za prolaz kroz tunele. . B/D - Transport u cisternama: Zabrana prolaska kroz tunele kategorije B, C, D i E; Drugi

transporti: Zabrana prolaska kroz tunele kategorije D i E
Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)

Klasa / potklasa (sub. rizici) 21
Morski transport (IMDG)

Klasa / potklasa (sub. rizici) 21
Raspored hitnosti (EmS) - Vatra . F-D
Raspored hitnosti (EmS) - Prosipanje : S-U
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14.4. Ambalazna grupa

Drumski transport/Zelezniéki transport (ADR/RID)
Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Morski transport (IMDG)

14.5. Opasnost po zZivotnu sredinu

Drumski transport/Zeleznigki transport (ADR/RID)
Vazdusni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Morski transport (IMDG)

14.6. Posebne predostroznosti za korisnika

Instukcije za pakovanje
Drumski transport/Zeleznigki transport (ADR/RID)
Vazdus$ni transport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Putnicki i teretni avion
Samo teretni avion
Morski transport (IMDG)
Mere predostroznosti vezane za transport

14.7. Transport u rasutom stanju

Pomorski transport u nezapakovanom stanju u
skladu sa IMO instrumentima

: Ne primenjuje se
: Ne primenjuje se
: Ne primenjuje se

. Nijedan.
. Nijedan.
. Nijedan.

: P200

. Zabranjen.
: 200.
: P200

Izbegavati transport vozilima gde prostor za tovar nije odvojen od vozacevog dela.
Osigurati da je vozac vozila svestan potencijalne opasnosti tovara i $ta treba da uradi u
slu€aju nesrece ili hithog slucaja.
Pre transporta proizvoda posude:
- Osigurati adekvatnu ventilaciju.
- Osigurati da su posude propisno osigurane.
- Osigurati da je ventil na boci zatvoren i da ne dolazi do curenja.
- Osigurati da je kapa na ventilu ili zatvara¢ (gde je primenjivo) pravilno postavljena.
- Osigurati da je uredaj za zastitu ventila(gde je primenjivo)pravilno postavljena.

Neprimenljivo.

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci

15.1. Propisi u vezi sa bezbednos$¢u, zdravljem i Zivotnom sredinom

Propisi RS

Ogranicenja upotrebe
Seveso kategorija

15.2. Procena bezbednosti hemikalije

. Nijedan.
: Navedeno.

Primenjena.

POGLAVLJE 16: Ostali podaci

Naznake promena

: U Poglavlju 1. bezbednosni list je dopunjen podacima o nacinu koriSéenja hemikalije i

nacinu koriS¢enja koji se ne preporuc€uje i promenjen je podatak o licu zaduzenom za
bezbednosni list.

U Poglavlju 4. bezbednosni list je dopunjen podacima o merama o prvoj pomodi, najvaznijim
simptomima i efektima.

U Poglavlju 5. bezbednosni list dopunjen je detaljnijim opisom saveta za vatrogasce.

U Poglavlju 7. bezbednosni list je dopunjem detaljnijim opisom predostroznosti za bezbedno
rukovanje i sklasiStenje.

U Poglavlju 8. bezbednosni list dopunjen je podacima o termi¢koj opasnosti u skladu sa
Pravilnikom o sadrzaju bezbednosnog lista, “Sluzbeni glasnik RS* br.100/2011.

U Poglavlju 12. bezbednosni list je dopunjen poglavljem koje govori o svojstvima endokrinih
poremecaja.

U Poglavlju 13. bezbednosnog lista promenjen je podatak o indeksnom broju (Sestocifrena
oznaka otpada iz Kataloga otpada).

U Poglavlju 14. bezbednosni list dopunjen je podacima vezanim za transport.
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Skracenice i akronimi

Saveti za obuku

Dodatne informacije

U Poglavlju 16. izmenjeni su podaci za skracenice i akronime, saveti za obuku i dodatne
informacije i njihovo znacenje u skladu sa promenama u bezbednosnom listu.
U Dodatku bezbednosnog lista dodat je Scenario izloZzenosti.

: ADR - Evropski sporazum o medunarodnom transportu opasnih roba (European Agreement

concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

ATE - Procenjena akutna toksi¢nost (Acute Toxicity Estimate)

CAS - Identifikacioni broj koji je dodeljen svakoj pojedina¢noj supstanci (jedinjenju ili smesi)
koja je publikovana u naucnoj literaturi i unesena u CAS registar (Chemical Abstract Service
number)

CLP - Uredba o klasifikaciji, pakovanju i obelezavanju (EC) br. 1272/2008

REACH - Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i restrikciji hemikalija (EC) No
1907/2006

CSA - Procena bezbednosti hemikalije (Chemical safety assessment)

DNEL - Izvedena doza bez efekta (Derived No Effect Levels)

EC- Zvaniéni identifikacioni broj supstance u Evropskoj uniji (European Community number)
EIGA - Evropska asocijacija industrijskih gasova (European Industrial Gases Association)
EN - Evropski standard (European Standard)

IATA - Udruzenje za medunarodni avio saobracaj (International Air Transport Association)

ICAO - Organizacija medunarodnog civilnog avio saobraéaj (International Civil Aviation
Organization)

IMDG - Opasne materije za medunarodni pomorski saobraéaj (International Maritime
Dangerous Goods)

IMO - Organizacija medunarodnog pomorskog saobracaja (International Maritime
Organization)

LC50 - Letalna koncentracija, koncentracija supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki
ispitivane populacije (Lethal Concentration to 50 % of a test population)

LD50 - Letalna doza, doza supstance koja dovodi do smrti 50% jedinki ispitivane populacije
(Lethal Dose 50%)

LEL - Donja granica eksplozivnosti (Lower Explosive Limit)
Log Kow - Koeficijent raspodele
OEL - Grani¢na vrednost izlozenosti na mestu rada (Occupational exposure limits)

PBT - Perzistentna, bioakumulativna i toksi¢na supstanca (Persistent, Bioaccumulative and
Toxic)

PNEC - Koncentracija koja nema efekta na zivotnu sredinu (Predicted No Effect
Concentration)

PPE - Li¢na zastitna oprema (Personal Protection Equipment)

RID - Medunarodna norma za zeleznicki transport opasnih supstanci (Regulations
concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail)

RMM - (Risk Management Measures) Mere upravljanja rizikom
UEL - Gornja granica eksplozivnosti (Upper explosive limit)
UFI - Jedinstveni identifikator formule

UN - Ujedinjene nacije (United Nations)

VvPVB - Veoma perzistentna, veoma bioakumulativha supstanca (Very Persistent and Very
Bioaccumulative)

WGK - (Water Hazard Class) Opasnost po vodenu Zivotnu sredinu

. Osigurajte da su operatoru poznati rizici od zapaljivosti.

Kljuéne literaturne reference i izvori podataka nalaze se u EIGA dokumentu 169:
'Classification and Labelling Guide' koji se moze preuzeti na http://www.eiga.eu

Kompletan tekst Hi EUH fraza

Zap.gas 1

Zapaljivi gasovi, kategorija 1

Hem nestab. gas A

Hemijski nestabilni gasovi, kategorija A

Gas. pod prit. (rast.)

Gasovi pod pritiskom: Rastvoreni gas

H220

Veoma zapaljivi gas.

H230

Moze reagovati eksplozivno ¢ak i u odsustvu vazduha.
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‘ H280 ‘ Sadrzi gas pod pritiskom, moze da eksplodira ako se izlaze toploti.

Odricanje od odgovornosti

kompatibilnosti materijala i studija o sigurnosti mora biti izvedena.
Detalji dati u ovom dokumentu su, u vreme njegovog izdavanja, smatrani tacnim.

lako je puna paznja posvecena pripremi ovog dokumenta, ne mozemo prihvatiti nikakvu
odgovornost za povrede ili Stetu nastalu njegovom upotrebom.

Pre upotrebe ovog proizvoda u nekom novom procesu ili eksperimentu, kompletna studija o

Kraj Bezbednosnog lista

Dodatak bezbednosnom listu

Ovaj Aneks dokument Scenarija izloZenosti (ES) odnosi se na identifikovane upotrebe registrovane supstance. ES detaljno navodi zastitne mere za
zaposlene i zivotnu sredinu pored onih opisanih u Poglavljima 7., 8., 11., 12. i 13. Bezbednosnog lista koje su potrebne da bi se osiguralo da
potencijalna izlozenost zaposlenih i Zivotnoj sredini ostane u okviru prihvatljivin nivoa za svaku od identifikovane upotrebe.

Sadrzaj dodatka

Prepoznati nacini upotrebe Es N° Kratak naslov Strana
Formiranje smesa u posudama pod pritiskom EIGAO001- | Industrijska upotreba, zatvoreni ogranieni uslovi 13

1
Pretakanje u posude pod pritiskom EIGAQ01- | Industrijska upotreba, zatvoreni ograni¢eni uslovi 13

1
Kalibracija analiticke opreme EIGAOQ01- | Industrijska upotreba, zatvoreni ograni€eni uslovi 13

1
Sirovina u hemijskim procesima EIGAQ01- | Industrijska upotreba, zatvoreni ograni¢eni uslovi 13

1
Gorivi gas za primene u zavarivanju, se¢enju, zagrevanju i EIGAO001- | Industrijska upotreba, zatvoreni ograni€eni uslovi 13
lemljenju. 1
Gorivi gas za primene u zavarivanju, se€enju, zagrevanju i EIGAOQ01- | Profesionalna upotreba 15
lemljenju. 2
Gorivi gas za primene u zavarivanju, secenju, zagrevanju i EIGAO001- | Upotreba korisnika. 17
lemljenju. 3
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Scenario izlozenosti
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Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

1. EIGA001-1: Industrijska upotreba, zatvoreni ograni¢eni uslovi

1.1. Naslovni odeljak

Industrijska upotreba, zatvoreni ograniceni uslovi

ES Ref.: EIGA001-1
Datum prerade: 2.12.2019.

Procesi, zadaci, pokrivene aktivnosti Industrijska upotreba, ukljucujuéi prenos proizvoda i pratece laboratorijske aktivnosti
unutar razli€itih zatvorenih ili ogranienih sistema

Zivotna sredina Deskriptori upotrebe

CS1 ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7, ERC8d, ERC9a, ERC9b
Radnik Deskriptori upotrebe

CS2 PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROCY, PROC16

Nacin procene ECETOC TRA 2.0

1.2. Uslovi koriSéenja koje utiCu na izlozenost

1.2.1. Kontrola izloZzenosti zivotne sredine: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7, ERC8d, ERC9a, ERC9b

ERC1 Proizvodnja supstanci
ERC2 Formiranje smesSa
ERC4 Industrijska upotreba procesnih pomoc¢nih sredstava u procesima i proizvodima, koji ne

postaju deo artikla

ERC6a Industrijska upotreba koja ima za rezultat proizvodnju druge supstance (koristi se kao
intermedijar)

ERC6b Industrijska upotreba reaktivnih procesnih pomocnih sredstava

ERC7 Upotreba industrijskog fluida

ERC8d Siroka upotreba pomonih sredstava u otvorenim sistemima koji ne postaju deo artikla
ERC9a Siroka upotreba industrijskog fluida u zatvorenim sistemima

ERC9b Siroka upotreba industrijskog fluida u otvorenim sistemima

Karakteristike proizvoda

Fizi¢ka forma proizvoda Videti Poglavlje 9. Bezbednosnog lista, Nema dodatnih informacija

Koncentracija supstance u proizvodu <100 %

Koli¢ina koriS¢enja, u€estalost i trajanje upotrebe (ili radnog veka)

Smatra se da stvarna tonaza koja se obraduje po lokaciji ne uti€e na imisije kao takve za ovaj scenario jer prakticno nema ispustanja

Emisioni dani (dana/godina) 260
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Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

Tehnicki i organizacioni uslovi i mere

Uverite se da su operativci obu€eni da minimiziraju izloZzenost

Uslovi i mere u vezi sa kanalizacionim sistemom

Kontrole ispustanja otpadnih voda nisu primenljive jer nema direktnog ispustanja u otpadne vode

Uslovi i mere koje se odnose na obradu otpada (ukljucujuci otpadne artikle)

Videti Poglavlje 13. Bezbednosnog lista.

Ostali operativni uslovi koji utiGu na izlozenost zivotne sredine

Nema dodatnih informacija.

1.2.2. Kontrola izloZzenosti radnika: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROCY9, PROC16

PROC1 Upotreba u zatvorenom procesu, bez povremenog kontrolisanog izlaganja
PROC2 Upotreba u zatvorenom procesu, sa povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROC3 Upotreba u zatvorenim Sarznim postupcima sa povremenim kontrolisanim izlaganjem
PROCS8b Prenos supstance ili preparata (punjenje / praznjenje) iz / u posude / velike posude u

namenskim prostorijama

PROC9 Prenos supstance ili preparata u malim posudama (namenski pogon za punjenje,
ukljuéuju¢i merenje)

PROC16 Upotreba goriva

Karakteristike proizvoda

Fizicka forma proizvoda Videti Poglavlje 9. Bezbednosnog lista. Nema dodatnih informacija.

Koncentracija supstance u proizvodu <100 %

Kolic¢ine koriS¢enja (ili sadrzane u élanovima), ucestalost i trajanje koriS¢enja / izlozenosti

Smatra se da stvarna obradena tonaza po smeni ne uti€e na izloZzenost kao takvu za ovaj scenario. Umesto toga, kombinacija obima rada i nivoa
zadrzavanja / automatizacije (kako se ogleda u tehni¢kim uslovima) je glavna odrednica procesa - sustinski emisioni potencijal

Trajanje izlozenosti < 8 h dnevno

Pokriva frekvenciju do: 5 dana nedeljno

Tehnicki i organizacioni uslovi i mere

Videti Poglavlja 2. i 7. Bezbednosnog lista

Rukovati proizvodom u zatvorenom sistemu

Primenite dobru opStu ili kontrolnu ventilaciju kada se obavljaju aktivnosti odrzavanja.

Uverite se da su operativci obu€eni da minimiziraju izlozenost

Uverite se da postoji nadzor kako biste se uverili da se Mere upravljanja rizikom pravilno primenjuju i da se postuju svi operativni uslovi
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Scenario izlozenosti
MESSERQ Acetilen (rastvoren)

Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

Uslovi i mere koje se odnose na licnu zastitu, higijenu i zdravstvenu evaluaciju

Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista

Ostali uslovi koji uti€u na izlozenost radnika

Upotreba u zatvorenom ili otvorenom prostoru

1.3. Procena izlozenosti i povezivanje sa svojim izvorom

1.3.1. Ispustanje i izlozenost zivotne sredine: ERC1, ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b, ERC7, ERC8d, ERC9a, ERC9b

Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na Zivotnu sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna

procena izloZenosti niti karakterizacija.

1.3.2. IzloZzenost radnika: PROC1, PROC2, PROC3, PROC8b, PROC9, PROC16

Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na Zivotnu sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna

procena izloZenosti niti karakterizacija.

1.4. Smernice za krajnje korisnike da procene da li rade unutar granica koje postavlja ES

1.4.1. Zivotna sredina

Smernice - Zivotna sredina

Proverite da li su Mere upravljanja rizikom i operativni uslovi kao $to je gore opisano ili da
imaju ekvivalentnu efikasnost

1.4.2. Zdravlje

Smernice - zdravlje

Proverite da li su Mere upravljanja rizikom i operativni uslovi kao $to je gore opisano ili da
imaju ekvivalentnu efikasnost

2. EIGA001-2: Profesionalna upotreba

2.1. Naslovni odeljak

Profesionalna upotreba

ES Ref.: EIGA001-2
Datum prerade:2.12.2019.

Procesi, zadaci, pokrivene aktivnosti

Profesionalna upotreba, ukljuéujuéi prenos proizvoda u neindustrijskim okruzenjima

Zivotna sredina

Deskriptori upotrebe

Cs1 ERC9a, ERC9b
Radnik Deskriptori upotrebe
CS2 PROC16

Nacin procene

ECETOC TRA 2.0
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MESSER®

Scenario izlozenosti
Acetilen (rastvoren)

Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

2.2. Uslovi koriS¢enja koje uti¢u na izlozenost

2.2.1. Kontrola izloZzenosti Zivotne sredine: ERC9a, ERC9b

ERC9a

Siroka upotreba industrijskog fluida u zatvorenim sistemima

ERC9b

Siroka upotreba industrijskog fluida u otvorenim sistemima

Karakteristike proizvoda

Fizi¢cka forma proizvoda

Videti Poglavlje 9. Bezbednosnog lista. Nema dodatnih informacija.

Koncentracija supstance u proizvodu

<100 %

Koli¢ina kori$éenja, ucestalost i trajanje upotrebe (ili radnog veka)

Nema dodatnih informacija

Tehnicki i organizacioni uslovi i mere

Uverite se da su operativci obu€eni da minimiziraju izloZzenost

Uslovi i mere u vezi sa kanalizacionim sistemom

Nema dodatnih informacija

Uslovi i mere koje se odnose na obradu otpada (uklju¢ujuci otpadne artikle)

Videti Poglavlje 13. Bezbednosnog lista

Ostali operativni uslovi koji uticu na izlozenost zivotne sredine

Zatvoreni sistemi se koriste kako bi se sprecilo nezeljeno ispustanje

2.2.2. Kontrola izlozenosti radnika: PROC16

PROC16

Upotreba goriva

Karakteristike proizvoda

Fizicka forma proizvoda

Videti Poglavlje 9. Bezbednosnog lista. Nema dodatnih informacija.

Koncentracija supstance u proizvodu

<100 %

Koli¢ine koriSéenja (ili sadrzane u ¢lanovima), uc¢estalost i trajanje koriSéenja / izlozenosti

Smatra se da stvarna obradena tonaza po smeni ne uti¢e na izloZzenost kao takvu za ovaj scenario. Umesto toga, kombinacija obima rada i nivoa
zadrzavanja / automatizacije (kako se ogleda u tehni¢kim uslovima) je glavna odrednica procesa - sustinski emisioni potencijal

Trajanje izlozenosti

< 8 hdnevno

Pokriva frekvenciju do:

5 dana nedeljno

Tehnicki i organizacioni uslovi i mere

Rukovati proizvodom u zatvorenom sistemu

Primenite dobru op$tu ili kontrolnu ventilaciju kada se obavljaju aktivnosti odrzavanja.
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Scenario izlozenosti
MESSER® Acetilen (rastvoren)

Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

Videti Poglavlja 2. i 7. Bezbednosnog lista

Uverite se da su operativci obu€eni da minimiziraju izlozenost

Uverite se da postoji nadzor kako biste se uverili da se Mere upravljanja rizikom pravilno primenjuju i da se poStuju svi operativni uslovi

Uslovi i mere koje se odnose na liénu zastitu, higijenu i zdravstvenu evaluaciju

Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista

Ostali uslovi koji uti€u na izlozenost radnika

Upotreba u zatvorenom ili otvorenom prostoru

2.3. Procena izlozenosti i povezivanje sa svojim izvorom

2.3.1. Ispustanje i izlozenost zivotne sredine: ERC9a, ERC9b

Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na Zivotnu sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna
procena izloZenosti niti karakterizacija.

2.3.2. IzloZzenost radnika: PROC16

Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na Zivotnu sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna
procena izloZenosti niti karakterizacija.

2.4. Smernice za krajnje korisnike da procene da li rade unutar granica koje postavlja ES

2.4.1. Zivotna sredina

Smernice - zivotna sredina Proverite da li su Mere upravljanja rizikom i operativni uslovi kao $to je gore opisano ili da
imaju ekvivalentnu efikasnost

2.4.2. Zdravlje

Smernice - zdravlje Proverite da li su Mere upravljanja rizikom i operativni uslovi kao $to je gore opisano ili da
imaju ekvivalentnu efikasnost

3. EIGA001-3: Upotreba korisnika.

3.1. Naslovni odeljak

Upotreba korisnika

ES Ref.: EIGA001-3
Datum prerade: 2.12.2019.

Procesi, zadaci, pokrivene aktivnosti Upotreba korisnika.
Koristi se kao gorivo.
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Scenario izlozenosti
MESSER® Acetilen (rastvoren)

Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

3.2. Uslovi koriSéenja koje uticu na izlozenost

3.2.1. Kontrola izloZzenosti Zivotne sredine: ERC9a, ERC9b

ERC9a Siroka upotreba industrijskog fluida u zatvorenim sistemima

ERC9b Siroka upotreba industrijskog fluida u otvorenim sistemima

Karakteristike proizvoda

Fizicka forma proizvoda Videti Poglavlje 9. Bezbednosnog lista. Nema dodatnih informacija.

Koncentracija supstance u proizvodu <100 %

Koli¢ina koriS¢enja, ucestalost i trajanje upotrebe (ili radnog veka)

Nema dodatnih informacija

Uslovi i mere u vezi sa kanalizacionim sistemom

Nema dodatnih informacija

Uslovi i mere koje se odnose na obradu otpada (uklju¢ujuci otpadne artikle)

Videti Poglavlje 13. Bezbednosnog lista

Ostali operativni uslovi koji uticu na izlozenost zivotne sredine

Zatvoreni sistemi se koriste kako bi se sprecilo nezeljeno ispustanje

3.2.2. Kontrola izlozenosti potrosac¢a: PC13

I
PC13 Goriva

Karakteristike proizvoda

Fizicka forma proizvoda Videti Poglavlje 9. Bezbednosnog lista, Nema dodatnih informacija

Koncentracija supstance u proizvodu <100 %

Kolic¢ine koriSéenja (ili sadrzane u élanovima), ucestalost i trajanje koriSé¢enjal/izlozenosti

Smatra se da stvarna obradena tonaza po smeni ne uti¢e na izloZzenost kao takvu za ovaj scenario. Umesto toga, kombinacija obima rada i nivoa
zadrzavanja / automatizacije (kako se ogleda u tehnickim uslovima) je glavna odrednica procesa - sustinski emisioni potencijal

Trajanje izlozenosti < 8 h dnevno

Pokriva frekvenciju do: 5 dana nedeljno

Mere koje se odnose na informacije i savete ponasanja potrosaca, ukljuc¢ujuéi liénu zastitu i higijenu

Videti Poglavlje 8. Bezbednosnog lista

Ostali uslovi koji uti€u na izlozenost potrosaca

Upotreba u zatvorenom ili otvorenom prostoru
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Scenario izlozenosti
MESSER® Acetilen (rastvoren)

Dodatak bezbednosnom listu
Referentni broj: RS-C2H2-01
CAS br.: 74-86-2 Formular proizvoda: Supstanca Agregatno stanje: Gasovito

3.3. Procena izlozenosti i povezivanje sa svojim izvorom

3.3.1. Ispustanje i izlozenost zivotne sredine: ERC9a, ERC9b

Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na Zivotnu sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna
procena izlozenosti niti karakterizacija.

3.3.2. Izlozenost potrosaca: PC13

Informacije za doprinos scenariju izlozenosti

Supstanca nije klasifikovana po opasnostima po ljudsko zdravlje niti po efektima na zivotnu sredinu i nije PBT ni vPvB tako da nije potrebna
procena izlozenosti niti karakterizacija.

3.4. Smernice za krajnje korisnike da procene da li rade unutar granica koje postavlja ES

3.4.1. Zivotna sredina

Smernice - zivotna sredina Proverite da li su Mere upravljanja rizikom i operativni uslovi kao $to je gore opisano ili da
imaju ekvivalentnu efikasnost

3.4.2. Zdravlje

Smernice - zdravlje Proverite da li su Mere upravljanja rizikom i operativni uslovi kao $to je gore opisano ili da
imaju ekvivalentnu efikasnost

Kraj dokumenta
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