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Laboratorija za ispitivanje

Departman za ekotoksikoloska ispitivanja
Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A
Fax:021/422-435

| Tel:021/421-700 Ovlascenje za ispitivanje otpada br.
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Podaci o podnosiocu zahteva
Negly poduosioc Fabrika kartona Umka
zahteva:
Adresa: 13. oktobra 1, Umka
Lice za kontakt: Tel: Faks: e-mail:
Irena Stefanovi¢ 063 1031728 irena.stefanovic@umka.rs
A. Opsti podaci _
1. | Naziv otpada: Otpadno masinsko ulje
2. | Proizvodac otpada: Fabrika kartona Umka
3. | Vlasnik otpada: Fabrika kartona Umka
4. | Opis postupka nastanka otpada: Zamena istroSenog ulja iz proizvodnog procesa.
5. | Identifikacioni broj uzorka otpada: 0296/1
6. | Koli¢ina otpada od koje je izvr§eno uzorkovanje: It
Fizi¢ko svojstvo otpada:
1. prah
2. ¢vrsta materija
3. viskozna materija
s 4. pasta
5. mulj
6. te¢na materija*
7. gasovita materija
8. ostalo (precizirati)
Napomene:
1. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.
8. | 2. Izvestaj se ne sme umnoZzavati, izuzev u celini, bez saglasnosti Laboratorije za ispitivanje.
3. Ukoliko u roku od 15 dana dostavljanja lzvestaja ne dobijemo tehnicki prigovor na isti,
ispitivanje ¢emo smatrati okoncanim.
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B. Klasifikacija otpada

1. | Kategorija otpada prema Listi kategorija otpada (Q lista): Q7

2. | Indeksni broj otpada prema Katalogu otpada: 13 02 08*

3. | Karakter otpada opasan/neopasan/inertan: opasan

4| Y oznaka prema Listi kategorija ili srodnih tipova opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili
" | aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista): Y8

C oznaka prema Listi komponenti otpada koje ga ¢ine opasnim (C lista): C51

6. | H oznaka prema Listi karakteristika otpada koje ga ¢ine opasnim (H lista): H14/H15

Napomene:

Otpad je opasan zbog svoje generi¢ke forme i porekla prema Council Directive on hazardous waste
(91/689/EEC) i prema Commission Decision of 16 January 2001 amending Decision 2000/532/EC as
regards the list of wastes.

Nacin postupanja sa otpadom: Preuzimanje od strane lica ovlas¢enog za sakupljanje/tretman
predmetnog otpada.

C. Podaci o uzorku ;

Naziv otpada: Otpadno masinsko ulje

Lokacija sa koje je uzet uzorak: Fabrika kartona Umka, 13. oktobra 1, Umka

GPS koordinate: N 44°41'34"

E 20°18'35"

Identifikacioni broj uzorka: 0296/1

Uzorkovanje izvr§io: Milan MaleSevié¢ Datum i vreme: 08.10.2020.

Nacin i metoda uzorkovanja: SRPS CEN/TR 15310(1-5):2009

Plan uzorkovanja izradio: Tamara Jovanovi¢

Datum i vreme prijema uzorka na ispitivanje: 09.10.2020.

Ostali podaci o uzorku (ako je relevantno): -

Napomene: -

Rezultati fizi¢ko-hemijskih, hemijskih i bioloskih ispitivanja otpada

Opis uzorka Te¢nost braon boje i intenzivnog mirisa.
Parametar Nadena vrednost | Referentna vrednost | Oznaka metode
. o . ) SRPS EN ISO

Taéka paljenja (°C) >66,5 (21/55) 13736:2014
Ukupni ugljovodonici . 1 i
C10-C40 (mg/ke) 500000 (20000) Q5-04-421
Polihlorovani bifenili PCB 1 3

< -04-
{mg/io) 0,01 (100)'(50) Q5-04-402
Sadrzaj halogena (%)
Hlor, CI 0,035 Q5-04-434
Fluor, F 0,025 Q5-04-434
Brom, Br <0,25 Q5-04-434"
Ukupni halogeni, kao Cl <0,2 Q5-04-434

PODACI O MERENJU DOZE JONIZUJUCEG ZRACENJA

Pravilnik o kontroli radioaktivnosti robe prilikom uvoza, izvoza i

Vi, prosilnig) tranzita ("SI, glasnik RS", br. 86/2019, 90/2019)
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Metod ispitivanja Q5-04-420
Agencija za zaStitu od jonizuju¢ih zra¢enja i nuklearnu sigurnost
Resenje o ovlaséenju Srbije, broj 532-01-00622/2017-02 od 29.12.2017. godine i 532-01-
00663/2019-03 od 1.8.2019. godine.
Opis merenja U skladu sa metodom ispitivanja

Rezultati merenja

- [zmerena ja¢ina ambijentalnog doznog ekvivalenta prirodnog fona na mestu ispitivanja iznosi 0,12
uSv/h.

- Izmerena jac¢ina ambijentalnog doznog ekvivalenta u kontaktnoj geometriji dozimetra i uzorka iznosi
0,13 uSv/h.

Napomena: ProSirena merna nesigurnost iznosi 23,4 % (za vrednost faktora pokrivanja k=2, za sludaj
normalne raspodele i 95%-tnog nivoa poverenja)

Komentar:

Uporedivanjem izmerenih vrednosti jacine ambijenta]nog doznog ekvivalenta prirodnog fona i uzorka
moze se zakljuciti da efektivna doza jonizujuceg zraCenja, ¢iji je izvor uzorak, ne prelazi dozvoljene
vrednosti utvrdene prema navedenom Pravilniku: u slu¢aju povec¢anja vrednosti ambijentalnog doznog
ekvivalenta u neposrednoj blizini uzorka otpada iznad 50% od prose¢nih srednjih vrednosti fona za datu

lokaciju postoji sumnja da je uzorak radioaktivan.

Napomene:
"odnosi se na H15 opasnu karakteristiku otpada prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i
k]asy“ kaciji otpada ("SI, glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019)

? odnosi se na H3-A/H3-B opasnu karakteristiku otpada prema Pravilniku o kategorijama, ispitivanju i
klasifikaciji otpada ("SI. glasnik RS", br. 56/2010, 93/2019)
* Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku upravljanja otpadnim uljima ("SI. glasnik RS", br. 71/2010)
* neakreditovana metoda

Visi analiti¢ar ﬁ g
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ispitivanja ekotoksikoloska ispitivanja
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Goran Knezevi¢, dipl.inz.tehnol.
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