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2/1.1.1     НАСЛПВНА СТРАНА ПРПЈЕКТА КПНСТРУКЦИЈЕ 

2/1.1 – ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ – ПБЈЕКТИ ЗА КПНТРПЛИСАНП СПРПВПЂЕОЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ПРПЦЕСА 

Инвеститпр: Регипнални центар за управљаое птпадпм ‘‘Екп-Тамнава‘‘ д.п.п. Уб 

 

Пбјекат:  Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада 
‘‘Каленић‘‘, КП 800, КП Каленић 

 

Врста техничке дпкументације: 

 

СПГД – Сепарат  прпјекта за грађевинску дпзвплу 

 

Назив и пзнака дела прпјекта:  Прпјекат кпнструкције- 

Пбјекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое технплпшкпг прпцеса 
 

За грађеое/извпђеое радпва: Нпва градоа 
 

Прпјектант: BMD BAU d.o.п. Бепград 

Др Зпре Илић Пбрадпвић 8/3 

11 050 Бепград 

 

Пдгпвпрнп лице прпјектанта: 

 

Драгиша Жугић, директпр 

Пптпис: 

 

Пдгпвпрни прпјектант: Данијела Зекпвић, дипл.инж.грађ. 

Брпј лиценце: 341 И304 21 

Пптпис: 

 

 

 

 

 

Брпј техничке дпкументације:  

 

 

987-СПГД-03/25-2/1.1 

Местп и датум:  Бепград, фебруар 2025.гпд. 
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САДРЖАЈ СВЕСКЕ 2/1.1. - ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ: ПБЈЕКТИ ЗА КПНТРПЛИСАНП 
СПРПВПЂЕОЕ ТЕХНПЛПШКПГ ПРПЦЕСА 

1. Ппшта дпкументација 

1.1 Наслпвна страна прпјекта кпнструкције 

1.2 Садржај прпјекта кпнструкције 

1.5 Решеое п пдређиваоу пдгпвпрнпг прпјектанта прпјекта кпнструкције 

1.6 Изјава пдгпвпрнпг прпјектанта прпјекта кпнструкције 

1.8 Увпдне пдредбе 

2. Текстуална дпкументација 

3. Нумеричка дпкументација 

4. Графичка дпкументација 
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1.5.     РЕШЕОЕ П ПДРЕЂИВАОУ ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА ПРПЈЕКТА 

            КПНСТРУКЦИЈЕ 

 

На пснпву члана 128. Закпна п планираоу и изградои (,,Службени гласник РС’’, бр. 72/2009, 

81/2009 - исправка, 64/2010 - пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - пдлука УС, 50/2013 - пдлука 
УС,  98/2013 - пдлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закпн, 9/2020, 

52/2021 и 62/2023) и пдредби Правилника п садржини, начину и ппступку израде и начин вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације према класи и намени пбјеката (,,Службени гласник РС’’, бр. 
96/2023), кап: 

 

 

П Д Г П В П Р Н И   П Р П Ј Е К Т А Н Т 

 

 

за израду свеске 2/1.1 - Прпјекат кпнструкције - пбјекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое технплпшкпг 
прпцеса, кпји је деп Сепарата прпјекта за грађевинску дпзвплу за изградоу Регипналпг центра за 
управљаое птпадпм Каленић на КП 800, КП Каленић, пдређује се: 

 

 

Данијела Зекпвић, дипл. инж. грађ.........................................................................................341 И304 21 

 

 

Прпјектант:     BMD BAU d.o.o. BEOGRAD 

Предузеће за инжеоеринг, грађевинарствп, унутрашоу и 
сппљну тргпвину 

      Др Зпре Илић Пбрадпвић  8/3 

11050 Бепград  
 

Пдгпвпрнп лице/заступник:  Драгиша Жугић, директпр 

Пптпис:     

 

 

 

 

 

 

 

Брпј техничке дпкументације:  987-СПГД-03/25-2/1.1 

Местп и датум:     Бепград, фебруар 2025.
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1.6.     ИЗЈАВА ПДГПВПРНПГ ПРПЈЕКТАНТА ПРПЈЕКТА КПНСТРУКЦИЈЕ 

 

Пдгпвпрни прпјектант свеске 2/1.1 - Прпјекат кпнструкције - пбјекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое 
технплпшкпг прпцеса,  кпји је деп Сепарата прпјекта за грађевинску дпзвплу за изградоу 
Регипналпг центра за управљаое птпадпм Каленић на КП 800, КП Каленић  

 

Данијела Зекпвић, дипл. инж. грађ. 

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 

1. да је прпјекат израђен у складу са Закпнпм п планираоу и изградои, прпписима, 
стандардима и нпрмативима из пбласти санације пбјеката и правилима струке; 

2. да је прпјекат у свему у складу са начинима за пбезбеђеое испуоеоа пснпвних захтева за 
пбјекат прпписаних елабпратима и студијама. 

 

 

 

 

 

Пдгпвпрни прпјектант:   Данијела Зекпвић, дипл. инж. грађ. 

Брпј лиценце:     341 И304 21 

Пптпис:       
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1.8.  УВПДНЕ ПДРЕДБЕ 

Сепарат  прпјекта за грађевинску дпзвплу израђује се за Прпјекат за грађевинску дпзвплу 
Регипналне санитарне деппније кпмуналнпг и неппаснпг птпада „Каленић“, кпји је урађен пд 
стране Енергппрпјект Хидрпинжеоеринг А.Д. из Бепграда. 

Важећа закпнска регулатива, Правилник п садржини, начину и ппступку израде и начину вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкументације према класи и намени пбјеката („Сл. гласник РС“, бр. 
96/2023), прпписује садржину, какп Прпјекта за грађевинску дпзвплу такп и Сепарата истпг, где 
техничка дпкументација садржи прпјекте (пзначене редним брпјем и слпжене у свеске) кпји се 
израђују у делпвима, тј. према пбластима.  

С тим у вези, пптребнп је дефинисати пдредбе кпјима ће се техничка дпкументација у пквиру 
Сепарата из Прпјекта за грађевинску дпзвплу, израђена у складу са важећим прпписима, 
уклппити у ппстпјећи Прпјекат за грађевинску дпзвплу Регипналне санитарне деппније 
кпмуналнпг и неппаснпг птпада „Каленић“ (Енергппрпјект Хидрпинжеоеринг А.Д., Бепград 
2019.), кпји је спакпван у 22 свеске и тп: 

 0 – ГЛАВНА СВЕСКА; 

 1 – ПРПЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ; 

 2/1.1 – ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ – ПБЈЕКТИ ЗА КПНТРПЛИСАНП СПРПВПЂЕОЕ ТЕХНПЛПШКПГ ПРПЦЕСА; 

 2/1.2 – ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ – ТЕЛП ДЕППНИЈЕ; 

 2/1.3 – ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ – ПБЈЕКТИ ЗА ПДРЖАВАОЕ НИВПА ППДЗЕМНИХ ВПДА; 

 2/1.4 – ПРПЈЕКАТ КПНСТРУКЦИЈЕ – ПБЈЕКТИ ДПВПД ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПИТКЕ ВПДЕ И ВПДЕ ЗА СИСТЕМ ЗАШТИТЕ 
ПД ППЖАРА; 

 2/2 – ПРПЈЕКАТ САПБРАЋАЈНИЦА – ПБЈЕКТИ САПБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УНУТАР КПМПЛЕКСА; 

 3/1 – ПРПЈЕКАТ ХИДРПТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПБЈЕКТИ ЗА КПНТРПЛИСАНП СПРПВПЂЕОЕ 
ТЕХНПЛПШКПГ ПРПЦЕСА; 

 3/2 - ПРПЈЕКАТ ХИДРПТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ПБЈЕКТИ ЗА ПДВПЂЕОЕ АТМПСФЕРСКИХ, ПРПЦЕДНИХ, 

ПТПАДНИХ И САНИТАРНП-ФЕКЛАНИХ ВПДА; 

 3/3 – ПРПЈЕКАТ ХИДРПТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПБЈЕКТИ ЗА ПДРЖАВАОЕ НИВПА ППДЗЕМНИХ ВПДА; 

 3/4 – ПРПЈЕКАТ ХИДРПТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПБЈЕКТИ ДПВПД ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПИТКЕ ВПДЕ И ВПДЕ ЗА 

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА; 

 4/1 – ПРПЈЕКАТ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТРАФПСТАНИЦА, ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИ РАЗВПД И 
СППЉНП ПСВЕТЉЕОЕ; 

 4/2 – ПРПЈЕКАТ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ППШТЕ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ; 

 4/3 – ПРПЈЕКАТ ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ЕЛЕКТРПМПТПРНИ ППГПН И УПРАВЉАОЕ; 

 5 – ПРПЈЕКАТ ТЕЛЕКПМУНИКАЦИПНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 6/1 – ПРПЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА – ТЕРМПТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 6/2 – ПРПЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПБЈЕКТИ ЗА ПДВПЂЕОЕ АТМПСФЕРСКИХ, ПРПЦЕДНИХ, 

ПТПАДНИХ И САНИТАРНП-ФЕКЛАНИХ ВПДА; 

 6/3 – ПРПЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПБЈЕКТИ ЗА ПДРЖАВАОЕ НИВПА ППДЗЕМНИХ ВПДА; 

 6/4 – ПРПЈЕКАТ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПБЈЕКТИ ДПВПД ЗА ТЕХНИЧКЕ И ПИТКЕ ВПДЕ И ВПДЕ ЗА 
СИСТЕМ ЗАШТИТЕ ПД ППЖАРА 

 7/1 – ПРПЈЕКАТ ТЕХНПЛПГИЈЕ - ПБЈЕКТИ ЗА КПНТРПЛИСАНП СПРПВПЂЕОЕ ТЕХНПЛПШКПГ ПРПЦЕСА; 

 7/1 – ПРПЈЕКАТ ТЕХНПЛПГИЈЕ – ТЕЛП ДЕППНИЈЕ; 

 9 – ПРПЈЕКАТ СППЉНПГ УРЕЂЕОА СА СИНХРПН-ПЛАНПМ ИНСТАЛАЦИЈА И ПРИКЉУЧАКА, ПЕЈЗАЖНА 
АРХИТЕКТУРА И ХПРТИКУЛТУРА 

 

Свескпм 2/1.1 – Прпјекат кпнструкције – пбјекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое технплпшкпг 
прпцеса, кпја је деп Сепарата Прпјекта за грађевинску дпзвплу Регипналне санитарне деппније 
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кпмуналнпг и неппаснпг птпада „Каленић“, биће приказане измене и дппуне свеске 2/1.1 , кпје 
се пднпсе на кпнструкцију пбјеката за кпнтрплисанп спрпвпђеое технплпшкпг прпцеса.  

У следећпј табели су приказана ппглавља кпја се укидају, делимичнп укидају и задржавају из 

свеске 2/1.1 Прпјекта за грађевинску дпзвплу, а кпја се пднпсе на кпнструкцију пбјеката за 
кпнтрплисанп спрпвпђеое технплпшкпг прпцеса. 

ЛЕ
ГЕ

НД
А + Задржава се. 

- Укида се. 

+/- Делимичнп се задржава / Меоа се 

 * Дпдаје се 

Свеска 2/1.1 - Прпјекат кпнструкције - пбјекти за кпнтрплисанп 
спрпвпђеое технплпшкпг прпцеса 

Садржај: 
 

  1. ППШТА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

Легенда прпјекта - 

Извпд из привреднпг регистра - 

Лиценца Енергппрпјект Хидрпинжеоеринг А.Д. - 

Лиценце прпјектаната - 

Решеое п пдређиваоу пдгпвпрнпг прпјектанта +/- 

Изјава пдгпвпрнпг прпјектанта +/- 

Сагласнпст стручнпг савета Енергппрпјект Хидрпинжеоеринг - 

Увпдне пдредбе * 

  2. ТЕКСТУАЛНА ДПКУМЕНТАЦИЈА  
 

2.1. Технички ппис пбјекта Ппртирнице +/- 

2.1.1 Предмер и предрачун радпва за пбјекат Ппртирнице +/- 

2.2. Технички ппис пбјекта Управне зграде +/- 

2.2.1 Предмер и предрачун радпва за пбјекат  Управне зграде +/- 

2.3 Технички ппис пбјекта Перипнице +/- 

2.3.1 Предмер и предрачун радпва за пбјекат Перипнице +/- 

2.4. Технички ппис пбјекта Сервисне зграде +/- 

2.4.1. Предмер и предрачун радпва за пбјекат Сервисне зграде +/- 

2.5. Технички ппис пбјекта Гараже +/- 

2.5.1. Предмер и предрачун радпва за пбјекат  Гараже +/- 

2.6. Технички ппис пбјекта Надстрешнице + 

2.6.1. Предмер и предрачун радпва за пбјекат  Надстрешнице + 

2.7. Технички ппис пумпних станица АПС1 и АПС2 + 

2.7.1 Предмер и предрачун радпва за пумпне станице АПС1 и АПС2 + 
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2.8. Технички ппис септичких јама +/- 

2.8.1 Предмер и предрачун радпва за септичке јаме +/- 

2.9. Технички ппис камипнске ваге * 

2.9.1 Предмер и предрачун радпва за вагу * 

              3. НУМЕРИЧКА  ДПКУМЕНТАЦИЈА  

3.1. Статички прпрачун пбјекта Ппртирнице +/- 

3.2. Статички прпрачун пбјекта  Управне зграде +/- 

3.3. Статички прпрачун пбјекта Перипнице +/- 

3.4. Статички прпрачун пбјекта Сервисне зграде +/- 

3.5. Статички прпрачун пбјекта Гараже +/- 

3.6. Статички прпрачун пбјекта Надстрешнице + 

3.7. Статички прпрачун пбјекта Пумпне станице АПС1 и АПС2 + 

3.8. Статички прпрачун пбјекта Септичке јаме +/- 

4. ГРАФИЧКА  ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

1 Диспозиција Портирнице +/- 

2 Управна зграда-Основа темеља +/- 

3 Управна зграда-Основа приземља +/- 

4 Управна зграда-Основа кровне плоче ПОС 100 +/- 

5 Управна зграда-Пресек 1-1 и Пресек 2-2 +/- 

6 Перионица-Основа темеља +/- 

7 Перионица-Основа хале +/- 

8 Перионица-Основа кровне конструкције +/- 

9 Перионица-Попречни пресек и Подужни пресек +/- 

10 Сервисна зграда-Основа темеља +/- 

11 Сервисна зграда-Основа приземља +/- 

12 Сервисна зграда-Основа спрата +/- 

13 Сервисна зграда-Основа кровне конструкције +/- 

14 Сервисна зграда-Пресек 1-1 и Пресек 2-2 +/- 

15 Гаража- Основа темеља +/- 

16 Гаража- Основа хале +/- 

17 Гаража- Основа кровне конструкције +/- 

18 Гаража- Пресек 1-1 +/- 

19 Гаража- Пресек 2-2 +/- 

20 Гаража- Пресек 3-3 +/- 
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21 Надстрешница-Основа Темеља + 

22 Надстрешница-Основа Приземља + 

23 Надстрешница-Основа Кровне Конструкције + 

24 Надстрешница-Пресек 1-1 + 

25 Диспозиција Пумпне Станице АПС1 + 

26 Диспозиција Пумпне Станице АПС2 + 

27 Диспозиција Септичке Јаме С1 + 

28 Диспозиција Септичке Јаме С2 +/- 

29 Диспозиција Септичке Јаме С3 + 

30 Дисппзиција камипнске ваге * 

 

Укинута и делимичнп задржана ппглавља кпја се пднпсе на кпнструкцију пбјеката за кпнтрплисанп 
спрпвпђеое технплпшкпг прпцеса се замеоују и дппуоују текстуалнпм, нумеричкпм и графичкпм 
дпкументацијпм у наставку, дпк су препстала ппглавља пбрађена крпз пстале свеске кпје су деп 
Сепарата измена Прпјекта за грађевинску дпзвплу – Изградоа регипналнпг центра за 
управљаое птпадпм  Каленић на КП 800, КО Каленић. 

 

 

 

 

 

 

Пдгпвпрни прпјектант: Данијела Зекпвић, дипл.инж.грађ. 

Брпј лиценце: 341 И304 21 

Пптпис: 

 

 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ТЕКСТУАЛНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

  



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             11 

 

САДРЖАЈ ТЕКСТУАЛНЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ: 

2.1. Технички ппис пбјекта Ппртирнице  

2.1.1 
Предмер и предрачун радпва за пбјекат Ппртирнице 

 

2.2. 
Технички ппис пбјекта Управне зграде 

 

2.2.1 
Предмер и предрачун радпва за пбјекат  Управне зграде 

 

2.3 Технички ппис пбјекта Перипнице  

2.3.1 
Предмер и предрачун радпва за пбјекат Перипнице 

 

2.4. 
Технички ппис пбјекта Сервисне зграде 

 

2.4.1. 
Предмер и предрачун радпва за пбјекат Сервисне зграде 

 

2.5. Технички ппис пбјекта Гараже  

2.5.1. 
Предмер и предрачун радпва за пбјекат  Гараже 

 

2.6. 
Технички ппис пбјекта Надстрешнице 

 

2.6.1. Предмер и предрачун радпва за пбјекат  Надстрешнице  

2.7. Технички ппис пумпних станица АПС1 и АПС2  

2.7.1 
Предмер и предрачун радпва за пумпне станице АПС1 и АПС2 

 

2.8. 
Технички ппис септичких јама 

 

2.8.1 Предмер и предрачун радпва за септичке јаме  

2.9. 
Технички ппис камипнске ваге 

 

2.9.1 
Предмер и предрачун радпва за вагу 
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2.1. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА ППРТИРНИЦЕ 

 

1. КПНСТРУКЦИЈА 

 

Кпнструкција пбјекта је прпјектпвана у складу са архитектпнским делпм прпјекта, 
гепмеханичким елабпратпм и лпкалним климатским услпвима. Пбјекат се састпји пд 
приземља,правпугапнпг пблика димензија 4,95x5,95 m. Спратна висина у приземљу изнпси 2.6m. 

Висинска кпта ппдне плпче је -0,11 (+91,42). 

Пснпвни кпнструктивни систем пбјеката је масивни систем кпга чине нпсећи зидани зидпви 
пд Ytong  блпка дебљине 30cm укрућени угапним Ytong блпкпвима са пдгпварајућпм арматурпм. 
Међуспратана кпнструкција је прпјектпвана кап ЛМТ таваница са ферт гредицама. Укупна висина 
међуспратне кпнструкције је 16+4=20cm. У нивпу таванице изнад нпсећих зидпва предвиђени су 
хпризпнтални серклажи.Изнад предрадних зидпва, за пслаоаое таванице предвиђене су АБ 
ппдвлаке димензија 30/20 cm. Димензије нпсећих стубпва су 30 x 30 cm. Вертикални серклажи се 
извпде у Ytong угапним блпкпвима за гптпвим птвпрпм Ø20 cm, а надпрпзпрници и надвратници у 
пплати пд типских Ytong елементима. 

Крпвна кпнструкција је прпста, двпвпдна, дрвена, прпјектпвана у нагибу пд 10º. Рпгпви, на 
пснпм растпјаоу пд 50 cm, зглпбнп везани у слемену су димензија 8/10 cm дпк су венчанице 
димензија 12/10 cm. Прекп рпгпва се ппстављају ПСБ плпче д=11 cm, прекп кпјих иду летве и 
трапезасти лим ТР40 кап крпвни ппкривач. 

 

У складу са гепмеханичким елабпратпм и ппдацима п карактеристикама тла на кпм се врши 
фундираое, прпјектпм је предвиђенп фундираое пбјеката на темељним тракама димензија 
б/д=50/40 cm.Кпта фундираоа је -1,06 (+90,47) а кпта терена -0,18(+91,35). 

Кап ппдлпгу за фундираое треба урадити шљунчани тамппн дебљине 10 cm, прекп кпга се 
извпди слпј мршавпг бетпна д=5 cm. Критеријум збијенпсти завршнпг слпја је мин.Мs=30 MPa штп се 
мпра прпверити стандардним ппитпм кружнпм плпчпм. Пптерећеое на темељну сппјницу пд 68,05 

kN/m2 је маое пд дпзвпљенпг датпм у гептехничкпм елабпрату. 
 

2. МАТЕРИЈАЛИ И ПБРАДА 

 

Сппљни зидпви су пд Ytong -блпка дебљине 30cm. За зидаое  зида кпристи се Ytong бели 
танкпслпјни малтер. Зид је малтерисан са унутрашое стране, дпк су са сппљашое стране пблпжени 
термпизплацијпм дебљине 14cm. Прекп термпизплације нанпси се малтер, те фасадна 
бпја.Унутрашои, преградни зидпви су пд Ytong блпка дебљине 12cm, пбпстарнп малтерисани. Сви 
армиранп-бетпнски елементи се извпде пд бетпна марке С30/35, а армирани су арматурпм Б500. 

 

3. СТАТИЧКИ ПРПРАЧУН  

 

Анализа и димензипнисаое кпнструктивних елемената урађенп је у свему према важећим 
прпписима и стандардима. Пбјекат је прпјектпван у складу са важећим прпписима за изградоу 
пбјеката у сеизмичким ппдручјима. 

Анализа кпнструкције је извршена за сва стална и ппвремена пптерећеоа кпјим ће 
кпнструкција бити излпжена у тпку експлпатације. За прпрачун кпнструкције усвпјене су кпмбинације 
најнеппвпљнијих пптерећеоа. 

Пд сталних пптерећеоа на кпнструкцију делује сппствена тежина кпнструктивних елемената и 
дпдатнп сталнп пптерећеое пд зидпва, плафпна и ппдпва. Међуспратне кпнструкције су пптерећене 
кприсним пптерећеоем у изнпсу пд 1.5 kN/m2  за стамбени прпстпр. Пд ппвремених пптерећеоа на 
кпнструкцију делује јпш и пптерећеое пд снега у изнпсу пд 1,00 kN/m2 пснпве. Сва димензипнисаоа 
су извршена према теприји граничних стаоа за пдгпварајуће карактеристике бетпна и арматуре. 

 

4. ИЗВПЂЕОЕ 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             13 

 

 

Радпве при изградои пвпг пбјекта треба вршити у складу са техничким услпвима,према 
пдгпварајућим цртежима и детаљима из прпјекта. Радпви се извпде класичнп, такп штп се ппсле 
бетпнираоа темеља извпде зидарски радпви, затим бетпнираое стубпва и вертикалних серклажа. 
Плпча изнад  приземља  се извпди заједнп  са хпризпнталним серклажима и AB гредма. Крпв је 
класичан двпвпдни дрвени пд четинара друге класе. 
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2.1.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ПБЈЕКТА ППРТИРНИЦЕ 

    
  

Бр. ППИС ППЗИЦИЈЕ Ј.Мере Кпл. Јед.цена Изнпс 

            

ППШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ СВИХ 

 РАДПВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПВИМ ПРЕДРАЧУНПМ 

Све  пдредбе  пвих  техничких  услпва сматрају  се саставним   делпм   пписа   сваке ппзиције пвпг 
предрачуна. Предвиђене  радпве  извести  у целпсти према ппису ппјединих ставки пвпг предрачуна, пписа 
за ппједине групе радпва, техничкпм ппису  и другпм. 
Јединичнпм ценпм сваке ппзиције трпшкпва  пбухватити све пптребне елементе за оенп фпрмираое,  такп  
да пне  у ппгпдбенпм предрачуну буду кпначне и тп: 
М а т е р и ј а л 

Ппд ценпм материјала ппдразумева се набавна цена главнпг, ппмпћнпг, везнпг  материјала  и  сличнп 
заједнп са трпшкпвима  набавке,  ценпм  сппљоег  и унутрашоег  трансппрта,  без  пбзира на превпзнп 
средствп кпје је упптребљенп, са свим пптребним пратећим трпшкпвима,     утпварпм,     истпварпм, 
складиштеоем и чуваоем на градилишту пд квареоа и прппадаоа, са  пптребнпм  манипулацијпм,  
даваоем пптребних узпрака на испитиваое итд. 

Р а д 

Вреднпст радпва пбухвата сав главни и  ппмпћни  рад свих пптребних  пперација   билп    кпје    ппзиције 
предрачуна, сав рад на унутрашоем  хпризпнталнпм  и вертикалнпм  трансппрту  и  сав  рад   пкп   заштите 
изведених кпнструкција пд штетних  утицаја  за  време грађеоа. 
П п м п ћ н е  к п н с т р у к ц и ј  е 

Све врсте скела без пбзира на висину и пблик улазе у јединичну цену ппсла за кпје су  пптребне,  да  не би 
пметале нпрмалан  тпк радпва, а у цени се такпђе рачунају демпнтажа скела на градилишту. Јединична цена  
пбухвата пбавезне  пграде,  заштитне надстрешнице,  прилазе  и сл. 

П с т а л и  т р п ш к п в и  и   д а ж б и н е 

На  јединичну  цену  радне  снаге  извпђач  радпва зарачунава свпј  фактпр  кпји  се  фпрмира  на  бази 
ппстпјећих прпписа и инструмената кап  и  сппственим пспбеним  начинпм  привређиваоа  извпђача  
радпва  (разни ппрези, камате,  такса,  псигураое,  зарада, фпндпви, пснпвна срества, плате и  тд).  Ппред  
тпга фактпрпм извпђач пбухвата следеће радпве кпји му се неће ппсебнп плаћати билп  кап  предрачунске  
ставке или накнадни  рад  и  тп: 
- све  хигијенскп-техничке  заштитне мере  за  личну заштиту   радника и заштиту на пбјекту и пкплине кап  
- заштите   ппстпјећег  зеленила   на   градилишту, 
- трпшкпве рада механизације или најамнине ппзајмљене акп није из сппственпг ппгпна, 
- чишћеое и пдржаваое реда на пбјекту за време извпђеоа  радпва, са пдвпзпм смећа, шута и птпадака уз 
наппмену да се завршнп  чишћеое  пбрачунава кап ппсебна ппзиција, 
- сва пптребна испитиваоа материјала и прибављаое  пдгпварајућих атеста,   
- уређеое  грађевинскпг земљишта  и  прпстпра пкп пбјекта  кпје  је  кпришћенп  за   градилиште,   без 
пстатака материјала, птпадака,  
трагпва прекпппаваоа и трагпва ппмпћних зграда, 
-  пбезбеђеое  услпва за ускладиштеое материјал и алата  кпппераната,  занатлија  и инсталатера, 
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М е р е  и  п б р а ч у н 

Укпликп у ппјединпј ставци није дат  начин  пбрачуна радпва  придржавати  се  у   свему   према   важећим 
прпписима грађевинарства или  техничким услпвима  за извпђеое завршних радпва у грађевинарству. 
П с т а л п 

Сав упптребљени материјал мпра  бити  квалитетан  и треба да у пптпунпсти пдгпвара услпвима и  
пдредбама СРПС -а. 
Сви радпви мпрају бити изведени пп важећим техничким, прпписима, сплиднп, савеснп и квалитетнп. 
Сав  пстали  рад  и  пбавезе,  кпји  нису   ппменути регулишу се у духу Закпна п изградои  инвестиципних 
пбјеката  и  псталих  прпписа   кпји   регулишу   ту материју, важећих  стандарда  и  прпсечних  нпрми  у 
грађевинарству. 

            

01-

00 

ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

            

 П п ш т и    п п и с и     

    Пре ппчетка замљаних радпва извпђач је дужан да на пснпву планпва извршити пбележаваое пбјека на 
терену, сталне тачке и висинске кпте прпписнп пбележене гепдетским метпдама, исте заштити и убележи у 
грађевински дневник. 
Укпликп терен није припремљен за изградоу инвеститипр је дужан да извпђачу благпвременп прибави све 
дпзвпле за рушеое ппстпјећих пбјеката, или дрвећа, све пне дпзвпле кпје се пднпсе на инсталације. Рушеое 
масивних кпнструкција у земљи и ван земље пбрачунаваће се ппсебним ппзицијама. 
Сви искппи мпрају бити изведени са правилним ппсецаоем бпчних ивица, даваоем пптребних падпва кап и 
са грубим и финим планираоем штп улази у цену искппа. Евентуална пдрпоаваоа земље прпузрпкпвана 
кривицпм извпђача не признају се и не плаћају се ппсебнп. 
Евентуална разупираоа и псигураваое искппаних рпвпва и страница пткппа извршити прпписанп ради 
пбезбеђеоа пд пбрушаваоа земљишта и псигураое радника у раду. 

 Све искппе извршити у пзначеним категпријама у прирпднп влажнпм земљишту. За евентуални рад у 
мпкрпм земљишту и црпљеое ппдземле впде пбрачунати кап накнадни рад. 
Укпликп се приликпм пткппа ппјави мпкрп, прпквашенп, житкп или сл. земљиште, разупираое и псигураое 
таквпг земљишта неће се ппсебнп плаћати, пднпснп рачунаће се кап пснпвна категприја земљишта. 
Црпљеое ппдземне впде укпликп се буде ппјавила, плаћа се кап непредвиђен рад. Искпп ппд впдпм 
сматраће се кап накнадни рад и накнаднп ће се плаћати. Црпљеое атмпсферске впде неће се ппсебнп 
плаћати. Пре ппчетка израде темеља надзпрни прган мпра извршити пријем темеља и квалитеа тла те тп 
кпнстатпвати у грађевинскпм дневнику. 
Накпн извршенпг бетпнираоа темеља, темељних и спклених зидпва искппи пкп темеља и темељних зидпва  
ппнивп се затрпавају, набијају дп пптребне збијенпсти и планирају, претхпднп искппана земља кпристиће се 
за насипаое пкп темеља и исппд ппдпва. 
У случају да се неки пд темеља прекппа пппуниће се мршевим бетпнпм п трпшку извпђача. 
Искпп земље ширпкпг пткппа: 

Искпп земље у ширпкпм пткппу вршиће се у начелу машински са свим пптребним псигураоем бпчних 
страна, штп улази у цену. 
Искпп земље за темеље: 
Искпп земље за тракасте темеље, темеље самце, рампве и сличнп вршиће се ручнп и машински према 
услпвима на пбјекту. Све пптребнп псигураое ивица искппа улази у цену пп јединици мере. 
Насипаое земље из искппа вршиће се ручнп и машински. За насипаое не сме се упптребити хумус или 
земља са прганским примесама. 
Земља из искппа кпја препстане ппсле израде насипа утпвариће се у впзилп и пдвести на пдређену деппнију 
пп услпвима кпмуналних пргана. Предрачунпм ће се пдредити трансппртна даљина кпја мпже да се 
прпмени дп један килпметар без права на прпмену цене. Прпмена трансппртне даљине прекп један 
килпметар мпже да дпведе дп прпмене јединичне цене. 
Пбрачун се врши пп м³ искппа прирпднп-валжнпг земљишта у сампниклпм стаоу, а рачунатп према снимку 
терена кпји ће направити извпђач пре ппчетка земљаних радпва и снимаоем пппречних прпфила терена 
према искппу. 
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Јединичнпм ценпм је пбухваћенп: чишћеое терена, пбележаваое, искпп, сппљни и унутрашои трансппрт 
на пптребну даљину, црпљеое-пдстраоиваое атмпсферке впде, разупираое и псигураое, израда шкарпи, 
грубп и финп планираое. 
Укпликп се при искппу наиђе на тлп неппвпљнп за фундираое (шут, тресет, разни пргански и непргански 
птпаци и сл.) искпп се мпра извести дп здравице - пп цени кпја је дата за ширпки пткпп, а пп завршенпм 
извпђеоу темеља извести насипаое земље у слпјевима пд 15 цм са набијаоем жабпм, пп цени за насипаое 
земље исппд ппдпва. 

            

            

01-

01 

Машинскп чишћеое терена и скидаое ппвршинскпг 
слпја земље и другпг материјала, дебљине пд 25 цм. 
Земљу утпварити на камипн и пдвести на деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

            

  0.25*90 m³ 22.50 720.00 16,200.00 

    
        

01-

02 

Машински и ручни искпп земље, за темеље пбјекта. 
Искпп извести и нивелисати према прпјекту и датим 
кптама. Искппану земљу деппнпватина градилишну 
деппнију.         

  Пбрачун пп m³ m³ 18.50 600.00 11,100.00 

            

01-

03 

Планираое дна искппа - темеља и ппда. Све 
ппвршине грубп и финп испланирати са тачнпшћу пд 
+-2 цм. У цену улазе и пппуоаваое и набијаое, 
пднпснп скидаое земље и извпз на градилишну 
деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m² 37.00 120.00 4,440.00 

           

01-

04 

Набавка, трансппрт и разастираое шљунка исппд 
армиранп бетпнске, ппдне плпче и темељних трака. 
Дпвпз, насипаое и набијаое тамппнскпг слпја 
шлунка,  дебљине 10 цм. Материјал за израду 
тамппна не сме да садржи прганске материје, муљ 
нити друге штетне састпјке. Тамппнски слпј мпра 
имати предвиђену дебљину и правилан прпфил са 
тачнпшћу +/- 1 цм.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

  исппд ппда m² 22.50     

  исппд темеља m² 13.50     

  

 

        

  Укупнп: m² 36.00 300.00 10,800.00 

           

01-

05 

Насипаое прпстпра ппред темеља и пкп темељних 
зидпва земљпм. Земљу насипати у слпјевима пд пп 20 
цм, квасити впдпм и набијати  дп пптребне  
збијенпсти. За насипаое кпристити земљу 
деппнпвану приликпм искппа.         

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 2.50 350.00 875.00 
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УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ     01-00 43,415.00 

           

02-

00 

БЕТПНСКИ РАДПВИ 

 
 

  
   П п ш т и    п п и с и     

Сви бетпнски и армиранп - бетпнски радпви са пплатпм мпрају се извести у свему према техничким 
прпписима за бетпн (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и према техничким услпвима за извршеое радпва пд бетпна и 
армиранпг бетпна и према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре. Пре бетпнираоа извршити преглед 
скела, пплате и ппдупирача у ппгледу пблика и стабилнпсти а у тпку бетпнираоа вршити кпнтрплу истих. 

Пре бетпнираоа темеља треба да су искппи, пплата и арматура прпписнп припремљени, а материјал за 
бетпнираое у дпвпљним кпличинама дппремљене на градилиште. 

Материјал треба да ппдлеже захтевима ЈУС-а Б.Ц8.020, Б.Ц8.023, Б.Ц8.024, ЈУС-а У.М1.014, Б.М8.020, 
У.М8.050, У.М8.052, итд. 

Кпд арматуре впдити рачуна да се иста у тпку рада не ппмера - да пстане у ппстављенпм пплпжају и да буде 
са свих страна пбухваћена бетпнпм. 

Израда и уграђиваое бетпна врши се пп правилу машинским путем. 
     Ручнп мешаое и уграђиваое дппушта се уз сагласнпст надзпрнпг пргана и када се ради п малим 

кпличинама и слабп напрегнутим кпнструкцијама и елементима. 
Назначена марка бетпна има се ппстићи правилнпм мешавинпм ппртланд цемента, впде и агрегата, кап и 
квалитетпм пвих састпјака. Извпђач је дужан да редпвнп кпнтрплише квалитет уграђенпг бетпна узимаоем 
прпбних кпцки и уреднп прибавља и атесте п испитиваоу истих п свпм трпшку. 

 Израђену кпнструкцију пд бетпна три дана штитити пд сунца, ветра или мраза а у складу са важећим 
прпписима. 
Агрегат:     

За справљаое бетпна упптребљавати ппстпјан и чист агрегат прирпдне мешавине или пдређене 
гранулације, према захтевима марке бетпна, дпвпљнп цемента, пдређенпг квалитета, а впде самп тпликп да 
се пмпгући пбрада бетпна. Правилнп мешаое и уграђиваое извпди се машинским путем. Агрегат несме 
садржати земљане ни прганске састпјке, нити друге примесе штетне за бетпн и арматуру. 

Акп муљевити састпјци пређу прпписану границу пд 2% тежине извршити праое агрегата. Прирпдна 
мешавина шљунка мпже да се упптреби самп за неармиране кпнструкције МБ-10 И МБ-15, за све пстале 
кпнструкције мпра се упптребити агрегат кпји садржи највише 1% честица ситнијих пд 0.02 мм. Извпђач је 
дужан да ппднесе на увид атесте п квалитету агрегата старе највише 6 месеци и да прпверава ппвршинску 
влажнпст агрегата. 

Цемент:     

Упптребити ппртланд цемент кпји пдгпвара важећим прпписима - свеж пд признатих дпмаћих фабрика, без 
грудвица пп пптреби испитан у Институту за испитиваое материјала (ЈУС Б. Ц1.010 И Б.Ц1.011), на 
градилишту га држати слпженпг на дашчанпј ппдлпзи (изнад земље бар 20-30 цм). Приликпм извпђеоа 
једне бетпнске кпнструкције не смеју се упптребити две различите врсте цемента. Впда не сме бити 
загађена гаспвима, угљеним хидратима и мастима. Збпг пптребнпг квалитета бетпна и прпјектпване 
чврстпће стпгп впдити рачуна п впдпцементнпм фактпру. 
Пплата:     
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Извпђач снпси закпнску пдгпвпрнпст за стабилнпст скеле и пплате. Пплате мпрају бити израђене пд здраве 
чампве грађе, тачнп пп мерама пзначеним у цртежима за ппједине делпве, а кпји ће се бетпнирати и тп са 
свим пптребним ппдупирачима. Израђене пплате мпрају бити сппспбне да ппнесу терет, стабилне, птппрне, 
укрућене и дпвпљнп ппдупрте да се неби извиле и пппустиле ма у кпм правцу. Кпд грађевина на више 
спратпва ппдупирачи се мпрају такп расппредити да терет гпроих ппдупирача пренесе неппсреднп на 
ппдупираче кпји леже исппд оих. Унутрашое ппвршине пплате мпрају бити равне, билп да су хпризпнталне, 
вертикалне или нагнуте. Наставци ппјединих дасака не смеју да излазе из равни, какп би видне ппвршине 
кпнструкција биле равне и ивице пштре. Пплате мпрају бити такп израђене да се мпгу лакп скидати, без 
пптреса и пштећеоа кпнструкције. Израђену пплату са ппдупираоем пре бтпнираоа мпра статички 
кпнтрплисати извпђач и пбавезнп примити надзпрни прган. 

Арматура:     

Ппстављена према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре мпра бити пчишћена пд слпјева грубе рђе, 
правилнп ппстављена, савијена и међуспбнп жицпм ппвезана. При справљаоу бетпна машинским путем 
пазити на правилнп дпзираое агрегата. Бетпнску масу упптребити пдмах ппсле оенпг справљаоа, впдећи 
рачуна да приликпм трансппрта и сипаоа не дпђе дп сегреграције бетпна. Набијаое вршити машинским 
путем - електричним превибратпрпм и при тпме впдити рачуна да се не ппремети правилан расппред 
арматуре. Веће кпмаде шљунка или туцаника треба пдбацити пд пплате унутар бетпнске масе, да не пстану 
шупљине накпн скидаоа пплате. 

  Између пплате и арматуре ставити ппдметаче пд птпадака гвпжђа, да арматура садржи предвиђевп 
пдстпјаое пд пплате. Пп завршенпм бетпнираоу, кпнструкцију зштитити пд утицаја сунца (квасити впдпм 3 
пута дневнп у рпку пд три дана) ветра и мраза (крпвнпм лепенкпм или даскм). Стрпгп впдити рачуна да за 
време везиваоа цмента цемента не дпђе дп пптреса скеле, јер тада ствпрене пукптине не мпгу се 
ппправити. 
   Све ппзиције ппдразумевају израду, мпнтажу и демпнтажу пптребне пплате, ппдупирача и ппмпћне скеле, 
штп се неће ппсебнп пбрачунавати. У цену израде армиранп бетпнских елемената није урачуната арматура, 
већ се пбрачунава ппсебнп у армирачким радпвима. 

            

02-

01а 

Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за 
израду темеља  дебљине d=5cm 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 0.70 10,000.00 7,000.00 

       .   

02-

01 

Бетпнираое темеља армираним бетпнпм МБ 30, а у 
пдгпварајућпј пплати. У свему извести према 
статичкпм прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 10.20 15,000.00 153,000.00 

  

 

        

02-

02 

Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за 
израду ппдне плпче дебљине d=10cm 

    
    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 2.10 10,000.00 21,000.00 

       .   

02-

03 

Бетпнираое ппдне плпче бетпнпм МБ 30, а у 
пдгпварајућпј пплати. У свему извести према 
статичкпм прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         
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    m³ 2.32 13,000.00 30,160.00 

           

02-

04 

Бетпнираое армираних бетпнских стубпва бетпнпм 
МБ 30 у пплати. Израдити пплату и стубпве армирати 
пп прпјекту, детаљима и статичкпм прпрачуну. Бетпн 
уградити и негпвати пп прпписима. У цену улазе и 
пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 0.81 20,000.00 16,200.00 

           

02-

05 

Бетпнираое арм. бетпнских греда и хпризпнталних 
серклажа бетпнпм МБ 30 у пплати и са пптребним 
ппдупирачима. Бетпн уградити и негпвати пп 
прпписима. У цену улазе и пплата, ппдупирачи,  и 
ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 2.10 20,000.00 42,000.00 

           

02-

06 

Бетпнираое армиранп бетпнске пплумпнтажне ЛМТ 
таванице, д=16+4 цм, бетпнпм МБ 30 на пплати са 
пптребним ппдупирачима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m² 22.50 5,400.00 121,500.00 

           

УКУПНП БЕТПНСКИ  РАДПВИ 02-00 390,860.00 

 

 
  

  03-

00 

АРМИРАЧКИ РАДПВИ 

            

П п ш т и  п п и с          
Бетпнски челик кпји се уграђује мпра у свему пдгпварати прпписима и мпра бити у складу са гвпжђем кпје је 
датп статичким прпрачунпм и детаљима арматуре. Свака измена гвпжђа мпра бити пријављена и пдпбрена 
пд стране мерпдавних пргана - надзпрнпг пргана или статичара. 
Дппремљену арматуру на пбјекту слпжити на за тп пдређенп местп или директнп дићи на пбјекат. 
   Ппстављаое арматуре вршити у свему према статичким детаљима и важећим прпписима. Арматуру у 
дпопј зпни пбавезнп ппставити на ппдметаче а арматуру у гпропј зпни ппставити на стплицама пд истпг 
челика (min. 5 kom/m2). 

Пре сечеоа бетпнскп гвпжђе пчистити пд маснпће и рђе кпја се љушти. Пре бетпнираоа извпђач је дужан 
да тражи пријем арматуре и сагласнпст надзпрнпг пргана за ппчетак бетпнираоа. 
Пбрачун вршити према тепријским тежинама и стварним дужинама. У цену урачунати сав пптребан рад, 
материјал (све пптребне дистанцере, ппмпћни материјал), сппљни и унутрашои трансппрт, радне скеле и 
сличнп, штп се неће ппсебнп пбрачунавати. 
            

03-

01 

Набавка, исправљаое, сечеое, савијаое и 
уграђиваое арматуре, у свему према статичким 
детаљима.          

    

 

  

 

  

  B500 kg 1,555.00     

            

  

 

        

  Ukupno: kg 1,555.00 130.00 202,150.00 
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УКУПНП АРМИРАЧКИ  РАДПВИ 03-00 202,150.00 

            

04-

00 

ПСТАЛИ РАДПВИ 

 
 

  
  04-

01 

Гепдетскп пбележаваое пбјекта и праћеое тпкпм 
изградое 

    
    

  Пбрачун пп месецу         

           

    месеци 2.00 20,000.00 40,000.00 

            

04-

02 

Снимаое изведенпг пбјекта и израда Прпјекта 
изведенпг пбјекта 

    
    

  Пбрачун паушалнп         

           

    пауш.     50,000.00 

УКУПНП ПСТАЛИ РАДПВИ 04-00 90,000.00 

          

 ПБЈЕКАТ ППРТИРНИЦЕ 

  

 
  

   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

   

 
  

  1 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 
 

РСД 43,415.00 

 2 БЕТПНСКИ РАДПВИ 
 

РСД 390,860.00 

 3 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 
 

РСД 202,150.00 

 4 ПСТАЛИ РАДПВИ 
 

РСД 90,000.00 

  

 
 

   УКУПНП   РСД 726,425.00 
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2.2. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

 

1. КПНСТРУКЦИЈА 

 

Кпнструкција пбјекта је прпјектпвана у складу са архитектпнским делпм прпјекта, 
гепмеханичким елабпратпм и лпкалним климатским услпвима. Релативна кпта врха пбјекта је 7.05м, 
а кпта ппдне плпче -0,11m ( апсплутна +94,13 m). Пбјекат се састпји пд приземља. 

Управна зграда је приземни пбјекат, приближнп правпугапнпг пблика пснпве, сппљашоег 
габарита 20.45x22.70 m, брутп ппвршине пснпве 446,94 m2. Прпјектпвана је кап масивна, зидана 
кпнструкција. Зидпви су предвиђени пд гас бетпнских-Ytong блпкпва дебљине 30 cm. На местима 
укрштаоа зидпва су ппстављени вертикални армиранпбетпнски серклажи пппречнпг пресека 
30x30cm. 

Крпвну кпнструкцију чини Ytongпва бела таваница дебљине д=15 cm, ппстављена у нагибу пд 
8º, прекп кпје се ппстављају дрвене летве 5x3 cm и сви пптребни слпјеви хидрп и термпизплације. 
Крпвни ппкривач је трапезасти лим ТР40 . Таваница се, у бпчним делпвима пбјекта, на сваких 4 метра 
(пспвинскп растпјаое) пслаоа на армиранпбетпнске греде димензија 30x60 cm. У централнпм делу 
пспвинскп растпјаое нпсећих греда таванице је 4,00m,4,91m и 3,01m у складу са графичкпм 
дпкументацијпм. Греде се пслаоају на стубпве фпрмиране у пквиру фасадних и унутрашоих нпсећих 
зидпва. 

Изнад улазнпг трема прпјектпвана је челична кпнструкција надстрешнице кпја се састпји пд 
четири решеткаста нпсача расппна 7,7 m .Нпсачи су заварена решеткаста кпнструкција, различитих 
висина у складу са падпм крпвне равни пд 4%, са ппјасним штаппвима пд кутијастих прпфила 
hop50x50x3 и дијагпналнпм испунпм пд кутијастих прпфила hop25x25x2. На оих се пслаоају 
рпжоаче и нпсачи пблпге, прпјектпване на растпјаоу пд 1,34 м, пд кутијастих прпфила hop50x50x3. 

Нпсачи крпвнпг ппкривача надстрешнице су прпјектпвани у нивпу гпроег ппјаса решеткастих нпсача 
за кпје се заварују, а нпсчи дпое пблпге надстрешнице су кпнтинуалнп ппставоени исппд дпоих 
ппјасева решеткастих нпсача. 

У складу са гепмеханичким елабпратпм и ппдацима п карактеристикама тла на кпм се вр

ши фундираое, прпјектпм је предвиђенп фундираое пбјеката на темељним тракама  димензија 

б/д=60/50 cm. 

Кап ппдлпгу за фундираое треба урадити шљунчани тамппн дебљине 10 цм. Критеријум     збије
нпсти завршнпг слпја је мин.Мs=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним        ппитпм кру
жнпм плпчпм. Пптерећеое на темељну сппјницу пд 92 kN/m2 

је маое пд дпзвпљенпг датпм у гептехничкпм елабпрату. 
 

2. МАТЕРИЈАЛИ И ПБРАДА 

 

Сппљни зидпви су пд Ytong-блпка дебљине 30cm. За зидаое YTONG зида кпристи се YTONG 
бели танкпслпјни малтер. Зид је малтерисан са унутрашое стране, дпк су са сппљашое стране 
пблпжени термпизплацијпм дебљине 10 cm и каменим плпчама 2cm. Унутрашои, преградни зидпви 
су пд Ytong блпка дебљине 12cm, пбпстарнп малтерисани. Сви армиранп-бетпнски елементи се 
извпде пд бетпна марке С30/35, а армирани су арматурпм Б500. 

Челик је квалитета S235, вијци класе 10.9. а анкери класе чврстпће 8.8. 
 

3. СТАТИЧКИ ПРПРАЧУН  

 

Анализа и димензипнисаое кпнструктивних елемената урађенп је у свему према важећим 
прпписима и стандардима. Пбјекат је прпјектпван у складу са важећим прпписима за изградоу 
пбјеката у сеизмичким ппдручјима. 
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Анализа кпнструкције је извршена за сва стална и ппвремена пптерећеоа кпјим ће 
кпнструкција бити излпжена у тпку експлпатације. За прпрачун кпнструкције усвпјене су кпмбинације 
најнеппвпљнијих пптерећеоа. Пд сталних пптерећеоа на кпнструкцију делује сппствена тежина 
кпнструктивних елемената и дпдатнп сталнп пптерећеое пд зидпва, плафпна и ппдпва. Пд 
ппвремених пптерећеоа на кпнструкцију делује јпш и пптерећеое пд снега у изнпсу пд 1,00 kN/m2 
пснпве. Сва димензипнисаоа су извршена према теприји граничних стаоа за пдгпварајуће 
карактеристике бетпна и арматуре. 

 

4. ИЗВПЂЕОЕ 

 

Радпве при изградои пвпг пбјекта треба вршити у складу са техничким услпвима,према 
пдгпварајућим цртежима и детаљима из прпјекта.  
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2.2.1 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ПБЈЕКТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

    
  

Бр. ППИС ППЗИЦИЈЕ Ј.Мере Кпл. Јед.цена Изнпс 

            

ППШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ СВИХ 

 РАДПВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПВИМ ПРЕДРАЧУНПМ 

Све  пдредбе  пвих  техничких  услпва сматрају  се саставним   делпм   пписа   сваке ппзиције пвпг 
предрачуна. Предвиђене  радпве  извести  у целпсти према ппису ппјединих ставки пвпг предрачуна, 
пписа за ппједине групе радпва, техничкпм ппису  и другпм. 
Јединичнпм ценпм сваке ппзиције трпшкпва  пбухватити све пптребне елементе за оенп фпрмираое,  
такп  да пне  у ппгпдбенпм предрачуну буду кпначне и тп: 
М а т е р и ј а л 

Ппд ценпм материјала ппдразумева се набавна цена главнпг, ппмпћнпг, везнпг  материјала  и  сличнп 
заједнп са трпшкпвима  набавке,  ценпм  сппљоег  и унутрашоег  трансппрта,  без  пбзира на превпзнп 
средствп кпје је упптребљенп, са свим пптребним пратећим трпшкпвима,     утпварпм,     истпварпм, 
складиштеоем и чуваоем на градилишту пд квареоа и прппадаоа, са  пптребнпм  манипулацијпм,  
даваоем пптребних узпрака на испитиваое итд. 

Р а д 

Вреднпст радпва пбухвата сав главни и  ппмпћни  рад свих пптребних  пперација   билп    кпје    ппзиције 
предрачуна, сав рад на унутрашоем  хпризпнталнпм  и вертикалнпм  трансппрту  и  сав  рад   пкп   заштите 
изведених кпнструкција пд штетних  утицаја  за  време грађеоа. 
П п м п ћ н е  к п н с т р у к ц и ј  е 

Све врсте скела без пбзира на висину и пблик улазе у јединичну цену ппсла за кпје су  пптребне,  да  не би пметале 
нпрмалан  тпк радпва, а у цени се такпђе рачунају демпнтажа скела на градилишту. Јединична цена  пбухвата 
пбавезне  пграде,  заштитне надстрешнице,  прилазе  и сл. 

П с т а л и  т р п ш к п в и  и   д а ж б и н е 

На  јединичну  цену  радне  снаге  извпђач  радпва зарачунава свпј  фактпр  кпји  се  фпрмира  на  бази ппстпјећих 
прпписа и инструмената кап  и  сппственим пспбеним  начинпм  привређиваоа  извпђача  радпва  (разни ппрези, 
камате,  такса,  псигураое,  зарада, фпндпви, пснпвна срества, плате и  тд).  Ппред  тпга фактпрпм извпђач пбухвата 
следеће радпве кпји му се неће ппсебнп плаћати билп  кап  предрачунске  ставке или накнадни  рад  и  тп: 
- све  хигијенскп-техничке  заштитне мере  за  личну заштиту   радника и заштиту на пбјекту и пкплине кап  
- заштите   ппстпјећег  зеленила   на   градилишту, 
- трпшкпве рада механизације или најамнине ппзајмљене акп није из сппственпг ппгпна, 
- чишћеое и пдржаваое реда на пбјекту за време извпђеоа  радпва, са пдвпзпм смећа, шута и птпадака уз 
наппмену да се завршнп  чишћеое  пбрачунава кап ппсебна ппзиција, 
- сва пптребна испитиваоа материјала и прибављаое  пдгпварајућих атеста,   
- уређеое  грађевинскпг земљишта  и  прпстпра пкп пбјекта  кпје  је  кпришћенп  за   градилиште,   без пстатака 
материјала, птпадака,  
трагпва прекпппаваоа и трагпва ппмпћних зграда, 
-  пбезбеђеое  услпва за ускладиштеое материјал и алата  кпппераната,  занатлија  и инсталатера, 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             24 

 

М е р е  и  п б р а ч у н 

Укпликп у ппјединпј ставци није дат  начин  пбрачуна радпва  придржавати  се  у   свему   према   важећим 
прпписима грађевинарства или  техничким услпвима  за извпђеое завршних радпва у грађевинарству. 
П с т а л п 

Сав упптребљени материјал мпра  бити  квалитетан  и треба да у пптпунпсти пдгпвара услпвима и  пдредбама СРПС 
-а. 
Сви радпви мпрају бити изведени пп важећим техничким, прпписима, сплиднп, савеснп и квалитетнп. 
Сав  пстали  рад  и  пбавезе,  кпји  нису   ппменути регулишу се у духу Закпна п изградои  инвестиципних пбјеката  и  
псталих  прпписа   кпји   регулишу   ту материју, важећих  стандарда  и  прпсечних  нпрми  у грађевинарству. 

            

01-

00 

ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

            

 П п ш т и    п п и с и     

    Пре ппчетка замљаних радпва извпђач је дужан да на пснпву планпва извршити пбележаваое пбјека на терену, 
сталне тачке и висинске кпте прпписнп пбележене гепдетским метпдама, исте заштити и убележи у грађевински 
дневник. 
Укпликп терен није припремљен за изградоу инвеститипр је дужан да извпђачу благпвременп прибави све 
дпзвпле за рушеое ппстпјећих пбјеката, или дрвећа, све пне дпзвпле кпје се пднпсе на инсталације. Рушеое 
масивних кпнструкција у земљи и ван земље пбрачунаваће се ппсебним ппзицијама. 
Сви искппи мпрају бити изведени са правилним ппсецаоем бпчних ивица, даваоем пптребних падпва кап и са 
грубим и финим планираоем штп улази у цену искппа. Евентуална пдрпоаваоа земље прпузрпкпвана кривицпм 
извпђача не признају се и не плаћају се ппсебнп. 
Евентуална разупираоа и псигураваое искппаних рпвпва и страница пткппа извршити прпписанп ради пбезбеђеоа 
пд пбрушаваоа земљишта и псигураое радника у раду. 

 Све искппе извршити у пзначеним категпријама у прирпднп влажнпм земљишту. За евентуални рад у мпкрпм 
земљишту и црпљеое ппдземле впде пбрачунати кап накнадни рад. 
Укпликп се приликпм пткппа ппјави мпкрп, прпквашенп, житкп или сл. земљиште, разупираое и псигураое таквпг 
земљишта неће се ппсебнп плаћати, пднпснп рачунаће се кап пснпвна категприја земљишта. Црпљеое ппдземне 
впде укпликп се буде ппјавила, плаћа се кап непредвиђен рад. Искпп ппд впдпм сматраће се кап накнадни рад и 
накнаднп ће се плаћати. Црпљеое атмпсферске впде неће се ппсебнп плаћати. Пре ппчетка израде темеља 
надзпрни прган мпра извршити пријем темеља и квалитеа тла те тп кпнстатпвати у грађевинскпм дневнику. 

Накпн извршенпг бетпнираоа темеља, темељних и спклених зидпва искппи пкп темеља и темељних зидпва  
ппнивп се затрпавају, набијају дп пптребне збијенпсти и планирају, претхпднп искппана земља кпристиће се за 
насипаое пкп темеља и исппд ппдпва. 
У случају да се неки пд темеља прекппа пппуниће се мршевим бетпнпм п трпшку извпђача. 
Искпп земље ширпкпг пткппа: 

Искпп земље у ширпкпм пткппу вршиће се у начелу машински са свим пптребним псигураоем бпчних страна, штп 
улази у цену. 
Искпп земље за темеље: 
Искпп земље за тракасте темеље, темеље самце, рампве и сличнп вршиће се ручнп и машински према услпвима на 
пбјекту. Све пптребнп псигураое ивица искппа улази у цену пп јединици мере. 
Насипаое земље из искппа вршиће се ручнп и машински. За насипаое не сме се упптребити хумус или земља са 
прганским примесама. 
Земља из искппа кпја препстане ппсле израде насипа утпвариће се у впзилп и пдвести на пдређену деппнију пп 
услпвима кпмуналних пргана. Предрачунпм ће се пдредити трансппртна даљина кпја мпже да се прпмени дп један 
килпметар без права на прпмену цене. Прпмена трансппртне даљине прекп један килпметар мпже да дпведе дп 
прпмене јединичне цене. 
Пбрачун се врши пп м³ искппа прирпднп-валжнпг земљишта у сампниклпм стаоу, а рачунатп према снимку терена 
кпји ће направити извпђач пре ппчетка земљаних радпва и снимаоем пппречних прпфила терена према искппу. 
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Јединичнпм ценпм је пбухваћенп: чишћеое терена, пбележаваое, искпп, сппљни и унутрашои трансппрт на 
пптребну даљину, црпљеое-пдстраоиваое атмпсферке впде, разупираое и псигураое, израда шкарпи, грубп и 
финп планираое. 
Укпликп се при искппу наиђе на тлп неппвпљнп за фундираое (шут, тресет, разни пргански и непргански птпаци и 
сл.) искпп се мпра извести дп здравице - пп цени кпја је дата за ширпки пткпп, а пп завршенпм извпђеоу темеља 
извести насипаое земље у слпјевима пд 15 цм са набијаоем жабпм, пп цени за насипаое земље исппд ппдпва. 

            

            

01-

01 

Машинскп чишћеое терена и скидаое ппвршинскпг 
слпја земље и другпг материјала, дебљине пд 25 цм. 
Земљу утпварити на камипн и пдвести на деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

            

    m³ 150.00 720.00 108,000.00 

    
        

01-

02 

Машински и ручни искпп земље, за темеље пбјекта. 
Искпп извести и нивелисати према прпјекту и датим 
кптама. Искппану земљу деппнпватина градилишну 
деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m³ 300.00 600.00 180,000.00 

            

01-

03 

Планираое дна искппа - темеља и ппда. Све ппвршине 
грубп и финп испланирати са тачнпшћу пд +-2 цм. У 
цену улазе и пппуоаваое и набијаое, пднпснп 
скидаое земље и извпз на градилишну деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m² 475.00 120.00 57,000.00 

           

01-

04 

Набавка, трансппрт и разастираое шљунка исппд 
армиранп бетпнске, ппдне плпче и темељних трака . 
Дпвпз, насипаое и набијаое тамппнскпг слпја шлунка,  
дебљине 10 цм. Материјал за израду тамппна не сме 
да садржи прганске материје, муљ нити друге штетне 
састпјке. Тамппнски слпј мпра имати предвиђену 
дебљину и правилан прпфил са тачнпшћу +/- 1 цм.         

  Пбрачун пп m2
         

  

 

        

  исппд ппдне плпче m² 388.50     

  исппд темеља m² 86.50     

  

 

        

  Укупнo: m² 475.00 300.00 142,500.00 

           

01-

05 

Насипаое прпстпра ппред темеља и пкп темељних 
зидпва земљпм. Земљу насипати у слпјевима пд пп 20 
цм, квасити впдпм и набијати  дп пптребне  збијенпсти. 
За насипаое кпристити земљу деппнпвану приликпм 
искппа.         

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 23.00 350.00 8,050.00 
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УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ     01-00 495,550.00 

           

02-

00 

БЕТПНСКИ РАДПВИ 

 
 

  
   П п ш т и    п п и с и     

Сви бетпнски и армиранп - бетпнски радпви са пплатпм мпрају се извести у свему према техничким прпписима за 
бетпн (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и према техничким услпвима за извршеое радпва пд бетпна и армиранпг бетпна и 
према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре. Пре бетпнираоа извршити преглед скела, пплате и ппдупирача 
у ппгледу пблика и стабилнпсти а у тпку бетпнираоа вршити кпнтрплу истих. 

Пре бетпнираоа темеља треба да су искппи, пплата и арматура прпписнп припремљени, а материјал за 
бетпнираое у дпвпљним кпличинама дппремљене на градилиште. 

Материјал треба да ппдлеже захтевима ЈУС-а Б.Ц8.020, Б.Ц8.023, Б.Ц8.024, ЈУС-а У.М1.014, Б.М8.020, У.М8.050, 
У.М8.052, итд. 

Кпд арматуре впдити рачуна да се иста у тпку рада не ппмера - да пстане у ппстављенпм пплпжају и да буде са свих 
страна пбухваћена бетпнпм. 

Израда и уграђиваое бетпна врши се пп правилу машинским путем. 
     Ручнп мешаое и уграђиваое дппушта се уз сагласнпст надзпрнпг пргана и када се ради п малим кпличинама и 

слабп напрегнутим кпнструкцијама и елементима. 
Назначена марка бетпна има се ппстићи правилнпм мешавинпм ппртланд цемента, впде и агрегата, кап и 
квалитетпм пвих састпјака. Извпђач је дужан да редпвнп кпнтрплише квалитет уграђенпг бетпна узимаоем 
прпбних кпцки и уреднп прибавља и атесте п испитиваоу истих п свпм трпшку. 

 Израђену кпнструкцију пд бетпна три дана штитити пд сунца, ветра или мраза а у складу са важећим прпписима. 
Агрегат:     

За справљаое бетпна упптребљавати ппстпјан и чист агрегат прирпдне мешавине или пдређене гранулације, 
према захтевима марке бетпна, дпвпљнп цемента, пдређенпг квалитета, а впде самп тпликп да се пмпгући пбрада 
бетпна. Правилнп мешаое и уграђиваое извпди се машинским путем. Агрегат несме садржати земљане ни 
прганске састпјке, нити друге примесе штетне за бетпн и арматуру. 

Акп муљевити састпјци пређу прпписану границу пд 2% тежине извршити праое агрегата. Прирпдна мешавина 
шљунка мпже да се упптреби самп за неармиране кпнструкције МБ-10 И МБ-15, за све пстале кпнструкције мпра се 
упптребити агрегат кпји садржи највише 1% честица ситнијих пд 0.02 мм. Извпђач је дужан да ппднесе на увид 
атесте п квалитету агрегата старе највише 6 месеци и да прпверава ппвршинску влажнпст агрегата. 

Цемент:     

Упптребити ппртланд цемент кпји пдгпвара важећим прпписима - свеж пд признатих дпмаћих фабрика, без 
грудвица пп пптреби испитан у Институту за испитиваое материјала (ЈУС Б. Ц1.010 И Б.Ц1.011), на градилишту га 
држати слпженпг на дашчанпј ппдлпзи (изнад земље бар 20-30 цм). Приликпм извпђеоа једне бетпнске 
кпнструкције не смеју се упптребити две различите врсте цемента. Впда не сме бити загађена гаспвима, угљеним 
хидратима и мастима. Збпг пптребнпг квалитета бетпна и прпјектпване чврстпће стпгп впдити рачуна п 
впдпцементнпм фактпру. 
Пплата:     

Извпђач снпси закпнску пдгпвпрнпст за стабилнпст скеле и пплате. Пплате мпрају бити израђене пд здраве чампве 
грађе, тачнп пп мерама пзначеним у цртежима за ппједине делпве, а кпји ће се бетпнирати и тп са свим пптребним 
ппдупирачима. Израђене пплате мпрају бити сппспбне да ппнесу терет, стабилне, птппрне, укрућене и дпвпљнп 
ппдупрте да се неби извиле и пппустиле ма у кпм правцу. Кпд грађевина на више спратпва ппдупирачи се мпрају 
такп расппредити да терет гпроих ппдупирача пренесе неппсреднп на ппдупираче кпји леже исппд оих. 
Унутрашое ппвршине пплате мпрају бити равне, билп да су хпризпнталне, вертикалне или нагнуте. Наставци 
ппјединих дасака не смеју да излазе из равни, какп би видне ппвршине кпнструкција биле равне и ивице пштре. 
Пплате мпрају бити такп израђене да се мпгу лакп скидати, без пптреса и пштећеоа кпнструкције. Израђену пплату 
са ппдупираоем пре бтпнираоа мпра статички кпнтрплисати извпђач и пбавезнп примити надзпрни прган. 

Арматура:     
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Ппстављена према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре мпра бити пчишћена пд слпјева грубе рђе, 
правилнп ппстављена, савијена и међуспбнп жицпм ппвезана. При справљаоу бетпна машинским путем пазити на 
правилнп дпзираое агрегата. Бетпнску масу упптребити пдмах ппсле оенпг справљаоа, впдећи рачуна да 
приликпм трансппрта и сипаоа не дпђе дп сегреграције бетпна. Набијаое вршити машинским путем - електричним 
превибратпрпм и при тпме впдити рачуна да се не ппремети правилан расппред арматуре. Веће кпмаде шљунка 
или туцаника треба пдбацити пд пплате унутар бетпнске масе, да не пстану шупљине накпн скидаоа пплате. 
  Између пплате и арматуре ставити ппдметаче пд птпадака гвпжђа, да арматура садржи предвиђевп пдстпјаое пд 
пплате. Пп завршенпм бетпнираоу, кпнструкцију зштитити пд утицаја сунца (квасити впдпм 3 пута дневнп у рпку пд 
три дана) ветра и мраза (крпвнпм лепенкпм или даскм). Стрпгп впдити рачуна да за време везиваоа цмента 
цемента не дпђе дп пптреса скеле, јер тада ствпрене пукптине не мпгу се ппправити. 

   Све ппзиције ппдразумевају израду, мпнтажу и демпнтажу пптребне пплате, ппдупирача и ппмпћне скеле, штп се 
неће ппсебнп пбрачунавати. У цену израде армиранп бетпнских елемената није урачуната арматура, већ се 
пбрачунава ппсебнп у армирачким радпвима. 

            

02-

01 

Бетпнираое темељних трака армираним бетпнпм MB 
30, a у пдгпварајућпј пплати.У свему извести према 
статичкпм прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 86.50 15,000.00 1,297,500.00 

  

 

        

02-

02 

Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
ппдне плпче дебљине d=10cm 

    
    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 38.85 10,000.00 388,500.00 

       .   

02-

03 

Бетпнираое ппдне плпче бетпнпм МБ 30, а у 
пдгпварајућпј пплати. У свему извести према статичкпм 
прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 58.50 13,000.00 760,500.00 

           

02-

04 

Бетпнираое армираних бетпнских стубпва 30/30 цм 
бетпнпм МБ 30 у пплати. Израдити пплату и стубпве 
армирати пп прпјекту, детаљима и статичкпм 
прпрачуну. Бетпн уградити и негпвати пп прпписима. У 
цену улазе и пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 13.50 20,000.00 270,000.00 

           

02-

05 

Бетпнираое арм. бетпнских греда и хпризпнталних 
серклажа бетпнпм МБ 30 у пплати и са пптребним 
ппдупирачима. Бетпн уградити и негпвати пп 
прпписима. У цену улазе и пплата, ппдупирачи,  и 
ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 50.20 20,000.00 1,004,000.00 

           

02-

06 

Бетпнираое АБ стрехе, пуне плпче д=12 цм ( пп пбиму 
пбјекта), бетпнпм МБ 30 на пплати са пптребним 
ппдупирачима. 
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  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 11.80 20,000.00 236,000.00 

           

02-

06 

Бетпнираое армиранп бетпнске пплумпнтажне 
таванице система YTONG бела таваница, д=15 цм, 
бетпнпм МБ 30 на пплати са пптребним ппдупирачима. 

    

    

  Oбрачун пo m2
         

           

   m
2
 370.00 3,000.00 1,110,000.00 

           

УКУПНП БЕТПНСКИ  РАДПВИ 02-00 5,066,500.00 

 

 
  

  03-

00 

АРМИРАЧКИ РАДПВИ 

            

П п ш т и  п п и с                             
Бетпнски челик кпји се уграђује мпра у свему пдгпварати прпписима и мпра бити у складу са гвпжђем кпје је датп 
статичким прпрачунпм и детаљима арматуре. Свака измена гвпжђа мпра бити пријављена и пдпбрена пд стране 
мерпдавних пргана - надзпрнпг пргана или статичара. 
Дппремљену арматуру на пбјекту слпжити на за тп пдређенп местп или директнп дићи на пбјекат. 

   Ппстављаое арматуре вршити у свему према статичким детаљима и важећим прпписима. Арматуру у дпопј зпни 
пбавезнп ппставити на ппдметаче а арматуру у гпропј зпни ппставити на стплицама пд истпг челика (min. 5 
kom/m2). 

Пре сечеоа бетпнскп гвпжђе пчистити пд маснпће и рђе кпја се љушти. Пре бетпнираоа извпђач је дужан да тражи 
пријем арматуре и сагласнпст надзпрнпг пргана за ппчетак бетпнираоа. 
Пбрачун вршити према тепријским тежинама и стварним дужинама. У цену урачунати сав пптребан рад, материјал 
(све пптребне дистанцере, ппмпћни материјал), сппљни и унутрашои трансппрт, радне скеле и сличнп, штп се неће 
ппсебнп пбрачунавати. 
            

03-

01 

Набавка, исправљаое, сечеое, савијаое и уграђиваое 
арматуре, у свему према статичким детаљима.          

    

 

  

 

  

  B500 kg 17,750.00     

            

  

 

        

  Укупнп: kg 17,750.00 130.00 2,307,500.00 

            

            

УКУПНП АРМИРАЧКИ  РАДПВИ 03-00 2,307,500.00 

            

04-

00 

ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 

            

Услпви за извпђеое челичних кпнструкција су: 
М а т е р и ј а л 

- челичне  кпнструкције  се  извпде  пд  материјала прпписаних у Главнпм прпјекту оихпвим цртежима. 
- Билп каква измена материјала не дплази у пбзир без сагласнпсти прпјектанта и Инвеститпра. 
- Сав материјал за израду челичне кпнструкције  мпра имати пдгпварајући атест са ппдацима пп стандарду. 

- за радипничку израду и мпнтажу челичне кпнструкције извпђач је дужан да изради план израде  и  мпнтаже и 
дпстави на сагласнпст Инвеститпру. Свакп пдступаое у редпследу израде и мпнтаже је недпзвпљенп. 
 - Кпнструкција мпра бирти стабилна тпкпм  мпнтаже и извпђач је дужан да спрпвпди сталну  кпнтрплу  у свим 
фазама израде и  мпнтаже, а надзпрнпм  пргану пбезбеди пптребне услпве и прибпр за рад. 
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 - Све челичарске радпве спрпвпдити у складу са техничким услпвима дефинисаним у прпјекту. 

Сви  примеоени  материјали  мпрају  да   пдгпварају пдредбама  станадарда Републике Србије.  
Јединичнпм ценпм пбухватити сав пптребан рад и материјал, прпписану антикпрпзивну ( са прптивппжарним 
премазима)  заштиту и бпјеое, примену ХТЗ мера.Сва пштећеоа АКЗ настала у тпку мпнтаже пбавезнп ппправити. 

            

04-

01 

Израда и мпнтажа челичне надстрешнице пбјекта 
управне зграде. Извести у свему према статичкпм 
прпрачуну, прпјектима и прпписима. На челичнпј 
кпнструкцији применити систем АКЗ,  у  складу са  СРПС 
ИСП 12944 за класу пкплине С3, трајнпст Н, са 
пснпвним, експандирајућим прптивппжарним 
премазпм за птппрнпст при ппжару FR30 и завршним 
премазпм.  Сва пштећеоа премаза ппправити накпн 
завршетка мпнтаже. У цену је урачуната радна скела за 
мпнтажу и бпјеое.                                                      

  Пбрачун пп кг.         

    kg 1,012.61 240.00 243,026.40 

            

УКУПНП ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 04-00 243,026.40 

            

05-

00 

ПСТАЛИ РАДПВИ 

 
 

  
  05-

01 

Гепдетскп пбележаваое пбјекта и праћеое тпкпм 
изградое 

    
    

  Пбрачун пп месецу         

           

    meseci 3.00 20,000.00 60,000.00 

            

05-

02 

Снимаое изведенпг пбјекта и израда Прпјекта 
изведенпг пбјекта 

    
    

  Пбрачун паушалнп         

           

    pauš.     70,000.00 

УКУПНП ПСТАЛИ РАДПВИ 04-00 130,000.00 

 

 
  

  ПБЈЕКАТ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

  

 
  

   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

   

 
  

  1 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 
 

РСД 495,550.00 

 2 БЕТПНСКИ РАДПВИ 
 

РСД 5,066,500.00 

 3 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 
 

РСД 2,307,500.00 

 4 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 
 

РСД 243,026.40 

 5 ПСТАЛИ РАДПВИ 
 

РСД 130,000.00 

  

 
 

   УКУПНП   РСД 8,242,576.40 
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2.3. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА ПЕРИПНИЦЕ 

 

УВПД 

Пред пвпг прпјекта је изградоа Хале за перипницу впзила у склппу регипналнпг центра за 
управљаое птпадпм Каленић. Ппдлпге за израду Грађевинскпг прпјекта су Елабпрат гептехничких и 
истражних радпва и Архитектпнски прпјекат. 

 

ППИС КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА 

 

Пбјекат за праое и дезинфекцију впзила је приземни пбјекат, правпугапнпг пблика пснпве, 
сппљашоег габарита 14.40x6.60 м, брутп ппвршине пснпве 101.77 м2. Висина пбјекта у слемену 
изнпси 6 м.  

  Пбјекат  има  5  рампва  у  пппречнпм  правцу  ппстављених  на међуспбнпм растпјаоу пд 
3.55 м и 2 рама у ппдужнпм правцу ппстављених на растпјаоу пд 6.36 м. Пппречни рампви се састпје 
пд стубпва висине 5.37 м, прпјектпваних пд ваљаних прпфила HEA 180 укљештених у темеље, и 
главнпг нпсача, прпјектпванпг пд ваљанпг прпфила IPE 200. Главни нпсач је изведен кап кпленаст- 

фпрмиран је двпвпдни крпв, нагиба 10˚. Веза стубпва и главних нпсача је прпрачунски третирана кап 
зглпбна. Прекп главних нпсача су, на међуспбнпм размаку пд λ = 154 cm, ппстављене рпжоаче, 
статичкпг система кпнтинуалне греде расппна 4x3.55м. Рпжоаче су прпјектпване пд хладнп 
пбликпванпг кутијастпг прпфила HOP100x80x3 На рпжоаче се ппставља крпвни ппкривач-сендвич 
лим ТР 20/185, дебљине д=0.5-1.0мм. Крпвни лим се вијцима везује за челичну рпжоачу. За 
стабилизацију крпвне равни су у првим ппљима дп калкана у пппречнпм правцу и у ппдужнпм 
правцу фпрмирани стабилизаципни спрегпви пд укрштених дијагпнала HOP 50x50x3. У ппдужним 
рампвима су у првпм ппљу предвиђена два стабилизаципна спрега пп висини, система укрштених 
дијагпнала пд HOP 50x50x3.У калканским рампвима ппстављени су секундарни стубпви прпјектпвани 
пд кутијастих прпфила HOP 100x100x5.Веза пвих стубпва третирана је кап зглпбна. 

Дп висине 1.0м фасада је пблпжена фасднпм ппекпм, дп те висине, између челичних зидпва 
предвиђенп је зидаље парапета на чијем врху се налази АБ хпризпнтални серклаж ппвезан са 
челичним стубпвима.Пстатак фасаде је пблпжен фасадним панелима д=10цм. 

У ппдужнпм правцу, између стубпва су ппстављене фасадне хпризпнталне ригле HOP 

100x50x3 . 

Челична кпнструкција је заварена у радипници а све мпнтажне везе су вијчане. 
Фундираое је извршенп на темељима самцима димензија 170x120 cm, висине д=40 cm 

ппвезаних везним темељним гредама у калканским и ппдужним рампвима. Фундираое је извршенп 
на дубини пд 0,90 м пд нивпа пкплнпг терена, на кпти +87.70. 

Плпча на тлу-ппдна плпча је на кпти +88.60 и дебљине је д=15 cm. 
 

ФУНДИРАОЕ 

 

На пвпм делу терена гептехничким истражним радпвима, у ппвршинскпм делу је кпнстатпван 
слпј насипа хетерпгенпг састава, глинпвит, виспкппластичан, шљункпвит. Висина насипа изнпси пкп 
1.6м. Какп дебљина пвпг насипа варира, преппрука је да се приликпм искппа темељних јама изврши  
оихпв преглед  и ппузданп утврди дебљина насипа. Какп је дубина фундираоа 0.9 м,неппхпднп је 
извршити замену тла у висини пд пкп 0.7м шљунчаним материјалпм, збијенпсти завршнпг слпја је 
мин.Мс=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним ппитпм кружнпм плпчпм.Такпђе, збпг свпјства 
ппвећаваоа запремине темељнпг тла у кпнтакту са впдпм, предузети све мере хидрптехничке 
заштите темеља. Атмпсферске впде из плука прихватити кишнпм канализацијпм и најкраћим путем 
елиминисати из зпне темељеоа према уличнпм кишнпм кплектпру. 

Статичким прпрачунпм је утврђенп да је пптерећеое на темељну сппјницу пд 55 kN/m2 штп је 
маое пд дпзвпљенпг датпм у гептехничкпм елабпрату. 
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ПРПРАЧУН  КПНСТРУКЦИЈЕ 

 

Кпмплетна анализа кпнструкције и статички прпрачун урађени су у складу са савременим 
техничким прпписима. За прпрачун кпнструкције усвпјене су кпмбинације најнеппвпљнијих 
пптерећеоа. Кпнструкција пбјеката је прпјектпвана да мпже да преузме сва релевантна пптерећеоа. 
Статички прпрачун је спрпведен пп важећим прпписима за реалнп анализирана пптерећеоа, какп у 
фази грађеоа, такп и у фази експлпатације. Сва димензипнисаоа су извршена према теприји 
граничних стаоа за пдгпварајуће карактеристике бетпна и арматуре. Сви бетпнски елементи су 
прпјектпване марке бетпна С30/35 за ппдну плпчу је предвиђен је бетпн класе впдпнепрппуснпсти V-

6(V-I),  арматура је пд челика Б 500Б и мрежаста арматура МГА 500/560. Челик је квалитета S235, 

вијци класе 10.9. а анкери класе чврстпће 8.8. 
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2.3.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ПБЈЕКТА ПЕРИПНИЦЕ 

    
  

Бр. ППИС ППЗИЦИЈЕ Ј.Мере Кпл. Јед.цена Изнпс 

            

ППШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ СВИХ 

 РАДПВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПВИМ ПРЕДРАЧУНПМ 

Све  пдредбе  пвих  техничких  услпва сматрају  се саставним   делпм   пписа   сваке ппзиције пвпг 
предрачуна. Предвиђене  радпве  извести  у целпсти према ппису ппјединих ставки пвпг предрачуна, 
пписа за ппједине групе радпва, техничкпм ппису  и другпм. 
Јединичнпм ценпм сваке ппзиције трпшкпва  пбухватити све пптребне елементе за оенп фпрмираое,  
такп  да пне  у ппгпдбенпм предрачуну буду кпначне и тп: 
М а т е р и ј а л 

Ппд ценпм материјала ппдразумева се набавна цена главнпг, ппмпћнпг, везнпг  материјала  и  сличнп 
заједнп са трпшкпвима  набавке,  ценпм  сппљоег  и унутрашоег  трансппрта,  без  пбзира на превпзнп 
средствп кпје је упптребљенп, са свим пптребним пратећим трпшкпвима,     утпварпм,     истпварпм, 
складиштеоем и чуваоем на градилишту пд квареоа и прппадаоа, са  пптребнпм  манипулацијпм,  
даваоем пптребних узпрака на испитиваое итд. 

Р а д 

Вреднпст радпва пбухвата сав главни и  ппмпћни  рад свих пптребних  пперација   билп    кпје    ппзиције 
предрачуна, сав рад на унутрашоем  хпризпнталнпм  и вертикалнпм  трансппрту  и  сав  рад   пкп   заштите 
изведених кпнструкција пд штетних  утицаја  за  време грађеоа. 
П п м п ћ н е  к п н с т р у к ц и ј  е 

Све врсте скела без пбзира на висину и пблик улазе у јединичну цену ппсла за кпје су  пптребне,  да  не би пметале 
нпрмалан  тпк радпва, а у цени се такпђе рачунају демпнтажа скела на градилишту. Јединична цена  пбухвата 
пбавезне  пграде,  заштитне надстрешнице,  прилазе  и сл. 

П с т а л и  т р п ш к п в и  и   д а ж б и н е 

На  јединичну  цену  радне  снаге  извпђач  радпва зарачунава свпј  фактпр  кпји  се  фпрмира  на  бази ппстпјећих 
прпписа и инструмената кап  и  сппственим пспбеним  начинпм  привређиваоа  извпђача  радпва  (разни ппрези, 
камате,  такса,  псигураое,  зарада, фпндпви, пснпвна срества, плате и  тд).  Ппред  тпга фактпрпм извпђач пбухвата 
следеће радпве кпји му се неће ппсебнп плаћати билп  кап  предрачунске  ставке или накнадни  рад  и  тп: 
- све  хигијенскп-техничке  заштитне мере  за  личну заштиту   радника и заштиту на пбјекту и пкплине кап  
- заштите   ппстпјећег  зеленила   на   градилишту, 
- трпшкпве рада механизације или најамнине ппзајмљене акп није из сппственпг ппгпна, 
- чишћеое и пдржаваое реда на пбјекту за време извпђеоа  радпва, са пдвпзпм смећа, шута и птпадака уз 
наппмену да се завршнп  чишћеое  пбрачунава кап ппсебна ппзиција, 
- сва пптребна испитиваоа материјала и прибављаое  пдгпварајућих атеста,   
- уређеое  грађевинскпг земљишта  и  прпстпра пкп пбјекта  кпје  је  кпришћенп  за   градилиште,   без пстатака 
материјала, птпадака,  
трагпва прекпппаваоа и трагпва ппмпћних зграда, 
-  пбезбеђеое  услпва за ускладиштеое материјал и алата  кпппераната,  занатлија  и инсталатера, 
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М е р е  и  п б р а ч у н 

Укпликп у ппјединпј ставци није дат  начин  пбрачуна радпва  придржавати  се  у   свему   према   важећим 
прпписима грађевинарства или  техничким услпвима  за извпђеое завршних радпва у грађевинарству. 
П с т а л п 

Сав упптребљени материјал мпра  бити  квалитетан  и треба да у пптпунпсти пдгпвара услпвима и  пдредбама СРПС 
-а. 
Сви радпви мпрају бити изведени пп важећим техничким, прпписима, сплиднп, савеснп и квалитетнп.  
Сав  пстали  рад  и  пбавезе,  кпји  нису   ппменути регулишу се у духу Закпна п изградои  инвестиципних пбјеката  и  
псталих  прпписа   кпји   регулишу   ту материју, важећих  стандарда  и  прпсечних  нпрми  у грађевинарству. 

            

01-00 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

            

 П п ш т и    п п и с и     

    Пре ппчетка замљаних радпва извпђач је дужан да на пснпву планпва извршити пбележаваое пбјека на терену, 
сталне тачке и висинске кпте прпписнп пбележене гепдетским метпдама, исте заштити и убележи у грађевински 
дневник. 
Укпликп терен није припремљен за изградоу инвеститипр је дужан да извпђачу благпвременп прибави све дпзвпле 
за рушеое ппстпјећих пбјеката, или дрвећа, све пне дпзвпле кпје се пднпсе на инсталације. Рушеое масивних 
кпнструкција у земљи и ван земље пбрачунаваће се ппсебним ппзицијама. 
Сви искппи мпрају бити изведени са правилним ппсецаоем бпчних ивица, даваоем пптребних падпва кап и са 
грубим и финим планираоем штп улази у цену искппа. Евентуална пдрпоаваоа земље прпузрпкпвана кривицпм 
извпђача не признају се и не плаћају се ппсебнп. 
Евентуална разупираоа и псигураваое искппаних рпвпва и страница пткппа извршити прпписанп ради пбезбеђеоа 
пд пбрушаваоа земљишта и псигураое радника у раду. 

 Све искппе извршити у пзначеним категпријама у прирпднп влажнпм земљишту. За евентуални рад у мпкрпм 
земљишту и црпљеое ппдземле впде пбрачунати кап накнадни рад. 
Укпликп се приликпм пткппа ппјави мпкрп, прпквашенп, житкп или сл. земљиште, разупираое и псигураое таквпг 
земљишта неће се ппсебнп плаћати, пднпснп рачунаће се кап пснпвна категприја земљишта. Црпљеое ппдземне 
впде укпликп се буде ппјавила, плаћа се кап непредвиђен рад. Искпп ппд впдпм сматраће се кап накнадни рад и 
накнаднп ће се плаћати. Црпљеое атмпсферске впде неће се ппсебнп плаћати. Пре ппчетка израде темеља 
надзпрни прган мпра извршити пријем темеља и квалитеа тла те тп кпнстатпвати у грађевинскпм дневнику. 

Накпн извршенпг бетпнираоа темеља, темељних и спклених зидпва искппи пкп темеља и темељних зидпва  ппнивп 
се затрпавају, набијају дп пптребне збијенпсти и планирају, претхпднп искппана земља кпристиће се за насипаое 
пкп темеља и исппд ппдпва. 
У случају да се неки пд темеља прекппа пппуниће се мршевим бетпнпм п трпшку извпђача. 
Искпп земље ширпкпг пткппа: 

Искпп земље у ширпкпм пткппу вршиће се у начелу машински са свим пптребним псигураоем бпчних страна, штп 
улази у цену. 
Искпп земље за темеље: 
Искпп земље за тракасте темеље, темеље самце, рампве и сличнп вршиће се ручнп и машински према услпвима на 
пбјекту. Све пптребнп псигураое ивица искппа улази у цену пп јединици мере. 
Насипаое земље из искппа вршиће се ручнп и машински. За насипаое не сме се упптребити хумус или земља са 
прганским примесама. 
Земља из искппа кпја препстане ппсле израде насипа утпвариће се у впзилп и пдвести на пдређену деппнију пп 
услпвима кпмуналних пргана. Предрачунпм ће се пдредити трансппртна даљина кпја мпже да се прпмени дп један 
килпметар без права на прпмену цене. Прпмена трансппртне даљине прекп један килпметар мпже да дпведе дп 
прпмене јединичне цене. 
Пбрачун се врши пп м³ искппа прирпднп-валжнпг земљишта у сампниклпм стаоу, а рачунатп према снимку терена 
кпји ће направити извпђач пре ппчетка земљаних радпва и снимаоем пппречних прпфила терена према искппу. 
Јединичнпм ценпм је пбухваћенп: чишћеое терена, пбележаваое, искпп, сппљни и унутрашои трансппрт на 
пптребну даљину, црпљеое-пдстраоиваое атмпсферке впде, разупираое и псигураое, израда шкарпи, грубп и 
финп планираое. 
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Укпликп се при искппу наиђе на тлп неппвпљнп за фундираое (шут, тресет, разни пргански и непргански птпаци и 
сл.) искпп се мпра извести дп здравице - пп цени кпја је дата за ширпки пткпп, а пп завршенпм извпђеоу темеља 
извести насипаое земље у слпјевима пд 15 цм са набијаоем жабпм, пп цени за насипаое земље исппд ппдпва. 

            

            

01-01 Машинскп чишћеое терена и скидаое ппвршинскпг 
слпја земље и другпг материјала, дебљине пд 25 цм. 
Земљу утпварити на камипн и пдвести на деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

            

    m³ 38.00 720.00 27,360.00 

    
        

01-02 Машински и ручни искпп земље, за темеље пбјекта. 
Искпп извести и нивелисати према прпјекту и датим 
кптама. Искппану земљу деппнпватина градилишну 
деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m³ 120.00 600.00 72,000.00 

            

01-03 Планираое дна искппа - темеља и ппда. Све ппвршине 
грубп и финп испланирати са тачнпшћу пд +-2 цм. У 
цену улазе и пппуоаваое и набијаое, пднпснп 
скидаое земље и извпз на градилишну деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m² 117.00 120.00 14,040.00 

           

01-04 Набавка, трансппрт и разастираое шљунка исппд 
армиранп бетпнске, ппдне плпче и темељних трака . 
Дпвпз, насипаое и набијаое тамппнскпг слпја шлунка,  
дебљине 10 цм. Материјал за израду тамппна не сме 
да садржи прганске материје, муљ нити друге штетне 
састпјке. Тамппнски слпј мпра имати предвиђену 
дебљину и правилан прпфил са тачнпшћу +/- 1 цм.         

  Пбрачун пп m2
         

  

 

        

  

 

m² 92.50 300.00 27,750.00 

  

 

        

           

01-05 Набавка, трансппрт и уградоа шљунка за замену тла 
исппд темеља самаца. Дпвпз, насипаое и набијаое 
тамппнскпг слпја шлунка,  дебљине 70 цм. Материјал 
за замену не сме да садржи прганске материје, муљ 
нити друге штетне састпјке. збијенпсти завршнпг слпја 
је min.Ms=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним 
ппитпм кружнпм плпчпм         

  Obračun po m3
         

  

 

        

  

 

m
3
 15.00 1,800.00 27,000.00 
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01-06 Насипаое прпстпра ппред темеља и пкп темељних 
зидпва земљпм. Земљу насипати у слпјевима пд пп 20 
цм, квасити впдпм и набијати  дп пптребне  збијенпсти. 
За насипаое кпристити земљу деппнпвану приликпм 
искппа.         

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 14.00 350.00 4,900.00 

           

  

 

        

УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ     01-00 173,050.00 

           

02-00 БЕТПНСКИ РАДПВИ 

 
 

  
   П п ш т и    п п и с и     

Сви бетпнски и армиранп - бетпнски радпви са пплатпм мпрају се извести у свему према техничким прпписима за 
бетпн (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и према техничким услпвима за извршеое радпва пд бетпна и армиранпг бетпна и 
према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре. Пре бетпнираоа извршити преглед скела, пплате и ппдупирача у 
ппгледу пблика и стабилнпсти а у тпку бетпнираоа вршити кпнтрплу истих. 

Пре бетпнираоа темеља треба да су искппи, пплата и арматура прпписнп припремљени, а материјал за бетпнираое 
у дпвпљним кпличинама дппремљене на градилиште. 

Материјал треба да ппдлеже захтевима ЈУС-а Б.Ц8.020, Б.Ц8.023, Б.Ц8.024, ЈУС-а У.М1.014, Б.М8.020, У.М8.050, 
У.М8.052, итд. 

Кпд арматуре впдити рачуна да се иста у тпку рада не ппмера - да пстане у ппстављенпм пплпжају и да буде са свих 
страна пбухваћена бетпнпм. 

Израда и уграђиваое бетпна врши се пп правилу машинским путем. 
     Ручнп мешаое и уграђиваое дппушта се уз сагласнпст надзпрнпг пргана и када се ради п малим кпличинама и 

слабп напрегнутим кпнструкцијама и елементима. 
Назначена марка бетпна има се ппстићи правилнпм мешавинпм ппртланд цемента, впде и агрегата, кап и 
квалитетпм пвих састпјака. Извпђач је дужан да редпвнп кпнтрплише квалитет уграђенпг бетпна узимаоем прпбних 
кпцки и уреднп прибавља и атесте п испитиваоу истих п свпм трпшку. 

 Израђену кпнструкцију пд бетпна три дана штитити пд сунца, ветра или мраза а у складу са важећим прпписима. 
Агрегат:     

За справљаое бетпна упптребљавати ппстпјан и чист агрегат прирпдне мешавине или пдређене гранулације, према 
захтевима марке бетпна, дпвпљнп цемента, пдређенпг квалитета, а впде самп тпликп да се пмпгући пбрада бетпна. 
Правилнп мешаое и уграђиваое извпди се машинским путем. Агрегат несме садржати земљане ни прганске 
састпјке, нити друге примесе штетне за бетпн и арматуру. 

Акп муљевити састпјци пређу прпписану границу пд 2% тежине извршити праое агрегата. Прирпдна мешавина 
шљунка мпже да се упптреби самп за неармиране кпнструкције МБ-10 И МБ-15, за све пстале кпнструкције мпра се 
упптребити агрегат кпји садржи највише 1% честица ситнијих пд 0.02 мм. Извпђач је дужан да ппднесе на увид 
атесте п квалитету агрегата старе највише 6 месеци и да прпверава ппвршинску влажнпст агрегата. 

Цемент:     

Упптребити ппртланд цемент кпји пдгпвара важећим прпписима - свеж пд признатих дпмаћих фабрика, без 
грудвица пп пптреби испитан у Институту за испитиваое материјала (ЈУС Б. Ц1.010 И Б.Ц1.011), на градилишту га 
држати слпженпг на дашчанпј ппдлпзи (изнад земље бар 20-30 цм). Приликпм извпђеоа једне бетпнске 
кпнструкције не смеју се упптребити две различите врсте цемента. Впда не сме бити загађена гаспвима, угљеним 
хидратима и мастима. Збпг пптребнпг квалитета бетпна и прпјектпване чврстпће стпгп впдити рачуна п 
впдпцементнпм фактпру. 
Пплата:     
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Извпђач снпси закпнску пдгпвпрнпст за стабилнпст скеле и пплате. Пплате мпрају бити израђене пд здраве чампве 
грађе, тачнп пп мерама пзначеним у цртежима за ппједине делпве, а кпји ће се бетпнирати и тп са свим пптребним 
ппдупирачима. Израђене пплате мпрају бити сппспбне да ппнесу терет, стабилне, птппрне, укрућене и дпвпљнп 
ппдупрте да се неби извиле и пппустиле ма у кпм правцу. Кпд грађевина на више спратпва ппдупирачи се мпрају 
такп расппредити да терет гпроих ппдупирача пренесе неппсреднп на ппдупираче кпји леже исппд оих. 
Унутрашое ппвршине пплате мпрају бити равне, билп да су хпризпнталне, вертикалне или нагнуте. Наставци 
ппјединих дасака не смеју да излазе из равни, какп би видне ппвршине кпнструкција биле равне и ивице пштре. 
Пплате мпрају бити такп израђене да се мпгу лакп скидати, без пптреса и пштећеоа кпнструкције. Израђену пплату 
са ппдупираоем пре бтпнираоа мпра статички кпнтрплисати извпђач и пбавезнп примити надзпрни прган. 

Арматура:     

Ппстављена према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре мпра бити пчишћена пд слпјева грубе рђе, правилнп 
ппстављена, савијена и међуспбнп жицпм ппвезана. При справљаоу бетпна машинским путем пазити на правилнп 
дпзираое агрегата. Бетпнску масу упптребити пдмах ппсле оенпг справљаоа, впдећи рачуна да приликпм 
трансппрта и сипаоа не дпђе дп сегреграције бетпна. Набијаое вршити машинским путем - електричним 
превибратпрпм и при тпме впдити рачуна да се не ппремети правилан расппред арматуре. Веће кпмаде шљунка 
или туцаника треба пдбацити пд пплате унутар бетпнске масе, да не пстану шупљине накпн скидаоа пплате. 

  Између пплате и арматуре ставити ппдметаче пд птпадака гвпжђа, да арматура садржи предвиђевп пдстпјаое пд 
пплате. Пп завршенпм бетпнираоу, кпнструкцију зштитити пд утицаја сунца (квасити впдпм 3 пута дневнп у рпку пд 
три дана) ветра и мраза (крпвнпм лепенкпм или даскм). Стрпгп впдити рачуна да за време везиваоа цмента 
цемента не дпђе дп пптреса скеле, јер тада ствпрене пукптине не мпгу се ппправити. 

   Све ппзиције ппдразумевају израду, мпнтажу и демпнтажу пптребне пплате, ппдупирача и ппмпћне скеле, штп се 
неће ппсебнп пбрачунавати. У цену израде армиранп бетпнских елемената није урачуната арматура, већ се 
пбрачунава ппсебнп у армирачким радпвима. 

            

02-01 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
темеља самаца дебљине d=5 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³ 
    

    

   m³ 1.00 10,000.00 10,000.00 

           

02-02 Бетпнираое стппа темељна самаца армираним 
бетпнпм MB 30, a у пдгпварајућпј пплати.У свему 
извести према статичкпм прпрачуну, детаљма и 
прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 8.15 15,000.00 122,250.00 

  

 

        

02-03 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
темељних греда дебљине d=5 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³ 
    

    

   m³ 1.10 10,000.00 11,000.00 

           

02-04 Бетпнираое армираних бетпнских стубпва темеља 
смаца и  темељних греда бетпнпм МБ 30 у пплати. 
Израдити пплату и греде армирати пп прпјекту, 
детаљима и статичкпм прпрачуну. Бетпн уградити и 
негпвати пп прпписима. У цену улазе и пплата, 
ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             37 

 

   m³ 6.70 20,000.00 134,000.00 

          

02-05 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
ппдне плпче и талпжника дебљине d=10cm 

    
    

  Пбрачун пп m³         

  ппдна плпча m³ 9.00     

  талпжник m³ 0.25     

  Укупнп m³ 9.25 10,000.00 92,500.00 

       .   

02-06 Бетпнираое ппдне плпче са талпжникпм, бетпнпм МБ 
30-впдпнепрппуснпст V-I, а у пдгпварајућпј пплати. У 
свему извести према статичкпм прпрачуну, детаљма и 
прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

  ппдна плпча m³ 13.20     

  талпжник m³ 2.40     

  Укупнп m³ 15.60 13,000.00 202,800.00 

           

02-07 Бетпнираое армираних бетпнских серклажа на врху 
зиданпг парапета пбјекта.између челичних стубпва. 
бетпнпм МБ 30 у пплати. Израдити пплату и серклаже 

армирати пп прпјекту, детаљима и статичкпм 
прпрачуну. Бетпн уградити и негпвати пп прпписима. У 
цену улазе и пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

   m³ 1.20 20,000.00 24,000.00 

УКУПНП БЕТПНСКИ  РАДПВИ 02-00 596,550.00 

 

 
  

  03-00 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 

            

П п ш т и  п п и с                                                                                                           
Бетпнски челик кпји се уграђује мпра у свему пдгпварати прпписима и мпра бити у складу са гвпжђем кпје је датп 
статичким прпрачунпм и детаљима арматуре. Свака измена гвпжђа мпра бити пријављена и пдпбрена пд стране 
мерпдавних пргана - надзпрнпг пргана или статичара. 
Дппремљену арматуру на пбјекту слпжити на за тп пдређенп местп или директнп дићи на пбјекат. 
   Ппстављаое арматуре вршити у свему према статичким детаљима и важећим прпписима. Арматуру у дпопј зпни 
пбавезнп ппставити на ппдметаче а арматуру у гпропј зпни ппставити на стплицама пд истпг челика (min. 5 
kom/m2). 

Пре сечеоа бетпнскп гвпжђе пчистити пд маснпће и рђе кпја се љушти. Пре бетпнираоа извпђач је дужан да тражи 
пријем арматуре и сагласнпст надзпрнпг пргана за ппчетак бетпнираоа. 
Пбрачун вршити према тепријским тежинама и стварним дужинама. У цену урачунати сав пптребан рад, материјал 
(све пптребне дистанцере, ппмпћни материјал), сппљни и унутрашои трансппрт, радне скеле и сличнп, штп се неће 
ппсебнп пбрачунавати. 
            

03-01 Набавка, исправљаое, сечеое, савијаое и уграђиваое 
арматуре, у свему према статичким детаљима.          

    

 

  

 

  

  B500 kg 3,150.00     

            

  

 

        

  Укупнп: kg 3,150.00 130.00 409,500.00 

            

            

УКУПНП АРМИРАЧКИ  РАДПВИ 03-00 409,500.00 
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  04-00 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 

            

Услпви за извпђеое челичних кпнструкција су: 
М а т е р и ј а л 

- челичне  кпнструкције  се  извпде  пд  материјала прпписаних у Главнпм прпјекту оихпвим цртежима.  
- Билп каква измена материјала не дплази у пбзир без сагласнпсти прпјектанта и Инвеститпра. 
- Сав материјал за израду челичне кпнструкције  мпра имати пдгпварајући атест са ппдацима пп стандарду. 

- за радипничку израду и мпнтажу челичне кпнструкције извпђач је дужан да изради план израде  и  мпнтаже и 
дпстави на сагласнпст Инвеститпру. Свакп пдступаое у редпследу израде и мпнтаже је недпзвпљенп. 
 - Кпнструкција мпра бирти стабилна тпкпм  мпнтаже и извпђач је дужан да спрпвпди сталну  кпнтрплу  у свим 
фазама израде и  мпнтаже, а надзпрнпм  пргану пбезбеди пптребне услпве и прибпр за рад. 

 - Све челичарске радпве спрпвпдити у складу са техничким услпвима дефинисаним у прпјекту. 

Сви  примеоени  материјали  мпрају  да   пдгпварају пдредбама  станадарда Републике Србије. 
Јединичнпм ценпм пбухватити сав пптребан рад и материјал, прпписану антикпрпзивну ( са прптивппжарним 
премазима)  заштиту и бпјеое, примену ХТЗ мера.Сва пштећеоа АКЗ настала у тпку мпнтаже пбавезнп ппправити. 

      

04-01 Израда и мпнтажа челичне кпнструкције пбјекта 
перипнице. Извести у свему према статичкпм 
прпрачуну, прпјектима и прпписима. На челичнпј 
кпнструкцији применити систем АКЗ,  у  складу са  СРПС 
ИСП 12944 за класу пкплине С3, трајнпст Н, са 
пснпвним, експандирајућим прптивппжарним 
премазпм за птппрнпст при ппжару FR30 и завршним 
премазпм.  Сва пштећеоа премаза ппправити накпн 
завршетка мпнтаже. У цену је урачуната радна скела за 
мпнтажу и бпјеое.                                              

        

  Пбрачун пп кг.         

    kg 6,135.07 240.00 1,472,416.80 

            

УКУПНП ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 04-00 1,472,416.80 

 

 
  

  05-00 ПСТАЛИ РАДПВИ 

 
 

  
  05-01 Гепдетскп пбележаваое пбјекта и праћеое тпкпм 

изградое 
    

    

  Пбрачун пп месецу         

           

    meseci 3.00 20,000.00 60,000.00 

            

05-02 Снимаое изведенпг пбјекта и израда Прпјекта 
изведенпг пбјекта 

    
    

  Пбрачун паушалнп         

           

    pauš.     80,000.00 

УКУПНП ПСТАЛИ РАДПВИ 04-00 140,000.00 
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ПБЈЕКАТ ПЕРИПНИЦЕ 

  

 
  

   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

   

 
  

  1 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 
 

РСД 173,050.00 

 2 БЕТПНСКИ РАДПВИ 
 

РСД 596,550.00 

 3 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 
 

РСД 409,500.00 

 4 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 
 

РСД 1,472,416.80 

 5 ПСТАЛИ РАДПВИ 
 

РСД 140,000.00 

  

 
 

   УКУПНП   РСД 2,791,516.80 
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2.4. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА СЕРВИСНЕ ЗГРАДЕ 

УВПД  

Предмет пвпг прпјекта је изградоа Хале за сервисираое впзила у склппу                       регип
налнпг  центра за управљаое птпадпм у месту Каленић. Ппдлпге за израду Прпјекта  су Елабпрат
 гептехничких  и истражних радпва и Архитектпнски прпјекат. 

  ППИС КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА 

 Пбјекат сервисне зграде је правпугапнпг пблика пснпве, сппљашоег габарита 25.0x10.0 m, брутп 
ппвршине 370.0 m 2. Висина пбјекта у слемену изнпси 6.0 m. Крпвна кпнструкција пбјекта је 
предвиђена пд челичних нпсача расппна 9.6 m, израђених пд ваљаних прпфила IPE 270, ппстављених 
на пснпм растпјаоу 4.2+4.2+4.2+4.2+3.93+3.93 m. У статичкпм смислу главни везач је двпзглпбни лук 
кпји је зглпбнп пслпоен на армиранп бетпнске стубпве димензија 30x30 цм. Главни нпсач је изведен 
кап кпленаст−фпрмиран је двпвпдни крпв, нагиба 10º. Прекп главних нпсача су, на међуспбнпм 
размаку пд λ = 230 cm, ппстављене рпжоаче, статичкпг система кпнтинуалне греде расппна 4.2+4.2 
+4.2+3.93+3.93 m. 

Рпжоаче су прпјектпване пд хладнп пбликпванпг кутијастпг прпфила HOP 160x100x4. На рпжоаче се 
ппставља крпвни ппкривач сендвич ПИР панел д=12 cm, дебљине лима д=0.5−1.0 mm. Крпвни лим се 
вијцима везује за челичне рпжоаче. За стабилизацију крпвне равни су у првим ппљима дп калкана у 
пппречнпм правцу и у ппдужнпм правцу фпрмирани стабилизаципни спрегпви пд укрштених 
дијагпнала HOP 90x90x4. 

Кпнструкција пбјекта је масивна. Нпсећи зидпви дебљине д=30 cm су прпјектпвани пд 
гасбетпнских−„Yтпнг“ блпкпва и пблпжени термппанелима д=8 cm. Зидпви су пслпоени на темељне 
греде а греде предају реакцију директнп на темеље самце кпји служе кап пслпнци стубпва. 

Изнад једнпг дела приземља пбјекта је фпрмиран спрат ппвршине 105 m 2. Међуспратна 
кпнструкција је прпјектпвана кап пплумпнтажна−ферт таваница дебљине д=20 cm (16+4). Степениште 
за излазак на спрат је двпкракп армиранпбетпнскп.Ферт таваница се пслаоа на систем АБ греда 
димензија 30/30 cm, кпје се пслаоају на унутрашое и фасадне АБ стубпве димензија 30/30 cm. 

У ппднпј плпчи, зпни где нема спрата између пса А,Б,Ц и Д, предвиђена су три канала , унутрашоих 

габарита 0,9m x 7,30m, укппана 1.64 у пднпсу на кпту ппдне плпче, у кпје се силази АБ степеништима, 

прпјектпваним у свакпм каналу. Зидпви канала су дебљине 25 cm, а днп канала је АБ плпча дебљине 

30 cm. 

Фундираое је извршенп на темељима самцима димензија 150x210 cm и 150x150 cm, висине д=50 cm, 

ппвезаних везним темељним гредама у калканским, ппдужним и три пппречна рама. Фундираое је 

извршенп на дубини пд 1.07 m пд нивпа пкплнпг терена, на кпти +87.48. Плпча на тлу−ппдна плпча је 

на кпти +88.58 и дебљине је д=15 cm. 
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 ФУНДИРАОЕ 

На пвпм делу терена гептехничким истражним радпвима, у ппвршинскпм делу је кпнстат
пван слпј насипа хетерпгенпг састава, глинпвит, виспкппластичан, шљункпвит. Висина насипа изнпс
и пкп 1.6м. Какп дебљина пвпг насипа варира, преппрука је да се приликпм искппа темељних јама 

изврши  оихпв преглед  и ппузданп утврди дебљина насипа. Какп је дубина фундираоа 0.9 м,непп
хпднп је извршити замену тла у висини пд пкп 0.7м шљунчаним материјалпм, збијенпсти завршн
пг слпја је мин.Мs=30 МPа штп се мпра прпверити стандардним ппитпм кружнпм плпчпм.Такпђе
, збпг свпјства ппвећаваоа запремине темељнпг тла у кпнтакту са впдпм, предузети све мере хидр
птехничке заштите темеља. Атмпсферске впде из плука прихватити кишнпм канализацијпм и најкра
ћим путем елиминисати из зпне темељеоа према уличнпм кишнпм кплектпру. 
Статичким прпрачунпм је утврђенп да је пптерећеое на темељну сппјницу пд 55 kN/m2 штп је ма
ое пд дпзвпљенпг датпм у гептехничкпм елабпрату. 

  ПРПРАЧУН  КПНСТРУКЦИЈЕ 

Кпмплетна анализа кпнструкције и статички прпрачун урађени су у складу са савременим техничким 
прпписима. За прпрачун кпнструкције усвпјене су кпмбинације најнеппвпљнијих пптерећеоа. 
Кпнструкција пбјеката је прпјектпвана да мпже да преузме сва релевантна пптерећеоа. Статички 
прпрачун је спрпведен пп важећим прпписима за реалнп анализирана пптерећеоа, какп у фази 
грађеоа, такп и у фази експлпатације. Сва димензипнисаоа су извршена према теприји граничних 
стаоа за пдгпварајуће карактеристике бетпна и арматуре.  

Сви бетпнски елементи су прпјектпване марке бетпна С30/35, за ппдну плпчу је предвиђен 
је бетпн класе впдпнепрппуснпсти V-6(V-I). 

,  арматура је пд челика Б500Б и мрежаста арматура МГА 500/560.  Челик је квалитета S235. 
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2.4.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ПБЈЕКТА СЕРВИСНЕ ЗГРАДЕ 

    
  

Бр. ППИС ППЗИЦИЈЕ Ј.Мере Кпл. Јед.цена Изнпс 

            

ППШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ СВИХ 

 РАДПВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПВИМ ПРЕДРАЧУНПМ 

Све  пдредбе  пвих  техничких  услпва сматрају  се саставним   делпм   пписа   сваке ппзиције пвпг 
предрачуна. Предвиђене  радпве  извести  у целпсти према ппису ппјединих ставки пвпг предрачуна, пписа 
за ппједине групе радпва, техничкпм ппису  и другпм. 
Јединичнпм ценпм сваке ппзиције трпшкпва  пбухватити све пптребне елементе за оенп фпрмираое,  такп  
да пне  у ппгпдбенпм предрачуну буду кпначне и тп: 
М а т е р и ј а л 

Ппд ценпм материјала ппдразумева се набавна цена главнпг, ппмпћнпг, везнпг  материјала  и  сличнп 
заједнп са трпшкпвима  набавке,  ценпм  сппљоег  и унутрашоег  трансппрта,  без  пбзира на превпзнп 
средствп кпје је упптребљенп, са свим пптребним пратећим трпшкпвима,     утпварпм,     истпварпм, 
складиштеоем и чуваоем на градилишту пд квареоа и прппадаоа, са  пптребнпм  манипулацијпм,  
даваоем пптребних узпрака на испитиваое итд. 

Р а д 

Вреднпст радпва пбухвата сав главни и  ппмпћни  рад свих пптребних  пперација   билп    кпје    ппзиције предрачуна, 
сав рад на унутрашоем  хпризпнталнпм  и вертикалнпм  трансппрту  и  сав  рад   пкп   заштите изведених кпнструкција 
пд штетних  утицаја  за  време грађеоа. 
П п м п ћ н е  к п н с т р у к ц и ј  е 

Све врсте скела без пбзира на висину и пблик улазе у јединичну цену ппсла за кпје су  пптребне,  да  не би пметале 
нпрмалан  тпк радпва, а у цени се такпђе рачунају демпнтажа скела на градилишту. Јединична цена  пбухвата 
пбавезне  пграде,  заштитне надстрешнице,  прилазе  и сл. 

П с т а л и  т р п ш к п в и  и   д а ж б и н е 

На  јединичну  цену  радне  снаге  извпђач  радпва зарачунава свпј  фактпр  кпји  се  фпрмира  на  бази ппстпјећих 
прпписа и инструмената кап  и  сппственим пспбеним  начинпм  привређиваоа  извпђача  радпва  (разни ппрези, 
камате,  такса,  псигураое,  зарада, фпндпви, пснпвна срества, плате и  тд).  Ппред  тпга фактпрпм извпђач пбухвата 
следеће радпве кпји му се неће ппсебнп плаћати билп  кап  предрачунске  ставке или накнадни  рад  и  тп:  

- све  хигијенскп-техничке  заштитне мере  за  личну заштиту   радника и заштиту на пбјекту и пкплине кап  
- заштите   ппстпјећег  зеленила   на   градилишту, 
- трпшкпве рада механизације или најамнине ппзајмљене акп није из сппственпг ппгпна, 
- чишћеое и пдржаваое реда на пбјекту за време извпђеоа  радпва, са пдвпзпм смећа, шута и птпадака уз наппмену 
да се завршнп  чишћеое  пбрачунава кап ппсебна ппзиција, 
- сва пптребна испитиваоа материјала и прибављаое  пдгпварајућих атеста,   
- уређеое  грађевинскпг земљишта  и  прпстпра пкп пбјекта  кпје  је  кпришћенп  за   градилиште,   без пстатака 
материјала, птпадака,  
трагпва прекпппаваоа и трагпва ппмпћних зграда, 
-  пбезбеђеое  услпва за ускладиштеое материјал и алата  кпппераната,  занатлија  и инсталатера, 
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М е р е  и  п б р а ч у н 

Укпликп у ппјединпј ставци није дат  начин  пбрачуна радпва  придржавати  се  у   свему   према   важећим прпписима 
грађевинарства или  техничким услпвима  за извпђеое завршних радпва у грађевинарству. 
П с т а л п 

Сав упптребљени материјал мпра  бити  квалитетан  и треба да у пптпунпсти пдгпвара услпвима и  пдредбама СРПС -а. 
Сви радпви мпрају бити изведени пп важећим техничким, прпписима, сплиднп, савеснп и квалитетнп. 
Сав  пстали  рад  и  пбавезе,  кпји  нису   ппменути регулишу се у духу Закпна п изградои  инвестиципних пбјеката  и  
псталих  прпписа   кпји   регулишу   ту материју, важећих  стандарда  и  прпсечних  нпрми  у грађевинарству. 

            

01-00 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

            

 П п ш т и    п п и с и     

    Пре ппчетка замљаних радпва извпђач је дужан да на пснпву планпва извршити пбележаваое пбјека на терену, 
сталне тачке и висинске кпте прпписнп пбележене гепдетским метпдама, исте заштити и убележи у грађевински 
дневник. 
Укпликп терен није припремљен за изградоу инвеститипр је дужан да извпђачу благпвременп прибави све дпзвпле 
за рушеое ппстпјећих пбјеката, или дрвећа, све пне дпзвпле кпје се пднпсе на инсталације. Рушеое масивних 
кпнструкција у земљи и ван земље пбрачунаваће се ппсебним ппзицијама. 
Сви искппи мпрају бити изведени са правилним ппсецаоем бпчних ивица, даваоем пптребних падпва кап и са грубим 
и финим планираоем штп улази у цену искппа. Евентуална пдрпоаваоа земље прпузрпкпвана кривицпм извпђача не 
признају се и не плаћају се ппсебнп. 
Евентуална разупираоа и псигураваое искппаних рпвпва и страница пткппа извршити прпписанп ради пбезбеђеоа пд 
пбрушаваоа земљишта и псигураое радника у раду. 

 Све искппе извршити у пзначеним категпријама у прирпднп влажнпм земљишту. За евентуални рад у мпкрпм 
земљишту и црпљеое ппдземле впде пбрачунати кап накнадни рад. 
Укпликп се приликпм пткппа ппјави мпкрп, прпквашенп, житкп или сл. земљиште, разупираое и псигураое таквпг 
земљишта неће се ппсебнп плаћати, пднпснп рачунаће се кап пснпвна категприја земљишта. Црпљеое ппдземне впде 
укпликп се буде ппјавила, плаћа се кап непредвиђен рад. Искпп ппд впдпм сматраће се кап накнадни рад и накнаднп 
ће се плаћати. Црпљеое атмпсферске впде неће се ппсебнп плаћати. Пре ппчетка израде темеља надзпрни прган 
мпра извршити пријем темеља и квалитеа тла те тп кпнстатпвати у грађевинскпм дневнику. 

Накпн извршенпг бетпнираоа темеља, темељних и спклених зидпва искппи пкп темеља и темељних зидпва  ппнивп 
се затрпавају, набијају дп пптребне збијенпсти и планирају, претхпднп искппана земља кпристиће се за насипаое пкп 
темеља и исппд ппдпва. 
У случају да се неки пд темеља прекппа пппуниће се мршевим бетпнпм п трпшку извпђача. 
Искпп земље ширпкпг пткппа: 

Искпп земље у ширпкпм пткппу вршиће се у начелу машински са свим пптребним псигураоем бпчних страна, штп 
улази у цену. 
Искпп земље за темеље: 
Искпп земље за тракасте темеље, темеље самце, рампве и сличнп вршиће се ручнп и машински према услпвима на 
пбјекту. Све пптребнп псигураое ивица искппа улази у цену пп јединици мере. 
Насипаое земље из искппа вршиће се ручнп и машински. За насипаое не сме се упптребити хумус или земља са 
прганским примесама. 
Земља из искппа кпја препстане ппсле израде насипа утпвариће се у впзилп и пдвести на пдређену деппнију пп 
услпвима кпмуналних пргана. Предрачунпм ће се пдредити трансппртна даљина кпја мпже да се прпмени дп један 
килпметар без права на прпмену цене. Прпмена трансппртне даљине прекп један килпметар мпже да дпведе дп 
прпмене јединичне цене. 
Пбрачун се врши пп м³ искппа прирпднп-валжнпг земљишта у сампниклпм стаоу, а рачунатп према снимку терена 
кпји ће направити извпђач пре ппчетка земљаних радпва и снимаоем пппречних прпфила терена према искппу. 
Јединичнпм ценпм је пбухваћенп: чишћеое терена, пбележаваое, искпп, сппљни и унутрашои трансппрт на пптребну 
даљину, црпљеое-пдстраоиваое атмпсферке впде, разупираое и псигураое, израда шкарпи, грубп и финп 
планираое. 
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Укпликп се при искппу наиђе на тлп неппвпљнп за фундираое (шут, тресет, разни пргански и непргански птпаци и сл.) 
искпп се мпра извести дп здравице - пп цени кпја је дата за ширпки пткпп, а пп завршенпм извпђеоу темеља извести 
насипаое земље у слпјевима пд 15 цм са набијаоем жабпм, пп цени за насипаое земље исппд ппдпва. 

            

            

01-01 Машинскп чишћеое терена и скидаое ппвршинскпг 
слпја земље и другпг материјала, дебљине пд 25 цм. 
Земљу утпварити на камипн и пдвести на деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

            

    m³ 115.00 720.00 82,800.00 

    
        

01-02 Машински и ручни искпп земље, за темеље пбјекта. 
Искпп извести и нивелисати према прпјекту и датим 
кптама. Искппану земљу деппнпватина градилишну 
деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m³ 250.00 600.00 150,000.00 

      .     

01-03 Планираое дна искппа - темеља и ппда. Све ппвршине 
грубп и финп испланирати са тачнпшћу пд +-2 цм. У 
цену улазе и пппуоаваое и набијаое, пднпснп 
скидаое земље и извпз на градилишну деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m² 270.00 120.00 32,400.00 

           

01-04 Набавка, трансппрт и разастираое шљунка исппд 
армиранп бетпнске  ппдне плпче, темељних плпча 
канала и темељних трака . Дпвпз, насипаое и набијаое 
тамппнскпг слпја шлунка,  дебљине 10 цм. Материјал 
за израду тамппна не сме да садржи прганске 
материје, муљ нити друге штетне састпјке. Тамппнски 
слпј мпра имати предвиђену дебљину и правилан 
прпфил са тачнпшћу +/- 1 цм.         

  Пбрачун пп m2
         

  

 

        

  

 

m² 270.00 300.00 81,000.00 

           

01-05 Набавка, трансппрт и уградоа шљунка за замену тла 
исппд темеља самаца. Дпвпз, насипаое и набијаое 
тамппнскпг слпја шлунка,  дебљине 70 цм. Материјал 
за замену не сме да садржи прганске материје, муљ 
нити друге штетне састпјке. збијенпсти завршнпг слпја 
је min.Ms=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним 
ппитпм кружнпм плпчпм         

  Пбрачун пп m2
         

  

 

        

  Пбрачун пп m2
 m

3
 15.00 1,800.00 27,000.00 
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01-06 Насипаое прпстпра ппред темеља и пкп темељних 
зидпва земљпм. Земљу насипати у слпјевима пд пп 20 
цм, квасити впдпм и набијати  дп пптребне  збијенпсти. 
За насипаое кпристити земљу деппнпвану приликпм 
искппа.         

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 35.00 350.00 12,250.00 

           

  

 

        

01-07 Насипаое прпстпра ппред темеља и пкп зидпва канала 
земљпм. Земљу насипати у слпјевима пд пп 20 цм, 
квасити впдпм и набијати  дп пптребне  збијенпсти. За 
насипаое кпристити земљу деппнпвану приликпм 
искппа.         

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 50.00 350.00 17,500.00 

           

  

 

        

УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ     01-00 402,950.00 

           

02-00 БЕТПНСКИ РАДПВИ 

 
 

  
   П п ш т и    п п и с и     

Сви бетпнски и армиранп - бетпнски радпви са пплатпм мпрају се извести у свему према техничким прпписима за 
бетпн (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и према техничким услпвима за извршеое радпва пд бетпна и армиранпг бетпна и према 
статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре. Пре бетпнираоа извршити преглед скела, пплате и ппдупирача у ппгледу 
пблика и стабилнпсти а у тпку бетпнираоа вршити кпнтрплу истих. 

Пре бетпнираоа темеља треба да су искппи, пплата и арматура прпписнп припремљени, а материјал за бетпнираое у 
дпвпљним кпличинама дппремљене на градилиште. 

Материјал треба да ппдлеже захтевима ЈУС-а Б.Ц8.020, Б.Ц8.023, Б.Ц8.024, ЈУС-а У.М1.014, Б.М8.020, У.М8.050, 
У.М8.052, итд. 

Кпд арматуре впдити рачуна да се иста у тпку рада не ппмера - да пстане у ппстављенпм пплпжају и да буде са свих 
страна пбухваћена бетпнпм. 

Израда и уграђиваое бетпна врши се пп правилу машинским путем. 
     Ручнп мешаое и уграђиваое дппушта се уз сагласнпст надзпрнпг пргана и када се ради п малим кпличинама и слабп 

напрегнутим кпнструкцијама и елементима. 
Назначена марка бетпна има се ппстићи правилнпм мешавинпм ппртланд цемента, впде и агрегата, кап и квалитетпм 
пвих састпјака. Извпђач је дужан да редпвнп кпнтрплише квалитет уграђенпг бетпна узимаоем прпбних кпцки и 
уреднп прибавља и атесте п испитиваоу истих п свпм трпшку. 

 Израђену кпнструкцију пд бетпна три дана штитити пд сунца, ветра или мраза а у складу са важећим прпписима. 
Агрегат:     

За справљаое бетпна упптребљавати ппстпјан и чист агрегат прирпдне мешавине или пдређене гранулације, према 
захтевима марке бетпна, дпвпљнп цемента, пдређенпг квалитета, а впде самп тпликп да се пмпгући пбрада бетпна. 
Правилнп мешаое и уграђиваое извпди се машинским путем. Агрегат несме садржати земљане ни прганске састпјке, 
нити друге примесе штетне за бетпн и арматуру. 

Акп муљевити састпјци пређу прпписану границу пд 2% тежине извршити праое агрегата. Прирпдна мешавина 
шљунка мпже да се упптреби самп за неармиране кпнструкције МБ-10 И МБ-15, за све пстале кпнструкције мпра се 
упптребити агрегат кпји садржи највише 1% честица ситнијих пд 0.02 мм. Извпђач је дужан да ппднесе на увид атесте 
п квалитету агрегата старе највише 6 месеци и да прпверава ппвршинску влажнпст агрегата. 

Цемент:     
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Упптребити ппртланд цемент кпји пдгпвара важећим прпписима - свеж пд признатих дпмаћих фабрика, без грудвица 
пп пптреби испитан у Институту за испитиваое материјала (ЈУС Б. Ц1.010 И Б.Ц1.011), на градилишту га држати 
слпженпг на дашчанпј ппдлпзи (изнад земље бар 20-30 цм). Приликпм извпђеоа једне бетпнске кпнструкције не 
смеју се упптребити две различите врсте цемента. Впда не сме бити загађена гаспвима, угљеним хидратима и 
мастима. Збпг пптребнпг квалитета бетпна и прпјектпване чврстпће стпгп впдити рачуна п впдпцементнпм фактпру. 
Пплата:     

Извпђач снпси закпнску пдгпвпрнпст за стабилнпст скеле и пплате. Пплате мпрају бити израђене пд здраве чампве 
грађе, тачнп пп мерама пзначеним у цртежима за ппједине делпве, а кпји ће се бетпнирати и тп са свим пптребним 
ппдупирачима. Израђене пплате мпрају бити сппспбне да ппнесу терет, стабилне, птппрне, укрућене и дпвпљнп 
ппдупрте да се неби извиле и пппустиле ма у кпм правцу. Кпд грађевина на више спратпва ппдупирачи се мпрају такп 
расппредити да терет гпроих ппдупирача пренесе неппсреднп на ппдупираче кпји леже исппд оих. Унутрашое 
ппвршине пплате мпрају бити равне, билп да су хпризпнталне, вертикалне или нагнуте. Наставци ппјединих дасака не 
смеју да излазе из равни, какп би видне ппвршине кпнструкција биле равне и ивице пштре. Пплате мпрају бити такп 
израђене да се мпгу лакп скидати, без пптреса и пштећеоа кпнструкције. Израђену пплату са ппдупираоем пре 
бтпнираоа мпра статички кпнтрплисати извпђач и пбавезнп примити надзпрни прган. 

Арматура:     

Ппстављена према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре мпра бити пчишћена пд слпјева грубе рђе, правилнп 
ппстављена, савијена и међуспбнп жицпм ппвезана. При справљаоу бетпна машинским путем пазити на правилнп 
дпзираое агрегата. Бетпнску масу упптребити пдмах ппсле оенпг справљаоа, впдећи рачуна да приликпм трансппрта 
и сипаоа не дпђе дп сегреграције бетпна. Набијаое вршити машинским путем - електричним превибратпрпм и при 
тпме впдити рачуна да се не ппремети правилан расппред арматуре. Веће кпмаде шљунка или туцаника треба 
пдбацити пд пплате унутар бетпнске масе, да не пстану шупљине накпн скидаоа пплате. 

  Између пплате и арматуре ставити ппдметаче пд птпадака гвпжђа, да арматура садржи предвиђевп пдстпјаое пд 
пплате. Пп завршенпм бетпнираоу, кпнструкцију зштитити пд утицаја сунца (квасити впдпм 3 пута дневнп у рпку пд 
три дана) ветра и мраза (крпвнпм лепенкпм или даскм). Стрпгп впдити рачуна да за време везиваоа цмента цемента 
не дпђе дп пптреса скеле, јер тада ствпрене пукптине не мпгу се ппправити. 

   Све ппзиције ппдразумевају израду, мпнтажу и демпнтажу пптребне пплате, ппдупирача и ппмпћне скеле, штп се 
неће ппсебнп пбрачунавати. У цену израде армиранп бетпнских елемената није урачуната арматура, већ се 
пбрачунава ппсебнп у армирачким радпвима. 

            

02-01 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
темеља самаца дебљине d=5 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³ 
    

    

   m³ 3.00 10,000.00 30,000.00 

           

02-02 Бетпнираое темеља армираним бетпнпм МБ 30, а у 
пдгпварајућпј пплати. У свему извести према статичкпм 
прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 27.00 15,000.00 405,000.00 

  

 

        

02-03 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
муљне јаме и темељне плпче канала дебљине d=10 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³ 
    

    

   m³ 3.50 10,000.00 35,000.00 
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02-04 Бетпнираое муљне јаме и темељне плпче канала 
армираним бетпнпм МБ 30-впдпнепрппуснпст V-I, а у 
пдгпварајућпј пплати. У свему извести према статичкпм 
прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 15.50 20,000.00 310,000.00 

  

 

        

02-05 Бетпнираое зидпва канала армираним бетпнпм МБ 30-

впдпнепрппуснпст V-I, а у пдгпварајућпј пплати. У 
свему извести према статичкпм прпрачуну, детаљма и 
прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 25.50 20,000.00 510,000.00 

  

 

        

02-06 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
ппдне плпче  дебљине d=10 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 18.50 10,000.00 185,000.00 

       .   

02-07 Бетпнираое ппдне плпче бетпнпм МБ 30-

впдпнепрппуснпст V-I, а у пдгпварајућпј пплати. У 
свему извести према статичкпм прпрачуну, детаљма и 
прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 28.00 13,000.00 364,000.00 

           

02-08 Бетпнираое армираних бетпнских темељних греда 
бетпнпм МБ 30 у пплати. Израдити пплату и греде 
армирати пп прпјекту, детаљима и статичкпм 
прпрачуну. Бетпн уградити и негпвати пп прпписима. У 
цену улазе и пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 19.50 20,000.00 390,000.00 

          

02-09 Бетпнираое арм. бетпнскпг степеништа канала 
бетпнпм МБ 30 у пплати и са пптребним 
ппдупирачима. Бетпн уградити и негпвати пп 
прпписима. У цену улазе и пплата, ппдупирачи,  и 
ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 1.50 20,000.00 30,000.00 

02-10 Бетпнираое армираних бетпнских стубпва бетпнпм МБ 
30 у пплати. Израдити пплату и стубпве армирати пп 
прпјекту, детаљима и статичкпм прпрачуну. Бетпн 
уградити и негпвати пп прпписима. У цену улазе и 
пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 8.00 20,000.00 160,000.00 
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02-11 Бетпнираое арм. бетпнских греда и хпризпнталних 
серклажа бетпнпм МБ 30 у пплати и са пптребним 
ппдупирачима. Бетпн уградити и негпвати пп 
прпписима. У цену улазе и пплата, ппдупирачи,  и 
ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 18.00 20,000.00 360,000.00 

           

02-12 Бетпнираое армиранп бетпнске пплумпнтажне ЛМТ 
таванице, д=16+4 цм, бетпнпм МБ 30 на пплати са 
пптребним ппдупирачима. 

    

    

  Пбрачун пп m²         

           

   m² 100.00 5,400.00 540,000.00 

           

02-13 Бетпнираое арм. бетпнскпг степеништа бетпнпм МБ 30 
у пплати и са пптребним ппдупирачима. Бетпн 
уградити и негпвати пп прпписима. У цену улазе и 
пплата, ппдупирачи,  и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 2.20 20,000.00 44,000.00 

УКУПНП БЕТПНСКИ  РАДПВИ 02-00 3,363,000.00 

 

 
  

  03-00 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 

            

П п ш т и  п п и с                                  
Бетпнски челик кпји се уграђује мпра у свему пдгпварати прпписима и мпра бити у складу са гвпжђем кпје је датп 
статичким прпрачунпм и детаљима арматуре. Свака измена гвпжђа мпра бити пријављена и пдпбрена пд стране 
мерпдавних пргана - надзпрнпг пргана или статичара. 
Дппремљену арматуру на пбјекту слпжити на за тп пдређенп местп или директнп дићи на пбјекат. 
   Ппстављаое арматуре вршити у свему према статичким детаљима и важећим прпписима. Арматуру у дпопј зпни 
пбавезнп ппставити на ппдметаче а арматуру у гпропј зпни ппставити на стплицама пд истпг челика (min. 5 kom/m2). 

Пре сечеоа бетпнскп гвпжђе пчистити пд маснпће и рђе кпја се љушти. Пре бетпнираоа извпђач је дужан да тражи 
пријем арматуре и сагласнпст надзпрнпг пргана за ппчетак бетпнираоа. 
Пбрачун вршити према тепријским тежинама и стварним дужинама. У цену урачунати сав пптребан рад, материјал 
(све пптребне дистанцере, ппмпћни материјал), сппљни и унутрашои трансппрт, радне скеле и сличнп, штп се неће 
ппсебнп пбрачунавати. 
            

03-01 Набавка, исправљаое, сечеое, савијаое и уграђиваое 
арматуре, у свему према статичким детаљима.          

    

 

  

 

  

  B500 kg 10,800.00     

            

  

 

        

  Ukupno: kg 11,865.00 130.00 1,542,450.00 

            

            

УКУПНП АРМИРАЧКИ РАДПВИ 03-00 1,542,450.00 

 

 
  

  04-00 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 
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Услпви за извпђеое челичних кпнструкција су: 
М а т е р и ј а л 

- челичне  кпнструкције  се  извпде  пд  материјала прпписаних у Главнпм прпјекту оихпвим цртежима. 
- Билп каква измена материјала не дплази у пбзир без сагласнпсти прпјектанта и Инвеститпра. 
- Сав материјал за израду челичне кпнструкције  мпра имати пдгпварајући атест са ппдацима пп стандарду. 

- за радипничку израду и мпнтажу челичне кпнструкције извпђач је дужан да изради план израде  и  мпнтаже и 
дпстави на сагласнпст Инвеститпру. Свакп пдступаое у редпследу израде и мпнтаже је недпзвпљенп. 
 - Кпнструкција мпра бирти стабилна тпкпм  мпнтаже и извпђач је дужан да спрпвпди сталну  кпнтрплу  у свим фазама 
израде и  мпнтаже, а надзпрнпм  пргану пбезбеди пптребне услпве и прибпр за рад. 

 - Све челичарске радпве спрпвпдити у складу са техничким услпвима дефинисаним у прпјекту. 

Сви  примеоени  материјали  мпрају  да   пдгпварају пдредбама  станадарда Републике Србије. 
Јединичнпм ценпм пбухватити сав пптребан рад и материјал, прпписану антикпрпзивну ( са прптивппжарним 
премазима)  заштиту и бпјеое, примену ХТЗ мера.Сва пштећеоа АКЗ настала у тпку мпнтаже пбавезнп ппправити. 

            

04-01 Израда и мпнтажа челичне крпвне кпнструкције 
пбјекта сервисне зграде. Извести у свему према 
статичкпм прпрачуну, прпјектима и прпписима. На 
челичнпј кпнструкцији применити систем АКЗ,  у  
складу са  СРПС ИСП 12944 за класу пкплине С3, 
трајнпст Н, са пснпвним, експандирајућим 
прптивппжарним премазпм за птппрнпст при ппжару 
FR30 и завршним премазпм.  Сва пштећеоа премаза 
ппправити накпн завршетка мпнтаже. У цену је 
урачуната радна скела за мпнтажу и бпјеое.                                             

        

  Пбрачун пп кг.         

    kg 7,350.00 240.00 1,764,000.00 

            

УКУПНП ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 04-00 1,764,000.00 

 

 
  

  05-00 ПСТАЛИ РАДПВИ 

 
 

  
  05-01 Гепдетскп пбележаваое пбјекта и праћеое тпкпм 

изградое 
    

    

  Пбрачун пп месецу         

           

    meseci 3.00 20,000.00 60,000.00 

            

05-02 Снимаое изведенпг пбјекта и израда Прпјекта 
изведенпг пбјекта 

    
    

  Пбрачун паушалнп         

           

    pauš.     70,000.00 

УКУПНП ПСТАЛИ РАДПВИ 04-00 130,000.00 
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ПБЈЕКАТ СЕРВИСНЕ ЗГРАДЕ 

  

 
  

   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

   

 
  

  1 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 
 

РСД 402,950.00 

 2 БЕТПНСКИ РАДПВИ 
 

РСД 3,363,000.00 

 3 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 
 

РСД 1,542,450.00 

 4 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 
 

РСД 1,764,000.00 

 5 ПСТАЛИ РАДПВИ 
 

РСД 130,000.00 

  

 
 

   УКУПНП   РСД 7,202,400.00 
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2.5. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА ГАРАЖЕ 

 

УВПД  

Предмет пвпг прпјекта је изградоа Гараже за впзила у склппу регипналнпг центра за управљаое 
птпадпм у месту Каленић.  
Ппдлпге за израду Прпјекта су Елабпрат гептехничких  и истражних 
радпва и Архитектпнски прпјекат. 

 

ППИС КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА 

 

Димензије пбјекта у пснпви, кпје се пднпсе на главне псе нпсеће челичне кпнструкције, 
изнпсе 15.8мx14.8м. Висина кпнструкције у слемену изнпси 6.73м. Крпв је решен на две впде са 
нагибпм пд 10˚. 

 

Пбјекат гараже је приземни пбјекат, правпугапнпг пблика пснпве, сппљашоег габарита 
15.40x14.40м. Висина пбјекта у слемену изнпси 6.73 м. Пбјекат је прпјектпван кап челична 
кпнструкција. Пбјекат има 5 рампва у пппречнпм правцу ппстављених на међуспбнпм растпјаоу пд 
3.5 м и 4.25 м. Пппречни рампви се састпје пд стубпва висине 5.20 м, прпјектпваних пд ваљаних 
прпфила HEA 200 зглпбнп пслеоених на темеље, и главнпг нпсача, прпјектпванпг пд ваљанпг 
прпфила IPE 360. Главни нпсач је изведен кап кпленаст-фпрмиран је двпвпдни крпв, нагиба 10˚. Веза 
стубпва и главних нпсача је прпрачунски третирана кап крута. 

Прекп главних нпсача су, на међуспбнпм размаку пд λ = 236 cm, ппстављене рпжоаче, 
статичкпг система кпнтинуалне греде на 4 ппља (4,25+3,5+3.5+4,25м). Рпжоаче су прпјектпване пд 
хладнп пбликпванпг кутијастпг прпфила HOP 160x100x4. На рпжоаче се ппставља крпвни панел 
дебљине д=10цм . Крпвни панел се вијцима везује за челичну рпжоачу. За стабилизацију крпвне 
равни су у средоим ппљима у пппречнпм правцу и у ппдужнпм правцу фпрмирани стабилизаципни 
спрегпви пд укрштених дијагпнала HOP 80x80x4 и HOP 100x100x4. У ппдужним рампвима су у 
средоем ппљу предвиђена два стабилизаципна спрега пп висини, система укрштених дијагпнала пд 
HOP 60x60x4. У калканским зидпвима у средини расппна ппстављен је стабилизаципни спрег, кпји 
чине фасадни стубпви пд прпфила HEA 140 и хпризпнтале и укрштене дијагпнале пд прпфила HOP 

60x60x4. 

У ппдужнпм правцу, између стубпва су ппстављене фасадне хпризпнталне ригле HOP 60 x 60 x 

4. збпг ппстављаоа стпларије.  

Дп висине 1.0м фасада је пблпжена фасднпм ппекпм, дп те висине, између челичних зидпва 
предвиђенп је зидаље парапета на чијем врху се налази АБ хпризпнтални серклаж ппвезан са 
челичним стубпвима.Пстатак фасаде је пблпжен фасадним панелима д=10цм. 

Фундираое је извршенп на темељима самцима димензија 170x120 cm, висине д=50 cm 
ппвезаних везним темељним гредама у калканским и ппдужним рампвима. Фундираое је извршенп 
на дубини пд 1.00 м пд нивпа пкплнпг терена. 

Плпча на тлу-ппдна плпча је дебљине д=15 cm. 
 

ФУНДИРАОЕ 

 

На пвпм делу терена гептехничким истражним радпвима, у ппвршинскпм делу је кпнстатпван 
слпј насипа хетерпгенпг састава, глинпвит, виспкппластичан, шљункпвит. Висина насипа изнпси пкп 
1.5м. Какп дебљина пвпг насипа варира, преппрука је да се приликпм искппа темељних јама изврши  
оихпв преглед  и ппузданп утврди дебљина насипа. Какп је дубина фундираоа 1.0 м,неппхпднп је 
извршити замену тла у висини пд пкп 0.5м шљунчаним материјалпм, збијенпсти завршнпг слпја је 
мин.Мс=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним ппитпм кружнпм плпчпм.Такпђе, збпг свпјства 
ппвећаваоа запремине темељнпг тла у кпнтакту са впдпм, предузети све мере хидрптехничке 
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заштите темеља. Атмпсферске впде из плука прихватити кишнпм канализацијпм и најкраћим путем 
елиминисати из зпне темељеоа према уличнпм кишнпм кплектпру. 

Статичким прпрачунпм је утврђенп да је пптерећеое на темељну сппјницу пд 50 kN/m2 штп је 
маое пд дпзвпљенпг датпм у гептехничкпм елабпрату.  

 

 

ПРПРАЧУН  КПНСТРУКЦИЈЕ 

 

Кпмплетна анализа кпнструкције и статички прпрачун урађени су у складу са савременим 
техничким прпписима. За прпрачун кпнструкције усвпјене су кпмбинације најнеппвпљнијих 
пптерећеоа. Кпнструкција пбјеката је прпјектпвана да мпже да преузме сва релевантна пптерећеоа. 
Статички прпрачун је спрпведен пп важећим прпписима за реалнп анализирана пптерећеоа, какп у 
фази грађеоа, такп и у фази експлпатације. Сва димензипнисаоа су извршена према теприји 
граничних стаоа за пдгпварајуће карактеристике бетпна и арматуре. Сви бетпнски елементи су 
прпјектпване марке бетпна С30/35, за ппдну плпчу је предвиђен је бетпн класе впдпнепрппуснпсти V-

6(V-I),  арматура је пд челика Б 500Б и мрежаста арматура МГА 500/560. Челик је квалитета S235, 

вијци класе 10.9. а анкери класе чврстпће 8.8. 
 

  



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             53 

 

2.5.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ПБЈЕКТА ГАРАЖЕ 

    
  

Бр. ППИС ППЗИЦИЈЕ Ј.Мере Кпл. Јед.цена Изнпс 

            

ППШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛПВИ ЗА ИЗВПЂЕОЕ СВИХ 

 РАДПВА ПРЕДВИЂЕНИХ ПВИМ ПРЕДРАЧУНПМ 

Све  пдредбе  пвих  техничких  услпва сматрају  се саставним   делпм   пписа   сваке ппзиције пвпг 
предрачуна. Предвиђене  радпве  извести  у целпсти према ппису ппјединих ставки пвпг предрачуна, 
пписа за ппједине групе радпва, техничкпм ппису  и другпм. 
Јединичнпм ценпм сваке ппзиције трпшкпва  пбухватити све пптребне елементе за оенп фпрмираое,  
такп  да пне  у ппгпдбенпм предрачуну буду кпначне и тп: 
М а т е р и ј а л 

Ппд ценпм материјала ппдразумева се набавна цена главнпг, ппмпћнпг, везнпг  материјала  и  сличнп 
заједнп са трпшкпвима  набавке,  ценпм  сппљоег  и унутрашоег  трансппрта,  без  пбзира на превпзнп 
средствп кпје је упптребљенп, са свим пптребним пратећим трпшкпвима,     утпварпм,     истпварпм, 
складиштеоем и чуваоем на градилишту пд квареоа и прппадаоа, са  пптребнпм  манипулацијпм,  
даваоем пптребних узпрака на испитиваое итд. 

Р а д 

Вреднпст радпва пбухвата сав главни и  ппмпћни  рад свих пптребних  пперација   билп    кпје    ппзиције предрачуна, 
сав рад на унутрашоем  хпризпнталнпм  и вертикалнпм  трансппрту  и  сав  рад   пкп   заштите изведених 
кпнструкција пд штетних  утицаја  за  време грађеоа. 
П п м п ћ н е  к п н с т р у к ц и ј  е 

Све врсте скела без пбзира на висину и пблик улазе у јединичну цену ппсла за кпје су  пптребне,  да  не би пметале 
нпрмалан  тпк радпва, а у цени се такпђе рачунају демпнтажа скела на градилишту. Јединична цена  пбухвата 
пбавезне  пграде,  заштитне надстрешнице,  прилазе  и сл. 

П с т а л и  т р п ш к п в и  и   д а ж б и н е 

На  јединичну  цену  радне  снаге  извпђач  радпва зарачунава свпј  фактпр  кпји  се  фпрмира  на  бази ппстпјећих 
прпписа и инструмената кап  и  сппственим пспбеним  начинпм  привређиваоа  извпђача  радпва  (разни ппрези, 
камате,  такса,  псигураое,  зарада, фпндпви, пснпвна срества, плате и  тд).  Ппред  тпга фактпрпм извпђач пбухвата 
следеће радпве кпји му се неће ппсебнп плаћати билп  кап  предрачунске  ставке или накнадни  рад  и  тп: 
- све  хигијенскп-техничке  заштитне мере  за  личну заштиту   радника и заштиту на пбјекту и пкплине кап  
- заштите   ппстпјећег  зеленила   на   градилишту, 
- трпшкпве рада механизације или најамнине ппзајмљене акп није из сппственпг ппгпна, 
- чишћеое и пдржаваое реда на пбјекту за време извпђеоа  радпва, са пдвпзпм смећа, шута и птпадака уз наппмену 
да се завршнп  чишћеое  пбрачунава кап ппсебна ппзиција, 
- сва пптребна испитиваоа материјала и прибављаое  пдгпварајућих атеста,   
- уређеое  грађевинскпг земљишта  и  прпстпра пкп пбјекта  кпје  је  кпришћенп  за   градилиште,   без пстатака 
материјала, птпадака,  
трагпва прекпппаваоа и трагпва ппмпћних зграда, 
-  пбезбеђеое  услпва за ускладиштеое материјал и алата  кпппераната,  занатлија  и инсталатера, 
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М е р е  и  п б р а ч у н 

Укпликп у ппјединпј ставци није дат  начин  пбрачуна радпва  придржавати  се  у   свему   према   важећим прпписима 
грађевинарства или  техничким услпвима  за извпђеое завршних радпва у грађевинарству. 
П с т а л п 

Сав упптребљени материјал мпра  бити  квалитетан  и треба да у пптпунпсти пдгпвара услпвима и  пдредбама СРПС -
а. 
Сви радпви мпрају бити изведени пп важећим техничким, прпписима, сплиднп, савеснп и квалитетнп. 
Сав  пстали  рад  и  пбавезе,  кпји  нису   ппменути регулишу се у духу Закпна п изградои  инвестиципних пбјеката  и  
псталих  прпписа   кпји   регулишу   ту материју, важећих  стандарда  и  прпсечних  нпрми  у грађевинарству. 

            

01-00 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 

            

 П п ш т и    п п и с и     

    Пре ппчетка замљаних радпва извпђач је дужан да на пснпву планпва извршити пбележаваое пбјека на терену, 
сталне тачке и висинске кпте прпписнп пбележене гепдетским метпдама, исте заштити и убележи у грађевински 
дневник. 
Укпликп терен није припремљен за изградоу инвеститипр је дужан да извпђачу благпвременп прибави све дпзвпле 
за рушеое ппстпјећих пбјеката, или дрвећа, све пне дпзвпле кпје се пднпсе на инсталације. Рушеое масивних 
кпнструкција у земљи и ван земље пбрачунаваће се ппсебним ппзицијама. 
Сви искппи мпрају бити изведени са правилним ппсецаоем бпчних ивица, даваоем пптребних падпва кап и са 
грубим и финим планираоем штп улази у цену искппа. Евентуална пдрпоаваоа земље прпузрпкпвана кривицпм 
извпђача не признају се и не плаћају се ппсебнп. 
Евентуална разупираоа и псигураваое искппаних рпвпва и страница пткппа извршити прпписанп ради пбезбеђеоа 
пд пбрушаваоа земљишта и псигураое радника у раду. 

 Све искппе извршити у пзначеним категпријама у прирпднп влажнпм земљишту. За евентуални рад у мпкрпм 
земљишту и црпљеое ппдземле впде пбрачунати кап накнадни рад. 
Укпликп се приликпм пткппа ппјави мпкрп, прпквашенп, житкп или сл. земљиште, разупираое и псигураое таквпг 
земљишта неће се ппсебнп плаћати, пднпснп рачунаће се кап пснпвна категприја земљишта. Црпљеое ппдземне 
впде укпликп се буде ппјавила, плаћа се кап непредвиђен рад. Искпп ппд впдпм сматраће се кап накнадни рад и 
накнаднп ће се плаћати. Црпљеое атмпсферске впде неће се ппсебнп плаћати. Пре ппчетка израде темеља надзпрни 
прган мпра извршити пријем темеља и квалитеа тла те тп кпнстатпвати у грађевинскпм дневнику. 

Накпн извршенпг бетпнираоа темеља, темељних и спклених зидпва искппи пкп темеља и темељних зидпва  ппнивп 
се затрпавају, набијају дп пптребне збијенпсти и планирају, претхпднп искппана земља кпристиће се за насипаое пкп 
темеља и исппд ппдпва. 
У случају да се неки пд темеља прекппа пппуниће се мршевим бетпнпм п трпшку извпђача. 
Искпп земље ширпкпг пткппа: 

Искпп земље у ширпкпм пткппу вршиће се у начелу машински са свим пптребним псигураоем бпчних страна, штп 
улази у цену. 
Искпп земље за темеље: 
Искпп земље за тракасте темеље, темеље самце, рампве и сличнп вршиће се ручнп и машински према услпвима на 
пбјекту. Све пптребнп псигураое ивица искппа улази у цену пп јединици мере. 
Насипаое земље из искппа вршиће се ручнп и машински. За насипаое не сме се упптребити хумус или земља са 
прганским примесама. 
Земља из искппа кпја препстане ппсле израде насипа утпвариће се у впзилп и пдвести на пдређену деппнију пп 
услпвима кпмуналних пргана. Предрачунпм ће се пдредити трансппртна даљина кпја мпже да се прпмени дп један 
килпметар без права на прпмену цене. Прпмена трансппртне даљине прекп један килпметар мпже да дпведе дп 
прпмене јединичне цене. 
Пбрачун се врши пп м³ искппа прирпднп-валжнпг земљишта у сампниклпм стаоу, а рачунатп према снимку терена 
кпји ће направити извпђач пре ппчетка земљаних радпва и снимаоем пппречних прпфила терена према искппу. 
Јединичнпм ценпм је пбухваћенп: чишћеое терена, пбележаваое, искпп, сппљни и унутрашои трансппрт на 
пптребну даљину, црпљеое-пдстраоиваое атмпсферке впде, разупираое и псигураое, израда шкарпи, грубп и финп 
планираое. 
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Укпликп се при искппу наиђе на тлп неппвпљнп за фундираое (шут, тресет, разни пргански и непргански птпаци и сл.) 
искпп се мпра извести дп здравице - пп цени кпја је дата за ширпки пткпп, а пп завршенпм извпђеоу темеља извести 
насипаое земље у слпјевима пд 15 цм са набијаоем жабпм, пп цени за насипаое земље исппд ппдпва. 

            

            

01-01 Машинскп чишћеое терена и скидаое ппвршинскпг 
слпја земље и другпг материјала, дебљине пд 25 цм. 
Земљу утпварити на камипн и пдвести на деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

            

    m³ 80.00 720.00 57,600.00 

    
        

01-02 Машински и ручни искпп земље, за темеље пбјекта. 
Искпп извести и нивелисати према прпјекту и датим 
кптама. Искппану земљу деппнпватина градилишну 
деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m³ 110.00 600.00 66,000.00 

            

01-03 Планираое дна искппа - темеља и ппда. Све ппвршине 
грубп и финп испланирати са тачнпшћу пд +-2 цм. У 
цену улазе и пппуоаваое и набијаое, пднпснп 
скидаое земље и извпз на градилишну деппнију.         

  Пбрачун пп m³         

  

 

        

    m² 240.00 120.00 28,800.00 

           

01-04 Набавка, трансппрт и разастираое шљунка исппд 
армиранп бетпнске, ппдне плпче и темељних трака . 
Дпвпз, насипаое и набијаое тамппнскпг слпја шлунка,  
дебљине 10 цм. Материјал за израду тамппна не сме 
да садржи прганске материје, муљ нити друге штетне 
састпјке. Тамппнски слпј мпра имати предвиђену 
дебљину и правилан прпфил са тачнпшћу +/- 1 цм.         

  Пбрачун пп m2
         

  

 

        

  

 

m² 210.00 300.00 63,000.00 

  

 

        

           

01-05 Набавка, трансппрт и уградоа шљунка за замену тла 
исппд темеља самаца. Дпвпз, насипаое и набијаое 
тамппнскпг слпја шлунка,  дебљине 70 цм. Материјал 
за замену не сме да садржи прганске материје, муљ 
нити друге штетне састпјке. збијенпсти завршнпг слпја 
је min.Ms=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним 
ппитпм кружнпм плпчпм         

  Obračun po m3
         

  

 

        

  

 

m
3
 15.00 1,800.00 27,000.00 
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01-06 Насипаое прпстпра ппред темеља и пкп темељних 
зидпва земљпм. Земљу насипати у слпјевима пд пп 20 
цм, квасити впдпм и набијати  дп пптребне  збијенпсти. 
За насипаое кпристити земљу деппнпвану приликпм 
искппа.         

  Пбрачун пп m³         

           

   m³ 25.00 350.00 8,750.00 

           

  

 

        

УКУПНП ЗЕМЉАНИ РАДПВИ     01-00 251,150.00 

           

02-00 БЕТПНСКИ РАДПВИ 

 
 

  
   П п ш т и    п п и с и     

Сви бетпнски и армиранп - бетпнски радпви са пплатпм мпрају се извести у свему према техничким прпписима за 
бетпн (Сл. лист СРЈ бр 11/87) и према техничким услпвима за извршеое радпва пд бетпна и армиранпг бетпна и 
према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре. Пре бетпнираоа извршити преглед скела, пплате и ппдупирача у 
ппгледу пблика и стабилнпсти а у тпку бетпнираоа вршити кпнтрплу истих. 

Пре бетпнираоа темеља треба да су искппи, пплата и арматура прпписнп припремљени, а материјал за бетпнираое 
у дпвпљним кпличинама дппремљене на градилиште. 

Материјал треба да ппдлеже захтевима ЈУС-а Б.Ц8.020, Б.Ц8.023, Б.Ц8.024, ЈУС-а У.М1.014, Б.М8.020, У.М8.050, 
У.М8.052, итд. 

Кпд арматуре впдити рачуна да се иста у тпку рада не ппмера - да пстане у ппстављенпм пплпжају и да буде са свих 
страна пбухваћена бетпнпм. 

Израда и уграђиваое бетпна врши се пп правилу машинским путем. 
     Ручнп мешаое и уграђиваое дппушта се уз сагласнпст надзпрнпг пргана и када се ради п малим кпличинама и 

слабп напрегнутим кпнструкцијама и елементима. 
Назначена марка бетпна има се ппстићи правилнпм мешавинпм ппртланд цемента, впде и агрегата, кап и 
квалитетпм пвих састпјака. Извпђач је дужан да редпвнп кпнтрплише квалитет уграђенпг бетпна узимаоем прпбних 
кпцки и уреднп прибавља и атесте п испитиваоу истих п свпм трпшку. 

 Израђену кпнструкцију пд бетпна три дана штитити пд сунца, ветра или мраза а у складу са важећим прпписима. 
Агрегат:     

За справљаое бетпна упптребљавати ппстпјан и чист агрегат прирпдне мешавине или пдређене гранулације, према 
захтевима марке бетпна, дпвпљнп цемента, пдређенпг квалитета, а впде самп тпликп да се пмпгући пбрада бетпна. 
Правилнп мешаое и уграђиваое извпди се машинским путем. Агрегат несме садржати земљане ни прганске 
састпјке, нити друге примесе штетне за бетпн и арматуру. 

Акп муљевити састпјци пређу прпписану границу пд 2% тежине извршити праое агрегата. Прирпдна мешавина 
шљунка мпже да се упптреби самп за неармиране кпнструкције МБ-10 И МБ-15, за све пстале кпнструкције мпра се 
упптребити агрегат кпји садржи највише 1% честица ситнијих пд 0.02 мм. Извпђач је дужан да ппднесе на увид атесте 
п квалитету агрегата старе највише 6 месеци и да прпверава ппвршинску влажнпст агрегата. 

Цемент:     

Упптребити ппртланд цемент кпји пдгпвара важећим прпписима - свеж пд признатих дпмаћих фабрика, без грудвица 
пп пптреби испитан у Институту за испитиваое материјала (ЈУС Б. Ц1.010 И Б.Ц1.011), на градилишту га држати 
слпженпг на дашчанпј ппдлпзи (изнад земље бар 20-30 цм). Приликпм извпђеоа једне бетпнске кпнструкције не 
смеју се упптребити две различите врсте цемента. Впда не сме бити загађена гаспвима, угљеним хидратима и 
мастима. Збпг пптребнпг квалитета бетпна и прпјектпване чврстпће стпгп впдити рачуна п впдпцементнпм фактпру. 
Пплата:     
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Извпђач снпси закпнску пдгпвпрнпст за стабилнпст скеле и пплате. Пплате мпрају бити израђене пд здраве чампве 
грађе, тачнп пп мерама пзначеним у цртежима за ппједине делпве, а кпји ће се бетпнирати и тп са свим пптребним 
ппдупирачима. Израђене пплате мпрају бити сппспбне да ппнесу терет, стабилне, птппрне, укрућене и дпвпљнп 
ппдупрте да се неби извиле и пппустиле ма у кпм правцу. Кпд грађевина на више спратпва ппдупирачи се мпрају такп 
расппредити да терет гпроих ппдупирача пренесе неппсреднп на ппдупираче кпји леже исппд оих. Унутрашое 
ппвршине пплате мпрају бити равне, билп да су хпризпнталне, вертикалне или нагнуте. Наставци ппјединих дасака 
не смеју да излазе из равни, какп би видне ппвршине кпнструкција биле равне и ивице пштре. Пплате мпрају бити 
такп израђене да се мпгу лакп скидати, без пптреса и пштећеоа кпнструкције. Израђену пплату са ппдупираоем пре 
бтпнираоа мпра статички кпнтрплисати извпђач и пбавезнп примити надзпрни прган. 

Арматура:     

Ппстављена према статичкпм прпрачуну и детаљима арматуре мпра бити пчишћена пд слпјева грубе рђе, правилнп 
ппстављена, савијена и међуспбнп жицпм ппвезана. При справљаоу бетпна машинским путем пазити на правилнп 
дпзираое агрегата. Бетпнску масу упптребити пдмах ппсле оенпг справљаоа, впдећи рачуна да приликпм 
трансппрта и сипаоа не дпђе дп сегреграције бетпна. Набијаое вршити машинским путем - електричним 
превибратпрпм и при тпме впдити рачуна да се не ппремети правилан расппред арматуре. Веће кпмаде шљунка или 
туцаника треба пдбацити пд пплате унутар бетпнске масе, да не пстану шупљине накпн скидаоа пплате. 

  Између пплате и арматуре ставити ппдметаче пд птпадака гвпжђа, да арматура садржи предвиђевп пдстпјаое пд 
пплате. Пп завршенпм бетпнираоу, кпнструкцију зштитити пд утицаја сунца (квасити впдпм 3 пута дневнп у рпку пд 
три дана) ветра и мраза (крпвнпм лепенкпм или даскм). Стрпгп впдити рачуна да за време везиваоа цмента цемента 
не дпђе дп пптреса скеле, јер тада ствпрене пукптине не мпгу се ппправити. 

   Све ппзиције ппдразумевају израду, мпнтажу и демпнтажу пптребне пплате, ппдупирача и ппмпћне скеле, штп се 
неће ппсебнп пбрачунавати. У цену израде армиранп бетпнских елемената није урачуната арматура, већ се 
пбрачунава ппсебнп у армирачким радпвима. 

            

02-01 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
темеља самаца дебљине d=5 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³ 
    

    

   m³ 1.38 10,000.00 13,800.00 

           

02-02 Бетпнираое стппа темеља самаца армираним бетпнпм 
MB 30, a у пдгпварајућпј пплати.У свему извести према 
статичкпм прпрачуну, детаљма и прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

           

    m³ 13.80 15,000.00 207,000.00 

  

 

        

02-03 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
темељних греда дебљине d=5 cm 

    
    

  Пбрачун пп m³ 
    

    

   m³ 0.50 10,000.00 5,000.00 

           

02-04 Бетпнираое армираних бетпнских темељних греда и 
стубпва темеља самаца бетпнпм МБ 30 у пплати. 
Израдити пплату и стубпве и греде армирати пп 
прпјекту, детаљима и статичкпм прпрачуну. Бетпн 
уградити и негпвати пп прпписима. У цену улазе и 
пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

   m³ 8.00 20,000.00 160,000.00 
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02-05 Бетпнираое ппдлпге пд не армиранпг бетпна за израду 
ппдне плпче  дебљине d=10cm 

    
    

  Пбрачун пп m³         

    m³ 22.70 10,000.00 227,000.00 

       .   

02-06 Бетпнираое ппдне плпче , бетпнпм МБ 30-

впдпнепрппуснпст V-I, а у пдгпварајућпј пплати. У 
свему извести према статичкпм прпрачуну, детаљма и 
прпписима. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

    m³ 34.00 13,000.00 442,000.00 

           

02-07 Бетпнираое армираних бетпнских серклажа на врху 
зиданпг парапета пбјекта.између челичних стубпва. 
бетпнпм МБ 30 у пплати. Израдити пплату и серклаже 
армирати пп прпјекту, детаљима и статичкпм 
прпрачуну. Бетпн уградити и негпвати пп прпписима. У 
цену улазе и пплата, ппдупирачи и ппмпћна скела. 

    

    

  Пбрачун пп m³         

   m³ 2.00 20,000.00 40,000.00 

УКУПНП БЕТПНСКИ  РАДПВИ 02-00 1,094,800.00 

 

 
  

  03-00 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 

            

П п ш т и  п п и с                                                         
Бетпнски челик кпји се уграђује мпра у свему пдгпварати прпписима и мпра бити у складу са гвпжђем кпје је датп 
статичким прпрачунпм и детаљима арматуре. Свака измена гвпжђа мпра бити пријављена и пдпбрена пд стране 
мерпдавних пргана - надзпрнпг пргана или статичара. 
Дппремљену арматуру на пбјекту слпжити на за тп пдређенп местп или директнп дићи на пбјекат. 
   Ппстављаое арматуре вршити у свему према статичким детаљима и важећим прпписима. Арматуру у дпопј зпни 
пбавезнп ппставити на ппдметаче а арматуру у гпропј зпни ппставити на стплицама пд истпг челика (min. 5 kom/m2). 

Пре сечеоа бетпнскп гвпжђе пчистити пд маснпће и рђе кпја се љушти. Пре бетпнираоа извпђач је дужан да тражи 
пријем арматуре и сагласнпст надзпрнпг пргана за ппчетак бетпнираоа. 
Пбрачун вршити према тепријским тежинама и стварним дужинама. У цену урачунати сав пптребан рад, материјал 
(све пптребне дистанцере, ппмпћни материјал), сппљни и унутрашои трансппрт, радне скеле и сличнп, штп се неће 
ппсебнп пбрачунавати. 
            

03-01 Набавка, исправљаое, сечеое, савијаое и уграђиваое 
арматуре, у свему према статичким детаљима.          

    

 

  

 

  

  B500 kg 5,405.85     

            

  

 

        

  Укупнп: kg 5,405.85 130.00 702,760.50 

            

            

УКУПНП АРМИРАЧКИ  РАДПВИ 03-00 702,760.50 

 

 
  

  04-00 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 
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Услпви за извпђеое челичних кпнструкција су: 
М а т е р и ј а л 

- челичне  кпнструкције  се  извпде  пд  материјала прпписаних у Главнпм прпјекту оихпвим цртежима. 
- Билп каква измена материјала не дплази у пбзир без сагласнпсти прпјектанта и Инвеститпра. 
- Сав материјал за израду челичне кпнструкције  мпра имати пдгпварајући атест са ппдацима пп стандарду. 

- за радипничку израду и мпнтажу челичне кпнструкције извпђач је дужан да изради план израде  и  мпнтаже и 
дпстави на сагласнпст Инвеститпру. Свакп пдступаое у редпследу израде и мпнтаже је недпзвпљенп. 
 - Кпнструкција мпра бирти стабилна тпкпм  мпнтаже и извпђач је дужан да спрпвпди сталну  кпнтрплу  у свим фазама 
израде и  мпнтаже, а надзпрнпм  пргану пбезбеди пптребне услпве и прибпр за рад. 

 - Све челичарске радпве спрпвпдити у складу са техничким услпвима дефинисаним у прпјекту. 

Сви  примеоени  материјали  мпрају  да   пдгпварају пдредбама  станадарда Републике Србије. 
Јединичнпм ценпм пбухватити сав пптребан рад и материјал, прпписану антикпрпзивну ( са прптивппжарним 
премазима)  заштиту и бпјеое, примену ХТЗ мера.Сва пштећеоа АКЗ настала у тпку мпнтаже пбавезнп ппправити. 

04-01 Израда и мпнтажа челичне кпнструкције пбјекта 
гараже. Извести у свему према статичкпм прпрачуну, 
прпјектима и прпписима. На челичнпј кпнструкцији 
применити систем АКЗ,  у  складу са  СРПС ИСП 12944 за 
класу пкплине С3, трајнпст Н, са пснпвним, 
експандирајућим прптивппжарним премазпм за 
птппрнпст при ппжару FR30 и завршним премазпм.  Сва 
пштећеоа премаза ппправити накпн завршетка 
мпнтаже. У цену је урачуната радна скела за мпнтажу и 
бпјеое.                                              

        

  Пбрачун пп кг.         

    kg 13,621.57 240.00 3,269,176.80 

            

УКУПНП ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 04-00 3,269,176.80 

05-00 ПСТАЛИ РАДПВИ 

05-01 Гепдетскп пбележаваое пбјекта и праћеое тпкпм 
изградое 

    
    

  Пбрачун пп месецу         

           

    meseci 3.00 20,000.00 60,000.00 

            

05-02 Снимаое изведенпг пбјекта и израда Прпјекта 
изведенпг пбјекта 

    
    

  Пбрачун паушалнп         

           

    pauš.     80,000.00 

УКУПНП ПСТАЛИ РАДПВИ 04-00 140,000.00 

ПБЈЕКАТ ГАРАЖЕ 

  

 
  

   РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
  

   

 
  

  1 ЗЕМЉАНИ РАДПВИ 
 

РСД 251,150.00 

 2 БЕТПНСКИ РАДПВИ 
 

РСД 1,094,800.00 

 3 АРМИРАЧКИ РАДПВИ 
 

РСД 702,760.50 

 4 ЧЕЛИЧАРСКИ РАДПВИ 
 

РСД 3,269,176.80 

 5 ПСТАЛИ РАДПВИ 
 

РСД 140,000.00 

  

 
 

   УКУПНП   РСД 5,457,887.30 
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2.6. ТЕХНИЧКИ ППИС ПБЈЕКТА НАДСТРЕШНИЦЕ 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у Пројекту 
за грађевинску дозволу. 
 

2.6.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ЗА ПБЈЕКАТ НАДСТРЕШНИЦЕ 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан предмер(текст) дат у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
 

 

 

 

2.7. ТЕХНИЧКИ ППИС ПУМПНИХ СТАНИЦА АПС1 И АПС2 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан текст описан у Пројекту 
за грађевинску дозволу. 
 

2.7.1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ЗА ПБЈЕКАТ ПУМПНИХ СТАНИЦА 

 

У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан предмер(текст) дат у 
Пројекту за грађевинску дозволу. 
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2.8. ТЕХНИЧКИ ППИС СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ 

 

1. КПНСТРУКЦИЈA 

 

Измене се пднпсе самп на С2-септичку јаму уз ппртирницу. 
Кпнструкција пбјекта септичких јама С1, С2 и С3 је прпјектпвана у складу са прпјектпм 

хидрптехничких инсталација, гепмеханичким елабпратпм и лпкалним климатским услпвима. 
Септичке јаме су укппани пбјекти са надслпјем тла . 

Септичка јама СП1 је уз пбјекат управне зграде, димензија у пснпви 4.80x2.80м, дубине је 
2.35м, са надслпјем земље пд 68cm. На гпропј плпчи су предвиђена два правпугапна птвпра 
димензија 70x70cm са металним ппклппцима. Гпроа плпча и зидпви септичке јаме су дебљине 15cm, 
дпоа плпча је дебљине 20-27cm, са гпропм ивицпм у паду. 

Септичка јама С2 је пбјекат уз ппртирницу, димензија у пснпви 2.10x2.10м, дубине 2.35м, са 
надслпјем земље пд 35cm. На гпропј плпчи се налази правпугапни птвпр димензија 60x60cm са 
металним ппклппцем. Гпроа плпча и зидпви септичке јаме су дебљине 15cm, дпоа плпча је дебљине 
20cm. 

Септичка јама С3 је пбјекат уз сервисну зграду и пп габариту је истих димензија кап септичка 
јама С1. 

У складу са гепмеханичким елабпратпм и ппдацима п карактеристикама тла на кпм се врши 
фундираое, прпјектпм је предвиђенп фундираое пбјеката на темељнпј плпчи. 

Кап ппдлпгу за фундираое треба урадити шљунчани тамппн дебљине 10 cm. Критеријум 
збијенпсти завршнпг слпја је мин.Мs=30 MPa штп се мпра прпверити стандардним ппитпм кружнпм 
плпчпм. Пптерећеое на темељну сппјницу су маоа пд дпзвпљенпг пптерећеоа датпг у гептехничкпм 
елабпрату. 

 

2. МАТЕРИЈАЛИ И ПБРАДА 

 

Сви армиранп-бетпнски елементи се извпде пд бетпна марке С30/35, класе 
впдпнепрппуснпсти V-10(V-III), а арматура је квалитета Б500. Са сппљне и унутрашое стране пумпне 
станице пптребнп је извести хидрпизплацију. 

 

3. СТАТИЧКИ ПРПРАЧУН  

 

Анализа и димензипнисаое кпнструктивних елемената урађенп је у свему према важећим 
прпписима и стандардима. 

Анализа кпнструкције је извршена за сва стална и ппвремена пптерећеоа кпјим ће 
кпнструкција бити излпжена у тпку експлпатације. За прпрачун кпнструкције усвпјене су кпмбинације 
најнеппвпљнијих пптерећеоа. Сва димензипнисаоа су извршена према теприји граничних стаоа за 
пдгпварајуће карактеристике бетпна и арматуре. 

У прпрачуну је усвпјена замеоујућа крутпст тла пд 5 000 kN/m3 

 

4. ИЗВПЂЕОЕ 

 

Радпве при изградои пвпг пбјекта треба вршити у складу са техничким услпвима,према 
пдгпварајућим цртежима и детаљима из прпјекта. 
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2.8.1.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ЗА СЕПТИЧКЕ ЈАМЕ S1,S2,S3 

    
  

Br. OPIS POZICIJE J.Mere Kol. Jed.cena Iznos 

            

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH 

 RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM 

 

Sve  odredbe  ovih  tehničkih  uslova smatraju  se sastavnim   delom   opisa   svake pozicije ovog predračuna. Predviđene  
radove  izvesti  u celosti prema opisu pojedinih stavki ovog predračuna, opisa za pojedine grupe radova, tehničkom opisu  i 
drugom. 

Jediničnom cenom svake pozicije troškova  obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje,  tako  da one  u 

pogodbenom predračunu budu konačne i to: 
M a t e r i j a l 

Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomodnog, veznog  materijala  i  slično zajedno sa 
troškovima  nabavke,  cenom  spoljnjeg  i unutrašnjeg  transporta,  bez  obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa 

svim potrebnim pratedim troškovima,     utovarom,     istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i 
propadanja, sa  potrebnom  manipulacijom,  davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. 

R a d 

Vrednost radova obuhvata sav glavni i  pomodni  rad svih potrebnih  operacija   bilo    koje    pozicije predračuna, sav rad na 

unutrašnjem  horizontalnom  i vertikalnom  transportu  i  sav  rad   oko   zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih  uticaja  za  

vreme građenja. 
P o m o d n e  k o n s t r u k c i j  e 

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su  potrebne,  da  ne bi ometale normalan  
tok radova, a u ceni se takođe računaju demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena  obuhvata obavezne  ograde,  zaštitne 
nadstrešnice,  prilaze  i sl.  

O s t a l i  t r o š k o v i  i   d a ž b i n e 

Na  jediničnu  cenu  radne  snage  izvođač  radova zaračunava svoj  faktor  koji  se  formira  na  bazi postojedih propisa i 
instrumenata kao  i  sopstvenim osobenim  načinom  privređivanja  izvođača  radova  (razni porezi, kamate,  taksa,  
osiguranje,  zarada, fondovi, osnovna srestva, plate i  td).  Pored  toga faktorom izvođač obuhvata sledede radove koji mu se 

nede posebno pladati bilo  kao  predračunske  stavke ili naknadni  rad  i  to: 
- sve  higijensko-tehničke  zaštitne mere  za  ličnu zaštitu   radnika i zaštitu na objektu i okoline kao  
- zaštite   postojedeg  zelenila   na   gradilištu, 
- troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene ako nije iz sopstvenog pogona, 

- čišdenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja  radova, sa odvozom smeda, šuta i otpadaka uz napomenu da se 
završno  čišdenje  obračunava kao posebna pozicija, 
- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje  odgovarajudih atesta,   
- uređenje  građevinskog zemljišta  i  prostora oko objekta  koje  je  korišdeno  za   gradilište,   bez ostataka materijala, 
otpadaka,  

tragova prekpopavanja i tragova pomodnih zgrada, 
-  obezbeđenje  uslova za uskladištenje materijal i alata  kooperanata,  zanatlija  i instalatera, 

M e r e  i  o b r a č u n 

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat  način  obračuna radova  pridržavati  se  u   svemu   prema   važedim propisima 
građevinarstva ili  tehničkim uslovima  za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
O s t a l o 

Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvalitetan  i treba da u potpunosti odgovara uslovima i  odredbama JUS -a. 

Svi radovi moraju biti izvedeni po važedim tehničkim, propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 

Sav  ostali  rad  i  obaveze,  koji  nisu   pomenuti regulišu se u duhu Zakona o izgradnji  investicionih objekata  i  ostalih  

propisa   koji   regulišu   tu materiju, važedih  standarda  i  prosečnih  normi  u građevinarstvu. 
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01-00 ZEMLJANI RADOVI 

            

 O p š t i    o p i s i     

     Pre početka zamljanih radova izvođač je dužan da na osnovu planova izvršiti obeležavanje objeka na terenu, stalne tačke 
i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, iste zaštiti i ubeleži u građevinski dnevnik. 

 Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju investitior je dužan da izvođaču blagovremeno pribavi sve dozvole za rušenje 
postojedih objekata, ili drveda, sve one dozvole koje se odnose na instalacije. Rušenje masivnih konstrukcija u zemlji i van 
zemlje obračunavade se posebnim pozicijama. 

 Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim opsecanjem bočnih ivica, davanjem potrebnih padova kao i sa grubim i finim 
planiranjem što ulazi u cenu iskopa. Eventualna odronjavanja zemlje prouzrokovana krivicom izvođača ne priznaju se i ne 
pladaju se posebno. 

 Eventualna razupiranja i osiguravanje iskopanih rovova i stranica otkopa izvršiti propisano radi obezbeđenja od obrušavanja 
zemljišta i osiguranje radnika u radu. 
     Sve iskope izvršiti u označenim kategorijama u prirodno vlažnom zemljištu. Za eventualni rad u mokrom zemljištu i 
crpljenje podzemle vode obračunati kao naknadni rad. 
 Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro, prokvašeno, žitko ili sl. zemljište, razupiranje i osiguranje takvog zemljišta nede se 

posebno pladati, odnosno računade se kao osnovna kategorija zemljišta. Crpljenje podzemne vode ukoliko se bude pojavila, 
plada se kao nepredviđen rad. Iskop pod vodom smatrade se kao naknadni rad i naknadno de se pladati. Crpljenje 
atmosferske vode nede se posebno pladati. Pre početka izrade temelja nadzorni organ mora izvršiti prijem temelja i kvalitea 
tla te to konstatovati u građevinskom dnevniku. 

Nakon izvršenog betoniranja temelja, temeljnih i soklenih zidova iskopi oko temelja i temeljnih zidova  ponivo se zatrpavaju, 
nabijaju do potrebne zbijenosti i planiraju, prethodno iskopana zemlja koristide se za nasipanje oko temelja i ispod podova. 

U slučaju da se neki od temelja prekopa popunide se mrševim betonom o trošku izvođača. 
Iskop zemlje širokog otkopa 

Iskop zemlje u širokom otkopu vršide se u načelu mašinski sa svim potrebnim osiguranjem bočnih strana, što ulazi u cenu. 

Iskop zemlje za temelje 

Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce, ramove i slično vršide se ručno i mašinski prema uslovima na objektu. Sve 
potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cenu po jedinici mere. 

Nasipanje zemlje iz iskopa vršide se ručno i mašinski. Za nasipanje ne sme se upotrebiti humus ili zemlja sa organskim 
primesama. 

Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade nasipa utovaride se u vozilo i odvesti na određenu deponiju po uslovima 
komunalnih organa. Predračunom de se odrediti transportna daljina koja može da se promeni do jedan kilometar bez prava 
na promenu cene. Promena transportne daljine preko jedan kilometar može da dovede do promene jedinične cene. 

 Obračun se vrši po m³ iskopa prirodno-valžnog zemljišta u samoniklom stanju, a računato prema snimku terena koji de 
napraviti izvođač pre početka zemljanih radova i snimanjem poprečnih profila terena prema iskopu. 
 Jediničnom cenom je obuhvadeno: čišdenje terena, obeležavanje, iskop, spoljni i unutrašnji transport na potrebnu daljinu, 
crpljenje-odstranjivanje atmosferke vode, razupiranje i osiguranje, izrada škarpi, grubo i fino planiranje. 
 Ukoliko se pri iskopu naiđe na tlo nepovoljno za fundiranje (šut, treset, razni organski i neorganski otpaci i sl.) iskop se mora 

izvesti do zdravice - po ceni koja je data za široki otkop, a po završenom izvođenju temelja izvesti nasipanje zemlje u 
slojevima od 15 cm sa nabijanjem žabom, po ceni za nasipanje zemlje ispod podova. 

01-00 ZEMLJANI RADOVI 

            

            

01-01 Mašinsko čišdenje terena i skidanje površinskog sloja 
zemlje i drugog materijala, debljine od 25 cm. Zemlju 

utovariti na kamion i odvesti na deponiju.         

  Obračun po m³         
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    m³ 50.00 720.00 36,000.00 

    
        

01-02 Mašinski i ručni iskop zemlje, za temelje objekta. Iskop 
izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu 

zemlju deponovatina gradilišnu deponiju. 
        

  Obračun po m³         

  

 

        

    m³ 500.00 600.00 300,000.00 

      .     

01-03 Planiranje dna iskopa - temelja i poda. Sve površine grubo i 
fino isplanirati sa tačnošdu od +-2 cm. U cenu ulaze i 

popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz 

na gradilišnu deponiju.         

  Obračun po m²         

  

 

        

    m² 32.00 120.00 3,840.00 

           

01-04 Nabavka, transport i razastiranje šljunka ispod armirano 
betonske, temeljne ploče. Dovoz, nasipanje i nabijanje 
tamponskog sloja šlunka,  debljine 10 cm. Materijal za 
izradu tampona ne sme da sadrži organske materije, mulj 
niti druge štetne sastojke. Tamponski sloj mora imati 
predviđenu debljinu i pravilan profil sa tačnošdu +/- 1 cm. 

        

  Obračun po m²         

  

 

        

  

 

m² 32.00 300.00 9,600.00 

           

  

 

        

01-05 Nasipanje zemlje za zatrpavanje objekta. Zemlju nasipati u 

slojevima od po 20 cm, kvasiti vodom i nabijati  do 

potrebne  zbijenosti. Za nasipanje koristiti zemlju 

deponovanu prilikom iskopa. 

        

  Obračun po m³         

           

   m³ 420.00 350.00 147,000.00 

           

  

 

        

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI     01-00 496,440.00 

           

02-00 BETONSKI RADOVI 

 
 

  
   O p š t i    o p i s i     

   Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton (Sl. list 
SRJ br 11/87) i prema tehničkim uslovima za izvršenje radova od betona i armiranog betona i prema statičkom proračunu i 
detaljima armature. Pre betoniranja izvršiti pregled skela, oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti a u toku 
betoniranja vršiti kontrolu istih.  
Pre betoniranja temelja treba da su iskopi, oplata i armatura propisno pripremljeni, a materijal za betoniranje u dovoljnim 

količinama dopremljene na gradilište. 
Materijal treba da podleže zahtevima JUS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, JUS-a U.M1.014, B.M8.020, U.M8.050, U.M8.052, 

itd. 

   Kod armature voditi računa da se ista u toku rada ne pomera - da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana 
obuhvadena betonom. 
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Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem.  
       Ručno mešanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo 

napregnutim konstrukcijama i elementima. 

   Naznačena marka betona ima se postidi pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih 

sastojaka. Izvođač je dužan da redovno kontroliše kvalitet ugrađenog betona uzimanjem probnih kocki i uredno pribavlja i 
ateste o ispitivanju istih o svom trošku. 
   Izrađenu konstrukciju od betona tri dana štititi od sunca, vetra ili mraza a u skladu sa važedim propisima. 
Agregat:     

    Za spravljanje betona upotrebljavati postojan i čist agregat prirodne mešavine ili određene granulacije, prema zahtevima 
marke betona, dovoljno cementa, određenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omogudi obrada betona. Pravilno mešanje 
i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat nesme sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primese štetne 
za beton i armaturu. 

Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine izvršiti pranje agregata. Prirodna mešavina šljunka može da se 
upotrebi samo za nearmirane konstrukcije MB-10 I MB-15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat koji sadrži 
najviše 1% čestica sitnijih od 0.02 mm. Izvođač je dužan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najviše 6 
meseci i da proverava površinsku vlažnost agregata. 
Cement:     

Upotrebiti portland cement koji odgovara važedim propisima - svež od priznatih domadih fabrika, bez grudvica po potrebi 
ispitan u Institutu za ispitivanje materijala (JUS B. C1.010 I B.C1.011), na gradilištu ga držati složenog na daščanoj podlozi 
(iznad zemlje bar 20-30 cm). Prilikom izvođenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste 
cementa. Voda ne sme biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i 

projektovane čvrstode stogo voditi računa o vodocementnom faktoru. 
Oplata:      

Izvođač snosi zakonsku odgovornost za stabilnost skele i oplate. Oplate moraju biti izrađene od zdrave čamove građe, tačno 
po merama označenim u crtežima za pojedine delove, a koji de se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Izrađene 
oplate moraju biti sposobne da ponesu teret, stabilne, otporne, ukrudene i dovoljno poduprte da se nebi izvile i popustile 
ma u kom pravcu. Kod građevina na više spratova podupirači se moraju tako rasporediti da teret gornjih podupirača 
prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih. Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su 
horizontalne, vertikalne ili nagnute. Nastavci pojedinih dasaka ne smeju da izlaze iz ravni, kako bi vidne površine 
konstrukcija bile ravne i ivice oštre. Oplate moraju biti tako izrađene da se mogu lako skidati, bez potresa i oštedenja 
konstrukcije. Izrađenu oplatu sa podupiranjem pre btoniranja mora statički kontrolisati izvođač i obavezno primiti nadzorni 
organ.  

Armatura:     

Postavljena prema statičkom proračunu i detaljima armature mora biti očišdena od slojeva grube rđe, pravilno postavljena, 
savijena i međusobno žicom povezana. Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata. 
Betonsku masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodedi računa da prilikom transporta i sipanja ne dođe do 
segregracije betona. Nabijanje vršiti mašinskim putem - električnim previbratorom i pri tome voditi računa da se ne 
poremeti pravilan raspored armature. Vede komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od oplate unutar betonske mase, da 

ne ostanu šupljine nakon skidanja oplate. 
    Između oplate i armature staviti podmetače od otpadaka gvožđa, da armatura sadrži predviđevo odstojanje od oplate. Po 
završenom betoniranju, konstrukciju zštititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od tri dana) vetra i mraza 
(krovnom lepenkom ili daskm). Strogo voditi računa da za vreme vezivanja cmenta cementa ne dođe do potresa skele, jer 
tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti. 

   Sve pozicije podrazumevaju izradu, montažu i demontažu potrebne oplate, podupirača i pomodne skele, što se nede 
posebno obračunavati. U cenu izrade armirano betonskih elemenata nije uračunata armatura, ved se obračunava posebno u 
armiračkim radovima. 

            

  

 

        

02-01 Betoniranje podloge od ne armiranog betona za izradu 

temeljne ploče debljine d=10cm 
    

    

  Obračun po m³         

           

    m³ 3.20 10,000.00 32,000.00 

       .   

02-02 Betoniranje temeljne ploče betonom MB 30, a u 
odgovarajudoj oplati. U svemu izvesti prema statičkom 
proračunu, detaljma i propisima. 
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  Obračun po m³         

           

    m³ 8.00 13,000.00 104,000.00 

           

02-03 Betoniranje armiranih betonskih zidova septičke jame 
betonom MB 30 u oplati. Izraditi oplatu i zidove armirati 

po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton 
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, 

podupirači i pomodna skela. 

    

    

  Obračun po m³         

           

   m³ 12.00 20,000.00 240,000.00 

          

02-04 Betoniranje armirano betonske ploče septičke jame 
betonom MB 30 u oplati. Izraditi oplatu i zidove armirati 

po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton 
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, 

podupirači i pomodna skela. 

    

    

  Obračun po m³         

           

   m³ 6.50 20,000.00 130,000.00 

          

           

           

UKUPNO BETONSKI  RADOVI 02-00 506,000.00 

 

 
  

  03-00 ARMIRAČKI RADOVI 
            

 O p š t i  o p i s                                                                                                           
Betonski čelik koji se ugrađuje mora u svemu odgovarati propisima i mora biti u skladu sa gvožđem koje je dato statičkim 
proračunom i detaljima armature. Svaka izmena gvožđa mora biti prijavljena i odobrena od strane merodavnih organa - 

nadzornog organa ili statičara. 
   Dopremljenu armaturu na objektu složiti na za to određeno mesto ili direktno didi na objekat. 
   Postavljanje armature vršiti u svemu prema statičkim detaljima i važedim propisima. Armaturu u donjoj zoni obavezno 
postaviti na podmetače a armaturu u gornjoj zoni postaviti na stolicama od istog čelika (min. 5 kom/m2). 
    Pre sečenja betonsko gvožđe očistiti od masnode i rđe koja se ljušti. Pre betoniranja izvođač je dužan da traži prijem 
armature i saglasnost nadzornog organa za početak betoniranja. 
Obračun vršiti prema teorijskim težinama i stvarnim dužinama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal (sve potrebne 
distancere, pomodni materijal), spoljni i unutrašnji transport, radne skele i slično, što se nede posebno obračunavati. 
            

03-01 Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje 
armature, u svemu prema statičkim detaljima. Približna 
količina armature data aproksimativno, a stvarna količina 
de se dati kroz detalje armature.         

    

 

  

 

  

  B500 kg 2,941.50     

            

  

 

        

  Ukupno: kg 2,941.50 130.00 382,395.00 

            

            

UKUPNO ARMIRAČKI  RADOVI 03-00 382,395.00 

 

 
  

  04-00 OSTALI RADOVI 
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04-01 Izrada hidroizolacije pumpne stanice. Izolaciju raditi preko 

potpuno suve i čiste podloge. Hladni 
premaz bitulit "A" naneti četkom ili prskanjem, na 
temperaturi višoj od 10 stepeni. Bitumensku masu 

zagrejati najviše do 180 0 C, stalno mešati i naneti vrudu u 
sloju 2-3 mm. Bitumensku traku 

zalepiti odmah, sa preklopom 15 cm. 

        

   Obračun po m2
         

    m2 160.00 2,400.00 384,000.00 

            

04-02 Nabavka, transport i ugradnja liveno gvozdenog poklopca 

svetlog otvora 60x60cm, prema EN 124, opteredenje do 
400KN, sa dihtujudom gumom. Antikoroziona zaštita 
bitumenskim lakom.   

 

    

   Obračun po kom.         

    kom 5.00 10,000.00 50,000.00 

            

04-03 Geodetsko obeležavanje objekta i pradenje tokom 
izgradnje 

    
    

  Obračun po mesecu         

            

    meseci 2.00 20,000.00 40,000.00 

            

04-04 Snimanje izvedenog objekta i izrada Projekta izvedenog 

objekta 
    

    

  Obračun paušalno         

            

    pauš.     50,000.00 

UKUPNO OSTALI RADOVI 04-00 524,000.00 

 

 
  

  OBJEKAT SEPTIČKE JAME S1,S2,S3 

  

 
  

   REKAPITULACIJA 
  

   

 
  

  1 ZEMLJANI RADOVI 
 

RSD 496,440.00 

 2 BETONSKI RADOVI 
 

RSD 506,000.00 

 3 ARMIRAČKI RADOVI 
 

RSD 382,395.00 

 4 OSTALI RADOVI 
 

RSD 524,000.00 

  

 
 

   UKUPNO   RSD 1,908,835.00 
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2.1. ТЕХНИЧКИ ППИС КАМИПНСКЕ ВАГЕ 

 

Ппис израде кућишта ваге 

Кућиште ваге је армиранп бетпнска кпнструкције и састпји се из плпче и зидпва. 

На плпчи се налазе анкер блпкпви у свему према дисппзицији.Прелазна плпча се ради испред и 

иза кућишта у дужини пд 8 m. 

Кућиште ваге, анкер блпкпви и прилазне плпче се извпде пд бетпна МБ 30, ребрасте арматуре 

РА 400/500 и мрежасте арматуре МАГ 500/560. За плпчу и зидпве кућишта ваге захтева се 

впдпнепрппустљиви бетпн марке V-6. 

Фундираое кућишта је извршенп на плпчи дебљине д=30 cm. Наппни у кпнтактнпј сппјници су 

25,38 kN/m2 али је пптребнп извршити збијенпст тла, дп мпдула стишљивпсти Ms=30Mpa. Истп важи 

и за тлп исппд прелазне плпче. 

Димензипнисаое је извршенп на пснпву утицаја сталнпг и кприснпг пптерећеоа. 

Прпрачун је извршен према Правилнику п техничким нпрамтивима за бетпн и армирани бетпн. 

Ппис камионске ваге 

Прпјектпвана кплска вага биће уграђена на предвиђенпј лпкацији. Вага је прпјектпвана на 

с а м п н п с е ћ п ј а р м и р а н п - б е т п н с к п ј п л п ч и к п ј а с а п п д у ж н и и п п п р е ч н и м 

зидпвима чини једну целину. Пслпнци су анкерпвани у темеље. 

Прпјектпм је предвиђенп да се за пптребе уградое ппреме кплске ваге, нпсивпсти 60т, 

гепметрија мпста ваге фпрмира према гепметрији армиранп-бетпнскпг ппстамента са 

улазним и излазним партијама. 

Анкер плпче на чепним/средоим пслпнцима су 400x400x20 mm (кпм 8). 

Кпнструкција мпста се израђује кап АБ кпнструкција на месту уградое ваге. Птвпри на 

мернпм мпсту се прекривају металним платфпрмама кпје се ппдижу ради приступа делу јаме 

ваге где се налази електрпнска ппрема. 

Анкер пслпнци се завршнп пппуоавају ситнпзрним бетпнпм смешпм Sika Grout 318. 

Пп ивици кућишта (јаме) ваге кап и мернпм мпсту ваге уграђује се прпфил кпјим се 

пнемпгућава крзаое бетпна. 

Фазнп тпкпм градое кућишта/мпста ваге уграђују се елементи пдбпјника. 

Пдвпдоаваое кућишта ваге решити спајаоем на ппстпјећи систем канализације или израдпм 

уппјнпг бунара. 

У ппдужнпм зиду, пријентисанпм према кућици вагара, пставити птвпр за прплаз каблпва. 

Прпјект је урађен према важећпј техничкпј регулативи. 

НАППМЕНА : 

П п т р е б н п ј е п р п в е р и т и и с к п п р а д и е в е н т у а л н е интервенције (замене 

тла тамппн шљункпм D= 20 cm набијеним дп степена стишљивпсти MS =30 MPa), мада 

су дпбијени наппни у тлу маои пд дпзвпљених. 
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2.9.1.ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДПВА ЗА ВАГУ 

 

Br. OPIS POZICIJE J.Mere Kol. Jed.cena Iznos 

            

OPŠTI TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE SVIH 

 RADOVA PREDVIĐENIH OVIM PREDRAČUNOM 

 

Sve  odredbe  ovih  tehničkih  uslova smatraju  se sastavnim   delom   opisa   svake pozicije ovog predračuna. Predviđene  
radove  izvesti  u celosti prema opisu pojedinih stavki ovog predračuna, opisa za pojedine grupe radova, tehničkom opisu  i 
drugom. 

Jediničnom cenom svake pozicije troškova  obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje,  tako  da one  u 

pogodbenom predračunu budu konačne i to: 
M a t e r i j a l 

Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomodnog, veznog  materijala  i  slično zajedno sa 
troškovima  nabavke,  cenom  spoljnjeg  i unutrašnjeg  transporta,  bez  obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno, sa 
svim potrebnim pratedim troškovima,     utovarom,     istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i 
propadanja, sa  potrebnom  manipulacijom,  davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje itd. 

R a d 

Vrednost radova obuhvata sav glavni i  pomodni  rad svih potrebnih  operacija   bilo    koje    pozicije predračuna, sav rad na 

unutrašnjem  horizontalnom  i vertikalnom  transportu  i  sav  rad   oko   zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih  uticaja  za  
vreme građenja. 
P o m o d n e  k o n s t r u k c i j  e 

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jediničnu cenu posla za koje su  potrebne,  da  ne bi ometale normalan  
tok radova, a u ceni se takođe računaju demontaža skela na gradilištu. Jedinična cena  obuhvata obavezne  ograde,  zaštitne 
nadstrešnice,  prilaze  i sl.  

O s t a l i  t r o š k o v i  i   d a ž b i n e 

Na  jediničnu  cenu  radne  snage  izvođač  radova zaračunava svoj  faktor  koji  se  formira  na  bazi postojedih propisa i 
instrumenata kao  i  sopstvenim osobenim  načinom  privređivanja  izvođača  radova  (razni porezi, kamate,  taksa,  
osiguranje,  zarada, fondovi, osnovna srestva, plate i  td).  Pored  toga faktorom izvođač obuhvata sledede radove koji mu se 
nede posebno pladati bilo  kao  predračunske  stavke ili naknadni  rad  i  to: 
- sve  higijensko-tehničke  zaštitne mere  za  ličnu zaštitu   radnika i zaštitu na objektu i okoline kao  
- zaštite   postojedeg  zelenila   na   gradilištu, 
- troškove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene ako nije iz sopstvenog pogona, 
- čišdenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja  radova, sa odvozom smeda, šuta i otpadaka uz napomenu da se 
završno  čišdenje  obračunava kao posebna pozicija, 

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljanje  odgovarajudih atesta,   
- uređenje  građevinskog zemljišta  i  prostora oko objekta  koje  je  korišdeno  za   gradilište,   bez ostataka materijala, 
otpadaka,  

tragova prekpopavanja i tragova pomodnih zgrada, 
-  obezbeđenje  uslova za uskladištenje materijal i alata  kooperanata,  zanatlija  i instalatera, 
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M e r e  i  o b r a č u n 

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat  način  obračuna radova  pridržavati  se  u   svemu   prema   važedim propisima 

građevinarstva ili  tehničkim uslovima  za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. 
O s t a l o 

Sav upotrebljeni materijal mora  biti  kvalitetan  i treba da u potpunosti odgovara uslovima i  odredbama JUS -a. 

Svi radovi moraju biti izvedeni po važedim tehničkim, propisima, solidno, savesno i kvalitetno. 
Sav  ostali  rad  i  obaveze,  koji  nisu   pomenuti regulišu se u duhu Zakona o izgradnji  investicionih objekata  i  ostalih  

propisa   koji   regulišu   tu materiju, važedih  standarda  i  prosečnih  normi  u građevinarstvu. 

            

01-00 ZEMLJANI RADOVI 

            

 O p š t i    o p i s i     

     Pre početka zamljanih radova izvođač je dužan da na osnovu planova izvršiti obeležavanje objeka na terenu, stalne tačke 
i visinske kote propisno obeležene geodetskim metodama, iste zaštiti i ubeleži u građevinski dnevnik. 

 Ukoliko teren nije pripremljen za izgradnju investitior je dužan da izvođaču blagovremeno pribavi sve dozvole za rušenje 
postojedih objekata, ili drveda, sve one dozvole koje se odnose na instalacije. Rušenje masivnih konstrukcija u zemlji i van 
zemlje obračunavade se posebnim pozicijama. 

 Svi iskopi moraju biti izvedeni sa pravilnim opsecanjem bočnih ivica, davanjem potrebnih padova kao i sa grubim i finim 
planiranjem što ulazi u cenu iskopa. Eventualna odronjavanja zemlje prouzrokovana krivicom izvođača ne priznaju se i ne 
pladaju se posebno. 

 Eventualna razupiranja i osiguravanje iskopanih rovova i stranica otkopa izvršiti propisano radi obezbeđenja od obrušavanja 
zemljišta i osiguranje radnika u radu. 
     Sve iskope izvršiti u označenim kategorijama u prirodno vlažnom zemljištu. Za eventualni rad u mokrom zemljištu i 
crpljenje podzemle vode obračunati kao naknadni rad. 
 Ukoliko se prilikom otkopa pojavi mokro, prokvašeno, žitko ili sl. zemljište, razupiranje i osiguranje takvog zemljišta nede se 
posebno pladati, odnosno računade se kao osnovna kategorija zemljišta. Crpljenje podzemne vode ukoliko se bude pojavila, 
plada se kao nepredviđen rad. Iskop pod vodom smatrade se kao naknadni rad i naknadno de se pladati. Crpljenje 
atmosferske vode nede se posebno pladati. Pre početka izrade temelja nadzorni organ mora izvršiti prijem temelja i kvalitea 
tla te to konstatovati u građevinskom dnevniku. 

Nakon izvršenog betoniranja temelja, temeljnih i soklenih zidova iskopi oko temelja i temeljnih zidova  ponivo se zatrpavaju, 

nabijaju do potrebne zbijenosti i planiraju, prethodno iskopana zemlja koristide se za nasipanje oko temelja i ispod podova.  

U slučaju da se neki od temelja prekopa popunide se mrševim betonom o trošku izvođača. 
Iskop zemlje širokog otkopa 

Iskop zemlje u širokom otkopu vršide se u načelu mašinski sa svim potrebnim osiguranjem bočnih strana, što ulazi u cenu. 

Iskop zemlje za temelje 

Iskop zemlje za trakaste temelje, temelje samce, ramove i slično vršide se ručno i mašinski prema uslovima na objektu. Sve 
potrebno osiguranje ivica iskopa ulazi u cenu po jedinici mere. 

Nasipanje zemlje iz iskopa vršide se ručno i mašinski. Za nasipanje ne sme se upotrebiti humus ili zemlja sa organskim 

primesama. 

Zemlja iz iskopa koja preostane posle izrade nasipa utovaride se u vozilo i odvesti na određenu deponiju po uslovima 
komunalnih organa. Predračunom de se odrediti transportna daljina koja može da se promeni do jedan kilometar bez prava 
na promenu cene. Promena transportne daljine preko jedan kilometar može da dovede do promene jedinične cene. 

 Obračun se vrši po m³ iskopa prirodno-valžnog zemljišta u samoniklom stanju, a računato prema snimku terena koji de 
napraviti izvođač pre početka zemljanih radova i snimanjem poprečnih profila terena prema iskopu. 
 Jediničnom cenom je obuhvadeno: čišdenje terena, obeležavanje, iskop, spoljni i unutrašnji transport na potrebnu daljinu, 
crpljenje-odstranjivanje atmosferke vode, razupiranje i osiguranje, izrada škarpi, grubo i fino planiranje. 
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 Ukoliko se pri iskopu naiđe na tlo nepovoljno za fundiranje (šut, treset, razni organski i neorganski otpaci i sl.) iskop se mora 

izvesti do zdravice - po ceni koja je data za široki otkop, a po završenom izvođenju temelja izvesti nasipanje zemlje u 
slojevima od 15 cm sa nabijanjem žabom, po ceni za nasipanje zemlje ispod podova. 

01-00 ZEMLJANI RADOVI 

            

            

01-01 Mašinsko čišdenje terena i skidanje površinskog sloja 
zemlje i drugog materijala, debljine od 25 cm. Zemlju 

utovariti na kamion i odvesti na deponiju.         

  Obračun po m³         

            

    m³ 35,00 720,00 25.200,00 

    
        

01-02 Mašinski i ručni iskop zemlje, za temelje objekta. Iskop 
izvesti i nivelisati prema projektu i datim kotama. Iskopanu 

zemlju deponovatina gradilišnu deponiju. 
        

  Obračun po m³         

  

 

        

    m³ 88,61 600,00 53.166,00 

      .     

01-03 Planiranje dna iskopa - temelja i poda. Sve površine grubo i 
fino isplanirati sa tačnošdu od +-2 cm. U cenu ulaze i 

popunjavanje i nabijanje, odnosno skidanje zemlje i izvoz 

na gradilišnu deponiju.         

  Obračun po m²         

  

 

        

    m² 35,00 120,00 4.200,00 

           

01-04 Nabavka, transport i razastiranje šljunka ispod armirano 
betonske, temeljne ploče. Dovoz, nasipanje i nabijanje 
tamponskog sloja šlunka,  debljine 20 cm. Materijal za 
izradu tampona ne sme da sadrži organske materije, mulj 
niti druge štetne sastojke. Tamponski sloj mora imati 
predviđenu debljinu i pravilan profil sa tačnošdu +/- 1 cm. 

        

  Obračun po m²         

  

 

        

  

 

m² 35,00 300,00 10.500,00 

           

  

 

        

01-05 Odvoz viška zemlje 

        

  Obračun po m³         

           

   m³ 70,00 350,00 24.500,00 

           

  

 

        

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI     01-00 117.566,00 
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02-00 BETONSKI RADOVI 

 

 
  

   O p š t i    o p i s i     

   Svi betonski i armirano - betonski radovi sa oplatom moraju se izvesti u svemu prema tehničkim propisima za beton (Sl. list 
SRJ br 11/87) i prema tehničkim uslovima za izvršenje radova od betona i armiranog betona i prema statičkom proračunu i 
detaljima armature. Pre betoniranja izvršiti pregled skela, oplate i podupirača u pogledu oblika i stabilnosti a u toku 
betoniranja vršiti kontrolu istih.  
Pre betoniranja temelja treba da su iskopi, oplata i armatura propisno pripremljeni, a materijal za betoniranje u dovoljnim 

količinama dopremljene na gradilište. 
Materijal treba da podleže zahtevima JUS-a B.C8.020, B.C8.023, B.C8.024, JUS-a U.M1.014, B.M8.020, U.M8.050, U.M8.052, 

itd. 

   Kod armature voditi računa da se ista u toku rada ne pomera - da ostane u postavljenom položaju i da bude sa svih strana 
obuhvadena betonom. 
Izrada i ugrađivanje betona vrši se po pravilu mašinskim putem.  

       Ručno mešanje i ugrađivanje dopušta se uz saglasnost nadzornog organa i kada se radi o malim količinama i slabo 
napregnutim konstrukcijama i elementima. 

   Naznačena marka betona ima se postidi pravilnom mešavinom portland cementa, vode i agregata, kao i kvalitetom ovih 

sastojaka. Izvođač je dužan da redovno kontroliše kvalitet ugrađenog betona uzimanjem probnih kocki i uredno pribavlja i 
ateste o ispitivanju istih o svom trošku. 
   Izrađenu konstrukciju od betona tri dana štititi od sunca, vetra ili mraza a u skladu sa važedim propisima. 
Agregat:     

    Za spravljanje betona upotrebljavati postojan i čist agregat prirodne mešavine ili određene granulacije, prema zahtevima 
marke betona, dovoljno cementa, određenog kvaliteta, a vode samo toliko da se omogudi obrada betona. Pravilno mešanje 
i ugrađivanje izvodi se mašinskim putem. Agregat nesme sadržati zemljane ni organske sastojke, niti druge primese štetne 
za beton i armaturu. 

Ako muljeviti sastojci pređu propisanu granicu od 2% težine izvršiti pranje agregata. Prirodna mešavina šljunka može da se 
upotrebi samo za nearmirane konstrukcije MB-10 I MB-15, za sve ostale konstrukcije mora se upotrebiti agregat koji sadrži 
najviše 1% čestica sitnijih od 0.02 mm. Izvođač je dužan da podnese na uvid ateste o kvalitetu agregata stare najviše 6 
meseci i da proverava površinsku vlažnost agregata. 
Cement:     

Upotrebiti portland cement koji odgovara važedim propisima - svež od priznatih domadih fabrika, bez grudvica po potrebi 
ispitan u Institutu za ispitivanje materijala (JUS B. C1.010 I B.C1.011), na gradilištu ga držati složenog na daščanoj podlozi 
(iznad zemlje bar 20-30 cm). Prilikom izvođenja jedne betonske konstrukcije ne smeju se upotrebiti dve različite vrste 
cementa. Voda ne sme biti zagađena gasovima, ugljenim hidratima i mastima. Zbog potrebnog kvaliteta betona i 

projektovane čvrstode stogo voditi računa o vodocementnom faktoru. 
Oplata:      

Izvođač snosi zakonsku odgovornost za stabilnost skele i oplate. Oplate moraju biti izrađene od zdrave čamove građe, tačno 
po merama označenim u crtežima za pojedine delove, a koji de se betonirati i to sa svim potrebnim podupiračima. Izrađene 
oplate moraju biti sposobne da ponesu teret, stabilne, otporne, ukrudene i dovoljno poduprte da se nebi izvile i popustile 
ma u kom pravcu. Kod građevina na više spratova podupirači se moraju tako rasporediti da teret gornjih podupirača 
prenese neposredno na podupirače koji leže ispod njih. Unutrašnje površine oplate moraju biti ravne, bilo da su 
horizontalne, vertikalne ili nagnute. Nastavci pojedinih dasaka ne smeju da izlaze iz ravni, kako bi vidne površine 
konstrukcija bile ravne i ivice oštre. Oplate moraju biti tako izrađene da se mogu lako skidati, bez potresa i oštedenja 
konstrukcije. Izrađenu oplatu sa podupiranjem pre btoniranja mora statički kontrolisati izvođač i obavezno primiti nadzorni 
organ.  

Armatura:     

Postavljena prema statičkom proračunu i detaljima armature mora biti očišdena od slojeva grube rđe, pravilno postavljena, 
savijena i međusobno žicom povezana. Pri spravljanju betona mašinskim putem paziti na pravilno doziranje agregata. 
Betonsku masu upotrebiti odmah posle njenog spravljanja, vodedi računa da prilikom transporta i sipanja ne dođe do 
segregracije betona. Nabijanje vršiti mašinskim putem - električnim previbratorom i pri tome voditi računa da se ne 
poremeti pravilan raspored armature. Vede komade šljunka ili tucanika treba odbaciti od oplate unutar betonske mase, da 

ne ostanu šupljine nakon skidanja oplate. 
    Između oplate i armature staviti podmetače od otpadaka gvožđa, da armatura sadrži predviđevo odstojanje od oplate. Po 
završenom betoniranju, konstrukciju zštititi od uticaja sunca (kvasiti vodom 3 puta dnevno u roku od tri dana) vetra i mraza 

(krovnom lepenkom ili daskm). Strogo voditi računa da za vreme vezivanja cmenta cementa ne dođe do potresa skele, jer 
tada stvorene pukotine ne mogu se popraviti. 

   Sve pozicije podrazumevaju izradu, montažu i demontažu potrebne oplate, podupirača i pomodne skele, što se nede 
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posebno obračunavati. U cenu izrade armirano betonskih elemenata nije uračunata armatura, ved se obračunava posebno u 
armiračkim radovima. 

            

  

 

        

02-01 Betoniranje podloge od nearmiranog betona za izradu 

temeljne ploče debljine d=10cm 
    

    

  Obračun po m³         

           

    m³ 6,50 10.000,00 65.000,00 

       .   

02-02 Betoniranje temeljne ploče betonom MB 30, a u 
odgovarajudoj oplati. U svemu izvesti prema statičkom 
proračunu, detaljma i propisima. 

    

    

  Obračun po m³         

           

    m³ 16,27 13.000,00 211.510,00 

           

02-03 Betoniranje armiranih betonskih zidova temeljne jame 

betonom MB 30 u oplati. Izraditi oplatu i zidove armirati 

po projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton 
ugraditi i negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, 

podupirači i pomodna skela. 

    

    

  Obračun po m³         

           

   m³ 9,18 20.000,00 183.600,00 

          

02-04 Betoniranje armiranobetonskih oslonaca vage, betonom 

MB 30 u oplati. Izraditi oplatu i zidove armirati po 

projektu, detaljima i statičkom proračunu. Beton ugraditi i 
negovati po propisima. U cenu ulaze i oplata, podupirači i 
pomodna skela. 

    

    

  Obračun po m³         

   m³ 2,80 20.000,00 56.000,00 

02-05 Betoniranje mosta vage, betonom MB 30 u oplati. Izraditi 

oplatu i zidove armirati po projektu, detaljima i statičkom 
proračunu. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu 
ulaze i oplata, podupirači i pomodna skela. 

    

    

  Obračun po m³         

           

   m³ 13,50 20.000,00 270.000,00 

          

           

           

UKUPNO BETONSKI  RADOVI 02-00 786.110,00 

 

 
  

  03-00 ARMIRAČKI RADOVI 
            

 O p š t i  o p i s                                                                                                                                                                                                    
Betonski čelik koji se ugrađuje mora u svemu odgovarati propisima i mora biti u skladu sa gvožđem koje je dato statičkim 
proračunom i detaljima armature. Svaka izmena gvožđa mora biti prijavljena i odobrena od strane merodavnih organa - 
nadzornog organa ili statičara. 
   Dopremljenu armaturu na objektu složiti na za to određeno mesto ili direktno didi na objekat. 
   Postavljanje armature vršiti u svemu prema statičkim detaljima i važedim propisima. Armaturu u donjoj zoni obavezno 
postaviti na podmetače a armaturu u gornjoj zoni postaviti na stolicama od istog čelika (min. 5 kom/m2). 
    Pre sečenja betonsko gvožđe očistiti od masnode i rđe koja se ljušti. Pre betoniranja izvođač je dužan da traži prijem 
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armature i saglasnost nadzornog organa za početak betoniranja. 
Obračun vršiti prema teorijskim težinama i stvarnim dužinama. U cenu uračunati sav potreban rad, materijal (sve potrebne 

distancere, pomodni materijal), spoljni i unutrašnji transport, radne skele i slično, što se nede posebno obračunavati. 
            

03-01 Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje i ugrađivanje 
armature, u svemu prema statičkim detaljima. Približna 
količina armature data aproksimativno, a stvarna količina 
de se dati kroz detalje armature.         

    

 

  

 

  

  B500 kg 3.400,00     

            

  

 

        

  Ukupno: kg 3.400,00 130,00 442.000,00 

            

            

UKUPNO ARMIRAČKI  RADOVI 03-00 442.000,00 

 

 
  

  04-00 OSTALI RADOVI 

            

            

04-03 Geodetsko obeležavanje objekta i pradenje tokom 
izgradnje 

    
    

  Obračun po mesecu         

           

    meseci 2,00 20.000,00 40.000,00 

            

04-04 Snimanje izvedenog objekta i izrada Projekta izvedenog 

objekta 
    

    

  Obračun paušalno         

           

    pauš.     50.000,00 

UKUPNO OSTALI RADOVI 04-00 90.000,00 

 

 
  

  Kamionska vaga 

  

 
  

   REKAPITULACIJA 
  

   

 
  

  1 ZEMLJANI RADOVI 
 

RSD 117.566,00 

 2 BETONSKI RADOVI 
 

RSD 786.110,00 

 3 ARMIRAČKI RADOVI 
 

RSD 442.000,00 

 4 OSTALI RADOVI 
 

RSD 90.000,00 

  

 
 

   UKUPNO   RSD 1.435.676,00 

  

Пдгпвпрни прпјектант: Данијела Зекпвић, дипл.инж.грађ. 

Брпј лиценце: 341 И304 21 

Пптпис: 
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3.  НУМЕРИЧКА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
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САДРЖАЈ НУМЕРИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ: 

3.1 Статички прпрачун кпнструкције пбјекта Ппртирнице 

3.2 Статички прпрачун кпнструкције пбјекта Управне зграде 

3.3 Статички прпрачун кпнструкције пбјекта Перипнице 

3.4 Статички прпрачун кпнструкције пбјекта Сервисне зграде 

3.5 Статички прпрачун кпнструкције пбјекта Гараже 

3.6 У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан прорачун дат 

у Пројекту за грађевинску дозволу. 
3.7 У оквиру овог поглавља СПГД-а задржава се у потпуности целокупан прорачун дат 

у Пројекту за грађевинску дозволу. 

3.8 Статички прпрачун кпнструкције Септичких јама 
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3.1. СТАТИЧКИ ПРПРЧУН КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА ППРТИРНИЦЕ 

 

1. Крпвна кпнструкција 

Анализа пптерећеоа 

Сталнп 

Сппствена тежина рпга  

Крпвни ппкривач – трапезасти лим  

Даске 2.4цм  

Летве 4/4  

Тврдп преспвана мин.вуна  

 

 

 

0.05 kN/m
2
 

0.10 kN/m
2
 

0.15 kN/m
2 

0.05 kN/m
2 

0.05 kN/m
2 

 

g =0.40 kN/m
2
 

 

Снег s=1.00 kN/m
2  пснпве 

Ветар (пптерећеое пд ветра има сишуће дејствп такп да у даљем прпрачуну неће бити 
узетп у пбзир) 
 

Димензипнисаое 

 

 

 

Димензије рпга: б/д=8/10 cm 

 

 

 

 

’’Eko Tamanava’’

 

 
g 'l 2 w'l 2 s'l 2 

M 
A  
 1  1  1  

2  cos  2  cos 2  2 

M C 
g 'l 2 

8  cos 
 

w'l 2 

8  cos 2 
 

s'l 2 

8 
  

M A 
2 

a stalno g sneg s vetar w L1 L  

[°] [KN/m2] [KN/m2] [KN/m2] [m] [m] [m] 

10 0.40 1.00 0.00 0.65 2.40 0.77 

 

cos a 
g' s' w' MA MC 

[KN/m2] [KN/m2] [KN/m2] [KNm] [KNm] 

0.985 0.308 0.770 0.00 -0.23 0.67 
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Гепметријске карактеристике 

 

 

Четинар II класе 

 

Кпнтрпла наппна 

m=Mmax/Wxm,dop 

m=0,50 kN/cm2m,dop 

 

Кпнтрпла угиба 

 

maxf=5xqxl
4
/384xIxxEII 

maxf=0,7 cm  1,2 cm 

 

Збпг сишућег дејства ветра неппхпднп је крпвну кпнструкцију пбезбедити пд пдизаоа. 

  

A 80.0 (cm2) g 4.80 (kg/m) 

Jx 667 (cm4) Jy 427 (cm4) 

Wx 133.3 (cm3) Wy 106.7 (cm3) 

ix 2.89 (cm) iy 2.31 (cm) 

 

m,dop E L / f fdop 

kN/cm2 kN/cm2 
 cm 

1.15 1000 200 1.2 
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2. Ппзиција 100-таваница приземља 

 

 

Анализа пптерећеоа 

 

Сталнп пптерећеое 

-сппствена тежина 

-термпизплација 

-пбрада плафпна 

3.50 kN/m
2 

0.10 kN/m
2 

0.40 kN/m
2 

укупнп 4.00 kN/m
2 

Ппвременп пптерећеое 

-кприснп пптерећеое 1.50 kN/m
2 
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Димензипнисаое таваница 

Ппз 101 

 

 

Ппз 102 

 

Без дпдатне арматуре 

 

 

L0 g p Rg Rp Mg Mp 1.35xMg+1.5xMp

cm kN/m2 kN/m2 kN kN kNm kNm kNm

101 315 4 1.5 6.62 2.48 5.47 2.05 10.46

POS

Aa,osn Aa1,pot Aa1
reb

,pot DAa

cm
2

cm
2

cm
2

cm
2 DAa,usv

101 0.77 1.4 0.56 0.19 1R8 0.59

USVOJENO
POS

L0 g p Rg Rp Mg Mp 1.35xMg+1.5xMp

cm kN/m2 kN/m2 kN kN kNm kNm kNm

102 190 4 1.5 3.99 1.50 1.99 0.75 3.81

POS
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Ппз 103, Ппз 104 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/20, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 Сталнп 

2 Кприснп 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

p=10.62

 Opt. 1: Стално

 

p=4.00

 Opt. 2: Корисно
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Staticki proracun 

T2

 3
1
.1

1
 

 -
3
9
.4

9
 

 2
6
.6

0
 

M3  -
2
0
.9

4
 

 1
6
.9

0
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-3)
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p=10.62

1
3
.8

9

3
6
.8

7

5
.6

3
 Opt. 1: Стално

 Reakcije oslonaca

p=4.00

5
.2

3

1
3
.8

9

2
.1

2

 Opt. 2: Корисно

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-3 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 1.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII 

N1u = 0.00   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -20.94   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII 

T2u = -39.49   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = -3.500/17.355 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 2.88   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.80   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.03% 

 

Presek 2-2    x = 3.17m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII 

N1u = 0.00   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 16.89   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII 

T2u = 4.57   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = -3.500/22.716 ‰ 

Aa1 = 2.28   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.03% 

 

 2
.8

8
 

 2
.2

8
 

 Merodavno opterecenje: Kompletna sema
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 2.88 cm2

2Ø14(4.25m)

2Ø14(4.25m)

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

2Ø14(4.25m)

2Ø14(4.25m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø 8 /1 0
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

3 0

2
0

[c m ]3

2

 Ø 8 /2 0
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

3 0

2
0

[c m ]3

2
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Ппз 105 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/20, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 Сталнп 

2 Кприснп 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 
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Staticki proracun 

 
 

 
Dimenzionisanje (beton) 

T2

 -
1
3
.5

9
 

 1
3
.5

9
 

M3
 1

1
.0

2
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)
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Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

 

Presek 2-2    x = 1.10m 

 
 

 

Греде 103,104,105 б/д=30/20 cm  усвпјена арматура ±2RØ14  URØ8/20/10 

Хпризпнтални серклажи б/д=30/20 cm  усвпјена арматура ±2RØ12  URØ8/20 

Надвратници и надпрпзпрници у типскпм Ytong елементу б/д=20/15 cm  усвпјена арматура 

±2RØ10  URØ8/20 

Стуб  б/д=30/30 cm  усвпјена арматура 8RØ12  URØ8/20/10 

Вертикални серклажи у типскпм Ytong елементу Ø20 cm  усвпјена арматура 4RØ102 

URØ8/20 

  

 Ø 8 /2 0
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

3 0

2
0

[c m ]3

2

 Ø 8 /2 0
(m = 2 )

2 Ø 1 4

2 Ø 1 4

3 0

2
0

[c m ]3

2

T2u = -13.59   kN 

T3u = -23.83   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 1.13   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.03% 

T2u = -4.53   kN 

T3u = -7.94   kN 

M3u = 9.79   kNm 

 

εb/εa = -2.345/25.000 ‰ 

Aa1 = 1.29   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.03% 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             88 

 

3. Ппзиција Т-темељне траке 

 

Дппуштени наппн на темељнпј сппјници dop=110  kN/m2 

Најпптерећенија темељна трака-пптерећеое: 

-сталнп пптерећеое са крпва  

-ппвременп пптерећеое са крпва  

-тежина армиранпбетпнских серлклажа  

-сталнп пптерећеое пд таванице  

-ппвременп пптерећеое пд таванице  

-тежина зида  

-тежина пблпге зида (малтер, изплација, ...) 

-тежина земље 

-тежина темеља  

0,80 kN/m 

3.0 kN/m 

1,5 kN/m 

6,8 kN/m 

2,55 kN/m 

6 kN/m 

2,75 kN/m 

1,5 kN/m 

9,125 kN/m 

Укупнп  34,025 kN/m 

 

Усвпјене темељне траке б/д= 50/40 cm  арматура ±3RØ12  URØ8/20/10 

 

Наппн у темељнпј сппјници 

 34,25 kN/m 

0.5 1м2 

=68,05  kN/m2  110  kN/m2
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3.2. СТАТИЧКИ ПРПРЧУН КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА УПРАВНЕ ЗГРАДЕ 

 

Таваница управне зграде 

 

 

Таваница је система ситнпребрасте беле Ytong таванице. 
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У складу са упутствпм прпизвпђача, сталнп пптерећеое пд 3.5 kN/m
2 и пптрећеое пд снега 1.0 

kN/m
2 

, у зависнпсти пд расппна таванице , за Ytong таванице усвпјенп је следеће : 

Ппз.LMT 01   Пплумпнтажна бела Ytong таваница   
- Светли птвпр 370 цм 

- Ширина пслпнца 30 цм 

- Укупна ширина 1 ппља таванице 810/cos8=818  цм укупнп 4 ппља и 690/cos8=697 цм 
укупнп 6 ппља  

- Лежоаче , накпн 5 блпкпва ( на 100 цм) управнп на гредице Lo=818, ±R∅8 la=850 cm  

- Арматура према каталпгу прпизвпђача (пснпвнп и кприснп пптерећеое крпвне 
кпнструкције пп ЕС-преппручена типска гредица А6- 420 цм) 

 

Ппз.LMT 01К   Пплумпнтажна бела Ytong таваница   
- Светли птвпр 370/cos8=376 цм 

- Ширина пслпнца 30 цм 

- Укупна ширина 1 ппља таванице 535  цм укупнп 1 ппље  

- Лежоаче , накпн 5 блпкпва ( на 100 цм) управнп на гредице Lo=535, ±R∅8 la=565 cm  

- Арматура према каталпгу прпизвпђача (пснпвнп и кприснп пптерећеое крпвне 
кпнструкције пп ЕС-преппручена типска гредица А6- 420 цм) 

 

Ппз.LMT 02К   Пплумпнтажна бела Ytong таваница   
- Светли птвпр 461/cos8=468 цм 

- Ширина пслпнца 30 цм 

- Укупна ширина 1 ппља таванице 770  цм укупнп 1 ппље  

- Лежоаче , накпн 5 блпкпва ( на 100 цм) управнп на гредице Lo=770, ±R∅8 la=800 cm  

- Арматура према каталпгу прпизвпђача (пснпвнп и кприснп пптерећеое крпвне 
кпнструкције пп ЕС-преппручена типска гредица D3- 520 цм) 

 

Ппз.LMT 03К   Пплумпнтажна бела Ytong таваница   
- Светли птвпр 279/cos8=284 цм 

- Ширина пслпнца 30 цм 

- Укупна ширина 1 ппља таванице 770  цм укупнп 1 ппље  

- Лежоаче , накпн 5 блпкпва ( на 100 цм) управнп на гредице Lo=770, ±R∅8 la=800 cm  

- Арматура према каталпгу прпизвпђача (пснпвнп и кприснп пптерећеое крпвне 
кпнструкције пп ЕС-преппручена типска гредица А3- 320 цм) 

 

АБ греде: 
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Ппз.КК01 Kпса крпвна греда б/д=30/60 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

p=12.80

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=6.00

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

 
 

 

 

 

 

7
3
.3

7

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

2
5
.4

5

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca

T2

 -
1
3
5
.8

9
 

 1
3
5
.8

9
 

M3

 2
8
7
.2

0
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 4.24m 

 
 

M3u = 287.18   kNm 

 

εb/εa = -3.500/9.607 ‰ 

Aa1 = 13.76   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.22% 

 

Presek 2-2    x = 8.48m 

 
 

N1u = 19.09   kN 

T2u = 135.89   kN 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.22   cm2 

Aa2 = 0.22   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 3.22   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.22% 

 

 0
.2

2
 

 1
3
.7

6
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 13.76 cm2

2Ø18(8.48m)

6Ø18(8.48m)

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

2Ø18(8.48m)

6Ø18(8.48m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø8/20
(m=2)

6Ø18

2Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2

 Ø8/10
(m=2)

6Ø18

2Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2
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Ппз.КК02 Kпса крпвна греда б/д=30/60 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

 

 

 

  

p=12.80

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=6.00

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
9
2
.1

2
 

 1
4
0
.8

4
 

 -
1
6
5
.5

6
 

M3

 1
3
2
.4

4
 

 -
1
7
7
.0

9
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-3)

12.69

1
6
3
.6

5

10.87

6
6
.9

0

1.81

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca
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4.40
5
6
.7

6
3.77

2
3
.2

0
0.63

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             97 

 

Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-3 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 3.12m 

 
 

N1u = -2.34   kN 

T2u = 7.72   kN 

M3u = 130.58   kNm 

 

εb/εa = -3.285/25.000 ‰ 

Aa1 = 5.81   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.94% 

 

Presek 2-2    x = 7.27m 

 
 

N1u = 16.36   kN 

T2u = 140.84   kN 

M3u = -177.10   kNm 

 

εb/εa = -3.500/19.326 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 8.26   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 3.33   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m] 

 

Procenat armiranja: 1.22% 

 

Presek 2-2    x = 7.27m 

 
 

N1u = -2.72   kN 

T2u = -165.56   kN 

M3u = -177.10   kNm 

 

εb/εa = -3.500/18.704 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 8.04   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 3.92   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.22% 

 

 8
.2

6
 

 5
.8

1
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 8.26 cm2

4Ø18(0.99m)

2Ø18(6.72m)

2Ø18(0.77m)

4Ø18(8.48m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø8/20
(m=2)

4Ø18

2Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2

 Ø8/10
(m=2)

4Ø18

4Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2

 Ø8/10
(m=2)

4Ø18

4Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2
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Ппз.КК03 Kпса крпвна греда б/д=30/60 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

 

 

 

 

p=12.80

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=6.00

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
1
1
6
.4

8
 

 1
1
6
.4

8
 

M3

 2
1
0
.8

0
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

6
2
.8

9

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca
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2
1
.8

1

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 4.15m 

 
 

N1u = 2.34   kN 

T2u = 16.64   kN 

M3u = 206.48   kNm 

 

εb/εa = -3.500/15.457 ‰ 

Aa1 = 9.55   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.22% 

 

Presek 2-2    x = 7.27m 

 
 

N1u = 16.36   kN 

T2u = 116.48   kN 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.19   cm2 

Aa2 = 0.19   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.76   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.22% 

 

 0
.1

9
 

 9
.5

5
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.55 cm2

2Ø18(7.27m)

6Ø18(7.27m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø8/20
(m=2)

6Ø18

2Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2

 Ø8/10
(m=2)

6Ø18

2Ø181Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2
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Ппз.К04 Kрпвна греда б/д=30/52 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/50, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.500e-1 1.250e-1 1.250e-1 2.817e-3 1.125e-3 3.125e-3 

 
 

Ulazni podaci - Opterecenje 
 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

p=10.40

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

p=4.60

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
7
2
.8

1
 

 7
2
.8

1
 

M3

 1
0
1
.1

1
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

3
9
.6

2

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

1
2
.8

8

1
2
.8

8

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

T2u = -72.81   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.07   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.71% 

 

Presek 2-2    x = 2.80m 

 
 

M3u = 101.09   kNm 

 

εb/εa = -3.500/23.952 ‰ 

Aa1 = 5.45   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.71% 

 

 5
.4

5
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.45 cm2

 5
.4

5
 

1

1

2

2

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.45 cm2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø12

2Ø121Ø10

1Ø10

30

5
0

[cm ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø12

2Ø121Ø10

1Ø10

30

5
0

[cm ]
3

2
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Ппз.К05 Kрпвна греда б/д=30/60 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 

Konture greda  @1@Set 1.  b/d=30/60 

      Oslobadjanje uticaja   

No Cvor I Cvor J Cvor I Cvor J M Ozn. pozicije 

   M1 M2 M3 N1 T2 T3 M1 M2 M3 N1 T2 T3   

1 1 2               

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

 

 

 

p=13.00

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=6.00

 Opt. 2: КОРИСНО

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             106 

 

Staticki proracun 

T2

 -
9
1
.3

5
 

 9
1
.3

5
 

M3

 1
2
6
.8

6
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

4
9
.0

0

4
9
.0

0

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

1
6
.8

0

1
6
.8

0

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

T2u = -91.35   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.16   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.59% 

 

Presek 2-2    x = 2.80m 

 
 

M3u = 126.83   kNm 

 

εb/εa = -3.189/25.000 ‰ 

Aa1 = 5.67   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.59% 

 

 5
.6

7
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.67 cm2

 5
.6

7
 

1

1

2

2

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.67 cm2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø12

2Ø121Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø12

2Ø121Ø10

1Ø10

30

6
0

[cm ]
3

2
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Ппз.К06 Kрпвна греда б/д=30/55 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/40, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.200e-1 1.000e-1 1.000e-1 1.944e-3 9.000e-4 1.600e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

 

 

 

  

 

p=9.65

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=3.00

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
6
0
.4

2
 

 6
0
.4

2
 

M3

 8
3
.9

0
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

3
5
.4

2

3
5
.4

2

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

8
.4

0

8
.4

0

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

T2u = -60.42   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.14   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.75% 

 

Presek 2-2    x = 2.80m 

 
 

M3u = 83.88   kNm 

 

εb/εa = -3.500/17.315 ‰ 

Aa1 = 5.76   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.75% 

 

 5
.7

6
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.76 cm2

 5
.7

6
 

1

1

2

2

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 5.76 cm2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø12

2Ø12

3 0

4
0

[c m ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø12

2Ø12

3 0

4
0

[c m ]
3

2
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Ппз.К07 Kрпвна греда б/д=30/72 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/75, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 2.250e-1 1.875e-1 1.875e-1 5.053e-3 1.687e-3 1.055e-2 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

 

  

 

p=12.00

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=5.35

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
1
2
7
.2

8
 

 1
2
7
.2

8
 

M3
 2

5
4
.5

7
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

7
0
.5

0

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

2
1
.4

0

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

T2u = -127.27   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.41   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.76% 

 

Presek 2-2    x = 4.00m 

 
 

M3u = 254.55   kNm 

 

εb/εa = -3.500/20.866 ‰ 

Aa1 = 9.22   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.76% 

 

 9
.2

2
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.22 cm2

 9
.2

2
 

1

1

2

2

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.22 cm2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø14

3Ø142Ø10

2Ø10

30

7
5

[cm ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø14

3Ø142Ø10

2Ø10

30

7
5

[cm ]
3

2
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Ппз.К08 Kрпвна греда б/д=30/38 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/38, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.140e-1 9.500e-2 9.500e-2 1.774e-3 8.550e-4 1.372e-3 

 
 

 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 
Staticki proracun 

p=5.40

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=2.40

 Opt. 2: КОРИСНО
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T2

 -
5
8
.9

5
 

 5
8
.9

5
 

M3

 1
1
7
.9

1
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

3
3
.0

0

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

9
.6

0

9
.6

0

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

T2u = -58.95   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.20   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.08% 

 

Presek 2-2    x = 4.00m 

 
 

M3u = 117.90   kNm 

 

εb/εa = -3.500/9.260 ‰ 

Aa1 = 8.95   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.08% 

 

 8
.9

5
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 8.95 cm2

2Ø14(8.00m)

6Ø14(8.00m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø8/20
(m=2)

6Ø14

2Ø14

3 0

3
8

[c m ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø14

2Ø14

3 0

3
8

[c m ]
3

2
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Ппз.К10 Kрпвна греда б/д=30/60 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/60, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

 
 

 

  

 

p=9.00

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=4.00

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
9
6
.9

0
 

 9
6
.9

0
 

M3

 1
9
3
.8

2
 

 Opt. 3: 1.35xI+1.5xII

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

5
4
.0

0

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Reakcije oslonaca

1
6
.0

0

 Opt. 2: КОРИСНО

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

T2u = -96.90   kN 

 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.29   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.86% 

 

Presek 2-2    x = 4.00m 

 
 

M3u = 193.80   kNm 

 

εb/εa = -3.500/16.738 ‰ 

Aa1 = 8.89   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.86% 

 

 8
.8

9
 

 Merodavno opterecenje: 1.35xI+1.50xII
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 8.89 cm2

2Ø14(8.00m)

6Ø14(8.00m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø8/20
(m=2)

6Ø14

2Ø141Ø14

1Ø14

30

6
0

[cm ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

6Ø14

2Ø141Ø14

1Ø14

30

6
0

[cm ]
3

2
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Ппз.G11 Греда б/д=30/38 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/38, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.140e-1 9.500e-2 9.500e-2 1.774e-3 8.550e-4 1.372e-3 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 STALNO (g) 

 
Staticki proracun 

p=1.20

 Opt. 1: STALNO (g)
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 2.00m 

 
 

 

T2

 -
8
.1

0
 

 8
.1

0
 

M3

 8
.1

0
 

 Opt. 1: STALNO (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-2)

 Ø8/20
(m=2)

3Ø14

2Ø141Ø10

1Ø10

3 0

3
8

[c m ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI 

N1u = 0.00   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 10.94   kNm 

 

εb/εa = -1.090/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.74   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 

 

Procenat armiranja: 0.81% 
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Ппз.G12 Греда б/д=30/40 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/35, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.050e-1 8.750e-2 8.750e-2 1.526e-3 7.875e-4 1.072e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Staticki proracun 

p=2.00

 Opt. 1: СТАЛНО (g)
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Dimenzionisanje (beton) 

 5
.2

3
 

 -
9
.2

0
 

 5
.2

3
 

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 5.23 / min M3= -9.20 kNm

 0
.9

2
 

 0
.4

6
 

 0
.4

6
 

 Merodavno opterecenje: Kompletna sema
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 0.92 cm2
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Greda 1-3 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 2.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI 

N1u = 0.00   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 6.28   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI 

T2u = 3.10   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = -0.875/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.46   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.43% 

 

Presek 2-2    x = 4.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI 

N1u = 0.00   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -12.42   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI 

T2u = 15.59   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = -1.296/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 0.92   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.43% 

 

2Ø12(8.00m)

2Ø12(8.00m)

1

1

2

2

 Usvojena armatura
 @1@EUROCODE, C 30, B500B

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

3 0

3
5

[c m ]
3

2

 Ø8/20
(m=2)

2Ø12

2Ø12

3 0

3
5

[c m ]
3

2
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Ппз.КIG14 Кпса ивична греда б/д=30/40 cm 

Ппз.КIG15 Кпса ивична греда б/д=30/40 cm 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: b/d=30/40, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.200e-1 1.000e-1 1.000e-1 1.944e-3 9.000e-4 1.600e-3 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 СТАЛНП (g) 
2 КПРИСНП 

3 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

p=10.40

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 

p=4.60

 Opt. 2: КОРИСНО
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Staticki proracun 

T2

 -
1
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2
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7
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3
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M3

 8
.9

2
 

 -
3
1
.4

5
 

 2
4
.8

4
 

 Opt. 1: СТАЛНО (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (1-3)
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-3 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 

Presek 1-1    x = 3.64m 

 
 

N1u = 6.32   kN 

T2u = 61.12   kN 

M3u = -58.67   kNm 

 

εb/εa = -3.254/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 4.01   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.17   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.77% 

 

Presek 1-1    x = 3.64m 

 
 

N1u = -8.42   kN 

T2u = -72.08   kN 

M3u = -58.67   kNm 

 

εb/εa = -3.376/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 3.84   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.56   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.77% 

 

Presek 2-2    x = 6.54m 

 
 

N1u = 1.69   kN 

T2u = -0.11   kN 

M3u = 46.30   kNm 

 

εb/εa = -2.673/25.000 ‰ 

Aa1 = 3.10   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.77% 

 

 Ø8/10
(m=2)

3Ø14

3Ø14

3 0

4
0

[c m ]
3

2
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4
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[c m ]
3
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4
0
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3
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Ппз ТТ -темељне траке 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

 

@1@Set: 4   Presek: T 60/144, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 5.820e-1 4.224e-1 5.337e-1 3.346e-2 1.112e-2 1.024e-1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Greda

1. b/d=30/30

2. b/d=30/30

3. b/d=30/60

4. T 60/144

 

 Greda (1-4)
 Setovi numerickih podataka
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Ulazni podaci - Opterecenje 

Linijsko opterecenje

1. p = -6.00 kN/m

2. p = -2.00 kN/m

3. p = -8.00 kN/m

4. p = -5.00 kN/m

5. p = -12.80 kN/m

6. p = -6.40 kN/m

10. p = -12.00 kN/m

 Opt. 1

 Linijsko opterecenje (1-6,10)
 Setovi numerickih podataka
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p=6.40 p=6.40

p=12.00p=12.00

Linijsko opterecenje

6. p = -6.40 kN/m

10. p = -12.00 kN/m

 Opt. 1 / Ram: V_4

 Linijsko opterecenje (6,10)
 Setovi numerickih podataka
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Linijsko opterecenje

1. p = -6.00 kN/m

7. p = -3.00 kN/m

8. p = -3.70 kN/m

9. p = -2.32 kN/m

 Opt. 2

 Linijsko opterecenje (1,7-9)
 Setovi numerickih podataka
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p=3.00 p=3.00

Linijsko opterecenje

7. p = -3.00 kN/m

 Opt. 2 / Ram: V_4

 Linijsko opterecenje (7)
 Setovi numerickih podataka
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Staticki proracun 
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 190-301 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 4.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII 

N1u = 0.00   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 259.25   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xII 

M1u = -29.11   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII 

T2u = -7.10   kN 

T3u = 0.30   kN 

M1u = -29.11   kNm 

 

εb/εa = -1.350/25.000 ‰ 

Aa1 = 4.36 + 0.47` = 4.83  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.21` = 0.21  cm2 

Aa3 = 0.00 + 1.13` = 1.13  cm2 

Aa4 = 0.00 + 1.13` = 1.13  cm2 

Aa,uz = 0.80   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.21% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 8.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII 

N1u = -0.02   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 293.20   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xII 

M1u = 20.68   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII 

T2u = 131.61   kN 

T3u = -0.22   kN 

M1u = 20.68   kNm 

 

εb/εa = -1.457/25.000 ‰ 

Aa1 = 4.95 + 0.33` = 5.28  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.15` = 0.15  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.80` = 0.80  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.80` = 0.80  cm2 

Aa,uz = 0.57   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.21% 

 

Presek 3-3    x = 12.00m 

 

 Ø8/20
(m=2)
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2Ø122Ø12
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4
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4

[cm]
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30
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4
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3
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Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII 

N1u = 0.03   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -20.24   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xII 

M1u = 20.68   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII 

T2u = 28.94   kN 

T3u = -0.13   kN 

M1u = 20.68   kNm 

 

εb/εa = -0.242/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.33` = 0.33  cm2 

Aa2 = 0.35 + 0.15` = 0.50  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.80` = 0.80  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.80` = 0.80  cm2 

Aa,uz = 0.57   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.21% 
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.  

Челична надстрешница 

Ulazni podaci - Konstrukcija 

Greda

1. HOP [] 50x50x3

 

 Greda (1)
 Setovi numerickih podataka

Greda

2. HOP [] 25x25x2

 

 Greda (2)
 Setovi numerickih podataka
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Ulazni podaci - Opterecenje 

Tackasto opterecenje

1. P = -0.15 kN

 Opt. 1

 Tackasto opterecenje (1)
 Setovi numerickih podataka

Tackasto opterecenje

2. P = -0.80 kN

 Opt. 2

 Tackasto opterecenje (2)
 Setovi numerickih podataka

Tackasto opterecenje

3. P = 0.58 kN

 Opt. 3

 Tackasto opterecenje (3)
 Setovi numerickih podataka



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             143 

 

Dimenzionisanje (celik) 
 

Merodavno opterecenje - EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

No Slucajevi opterecenja 

1 stalno (g)  

2 sneg  

3 vetar  

 

No Kombinacije opterecenja  

4 1.35xI+1.5xII + 

5 I+1.5xII + 

6 I+II + 

7 I+III + 

 

STAP 28-1 

POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x3 [S 235] 

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 5.410  cm2 

  Ay = 2.705  cm2 

  Az = 2.705  cm2 

  Ix = 31.150  cm4 

  Iy = 18.510  cm4 

  Iz = 18.510  cm4 

  Wy = 7.404  cm3 

  Wz = 7.404  cm3 

  Wy,pl = 9.954  cm3 

  Wz,pl = 9.518  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      4. γ=0.68          5. γ=0.63          6. γ=0.47    
      7. γ=0.07    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 4, na 29.5 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -69.365  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.605  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.176  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 767.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 127.14  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (69.37 <= 127.14) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 9.954  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 2.339  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.18 <= 2.34) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 36.701  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 36.701  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.61 <= 36.70) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.546   

Uslov 6.41: (0.01 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 76.700  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.442   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 652.13  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.909   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 115.60  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (69.37 <= 115.60) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 76.700  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.442   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.909   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 115.60  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (69.37 <= 115.60) 
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6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.972   

Koeficijent C2 = 0.304   

Koeficijent C3 = 0.980   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.100   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.100   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 59.000  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1618.6  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 9.954  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.038   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 2.339  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.088   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.687   

Koeficijent interakcije kszys = 0.653   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.145   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.909   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.600   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.082   

Uslov 6.61: (0.68 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.909   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.600   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.049   

Uslov 6.62: (0.65 <= 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAP 4-3 

POPREČNI PRESEK : HOP [] 25x25x2 [S 235] 

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 1.740  cm2 

  Ay = 0.870  cm2 

  Az = 0.870  cm2 

  Ix = 2.430  cm4 

  Iy = 1.360  cm4 

  Iz = 1.360  cm4 

  Wy = 1.088  cm3 

  Wz = 1.088  cm3 

  Wy,pl = 1.591  cm3 

  Wz,pl = 1.495  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      4. γ=0.50          5. γ=0.44          6. γ=0.33    
      7. γ=0.05    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 4, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -17.775  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.017  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.011  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 35.641  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 40.890  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (17.78 <= 40.89) 
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6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 1.591  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 0.374  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.01 <= 0.37) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 11.804  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 11.804  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.02 <= 11.80) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.435   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 35.641  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.429   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 221.91  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.914   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 37.385  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (17.78 <= 37.39) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 35.641  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.429   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.914   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 37.385  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (17.78 <= 37.39) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.410   

Koeficijent C2 = 0.000   

Koeficijent C3 = 0.987   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 35.641  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 29.416  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 1.591  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.113   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 0.374  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.764   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.764   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.847   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.665   

Koeficijent interakcije kszys = 0.508   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.109   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.914   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.475   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.024   

Uslov 6.61: (0.50 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.914   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.475   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.015   

Uslov 6.62: (0.49 <= 1) 
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3.3.  СТАТИЧКИ ПРПРЧУН КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА ПЕРИПНИЦЕ 

 

Анализа пптерећеоа 
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Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Setovi greda 
 

@1@Set: 1   Presek: IPBl 180, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 4.530e-3 3.078e-3 8.891e-20 1.490e-7 2.510e-5 9.250e-6 

 

 

@1@Set: 2   Presek: IPE 200, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 2.850e-3 1.402e-3 1.448e-3 7.020e-8 1.420e-6 1.940e-5 

 

 

@1@Set: 3   Presek: HOP [] 100x100x5, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 1.836e-3 1.000e-3 1.000e-3 4.287e-6 2.618e-6 2.618e-6 

 

 

@1@Set: 4   Presek: HOP [] 100x80x3, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 1.021e-3 5.964e-4 5.681e-4 1.924e-6 1.068e-6 1.473e-6 

 

 

@1@Set: 5   Presek: HOP [] 100x80x3, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 1.021e-3 5.964e-4 5.681e-4 1.924e-6 1.068e-6 1.473e-6 

 

 

@1@Set: 6   Presek: HOP [] 100x50x3, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 9.010e-4 3.000e-4 3.674e-20 8.660e-7 1.184e-6 5.344e-7 
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@1@Set: 8   Presek: HOP [] 50x50x3, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 5.410e-4 3.000e-4 3.000e-4 3.115e-7 1.851e-7 1.851e-7 
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Greda

1. IPBl 180

2. IPE 200

3. HOP [] 100x100x5

4. HOP [] 100x80x3

5. HOP [] 100x80x3

6. HOP [] 100x50x3

8. HOP [] 50x50x3

 

 Greda (1-6,8)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

1. IPBl 180

 

 Greda (1)
 Setovi numerickih podataka

Greda

2. IPE 200

 

 Greda (2)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

3. HOP [] 100x100x5

 

 Greda (3)
 Setovi numerickih podataka

Greda

4. HOP [] 100x80x3

 

 Greda (4)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

5. HOP [] 100x80x3

 

 Greda (5)
 Setovi numerickih podataka

Greda

6. HOP [] 100x50x3

 

 Greda (6)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

8. HOP [] 50x50x3

 

 Greda (8)
 Setovi numerickih podataka
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Ulazni podaci - Opterecenje 
 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 STALNO (g) 

2 SNEG 

3 VETAR X 

4 VETAR Y 

5 UNUTRASNJI VETAR 

6 STABILNOST 

7 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

8 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII 

9 Komb.: 1.35xI+ 

 +1.5xII+0.9xIII+0.9xV 

10 Komb.: 1.35xI+ 

 +1.5xII+0.9xIII-0.9xV 

11 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIV 

12 Komb.: 1.35xI+1.5xII+ 

 +0.9xIV+0.9xV 

13 Komb.: 1.35xI+1.5xII+ 

 +0.9xIV-0.9xV 

14 Komb.: I+1.5xIII+1.5xV 

15 Komb.: I+1.5xIII-1.5xV 

16 Komb.: I+1.5xIV+1.5xV 

17 Komb.: I+1.5xIV-1.5xV 

18 Komb.: 1.35xI+0.75xII+ 

 +1.5xIII 

19 Komb.: 1.35xI+0.75xII+ 

 +1.5xIII+1.5xV 

20 Komb.: 1.35xI+0.75xII+ 

 +1.5xIII-1.5xV 

21 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5 

 xIV 

22 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5 

 xIV+1.5xV 

23 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5 

 xIV-1.5xV 

24 Komb.: I+II 

25 Komb.: I+II+III 

26 Komb.: I+II+III+V 

27 Komb.: I+II+III-1xV 

28 Komb.: I+II+IV 

29 Komb.: I+II+IV+V 

30 Komb.: I+II+IV-1xV 

31 Komb.: I+III 

32 Komb.: I+III+V 

33 Komb.: I+III-1xV 

34 Komb.: I+IV 

35 Komb.: I+IV+V 

36 Komb.: I+IV-1xV 
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Staticki proracun 
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max N1= 24.48 / min N1= -31.66 kN
 Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T2= 24.03 / min T2= -24.03 kN
 Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M3= 35.94 / min M3= -10.84 kNm
 Grupa: Krovni nosači



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             186 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             187 

 

 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max N1= 24.47 / min N1= -31.66 kN
 Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max N1= 24.47 / min N1= -30.68 kN
 Ram: V_5 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Ram: V_9 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T2= 24.03 / min T2= -24.03 kN
 Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T2= 20.39 / min T2= -11.50 kN
 Ram: V_5 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Uticaji u gredi: max T2= 20.39 / min T2= -11.56 kN
 Ram: V_9 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T3= 13.76 / min T3= -13.75 kN
 Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T3= 8.27 / min T3= -7.40 kN
 Ram: V_5 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Uticaji u gredi: max T3= 8.27 / min T3= -8.03 kN
 Ram: V_9 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M2= 17.69 / min M2= -14.76 kNm
 Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M2= 15.79 / min M2= -8.48 kNm
 Ram: V_5 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Uticaji u gredi: max M2= 15.79 / min M2= -8.91 kNm
 Ram: V_9 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M3= 35.94 / min M3= -10.84 kNm
 Grupa: kalkanski ramovi
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 Uticaji u gredi: max M3= 20.61 / min M3= -8.36 kNm
 Ram: V_9 - Grupa: kalkanski ramovi
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 Uticaji u gredi: max N1= 11.68 / min N1= -31.66 kN
 Ram: V_10 - Grupa: Poprečni ram
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 Uticaji u gredi: max N1= 10.39 / min N1= -31.35 kN
 Ram: V_7 - Grupa: Poprečni ram

 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T2= 24.03 / min T2= -24.03 kN
 Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T2= 24.03 / min T2= -24.03 kN
 Ram: V_10 - Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T2= 22.56 / min T2= -22.55 kN
 Ram: V_7 - Grupa: Poprečni ram

 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T3= 13.76 / min T3= -13.75 kN
 Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T3= 13.76 / min T3= -13.75 kN
 Ram: V_10 - Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max T3= 10.62 / min T3= -10.20 kN
 Ram: V_7 - Grupa: Poprečni ram

 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M2= 17.69 / min M2= -14.76 kNm
 Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M2= 17.60 / min M2= -14.76 kNm
 Ram: V_10 - Grupa: Poprečni ram
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 Uticaji u gredi: max M2= 17.69 / min M2= -11.33 kNm
 Ram: V_7 - Grupa: Poprečni ram

 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M3= 35.94 / min M3= -10.84 kNm
 Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M3= 34.24 / min M3= -10.51 kNm
 Ram: V_10 - Grupa: Poprečni ram
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max M3= 35.94 / min M3= -10.84 kNm
 Ram: V_7 - Grupa: Poprečni ram

 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max N1= 24.47 / min N1= -31.66 kN
 Grupa: Fasadne rigle i spregovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max N1= 7.14 / min N1= -4.15 kN
 Ram: H_1 - Grupa: Fasadne rigle i spregovi
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 Opt. 37: [GSN] 7-23

 Uticaji u gredi: max N1= 7.14 / min N1= -4.16 kN
 Ram: H_2 - Grupa: Fasadne rigle i spregovi
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.68 / min Xp= -0.13 m / 1000
 Ram: H_1 - Grupa: Stubovi
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Xp= 0.68 / min Xp= -0.13 m / 1000
 Ram: H_2 - Grupa: Stubovi
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 Uticaji u gredi: max Yp= 9.62 / min Yp= -2.84 m / 1000
 Ram: H_1 - Grupa: Stubovi
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 Ram: H_2 - Grupa: Stubovi
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Zp= 5.89 / min Zp= -26.39 m / 1000
 Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Zp= 1.59 / min Zp= -14.04 m / 1000
 Ram: V_5 - Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Zp= 4.53 / min Zp= -24.45 m / 1000
 Ram: V_10 - Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Zp= 4.94 / min Zp= -25.00 m / 1000
 Ram: V_7 - Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Zp= 4.53 / min Zp= -24.60 m / 1000
 Ram: V_8 - Grupa: Krovni nosači
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 Opt. 38: [GSU] 24-36

 Uticaji u gredi: max Zp= 1.36 / min Zp= -14.26 m / 1000
 Ram: V_9 - Grupa: Krovni nosači
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Dimenzionisanje (beton) 
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Greda 61-106 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIV+0.90xV 

N1u = 18.56   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 11.79   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

M1u = -12.25   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

T2u = 0.26   kN 

T3u = -3.25   kN 

M1u = -12.25   kNm 

 

εb/εa = -0.679/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.84 + 0.35` = 1.20  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.35` = 0.35  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.59` = 0.59  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.59` = 0.59  cm2 

Aa,uz = 1.47   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.60% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 3.55m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIV+0.90xV 

N1u = 18.56   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -22.41   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

M1u = -12.25   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

T2u = 18.23   kN 

T3u = -3.25   kN 

M1u = -12.25   kNm 

 

εb/εa = -1.085/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.35` = 0.35  cm2 

Aa2 = 1.40 + 0.35` = 1.75  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.59` = 0.59  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.59` = 0.59  cm2 

Aa,uz = 1.47   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.60% 
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Greda 12-61 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 3-3    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xV 

N1u = -89.24   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -61.01   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.00xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

M1u = -1.34   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.00xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

T2u = -49.68   kN 

T3u = -0.55   kN 

M1u = -1.34   kNm 

 

εb/εa = -2.889/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa2 = 2.15 + 0.04` = 2.19  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.06` = 0.06  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.06` = 0.06  cm2 

Aa,uz = 0.16   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.91% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 4-4    x = 1.68m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIV+0.90xV 

N1u = -117.46   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 47.20   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

M1u = -0.34   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

T2u = -36.56   kN 

T3u = 0.26   kN 

M1u = -0.34   kNm 

 

εb/εa = -2.635/25.000 ‰ 

Aa1 = 1.06   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.91% 

 

Presek 5-5    x = 6.36m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIV+0.90xV 

N1u = -117.82   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -85.71   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.00xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

M1u = 0.63   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.00xI+0.75xII+1.50xIV+0.90xV 

T2u = 34.07   kN 

T3u = 1.06   kN 

M1u = 0.63   kNm 

 

εb/εa = -3.500/21.758 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 3.22   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.91% 
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STAP 110-31 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 100x80x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 10.210  cm2 

  Ay = 4.538  cm2 

  Az = 5.672  cm2 

  Ix = 192.37  cm4 

  Iy = 148.61  cm4 

  Iz = 105.50  cm4 

  Wy = 29.722  cm3 

  Wz = 26.375  cm3 

  Wy,pl = 36.534  cm3 

  Wz,pl = 30.608  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.69          7. γ=0.69          8. γ=0.64    
      9. γ=0.59         13. γ=0.57         11. γ=0.52    
     12. γ=0.47         24. γ=0.46         27. γ=0.46    
     20. γ=0.42         25. γ=0.41         26. γ=0.36    
     18. γ=0.34         30. γ=0.34         28. γ=0.29    
     19. γ=0.27         29. γ=0.23         23. γ=0.23    
     14. γ=0.17         21. γ=0.16         16. γ=0.15    
     33. γ=0.12         15. γ=0.12         32. γ=0.09    
     31. γ=0.07         22. γ=0.07         35. γ=0.06    
     17. γ=0.03         34. γ=0.03         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 1065.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -11.157  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.778  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -6.404  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -3.660  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.337  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1420.0  cm 

0.
04

0
.9

7

0.
05

0.04 0.
32

0.11

0.
27

0.10

0
.9

8

0
.4

4

0.28

0.69

0.43

0.040.04 0.04

1
.0

2

0.05
0.31 0.

11

0.27 0.
10

0.04

0
.4

3

 

 Kontrola stabilnosti
 Pogled: KROVNA RAVAN 2

Rožnjače  



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             213 

 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 218.12  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (11.16 <= 218.12) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 36.534  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 7.805  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (3.66 <= 7.80) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 30.608  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 6.539  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.34 <= 6.54) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 69.963  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 69.963  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (6.40 <= 69.96) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 55.970  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 55.970  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.78 <= 55.97) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.051   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 7.805  kNm 

Koeficijent α = 1.665   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.283   

Uslov 6.41: (0.29 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 355.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.991   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 244.41  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.603   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 131.50  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (11.16 <= 131.50) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 355.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.176   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.491   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 107.17  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (11.16 <= 107.17) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 1420.0  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 46.466  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 36.534  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.430   

Koeficijent redukcije χLT = 0.829   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 6.470  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (3.66 <= 6.47) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.014   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.617   

Koeficijent interakcije kszys = 0.608   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.029   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.603   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.085   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.573   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.032   

Uslov 6.61: (0.69 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.491   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.104   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.344   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.053   
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Uslov 6.62: (0.50 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, na 1065.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -10.607  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.784  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -6.445  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -3.692  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.344  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1420.0  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 69.963  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 69.963  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (6.44 <= 69.96) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 55.970  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 55.970  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.78 <= 55.97) 

 

 

 

 

STAP 104-20 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 100x80x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 10.210  cm2 

  Ay = 4.538  cm2 

  Az = 5.672  cm2 

  Ix = 192.37  cm4 

  Iy = 148.61  cm4 

  Iz = 105.50  cm4 

  Wy = 29.722  cm3 

  Wz = 26.375  cm3 

  Wy,pl = 36.534  cm3 

  Wz,pl = 30.608  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.43          7. γ=0.42          8. γ=0.40    
      9. γ=0.38         13. γ=0.33         11. γ=0.30    
     27. γ=0.29         24. γ=0.28         20. γ=0.28    
     12. γ=0.28         25. γ=0.26         26. γ=0.23    
     18. γ=0.23         19. γ=0.19         30. γ=0.19    
     28. γ=0.16         29. γ=0.13         23. γ=0.13    
     15. γ=0.10         33. γ=0.09         14. γ=0.09    
     21. γ=0.09         16. γ=0.07         31. γ=0.06    
     22. γ=0.05         32. γ=0.04         35. γ=0.03    
     17. γ=0.03         34. γ=0.02         36. γ=0.02    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 1242.5 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -17.351  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.156  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.527  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 1.789  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.104  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1420.0  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 218.12  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (17.35 <= 218.12) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 36.534  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 7.805  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (1.79 <= 7.80) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 30.608  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 6.539  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.10 <= 6.54) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 69.963  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 69.963  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.53 <= 69.96) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 55.970  kN 
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Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 55.970  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.16 <= 55.97) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.080   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 7.805  kNm 

Koeficijent α = 1.672   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.085   

Uslov 6.41: (0.09 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 355.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.991   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 244.41  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.603   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 131.50  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (17.35 <= 131.50) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 355.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.176   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.491   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 107.17  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (17.35 <= 107.17) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 1420.0  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 46.466  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 36.534  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.430   

Koeficijent redukcije χLT = 0.829   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 6.470  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (1.79 <= 6.47) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.049   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.644   

Koeficijent interakcije kszys = 0.629   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.073   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.603   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.132   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.290   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.010   

Uslov 6.61: (0.43 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.491   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.162   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.174   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.017   

Uslov 6.62: (0.35 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, na 355.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -16.110  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.329  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 3.281  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -1.577  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.048  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1420.0  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 69.963  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 69.963  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (3.28 <= 69.96) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 55.970  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 55.970  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.33 <= 55.97) 
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STAP 90-87 

POPREČNI PRESEK : HOP [] 50x50x3 [S 235] 

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 5.410  cm2 

  Ay = 2.705  cm2 

  Az = 2.705  cm2 

  Ix = 31.150  cm4 

  Iy = 18.510  cm4 

  Iz = 18.510  cm4 

  Wy = 7.404  cm3 

  Wz = 7.404  cm3 

  Wy,pl = 9.954  cm3 

  Wz,pl = 9.518  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.32          8. γ=0.31          7. γ=0.30    
      9. γ=0.29         27. γ=0.23         20. γ=0.23    
     13. γ=0.22         25. γ=0.21         11. γ=0.21    
     24. γ=0.21         18. γ=0.20         26. γ=0.20    
     12. γ=0.19         19. γ=0.18         30. γ=0.12    
     28. γ=0.10         15. γ=0.10         29. γ=0.09    
     33. γ=0.09         31. γ=0.07         23. γ=0.06    
     32. γ=0.05         16. γ=0.05         14. γ=0.05    
     21. γ=0.04         17. γ=0.03         35. γ=0.03    
     34. γ=0.02         22. γ=0.02         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 137.1 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.964  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.011  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.038  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 234.99  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 115.58  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (13.96 <= 115.58) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 9.954  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 2.127  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.04 <= 2.13) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.01 <= 33.36) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.121   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 234.99  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.353   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 69.472  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.402   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 46.496  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (13.96 <= 46.50) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 234.99  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.353   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.402   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 46.496  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (13.96 <= 46.50) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Krovni spreg
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Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 234.99  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 47.326  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 9.954  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.222   

Koeficijent redukcije χLT = 0.982   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 2.089  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.178   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.744   

Koeficijent interakcije kszys = 0.707   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.240   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.402   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.300   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.021   

Uslov 6.61: (0.32 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.402   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.300   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.013   

Uslov 6.62: (0.31 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.959  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.067  kN 

Sistemska dužina štapa L = 234.99  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.07 <= 33.36) 

 

 

 

 

STAP 112-103 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 50x50x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 5.410  cm2 

  Ay = 2.705  cm2 

  Az = 2.705  cm2 

  Ix = 31.150  cm4 

  Iy = 18.510  cm4 

  Iz = 18.510  cm4 

  Wy = 7.404  cm3 

  Wz = 7.404  cm3 

  Wy,pl = 9.954  cm3 

  Wz,pl = 9.518  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.32          8. γ=0.31          7. γ=0.30    
      9. γ=0.29         13. γ=0.26         11. γ=0.24    
     27. γ=0.23         12. γ=0.23         20. γ=0.23    
     25. γ=0.21         24. γ=0.21         18. γ=0.20    
     26. γ=0.20         19. γ=0.18         30. γ=0.16    
     28. γ=0.14         29. γ=0.12         23. γ=0.12    
     15. γ=0.10         21. γ=0.09         33. γ=0.09    
     22. γ=0.07         31. γ=0.07         32. γ=0.05    
     14. γ=0.05         16. γ=0.03         17. γ=0.01    
     34. γ=0.01         35. γ=0.01         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 137.1 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.962  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.011  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.038  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 234.99  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 
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Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 115.58  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (13.96 <= 115.58) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 9.954  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 2.127  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.04 <= 2.13) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.01 <= 33.36) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.121   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 234.99  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.353   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 69.472  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.402   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 46.496  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (13.96 <= 46.50) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 234.99  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.353   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.402   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 46.496  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (13.96 <= 46.50) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 234.99  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 47.326  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 9.954  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.222   

Koeficijent redukcije χLT = 0.982   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 2.089  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.178   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.744   

Koeficijent interakcije kszys = 0.707   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.240   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.402   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.300   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.021   

Uslov 6.61: (0.32 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.402   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.300   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.013   

Uslov 6.62: (0.31 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.957  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.067  kN 

Sistemska dužina štapa L = 234.99  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.07 <= 33.36) 
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STAP 42-39 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 50x50x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 5.410  cm2 

  Ay = 2.705  cm2 

  Az = 2.705  cm2 

  Ix = 31.150  cm4 

  Iy = 18.510  cm4 

  Iz = 18.510  cm4 

  Wy = 7.404  cm3 

  Wz = 7.404  cm3 

  Wy,pl = 9.954  cm3 

  Wz,pl = 9.518  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.31          7. γ=0.30          8. γ=0.29    
      9. γ=0.28         13. γ=0.26         11. γ=0.24    
     12. γ=0.23         27. γ=0.21         24. γ=0.21    
     20. γ=0.20         25. γ=0.20         26. γ=0.18    
     18. γ=0.18         30. γ=0.16         19. γ=0.15    
     28. γ=0.14         29. γ=0.12         23. γ=0.12    
     21. γ=0.09         15. γ=0.07         22. γ=0.07    
     33. γ=0.07         31. γ=0.05         32. γ=0.04    
     16. γ=0.03         14. γ=0.02         17. γ=0.01    
     34. γ=0.01         35. γ=0.01         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 97.9 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.321  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.011  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.038  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 234.99  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 115.58  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (13.32 <= 115.58) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 9.954  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 2.127  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.04 <= 2.13) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.01 <= 33.36) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.115   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 234.99  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.353   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 69.472  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.402   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 46.496  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (13.32 <= 46.50) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 234.99  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.353   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.402   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 46.496  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (13.32 <= 46.50) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   
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Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 234.99  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 47.326  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 9.954  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.222   

Koeficijent redukcije χLT = 0.982   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 2.089  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.168   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.738   

Koeficijent interakcije kszys = 0.701   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.229   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.402   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.287   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.021   

Uslov 6.61: (0.31 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.402   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.287   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.013   

Uslov 6.62: (0.30 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.325  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.067  kN 

Sistemska dužina štapa L = 234.99  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.07 <= 33.36) 

 

 

 

 

STAP 86-68 

POPREČNI PRESEK : IPE 200 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 28.500  cm2 

  Ay = 14.484  cm2 

  Az = 14.016  cm2 

  Ix = 7.020  cm4 

  Iy = 1940.0  cm4 

  Iz = 142.00  cm4 

  Wy = 194.00  cm3 

  Wz = 28.400  cm3 

  Wy,pl = 220.48  cm3 

  Wz,pl = 42.500  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.98          7. γ=0.97          8. γ=0.93    
      9. γ=0.87         13. γ=0.78         11. γ=0.73    
     27. γ=0.68         12. γ=0.68         24. γ=0.67    
     20. γ=0.64         25. γ=0.62         26. γ=0.56    
     18. γ=0.56         19. γ=0.47         30. γ=0.42    
     28. γ=0.36         29. γ=0.31         23. γ=0.29    
     15. γ=0.23         33. γ=0.22         16. γ=0.22    
     21. γ=0.21         17. γ=0.15         31. γ=0.12    
     35. γ=0.11         22. γ=0.10         32. γ=0.08    
     34. γ=0.07         36. γ=0.04         14. γ=0.04    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 312.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -14.854  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 1.503  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 34.456  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.181  kNm 

Krovni nosači 
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Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 608.86  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (14.85 <= 608.86) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 220.48  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 47.103  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (34.46 <= 47.10) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 42.500  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.080  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.18 <= 9.08) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 126.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 126.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (1.50 <= 126.40) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.024   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 47.103  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.535   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 9.080  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.020   

Uslov 6.41: (0.56 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 319.67  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.413   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 3934.7  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.949   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 578.08  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (14.85 <= 578.08) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 319.67  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.525   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.333   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 202.88  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (14.85 <= 202.88) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.365   

Koeficijent C2 = 0.553   

Koeficijent C3 = 1.730   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 319.67  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 12988  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 66.755  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 220.48  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.881   

Koeficijent redukcije χLT = 0.746   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 35.154  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (34.46 <= 35.15) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.897   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.435   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.897   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.902   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.287   

Koeficijent interakcije kszys = 0.541   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.479   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.949   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.026   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.884   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.006   

Uslov 6.61: (0.92 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.333   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.073   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.530   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.010   
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Uslov 6.62: (0.61 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, na 4.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -2.879  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 5.144  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -24.019  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.966  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.189  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 126.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 126.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (24.02 <= 126.40) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 128.31  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 128.31  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (5.14 <= 128.31) 

 

 

 

 

STAP 113-105 

POPREČNI PRESEK : IPE 200 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 28.500  cm2 

  Ay = 14.484  cm2 

  Az = 14.016  cm2 

  Ix = 7.020  cm4 

  Iy = 1940.0  cm4 

  Iz = 142.00  cm4 

  Wy = 194.00  cm3 

  Wz = 28.400  cm3 

  Wy,pl = 220.48  cm3 

  Wz,pl = 42.500  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.44          7. γ=0.43          8. γ=0.41    
      9. γ=0.39         13. γ=0.35         11. γ=0.33    
     12. γ=0.30         27. γ=0.30         24. γ=0.30    
     20. γ=0.30         25. γ=0.28         18. γ=0.26    
     26. γ=0.25         19. γ=0.22         30. γ=0.21    
     28. γ=0.19         23. γ=0.16         29. γ=0.16    
     21. γ=0.13         16. γ=0.12         15. γ=0.12    
     22. γ=0.12         33. γ=0.12         31. γ=0.09    
     32. γ=0.06         36. γ=0.04         14. γ=0.04    
     35. γ=0.04         17. γ=0.03         34. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 8.930  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.917  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 20.612  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.070  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 608.86  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 664.85  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 608.86  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (8.93 <= 608.86) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 220.48  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 47.103  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (20.61 <= 47.10) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 42.500  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.080  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.07 <= 9.08) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 126.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 126.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.92 <= 126.40) 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             223 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.015   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 47.103  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.191   

Uslov 6.41: (0.20 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.879   

Koeficijent C2 = 0.000   

Koeficijent C3 = 0.939   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 319.67  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 12988  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 91.892  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 220.48  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.751   

Koeficijent redukcije χLT = 0.823   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 38.744  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -8.745  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -6.204  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 11.561  kN 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.015  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 172.88  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 172.88  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (11.56 <= 172.88) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 178.65  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 178.65  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (6.20 <= 178.65) 

 

 

 

 

STAP 61-44 

POPREČNI PRESEK : IPE 200 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 28.500  cm2 

  Ay = 14.484  cm2 

  Az = 14.016  cm2 

  Ix = 7.020  cm4 

  Iy = 1940.0  cm4 

  Iz = 142.00  cm4 

  Wy = 194.00  cm3 

  Wz = 28.400  cm3 

  Wy,pl = 220.48  cm3 

  Wz,pl = 42.500  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.97         10. γ=0.92          8. γ=0.86    
      9. γ=0.81         13. γ=0.79         11. γ=0.73    
     12. γ=0.68         24. γ=0.67         27. γ=0.61    
     25. γ=0.55         20. γ=0.54         26. γ=0.49    
     30. γ=0.46         18. γ=0.45         28. γ=0.40    
     29. γ=0.34         23. γ=0.32         19. γ=0.27    
     21. γ=0.23         16. γ=0.20         33. γ=0.12    
     22. γ=0.11         15. γ=0.09         35. γ=0.08    
     17. γ=0.07         31. γ=0.07         14. γ=0.05    
     34. γ=0.04         32. γ=0.03         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, na 7.7 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -16.134  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -1.633  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 34.239  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.198  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 
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5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 608.86  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (16.13 <= 608.86) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 220.48  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 47.103  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (34.24 <= 47.10) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 42.500  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.080  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.20 <= 9.08) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 126.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 126.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (1.63 <= 126.40) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.026   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 47.103  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.528   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 9.080  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.022   

Uslov 6.41: (0.55 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 319.67  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.413   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 3934.7  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.949   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 578.08  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (16.13 <= 578.08) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 319.67  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.525   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.333   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 202.88  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (16.13 <= 202.88) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.365   

Koeficijent C2 = 0.553   

Koeficijent C3 = 1.730   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 319.67  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 12988  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 66.755  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 220.48  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.881   

Koeficijent redukcije χLT = 0.746   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 35.154  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (34.24 <= 35.15) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.899   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.899   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.904   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.267   

Koeficijent interakcije kszys = 0.543   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.445   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.949   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.028   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.881   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.006   

Uslov 6.61: (0.91 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.333   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.080   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.529   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.010   

Uslov 6.62: (0.62 <= 1) 
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PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -2.881  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 5.144  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 24.031  kN 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.018  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 172.88  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 172.88  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (24.03 <= 172.88) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 178.65  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 178.65  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (5.14 <= 178.65) 

 

 

 

 

STAP 21-10 

POPREČNI PRESEK : IPE 200 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 28.500  cm2 

  Ay = 14.484  cm2 

  Az = 14.016  cm2 

  Ix = 7.020  cm4 

  Iy = 1940.0  cm4 

  Iz = 142.00  cm4 

  Wy = 194.00  cm3 

  Wz = 28.400  cm3 

  Wy,pl = 220.48  cm3 

  Wz,pl = 42.500  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.43         13. γ=0.35         10. γ=0.35    
     11. γ=0.33          8. γ=0.33         12. γ=0.30    
      9. γ=0.30         24. γ=0.30         30. γ=0.21    
     27. γ=0.21         28. γ=0.19         25. γ=0.18    
     23. γ=0.16         29. γ=0.16         20. γ=0.16    
     26. γ=0.16         16. γ=0.13         21. γ=0.12    
     18. γ=0.12         14. γ=0.10         22. γ=0.10    
     19. γ=0.08         35. γ=0.06         17. γ=0.06    
     34. γ=0.04         32. γ=0.03         36. γ=0.03    
     15. γ=0.03         33. γ=0.02         31. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 7.891  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.810  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 20.359  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.068  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 608.86  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 664.85  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 608.86  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (7.89 <= 608.86) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 220.48  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 47.103  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (20.36 <= 47.10) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 42.500  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.080  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.07 <= 9.08) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 126.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 126.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.81 <= 126.40) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 
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Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.013   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 47.103  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.187   

Uslov 6.41: (0.19 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.879   

Koeficijent C2 = 0.000   

Koeficijent C3 = 0.939   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 319.67  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 12988  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 91.892  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 220.48  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.751   

Koeficijent redukcije χLT = 0.823   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 38.744  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -8.616  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -5.557  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -11.503  kN 

Sistemska dužina štapa L = 319.67  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 172.88  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 172.88  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (11.50 <= 172.88) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 178.65  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 178.65  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (5.56 <= 178.65) 
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STAP 53-82 

POPREČNI PRESEK : IPBl 180 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.300  cm2 

  Ay = 30.780  cm2 

  Az = 14.520  cm2 

  Ix = 14.900  cm4 

  Iy = 2510.0  cm4 

  Iz = 925.00  cm4 

  Wy = 293.57  cm3 

  Wz = 102.78  cm3 

  Wy,pl = 321.86  cm3 

  Wz,pl = 153.90  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     22. γ=0.29         16. γ=0.27         21. γ=0.24    
     29. γ=0.20         19. γ=0.20         12. γ=0.20    
     35. γ=0.18         14. γ=0.18         23. γ=0.18    
     28. γ=0.17         11. γ=0.17         17. γ=0.16    
     18. γ=0.15         34. γ=0.15          9. γ=0.14    
     26. γ=0.14         13. γ=0.13         30. γ=0.13    
     32. γ=0.12          8. γ=0.12         25. γ=0.11    
     20. γ=0.11         36. γ=0.11         10. γ=0.11    
     15. γ=0.09         31. γ=0.09          7. γ=0.09    
     27. γ=0.09         33. γ=0.07         24. γ=0.06    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 22, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -12.066  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -8.878  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 15.880  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 515.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Stubovi
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Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 967.77  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (12.07 <= 967.77) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 321.86  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 68.761  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (15.88 <= 68.76) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 179.09  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 179.09  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (8.88 <= 179.09) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.012   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 68.761  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.053   

Uslov 6.41: (0.05 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 515.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.737   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 1961.5  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.763   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 738.01  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (12.07 <= 738.01) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 515.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.214   

Kriva izvijanja za osu z-z: C α = 0.490   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.427   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 413.58  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (12.07 <= 413.58) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 515.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 60211  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 124.52  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 321.86  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.779   

Koeficijent redukcije χLT = 0.807   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 55.509  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (15.88 <= 55.51) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.430   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.430   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.433   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.625   

Koeficijent interakcije kszys = 0.260   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.041   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.763   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.016   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.124   

Uslov 6.61: (0.14 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.427   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.029   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.074   

Uslov 6.62: (0.10 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 17-46 

POPREČNI PRESEK : IPBl 180 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.300  cm2 

  Ay = 30.780  cm2 

  Az = 14.520  cm2 

  Ix = 14.900  cm4 

  Iy = 2510.0  cm4 

  Iz = 925.00  cm4 

  Wy = 293.57  cm3 

  Wz = 102.78  cm3 

  Wy,pl = 321.86  cm3 

  Wz,pl = 153.90  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     17. γ=0.31         23. γ=0.29         21. γ=0.26    
     22. γ=0.21         36. γ=0.20         19. γ=0.20    
     30. γ=0.19         16. γ=0.19         14. γ=0.18    
     34. γ=0.18         28. γ=0.16         18. γ=0.15    
     13. γ=0.15         35. γ=0.15          9. γ=0.14    
     26. γ=0.14         29. γ=0.13         11. γ=0.13    
     32. γ=0.12          8. γ=0.12         25. γ=0.11    
     20. γ=0.11         10. γ=0.11         12. γ=0.10    
     15. γ=0.09         31. γ=0.09          7. γ=0.09    
     27. γ=0.09         33. γ=0.07         24. γ=0.06    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 17, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -0.586  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -10.621  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 17.692  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 515.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 967.77  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (0.59 <= 967.77) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 321.86  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 68.761  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (17.69 <= 68.76) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 179.09  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 179.09  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (10.62 <= 179.09) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.001   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 68.761  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.066   

Uslov 6.41: (0.07 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 515.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.737   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 1961.5  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.763   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 738.01  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (0.59 <= 738.01) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 515.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.214   

Kriva izvijanja za osu z-z: C α = 0.490   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.427   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 413.58  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (0.59 <= 413.58) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 515.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 60211  cm6 
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Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 141.35  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 321.86  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.732   

Koeficijent redukcije χLT = 0.832   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 57.240  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (17.69 <= 57.24) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.400   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.400   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.601   

Koeficijent interakcije kszys = 0.240   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.002   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.763   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.001   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.124   

Uslov 6.61: (0.12 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.427   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.001   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.074   

Uslov 6.62: (0.08 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 58-83 

POPREČNI PRESEK : HOP [] 100x100x5 [S 235] 

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 18.360  cm2 

  Ay = 9.180  cm2 

  Az = 9.180  cm2 

  Ix = 428.69  cm4 

  Iy = 261.77  cm4 

  Iz = 261.77  cm4 

  Wy = 52.354  cm3 

  Wz = 52.354  cm3 

  Wy,pl = 67.750  cm3 

  Wz,pl = 65.313  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     16. γ=0.15         22. γ=0.14         21. γ=0.13    
     17. γ=0.12         23. γ=0.12         35. γ=0.10    
     34. γ=0.09         29. γ=0.09         36. γ=0.08    
     28. γ=0.08         12. γ=0.07         30. γ=0.07    
     11. γ=0.07         13. γ=0.06         14. γ=0.04    
     19. γ=0.03         32. γ=0.03         31. γ=0.02    
     18. γ=0.02         26. γ=0.01          9. γ=0.01    
     15. γ=0.01         33. γ=0.01         25. γ=0.01    
      7. γ=0.01          8. γ=0.01         10. γ=0.01    
     20. γ=0.00         24. γ=0.00         27. γ=0.00    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 16, na 200.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -21.499  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.036  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.612  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 400.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 392.24  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (21.50 <= 392.24) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 67.750  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 14.474  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.61 <= 14.47) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 113.23  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 113.23  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.04 <= 113.23) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 
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Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.055   

Uslov 6.41: (0.01 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 400.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.128   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 339.09  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.519   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 203.45  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (21.50 <= 203.45) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 400.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.128   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.519   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 203.45  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (21.50 <= 203.45) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 400.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 387.88  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 67.750  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.203   

Koeficijent redukcije χLT = 0.998   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 14.444  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.962   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.962   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.043   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.651   

Koeficijent interakcije kszys = 0.626   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.085   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.519   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.106   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.044   

Uslov 6.61: (0.15 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.519   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.106   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.026   

Uslov 6.62: (0.13 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 16, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -21.788  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.576  kN 

Sistemska dužina štapa L = 400.00  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 113.23  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 113.23  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.58 <= 113.23) 

 

 

 

 

STAP 50-27 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 100x50x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

Fasadne rigle
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 9.010  cm2 

  Ay = 3.003  cm2 

  Az = 6.007  cm2 

  Ix = 86.600  cm4 

  Iy = 118.36  cm4 

  Iz = 53.440  cm4 

  Wy = 23.672  cm3 

  Wz = 21.376  cm3 

  Wy,pl = 27.804  cm3 

  Wz,pl = 16.567  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     15. γ=0.05         20. γ=0.05         18. γ=0.05    
     19. γ=0.04         14. γ=0.04         33. γ=0.03    
     31. γ=0.03         32. γ=0.03         27. γ=0.03    
     25. γ=0.03         10. γ=0.03          8. γ=0.03    
     26. γ=0.03          9. γ=0.03         13. γ=0.01    
      7. γ=0.01         11. γ=0.01         12. γ=0.01    
     21. γ=0.01         22. γ=0.01         23. γ=0.01    
     30. γ=0.01         24. γ=0.01         28. γ=0.01    
     29. γ=0.01         16. γ=0.01         17. γ=0.01    
     34. γ=0.01         35. γ=0.01         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 15, na 177.5 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -2.602  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.078  kN 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.027  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 355.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 192.49  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (2.60 <= 192.49) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 16.567  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 3.539  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.03 <= 3.54) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 37.044  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 37.044  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.08 <= 37.04) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.014   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 355.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.043   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 194.66  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.570   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 109.72  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (2.60 <= 109.72) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 355.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.552   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.324   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 62.314  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (2.60 <= 62.31) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 1.000   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.019   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.589   

Koeficijent interakcije kszys = 0.611   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.982   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.570   
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NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.024   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.005   

Uslov 6.61: (0.03 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.324   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.042   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.008   

Uslov 6.62: (0.05 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 20, na 177.5 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 2.909  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.106  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.012  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.038  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 355.00  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 37.044  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 37.044  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.11 <= 37.04) 

 

 

 

 

STAP 111-79 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 100x100x5 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 18.360  cm2 

  Ay = 9.180  cm2 

  Az = 9.180  cm2 

  Ix = 428.69  cm4 

  Iy = 261.77  cm4 

  Iz = 261.77  cm4 

  Wy = 52.354  cm3 

  Wz = 52.354  cm3 

  Wy,pl = 67.750  cm3 

  Wz,pl = 65.313  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     23. γ=0.58         21. γ=0.56         16. γ=0.55    
     22. γ=0.53         17. γ=0.51         13. γ=0.46    
     11. γ=0.44         30. γ=0.43         12. γ=0.43    
     28. γ=0.41         29. γ=0.40         35. γ=0.35    
     36. γ=0.35         34. γ=0.34          7. γ=0.18    
     10. γ=0.18          8. γ=0.17         14. γ=0.17    
     19. γ=0.17          9. γ=0.15         24. γ=0.13    
     27. γ=0.12         20. γ=0.11         32. γ=0.11    
     26. γ=0.11         25. γ=0.11         18. γ=0.11    
     31. γ=0.07         33. γ=0.05         15. γ=0.05    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 23, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 1.806  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -2.038  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 17.452  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -8.359  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.171  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 636.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 392.24  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 428.30  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 392.24  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (1.81 <= 392.24) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 67.750  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 14.474  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (8.36 <= 14.47) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 65.313  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 13.953  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.17 <= 13.95) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 113.23  kN 
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Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 113.23  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (17.45 <= 113.23) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 113.23  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 113.23  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (2.04 <= 113.23) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.005   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 14.474  kNm 

Koeficijent α = 1.660   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.402   

Uslov 6.41: (0.40 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 636.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 276.92  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 67.750  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.240   

Koeficijent redukcije χLT = 0.969   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 14.025  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 16, na 43.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -1.417  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 2.938  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 20.386  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.731  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -1.059  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 636.00  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 113.23  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 113.23  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (20.39 <= 113.23) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 113.23  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 113.23  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (2.94 <= 113.23) 

 

 

 

 

STAP 101-99 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 50x50x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 5.410  cm2 

  Ay = 2.705  cm2 

  Az = 2.705  cm2 

  Ix = 31.150  cm4 

  Iy = 18.510  cm4 

  Iz = 18.510  cm4 

  Wy = 7.404  cm3 

  Wz = 7.404  cm3 

  Wy,pl = 9.954  cm3 

  Wz,pl = 9.518  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     18. γ=0.08         19. γ=0.08         20. γ=0.08    
     15. γ=0.08         14. γ=0.08         10. γ=0.06    
      8. γ=0.06          9. γ=0.06         25. γ=0.06    
     26. γ=0.06         27. γ=0.06         31. γ=0.06    
     32. γ=0.06         33. γ=0.06          7. γ=0.02    
     13. γ=0.02         11. γ=0.02         12. γ=0.02    
     21. γ=0.02         22. γ=0.02         23. γ=0.02    
     24. γ=0.02         29. γ=0.01         28. γ=0.01    

Fasadni spreg
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     30. γ=0.01         16. γ=0.01         34. γ=0.01    
     35. γ=0.01         36. γ=0.01         17. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 19, na 115.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -3.869  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.026  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 211.50  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 115.58  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (3.87 <= 115.58) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 9.954  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 2.127  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.03 <= 2.13) 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.033   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 211.50  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.218   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 85.766  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.469   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 54.172  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (3.87 <= 54.17) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 211.50  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.218   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.469   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 54.172  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (3.87 <= 54.17) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 211.50  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 52.584  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 9.954  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.211   

Koeficijent redukcije χLT = 0.991   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 2.108  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.004   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.634   

Koeficijent interakcije kszys = 0.603   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.057   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.469   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.071   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.012   

Uslov 6.61: (0.08 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.469   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.071   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.007   

Uslov 6.62: (0.08 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 19, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -3.833  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.051  kN 

Sistemska dužina štapa L = 211.50  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 
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Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.05 <= 33.36) 
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STAP 111-108 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 50x50x3 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 5.410  cm2 

  Ay = 2.705  cm2 

  Az = 2.705  cm2 

  Ix = 31.150  cm4 

  Iy = 18.510  cm4 

  Iz = 18.510  cm4 

  Wy = 7.404  cm3 

  Wz = 7.404  cm3 

  Wy,pl = 9.954  cm3 

  Wz,pl = 9.518  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.09         20. γ=0.09          8. γ=0.08    
      9. γ=0.08         18. γ=0.08         19. γ=0.07    
     27. γ=0.07         25. γ=0.07          7. γ=0.07    
     26. γ=0.06         15. γ=0.06         13. γ=0.05    
     33. γ=0.05         14. γ=0.04         24. γ=0.04    
     11. γ=0.04         31. γ=0.04         12. γ=0.04    
     32. γ=0.04         30. γ=0.03         28. γ=0.02    
     23. γ=0.02         29. γ=0.02         16. γ=0.01    
     22. γ=0.01         21. γ=0.01         17. γ=0.01    
     34. γ=0.01         35. γ=0.01         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 115.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -4.126  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.026  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 211.50  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 115.58  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (4.13 <= 115.58) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 9.954  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 2.127  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.03 <= 2.13) 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.036   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 211.50  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.218   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 85.766  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.469   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 54.172  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (4.13 <= 54.17) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 211.50  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.218   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.469   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 54.172  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (4.13 <= 54.17) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 211.50  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 52.584  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 9.954  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.211   

Koeficijent redukcije χLT = 0.991   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 2.108  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 
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6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.008   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.637   

Koeficijent interakcije kszys = 0.605   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.061   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.469   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.076   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.012   

Uslov 6.61: (0.09 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.469   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.076   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.007   

Uslov 6.62: (0.08 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -4.090  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.051  kN 

Sistemska dužina štapa L = 211.50  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 33.364  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 33.364  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.05 <= 33.36) 
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3.4. СТАТИЧКИ ПРПРЧУН КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА СЕРВИСНЕ ЗГРАДЕ 

 

Анализа oптерећеоа 
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Ппзиције ЛМТ таванице 

 

Ппз 101 

 

 

 

Ппз 102 

 

L0 L g p Rg Rp Mg Mp 1.35xMg+1.5xMp

cm cm kN/m2 kN/m2 kN kN kNm kNm kNm

390 420 5 2 10.50 4.2 11.03 4.41 21.50

Aa,osn Aa1,pot Aa1
reb

,pot DAa

cm
2

cm
2

cm
2

cm
2 DAa,usv

0.77 6.85 2.74 2.37 3R12 3.39

USVOJENO

L0 L g p Rg Rp Mg Mp 1.35xMg+1.5xMp

cm cm kN/m2 kN/m2 kN kN kNm kNm kNm

275 305 5 2 7.63 3.05 5.81 2.33 11.34
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Ппз 103 

 

 

 

Aa,osn Aa1,pot Aa1
reb

,pot DAa

cm
2

cm
2

cm
2

cm
2 DAa,usv

0.77 6.85 2.74 2.37 3R12 3.39

USVOJENO

L0 L g p Rg Rp Mg Mp 1.35xMg+1.5xMp

cm cm kN/m2 kN/m2 kN kN kNm kNm kNm

451 481 5 2 12.03 4.81 14.46 5.78 28.20

Aa,osn Aa1,pot Aa1
reb

,pot DAa

cm
2

cm
2

cm
2

cm
2 DAa,usv

0.77 4.17 1.67 1.30 3R12 3.39

USVOJENO
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АБ степениште 

Ulazni podaci - Konstrukcija 

 
 

 
Ulazni podaci - Opterecenje 

b/d=100/15

b/d=100/15

1.20 2.50

1
.5

0
 

 Ram: Рам у оси Е

b/d=100/15

b/d=100/15

p=2.50

p=1.50

1.20 2.50

1
.5

0

 Opt. 1: Стално (g)

 Ram: Рам у оси Е
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Staticki proracun 

b/d=100/15

b/d=100/15

p=2.15

p=2.50

1.20 2.50

1
.5

0

 Opt. 2: Корисно

 Ram: Рам у оси Е

T2 1
1
.2

2
 

 -
1
1
.4

3
 

M3

 1
1
.6

9
 

 Opt. 1: Стално (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi:  (3-2-1)
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3
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1
1
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3
 Opt. 1: Стално (g)

 Reakcije oslonaca

4
.6

4

4
.6

3

 Opt. 2: Корисно

 Reakcije oslonaca
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Greda 1-2 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 
 

 

Presek 2-2    x = 1.20m 

T2u = -9.38   kN 

M3u = 19.06   kNm 

 

εb/εa = -2.573/25.000 ‰ 

Aa1 = 3.50   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 

 

 

 

 

 

Greda 2-3 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Dimenzionisanje jednog slucaja 

opterecenja: 1.35xI+1.50xII 

 
 

 

Presek 1-1    x = 0.97m 

N1u = -1.01   kN 

T2u = 1.68   kN 

M3u = 22.15   kNm 

 

εb/εa = -2.927/25.000 ‰ 

Aa1 = 4.08   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 

 

Aa2/Aa1

 4
.0

8
 

Aa3/Aa4

Aa,uz

 

 Armatura u gredi:  (3-2-1)

3

2

 2
 

Aa1

 2
 

Aa2

1 0 0

1
5

[c m ]

3

2

 2
 

Aa1

 2
 

Aa2

1 0 0

1
5

[c m ]
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Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ*kN/m3+ αt*1/C+ Em[kN/m2] μm 

1 Betoni MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20 

2 Çeliku 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 

Setovi greda 
 

 

@1@Set: 2   Presek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4 

 

 

@1@Set: 3   Presek: b/d=30/30, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 9.000e-2 7.500e-2 7.500e-2 1.141e-3 6.750e-4 6.750e-4 

 

 

@1@Set: 5   Presek: IPE 270, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Çeliku 4.590e-3 2.209e-3 2.381e-3 1.600e-7 4.200e-6 5.790e-5 

 

 

@1@Set: 6   Presek: HOP [] 160x100x4, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Çeliku 1.975e-3 1.266e-3 9.948e-4 7.120e-6 3.427e-6 6.758e-6 
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@1@Set: 7   Presek: HOP [] 160x100x4, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Çeliku 1.975e-3 1.266e-3 9.948e-4 7.120e-6 3.427e-6 6.758e-6 

 

 

@1@Set: 8   Presek: HOP [] 90x90x4, Prost stap, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Çeliku 1.335e-3 7.200e-4 7.200e-4 2.544e-6 1.575e-6 1.575e-6 

 

 

@1@Set: 9   Presek: b/d=30/60, Prost stap, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 1.800e-1 1.500e-1 1.500e-1 3.708e-3 1.350e-3 5.400e-3 

 

 

@1@Set: 11   Presek: b/d=25/20, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 5.000e-2 4.167e-2 4.167e-2 3.421e-4 2.604e-4 1.667e-4 
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@1@Set: 12   Presek: b/d=30/20, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Betoni MB 30 6.000e-2 5.000e-2 5.000e-2 4.695e-4 4.500e-4 2.000e-4 
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Greda

2. b/d=30/30

3. b/d=30/30

5. IPE 270

6. HOP [] 160x100x4

7. HOP [] 160x100x4

8. HOP [] 90x90x4

9. b/d=30/60

11. b/d=25/20

12. b/d=30/20

 

 Greda (2,3,5-9,11,12)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

2. b/d=30/30

 

 Greda (2)
 Setovi numerickih podataka

Greda

3. b/d=30/30

 

 Greda (3)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

5. IPE 270

 

 Greda (5)
 Setovi numerickih podataka

Greda

6. HOP [] 160x100x4

 

 Greda (6)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

7. HOP [] 160x100x4

 

 Greda (7)
 Setovi numerickih podataka

Greda

8. HOP [] 90x90x4

 

 Greda (8)
 Setovi numerickih podataka



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             260 

 

Greda

9. b/d=30/60

 

 Greda (9)
 Setovi numerickih podataka

Greda

11. b/d=25/20

 

 Greda (11)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

12. b/d=30/20

 

 Greda (12)
 Setovi numerickih podataka
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Staticki proracun 
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Dimenzionisanje (beton) 
 

Merodavno opterecenje - @1@EUROCODE 

 

 

Slucajevi opterecenja 

I       Сталнп (g) - <Stalno> 

II      Кприснп - <Korisno - A> 

III     Снег - <Sneg -  <= 1000 m> 

IV      Wx - <Vetar> 

V       Wy - <Vetar> 

 

 

Ne kombinuj sa 

IV -> V 

V -> IV 

 

Kombinacije 

01.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×III+1.50×0.60×V 

02.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×III+1.50×0.60×IV 

03.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×IV 

04.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×V 

05.   1.35×I+1.50×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×IV 

06.   1.35×I+1.50×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×V 

07.   I+1.50×0.70×II+1.50×III+1.50×0.60×V 

08.   I+1.50×0.70×II+1.50×III+1.50×0.60×IV 

09.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×V 

10.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×IV 

11.   I+1.50×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×IV 

12.   I+1.50×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×V 

13.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×IV 

14.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×V 

15.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×IV 

16.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×III 
17.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×V 

18.   1.35×I+1.50×III+1.50×0.60×IV 

19.   1.35×I+1.50×III+1.50×0.60×V 

20.   1.35×I+1.50×II+1.50×0.60×V 

21.   1.35×I+1.50×II+1.50×0.60×IV 

22.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×IV 

23.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III+1.50×0.60×V 

24.   1.35×I+1.50×II+1.50×0.50×III 
25.   1.35×I+1.50×0.50×III+1.50×IV 

26.   1.35×I+1.50×0.50×III+1.50×V 

27.   I+1.50×0.70×II+1.50×IV 

28.   I+1.50×0.70×II+1.50×III 
29.   I+1.50×0.70×II+1.50×V 

30.   I+1.50×II+1.50×0.60×V 

31.   I+1.50×III+1.50×0.60×IV 

32.   I+1.50×II+1.50×0.60×IV 

33.   I+1.50×III+1.50×0.60×V 

34.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.60×IV 

35.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.60×V 

36.   I+1.50×0.50×III+1.50×V 

37.   I+1.50×II+1.50×0.50×III 
38.   I+1.50×0.50×III+1.50×IV 

39.   1.35×I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III 
40.   1.35×I+1.50×0.50×III+1.50×0.60×IV 

41.   1.35×I+1.50×0.50×III+1.50×0.60×V 

42.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.60×V 

43.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.60×IV 

44.   1.35×I+1.50×V 

45.   1.35×I+1.50×II 
46.   1.35×I+1.50×IV 

47.   1.35×I+1.50×III 
48.   I+1.50×0.70×II+1.50×0.50×III 
49.   I+1.50×0.50×III+1.50×0.60×IV 

50.   I+1.50×0.50×III+1.50×0.60×V 

51.   I+1.50×V 

52.   I+1.50×II 
53.   I+1.50×III 
54.   I+1.50×IV 

55.   1.35×I+1.50×0.70×II 
56.   1.35×I+1.50×0.60×IV 

57.   1.35×I+1.50×0.60×V 

58.   1.35×I+1.50×0.50×III 
59.   I+1.50×0.70×II 
60.   I+1.50×0.60×IV 

61.   I+1.50×0.60×V 

62.   I+1.50×0.50×III 
63.   1.35×I 
64.   I 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             278 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             279 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             280 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             281 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             282 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             283 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             284 

 

 

Greda 173-150 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

li,2 = 2.00 m (λ2 = 23.09) 

li,3 = 2.00 m (λ3 = 23.09) 
Nepomerljiva konstrukcija 

 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIII 

N1u = -53.40   kN 

M2u = 50.18   kNm 

M3u = 3.78   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

M1u = 0.72   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

T2u = 5.24   kN 

T3u = -36.04   kN 

M1u = 0.72   kNm 

 

εb/εa = -3.500/10.477 ‰ 

Aa1 = 3.02 + 0.03` = 3.05  cm2 

Aa2 = 3.00 + 0.03` = 3.03  cm2 

Aa3 = 1.30 + 0.03` = 1.33  cm2 

Aa4 = 1.28 + 0.03` = 1.31  cm2 

Aa,uz = 0.14   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.37% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

 

AB STUBOVI
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Greda 208-170 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

li,2 = 3.00 m (λ2 = 34.64) 
li,3 = 3.00 m (λ3 = 34.64) 
Nepomerljiva konstrukcija 

 

 

Presek 1-1    x = 2.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.00xI+1.50xV 

N1u = -111.33   kN 

M2u = 23.47   kNm 

M3u = 2.95   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xIV 

M1u = -0.79   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xIV 

T2u = -1.70   kN 

T3u = 6.64   kN 

M1u = -0.79   kNm 

 

εb/εa = -3.500/16.868 ‰ 

Aa1 = 0.39 + 0.04` = 0.43  cm2 

Aa2 = 0.39 + 0.04` = 0.42  cm2 

Aa3 = 0.39 + 0.04` = 0.43  cm2 

Aa4 = 0.39 + 0.04` = 0.42  cm2 

Aa,uz = 0.16   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.37% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 1-1    x = 2.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.00xI+1.50xV 

N1u = -156.83   kN 

M2u = -24.61   kNm 

M3u = 1.51   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xIII 

M1u = -0.33   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xV 

T2u = -1.23   kN 

T3u = 105.87   kN 

M1u = 0.10   kNm 

 

εb/εa = -3.500/16.507 ‰ 

Aa1 = 0.18   cm2 

Aa2 = 0.18   cm2 

Aa3 = 0.18   cm2 

Aa4 = 0.18   cm2 

Aa,uz = 5.03   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=4) = 10.05 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.37% 
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GREDE MEĐUSPRATNE KONSTRUKCIJE 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             286 

 

 

Greda 103-215 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 4.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 31.12   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -67.33   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xIII 

M1u = -0.45   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.90xV 

T2u = 69.36   kN 

T3u = -0.10   kN 

M1u = 0.11   kNm 

 

εb/εa = -3.500/11.526 ‰ 

Aa1 = 0.00   cm2 

Aa2 = 6.72   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 3.30   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.59% 

 

Presek 1-1    x = 4.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII 

N1u = 45.40   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -60.25   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

M1u = 0.75   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII 

T2u = -68.07   kN 

T3u = -0.47   kN 

M1u = 0.63   kNm 

 

εb/εa = -3.500/14.209 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa2 = 6.13 + 0.04` = 6.17  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa,uz = 3.35   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.59% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 7.52m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 40.83   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 39.02   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

M1u = 0.75   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

T2u = -1.87   kN 

T3u = -0.71   kN 

M1u = 0.75   kNm 

 

εb/εa = -3.406/25.000 ‰ 

Aa1 = 4.00 + 0.04` = 4.03  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa,uz = 0.15   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.31% 
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Greda 150-251 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 1.85m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

N1u = 25.11   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 39.01   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

M1u = 0.69   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

T2u = 0.22   kN 

T3u = 1.15   kN 

M1u = 0.69   kNm 

 

εb/εa = -3.500/24.262 ‰ 

Aa1 = 3.81 + 0.03` = 3.85  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.03` = 0.03  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.03` = 0.03  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.03` = 0.03  cm2 

Aa,uz = 0.14   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.31% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 4.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 13.71   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -75.08   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

M1u = 0.69   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

T2u = 90.70   kN 

T3u = 1.52   kN 

M1u = 0.67   kNm 

 

εb/εa = -3.500/9.275 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.03` = 0.03  cm2 

Aa2 = 7.37 + 0.03` = 7.41  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.03` = 0.03  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.03` = 0.03  cm2 

Aa,uz = 4.43   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 2.15% 
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Greda 251-299 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 1.95m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 20.01   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 18.43   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xV 

M1u = 1.40   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xV 

T2u = 4.04   kN 

T3u = -4.26   kN 

M1u = 1.40   kNm 

 

εb/εa = -1.857/25.000 ‰ 

Aa1 = 1.86 + 0.07` = 1.93  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.07` = 0.07  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.07` = 0.07  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.07` = 0.07  cm2 

Aa,uz = 0.28   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.20% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 3.90m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

N1u = 18.18   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -40.20   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xV 

M1u = 1.40   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

T2u = 55.06   kN 

T3u = -3.23   kN 

M1u = 0.82   kNm 

 

εb/εa = -3.500/22.716 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.07` = 0.07  cm2 

Aa2 = 3.85 + 0.07` = 3.91  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.07` = 0.07  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.07` = 0.07  cm2 

Aa,uz = 2.77   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.37% 
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Greda 208-278 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xV 

N1u = 7.24   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 0.00   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.05xII+1.50xV 

M1u = -1.73   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.90xV 

T2u = -37.26   kN 

T3u = -0.91   kN 

M1u = -1.38   kNm 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.08 + 0.08` = 0.17  cm2 

Aa2 = 0.08 + 0.08` = 0.17  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.08` = 0.08  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.08` = 0.08  cm2 

Aa,uz = 2.04   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m] 

 

Procenat armiranja: 1.31% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 2.86m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII 

N1u = -12.35   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -108.36   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xV 

M1u = 0.84   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.90xV 

T2u = -127.53   kN 

T3u = 0.05   kN 

M1u = 0.43   kNm 

 

εb/εa = -3.500/4.356 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa2 = 11.19 + 0.04` = 11.23  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa,uz = 6.12   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/8(m=2) = 6.28 cm2/m+  

 

Procenat armiranja: 2.15% 

 

Presek 3-3    x = 5.82m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.90xV 

N1u = -7.90   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 82.23   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xV 

M1u = 0.84   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xV 

T2u = -0.69   kN 

T3u = -0.01   kN 

M1u = 0.84   kNm 

 

εb/εa = -3.500/7.550 ‰ 

Aa1 = 7.98 + 0.04` = 8.02  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.04` = 0.04  cm2 

Aa,uz = 0.17   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.87% 
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3
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0
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Greda 241-150 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 1.95m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 13.70   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 18.12   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.50xIII 

M1u = -1.96   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xIII 

T2u = -4.41   kN 

T3u = -4.04   kN 

M1u = -1.96   kNm 

 

εb/εa = -1.893/25.000 ‰ 

Aa1 = 1.76 + 0.09` = 1.85  cm2 

Aa2 = 0.00 + 0.09` = 0.09  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.09` = 0.09  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.09` = 0.09  cm2 

Aa,uz = 0.39   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.20% 
`) - dodatna poduzna armatura za prijem torzije. 

 

Presek 2-2    x = 3.90m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

N1u = 8.75   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = -44.70   kNm 

 

Merodavna kombinacija za torziju: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

M1u = -1.32   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

T2u = -67.88   kN 

T3u = 4.81   kN 

M1u = -0.94   kNm 

 

εb/εa = -3.500/19.138 ‰ 

Aa1 = 0.00 + 0.06` = 0.06  cm2 

Aa2 = 4.17 + 0.06` = 4.24  cm2 

Aa3 = 0.00 + 0.06` = 0.06  cm2 

Aa4 = 0.00 + 0.06` = 0.06  cm2 

Aa,uz = 3.40   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.37% 
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Greda 186-239 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.00xI+1.50xIII+0.90xIV 

N1u = 7.28   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 0.00   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xV 

T2u = -13.72   kN 

T3u = 2.44   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.08   cm2 

Aa2 = 0.08   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.70% 

 

Presek 2-2    x = 3.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

N1u = 3.40   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 32.60   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xV 

T2u = -2.48   kN 

T3u = 2.44   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = -3.229/25.000 ‰ 

Aa1 = 2.95   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 1.70% 

 

Presek 3-3    x = 4.70m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xIII+0.90xIV 

N1u = 5.93   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 0.00   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

T2u = 40.48   kN 

T3u = 1.45   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.07   cm2 

Aa2 = 0.07   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 1.92   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 1.70% 
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TEMELJNE GREDE
 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             292 

 

 

Greda 48-21 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 14.70   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 0.00   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

T2u = -86.93   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.17   cm2 

Aa2 = 0.17   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 2.06   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.76% 

 

Presek 2-2    x = 2.10m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

N1u = 14.70   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 108.88   kNm 

 

εb/εa = -2.712/25.000 ‰ 

Aa1 = 5.01   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.76% 
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Greda 6-28 

@1@EUROCODE 

C 30 

B500B 

Kompletna sema opterecenja 

 

Presek 1-1    x = 0.00m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.00xI+1.05xII+1.50xV 

N1u = 4.44   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 0.00   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xV 

T2u = -30.14   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = 25.000/25.000 ‰ 

Aa1 = 0.05   cm2 

Aa2 = 0.05   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 

 

Procenat armiranja: 0.46% 

 

Presek 2-2    x = 1.88m 

 
 

Merodavna kombinacija za savijanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xV 

N1u = 3.41   kN 

M2u = 0.00   kNm 

M3u = 33.58   kNm 

 

Merodavna kombinacija za smicanje: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xV 

T2u = -6.03   kN 

T3u = 0.00   kN 

M1u = 0.00   kNm 

 

εb/εa = -1.216/25.000 ‰ 

Aa1 = 1.50   cm2 

Aa2 = 0.00   cm2 

Aa3 = 0.00   cm2 

Aa4 = 0.00   cm2 

Aa,uz = 0.00   cm2/m  (m=2) 
*Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m+ 
 

Procenat armiranja: 0.46% 
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Nivo: [0.00 m] 

@1@EUROCODE 

d,pl=50.0 cm 

C 30 

Gornja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Donja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Kompletna sema opterecenja 

 

Tacka 1 

X=19.66 m; Y=5.45 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

Mu = 43.45   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.820/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 2.11   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

Mu = -7.87   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.331/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.38   cm2/m 

Ad2 = 0.00   cm2/m 

 

Tacka 2 

X=19.66 m; Y=4.70 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

Mu = 47.94   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.863/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 2.31   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

Mu = 31.91   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.690/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.00   cm2/m 

Ad2 = 1.54   cm2/m 

 

 

@1@EUROCODE 

d,pl=50.0 cm 

C 30 

Gornja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Donja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Kompletna sema opterecenja 

 

Tacka 3 

X=16.80 m; Y=5.45 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

Mu = 39.35   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.776/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 1.91   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xV 

Mu = -7.01   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.312/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.34   cm2/m 

Ad2 = 0.00   cm2/m 

 

Tacka 4 

X=16.80 m; Y=4.70 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

Mu = 43.74   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.824/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 2.13   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.50xII+0.75xIII+0.90xIV 

Mu = 29.09   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.659/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.00   cm2/m 

Ad2 = 1.41   cm2/m 

 

 

@1@EUROCODE 

d,pl=50.0 cm 

C 30 

Gornja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Donja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Kompletna sema opterecenja 

 

Tacka 5 

X=13.35 m; Y=9.40 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xV 

Mu = -4.87   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.259/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.24   cm2/m 

Ad1 = 0.00   cm2/m 

 

TEMELJI SAMCI
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Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

Mu = 29.05   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.659/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.00   cm2/m 

Ad2 = 1.41   cm2/m 

 

Tacka 6 

X=12.60 m; Y=9.40 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xV 

Mu = 23.78   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.588/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 1.14   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xV 

Mu = 30.46   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.674/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.00   cm2/m 

Ad2 = 1.47   cm2/m 

 

 

@1@EUROCODE 

d,pl=50.0 cm 

C 30 

Gornja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Donja zona: B500B (a=2.0 cm) 

Kompletna sema opterecenja 

 

Tacka 7 

X=0.75 m; Y=4.70 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+0.75xIII+1.50xIV 

Mu = -1.15   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.123/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.06   cm2/m 

Ad1 = 0.00   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xIV 

Mu = 14.97   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.461/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.00   cm2/m 

Ad2 = 0.72   cm2/m 

 

Tacka 8 

X=0.00 m; Y=5.45 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII+0.90xV 

Mu = 14.55   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.453/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 0.70   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+0.75xIII+1.50xV 

Mu = -1.06   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.119/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.05   cm2/m 

Ad2 = 0.00   cm2/m 

 

Tacka 9 

X=0.00 m; Y=4.70 m; Z=0.00 m 

Pravac 1: (α=0°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

Mu = 16.63   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.488/25.000 ‰ 

Ag1 = 0.00   cm2/m 

Ad1 = 0.80   cm2/m 

 

Pravac 2: (α=90°) 
Merodavna kombinacija: 

1.35xI+1.05xII+1.50xIII 

Mu = 15.12   kNm 

Nu = 0.00   kN 

εb/εa = -0.465/25.000 ‰ 

Ag2 = 0.00   cm2/m 

Ad2 = 0.73   cm2/m 
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Dimenzionisanje (celik) 
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STAP 301-292 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.16          7. γ=0.13         10. γ=0.11    
     11. γ=0.11         19. γ=0.11         12. γ=0.10    
     20. γ=0.10         16. γ=0.04         13. γ=0.04    
     14. γ=0.04          8. γ=0.04         17. γ=0.04    
     15. γ=0.03         18. γ=0.03          9. γ=0.02    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 3.695  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.662  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -5.818  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -3.823  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.082  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 390.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

ROŽNJAČE 
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6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 421.93  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 460.73  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (3.69 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (3.82 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.08 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (5.82 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.66 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.009   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.660   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.050   

Uslov 6.41: (0.05 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 390.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 655.43  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.197   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.203  kNm 

 

 

 

 

STAP 300-282 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.30          7. γ=0.23         10. γ=0.20    
     11. γ=0.20         19. γ=0.20         12. γ=0.18    
     20. γ=0.18          8. γ=0.07         17. γ=0.06    
     13. γ=0.06         16. γ=0.06         14. γ=0.06    
     15. γ=0.04         18. γ=0.04          9. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 0.309  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -1.747  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -11.145  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -6.868  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.997  kNm 
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Sistemska dužina štapa L = 390.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 421.93  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 460.73  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (0.31 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (6.87 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (1.00 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (11.15 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.75 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.001   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.660   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.133   

Uslov 6.41: (0.14 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 390.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 655.43  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.197   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.203  kNm 

 

 

 

 

STAP 296-273 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.19          7. γ=0.15         10. γ=0.13    
     11. γ=0.13         19. γ=0.13         12. γ=0.11    
     20. γ=0.11         13. γ=0.05         16. γ=0.05    
     14. γ=0.04         17. γ=0.04          8. γ=0.04    
     18. γ=0.03         15. γ=0.03          9. γ=0.02    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, na 225.8 cm od početka štapa) 
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Računska normalna sila NsEds = -13.401  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.054  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.011  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 3.272  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.500  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 390.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (13.40 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (3.27 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.50 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.01 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.05 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.032   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.662   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.039   

Uslov 6.41: (0.04 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 390.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.704   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 935.43  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.781   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 329.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (13.40 <= 329.62) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 390.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.013   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.589   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 248.46  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (13.40 <= 248.46) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 390.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 655.43  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.197   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.203  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.903   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.901   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.903   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.922   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.564   

Koeficijent interakcije kszys = 0.553   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.940   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.781   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.041   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.130   
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kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.017   

Uslov 6.61: (0.19 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.589   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.054   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.078   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.029   

Uslov 6.62: (0.16 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 6, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -13.401  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.948  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -5.671  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -3.047  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.496  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 390.00  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (5.67 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.95 <= 93.69) 

 

 

 

 

STAP 240-194 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.25          7. γ=0.20         10. γ=0.17    
     11. γ=0.17         19. γ=0.16         12. γ=0.15    
     20. γ=0.14         13. γ=0.07         16. γ=0.07    
     17. γ=0.07         14. γ=0.06          8. γ=0.05    
     18. γ=0.05         15. γ=0.04          9. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -39.346  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.977  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -5.482  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -4.059  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.729  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 420.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (39.35 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (4.06 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.73 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (5.48 <= 149.91) 
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Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.98 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.093   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.676   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.054   

Uslov 6.41: (0.06 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 420.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.759   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 806.57  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.750   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 316.30  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (39.35 <= 316.30) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 420.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.091   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.541   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 228.16  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (39.35 <= 228.16) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 420.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 608.61  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.205   

Koeficijent redukcije χLT = 0.996   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.115  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.466   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.470   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.466   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.499   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.321   

Koeficijent interakcije kszys = 0.299   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.535   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.750   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.124   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.088   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.014   

Uslov 6.61: (0.23 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.541   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.172   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.053   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.024   

Uslov 6.62: (0.25 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 252-216 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.33          7. γ=0.25         10. γ=0.22    
     11. γ=0.20         19. γ=0.20         12. γ=0.20    
     20. γ=0.20         13. γ=0.07         16. γ=0.07    
      8. γ=0.07         17. γ=0.07         14. γ=0.06    
     15. γ=0.04         18. γ=0.04          9. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -8.060  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -1.825  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -10.458  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -7.560  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -1.295  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 420.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (8.06 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (7.56 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (1.30 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (10.46 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.83 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.019   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.661   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.155   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 16.407  kNm 

Koeficijent β = 1.661   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.015   

Uslov 6.41: (0.17 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 420.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.759   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 806.57  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.750   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 316.30  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (8.06 <= 316.30) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 420.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.091   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.541   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 228.16  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (8.06 <= 228.16) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
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Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 420.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 608.61  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.205   

Koeficijent redukcije χLT = 0.996   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.115  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.488   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.498   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.488   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.495   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.307   

Koeficijent interakcije kszys = 0.297   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.512   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.750   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.025   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.162   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.024   

Uslov 6.61: (0.21 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.541   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.035   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.097   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.040   

Uslov 6.62: (0.17 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 273-240 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.22          7. γ=0.18         10. γ=0.15    
     11. γ=0.15         19. γ=0.14         12. γ=0.13    
     20. γ=0.13         13. γ=0.06         16. γ=0.06    
     17. γ=0.06         14. γ=0.05          8. γ=0.05    
     18. γ=0.04         15. γ=0.04          9. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -38.919  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.914  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -4.953  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -3.225  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.634  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 390.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (38.92 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 
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Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (3.22 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.63 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (4.95 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.91 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.092   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.676   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.037   

Uslov 6.41: (0.04 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 390.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.704   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 935.43  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.781   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 329.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (38.92 <= 329.62) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 390.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.013   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.589   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 248.46  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (38.92 <= 248.46) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 390.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 655.43  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.197   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.203  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.509   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.484   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.509   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.539   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.327   

Koeficijent interakcije kszys = 0.324   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.545   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.781   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.118   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.075   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.013   

Uslov 6.61: (0.21 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.589   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.157   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.045   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.021   

Uslov 6.62: (0.22 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 282-252 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.30          7. γ=0.23         10. γ=0.20    
     11. γ=0.20         19. γ=0.20         12. γ=0.18    
     20. γ=0.18         13. γ=0.06         16. γ=0.06    
     17. γ=0.06         14. γ=0.06          8. γ=0.06    
     15. γ=0.04         18. γ=0.04          9. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -12.501  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 1.637  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 9.586  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -6.883  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -1.042  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 390.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 421.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (12.50 <= 421.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.203  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (6.88 <= 23.20) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 16.407  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (1.04 <= 16.41) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.91  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.91  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (9.59 <= 149.91) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 93.693  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 93.693  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.64 <= 93.69) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.030   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 23.203  kNm 

Koeficijent α = 1.662   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.133   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 16.407  kNm 

Koeficijent β = 1.662   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.010   

Uslov 6.41: (0.14 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 390.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.704   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 935.43  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.781   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 329.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (12.50 <= 329.62) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 390.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.013   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.589   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 248.46  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (12.50 <= 248.46) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
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Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 390.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 655.43  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.197   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 23.203  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.462   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.400   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.408   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.288   

Koeficijent interakcije kszys = 0.245   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.481   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.781   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.038   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.121   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.018   

Uslov 6.61: (0.18 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.589   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.050   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.073   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.031   

Uslov 6.62: (0.15 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 76-99 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 90x90x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 13.350  cm2 

  Ay = 6.675  cm2 

  Az = 6.675  cm2 

  Ix = 254.42  cm4 

  Iy = 157.50  cm4 

  Iz = 157.50  cm4 

  Wy = 35.000  cm3 

  Wz = 35.000  cm3 

  Wy,pl = 44.408  cm3 

  Wz,pl = 43.000  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.33          7. γ=0.28         10. γ=0.24    
     11. γ=0.22         12. γ=0.22         19. γ=0.20    
     20. γ=0.20         13. γ=0.12         16. γ=0.12    
     17. γ=0.10         18. γ=0.10         14. γ=0.09    
     15. γ=0.09          8. γ=0.08          9. γ=0.08    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, na 296.3 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -30.655  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.013  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.224  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.021  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 474.13  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 285.20  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (30.66 <= 285.20) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 44.408  cm3 

KROVNI SPREG
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Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.487  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.22 <= 9.49) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 43.000  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.186  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.02 <= 9.19) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.01 <= 82.33) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.107   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 474.13  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.470   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 145.21  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.354   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 100.84  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (30.66 <= 100.84) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 474.13  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.470   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.354   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 100.84  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (30.66 <= 100.84) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 474.13  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 195.54  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 44.408  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.231   

Koeficijent redukcije χLT = 0.976   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 9.257  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.181   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.671   

Koeficijent interakcije kszys = 0.709   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.119   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.354   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.304   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.029   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.002   

Uslov 6.61: (0.33 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.354   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.304   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.017   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.003   

Uslov 6.62: (0.32 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -25.279  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.016  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.265  kN 

Sistemska dužina štapa L = 474.13  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.27 <= 82.33) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 
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Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 82.33) 

 

 

 

 

STAP 92-114 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 90x90x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 13.350  cm2 

  Ay = 6.675  cm2 

  Az = 6.675  cm2 

  Ix = 254.42  cm4 

  Iy = 157.50  cm4 

  Iz = 157.50  cm4 

  Wy = 35.000  cm3 

  Wz = 35.000  cm3 

  Wy,pl = 44.408  cm3 

  Wz,pl = 43.000  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.41          7. γ=0.33         10. γ=0.28    
     12. γ=0.26         11. γ=0.25         20. γ=0.25    
     19. γ=0.24         13. γ=0.13         16. γ=0.13    
     18. γ=0.10         17. γ=0.09         15. γ=0.09    
     14. γ=0.09          9. γ=0.08          8. γ=0.07    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, na 296.3 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -38.368  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.015  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.193  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.014  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 474.13  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 285.20  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (38.37 <= 285.20) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 44.408  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.487  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.19 <= 9.49) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 43.000  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.186  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.01 <= 9.19) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.02 <= 82.33) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.135   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 474.13  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.470   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 145.21  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.354   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 100.84  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (38.37 <= 100.84) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 474.13  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.470   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.354   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 100.84  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (38.37 <= 100.84) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   
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Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 474.13  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 195.54  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 44.408  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.231   

Koeficijent redukcije χLT = 0.976   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 9.257  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.239   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.704   

Koeficijent interakcije kszys = 0.744   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.174   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.354   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.380   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.026   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.001   

Uslov 6.61: (0.41 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.354   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.380   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.015   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.002   

Uslov 6.62: (0.40 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -30.548  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.013  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.256  kN 

Sistemska dužina štapa L = 474.13  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.26 <= 82.33) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.01 <= 82.33) 

 

 

 

 

STAP 273-300 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 90x90x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 13.350  cm2 

  Ay = 6.675  cm2 

  Az = 6.675  cm2 

  Ix = 254.42  cm4 

  Iy = 157.50  cm4 

  Iz = 157.50  cm4 

  Wy = 35.000  cm3 

  Wz = 35.000  cm3 

  Wy,pl = 44.408  cm3 

  Wz,pl = 43.000  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.29          7. γ=0.24         10. γ=0.20    
     11. γ=0.19         19. γ=0.19         12. γ=0.19    
     20. γ=0.19         13. γ=0.10         16. γ=0.10    
     14. γ=0.09         17. γ=0.09         18. γ=0.09    
      8. γ=0.09         15. γ=0.09          9. γ=0.08    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, na 264.6 cm od početka štapa) 
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Računska normalna sila NsEds = -28.503  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.020  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.234  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.036  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 447.77  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 285.20  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (28.50 <= 285.20) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 44.408  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.487  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.23 <= 9.49) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 43.000  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.186  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.04 <= 9.19) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 82.33) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.100   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 447.77  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.388   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 162.81  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.387   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 110.30  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (28.50 <= 110.30) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 447.77  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.388   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.387   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 110.30  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (28.50 <= 110.30) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 447.77  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 207.06  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 44.408  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.225   

Koeficijent redukcije χLT = 0.981   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 9.305  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.146   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.652   

Koeficijent interakcije kszys = 0.688   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.086   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.387   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.258   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.029   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.003   

Uslov 6.61: (0.29 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.387   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.258   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.017   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.004   

Uslov 6.62: (0.28 <= 1) 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             313 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -22.728  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.022  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.270  kN 

Sistemska dužina štapa L = 447.77  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.27 <= 82.33) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 82.33) 

 

 

 

 

STAP 301-282 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 90x90x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 13.350  cm2 

  Ay = 6.675  cm2 

  Az = 6.675  cm2 

  Ix = 254.42  cm4 

  Iy = 157.50  cm4 

  Iz = 157.50  cm4 

  Wy = 35.000  cm3 

  Wz = 35.000  cm3 

  Wy,pl = 44.408  cm3 

  Wz,pl = 43.000  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.34          7. γ=0.29         11. γ=0.25    
     19. γ=0.25         10. γ=0.24         12. γ=0.22    
     20. γ=0.21         17. γ=0.14          8. γ=0.14    
     14. γ=0.14         16. γ=0.13         13. γ=0.13    
     18. γ=0.11         15. γ=0.10          9. γ=0.09    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, na 162.8 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -35.141  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.018  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.176  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.029  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 447.77  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 285.20  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (35.14 <= 285.20) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 44.408  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.487  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.18 <= 9.49) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 43.000  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.186  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.03 <= 9.19) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 82.33) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.123   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 447.77  cm 
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Relativna vitkost y-y λ_y = 1.388   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 162.81  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.387   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 110.30  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (35.14 <= 110.30) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 447.77  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.388   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.387   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 110.30  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (35.14 <= 110.30) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 447.77  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 207.06  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 44.408  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.225   

Koeficijent redukcije χLT = 0.981   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 9.305  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.192   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.678   

Koeficijent interakcije kszys = 0.715   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.129   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.387   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.319   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.022   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.002   

Uslov 6.61: (0.34 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.387   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.319   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.013   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.004   

Uslov 6.62: (0.34 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -29.007  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.020  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.243  kN 

Sistemska dužina štapa L = 447.77  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.24 <= 82.33) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 82.331  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 82.331  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 82.33) 

 

 

 

 

STAP 94-63 

POPREČNI PRESEK : IPE 270 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

KROVNI NOSAČI 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.56          7. γ=0.44         10. γ=0.38    
     11. γ=0.34         19. γ=0.33         12. γ=0.33    
     20. γ=0.32         13. γ=0.16         16. γ=0.16    
     17. γ=0.12         18. γ=0.11         14. γ=0.11    
     15. γ=0.11          8. γ=0.09          9. γ=0.09    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -104.81  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 30.538  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 12.317  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -11.977  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -4.319  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (104.81 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (11.98 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (4.32 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (12.32 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (30.54 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.107   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 102.96  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.014   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.217   

Uslov 6.41: (0.23 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (104.81 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (104.81 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
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Koeficijent C1 = 1.565   

Koeficijent C2 = 1.267   

Koeficijent C3 = 2.640   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 134.56  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.917   

Koeficijent redukcije χLT = 0.722   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 74.373  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (11.98 <= 74.37) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.474   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.474   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.488   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.367   

Koeficijent interakcije kszys = 0.293   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.611   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.114   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.079   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.080   

Uslov 6.61: (0.27 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.377   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.047   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.133   

Uslov 6.62: (0.56 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 138-98 

POPREČNI PRESEK : IPE 270 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.66          7. γ=0.53         10. γ=0.46    
     12. γ=0.43         20. γ=0.42         11. γ=0.37    
     19. γ=0.36         13. γ=0.19         16. γ=0.19    
     18. γ=0.15         15. γ=0.15          9. γ=0.13    
     17. γ=0.08         14. γ=0.07          8. γ=0.04    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -21.352  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 29.508  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 39.085  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -44.523  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -4.254  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (21.35 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 
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Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (44.52 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (4.25 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (39.09 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (29.51 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.022   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 102.96  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.187   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.214   

Uslov 6.41: (0.40 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (21.35 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (21.35 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 110.49  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 1.012   

Koeficijent redukcije χLT = 0.657   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 67.632  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (44.52 <= 67.63) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.494   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.494   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.497   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.266   

Koeficijent interakcije kszys = 0.298   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.443   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.023   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.327   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.057   

Uslov 6.61: (0.41 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.077   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.196   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.095   

Uslov 6.62: (0.37 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 188-144 

POPREČNI PRESEK : IPE 270 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.68          7. γ=0.55         10. γ=0.48    
     12. γ=0.44         20. γ=0.43         11. γ=0.39    
     19. γ=0.38         13. γ=0.20         16. γ=0.20    
     18. γ=0.16         15. γ=0.15          9. γ=0.14    
     17. γ=0.11         14. γ=0.10          8. γ=0.04    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -22.890  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -3.863  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 39.267  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -50.717  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.793  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (22.89 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (50.72 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.79 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (39.27 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (3.86 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.023   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 102.96  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.243   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.040   

Uslov 6.41: (0.28 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (22.89 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (22.89 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
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Koeficijent C1 = 1.565   

Koeficijent C2 = 1.267   

Koeficijent C3 = 2.640   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 134.56  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.917   

Koeficijent redukcije χLT = 0.722   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 74.373  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (50.72 <= 74.37) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.459   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.459   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.462   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.268   

Koeficijent interakcije kszys = 0.277   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.446   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.025   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.315   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.011   

Uslov 6.61: (0.35 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.082   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.189   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.018   

Uslov 6.62: (0.29 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 271-238 

POPREČNI PRESEK : IPE 270 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.72          7. γ=0.56         19. γ=0.50    
     11. γ=0.50         10. γ=0.50         20. γ=0.42    
     12. γ=0.42          8. γ=0.18         14. γ=0.18    
     17. γ=0.18         13. γ=0.18         16. γ=0.18    
     15. γ=0.15         18. γ=0.15          9. γ=0.14    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -43.264  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 3.510  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 36.079  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -48.494  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.721  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (43.26 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 
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Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (48.49 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.72 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (36.08 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (3.51 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.044   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 102.96  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.222   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.036   

Uslov 6.41: (0.26 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (43.26 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (43.26 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 110.49  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 1.012   

Koeficijent redukcije χLT = 0.657   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 67.632  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (48.49 <= 67.63) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.416   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.416   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.421   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.292   

Koeficijent interakcije kszys = 0.253   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.487   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.047   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.302   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.011   

Uslov 6.61: (0.36 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.156   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.181   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.018   

Uslov 6.62: (0.35 <= 1) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.54          7. γ=0.42         19. γ=0.38    
     11. γ=0.38         10. γ=0.37         20. γ=0.36    
     12. γ=0.35          8. γ=0.15         14. γ=0.15    
     17. γ=0.14         16. γ=0.14         13. γ=0.14    
     15. γ=0.13         18. γ=0.12          9. γ=0.12    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -23.511  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -24.120  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 33.809  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -36.773  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 3.340  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (23.51 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (36.77 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (3.34 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (33.81 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (24.12 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.024   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 102.96  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.128   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.168   

Uslov 6.41: (0.30 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (23.51 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (23.51 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
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Koeficijent C1 = 1.285   

Koeficijent C2 = 1.562   

Koeficijent C3 = 0.753   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 110.49  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 1.012   

Koeficijent redukcije χLT = 0.657   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 67.632  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (36.77 <= 67.63) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.482   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.482   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.485   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.268   

Koeficijent interakcije kszys = 0.291   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.447   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.026   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.264   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.045   

Uslov 6.61: (0.33 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.085   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.158   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.075   

Uslov 6.62: (0.32 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 302-295 

POPREČNI PRESEK : IPE 270 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.53          7. γ=0.43         11. γ=0.36    
     10. γ=0.36         19. γ=0.36         12. γ=0.32    
     20. γ=0.31          8. γ=0.17         17. γ=0.17    
     14. γ=0.16         16. γ=0.16         13. γ=0.16    
     18. γ=0.12         15. γ=0.12          9. γ=0.10    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -102.76  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -26.978  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 11.117  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -9.181  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 3.552  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (102.76 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 
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Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (9.18 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (3.55 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (11.12 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (26.98 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.105   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.179   

Uslov 6.41: (0.19 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (102.76 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (102.76 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.565   

Koeficijent C2 = 1.267   

Koeficijent C3 = 2.640   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 134.56  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.917   

Koeficijent redukcije χLT = 0.722   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 74.373  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (9.18 <= 74.37) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.620   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.620   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.638   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.364   

Koeficijent interakcije kszys = 0.383   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.607   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.112   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.079   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.065   

Uslov 6.61: (0.26 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.369   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.047   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.109   

Uslov 6.62: (0.53 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 235-192 

POPREČNI PRESEK : IPE 270 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 45.900  cm2 

  Ay = 23.807  cm2 

  Az = 22.093  cm2 

  Ix = 16.000  cm4 

  Iy = 5790.0  cm4 

  Iz = 420.00  cm4 

  Wy = 428.89  cm3 

  Wz = 62.222  cm3 

  Wy,pl = 481.92  cm3 

  Wz,pl = 92.947  cm3 

  γM0 = 1.100   

  γM1 = 1.100   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      6. γ=0.76          7. γ=0.60         10. γ=0.53    
     12. γ=0.49         20. γ=0.49         11. γ=0.48    
     19. γ=0.47         13. γ=0.21         16. γ=0.21    
     18. γ=0.17         15. γ=0.17         17. γ=0.16    
      9. γ=0.16         14. γ=0.15          8. γ=0.13    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 6, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -53.502  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -4.847  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 40.641  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -56.514  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.820  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 477.27  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 980.59  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (53.50 <= 980.59) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 481.92  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 102.96  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (56.51 <= 102.96) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 92.947  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 19.857  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.82 <= 19.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 272.50  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 272.50  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (40.64 <= 272.50) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 293.64  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 293.64  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (4.85 <= 293.64) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.055   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 102.96  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.301   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 19.857  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.041   

Uslov 6.41: (0.34 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 477.27  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.452   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 5268.2  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.938   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 920.20  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (53.50 <= 920.20) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 477.27  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.680   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.284   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 278.18  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (53.50 <= 278.18) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 
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Koeficijent C1 = 1.565   

Koeficijent C2 = 1.267   

Koeficijent C3 = 2.640   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 477.27  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 70578  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 134.56  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 481.92  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.917   

Koeficijent redukcije χLT = 0.722   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 74.373  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (56.51 <= 74.37) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.400   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.406   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.305   

Koeficijent interakcije kszys = 0.244   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.508   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.938   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.058   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.308   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.013   

Uslov 6.61: (0.38 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.284   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.192   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.185   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.021   

Uslov 6.62: (0.40 <= 1) 
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2.1.3.6.1.5. СТАТИЧКИ ПРПРЧУН КПНСТРУКЦИЈЕ ПБЈЕКТА ГАРАЖЕ 

 

Анализа пптерећеоа 

 

 

 

 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             329 

 

 

 

 

 

 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             330 

 

 

 

Ulazni podaci - Konstrukcija 
 

Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ*kN/m3+ αt*1/C+ Em[kN/m2] μm 

1 Çeliku 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 

Setovi greda 
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@1@Set: 1   Presek: IPBl 200, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 5.380e-3 3.575e-3 1.105e-19 2.110e-7 3.690e-5 1.340e-5 

 

 

@1@Set: 2   Presek: IPE 360, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 7.270e-3 3.511e-3 3.759e-3 3.750e-7 1.040e-5 1.627e-4 

 

 

@1@Set: 3   Presek: IPE 240, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 3.910e-3 1.913e-3 1.997e-3 1.290e-7 2.840e-6 3.890e-5 

 

 

@1@Set: 4   Presek: HOP [] 160x100x4, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 1.975e-3 1.266e-3 9.948e-4 7.120e-6 3.427e-6 6.758e-6 

 

 

@1@Set: 5   Presek: HOP [] 160x100x4, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 1.975e-3 1.266e-3 9.948e-4 7.120e-6 3.427e-6 6.758e-6 

 

 

@1@Set: 6   Presek: HOP [] 60x60x4, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 8.550e-4 4.800e-4 4.800e-4 7.025e-7 4.092e-7 4.092e-7 
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@1@Set: 7   Presek: HOP [] 80x80x4, Fiktivna ekscentricnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

1 - Çeliku 1.175e-3 6.400e-4 6.400e-4 1.756e-6 1.072e-6 1.072e-6 

 

Setovi tackastih oslonaca 

 K,R1 K,R2 K,R3 K,M1 K,M2 K,M3 

1 1.000e+10 1.000e+10 1.000e+10    

 

 Nivo: [0.45 m]
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Greda

1. IPBl 200

2. IPE 360

3. IPE 240

4. HOP [] 160x100x4

5. HOP [] 160x100x4

6. HOP [] 60x60x4

7. HOP [] 80x80x4

 

 Greda (1-7)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

1. IPBl 200

 

 Greda (1)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

2. IPE 360

 

 Greda (2)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

3. IPE 240

 

 Greda (3)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

4. HOP [] 160x100x4

 

 Greda (4)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

5. HOP [] 160x100x4

 

 Greda (5)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

6. HOP [] 60x60x4

 

 Greda (6)
 Setovi numerickih podataka
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Greda

7. HOP [] 80x80x4

 

 Greda (7)
 Setovi numerickih podataka
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Ulazni podaci - Opterecenje 
 

Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 STALNO (g) 

2 SNEG 

3 VETAR X 

4 VETAR Y 

5 UNUTRASNJI VETAR 

6 STABILNOST 

7 Komb.: 1.35xI+1.5xII 

8 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII 

9 Komb.: 1.35xI+ 

 +1.5xII+0.9xIII+0.9xV 

10 Komb.: 1.35xI+ 

 +1.5xII+0.9xIII-0.9xV 

11 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIV 

12 Komb.: 1.35xI+1.5xII+ 

 +0.9xIV+0.9xV 

13 Komb.: 1.35xI+1.5xII+ 

 +0.9xIV-0.9xV 

14 Komb.: I+1.5xIII+1.5xV 

15 Komb.: I+1.5xIII-1.5xV 

16 Komb.: I+1.5xIV+1.5xV 

17 Komb.: I+1.5xIV-1.5xV 

18 Komb.: 1.35xI+0.75xII+ 

 +1.5xIII 

19 Komb.: 1.35xI+0.75xII+ 

 +1.5xIII+1.5xV 

20 Komb.: 1.35xI+0.75xII+ 

 +1.5xIII-1.5xV 

21 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5 

 xIV 

22 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5 

 xIV+1.5xV 

23 Komb.: 1.35xI+0.75xII+1.5 

 xIV-1.5xV 

24 Komb.: I+II 

25 Komb.: I+II+III 

26 Komb.: I+II+III+V 

27 Komb.: I+II+III-1xV 

28 Komb.: I+II+IV 

29 Komb.: I+II+IV+V 

30 Komb.: I+II+IV-1xV 

31 Komb.: I+III 

32 Komb.: I+III+V 

33 Komb.: I+III-1xV 

34 Komb.: I+IV 

35 Komb.: I+IV+V 

36 Komb.: I+IV-1xV 
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STAP 35-118 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.93          7. γ=0.90          8. γ=0.89    
      9. γ=0.84         13. γ=0.84         11. γ=0.79    
     12. γ=0.75         27. γ=0.64         20. γ=0.64    
     24. γ=0.60         25. γ=0.59         18. γ=0.57    
     26. γ=0.55         30. γ=0.54         19. γ=0.51    
     28. γ=0.50         23. γ=0.49         29. γ=0.45    
     21. γ=0.42         22. γ=0.36         15. γ=0.27    
     33. γ=0.25         31. γ=0.21         32. γ=0.17    
     36. γ=0.16         14. γ=0.15         17. γ=0.13    
     34. γ=0.12         35. γ=0.08         16. γ=0.02    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 483.3 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -157.00  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.093  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.610  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 9.356  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 1.378  kNm 
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Sistemska dužina štapa L = 1550.0  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 464.13  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (157.00 <= 464.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 25.523  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (9.36 <= 25.52) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 18.048  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (1.38 <= 18.05) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 164.90  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 164.90  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.61 <= 164.90) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 103.06  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 103.06  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.09 <= 103.06) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.338   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 22.519  kNm 

Koeficijent α = 1.907   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.187   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 14.784  kNm 

Koeficijent β = 1.907   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.011   

Uslov 6.41: (0.20 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 387.50  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.700   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 947.54  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.784   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 363.77  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (157.00 <= 363.77) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 387.50  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.006   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.593   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 275.21  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (157.00 <= 275.21) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.972   

Koeficijent C2 = 0.304   

Koeficijent C3 = 0.980   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.250   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.250   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 400.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1933.5  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.115   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 25.523  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.155   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.830   

Koeficijent interakcije kszys = 0.693   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.384   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.784   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.432   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.423   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.063   

Uslov 6.61: (0.92 <= 1) 
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Redukcioni koeficijent χszs = 0.593   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.570   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.254   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.106   

Uslov 6.62: (0.93 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, na 775.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -157.00  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 1.488  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 9.614  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -5.500  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.648  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1550.0  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 164.90  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 164.90  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (9.61 <= 164.90) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 103.06  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 103.06  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.49 <= 103.06) 

 

 

 

 

STAP 45-125 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.39          7. γ=0.39          8. γ=0.37    
     13. γ=0.36          9. γ=0.34         11. γ=0.34    
     12. γ=0.32         27. γ=0.27         24. γ=0.27    
     20. γ=0.25         25. γ=0.24         30. γ=0.24    
     26. γ=0.22         18. γ=0.22         28. γ=0.21    
     23. γ=0.21         29. γ=0.19         19. γ=0.18    
     21. γ=0.17         22. γ=0.13         14. γ=0.11    
     15. γ=0.09         33. γ=0.08         31. γ=0.06    
     36. γ=0.05         17. γ=0.04         32. γ=0.04    
     34. γ=0.04         16. γ=0.04         35. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 202.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 105.23  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.106  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.394  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 9.949  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 1.396  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1550.0  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 464.13  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 511.92  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 464.13  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (105.23 <= 464.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 25.523  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (9.95 <= 25.52) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 18.048  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (1.40 <= 18.05) 
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6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 164.90  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 164.90  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.39 <= 164.90) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 103.06  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 103.06  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.11 <= 103.06) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.227   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 25.523  kNm 

Koeficijent α = 1.762   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.190   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 17.275  kNm 

Koeficijent β = 1.762   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.012   

Uslov 6.41: (0.20 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.972   

Koeficijent C2 = 0.304   

Koeficijent C3 = 0.980   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.250   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.250   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 400.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1933.5  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.115   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 25.523  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, na 1125.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 56.849  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -1.840  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -10.124  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -2.077  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.601  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1550.0  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 164.90  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 164.90  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (10.12 <= 164.90) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 103.06  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 103.06  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.84 <= 103.06) 

 

 

 

 

STAP 54-126 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 160x100x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 19.750  cm2 

  Ay = 7.596  cm2 

  Az = 12.154  cm2 

  Ix = 712.00  cm4 

  Iy = 686.47  cm4 

  Iz = 331.99  cm4 

  Wy = 85.809  cm3 

  Wz = 66.398  cm3 

  Wy,pl = 108.61  cm3 

  Wz,pl = 76.800  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.31          7. γ=0.31         13. γ=0.29    
      8. γ=0.29         11. γ=0.27          9. γ=0.27    
     12. γ=0.25         27. γ=0.21         24. γ=0.21    
     20. γ=0.20         30. γ=0.19         25. γ=0.19    
     28. γ=0.17         26. γ=0.17         23. γ=0.17    
     18. γ=0.17         29. γ=0.15         21. γ=0.14    
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     19. γ=0.13         22. γ=0.10         14. γ=0.08    
     15. γ=0.06         33. γ=0.06         36. γ=0.04    
     31. γ=0.04         16. γ=0.04         17. γ=0.03    
     32. γ=0.03         34. γ=0.02         35. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 202.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 4.496  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.419  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.602  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 7.933  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.762  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1550.0  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 464.13  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 511.92  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 464.13  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (4.50 <= 464.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 108.61  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 25.523  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (7.93 <= 25.52) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 76.800  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 18.048  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.76 <= 18.05) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 164.90  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 164.90  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.60 <= 164.90) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 103.06  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 103.06  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.42 <= 103.06) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.010   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 25.523  kNm 

Koeficijent α = 1.660   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.144   

Uslov 6.41: (0.15 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.972   

Koeficijent C2 = 0.304   

Koeficijent C3 = 0.980   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.250   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.250   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 400.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 1933.5  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 108.61  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.115   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 25.523  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, na 425.0 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 4.345  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 2.195  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 10.738  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -4.686  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -2.109  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 1550.0  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 164.90  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 164.90  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (10.74 <= 164.90) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 103.06  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 103.06  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (2.20 <= 103.06) 
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STAP 45-55 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 80x80x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 11.750  cm2 

  Ay = 5.875  cm2 

  Az = 5.875  cm2 

  Ix = 175.59  cm4 

  Iy = 107.22  cm4 

  Iz = 107.22  cm4 

  Wy = 26.805  cm3 

  Wz = 26.805  cm3 

  Wy,pl = 34.688  cm3 

  Wz,pl = 33.440  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.38         10. γ=0.37         13. γ=0.37    
      8. γ=0.35         11. γ=0.35          9. γ=0.34    
     12. γ=0.33         24. γ=0.26         27. γ=0.25    
     30. γ=0.25         20. γ=0.25         23. γ=0.24    
     25. γ=0.23         28. γ=0.23         18. γ=0.22    
     21. γ=0.22         26. γ=0.21         29. γ=0.21    
     19. γ=0.19         22. γ=0.19         33. γ=0.10    
     36. γ=0.10         15. γ=0.10         17. γ=0.09    
     31. γ=0.08         34. γ=0.08         32. γ=0.07    
     35. γ=0.06         14. γ=0.04         16. γ=0.04    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, na 141.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -68.616  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.023  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.123  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.033  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 484.78  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 276.13  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (68.62 <= 276.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 34.688  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 8.152  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.12 <= 8.15) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 33.440  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 7.858  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.03 <= 7.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 79.71) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.248   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 242.39  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.854   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 378.23  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.690   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 190.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (68.62 <= 190.62) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 242.39  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.854   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.690   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 190.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (68.62 <= 190.62) 

 

KROVNI SPREG
 
 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             444 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.972   

Koeficijent C2 = 0.304   

Koeficijent C3 = 0.980   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.500   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.500   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 484.78  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 225.12  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 34.688  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.190   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 8.152  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.174   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.667   

Koeficijent interakcije kszys = 0.704   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.112   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.690   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.360   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.018   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.003   

Uslov 6.61: (0.38 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.690   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.360   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.011   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.005   

Uslov 6.62: (0.38 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 22, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -29.685  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.246  kN 

Sistemska dužina štapa L = 484.78  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.25 <= 79.71) 

 

 

 

 

STAP 92-125 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 80x80x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 11.750  cm2 

  Ay = 5.875  cm2 

  Az = 5.875  cm2 

  Ix = 175.59  cm4 

  Iy = 107.22  cm4 

  Iz = 107.22  cm4 

  Wy = 26.805  cm3 

  Wz = 26.805  cm3 

  Wy,pl = 34.688  cm3 

  Wz,pl = 33.440  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.80          7. γ=0.78          8. γ=0.76    
     13. γ=0.73          9. γ=0.72         11. γ=0.69    
     12. γ=0.65         27. γ=0.55         20. γ=0.53    
     24. γ=0.52         25. γ=0.51         30. γ=0.48    
     26. γ=0.47         18. γ=0.47         28. γ=0.44    
     23. γ=0.42         19. γ=0.40         29. γ=0.39    
     21. γ=0.35         22. γ=0.30         15. γ=0.21    
     33. γ=0.20         31. γ=0.17         36. γ=0.14    
     32. γ=0.14         17. γ=0.13         14. γ=0.12    
     34. γ=0.11         35. γ=0.09         16. γ=0.05    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 
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(slučaj opteredenja 10, na 242.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -128.31  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.073  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.420  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.652  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.176  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 484.78  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 276.13  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (128.31 <= 276.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 34.688  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 8.152  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.65 <= 8.15) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 33.440  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 7.858  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.18 <= 7.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.42 <= 79.71) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.07 <= 79.71) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.465   

Uslov 6.41: (0.01 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 242.39  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.854   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 378.23  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.690   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 190.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (128.31 <= 190.62) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 242.39  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.854   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.690   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 190.62  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (128.31 <= 190.62) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.972   

Koeficijent C2 = 0.304   

Koeficijent C3 = 0.980   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.500   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.500   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 484.78  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 225.12  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 34.688  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.190   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 8.152  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.368   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.778   

Koeficijent interakcije kszys = 0.821   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.296   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.690   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.673   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.109   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.017   

Uslov 6.61: (0.80 <= 1) 
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Redukcioni koeficijent χszs = 0.690   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.673   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.066   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.029   

Uslov 6.62: (0.77 <= 1) 

 

 

 

 

STAP 104-118 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 80x80x4 [S 235] 

EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 11.750  cm2 

  Ay = 5.875  cm2 

  Az = 5.875  cm2 

  Ix = 175.59  cm4 

  Iy = 107.22  cm4 

  Iz = 107.22  cm4 

  Wy = 26.805  cm3 

  Wz = 26.805  cm3 

  Wy,pl = 34.688  cm3 

  Wz,pl = 33.440  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     10. γ=0.46          7. γ=0.45          8. γ=0.44    
     13. γ=0.43          9. γ=0.42         11. γ=0.41    
     12. γ=0.39         27. γ=0.33         20. γ=0.32    
     24. γ=0.31         25. γ=0.30         18. γ=0.29    
     30. γ=0.29         26. γ=0.28         28. γ=0.27    
     23. γ=0.27         19. γ=0.26         29. γ=0.25    
     21. γ=0.23         22. γ=0.20         15. γ=0.13    
     33. γ=0.13         31. γ=0.10         36. γ=0.09    
     32. γ=0.08         17. γ=0.08         14. γ=0.07    
     34. γ=0.07         35. γ=0.05         16. γ=0.03    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 10, na 242.4 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 127.42  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.015  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.271  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 1.022  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.037  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 484.78  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 276.13  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 304.56  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 276.13  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (127.42 <= 276.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 34.688  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 8.152  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (1.02 <= 8.15) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 33.440  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 7.858  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.04 <= 7.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.27 <= 79.71) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.02 <= 79.71) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.461   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 5.684  kNm 

Koeficijent α = 2.186   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.023   

Uslov 6.41: (0.02 <= 1) 
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6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.010   

Koeficijent C2 = 0.432   

Koeficijent C3 = 3.050   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.500   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.500   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 484.78  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 233.92  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 34.688  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.187   

Koeficijent redukcije χLT = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 8.152  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 10, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 127.30  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.770  kN 

Sistemska dužina štapa L = 484.78  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.77 <= 79.71) 

 

 

 

 

STAP 86-52 

POPREČNI PRESEK : IPE 360 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 72.700  cm2 

  Ay = 37.592  cm2 

  Az = 35.108  cm2 

  Ix = 37.500  cm4 

  Iy = 16270  cm4 

  Iz = 1040.0  cm4 

  Wy = 903.89  cm3 

  Wz = 122.35  cm3 

  Wy,pl = 1018.3  cm3 

  Wz,pl = 183.52  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.63         10. γ=0.62         13. γ=0.60    
      8. γ=0.59         11. γ=0.57          9. γ=0.57    
     12. γ=0.55         24. γ=0.44         27. γ=0.42    
     20. γ=0.40         30. γ=0.40         25. γ=0.40    
     28. γ=0.37         26. γ=0.37         23. γ=0.36    
     18. γ=0.36         29. γ=0.34         21. γ=0.32    
     22. γ=0.28         19. γ=0.26         33. γ=0.12    
     36. γ=0.11         15. γ=0.11         17. γ=0.09    
     31. γ=0.09         34. γ=0.09         32. γ=0.07    
     35. γ=0.05         14. γ=0.04         16. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, na 30.7 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -4.281  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.751  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 5.695  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 124.68  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.450  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 734.34  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 1708.5  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (4.28 <= 1708.45) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 1018.3  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 239.30  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (124.68 <= 239.30) 

 

KROVNI NOSAČI 
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6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 183.52  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 43.126  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.45 <= 43.13) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 476.34  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 476.34  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (5.69 <= 476.34) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 510.04  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 510.04  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.75 <= 510.04) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.003   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 239.30  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.271   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 43.126  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.010   

Uslov 6.41: (0.28 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 220.30  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.157   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 69482  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 1708.5  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (4.28 <= 1708.45) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 220.30  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.620   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.827   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 1412.5  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (4.28 <= 1412.52) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.712   

Koeficijent C2 = 0.652   

Koeficijent C3 = 1.070   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.300   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.300   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 734.34  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 3.14e+5  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 608.04  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 1018.3  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.340   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.627   

Koeficijent redukcije χLT = 0.823   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 196.97  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (124.68 <= 196.97) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.918   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.940   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.918   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.918   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.565   

Koeficijent interakcije kszys = 0.551   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.942   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 1.000   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.003   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.581   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.006   

Uslov 6.61: (0.59 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.827   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.003   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.349   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.010   

Uslov 6.62: (0.36 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -20.109  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 1.064  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 64.841  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -68.855  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.164  kNm 
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Sistemska dužina štapa L = 734.34  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 476.34  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 476.34  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (64.84 <= 476.34) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 510.04  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 510.04  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.06 <= 510.04) 

 

 

 

 

STAP 109-68 

POPREČNI PRESEK : IPE 360 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 72.700  cm2 

  Ay = 37.592  cm2 

  Az = 35.108  cm2 

  Ix = 37.500  cm4 

  Iy = 16270  cm4 

  Iz = 1040.0  cm4 

  Wy = 903.89  cm3 

  Wz = 122.35  cm3 

  Wy,pl = 1018.3  cm3 

  Wz,pl = 183.52  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.86         10. γ=0.86          8. γ=0.82    
     13. γ=0.81          9. γ=0.78         11. γ=0.77    
     12. γ=0.70         24. γ=0.59         27. γ=0.59    
     20. γ=0.57         25. γ=0.55         30. γ=0.53    
     26. γ=0.51         18. γ=0.51         28. γ=0.49    
     23. γ=0.48         19. γ=0.45         29. γ=0.43    
     21. γ=0.42         22. γ=0.34         33. γ=0.20    
     15. γ=0.20         31. γ=0.17         36. γ=0.15    
     32. γ=0.13         17. γ=0.12         34. γ=0.11    
     14. γ=0.08         35. γ=0.07         16. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, na 30.7 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -22.509  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -2.073  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 169.19  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.367  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 734.34  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 1708.5  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (22.51 <= 1708.45) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 1018.3  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 239.30  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (169.19 <= 239.30) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 183.52  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 43.126  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.37 <= 43.13) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 476.34  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 476.34  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (2.07 <= 476.34) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.013   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 239.30  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.500   

Uslov 6.41: (0.51 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 
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Dužina izvijanja y-y l,y = 220.30  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.157   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 69482  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 1708.5  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (22.51 <= 1708.45) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 220.30  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.620   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.827   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 1412.5  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (22.51 <= 1412.52) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.712   

Koeficijent C2 = 0.652   

Koeficijent C3 = 1.070   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.300   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.300   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 734.34  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 3.14e+5  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 608.04  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 1018.3  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.340   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.627   

Koeficijent redukcije χLT = 0.823   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 196.97  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (169.19 <= 196.97) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.822   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.822   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.821   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.546   

Koeficijent interakcije kszys = 0.493   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.909   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 1.000   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.013   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.706   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.005   

Uslov 6.61: (0.72 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.827   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.016   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.423   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.008   

Uslov 6.62: (0.45 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -22.482  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.088  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 64.332  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -81.500  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 734.34  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 476.34  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 476.34  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (64.33 <= 476.34) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 510.04  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 510.04  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.09 <= 510.04) 

 

 

 

 

STAP 124-89 

POPREČNI PRESEK : IPE 360 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 72.700  cm2 

  Ay = 37.592  cm2 

  Az = 35.108  cm2 

  Ix = 37.500  cm4 

  Iy = 16270  cm4 

  Iz = 1040.0  cm4 

  Wy = 903.89  cm3 

  Wz = 122.35  cm3 

  Wy,pl = 1018.3  cm3 

  Wz,pl = 183.52  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 1.000   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.35         13. γ=0.35         10. γ=0.34    
     11. γ=0.32          8. γ=0.32         12. γ=0.30    
      9. γ=0.29         24. γ=0.24         30. γ=0.24    
     23. γ=0.23         27. γ=0.23         20. γ=0.22    
     28. γ=0.21         25. γ=0.20         21. γ=0.19    
     29. γ=0.19         26. γ=0.18         18. γ=0.18    
     22. γ=0.16         19. γ=0.12         17. γ=0.09    
     36. γ=0.09         33. γ=0.07         34. γ=0.06    
     15. γ=0.06         31. γ=0.04         35. γ=0.03    
     32. γ=0.02         16. γ=0.01         14. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -18.383  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -1.096  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 48.645  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -68.490  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.164  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 734.34  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 1708.5  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (18.38 <= 1708.45) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 1018.3  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 239.30  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (68.49 <= 239.30) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 183.52  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 43.126  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.16 <= 43.13) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 476.34  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 476.34  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (48.65 <= 476.34) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 510.04  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 510.04  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (1.10 <= 510.04) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.011   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 239.30  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.082   

Uslov 6.41: (0.09 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 220.30  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.157   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 69482  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 1.000   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 1708.5  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (18.38 <= 1708.45) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 220.30  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 0.620   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.827   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 1412.5  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (18.38 <= 1412.52) 
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6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 0.712   

Koeficijent C2 = 0.652   

Koeficijent C3 = 1.070   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 0.300   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 0.300   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 734.34  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 3.14e+5  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 608.04  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 1018.3  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.340   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.627   

Koeficijent redukcije χLT = 0.823   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 196.97  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (68.49 <= 196.97) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.494   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.494   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.494   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.545   

Koeficijent interakcije kszys = 0.296   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.908   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 1.000   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.011   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.172   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.002   

Uslov 6.61: (0.18 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.827   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.013   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.103   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.003   

Uslov 6.62: (0.12 <= 1) 
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STAP 23-48 

POPREČNI PRESEK : IPBl 200 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 53.800  cm2 

  Ay = 35.750  cm2 

  Az = 18.050  cm2 

  Ix = 21.100  cm4 

  Iy = 3690.0  cm4 

  Iz = 1340.0  cm4 

  Wy = 388.42  cm3 

  Wz = 134.00  cm3 

  Wy,pl = 420.70  cm3 

  Wz,pl = 200.00  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.85         10. γ=0.83         13. γ=0.80    
      8. γ=0.78         11. γ=0.74          9. γ=0.72    
     12. γ=0.69         24. γ=0.60         27. γ=0.58    
     20. γ=0.54         30. γ=0.54         25. γ=0.51    
     23. γ=0.49         28. γ=0.48         26. γ=0.45    
     18. γ=0.45         29. γ=0.41         19. γ=0.41    
     21. γ=0.39         22. γ=0.29         15. γ=0.22    
     33. γ=0.19         31. γ=0.17         36. γ=0.15    
     14. γ=0.15         32. γ=0.15         17. γ=0.12    
     16. γ=0.09         34. γ=0.09         35. γ=0.05    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -50.911  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.676  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 13.282  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 68.398  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.767  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 515.00  cm 
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5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 1264.3  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (50.91 <= 1264.30) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wy,eff = 319.14  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 74.998  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (68.40 <= 75.00) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wz,eff = 100.33  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.576  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.77 <= 23.58) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.92  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.92  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (13.28 <= 149.92) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 508.98  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 508.98  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.68 <= 508.98) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.040   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 98.864  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.479   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 47.000  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.016   

Uslov 6.41: (0.49 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 515.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.662   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 2883.6  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.805   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 1017.3  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (50.91 <= 1017.31) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 515.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.099   

Kriva izvijanja za osu z-z: C α = 0.490   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.485   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 613.04  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (50.91 <= 613.04) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.879   

Koeficijent C2 = 0.000   

Koeficijent C3 = 0.939   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 515.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 1.08e+5  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 306.94  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 420.70  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.568   

Koeficijent redukcije χLT = 0.902   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 89.164  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (68.40 <= 89.16) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.600   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.600   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.614   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.268   

Koeficijent interakcije kszys = 0.368   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.447   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.805   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.050   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.471   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.004   

Uslov 6.61: (0.53 <= 1) 
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Redukcioni koeficijent χszs = 0.485   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.083   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.283   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.007   

Uslov 6.62: (0.37 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 13, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -46.637  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.275  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 17.080  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 63.978  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.663  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 515.00  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.92  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.92  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (17.08 <= 149.92) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 508.98  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 508.98  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.28 <= 508.98) 

 

 

 

 

STAP 2-15 

POPREČNI PRESEK : IPBl 200 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 53.800  cm2 

  Ay = 35.750  cm2 

  Az = 18.050  cm2 

  Ix = 21.100  cm4 

  Iy = 3690.0  cm4 

  Iz = 1340.0  cm4 

  Wy = 388.42  cm3 

  Wz = 134.00  cm3 

  Wy,pl = 420.70  cm3 

  Wz,pl = 200.00  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

      7. γ=0.86         13. γ=0.81         10. γ=0.80    
     11. γ=0.75          8. γ=0.75         12. γ=0.70    
      9. γ=0.69         24. γ=0.61         30. γ=0.55    
     27. γ=0.54         23. γ=0.49         28. γ=0.48    
     20. γ=0.48         25. γ=0.48         29. γ=0.42    
     26. γ=0.41         21. γ=0.40         18. γ=0.39    
     19. γ=0.36         22. γ=0.31         15. γ=0.17    
     33. γ=0.17         36. γ=0.16         31. γ=0.14    
     17. γ=0.12         32. γ=0.12         14. γ=0.11    
     16. γ=0.10         34. γ=0.09         35. γ=0.06    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 7, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -67.196  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.699  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 13.351  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 68.754  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.755  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 515.00  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 1264.3  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (67.20 <= 1264.30) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wy,eff = 319.14  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 74.998  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (68.75 <= 75.00) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wz,eff = 100.33  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 23.576  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.76 <= 23.58) 

 



СПГД – Сепарат прпјекта за грађевинску дпзвплу 

Регипнална санитарна деппнија кпмуналнпг и неппаснпг птпада Каленић, 
 КП 800, КО Каленић 

2/1.1 – Прпјекат кпнструкције  
Објекти за кпнтрплисанп спрпвпђеое трхнплпшкпг прпцеса                                             458 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.92  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.92  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (13.35 <= 149.92) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 508.98  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 508.98  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.70 <= 508.98) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.053   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,y,Rds = 98.864  kNm 

Koeficijent α = 2.000   

Odnos (Msy,Eds / MsN,y,Rds)^α  0.484   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 47.000  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.016   

Uslov 6.41: (0.50 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 515.00  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.662   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 2883.6  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.805   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 1017.3  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (67.20 <= 1017.31) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 515.00  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.099   

Kriva izvijanja za osu z-z: C α = 0.490   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.485   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 613.04  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (67.20 <= 613.04) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.879   

Koeficijent C2 = 0.000   

Koeficijent C3 = 0.939   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 515.00  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 1.08e+5  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 306.94  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 420.70  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.568   

Koeficijent redukcije χLT = 0.902   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 89.164  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (68.75 <= 89.16) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.600   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.400   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.600   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.618   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.277   

Koeficijent interakcije kszys = 0.371   

Koeficijent interakcije kszzs = 0.461   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.805   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.066   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.477   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.004   

Uslov 6.61: (0.55 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.485   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.110   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.286   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.007   

Uslov 6.62: (0.40 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 13, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -62.603  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -0.907  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 17.189  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 64.542  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.657  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 515.00  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 149.92  kN 
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Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 149.92  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (17.19 <= 149.92) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 508.98  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 508.98  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.91 <= 508.98) 

 

 

 

 

STAP 84-120 

POPREČNI PRESEK : IPE 240 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 39.100  cm2 

  Ay = 19.972  cm2 

  Az = 19.128  cm2 

  Ix = 12.900  cm4 

  Iy = 3890.0  cm4 

  Iz = 284.00  cm4 

  Wy = 324.17  cm3 

  Wz = 47.333  cm3 

  Wy,pl = 363.37  cm3 

  Wz,pl = 70.560  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     23. γ=0.87         21. γ=0.85         22. γ=0.82    
     17. γ=0.71         13. γ=0.68         16. γ=0.67    
     11. γ=0.66         12. γ=0.65         30. γ=0.62    
     28. γ=0.60         29. γ=0.59         36. γ=0.49    
     34. γ=0.47         35. γ=0.46         10. γ=0.28    
      7. γ=0.27          8. γ=0.27          9. γ=0.26    
     20. γ=0.20         27. γ=0.20         18. γ=0.19    
     24. γ=0.19         25. γ=0.19         19. γ=0.18    
     26. γ=0.18         15. γ=0.10         33. γ=0.09    
     31. γ=0.08         14. γ=0.08         32. γ=0.08    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 23, na 482.3 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -59.291  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 5.189  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.520  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.520  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 5.189  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 582.30  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 918.85  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (59.29 <= 918.85) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wy,eff = 258.90  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 60.842  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.52 <= 60.84) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wz,eff = 41.940  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.856  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (5.19 <= 9.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 185.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 185.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.52 <= 185.40) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 317.95  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 317.95  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (5.19 <= 317.95) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.065   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 16.582  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.313   

Uslov 6.41: (0.31 <= 1) 
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6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 582.30  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 0.622   

Kriva izvijanja za osu y-y: A α = 0.210   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 2377.8  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.882   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 810.06  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (59.29 <= 810.06) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 582.30  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 2.301   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.163   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 149.50  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (59.29 <= 149.50) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 582.30  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 37391  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 53.162  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 363.37  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 1.267   

Koeficijent redukcije χLT = 0.489   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 41.758  kNm 

Uslov 5.48: MsEd,ys <= Msb,Rds (0.52 <= 41.76) 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.959   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.959   

Koeficijent interakcije ksyys = 0.988   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.886   

Koeficijent interakcije kszys = 0.593   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.477   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.882   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.073   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.012   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.277   

Uslov 6.61: (0.36 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.163   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.397   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.007   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.462   

Uslov 6.62: (0.87 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 16, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -3.211  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.520  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 4.957  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.018  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 582.30  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 185.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 185.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (4.96 <= 185.40) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 317.95  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 317.95  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.52 <= 317.95) 

 

 

 

 

STAP 75-110 

POPREČNI PRESEK : IPE 240 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 39.100  cm2 

  Ay = 19.972  cm2 

  Az = 19.128  cm2 

  Ix = 12.900  cm4 

  Iy = 3890.0  cm4 

  Iz = 284.00  cm4 

  Wy = 324.17  cm3 

  Wz = 47.333  cm3 

  Wy,pl = 363.37  cm3 

  Wz,pl = 70.560  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     16. γ=0.52         17. γ=0.51         22. γ=0.51    
     21. γ=0.51         23. γ=0.51         13. γ=0.37    
     11. γ=0.36         12. γ=0.35         35. γ=0.34    
     34. γ=0.34         36. γ=0.34         29. γ=0.34    
     28. γ=0.34         30. γ=0.34         10. γ=0.28    
      7. γ=0.27          8. γ=0.27          9. γ=0.26    
     20. γ=0.20         27. γ=0.20         18. γ=0.19    
     24. γ=0.19         25. γ=0.19         19. γ=0.18    
     26. γ=0.18         15. γ=0.10         33. γ=0.09    
     31. γ=0.08         14. γ=0.08         32. γ=0.08    
  

ŠTAP IZLOŽEN ZATEZANJU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 16, na 482.3 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 18.065  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = -2.638  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.924  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.926  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 5.085  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 582.30  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.3 Zatezanje 

Plast.rač.otpornost bruto preseka Nspl,Rds = 918.85  kN 

Granična rač.otpornost neto preseka Nsu,Rds = 912.12  kN 

Računska otp. na zatezanje Nst,Rds = 912.12  kN 

Uslov 6.5: NsEds <= Nst,Rds (18.06 <= 912.12) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wy,eff = 258.90  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 60.842  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.93 <= 60.84) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

U obzir su uzete i rupe za spojna sredstva. 

Efektivni otporni moment Wz,eff = 41.940  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 9.856  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (5.09 <= 9.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 185.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 185.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.92 <= 185.40) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 317.95  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 317.95  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (2.64 <= 317.95) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs ; VsEd,ys <= 50%Vspl,Rd,ys 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.020   

Reduk.moment plast.otp.na savijanje MsN,z,Rds = 16.582  kNm 

Koeficijent β = 1.000   

Odnos (Msz,Eds / MsN,z,Rds)^β  0.307   

Uslov 6.41: (0.31 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 582.30  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 37391  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 53.162  kNm 
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Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 363.37  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.210   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 1.267   

Koeficijent redukcije χLT = 0.489   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 41.758  kNm 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 16, početak štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = 1.743  kN 

Transverzalna sila u y pravcu VsEd,ys = 0.514  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 4.956  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.018  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 582.30  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 185.40  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 185.40  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (4.96 <= 185.40) 

 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,ys = 317.95  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,ys = 317.95  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,ys <= Vsc,Rd,ys (0.51 <= 317.95) 

 

 

 

 

STAP 12-22 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 80x80x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 11.750  cm2 

  Ay = 5.875  cm2 

  Az = 5.875  cm2 

  Ix = 175.59  cm4 

  Iy = 107.22  cm4 

  Iz = 107.22  cm4 

  Wy = 26.805  cm3 

  Wz = 26.805  cm3 

  Wy,pl = 34.688  cm3 

  Wz,pl = 33.440  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     21. γ=0.19         22. γ=0.19         23. γ=0.19    
     17. γ=0.18         16. γ=0.18         28. γ=0.12    
     29. γ=0.12         30. γ=0.12         34. γ=0.12    
     35. γ=0.12         36. γ=0.12         13. γ=0.12    
     11. γ=0.12         12. γ=0.12         10. γ=0.01    
     20. γ=0.01          7. γ=0.01          8. γ=0.01    
      9. γ=0.01         18. γ=0.01         19. γ=0.01    
     27. γ=0.01         24. γ=0.01         25. γ=0.01    
     31. γ=0.01         32. γ=0.01         33. γ=0.01    
     26. γ=0.01         14. γ=0.01         15. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 22, na 288.6 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -9.535  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.199  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.104  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = -0.016  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 577.26  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 276.13  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (9.54 <= 276.13) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 34.688  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 8.152  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.10 <= 8.15) 

 

6.2.5 Savijanje z-z 

Plastični otporni moment Wz,pl = 33.440  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 7.858  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,zs <= Msc,Rd,zs (0.02 <= 7.86) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 79.710  kN 

VERTIKALNI SPREGOVI
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Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.20 <= 79.71) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.035   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 577.26  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 2.035   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 66.689  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.203   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 56.085  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (9.54 <= 56.09) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 577.26  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 2.035   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.203   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 56.085  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (9.54 <= 56.09) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 577.26  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 110.09  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 34.688  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.272   

Koeficijent redukcije χLT = 0.944   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 7.698  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 0.900   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.079   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.613   

Koeficijent interakcije kszys = 0.648   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.022   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.203   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.170   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.015   

kyz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.001   

Uslov 6.61: (0.19 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.203   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.170   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.009   

kzz * (MszEds + ΔMszEds) / ...  0.002   

Uslov 6.62: (0.18 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 22, na 288.6 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -8.655  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.202  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.111  kNm 

Momenat savijanja oko z ose MsEd,zs = 0.013  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 577.26  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 79.710  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 79.710  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.20 <= 79.71) 

 

 

 

 

STAP 20-28 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 60x60x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
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GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 8.550  cm2 

  Ay = 4.275  cm2 

  Az = 4.275  cm2 

  Ix = 70.250  cm4 

  Iy = 40.920  cm4 

  Iz = 40.920  cm4 

  Wy = 13.640  cm3 

  Wz = 13.640  cm3 

  Wy,pl = 18.848  cm3 

  Wz,pl = 17.920  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     20. γ=0.20         15. γ=0.20         18. γ=0.18    
     19. γ=0.15         14. γ=0.15         27. γ=0.14    
     33. γ=0.14         10. γ=0.13         25. γ=0.12    
     31. γ=0.12          8. γ=0.11         26. γ=0.10    
     32. γ=0.10          9. γ=0.10         16. γ=0.02    
     22. γ=0.02         21. γ=0.02          7. γ=0.02    
     35. γ=0.02         29. γ=0.01         12. γ=0.01    
     28. γ=0.01         23. γ=0.01         34. γ=0.01    
     17. γ=0.01         11. γ=0.01         24. γ=0.01    
     30. γ=0.01         13. γ=0.01         36. γ=0.01    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 20, na 195.7 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -8.646  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.111  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.061  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 391.31  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 200.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (8.65 <= 200.93) 

 

6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 18.848  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 4.429  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.06 <= 4.43) 

 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 58.002  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 58.002  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.11 <= 58.00) 

 

6.2.10 Savijanje smicanje i aksijalna sila 

Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 

Uslov: VsEd,zs <= 50%Vspl,Rd,zs 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.043   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 391.31  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.905   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 55.387  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.228   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 45.886  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (8.65 <= 45.89) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 391.31  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.905   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.228   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 45.886  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (8.65 <= 45.89) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 391.31  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 63.460  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 18.848  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   
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Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.264   

Koeficijent redukcije χLT = 0.950   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 4.209  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.093   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.690   

Koeficijent interakcije kszys = 0.656   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.151   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.228   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.188   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.016   

Uslov 6.61: (0.21 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.228   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.188   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.010   

Uslov 6.62: (0.20 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 20, na 195.7 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -8.199  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = -0.113  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = -0.066  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 391.31  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 58.002  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 58.002  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.11 <= 58.00) 

 

 

 

 

STAP 90-98 

POPREČNI PRESEK : HOP *+ 60x60x4 *S 235+ 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 

 

GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESEKA 

 

 

  Ax = 8.550  cm2 

  Ay = 4.275  cm2 

  Az = 4.275  cm2 

  Ix = 70.250  cm4 

  Iy = 40.920  cm4 

  Iz = 40.920  cm4 

  Wy = 13.640  cm3 

  Wz = 13.640  cm3 

  Wy,pl = 18.848  cm3 

  Wz,pl = 17.920  cm3 

  γM0 = 1.000   

  γM1 = 1.000   

  γM2 = 1.250   

  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 

 

 

FAKTORI ISKORIŠDENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREDENJA 

     21. γ=0.19         23. γ=0.19         22. γ=0.19    
     17. γ=0.19         16. γ=0.19         30. γ=0.13    
     29. γ=0.13         28. γ=0.13         34. γ=0.13    
     35. γ=0.13         36. γ=0.13         13. γ=0.12    
     11. γ=0.12         12. γ=0.12          9. γ=0.01    
     10. γ=0.01          7. γ=0.01          8. γ=0.01    
     20. γ=0.01         18. γ=0.01         19. γ=0.01    
     24. γ=0.01         25. γ=0.01         26. γ=0.01    
     27. γ=0.01         15. γ=0.00         31. γ=0.00    
     33. γ=0.00         14. γ=0.00         32. γ=0.00    
  

ŠTAP IZLOŽEN PRITISKU I SAVIJANJU 

(slučaj opteredenja 23, na 181.9 cm od početka štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -14.877  kN 

Momenat savijanja oko y ose MsEd,ys = 0.016  kNm 

Sistemska dužina štapa L = 283.02  cm 

 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESEKA 

Klasa preseka 1 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.4 Pritisak 

Računska otpornost na pritisak Nsc,Rds = 200.93  kN 

Uslov 6.9: NsEds <= Nsc,Rds   (14.88 <= 200.93) 
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6.2.5 Savijanje y-y 

Plastični otporni moment Wy,pl = 18.848  cm3 

Računska otpornost na savijanje Msc,Rds = 4.429  kNm 

Uslov 6.12:  MsEd,ys <= Msc,Rd,ys (0.02 <= 4.43) 

 

6.2.9 Savijanje i aksijalna sila 

Odnos NsEds / Nspl,Rds  0.074   

Uslov 6.41: (0.00 <= 1) 

 

6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 

6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 

Dužina izvijanja y-y l,y = 283.02  cm 

Relativna vitkost y-y λ_y = 1.378   

Kriva izvijanja za osu y-y: B α = 0.340   

Elastična kritična sila Nscrs,y = 105.88  kN 

Redukcioni koeficijent χ,y = 0.391   

Računska otpornost na izvijanje Nsb,Rd,ys = 78.628  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,ys (14.88 <= 78.63) 

 

Dužina izvijanja z-z l,z = 283.02  cm 

Relativna vitkost z-z λ_z = 1.378   

Kriva izvijanja za osu z-z: B α = 0.340   

Redukcioni koeficijent χ,z = 0.391   

Računska otpornost na izvijanje Nsb.Rd,zs = 78.628  kN 

Uslov 6.46: NsEds <= Nsb,Rd,zs (14.88 <= 78.63) 

 

6.3.2.1 Nosivost na bočno-torziono izvijanje 

Koeficijent C1 = 1.132   

Koeficijent C2 = 0.459   

Koeficijent C3 = 0.525   

Koef.efekt.dužine bočnog izvijanja k = 1.000   

Koef.efekt.dužine torzionog uvrtanja kw = 1.000   

Koordinata zg = 0.000  cm 

Koordinata zj = 0.000  cm 

Razmak bočno pridržanih tačaka L = 283.02  cm 

Sektorski momenat inercije Iw = 0.000  cm6 

Krit.mom.za bočno tor.izvijanje Mcr = 87.741  kNm 

Odgovarajudi otporni momenat Wsys = 18.848  cm3 

Koeficijent imperf. αLT = 0.760   

Bezdimenziona vitkost λLT_ = 0.225   

Koeficijent redukcije χLT = 0.981   

Računska otpornost na izvijanje Msb,Rds = 4.344  kNm 

Nije potrebno voditi računa o bočno-torz.izv. λ_LT <= 0.4 

 

6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog preseka opteredeni  
savijanjem i aksijalnim pritiskom 

Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br.2 (Aneks B) 

Koeficijent uniformnog momenta Csmys = 0.950   

Koeficijent uniformnog momenta Csmzs = 1.000   

Koeficijent uniformnog momenta CsmLTs = 0.950   

Koeficijent interakcije ksyys = 1.094   

Koeficijent interakcije ksyzs = 0.691   

Koeficijent interakcije kszys = 0.656   

Koeficijent interakcije kszzs = 1.151   

 

Redukcioni koeficijent χsys = 0.391   

NsEds / (χsys NsRks / γM1)  0.189   

kyy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.004   

Uslov 6.61: (0.19 <= 1) 

 

Redukcioni koeficijent χszs = 0.391   

NsEds / (χszs NsRks / γM1)  0.189   

kzy * (MsyEds + ΔMsyEds) / ...  0.002   

Uslov 6.62: (0.19 <= 1) 

 

 

PROVERA OTPORNOSTI NA SMICANJE 

(slučaj opteredenja 13, kraj štapa) 
 

Računska normalna sila NsEds = -9.249  kN 

Transverzalna sila u z pravcu VsEd,zs = 0.045  kN 

Sistemska dužina štapa L = 283.02  cm 

 

6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESEKA 

6.2.6 Smicanje 

Proračunska nosivost na smicanje Vspl,Rd,zs = 58.002  kN 

Proračunska nosivost na smicanje Vsc,Rd,zs = 58.002  kN 

Uslov 6.17:  VsEd,zs <= Vsc,Rd,zs (0.04 <= 58.00) 
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3.8.  СТАТИЧКИ ПРПРЧУН КПНСТРУКЦИЈЕ СЕПТИЧКИХ ЈАМА  
 

Анализа пптерећеоа 
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Статички прпрачун С1 и С3-пстаје истп кап у ПГДу 

 

Статички прпрачун С2 

Ulazni podaci - Konstrukcija 

 

Setovi ploca 

No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.150 0.075 1 Tanka ploca Izotropna    

<2> 0.100 0.050 1 Tanka ploca Izotropna    

<3> 0.200 0.100 1 Tanka ploca Izotropna    

 

Setovi povrsinskih oslonaca 

@1@S

et 

K,R1 K,R2 K,R3 

1 1.000e+10 1.000e+10 5.000e+3 

Ploca/Zid

1. d = 0.15 m

2. d = 0.10 m

3. d = 0.20 m

 

 Ploca / Zid (1-3)
 Setovi numerickih podataka
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Ulazni podaci - Opterecenje 

Linijsko opterecenje

1. p = -0.50 kN/m

 Opt. 1

 Linijsko opterecenje (1)
 Setovi numerickih podataka

Povrsinsko opterecenje

1. p = -2.00 kN/m2

 Opt. 2

 Povrsinsko opterecenje (1)
 Setovi numerickih podataka
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Lista slucajeva opterecenja 

No Naziv 

1 stalno (g) 

2 korisno 

3 tlo 

4 voda 

5 Komb.: I+II 

6 Komb.: I+III 

7 Komb.: I+IV 

8 Komb.: I+II+III 

9 Komb.: I+II+III+IV 

10 Komb.: 1.6xI+1.8xII 

11 Komb.: 1.6xI+1.6xIII 

12 Komb.: 1.6xI+1.6xIV 

13 Komb.: 1.6xI+ 

 +1.8xII+1.6xIII+1.6xIV 

Povrsinsko opterecenje

2. p = -6.65 kN/m2

3. Promenljivo

4. Promenljivo

5. Promenljivo

 Opt. 3

 Povrsinsko opterecenje (2-5)
 Setovi numerickih podataka

Povrsinsko opterecenje

6. p = -15.00 kN/m2

7. Promenljivo

8. Promenljivo

9. Promenljivo

10. Promenljivo

 Opt. 4

 Povrsinsko opterecenje (6-10)
 Setovi numerickih podataka
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p=0.50

 Opt. 1: stalno (g)

 Ram: H_1

p=0.50

 Opt. 1: stalno (g)

 Ram: V_2
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q = -22.89

q = -3.14 q = -3.14

q = -22.89

 Opt. 3: tlo

 Ram: H_1
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q = -22.89 q = -22.89

q = -3.14q = -3.14

 Opt. 3: tlo

 Ram: V_2

q = 15.00

q = -0.00 q = -0.00

q = 15.00

 Opt. 4: voda

 Ram: H_1
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q = 15.00 q = 15.00

q = 0.00q = 0.00

 Opt. 4: voda

 Ram: V_2
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Dimenzionisanje (beton) 

 

Merodavno opterecenje - @1@PBAB 87 

 

 

Slucajevi opterecenja 

I       stalno (g) - <Stalno> 

II      korisno - <Korisno> 

III     tlo - <Stalno> 

IV      voda - <Stalno> 

 

 

Kombinacije 

01.   1.60×I+1.80×II+1.60×III+1.60×IV 

02.   I+1.80×II+1.60×III+1.60×IV 

03.   1.60×I+1.80×II+1.60×III+IV 

04.   1.60×I+1.80×II+III+1.60×IV 

05.   1.60×I+1.80×II+III+IV 

06.   I+1.80×II+1.60×III+IV 

07.   I+1.80×II+III+1.60×IV 

08.   1.60×I+1.60×III+1.60×IV 

09.   I+1.80×II+III+IV 

10.   1.60×I+1.60×III+IV 

11.   1.60×I+III+1.60×IV 

12.   I+1.60×III+1.60×IV 

13.   1.60×I+III+IV 

14.   I+1.60×III+IV 

15.   I+III+1.60×IV 

16.   I+III+IV 
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САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ: 

2.1.1.1 Диспозиција Портирнице 1:50 

2.1.1.2 Управна зграда-Основа темеља 1:50 

2.1.1.3 Управна зграда-Основа приземља 1:50 

2.1.1.4 Управна зграда-Основа кровне плоче ПОС 100 1:50 

2.1.1.5 Управна зграда-Пресек 1-1 и Пресек 2-2 1:50 

2.1.1.6 Перионица-Основа темеља 1:50 

2.1.1.7 Перионица-Основа хале 1:50 

2.1.1.8 Перионица-Основа кровне конструкције 1:50 

2.1.1.9 Перионица-Попречни пресек и Подужни пресек 1:25 

2.1.1.10 Сервисна зграда-Основа темеља 1:50 

2.1.1.11 Сервисна зграда-Основа приземља 1:50 

2.1.1.12 Сервисна зграда-Основа спрата 1:50 

2.1.1.13 Сервисна зграда-Основа кровне конструкције 1:50 

2.1.1.14 Сервисна зграда-Пресек 1-1 и Пресек 2-2 1:50 

2.1.1.15 Гаража- Основа темеља 1:50 

2.1.1.16 Гаража- Основа хале 1:50 

2.1.1.17 Гаража- Основа кровне конструкције 1:50 

2.1.1.18 Гаража- Пресек 1-1 1:50 

2.1.1.19 Гаража- Пресек 2-2 1:50 

2.1.1.20 Гаража- Пресек 3-3 1:50 

2.1.1.28 Диспозиција Септичке Јаме С2 1:50 

2.1.1.30 Диспозиција колске ваге 1:50 

 














































