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1. Podaci o nosiocu projekta

Naziv pravnog lica

RioTinto

Rio Sava Exploration d.o.o0.

PREDUZECE ZA GEOLOSKA ISTRAZIVANJA RIO SAVA
EXPLORATION DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Ime i prezime fizickog lica, Direktor Vesna Prodanovi¢

Adresa Bulevar Milutina Milankovi¢a 1i, 11070 Novi Beograd

Telefon +381 (0)11 4041 430

E-posta serbia@riotinto.com

Maticni broj 17316095

Poreski identifikacioni broj PIB 100134228

Sifra i naziv delatnosti 0891 — Eksploatacija minerala, proizvodnja mineralnih dubrivai i
hemikalija

Web site http://www.riotinto.com/Jadar
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2.0pis projekta

2.1. Opis fizickih karakteristika projekta i uslova koriscenja
zemljista u fazi izvodenja i fazi redovnog rada

Projekat ,Jadar” se, makrolokacijski (Prilog 2), realizuje na lokaciji koja regionalno pripada Macvanskom
okrugu. Sediste okruga je grad Sabac (slika 2.1). Pored opétine Sabac, Madvanski okrug ¢ine i opstine
Bogati¢, Loznica, Vladimirci, Koceljeva, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija (slika 2.1). Povrsina okruga je 3.268
km2, a broj stanovnika, prema poslednjem popisu (2011.) je 297.778. Podrucje Projekta teritorijalno
pripada opstini Loznica i opstini Krupanj i obuhvata povriinu od 293.91 km?. Opétina Loznica, sa istoimenim
administrativnim centrom, koja od 2008. godine ima status grada, zahvata 19% teritorije macvanskog
okruga, a nalazi se u podnoZzju severnih padina planina Gucevo, nedaleko od reke Drine (nepuna 3 km), na
nadmorskoj visini od 142 m. Smestena je na dodiru aluvijalnih ravni reke Drine, s jedne strane, i
severozapadnih padina Guceva, s druge strane.

BEOrATHR

WABAY

Slika 2.1 Macvanski okrug

Mikrolokacijski, neposredni prostor kompleksa planiranog Projekta i njegova okolina mogu biti geografski opisani

na slededi nacin:

e saseverne strane: reka Korenita, lokalni asfaltni put koji ujedno i predstavlja granicu katastarskih opstina
Gornje Nedeljice i Donje Nedeljice, zatim obradivo poljoprivredno zemljiste,

e sa istoCne strane: reka Korenita, lokalni asfaltni put, Sumsko podrucje i obradivo poljoprivredno
zemljiSte. Na oko 4 km istocno, jugo-istocno nalazi se selo Draginac,

-
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sa juzne strane: uz neposrednu juznu granicu buduéeg kompleksa nalazi se nekoliko manijih naseljenih
zona koje pripadaju katastarskoj opstini Slatina, obradivo poljoprivredno zemljiSte, zemljiste pod
Sumom, reka Korenita. Sa juzne strane buduéeg kompleksa prolazi i regionalni put Loznica-Valjevo.

sa zapadne strane: duZ cele zapadne granice buduceg kompleksa nalaze se naseljena zona (sela Gornje
Nedeljice i Brezjak). Udaljenost najblizih kuéa varira od 10 - 20 m od granice kompleksa u jugozapadnom
delu, do 100 - 150 m u zapadnom i severozapadnom delu. Na udaljenosti od oko 150 m u
severozapadnom delu granice buduéeg kompleksa nalazi se Pravoslavna crkva Svetog Georgija.

U pogledu koncepcije prostornog razvoja, buducih funkcija, namene zemljiSta i pravila uredenja i gradenja,
prostor potreban za revitalizaciju projekta , Jadar” je podeljen na vise zona i podzona (slika 2.2):

i
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Slika 2.2 Deo referalne karte ,,Posebna namena prostora za realizaciju projekta eksploatacije i preradu
minerala jadarita ,,Jadar“” - PPPPN za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita
Jadar” (Sl. Glasnik R. Srbije, br. 26/2020)

e  Zona rudarskih aktivnosti - obuhvata prostor potreban za odvijanje rudarskih aktivnosti i prostor u kome
¢e dodi do uticaja tih aktivnosti na okolinu, povrsine oko 854,8 ha, koji je podeljen na dve podzone.

a) Podzona pristupa rudniku (podzona 1A, Prilog 3) obuhvata prostor i povrsine potrebne za pristup
rudniku i izgradnju povrsinskih objekata rudnika, koji zauzima 140,24ha. U ovoj podzoni se planira i
izgradnja pojedinih infrastrukturnih sistema i objekata.

b) Podzona rudnika i uticaja rudarskih aktivnosti na okolinu (podzona 1B) obuhvata prostor u kome ¢ée
se odvijati rudarske aktivnosti u uzem smislu, odnosno prostor odreden rudnim telom u kome ¢ée se
formirati podzemni rudnik i vrsiti iskopavanje i eksploatacija rude (minerala jadarita). Ova podzona
obuhvata i povrsine iznad rudnika na kojima ¢e dodi do uticaja rudarskih aktivnosti, odnosno do
moguceg sleganja terena. U PPPPN su prikazana sleganja terena koja su bila proracunata prema
nivou dokumentacije i dostupnim informcijama u fazi izrade prostornog plana. Optimizacijom
tehnickog resenja i recepture zapunskog materijala doslo se do novih rezultata odnosno smanjenja

-
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sleganja terena. Slegenje terena je uslovljeno metodom eksploatacije i rezultati poslednje uradjenih
modela pokazuju da se uticaj sleganja terena, na povrsini (iznad rudnog tela), ocekuje do
maksimalnih 20cm nakon 30 godina. Granicu ove podzone cini povrSina od 849,81 ha, odredena
horizontalnom projekcijom konture rudnog tela planiranog za eksploataciju i zonom uticaja rudnika
na povrsini. U ovoj podzoni se zadrZava postoje¢a namena povrsina (pretezno poljoprivredno
zemljiste). U pogledu reZima koris¢enja, uredenja i zastite prostora, u ovoj podzoni se zabranjuje
izgradnja novih objekata, izuzev objekata u funkciji posebne namene i pojedinih objekata u funkciji
poljoprivrede.

e Zona proizvodno-industrijskih aktivnosti — obuhvata prostor i povrSine potrebne za izgradnju i
formiranje kompleksa u kome se vrsi prerada rude i dalja proizvodnja, kao i prostor u kome ¢e dodi do
uticaja tih aktivnosti na okolinu, ukupne povrsine od 646,54 ha. Ova zona je podeljena na dve podzone.
a) Podzona proizvodno-industrijskih aktivnosti (podzona 2A) — obuhvata prostor i povrsine potrebne za

izgradnju i formiranje kompleksa u kome se vrsi prerada rude i dalja proizvodnja (litijum-karbonata,
natrijum-sulfata i borne kiseline). Ova podzona je odredena granicom kompleksa i zauzima povrsinu
od 79,8 ha.

b) Podzona uticaja proizvodno-industrijskih aktivnosti na okolinu (podzona 2B) — obuhvata zastitnu
zonu od 1000 m oko kompleksa u kojima se vrsi prerade rude i dalja hemijska proizvodnja, odnosno
povrsinu od 646,54 ha.

e Zona deponovanja industrijskog otpada — obuhvata prostor potreban za deponovanje industrijskog
otpada, kao i za izgradnju pristupnih saobracdajnica i prateée infrastrukture, povrsine od 358,57 ha.
Sastoji se od dve podzone.

a) Podzona deponije (Podzona 3A) obuhvata prostor potreban za formiranje deponije industrijskog
otpada, izgradnju brane, servisnih saobracajnica, infrastrukture i drugih pratecih objekata pored
deponije, povrsine od 167,12 ha.

b) Podzona uticaja deponije na okolinu (Podzona 3B) - obuhvata zastitnu zonu od 500 m oko objekta
deponije, odnosno povrsinu od 191,45 ha.

Podzone (1A, 2A, 3A) ¢ine kompleks posebne namene u uzem smislu, odnosno privredno-industrijski
kompleks, koji obuhvata povrsinu od 387,16 ha, na kojoj se vrsi trajna promena namene zemljiSta za
potrebe projekta ,Jadar”.

Za predmetnu Studiju o proceni uticaja, od isklju¢ivog znacaja su podzone 1A i 1B (Slika 2.2), koje
obuhvataju prostor i povrsSine potrebne za pristup podzemnom rudniku i izgradnju povrsinskih
objekata, koji ¢e biti u funkciji podzemnog rudnika, odnosno prostor u kojem ¢ée se odvijati rudarske
aktivnosti u uzem smislu, odnosno prostor odreden rudnim telom u kome ¢e se formirati podzemni
rudnik i vrsiti iskopavanje i eksploatacija rude (minerala jadarita). Podzone 2A i 3A (Slika 2.2) ¢e se
obradivati u odvojenom postupku, u vezi sa procesnim postrojenjem za preradu minerala.

Za realizaciju dela Projekta u obuhvatu podzona 1A i 1B (Zona rudarskih aktivnosti) neophodna je trajna
promena namene zemljista na odredenom broju parcela. U tabeli 2.1 prikazane su katastarske parcele
koje se nalaze u Zoni rudarskih aktivnosti Projekta Jadar.

Tabela 2.1 Katastarske parcele koje se nalaze u Zoni rudarskih aktivnosti (prema - PPPPN za realizaciju
projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,,Jadar”(Sl. Glasnik R. Srbije, br. 26/2020))
Podzona 1A
Katastarska
opstina

Gornje Cele: 279/1, 279/2, 279/3, 280/3, 281, 282, 283.
Nedeljice Delovi: 275/1, 276, 277/1, 278, 280/1, 284/1, 284/2, 288/4, 285, 286, 287, 966, 967.
Cele: 64/2, 64/3, 64/4, 64/6, 65, 66, 67/1, 68/4, 68/7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 90/1, 90/2, 91, 92,
93/1,93/2,93/3, 93/4,94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 95, 96, 99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4, 101/5, 102,
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 115, 116/1, 116/2,
116/3, 116/4, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5, 121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 124/1,
125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 133, 139/1, 139/2, 148, 149/1, 150, 151, 152, 153,
154, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/6, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2, 159/3, 181, 182, 183,

-

Katarstarske parcele

Slatina




Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

Katastarska

184, 185/1, 185/2, 186, 187, 188/2, 189, 190, 191, 192/1, 192/2, 193, 194, 196, 199, 202/4, 203/1, 203/2, 204,
205, 206, 207, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 211, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 213/3, 214,
215/1,215/2, 216, 217, 218/1, 218/3, 296, 297, 298, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 302/1, 302/2, 303/1, 303/2,
304, 305, 306/1, 306/2, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318/1, 318/2, 319,
320/1,320/2,321/1,321/2,321/3,321/4,322/1,322/2,322/3,323/1,323/2,324/1,324/2, 325,326,327, 328,
329, 330, 331, 332, 333, 334/3, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343, 344, 345, 346, 347, 348,
349/1, 349/2, 350, 352, 353/1, 353/2, 354, 355/1, 356, 357, 510, 511, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521/1,
522/1, 522/2, 522/3, 523/1, 523/3, 523/4, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532/1, 556, 557, 559/2,
559/3, 559/4.

Delovi: 58/1, 60, 63/2, 64/1, 64/5, 67/2, 67/3, 68/1, 68/2, 68/3, 68/5, 68/6, 68/8, 69/1, 69/4, 85/1, 85/3, 88,
97,98, 103, 136, 138, 140/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149/2, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165/1, 167,
169, 170/1, 170/2, 171, 177, 180, 195, 197, 198, 200, 202/1, 202/2, 202/3, 218/2, 295/1, 299, 300, 301/1,
334/1, 334/2, 334/4, 334/5, 334/6, 334/7, 351, 355/2, 358, 359, 366, 370, 499, 509, 512, 513, 520, 521/2,
523/2, 523/5, 533/1, 533/2, 553, 555/1, 555/2, 559/1, 560/1, 560/2, 560/3, 560/4, 993, 994, 997, 999, 1000,
1001.

Podzona 1B

Katarstarske parcele

opstina

Brnjac

Cele: 1150.
Delovi: 1114, 1115, 1116, 1117/1, 1117/2, 1118/1, 1118/3, 1131/1.

Veliko Selo

Cele: 955/2, 977/2,977/3, 978/1, 978/2, 978/3, 978/4, 978/5, 978/6, 979, 980, 981/1, 981/2, 982, 983,
984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993/1, 993/2, 994, 995/1, 995/2, 996, 997, 998, 999, 1000/1,
1000/2, 1000/3, 1000/4, 1000/5, 1001, 1002, 1003, 1004/1, 1004/2, 1005, 1006, 1007, 1008/1, 1008/2,
1008/3, 1009, 1010/1, 1010/2, 1011, 1012/1, 1012/2, 1018/1, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025,
1026/1, 1026/2, 1026/3, 1027/1, 1027/2, 1027/3, 1027/4, 1028/1, 1028/2, 1028/3, 1028/4, 1028/5,
1029, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 1033/3, 1033/4, 1033/5, 1034/1, 1034/2, 1034/3, 1035/1,
1035/2, 1035/3, 1036, 1037/1, 1037/2, 1037/3, 1037/4, 1037/5, 1037/6, 1037/7, 1037/8, 1037/9, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048/1, 1048/2, 1048/3, 1049/1, 1049/2, 1050/1, 1050/2,
1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060/1, 1060/2, 1062/3, 1063/1, 1063/2, 1063/3,
1064, 1155/1, 1155/2, 1158/1, 1158/2, 1158/3, 1158/4, 1159/1, 1159/2, 1159/3, 1160/1, 1160/2, 1161,
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177/1,
1177/2,1178,1179,1180/1, 1180/2, 1181/1, 1181/2, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189/1,
1189/2,1189/3, 1190, 1191/1, 1191/2, 1191/3, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1207/2,
1222, 1223, 1224, 1225, 1227.

Delovi: 871/1, 872, 883, 884/1, 884/3,952, 953/3, 953/4, 954, 955/1, 956, 974/1, 974/2, 975, 976, 977/1,
1013, 1015, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1018/2, 1038/1, 1038/2, 1039, 1061, 1062/1, 1065, 1067, 1068,
1069/1, 1069/3, 1069/4, 1069/7, 1141/1, 1141/2, 1141/3, 1143, 1144, 1145, 1150, 1151, 1152, 1153,
1154, 1156, 1157, 1204/1, 1204/3, 1205/3, 1207/1, 1211, 1212.

Gornje
Nedeljice

Cele: 158/1, 158/2, 159, 160/1, 160/2, 160/3, 161/1, 161/2, 169, 170, 171/1,171/2,171/3, 171/4, 172/1,
172/2, 173, 174, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177, 179, 180, 181/1, 181/2, 182, 224, 225, 226, 227, 228,
229/1,229/2, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237/1, 237/2, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244/1, 244/2,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 254/1, 254/2, 254/3, 254/4, 255/1, 255/2, 256/1,
256/2, 257, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 262/3, 263, 264, 265, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270,
271/1, 271/2, 271/3, 272, 273, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 277/1, 277/2, 277/3, 278, 279/1, 279/2,
279/3, 280/1, 280/3, 281, 282, 283, 284/1, 284/2, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 288/3, 288/4, 289/1,
289/2, 289/3, 290/1, 290/2, 291/1, 291/2, 292/1, 292/2, 292/3, 293, 294/1, 294/3, 295, 296/1, 296/2,
297, 298/1, 298/2, 299/1, 299/2, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310/1, 310/2, 310/3,
311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 324, 327, 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 329/1, 329/2, 329/3,
330/1, 330/2, 331, 332, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5, 334/1, 334/2, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4,
350/5, 351, 964/4, 964/5, 964/6, 964/7, 965, 967, 968.

Delovi: 151, 152, 153, 154, 155, 156, 162, 163, 164/1, 165, 166/1, 166/2, 167, 168, 178, 221, 223/1, 223/2,
294/2, 319, 320/1, 321/1, 321/2, 322, 323, 325, 326, 335, 336, 347, 348, 349, 949, 951, 964/1, 966.

Jarebice

Cele: 2649/2, 2733/1, 2733/2, 2733/3, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742/1, 2742/2,
2744/2,2745,2746,2747/1,2747/2,2748/1, 2748/2,2749/1, 2749/2, 2750, 2751, 2752, 2753/1, 2753/2,
2753/3, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758/1, 2758/2, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765/1, 2765/2,
2766, 2767/1, 2767/2, 2768, 2769, 2770/1, 2770/2, 2770/3, 2770/4, 2771/1, 2771/2, 2772, 2773/1,
2773/2, 2774/1, 2774/2, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786/1,
2786/2, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792/1, 2792/2, 2793/1, 2793/2, 2794/1, 2794/2, 2795, 2796,
2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807/1, 2807/2, 2807/3, 2808/1, 2808/2,
2809, 2810, 2811, 2812/1, 2812/2, 2812/3, 2812/4, 2812/5, 2813, 2842/2, 2843/1, 2843/2, 2844/1,
2844/2, 2844/3, 2853, 3315, 3316, 3320.
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Delovi: 2646, 2649/1, 2722, 2729/1, 2729/2, 2730/1, 2730/2, 2731, 2732, 2744/1, 2814, 2840/1, 2841,
2842/1, 2845, 2846, 2848/1, 2848/5, 2852, 2854, 2855, 2856/1, 2856/2, 2858, 2859, 2860, 2861, 3301,
3302, 3306, 3321.

Slatina

Cele: 64/3, 64/6, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79/4, 79/5, 82, 85/1, 86, 87, 88, 89, 90/1, 90/2, 91, 92,
93/1,93/2,93/3,93/4,94/1,94/2,94/3,94/4, 95, 96, 97, 98,99/1, 99/2, 100, 101/1, 101/2, 101/3, 101/4,
101/5, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 114/2, 114/3, 114/4, 114/5,
114/6, 115, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 117, 118, 119/1, 119/2, 120/1, 120/2, 120/3, 120/4, 120/5,
121/1, 121/2, 121/3, 122/1, 124/1, 125/1, 125/2, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 132, 133, 135,
136, 137, 138, 139/1, 139/2, 140/1, 140/2, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149/1, 149/2, 150,
151, 152, 153, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/6, 156/1, 156/2, 157, 158/1, 158/2, 159/1, 159/2,
159/3, 160, 161, 162, 163, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166, 167, 168, 169, 170/1, 170/2, 171, 172, 173,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185/1, 185/2, 186, 187, 188/2, 189, 190, 191,
192/1,192/2, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202/1, 202/2, 202/3, 202/4, 203/1, 203/2, 204,
205, 206, 207, 208/1, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 210/1, 210/2, 211, 212/1, 212/2, 213/1, 213/2, 213/3,
214, 215/1, 215/2, 216, 217, 218/1, 218/2, 218/3, 219/1, 219/2, 220, 221, 222, 223, 224/1, 224/2, 225,
226/1, 226/2, 227, 228, 229, 230/1, 230/2, 230/3, 231/1, 231/2, 231/3, 231/4, 231/5, 232, 233, 234, 235,
236, 237/1, 237/2, 237/3, 237/4, 237/5, 237/6, 238/1, 238/2, 238/3, 239/1, 239/2, 239/3, 240, 241,
242/1,242/2,242/3,242/4,242/5,242/6,242/7,242/8,242/9, 242/10, 242/11, 242/12, 242/13, 242/14,
242/15, 242/16, 242/17, 243/1, 243/2, 243/3, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252/1, 252/2, 253,
254, 255/1, 255/2, 255/3, 256, 257/1, 257/2, 258, 259/1, 259/2, 259/3, 259/4, 260/1, 260/2, 261/1,
261/2,262,263,264/1,264/2,264/3,264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 264/9, 264/10, 264/11, 264/12,
265, 266/1, 266/2, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277/1, 277/2, 278, 279, 280, 281,
282, 283, 284, 285, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 287, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2, 289/3, 289/4, 290/1,
290/2, 291, 292, 293, 294, 295/1, 295/2, 296, 297, 298, 299, 300, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5,
302/1, 302/2,303/1, 303/2, 304, 305, 306/1, 306/2, 307, 308, 309/1, 309/2, 310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318/1, 318/2, 319, 320/1, 320/2, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 322/1, 322/2, 322/3, 323/1,
323/2, 324/1, 324/2, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4, 334/5,
334/6,334/7, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342/1, 342/2, 343,344, 345, 346, 347, 348,349/1, 349/2,
350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354, 355/1, 355/2, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364/1, 364/2,
365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 377/3, 377/4, 377/5, 377/6,
377/7,377/8, 377/9, 377/10, 378, 379/1, 379/2, 380/1, 380/2, 380/3, 380/4, 380/5, 381/1, 381/2, 382,
383, 384/1, 384/2,384/3, 385/1, 385/2, 385/3, 386/1, 386/2, 387/1, 387/2, 388/1, 388/2, 388/3, 388/4,
389/1, 389/2, 390, 391, 392/1, 392/2, 392/3, 393/1, 393/2, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 394/5, 394/6,
395, 396/1, 396/2, 397, 398, 399, 400, 401/1, 401/2, 401/3, 401/4, 401/5, 401/6, 401/7, 401/8, 402/1,
402/2, 403, 404/1, 404/2, 405/1, 405/2, 406, 407/1, 407/2, 408, 409/1, 409/2, 410/1, 410/2, 411/1,
411/2, 412/1, 412/2, 412/3, 413, 414/1, 414/2, 414/3, 414/4, 415, 416/1, 416/2, 417, 418/1, 418/2,
419/1, 419/2, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426/1, 426/2, 426/3, 426/4, 426/5, 426/6, 426/7, 427/1,
427/2, 427/3, 427/4, 427/5, 427/6, 428/1, 428/2, 429/1, 429/2, 430, 431/1, 431/2, 431/3, 432, 433/1,
433/2, 434, 435, 436, 438/1, 438/2, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445/1, 445/2, 446, 447, 448, 449, 450,
451, 452, 453, 454, 455/1, 455/2, 456/1, 456/2, 457, 458/1, 458/2, 458/3, 459, 460/1, 460/2, 461/1,
461/2,462/1, 462/2, 462/3, 463/1, 463/2, 464/1, 464/2, 464/3, 465, 466/1, 466/2, 466/3, 466/4, 467/1,
467/2, 468, 469, 470/1,470/2, 471,472, 473, 474, 475/1, 475/2, 476, 477/1, 477/2, 478/1, 478/2, 478/3,
478/4,478/5,479/1,479/2,479/3, 480/1, 480/2, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488/1, 488/2, 489/1,
489/2, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496/1, 496/2, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503/1, 503/2,
504, 505, 506/1, 506/2, 506/3, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,
521/1,521/2,522/1,522/2,522/3,523/1, 523/2, 523/3, 523/4, 523/5, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530,
531, 532/1, 533/1, 533/2, 534, 536/1, 536/2, 536/3, 536/4, 536/5, 536/6, 537, 538, 539, 540, 541, 543,
544, 554/3,555/1, 555/2, 555/3, 558/1, 558/2, 559/1, 559/2, 559/3, 559/4, 559/5, 560/1, 560/2, 560/3,
560/4,561/1,561/2,561/3,561/4,561/5, 562,592/1, 592/2, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601,
602/1, 602/2, 602/3, 602/4, 603, 604, 605/1, 605/2, 606, 607, 608/1, 608/2, 609/1, 609/2, 611, 612/1,
612/2,614/1,614/2,614/3,615/1,615/2, 615/3,615/4, 616, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627, 628/1, 628/2, 628/3, 629, 630/1, 630/2, 631, 632/2, 633, 635/1, 636, 637, 638, 639, 643, 646/1,
646/2, 646/3, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664,
665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679/1, 679/2, 680, 681, 682, 683,
684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 685/3, 685/4, 686/1, 686/2, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 689/1, 689/2,
690/1, 690/2, 690/3, 690/4, 690/5, 690/6, 691/1, 691/2, 691/3, 691/4, 691/5, 693, 694/1, 694/2, 694/3,
756, 757, 758, 994, 995, 1001, 1002, 1003, 1006, 1009.

Delovi: 60, 63/2, 64/1, 64/2, 64/4, 64/5, 67/1, 68/4, 70, 79/1, 79/2, 79/3, 80, 81, 83, 84, 85/3, 545/1,
545/4, 547/1, 547/2, 553, 554/1, 554/2, 556, 557, 591, 632/1, 634, 635/2, 640, 642, 644/1, 644/2, 645,
692, 695, 700, 701, 738/3, 754/1, 755, 761/3, 993, 996, 997, 998, 999, 1000.

Stupnica

Cele: 1/1,1/2,2/1,2/2,3/1,3/2,3/3,4/1,4/2,5,6,7,8,9, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 12, 13, 14, 15, 16,
17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 22, 23, 24/1, 24/2, 25, 26, 27, 28, 29, 30/1, 30/2,
31/1, 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/9, 32/1, 32/2, 32/3, 32/4, 32/5, 33/1, 33/2, 34, 35/1,
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35/2, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 49/3, 50, 51, 52, 53/1,
53/2, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57, 58, 59, 60/1, 60/2, 61, 62, 63/1, 63/2, 63/3,
63/4, 64, 65, 66/1, 66/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4, 73/1, 73/2, 73/3, 73/4, 74, 75, 76,
77/1, 77/2, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88/1, 88/2, 88/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 90/1, 90/2,
91/1,91/2,91/3,91/4,92,93/1,93/2, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102/1, 102/2, 103, 104, 105, 106/1,
106/2, 107/1, 107/2, 107/3, 108, 109, 110, 111, 112, 113/1, 113/2, 114/1, 114/2, 115, 116/1, 116/2,
117/1, 117/2, 118, 119, 120/1, 120/2, 122/1, 122/2, 123, 124/1, 124/2, 124/3, 125/1, 125/2, 125/3,
125/4,126/1,126/2,127/1,127/2, 128, 129, 130, 131/1, 131/2, 131/3, 131/4, 132, 133, 134, 135, 136/1,
136/2, 137, 138, 139, 140, 141/1, 141/2, 142, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150,
151/1, 151/2, 151/3, 152, 153, 154/1, 154/2, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161/1, 161/2, 162, 163/1,
163/2, 164, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 167/3, 168/1, 168/2, 168/3, 169, 170, 171, 172,
173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 177/1, 177/2, 178, 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 180, 181, 182/1, 182/2,
183,184/1, 184/2, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/5, 196/1,
196/2, 196/3, 196/4, 196/5, 196/6, 196/7, 196/8, 197, 198, 200/1, 222, 223/1, 223/2, 223/3, 223/7,
223/8,223/9, 224, 225/2,225/3, 225/4, 226/1, 226/2, 226/3, 227/1, 227/2, 228, 229, 230, 231, 232, 233,
234/1,234/2, 235, 236, 237, 238, 239/1, 239/2, 240/1, 240/2, 241/1, 241/2, 242/1, 242/2, 242/3, 243/1,
243/2,243/3, 244, 245, 246/1, 246/2, 247/1, 247/2, 248, 249/1, 249/2, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 258, 259, 260, 261/1, 261/2, 261/3, 261/4, 262, 263, 264, 265, 266/1, 266/2, 267/1, 267/2, 267/3,
267/4, 267/5, 267/6, 268/1, 268/2, 268/3, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 270/1, 270/2,
271/1,271/2,272/1, 272/2, 272/3, 272/4, 273/1, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 275/3, 276, 277, 278, 279,
280/3, 280/4, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 282/5, 282/6, 282/7, 282/8, 282/10, 283, 284,
285/1, 285/2, 286/1, 286/2, 286/3, 286/4, 287, 288, 289, 290/1, 290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 290/7,
290/8, 290/9, 290/10, 290/11, 291/1, 291/2, 292, 293/1, 293/2, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 294/5,
295/1, 295/2, 296, 297, 298/1, 298/2, 299, 300/1, 300/2, 300/3, 301/1, 301/2, 302, 307/1, 307/2, 308,
309, 336, 337, 339/1, 339/2, 340, 341/1, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8, 341/9, 341/10, 341/11, 342,
343, 350/1, 392/1, 393/1, 407/1, 407/2, 407/5, 408, 409/1, 409/2, 410, 411, 414, 457/1, 457/2, 457/3,
457/4, 458, 459, 460, 461, 462/1, 462/2, 463/1, 463/2, 464/1, 464/2, 464/3, 464/4, 465, 466/1, 467,
468/1, 468/2, 469/1, 469/2, 470/1, 470/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 472/4, 472/5, 472/6,
476/6, 476/7, 1964, 1968, 1969, 1970, 2276.

Delovi: 176, 192, 199, 200/2, 201/2, 201/3, 201/4, 201/5, 210, 218/1, 218/2, 220, 221, 223/4, 223/5,
223/6, 303, 305, 306, 307/3, 307/4, 310/1, 332, 334, 335, 341/2, 341/3, 344, 346, 350/2, 350/3, 390/1,
391/1, 391/4, 392/2, 393/2, 405, 412, 413, 415, 418, 456, 466/2, 473/1, 473/2, 475/1, 476/1, 476/2,
476/3,476/4,477/1, 477/2, 1942/1, 1944, 1945, 1956.

Surice Cele: 1, 2/1,2/2,3,5/2,5/3,6/1, 6/2, 8/1,9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 14, 16, 25, 26, 27, 650.
Delovi: 2/3,4,5/1,7,8/2,11, 12,13, 15, 17, 20, 23, 24, 28, 29, 30/1, 648.

Obijekti koji su predvideni za uklanjanje, jer su u obuhvatu Podzone pristupa rudniku, nalaze se na katastarskim
parcelama prikazanim u tabeli 2.2. Na prilogu 4 Zahteva, prikazani su stambeni objekti koji su najbliZi rudnickom
- industrijskom krugu.

Tabela 2.2 Parcele na kojima se nalaze objekti predvideni za rusenje u obuhvatu Podzone pristupa rudniku
(prema - PPPPN za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,,Jadar” (Sl. Glasnik R.
Srbije, br. 26/2020))

Podzona 1A

Katastarska opstina Katarstarske parcele

287, 288/4, 289/2, 289/3, 290/2, 298/1, 299/1, 313, 314, 316, 320/2, 321/1, 321/2, 322,
335, 336, 337, 338/1, 338/2, 339/2, 344, 345, 368.

Slatina 58/1, 63/2,67/3,79/2,79/3, 87, 88, 135, 141, 142, 177.

Gornje Nedeljice

2.2. Opis glavnih karakteristika proizvodnog postupka (prirode i
kolicina koris¢enja materijala)

Projekt Jadar, sveobuhvatno posmatrano, obuhvata otvaranje podzemnog rudnika za eksploataciju rude

jadarita i izgradnju procesnog postrojenja za preradu minerala jadarita. U okviru Projekta planirani su:

e Podzemni rudnik, koji se sastoji od proizvodnog okna, ventilacionog okna, podzemne i nadzemne
infrastrukture za potrebe funkcionisanja rudnika, ukljucujuci pripremu materijala za zapunjavanje
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otkopanog prostora, postrojenje za obogadivanje rude na povrsini terena sa prate¢om infrastrukturom kao
i odlagaliste rudnicke jalovine (u PPPPN ,,odlagaliste otpadnog stenskog materijala®);

¢ Procesno postrojenje za preradu minerala jadarita u cilju proizvodnje litijum-karbonata, borne kiseline i
natrijum-sulfata;

¢ Objekti za skladistenje i utovar proizvoda.

¢ Odlagaliste industrijskog otpada.

¢ PridruZena infrastruktura za procesno postrojenje.

¢ VVeze sa saobracajnom i komunalnom infrastrukturom.

Predmetni Zahtev za odredivanje potrebe izrade Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu, odnosno
odredivanje obima i sadrzaja Studije, odnosi se samo na jedan deo celokupnog projekta Jadar, tacnije na
projekat podzemne eksploatacije lezZista litijuma i bora Jadar, sa prate¢im objektima i infrastrukturom, kako
pod zemljom tako i na povrsini terena. U predmetnoj studiji o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bice
razmatrani kako pojedinacni uticaj rudnika tako i kumulativni uticaji rudnika, procesnog postrojenja za
preradu minerala i odlagalista industrijskog otpada.

Rudno telo lezZista litijum-borata Jadar obuhvata kontinuirano podrucje koje se prostire oko 3 km po pravcu
zapad-istok i oko 2,5 km po pravcu sever-jug, u dolini reke Jadar. Dubina zaleganja leZiSta krece se od 100 m
do 650 m, sa zaleganjem leZista u pravu severa. Na lokaciji se konstatovane tri zone mineralizacije jadarita:
gornja, srednja i donja zona jadarita. Trenutno je samo donja zona jadarita (DJZ) od ekonomskog interesa. U
DJZ ekonomsko lezZiste se nalazi u jednom, kontinualnom, ali izrasedanom socivastom telu, debljine izmedu 5
i 50 m, koje zauzima skoro celu povrsinu na dubinama od 300 m na jugu, zaleZuci oko 10° na sever gde dostize
ili cak premasuje dubinu od 650 m (Rio Tinto, 2014). Mineralni resurs projekta Jadar prikazan je na slici 2.3
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shaft access
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Green=LHOS, Yellow = C&F, Red = C&F Scavengers

Slika 2.3 Rudno telo leZista litijum-borata Jadar

Uzimajuéi u obzir sloZenost geometrije lezZista, dubinu prostiranja i ¢injenicu da se nalazi u blizini relativno
gusto naseljenog poljoprivrednog podrucja u dolini reke sklone poplavama, podzemna eksploatacija leziSta
se smatra jedinom prakticnom i ekonomski opravdanom metodom. Troskove podzemne eksploatacije u
lezistu Jadar definiSu tri osnovne karakteristike: vedi intenzitet pripreme lezista zbog lateralne orijentacije i
pruZanja resursa, znacajni radovi na podgradivanju i osiguravanju podzemnih prostorija u mekim
sedimentima i vedi zahtevi za protokom vazduha i hladenjem zbog visokog geotermalnog gradijenta.

-
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Planirana proizvodnja rude buducéeg rudnika je 1,6 Mt/god., na bazi eksploatacionih rudnih rezervi od
147 Mt, prosecnog sadrzaja 1,80 % Li,O i 14,80 % B,0s.

Za potrebe odlaganja rudnicke jalovine i slabo mineralizovane rude iz podzemnog dela rudnika ,,Jadar”
predvideno je formiranje odlagalista, lociranog u neposrednoj blizini transportnih puteva i glavnih
rudarskih infrastrukturnih objekata. Prostorni poloZaj odlagaliSta rudnicke jalovine dat je na slici 2.4.
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Slika 2.4 Prostorni poloZaj odlagalista jalovinskog materijala

Re3enje formiranja odlagali$ta, podrazumeva konstrukciju povrsine od 195.000 m? (19,5 ha). Odlagaliéte se
formira u sekcijama — etazama visine po 10m, pocev od kote K+137 mnv do kote K+197 mnv, sto znaci da
Ce se odlagaliste sastojati od Sest etaza (po 10m) ukupne visine 60 m.
Odlaganje rudnicke jalovine i slabo mineralizovane rude, odvijaée se u skladu sa projektovanom dinamikom
eksploatacije. Najvece koli¢ine jalovine i slabo mineralizovane rude ¢e se eksploatisati tokom prvih 25
godina eksploatacije, Sto prakticno znaci da ¢e i samo odlagaliste vecinski biti formirano tokom ovog
perioda. Tokom projektovanog veka rudnika, otkopace se 7.305.500 t jalovine i 2.095.000 t slabo
mineralizovane rude odnosno ukupno 9.400.500 t materijala koji je potrebno odloZiti
na odlagaliste. Karakterizacija odloZenog stenskog materijala, u skladu sa Uredbom o uslovima i postupku
izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveStavanju o
rudarskom otpadu ("S. glasnik RS", br. 53/2017), je u toku. U predmetnoj studiji o proceni uticaja na Zivotnu
sredinu bic¢e prikazani rezultati karakterizacije i klasifikacije odloZzenog stenskog materijala. Navedeno
odlagaliste rudnicke jalovine, tj. jalovine i slabo mineralizovane rude, je jedino odlagaliste na lokaciji

kompleksa u skladu sa postoje¢om dokumentacijom.

Za otvaranje rudnika je planirano 3 godine. Nakon tog perioda, narednih 36 meseci ¢e proizvodnja biti
postupno povecdavana do punog kapaciteta. Potencijalni vek rudnika, na osnovu overenih rezervi u ovom

momentu, je ocekivanih 50+ godina.
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2.3. Procena vrste i kolicine ocekivanih otpadnih materija i emisija
koji su rezultat redovnog rada projekta

Eksploatacija jadarita u okviru projekta Jadar se odvija tehnologijom podzemne eksploatacije, uz uc¢esce
rudarske mehanizacije. Drugim recima, veliki broj izvora emisija eventualnih zagadivaca je lociran u
podzemnom proizvodnom sistemu (PPS) i kao takvi, bar kada su u pitanju zagadivanje vazduha i zemljista,
buka i vibracije, svetlost, toplota i radijacija, itd, nemaju izrazitog uticaja na okolnu Zivotnu sredinu.
Potencijalni uticaj se moZe ocekivati od emisija prasSine emitovane iz prateéih objekata, kao Sto je
postrojenje za obogacivanje mineralne sirovine (PMS) i odlagaliste rudnicke jalovine. Takode potencijalni
uticaj se moze ocekivati i pri ispumpavanju vode iz podzemnog rudnika na povrsinu u sklopu redovnog
procesa odvodnjavanja rudnika, na dalji tretman. U projektu se planira njena upotreba u najve¢oj mogucoj
meri, kako bi se smanjila potreba za zahvatanjem voda iz eksternih izvora.

Zagadivanje vode

Prosecni bilans voda za normalan rad rudnickih i procesnih postrojenja je Sematski prikazan na slici broj 2.5.

Upravljanje vodama — prikaz na godiSnjem nivou
1139 ML/god (Isparavanje)

Voda za potrebe

Voda zahvadena iz 701 ML/god 964 ML/god rudnika, ukljucujudi

i i " " pripremu zasipnog
aluviona Drine Operativna faza projekta 88 ML/god materijala
Voda iz odvodnjavanja 1402 ML/god Jadar go

i Reka Jadar
rudnika

438 ML/god Na esnovu protoka P50 iz 2038. 350 ML/god Voda koja ostaje u

Povrsinsko oticanje (10 godina normalnog rada) filter kolatu posle

(u funkciji padavina) susenja

Slika 2.5 Prosecni bilans voda

Preliminarni rezultati dosadasnjih istraZivanja na terenu pokazuju da postoji koli¢ina vode u kvalitetu koji u
skladu sa primenjivim procesima moZze biti koris¢ena za potrebe vodosnabdevanja projekta Jadar. U toku su
hidrogeoloska istrazivanja i monitoring koji bi trebalo da potvrde ove preliminarne rezultati. Kao i kod ostalih
istraznih radova, dok se ova istraZivanja i monitoring ne zavrse (te pribave se neophodna odobrenja za
koris¢enje voda) postoiji rizik da konacni rezultati ne potvrde preliminarne. Ovo je rizik koji investitor projekta
snosi. U tom, u ovom trenutku neocekivanom, slu¢aju investitor bi morao da trazi alternativno reSenje za vodu
koja se moZe koristiti za potrebe projekta Jadar, a sve u skladu sa rezultatima istraZivanja i primenjivim
propisima.

Procena potreba za vodom u podzemnom rudniku bazirana je na potrebama za pojedine rudarske aktivnosti
tokom rada rudnika: upotreba vode u vezi sa rudarskom mehanizacijom (pranje, odrZavanje i sl.), potrosnja
vode u vezi sa spre¢avanjem nastajanja i obaranja mineralne prasine na radnim mestimai u radnim okolinama
podzemnog rudnika (busenje minskih buSotina, izrada busotina za ugradnju ankera, utovar i sl.), potrosnja
vode za ispiranje cevovoda za zapunjavanje otkopanog prostora, potrebe za vodom u vezi sa rashladivanjem
radnih mesta i sl.. Prose¢na godiSnja procenjena potreba za servisnom vodom tokom radnog veka rudnika
doseze maksimalnih 81 m3/h u 2040. godini sa uradunatom potrosnjom rashladne vode za sistem
ventilacije, ili 53 m3/h u 2029. godini, isklju¢ujuéi hladenje.

Kada su u pitanju prilivi podzemnih voda iz okolnog stenskog masiva, prema postoje¢im podacima
(,,Numerical Groundwater Flow Model Update — version NM 2020, UoB-FMG, July 2020.), maksimalni,
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procenjeni, priliv podzemnih voda je 39,85 I/s (143,46 m3/h), odnosno prose&ni 21,59 I/s (77,72 m3/h), $to
bi na godi$njem nivou iznosilo maksimalnih 1.256.710 m3/god, odnosno prose¢nih 680.827 m3/god.
podzemnih voda, koje ¢e doticati u podzemni rudnik, a koja ¢e se ispumpavati na povrsinu, na dalji tretman.
Na bazi ukupnih procenjenih priliva i niske do srednje relativne propusnosti vode u delu leZista od interesa,
moze se govoriti o slaboj ovodnjenosti leZista Jadar, odnosno koli¢ine vode, koje su u pitanju, komparativno
su niske za rudnik ove veli¢ine i karakteristika.

U fazi obogacivanja rude, eventualna upotreba voda je moguca u procesu usitnjavanja mineralne sirovine,
transporta i odlaganja jalovine. Bilans vode se uobicajeno pravi na nivou celog tehnoloskog procesa, zato
Sto se snabdevanje vodom vrsi centralizovano. Zbog mesanja vode izmedu razliCitih delova procesa (dela
koji pripada podzemnom rudniku, odnosno dela koji pripada procesnom postrojenju za preradu minerala)
relativno je tesko zatvoriti bilans voda na nivou dela procesa. Postrojenje za pripremu rude projektovano
je tako da voda stalno kruZi od zgusnjivaca nazad u proces usitnjavanja i klasiranja, ¢ime se znacajno Stedi
voda kao resurs, ali se smanjuju i troskovi (nema precis¢avanja vode, manja potrosnja sveZe vode i tome
sl). U tabeli 2.3 prikazane su vode koje izlaze iz postrojenja za PMS.

Tabela 2.3 Koli¢ina vode iz postrojenja za PMS koja izlazi kroz koncentrat i jalovinu

Poreklo vode Koli¢ina vode, Komentar
| " |
\Voda koja odlazi sa koncentratom 16,4
oda koja odlazi sa sitnom jalovinom 178
oda koja odlazi sa krupnom jalovinom 47,4
UKUPNO, IZLAZ 241,8

Ukupne potrebe za hovom — procesnom vodom u postrojenju za pripremu rude iznose oko 38 m%/h,
odnosno oko 0,19 m3/t preradene rude u postrojenju za PMS. Ova voda ée se, najveéim delom obezbediti
od odvodnjavanja jame kao i od voda sa slivnog podrucja, koje gravitiraju ka objektima projektovanim za te
namene.

Sanitarne otpadne vode, nastaju na lokaciji projekta Jadar, na mestima gde su locirani objekti infrastrukture
na povrsini. Otpadne vode ¢ée se internim kanalizacionim sistemom prikupljati i tretirati na odgovarajuci
nacin, u postrojenju za njen tretman, pre upustanja u lokalne recipijente.

Zagadivanje vazduha i zemljista

Glavni polutanti u vazduhu koji se mogu ocekivati u procesu eksploatacije leZista su suspendovane cestice
(pragina). Cestice praine nastaju razaranjem stenske mase. U podzemnom rudniku prasina moZe nastati pri
busacko — minerskim radovima, utovaru i transportu materijala. Na povrsini, potencijalni izvori prasine su
proces usitnjavanja mineralne sirovine (u fazi obogacivanja rude), skladistenje rude na za to predvidenim
mestima, kao i transport i odlaganje jalovine u krugu rudnika. Ova prasina, u zavisnosti od svog sastava moze
biti Stetna po zdravlje zaposlenih. U tom smislu, prasini su najviSe izloZzeni neposredni operateri, ali se pod
odredenim uslovima, prasina koja nastaje kao rezultat rada infrastrukture na povrsini, ista mozZe izneti i u
okolnu Zivotnu sredinu. Zbog toga se planira primena odgovaraju¢ih metoda i tehnika kako bi se sprecilo
formiranje suspendovanih &estica prasina. Stite¢i radnu okolinu u podzemnom rudniku, na najbolji moguci
nacin stitimo i okolnu Zivotnu sredinu u neposrednoj blizini rudnickih okana, koji su jedina veza podzemnog
rudnika i okolne Zivotne sredine. Svakako ée najveci potencijalni uticaj na okolnu Zivotnu sredinu, sa stanovista
optereéenja emisijama prasine, imati proces usitnjavanja — obogacivanja rude, njeno skladistenje i transfer
unutar industrijskog kruga, kao i proces transfera i odlaganja rudnicke jalovine na jaloviste unutar industrijskog
kruga. Sa tog stanovista, a u cilju ograniCavanja uticaja na Zivotnu sredinu, primenice se, takode, najbolje
raspoloZive tehnike zastite i upravljanja ovim procesima, Sto bi trebalo da obezbedi usaglasenost rada
postrojenja za PMS sa najvisim standardima zastite okolne Zivotne sredine.

Kada su u pitanju gasovi sagorevanja dizel goriva, treba napomenuti da ¢e najveéi obim opreme u
podzemnom delu proizvodnje rude biti opremljen elektricnom motorima. U tom smislu emisija polutanata
iz procesa sagorevanja dizel goriva je svedena na najmanju mogucu meru, $to ima izuzetno veliki, pozitivan
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uticaj na zahteve u pogledu ventilacije podzemnog rudnika. Sa stanovista gasovitih polutanata, mnogo veci
uticaj na Zivotnu sredinu moZe da ima upotreba dizel opreme u okviru povrsinske infrastrukture.

Mehanizacija na povrsini ¢e u najveéoj meri koristiti dizel opremu. Sagorevanjem dizel goriva nastaju odredeni
gasoviti produkti (NOx, CO, SO2, VOCs), koji se emituju u okolnu atmosferu, pre svega radne, a manjim delom
Zivotne sredine. Medutim obim primenjene mehanizacije i stepen njenog angazovanja su takvi da su emisije
gasovitih produkata, nastale sagorevanjem dizel goriva, zanemarljive u odnosu na koli¢ine izduvnih gasova
koje se svakodnevno emituju usled saobracaja u blizoj i daljoj okolini kompleksa Projekta.

Eventualno zagadivanje zemljiSta, kada je u pitanju podzemni rudnik i prateca infrastruktura na povrsini,
vodilo bi poreklo od istaloZenih Cestica prasine, i moglo bi da se dovede u vezu sa emitovanim éesticama
prasine, pre svega iz izvora na povrsini terena. Medutim, pomenute mere zastite i prakse upravljanja
procesima na povrsini, treba, u prvom redu, da obezbede odsustvo formiranja lebdecih (potencijalnih
taloznih) Cestica, odnosno sprece njihovo iznosenje van granica kompleksa Projekta.

Za razliku od suspendovanih Cestica, odlaganje rudnicke jalovine iz procesa eksploatacije lezista, ¢e
neminovno dovesti do degradacije povrsinskog sloja zemljista, u smislu trajnog uklanjanja povrsinskog sloja
zemlje za potrebe formiranja odlagalista rudnicke jalovine, kao i trajnog gubitka ovog dela zemljista,
zauzetog odlagalistem.

Pri procesu podzemne eksploatacije leZista pored rude dobija se i:

e Slabo mineralizovana ruda, koja u datom momentu nema trziSnu vrednost, odnosno njena dalja
prerada nije ekonomski isplativa; Ovakva ruda moZe da se odlaZe kao i sva ostala jalovina, ali moZe i da
se skladisti na prostoru predvidenom za osiromasenu rudu, za neku eventualnu daljnu upotrebu;

e Jalovina — materijal bez korisnog orudnjenja - minerala u sebi. Rudnicka jalovina je materijal prirodnog
porekla koji u datom momentu nema ekonomsku vrednost. Ova jalovina ¢e se odlagati na prostor
predviden za odlaganje rudnicke jalovine.

Prilikom eksploatacije i prerade rude jadarit, pored jalovine iz procesa obogacivanja rude, javljaju se i
odredene koli¢ine rudnicke jalovine. Rudnic¢ka jalovina vodi poreklo iz tehnoloskog procesa izrade
podzemnih prostorija. Ona predstavlja prirodan materija, koji Cine ostaci stenskog materijala — rudnicke
jalovine, kroz koji se izraduju prostorije. Deponija rudnicke jalovine iz podzemnog rudnika je locirana u
severoistoénom delu kompleksa. Planirani kapacitet deponije je oko 5,2 Mm?3, $to treba da obezbedi prihvat
celokupne rudnicke jalovine (jalovine i slabo mineralizovane rude) tokom Zivotnog veka rudnika. Okvirna
povriina odlagali$ta otpadnog stenskog materijala (rudni¢ke jalovine) je 195.000 m? sa planiranom
maksimalnom visinom do 60 m. Tacne dimenzije i kapaciteti bi¢e definisani u tehnic¢koj dokumentaciji.

Buka i vibracije

Rudarska proizvodnja zahteva odgovarajucu opremu i mehanizaciju, koja po svojim karakteristikama treba
da odgovori toj proizvodnji. U rudarskoj praksi je to uobicajeno oprema i mahanizacija vecih dimenzija i
snaga, koja, po pravilu, pravi znatnu buku, i kao takva moZe imati uticaja na povecanje emisije nivoa buke
u svom okruZzenju. Ukoliko se stambeni objekti nalaze u blizini objekata rudnika, sa takvom vrstom
angaZovane opreme i mehanizacije, isti mogu biti izloZeni povisenim nivoima buke. Kako bi se eliminisala
takva vrsta uticaja na okolnu Zivotnu sredinu, primenjuju se odredena reSenja, konstruktivnog ili
organizacionog karaktera, kako bi se uticaj izabranog tehnoloskog resenja na Zivotnu sredinu eliminisao ili
sveo ha najmanju mogucu meru, odnosno u zakonom dopustene granice.

Po pitanju buke i vibracija, iz podzemnog rudnika, treba jasno naglasiti da se ne ocekuje takva vrsta uticaja,
koji bi eventualno mogli da ugroze Zivotnu sredinu na povrsini. lako se u podzemnom rudniku za razaranje
stenskih masa i eksploataciju rude koristi miniranje, dobrim planiranjem iniciranja miniranja sa usporenjima
izmedu busotina, nivo generisanih seizmickih talasa miniranja bi¢e strogo kontrolisan. Obzirom na
pomenuto, na povrsini se ne ocekuje bilo kakvo registrovanje niti efekti minerskih radova.

Karakter prateéih objekata na povrsini, koji ¢ine celinu sa podzemnih rudnikom, i njihova zastupljenost, u
mnoStvu objekata i opreme, na povrsini je takav da moze uticati na povecanje ukupnog emisionog fona
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buke u okolnu Zivotnu sredinu. Posmatrano pojedinacno, kada je u pitanju podzemni rudnika, najveci uticaj
se eventualno moZze ocekivati od povrsinskih aktivnosti, neophodnih u vezi sa radom podzemnog rudnika.

Otpadne materije - otpad

Kada je u pitanju otpad, vrste otpada odreduju se na osnovu porekla, karaktera i kategorije otpada koje
definidu: Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("SI. glasnik RS", br. 56/2010 i 93/2019) i
Uredba o uslovima i postupku izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji,
klasifikaciji i izveStavanju o rudarskom otpadu ("SI. glasnik RS", br. 53/2017) U tabeli 2.5 dat je prikaz
kategorizacije o¢ekivanog otpada projekta Jadar, u skladu sa navedenim Pravilnikom.

Sav komunalni otpad koji se generiSe na rudniku privremeno se odlaZze u za to namenjene kontejnere, a
periodi¢no odvoZenje sa lokacije obavlja nadleZzna komunalna sluzba. U obavezi je svih zaposlenih da odrzavaju
higijenu i skupljaju otpad na radnom mestu i da ga odlazu na priviemeno odlazu na odredenu lokaciju na rudniku.

Od tecnih otpadnih materija javljaju se i upotrebljena (rabljena) ulja koja nastaju pri odrZavanju
mehanizacije. Zamena ulja mora se vrsiti isklju¢ivo na mestima predvidenim za tu namenu, a ¢uvanje mora
biti u zatvorenim posudama (buradima). Dalji tretman se organizuje preko ovlaséene organizacije.

U narednoj tabeli (tabela 2.4) sumirane su ocekivane vrste otpada na lokaciji projekta Jadar.

Tabela 2.4 Ocekivane vrste otpada na lokaciji projekta Jadar

Vrsta zagadujué
materije

Medijum

Mesto javljanja

Busenje, miniranje i

Nomenklatura prema
Katalogu otpada

Nomenklatura

prema Listi otpada

eksploziv

prostoru rudnika

drugacije specificirani u
katalogu

Cestice prasine Vazduh transport - -
. . Transportna
Gasovi od saobracaja .
(COs, CO, NO, i akrolein) | /22duh sredstva | - -
mehanizacija
19
Otpadi iz postrojenja za
avoaraarje | %2 o2 poons
Mulj nakon tretmana podzemnog rudnika i P
N Voda P voda van mesta
otpadnih voda proces obogacivanja N
: L nastajanja i pripremu
mineralne sirivine ;
vode za ljudsku
potro$nju i kori§¢enje u
industriji
. 20 03 04
Mulj iz septicke jame Sanitame Septi¢ka jama Muljevi iz septickih AC 2.70. .
vode jama Kanalizacioni mulj
Podzemni rudnika i
Jalovina, Rudnic¢ka Cvrst otpad postrojenje za _ 0101 Otpad od
obogacivnje iskopavanja minerala
mineralne sirovine
Transporna sredstva GK 020
X LR 16 01 03 =
Gume Cvrst otpad | i maSine i gumene - IstroSene
PotroSene gume
trake pneumatske gume
. . - 13 05 06 AD 060
Upotrebljena (rabljena) . Radionice za L Otpad mesSavine i
A Emulzija 5 ; Ulja iz separatora L .
ulja odrzavanje ) emulzije ulje/vodai
ulje/voda ; L
ugljovodonici/voda
Delovi opreme i masine X Transportna 16 01 22
N . | Cvrst otpad sredstva i Komponente koje nisu -
dleta i krunice i - el
mehanizacija drugacije specificirane
. Transportna
Creva (gumena) Cvrst otpad sredstva i
mehanizacija
AD 160
Komunalni otpad Cvrst otpad Na celokumnpm « .20 93 o1 . Opstinski/ku¢ni
prostoru rudnika MeSani opstinski otpad otpad
16
Otpad od smesa za Gurst otpad Na celokumnom Otpadi koji nisu
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3.Prikaz glavnih alternativa koje je nosilac
projekta razmotrio

3.1. Alternativne lokacije

Pri planiranju i projektovanju podzemne eksploatacije leZista mineralnih sirovina ne postoje alternativna
reSenja u izboru lokacije jer je objekat podzemnog rudnika odnosno njegova lokacija u funkciji eksploatacije
predmetnog leZista mineralne sirovine. Eventualne alternative su moguce sa stanovista:

e Prosirenja granica eksploatacionog polja u cilju doistraZivanja predmetnog podrucja,

e Izmene lokacija pojedinih elemenata pratece infrastrukture na povrsini, unutar eksploatacione granice,
odnosno unutar granice prostora odobrenog za izgradnju objekata projekta Jadar; Ovakve izmene su,
pre svega, lokalnog karaktera i ni na koji nacin ne vrse pritisak na okolnu Zivotnu sredinu u smislu
zauzimanja dodatnog prostora.

Granice eksploatacionog polja, odnosno prostora predvidenog za realizaciju projekta Jadar, su u velikoj meri
definisane dimenzijama rudnog tela i potrebama u smislu odgovarajuce infrastrukture na povrsini. Granice
eksploatacionog polja, odnosno prostora predvidenog za realizaciju projekta Jadar, detaljnije su prikazane
u poglavlju 2 i 3 i na odgovarajuéim prilozima.

Lokacije infrastrukturnih objekata su, tokom razvoja projekta Jadar, kroz pojedine verzije prethodne studije
izvodljivosti (PFS-A, PFS-B i PFS-Extension), doZivele jedan brojizmena, u cilju dostizanja optimalnog resenja.
Ni jedna od izmena nije zahtevala zauzimanje dodatnog prostora, odnosno potrebu Sirenja granica dela
kompleksa Jadar, koji se odnosi na podzemni rudnik i pratecu infrastrukturu, a samim tim ni na granicu
eksploatacionog polja, te kao takva nije imala dodatni uticaj na okolnu Zivotnu sredinu.

3.2. Alternative u fazi istrazivanja projekta ,,Jadar”

Tokom 2011. godine, Rio Sava Exploration (RSE, Rio Tinto) je planirao izradu istraznog niskopa, sa povrsine
terena, u cilju uzimanja masivnog uzorka rude za industrijsku probu. Istrazni niskop je trebalo da ude u
donju jadaritsku zonu (LJZ — Lower Jadarit Zone), koja je trenutno ekonomski najaktuelnija. Bilo je
predvideno da niskop preseée poznate zone mineralizacije, utvrdene na osnovu istraznog busenja.
Planirano je bilo da se iskopa uzorak od oko 3.000 tona mineralizovanog materijala potrebnog za tehnoloska
ispitivanja i dalji rad na definisanju podzemnog resursa. Uzimanje uzorka je bilo sastavni deo integrisanog
pilot projekta postrojenja za preradu rude (IPP-Integrated Pilot Plant). Medutim, nije do3lo do realizacije
izrade istraznog niskopa.
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3.3. Alternative u vezi sa aktuelnim proizvodnim procesom i
tehnologijom

3.3.1. Prethodne studije i analiza opcija

Aktuelna strategija razvoja rudnika je evoluirala kroz nekoliko verzija Prethodne studije izvodljivosti (PFS,
Pre-Feasibility Study).

Prvobitni obim PFS, sa stanovista rudarstva, temeljio se na dvogodiSnjem programu rada, koji je iniciran
nakon Sto je odobren fond za PFS projekta Jadar. Kao rezultat tog rada nastale su dve verzije PFS, PFS-A i
PFS-B, koja je za razliku od PFS-A sadrzala detaljniju evaluaciju reSenja, koja su u tom momentu izgledala
kako najpovoljnija.

Verzija prethodne studije izvodljivost PFS-B je konstatovala potrebu dodatnog vremena, sa ciliem da se
izvrSe dodatna uzorkovanja i sprovodenje pilot programa hemijskog postrojenja, a u funkciji dostizanja
pouzdanog resenja za procesno postrojenje.

U okviru PFS-A, analiziran je jedan broj varijantnih resenja sa ciljem evaluacije razli¢itih metoda otvaranja,
otkopavanjai transporta u rudniku. Fokus je bio na Otvaranju rudnika i transportu i Metodama otkopavanja
i kapacitetu proizvodnije.

Na osnovu PFS-A i PFS-B, kao najpovoljnije reSenje za otvaranje rudnika je konstatovan niskop i dva
ventilaciona okna. Za transport otkopane rude na povrsinu, bio je predviden transport sa kamionima na
dizel pogon.

3.3.2. Prethodne studije — Odredivanje kapaciteta - (OoM - Order of
Magnitude) i Privremena PFS (Interim Prefeasibility Study)

U periodu od 2011. do 2014. uraden jedan broj studija - analiza u vezi sa mogucim kapacitetom rudnika i
strateskim planiranjem proizvodnje. Ove studije su rezultirale razvojem robusnih poslovnih slucajeva u vezi
sa proizvodnjom borne kiseline (Boric Acid (BA)) i litijum karbonata (Lithium Carbonate (LC)) projekta Jadar.
Rudnik je bio dimenzioniran za proizvodnju LC u opsegu od 10 hiljada tona godisnje pa sve do 35 hiljada
tona godisnje, sto je u prvi plan dovelo selektivnije otkopavanje korisne mineralne sirovine.

Cilj Privremene PFS je bio da izvrsi reviziju pomenutih poslovnih slu¢ajeva i da obezbedi dovoljno podataka
o rudnom telu (OBK - Ore Body Knowledge) u cilju izrade izvestaja, po prvi put, o navedenom resursu. Ova
Privcemena PFS je zavrSena sredinom 2015. god., a njeni rezultati su detaljno prikazani u Privremenoj PFS
— Knjiga 2. Revizija ove Priviemene studije su preporucila da se krene sa definitivnom PFS koristedi jezgra
istraznih busotina iz lezista, prikupljenih tokom prethodne faze, kao i novu geolosku interpretaciju
zasnovanu na analizi, u tom momentu, kompletiranih podataka 3D programa seizmickog ispitivanja.

3.3.3. PFS-A opcije otvaranja rudnika i transporta jalovine i rude

Ova faza je zapoceta opseznom revizijom prethodnih analiza i podataka i empirijskom geotehnickom
procenom. Uradene analize su razmatrale razli¢ite varijante metodologije proizvodnje, otvaranja rudnika i
transporta rude i jalovine. Uraden je novi blok model (BM4.0) na bazi nove strukturne interpretacije i na
bazi jezgara busotina iz leZista. Isti je upotrebljen za razvoj geoloskog modela leZista (mining inventory) i
omogucio je detaljnije projektovanje i planiranje proizvodnje.

Obim proizvodnje LC, za potrebe procene, je proSiren na 50 — (50+35) hiljada tona godiSnje. Ovo je
zahtevalo reviziju u rudarskom pristupu, koja je rezultirala sveobuhvatnom strategijom iskoriséenja resursa
(lezista), favorizujuci masovne metode, sa vec¢im otkopima i njihovim potpunim zapunjavanjem pastom.
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Posle evaluacije, izabrana je varijanta za detaljno projektovanje u okviru PFS-B, usvajajuéi tehnologiju
eksploatacije sa potpunim otkopavanjem rude, sa generalnim napredovanjem od podine ka vrhu leZista,
bez rane eksploatacije. Glavni ciljevi su bili:

e maksimizirati odnos visokog sadrZaja, visoke pouzdanosti, veée produktivnosti i nize cene troskova u
ranim godinama proizvodnje, i
e minimizirati geotehnicke probleme uz istovremeno maksimiziranje iskoris¢enja lezista.

Varijantom otvaranja i transporta u okviru PFS-A je konstatovano da je, sa stanoviSta dugoroc¢ne operativne
strategije, kapitalnih troskova i perspektive izgradnje rudnika, najpovoljnije reSenje otvaranja niskopom i
ventilacionim oknima. Ovaj pristup je kombinovan sa metodom transport kamionima, sa dizel motorom,
imajuci u vidu da je primena opreme sa elektri¢nim baterijama jo$ uvek u fazi testiranja, tako da, dugorocno,
nije moguce odrediti njihove karakteristike, ali ni pouzdano odrediti operativne troskove.

Izabrana metoda izrade niskopa, uzeta u obzir za kapitalnu procenu, bila je busenje i miniranje iako je
metoda mehanizovanog otkopavanja, koja znacajno smanjuje oslanjanje na eksplozive jer podrazumeva
primenu masina za izradu prostorija (road-headers), u tom momentu ostala otvorena. Razmatranim
varijantama proizvodnje i metoda otkopavanja je zaklju¢eno da je otkopavanje otvorenim otkopa, sa
dugackim busotinama (Long-Hole Open Stoping (LHOS)), u kombinaciji sa metodom otkopavanja sa
zapunjavanjem otkopa (Cut and Fill (C&F)), najefikasniji i najpovoljniji izbor sa stanovista potpunog
otkopavanja lezista.

Sto se ti¢e odlaganja rudnicke jalovine, koja se iz podzemnog rudnika izvozi na povrinu, lokacija za njeno
odlaganje je uvek bila u granicama rudarskog dela kompleksa projekta Jadar. U pojedinim, napred
navedenim studijama, razmatralo se njeno pozicioniranje, ali je ono uvek bilo unutar granica kompleksa.
Njena konacna lokacija, kao i sva prethodna reSenja, predvidena fizibiliti studijom, je u funkciji, odnosno
ima su za cilj unapredenje i optimizaciju prostornog rasporeda celokupne infrastrukture projekta Jadar —
Procesnog postrojenja za preradu minerala i Podzemnog rudnika sa prate¢om infrastrukturom na povrsini.
Njen detaljni izgled bi¢e definisan u nekom od bududéih projekata detaljnog inZenjeringa.

3.3.4. PFS-B i Dopuna - Proces ranog ukljucivanja izvodaca

Varijanta, usvojena za potpunu evaluaciju u okviru PFS-B, podrazumevala je potpuno otkopavanje, u koli¢ini
od 50.000 t/godisnje litijum karbonata (LC) (248.000 t/godisnje borne kiseline (Boric Acid (BA)), niskopom i
transportom duZ njega, sa dva ventilaciona oka, konvencionalnom dizel mobilnom opremom, sa
zapunjavanjem otkopanog prostora pastom.

Iz rudarske perspektive, primarni ciljevi PFS-Dopune su bili optimizacija 30-to godi$njeg razvoja rudnika u
vidu faznog razvoja, unapredenje metodologije proizvodnje i poboljSanje preciznosti planiranja,
sprovodenje Faze 2 ranog ukljuéivanja izvodaca u vezi sa otvaranjem rudnika i glavnhom ventilacijom kroz
evaluaciju ponuda i finalizaciju konfiguracije rudnike. Opcija sa dva okna je usvojena kao najbolja sa
stanovista upravljanja geotehnickim uslovima zajedno sa uravnoteZenjem kapitalnih troSkova i planiranja.

Konfiguracija sa dva okna eliminiSe potrebu za niskopom, koji bi iSao sa povrsine terena (za oko 2,7 km, sto
je priblizno 50% duZine niskopa do podine rudnog tela) $to za posledicu ima odredena prilagodavanja sa
stanovista rudarskih servisa i operativnih mogucénosti svakog od okana. Oba okna su u granicama kompleksa
projekta Jadar.

Izvozno okno, na povrsini terena, je locirano u blizini deponije rovne rude, pri ¢emu je planiran transport, iz
podzemnog rudnika, Ciste rude, osiromasene rude i jalovine. Podzemni bunkeri, u zoni navozista izvoznog
okna, omogucavaju privremeno skladistenje razli¢itih proizvoda, sto u slucaju izvesnih zastoja u nekoj od
faza transporta, omogucdava uskladivanje transporta rude u rudniku, njenog skladiStenja i izvoza na
povrsinu.

Servisno (ventilaciono) okno je locirano juzno od proizvodnog okna i opremljeno je velikim servisnim kosem,
za glavnih transport zaposlenih, opreme i materijala u rudnik i van rudnika.
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Za potrebe odrzavanja odgovarajucih klimatskih parametara u podzemnom rudniku, predvidena je
izgradnja postrojenja za hladenje ulaznog vazduha. Hladenje ulaznog vazduha ¢e se obavljati na povrsini.
Postrojenje za hladenje vazduha, treba da obezbedi hladnu vodu za hladenje celokupnog ili dela sveze
ulazne vazdusne struje.

3.3.5. Tehnologija otkopavanja korisne mineralne sirovine

Rudno telo u okviru projekta ,,Jadar” nalazi se na kontinuiranom podrucju koje se prostire 3 km zapad-istok
i 2.5 km sever-jug na dubinama od 100 m do 650 m u dolini reke Jadar . Na lokaciji se nalaze tri zone
mineralizacije jadarita: gornja, srednja i niza zona jadarita. Trenutno je samo niZa zona jadarita (NZJ) od
ekonomskog interesa. U NZJ ekonomsko lezZiste se nalazi u jednom, kontinualnom, ali izrasedanom
socCivastom telu koje zauzima skoro celu povrsinu na dubinama od 300 m na jugu, zalezuéi oko 10° na sever
gde dostize ili cak premasuje dubinu od 650 m (Rio Tinto, 2014).

Uzimajudi u obzir slozenost geometrije leZista, dubinu prostiranja i ¢injenicu da se nalazi u blizini relativho
gusto naseljenog poljoprivrednog podrucja u dolini reke sklone poplavama, podzemna eksploatacija lezista
se smatra jedinom praktiénom i ekonomski opravdanom metodom.

Pocetna faza prethodne studije izvodljivosti sa stanoviSta rudarstva odnosno metode otkopavanja u
podzemnom rudnika razmatrala je nekoliko opcija: otvoreni otkopi sa dugackim busotinama (LHOS),
podetazno otkopavanja i zapunjavanje (C&F), (bench and fill (B&F)) i komorno-stubna metoda (R&P).
Tokom kasnije faze prethodne studije izvodljivosti, broj usvojenih metoda otkopavanja je racionalizovan,
odnosno zadrZane su samo dve metode, otvoreni otkopi sa dugackim busotinama (LHOS) i komorno-stubna
metoda (R&P). Razmatranje veceg broja metoda je posledica potrebe da se rudno telo otkopa u celosti,
odnosno u sto vec¢em procentu.

3.3.6. Priprema rude jadarita

U proteklih 15-ak godina ispitivanje moguénosti i uslova koncentracije korisnih minerala iz lezista ,Jadar”
vrseno je u vise navratai od strane vise laboratorija i kompanija. Pocetna ispitivanja su vezana za moguénost
koncentracije korisnih minerala litijuma i bora konvencionalnim procesima pripreme mineralnih sirovina:
gravitacijska koncentracija u teskoj sredini, magnetska i flotacijska koncentracija, uz prateée procese
usitnjavanja, prosejavanja, odmuljivanja i zgusnjavanja.

Pocetna ispitivanja su obavljena u laboratorijama Rio Tinta i SGS-a: The Borax Pilot plant u mestu Boron
(Kalifornija, SAD) i Denver (SAD), potom u OTX Mineralogical Laboratory u Engleskoj. Analizu dobijenih
rezultata obavio je Aker Solution u svom izvestaju iz 2008, a potom je tumacenje dobijenih rezultata obavio
i australijski AMEC u svom izvestaju ,,Rio Tinto Exploration, Jadar Lithium-Boron Project, Serbia, NI 43-101
Technical Report” iz 2009. Sva ispitivanja se dele u vise faza.

Prva faza obuhvata ispitivanja obavljena od strane kompanije SGS Lakefield. Ispitivanja su obuhvatila drobljenje
i prosejavanje, odmuljivanje, gravitacijsku i magnetsku separaciju i flotacijsku koncentraciju. Ispitivanja su
obavljena na dva kompozitna uzorka uzeta iz jezgra busotina iz tzv. donje jadaritske zone. Gravitacijska ispitivanja
separacije u teskoj sredini i flotacijska koncentracija su se pokazali neodgovarajuéim za proizvodnju Li/B
koncentrata. LuZzenje u atmosferskim uslovima i na ambijentalnoj temperaturi pri pH 3, koris¢enjem
hlorovodonicne (HCl) i sumporne (H,SO4) kiseline pokazala su se uspesnim uz ekstrakciju vise od 90% Li i 97% B.

Naredna ispitivanja su obuhvatila tzv. ,mokre procese”, a obavila ih je ista laboratorija (SGS Lakefield) na
kompozitnim uzorcima izdvojenim iz sve tri zone jadarita. Ispitivanja su obuhvatila skrabing, drobljenje
stati¢kim pritiskanjem i mlevenje. Ispitivanja su obavljena koris¢enjem samo vode i flokulanata. Uzorci
jadarita su drobljeni u drobilici sa valjcima do -12,7 mm, potom do -6,35 mm i na kraju do -3,17 mm, a
izdvajanje koncentrata je obavljeno kombinovanjem magnetske separacije i atricionog trljanja. Ukupno
iskoriS¢enje jadarita bilo je oko 80%. Magnetska separacija je pokazala da je izdvajanje necisto¢a bogatih
oksidima gvozda moguce pri dva prolaska kroz magnetske separatore.
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Aprila 2008. obavljena su ispitivanja na uzorcima JDR-23 kako bi se potvrdili rezultati dobijeni tzv. ,,mokrim
procesima“. Ispitivanja su obavljena u istim uslovima kao i prethodna. Nadeno je da se trostrukim
precis¢avanjem (skrabing) povecava ucesce korisne komponente na ulazu u postrojenje za proizvodnju
borne kiseline kod krupnoca izmedu 1,651 mm (104) i 0,417 mm (35#). Dodatno je testirana opticka
separacija bazirana na razli¢itim bojama jadarita (bela boja) i prateéih stena (razliite gradacije sive boje).

Poluindustrijska ispitivanja su obavljena u laboratoriji Rio Tinta u Denveru. Ova ispitivanja su posluZila za
definisanje Seme tehnoloskog procesa i bilansiranje masa. Predvideno je izdvajanje litijum-karbonata i
borne kiseline, kao osnovnih proizvoda i natrijum-sulfata, kao nusproizvoda. Ve¢ u ovoj fazi su rudarski
procesi pripreme mineralnih sirovina tretirani kao pripremni jer je za stvarno izdvajanje korisnih proizvoda
primenjena visestepena digestija (luZenje u agitatorima na temperaturi od 98°)

Ispitivanja koje je obavila kompanija Aker Solution (,Rio Tinto, Jadar Project Confidential Review,
september 2008, Issue 2“) imala su za cilj unapredenje procesa pripreme rude za hemijsku preradu.

Dodatno je kontrolna ispitivanja obavio AMEC, ali su se oni uglavnom usredsredili na hemijske procese tako
da su pripremni procesi ostali u globalu vezane za rezultate koje je ostvario i predloZio Aker Solution. Od
koncentracije bora i litijluma konvencionalnim procesima pripreme mineralnih sirovina (gravitacijska i
magnetska separacija, flotacija) se definitivnho odustalo.

3.3.7. Vrsta i izbor materijala za zapunjavanje otkopanog prostora

Otkopavanje rudnog tela bez zapunjavanja otkopanog prostora dovelo bi do sleganja povrsine terena. Sa
tog stanovista razmatrano je vise opcija zapunjavanja otkopanog prostora, pre svega sa stanovista upotrebe
razli¢itih materijala kao ispune otkopanog prostora.

Rezultat studija koje su tretirale ovu problematiku je preporuka da se kao materijal za zapunjavanje
otkopanog prostora, nakon zavrsetka rada u otkopu, koristi ,,pasta“. Pasta bi predstavljala smesu razli¢itih
materija, pri cemu bi jedan paste bio isfiltrirani pesak iz procesa obogacivanja mineralne sirovina.

Ocekivane maksimalne godi$nje potrebe za zapunjavanjem bié¢e 796.000 m? za maksimalni kapacitet rude
od 1,86 miliona tona. GodiSnje potrebe za kamenim agregatom su oko 527.000 tona, a za cementom oko
74.000 tona. Ostalo otpada na jalovinu.

IzvrSen je niz testiranja materijala za zapunjavanje otkopanog prostora. Materijal se generalno sastoji od
sledecih komponenti:

o Agregat (ili pesak),

e Jalovina iz procesa obogacivanja rude,

e Vezivni materijal (cement),

e Voda.

U vezi sa mogucim agregatom, izvrSena je ocena sledecih opcija:

Stenski materijal (dobijen iz istraznog busenja),
e Neoprani pesak (0-4 mm), sa povrsinskog kopa krecnjaka Zavlaka,
e Agregat (0-16 mm), sa povrsinskog kopa krecnjaka Zavlaka,
e Agregat (0-31 mm), sa povrsinskog kopa krecnjaka Zavlaka,
e Ostatak iz digestionog procesa (ostatak, veli¢ine Sljunka, iz procesa obogadivanja rude).

Kao idealnom opcijom razmatrana je upotreba jalovine nastale prilikom izgradnje i eksploatacije u
podzemnom rudniku, $to bi smanjilo potrebe za njenim odlaganjem na povrsini i ogranicilo zavisnost od
nabavke materijala potrebnog za zapunjavanje otkopanog prostora. Medutim, istraZivanja su pokazala da
testirana mesavina, koja je ukljucila upotrebu otkopane jalovine, ne pokazuje zadovoljavajuéi kvalitet sa
stanovista postignute nosivosti nakon ocvrs¢avanja zasipa, za potrebe zapunjavanja otkopanog prostora.
To je dovelo do zakljucka da ¢e se za izradu materijala za zapunjavanje ipak morati koristiti pesak ili agregat.
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Kameni agregat ¢e se sa otvorenog sklada utovarivacem prebacivati u silose postrojenja za pripremu zasipa.
Sastav i bilans masa pripreme zasipnog materijala je prikazan u tabeli 3.1.

Tabela 3.1 . Sastav i bilans masa pripreme zasipnog materijala po poziciiama tehnoloske Seme
pripreme zasipnog materijala (Izvod Studije izvodljivosti podzemne eksploatacije
leZista bora i litijuma Jadar, slika 4.7.1)

M 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
c —
g « | =3 | £ = | = G| $8
e a0 & = o - = © © @ -1 = 1
s | 8|« e ls e |5 | 8|8 |c¢ sz |8 | B |8 |2f a8
2 I 1] kS [ e 2 ) oo o 2 o > > > = [
s || & |z |B|&8|=|€ &[5 |2 |5 |35 | |¢s|z&g &
< Z 3 g K b ) ® o 3 & 3 3 3 3 a9l a3
3 2 £ s = E s s s 22 29
2 3 § 2 = | & 2 8 sz =8
5 Nl & 3|3 g% g8
w o 4} o <}
s s > >
Nominalni zapreminski m*/h 54.1 68.9 5.2 517 180 0 54.1 106 106 26 0 741 15.0 15.0 0 0 0
protok — Ukupno
Masena koncentracija % 78 0 100 95 69 69 78 87 87 100 10 18 0 0 0 0 0
cvrstog
Nominalna gustina t/m? 197 102 3.02 254 180 180 197 225 225 3.02 109 116 1.00 100 100 1.00 100
Nominalni maseni t/h 107 703 15.7 132 324 0 107 238 238 78 0 86.0 15.0 15.0 0 0 0
protok — ukupno
Nominalni maseni t/h 833 0 15.7 125 224 0 833 208 208 78 0 157 0 0 0 0 0
protok — évrsto
Nominalni maseni t/h 235 70.3 0 6.6 100 0 235 | 301 | 301 0 0 703 15.0 15.0 0 0 0
protok - te€no

Projektovani zapreminski m’/h 76.7 86.0 5.2 1 180 180 76.7 144 144 26 300 | 912 1010 | 86.0 150 180 180

protok — Ukupno

Masena koncentracija % 78 0 100 95 80 80 78 87 87 100 10 15 0 0 0 0 0
&vrstog

Projektovani gustina t/m? 197 102 3.02 254 2.06 2.06 197 224 224 3.02 109 113 100 100 100 100 100
Projektovani maseni t/h 151 87.7 15.8 282 n 37 151 322 322 79 327 103 100.8 85.8 15.0 180 180
protok — ukupno

Projektovani maseni t/h 1180 00 158 268 297 297 118 280 280 79 33 158 0 0 0 0 0
protok — évrsto

Projektovani maseni t/h 333 87.7 0 141 742 74.2 333 418 418 00 294 87.7 100.8 85.8 15.0 180 180
protok —te¢no

3.4. Alternative u vezi sa potencijalnim resursima vodosnabdevanja

Analiza nedostajucih resursa voda, iz kojih bi se potencijalno obezbedila zahtevana koli¢ina tehnoloske vode
neophodne za rad kompleksa, razmatrana je kroz analizu mogucnosti koris¢enja razliCitih povrsinskih i
podzemnih voda u neposrednom okruzenju. Ove analize su obradjene kroz Studiju snabdevanja vodom,
uradjenu od strane Instituta za vodoprivredu Jaroslav Cerni iz Beograda tokom 2018. godine.

Studija moguc¢nosti vodosnabdevanja je analizirala sledeca resenja:
Resurs voda - DRINA
1. Varijanta 1 - Zahvatanje vode iz reke Drine
2. Varijanta 2 - Zahvatanje podzemne vode iz aluviona reke Drine
Resurs voda - JADAR
1. Zahvatanje vode iz reke Jadar
2. Akumuliranje re¢ne vode u aluvijalnoj ravni Jadra (pond)
3. Zahvatanje podzemne vode iz aluviona reke Jadar
4

Podzemna voda iz pescara i breca na lokaciji JDRGT-022WE
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5. Varijanta 3 - Zahvatanje vode iz reke Jadar, koris¢enje akumulacionog objekta na lokaciji i
zahvatanje podzemne vode iz aluviona reke Jadar

Analiza je izvrSena za sve aspekte za koje projektovana reSenja mogu predstavljati rizik, a prema
standardnoj Risk tabeli za ne-ekonomske pokazatelje. Pored toga sagledana je i data je ocena
odredenih tehnickih karakteristika, po kojima se analizirana reSenja mogu razlikovati.

Na osnovu izvrSene analize jasno se izdvaja opcija zahvatanja podzemne vode iz reke Drine kao resenje
sa najmanjim rizikom po svim razmatranim kategorijama. Ova je opcija i sa ekonomskog aspekta
ocenjena kao najpovoljnija. 1z svega navedenog predloZena je dalja, detaljnija razrada resenja sa
zahvatanjem podzemne vode Drinskog aluviona bunarima. lako je kvalitet vode Drinskog aluviona, na
bazi dostupnih informacija, ocenjen kao dobar, jasno je da razmatrani sektor aluviona ima mali
potencijal kao resurs visoko-kvalitetne vode ¢ija bi namena bila za obezbedenje vode za piée. Ovo iz
razloga Sto je na Sirem potezu planiranih bunara, usled prisustva brojnih pozajmista sljunka (od kojih
je vecina napustena), moguénost zastite kvaliteta podzemne vode veoma otezana i zahtevala bi vrlo
rigorozne mera i obimne radova na Sirem prostoru. Sa druge strane Prostornim planom Grada Loznice
u neposrednoj blizini je planirana izgradnja privredne zone.
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4. Opis cinilaca zivotne sredine za koje postoji
mogucnost da budu izlozeni riziku usled
realizacije projekta

4.1. Drustvena zajednica - stanovnistvo

Lokacija projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,Jadar” prema Prostornom planu podrucja
posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,Jadar” (u daljem tekstu
Prostorni plan (PP)) pripada Lozni¢koj i Krupanjskoj opstini. Podrugje PP obuhvata povriinu od 293,91 km?,
na teritoriji jedinica lokalne samouprave (slika 2.1):

e grada Loznice - cele katastarske opstine (K.O.): Runjani, Lipnica, Bradi¢, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice,
Draginac, Simino Brdo, Cikote, Surice, Stupnica, Slatina, Korenita, Gornje Nedeljice, Donje
Nedeljice, Grn¢ara i Sor; prostorno 194,81 km?, odnosno 66,28% povrsine obuhvac¢ene PPPPN;

e opstine Krupanj — cele katastarske opstine (K.O.): Kostajnik, Dvorska, Brezovice, Krasava i Cerova;
prostorno 99,10 km?, odnosno 33,72 % povriine obuhvaé¢ene PPPPN.

Navedena povrsina obuhvata odnosi se iskljucivo na PP, a ne na povrsinu koju obuhvata projekat Jadar. Na
slici 4.1 prikazana je mikrolokacija buduéeg projekta Jadar, sa naseljima u okruZenju. Zona rudarskih
aktivnosti, kojoj pripadaju Podzona 1A 1B, (slika 2.2), se celim delom nalazi u katastarskim opstinama naselja
Gornje Nedeljice, Slatina, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice, Stupnica i Surice.

Za naselja koja su zauzeta, delom zauzeta ili se granice sa zonom rudarskih radova (Podzona 1A i 1B) projekta
Jadar, prema prostornom planu, a prema podacima poslednjih popisa, evidentno je da je u periodu od 1948-
2011. prisutan stalno opadajuci trend prirasStaja stanovniStva. Na osnovu projekcija stanovnistva za Opstinu
Loznica iz Prostornog plana grada Loznice vidimo da se trend opadanja prirastaja nastavlja (tabela 4.1).

Tabela 4.1 Broj stanovnistva u naseljima koja se nalaze na prostoru zone rudarskih radova i projekcija
broja stanovnika do 2021. godine prema Prostornom planu grada Loznice

Naselje 1948. . . . . . . 2011. *2021
G. Nedeljice 840 942 872 816 811 811 699 717 541
Brezjak 225 233 225 195 241 230 241 167 261
Slatina 394 408 391 319 274 287 214 151 129
Brnjac 871 920 881 772 773 773 631 532 444
Veliko Selo 755 809 729 673 651 577 466 418 322
Jarebice 1621 1747 1802 1723 1549 1507 1324 1173 1059
Stupnica 1351 | 1495 | 1404 | 1278 | 1250 1159 941 891 656
Surice 342 374 353 318 355 317 281 216 228

21
=



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

Veliko Selo
L 1 @

»

)

.

N G__o%je Nedeljice

y
4

g/

Slika 4.1 Mikrolokacija buduceg projekta Jadar, sa naseljima u okruzenju

(crvena kontura - deo kompleksa (projekta) Jadar koji se dominantno odnosi na podzemni rudnik, i sa njim u vezi, infrastruktura na
povrsini; plava kontura — projekcija podzemnog resursa mineralne sirovine na povrsini terena)

U tabeli 4.2 prikazani su podaci o broju stanovnika u naseljima koja se nalaze na katastarskim opstinama u
podzonama 1Ai 1B.

Tabela 4.2 Broj stanovnika u naseljima u podzonama 1A i 1B.

Broj

Katastarska . Broj Muskarci Zene Prosecna Broj :
opstina NERE]Z stanovnika = (pro. starost) (pro. starost) starost domaci. stanovlrflka po
domacinstvu

Podzona 1A i 1B

G. Nedeljice G. Nedeljice 717 367 (42.4) 350 (42.3) 42.4 223 3.22

Slatina Brezjak 167 88 (46.8) 79 (49.0) 47.8 61 2.74

Slatina 151 75 (47.8) 76 (51.7) 49.7 68 3.24

Brnjac Brnjac 532 290 (38.8) 242 (44.2) 41.3 177 3.01

Veliko Selo Veliko Selo 418 196 (46.2) 222 (45.0) 46.2 154 2.71

Jarebice Jarebice 1173 597 (43.6) 576 (45.7) 44.6 391 3.00

Stupnica Stupnica 891 479 (42.7) 412 (45.9) 44.2 275 3.24

Surice Surice 216 108 (45.8) 108 (46.0) 45.9 73 2.96

Ukupno - 4265 2200 (44.3) 2065 (46.2) 45.3 1422 2.99

Evidentno je da je stanovnistvo pod jakim uticajem faktora starenja imajuci u vidu da sva naselja imaju
izmedu 18-30% lica starijih od 65 godina (najvise u naselju Slatina: oko 30%). Uc¢es¢e mladog stanovnistva
(0-19 godina starosti) u proseku se krec¢e oko 18%, pri cemu se vrednosti iznad ove granice nalaze kod

stanovnistva u naseljima: Gornje Nedeljice (22.3% mladih) i Brnjac (oko 21.8% mladih).

Uprkos cinjenici da je podrucje Prostornog plana, u okviru kojeg i podrucje buduéeg projekta Jadar, kao i
Sire regionalno podrucje, izloZzeno depopulaciji i da je u poslednjem medupopisnom periodu (2002-2011.
godine) izgubilo 11% svog stanovnistva, sa planiranom realizacijom projekta ,Jadar” realno je za ocekivati
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blago usporavanje procesa depopulacije i delimi¢no demografsko jacanje na ovom podrucju u periodu
nakon zapocinjanja rada projekta Jadar i tokom njegovog Zivotnog veka. U tabeli 4.3. prikazana je projekcija
stanovnistva na bazi poslednjeg popisa stanovnistva u Republici Srbiji.

Tabela 4.3 Projekcija stanovnistva na Planskom podrucju za 2025, 2032. i 2050. godinu

Grad/Opstina ‘ Naselja 2002.* 2011.* 2025. 2035. 2050.

Loznica Bradi¢, Brnjac, Veliko Selo, Gornje 17.210 15.669 15.074 14.200 14.500
Nedeljice, Grncara, Donje Nedeljice,
Draginac, Jarebice, Korenita, Lipnica,
Lipnicki Sor, Runjani, Simino brdo, Slatina,
Stupnica, Cikote, Surice

Podrucje PPPPN za realizaciju projekta eksploatacije i prerade 21.900 19.697 19.021 18.000 18.250

minerala jadarita ,Jadar”

*|zvor: Popis stanovnistva, domacinstava i stanova 2011. u Republici Srbiji, RZS, 2014.

Prema dostupnoj dokumentaciji trenutno se vecina porodica u podruéju od interesa (Pol) oslanja na
mesovitu ekonomiju. Dohodak ostvaruju kombinacijom poljoprivredne proizvodnje i dohotkom ostvarenim
izvan domadinstva, bilo formalnim ili neformalnim zaposlenjem. Poljoprivreda je najvaZnija ekonomska
delatnost na tom podrucju. Poljoprivreda je Siroko prisutna u strategijama za Zivot lokalnih domadinstava,
ali to je obic¢no ekstenzivna poljoprivreda na malim parcelama i uglavnom pruza sredstva za Zivot.

Produktivnost u poljoprivredi je niska jer je zemljiste usitnjeno, Sto sprecava upotrebu velikih
poljoprivrednih masina i Sema navodnjavanja. Vedina ljudi zbog toga obraduje svoje poljoprivredno
zemljiste malim masinama ili bez ikakve opreme. Drugi razlog je poljoprivredna diverzifikacija, gde
poljoprivrednici uzgajaju nekoliko razli¢itih useva kako bi se osigurali od pada cena odredenih useva. U
tabeli 4.4 prikazan je broj poljoprivrednika, preduzeéa, malih preduzetnika i aktivnih poljoprivrednih
zadruga u pojedinim selima u Pol.

Tabela 4.4 Broj poljoprivrednika, preduzeca, malih preduzetnika i
aktivnih poljoprivrednih zadruga u selima u Pol
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Brezjak 61 34 56 18 30 1 13 0
Gornje Nedeljice 223 147 66 80 36 0 8 0
Slatina 68 39 57 19 28 0 >30 0
Stupnica 275 193 70 83 30 4 11 1
Surice 73 52 71 23 32 0 3 0

Sa stanovista zdravstvene zastite drustvene zajednice — stanovnistva na Pol, poznato je da je zdravstvena
zastita u Republici Srbiji javnog - drustvenog karaktera i da njom upravlja Fond za zdravstveno osiguranje
(FZO). Cilj organizacije je da zdravstveni sistem ucini jednakim za svakog gradanina bez obzira na njegov
status. DrZavni fond pokriva veéinu medicinskih usluga, ukljucujuci lecenje kod specijalista, hospitalizaciju,
recepte, trudnodu, porodaj i rehabilitaciju kroz domove zdravlja i manje zdravstvene stanice. Vecina naselja
u Pol ima lokalne klinike (primarna zdravstvena zastita), dok se sekundarna zdravstvena zastita pruza u
Loznici. U hitnim slu¢ajevima, pojedina naselja su upucena na najbliza susedna naselja, pa su zavisna od
pristupa izmedu sela.
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4.2. Fauna

4.2.1. Vodeni beskicmenjaci

Uzorci za ocenu stanja biodiverziteta vodenih beskicmenjaka na Sirem prostoru projekta Jadar su prikupljeni sa
19 lokaliteta (Projekat Jadar — Stanje biodiverziteta — Zavrsni izvestaj o realizaciji konsultantskih usluga na
projektu ,,Jadar — Stanje biodiverziteta”— Treci deo, UB — Bioloski fakultet, Feb. 2021., u daljem tekstu ,,Izvestaj-
Stanje biodiverziteta 2021*). Lokaliteti Korenita 2, 3i4 i Jadar-Veliko Selo su na lokaciji 1 Jadar —zona podzemnih
i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude (Korenita 1 je van poligona, ali su uzorci sakupljeni kako bi se
ocenio ceo tok Korenite kao glavne pritoke Jadra) (slika 4.2.i tabela 4.5).

Slika 4.2 Lokaliteti uzorkovanja, od interesa za Studiju o proceni uticaja na Zivotnu sredinu,
u vezi sa faunom vodenih beskicmenjaka

Tabela 4.5 Lokacija - lokaliteti i koordinate na podrucju projekta ,,Jadar", Lokacija 1 (prema - Projekat
Jadar — Stanje biodiverziteta — Zavrsni izvestaj o realizaciji konsultantskih usluga na projektu ,Jadar —
Stanje biodiverziteta”— Treci deo, UB — Bioloski fakultet, Feb. 2021., u daljem tekstu , Izvestaj-Stanje
biodiverziteta 2021°)

. .. Lokaliteti Datum
Ekaan el potok/reka Kordinate sakupljanja
Lokacija 1. Jadar- Jadar |Brezjak Korenita 1 N 44.5048514 E 19.3468011 | 02.07.2020.
zona podzemnih i Jadar |Slatina Korenita 2 N 44.505571 E 19.3571089 | 02.07.2020.
nadzemnih radova, | Jadar |Slatinsko polje Korenita 3 N 44.5184606 E 19.3731992 | 01.07.2020.
postrojenje za Jadar |Gornje Nedeljice | Korenita 4 N 44.5283647 E 19.355488 02.07.2020.
preradu rude Jadar |Veliko Selo Jadar-Veliko Selo N 44.5279353 E 19.3789012 | 03.07.2020.

U reci Koreniti ukupno je nadeno 34 taksona (tabela 4), najveca raznovrsnost je na lokalitetu Korenita 2 (22
taksona) a najmanja na Korenita 4 (14 taksona). Vodeni insekti iz reda Epemeroptera sa 10 vrsta i 2 roda
zajedno sa Trichoptera (8 taksona) su najveéeg diverziteta (tabela 4). U reci Koreniti najbrojnija je vrsta
vilinskog konjica Onychogomphus forcipatus (32 jedinki, tabela 4). U Jadru (Jadar — Veliko Selo) je nadeno
12 taksona medu kojima je puz Holandriana holandrii najbrojniji (36 jedinki).

U tabeli 4.6. prikazani su bioloski parametri ocene ekoloskog statusa istraZivanih lokaliteta sliva Jadra na
osnovu vodenih makroinvertebrata.

-
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Tabela 4.6 Bioloski parametri ocene ekoloskog statusa istraZivanih lokaliteta sliva Jadra na osnovu
vodenih makroinvertebrata

o8 g2 £ ¢ £ g
3 o g3 2 - 5s §3 3 S g s g g
o 8 Z2 2 o 23 5% @ g 2 = H as
S £ £s = 2 -z $8 £ K K £ 3 g3
g3 ' 5 238 §f B g E T 5 £%
S & a g2 2 4 25 28 5 & & & & cs
Korenita 1 18(1) 1.749 (1) 79 5.643 2.619 3 1.587 22.222 6 17 17
Korenita 2 22 (1) 1,958 (I1) 97 6,062 2,42 4 1,064 23,404 10 20 21
Korenita 3 18 (1) 1,853 (I1) 84 6 2,378 5 0 42,105 | 7 17 18
Korenita 4 14 (1) 1,889 (I1) 71 5,917 2,27 6 1,538 36,923 5 14 14
Jadar-Veliko Selo | 12 (i) | 1,805 (II) s7() | 6333(1) | 1,811(1) | 3 0 4 5(Iv) | 11(1l) 11 1l

Napomena: rimski broj u zagadi predstavija klasu ekoloskog statusa vode na osnovu navedenog biotickih parametra
prema Praviniku (Sl.gl. 74/2011); plava boja - odlican ekoloski status (I klasa); zelena boja - dobar ekoloski status (Il
klasa); Zuta boja - umeren ekoloski status (lll klasa); narandZasta boja - slab ekoloski status (IV klasa).

4.2.2. Turdokrilci

U svrhu evidentiranja diverziteta tvrdokrilaca (Coleoptera) izvrSeno je na sledec¢im lokalitetima: 1. Jadar —
zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude (sela Brezjak i Gornje Nedeljice), 2.
Stavica — odlagaliste industrijskog otpada (selo Cikote), 3. Le$nica—usée Jadra, 4. Lipnicki Sor—vodozahvat-
raskrsnica, 5. Stavica—Jadar —novi put (selo Cikote), 6. sliv Stavica— Rakovica (selo Cikote), 7. sliv Skakavac
— Krivajica (selo Cikote) i 8. reka Jadar (na obalama) (Projekat Jadar — Stanje biodiverziteta — Zavrsni izvestaj o
realizaciji konsultantskih usluga na projektu ,,Jadar—Stanje biodiverziteta“— Treci deo, UB— Bioloski fakultet, Feb.
2021., u daljem tekstu ,lzvestaj-Stanje biodiverziteta 2021“). Nakon taksonomske analize i identifikacije
sakupljenih primeraka, konstatovano je prisustvo ukupno 192 vrste tvrdokrilaca iz 30 porodica.

Na lokalitetu 1. Jadar — zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude, koji je od
posebnog interesa za predmetnu Studiju o proceni uticaja, registrovano je 5 taksona, koji su od
konzervacionog znacaja: Chlorophorus varius varius, Dorcus parallelipipedus, Lucanus cervus cervus,
Prionus coriarius i Stenostola dubia. Pri tome treba navesti da su neki od navedenih taksona (Lucanus cervus
cervus (Habitat direktiva, Bernska konvencija, Pravilnik RS_I (Pravilnik RS I i Il = Pravilnici o proglasenju i
zastiti strogo zasticenih i zasticenih i divljih vrsta biljaka, Zivotinja i gljiva, SI. glasnik RS 5/2010, 47/2011,
32/2016, 98/2016;)) vec zasticeni.

Na lokalitetu Jadar — zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude (sela Brezjak i
Gornje Nedeljice), pronadena je jedna strogo zasti¢ena vrsta tvrdokrilaca (L. cervus) ali ona je na ovim
lokalitetima sa ionako velikim udelom antropogene aktivnosti sporadi¢na, u prolazu, jer su ostaci njenog
tipicnog stanista krajnje fragmentisani.

4.2.3. Ribe

Na slici 4.3 i u tabeli 4.7. data su mesta uzorkovanja, na Lokaciji 1. Jadar — zona podzemnih i nadzemnih
radova, postrojenje za preradu rude, za potrebe analize faune riba.

Tabela 4.7 Pregled lokaliteta na kojima su vrSena uzorkovanja

Podrucje b Lokalitet N Latitude E Longitude
Jadar - Zona 1 Korenita 1 44.505528 19.358028
podzemnih i 2 * Korenita 2 44.527490 19.356450
nadzemnih radova 3 * Kokanovica potok 44.523390 19.353790

-
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Slika 4.3 Pozicija lokaliteti od interesa za Studiju o proceni uticaja na Zivotnu sredinu,
na kojima je vrSeno uzorkovanje za potrebe ispitivanja faune riba

U tabeli 4.8 je dat pregled kvantitativnog prisustva registrovanih taksona na lokalitetima iz prethodne tabele.

Tabela 4.8 Pregled kvantitativnog prisustva registrovanih taksona po lokalitetima

Registrovani taksoni 1. Korenita 1 2. Korenita 2 3. Kokanoviéa p.
Alburnus alburnus - - -
Alburnoides bipunctatus 36 - -
Barbatula barbatula - 124

Barbus balcanicus 43 47 3
Barbus barbus - - -
Carassius carassius - - -
Chondrostoma nasus - - -
Cobittis elongata 7 - -
Cobittis elongatoides - - -
Eudontomyzun sp. 2 - -
Gobio obtusirostris 12 1 1
Leuciscus idus - - -
Perca fluviotilis 1 - -
Phoximus phoxinus - 8 1
Pungitius platygaster - - -
Rhodeus amarus 15 - -
Rimanogobio kesslerii - - -
Rutilhus rutihus - - -
Sabaejewia balcanica 12 1

Squalius cephalus 92 67 6
20 9 7 5

U tabeli 4.9 je dat pregled zasti¢enih taksona na lokalitetima u okviru Lokaciji 1. Jadar — zona podzemnih i
nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude.

Reka Korenita

Na osnovu Cetvorogodisnjih istraZzivanja (period 2016. — 2017., 2018. i 2020. godina) ihtiofaune Korenite
reke, na razli¢itim delovima njenog toka, registrovano je prisustvo 11 vrsta riba. Na osnovu dobijenih
rezultata moze se zakljuciti da prema zastupljenosti (a verovatno i po biomasi) dominiraju ciprinidne vrste
— klen (S. cephalus) i potoéna mrena (B. balcanicus), a prati ih pliska (A. bipunctatus). Od 11 vrsta riba
nadjenih u ovoj reci, devet je pod nekim vidom nacionalne i/ili medjunarodne zastite.

Kokanoviéa potok

IstraZivanja sprovedena u periodu 2016. — 2017. godine na Kokanovi¢a potoku ukazala su na prisustvo 5 vrsta
riba. Najzastupljenije vrste su bile klen (S. cephalus), brkica (B. barbatula) i poto¢na mrena (B. balcanicus). Od pet
vrsta riba nadenih u Kokanovica potoku, tri su pod nekim vidom nacionalne i/ili medunarodne zastite.

-
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Tabela 4.9 Pregled zasti¢enih taksona po lokalitetima od interesa

Zasticeni taksoni (i) 1. Korenita 1 2. Korenita 2 3. Kokanoviéa p.
Alburnus alburnus

Alburnoides bipunctatus + +

Barbatula barbatula

Barbus balcanicus + + +
Barbus barbus

Carassius carassius

Chondrostoma nasus

Cobittis elongata +

Cobittis elongatoides

Eudontomyzun sp. +

Gobio obtusirostris + + +
Leuciscus idus

Perca fluviotilis +

Phoximus phoxinus + +
Pungitius platygaster

Rhodeus amarus +

Rimanogobio kesslerii

Rutilhus rutihus

Sabaejewia balcanica + +

Squalius cephalus + + +

4.2.4. Vodozemci

Analizom dostupnih informacionih baza, literaturnih podataka kao i terenskih istraZivanja o prisustvu
populacija vodozemaca na definisanom delu prostora zapadne Srbije, na kome se planiraju radovi tokom
realizacije projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,,Jadar”, registrovano je ukupno 11 taksona iz
klase Amphibia i to 4 vrste iz reda repatih vodozemaca (Caudata) i 7 vrsta iz reda bezrepih vodozemaca
(Anura). Ovaj broj predstavlja vise od 50% od ukupnog broja vrsta vodozemaca registrovanih za Srbiju a ¢ak
30% od ukupnog broja poznatog za Balkansko poluostrvo.

Znacajno je istadi da su svi nasi vodozemci na nekom stepenu zastite (tabela 4.10), kako po nacionalnoj,
tako i po medunarodnoj legislativi.

Tabela 4.10 Registrovani taksoni vodozemaca sa istraZivanog prostora buduce eksploatacije i prerade

minerala jadarita . Jadar” sa pregledom medunarodne i nacionalne zakonske zastite (HD- Direktiva
o stanistima (the Habitats Directive), Bern — Bernska konvencija, PPZV- Pravilnik o proglasenju i zastiti strogo zasticenih i
divijih vrsta biljaka, Zivotinja i glljiva, IUCN global- IUCN Red List Categories and Criteria, IUCN Srbija — IUCN kategorije po

regionalnom kriterijumu)

IUCN IUCN
Vrsta/Takson HD Bern PPZV global Srbija
Salamandra Salamandra 0 1] | LC LC
Lissotriton vulgaris 0 1] | LC LC
Triturus dobrogicus 1] Il | NT NT
Triturus macedonicus 11, IV 1 | LC LC
Bombina variegate 1, IV Il | LC LC
Bufo bufo 0 11} | LC LC
Bufotes viridis I\ Il | LC LC
Hyla arborea \Y 1l | LC LC
Pelophylax ridibundus Vv LI} 1l LC LC
Rana dalmatina I\ Il | LC LC
Rana graeca \ 1] | LC LC

Distribucija registrovanih - zasti¢enih taksona na lokalitetu 1 —Jadar —Zona rudarskih radova, data je u tabeli 4.11.
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Tabela 4.11 Raspored registrovanih - zastit¢enih taksona na Lokaciji 1. Jadar — Zona podzemnih i
nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude

Lokacija 1. Jadar — zona podzemnih |

Zasticeni taksoni nadzemnih radova, postrojenje za

preradu rude

Bombina variegate *
Bufo bufo *
Bufotes viridis *
Hyla arborea *
Pelophylax ridibundus *
Rana dalmatina *

4.2.5. Gmizavci

lako su u velikom broju slu¢ajeva zanemareni u studijama u vezi sa procenama uticaja na prirodu/Zivotnu
sredinu, gmizavci su u konzervacionom smislu veoma znacajni zbog uloge koju imaju u ekosistemima (kao
predatoriili plen). Narocito su dobri indikatori za definisanje uticaja koje odredene (antropogene) promene
u prirodi imaju na celokupne ekosisteme, zbog karakteristicne osetljivosti na relativno male promene u
Zivotnoj sredini.

Na osnovu literaturnih podataka kao i podataka prikupljenih prilikom terenskog istraZivanja tokom 2020.
godine registrovano je ukupno 10 vrsta gmizavaca na podrucju predvidenom za realizaciju projekta ,Jadar”,
Sto prestavlja 42 % od ukupnog broja gmizavaca zabelezenih u Srbiji. Pored toga, joS dve vrste su
potencijalno prisutne posto postoje literaturni podaci za lokalitete u relativnoj blizini definisanog podrucja
(tabela 4.12).

Tabela 4.12 Pregled registrovanih taksona na istraZivanim lokalitetima

Vrsta i
Literaturni podaci Podaci iz izvestaja 2019 .POdafl >4 .terenskog
istrazivanja 2020

Latinski naziv — srpski naziv

Testz'de) hermanni =Sumska Golubovi¢ i sar. 2019 - -

kornjaca

Emy.? ovrblcularls ~ barska Golubovic i sar. 2017 + +

kornjaca

Anguis fragilis — slepié¢ Tomovic i sar. 2014 +

Ablepharus kitaibelii — Potencijalno prisutna

kratkonogi guster Ljubisavljevi¢ i sar. 2015 )

Lacerta agilis — livadski guster Urosevic i sar. 2015 +

Lacerta viridis — zelembaé Urosevic i sar. 2015 +

Podarcis muralis — zidni guster Urosevic i sar. 2015 +

Coronella austriaca — smukulja Tomovic i sar. 2015b +

Zamenis longissimus — Tomovic i sar. 2015b +

Eskulapov smuk

Natrix natrix — belouska Tomovic i sar. 2015b +
. . Potencijalno prisutna

Natrix tessellata — ribarica Tomovic i sar. 2015b +

Vipera ammodytes — poskok Tomovic i sar. 2019 +

Vecina pronadenih vrsta gmizavaca je pod razli¢itim reZzimima zastite i ugroZenosti (tabela 4.13).
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Tabela 4.13 Vrste gmizavaca i rezimi zastite

Vrsta Direktiva o Bern Pravilnik Crvena Crvena
stanistima IUCN CITES (Prilog 1, Knjiga — Knjiga -
Latinski naziv — srpski naziv (Prilog I, IV) (1, 1) Prilog 2) [UCN DEF|
Testudo hermanni—Sumska kornjaca 1, IV Il NT Il 2 NT VU
Emys orbicularis — barska kornjaca 1, IV 1] NT / 1 DD LC
Anguis fragilis — slepi¢ / 11 LC / / LC LC
Ablepharus kitaibelii — kratkonogi guster I\ Il LC / 1 LC EN
Lacerta agilis — livadski guster I\ Il LC / / LC LC
Lacerta viridis — zelemba¢é v 1] LC / / LC LC
Podarcis muralis — zidni guster v 1] LC / / LC LC
Coronella austriaca — smukulja I\ 1] LC / 1 LC LC
Zamenis longissimus — Eskulapov smuk I\ 1] LC / 1 LC LC
Natrix natrix — belouska / 1 LC / 1 LC LC
Natrix tessellata — ribarica v 1] LC / 1 LC LC
Vipera ammodytes — poskok I\ Il LC / 2 LC LC

Spisak vrsta na lokaciji od interesa, registrovanih tokom terenskog istraZivanja 2020 godine prikazan je u
narednoj tabeli 4.14.

Tabela 4.14 Registrovane vrste na Lokaciji 1. Jadar - zona podzemnih i nadzemnih radova,
postrojenje za preradu rude

Jadar-zona podzemnih I
Vrsta nadzemnih radova,

Latinski naziv — srpski naziv postrojenje za preradu
rude

+
+
+
+
+
+

Emys orbicularis — barska kornjaca
Lacerta viridis — zelembaé

Podarcis muralis — zidni guster
Zamenis longissimus — Eskulapov smuk
Natrix natrix — belouska

Natrix tessellata — ribarica

4.2.6. Sisari

Tokom terenskih istraZivanja registrovano je 30 vrsta sisara koje u taksonomskom smislu pripadaju 14
porodica u okviru Sest redova.

U okviru istrazivanog lokaliteta je zabelezeno 19 taksona sisara (Sto predstavlja 32% od svih ocekivano
prisutnih vrsta na celom istrazivanom podrucju odnosno 63% registrovanih taksona): 5 vrsta zveri - Canis
aureus, Vulpes vulpes, Felis silvestris, Martes foina i strogo zasticena Lutra lutra, jedna vrsta papkara -
Capreolus capreolus, tri vrste glodara - Apodemus flavicollis, Apodemus agrarius i sinantropna vrsta Rattus
norvegicus, zatim zec Lepus europaeus, kao i 9 vrsta strogo zasti¢enih slepih miseva - Pipistrellus kuhlii,
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Eptesicus serotinus, Myotis daubentonii, Myotis nattereri,
Rhinolophus ferrumequinum, Nyctalus noctula, Vespertilio murinus. Kao potencijalno prisutno je ozna¢eno
jo$ 17 taksona: jedan predstavnik reda Erinaceomorpha (Erinaceus roumanicus), Cetiri iz reda Soricomorpha
(Sorex araneus, Crocidura leucodon, Crocidura suaveolens, Neomys anomalus), Cetiri iz reda Chiroptera
(Rhinolophus hipposideros, Myotis mystacinus, Plecotus austriacus i Plecotus auritus), kao i pet
predstavnika reda Rodentia (Myodes glareolus, Microtus subterraneus, Micromys minutus, Apodemus
sylvaticus i sinantropna vrsta Mus musculus) kao i tri predstavnika reda Carnivora (Nyctereutes
procyonoides, Mustela nivalis i Mustela putorius). U tabeli 4.15 prikazani su registrovani taksoni sisara na
istrazivanom podrucju buduée eksploatacije i prerade minerala jadarita ,Jadar”, na lokaciji od interesa
(Lokacija 1. Jadar - zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude).

-
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Tabela 4.15 Registrovani taksoni sisara na lokalitetima od interesa (Lokacija 1. Jadar - zona podzemnih i
nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude).
Registrovani taksoni 1. Jadar — zona rudarskih radova

Slepi misevi
Canis aureus +

Canis lupus -
Capreolus capreolus +
Castor fiber -
Felis silvestris +
Glis glis -
Lepus europaeus +
Lutra lutra +
Martes foina +
Martes martes -
Meles meles -
Sciurus vulgaris -
Sus scrofa -
Talpa Europaea -
Vulpes vulpes +
Barbastella barbastellus -
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus -
Myotis nattereri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistellus pygmaeus -
Rhinolophus ferrumequinum
Vespertilio sp. +

+ |+

+ 4+ |+ |+ |+

+

Registrovani taksoni sisara na lokaciji od interesa, koji su u nekom rezimu zastite, prikazani su u tabeli 4.16,
sa pregledom medunarodne i nacionalne zakonske zastite.

-
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Tabela 4.16 Registrovani taksoni sisara na lokaciji od interesa (Lokacija 1. Jadar - zona podzemnih i
nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude) sa pregledom medunarodne i nacionalne zakonske
zastite (Habitat Direktiva- Direktiva o stanitima (the Habitats Directive, 1992); Bernska konvencija (Convention on the
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats Bern, 1979); CITES konvencija (the Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Washington, 1973.); Pravilnik RS I i ll- Pravilnici o proglasenju i zastiti strogo zasti¢enih
i zasticenih i divljih vrsta biljaka, Zivotinja i glljiva, SI. glasnik RS 5/2010, 47/2011, 32/2016, 98/2016; IUCN I- IUCN Red List
Categories and Criteria, IUCN Il — IUCN kategorije po regionalnom kriterijumu za Srbiju)

© = S ~ ~

2 5 g = E

g g 2 8 g

B o S a a
Canis aureus Vv I LC LR-nt
Capreolus n I LC LR-cd
capreolus
Felis silvestris v 1] 1] 1,0 LC LR-cd
Lepus europaeus 11l Il LC LR-cd
Lutra lutra I, IV I, res.6l ] | NT VU
Martes foina 1] I LC LR-nt
Eptesicus v Il | LC LC
serotinus
Myotis I\ 1l | LC LC
daubentonii
Myotis nattereri \% 1l | LC NT
Nyctalus noctula \% 1] | LC LC
Pipistrellus kuhlii I\ Il | LC LC
Pipistrellus v 1l | LC LC
nathusii
Pipistrellus v n | LC LC
pipistrellus
Rhinolophus I, 1v I, res.6l | LC LC
ferrumequinum
Vespertilio sp. \Y% I, res.6l | LC LC

4.3. Flora

Na slici 4.4, prikazana je distribucija osnovnih tipova stanista i kategorija tipova u odnosu na znacaj stanista
u zastiti na podrudju 1. Jadar - zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude (Projekat
Jadar — Stanje biodiverziteta — Zavrsni izvestaj o realizaciji konsultantskih usluga na projektu ,Jadar — Stanje
biodiverziteta”— Treci deo, UB — Bioloski fakultet, Feb. 2021., u daljem tekstu , Izvestaj-Stanje biodiverziteta
2021).

Na podrucju zone podzemnih i nadzemnih radova, postrojenja za preradu rude, registrovano je trinaest
razli¢itih tipova staniSta na treéem nivou klasifikacije tipova stanista (tabela 4.17) po Pravilniku o
kriterijumima za izdvajanje tipova stanista, o tipovima stanista, osetljivim, ugroZzenim, retkim i za zastitu
prioritetnim tipovima stanista i 0 merama zastite za njihovo ocuvanje ("Sluzbeni glasnik RS", br. 35/2010).

U nastavku teksta, u tabeli 4.18, dat je spisak vrsta vaskularne flore za lokalitet Brezjak, koji se nalazi u Zoni
rudarskih aktivnosti, podzona 1A, znacajnih za istrazivano podrucje sa aspekta zastite i osnovni faktori
njihovog ugroZavanja, (lzvestaja-Stanje biodiverziteta 2021). Ova lokacija predstavlja mozaik naselja,
agroekosistema i Sumskih ekosistema koje pretezno gradi hrast luznjak (Quercus robur). Kao jedinstveno
podrucje izuzetnih prirodnih vrednosti konstatovana je Suma hrasta lu Znjaka blizu naselja Slatina. U okviru
ove Sume istaknutu retkost predstavljaju fragmenti formacija treperave ostrice (Carex brizoides) sa velikom
rosuljom (Agrostis gigantea) i moc¢varnim devesiljem (Peucedanum palustre).

31
=
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Slika 4.4 Distribucija osnovnih tipova stanista (levo) i kategorije tipova u odnosnu na znacaj stanista u

zastiti (desno) na podrudju 1. Jadar - zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude.

Tabela 4.17. Pregled tipova stanista registrovanih na podrucju 1. Jadar - zona podzemnih i nadzemnih
radova, postrojenje za preradu rude (, Izvestaj-Stanje biodiverziteta 2021)

Konzervacioni  Tipovi stanista (Pravilnik) 1. Jadar —glavni
status kop
ha %
ASume
A1 Sirokolisne higrofilne Sume 44 5.5

A1.1 Sume bele vrbe (Salix alba) i topola (Populus spp.)

A1.2 Sume jova (Alnus spp.) i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia)

A1. 3 Sume luznjaka (Quercus robur) i poljskog jasena (Fraxinus angustifolia)
Al. 4 Sume luznjaka (Quercus robur) i graba (Carpinus betulus)

A2 Sirokolisne kserifilne $ume 1 0.1

2
2
_ A2.3 Sume ljuznjaka (Quercus robur) sa 7eljom (Acer tataricum)
4
4
3
2
4
4

A4 Sumski zasadi Sirokolisnog drveca 37 4.5
A4.1 Sumski zasadi $irokolisnog listopadnog drveda
AA Sumarci, drvoredi i pojedina¢no drvece

AA.1 Sumarci

B Zbunijci

B1 Sirokolini higrofilni Zbunjci

B1.1 Siljaci higrofilnih vrba (Salix spp.)

C Travna stanista

C2 Umereno vlaZne travnate formacije 3 0.4
C2.2 Umereno vlazne brdske livade
G Kultivisana agrikulturna i hortikultirna stanista 703 87.1
G1 Obradive povrsine na kojjima se gaje biljke za trziste
| Kompleksi stanista 19 2.4
I8 Seoski mozaici Suma, Zivica, paSnjaka i useva

RioTinto E
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Tabela 4.18 Spisak vrsta vaskularne flore znacajnih za istrazivano podrucje — lokalitet 1a Brezjak, sa
aspekta zastite i osnovni faktori njihovog ugrozavanja. Brojevi faktora su uskladeni sa objedinjenom IUCN-
CMP (2012) klasifikacijom: [3] - Rudarstvo i energetika, [4] - Transportni i servisni koridori, [5] -
Eksploatacija bioloskih resursa, [7] - Modifikacije ekosistema, [9] - Zagadenje (deponija).

Lokalitet  Vrsta [3] [41 [5] [71 [9]
Agrostus gigante + + + +
Ajuga chamaeoitys +
Alopecurus pratensis + + + +
Carex briyoides + + +
Carex leersii + +
Carex pallescens + + + +
Cantaurea macroptilon +
Frangula alnus + + + +
Lathyrus hirsutus +
Linum buenne + +

la Brezjak | Peucedanum palustre + + +
Polygonum arenarium + +
Rubus vestitus + +
Ruscus aculeatus + +
Scutellaria hastifolia + + +
Valeriana officnalis + + +
Verbascum blattaria + +
Vicia dumetorum +
Vincetoxicum hirundinaria + + +
Veronica longifolia
UKUPNO 14 9 15 5 9

4.4. Zemljiste

Prema javno raspoloZivim podacima (sajt grada Loznice, , Profil zajednice“, Odeljenje za lokalni ekonomski razvoj,
Mart 2010.), a u vezi sa pedoloskim sastavom zemljiSta na teritoriji grada Loznica, moguce je zakljuciti da od
ukupne povrsine, 36.859 ha Cine poljoprivredne povrsine ( 59%). U njihovoj strukturi dominiraju oranice i baste,
sa uces¢em od ¢ak 4/5. Drugim recima, pedoloski sastav zemljista na teritoriji grada Loznica je: 1. Smede rudo
zemljiste na krec¢njaku (kalkokambisol), 21,9 %; 2. Pseudoglej, 36,9 %; 3. llovasti aluvijum, 17,1 %;
4. Parapodzolasta zemljista, 16,5 % i na kraju 5. Ostala zemljista, koja zauzimaju 7,6 %. Detaljniji podaci o fizicko-
hemijskom i bioloskom kvalitetu zemljiSta predmetnog podrucja nisu dostupni.

Buducdi da teritorija grada Loznice pripada slivu reke Drine, koji Cine slivovi veéeg broja reka i potoka, i da je
ugroZena od periodicnih izlivanja okolnih reka i potoka, grad Loznica je doneo Odluku o utvrdivanju erozionih
podrudja i propisivanju protiverozionih mera na teritoriji grada Loznice ("Sl. list Grada Loznice", br. 5/2015). Kao
eroziono podrucje smatra se svako podrucje na kome, usled dejstva vode, nastaju pojave spiranja, jaruzanja,
brazdanja, podrivanja i klizenja, zemljiSte koje moze postati podlozno ovim uticajima zbog promena nacina
koris¢enja (se¢a Suma, degradacija livada, izgradnja objekata na nestabilnim padinama i drugo), kao i zemljiste
rudnickih i industrijskih jalovista. Eroziono podrucje odreduje se na osnovu sledecih kriterijuma: karakteristike,
intenzitet i kategorije erozije, poloZaj i nacin koriséenja zemljista.

Pod erozionim podrucjem na teritoriji grada Loznice podrazumevaju se katastarske parcele cije je zemljiste
ugroZzeno odnosno napadnuto erozijom |, Ili lll stepena erozije u skladu sa kartom erozije Podrinjsko-kolubarskog
regiona iz 1983. godine i Registrom buiji¢nih slivova i padina na podrucju grada Loznice iz Glavnog projekta
regulacije reke Jadar iz 1988. godine. Kao eroziona podrucja na teritoriji grada Loznice utvrduju se prema stepenu
erozivnosti slivna podrucja pritoka reke Drine: reka Jadar, Le$nica, Zeravija, Stira, Trbusnicka reka i Banjski potoci
(u daliem tekstu: vodotokovi). Pojavu jakih erozionih procesa zemljisnog pokrivaca prouzrokuje i veéi broj
bezimenih potoka, dolina i useka.

-
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Eroziona podrucja, shodno navedenoj Odluci, obuhvataju veliki broj katastarskih opstina, pri cemu ¢emo navesti
samo one katastarske opétine koje su u zoni potencijalnog uticaja projekta Jadar: Jarebice, Stupnica, Surice,
Cikote, Veliko Selo, Brnjac, Gornje Nedeljice, Slatina.

Zbog nedostataka podataka o fizicko-hemijskom i mikrobioloskom kvalitetu zemljista, kompanija RioTinto
— RioSava je, u sopstvenoj reziji, inicirala Citav niz uzorkovanja, merenja i analiza kvaliteta okolnog zemljista
za potrebe izrade svoje dokumentacije.

Shodno tome, akreditovana laboratorija Anahem je 2017. godine izvrsila uzorkovanje zemljista za potrebe
izrade procene uticaja. Uzeto je ukupno 43 kompozitna uzorka zemljista sa predmetnog podrucja, na kojima
je izvrSeno ispitivanje odredenih fizicko-hemijskih parametara u skladu sa, tada vazecom Uredbom o
programu sistemskog pracenja kvaliteta zemljista, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljista i
metodologiji za izradu remedijacionih programa (Sl. glasnik RS br. 88/2010), u daljem tekstu ,Uredba iz
2010“. Treba napomenuti da je navedena Uredba, u meduvremenu, stavljena van snage donosenjem nove
Uredbe o sistematskom pracenju stanja i kvaliteta zemljista ("Sl. glasnik RS", br. 73/2019), u daljem tekstu
,Uredba iz 2019“.

Lokacije pojedinih mesta uzorkovanja prikazane su na slici 4.5.

Slika 4.5. Lokacije uzorkovanja na podrucju projekta “Jadar’: * - kompozitni uzorci zemljista * -
kompozitni uzorci zemljista (Plavom konturnom linijom prikazano je podruéja predvideno za izgradnju rudnickog
kompleksa sa pratecim procesnim postrojenjem za preradu minerala)

Na 33 kompozitnih uzoraka zemljista prikupljenih na dubini 25-70 cm izvrSeno je laboratorijsko ispitivanje
sledeéih parametara: procenat vlage, sadrzaj mineralnih ulja, sadrzaj organske materije, pH vrednost
zemljisnog rastvora, sadrzaj fosfora i bora, sadrzaj metala/metaloida, sadrzaj polihlorovanih bifenila, sadrzaj
policikliénih aromaticnih ugljovodonika, sadrzaj lakoisparljivih organskih supstanci, sadrZaj anjona i sadrZaj
slobodnih cijanida. Analize uzetih uzoraka su pokazale sledece:

=
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- Natri uzorka, duz reke Korenite, izmerene koncentracije arsena i antimona prelazile su remedijacione
vrednosti koncentracija opasnih i Stetnih materija u zemljistu. U svim ostalim uzorcima zemljista
izmerene koncentracije parametara ne prelaze remedijacione vrednosti koncentracija opasnih i
Stetnih materija u zemljistu, prema Uredbi iz 2010.

- U pojedinim uzorcima zemljista odredeni elementi konstatovani su u koncentracijama iznad grani¢nih
koncentracija za: Zivu, arsen, barijum, nikl, molibden (molibden u zemljistu je najcescée litogenog porekla
i odraZava njegov sadrZaj u maticnoj steni; visoke koncentracije mogu biti uzrokovane i prisustvom
industrijskih aktivnosti, poput rudarstva i metalurgije (Kabata-Pendias, 2011)), kobalt (koji je takode
litogenog karaktera, dok u slucaju antropogenog obogadenja poti¢e od industrijskih aktivnosti,
sagorevanja fosilnih goriva i drumskog saobracaja)

Na 10 kompozitnih uzoraka prikupljenih na lokaciji opstine Loznica sa dubine od 38-100 cm izvrSeno je
laboratorijsko ispitivanje sledecih parametara: sadrzaj organske materije, granulometrijski sastav, sadrzaj
ukupnog azota, sadrZaj ukupnog organskog ugljenika (TOC), sadrzaj katjona, sadrzaj amonijum jona, sadrZaj
fosfora, sadrzaj pesticida, sadrzaj herbicida (kvalitativna | kvantitativna analiza) i sadrzaj organokalajnih
jedinjenja, prema Uredbi iz 2010. Na osnovu rezultata, utvrdeno je da izmerene koncentracije ispitivanih
parametara ni u jednom uzorku ne prelaze remedijacione vrednosti koncentracija opasnih i Stetnih materija u
zemljistu.

U 2020. godini radena su dodatna ispitivanja zemljista u okviru projekta ,,Izvodenje laboratorijskih radova i
analiza uzoraka zagadivanja, Stetnih i opasnih supstanci u tlu za potrebe Projekta “Jadar” kod Loznice” od
strane Gradskog zavoda za javno zdravlje iz Beograda (GZJZ).U okviru ispitivanja zemljista ukupno je uzeto
155 uzoraka zemljista. Na slici 4.6 su prikazane lokacije uzorkovanja.

Od ukupno 155 ispitanih uzoraka zemljista, najveéi broj odstupanja, odnosno prekoracenja maksimalnih
grani¢ne vrednosti (GV), registrovan je za kobalt i to u 138 uzoraka, zatim za antimon (57 uzoraka),
vanadijum (46 uzoraka), barijum (33 uzorka) i ukupne naftne ugljovodonike, za koje je registrovano
prekoracenje maksimalne dozvoljene grani¢ne vrednosti u 29 uzoraka.

Prekoracenje remedijacionih vrednosti (RV), registrovano je u 52 slucaja i to za antimon (22 uzorka), arsen
(21 uzorak), barijum (7 uzoraka) i po jedan uzorak za ukupne nafte ugljovodonike i ukupne polihlorovane
bifenile. Najveci broj odstupanja registrovan je u grupi teskih i toksi¢nih metala.

4.5. Vode - povrsinske i podzemne

Po pitanju javno dostupnih podataka o kvalitetu voda vodotokova od interesa u Zoni rudarskih aktivnosti,
pre svega reke Korenite i Kokanovic¢a potoka, odnosno i reke Jadar, pre i nakon uliva reke Korenite, ¢injenica
je da takvi podaci ne postoje.

Agencija za zastitu Zivotne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva zastite Zivotne sredine, sa svojstvom
pravnog lica, obavlja stru¢ne poslove koji se, izmedu ostalog, odnose na sprovodenje drzavnog monitoringa
kvaliteta vazduha i voda, ukljucujuéi sprovodenje propisanih i usaglasenih programa za kontrolu kvaliteta
vazduha, povrsinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina. Agencija za zastitu Zivotne sredine vrsi
uzorkovanja i prati stanje kvaliteta vode na profilima: Bezdan/Dunav (grani¢ni profil), Novi Sad/Dunav,
Zemun/Dunav, Smederevo/Dunav, Banatska Palanka/Dunav (grani¢ni profil), Brza Palanka/Dunav i
Radujevac/Dunav (grani¢ni profil). Kao $to se moZe videti, Agencija ne poseduje podatke o kvalitetu
vodotokova od interesa.

Sto se ti¢e Republickog hidrometeorologkog zavoda (RHZ), isti je, izmedu ostalog zaduzen za: izvr$avanje
poslova uspostavljanja i odrzavanja mreZe hidroloskih stanica za pracenje stanja povrsSinskih voda i
podzemnih voda prve - freatske izdani; vrSenje hidrometrijskih merenja i osmatranja kvantitativnih
pokazatelja stanja povrsinskih i podzemnih voda kao i uzimanje, pripremu i dostavljanje uzoraka za potrebe
pracenja kvaliteta povrsinskih i podzemnih voda prve izdani; vrSenje obrade, arhiviranje i Cuvanje podataka
o stanju povrsinskih i podzemnih voda i analiziranje i utvrdivanje stanja povrsinskih i podzemnih voda.
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Kada su u pitanju povrsinske vode, RHZ ima uspostavljene dve stanice na reci Jadar: Zavlaka, uzvodno, na
oko 10 km, i LeSnica, nizvodno, na oko 20 km, od Zone rudarskih radova projekta Jadar. Obe stanice su
prilicno udaljene od lokacije od interesa, sa velikim brojem povremenih i stalnih potocnih pritoka, da bi se
kvalitet reke Jadar na ovim stanicama mogao uzeti kao reprezentativan za podrucje od interesa (Pol).

Za potrebe pracenja reZima podzemnih voda, od strane RHZ uspostavljene su stanice Loznica i Lipnicki Sor
(obe Il ranga). Obe stanice su na prilicnom rastojanju od lokacije od interesa (vise od 10 km), da bi se
kretanja nivoa i kvaliteta podzemnih voda na ovim stanicama mogli uzeti kao reprezentativne za podrucje
od interesa.

Zbog toga je kompanija RioTinto-RioSava za potrebe realizacije projekta Jadar uspostavila, shodno svim
zakonskim odredbama, adekvatan monitoring, povrsinskih i podzemnih voda, kako na predmetnoj lokaciji,
tako i u njenoj neposrednoj blizini. Podaci koji su rezultat monitoringa povrsinskih i podzemnih voda
predstavljaju polaznu osnovu za utvrdivanje ,nultog” — zate¢enog stanja kvaliteta povrsinskih i podzemnih
voda na predmetnoj lokaciji. Treba naglasiti, da su podaci prezentovani u nastavku teksta, rezultat
monitoringa do momenta izrade ovog Zahteva, a da se proces monitoring odvija i dalje, u kontinuitetu.

Za potrebe projekta Jadar, monitoring voda se sprovodi na:
e podrucju Jadar u zoni nalazista rude i planirane rudnicke infrastrukture i
e podrucju odlagalista industrijskog otpada (ostaci iz procesnog postrojenja za preradu minerala).

Monitoringom se prate koli¢ine i kvalitet povrSinskih voda i kvalitet podzemnih voda i bunara u
domacdinstvima. Buduéi da se ovaj Zahtev odnosi na Zonu rudarske aktivnosti, u nastavku teksta ce biti
prikazani samo rezultati monitoringa povrsinskih voda za podrucje Jadar.

4.5.1. Povrsinske vode
U periodu od novembra 2015. do maja 2017. godine, program monitoringa je bio formiran u skladu sa
znacajem vodotoka:

e navodotocima od najveéeg znacaja (Jadar, Korenita i Stupnicka reka):

o praéenje nivoa vode jednom dnevno na vodomernoj letvi i na automatskim uredajima sa
ucestaloséu od 15 minuta,

o mesecna hidrometrijska merenja radi formiranja krive proticaja,

e na vodotocima srednjeg (Krlagan, Grabara i Gornjanska reka) i najmanjeg znacaja (Lunjevac i
Kokanovica potok):

o pracenje nivoa vode jednom dnevno na vodomernoj letvi,
o mesecna hidrometrijska merenja radi formiranja krive proticaja,

Na svim lokacijama monitoringa predvidena su 4 geodetska merenja poprecnih profila u cilju praéenja
morfoloskih promena.

Prema navedenom programu monitoringa sprovedeno je ukupno 15 kampanja monitoringa i to:

e 14 mesecnih kampanja u kontinuitetu, prema navedenom programu, u periodu novembar 2015 —
decembar 2016. godine i

e 1 kampanja u maju 2017. godine koja je obuhvatila hidrometrijska merenja, uzorkovanje kvaliteta
i geodetsko snimanje korita vodotoka.

Pracenje vodostaja na vodomernim letvama (dnevno) i dajverima (kontinualno) vrsi se u kontinuitetu od
novembra 2015. do danas.

37
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Program monitoringa za 2018. godinu, primenjivao se i tokom 2019, sa izvesnim izmenama u odnosu na
prethodni program, u pogledu dinamike, lokacija i nacina monitoringa:

monitoring koli¢ina vode se vrsio na svim ranije uspostavljenim mernim mestima (15 lokacija);

na reci Jadar je uspostavljena nova lokacija SWQH_18, na izlaznom profilu iz podrucja projekta
Jadar, na mostu u Bradi¢u, na kojoj se prati koli¢ina i kvalitet vode; vodostaji se prate na
vodomernoj letvi (dnevno) i radaru (kontinualno);

na lokaciji SWQH_10 (most preko reke Jadar u Dragincu) instaliran je radarski uredaj za kontinualno
pracenje vodostaja;

na svim lokacijama na reci Jadar na kojima se mere koli¢ine vode (SWQH_10,SWQH_13 i
SWQH_18), osim odredivanja proticaja standardnom metodom brzina —povrsina uvedena je i
kontrola vrednosti proticaja hidraulickim putem;

na potocima Lunjevac (lokacija SWH_03) i Kokanovi¢a potok (lokacija SWQH_14) su izgradeni
objekti za merenje proticaja, na kojima je moguce direktno odrediti proticaj na osnovu nivoa vode;
programom monitoringa su predvidena kvartalna hidrometrijska merenja radi tariranja krive
proticaja;

kako je u prethodnom periodu konstatovano da nije doslo do znacajnih morfoloskih promena
korita na lokacijama mernih mesta, geodetska merenja nisu predvidena ni sprovedena tokom
2018/2019. godine;

hidrometrijska merenja i uzorkovanje kvaliteta su, prema programu, sprovedena kvartalno na svim
lokacijama bez obzira na znacaj vodotoka.

O sprovedenom monitoringu u prethodnom periodu sacinjeni su izvestaiji:

e 12 mesecnih i 1 godisnji izvestaj o monitoringu u periodu novembar 2015-oktobar 2016.
godine;

e 2 mesecna izvestaja za novembar i decembar 2016. godine;
e 1 izvestaj o osmatranjima sprovedenim u maju 2017. godine i

e po 4 kvartalna i jedan godis$nji izvestaj tokom 2018-2019. godine.

Program monitoringa za 2020. godinu se sprovodio se po slede¢em:

e monitoring koli¢ina povrsinskih voda (vodostaji, proticaji) se vrsi na ukupno 17 lokacija: 15
ranije uspostavljenih i dve nove lokacije na donjem toku Korenite (SWQH_20, SWQH_21);
merenje proticaja se vrsi kvartalno (4 puta godisnje).

e uzorkovanje voda za potrebe odredivanja kvaliteta povrsinskih voda, do polovine 2020.
godine, izvrSeno je na 15 monitoring profila.

Na slici 4.7 data je pregledna situacija sa poloZzajem monitoringa povrsinskih voda.

Institut za vodoprivredu ,Jaroslav Cerni“ (1JC) je, u okviru navedenog monitoringa povrsinskih voda, vriio
njihovo uzrokovanja za laboratorijske fizicko-hemijske i mikrobioloSke analize, kao i ,,in-situ” merenja.
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Slika 4.7. Pregledna situacija sa poloZajem lokaliteta monitoringa povrsinskih voda na podrucju Jadar

Na osnovu Hidrotehnicke studije - Sintezni izvesStaj (na bazi dokumentacije koja je bila na raspolaganju do
aprila 2019, 1JC), a na bazi rezultata monitoringa povrsinskih voda, za period 2015-2018. godina, moze se
zakljudi sledece:

Po pitanju fizicko-hemijskih parametara kvaliteta voda, reke pripadaju Il klasi kvaliteta na osnovu Uredbe
o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (,Sl. glasnik RS“ br. 50/2012) i Uredbe o grani¢nim vrednostima
prioritetnih i hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI.
glasnik RS“ br. 24/2014)); Povremena odstupanja od Il klase uoéena su za pojedine parametre kao 5to su:
pH vrednost, amonijum jon, nitriti, nitrati, ortofosfati, suspendovane materije, gvozde, mangan i AOX;

Kvalitet vode reke Jadar odstupa od Il klase za sadrzaj suspendovanih materija, dok na osnovu
mikrobioloskih parametara pripada Ill klasi (prema Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujucih
materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI. glasnik
RS br. 50/2012) i Uredbi o grani¢nim vrednostima prioritetnih i hazardnih supstanci koje zagaduju
povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI. glasnik RS“ br. 24/2014);

Koncentracije arsena u reci Koreniti je bila u intervalu od 33,5-64,9 ug/l, odnosno bila je konstantno
iznad dozvoljene (10 pg/1), najverovatnije kao posledica havarije jalovista rudnika Stolice.

Monitoring kvaliteta povrsinskih voda na podrucju projekta Jadar tokom 2019. godine sproveden je
kvartalno i to u martu, junu, septembru i decembru. Ispitivanjima su obuhvaceni sledeci vodotoci: Jadar (4
lokacije), Korenita (3 lokacije), Stupnicka reka (2 lokacije), kao i Lunjevac, Krlagan, Grabara, Gornjanska reka
i Kokanovica potok sa po jednom lokacijom. Na osnovu raspoloZivih podataka moglo se zakljuditi sledece:

Vecina analiziranih fizicko-hemijskih parametara kvaliteta zadovoljava kriterijume za Il klasu kvaliteta
relevantne regulative. Povremena odstupanja od Il klase uocena su za pojedine parametre kao sto su:
pH vrednost, amonijum jon, nitriti, nitrati, ortofosfati, ukupan fosfor, suspendovane materije, gvozde,
mangan, TOC i AOX. S obzirom na to da su ovakve promene sporadicne izracunate su srednje godiSnje
koncentracije. Shodno tome ustanovljeno je da su prosecne vrednosti AOX-a odstupale od granice za Il
klasu voda na mernim profilima SWQ-4, SWQH-8, SWQH-9 il SWQH-16, dok su srednje godisnje

-
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vrednosti ortofosfata i ukupnog fosfora prelazile grani¢ne vrednosti za vode Il klase na mernim mestima
SWQH-14 i SWQ-19.

e Prosecne vrednosti amonijum jona nisu bile u skladu sa kriterijumom za Il klasu za veéinu mernih
profila: SWQ-2, SWQ-4, SWQH-7, SWQH-11, SWQH-12, SWQH-13, SWQH-14, SWQH16 i SWQH-18. U
skladu sa tim moze se konstatovati pogorsanje kvaliteta vode u pogledu sadrzaja amonijum jona u
odnosu na vrednosti amonijum jona iz 2018. godine. Takode, pocev od juna konstatovan je trend
porasta koncentracija amonijum jona na Jadru, sa najizraZenijim porastom u decembru mesecu, kao i
znatno visi sadrZaj amonijum jona na nizvodnim profilima u odnosu na uzvodne merne profile.

e  Osimtoga, na mernom mestu SWQH-14 primeceno je pogorsanje kvaliteta vode u septembru i decembru
u odnosu na mart i jun 2019. godine. Rezultat takvih promena su i vrednosti prosecnih koncentracija
amonijum jona, BPK5, ortofosfata, ukupnog fosfora, gvoZzda, mangana i TOC-a van klase Il

e Koncentracije arsena u reci Koreniti su konstantno iznad dozvoljene koncentracije od 10 pg/l. Na Jadru
je ustanovljen porast koncentracija bora u septembru i decembru na nizvodnim profilima SWQH-13 i
SWQH-18, a na istim mernim mestima se mogu konstatovati i neto vise vrednosti litijuma u odnosu
na uzvodne merne profile.

e Poredenjem koncentracija bora u 2019. godini sa vrednostima iz 2016. i 2018. godine za vecinu
ispitivanih lokacija nisu uoceni trendovi poboljSanja ili pogorsanja kvaliteta vode na nivou celog
ispitivanog podrucja.

e Na osnovu mikrobioloskih parametara povrsinske vode na podrucju Jadar pripadaju uglavnom lll klasi.

e Analizom rezultata ispitivanja sumiran je ukupan kvalitet povrsinske vode na istraznom podrucju Jadar
tokom 2019. godine. Za vecinu ispitivanih lokacija uocen je relativno stabilan kvalitet vode. Generalno
govoreci, analizom najznacajnijih pokazatelja kvaliteta vode nisu uoceni trendovi sa tendencijom
poboljsanja odnosno pogorsanja kvaliteta vode. U vedini slucajeva varijacije u pogledu koncentracija
parametara kvaliteta su neznatne i sporadicne.

Izvestaj za 2020. godinu je u pripremi. Medutim na bazi dosadasnjih ispitivanja, a shodno zakljucku za 2019.
godinu, ne ocekuju se tendencije poboljSanja odnosno pogorsanja kvaliteta vode. Na takav zakljucak
navode varijacije, koje su, u pogledu koncentracija parametara kvaliteta, neznatne i sporadicne.

4.5.2. Podzemne vode

Monitoring podzemnih voda sprovedi se sa ciliem utvrdivanja kvaliteta podzemne vode, sadrzZaja
dominantnih katjona i anjona, karakterizacije hemijskog sastava podzemnih voda. Rezultati monitoringa su,
izmedu ostalog, potrebni radi praéenja stanja Zivotne sredine, odredivanja ,nultog” - zateCenog stanja
kvaliteta podzemnih voda i sagledavanja buduéeg uticaja otpadnih voda. Monitoring podzemnih voda
sprovodi se od 2016. godine, u kontinuitet, do danas.

Prema Hidrotehnickoj studije - Sintezni izvestaj (1JC, 2019), u periodu do aprila 2019. godine, monitoring
podzemnih voda se vr$io na 52 osmatracka pijezometra, slika 4.8.

Analizirani su: temperature vode, pH, sadrZaj rastvorenog kiseonika, amonijum jon, nitrati, nitriti, alkalitet,
bikarbonati, hloridi, sulfati, ortofosfati, fluoridi, bromidi, cijanidi, TOC, suspendovane materije, ukupne
rastvore materije, Cr, Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Al, Hg, Sb, Co, Li, B, As, Ba, Si, Mo, Se, Sr, Te,
Tl,Sn, V, Ag, Bi, Ga, Ge, U, apsorbovani organski halogeni (AOX), ukupni ugljovodonici, fenoli, sulfidi, ugljen-
dioksid i metan.

Analizom rezultata, u navedenom periodu monitoringa, dobijeno je da je dominantni anjon u plitkim
pijezometrima HCOs’, a katjon Ca?*. Ono $to karakteri$e podzemne vode je prisustvo bora i litijuma.

-
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Slika 4.8. PoloZaj lokaliteta monitoringa podzemnih voda na podrudju Jadar (1JC, Sintezni izvestaj, 2019)

Drugu grupu pijezometara ¢ine duboki pijezometri. Dominantni anjon u ispitivanoj dubokoj podzemnoj vodi
je COs5, a katjon Na*. Od ukupnog broja uzoraka iz grupe dubokih pijezometara, 83 % uzoraka pripada
Na'HCO;  tipu, Cetiri uzorka spadaju u NaCl tip vode (JDRHG002Pz, JDRHG003Pz, JDR57Pz i JDRHGO02Pz),
a samo uzorak iz pijezometra JDRGO04PZ pripada miks Ca'SO, tipu vode. Generalni zakljucak je:

e Podzemnu vodu iz dubokih pijezometara karakterise visok sadrzaj bora do 4,6 g/|, litijuma do 1,2 g/l i
arsena do 6,2 mg/|. Prilikom dreniranja tokom eksploatacije ove vode ¢e postati otpadne;

e Potrebno je posebno obratiti paznju na koncentracije arsena i talijuma (za koje postoje remedijacione
vrednosti) i bora i litijuma;

e Na osnovu monitoringa, tokom navedenog perioda, sprovedenog na podrucju Jadar, monitoringa
kvaliteta vode iz privatnih bunara i povrsinskih voda preporuka je da se definise zate¢eno (,nulto”)
stanje. Iz dosadasnjeg monitoringa se moZe zakljuciti da ¢e se eventualni uticaj rada rudnika na kvalitet
podzemnih voda ogledati izmedu ostalog u promeni koncentracije bora i litijuma u podzemnim
vodama. Kako bi te promene bilo mogude lakse uoditi i pratiti potrebno je definisati ,,nulte“-zatecene
koncentracije bora i litijuma u podzemnim vodama na podrucju koje se razmatra.

Monitoring kvaliteta podzemnih voda na podrucju Jadar tokom 2019. godine sproveden je kvartalno, u
martu, junu, septembru i decembru. Lokacije pijezometara na podrucju Jadar prikazane su na slici 4.9.
Uzorkovanje podzemnih voda je izvrSeno iz 53 pijezometra u cilju odredivanja sadrZaja razli¢itih analita i
ispitivanja fizicko-hemijskih parametara kvaliteta podzemnih voda na datom podrucju. Programom
monitoringa obuhvaéeno je 50 lokacija u martu i junu. Program je proSiren u septembru tako sto su u
monitoring uklju¢ena jos tri pijezometra, JDRHG 002 PZ, JIDRHG_168- PZ i JDRHG_169-PZ.

Uzorci iz svih pijezometara analizirani su na sadrZaj velikog broja katjona i anjona, nutrijenata, sadrzaj
organske materije i metale. Rezultati ispitivanja u okviru monitoringa za 2019. godinu saZeti su za sva merna
mesta:

e zapijezometre u aluvionu i

e ostale pijezometre na podrudju Jadar.

-
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Slika 4.9. Pregledna situacija sa poloZajem lokaliteta monitoringa podzemnih voda
(lJC, izvestaj za 2019. g.)

A. Rezultatiispitivanja kvaliteta podzemne vode u pijezometrima u aluvionu na podrucju Jadar

Vrednosti pH bile su u intervalu od 5,87 do 8,57. NajniZa vrednost ustanovljena je u pijezometru JDRHGAL 06, a
najvisa pH vrednost u JDRHGAL 08. Vrednosti elektroliticke provodljivosti kretale su se od 283 uS/cm do 780 puS/cm.

Koncentracije hlorida varirale su od 0,54 mg/l do 27,9 mg/|, a koncentracije sulfata u pijezometrima u
aluvionu obuhvatale su opseg od 14,75 mg/l do 92,77 mg/I. Bikarbonati su varirali u Sirokom opsegu
koncentracija, od 82,5 mg/| do 601 mg/|. Najvisa vrednost ustanovljena je na mernom mestu JDRHGAL 16.

Koncentracije metala su bile generalno niske u podzemnoj vodi u aluvionu na podrucju Jadar, izuzev
povisenih vrednosti arsena u pojedinim pijezometrima. Takode, koncentracije hroma, nikla, olova, barijuma
i Zive su sporadi¢no bile iznad remedijacionih vrednosti definisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima
zagadujudih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 i 64/2019).

Koncentracije arsena izmerene u uzorcima podzemne vode iz aluviona kretale su se od vrednosti ispod
limita detekcije primenjene analiticke metode (LOQ) do 3093 pg/l. Arsen nije detektovan u 8 od ukupno 19
pijezometara. Grani¢na vrednost za arsen ustanovljena Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih,
Stetnih i opasnih materija u zemljistu (“S. glasnik RS”, br. 30/2018 i 64/2019) iznosi 60 pg/|, a ova vrednost
je premasena u 7 pijezometara. Prose¢na godisnja vrednost arsena u JDRHGAL 03 bila je 216,1 pg/l, 77,1
pg/l u JDRHGAL 04, 158,5 pg/l u JDRHGAL 09, 83,5 pg/l u JDRHGAL 10, 1221 pg/l u JDRHGAL 13, 174,8 ug/!
i 70,0 ug/l in JIDRHGAL 19. Najveca koncentracija arsena zabeleZena je u pijezometru JDRHGAL 13 i bila je u
intervalu od 266 pg/l u decembru do 3093 pg/l u martu.

Koncentracija bora je u vecini pijezometara u aluvionu na podruéju Jadar bila niska, tipi¢no ispod 1,0 mg/I,
izuzev pet pijezometara: JDRHGAI 05, JDRHGAL 06, JDRHGAL 08, JDRHGAL 09 i JDRHGAL 12. Prosecna
koncentracija bora izmerena u JDRHGAL 05 iznosila je 7,8 mg/l, 4,7 mg/l u JDRHGAL 06, 59,8 mg/l u
JDRHGAL 08, 11,4 mg/I u JDRHGAL 09 i 2,2 mg/I u JDRHGAL 12.

Uocene su, takode, varijacije koncentracija litijuma u pijezometrima u aluvionu i to tako da je sadrzaj litijuma
bio visi u pijezometrima sa visokim sadrZzajem bora u odnosu na ostale pijezometre. Srednje godiSnje vrednosti
litijuma iznosile su 1,13 mg/l u JDRHGAL 05, 3,43 mg/| u JDRHGAL 08 i 2,76 mg/| u JDRHGAL 09. Generalno,
metali su uglavnom bili ispod grani¢nih vrednosti propisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih,
Stetnih i opasnih materija u zemljistu (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 i 64/2019), sa povremenim, izolovanim
sluéajevima za arsen, hrom, nikl, olovo, barijum i Zivu.

-
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B. Rezultati ispitivanja kvaliteta podzemne vode u ostalim pijezometrima na podrucju Jadar

Znacajne varijacije pH vrednosti ustanovljene su u uzorcima podzemne vode iz pijezometara na podrucju
Jadar. Vrednosti su bile u opsegu od 6,60 do 11,37. Vecina uzoraka, oko 62%, imala je prosecne vrednosti
pH iznad 9,00, a najveca prosecna vrednost pH (10,43) zabeleZena je u pijezometru JDRGT 052-PZ1.

Vrednosti elektrolititke provodljivosti znatno su varirale i kretale su se od 216 uS/cm do 20980 uS/cm.
Najvede vrednosti provodljivosti izmerene su u pijezometrima JDRHG 008 PZ, JDRHG 013 PZ i JDR-169_PZ,
Cije prosecne vrednosti su iznosile 21958 uS/cm, 20840 uS/cm i 20595 pS/cm respektivno.

Koncentracije hlorida su varirale od 1,62 mg/l do 4058 mg/I|, dok je sadrzaj sulfata bio u intervalu od 1,2 mg/I
do 520,7 mg/| za ispitivane pijezometre.

Takode, uocene su velike varijacije bikarbonata i karbonata. Bikarbonati nisu detektovani u 17 od ukupno 34
pijezometra. Veoma visoke prosecne koncentracije ustanovljene su u pijezometrima JDRHG 001 PZ (2823
mg/l), JDRHG 002 PZ (3048 mg/l), JDRHG 015 PZ (2735 mg/l) i JDRHG 022 PZ (5441 mg/l). Karbonati nisu
detektovani u 4 uzorka: JDRHG 003 PZ, JDRGT-54 PZ, JDRGT-64 PZ i JDRGT-066 PZ. Prosecne vrednosti
detektovanih karbonata bile su u intervalu od 26 mg/l do 8708 mg/I. Najveée prosecne vrednosti karbonata
izmerene su u uzorcima JDRHG 014 PZ, JDRHG 015 PZ, JDRHG 015 PZ i JDRHG 016 PZ i iznosile su 8271 mg/I,
8708 mg/I i 7043 mg/| respektivno.

Koncentracije arsena obuhvatale su opseg od vrednosti ispod limita kvantifikacije (LOQ) do 5043,6 pg/I. U
8 od ukupno 34 pijezometra JDRHG 003-PZ, JDRHG 004-PZ, JDRHG 006-PZ, JDRHG 007-PZ, JDRHG 023-PZ,
JDRHG 030-TW, JDRGT036-WE i JDRGT-64PZ arsen nije detektovan. lzuzetno visoke koncentracije arsena
izmerene su za JDRHG 008-PZ, JDRHG 010-PZ, JDRHG 015-PZ, JDRHG 021-PZ, JDRHG 025-PZ i JDRHG 029-
PZ, sa prose¢nim godisnjim vrednostima 1114 pg/l, 1670 ug/l, 2076 pg/l, 4637 ug/l, 857 pg/l i 995 g/l
respektivno. Najvecée vrednosti arsena ustanovljene su u pijezometru JDRHG 021-PZ i obuhvatale su opseg
od 4202 pg/l u martu do 5043 pg/l u junu.

lako su uocene povremene varijacije u pogledu sadrzaja bora, koncentracije su ostale relativno stabilne u
odnosu na prosecne vrednosti tokom 2019. godine. Maksimalna vrednost bora zabeleZena je na lokaciji
JDRHG 022 PZ (5179 mg/l) u septembru 2019. godine. Srednja godisnja vrednost bora u pijezometru JDRHG
022 PZ bila je 3804 mg/l. Veoma visoke vrednosti bora izmerene su u pijezometrima JDRHG 005 PZ, JDRHG
008 PZ, JDRHG 009 PZ, JDRHG 010 PZ, JDRHG 012 PZ, JDRHG 013 PZ, JDRHG 014 PZ, JDRHG 015 PZ, JDRHG
016 PZ, JDRHG 017 PZ, JDRHG 021 PZ, JDRHG 024 PZ, JDRHG 025 PZ i JDR-169_PZ obuhvatajuci interval
srednjih godisnjih koncentracija od 2248 mg/I do 3527 mg/I.

Sléno, koncentracije litijuma su bile visoke u pijezometrima u kojima je visok i sadrzaj bora. U vecini
pijezometara su koncentracije litijuma bile u stalnom porastu od marta do decembra 2019. godine (slika 13).
Maksimalna vrednost od 686 mg/l izmerena je u pijezometru JDRHG 017 PZ u decembru 2019. godine.
Prosecan godisnji sadrzaj litijuma kretao se od 0,04 mg/| do 536 mg/I. Visoke srednje godisnje vrednosti
ustanovljene su za JDRHG 005 PZ (197,5 mg/l), JDRHG 008 PZ (255,0 mg/l), JDRHG 009 PZ (485,9 mg/l), JDRHG
010 PZ (270,5 mg/l), IDRHG 012 PZ (314,0 mg/l), JDRHG 013 PZ (376,0 mg/l), JDRHG 014 PZ (422,2 mg/l),
JDRHG 015 PZ (380,8 mg/l), JIDRHG 016 PZ (413,9 mg/l), JDRHG 017 PZ (536 mg/l), IDRHG 021 PZ (245,5 mg/l),
JDRHG 022 PZ (398,9 mg/l), IDRHG 024 PZ (407,4 mg/l), IDRHG 025 PZ (430,6 mg/I) i JDR-169_PZ (303,3 mg/I).

Na osnovu izloZzenog, generalni zakljucak je:

e Kvalitet vode u pijezometrima u aluvionu je za najvedi broj analiziranih parametara u okviru granicnih
vrednosti propisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucih, sStetnih i opasnih materija u
zemljistu (“Sl. glasnik RS”, br. 30/2018 i 64/2019). Pojedini analiti, kao $to su arsen, hrom, nikl, olovo,
barijum i Ziva, povremeno su bili iznad grani¢nih vrednosti definisanih zakonskom regulativom.

e Kvalitet podzemnih voda u ostalim pijezometrima na podrucju Jadar bio je generalno stabilan za vecinu
analiziranih parametara. Nisu uocene znacajne promene u kvalitetu vode izmedu 2018. i 2019. godine.

Finalni izvestaj za 2020. godinu je u pripremi. Medutim na bazi dosadasnjih ispitivanja, a shodno zakljucku
za 2019. godinu, ne ocekuju se tendencije poboljSanja odnosno pogorsanja kvaliteta podzemne vode. Na
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takav zakljucak navode rezultati kvaliteta podzemne vode za 2018. i 2019. godinu, koji ne pokazuju znacajne
promene kvaliteta vode tokom ove dve godine.

4.5.3. Ugrozenost podrucja od poplava

Za potrebe RSE, uradena je Studija (Jadar — Novelacija hidrotecnicke studije — Zastita od poplava i plavne zone u dolini
reke Jadar), sa ciliem provere uticaja planiranih infrastrukturnih objekata i objekata rudnika na rezim tecenja pri velikim
vodama Jadra i pritoka (pri Q1% i PMF —verovatne maksimalne velike vode). Razmatran je uticaj izgradnje:

e  Rudnika (sa prate¢im objektima), Ciji je prostor ograni¢en obodnim nasipima;
o Zeleznitke pruge Valjevo— Loznica, dija trasa je, na potezu od Lipnickog Sora do Draginca, vodena dolinom Jadra.

Uticaj izgradnje planiranih objekata na ugroZenost od poplava u dolini Jadra identifikovan je uporedenjem sledecih
scenarija:

e Scenario 1—Postojece stanje vodotoka (sa postojecim objektima hidrotehnicke i saobradajne infrastrukture);

e Scenario 2 — lzvedeni su planirani objekti rudnika i Zeleznicka pruga Valjevo — Loznica (sa projektovanim kotama
nivelete). Teren na kome su objekti je isti kao u postojec¢em stanju;

e Scenario 3 — lzvedeni su planirani objekti rudnika i Zeleznicka pruga Valjevo — Loznica (sa projektovanim kotama
nivelete). Teren na kome su objekti je modifikovan, tako Sto su uracunata sleganja nakon 30-godiSnjeg perioda
eksploatacije.

Na osnovu navedenih scenarija i izvrsenih analiza moglo se zakljuciti sledece:

e  Uticaj planiranog rudnika i Zeleznicke pruge Valjevo-Loznica, na regulisani sektor Jadra, je zanemarljiv;

e Sam rudnik je zasti¢en od istovremene pojave stogodisnijih velikih voda Jadra i Korenite. Obodni nasip rudnika je 0,3-
2 m visi od maksimalnog nivoa vode Korenite pri Q1%, medutim, dolazi do prelivanja pristupnog puta rudniku koji
preseca dolinu Korenite iz pravca jugo-istoka;

o Rudnik ne bi bio poplavljen pri pojavi PMF Jadra;

e Medutim, rudnik nije adekvatno zastiéen od ekstremno velike vode Korenite, jer pri pojavi PMF na obe reke (Jadar
i Korenita), dolazi do prelivanja obodnog nasipai plavljenja pojedinih objekata rudnika koji se nalaze na nizim kotama
terena (plato prostora predvidenog za izvodace, magacin komponenti eksploziva i bazen za prihvat ocednih voda
odlagalista rudnicke jalovine). Prelivanje nasipa pocinje na uzvodnom delu, iz pravca Korenite u zoni platoa
predvidenog za izvodace, na kome nasip, a ni sam plato, nemaju dovoljnu visinu. U ovoj zoni bi najkriticnija deonica
obodnog nasipa bila prelivena sa mlazom visine 0,8 -0,9 m. Takode, dolazi do prelivanja pristupnog puta.

Da bi se rudnik u potpunosti zastitio od plavljenja Korenite pri PMF neophodno je na kriticnim lokalitetima podici kote
obodnog nasipa (1,5-2 m)i platoa predvidenog za izvodace. Podizanja kota navedenih objekata moze se spreciti prodor
vode u zonu rudnika ¢ime bi se zastitili svi objekti rudnika koji su potencijalno ugrozZeni. Nakon toga neophodno je ponovo
sprovesti hidraulicke proracune i utvrditi da i je obezbeden potreban stepen zastite rudnika. Osim toga, potrebno je
podiéi niveletu pristupnog puta koji preseca dolinu Korenite iz pravca jugo-istoka. Kroz trup nasipa pristupnog puta
predvideti propuste.

Nakon zavrSetka eksploatacije (Scenario 3) dolina Jadra i Korenite bi pretrpeo deformacije, usled sleganja terena.
Racunskim sleganjem terena bila bi zahvaéena povrsina od oko 300 ha i prostiralo bi se preko postoje¢eg osnovnog korita
Jadrai pritoka u toj zoni. Kako u ovom trenutku nije poznato kakvo ¢e biti buduce reSenje regulacije Jadra u ovoj zoni, nije
radena simulacija neustaljenog tecenja pri protoku verovatnoce pojave Q1%.

Zbog izmene trase Zeleznicke pruge, u odnosu na trasu u navedenom izvestaju, do koje je doslo u meduvremenu,
kompanija RSE je pristupila izradi novog hidroloskog modela terena, sa prate¢im proracunima. Rezultati su sumirani u
izvestaju pod nazivom ,Jadar — Druga novelacija hidrotehnicke studije — zastita od poplava i plavne zone u dolini reke
Jadar”. Zakljucci na bazi novih rezultata se ne razlikuju od gore navedenih, te ih nema potrebe ponavljati. Problematika
ugroZenosti podrucja od poplava Ce biti detaljno elaborirana u okviru Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu
ukljucujudi rezultate novog hidroloskog modela ¢ija je finalizacija u toku.
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4.6. Vazduh

Po pitanju javno dostupnih podataka o kvalitetu vazduha u Zoni rudarskih aktivnosti, Cinjenica je da takvi
podaci ne postoje. Jedan od podataka koji se moZe naci, potice iz dokumenta ,,Profil zajednice” (iz 2010.
godine) i odnosi se na grad Loznicu. U njemu doslovno stoji: ,,Nekada je u Loznici najveci zagadivac vazduha
bila hemijska industrija Viskoza. Sa prestankom rada ove fabrike znacdajno se poboljSao kvalitet vazduha u
gradu. U stambenom delu naselja ugrozavanje Zivotne sredine u vidu aerozagadenja koje potice izvora
sagorevanja fosilnih goriva. Ispitivanje klasi¢nih zagadujuc¢ih materija (¢ad i ukupne talozne materije) u
vazduhu obavljaju se na tri mesta u Loznici. Rezultati merenja pokazuju da srednje dnevne koncetracije ¢adi
u zimskom periodu na pojedinim mestima prelaze dozvoljeni nivo od 50 pg/m3 vazduha.”.

Slicna konstatacija postoji i u dokumentu pod nazivom ,Lokalni ekoloski akcioni plan grada Loznice” za
period 2011-2016. godina. U njemu takode doslovno stoji, pod naslovom ,Zagadivanje vazduha“: Na
podrucju obuhvata prostornog plana znacajniji problemi vezani su za zagadivanje vazduha, pri ¢emu je malo
izrazena mogucnost zagadivanja vazduha iz okolnih regiona. Zagadivanje poti¢e i od nekoliko manjih
privrednih objekata. Osnovne i specifitne Stetne materije najve¢im delom se rasprostiru na naselja Loznica
i Banja Koviljaca, Sto je posledica pravca kretanja i intenziteta vazdusnih strujanja. Zagadivanje vazduha u
gradu Loznici posledica je grejanja (kotlarnice i individualna loZista) i odvijanja saobracaja. Pored privrednih
objekata i kotlarnica, znacajniji izvor zagadivanja vazduha je saobracaj na magistralnim putevima, imajuéi u
vidu da je Loznica jedan od najznacajnijih putnih ¢vorista na podrucju zapadnog dela Centralne Srbije.”.

Oba navedena dokumenta, kako se to moZe videti iz navedenog teksta, govore o kvalitetu vazduha na uZoj teritoriji
samog grada Loznice. Imajucu u vidu navedeno, a u cilju utvrdivanja ,nultog” — zateCenog stanja kvaliteta vazduha
na predmetnoj lokaciji, akreditovana laboratorija ,,Anahem” je izvrsila uzorkovanje i odredivanje sadrzaja ukupnih
taloznih materija. Uzorkovanije je obavljeno u periodu od avgusta 2016 do maja 2017. god., a rezultati uzorkovanja
su prikazana u tabeli 4.19. Budud¢i da su uzorkovanja obuhvatila celu godinu, navedenim uzorkovanjima je
obuhvacena i grejna sezona, odnosno upotreba individualnih loZista u posmatranoj zoni.

Slika 4.10. Mesta uzorkovanja vazduha

Na bazi uzetih uzoraka izvrSene su analize, u smislu poredenja dobijenih vrednosti sa propisanim vrednostima, prema
Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha (Sl. Glasnik RS, br, 11/2010, 75/2010 i 63/2013, u
daljem tekstu ,,Uredba o kvalitetu vazduha“). U tabeli 4.19 prikazani su rezultati merenja ukupnih taloznih materija.
Uporedujuéi izmerene vrednosti ukupnih taloZnih materija sa grani¢nim vrednostima prema Uredbi o kvalitetu
vazduha, moZze se zakljuciti da izmerene vrednosti ukupnih taloznih materija na navedenim mernim mestima ne
prelaze propisane maksimalne dozvoljene koncetracije ukupnih taloznih materija, za navedeni period merenja.
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Tabela 4.19 Rezultati merenja ukupnih taloznih materija

uzcz::::::nja 2016. godina 2017. godina
Merno mesto | 19.08.-20.09 | 20.9-21.10 | 21.10-18.11 | 18.11-20.12 | 19.12.-01.02 31]62]6 %97%32 07.04-08.05
UTM mg/m2/dan mg/m2/dan

MM1 43.2 44.5 69.1 39.3 36.8 47.3 114.9 214.7
MM2 29.3 30.2 86.2 42.8 54.6 54.9 112.8 205.5
MM3 65.1 67.1 100.1 37.6 64.9 45.3 128.3 250.7
MM4 39.7 40.9 166.9 107.8 68.2 74.7 174.4 125.3
MM5 51.9 53.4 84.0 45.6 43.2 55.8 109.0 134.3 450
MM6 42.0 43.3 154.8 66.8 23.8 39.5 95.1 193.4
MM7 52.3 53.9 79.6 48.8 82.3 52.7 147.9 187.2
MM8 27.4 28.2 107.5 67.1 46.3 74.4 101.4 160.8

Opsirnija merenja kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji, radena su od septembra 2019 g. do avgusta
2020. g. Merenja su izvrSena u 8 ciklusa od po 7 dana, s tim Sto su se ukupne taloZzne materije merile u
kontinuitetu, tokom celog perioda merenja. Merenja su izvrSena na 5 mernih mesta . Uzorkovanje vazduha
i analizu uzetih uzoraka uradila je akreditovana laboratorija Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd,
Centra za higijenu i humanu ekologiju - Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju. U tabeli 4.20
su date lokacije i parametri merenja za navedena merna mesta, a u tabeli 4.21 su dati rezultati analiza uzetih
uzoraka. Prikazani rezultati predstavljaju minimalnu, maksimalnu i srednju vrednost za svih 8 ciklusa.
Potrebno je naglasiti da se monitoring kvaliteta vazduha vrsi kontinuirano, a u okviru ove studijske analize
prikazani su rezultati koji su bili na raspolaganju do momenta izrade ove Studije.

Tabela 4.20 Merna mesta i parametri koji su mereni
Merna mesta Koordinate Parametri

Suspendovane cestice PM2,5; Suspendovane cestice PM10; Ukupne suspendovane

Merno mesto 1 Cestice (TSP); Sumpor dioksid (SO2); Azot dioksid i azot monoksid (NOX=NO+NO2);
Gornje N 44°31'22.00", | Benzen; Prizemni ozon; Ukupne taloZzne materije; Uglien monoksid (CO);
Nedeljice, E 19°21'20.68" Hlorovodonik (HCI); Ukupan sadrzaj metala (As, Cd, Pb, Ni) u frakciji suspendovanih
Crkva Cestica PM10; Ukupan sadrzaj elemenata (Li,B) u frakciji suspendovanih Cestica

PM10; Ukupan sadrzaj jona (S042) u frakciji suspendovanih ¢estica PM10;

Suspendovane cestice PM2,5; Suspendovane cestice PM10; Ukupne suspendovane
Cestice (TSP); Sumpor dioksid (SO2); Azot dioksid i azot monoksid (NOX=NO+NO2);
N 44°31'35.41", | Benzen; Prizemni ozon; Ukupne taloZzne materije; Uglien monoksid (CO);
E 19°19'32.59"; | Hlorovodonik (HCI); Ukupan sadrzaj metala (As, Cd, Pb, Ni) u frakciji suspendovanih
Cestica PM10; Ukupan sadrZaj elemenata (Li,B) u frakciji suspendovanih cestica
PM10; Ukupan sadrZaj jona SO42) u frakciji suspendovanih ¢estica PM10;

Merno mesta 2
Donje
Nedeljice

Suspendovane cestice PM2,5; Suspendovane Cestice PM10; Ukupne suspendovane Cestice
(TSP); Ukupne taloZzne materije; Ukupan sadrZaj metala (As, Cd, Pb, Ni) u frakciji suspendovanih
Cestica PM10; Ukupan sadrZaj elemenata (Li, B) u frakciji suspendovanih ¢estica PM10;

Merno mesto 3 | N 44°27'45.47",
Dvorska E 19°23'38.10";

Suspendovane cestice PM2,5; Suspendovane Cestice PM10; Ukupne suspendovane
Cestice (TSP); Sumpor dioksid (S02); Azot dioksid i azot monoksid (NOX=NO+NQ2);
Merno mesto 4 | N 44°30'12.33", | Benzen; Prizemni ozon; Ukupne taloZne materije; Uglien monoksid (CO);

Korenita E 19°20'39.49" Hlorovodonik (HCl); Ukupan sadrZaj metala (As, Cd, Pb, Ni) u frakciji suspendovanih
Cestica PM10; Ukupan sadrZaj elemenata (Li,B) u frakciji suspendovanih cestica
PM10; Ukupan sadrzaj jona (5042) u frakciji suspendovanih ¢estica PM10.

Suspendovane Cestice PM2,5; Suspendovane Cestice PM10; Ukupne suspendovane Cestice
Merno mesto 5 | N 44°29'16.49", | (TSP); Azot dioksid i azot monoksid (NOX=NO+NO2); Benzen; Prizemni ozon; Ukupne talozne

Cikote E 19°25'05.63" materije; Ugljen monoksid (CO); Ukupan sadrzZaj metala (As, Cd, Pb, Ni) u frakciji suspendovanih
Cestica PM10; Ukupan sadrZaj elemenata (Li, B) u frakciji suspendovanih ¢estica PM10
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Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

Uporedujuci izmerene vrednosti sa referentnim vrednostima iz Uredbe o kvalitetu vazduha moze se
zakljuciti sledece:
e Na mernom mestu 1, Gornje Nedeljice, Crkva, tokom celokupnog mernog perioda doslo je do
prekoracenja:
o Suspendovanih ¢estica PM2.5, 25 puta, i
o Hlorovodonika, 4 puta.

e Na mernom mestu 2, Donje Nedeljice, Domadinstvo Jakovljevi¢, zabeleZena su prekoracenja
referentnih vrednosti za:
o Suspendovane Cestice PM2.5, 36 puta,
Suspendovane Cestice PM10, 17 puta,
Ukupne suspendovane Cestice, 5 puta,
Hlorovodonik, 2 puta,
Benzen, 3 puta, i
o Arsen, 8 puta.

O O O O

¢ Na mernom mestu 3, Dvorska, Domacinstvo Panteli¢, u svim ciklusima merenja, zabelezena su
sledeca prekoracenja referentnih vrednosti:
o Suspendovane Cestice 2.5, 18 puta,
o Suspendovane Cestice PM10, 3 puta,
o Ukupne suspendovane Cestice, jednom, i
o Arsen, 2 puta.

e Na mernom mestu 4, Korenita, Domacinstvo Panti¢, u svim ciklusima merenja zabelezena su
sledeca prekoracenja referentnih vrednosti:
o Suspendovane Cestice PM2.5, 32 puta,
Suspendovane Cestice PM10, 12 puta,
Ukupne suspendovane Cestice, jednom,
Arsen, 5 puta,
Nikl, 3 puta, i
o Benzen, 3 puta.

@)
@)
@)
@)

e Na mernom mestu 5, Cikote, Domacinstvo Duri¢, u svim ciklusima merenja doslo je do
prekoracenja referentnih vrednost ispitivanih parametara za:
o Suspendovane Cestice PM2.5, 14 puta,
o Benzen, jednom,
o Nikl, jednom i
o Benzen, jednom.

4.7. Klimatski cinioci

Sire podrucje planiranog projekta ,,Jadar” pripada klimatu malih visina (od 200 mnv - 500 mnv ) odnosno
predstavlja tipi¢ni ,, Zupski“ klimat (varijetet izmedu umereno kontinentalne i planinske klime). Dolina reke
Jadra, gde je planirana realizacija projekta smestena je izmedu Cera i Iverka, na severu i severoistoku,
Vlasi¢a, naistoku, Guceva, Kostajnika i ogranaka Boranje, na jugu, a otvorena prema zapadu i severozapadu,
topografijom podseéa na ogroman amfiteatar — dzinovsku potkovicu. Zaklonjena planinama i njihovim
ograncima od hladnih severnih i isto¢nih vetrova, Jadar sa okolinom predstavlja svojevrsnu oazu Zupnog
klimata, po kojem se primetno razlikuje od podneblja susednih predela.

Leta su nesto manje topla, a zime manje hladne nego u okolnim podrucjima. Otvorena prema zapadu i
severozapadu i time izloZzena pretezno vlaznim vazdusnim strujama, Jadarska dolina dobija i nesto vecu
koli¢inu padavina u odnosu na okolne teritorije. Zato je biljni svet u njoj raskosniji, vodotoci su vedéi i
postojaniji, a izvori brojniji i snazniji.

-



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

Za analizirano podrucje preuzeti su podaci sa sajta hidrometeoroloskog zavoda sa klimatoloske stanice
,Loznica“ za period od poslednje 4 godina, a za ruzu vetrova preuzeti su podaci sa sajta ,,Meteoblu”
(https://www.meteoblue.com/en/weather/week/loznica serbia 3196153) za period od 30 godina.
Meteoroloska stanica Loznica pripada mrezi sinoptickih stanica RHMZ i kao takva, potpuno je merodavna
za ocenu klimatskih faktora na predmetnom podrucju projekta Jadar, imaju u vidu, kako udaljenost
meteoroloske stanice od predmetnog podrudja, tako i njenu nadmorsku visinu, koja odgovara nadmorskoj
visini predmetnog podrugja.

Na osnovu tih podataka sa prikazane ruze vetrova (slika 4.11). Jasno se uocavaju dva dominantna pravca
duvanja vetrova. Prvi je vetar iz pravca jugo-istoka, u Srbiji poznat i kao ,, KoSava“. Donosi suvo i hladno
vreme i ima veliki uticaj na lokalnu klimu. Naj¢es¢e duva tokom jesenii zime. Drugi pravac je severo-zapadni
i ovaj vetar je u Srbiji poznat kao ,,Gornjak”. Donosi padavine, kiSu i sneg u zimskim mesecima.

Ova dva smera tacnije je posmatrati kao sektore i to prvi kao sektor izmedu istoka i juga, a drugi kao sektor
izmedu zapada i severozapada. Ovo je zbog toga Sto pri ,,koSavskom procesu” vetar u razli¢itim situacijama
moze da varira od isto¢nog do juZznog smera. Gornjak varira od zapadnog do severozapadnog smera.

Ucestalost pojedinih pravaca vetrova, ako se posmatra citava godina, su: ESE - 14 %, WNW —13 %, Wi E—10 %.
Kada se uzmu u obzir navedeni sektori imamo za , koSavski“ sektor — 38 %, a za ,,zapadni” sektor — 35 %. Dakle
73 % vremena duvaju ova dva vetra. Iz ostalih smerova koji pokrivaju preko 80 % horizonta duvaju vetrovi u toku
manje od 30 % vremena. Ovako izrazita dominacija samo dva smera pojacana je jos i ¢injenicom da su vetrovi iz
ta dva smera znacajno jaci. Njihova brzina u proseku je za oko 60 % veca od ostalih smerova.
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Slika 4.11. RuZa vetrova za period poslednjih 30 godina na klimatoloskoj stanici ,,Loznica” (izvor:
www.meteoblue.com)

Iz tabele 4.22 vidi se da je u analiziranom periodu od 2015-2018 na klimatoloskoj stanici ,Loznica”
najhladniji mesec januar sa prosecnom srednjom temperaturom vazduha od 1.7 °C, dok se kao najtopliji
mesec izdvaja jul sa prosecnom temperaturom od 23.4 °C. Prosecna visegodisnja temperatura vazduha u
istom periodu iznosila je oko 13°C (preuzeto iz meteoroloskog godisnjaka).
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Tabela 4.22 Prosecne temperature vazduha (°C) u Loznici za period 2015-2018.g.

Jequwiaidas
JequianoN
Jequiadaq

2015 | 3.4 2.8 6.9 12.4 18.1 20.6 24.0 23.9 18.8 12.0 7.9 3.8 13.0
2016 | 2.6 8.7 8.6 14.1 16.6 21.9 23.2 20.8 18.3 11.0 7.7 1.2 12.9
2017 | 4.2 5.6 10.6 11.6 17.7 22.9 24.0 24.0 17.1 13.1 7.5 5.4 13.0
2018 | 5.0 1.7 6.1 16.8 19.7 21.2 22.3 23.5 18.1 14.3 7.9 3.1 13.4

Razlike u visini padavina izmedu pojedinih godina mogu biti veoma velike, kao i izmedu istih meseci u
razli¢itim godinama. Padavine se mere u milimetrima (mm) visine vode koja je od njih nastala, bez obzira
da li je u pitanju kisa, sneg ili drugo. Jedan milimetar visine padavina predstavlja koli¢inu vode od jednog
litra koja padne na jedan kvadratni metar horizontalne povrsine. Prosecne mesecne i godiSnje padavine u
Loznici u periodu 2015-2018.godine prikazane su u tabeli 4.23 (preuzeto iz meteoroloskog godisnjaka).

Tabela 4.23 Prikaz mesecnih kolicina padavina (mm) u Loznici za period 2015-2018.g

= o o
2 & 2
® © T
3 3 3
= L
5 o ©
= =
2015 72.8 681 | 1604 | 525 791 | 746 4.5 105.5 77.3 80.0 89.7 | 2.9 867.4
2016 76.5 466 | 1355 | 655 923 | 1418 988 | 1103 446 72.1 777 | 56 967.3
2017 514 698 | 677 | 1158 89.2 | 545 749 | 6L7 62,7 112,9 530 | 815 895.1
2018 713 9.6 | 825 | 294 695 | 1594 1023 | 39.2 28.2 27.4 488 | 828 837.4

Atmosferski pritisak je sila koja deluje na jedinicu horizontalne povrsine, a jednaka je teZini stuba vazduha
koji se rasprostire od tla do gornje granice atmosfere. On se naj¢esée meri Zivinim barometrom, u kome se
visina Zivinog stuba uravnoteZuje sa teZinom vazdusnog stuba, i izraZava se u milimetrima (mm) ili
milibarima (mbar). Prosecni mesecni i godisnji vazdusni pritisak u Loznici u periodu 2015-2018.godine
prikazane su u tabeli 4.24 (preuzeto iz meteoroloskog godisnjaka).

Tabela 4.24 Prikaz mesecne vrednosti vazdusnog pritiska (mb) u Loznici za period 2015-2018.g

=2 o o

e g g

e} w o¢

3 3 2

S o o

- =
2015 1003.3 1001.9 1005.5 1004.3 1000.8 1003.3 1001.4 1001.5 1002.5 1004.6 1006.2 1017.0 1004.4
2016 1002.8 1000.0 998.9 998.6 998.7 999.4 1001.6 1004.3 1003.8 1006.1 1004.4 1016.0 1002.9
2017 1009.6 1006.6 1003.0 1002.6 1001.4 1000.7 1000.3 1002.3 1001,5 1005,5 1002,5 1003.5 1003.9
2018 1004.1 1000.7 993.5 1001.3 999.7 998.9 999.2 1001.4 1006.0 1005.0 1006.2 1007.0 1001.9

VlaZnost vazduha predstavlja koli¢inu vodene pare u atmosferi i jedan je od najznacajnijih klimatskih
faktora. Od njene koli¢ine direktno zavisi i koli¢ina padavina. Sa druge strane isparavanje na nekom
podrudju u velikoj meri zavisi od vlaznosti vazduha. Relativna vlaznost vazduha utice znatno na vodni bilans
nekog podrucja, odnosno na koli¢inu vode koja Ce ispariti sa povrsine terena, sto direktno moZe uticati na
infiltraciju u podzemlje ili oticaj u povrsSinske tokove, a samim tim i na vodni bilans. Ona kao jo$ jedan od
klimatskih faktora stoji u obrnutom odnosu sa temperaturom. Osim toga, znacajna pokrivenost
vegetacijom uti¢e na povecanje vlaznosti vazduha, ublazuje jainu vetra i smanjuje temperaturne
amplitude.

Relativna vlaZnost vazduha zavisi od temperature vazduha, vetrova, apsolutne nadmorske visine,
posumljenosti itd., pa je raspodela vlaznosti po mesecima posledica pomenutih faktora, a narocito
temperature vazduha. Oblacnost takode ima viSestruki znacaj, jer od stepena oblacnosti zavisi kolika ¢e
povrsina zemlje primiti toplotu od sunca, kao i koliko ¢e toplote zemlja predati atmosferi. Prosecne
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mesecne i godiSnje vrednosti relativne vlaznosti za Loznicu u periodu 2015-2018.godine prikazane su u
tabeli 4.25 (preuzeto iz meteoroloskog godisnjaka, za meteostanicu Loznica).

Tabela 4.25 Prikaz mesecne i godisnje vrednosti relativne vlaZznosti (%)
za Loznicu za period 2015-2018.godine

d 2 o (0)
(0] o ® o
=3 < o o
o ) =
(0] <
3 3 3 2
o = =1 )
3 .
2015 81 86 76 64 68 70 59 66 72 87 77 87 74
2016 80 74 74 66 69 70 69 75 74 81 76 76 74
2017 80 73 65 64 69 64 60 61 71 72 79 72 68
2018 79 83 75 63 68 73 75 74 70 72 83 82 75

4.8. Infrastruktura (elektronapajanje, vodovod, gasna
infrastruktura itd.)

4.8.1. Saobracajna infrastruktura

Drumska infrastruktura obuhvata drzavne puteve | i Il reda, opstinske i nekategorisane puteve, kao i delove
ulicne mreZe naseljenih mesta. Na predmetom podrucju ili u njegovog blizini nalaze se sledeci drzavni
putevi:

e drzavni putevi IB reda:

o broj 26, Beograd - Obrenovac - Sabac - Loznica - drZavna granica sa Bosnom i Hercegovinom
(granicni prelaz Mali Zvornik);

o broj 27, drzavna granica sa Bosnom i Hercegovinom (granicni prelaz Trbusnica) - Loznica -
Osecina - Valjevo - Lajkovac - Celije - Lazarevac- Arandelovac - Kréevac - Topola - Raca -
Svilajnac;

e drZavni putevi llA reda:
o broj 137, Sabac - Volujac - Zavlaka - Krupanj — Gracanica;
o broj 138, Lipnicki Sor - Tekeris;
o broj 139, Krst - Korenita - Krupanj;
e drZavni putevi lIB reda:
o broj 332, veza sa drzavnim putem IA reda broj 27 - Zeravija - Trsi¢;
o broj 333, Korenita - Manastir Tronosa;
o broj 334, Mojkovic - Bela Crkva.

DrZzavne puteve IB reda na posmatranom podrucju karakteriSu promenljive tehni¢ko-eksploatacione
karakteristike uslovljene lokalnim ograni¢enjima usled postojece topografije terena i zbog prolaska kroz
naselja. U postoje¢em stanju duz njih se odvijaju najintezivniji saobracajni tokovi, koji se uveéavaju u blizini
Loznice

Na i u blizini podrucja se nalaze i delovi drzavnih puteva IIA i IIB reda. Evidentno je da oni, uz puteve IB reda
predstavljaju osnovu drumske mreze podrucja, i za razliku od puteva viSeg ranga, na njima preovladuju
lokalna kretanja, odnosno kretanja do drzavnih puteva IB reda, a potom ka centrima atrakcije i produkcije.

51
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Osnovna ogranicenja razvoja putne mreZe predstavljaju nedovoljna izgradenost i neopremljenost
saobracajne infrastrukture, nezadovoljavajuée ucesce puteva koji bi bili odgovarajuci za potrebe posebne
namene i nedostatak finansijskih sredstava koja su namenjena izgradnji odgovarajucih saobradajnica, sa
adekvatnim performansama za ostvarivanje planiranog obima transporta u cilju razvoja privrednih
aktivnosti.

U severnom delu planskog podrugja nalazi se postojeca regionalna pruga Ruma - Sabac - Rasputnica Donja
Borina - drZavna granica - (Zvornik Novi). Ova pruga je jednokolosecna, neelektrificirana, za mesoviti
saobracaj. Deonica pruge koja prolazi kroz plansko podrucje je medustani¢no rastojanje Lesnica (km
35+000) - Loznica (km 51+400). Na ovoj deonici najveca dozvoljena brzina je 80 km/h.

4.8.2. Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura

Stanovnistvo na delu teritorije grada Loznica se snabdeva vodom za pice sa izvorista , Zelenica”, koje se nalazi
u Banji Koviljaci, odnosno uzvodno od Banje Koviljace, u prostoru izmedu Zeleznicke pruge Loznica - Zvornik
i reke Drine. Nedaleko od ovog prvobitnog izvorista, uzvodno Drinom, takode u aluvijalnoj ravni, otvoreno
je novo izvoriste na lokaciji ,,Gornje polje”, kako bi se povecéao kapacitet izvorista i tako zadovoljile potrebe
stanovnistva. Ukupni kapacitet oba izvorista iznosi 400 |/s.

Cevnu mrezu ¢ini magistralni éeliéni potisni cevovod @600mm od izvorista do rezervoara na Tre$njici, azbest-
cementni cevovod na pravcu prema Novom Selu §400mm, kao i PVC @#300mm prema valjevskom pravcu.
Ovaj cevovod sa cevovodima na pravcu Tekeris i iz pravca Draginca koji su od PVC materijala i razli¢itih
precnika, Ciniée jedinstven cevni prsten iz koga bi se Sirili ogranci prema pojedinim zaseocima.

Za potrebe snabdevanja vodom za pice stanovnistva na teritoriji grada Loznice u seoskim naseljima Korenita,
Tronosa, Trsi¢, Donje Nedeljice, Gornje Nedeljice, Grncare, Brezjak, Slatina i Stupnica, zahvataju se podzemne
vode na izvoristima ,,Carigradski potok”, ,,Mala Tronosa” i ,,Duboki potok”. Osim Sto se koriste za snabdevanje
vodom navedenih naselja, navedena izvorista su ukljucena i u sistem gradskog vodovoda Loznice. Na slici 4.12
je prikazan polozZaj navedenih izvoriSta vodosnabdevanja. Kao Sto se moZe videti lokacija izvorista je na

znacajnoj udaljenisti od leZista i eksplaoatacionog polja projekta Jadar.

/ 5 \ - S 277 N
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Slika 4.12. PoloZaj izvorista vodosnabdevanja

Najveci problemi vezani za ove komunalne objekte su nedovoljna iskoris¢enost brojnih planinskih izvora i
guste reCne mreZe, nepostojanje izvestaja o kvalitetu vode u vodotokovima, kao ni vode za pice (kontrola se
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vrsi samo za centralni gradski vodovod) i nepostojanje projekata sanitarne zastite, kojim bi bile definisane
zone sanitarne zastite objekata vodosnabdevanja.

Stanje sanitacije na planskom podrucju nije zadovoljavajuce.

Organizovano odvodenje otpadnih voda se vrsi u Dragincu. Ne postoji postrojenje za tretman ovih voda vec
se vode direktno upustaju u korito reke Jadar i pritoke.

Seoska naselja za sada nemaju organizovano odvodenje otpadnih voda.

4.8.3. Elektroenergetska mreza

Sa stanovista napajanja elektricnom energijom i izgradene elektroenergetske infrastrukture, treba naglasiti da je
predmetno podrucje u elektroenergetskom smislu tranzitno podrucje, tj. ne postoji pogon za proizvodnju
elektri¢ne energije, ve¢ postoje samo elektroenergetski objekti za prenos i distribuciju elektri¢ne energije.

Predmetnim podruéjem prolaze trase prenosnih vodova naponskih nivoa 110 kV i 220 kV, koji medusobno
povezuju vece urbane sredine i povezuju HE ,Zvornik” u sistem elektromreza Republike Srbije. Na ovom
podrucju mreza 110 kV ima prenosno distributivni karakter. Takode postoji i razgranata distributivna mreza
naponskog nivoa 35 kV i nize.

Podrucjem, takode prolazi i dalekovodna trasa naponskog nivoa 220 kV. Ovaj dalekovod povezuje TS ,,Bajina
Basta” i TS ,,Sremska Mitrovica 2” (400/220/110 kV) i nosi oznaku 209/1. Ova trasa prolazi u blizini naselja
Korenita i Grnéara i dalje u pravcu Gornjih Dobrica i Cokesine.

Trasa prenosnih vodova 110 kV koja povezuje TS ,Valjevo” i TS ,,Mali Zvornik” takode prelazi ovim podruéjem
(106 A/2 i 106 B/3). Dalekovod br. 106 A/2 povezuje elektroenergetske objekte TS ,Valjevo 3” (220/110 kV)
- TS ,,Loznica” (110/35 kV), a dalekovod 106 B/3 povezuje TS ,Osecina” 110/35 kV i TS ,,Mali Zvornik”.

Postojeci dalekovod 209/1 (220 kV) i postojeéi dvosistemski dalekovod 106 A/2 i 106 B/3 (110 kV), se
ukrstaju na lokaciji koja se nalazi na ovom podrudju.

Preko predmetnog podrucja prolaze sledece dalekovodne trase naponskog nivoa 35 kV:

— TS, Loznica 1” (35/10 kV) - Cvor 1: manjim delom zahvata zapadni deo podruca, a trasa ide izmedu
naselja Loznica i LeSnica;

— TS,Zajaca” (35/10 kV) -TS Krupanj (35/10 kV): delom trase ,,preseca” jugozapadni deo predmetnog
podrucja, a trasa ide izmedu naselja Krupanj i Zajaca;

— TS, Krupanj” (35/10 kV) - TS, Zavlaka” (35/10 kV): delom trase ,,preseca” jugoistocni deo podrudja,
a trasa ide izmedu naselja Krupanj i Zavlaka (grad Valjevo);

— TS ,Zavlaka” (35/10 kV) - TS ,Draginac” (35/10 kV): skoro cela trasa je u predmetnom podrudju,
odnosno njen istocni deo, a trasa ide izmedu naselja Zavlaka i Draginac;

— TS ,Draginac” (35/10 kV) - TS ,,Joseva” (35/10 kV): delom trase ,preseca” isto¢ni deo podrucja, a
trasa ide izmedu naselja Draginac i JoSeva.

Na predmetnom podrucju sem pobrojanih linijskih elektroenergetskih objekata (dalekovoda) postoje i drugi
elektroenergetski objekti. Postoji samo jedna trafostanica, TS 35/10 kV - TS ,,Draginac”. Ova TS napaja 46
trafostanica 10/0,4 kV (koje su u domenu predmetnog podrucja) sa pripadajuc¢im 10 kV vodovima, koji su
postavljeni izmedu TS ,,Draginac” i ovih trafostanica.

Takode postoji i nekoliko 10/0,4 kV koje se nalaze u zoni predmetnog podrucja, ali se napajaju iz 35/10 kV koje
nisu na predmetnom podrucju (TS ,, Zavlaka”, TS ,, Zajaca”, TS, Loznica 1” itd), kao i njihovi napojni vodovi.

Postoje¢a mreza 10 kV je preteZzno nadzemna, izvedena uglavhom na betonskim stubovima (ponegde i na
Celiénim stubovima). Ukupna duZina 10 kV vodova iznosi oko 50,36 km na predmetnom podrudju.

MreZa niskonaponskih vodova izvedena je uglavnom nadzemno, na betonskim stubovima, u kombinaciji sa
vodovima javne rasvete. Ukupna duZina niskonaponskih vodova za predmetno podrucje iznosi oko 161 km.
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4.8.4. Gasovodna infrastruktura

Grad Loznica, kao najvedi urbani centar u blizini predmetnog podrudja, povezan je na magistralni celi¢ni
gasovod RG-05-04 ¢406,4 mm, radnog pritiska do 50 bar, koji je najviseg ranga u Republici Srbiji i koji se
pruza trasom Batajnica — Sabac — Loznica — Zvornik - Sarajevo.

Na podrucju Loznice sada postoji izgradena mreZa od oko 200 km gasovoda sa prikljuécima za oko 1000
domadinstava i 20 industrijskih pogona.

4.8.5. Telekomunikaciona mreza

Na predmetnom podrudju zastupliena je i telekomunikaciona infrastruktura, komutacioni cvorovi,
podzemne/nadzemne magistralne/distributivhe kablovske mreZe, radiorelejni koridori, RTV emisione
stanice i mreze mobilne telefonije. Telekomunikaciona kablovska kanalizacija i kablovske trase su uglavhom
poloZene duz regionalnih i lokalnih puteva.

Generalno gledano, stanje razvijenosti telekomunikacija i u regionalnom i u lokalnom pogledu, na
predmetnom podrucju, moZe se oceniti kao nezadovoljavajuce.

Rasprostranjenost opticke telekomunikacione mreze je nedovoljna da odgovori zahtevima modernih
telekomunikacija. Uglavnom je zastupljena distributivna i magistralna mreza bakarnih kablova sa
ograni¢enim frekventnim opsegom i brzinama prenosa koje su nedovoljne za danasnje potrebe
komuniciranja, prenosa podataka i koris¢enje interneta.

Ovakvo stanje infrastrukture za posledicu ima kvalitet i asortiman telekomunikacionih usluga, koji nije na
ocekivanom nivou. Drugim re¢ima, ne postoji prodor informatike u tehnoloske procese, u velikoj meri nisu
inkorporirane nove telekomunikacione tehnologije, a dotrajala telekomunikaciona kablovska infrastruktura
ograni¢ava moderne komunikacije i koriS¢enje Sirokopojasnih servisa.

Sva navedena infrastruktura - vodosnabdevanje, elektricna mrezZa, gasna infrastruktura kao i
telekomunikaciona mreza, prikazana je na prilogu 1.3.1 (,MreZa naselja i infrastrukturni sistemi, lzvor:
PPPPN za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,,Jadar”, Mart 2020. god.).

4.9. Nepokretna kulturna dobra i arheoloska nalazista

Shodno ,Uslovima ¢uvanja, odrzavanja i koriS¢enja za potrebe projekta eksploatacije i prerade minerala
(o

Jadarita ,Jadar““, izdatim od strane Zavoda za zastitu spomenika kulture ,Valjevo” (br. 480/1, od
21.09.2020. god.), u zoni plana projekta ,Jadar” nalaze se sledeca arheoloska nalazista (tabela 4.26):

Tabela 4.26 Nepokretna kulturna dobra — objekti i lokaliteti sa kulturnim vrednostima

ID

o Naziv Mesto Naziv i osnovne karakteristike objekta/lokaliteta

773 Paulje Brezjak Groblje,vnekropo'lf\ sa 30 tumula, bronzano i gvozdeno doba,
arheolosko nalaziste

774 Groblje Donje Nedeljice Ostac! srednjevekovnog gl:0b|J3I na.s.elja iz perioda pr_alstorue| .
srednjeg veka. Potvrdeno istraZivanjima na prostoru ispod groblja.

778 Crkvina Donje Nedeljice Naselje iz doba neolita

781 Kuéerine Surice Fortifikacija, otomanski period

785 Madarsko groblje Veliko selo Nekropola, srednji vek

792 Donje Nedeljice Donje Nedeljice Naselje, osmanski period

787 Mramorje Donje Nedeljice Groblje, otomanski period
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Naziv i osnovne karakteristike objekta/lokaliteta

801 Most preko Korenite Brezjak Praistorijsko naselje
802 Grabicka vodenica Brezjak Praistorijsko naselje
1004 Madarsko groblje Stupnica Groblje, nekropola sa usadnicima, osmanski period

Na ovim lokalitetima, u skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima ("SI. glasnik RS", br. 71/94,
52/2011 - dr. zakoni, 99/2011 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon), potrebno je pre pocetka investicionih radova
preduzeti zastitna arheoloska istraZivanja, koja sprovode nadleZzne ustanove zastite. Prema dobijenim
uslovima i na osnovu zakona o kulturnim dobrima u zoni kompleksa nalaze se lokaliteti kulturne bastine
Paulje i Lokalitet groblje ispod crkve. Ovi lokakliteti e biti obuhvaéeni zastitnim arheoloskim iskopavanjima.

Planiranje i usaglasavanje dinamike zemljanih radova sa dinamikom zastitih arheoloskih radova se radi |
usaglasava sa nadleznim ustanovama zastite. Takode, stalni arheoloski nadzor ¢e biti obezbeden | tokom
izvodenja radova, shodno Zakonu o kulturnim dobrima.

4.10. Pejzazno- predeone karakteristike predmetnog podrucja

U pogledu kompozicije i konfiguracije strukture predela, plansko podrucje odlikuje se vrlo heterogenom
strukturom sacinjenom od specifi¢nih lokalnih predeonih obrazaca. Konstatovanih devet razlicitih lokalnih
tipova predela (tabela 4.27, slika 4.13) ukazuju na to da mozai¢nost strukture u najvecoj meri zavisi od
reljefnog obrasca. Na predmetnom podrucju on prelazi od aluvijalne ravni reke Jadar, s dugim vizurama, do
zatalasanog reljefa spiranja i jaruzanja u kom se vizure smenjuju od veoma zatvorenih do otvorenih.

Tabela 4.27 Tipovi predela na podrudju Prostornog plana podrucja posebne namene za realizaciju projekta
eksploatacije i prerade minerala jadarita ,,Jadar” (PE - predeoni elementi)

Sh?:gglzov Prosecna Broi PE Ukupna Kompaktnost
Tipovi predela ifrera e povrsina PE [NJo] duzina ivica ivica PE
PE [ha] PE [km] [m/ha]
A- Prufecne Sume i ade u aluvijalnoj ravni reke 1.59 1.95 422 319.28 387.94
Drine
B- Kompllek§| o.tiradlvvlh povrsina i linearno 0.82 3.59 446 386.93 241.98
naselje Lipnickog Sora
€~ Agrosumski kompleksi na zatalasanom 1.09 237 1367 1201.52 370.46
reljefu Runjana i Grncare
D- Kompleksn obradivih povrsina u aluvijalnoj 0.63 334 777 538.46 207.47
ravni reke Jadar
E—Agr.osvur.nskl komp.lek5|, vm.ograd| i voénjaci 1.19 252 1187 1119.4 374.15
na juznim obroncima planine Iverak
F — Lis¢arske Sume planine Iverak 0.53 4.7 214 154.93 153.95
G- Komp!ek5| obradivih povrsina Slatine i 1.36 206 1253 999.69 387.18
Stupnice
H- Komplek§| r.nesovmh Suma Korenite, 0.82 364 2587 1974.39 209.91
Dvorske i Cikote
I—Ko_mple.k5|suma i obradivih povrsina u 1.37 1.92 2666 200155 390.31
slivu Likodre

Ovakav reljefni obrazac predela uslovio je i ekoloski obrazac, koji takode pokazuje visok stepen
heterogenosti kao i umreZenosti onih predeonih elemenata koji predstavljaju nosioce biodiverziteta.

Podrucje od interesa pripada D tipu predela, koji karakterisu kompleksi obradivih povrsina u aluvijalnoj ravni
reke Jadar (Tabela 4.27). Pejzazne karakteristike predmetnog podrudja rezultat su njegovog polazaja u dolini
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reka Jadar i Korenita. Prostor na kome se nalazi projekat Jadar je deo jadarskog basena i nalazi se u
zaravnjenom delu donjeg dela sliva reke Jadar. Shodno tome, u topografskom pogledu, teren je ravnicarski
sa malim visinskim razlikama unutar projektne zone. Najvise kote na Sirem podrudju istraZivanog leZista
nalaze se u naselju Brezjak (oko 147 mnv). NajniZe kote istrazivanog terena nalazi se na reci Koreniti i iznosi
oko 130 mnv.

R i o T
~-¢r-- ; i .;_.-]:5,_ ' Prostorni plan podruéja pesebne namena |
I : Cop e LY za mealizaciju projekta eksploatacije
;| "/ i prerade minerala jadarita " Jadar”
TIPOVI PREDELA
i o
i o =T

X |Gty by 2y 14

i 5

¥ = um-mmmm;
Privetes 4ume | §de U Bkivialino] mvii rke Orine
e e
; rewelfs Lipritiorg Sora [5 | Mompieks! obradrin pavriing Slatina | Stgesca
= Pimpana | Grntare e refjety | Kompiskal medkovitih buma Konnits, Brersks | Cikste
E Kompleksl abadiih poviine III Kompleksl kumas § oheadivit povriing u sliv Uindrs

] i) rwen| ek Jwder

Slika 4.13 Tipovi predela na podrucju Prostornog plana podrucja posebne namene za realizaciju projekta
eksploatacije i prerade minerala jadarita ,,Jadar” (Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, 2019a)

4.11. Buka u okruzenju
Propisani uslovi i mere, sa stanovista buke, imaju za cilj da u sredini u kojoj covek boravi buka ne prede
dozvoljeni nivo u skladu sa vaze¢com zakonskom regulativom koja tretira ovu oblast:

e “Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora buke,
uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini" (SI. glasnik RS, br. 75/2010), u daljem tekstu
»Uredba o indikatorima buke”, i

e Srpski standardi za ocenu izmerenih parametara buke u Zivotnoj sredini (SRPS I1SO 1996-1:2019 i
1996-2:2019, u daljem tekstu Standardi.

Grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom prostoru, shodno Uredbi o indikatorima buke, zavise od
zone u kojoj se potencijalno ugroZeni objekat nalazi. Buduéi da predmetni lokalitet nije zoniran sa stanovista
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buke, za dalju ocenu ugrozenosti od buke usvojena je zona 3 — Cisto stambena naselja. Za ovu zonu grani¢ne
vrednosti merodavnog nivoa buke na otvorenom prostoru iznose: za dan i vece 55 dB (A), a za no¢ 45 dB (A).

Za potrebe odredivanja nultog stanja Rio Sava Exploration angaZovala je akreditovanu i ovlas¢enu
laboratoriju Anahem. Laboratorija je izvrsila merenje nivoa buke u Zivotnoj sredini, u zimskom periodu
2017. godine. Merenja su izvrSena na 5 mernih mesta (slika 4.14). Na svakom mernom mestu, merenja su
vriena u toku 7 vremenskih intervala po 15 minuta, i to 3 intervala za dan, i po 2 intervala za vece i noc.

Slika 4.14 Mesta merenja buke u zimskom periodu 2017. god.

Merna mesta rasporedena su na Sirokom podrucju sela Gornje i Donje Nedeljice, Slatina i Brezjak, u rubnim
delovima razudenih naselja, udaljenih od uticaja industrijskih, komercijalnih i gusto naseljenih stambenih zona.

ReZim saobracaja u zoni mernih mesta bio je uobitajen (ocekivan) za odredeno doba dana ili nodi, za
godisnje doba, odnosno za vremenske uslove kakvi su bili u vr.eme merenja. Merne tacke 1 i 4 nalaze se
pored saobracajnica sa relativno visokim intenzitetom saobracaja (MT1 — pored lokalnog puta koji povezuje
magistralni pravac Loznica — Valjevo i selo Gornje Nedeljice i MT4 - pored magistralnog puta Loznica —
Valjevo). Opterecenost saobracajnica zavisila je od doba dana i nodi, a najizraZeniji saobracaj odvijao se u
jutarnjim i prepodnevnim satima. Ostalim mernim mestima pristupa se nekategorisanim, neasfaltiranim
lokalnim putevima koje koriste domacinstva u okruZenju. Saobracaj na ovim putevima bio je niskog
intenziteta u svim referentnim intervalima i nije doprinosio povec¢anju ukupne buke.

Dominantna buka na svim mernim tackama poticala je iz neposrednog okruzenja - od aktivnosti ljudi u
okolnim domadinstvima, narocito u jutarnjim i prepodnevnim satima, kao i od izrazenih zvukova od
domacih Zivotinja (lavez pasa, cvrkut ptica, izrazeno kukurikanje petlova u jutarnjim i predvecernjim satima)
Ostali izvori, opisani za svako pojedinaéno merno mesto imali su manji doprinos ukupnoj buci. Tokom
Citavog perioda merenja vremenski uslovi bili su zadovoljavajudi i nisu uticali na rezultate merenja. Rezultati
merenja nivoa buke u zimskom periodu za 2017 godinu prikazani su u tabeli 4.28.

Tabela 4.28 Prikaz rezultat merenja nivoa buke u zimskom periodu za 2017. godine

Merodavni nivo buke

Merna mesta Vece

dB(A)
MM1 —u naselju Gornje nedeljice 453 37.0 24.8
MM?2 —u naselju Gornje Nedeljice 46.5 31.5 24.9
MM3 —u naselju Slatina 38.1 32.3 26.1
MM4 —u naselju Slatina 47.6 44.8 39.2
MMS5 —u naselju Donje Nedeljice 38.9 30.5 25.1

57
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Na osnovu prikazanih rezultata izmerenih nivoa buke u Zivotnoj sredini na predmetnom podrudju, a prema
Pravilniku o metodama merenja buke, sadrZini i obimu izvestaja o merenju buke (,,Sluzbeni glasnik RS“, broj
72/10) i Uredbi o indikatorima buke mozZe se zakljuéiti da merodavni nivoi buke na svim mernim tackama
(MT1, MT2, MT3, MT4 i MT5) zadovoljavaju najveée dozvoljene vrednosti na otvorenom prostoru u
dnevnom, vecernjem i noénom periodu, za sve zone definisane Uredbom o indikatorima buke.

Slicna merenja uradena su u septembru 2019 godine. Merenje je izvrsila akreditovana laboratorija ,, Zastita
na radu i zastitu Zivotne sredine Beograd d.o.o. Beograd”. IzvrSena su 24-¢asovno merenje nivoa buke na 5
mernih mesta u okolini projekta ,Jadar”. Merna mesta su prikazana na slici 4.15, a rezultati dobijeni
merenjem buke na navedenim mernim mestima su prikazani u tabeli 4.29.

Slika 4.15 Merna mesta buke tokom 2019. god.

Tabela 4.29 Rezultati 24-Casovnog merenja nivoa buke u 2019. god.

Merna mesta

MM1 - selo Dvorska, domacinstvo Panteli¢ 40.9 37.2 32.05
MM2 — selo Slatina, domacinstvo Starcevié¢ 43.1 43.9 40.1
MM3 — selo Brezjak domacinstvo Petrovic¢ 40.1 “I
MM4 — selo Gornje Nedeljice, na prostoru pravoslavne crkve 42.6 47.5 33.7
MMS5 — selo Gornje Nedeljice, domadinstvo BoZi¢ 52.4 50.4 42.8

Buduci da na lokaciji od interesa nije izvrSeno akusticko zoniranje u skladu sa zakonskom regulativom,
kriterijum za spoljnu sredinu je uzet prema stanju na terenu i okruzenju buduce lokacije projekta, koju cine
isklju¢ivo stambeni objekti, i grani¢ni indikatori za dan i vece su 55 dB(A), a za no¢ 45 dB(A).

Prema priloZzenim rezultatima celodnevnih merenja buke u septembru 2019. god., moZe se konstatovati

sledece:

e Na mernom mestu 3, u selu Brezjak u domadinstvu Petrovi¢, izmeren je poviseni nivo buke za vecernji
period.
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e Na ostalim mernim mestima merenje ne prelaze grani¢ne vrednosti indikatora buke na otvorenom
prostoru u dnevnom, vecernjem i noénom rezimu rada, za pretpostavljenu zonu cisto stambenih naselja.

4.12. Medusobni odnosi navedenih cinilaca

Identifikacija mogucih uticaja na Zivotnu sredinu je sprovedena na bazi potencijalnih efekata koje ti uticaji
mogu imati na vrednosti pojedinih komponenti - elemenata ekosistema. Vrednosti - komponente
ekosistema su oni aspekti ili elementi postojeceg okruzenja koji se smatraju vaznim i znacajnim u smislu
zastite od potencijalnih efekata predmetnog Projekta.

U tabeli 4.30 je prikazan rezultat odredivanja polja delovanja predmetnog Projekta kako na fizicko i prirodno
okruZenje tako i na socijalne i ekonomske aspekte okruzenja.

Tabela prikazuje koje razlicite komponente - faze Projekta mogu uticati na Siroku lepezu kategorija —
elemenata Zivotne sredine tokom pripremnih radova na lokaciji ali i kasnije u fazi realizacije projekta.
Efekti na Zivotnu sredinu su razvrstani na sledeci nacin:

e  Fizicko okruZenje — zemljiste (fiziografija, geologija i tlo), voda (povrsinski i podzemni resursi) i
vazduh (klima, kvalitet vazduha i buka);

¢  Biolosko okruZenje — biodiverzitet (akvati¢na i kopnena stanista), flora i fauna,;

e Socio-ekonomsko okruZenje — postojeca i planirana upotreba zemljista i resursa i ekonomske
aktivnosti u vezi sa tim;

e Kulturno okruZenje — arheoloske, kulturne i nasledne karakteristike koje ukljucuju bilo koju
lokaciju ili svojstvo istorijskog znacaja koje bi se moglo naci pod uticajem fizickog aspekta
projekta.

-



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

o8nig
2
] apa|seu
T oys0j03yaay / oxsfus|
£
[ =
E x
g 9pa|seu ownyny
N
>
[
S o3nig
<]
3
o
=]
3 feann wwjeflioos olefe
&
=
= 1soudjsodez/ efoejndod ofofe oo
g 2
M E (3wins "ouleIze ‘oujein)
g 5 exsifjwaz eqanodn ol [} [
2 3
e & (ouaquieys
3 § ‘oysfinysnpu ‘ouequn) olele ° °
g esifjwaz eqasjodn
eAJsIUAOUE)S
1soupaqzaq | 3fjaeipz o|lo|e oo [
npei
eu Jsoupaqzaq | AljAeIpz ] oo IR IR
]
c o08nig
e
8 eleqop
] 2 §  uupowdamsezauoz
(] (]
c S
5 » “s‘ - 3)siue}s oupoILd . ofe|e .
= 2 o £
N )E g '; (2foexo)
© fi
= g g § uen) efioe}adan eupoiud oloje
S -
A —
nys-ul
— 2 Is-ul
— e elbejadan eupoiug ° e|lo o o °
g 3
v x
3] pedio . o|o|e . .
=
(]
_
o (afuazew ausedp) o8nug ° ole °
2
5 g
X s oL . olo|e oo .
S 3
8 AISBW DSUA)S
c ! I L] LN ]
©
8 efyesBodo /zezlaq oefe . (]
)
o w
S 2 (afuazew ausedp) o8nug ] oo L4
o N
m g epoA
< o Yiuwazpod 333ueny L] o L]
© 2
- ]
g g EPOA Yiuwazpod 133 jeny . . . oo . .
©
- EepoA
ynyjsuisanod 3ap3ueny . oo . ofe
epoA ypisuisinod 1a3eAy . . . oo . oo
eng . olo[of [o]|efe ole|e
(afuajew ausedp) o3nig O ole o|e|e
BYnpzeA 1yjeAy ] e|o|0 LA IR ] LA AN )
@ N
E 2 g g
® =
g 2 g -
g § |g=e |5 | |2 .
= = 3 s &= 5 £
<1 w o 2| 5 £ = @ 3
= 3 ol t = k=1 Ele S
= o &8 5] =| 5] HIE o
< g |28 = & wl o 215 o
g S S35 .8 23 8 gL |2
% = |REE|l8 S E 283 s £
o w ? =l 5| 5| @ = 25 <
3 S |Sa & 288 <|lE a8l S 1
& S |8x 8l g s 2SS Hz2 s =
a & “Elz| 2= o 2| =& a| = Y
i Sol2sF 23 E3 e 2 8lEEl |
g I EEEENEEEEEHERE
= Z(5 Sl I el 2|5 glel=
5 e
SEHER R EEEFEEEEEEE
w el e . . . ™S o . . o .

RioTinto m



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

5.0pis mogucih znacajnih uticaja projekta na
zivotnu sredinu

Prostor namenjen za razvoj predmetnog Projekta je pretezno poljoprivrednog karaktera, bez prisustva
industrijske proizvodnje, kako u sadasnjosti tako i u proslosti. Za razliku od postojeéeg stanja,
implementacija Projekta ¢e dovesti do izvesnih promena, pre svega na mikro planu, odnosno mikrolokaciji,
ali i sa izvesnim refleksijama na Sire okruzenje, odnosno makrolokaciju.

Bududi Projekat Jadar, u osnovi ima dve komponente: podzemni rudnik i procesno postrojenje za preradu
minerala. Podzemni rudnik sa prate¢om infrastrukturom na povrsini treba da obezbedi ulaznu sirovinu za
procesno postrojenje. lako se radi o podzemnom objektu, sa znatno manjom infrastrukturom na povrsini,
nego Sto je to procesno postrojenje, izvesni efekti, odnosno njihovi uticaji na Zivotnu sredinu su neminovni.
Ove uticaje mozemo podeliti u nekoliko sfera:

e  Uticaji na fizicko okruzenje — zemljiste (fiziografija, geologija i tlo), voda (povrsinski i podzemni resursi)
i vazduh (klima, kvalitet vazduha i buka);
e  Uticaji na prirodno okruZenje — biodiverzitet (akvati¢na i kopnena stanista), flora i fauna,;

e  Uticaji na socio-ekonomsko okruZenje — postojeca i planirana upotreba zemljista i resursa i ekonomske
aktivnosti u vezi sa tim;

e  Uticaji na kulturno okruZenje — arheoloske, kulturne i nasledne karakteristike koje ukljucuju bilo koju
lokaciju ili svojstvo istorijskog znacaja koje bi se moglo naci pod uticajem fizickog aspekta projekta.

Generalno gledano, svi ovi uticaji su posledica postojanja projekta, jer bez Projekta ne bi bilo ni njih.
Medutim, radi lakSeg sagledavanja dimenzija uticaja, isti se mogu razvrstati na uticaje koji su posledica, u
uZem smislu, postojanja Projekta, zatim uticaji koji su posledica koriS¢enja prirodnih resursa za potrebe
funkcionisanja Projekta i uticaji koji su usko vezani za emisije zagadujucih materija iz pojedinih faza Projekta.
U nastavku je dat tabelarni pregled grupa uticaja sa pripadajuc¢im sferama uticaja (Tabela 5.1).

Tabela 5.1 Grupe i sfere uticaja Projekta Jadar

Grupa uticaja Sfera uticaja

Drustvena zajednica,
Infrastruktura,
Kulturno naslede
Predeone karakteristike — pejzaz
Zemljista
e Vode
o Povrsinske
o Podzemne
o Zemljiste

Usled postojanja Projekta

Usled korisc¢enja prirodnih resursa
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Grupa uticaja Sfera uticaja
e Vazduh
Voda
Usled emisije zagadujuéih materija i * oy
. o Zemljiste
odlaganja otpada
e  Flora
. Fauna

Kao Sto se moze videti iz prethodne tabele, uticaj na vode i zemljiSte se mozZe posmatrati dvojako, buduci
da su i voda i zemljiSte prirodni, uslovno obnovljiv resurs, ali i Cinioci Zivotne sredine ¢iji kvalitet moze biti
bitno narusen emisijama zagadujucih materija i odlaganjem otpada.

Procena znacaja uticaja buduceg podzemnog rudnika i pratece infrastrukture na Zivotnu sredinu, u okviru
ovog Zahteva, izvrSeno je procenom osetljivosti i intenziteta mogudih uticaja, prema kriterijumima datim u
tabeli 5.2. Definisanje veli¢ine uticaja, pomoc¢u matrice 5x5 je uradjeno u skladu sa zahtevima
Internacionalnog standarda upravljanja rizicima - 1ISO 31000 Risk management.

Tabela 5.2 Definisanje znacaja uticaja

Posledice**
Verovatnoca* 1-Male 2 — Srednje 3 — Ozbiljne 5 — Katastrofalne
A —Sigurno Umeren Visok
B — Verovatno Umeren Visok Visok
C— Moguce Nizak Umeren Visok
D — Malo verovatno Nizak Nizak Umeren
E — Retko Nizak Nizak Umeren

Uticaji (verovatnoca-posledice) mogu biti negativni i/ili pozitivni 5to je prikazano u tabeli 5.4.

*verovatnoca da se uticaj dogodi
**posledice koje eventualni uticaj moga da ima na posmatrano podrucje

Moguci uticaji rudarskih aktivnosti buduceg kompleksa Jadar, na Zivotnu sredinu detaljno su opisani u
narednim poglavljima. Preliminarna procena uticaja je radi preglednosti prikazana u okviru jednstvene
tabele 5.3.

Tabela 5.3 Moguci uticaji rudarskih aktivnosti na Zivotnu sredinu

Direktan ekonomski uticaj D 4 Visok

Indirektan ekonomski uticaj C 3 Visok

Priliv stru¢nih kadrova (za ocekivati je
da razvoj projekta ovih dimenzija
Drustvena doprinese sprecavanju odliva mladih
zajednica struénih kadrova)

B 3 Visok

Bezbednost zajednice usled
povecanja obima saobracaja u zoni C 3 Visok
od interesa

Korisé¢enje savremenih tehnologija,
razvoj i jacanje kapaciteta u znanju i B 4
vestinama
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Uticaj promene namene zemljista na
odredjene deo populacije (populacija
koja se bavi poljoprivrednim
aktivnostia)

Donacije i investicije u lokalnoj
zajednici

Infrastruktura

Izgradenost infrastrukture (putne,
Zeleznicke, vodoprivredne, elektro,
gasne i telekomunikacione)

Visok

Visok

Zauzimanje dodatnih povrsina

Visok

Kulturna bastina

Potencijalni uticaj na pojedina
arheoloska nalazista u okolini
planiranih rudarskih radova

Unapredjenje vidljivosti kulturne
bastine grada Loznice

Pejzaz

Potencijalni uticaj na pojedine
predeone karakteristike u okolini
Projekta - dominantne strukture:

tornjevi na oknima rudnika,
odlagaliste rudnicke jalovine,
postrojenje za obogadivanje rude,
glavno ventilaciono postrojenje,
postrojenje za hladenje vazduha za
potrebe podzemnog rudnika, kao i
odlagalista

Visok

Visoko

Gubitak Sumskog zemljista*

Zahvatanje vode C 3 Visok
Voda Vodosnabdevanje B 2 Visok
Ispumpavanje podzemnih voda C 2 Umeren
. Gubitak poljoprivrednog zemljista* C 2 Umeren
Zemljiste c 5

Umeren

Ispus_ta.r.ue preradjenh otpadnih voda A ) Visok
u recipijent
Vode .Proc?dne vode odlagalista rudnicke D 4 Visok
jalovine
Oticaj Sinskih vod Stetni
.|caJ povrsinski v9 asas e_ nim b 1 Nizak
primesama, sa radnih platoaisl.
Emisija prasine C 3 Visok
Vazduh EvaSIja gasova sa efektom staklene c 1 Nizak
baste
Emisija azotovih oksida (NOx) C 2 Umeren
Interna buka (u zoni 1A) — nastade
kao posledica koriséenja vozila i
Buka opreme (utovarivaci, kamioni i sl.), B 2 Visok
usitnjavanje mineralne sirovine,
odlaganje rudnicke jalovine, rad
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glavnih ventilatora, postrojenje za
hladenje vazduha.

Eksterna buka (van granica zone 1A)
— posledica poveéanog eksternog A 3
saobracaja u funkciji rada Projekta

Potencijalno zagadenje zemljista

Zemljiste emisijama vazdusnih polutanata ¢ 2 Umeren
Flora Gubitak biljnih vrsta u zoni 1A A 3
Fauna Gubitak pojedinih Zivotinjskih vrsta A 3

Stanista Gubitak stanista B 3 Visok

* Procenjen uticaj samo za Zonu 1A

Prikazana procena rizika je izvrSena na bazi rezultata preliminarnih modeliranja uticaja. Detaljnija procena
rizika ée biti izvrSena u okviru studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu projekta podzemne eksploatacije
leZista litijuma i bora Jadar, na bazi inoviranih i detaljnijih modeliranja uticaja na Zivotnu sredinu.

5.1. Opis mogucih znacajnih uticaja usled postojanja projekta

5.1.1. Uticaj na drustvenu zajednicu

Uticaji projekta ,Jadar” na odrZivi razvoj su od prioritetnog znacaja za lokalnu zajednicu. Direktan
ekonomski uticaj ukljuCuje promenu proizvodnog potencijala privrede, koja moZe imati uticaj na lokalnu
zajednicu, blagostanje zainteresovanih grupa i na dugorocne perspektive za razvoj.

Direktni ekonomski uticaji se mere kao vrednost transakcija izmedu rudarske kompanije i njenih
zainteresovanih grupa. Direktna ekonomska vrednost stvorena i distribuirana, ukljucuje povecanje prihoda
zajednice (rast bruto drustvenog proizvoda, rast lokalnog budZeta), operativhe troskove, naknade
zaposlenih, rast zaposljavanja, donacije i druge investicije u lokalnoj zajednici, druge prihode i isplate
finansijerima i nadleznim drzavnim i lokalnim organima. Kao i svaki privredni projekat, i rudarski projekat
ima znatne uticaje na nacionalnu i lokalnu ekonomiju preko fiskalnih i nefiskalnih izvora koji se ostvaruju na
lokalnom podrudju, ili se delimi¢no transferisu iz republickog budzZeta lokalnim samoupravama na podrucju
predmetnog Projekta.

Od posebnog znacaja za lokalni nivo su prihodi od ustupljenih naknada za zagadivanje Zivotne sredine,
koriséenje mineralnih sirovina, koris¢enja materijala izvadenog iz vodotokova, koriséenja Sumaivodai dr.
Indirektni ekonomski uticaji obuhvataju vrednost uticaja transakcije prema raznim drugim akterima.
Takode, oni ukljucuju isplate lokalnim zajednicama povodom koriséenja zemljista (ne ukljucujuéii kupovinu
zemljista). Pored toga, mogu se odnositi i na izgradnju infrastrukture i objekata javnih sluzbi, kao Sto su
Skole, vrtici, ucesée u izgradniji zdravstvenih, socijalnih i sliénih sadrzaja.

Pored direktnog ekonomskog uticaja, razvoj projekta ¢e svakako doprineti razvoju putne infrastrukture, pre
svega na lokalnom nivou. Medutim razvoj infrastrukture, pre svega pruznog pravca Loznica-Valjevo i
autoputa Loznica—Novi Sad je od zajednickog znacaja, kako za grad tako i za bududi razvoj projekta Jadar, u
smislu bolje i brze povezanosti sa potencijalnim trZistima za plasman proizvoda projekta Jadar.

Ne treba zanemariti i potencijalni uticaj koji razvoj projekta Jadar moze imati na sprecavanje odliva strucnih
kadrova ali i na porast broja investicija. Poznato je da je osnovni razlog odliva stru¢nih kadrova ekonomski
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momenat i Zelja za boljim, odnosno ,,bogatijim“ Zivotom. Razvoj projekta Jadar ¢e sasvim izvesno doprineti
razvoja i drugih pratecih privrednih sektora koji treba da omoguce nesmetano funkcionisanje projekta Jadar,
Sto za posledicu ima potraznju stru¢nog kadra kao i neophodnost investiranja i pratece privredne sektore.

Potrebno je naglasiti da ¢e projekat dovesti do ograni¢enog gubitka poljoprivrednog zemljista. Ovo moze
negativno uticati na tradicionalni nacin sticanja prihoda lokalnih domacinstava imajuéi u vidu ¢injenicu da
udeo poljoprivrede u dohotku grada Loznice ucestvuje oko 34%.

Navedeni uticaji kako pozitivni tako i mogudi negativni uticaji bice detaljno sagledavani i procenjeni u okviru
Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

5.1.2. Uticaj na postojecu infrastrukturu

U nastavku teksta ¢e biti, u kratkim crtama, prikazana planirana infrastruktura na predmetnom podrucju,
Cijaizgradnja je, izmedu ostalog, potencirana imajuci u vidu potrebe buduéeg razvoja predmetnog podrudja,
a u funkciji realizacije projekta Jadar. Navedeni uticaji nisu uvek u potpunosti implicirani izgradnjom i radom
podzemnog rudnika (jedan deo projekta Jadar), ve¢ delom i procesnim postrojenjem za preradu minerala
(drugi deo projekta Jadar).

Ovde se mora naglasiti, da ¢e se za sve navedene infrastrukturne komponente, koje se budu gradile naiu
neposrednoj blizini lokacije Projekta, shodno zakonskoj regulativi, raditi pojedina¢ne i namenske studije o
proceni uticaja njihove izgradnje na okolnu Zivotnu sredinu, u kojima ¢e detaljnije biti prikazani uticaji i
njihova konkretna veza sa pojedinim fazama Projekta.

5.1.2.1 Putna (drumska) infrastruktura

Resenja razvoja drumske infrastrukture kojima se planira odgovarajuée saobracajno povezivanje kompleksa
predmetnog Projekta sa postojeé¢im drzavnim putem IB reda broj 27 Loznica obuhvataju:

= jzgradnju nove saobracajne veze, odnosno nove deonice drzavnog puta IB reda broj 27 Valjevo -
Loznica u duini od oko 13,75 km, kao veze drzavnog puta IB reda broj 26 deonica Sabac - Loznica
(postojeca i planirana) i postojeceg drzavnog puta IB reda broj 27 Valjevo - Loznica, uz trasiranje izvan
gusce naseljenih prostora, omogucavajuci izmestanje tranzitnog i novogenerisanog teretnog
saobracaja izvan zona u kojima su moguca znacajnija ometanja funkcionisanja naselja (ujedno i
omogucavanje direktnijeg povezivanja podrucja i kompleksa posebne namene sa postojeéom i
planiranom drumskom mreZom viseg nivoa));

= izgradnju alternativne drumske saobradajne veze kompleksa posebne namene, odnosno
rekonstrukciju i proSirenje postojeceg lokalnog puta duZine 1,45 km koji se pruza duZ juzne granice
kompleksa, kao alternativne veze kompleksa posebne namene (Podzone 1A) sa drZavnim putem IB
reda broj 27 na stacionaZzi km 17+958 (tipa trokraka raskrsnica);

U cilju adekvatnog povezivanja lokalne putne mreZe oko predmetnog kompleksa, pored izgradnje
planiranih saobracajnica i denivelisanih ukrStanja putne mreZe sa planiranom Zeleznickom prugom,
neophodna je izgradnja novog mosta preko reke Jadar, na lokaciji srusenog mosta u poplavama 2014.
godine (kod KP 1001 u KO Veliko Selo, uz planiranu parcelu javhe namene vodnog zemljista V2-8).

5.1.2.2 Zeleznicka infrastruktura

Osnovno dugoroc¢no opredeljenje jeste izgradnja pruge Valjevo - Loznica, kao i omogucéavanje povezivanja
rudnickog kompleksa sa izgradenom prugom. To se odnosi na izgradnju deonice pruge od Loznice (od
rasputnice Lipnica) do zone kompleksa u skladu sa postoje¢om planskom i tehnickom dokumentacijom.

Izgradnja nove Zeleznicke veze obuhvata novu stanicu i industrijski kolosek, koji ¢e se odvajati od pruge
Valjevo - Loznica iz novoplanirane stanice. Projektni elementi deonice pruge treba da budu u skladu sa
projektovanom trasom pruge za brzinu 120 km/h.
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Pored toga, potrebna je revitalizacija i modernizacija jednokolose¢ne neelektrificirane Zeleznicke pruge
Ruma - Sabac - Rasputnica Donja Borina - drzavna granica - (Zvornik Novi), sa izgradnjom kapaciteta za
povezivanje znacajnih korisnika Zeleznic¢kih usluga. ReSenje podrazumeva projektovanje i izgradnju
ytriangle”, odnosno dvostrukog povezivanja dva pruzna pravca, u cilju omogucavanja kvalitetnog odvijanja
Zeleznickog transporta (nezavisno u razli¢itim pravcima).

Na predmetnoj trasi pruge planirano je vise mostova radi premoscavanja novoprojektovanih regulisanih
korita re¢nih tokova, koji se ukrstaju sa izmestenim delom trase pruge.

5.1.2.3 Vodoprivredna i hidrotehnicka infrastruktura

Sa aspekta potreba eksploatacije i prerade minerala jadarita, osnovni cilj razvoja vodoprivredne
infrastrukture ogleda se u potrebi stvaranja takvih uslova (organizacionih, tehnoloskih, infrastrukturnih,
ekoloskih i bezbednosnih) u kojima bi se obezbedilo neometano funkcionisanje postrojenja angazovanih u
eksploataciji i preradi. Pri tome je potrebno da novoplanirane namene i objekti ne remete funkcije izvorista
za koris¢enje vode za pic¢e, navodnjavanje i industriju, zastitu voda od zagadivanja, kako se ne bi pogorsao
postojedii planirani rezim voda i funkcija vodnih objekata kojima se odrzava ili unapreduje jedinstveni vodni
rezim, kako bi se omogudilo sprovodenje odbrane od poplava i upravljanje vodama.

Kao osnovna zastita voda, planiraju se sistemi za kanalisanje otpadnih voda i uredaji za njihovo
preciséavanje. Kvalitet ispustene vode mora zadovoljavati zakonom propisane vrednosti.

Pored navedenog, planirano je i uredenje prostora, akvatorije i opremanje uredenih delova obale u
podrudju izgradnje rudarskih objekata, objekata za preradu mineralnih sirovina i infrastrukturnih koridora i
nastavak izgradnje nasipa duz reka u cilju zastite od voda.

Kompleks za eksploataciju i preradu rude je sloZen sistem sa mnogim operacijama, te je upotreba vode
klju¢an faktor u pogledu kapitalnih i operativnih troskova. Planira se da se tehnicka voda potrebna za proces
eksploatacije i prerade rude sistemom bunara crpi iz aluviona reke Drine i transportuje do postrojenja
podzemnim cevovodom, pod pritiskom, duZine oko 13,5 km. Planirano izvoriste industrijske - tehnicke vode
se nalazi u podrucju koje nije planirano za izvoriste komunalnog vodosnabdevanja i da je okolina vec
devastirana eksploatacijom S$ljunka. Trasa cevovoda tehnicke vode se pruZza od zone potencijalne
eksploatacije tehnicke vode u aluvijonu reke Drine duz postojecih saobracajnica i dalje trasom infrastrukturnog
koridora. Detalji vodosnabdevanja biée reseni posebnim projektom.

5.1.2.4 Elektroenergetska infrastruktura

U cilju realizacije projekta ,Jadar” planirana je izgradnja i opremanje elektroenergetskih objekata
neophodnih za funkcionisanje pogona za eksploataciju i preradu minerala jadarita i lokacije za nove objekte
transformacije i trase buducdih mreza, koje ¢e doprineti sigurnijem i ekonomicnijem snabdevanju
elektricnom energijom. Potrebe za elektricnom energijom podzemnog rudnika, sa pripremom mineralne
sirovine, iznose oko 16 MW (sa faktorom snage 0.95).

Za napajanje kompleksa elektricnom energijom obezbedice se prikljucenje na postojeéi prenosni dvosistemski
dalekovod 110 kV sa oznakama 106 A/2 i 106 B/3, u vlasnistvu ,Elektromreza Srbije” a.d. Procenjuje se da je
pristup na oba postojeca dalekovoda 110 kV (106 A/2 i 106 B/3) potreban da bi se zadovoljio trazeni kapacitet
kompleksa posebne namene, sa neophodnim stepenom redundanse. U tu svrhu bice potrebno izgraditi
prikljuéno razvodno postrojenje (PRP). Lokacija PRP planirana je oko 90 m severoistocno od postojece trase
prenosnog dalekovoda. Kolski pristup lokaciji se obezbeduje planiranim prilaznim putem duZine oko 45 m sa
priklju¢kom na lokalni opstinski put. Planirano PRP i uvodni dalekovodi predstavljaju deo prenosne mreze u
vlasnistvu ,ElektromreZa Srbije” a.d, a koje ¢e finansirati Rio Sava Exploration.

Iz planiranog PRP, u pravcu juga ka kompleksu posebne namene planirana je izgradnje dva zasebna
jednosistemska dalekovoda 110 kV. DuZina deonice priklju¢nih dalekovoda do granice kompleksa iznosi oko
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1,8 km. Trasa deonice priklju¢nih dalekovoda i lokacija trafostanice 110/hkV, predstavljaju predmet
posebnog projektno tehnickog uredenja i opremanja.

Za potrebe napajanja pogona definisana su dva transformatora kapaciteta 63 MVA (TR1 i TR2), koji
obezbeduju potpunu redundansu koja zadovoljava zahteve potrosaca, tj. u slu¢aju ispada bilo kojeg od dva
transformatora drugi potpuno preuzima snabdevanje elektricnom energijom pogona. U normalnim radnim
uslovima svaki od transformatora bi bio optereé¢en od 40-60%.

Za potrebe napajanja sistema bunara i pumpi za crpljenje i transport tehnicke vode, od aluviona reke Drine
do kompleksa posebne namene (podzone 2A i 1A), predvidena je jednovremena snaga od oko 750 kW.
Napajanje elektricnom energijom planirane TS 35/h kV na lokaciji vodozahvata, obezbeduje se priklju¢kom
na distributivni 35 kV dalekovod Le$nica - ,,Loznica 1” na ogranku za TS 35/10 kV ,Janja”. Za povezivanje TS
35/h kV na lokaciji vodozahvata i razvodnog postrojenja potrebno je postaviti odgovarajudi
elektroenergetski vod 35 kV duzine oko 7 km.

5.1.2.5 Gasovodna infrastruktura

U osnovna planska resenja za potrebe realizacije projekta ,Jadar” spada i izgradnja gasovodne mreze.
Izgradnjom gasovoda ée se omoguciti bezbednost i pouzdanost snabdevanja gasom postrojenja za
eksploataciju i preradu rude. Resenje je formirano na osnovu potreba za realizaciju projekta, uz uvazavanje
postojecih i planiranih sadrzaja u prostoru i zastitu planski odredenog koridora gasovoda.

Planira se izgradnja boc¢nog priklju¢nog celi¢nog gasovoda pritiska do 50 bar-a. Trasa gasovoda je planirana
kao podzemna na celoj trasi. Ukupna duZzina planiranog priklju¢nog ¢elicnog gasovoda je oko 8,6 km. Pre¢nik
gasovoda je 3#168,3 mm.

Priklju¢enje na postojeci gasovod visokog pritiska RG-05-04 Batajnica — Loznica - Zvornik, precnika
$406.4 mm, planirano je u blizini ukritanja novoprojektovanog pruznog koloseka i pomenutog gasovoda.
Povezivanje priklju¢nog Celicnog gasovoda sa postojeéim izvesée se u prikljucnom Sahtu, na nacin koji ¢e biti
definisan izradom dalje tehnicke dokumentacije

Trasa priklju¢nog Celicnog gasovoda postavljena je uz koridor planirane Zeleznicke pruge Valjevo - Loznica.

Planirana glavna merno-regulaciona stanica (GMRS) je planirana na parceli javne namene, povrsine
40x40 m, odmabh ispod ulaza industrijskog koloseka pruge u kompleks posebne namene. Okvirni kapacitet
GMRS je Bh 10.000 m?/h, a ta¢an kapacitet utvrdiée se izradom dalje tehnicke dokumentacije.

5.1.2.6 Telekomunikaciona mreza

Planiranje razvoja telekomunikacione mreZe bazira se, izmedu ostalog, na osavremenjivanju
telekomunikacionih ¢vorista, postavljanju novih uredaja, prosirenju postojecih, intenzivnoj izgradniji optickih
mreZa (FTTH) i dr. Uslov za razvoj telekomunikacionih mreza je, izmedu ostalog, i razvoj i planiranje koridora
za polaganje kablova i u tom smislu se planira obezbedivanje prostora (koridora) za polaganje cevi.

Radi obezbedivanja nesmetanog razvoja i ekspanzije mobilne telefonije planira se izgradnja veéeg broja
baznih stanica (svih prisutnih operatera). Planira se i izgradnja Wi-Fi pristupnih tacaka radi omogucavanja
distribucije bezi¢nog internet signala. Planira se realizacija opticke konekcije na postojecu opticku mrezu.

Telekomunikaciona infrastruktura bi se povezala na postojeéu lokalnu mrezu, na mestu zapadne granice
kompleksa posebne namene (Podzone 2A) i kontakta sa lokalnim putem. Planira se i postavljanje optickog
kabla od Loznice, po moguéstvu koristeci trasu postojeceg i planiranog dalekovoda 110 kV.

Planira se da funkcionalne tehnoloske celine u obuhvatu kompleksa budu medusobno povezane internim
optickim kablovima (WAN) koji bi se poloZili duz trasa planiranih cevovoda. Ostavlja se mogucénost i beZi¢nog
(mikrotalasnog) povezivanja.
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5.1.3. Uticaj na kulturno naslede

Shodno ,Uslovima ¢uvanja, odrzavanja i koriSéenja za potrebe projekta eksploatacije i prerade minerala
s

Jadarita ,Jadar”“, izdatim od strane Zavoda za zastitu spomenika kulture ,Valjevo“ (br. 480/1, od
21.09.2020. god.), u zoni plana projekta , Jadar” nalaze se sledeca arheoloska nalazista (tabela 5.4):

Tabela 5.4 Nepokretna kulturna dobra — objekti i lokaliteti sa kulturnim vrednostima

Naziv i osnovne karakteristike objekta/lokaliteta

773 Pl B S:::cl)jlzgﬁzkr:;zcz)il;za 30 tumula, bronzano i gvozdeno doba,
778 Crkvina Donje Nedeljice Naselje iz doba neolita

781 Kuéerine Surice Fortifikacija, otomanski period

785 Madarsko groblje Veliko selo Nekropola, srednji vek

792 Donje Nedeljice Donje Nedeljice Naselje, osmanski period

787 Mramorje Donje Nedeljice Groblje, otomanski period

801 Most preko Korenite Brezjak Praistorijsko naselje

802 Grabicka vodenica Brezjak Praistorijsko naselje

1004 Madarsko groblje Stupnica Groblje, nekropola sa usadnicima, osmanski period

Potrebno je naglasiti da je od svih lokaliteta, navedenih u tabeli 5.3., jedino lokalitet Paulje (ID 773) u podzoni
1A - podzona pristupa rudniku prema PPPPN (Prilog 5). Na ovom lokalitetu, u skladu sa odredbama Zakona
o kulturnim dobrima ("SI. glasnik RS", br. 71/94, 52/2011 - dr. zakoni, 99/2011 - dr. zakon i 6/2020 - dr. zakon),
ali i na svim drugim koji bi se tokom izvodenja radova eventualno pojavili, potrebno je pre pocetka, kao i
tokom izvodenja radova preduzeti zastitna arheoloska istraZivanja, koja sprovode nadlezne ustanove zastite.
Rezultati i zakljucci arheoloskih istraZivanja sprovedenih u granicama eksploatacionog polja bi¢e ugradeni i
detaljnije elaborirani u Studiji o proceni uticaja na Zivotnu sredinu projekta Jadar.

5.1.4. Uticaj na predeone karakteristike - pejzaz

Jedan od svakako najupecatljivijih uticaja Projekta na okolnu Zivotnu sredinu dogodice se u sferi predeonih
— pejzaznih karakteristika, odnosno u domenu vizuelnog uticaja. Pre svega dodi ¢e do zauzimanja prostora
izgradnjom neophodne infrastrukture, a njenom izgradnjom neminovno ¢e do¢i do promene na nivou
mikropejzaza. Dominantne strukture ce biti tornjevi na oknima rudnika, odlagaliSte rudnicke jalovine,
postrojenje za obogacivanje rude, glavno ventilaciono postrojenje, postrojenje za hladenje vazduha za
potrebe podzemnog rudnika, kao i odlagalista rovne i osiromasene rude.

S obzirom da ¢ée se sve buduce aktivnosti na realizaciji Projekta, sa stanovista predeonih karakteristika,
odvijati u skladu sa izdatim lokacijskim uslova, na osnovu planskih reSenja i pravila u obuhvatu predmetnog
kompleksa i zone planiranih saobradajnih i infrastrukturnih sistema u funkciji realizacije Projekta, u
postupku izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekata, planira se izrada studije o vizuelnoj proceni
karaktera predela za tipove karaktera predela u kojima se oni nalaze. Ova studija treba da posluZi kao
osnova za utvrdivanje mere zastite i o€uvanja elemenata karaktera predela, kao i zastite osetljivih vizura u
fazi izgradnje i funkcionisanja rudnika. Rezultati i zakljucci studije o vizuelnoj proceni karaktera predela ¢e
biti ugradeni u Studiju o proceni uticaja na Zivotnu sredinu projekta Jadar.

-



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

U predmetnoj studiji o proceni uticaja na Zivotnu sredinu bi¢e razmatrani kako pojedinacni uticaj rudnika
tako i kumulativni uticaji rudnika, procesnog postrojenja za preradu minerala i odlagalista industrijskog
otpada.

Iz tabele 5.3. je evidentno da u razli¢itim sferama uticaja Projekta rizici mogu biti kako negativni tako i
pozitivni. Ovo je posebno vidljivo u sferi uticaja projekta na postoje¢u namenu zemljista. Cinjenica je da ée
odredene povrsine, pre svega poljoprivrednog i Sumskog zemljista, promeniti svoju namenu za potrebe
razvoja projekta. Promena namene poljoprivrednog zemljiSta neminovno ée uticati na tradicionalni nacin
sticanja dohotka poljoprivrednih domacinstava. Medutim, ocekivana praviéna nadoknada u vezi sa
otkupom poljoprivrednog zemljista, ali i Sumskog, trebala bi da omoguci tim domadinstvima da dodu u
posed novog poljoprivrednog zemljiSta, van zone uticaja projekta, i nastave sa svojim tradicionalnim
nacinom Zivota i sticanja dohotka. Ne treba iskljuciti ni moguénosti, da ¢e na bazi pravicne nadoknade,
odredeni deo populacije moZzda razmisljati u pravcu promene tradicionalnog nacina Zivota, u smislu
zapocinjanja novih poslova, koji nece biti, iskljucivo, vezani za poljoprivredu i dotadasnji nacin Zivota. U
narednoj tabeli dat je prikaz bilansa namene prostora u zoni posebne namene — Podzona 1A (Podzona
pristupa rudniku) i 2A (Podzona proizvodno-industrijskih aktivnosti) na podrucju Prostornog plana.

Tabela 5.3 Prikaz bilansa namene prostora po zonama posebne namene, na podrucju Prostornog plana (u
ha)

Poljoprivredno Sumsko Vodno Ostalo Posebna
namena
Podzona pristupa rudniku (Podzona 1A)
Postojece 112,3 24,79 0 3,15 0
Planirano 0 0 0 140,24 140,24
Podzona proizvodno-industrijskih aktivnosti (Podzona 2A)
Postojece 51,81 24,87 0 3,12 0
Planirano 0 0 0 79,80 79,80

Sto se tice vlasnicke strukture, poljoprivredno i Sumsko zemljiste je gotovo u celosti u privatnom vlasnistvu.

Detaljna analiza i procena ¢e biti prikazana u okviru Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu.

5.2. Opis mogucih znacajnih uticaja usled korisc¢enja prirodnih
resursa

5.2.1. Voda

Prema podacima prikazanim u glavi 2, prose¢na godiSnja procenjena potreba za servisnom vodom u
podzemnom rudniku, tokom njegovog radnog veka doseZe maksimalnih 81 m3/h u 2040. godine sa
uraunatom potrosnjom rashladne vode za sistem ventilacije, ili 53 m3/h u 2029. godine, iskljuujuci
hladenje. Radi se o koli¢inama koje se moraju obezbediti za potrebe normalnog odvijanja procesa
podzemne eksploatacije mineralne sirovine.

U isto vreme, iz podzemnog rudnika se oéekuje proseéno, oko 138 m3/h podzemne vode, koja se mora
ispumpavati na povrsinu, na dalji tretman, u cilju o¢uvanja bezbednih uslova eksploatacije.

Kada je u pitanju povrsinska infrastruktura podzemnog rudnika — postrojenje za obogadivanje mineralne
sirovina (PMS), ukupne potrebe za sveZom - procesnom vodom iznose oko 38 m3/h. Ova voda ée se, delom,
obezbediti iz procesa odvodnjavanja jame, a delom iz ostalih procesa u kojima se na bilo koji nacin javljaju
otpadne vode, koje nakon odredenih tretmana mogu biti ponovo vra¢ene u proces.
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Na osnovu prethodno navedenog moZe se konstatovati da koli¢éina vode iz sistema odvodnjavanja
podzemnog rudnika u koli¢ini zadovoljava potrebe za tehnickom vodom proces izvodenja rudarskih radova
kao i rad postrojenja za obogacivanje rude.

Buduéi da podzemni rudnik i procesno postrojenje za preradu minerala, u smislu snabdevanja vodom
predstavljaju zajedni¢kog, odnosno kompleksnog potrosaca, razmatrana je moguénost obezbedivanja
potrebnih koli¢ina vode za potrebe planiranog Projekta.

Planirano je reSenje zahvatanja podzemnih voda bunarima iz aluviona Drine i transport cevovodom do
postrojenja. Izdan u aluvionu Drine, sa eksploatacionim bunarima uz reku, moZe da obezbedi zahvatanje
0,1m3/s, $to obezbeduje potrebe Projekta za vodom. Pri tome su, na osnovu rezultata preliminarnih analiza,
ostvarene depresije u okruzenju bunara relativno male, a na udaljenju 1km u domenu tacnosti izvrSenog
proracuna (manje od 0,5m). Za ove koli¢ine bilo bi neophodno zahvatanje iz 5 bunara (+1 rezervni) na
medurastojanju od 100 m, pojedinac¢nog kapaciteta od 20 I/s. Resurs Drinskog aluviona moze da obezbedi
potrebnu koli¢inu vode sa veoma malim - prihvatljivim uticajem na hidroloski rezim, zZivotnu sredinu i druge
korisnike vodnih resursa. U fazi projektovanja, uz odgovarajuce podloge, $to podrazumeva hidrogeoloska
istrazivanja, predvida se rad na daljoj optimizaciji reSenja. Potrebno je navesti da ¢e se projekat
vodosnabdevanja resavati u odvojenom postupku dobijanja vodne saglasnosti i dozvola.

U studiji o proceni uticaja na Zivotnu sredinu podzemne eksploatacije lezista litijuma i bora Jadar bice
detaljno obrazloZen bilans voda u okviru projekta Jadar.

5.2.2. Zemljiste

Oko 60% teritorije Loznice je poljoprivredno zemljiste, po ¢emu se Loznica razlikuje od proseka Zapadne i
Centralne Srbije, u kojoj su kategorije poljoprivrednog i Sumskog zemljista podjednako zastupljene (45%
svaki). U Loznici je neSto vise od 30% Sumskog zemljiSta, dok je oko 6% gradevinskog. Prodaja
poljoprivrednog zemljista i seoskih domacinstva na predmetnoj lokaciji stagnira ne samo zbog efekata
globalne ekonomske krize, koja se u Srbiji oseé¢a od 2009. godine, veé i zbog domade ekonomske krize, koja
je bila uporna od pocetka devedesetih, ali i zbog nesprovedene privatizacije jednog od najveca preduzedéa
hemijske industrije u Srbiji, Viskoza, Loznica.

U cilju unapredenja poljoprivrede, od strane nadleZznog ministarstva Republike Srbije je u prethodnom
periodu usvojena nova strategija poljoprivrednog i ruralnog razvoja za period od 2014-2020. lako je period
za razvoj istekao, ovaj dugorocni strateski dokument je definisao: ciljeve, prioritete i okvir politickih i
institucionalnih reformi u oblasti poljoprivrede i razvoja sela, okvir budzetske podrske, koji odrazava
razvojnu posveéenost ovoj strategiji i indikatore za praéenje ostvarenja ciljeva, poloZaja porodi¢nih
poljoprivrednih gazdinstava i mogucnosti za njihovo razvoj. Glavni strateski ciljevi ove strategije su bili rast
proizvodnje i stabilnost dohotka; rast konkurentnost sa prilagodavanjem zahtevima domaceg i stranog
trzista i tehnicko-tehnoloska promocija sektora; odrzZivo upravljanje resursima i zastitom Zivotne sredine;
promocija kvaliteta Zivota u ruralnim podrucjima i smanjenje siromastva; efikasno upravljanje javnim
politikama, i promocija institucionalnog okvira za poljoprivredni i ruralni razvoj.

U strategiji je istaknuto da je poljoprivreda vazan sektor za ekonomski razvoj Loznice. Poljoprivreda je
najvaznija privredna aktivnost u toj oblasti, ¢Cine¢i 34% dohotka Grada. To je veoma visok udeo u poredenju
sa srpskim prosekom od 17%. Najnoviji podaci govore da je gotovo sve obradivo zemljiSte u privathnom
vlasnistvu, dok je u Srbiji generalno 4/5 obradive zemlje u vlasnistvu privatnih farmi. Povoljni uslovi za razvoj
poljoprivrede nisu pravilno iskorisé¢eni, Sto poljoprivredu u Loznici karakteriSe kao ekstenzivnu. Mala
prosecna veli¢ina poseda (manja od 3 ha), raznovrsna proizvodnja, neoptimalna upotreba mehanizacije,
nedostatak investicija i nedostatak specijalizovanog znanje medu poljoprivrednicima su glavni problemi u
poljoprivredi na podrucju Loznice.

Cinjenica je da ¢e za potrebe realizacije Projekta biti potrebno izvrsiti prenamenu odredenih povrsina
zemljista, kako bi se obezbedili prostorni uslovi za razvoj projekta. U najveCom meri radi se o
poljoprivrednom zemljistu ¢ija ée namena trajno biti promenjena. U pogledu koncepcije prostornog razvoja,
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buducih funkcija, namene zemljista i pravila uredenja i gradenja, prostor potreban za revitalizaciju projekta
,Jadar” je podeljen na viSe zona i podzona, koje su detaljno prikazane u glavi 2. Ovde ¢e biti naglaSena samo
zona od interesa za Studiju o proceni uticaja za koju je uraden ovaj Zahtev:

e Zona rudarske aktivnosti - povrsine oko 854,8 ha, koji je podeljen na dve podzone:

v’ Podzona pristupa rudniku (podzona 1A) obuhvata prostor i povriine potrebne za pristup rudniku i
izgradnju povrsinskih objekata rudnika, koji zauzima 140,24ha. U ovoj podzoni se planira i izgradnja
pojedinih infrastrukturnih sistema i objekata.

v’ Podzona rudnika i uticaja rudarskih aktivnosti na okolinu (podzona 1B) obuhvata prostor u kome ée
se odvijati rudarske aktivnosti u uzem smislu, odnosno prostor odreden rudnim telom u kome ¢e se
formirati podzemni rudnik i vrsiti iskopavanje i eksploatacija rude (minerala jadarita). Ova podzona
obuhvata i povrsine iznad rudnika na kojima ¢e doéi do uticaja rudarskih aktivnosti, odnosno do
moguceg sleganja terena.

v’ Granicu ove podzone &ini povrsina od 849,81 ha, odredena horizontalnom projekcijom konture
rudnog tela planiranog za eksploataciju i zonom uticaja rudnika na povrsini. U ovoj podzoni se
zadrzava postoje¢a namena povrsina (pretezno poljoprivredno zemljiste).

5.3. Opis mogucih znacajnih uticaja usled emisija zagadujucih
materija i odlaganja rudnicke jalovine

5.3.1. Procena uticaja na kvalitet vode

5.3.1.1 Povrsinske vode

Analiza odabranih mikrobioloskih parametara pokazala je da vecina vodotokova pripada kategoriji lll. Vode
iz lll klase klasifikuju se kao vode umerenog ekoloskog stanja prema Pravilniku o parametrima ekoloskog i
hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda
(,,SI. glasnik RS“ br. 74/2011). Treba napomenuti da mikrobioloski parametri, na osnovu kojih je izvrSena
klasifikacije ovih vodotokova, veé¢inom u klasu Ill, mogu ukazivati na prisustvo zagadenja tackastih izvora
uzvodno od posmatranih lokacija. Potrebna je dalje ispitivanje da bi se utvrdio tacan uzrok prisustva ovih
mikroorganizama na povisenim nivoima (tabela 5.6).

Sa stanovista zastite povrsinskih voda u zoni uticaja rudarskih aktivnosti, sve otpadne vode iz kompleksa ¢e
biti sakupljane, tretirane i vracene nazad u proces. Ispustanje preciséene otpadne vode iz postrojenja za
tretman vode, kada za to bude bilo potrebe, s obzirom da ¢e se primeniti sistem ponovnog koris¢enja
tehnoloske vode, vrsice se u reku Jadar, postujuéi sve zakonom propisane norme u pogledu upustanja
otpadnih voda u prirodne recipijente kako se ne bi narusila propisana Il klasa.

Vode reka Drine i Jadra i njihova interakcija sa Projektom Jadar vaZni su u pogledu prihvata ispustanih
otpadnih voda. U dokumentu ,Jadar Project, SPSPA Submission Engineering Report, Prefeasibility Study,
March 2019“, navodi se da ¢e se otpadne vode ispustati u reku Jadar u blizini naselja Veliko Selo. U tom
slu¢aju, bio bi neophodan jedan cevovod duZine 1,5 km od procesnog postrojenja na lokaciji 2A do
recipijenta, koji bi transportovao precis¢enu industrijsku otpadnu vodu, iz postrojenja za precis¢avanje, i
odvojeno tretiranu komunalnu otpadnu vodu. PredloZeni cevovod je nadzemni i nalazi se u zoni poplave.
Planirana tehnologija precis¢avanja otpadnih voda, pre ispustanja otpadnih voda u recipijent, je dvostruka
reverzna osmoza i razmena jona. Tokom izgradnje rudnika oCekuje se da maksimalna koli¢ina otpadne vode
koja se ispusta u recipijent bude veli¢ine 1-2 Ml/dan (11,6-23,1 I/s), u zavisnosti od dotoka podzemne vode
u rudnik.
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Tabela 5.6 Klase vodotoka kojim pripadaju na osnovu postojecih rezultata

Mesec uzorkovanja

Mart 2018 Jun 2018 ‘ Septembar 2018 Novembar 2018

Klasa vodotokova
Lokacija Reka/Potok u skladu sa granié¢nim vrednostima za mikrobioloske parametre definisane
monitoringa Naziv Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujucéih materija u povrsinskim i
podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje
(Sluzbeni glasnik RS, No.50/2012).

SWQ-02 Korenita ] ] ] [}
SWQ-04 Lunjevac ] ]

SWQH-07 Stupnicka reka ] ] ] [}
SWQH-08 Stupnicka reka ] ] ] [}
SWQH-09 Krlagan ] ] ] [}
SWQH-10 Jadar ] ] ] [}
SWQH-11 Grabara ] ] ] ]
SWQH-12 Gornjanska reka 1] ] 1] 11
SWQH-13 Jadar ] ] ] [}
SWQH-14 Kokanovica potok 1} 1 1 n
SWQ-15 Korenita ] ] ] [}
SWQH-16 Korenita ] ] ] [}
SWQH-18 Jadar ] ] ] [}
SWQH-19 Jadar ] i ] [}

Ovaj bilans vode razlikuje se od modela koji se koristio za izradu studije otpadnih voda ,Jadar Mine, Jadar
Project, Wastewater Discharge Study, Final Report, JCWI, 2019. Prema tom dokumentu, kapacitet
postrojenja za preci$éavanje otpadnih voda bi se kretao izmedu 12,5 i 25 m3/dan (145 i 290 I/s), a
maksimalno 23-53 |I/s (period od 1. do 50. godine rada) bi se ispustalo u recipijent/reku. U ovom slucaju,
planovi bi zahtevali taloZzna jezera - bazene za odlaganje otpadnih voda sa lokaliteta podzona 1A i 2A, a
zatim tretman pa ispustanje u recipijent ili ponovnu upotrebu na lokaciji. Koli¢ina otpadne vode bi iznosila
250 /s i ispustala bi se u lokalni recipijent. U svim analiziranim slu¢ajevima, uticaji ispustanja otpadnih voda
bili bi detektovani unutar zona mesanja, za odredenu tacku ispustanja i moze se smatrati lokalnim
karakterom. Prekograni¢ni efekti su zanemarljivi u svim slucajevima uz postovanje uslova.

Shodno tome, potrebno je u narednoj fazi verifikovati reSenje koje uklju€uje ispustanje otpadnih voda u
Jadar prema novom konceptu razvoja rudnika, bilans vode iz modela i ocekivani kvalitet vode. Standardi za
otpadne vode preporuceni u Studiji ,,Jadar Mine, Jadar Project, Wastewater Discharge Study, Final Report,
JCWI, 2019.“ takode su odgovarajuci za ispustanje u Jadar, pod pretpostavkom predloZene tehnologije
precis¢avanja otpadnih voda i bilansa vode prema modelu.

Potrebno je naglasiti da ¢e se procena uticaja ispustanja otpadnih voda u recipijent vrsiti prema domacoj
zakonskoj regulativi i standardima. U slucaju nepostojanja domace regulative, nadlezni organ ¢e kroz
izdavanje vodne dozvole utvrditi grani¢ne vrednosti za parametre koji nedostaju.
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5.3.1.2 Podzemne vode

Vertikalni hidraulicki gradijenti u okviru leZista su uzlazni, sa visSim vrednostima u dubljim delovima basena.
Prosecni vertikalni gradijenti izmedu donjeg i srednjeg jadaritskog horizonta su oko 6%, izmedu srednjeg i
gornjeg oko 1%, dok su vertikalni hidraulicki gradijenti izmedu nivoa podzemnih voda u gornjem
jadaritskom horizontu i aluvijona najcesé¢e oko 3%. NiZe vrednosti gradijenata izmedu srednjeg i gornjeg
jadaritskog horizonta su verovatno rezultat prisustva izdani u breCama (domen 525). Vise vrednosti
vertikalnog gradijenta izmedu gornjeg jadaritskog horizonta i aluvijalne izdani se rezultat prisustva debelog
paketa marinske jedinice koja ima funkciju hidrogeoloskog izolatora.

Dosadasnja istrazivanja ukazuju na postojanje brojnih raseda koji se prostiru kroz jezersku, pa i kroz
marinsku jedinicu (slika 5.1). Medutim, snazni uzlazni vertikalni gradijenti izmereni na vecini osmatrackih
pijezometarskih baterija ukazuju na to da rasedi najverovatnije ne dovode do znacajnijeg povecanja
vrednosti hidrauli¢ckih koeficijenata i ne predstavljaju vezu izmedu dubljih izdani i izdani formiranih u
kvartarnim sedimentima.
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Slika 5.1 Konceptualni hidrogeoloski profil leZista,Jadar, jug-sever (Misailovi¢, Tanaskovic, 2020).

Rudnik kao i postrojenje za obogacivanje rude izgradiée se na prostoru resursa reke Jadar. Prema izvrsenim
procenama, ocekuje se uticaj objekata rudnika na ovaj resurs - vodno telo, ali u ogranicenom prostoru.
Modelska ispitivanja uticaja izgradnje objekata rudnika i njegovog odvodnjavanja na izmenu reZima
podzemnih voda, pokazala su sledede:

e Uvarijantisa zatvaranjem i popunjavanjem namenskim materijalom podzemnih prostorija rudnika,
u kojima je zavrSena eksploatacija, ocekuje se da maksimalna koli¢ina vode koja dotice u objekte
rudnika dostigne oko 40 I/s u periodu od 25 do 75 godine eksploatacije rudnika. Te koli¢ine su
uglavnom manje od 20 I/s;

e U varijanti sa ostavljanjem otvorenih prostorija u kojima je zavrSena eksploatacija, ocekuje se da
maksimalna koli¢ina vode koja doti¢e u objekte rudnika dostigne oko 100 I/s oko 55 godine
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eksploatacije rudnika. Do tog vremenskog preseka procenjeno je da ¢e se doticaj u rudnik prakti¢no
linerano povecavati. Nakon toga, do kraja veka rudnika, procenjeno je da ée doticaj stagnirati u
opsegu vrednosti 90-100 I/s;

e Odvodnjavanje rudnickih prostorija pijezometarski nivoi u centralnoj zoni rudnika, u najnizim
slojevima Miocena, se spustaju na kotu -500 mnm. To naravno uzrokuje formiranje depresija i
spustanje pijezometarskih nivoa sukcesivnho u svim gornjim slojevima Miocenskog paketa.
Depresije su manje kako se priblizava povrsini terena;

e Procenjene depresije u izdani u kvartarnim sedimentima u zoni rudnika (aluvijalna ravan Jadra),
uzrokovane njegovom eksploatacijom i odvodnjavanjem, su relativno male, procenjeno do 0,5 m.
Ovako mali efekat je rezultat znacajnog uticaja vodotoka na rezim ove izdani.

Treba pomenuti da nije predvideno da se pomenuti resursi koriste za snabdevanje rudnika vodom za
pi¢e (procenjene potrebe za vodom od 24,5 m3/dan ili oko 0,3 I/s), veé¢ ée se ona obezbediti
povezivanjem na lokalni javni sistem za vodosnabdevanje.

U okviru Studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu podzemne eksploatacije leZista litijuma i bora Jadar
bi¢e razmatran monitoring podzemnih voda u cilju zastite i upravljanja podzemnim vodama u zoni
uticaja projekta Jadar.

5.3.2. Procena uticaja na kvalitet vazduha

Za procenu uticaja na kvalitet vazduha ukupnih suspendovanih cestica (TSP), NO,, CO, HCl i H,SOs4,
upotrebljen je softverski paket AERMOD (US Environmental Protection Agency). AERMOD model prikazuje
procenu koncentracije na nivou tla za razli¢ita vremenska usrednjavanja, za zadate meteoroloske uslove i
konfigurisane emisije izvora (koji mogu biti tackastog, povrsinskog ili zapreminskog karaktera, za gasovite ili
Cesti¢ne emisije), kao i procenu taloZenja Cesticnih zagadivaca - prasine. Za pomenuti projekat definisana je
pravougaona mreza receptora, pri ¢emu je dimenzija mreze iznosila 20 km x 20 km i obuhvatila je celo
podrucje projekta. Rastojanje izmedu receptora u pomenutoj mreZi je zavisilo od rastojanja receptora do
lokacije od interesa. Za meteoroloske uslove koriSéeni su podaci za period 2013 — 2017. godine (Lakes
Environmental Consultants in Canada).

Modeliranje rasprostiranja polutanata, sa dominantnim uticajem na kvalitet vazduha, izvrseno je za obe
faze Projekta:

v’ Faza izgradnje Projekta,
v’ Operativna faza projekta

Rezultati modeliranja uticaja polutanata (TSP, NO; i CO) na kvalitet vazduha su uporedivani sa referentnim
vrednostima iz Uredbe o kvalitetu vazduha.

5.3.2.1 Faza izgradnje Projekta

U fazi izgradnje Projekta modeliran je uticaj na kvalitet vazduha TSP, NO, i CO.

Rezultati modeliranja i domet rasprostiranja maksimalnih dnevnih koncentracije ukupnih suspendovanih
Cestica (TSP) (ug/m?3), pokazuju da se raspodela najvisih dnevnih vrednosti za TSP, generisanih u fazi izgradnje
projekta Jadar, kre¢e od maksimalnih 1065 pug/m3, u neposrednoj blizini izvora, do minimalnih 4 pg/m3, na
rastojanjima od po nekoliko kilometara od predmetne lokacije. Podrucja sa prekoracenjem dnevnog standarda
od 120 pg/m3nalaze se uglavnom u istoénom delu gradilidta. Krecuéi se od zone gradilidta, koncentracija se brzo
smanjuje i nekoliko stotina metara od gradiliSta koncentracija TSP je u skladu sa grani¢nim vrednostima
propisanim u Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha (SI. Glasnik RS, br, 11/2010,
75/2010i 63/2013).
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lako za TSP ne postoje propisane grani¢ne vrednosti za period usrednjavanja od mesec dana, prikazivanje ovih
rezultata ima odredenu tezinu, bududi da ovaj period usrednjavanja, zbog svoje duzine, odslikava realniju situaciju.

Bududi da grani¢na vrednost za TSP nije propisana za period usrednjavanja od mesec dana, za donosenje
zakljuaka iskoris¢ena je grani¢na vrednost za period usrednjavanja od jedne kalendarske godine
(70 (ug/m?3). Shodno tome, moZe se zakljuditi da se prekoralenje ove vrednosti moZe o&ekivati samo u
istoénom delu gradilista, u fazi izgradnje Projekta. Ostali delovi gradilista, kao i van granica gradilista,
koncentracije su unutar usvojene granic¢ne vrednosti.

Modeliranje rasprostiranja koncetracije NO,, u fazi izgradnje Projekta, za jednocasovni period
usrednjavanja je pokazao da najveca koncentracija NO,, koja se moze ocekivati u prizemnom nivou, ide do
189 pug/m?, i to u granicama gradilidta, $to premasuje grani¢nu vrednost od 150 ug/md. Ova visoka
koncentracija se moZe ocekivati samo u blizini izvora — mobilne opreme, dok ¢e ostali delovi domena
modela biti izloZeni koncentracijama ispod grani¢ne vrednosti za period usrednjavanja od jednog sata.

Na osnovu rezultata modeliranja maksimalnih dnevnih koncentracija, maksimalna dnevna koncentracija
(59,6 pg/m3), moze se zakljuciti da ne postoji prekoracenje propisanih grani¢nih vrednosti, za period
usrednjavanja od jednog dana, u celom domenu modela.

Koncentracije CO, dobijene modeliranjem, za oba perioda usrednjavanja (8h i jedan dan), su niske u
poredenju sa propisanim grani¢nim vrednostima. Maksimalna dnevna osmocasovna srednja vrednost
koncentracije CO, koja se javlja kao posledica emisije izduvnih gasova mobilne mehanizacije, moze se
ocekivati na lokaciji izgradnje i iznosi 416 pg/m?3, dok Uredba o kvalitetu vazduha propisuje 10 mg/m? kao
grani¢énu vrednost. Maksimalna dnevna koncentracija od 181 pg/m3 pokazuje da uticaj gradevinskih
aktivnosti dovodi do koncentracija CO koje su daleko ispod propisane grani¢ne vrednosti za period
usrednjavanja od jednog dana, koja iznosi 5 mg/m3.

5.3.2.2 Operativna faza Projekta

Rezultati modeliranja i domet rasprostiranja maksimalnih dnevnih koncentracije ukupnih suspendovanih
&estica (TSP) (ug/m?3), na lokalitetu projekta Jadar, u operativnoj fazi Projekta na znatniji uticaj emisija
prasine na uzem podrucju izvodenja radova, u neposrednoj blizini izvora (u rudarskom kompleksu), sa
koncentracija do 1561 pg/m?3. Na Sirem podruéju Projekta, van granica rudarskog kompleksa, koncentracije
suspendovanih &estica opadaju do 16 pg/m3. Podrugje gde je nivo koncetracije vedi od 120 pg/m?3, $to je
grani¢na vrednost za TSP, za period usrednjavanja od jednog dana, uglavnom je duz kamionskih puteva i
eksponencijalno opada udaljavanjem od puteva. Potrebno je napomenuti da je ovo prva najveca vrednost za
najgori mogudi scenario, kada su svi procesi Projekta aktivni.

Rezultati modeliranja rasprostiranja prosecnih godisnjih vrednosti TSP-a ukazuju da je trend rasprostiranja
sli¢an kao i kod dnevnih koncetracija, gde se prekoragenje godi$nje vrednosti od 70 pg/m?uglavnom javlja
du? transportnih kamionskih puteva, a najveca izmerena vrednost od 280 pg/m? se javlja neposredno uz
transportni put. Primenom mera, domet zagadujuéih koncetracija bi se znatno ublazio.

Pored prasine koja se emituje prilikom rada raznorodne mehanizacije, pri radu motora sa unutrasnjim
sagorevanjem se, u Zivotnu sredinu, sa izduvnim gasovima emituju i odredeni gasoviti polutanti:
uglienmonoksid CO, ugljendioksid CO,, azotni oksidi NOx, sumpor dioksid SO, VOCs, aldehidi, ¢ad i dr.

Model rasprostiranja koncetracije NO,, u operativnoj fazi Projekta, za jednocasovni period usrednjavanja je
pokazao da se najveca dobijena vrednost od 594 pg/m?3, koja prelazi graniénu vrednost datu Uredbom o
kvalitetu vazduha (150 pug/m?) za period usrednjavanja od jednog &asa, nalazi oko deponije industrijskog
otpada na lokalitetu Stavice. Treba napomenuti da lokalitet deponije industrijskog otpada Stavice nije
predmet analize uticaja na Zivotnu sredinu rudarskog dela projekta Jadar, te je shodno tome i fokus analize
usmeren na procenu uticaja rudarskih objekata, medutim na grafickim ilustracijama zadrzana je i lokacija
deponije Stavice, radi integralnog sagledavanja uticaja.
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Rezultati rasprostiranja koncetracija NO, za period usrednjavanja od jednog dana, pokazuju da se
maksimalna koncetracija od 112 pg/m?® ocekuje, takode u okruzenju deponije industrijskog otpada na
lokalitetu Stavice. U okruzenju rudarskog postrojenja i Podzone 1A i 1B ocekivana koncetracija NO; je
5 ug/m?, §to je ispod grani¢ne vrednosti koncetracije za period usrednjavanja od jednog dana (85 pg/m?3).

Procena rasprostiranja koncetracija NO2 za godisnji period usrednjavanja pokazuje da maksimalna
procenjena koncetracija iznosi 7,23 pg/m? §to je ispod grani¢ne vrednosti (40 pug/m3) prema Uredbi o
uslovima za monitoring i zahtevima za kvalitet vazduha (SI. Glasnik RS, br, 11/2010, 75/2010i 63/2013).

Sto se koncetracije CO tice, procenjene vrednosti za sve periode usrednjavanja (osmocasovno, dnevno i
godisnje) su dosta niZze u odnosu na dozvoljene koncetracije prema Uredbi. U tabeli 5.7 su date maksimalne
procenjene vrednosti i njihove maksimalno dozvoljene vrednosti prema uredbi.

Tabela 5.7 Granicne vrednosti koncentracije CO za pojedine periode usrednjavanja,
prema Uredbi o kvalitetu vazduha

Procenjena vrednost dobijena

Period usrednjavanja Granicna vrednost .
modeliranjem
Maks. dnevna osmocasovna srednja vrednost 10 mg/m3 312 pg/m3
Jedan dan 5 mg/m3 163 pg/m3
Kalendarska godina 3 mg/m3 10.3 pug/m3

Pored navedenih polutanata: TSP, NO,, CO, u okviru operativne faze Projekta izvrSeno je i modeliranje
uticaja na kvalitet vazduha HCl i H,SO4. Buduci da ovi polutanti vode poreklo iz procesnog postrojenja i ni
na koji nacdin nisu vezani za rudarsku komponentu Projekta, graficki prikazi rezultata modeliranja ovih
polutanata, kao i komentari u vezi sa njima, nisu prikazani u nastavku teksta.

Na osnovu rezultata modeliranja rasprostiranja Cesti¢nih i gasovitih polutanata, na i oko predmetne
lokacije, u operativnoj fazi Projekta, moze se zakljuciti da je potencijalno pogorsavanje kvaliteta vazduha u
Zivotnoj sredini u najve¢oj meri u funkciji dispergovanja sitnih frakcija praSine sa suvih povrsina i njene
distribucije — iznoSenja, pod uticajem vetra, u okolnu Zivotnu sredinu, odnosno van rudarskog kompleksa.
Putevi kamionskog transporta, kao i aktivne etaZe na odlagalistima u odredenim prirodnim uslovima (deficit
vlage, visoka temperatura, povecana brzina vetra) mogu postati znacajni emiteri prasine. Dodatnom
emitovanju doprinose, u manjoj meri, rudarske masine i tehnoloska oprema u radu na transportu i
odlaganju. Karakteristi¢ni izvori zagadivanja vazduha suspendovanim ¢esticama u procesu pripreme rude
litijluma i bora su: oprema za usitnjavanje i klasiranje, presipna mesta, putevi unutar industrijskog kruga,
transporteri sa trakom kao i aktivne suve povrsine na odlagalistu rudnicke jalovine. Primarne izvore ¢ine
rudarske masine i tehnoloska oprema u radu, a sekundarne izvore Cine sve aktivne povrsine, koje pod
uticajem vetra emituju u vazdusnu sredinu lebdecu frakciju iz nataloZene prasine.

Treba napomenuti da u momentu izrade ovog Zahteva nisu bili na raspolaganju, ali se u skorije vreme
ocekuju, novi rezultati u vezi sa modeliranjem distribucije Cesti¢nih zagadivaca vazduha na predmetnoj
lokaciji iz izvora u okviru projekta Jadar. Novo modeliranje je uradeno sa ciljem jasnijeg razgrani¢enja uticaja
pojedinih komponenti projekta Jadar: Podzemnog rudnika i njegove infrastrukture na povrsini i Procesnog
postrojenja za preradu minerala sa prate¢om infrastrukturom. U tom smislu, novi modeli i rezultati
modeliranja ¢e biti prikazani u samoj Studiji o proceni uticaja.

5.3.3. Procena uticaja usled emisija buke

Pored konkretnih merenja, u cilju utvrdivanja ,,nultog” stanja po pitanju buke, a u cilju adekvatne i potpune
ocene potencijalne ugroZenosti najblizih stambenih objekata bukom emitovanom u okviru predmetnog
projekta, uradeno je i modeliranja rasprostiranja buke od aktivnosti koje su povezane sa projektom Jadar.

Pre nego Sto je preduzeta bilo kakva aktivnost na podrucju Jadra, putevi su identifikovani kao osnovni
izvori buke u vezi sa projektnim podrucjem. Identifikovane su tri deonice puta, sa izmerenim
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intenzitetom saobracaja: 02705-01 (Krst - izlaz Gornje Nedeljice (centar Brezjak)), 02705-02 (izlaz
Gornje Nedeljice (centar Brezjak) - Zavlaka) i 02705-03 (Gornje Nedeljice - Izlaz Gornje Nedeljice (centar
Brezjak)). Pored toga, lokalni putevi takode uti¢u na nivo buke u Zivotnoj sredini. Intenzitet saobracaja
za njih nije bio poznat, ali, znajuci vrednosti za gore pomenute deonice, usvojene su odredene
pretpostavke o intenzitetu saobracaja na ovim deonicama. Uzeta je u obzir i konfiguracija terena, kao
i postojeca visoka vegetacija. Koris¢ena je metodologija na bazi nemackog standarda RLS 90.

IzloZenost buci fasada stambenih zgrada pored granica projekta (SZ-Z-JZ-J1), koje su najblize putevima, sa
crkvom i parohijskim domom, prema Uredba o indikatorima buke, grani¢nim vrednostima, metodama za
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i Stetnih efekata buke u Zivotnoj sredini" (Sl. glasnik RS, br.
75/2010), u daljem tekstu ,,Uredba o indikatorima buke*), premasuje nivoe za zonu 3 — Cisto stambena
naselja (55 dB (A) za dan i veCe, 45 dB (A) za noc). Akusti¢ko zoniranje u navedenom podrucju nije izvrseno,
pa je procena u vezi sa izabranom zonom 3 subjektivna.

Preliminarno modeliranje je pokazalo da vrednosti indikatora buke na fasadama vise od polovine (10/18)
stambenih zgrada (i parohijski dom) premasuju vrednosti definisane zakonodavstvom Republike Srbije, Sto
znadi da su stanovnici u predmetnim objektima, i pre pocetka bilo kakvih aktivnosti na projektu ,Jadar”,
potencijalno ugroZeni saobra¢ajnom bukom.

Treba napomenuti da u Siroj okolini lokaliteta projekta ,Jadar” (naselja Donje Nedeljice, Bradi¢, Brnjac,
Veliko Selo, Jarebice, Draginac, Brezjak, Slatina) postoji veoma veliki procenat poljoprivrednog zemljista. Sa
tog stanovista, razumno je oCekivati da tokom perioda poljoprivrednih radova buka od masina, koje rade
na poljima, znacajno doprinese ukupnom nivou buke i njenoj izloZzenosti stanovnika. Bududéi da nije moguce
pravilno proceniti broj i strukturu ove opreme, modeliranje za ove izvore nije izvrSeno. Procenat ovih
masina u saobracaju, na registrovanim putevima, sigurno je usao u statistiku i samim tim u proracun.

5.3.3.1 Faza rada projekta - 2023 god.

Stacionarni industrijski objekti
Rezultati preliminarnog modeliranja su dobijena na bazi prorac¢una u skladu sa ISO 9613-2.

Prikazani rezultati modeliranja buke pokazuje da su najuticajniji emiteri drobilice rovne rude i Jadarita, ali
takode ne uti¢u znacajno na nivo buke izvan granica projekta (osim crkve i parohijskog doma). Uzimajuéiu
obzir pomenutu nepotpunost ulaznih podataka, mora se naglasiti da su moguce znacajne varijacije u
zavrSnim mapama buke u zavisnosti od konacnog izgleda projekta, odnosno finalnog rasporeda objekata
projekta Jadar.

Glavni mobilni izvori buke

Opsti zakljucak preliminarnog modeliranja ukazuje na potencijalnu ugroZzenog bukom, ali unutar granica
industrijskog kruga. Transport unutar granica projekta ne bi trebalo da ima znacajan uticaj na nivo buke van
granica industrijskog kruga — u Zivotnoj sredini, ali za kona¢nu procenu svakako je potrebno detaljno
definisati flotu, rute i frekvencije saobracaja, Sto ¢e omogucditi tacnu sliku emisije buke.

Zeleznica

Preliminarni rezultati modeliranja su dobijeni u skladu sa britanskim CRN standardom. Na osnovu tih
rezultata evidentno je da ne postoje prekoracenja za definisane ulazne parametre.

| ovde treba napomenuti, da su za ta¢no modeliranje potrebni tacni i precizni ulazni parametri, Sto u
momentu modeliranja nije bio slucaj, jer su podaci preuzeti iz postojeéih baza podataka, na bazi iskustva i
na osnovu najboljih praksi.

5.3.3.2 Saobracaj van granica projekta - godina 2038.

Rezultati preliminarnog modeliranja su dobijeni u skladu sa nemackim standardom RLS 90.
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Povecani obim saobracaja u 2038. godini (uobicajeni i saobracaj koji potice od operativnih aktivnosti u
okviru Projekta) odraZava se, naravno, na povecan nivo buke na fasadama najblizih objekata, ali ne u smislu
povecanja broja ugrozenih objekata (ili ljudi u njima), ve¢ u smislu visih vrednosti nivoa buke na fasadama
objekata na kojima su veé zabeleZena prekoracenja na osnovu evidentiranog saobradaja u 2018. godini
(,nulto” stanje).

T4

5.3.4. Procena uticaja na kvalitet zemljista

Na osnovu sprovedenog ispitivanja prisustva zagadujudih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu, u okviru
utvrdivanja ,,nultog” - pocetnog stanja Zivotne sredine, pre zapocinjanja radova na Projektu “Jadar”, na
prostoru obuhvac¢enom buducim aktivnostima u okviru predmetnog Projekta, kao i u neposrednom Sirem
okruZenju moZe se konstatovati sledece:

e Terensko izvidanje, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje zemljiSta je izvedeno (vremenski) u 2
faze, u periodu 06.07.- 01.11.2020. godine;

e Na velikom broju lokacija, odnosno ispitanih uzoraka, postoji prekoracenje u odnosu na grani¢ne
maksimalne i /ili remedijacione vrednosti pojedinih normiranih parametara; Najvedi broj
odstupanja se odnosi na povecan sadrzaj teskih metala, a u odredenom broju uzoraka i organskih
polutanata;

e Ukupno je uzorkovano i laboratorijski analizirano 155 uzoraka zemljista;

¢ Najcesce odstupanje odnosilo se na povecane koncentracije teskih metala, a u manjem broju
uzoraka i organskih polutanata (ukupni naftni ugljovodonici); Cinjenica je da je bilo i prekoracenja
remedijacionih vrednosti za PCB, u jednom slucaju. U 2 uzorka registrovano je prisustvo ostataka
pesticida DDE/DDD/DDT, dok je maksimalna grani¢na vrednost za ukupno polihlorovane bifenile
prekoracena u 4 uzorka;

e Najverovatniji razlog registrovanja povecanog sadrzaja teskih metala u zemljiStu navedenog
podrucja je geoloska uslovljenost, a od antropogenih aktivnosti, u Sirem okruZenju, treba uzeti u
obzir zastupljenost industrijskih aktivnosti kao sto su obrada metala i, posebno u ranijem periodu,
rudarstvo (rudnik antimona Stolice i rudnik i topionica Zajaca).

e Ispitivanje sprovedeno tokom 2020. godine je, kao prvo u nizu, polazna osnova za dalje pracenje
sadrzaja zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu u okviru podrucja projekta “Jadar”, na
predmetnoj lokaciji.

Imajudi u vidu dominantnu namenu zemljiSta na katastarskim parcelama na kojima je vrSeno uzorkovanje
(poljoprivredne povrsine — oranice, pasnjaci, vo¢njaci i sl.), moglo se zakljuciti da navedena dominanta
namena zemljista nije mogla prouzrokovati registrovanu ucestalost i stepen poveéanja koncentracija
parametara kod kojih su najéesce registrovana odstupanja — teski metali. Svakako da je antropogeni uticaj,
u smislu mera agrotehnicke obrade zemljista i drugih poljoprivrednih i komunalnih aktivnosti, mogao izvrsiti
odredene uticaje na sadrzaj teskih metala i ukupnih naftnih ugljovodonika, ali ipak nije mogao izvrsiti
doprinos poveéanja koncentracija teskih metala u merii obimu koji je registrovan tokom ovog ispitivanja.
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5.3.5. Procena uticaja na floru, faunu i stanista

Pregled uticaja Projekta Jadar na stanje biodiverziteta uraden je na bazi podataka koji su sakupljeni u
toku ciljanih terenskih istrazivanja, koja su realizovana u periodu od 17. do 20. juna 2020. godine, u
okviru projekta ,Jadar — stanje biodiverziteta: dodatna istraZivanja (prva faza drugog dela projekta) u
2020. godini - drugi deo”, podataka iz dostupne literature o vegetaciji i staniStima na podrucju
realizacije projekta Jadar kao i tehnicke dokumentacije u vezi projekta ,Jadar”, koja je bila na
raspolaganju. Neophodno je naglasiti da je procena uticaja na floru, faunu i stanista, prikazana u ovom
poglavlju a vezana za navedeni projekat terenskih istrazivanja, data za Sire podrucje buduéeg rudnika.

5.3.5.1 Flora

Postojece studije Ministarstva gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture (Anonymous 2020, Miliji¢ 2019),
kao i ostali izvori, omogucili su uvid u ocekivane faktore ugrozavanja. Na osnovu objedinjene I[UCN-CMP
(2012) klasifikacije na istrazivanom podrucju, a u vezi sa klasifikacijom (3) Rudarstvo i energetika — (3.2)
Rudarstvo, kamenolomi i eksploatacija sSljunka, ocekivani faktori ugroZavanja obuhvataju sva fizicka dejstva
koja dovode do promena u reljefu i/ili biosferi, uz negativan uticaj na biodiverzitet i predeone karakteristike.

Ona ¢e biti izrazena u okviru kompleksa posebne namene, u zoni rudarskih aktivnosti (1A i 1B), kao i u zoni
proizvodno industrijskih aktivnosti (2) na lokacijama Brezjak i Jadar. Najveci pritisak na biodiverzitet o¢ekuje
se u podzoni 1A i 2A. U podzoni 1A skoro cela povrsina bice rezervisana za pristup rudniku i izgradnju
povrsinskih objekata i infrastrukturnih sistema rudnika.

Sva pomenuta dejstva u podzonama 1A i 2A dovesée do osiromasenja ili nestanka flore sa pomenutih
lokacija. Ona ulaze u kategoriju faktora sa dalekoseZnim ireverzibilnim dejstvom.

5.3.5.2 Fauna

Akvaticni beskicmenjaci

Lokacija 1 (Jadar — zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude) je centralna zona
radova projekta "Jadar" gde ¢ée biti podzemni i nadzemni deo rudnika, kao i postrojenje za preradu rude
jadarit. Lokacija 1. je pod najveéim negativnim uticajem u zoni buduéih radova na slivnom podrucju Jadra.

U tabeli 5.8 je dat spisak negativnih uticaja, pre svih na lokaciji 1 (Jadar — zona podzemnih i nadzemnih
radova, postrojenje za preradu rude), koja je od posebnog interesa za predmetnu Studiju procene uticaja.
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Tabela 5.8 Spisak negativnih uticaja na lokacij1 podrucja projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita

“«

Jadar” (https://www.iucnredlist.org/resources/threat-classification-scheme;

http://cdr.eionet.europa.eu/help/natura2000/Documents/Ref_threats_pressures_FINAL_20110330.xls)
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Tvrdokrilci

Negativni uticaji koji se posledi¢no ofekuju na Zivi svet, samim tim i na tvrdokrilce proizilaze iz fizickog,
prostornog uzurpiranja Sume (deforestacija u svrhu izgradnje puteva i povrsine prekrivene jalovistem),
smanjenjem broja pogodnih mikrostanista, povecanjem diskontinuiteta Suma i erozijom sumskog zemljista.

Direktne pretnje su neposredne ljudske aktivnosti ili procesi koji su uticali, uti¢u ili mogu uticati na status
taksona koji se procenjuje. Skup standardnih klasifikacija direktnih pretnji (IUCN - CMP Unified Classification
ver 3.2 of Direct Threats Dec 2012), sa kojima se konzervatori susre¢u Sirom sveta da bi se suprotstavili tim
pretnjama, prikazan je u tabela 5.9).

Tabela 5.9 Klasifikacija direktnih pretnji na populacije tri strogo zasti¢ena taksona saproksilnih tvrdokrilaca
na podrucju od interesa

Vreme Obim Ozbiljnost
Efekat efekta na efekta na efekta na
populacije populacije populacije

Kategorija/potkategorija

Koeficijent

pretnje uticaja?

1. Stambeno-k ijalni Uticaj
ém eno-komercyaint Odlaganje I,c.aJ na Verovatno da
razvoj ) " . vedi deo .. .
" . industrijskog Tekuce - ¢e izazvati 6
1.2 Komercijalne i otpada populacije fluktuaciie
industrijske oblasti P (50-90%) )
4. Koridori za prevoz i Izgradnja oo Ut|cay na Nema -
sekundarnih i , manji deo opadanjaiili
usluge “ . Tekuce . " 4
41 Putevii Seleznice Sumskih populacije ( | zanemarljiv
) puteva <50%) pad
5. Koris¢enje bioloskih . Verovatno e
Uticaj na .
resursa vedi deo prouzrokovati
5.3 Seca drveta Deforestacija Tekuce opulaciie vrlo brzipad (> | 8
5.3.4 Nenamerni (F)SOFiQO‘V; 30% tokom 10
efekti veceg obima ? godina)
9. Zagadenje
9.2 Industrijski i vojni -
. Emisija
efluenti olutanata iz Buduce Nepoznato Nepoznato
9.2.2 Curenje iz p v P P
jalovista
otpadnog rudarskog
materijala

rednosti koeficijenta odnosi se na jadinu uticaja i krece se od 1 (najslabiji) do 9 (najjaci).
lhtiofauna

Klasifikacionom S$emom ugroZavajuceg (eng. TCS) uticaja po IUCN-u, u okviru uticaja koje na vrste i njihovo
okruZenje imaju rudnik i aktivnosti oko njega, moZe se izdvojiti niz kategorija uticaja. Rudnik i aktivnosti
vezane za njega gotovo uvek uti¢u na prirodna vodena okruzenja, a ti efekti se mogu odrazavati tokom i
nakon trajanja rudnika. Postoje Cetiri glavne kategorije uticaja na lokaciji rudnika:
(1) uticaj usled samog iskopavanja — mada podzemni rudnici obi¢no imaju manje upadljivi uticaj na
povrsinske vode, u odnosu na nadzemne kopove, svi rudnici imaju potencijal da direktno poremete
podzemne vode, koje samim time uticu na povrsinske vode;
(2) aktivnosti na obradi minerala i isticanje zagadenih procednih voda iz jalovista i odlagalista stenskog
materijala — otpadni proizvodi eksploatacije ruda se Cesto prevoze na predvidene lokacije nazvane
"jalovista" (za sitnozrni otpad od prerade minerala), gde je curenje/procedivanje zagadenih ocednih voda
znacajan uzrok zagadenja povrsinskih i podzemnih voda. Ovaj vid zagadenja ne nastaje samo tokom rada
rudnika, vec traje i nakon prestanka svih operacija (ukoliko izostane sprovodenje sanacionih mera);
(3) odvodnjavanje rudnika — cilj ovih aktivnosti je da osiguraju pristup mineralnim rezervama rudarima
i njihovim masinama, kao i da obezbede sigurnost zaposlenima u rudarskom oknu;

(4) potapanje okna rudnika i isticanje nepreciséene vode.
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Takode, postoje jos neki bitni uticaji na ribe i njihovu sredinu, a koji nisu direktno vezani za sam proces
iskopavanja/prerade rude, ve¢ nastaju kao posledice aktivnosti rudnika. To se prvenstveno odnosi na
infrastrukturu u vidu razvoja pristupnih saobracajnica/puteva/Zeleznice i gasovoda, klimatske promene i
Sirenje alohtonih/invazivnih slatkovodnih vrsta.

Aktivnosti rudnika, kao i jalovista, i prateée aktivnosti (infrastruktura), poveéavaju spiranje u i rastvaranje
Cestica u okolnim rekama/potocima, smanjuju dostupnost svetla povecanjem zamucéenosti, a samim time
uticu na primarnu proizvodnju (alge, perifiton) c¢ime se onemogucava fotosinteza. Sa
promenom/smanjenjem primarnih proizvodaca, dostupnost hrane za macroinvertebrate i ribe koje se
njima hrane je smanjena. lako izloZenost visokim koncentracijama rastvorenih ¢estica tokom nekoliko dana
moZze imati letalan ishod za vecinu odraslih jedinki, izlaganje manjim koncentracijama u kra¢em period
smanjuje Zivotni vek ribe i povecéava podloznost bolestima.

Degradacija stanista predstavlja najveci negativni ireverzibilni uticaj u slivu reke Jadar. Do ove pojave dolazi
zbog promena uslova sredine aktivnostima vezanim za rudnik, a to su izgradnja Zeleznicke i putne
infrastrukture, promene vodnih reZima usled sleganja tla, akumulacije rastvorenih Cestica u vodi koje
dospevaju sa jalovista i drugih povrsina u okviru rudarsko-proizvodnog kompleksa.

Vodozemci

Kao najznacajniji faktori ugrozavanja vodozemaca u Srbiji navode se nestanak odnosno degradacija stanista
sa njihovom fragmentacijom, kao i zagadenje u najsirem smislu reci, podrazumevajudi tu i zagadenje vode,
tlaivazduha. Sve su ovo antropogeni uticaji koji dovode do masovnih i ireverzibilnih posledica po populacije
vodozemaca.

Detaljni pregled faktora ugrozavanja na ispitivanim lokalitetima gde su registrovani taksoni vodozemaca,
ukazuje da ¢e svi navedeni faktori (nestanak/degradacija stanista i zagadenje u najSirem smislu) uticati na
populacije vodozemaca kao posledica planiranih radova, na ukupnom podrucju koje je obuhvaéeno
projektom eksploatacije i prerade minerala jadarita , Jadar” kao i na svakom lokalitetu pojedinacno.

Planirani razvoj transportnih koridora izazvac¢e fragmentaciju stanista, presecanja migratornih puteva i u
odredenom procentu dovesti do potpunog unistavanja odredenih staniSta. Poveéanjem gustine mreze
puteva i intenziteta saobracaja raste i opasnost za sve vrste koje se nalaze u njihovoj blizini. Za mnoge vrste
vodozemaca saobracajnica moZe predstavljati najblizi izvor hrane (okupljanje insekata oko izvora svetlosti
nocu) ili mesto pasivnog prikupljanja energije (topla povrsina puta), ali predstavlja i nepremostivu prepreku
tokom dnevnih ili sezonskih migracija. Saobrac¢aj ugroZzava ne samo jedinke vec¢ i Citave populacije
vodozemaca, koje Cesto bivaju desetkovane na saobradajnicama. Neki vodozemci, generacijama, za
razmnoZzavanje koriste ista mesta i istim putevima migriraju do njih i nazad (tzv. zavicajno ponasanje). Usled
pomenutog fenomena, ¢ak ni krupne promene u stanistu (kao Sto je izgradnja saobracajnica) ne uticu na
njihovo ponasanje i trasu migracija.

Pored fizickog narusavanja prirodnih stanista, medu najznacajnijim faktorima ugrozavanja vodozemaca na
ovim lokalitetima, istiCe se zagadenje, pri cemu su zagadenje vodenih bazena i zagadivanje zemljiSta
dominantni ali atmosfersko zagadenje indirektno moZe imati znacajne negativne posledice po jedinke
vodozemaca. Uticaj svih zagadujuéih materija je, dokazano, poguban za populacije vodozemaca uzrokujuci
fizicke deformitete, fizioloske poremecaje (i to u raznim fazama Zivotnog ciklusa) sve do izazivanja letalnih
posledica.

Gmizavci

Na globalnom nivou najvazniji faktori ugroZavanja populacija gmizavaca su gubitak i degradacija stanista,
slu¢ajno ili namerno ubijanje Zivotinja, zagadenje (fizicko i hemijsko), uznemiravanje, sakupljanje jedinki,
elementarne nepogode, i razliciti bioloski faktori, promene u dinamici populacija (izvor hrane).

Gmizavci su u velikoj meri ugroZeni zbog slabe moguénosti prilagodavanja na izmene i degradaciju stanista.
Njihova stanista se unistavaju ili fragmentiSu, najéesée zbog izgradnje infrastrukture i urbanizacije, ali i
izmenama namene zemljista (se¢a Suma, isusivanje vlaznih stanista, pretvaranje u poljoprivredna zemljista).
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Na izmenjenom stanistu, menja se sastav vrsta biljnih i Zivotinjskih zajednica, stvaraju se uslovi za Sirenje
invazivnih vrsta. Fragmentisana staniSta otezavaju ili onemogucavaju disperziju i migraciju Zivotinja ¢ime se
limitira i protok gena. Na saobracajnicama, posebno onih u blizini vodenih stanista, ¢esto strada veliki broj
gmizavaca.

Na osnovu uvida u prostorni plan (podrucja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade
minerala jadarita ,,Jadar”) na vecini lokaliteta, a posebno na lokalitetu Jadar - zona podzemnih i nadzemnih
radova, postrojenje za preradu rude, ¢e doéi do degradacije ili uniStavanja stanista zbog izgradnje
predvidenih objekata, potrebne infrastrukture i sl., koja u zate¢enom stanju predstavljaju znacajno utociste
za zabeleZene vrste gmizavaca. Navedene promene mogu biti uzrok direktnog stradanja jedinki (npr. tokom
rada masina ili na saobradajnicama, unistavanje jaja ili hibernakuluma), ili mogu imati za posledicu
ogranic¢avanje ili spreCavanje migracije, kao i uznemiravanje jedinki (buka, vibracije, svetlost). Na
navedenom, ali i ostalim istraZzivanim lokalitetima, gmizavci mogu biti direktno izloZeni zagadenju (vazduha,
zemljista ili vode), dok ¢e indirektno — putem lanaca ishrane, biti ugrozene ove, ali i populacije gmizavaca
koje se nalaze na stanistima u okolini zone uticaja radova za potrebe projekta , Jadar”.

Na lokalitetu Jadar - zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude, gde ¢ée se izgraditi
objektiiinfrastruktura, kao i na mestu deponovanja otpadnog materijala, doéi ¢e do ireverzibilnih promena
staniSta (unistavanja ili fragmentacije stanista) ¢ime ¢e biti ugroZzene populacije gmizavaca.

Sisari

Eventualno povecanje aerozagadenja kao i kontaminacija tla ée se najpre ispoljiti u populaciji sitnih sisara,
narocito glodara i insektivornih vrsta iz reda Soricomorpha. U procesima bioakumulacije ¢e se tokom
vremena uvecavati koncentracije dok ¢e putem biomagnifikacije kroz mrezu ishrane doéi do povecanih
vrednosti teskih metala i kod vrsta koje nisu bile u direktnom kontaktu sa ovim zagadenjem a nalaze se na
vi§im trofickim nivoima poput vrsta iz reda Carnivora.

Na lokalitetu Jadar ¢e dodi do ireverzibilnog unistavanja stanista. Se¢om Sumske vegetacije ¢e dodi do
unistenja staniSta sisara koji su vezani za ovaj tip staniSta ako ne u potpunosti onda bar u delu dana kada
im je potreban zaklon i odmor. Njihovim uniStavanjem otvara se moguénost nestanaka vrsta koje
naseljavaju ove tipove staniSta. Od registrovanih taksona na ovaj nacin ¢e najvise biti pogodene sledece
vrste: Felis silvestris, Martes foina, Capreolus capreolus i Lepus europaeus; dok od potencijalno prisutnih to
su: strogo zasticena vrsta Micromys minutus kao i zasti¢enih vrsta iz roda Crocidura.

LoSe projektovano i jako osvetljenje tokom noénih ¢asova moZe imati negativne posledice sa fatalnim
ishodom po jedinke usled zaslepljivanja a takode moZe predstavljati atraktant za insekte i sisare koji se njima
hrane.

Takode, visoki nivoi buke, koji proisticu iz neprekidnog i glasnog rada masina mogu dovesti do efekta
interferencije i nemoguénosti komunikacije medu jedinkama $to dovodi i do slabije reproduktivne
uspesnosti. Ovo se odnosi na vokalne vrste sisara (pre svega vuka, Sakala) ali i na ptice, vodozemce (narocito
Zabe) i insekte. Svakako najvedi problem sa ovim specifi¢nim oblikom zagadenja koji se moZe ocekivati je
da dode do narusavanja interakcija izmedu predatorskih vrsta i vrsta plena sto kao posledicu ima promenu
strukture zajednica kao i osiromasenje ukupne biocenoze na datom stanistu. Buka i jako osvetljenje tokom
noci ima za posledicu i narusavanje preostalog stanista ¢ime se njegova efektivna veli¢ina smanjuje i dolazi
dodatno do njegove fragmentacije. IstraZivanja su pokazala da buka veca od 60 dB Stetno utice na sitne
sisare i izaziva fiziolosSke promene kao i promene u ponasanju.

5.3.5.3 Stanista

Pregled negativnih uticaja na stanista na podrucju Jadra baziran je na Referentnoj listi pretnji, pritisaka i
aktivnosti, koja je razvijena za potrebe zastite prirode na podrucju Evropske unije, tako da svoju primenu
ima i u zemljama kandidatima za pristup Evropskoj uniji.

-
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Na citavom prostoru na kojem se ocekuju uticaji u realizaciji Projekta Jadar prepoznato je 15 specifi¢nih
negativnih uticaja koji se mogu grupisati u pet opstih grupa. Pregled svih uticaja, kao i njihova raspodela po
podrucjima i tipovima stanista je prikazana u tabelama 5.10i 5.11.

Tabela 5.10 Pregled negativnih uticaja po podrucjima na kojima su vriena istraZivanja

{EGIE

C Rudarstvo, vadenje materijala i proizvodnja energije
co1 Vadenje ruda i kamena
C01.04 Rudnici
ir | C01.04.02 Podzemna eksploatacija
D Koridori za prevoz i usluge
D01 Putevi, staze | pruge
ir D01.01 Staze, biciklisticke staze ?
ir D01.02 Putevi, autoputevi
ir | D01.04 Zeleznicke pruge, brzi vozovi
D02 Komunalne | servisne linije
ir | D02.01 Struja | telefonske linije 1
ir_| D02.02 Cevovodi e
D05 Poboljsani pristup lokaciji ?
E Urbanizacija, stambeni i komercijalni razvoj
EO2 Industrijska ili komercijalna prodrucja
ir | E02.01 Fabrika
EO3 Istovaranje/ispustanje
r E03.02 Istovaranje industrijskog otpada
H Zagadenje
HO1 Zagadenje povrsinskih voda
r H01.01 Zagadenje povrsinskih voda industrijskim prostrojenjima
HO4 Zagadenje vazduha, zagadivaci u vazduhu
r H04.03 Ostala zagadenja vazduha
r HO5 Zagadenje zemljista | ¢vrsti otpad (iskljucujudi iispustanje/istovaranje)
HO05.01 Gsmece | ¢vrsti otpad
| Invazivne, druge problematicne vrste | geni
r 101 Invazivne strane vrste
J Modifikacija ekositema 0
102 Promene u hidraulickim uslovima izazvane covekom
J02.07 Zahvatanje/estrakcija vode iz podzemnih voda
? | J02.07.03 Estrakcija podzemnih voda industrijom 0
J03 Ostale modifikacije ekosistema
r | J03.01 Smanjenje ili gubitak specifi¢nih karakteristika stanista
r | J03.01.01 Smanjenje raspoloZivosti plena
r J03.02 Antropogeno smanjenje povezanosti stanista

Skracdenice: Kolona 1 "R" = reverzibilnost; "ir" " = uticaj koji prouzrokuje ireverzibilne promene podrucja /
stanidta; "ir" " = uticaj koji prouzrokuje reverzibilne promene podrucja / stanista; Kolone 4-8 intenzitet
pojedinaénih uticaja u skali 1 - 3, gde ocena 3 oznacava najjali negativan uticaj a ocena 1 najslabiji. Ocena 0

oznacava odsustvo konkretnog uticaja na konkretnom podrucju

=
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Tabela 5.4 Pregled negativnih uticaja po tipovima registrovanih stanista

Transportation
Urbanisation
Pollution
Invasion
Natural System
modifications

A1 Sirokolisne higrofilne $ume

I

A2 Sirokolisne kserofilne $ume 1 1 1 1 1
A3 Sirokolisne mezofilne $ume 1 1 1 1
B1 Sirokolisni higrofilni zbunjaci 1 1 1 1
C2 Umereno vlaZne travne formacije 1 1 1 1 1
E4 Slatke mocvare 1 0
F1 Kopnene povrsinske stajace vode 0 1 0
F3 Obale kopnenih voda 1 1 0

Prikazana procena rizika je izvrSena na bazi rezultata preliminarnih modeliranja uticaja. Detaljnija procena
rizika ée biti izvrSena u okviru studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu projekta podzemne eksploatacije
lezista litijuma i bora Jadar, na bazi inoviranih i detaljnijih modeliranja uticaja na Zivotnu sredinu.

5.4. Analiza uticaja projekta ,,Jadar” sa stanovista hemijskog udesa
- Seveso analiza

Kada je u pitanju SEVESO analiza, potrebno je naglasiti da se prema propisima iz oblasti zastite Zivotne
sredine indentifikacija mogucih uticaja projekta ili aktivnosti na Zivotnu sredinu ne vrsi parcijalno za svako
postrojenje u okviru kompleksa (koja su medusobno funkcionalno i tehnoloski povezana) vec¢ za ceo
kompleks, koji podrazumeva prostornu celinu pod kontrolom operatera, gde su opasne materije prisutne
u jednom ili viSe postrojenja, ukljucujuci pojedinacnu ili zajednicku infrastrukturu, odnosno pojedinacne ili
zajednicke aktivnosti. Polazeci od Pravilnika o listi opasnih materija i njihovim koli¢inama i kriterijumima za
odredivanje vrste dokumenata koje izraduje operater SEVESO postrojenja, odnosno kompleksa (,,Sluzbeni
list RS“, br.41/10,51/15i50/18), u nastavku teksta dat je prikaz svih opasnih materija (ukljucujuéi eksploziv,
dizel gorivo, gas kao i otpad, koji ima ili moZe imati ista svojstva u pogledu moguénosti izazivanja udesa), na
nivou celog kompleksa projekta Jadar.

Identifikacija opasnih materija u okviru projekta “Jadar” je izvrSena na osnovu Zakona o zastiti Zivotne
sredine, ¢lana 58, i u skladu sa Pravilnikom o Listi opasnih materija. Prikaz opasnim materija, u nastavku
teksta, baziran je na dokumentu pod nazivom: ,Analiza bezbednosti projekta ,Jadar” sa stanovista
hemijskog udesa — SEVESO ANALIZA — Revizija 2 - Knjiga | — Rudnik i postrojenje za preradu rude”, koji je za
potrebe Rio Sava Exploration d.o.o. izradio SGS Beograd Ltd, u 2020. godini. Od popisanih materija kao
seveso u postrojenju su identifikovane:— Emulzija Subtec ANE- eksploziv?, prirodni gas i dizel gorivo. Te
materije su navedene u Listi opasnih materija, Tabeli 1. i Listi kategorija opasnih materija, Tabeli 2. Pravilnika
o listi opasnih materija. Buduci da se prilikom proracuna opasnih materija, racuna sa maksimalnim zbirnim
koli¢cinama opasne materije koja se u jednom momentu moZe nadi na lokaciji (u skladistu, proizvodnji,
instalacija i sl.) na narednoj tabeli su prikazane upravo te koli¢ine (Tabela 5.12, Ai B)

1Subtek™ Eclipse™ Ammonium Nitrate Emulsion Phase (ANE) — je stabilizovana fazna emulzijska komponemta amonijum nitrata
(ANE) koja se koristi za formulaciju eksplozivhe smese Subtek ™ Eclipse ™ u podzemnim rudarskim operacijama. To je eksplozivni
emulzijski proizvod proizveden od rastvora oksidansa, goriva i ¢vrstih senzibilizatora.

-
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Tabela 5.5 Materije projekta Jadar na listama PLOM

A. lzvod iz liste opasnih materija i njihova granicna kolicina, tabela 1 Pravilnika

Opasne materije Granicne koli¢ine Planllvr.ane Pla.nlrane
koli¢ine prisutne
R br (CAS Broj) u tonama opasnih koli¢ine opasnih
T materija na materija, u
Kolona 1 Kolona 2 godiSnjem svakom
nivou momentu
Prirodni gas, metan, tecni
. . ’ ! 59,270.2
18 prirodni gas (8006-14-2; 50 200 t/god 0,28t
74-82-8) &
34 Dizel gorivo (68334-30-5) 2.5 25 882752t ~58t
/god
B. lzvod iz liste kategorija opasnih materija i njihovih granicnih koli¢ina (Subtec ANE), tabela 2 Pravilnika
Grani¢ne koli¢ine u tonama Planirane
prisutne
Kategorija Oznake ko||cm.e
Oznaka opasnosti opasnosti opasnih
p p Kolona 1 Kolona 2 materija, u
svakom
momentu
Oksidujuce te¢nosti
ili ¢vrste supstance,
P8 Oksidujuce ¢vrste H271, H272 50 200 <50t
supstance,
kategorija 1,2 i 3*
Opasnost po
gy | Vodenuzivotnu H411 200 500 <50t
sredinu, kategorija
hroni¢no 2*

*ANE 130, Subtec Eclipse ANEOsim materija sa Listi PLOM, u okviru postrojenja na projektu ,,Jadar” ée se koristiti
i druge materije koje nisu seveso, ali imaju opasna svojstva i koje po svojim koli¢inama i Stetnim osobinama
mogu, u slucaju udesa, uzrokovati velike posledice za sve Cinioce Zivotne sredine, odnosno dovesti do
zagadenja vazduha, zemljista, povrsinskih i podzemnih voda. Ove supstance su prikazane u narednoj tabeli
(Tabela 5.13). Lista opasnih materija nije ukljucila maziva i ulja koja ¢e biti odredena od strane proizvodaca
kada se odabere oprema, i hemikalije u kotlovskom postrojenju, koje ¢e biti definisane u kasnijim studijskim
fazama. Takode su tokovi otpada iskljuceni sa ove liste.

Tabela 5.13 Opasne materije koje nisu SEVESO

Planirane prisutne koli¢ine opasnih materija (u
svakom momentu)
96-98%: skladiste 4.566,88 t;
10%: 137 m?3 (146,59 t)
Skladiste 10 m?
45%: skladidte — rezervoari 137 m3 (=~ 205 t)
1 mol/l: 38 m3 (~ 39,9 1)
32%: skladiste 60 m3 (70,8 t)
25%: skladiste 60 m3 (66 t)
7%: skladiste 49 m3 (49 t)

Opasne materije (CAS Broj)

Sumporna kiselina, 96-98% i 10% v/v (7664-93-9)

Ugljen-dioksid (124-39-9)

Natrijum hidroksid, Kausti¢na soda 45% i 1 mol/I (1310-73-2)

Hlorovodonicna kiselina 32%, 25% i 7% v/v (7647-01-0)
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Od popisanih materija, a u vezi sa podzemnim rudnikom, kao seveso u postrojenju su identifikovane sledece
materije: Subtec Eclipse ANE (emulzija za eksploziv) i dizel gorivo.

Imajucu u vidu da do momenta predaje ovog Zahteva, iz objektivnih razloga, nije izvrSena karakterizacija
odloZenog rudarskog otpada, kao ni klasifikaciju odlagalista (u skladu sa Uredbom o uslovima i postupku
izdavanja dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveStavanju o
rudarskom otpadu, "Sluzbeni glasnik RS", broj 53 od 30. maja 2017.) nije bilo moguée potvrditi konacni red
operatera za kompleks Jadar.

Ovde treba naglasiti da, ukoliko u narednim fazama projekta Jadar dode do izmena u koli¢inama i vrsti
materija koje uti¢u na seveso klasifikaciju, odnosno tip postrojenja, potrebno je vrsiti reviziju seveso
klasifikacije, odnosno odredivanje tipa postrojenja i u skladu s tim promenama definisati naziv planskih
dokumenata koja treba izraditi.

U okviru postrojenja na projektu ,Jadar” ¢e se koristiti i druge materije koje nisu seveso, ali imaju opasna
svojstva i koje po svojim koli¢inama i Stetnim osobinama mogu, u slu¢aju udesa, izazvati veoma velike
posledice za sve Cinioce Zivotne sredine, odnosno dovesti do zagadenja vazduha, zemljista, povrsinskih i
podzemnih voda. Lista opasnih materija nije ukljudila maziva i ulja koja ¢e biti odredena od strane
proizvodaca kada se odabere oprema, kao i specificne hemikalije koje ée se koristiti u rashladnim
tornjevima i hemikalije u kotlovskom postrojenju, koje ¢e biti definisane u kasnijim fazama, odnosno
projektima detaljnog inZenjeringa.

Pravilnik kojim se definiSe procenu rizika od udesa u Republici Srbiji predvida sledece: 1-Identifikaciju
opasnosti, 2-Modeliranje scenaija udesa, i odredivanje Sirina povredivih zona, posebno ,,najgoreg moguceg
udesa“, 3-Analizu povredivosti, 4-Procenu verovatnoée dogadaja — udesa, 5-Procenu posledica i 6-Procenu
rizika od udesa. Pravilnikom je propisana matrica verovatnoce udesa i obima posledica od udesa, a na
osnovu ovih izlaznih podataka procenjuje se potencijalni rizik, Tabela 5.14.

Tabela 5.64 Kriterijum za procenu rizik na osnovu kriterijuma verovatnoce nastanka udesa
i mogucih posledica

Verovatnoca Posledice
nastanka udesa malog znacaja znacajne Ozbiljne Velike katastrofalne
mali Srednji veliki
Mala zanemarljiv rizik . . . . veoma veliki rizik*
rizik rizik rizik
. mali srednji Veliki veoma veoma
Srednja . . ..
rizik rizik rizik veliki rizik* veliki rizik*
Velika srednji veliki veoma veliki veoma veoma
rizik rizik rizik* veliki rizik* veliki rizik*

*Rizik nije prihvatljiv

Scenariji, za koje se radi analiza rizika od udesa, se biraju na osnovu identifikovanih kriti¢nih ta¢aka i osobina
opasnih materija, kao i efekata koji mogu nastati (eksplozija, pozZar, ispustanje i Sirenje gasova, para,
teCnosti, aerosola i prasine, modeli prodiranja i rasprostiranja opasnih materija u zemljiste, povrsinske i
podzemne vode). Po pravilu se obraduje scenario najgoreg moguceg udesa, koji ima najvece posledice po
ljude i Zivotnu sredinu. U okviru sprovedene identifikacije i procene opasnosti, na nivou celokupnog
projekta Jadar, analizirano je ukupno vise od 30 udesa, koji se mogu svrstati u 12 grupa prema tipu udesa i
prema vrsti opasnih materija koje ucestvuju u udesu. U vezi sa podzemnim rudnikom i pratecom
infrastrukturom na povrsini terena, mogu se posmatrati odredene grupe udesa, definisane sledeéim
scenarijima:

e Udesi na rashladnim sistemima praéeni oslobadanjem sredstva za hladenje
o Dehermetizacija uredaja za hladenje (Chiller) i nekontrolisano oslobadanje celokupne koli¢ine
R 134a iz rashladne jedinice od 1500 kg;
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e Udesi na rezervoarima sa dizel-gorivom; pozar u tankvani izlivenog dizel-goriva
o lzlivanje iz jednog rezervoara pogonskih generatora;
o lzlivanje iz podzemnog rezervoara u rudniku;
e Udesi na skladistu (magacinu) eksplozivnih materija
o PoZar u podzemnom skladistu rudarskog eksploziva;
o Pozar praéen eksplozijom u podzemnom skladistu rudarskog eksploziva;
¢ Udesne situacije u transportu opasnih materija na lokaciji postrojenja
o Udes sa auto-cisternom sa dizel-gorivom.

U tabeli 5.15 prikazan je procenjeni rizik, za navedene scenarije, na osnovu kriterijuma verovatnoce
nastanka udesa i moguéih posledica.

Tabela 5.75 Procenjeni rizik na osnovu kriterijuma verovatnode
nastanka udesa i moguéih posledica

Scenario Nivo rizika Procena rizika

Udesi na rashladnim sistemima praceni oslobadanjem sredstva za hladenje — Freona 134a

Dehermetizacija uredaja za hladenje (Chiller) i nekontrolisano oslobadanje

celokupne koli¢ine R 134a iz rashladne jedinice od 1500 kg Mal Prihvatljiv

Udesi na rezervoarima sa dizel-gorivom; poZar u tankvani izlivenog dizel-goriva

Izlivanje iz jednog rezervoara pogonskih generatora Srednji Prihvatljiv

Izlivanje iz podzemnog rezervoara u rudniku Mali Prihvatljiv
Udesi na skladistu (magacinu) eksplozivnih materija

PoZar u podzemnom skladistu rudarskog eksploziva Sredniji Prihvatljiv

Pozar praéen eksplozijom u podzemnom skladistu rudarskog eksploziva Sredniji Prihvatljiv

Udesne situacije u transportu opasnih materija na lokaciji postrojenja

Udes sa auto-cisternom sa dizel-gorivom Sredniji Prihvatljiv

5.5. Opis metoda predvidanja koriscenih prilikom procene uticaja
na zivotnu sredinu

Identifikacija mogucih uticaja na Zivotnu sredinu je sprovedena na bazi potencijalnih efekata koje ti uticaji
mogu imati na vrednosti pojedinih komponenti - elemenata ekosistema. Vrednosti - komponente
ekosistema su oni aspekti ili elementi postojeceg okruZzenja koji se smatraju vaznim i znacajnim u smislu
zastite od potencijalnih efekata predmetnog Projekta.

U konkretnom slucaju, za predvidanje potencijalnih uticaja upotrebljeni su: matricai modeliranje.

Matrice se medu najces¢im pristupima za identifikaciju uticaja i posebno su korisne za identifikaciju odnosa
prvog reda uzroka i posledica izmedu odredenih aktivnostii uticaja. Kao takve, pruzaju moguénost vizuelnog
sagledavanja potencijalnih uticaja.

U tabeli 5.13 je prikazan matri¢ni pristup proceni uticaja kao i rezultat odredivanja polja delovanja
predmetnog Projekta kako na fizicko i prirodno okruzenje tako i na socijalne i ekonomske aspekte
okruzenja. Tabela prikazuje koje razli¢cite komponente - faze Projekta mogu uticati na Siroku lepezu
kategorija — elemenata Zivotne sredine tokom pripremnih radova na lokaciji ali i kasnije u fazi realizacije
projekta.

Analiza uticaja na Zivotnu sredinu sprovedena za potrebe ovog Projekta razmatra znacaj potencijalnih
efekata na Zivotnu sredinu koji se ocekuju na bazi primene najboljih raspolozivih tehnika u fazi

88
o



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

projektovanja i razvoja predmetnog projekta i najbolje prakse upravljanja koja se primenjuje tokom
izgradnje i eksploatacije novog rudnika.

Za razliku od matrica, modeli su definisani kao pojednostavljeni sistemi zastite Zivotne sredine. Mogu biti
predstavljeni na razne nacine, kao Sto su dijagrami ili sofisticirani matematicki proracuni bazirani na
kompjuterskim simulacijama.

Za razliku od dijagrama, modeli bazirani na kompjuterskim simulacijama mogu bolje opisati dinamicke
procese okruZenja.

Za modeliranje uticaja na kvalitet vazduha upotrebljen je softverski paket AERMOD (US Environmental
Protection Agency). AERMOD model prikazuje procenu koncentracije na nivou tla za razli¢ita vremenska
usrednjavanja, za zadate meteoroloske uslove i konfigurisane emisije izvora (koji mogu biti tackastog,
povrsinskog ili zapreminskog karaktera, za gasovite ili ¢esticne emisije), kao i procenu taloZenja Cesti¢nih
zagadivaca - prasSine.

Modeliranje rasprostiranja buke izvrSeno je u softverskom paketu Predictor. Softver podrzava 12 razlicitih
metoda (standarda) za proracun rasprostiranja buke, uklju¢uju¢i CNOSSOS-EU, ISO 9613, Harmonise, BS-
5228, CRTN, NMPB, XPS, RMR, TNM i Analyst.

Paket je namenjen za predvidanje buke u okruZenju, mapiranje, upravljanje, planiranje akcija i procenu
uticaja. Nasao je svoju primenu u predvidanju buke za industriju, drumski saobradaj, Zeleznicki saobracaj,
vazdusni saobracaj i vetroturbine. Ispunjavanje direktiva Evropske komisije kao Sto je Direktiva o buci u
Zivotnoj sredini (2002/49 /EC) u skladu sa revidiranim smernicama Privremene racunske metode (2003/613
/ EC) i revidirani Aneks Il (Direktiva 2015/996 / EC). Takode ispunjavanje Direktive o industrijskim emisijama
(IPPC) 2010/75 / EU i sli¢no, a omogucava i integraciju sa drugim sistemima (GIS / upravljanje).

-
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6. Opis mera predvidenih u cilju sprecavanja,
smanjenja ili otklanjanja svakog znacajnog
stetnog uticaja na zivotnu sredinu

Predvidene mere zastite i sanacije Zivotne sredine pre svega predvidaju doslovno sprovodenje usvojenih
principa: primena najboljih raspolozivih tehnika u fazi projektovanja i razvoja predmetnog projekta, odnosno
najbolje prakse upravljanja, principa koji treba primeniti u fazi izgradnje i eksploatacije projekta.

Predvidene mere su raznorodne i viSestruke, a radi bolje preglednosti iste su prikazane tabelarno (Tabela
6.1). Navedene mere treba da doprinesu sprecavanju, smanjenju ili otklanjanja potencijalnih uticaja svih
aktivnosti u vezi sa projektom. U tabeli su prikazane mere za sve one uticaje za koje se potencijalno ocekuje
da imaju umerene ili velike posledice na okruZenje u kojem su konstatovani ti uticaji.

Studija procene uticaja predmetnog Projekta, odnosno njegovih tehnoloskih delova (podzemni proizvodni
sistem i postrojenje za proizvodnju finalne sirovine) detaljnije ¢e utvrditi i razraditi specificne uticaje na
Zivotnu sredinu i mere za njihovo smanjenje ili uklanjanje njihovog uticaja, uzimajuéi u obzir obim uticaja,
sloZenost , trajanje, ucestalost i verovatno¢u ponovnog nastanka.

Utvrdene mere zastite Zivotne sredine ¢e uzeti u obzir principe prevencije i predostroznosti i pratiti
hijerarhiju smanjenja uticaja. Mere ¢ée ukljucivati, ali nece biti ograni¢ene na:

e Pripremu tehnicke dokumentacije u skladu sa propisima, zvani¢nim misljenjima i uslovima nadleznih
organa;

e Sprovodenje radova u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geoloskim istraZivanjima, tehni¢kom
dokumentacijom i dobrom profesionalnom praksom

e Upravljanje otpadom od rudarskih aktivnosti u skladu sa Uredbom o uslovima i postupku izdavanja
dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izveStavanju o
rudarskom otpadu

o Upravljanje i zastitu vode u skladu sa Zakonom o vodama;

e Zastitu kvaliteta vazduha u skladu sa Zakonom o zastiti vazduha;

e Zastitu od uticaja buke u Zivotnoj sredini u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini;
e Upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama;

o Zastitu zemljista u skladu sa Zakonom o zastiti zemljista;

e Zastitu prirodnih dobara u skladu sa Zakonom o zastiti Zivotne sredine i Uslovima zastite prirode izdatih
od strane Zavoda za zastitu prirode Srbije;

e Zastitu kulturne bastine u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i uslovima koje izdaje Zavod za zastitu
spomenika kulture;

e Obezbedivanje sistema za smanjenje prasine (mere ublaZzavanja, ukljucujuéi rasprsivace vode itd.);

-
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e Sprovodenje mera za smanjenje nivoa dnevne i noéne buke kod izvora buke; i

o Sprovodenje planova za vanredne situacije i mera za upravljanje potencijalnim zagadenjem u slucaju
akcidentnih situacija.

Tabela 6.1 Mere za sprecavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnih

uticaja projekta n

Potencijalni

uticaj

a Zivotnu sredinu

Projektovanje

Mere po fazama projekta

lzgradnja Zatvaranje

uticaji.

emisija NOx zanemarljiva
tokom izgradnje
(stacionarna i mobilna
|postrojenja sa
sagorevanjem).

Emisija prasine Projektovati procese i Uskladiti rad sa odredbama zakona koja definisu kvalitet vazduha.
postrojenja tako da se Obezbediti sistem sakupljanja prasine na mestima fugitivne emisije prasine u
minimizuje nastajanje okviru rudnika i postrojenja za preradu
prasine. Postaviti zastitne barijere oko aktivnosti u kojima nastaje dosta prasine
Proces prerade/ Preduzeti mere da se smanji emisija prasine tokom izgradnje.
koncentracije rude je vlazan . o ) o o .
oroces. Prekriti, zatvoriti (tj. pomocu veziva) ili rekultivisati odlagalista otpadnog
stenskog materijala ¢im postane izvodijivo.
Priprema Ce biti u . . ) e .
Latvorenom objektu. Sprovoditi ogranicenja brzine na podrucjima izgradnje ili otvorevnom
Transporter za rudu ce biti Praktikovati polivanje puteva kako bi se smanijilo rasipanje prasine
lpokriven. Oprati i ocistiti tockove vozila i obezbediti resetku za Ciscenje tockova vozila na
izlasku sa lokacije.
Primenjivati mere redovnog odrZavanja prostora kako bi se smanjilo rasipanje i
zagadivanje
Visinu deponovanog materijala smanijiti Sto je moguce vise.
Vodom ocistiti javne puteve oko pristupnih tacaka lokacije.
Ukoliko je moguce, transportovanje zemljista svesti na minimum i izbegavati
skidanje slojeva zemljiSta u suvim i vetrovitim uslovima.
Poplocavanje ili drugi vid obrade puta od lokacije postrojenja do mesta istovara
na jalovistu.
\Smanijiti prasinu sa odlagalista otpadnog stenskog materijala i skladista
lpovrsinskog sloja zemljista, na adekvatan nacin, sadnjom vegetacije,
lpokrivanjem, koriséenjem odgovarajucih materijala ili fiksnih/mobilnih uredaja
za rasprsivanje vode pri istovaru materijala.
Pratiti taloZne materije, suspendovane Cestica PMo i Pre uklanjanja
PM 55 u ambijentalnom vazduhu i kvalitet zemljista, u lpostrojenja uklonite
Ipogledu taloZenja metala vezanih za cestice. ostatke materijala kako
bi se izbeglo stvaranje
lorasine.
Pokriti ili na drugi nacin
trajno resiti stanje
jalovista kako bi se
sprecila emisija prasine
Emisija gasova sa Predvideti mere u fazi ISprovesti mere energetske efikasnosti (kao Sto je smanjenje potrosnje goriva i
efektom staklene lorojektovanja kako bi se elektricne energije).
baste smanjili uticaji. Izvrsiti sadenje biljaka koji bi koristili gasove sa efektom staklene baste u
svojim prirodnim procesima.
Emisija azotovih oksida|Predvideti mere u fazi Podaci koji su na Razmotriti upotrebu vozila  |Podaci koji su na
(NOx) lorojektovanja kako bi se smanijiliraspolaganju ukazuju da je  |sa manjom emisijom raspolaganju ukazuju da je

emisija NOx zanemarljiva
tokom demontaZe
(stacionarna i mobilna
\postrojenja sa
sagorevanjem).

Organizovati monitoring
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Potencijalni

uticaj

Projektovanje

Mere po fazama projekta

lzgradnja Zatvaranje

Buka

Preduzimanje mera za
smanjenje emisije buke tokom
lorojektovanja (barijere, izbor
opreme koja proizvodi niZe
nivoe buke i sl.)

PridrZavati se zakonskih odredaba zastite od buke u Zivotnoj sredini.
Implementirati procedure za operativno upravljanje bukom.
Postaviti opremu koja stvara buku daleko od stambenih objekata

Koristiti hidraulicnu ili elektricnu opremu pre nego opremu sa dizel/benzinskim
motorom ili pneumatsku opremu.

Postaviti stacionamu opremu iza barijera za zastitu od buke ili u akusticna kucista.
OdrZavati opremu u dobrom operativnom stanju.

Instalirati barijere za zastitu od buke, pregrade i mobilne paravane gde je to izvodijivo.
Iskljuciti opremu i vozila kada se ne koriste. PridrZavati se ogranicenja brzine vozila.

OdrZavati povrsine puteva u dobrom stanju.
Po potrebi izmestiti domacinstva pod uticajem.

Ispustanje vode

Implementirati vodne uslove
Republicke Direkcije za vode.
Projektovati mere smanjenja
uticaja da ne bi doslo do
taloZenja.

Predvideti postavijanje zastitnih
\folija za sva skladista materijala
sa visokim ARD potencijalom.

PridrZavati se zakonskih odredaba o upravljanju vodama.

Vodu iz podzemnih podrudja i izdani tretirati kako bi se uklonili sedimenti i zagadujuce
materije.

Reciklirati / ponovo koristiti ispumpanu vodu za ispiranje i druge aktivnosti.

\Sprovoditi kontrolu toka i kvaliteta vode, proveravati uskladenost sa parametrima
kvaliteta vode.

Instalirati sistem za sekundarno prihvatanje otpadnih voda oko podrudja gde se one
lpojavijuju, kako bi se sprecilo nekontrolisano oticanje.

Razviti i implementirati plan upravijanja vodama.

Tamo gde je to prakticno, izmesati vodu koja otice sa povrsine i podzemnu vodu kako bi
se postiglo postepeno povecanje koncentracije u efluentu, kao bi se izbegle nagle
loromene .

Goriva i hemikalije skladistiti u skladu sa planom upravijanja opasnim materijama,
obezbediti usaglasene sisteme za septicke i fekalne vode, ispuniti zahteve za skladistenje|
otpada.

\Skladiste opasnih materija postaviti na rastojanju najmanje 50 metara od vodenog
stanista.

Ukljuciti zajednicu, posebno one koji se bave ribolovom u pritokama, u vezi sa
Iplaniranim radovima i merama zastite kvaliteta vode

PridrZavati se zahteva vodne dozvole tokom rada i
zatvaranja.

Pridrzavati se uslova
Republicke Direkcije za vode
za vreme izgradnje.

Podzemne vode i
zemljiste

Implementirati vodne uslove
Republicke Direkcije za vode.

PridrZavati se zakonskih odredaba o zemljistu i upravijanju vodama.

Goriva i hemikalije skladistiti u skladu sa planom za upravijanje opasnim materijama
(koriscenje sistema tankvana, betonskih podova itd.).

Postaviti skladista opasnih materija sto dalje od vodenog stanista.

Upotreba odgovarajucih sistema - uredaja za tretiranje fekalne vode i kanalizacije i
usaglaseni sistem za upravijanje otpadom.

Instalirati bunare za monitoring podzemnih voda.

\Sprovoditi monitoring toka podzemnih voda i kvaliteta vode, proveravati uskladenost
sa parametrima kvaliteta vode.
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6.1. Mere zastite stanista, flore i faune

6.1.1. Stanista

Problematika potencijalnih gubitka staniSta moguce je sagledati kroz analizu sledeéih aspekata:

e Koridori za divlje Zivotinje: uski pojas prirodnog stanista koji povezuje najmanje dva znacajna podrucja
stanista.

e UblaZavanje: Graditelji stvaraju ili ¢uvaju zemljiSta slicnog kvaliteta i veliine kao ona na koja uticu.
e  Otkup zemljista: Lokalne, drZavne, i privatne organizacije kupuju zemljiste za oCuvanje stanista.
e Zoniranje: Stavljanje pitanja oCuvanja divljih vrsta i stanista u lokalne razvojne planove.

e  Usluge oCuvanja: Sporazumi izmedu privatnih viasnika zemljista i drzavnih agencija za sprecavanije ili
ogranicavanje komercijalnog ili stambenog razvoja kriticnog stanista.

e Tampon zone: Podrucja oko ciljanog stanista koja smanjuju uticaje iviénih uznemiravanja na vrste koje
zahtevaju kontinuirano staniste.

e Obnova: Vrac¢anje nekada razvijenog zemljista u prirodno stanje.

e Prelazi divljih Zivotinja: Fizicka struktura koja omogucava siguran prelazak Zivotinja preko ili ispod
linearne infrastrukture poput puteva i Zeleznica

6.1.2. Flora

Na istraZzivanom podrucju predloZene su neophodne i poZeljne konzervacione mere na osnovu objedinjene
IUCN-CMP klasifikacije (IUCN - CMP Unified Classification of Direct Threats - Klasifikacija Medunarodne
unije za zastitu prirode).

U tabeli 6.2 dat je spisak vrsta vaskularne flore znacajnih za istrazivano podrucje iz aspekta zastite po
lokalitetima i predloZzene mere njihove zastite na osnovu objedinjene IUCN-CMP klasifikacije. Brojevi
predloZzenih mera su uskladeni sa objedinjenom IUCN-CMP Kklasifikacijom: 2.1 - Upravljanje
lokacijom/podrucjem; 2.3 - Obnavljanje staniSta i prirodnih procesa; 3.3 - Reintrodukcija i dislokacija; 3.4 -
Ex-situ konzervacija; 4.3 - Podizanje ekoloske svesti i komunikacija; 5.1 - Zakonodavstvo; 5.3 - Standardi i
kodeksi u privatnom sektoru; 5.4 - PridrZzavanje propisa i njihovo izvrSenje; 7.3 - Finansiranje konzervacionih
mera; 8 — Naucna istraZivanja.

Tabela 6.2 Spisak vrsta vaskularne flore znacajnih za predmetno podrucje
i predloZene mere njihove zastite

Lokalitet

1a Brezjak Agrostis gigantea + + +

Ajuga chamaepitys +

Alopecurus pratensis + +

Carex brizoides + +

Carex leersii +

Carex pallescens +

Centaurea macroptilon +

Frangula alnus + +

Lathyrus hirsutus

Linum bienne + +

Peucedanum palustre + + +

+ |+ [+ |||+ |+
+ [+ [+ |+ |+ ||+ |+ |+
+ |+ [+ |||+ |+

Polygonum arenarium +
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Lokalitet

Rubus vestitus + + + +
Ruscus aculeatus + + + + +
Scutellaria hastifolia + + + +
Valeriana officinalis + + + + +
Verbascum blattaria + + + +
Vicia dumetorum + + + +
Vincetoxicum hirundinaria + + + +
Veronica longifolia + + + + + +
1b Jadar Malva thuringiaca + + + + + +
Urtica subinermis + + + +
Vincetoxicum hirundinaria + + + + + +
Veronica longifolia + + + + + +

6.1.3. Fauna

6.1.3.1 Akvaticni beskicmenjaci

Predlozi mera za smanjenje i ublaZzavanje eventualnih posledica negativnih uticaja dela projekta Jadar, koji
se odnosni na podzemni rudnik, na Zivotnu sredinu akvati¢nih beskicmenjaka:

Voda koja se ispusta nakon prerade rude mora biti boljeg ili istog kvaliteta od vode u koju se upusta.

Sve, potencijalne, otpadne vode moraju biti prec¢is¢ene, kako one iz hemijskog postrojenja tako i
one sa jalovista, kroz izgradnju postrojenja za preciséavanje vode.

Sve vode koje su imale kontakt sa otpadom na odlagalistu (vode nakon atmosferskih padavina,
ocedne/procedne vode) treba bezbedno uskladistiti, a posle odvesti do postrojenja, radi ponovne
upotrebe za obradu rude, ili "kontaktne" vode preraditi u postrojenju za preciS¢avanje vode.

Ocuvati postojeéi vodni rezim povrsinskih voda (koli¢ina vode, brzina i proticaj) bez "naglog"
ispustanja velikih koli¢ina vode u recipijent.

Izvrsiti monitoring koncentracije teskih metala u sedimentu re¢nog dna u reci Jadar, na mestu gde
se planira ispustanje precis¢enih otpadnih voda u sklopu pripremnih aktivnosti za pocetak radova
u cilju eventualnog modifikovanja njihove koncentracije u precis¢enim otpadnim vodama u skladu
sa utvrdenim koncentracijama u sedimentu.

Postrojenje za preradu vode odgovarajuéeg kapaciteta mora biti napravljeno pre pocetka radova
na izgradnji rudnika kako bi se omogucilo precis¢avanje efluenata koji ée biti generisani u fazi
odvodnjavanja prostorija otvaranja rudnika.

Skladista koncentrata rude, osiromasene rude i rovne rude u zoni 1A treba zastititi od atmosferskih
padavina, kako bi se sprecilo njihovo ispiranje tokom obilnih kiSa i prelivanje i tako sprecilo
zagadene reke Korenite.

Kvalitet vode u svim vodotocima slivnog podrucja Jadra mora zadovoljiti standarde. Koncentracije
svih fizickih i hemijskih prametara ne smeju preci propisane gornje granice a maksimalno
dozvoljene koncentracije (MDK) zagadujuéih materija grani¢ne vrednosti propisane kroz Uredbu o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI.
glasnik RS“, br 50/12); Pravilnik o parametrima ekoloSkog i hemijskog sastava povrsinskih voda i
parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda (,,Sl.glasnik RS“, br. 74/11); i
Pravilnik o dozvoljenim koli¢inama opasnih i Stetnih materija u zemljistu i vodi za navodnjavanje i
metodama njihovog ispitivanja (,,SI. glasnik RS, br. 23/94).

-
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Redovni monitoring vodenih ekosistema na ugroZzenim delovima sliva Jadar na odredenim
lokalitetima pre i za vreme izvodenja radova.

6.1.3.2 Tvrdokrilci

lako je negativne uticaje ovih radova na populacije saproksilnih trvdokrilaca nemoguce u potpunosti
ukloniti, ipak ih je moguce delimi¢no ublaziti. Ovo bi se najefektivnije postiglo izmestanjem postojeéih
pogodnih mikrostanista ovih insekata (suva, Suplja i mrtva stabla, kako uspravna, tako i oborena dijametra
preko 15 cm) sa celokupne povrsine Sumskog tla koje ée biti uniSteno/zatrpano u obliznja Sumska stanista
zadovoljavajucih ekoloskih kapaciteta koja nece biti pod uticajem radova (buka, vibracije, izduvni gasovi
vozila, erozija Sumskog zemljiSta, uniStavanje stabala, zatrpavanje Sumske stelje, izlivanje po Zivi svet Stetnih
i opasnih materija).

Pregled mera zastite koje se odnose na oCuvanje Sumskih stanista, odnosno za smanjenje i ublazavanje
posledica negativnih uticaja na Zivotnu sredinu, dat je u nastavku teksta:

Izvrsiti dodatno evidentiranje i procenu stanja biodiverziteta tvrdokrilaca na podrucju obuhvac¢enom
planom realizacije projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita "Jadar". Najpovoljniji period za
istraZivanja procene biodiverziteta tvrdokrilaca bio period od pocetka aprila do sredine juna.

Nakon evidentiranja biodiverziteta, trebalo bi izvrsiti monitoring zasti¢enih i strogo zastic¢enih vrsta
tvrdokrilaca; Za realnu procenu uticaja radova na stanje populacija ugroZenih tvrdokrilaca,
neophodno je da monitoring bude vrsen na istovetan i sistemati¢an nacin i to u kontinuitetu, u
periodu pre pocetka radova, za vreme izvodenja radova, kao i nakon zavrsetka radova.

Smanijiti uticaj koridora i mreZa usluga; Smanjenje uticaja transportnih aktivnosti i infrastrukture.

6.1.3.3 Ribe (Ihtiofauna)

Predlozi mera za smanjenje i ublaZavanje posledica negativnih uticaja na Zivotnu sredinu:

Smanjenje uticaja zagadenja na populacije riba, u sluc¢aju ispustanja otpadnih voda u reku Jadar,
moZe se ublaziti samo konzervativnijim pristupom koli¢ini polutanata u otpadnim vodama.

Posto maksimalne dozvoljene vrednosti nekih elemenata nisu regulisane zakonskim aktima
Republike Srbije, ostaje da se vidi koje ¢e vrednosti biti propisane u ovom sluc¢aju. Primena propisa
o maksimalnim dozvoljenim koncentracijama ¢estica/materijama u vodi se mora sprovoditi na
osnovu zakonodavstva Republike Srbije, a tamo gde ti propisi nisu jasno definisani treba
primenjivati konzervativniji pristup/vrednosti.

Redovna kontrola instalacija za transport i ispustanje tehnic¢ke otpadne vode. Redovna kontrola i
pracenje/merenje zagadenja sa jalovista i njegovih ocednih voda. Usvajanje svih preporuka
Evropske komisije u vezi sa Direktivom o upravljanju otpada iz ekstraktivne industrija.

Usvajanje svih dostupnih tehnika/metoda za smanjenje otpada pri iskopavanju ruda, kao sto su
tehnike smanjenja otpadnog materijala kod rude tokom iskopavanja i tehnika odvajanja otpadnih
stena od jalovine.

Smanjenje uticaja spiranja/erozije okolnog zemljista, a time i povecanja rastvorenih ¢estica u vodi,
moZe se umanjiti poSumljavanjem erozijom ugroZenih podrucja i slivova, zasnivanje povrsina i
zastitnih pojaseva pod trajnom vegetacijom, zastitom i unapredenjem vegetacije obala.

Prevencija incidentnih dogadaja (kolaps brana i sl.) se moZe postici postovanjem i primenom svih
planiranih mera.

Najznacajnije mere kojima se ublaZava uticaj ugrozavajuéih faktora predstavljaju mere prevencije i
monitoringa, kao i koriséenje konzervativnih vrednosti za maksimalno dozvoljene koncentracije

-
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elemenata u vodi, veée ucesée drumskog saobracaja (kamiona), poSumljavanje zona pod uticajem
erozije, unapredenje vegetacije obalskih zona, obezbedivanje bioloskog minimuma, i izgradnju
prihvatnih centara i/ili reprocentra za ugrozene vrste.

6.1.3.4 Vodozemci

Mere koje se predlaZu za revitalizaciju staniSta vodozemaca koja ¢e biti u zoni radova se mogu sazZeti u
nekoliko tacaka:

e obnavljanje narusenih odnosno unistenih staniSta, naroCito onih koja predstavljaju centre
diverziteta. Ovakav pristup narocito je znacajan u podrucjima gde je znatno narusen autohtoni
sklop prirodnih uslova kao $to se ocekuje na ovom podrucju. Revitalizacija mora da bude izvedena
na osnovu prethodnih detaljnih i multidisciplinarnih istrazivanja. Znacajan broj vlaznih stanista je u
opasnosti da bude nepovratno je izgubljen, a nekima od njih ¢e biti promenjena namena i nec¢e
predstavljati vise adekvatan okvir Zivota za autohtone populacije;

e zastita kopnenih zona s prirodnom vegetacijom oko centara reprodukcije vodozemaca, a radi
omogucavanja neophodnog protoka genetickog materijala izmedu lokalnih populacija;

e smanjenje ili spre¢avanje emisija hemijskih polutanata na stanistima vodozemaca.

U slucaju ireverzibilnih promena koje se ocekuju na pojedinim lokalitetima neophodno je sprovodenje mera
kojima se kompenzuje nestanak stanista.

Jedina mera koja moze spreciti devastirajuci efekat na vodozemce je striktno sprecavanje kontakta zagadujuéih
materija i staniSta vodozemaca. Ovo se odnosi na kontaminaciju te¢nim, ¢vrstim i gasovitim polutantima.
Osnovni zahtev za sprovodenje mera usmeren je ka odrZanju kvaliteta vodenih resursa koji ¢e biti u
kontaktu sa ovim aktivnostima na nivou koji je konstatovan u dokumentima i cija je primena odnosno
obavezujuca priroda istaknuta u zakonskoj regulativi Republike Srbije kao i medunarodnih propisa koje smo
usvojili (EU 2000; Sl. glasnik RS 2017; Ministarstvo zastite Zivotne sredine 2016, 2018, 2019).

6.1.3.5 Gmizavci

U okviru ove tacke dat je predlog konkretnih mera za smanjenje i ublazavanje uticaja na populacije
gmizavaca po lokalitetima od posebnog interesa za Studiju izvodljivosti.

Jadar - zona podzemnih i nadzemnih radova, postrojenje za preradu rude

e Preizgradnje objekata ili infrastrukture potrebno je ograditi prostor tako da gmizavci mogu izadi ali
ne i uéi u ogradeni prostor (ograde pod nagibom), staviti panele (vestacka skrovista) ili klopke za
gmizavce kako bi se utvrdila brojnost jedinki.

e Ukoliko se ukaZe potreba, jedinke treba uhvatiti i izmestiti izvan planiranog podrucja za izgradnju.

e |zgradnja treba i¢i u jednom smeru (preporuceno ka prirodnim stanistima), kako bi jedinke mogle
polako da se povlace i same traZze odgovarajuca alternativna stanista. Izgradnju je najbolje sprovesti
ili zapoceti tokom neaktivnog perioda za gimzavce (vreme hibernacije — od oktobra do marta), ¢ak
i tada se moZe desiti da se nenamerno ubiju jedinke u hibernakulumima (zbog toga je potrebno
celosezonsko pracenje gmizavaca na ovom podrucju).

6.1.3.6 Sisari

Predlog generalnih mera za smanjivanje i ublaZzavanje posledica negativnih uticaja sa stanovista sisara
odnosi se na:

e Mere rekultivacije i revitalizacije, koje se moraju primenjivati u svim slucajevima uniStavanja
povrsina pokrivenih prirodnom vegetacijom.
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Obezbedenje konektivnost prirodnih stanista (kopnenih i vodenih) i izbegavanje struktura koje bi
predstavljale barijere za vodene i kopnene sisare.

Ogranicavanje radova i kretanja teSke mehanizacije na usko radno podrucje kako bi se smanjilo
prekomerno i nepotrebno unistavanje stanista. Potrebno je smanjiti uniStavanje i degradaciju
stanista tokom izgradnje kao i kasnije u fazi rada.

PoZeljnu sadnju vegetacije (autohtone Zbunaste i drvenaste vrste) u okolini bucnih postrojenja kao
i u okolini postrojenja koje emituje zagadujuée supstance

Ukoliko je izvodljivo, ostavljanje ili pravljenje zelenih ili vodenih koridora koji bi omogucavali
nesmetanu komunikaciju populacija sisara izmedu (buducih) novonastalih fragmenata stanista

Odrzavanje buke na sto nizem nivou kako bi se izbeglo uznemiravanje Zivotinja, izazivanje stresa i
intereferencije u komunikaciji i narusavanje odnosa izmedu predatora i plena.

LED svetla i natrijumove sijalice visokog pritiska smanjuju aktivnost vrsta Myotis i Rhinolophus
(izbegavaju LED svetla ¢ak i pod smanjenim intezitetom).

Odlaganje negradevinskog i komunalnog otpada u odgovarajuée kontejnere i redovno odnosenje
na lokalnu deponiju kako bi se smanjilo Sirenje ovakvog otpada po okolnim stanistima i umanijila
moguénost da pojedine Zivotinjske vrste budu privucene organskim otpadom kao izvorom hrane.

Edukaciju radnika za prepoznavanje zasti¢enih i strogo zasti¢enih vrsta sisara. Ukoliko se na lokaciji
primete zasticene ili strogo zasti¢ene vrste sisara potrebno ih je na adekvatan (za ljude i za Zivotinje)
bezbedan nacin udaljiti sa lokacije.

Podizanje ograde oko postrojenja kako bi se smanjila mogucnost ulaska Zivotinja u krug
postrojenja.

6.2. Mere zastite kulturnih nasleda

Bitno je da se prilikom planiranja i usaglasavanja radova istraziva¢éima omogudéi dovoljno vremena za zastitna
istrazivanja i prikupljanje nalaza. Ustanove zastite zajedno sa investitorima prave i sprovode plan zastitnih
radova u skladu sa dinamikom investicionih aktivnosti. 1z navedenog akta — uslova Zavoda za zastitu
spomenika kulture ,Valjevo“, pri izvodenju radova, proisti¢u sledece mere zastite:

Obezbediti sredstva za rekognosciranje, prethodna istraZivanja i valorizaciju prostora na osnovu
cega bi se utvrdile vrednosti dobara koja uZivaju prethodnu zastitu na mestima gde to nije
obavljena; Obezbediti sredstva za arheoloska istrazivanja, izradu dokumentacije, cuvanje,
publikovanje i izlaganje eventualnih arheoloskih nalaza do predaje istih na ¢uvanje nadleznoj
ustanovi zastite, pre izvodenja zemljanih radova;

Blagovremeno obavesti nadleZni Zavod za zastitu spomenika kulture iz Valjeva o dinamici radova i
pocetku svih zemljanih radova na planiranoj trasi;

Obavezna su zastitna arheoloska iskopavanja na pozajmistima i deponijama zemlje u okviru
navedenog prostora;

Sve gradevinske i druge aktivnosti sa, posebno na mestima gde se vrsi uklanjanje zemlje ili vrse
iskopi, denivelacija, nasipi i drugi zemljani i gradevinski radovi, bez obzira na dubinu, podlezu
uslovima i merama zastite nadleznog zavoda za zastitu spomenika kulture;

Ako u toku izvodenja zemljanih, gradevinskih i drugih radova naide na arheoloska nalazista ili
arheoloske predmete, odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti nadlezni zavod za zastitu
spomenika kulture;

Obezbediti uslove za nesmetano obavljanje zastitnih arheoloskih istraZivanja na ugrozenim povrsinama
a koji se odnose na regulisane imovinsko-pravne odnose investitora sa vlasnicima parcela;

97
=



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

e U slucaju otkri¢ca znacajnih ostataka nepokretnih kulturnih dobara, investitor je u obavezi da
predvidi izmenu projekta i dislokaciju objekta;

e Ukoliko se naknadno otkriju arheoloski lokalitet, isti se ne smeju unistavati i na njima vrsiti
neovlas¢ena prekopavanja;

e Investitor objekta je duZan da obezbedi sredstva za istraZivanja, zastitu, cuvanje, publikovanje i
izlaganje dobra koje uziva prethodnu zastitu koje se otkrije prilikom izgradnje investicionog objekta-
do predaje dobra na ¢uvanje ovlas¢enoj ustanovi zastite, (¢lan 110. Zakona o kulturnim dobrima);

e U slucaju trajnog unistavanja ili narusavanja arheoloskog lokaliteta zbog investicionih radova,
sprovodi se zastitno iskopavanje o trosku investitora. (¢lan 110. Zakona o kulturnim dobrima);

e Zabranjuje se privremeno ili trajno deponovanje zemlje, kamena, smeca i jalovine u, na i u blizini
arheoloskih lokaliteta;

e Zabranjeno je vadenje i odvoZenje kamena i zemlje sa arheoloskih lokaliteta;

e Ostaci starih rudarskih radova, okna i SljakiSta ne smeju se uniStavati pre dokumentovanja,
istrazivanja i uzimanja uzorka Sljake od strane nadleZne institucije zastite (Zavod za zastitu
spomenika kulture Valjevo).

Shodno Zakonu o kulturnim dobrima, nadlezna ustanova zastite kulturnih dobara ée u postupku izrade
dokumentacije za izgradnju objekata i uredenje prostora, posebnim aktima utvrditi konkretne uslove
Cuvanja, koris¢enja i odrzavanja, kao i uslove za preduzimanje konkretnih mera tehnicke zastite za svako
pojedino kulturno dobro za koje se u postupku izrade te dokumentacije zakljuci da moZze trpeti znacajne
nepovoljne uticaje usled planiranih radova.
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6.3. Mere za sprecavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnih
uticaja projekta na drustvenu zajednicu

U tabeli 6.3 dat je sumarni prikaz mera za sprecavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnih uticaja
projekta na drustvenu zajednicu.

Tabela 6.3 Sumarni prikaz mera za sprecavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnih uticaja projekta na
drustvenu zajednicu

Potencijalni
uticaj

Mere za sprecavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnih uticaja projekta na drustvenu zajednicu

MreZa naselja i
demografski trendovi

Plansko usmeravanje i podsticanje napretka funkcija u centrima sa iniciranim procesima urbanizacije ili u
mikrorazvojnim centrima;

U cilju zadrZavanja stanovnistva u perifernim ruralnim naseljima, prioritet je razvoj infrastrukturnih sistema i
lokalne putne mreZe, unapredenje saobracajne povezanosti i otvaranje proizvodnih (preradivackih) pogona,
lposebno uz magistralne saobracajnice;

Uacanje kohezione uloge naselja koja se oslanjaju na drZavne puteve | i Il reda, a koja prema projekcijama
stanovnistva imaju i demografski potencijal;

Razvoj dnevnih migracija na relacijama: primarna naselja — mikrorazvojni centri planskog podrucja.

Ocekivanja zajednice

Sprovoditi plan ukljucivanja zainteresovanih strana i odrZavanje redovnih kontakata sa clanovima zajednice.
Napraviti sistem za Zalbe.
Uspostaviti i redovno aZurirati program razvoja zajednice.

Informisati lokalne stanovnike o mogucnostima za zaposljavanje i odrZati transparentnost u pogledu broja pozicija
dostupnih lokalnim kandidatima. — razvoj lokalnih dobavijaca.

Bezbednost i zdravije
zajednice

\Sprovesti plan upravijanja saobracajem (koji obuhvata, na primer, odredivanje putnih pravaca, rasporedivanje kretanja
kako bi se izbeglo osetljivo doba dana, npr. pocetak i kraj Skolskog dana, ogranicenje brzine u blizini osetljivih lokacija,
npr. odredenih kuca)

Zahtevati da vozaci projekta budu licencirani i obuceni i da zadovolje standarde kako bi bili spremni za obavijanje
duZnosti. Sprovoditi redovnu inspekciju odrZavanja vozila. Napraviti pesacke prelaze tamo gde je to potrebno.
Ukljuciti se u javnost u vezi sa vremenskim rasporedom i trajanjem promena saobracajnih tokova i pratecih rizika.
Dozvoliti stanovnicima da daju svoje predloge u pogledu mera upravijanja tako da budu lokalno prihvatijivi.

Izabrati, paZijivo ispitati i obuciti osoblje obezbedenja u skladu sa planom upravijanja bezbednoscu.

U cilju zastite zdravlja zajednice, odrZavanje kontinuiranog monitoringa uticaja svih potencijalnih zagadivaca Zivotne
sredine, u svim fazama Zivotnog ciklusa projekta.

Uavna dostupnost rezultata monitoringa zagadivaca Zivotne sredine.

Koriscenje zemljista

Ocuvanje ekonomskih i ekosistemskih funkcija zemijista sprovodenjem tehnickih i bioloskih radova i mera zastite;
Uspostavijanje sistema upravijanja industrijskim otoadom u skladu sa domacim zakonodavstvom i direktivama EU;

\Selektivni izbor poljoprivrednih kultura koje se mogu uspesno gajiti u postojecim ekoloskim uslovima;
Primena kontrolisanog integralnog prihranjivanja i zastite bilja;

Ogranicavanje na najmanju mogucu meru koriséenja i fragmentacije kvalitetnog poljoprivrednog zemljista za
nepoljoprivredne namene, u prvom redu zastitom od trajnog gubitka izgradnjom proizvodnih objekata i
infrastrukture;

Primena konzervacionih metoda obrade erodobilnih zemljista, ukljucujuci plodored, uvodenje
zastitnih/pokrovnih useva u plodored, redukovano oranje, malciranje, ugarovanje, zatravljivanje
marginalnih oranica, ocuvanje livada i pasnjaka, nakon zatvaranja rudnika;

Preduzimanje mera za smanjenje rizika od zagadivanja zemljista pri skladistenju, prevozu i pretakanju
naftnih derivata i opasnih hemikalija;

Priprema preventivnih i operativnih mera zastite, reagovanja i postupaka sanacije zemljista u slucaju
havarijskog izlivanja opasnih materija u okolinu;

Sprecavanje degradacije i zastita zemljista od zagadivanja prasinom, procednim i otpadnim vodama;

Materijal nastao otkopavanjem i deponovanjem povrsinskog sloja zemljista (humusa) naknadno koristiti u

svrhe rekultivacije narusenih povrsina po zatvaranju rudnika.
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Potencijalni
uticaj

Mere za sprecavanje, smanjenje ili otklanjanje potencijalnih uticaja projekta na drustvenu zajednicu

Infrastrukturni sistemi

Usmeravanje razvoja saobracajne infrastrukture i stimulacija ponude prevoznih usluga;

Revitalizacija, modernizacija i dogradnja postojece mreZe drZavnih puteva | i Il reda, opstinskih puteva i
ulica,;

Koncipiranje javnog putnickog prevoza tako da se zadovolje prevozne potrebe stanovnistva i omoguci
bolja povezanost ponude u prevozu drumskim, odnosno Zeleznickim prevoznim sredstvima;

Izgradnja novih putnih pravaca;
Izgradnja novih saobracajnih veza;

Rekonstrukcija i rehabilitacija opstinskih puteva;

Rekonstrukcija postojece Zeleznicke infrastrukture i izgradnja nove;

Uredenje i unapredenje saobracajne pristupacnosti u saobracajnom i infrastrukturnom pogledu;
Integrisanost Zeleznickog saobracaja sa okruZenjem i ostalim vidovima saobracaja uz upravijanje prevozom i
transportom;

Efikasnost i bezbednost Zeleznickog saobracaja;

Podizanje kvaliteta dostupnosti planskog podrudja i njegove povezanosti sa okruZenjem;

Povecanje udela Zeleznickog saobracaja u ukupnom saobracaju modernizacijom Zeleznickih pruga i pratece
opreme;

Izgradnja vodnih rezervoara na planiranim lokacijama;

\Zastita svih vodoizvorista, formiranje sanitarnih zastitnih zona, kao i postovanje reZima zastite izvorista
lpodzemnih i povrsinskih voda u svim izvoristima postojeceg komunalnog i seoskih vodovoda;

\Zastita linijskih koridora primarnih cevovoda i lokacija rezervoara i crpnih stanica;

Rekonstrukcija i modernizacija mreZe i objekata, u cilju smanjenja gubitaka ispod 20%;

Ocuvanje lokalnih izvorista, ak i onih manjeg kapaciteta;

Izgradnja novih crpnih stanica i rezervoara u sistemu.

Povecanje energetske efikasnosti kod prenosa, distribucije i potrosnje elektricne energije;

OdrZavanje i poboljsanje kvaliteta rada i pouzdanosti postojece elektroprenosne i distributivne mreZe;

\Zastitu koridora postojece i planirane elektroenergetske infrastrukture;

Obezbedenje pristupacnosti energenata, pre svega gasa, kao ekoloski i ekonomski najprihvatljivijeg;
Unapredenje telefonske mreZe (povecavanjem gustine broja prikljucaka po stanovniku, obima i kvaliteta
usluga i digitalizacijom mreZe);

Veca pokrivenost oblasti u okviru obuhvata telekomunikacionom mreZom, u svim vidovima (podaci, govor,
internet itd);

Bolja pokrivenost signalom mobilne telefonije;

Kulturno naslede

Razmotriti alternative za izbor |PridrZavati se uslova Zavoda za zastitu spomenika kulture.

lokacije, u skladu sa Napraviti plan premestanja ako se naide na grobove.
odredbama prostornog |Ako se u toku izvodenja radova naide na arheoloske u istorijske arheoloske predmete,
Iplaniranja (strateske procene (odnosno predmete iz proslosti, moraju da se prekinu radovi, da se obavesti nadleZan
uticaja i prostornog plana organ i da se preduzmu mere da se nalaz ne unisti i da se sacuva na mesti i u poloZaju u
lpodrucja posebne namene).  |kome je otkriven.
Implementirati uslove Zavoda |U slucaju da izvodenje rudarskih radova vrsi na povrsini na kojoj se nalazi arheoloski ili
za zastitu spomenika kulture. |istorijski lokalitet Cije postojanje do sada nije registrovano, moraju da se obezbede sredstva
Smaniiti uticaj saobracaja. za dalja arheoloska istraZivanja, zastitu, cuvanje, publikovanje i prezentaciju istog.
. . Projektovati objekte tako da  |OdrZavati uredenje zemijista i vegetaciju.
Uticaj na pejzaZ i v L .
; . se sto vise umanije vizuelni
vizuelni izgled

uticaji, isplanirati sadnju
vegetacije.
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7.Netehnicki rezime informacija od 2 do 6

Opis Projekta

Projekat ,,Jadar” se realizuje na lokaciji koja regionalno pripada Macvanskom okrugu. Sediste okruga je grad
Sabac. Mikrolokacija projekta ‘Jadar, koja obuhvata podruéje predvideno za izgradnju rudnika sa
postrojenjima za preradu i obogadivanje rude, smesteno u dolini reka Jadar i Korenita, kao i potencijalno
podrucje planirane deponije industrijskog otpada, koja bi, eventualno, bila smesStena u dolini potoka
Stavice, na oko 14 km udaljenosti jugoisto¢no od planirane lokacije rudnika. Zona rudarskih aktivnosti se
celim delom nalazi u katastarskim opstinama naselja Gornje Nedeljice, Slatina, Brnjac, Veliko Selo, Jarebice,
Stupnica i Surice. Neposredni prostor planiranog kompleksa i njena okolina mogu biti geografski opisana na
slededi nacin:

e Saseverne strane: reka Korenita, lokalni asfaltni put koji ujedno i predstavlja granicu katastarskih opstina
Gornje Nedeljice i Donje Nedeljice, zatim obradivo poljoprivredno zemljiste,

e Sa istoCne strane: reka Korenita, lokalni asfaltni put, Sumsko podrucje i obradivo poljoprivredno
zemljiste. Na oko 4 km isto¢no, jugo-istocno nalazi se selo Draginac,

e Sajuzne strane: uz neposrednu juznu granicu buduéeg kompleksa nalazi se nekoliko manjih naseljenih
zona koje pripadaju katastarskoj opstini Slatina, obradivo poljoprivredno zemljiste, zemljiste pod
Sumom, reka Korenita. Sa juzne strane buduceg kompleksa prolazi i regionalni put Loznica-Valjevo.

e Sazapadne strane: duZ cele zapadne granice buduéeg kompleksa nalaze se naseljena zona (sela Gornje
Nedeljice i Brezjak). Udaljenost najblizih kuéa varira od 10 - 20 m od granice kompleksa u jugozapadnom
delu, do 100 - 150 m u zapadnom i severozapadnom delu. Na udaljenosti od oko 150 m u
severozapadnom delu granice buduceg kompleksa nalazi se Pravoslavna crkva Svetog Georgija.

Rudno telo leZista litijum-borata Jadar obuhvata kontinuirano podrucje koje se prostire oko 3 km po pravcu
zapad-istok i oko 2,5 km po pravcu sever-jug, u dolini reke Jadar. Dubina zaleganja leZista kre¢e se od 100 m
do 650 m, sa zaleganjem leZiSta u pravu severa. Na lokaciji se konstatovane tri zone mineralizacije jadarita:
gornja, srednja i donja zona jadarita. Trenutno je samo donja zona jadarita (DJZ) od ekonomskog interesa.
U DJZ ekonomsko leziSte se nalazi u jednom, kontinualnom, ali izrasedanom socivastom telu, debljine
izmedu 5 i 50 m, koje zauzima skoro celu povrsinu na dubinama od 300 m na jugu, zalezuéi oko 10° na sever
gde dostize ili ¢ak premasuje dubinu od 650 m (Rio Tinto, 2014).

Planirana proizvodnja rude buduceg rudnika je 1,6 Mt/god., na bazi eksploatacionih rudnih rezervi od
147 Mt, prosecnog sadrzaja 1,80 % Li,O i 14,80 % B,0s. U okviru planiranog projekta “Jadar” predvidena je
prerada sirove rude jadarita (natrijum litijlum bor silikat hidroksid LiNaBsSiO;(OH)) u cilju dobijanja do do
286 kt/god borne kiseline, do 58 kt/god litijlum-karbonata i 259 kt/god natrijum-sulfata, kao korisnih
proizvoda.

Za otvaranje rudnika je planirano 3 godine. Nakon tog perioda, narednih 36 meseci ¢e proizvodnja biti
postupno povecavana do punog kapaciteta. Potencijalni vek rudnika, u ovom momentu je ocekivanih 76
godina.
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Podrucje Jadra na kojem su vrSena istrazZivanja, i na kojem ¢e se osecati razliCiti uticaji rudnika Jadarita, se u
predeono-ekoloskom smislu diferencira u dve velike celine. Citavim prostorom dominiraju povrsine pod
poljoprivredom, a zatim dolaze povrsine pod razli¢itim tipovima listopadnih Suma. Ostali tipovi stanista koji
ukljucuju travna, Zbunasta, vlazna i vodena stanista zauzimaju znatno manji udeo u ukupnom prostoru
Jadra.

Flora i Fauna

Na istrazivanom podrucju, tokom terenskih istrazivanja registrovano je 567 nalaza za ukupno 57 tipova
staniSta. Od toga se 174 nalaza odnosi na 31 tip stanista znacajnih za zastitu koji su uklju¢eni u 13
Natura2000 tipova stanista. Uvidom u dostupnu literaturu i tehnicku dokumentaciju, registrovano je
dodatnih 277 nalaza za dodatna tri tipa stanista koja nisu registrovana tokom prethodnih ciljanih terenskih
istrazivanja.

Tokom perioda terenskih istrazivanja registrovano je 30 vrsta sisara, koje u taksonomskom smislu pripadaju
14 porodica, u okviru Sest redova. Na osnovu pregleda literature i usled veoma ograni¢enog vremena
provedenog u terenskim istraZivanjima faune sisara, spisku registrovanih taksona pridodato je jos 29 vrsta
od kojih su 12 strogo zasti¢ene vrste i 8 zasti¢enih vrsta Cije je prisustvo veoma moguce i ocekivano.

Generalno posmatrano, na svim istrazivanim lokacijama, odnosno lokalitetima, identifikovan je 96 takson
iz 18 razli¢itih taksonomskih grupa akvati¢nih beskicmenjaka. Od ukupnog broja vodenih beskiémenjaka 6
vrsta se nalazi na medunarodnim direktivama sa statusom strogo zasti¢enih ili zastienih vrsta ifili u
republickom Pravilniku o proglasenju i zastiti strogo zasti¢enih i zasticenih divljih vrsta biljaka, Zivotinja i
gljiva. Svih Sest vrsta su ugroZene obzirom da je njihov opstanak u vecoj ili manjoj meri pod znakom pitanja
u pojedinim delovima njihovih arela.

Tokom perioda terenskih istrazivanje evidentirano je i preko 700 primeraka tvrdokrilaca (vedina je
sakupljena zbog naknadne taksonomske identifikacije u laboratoriji, dok su prepoznatljive i zastiéene vrste
samo zabeleZene u terenskom dnevniku i eventualno fotografisane). Nakon taksonomske analize i
identifikacije sakupljenih primeraka, konstatovano je prisustvo ukupno 192 vrste tvrdokrilaca iz 30
porodica. Od 192 registrovana taksona, njih pet je pod izvesnim vidom zastite (svih pet na nacionalnom i tri
na medunarodnom nivou) dok je 12 taksona predloZeno za zastitu na nacionalnom nivou u bliZoj
buduénosti.

Na osnovu ¢etvorogodisnjih istraZivanja (period 2016. —2017., 2018. i 2020. godina) ihtiofaune reke Jadar,
na razli¢itim delovima njenog toka, registrovano je prisustvo 13 vrsta riba. Od 13 vrsta riba nadenih u ovoj
reci, 10 je pod nekim vidom nacionalne i/ili medunarodne zastite. Za razliku od reke Jadar, na razli¢itim
delovima toka reke Korenite, registrovano je prisustvo 11 vrsta riba. Od 11 vrsta riba nadenih u ovoj reci,
devet je pod nekim vidom nacionalne i/ili medunarodne zastite.

Analizom dostupnih informacionih baza, literaturnih podataka kao i ogranicenih terenskih istraZivanja o
prisustvu populacija vodozemaca na definisanom delu prostora zapadne Srbije, na kome se planiraju radovi
tokom realizacije projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita ,Jadar”, registrovano je ukupno 11
taksona i to 4 vrste iz reda repatih vodozemaca i 7 vrsta iz reda bezrepih vodozemaca. Znacajno je istadi da
su svi nasi vodozemci na nekom stepenu zastite, kako po nacionalnoj, tako i po medunarodnoj legislativi.

Na osnovu literaturnih podataka kao i podataka prikupljenih prilikom terenskog istrazivanja tokom 2020.
godine registrovano je ukupno 10 vrsta gmizavaca na podrucju predvidenom za realizaciju projekta ,Jadar”.

Kvalitet cinilaca Zivotne sredine

Po pitanju kvaliteta zemljista na predmetnom podrudju, treba napomenuti da su radene opsezne analize
tokom vise godina. Akreditovana laboratorija Anahem je 2017. godine izvrsila uzorkovanje zemljista za
potrebe izrade procene uticaja. Uzorkovano je ukupno 43 kompozitna uzorka zemljista sa predmetnog
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podrudja, na kojima je izvreno ispitivanje odredenih fizicko-hemijskih parametara u skladu sa Uredbom o
programu sistemskog pracenja kvaliteta zemljista, indikatorima za ocenu rizika od degradacije zemljista i
metodologiji za izradu remedijacionih programa (Sl. glasnik RS br. 88/2010). Na 33 kompozitnih uzoraka
zemljista prikupljenih na lokaciji opstine Loznica na dubini 25-70 cm izvrSeno je laboratorijsko ispitivanje
sledeéih parametara: procenat vlage, sadrzaj mineralnih ulja, sadrzaj organske materije, pH vrednost
zemljiSnog rastvora, sadrZaj fosfora i bora, sadrzaj metala/metaloida, sadrzaj polihlorovanih bifenila, sadrzaj
policikliénih aromatic¢nih ugljovodonika, sadrzaj lakoisparljivih organskih supstanci, sadrzaj anjona i sadrZaj
slobodnih cijanida. U pojedinim uzorcima zemljista odredeni elementi konstatovani su u koncentracijama
iznad granic¢nih. U 2020. godini radena su dodatna ispitivanja zemljista. U okviru ispitivanja ukupno je uzeto
155 uzoraka zemljista. Od ukupno 155 ispitanih uzoraka zemljista, najveci broj odstupanja, odnosno
prekoracenja maksimalne GV, registrovan je za kobalt i to u 138 uzoraka, zatim za antimon (57 uzoraka),
vanadijum (46 uzoraka), barijum (33 uzorka) i ukupne naftne ugljovodonike, za koje je registrovano
prekoracenje maksimalne dozvoljene grani¢ne vrednosti u 29 uzoraka. Prekoracenje RV, registrovano je u
52 slucaja i to za antimon (22 uzorka), arsen (21 uzorak), barijum (7 uzoraka) i po jedan uzorak za ukupne
nafte ugljovodonike i ukupne polihlorovane bifenile. Najveci broj odstupanja registrovan je u grupi teskih i
toksi¢nih metala.

U cilju odredivanja kvaliteta povrsinskih voda uveden je kontinuirani monitoring. Monitoring je, u
dosadasnjem periodu, obuhvatio slede¢a merenja i analize: pracenje nivoa vode kontinualno na
automatskim uredajima (na 15 min) i/ili jednom dnevno na vodomernoj letvi, hidrometrijska merenja u
cilju odredivanja proticaja vode, geodetska merenja poprecnih profila u cilju praéenja morfoloskih promena
i radi kontrole vrednosti proticaja hidraulickim putem, pracenje proticaja na mernim objektima na 2 lokacije
i uzorkovanje vode i analiza parametara kvaliteta vode. Dinamika, lokacije i metode monitoringa su se
menjali u skladu sa potrebama Rio Sava Exploration (RSE) i zakljuécima o rezultatima monitoringa u
prethodnom periodu. U periodu od novembra 2015. do maja 2017. godine, na ukupno 17 lokacija je
sprovedeno 14 kampanja monitoringa na mese¢nom nivou (novembar 2015-decembar 2016) i 1 kampanja
u maju 2017. godine; tokom 2018. godine su sprovedene 4 kvartalne kampanje na ukupno 19 lokacija.
Lokacije monitoringa povrsinskih voda definisane su od strane RSE 2015. godine. Osim reke Jadar, kao
znacajne za hidrolosku i hidrogeolosku karakterizaciju podrucja identifikovane su i pritoke Korenita,
Stupnicka reka, Karlagan, Grabara i Gornjanska reka, kao i pritoke Korenite, Lunjevac i Kokanoviéa potok.
Na osnovu hidrotehnicke studije, odnosno njenog sinteznog izvestaj, a na bazi rezultata monitoringa
povrsinskih voda, za period 2015-2018. godina, moZe se zakljuci sledede:

e Hidrometrijska merenja su obuhvatila relativno mali opseg vodostaja, u odnosu na pun profil vodotoka;

e Povisenje vodostaja kao odgovor na vece padavine uglavnom traje veoma kratko Sto je u skladu sa
prirodom ovih malih vodotoka;

o Sto se tice fizicko-hemijskih parametara voda reke pripadaju Il klasi kvaliteta na osnovu Uredbe o
grani¢nim vrednostima zagadujué¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (,SI. glasnik RS“ br. 50/2012) i Uredbe o grani¢nim vrednostima
prioritetnih i hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI.
glasnik RS“ br. 24/2014)); Povremena odstupanja od Il klase uoéena su za pojedine parametre kao $to
su: pH vrednost, amonijum jon, nitriti, nitrati, ortofosfati, suspendovane materije, gvozde, mangan i
AOX;

e Kvalitet vode reke Jadar odstupa od Il klase za sadrzaj suspendovanih materija, dok na osnovu
mikrobioloskih parametara pripada Ill klasi (prema Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija
u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI. glasnik RS“ br.
50/2012) i Uredbi o grani¢nim vrednostima prioritetnih i hazardnih supstanci koje zagaduju povrSinske
vode i rokovima za njihovo dostizanje (,,SI. glasnik RS br. 24/2014);

e Koncentracije arsena u reci Koreniti je bila u intervalu od 33,5-64,9 pg/l, odnosno bila je konstantno iznad
dozvoljene (10 pg/l), najverovatnije kao posledica havarije jalovista rudnika Stolice.
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Uspostavljanje mreZe za monitoring podzemnih voda sprovedeno je u dve velike kampanje. Prva faza
intenzivnog busenja i postavljanja busotina sprovedena je u periodu 2010-2012. god. Druga faza busenja i
ugradnje bunara sprovedena je u periodu 2014-2016. god. i obuhvatala je busenje i ugradnju 7 gnezda
monitoring busotina (smestenih uzvodno, unutar i nizvodno od buduceg rudnika), jedne probne busotine,
8 nizova piezometara i 11 aluvijalnih bunara od kojih je jedan bio planiran za upotrebu kao bunar za
testiranje. Nakon 2016. god. izvedeno je jos nekoliko objekata, uglavnom za osmatranje EMA zone, koji nisu
bili u ranijem periodu. MreZa za monitoring podzemnih voda ukupno se sastoji od 95 bunara i pijezometara,
od kojih je 48 dubokih, a 47 plitkih (manje od 30 m dubine). Za utvrdivanje pocetnog stanja kvaliteta
podzemnih voda uzorci su uzimani sa 54 lokacije, koje su obuhvatale bunare za praéenje kvaliteta, probne
bunare uzvodno, nizvodno i iz zone planirane za eksploataciju. Vazno je napomenuti da se monitoring, kako
povrsinskih tako i podzemnih voda, sprovodi i dalje, odnosno u kontinuitetu, od momenta uspostavljanja
mreZe za monitoring kvaliteta povrsinskih i podzemnih voda, pa sve do danas. Analize kvaliteta podzemnih
voda su obuhvatile osnovne fizicke i hemijske karakteristike (pH, elektro provodljivost, sadrZaj rastvorenog
kiseonika, ukupno rastvorene cvrste supstance — TDS, ukupni Cvrsti ostatak na 180 °C, ukupno
suspendovane ¢vrste Cestice — TSS, temperaturu, ukupnu alkalnost, hemijsku potrosnju kiseonika — COD,
ukupni organski uglienik — TOC i potro3nja KMnOs), osnovne katjone i anjone (kalcijum, magnezijum,
kalijum, natrijum, bikarbonati, karbonati, sulfati i hloridi), mikro komponente (nitrati, nitriti, amonijak,
ortofosfati, fluoridi, bromidi, silicijum bor, i litijum), metale i metaloide (gvoZde, mangan, aluminijum, nikl,
selen, olovo, hrom, cink, kadmijum, bakar, arsen, barijum, molibden, Ziva i antimon), gasove (CO>, H,S i CHy)
i potencijalne otrovne supstance (cijanidi, fenoli i ugljovodonici). Listi ispitivanih parametara su u 2017.
godini dodati metali Ag, Bi, Co, Be, V, Sn, Tl, Ga, Ge, Te, U, kao i indikator p-alkalnosti, dok je potrosnja
KMnOQ; isklju¢ena sa liste. Uzorci podzemnih voda su u periodu od 3. kvartala 2016. do 2. kvartala 2017.
godine ispitivani i na sledece potencijalne zagadivace: alahlor, atrazin, dieldrin, heksahlorobenzen, DDT,
2.4-D, lindan, simazin, bentazon, piridat, moulinet, metilahlor i MCPA.

U cilju utvrdivanja postojeceg ,,nultog” stanja kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji, akreditovana laboratorija
,Anahem” je izvrsila uzorkovanje i odredivanje sadrZaja ukupnih taloZnih materija. Uzorkovanje je obavljeno u
periodu od avgusta 2016 do maja 2017. god. Bududéi da su uzorkovanja obuhvatila celu godinu, navedenim
uzorkovanjima je obuhvacena i grejna sezona, odnosno upotreba individualnih lozZiSta u posmatranoj zoni.
Uporedujuci izmerene vrednosti ukupnih taloznih materija sa grani¢nim vrednostima prema Uredbi o kvalitetu
vazduha, moZe se zakljuciti da izmerene vrednosti ukupnih taloZnih materija na navedenim mernim mestima ne
prelaze propisane maksimalne dozvoljene koncetracije ukupnih taloZnih materija za navedeni period merenja.
Opsirnija merenja kvaliteta vazduha na predmetnoj lokaciji, radena su od septembra 2019 g. do avgusta 2020.
g. Merenja su izvrSena u 8 ciklusa od po 7 dana, s tim Sto su se ukupne taloZzne materije merile u kontinuitetu,
tokom celog perioda merenja. Merenja su izvrsena na 5 mernih mesta. Uporedujuci izmerene vrednosti sa
referentnim vrednostima iz Uredbe o kvalitetu vazduha moZze se zakljuciti sledece:

e Na mernom mestu 1, Gornje Nedeljice, Crkva, tokom celokupnog mernog perioda doslo je do
prekoracenja:
o Suspendovanih éestica PM2.5, 25 puta, i
o Hlorovodonika, 4 puta.

e Na mernom mestu 2, Donje Nedeljice, Domadinstvo Jakovljevi¢, zabelezena su prekoracenja
referentnih vrednosti za:

o Suspendovane Cestice PM2.5, 36 puta,
Suspendovane Cestice PM10, 17 puta,
Ukupne suspendovane Cestice, 5 puta,
Hlorovodonik, 2 puta,

Benzen, 3 puta, i

O O O O O

Arsen, 8 puta.
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e Na mernom mestu 3, Dvorska, Domadinstvo Panteli¢, u svim ciklusima merenja, zabeleZena su
sledec¢a prekoracenja referentnih vrednosti:

o Suspendovane Cestice 2.5, 18 puta,

o Suspendovane Cestice PM10, 3 puta,

o Ukupne suspendovane Cestice, jednom, i
o Arsen, 2 puta.

e Na mernom mestu 4, Korenita, Domacinstvo Panti¢, u svim ciklusima merenja zabeleZena su
sledec¢a prekoracenja referentnih vrednosti:

o Suspendovane Cestice PM2.5, 32 puta,
Suspendovane Cestice PM10, 12 puta,
Ukupne suspendovane Cestice, jednom,
Arsen, 5 puta,

Nikl, 3 puta, i

o Benzen, 3 puta.

o O O O

e Na mernom mestu 5, Cikote, Domacinstvo Duri¢, u svim ciklusima merenja doslo je do
prekoracenja referentnih vrednost ispitivanih parametara za:

o Suspendovane Cestice PM2.5, 14 puta,
o Benzen, jednom,

o Nikl, jednom i

o Benzen, jednom.

Lokalna infrastruktura

Seoska naselja se snabdevaju vodom pretezno zahvatanjem voda iz bunara, kopanih ili busenih, a u
manjem obimu i kaptiranjem izvora. Zahvatanje voda iz individualnih vodozahvata, bunara vrsi se uglavhom
u nizijskom delu teritorija u dolinama reke Jadar.

Za potrebe snabdevanja vodom za pi¢e stanovniStva na teritoriji grada Loznice u seoskim naseljima
Korenita, Tronosa, Trsi¢, Donje Nedeljice, Gornje Nedeljice, Grncare, Brezjak, Slatina i Stupnica, zahvataju
se podzemne vode na izvoristima ,,Carigradski potok”, ,,Mala Trono$a” i ,,Duboki potok”. Osim Sto se koriste
za snabdevanje vodom navedenih naselja, navedena izvorista su ukljucena i u sistem gradskog vodovoda
Loznice. Na slici .... je prikazan polozaj navedenih izvorista vodosnabdevanja. Kao Sto se moZe videti lokacija
izvorista je na znacajnoj udaljenisti od leZista i eksplaoatacionog polja projekta Jadar i ne ocekuje hidraulicka
povezanst ovih izvorista i projekta Jadar.

Sa stanovista napajanja elektricnom energijom i izgradene elektroenergetske infrastrukture, treba naglasiti
da je predmetno podrucje u elektroenergetskom smislu tranzitno podrucje, tj. ne postoji pogon za
proizvodnju elektricne energije, ve¢ postoje samo elektroenergetski objekti za prenos i distribuciju
elektri¢ne energije.

Predmetnim podruéjem prolaze trase prenosnih vodova naponskih nivoa 110 kV i 220 kV, koji medusobno
povezuju vece urbane sredine i povezuju HE ,Zvornik” u sistem elektromreZa Republike Srbije. Na ovom
podrudju mreza 110 kV ima prenosno distributivni karakter. Takode postoji i razgranata distributivha mreza
naponskog nivoa 35 kV i nize.

Grad Loznica, kao najveci urbani centar u blizini predmetnog podrucja, povezan je na magistralni Celi¢ni
gasovod RG-05-04 ¢406,4 mm, radnog pritiska do 50 bar, koji je najviSeg ranga u Republici Srbiji i koji se
pruza trasom Batajnica — Sabac — Loznica — Zvornik - Sarajevo.
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Na podrudju Loznice sada postoji izgradena mreZa od oko 200 km gasovoda sa priklju¢cima za oko 1000
domadinstava i 20 industrijskih pogona.

Na predmetnom podrucju zastupljena je i telekomunikaciona infrastruktura, komutacioni ¢vorovi,
podzemne/nadzemne magistralne/distributivne kablovske mreZe, radiorelejni koridori, RTV emisione
stanice i mreZe mobilne telefonije. Telekomunikaciona kablovska kanalizacija i kablovske trase su uglavnom
poloZene duz regionalnih i lokalnih puteva.

Generalno gledano, stanje razvijenosti telekomunikacija i u regionalnom i u lokalnom pogledu, na
predmetnom podrucju, moZe se oceniti kao nezadovoljavajuce.

Nepokretna kulturna dobra i pejzaZne karakteristike

Prema izvrSenim istraZivanjima u zoni projekta nalazi se viSe arheoloskih nalazista. Na ovim lokalitetima, u
skladu sa odredbama Zakona o kulturnim dobrima potrebno je pre pocetka investicionih radova preduzeti
zastitna arheoloska istraZivanja, koja sprovode nadlezne ustanove zastite. Zastitnim radovima je potrebno
obuhvatiti humke na lokalitetu Paulje i strukture registrovane Lidar snimanjima. Shodno Zakonu o
kulturnim dobrima, za sve zemljane i druge radove koji su vezani za izgradnju, tako i za one koji nisu na
prostoru, neophodno je obezbediti stalni arheoloski nadzor.

U odnosu na predeone vrednosti, diverzitet i specificnost karaktera Sireg podrucja, teritoriju predmetnog
podrucja odlikuje heterogeni predeoni obrazac makroregiona peripanonske Zapadne Srbije. Specifi¢an
karakter ovog predela formiraju predeoni elementi kompleksa obradivih povrsina i ostataka priobalnih
Suma makroplavine Drine i Kolubare, kao i kompleksi Suma na ostrvskim planinama Cer, Iverak i Vlasic.
Linearna forma naselja koja se pruZzaju duz glavnih saobracajnica, kao i razbijena naselja u mozai¢noj
strukturi poljoprivrednih povrsina sitne granulacije u slivovima reka Jadra, LeSnice i Likodre govore o dugoj
istoriji naseljavanja i tradiciji koriS¢enja ovog prostora.

PejzaZzne karakteristike predmetnog podrucja rezultat su njegovog poloZaja u dolini reka Jadar i Korenita.
Prostor na kome se nalazi projekat Jadar je deo jadarskog basena i nalazi se u zaravnjenom delu donjeg dela
sliva reke Jadar. Shodno tome, u topografskom pogledu, teren je ravnicarski sa malim visinskim razlikama
unutar projektne zone. Najvise kote na Sirem podrucju istrazivanog leziSta nalaze se u naselju Brezjak (oko
147 mnv). NajniZe kote istrazivanog terena nalazi se na reci Koreniti i iznosi oko 130 mnv.

Procena mogucih uticaja na Zivotnu sredinu

Prostor namenjen za razvoj predmetnog Projekta je pretezno poljoprivrednog karaktera, bez prisustva
industrijske proizvodnje, kako u sadasnjosti tako i u proslosti. Za razliku od postojeéeg stanja,
implementacija Projekta ¢e dovesti do izvesnih promena, pre svega na mikro planu, odnosno mikrolokaciji,
ali i sa izvesnim refleksijama na Sire okruzenje, odnosno makrolokaciju. Buduci Projekat Jadar, u osnovi ima
dve komponente: podzemni rudnik i hemijsko postrojenje. Podzemni rudnik sa prate¢om infrastrukturom
na povrsini treba da obezbedi ulaznu sirovinu za hemijsko postrojenje. lako se radi o podzemnom objektu,
sa znatno manjom infrastrukturom na povrsini, nego sto je to hemijsko postrojenje, izvesni efekti, odnosno
njihovi uticaji na Zivotnu sredinu su neminovni. Ove uticaje moZemo podeliti u nekoliko sfera: Uticaji na
fizicko okruzenje — zemljiste (fiziografija, geologija i tlo), voda (povrsinski i podzemni resursi) i vazduh (klima,
kvalitet vazduha i buka), Uticaji na prirodno okruzenje — biodiverzitet (akvaticna i kopnena stanista), flora i
fauna, Uticaji na socio-ekonomsko okruZenje — postojeca i planirana upotreba zemljista i resursa i
ekonomske aktivnosti u vezi sa tim i Uticaji na kulturno okruZenje — arheoloske, kulturne i nasledne
karakteristike koje ukljuCuju bilo koju lokaciju ili svojstvo istorijskog znacaja koje bi se moglo naci pod
uticajem fizickog aspekta projekta.

Radi lakseg sagledavanja dimenzija uticaja, isti se mogu razvrstati na:
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e Uticaje koji su posledica, u uzem smislu, postojanja Projekta (sfere uticaja: Drustvena zajednica,
Infrastruktura, Kulturno naslede, Pejzaz i Zemljiste),

e Uticaje koji su posledica koris¢enja prirodnih resursa za potrebe funkcionisanja Projekta (sfere
uticaja: Vode (povrsinske i podzemne) i Zemljiste),

e  Uticaje koji su usko vezani za emisije zagadujucih materija iz pojedinih faza Projekta (sfere uticaja:
Vazduh, Voda, Zemljiste, Flora i Fauna).

Uticaji projekta ,Jadar” na odrZivi razvoj su od prioritetnog znacaja za lokalnu zajednicu. Direktan
ekonomski uticaj ukljuCuje promenu proizvodnog potencijala privrede, koja moZe imati uticaj na lokalnu
zajednicu, blagostanje zainteresovanih grupa i na dugorocne perspektive za razvoj u smislu izgradnju
infrastrukture i objekata javnih sluzbi, kao $to su Skole, vrtici, ucesée u izgradnji zdravstvenih, socijalnih i
slicnih sadrzaja. Pored direktnog ekonomskog uticaja, razvoj projekta ¢e svakako doprineti razvoju putne
infrastrukture, pre svega na lokalnom nivou. Medutim razvoj infrastrukture, pre svega pruznog pravca
Loznica-Valjevo i autoputa Loznica—Novi Sad je od zajednickog znacaja, kako za grad tako i za bududi razvoj
projekta Jadar, u smislu bolje i brze povezanosti sa potencijalnim trzistima za plasman proizvoda projekta
Jadar.

Ne treba zanemariti i potencijalni uticaj koji razvoj projekta Jadar moZe imati na sprecavanje odliva stru¢nih
kadrova ali i na porast broja investicija. Razvoj projekta Jadar ¢e sasvim izvesno doprineti razvoja i drugih
pratec¢ih privrednih sektora koji treba da omoguée nesmetano funkcionisanje projekta Jadar, Sto za
posledicu ima potraznju stru¢nog kadra kao i neophodnost investiranja i pratece privredne sektore.

S obzirom da ¢ée se sve buduce aktivnosti na realizaciji Projekta, sa stanovista predeonih karakteristika,
odvijati u skladu sa izdatim lokacijskim uslova, na osnovu planskih reSenja i pravila u obuhvatu predmetnog
kompleksa i zone planiranih saobracajnih i infrastrukturnih sistema u funkciji realizacije Projekta, u
postupku izrade projektne dokumentacije za izgradnju objekata, planira se izrada studije o vizuelnoj proceni
karaktera predela za tipove karaktera predela u kojima se oni nalaze. Ova studija treba da posluzi kao
osnova za utvrdivanje mere zastite i o€uvanja elemenata karaktera predela, kao i zastite osetljivih vizura u
fazi izgradnje i funkcionisanja rudnika.

Kada su u pitanju prirodni resursi i uticaji kao posledica njihovog koriS¢enja za potrebe podzemnog rudnika
i postrojenja za obogadivanje rude, posebno se isti€u upotreba vode i zauzetost zemljiSta. Prema podacima
prikazanim u okviru Zahteva, prosec¢na godiSnja procenjena potreba za servisnom vodom u podzemnom
rudniku, tokom njegovog radnog veka doseze maksimalnih 81 m3/h u 2040. godine sa uraéunatom
potro$njom rashladne vode za sistem ventilacije, ili 53 m3/h u 2029. godine, isklju¢ujuéi hladenje. U isto
vreme, iz podzemnog rudnika se olekuje prosetno, oko 138 m3/h podzemne vode, koja se mora
ispumpavati na povrsinu, na dalji tretman, u cilju ocuvanja bezbednih uslova eksploatacije. Suficit
ispumpanih voda ukazuje na mogucu upotrebu istih, nakon odgovarajuceg tretmana. Kada je u pitanju
povrsinska infrastruktura podzemnog rudnika — postrojenje za obogadivanje mineralne sirovina (PMS),
ukupne potrebe za sveZom - procesnom vodom iznose oko 38 m3/h. Ova voda ée se obezbediti od
odvodnjavanja jame kao i sa slivnog podrucja koje gravitira ka jezerima projektovanim za te namene.

Sto se tice zemljista, neminovno je zauzimanje odredenih povriina za potrebe izgradnje pre svega infrastruktura
na povrsini koja je u funkciji podzemnog rudnika. Cinjenica je da ¢e za potrebe realizacije Projekta biti potrebno
izvrsiti prenamenu odredenih povrsina zemljista, kako bi se obezbedili prostorni uslovi za razvoj projekta. U
najve¢om meri radi se o poljoprivrednom zemljistu ¢ija ¢e namena trajno biti promenjena. U pogledu koncepcije
prostornog razvoja, buducih funkcija, namene zemljista i pravila uredenja i gradenja, prostor potreban za
revitalizaciju projekta ,Jadar” je podeljen na vise zona i podzona, sa jasno definisanim povrsina koje ¢e biti
zauzete razvojem pojedinih faza Projekta. Podzone (1A, 2A, 3A) Cine, u uzem smislu, privredno-industrijski
kompleks, koji obuhvata povrsinu od 384.75ha, na kojoj se vrsi trajna promena namene zemljiSta za potrebe
projekta ,,Jadar”.

Sto se tice uticaja koji su usko vezani za emisije polutanata, njim ¢e generalno biti zahvacéeni svi &inioci
Zivotne sredine (u vecoj ili manjoj meri): voda, vazduh, zemljiste, flora i fauna.
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Povrsinske voda, pre svih reka Jadar i Korenita, na osnovu podataka iz 2018. godine, sa stanovista
koncetracije amonijum-jona, nitrita, nitrata, ortofosfata, ukupne suspendovane Cestice, mangana, gvozda,
AOX i pH sporadi¢no su bile iznad granica Il klase. Sto se tice rezultata mikrobiologkih analiza, o¢igledno je
da je tokom perioda pracenja mart 2018. - novembar 2018. vecina uzoraka vode spadala u klasu Ill, prema
Uredbi o grani¢nim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje. Treba napomenuti da mikrobioloski parametri, na osnovu kojih je izvrSena
klasifikacije ovih vodotokova, veé¢inom u klasu Ill, mogu ukazivati na prisustvo zagadenja tackastih izvora
uzvodno od posmatranih lokacija. Potrebna je dalje ispitivanje da bi se utvrdio tacan uzrok prisustva ovih
mikroorganizama na povisenim nivoima. Na osnovu analitickih metoda moZe se zakljuciti da su, u opstem
smislu, podzemne vode na prostoru leZista litijum-borata Jadar umereno alkalne, sa ekstremno povisenim
koncentracijama bora i litijuma.

Ispustanje precis¢ene otpadne vode iz postrojenja za tretman vode, kada za to bude bilo potrebe, s obzirom
da ¢e se primeniti sistem recirkulacije tehnoloske vode, vrsi¢e se u reku Jadar, postujuéi sve zakonom
propisane norme u pogledu upustanja otpadnih voda u prirodne recipijente.

Za procenu uticaja na kvalitet vazduha ukupnih suspendovanih ¢estica (TSP), NO,, CO, HCl i H,SOy, izvrSena
su odredena modeliranja primenom odgovarajuceg softverskog paketa (AERMOD). Za pomenuti projekat
definisana je pravougaona mreZa receptora, pri ¢emu je dimenzija mreze iznosila 20 km x 20 km i obuhvatila
je celo podrudje projekta. Rastojanje izmedu receptora u pomenutoj mreZi je zavisilo od rastojanja
receptora do lokacije od interesa. Modeliranje rasprostiranja polutanata, sa dominantnim uticajem na
kvalitet vazduha, izvrSeno je za obe faze Projekta: Faza izgradnje Projekta i Operativna faza projekta.
Rezultati modeliranja uticaja polutanata (TSP, NO i CO) na kvalitet vazduha su uporedivani sa referentnim
vrednostima iz Uredbe o kvalitetu vazduha. Modeliranja su pokazala neposrednu ugroZenost vazdusnim
polutantima samo u zoni neposrednih radova, odnosno u obuhvatu industrijskog kruga, bez znacajnog
uticaja na okolnu Zivotnu sredinu

Po pitanju ugrozenosti od povisenih nivoa buke, interesantno je preliminarno modeliranje uticaja
saobradaja u fazi odredivanja ,nultog” (zatecenog) stanja. Ovo modeliranje je pokazalo da vrednosti
indikatora buke na fasadama vise od polovine (10/18) stambenih zgrada (i parohijski dom) premasuju
vrednosti definisane zakonodavstvom Republike Srbije, $to znaci da su stanovnici u predmetnim objektima,
i pre pocetka bilo kakvih aktivnosti na projektu ,Jadar”, potencijalno ugrozeni saobrac¢ajnom bukom. Treba
napomenuti da u Siroj okolini lokaliteta projekta ,,Jadar” (naselja Donje Nedeljice, Bradi¢, Brnjac, Veliko Selo,
Jarebice, Draginac, Brezjak, Slatina) postoji veoma veliki procenat poljoprivrednog zemljista. Sa tog
stanovista, razumno je ocekivati da tokom perioda poljoprivrednih radova buka od masina, koje rade na
poljima, znacajno doprinese ukupnom nivou buke i njenoj izloZenosti stanovnika. Bududéi da nije moguce
pravilno proceniti broj i strukturu ove opreme, modeliranje za ove izvore nije izvrSeno. Procenat ovih
masina u saobracaju, na registrovanim putevima, usao je u statistiku i samim tim u proracun ,,nultog“ stanja.

Na osnovu sprovedenog ispitivanja prisustva zagadujudih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu, u okviru
utvrdivanja ,nultog” (zatecenog) stanja Zivotne sredine, pre zapocinjanja radova na Projektu “Jadar”, na
prostoru obuhvac¢enom buducéim aktivnostima u okviru predmetnog Projekta, kao i u neposrednom Sirem
okruZenju moze se konstatovati sledece:

e Terensko izvidanje, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje zemljista je izvedeno (vremenski) u 2
faze, u periodu 06.07.- 01.11.2020. godine;

e Ukupno je uzorkovano i laboratorijski analizirano 155 uzoraka zemljista;

e Na osnovu sprovedenog laboratorijskog ispitivanja i obrade rezultata analiza zemljista na prisustvo
zagadujudih, Stetnih i opasnih materija, moZe se zakljuciti da na velikom broju lokacija, odnosno
ispitanih uzoraka, postoji prekoracenje koncentracija pojedinih normiranih parametara, u odnosu
na Uredbom o kvalitetu zemljista propisane grani¢ne maksimalne i /ili remedijacione vrednosti.

e Najcesce odstupanje odnosilo se na povecane koncentracije teskih metala, a u manjem broju
uzoraka i organskih polutanata (ukupni naftni ugljovodonici).
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e Najverovatniji razlog registrovanja pove¢anog sadrzaja teskih metala u zemljistu navedenog podrucja
je geoloska uslovljenost, a od antropogenih aktivnosti, u Sirem okruZenju, treba uzeti u obzir
zastupljenost industrijskih aktivnosti kao Sto su obrada metala i, posebno u ranijem periodu,
rudarstvo (rudnik antimona Stolice i rudnik i topionica Zajaca).

e |Ispitivanje sprovedeno tokom 2020. godine je, kao prvo u nizu, polazna osnova za dalje praéenje
sadrzZaja zagadujucih, Stetnih i opasnih materija u zemljistu u okviru podrucja projekta “Jadar”, na
predmetnoj lokaciji.

Imajudi u vidu dominantnu namenu zemljiSta na katastarskim parcelama na kojima je vrSeno uzorkovanje
(poljoprivredne povrsine — oranice, pasnjaci, vocnjaci i sl.), moglo se zakljuéiti da navedena dominanta
namena zemljista nije mogla prouzrokovati registrovanu ucestalost i stepen poveéanja koncentracija
parametara kod kojih su najéesce registrovana odstupanja — teski metali. Svakako da je antropogeni uticaj,
u smislu mera agrotehnicke obrade zemljista i drugih poljoprivrednih i komunalnih aktivnosti, mogao izvrsiti
odredene uticaje na sadrzaj teskih metala i ukupnih naftnih uglijovodonika, ali ipak nije mogao izvrsiti
doprinos povecanja koncentracija teskih metala u meri i obimu koji je registrovan tokom ovog ispitivanja.

Potencijalne mere zastite

Predvidene mere zastite i sanacije Zivotne sredine pre svega predvidaju doslovno sprovodenje usvojenih
principa: primena najboljih raspolozivih tehnika u fazi projektovanja i razvoja predmetnog projekta,
odnosno najbolje prakse upravljanja, principa koji treba primeniti u fazi izgradnje i eksploatacije projekta.
Predvidene mere su raznorodne i viSestruke. Navedene mere treba da doprinesu sprecavanju, smanjenju
ili otklanjanju potencijalnih uticaja svih aktivnosti u vezi sa projektom.

Studija procene uticaja predmetnog Projekta, odnosno njegovih tehnoloskih delova (podzemni proizvodni
sistem i postrojenje za proizvodnju finalne sirovine) detaljnije ¢e utvrditi i razraditi specificne uticaje na
Zivotnu sredinu i mere za njihovu mitigaciju, uzimajuci u obzir obim uticaja, sloZenost, trajanje, uCestalost i
verovatnoc¢u ponovnog nastanka.

Utvrdene mere zastite Zivotne sredine ¢e uzeti u obzir principe prevencije i predostroznosti i pratiti
hijerarhiju smanjenja uticaja. Mere ¢e ukljucivati, ali neée biti ogranicene na:

e Pripremu tehnicke dokumentacije u skladu sa propisima, zvani¢nim misljenjima i uslovima
nadleZnih organa;

e Sprovodenje radova u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geoloskim istraZivanjima, tehnickom
dokumentacijom i dobrom profesionalnom praksom

e Upravljanje otpadom od rudarskih aktivnosti u skladu sa Uredbom o uslovima i postupku izdavanja
dozvole za upravljanje otpadom, kao i kriterijumima, karakterizaciji, klasifikaciji i izvestavanju o
rudarskom otpadu

e Upravljanje i zastitu vode u skladu sa Zakonom o vodama;

e  Zastitu kvaliteta vazduha u skladu sa Zakonom o zastiti vazduha;

e  Zastitu od uticaja buke u Zivotnoj sredini u skladu sa Zakonom o zastiti od buke u Zivotnoj sredini;

e Upravljanje hemikalijama u skladu sa Zakonom o hemikalijama;

e  Zastitu zemljiSta u skladu sa Zakonom o zastiti zemljista;

e  Zastitu prirodnih dobara u skladu sa Zakonom o zastiti Zivotne sredine i Uslovima zastite prirode
izdatih od strane Zavoda za zastitu prirode Srbije;

e  Zastitu kulturne bastine u skladu sa Zakonom o kulturnim dobrima i uslovima koje izdaje Zavod za
zastitu spomenika kulture;

e QObezbedivanje sistema za smanjenje prasine (mere ublazavanja, ukljucujuci rasprsivace vode itd.);

e Sprovodenje mera za smanjenje nivoa dnevne i no¢ne buke kod izvora buke; i

e Sprovodenje planova za vanredne situacije i mera za upravljanje potencijalnim zagadenjem u
sluéaju akcidentnih situacija.
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8.Podaci o mogucim teskocama na koje je
naisao nosilac projekta

U dosadasnjem radu na projektu nisu identifikovane teskoée i nedostaci koji su mogli da ugroze ili
onemoguce sprovodenje aktivnosti na realizaciji projekta podzemne eksploatacije leZista litijuma i bora
Jadar.

Neophodno je naglasiti da, Rio Sava Exploration d.o.o., kao nosilac Projekta, raspolaze kadrom
odgovarauceg nivoa struc¢nih znanja i vestina.

-



Zahtev za odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu

ZAHTEV ZA ODREDIVANJE OBIMA | SADRZAJA STUDIJE O
PROCENI UTICAJA NA ZIVOTNU SREDINU PROJEKTA
PODZEMNE EKSPLOATACIJE LEZISTA LITIJUMA | BORA
JADAR, POSTROJENJA ZA OBOGACIVANJE RUDE |
ODLAGANJA JALOVINE NASTALE PRI
RUDARSKIM AKTIVNOSTIMA

M Prilozi B

111



3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

JIEO I

KAPAKTEPUCTHUKE ITPOJEKTA

IMpuitor

P. op.

THumare

JIA/HE

Koje kapakmepucmuke
okpyscera Ilpojekama mozy
oumu 3axeahene ymuyajem u
Kako?

Ja nu nocneouuye
Moz2y dumu
3Hauajne?
3awmo?

1. 1a 1m u3Bohemse, paa nian npecranak paja I[Ipojexra moapasymeBa akTHBHOCTH Koje he npoy3pokoBaTu
(pm3nuke npomeHe Ha Jokaumju (Tonorpaguje, kopuinheme 3eM/bUIITA, H3MEHY BOAHUX Teja, UTH)?

TpajHy WU NpUBpeMEHY IPOMEHY

3emspnmte, Tonorpaduja;

[Ipomena HameHe
3eMJBUILTA, K0

Ha mecty pynanukux o0jexarta Ha | IOCIEAUIE
kopuihema 3eMIbHIITA,
. NOBPILMHY TEPEHA U OAJIarajullTa | U3rpajmhe
MOBPILUHCKOT CJI0ja WIN .
1.1 . . JA | pyaHHUKE jallOBUHE J10JIa3U 10 PYyAHUYKHUX
tonorpaduje yrbydyjyhu g
npoMmeHe kopuihema 3eMibHIITa, | 00jekara u
noBehame MHTEH3UTETa .
MOBPILIUHCKOT CJI0ja, alld ’ (dbopmupama
Kopuihema? ; .
MPOMEHE Y JIOKAJHOj TONorpaduju. | oAsarajuira
PYIHUYKE jaJIOBUHE
Tpajue nmocnenuue
. — 3ay3eTOCT
3eMJBHUIITE U BereTalyja;
. 3eMJBUIITA,
Ha noxauuju nparehux pyaapcku
. Orpanuvene
oOjekara u Oynyher oanaranuiira
. . MoCJeTUIIE -
PYIHHUYKE jaJJOBUHE HEOIIXOIHO je
. CKHUHYTH XyMYC
PanrunmrhaBame nocrojeher CKUJamke XyMyca, pagu HoTheBuTI
1.2 | 3emJsbuINTa, BEreTALUje WIH JA | dopmupama otaraaiuIHoOr i oge):c y
rpaheBuna? IPOCTOpa, aJIU U YKJbabamba P y .
. PEKyITHUBALH]E;
CHOpaJiyHe IIYMCKE BereTaluje;
[IpusBpemene
Bbyxka u npaiiuHa y okpykemy —
MOCJIeIULE YCIIe
MIOPEKJIO OJ1 aKTUBHOCTH Ha
noBehaHux
pairyumhaBamy 3eMJbUILTA.
UHTEH3UTeTa OyKe U
eMICcHja IpaliHe.
3HauajHe
Hohwu he no npenamene nena
. . nocneaune; Jleo
Hactanak HoBor BUjia kopuihema 3eMJBHIIITA, KOje JI0 Cajia Huje .
1.3 A . 3eMJBHIITA TPAJHO
3emJbuInTa? KOPUILITEHO Ka0 UHIYCTPHjCKO .
ryou cBojy
3eMJBHILTE
IIPETXO/IHY HAMEHY.
[IpusBpemene
nocjeaune, 10
caHHpama
IIperxonnu panoBu, Ha IpUMEP 3emspuiute; byka y okpyxemy — UCTPa>KHUX
1.4 | OymoTuHe, UCTIMTHBAHE JIA | mopekJIo o1 aKTUBHOCTH Ha OymIoTHHA;
3emJpuInTa? HPETXOIHUM PaJoBUMa ITpuBpemene
HocjaenuLe ycies
noBehaHux

WHTEH3UTETa OYKe.




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

P. 6p. Iumare JA/HE okpyscerva Ilpojekama Mozy Moz2y 6{tmu
oumu 3axeahene ymuuajem u 3nauajue?
Kaxo? 3awmo?
Tpajna npeHamena n
3emspuiite; ['pal)eBUHCKN paioBH | 3ay3eTOCT 3eMJBHILITA;
CY Y (QDYHKIHjH U3TpaImbe IpuBpemene
1.5 | Tpahesuncxu pagosu? A HEOIIXOHUX PYAAPCKUX 00] eKara | TIOCIIE/IHIIE ycIle/T
Ha nospiuuHY; byka u emucuja nioehaHux
NpalifHa y OKpYXelhy — MOPEKIJI0 | MHTeH3uTeTa Oyke 1
ol rpal)eBUHCKHUX pajioBa. eMHCHja TIpalliHe Of
rpal)eBUHCKIX PajioBa.
3emspuire; [lojayane akTHBHOCTH Y
MpOIIeCy JI0BOljerba JIOKAIHje Y
JloBoheme nokanuje y 3a710B0JbaBajyhe crame HaKoH [TpuBpemene
1.6 | 3amoBospaBajyhe crame Mo JA | mpecranka [Ipojexra; byka u emucrja | mocieamue 10
npectasky [Ipojexra? TPAIIHE Y OKPYXKEHbY — IIOPEKJIO Ol | MpecTaHKa pajoBa;
AKTUBHOCTH HA JIOBONeHbY JIOKAIH)E Y
3a710B0JbaBajyhe crarmbe.
[IpuBpemene nokanuje 3a Tpuspemene
rpaljeBUHCKE pajoBe WK TOCIICAIIE 210
1.7 CTaHOBaRbe rpaheBIHCKIX JA | 3emspuiure; Busyennu edekry; MpecTaHka norpeda
pajtHIKa? 32 IPUBPEMEHHM
JIOKaLMjama;
Tpajue nmocnenuue
—y Be3u ca
3eMJBbHIIITE - HU3rPaaHOM
I'paheBuHCKE KOHCTYKLHMjE U Ha/I3eMHUX
Hasemne rpahesne, 3eMJbaHU PAZOBH Cy y QyHKIUjU pynapckux objexara
KOHCTPYKIIH]E HITH 3CMBAHN U3TPa/Ihe HEOTXO/IHUX PY/IAPCKHUX | M HEOTXO/THHIX
1.8 | pasiosu yiomysyjyhi npecenarse A o0jexaTa Ha MOBPIIWHH, Ka0 U 3eMJbaHHX PaJloBa;
JIMHEeapHUX 00jeKara, HaCUMambe Gbop MHparba ozmara?muna Tpuspevere
T HeKOLE? PY/HIYKE jaNOBUHE; Bbyka u HocjaenuLe ycues
eMlcHja MpaliHe Y OKpyXemwy — | nopehanux
HOPEKJIO 01 rpal)eBUHCKUX U UHTEH3UTeTa OyKe U
3eMJbaHHX PaJOBa. eMICHje MpalnHe
o1 rpa)leBUHCKUX U
3eMJbaHHX PaoBa.
Tosemin pazosH yibydyjyhu 3eMJBHIITE — MOTCHIIN]ATTHO YV 3aBHCHOCTH Of '
1.9 | pysmxe pagose 1 komarme A cierame; [lonzemue Boze — UHTE3UTETA yTUllaja
TyHeNa? €BEHTYyaIlIHEe IPOMEHE PEeKUMa TOCIIE/IHIIE MOTY
NIOJ3€MHUX BOJA. OUTH Of1 3Hauaja.
IMomzemua ekcruioararyja y OKBUpY
IIpojexra Janap He 3axTeBa pajose Ha
UCYIIMBAbY 3eMJBUILTA. Y LIJBY
PaioBH Ha HCyIIHBaIbY 00e30ehera CHrypHHX yCloBa para
1.10 HE TOKOM TOI3EMHE EKCIUIOAaTaLHje Hewma nocnenuna

3eMJpHIITa?

Bpihe ce 0BOI-ABALE MTOA3EMHHX
PaioBa, M OHO HUje YCMEPEHO Ha
HCYIIMBAEGE 3eMJBHINTA, Beh Ha
00e30ehere CHrypHHX yCIIoBa paza.




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyxcerva IlIpojexama moz Mo2y Oumu
P. op. IHumare HA/HE Py pe Moy > 0! 9
oumu 3axeahene ymuyajem u 3Hauajue’
Kako? 3awmo?
U3myssuBame ce He M0jaBbyje Kao
JIe0 TEXHOJIOIIKOT Mpoleca
HOJ3EMHE eKCIlIoaTaluje
MuHepaiHe cupoBuHe y [IpojexTy
1.11 | U3mysbuBame? HE Janap. N3BecHe xonmmunHe MyJba ce | Hema mocnenuma
10jaBJbyjy y MpoLecy
oOorahuBama MUHEpATHE
CHUPOBHHE, aJIH OHE MPEJICTABIbAjy
JIe0 PyJIApCKOT OTIaja.
3HavajHe — TpajHa
3ay3eTOCT IPOCTOpa
3aMIBHIITE — HHIYCTPH)CKH Ha MeCy ofylarama
nporec oborahuBama MUHEpamHe | pyIJHHYKE jaJIOBUHE.
. CHUPOBHHE U OJUIarambe pyJHUUKE IpuBpemene
WnpycTpujcku U 3aHATCKU cHp 5 Py PHBD
1.12 JA | janosune; byka u emucuja nocyeuie noseharme
MIPOU3BOAHHU IIporecu?
HpaIIMHE Y OKPY)KEHhY — HHBOA OyKe U
MOCIIeINIA HHIY CTPH]jCKHX KOHLICHTpALIHje
npoiieca. TIpalIMHe yclen
HHyCTPHJCKUX
nporeca
3emspuinre — CKIaIUIITERHE .
. 3HauajHe —
. olpeMe U MaTepHjaja 3a
O06jeKTu 3a cKIaIuIITeHe pode U 3ay3€TOCT IpocTopa
1.13 . JA | byHKIIMOHHCAE TO3EMHOT .
Matepujana? y GyHKIMjH
PYIHHKA Kao0 U JIETIOHOBAHE ; .
Tpajama [IpojexTa
OTKOTIaHE MHHEPAJIHE CHPOBHHE.
OO6jeKTH 32 TpETMaH WU OJJIarambe 3HavajHe — TpajHa
3eMJBHIITE — OJJIarakbe Py THHUKE
1.14 | uBpcToOr OTHA A WK TEUHUX A  OBHHE 3ay3€TOCT
eduryeHara? J IIpocTopa.
3HavajHe —
115 OO6jexTH 32 JyrOpOYHHU CMEIITa] A 3eMJBHILITE — U3TPaIbha 3ay3€ToCT IpOocTOpa
' MIOrOHCKUX pajiHuKa? HEOITXOHUX O0jeKara y QyHKIHjH
Tpajama [IpojekTa
[IpuBpemene -
3ay3€TOCT 3eMJBUILTA
3eMIBHIITE — 332 IOTpeOe U3rpanmbe | y QYHKIUU
MHTEpHUX caoOpahajHuna (yTeBH, | U3rpaabe MyTHE,
HoBu nyT, *ene3Huna wiv peyHu MH]IyCTPHUJCKU KOJIOCEK) YHYTap OJTHOCHO KEJIe3HUUKE
1.16 | TpaHCHIOPT TOKOM I'pajibe WIn JA | uaayctpujckor koMmiuiekca; bykay | uadpactpykrype;
ekcruioaraiuje? oKpyxemy — nocienuna nparehux | IpuBpemene
AKTUBHOCTHU Ha M3rpajiiby IIyTHE U | rocieauie nosehama
JKeJIe3HUUKEe HHPPACTPYKTypeE. HHBOa OyKe ycien
niparehux
AKTHBHOCTH.
3eMJBHIITE — U3TPaAka HHTEPHUX | 3HAUYajHE - TpajHa
Hosu nyT, *ene3nuna, Ba31ylHu .
. caoOpahajuuna (myTeswu, 3ay3€TOCT
cao0Opahaj, BOIHU TPaHCTIOPT WK .
1.17 APYa TPANCIOPTHA A WHIYCTPHUJCKU KOJIOCEK) YHyTap 3€MJBHIITA ITyTHOM,
pyra 1p p . WH]IyCTPUJCKOT KOMIUIEKCAa KA0 U | OIHOCHO
UHpaACTPYKTypa, yKIbydyjyhn .
YTHLA] HA JKEJIEe3HUYKY U IYTHY KEJIC3HUUKOM




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyxcerva IlIpojexama moz Mo2y Oumu
P. op. IHumare HA/HE Py pe Moy > 0! 9
oumu 3axeahene ymuyajem u 3Hauajue’
Kako? 3awmo?
HOBE WU U3MEHEHE IpaBlLe U uH(pacTpyKTYpy moapydja; byka | uandpactpykrypom;
CTaHUIIE, JIyKe, aepoapoMe, UTA? W eMHUCHja TIpalliiHe y OKpykewy — | [IpuBpemene
NOCJIeIULA TPAaHCIIOPTHUX nocjenuie
AKTUBHOCTH. nosehama HUBOA
OyKe TpaHCIOPTHUX
AKTUBHOCTH.
VY uuspy cTBapama MOBOJbE
caoOpahajHe uHppacTpykType
3aTBapame UM CKpeTambe pand) bpactpyxryp
. IIpojexar Janap He nmoapasymeBa
nocTojehnx TpaHCIOPTHUX .
npoMeHy noctojehe
1.18 | mpaBana niu uHQpacTpyKType HE Hewma nocnenuna
) UH(paCTpyKType, Beh HanmpoTHB.,
KOja BOJIM Ka U3MEHaMa KpeTama )
. 3a notpebe [Ipojekra Jagap ucra
caobpahaja?
he Outn ynanpehena u
0CaBpPEMEHECHa.
3eMJBHIITE - OTPAaHUYEH YTHUIIA],
3ay3€TOCT 3€MJBHILTA HEOIOXOAHUM
Hoge unu ckpenyTte npeHocHe Hesnatne
1.19 . JA | HaIBEMHUM eJIeMEHTHMA MIPEHOCHUX
JIMHU]€ UK LIEBOBOJU? . MOCJIENLIE
JIMHHja ¥ eBOBOA (CTyOOBH,
TOJICTAHUIIC U CIL.)
3ampeuaBame, U3rpaama OpaHa, .
. OrpanuyeHa peryJjanyja BOAOTOKa
U3rpajikba MpoMycTa, peryammja
peke Kopenura oko kpyra
1.20 | wmm gpyre nmpoMmeHe y A . Hewma nocnenuma
. PYOHHUYKHX 00jeKaTa Ha TIOBPIIHU
XHUIPOJIOTHjU BOJOTOKA WIIN
o TepeHa
akBudepa’
YumeHnua je 1a ce paloBU y
okBupy [Ipojexra Jagap uzsone y
HETNOCPEIHO] OJIM3MHU JIOKaTHOT
BOJI0TOKA - peke Kopenure.
MehyTum, BeH HopMasaH TOK HU Y
1.21 | Ilpena3u mpeko BogoTOKa? HE jenom momeHTy Hehe Outn Hewma nocaenuma
HapyueH. CBe eBeHTyaJIH!
npenas3y NpeKo JOKaIHUX
BOJIoTOKOBa Ouhe ypahernu mpema
HajBUIINM caoOpahajHumM
CTaHJapAuMa.
[JbEEE WK TpaHC(ep BOJE U3
Hp Tpaschep sox Boge, moazeMHe 1 OBPLIMHCKE; OrpanuyeHe
1.22 | noa3eMHUX WIH NOBPIIMHCKUX A .
OrpaHu4eH yTHLa] nocjenuie
u3Bopa?
[IpomeHe y BOOJHUM TeIMMa HIIH
. . OrpanuueHe
Ha MOBPIIMHY 3eMJBHILTA KOje OrpaHu4eH yTH1aj Ha HUBO
1.23 . A MOCTIeNIIE TIOK
norahajy oaBoAmaBame WIN MOJ3€MHUX BOJIA .
Tpajy aKTUBHOCTH
oruame?
3ay3eToCT 3eMJBHUIITE —
IIpeBo3 nepcoHana niu S Orpanuyene
. NPUBPEMEH yTHULIA]j, [I0jadaHe
1.24 | matepujana 3a rpaiiy, MOTOH WIH A MOCJIEULIE JOK

HOTILYHH IIpecTaHak?

AKTUBHOCTH TOKOM H3Tpalibe
IpojeKTa

Tpajy aKTUBHOCTH




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

P. op.

ITumarve

JA/HE

Koje kapakmepucmuke
okpyscera Ilpojekama mozy
oumu 3axeahene ymuuajem u
Kako?

Ja nu nocneouuye
Moz2y dumu
3nauajue?
3ammo?

1.25

Jdyropounu pagoBu Ha
JEMOHTAXH, TOTITYHOM IPECTaHKY
i oOHaBJbawy pana’?

JA

OrpaHuYeH yTHIa] pagoBa Ha
JEMOHTaXH 00jeKara 1o MOTIlyHOM
IpeCTaHKy n3Bohema pyIapcKux
panosa; byka n emucuja npamiiae
Y OKPYXEHY — TIOPEKIIO O]
rpaljeBUHCKHX pasoBa Ha
JEMOHTAXKH.

OrpaHuy4eH yTUIaj

1.26

Texyhe akTHBHOCTH TOKOM
MOTITYHOT MPEeCTaHKa pajia Koje
MOTY UMaTH YTHIIa] Ha )KUBOTHY
cpeauny?

HE

[Inanupanu Bek pyIHUKa, IpemMa
TPEHYTHOM CTamYy, je ayxu o1 50
roauna. [1a u mopen Tora,
MPOjeKTOM 3aTBapama PyAHHUKA,
KOjH je 00aBe3HH JIeo pyaapcke
MIpOjeKTHE TIOKyMeHTaIyje, he ce
Ha Haj0ospH MOTyhn HauMH
Je(UHUCATH CBE aKTHBHOCTH KOje
Tpeba 1a crpeye CBakH
€BEHTYaJIHH yTULA] PYAHUKA,
HaKOH 3aTBaparma, Ha )KUBOTHY
CpeIUHY.

Hewma nocnennia

1.27

[Ipunus jpyau y monpyuje,
MIPUBpPEMEH MJIHU CTajlaH?

JA

CorujanHe 1 €eKOHOMCKE MPUITHKE
y OKPYXKebY MPOjeKTa, OrpaHrYCH
VYTHIIA].

OrpaHud4eH yTHIaj

1.28

YBolhewe HOBUX JKUBOTHEHCKHUX H
OmsbHUX BpcTa?

HE

Pynapcku neo npojexra Jagap He
npensula yBoljere HUKaKBHUX
JKUBOTHECKUX U OMJBHUX BpCTa.
[Ipojexar pekynruBauuje
3eMJbHIITA 3aXBaheHOT paioM
PYIHHKA, HAKOH 3aTBaparmba
pyIHHKa ucnoltosahe cBe
npaBuiia OUOJIOLIKE PEKYJITHBALIN]E
U MCTY IPWIATOAUTH ayTOXTOHO]
¢nopu u dhayHu.

Hewma nocaenuma

1.29

I'yOuTak ayTOXTOHHX BpCTa HIIH
reHETCKE U OMOJIOLIKE
Pa3HOBPCHOCTHU?

JIA

3eMJBHIITE — Y CMHCITY CTAHHUIIITA.
OrpaHuyeH yTuuaj — notTpedne
OpUMEHE a/ICKBaTHUX Mepa 3a
OuyBame OMOAMBEP3UTETA

Tpajue mocienuie
Ha OTPaHUYCHOM
MIPOCTOpPY, Y CMHCITY
ryOHMTKa CTaHHUIITA.

1.30

Hpyro?

HE

He ouekyjy ce npyru yrunaju,
MHUMO HaBEICHUX Y OKBHPY TauKe
1.

Hewma nocaenuma

2. Jla au he nocTaB/bame WM MOTOH MOCTPojera y okBupy IIpojexTa mogpazymeBaru kopuuiheme
MPUPOJHMX pecypca Kao IMITO Cy 3eM/bHINTE, BOIA, MATEPHjaIH WM eHePruja, moceGHO OHUX pecypca
KOjH cy HeOOHOB/bMBH WJIH KOjHU ce TEUIKO 00HABJbajy?

2.1

3emsbulnTe, noceOHO HeusrpaheHo
HITH TT0JBOTIPUBPETHO?

JA

3eMJBHILTE - OTPAHUYEH YTHLAj;
Ha taxBuM moBpmmHama ce rpazge
npatehu pynapcku o0jexkT u
(dopMupa oTaraNnIITe Py IHAYKE
jaJoOBUHE.

Tpajue nmocnenuue

Y CMHCITy TpOMEHE

HaMEHe 3eMJBUIIITA,
U3 TI0JBOTIOTIPHUB. Y

WHLYCTPH]CKO.




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyxcerva IlIpojexama moz Mo2y Oumu
P. op. IHumare HA/HE Py pe Moy > 0! 9
oumu 3axeahene ymuyajem u 3Hauajue’
Kako? 3awmo?
Bona - orpannyen yrunaj; [orporma
BOJIE 32 MOTPeOEe MOI3EMHOT
2.2 Boma? A a oTp a Hewma nocienuma
HPOU3BOJHOT CHCTEMA (XHUIAPO3aCcHII,
o0apame IpaIfHe ¥ CI1.)
Japaput — MuHepaiHa CUpOBHHA Tpajue nocaeyme
23 Mumnepanu? A Aap p p — HEOOHOBJEUBU
O]l HHTEepeca
MUHEpaJIHU pecypc
[Torpomma kamMeHa, IJbYHKa U
necka y $asu uspaze odjexara 3a
yd Pajc 0o . | Orpannuene
24 Kamen, mupyHak, necak? JA notpede MoJA3eMHe eKCIIoaTaluje HOCICIILLE
U Ipolieca 3aCUIaBamba OTKOMaHOT A
pocTopa.
Tpajue nmocnenuue -
I'yOUTKaK IIyMCKOT
Vknamame IIyMCKOT [TOKpUBaya y
2.5 [Iyme u kopuihemwe nqpsera? JA . . IIOKpHBaya Ha
(GYHKIHM U H3rpagmke 00jeKTa.
[IPEIMETHOM
noApyjy
OrpaHuyeH yTuIIaj - CHaO/IeBambe
Enepruja, yimyuyjyhi TEYHUM rOpHBHMA 32 HOIpeGe
2.6 i A aHr)XOBaHEe MeXaHu3allyje, Hewma nocienuma
SJIEKTPUYHY U T€YHA TOpUBa? .
TIOTPOLIIEHA €J1. EHEPrHje 3a MoTpede
pajia eNeKTKPUYIHE OMpeME.
IIpuponnu rac, anTepHaTUBHA
2.7 Hpyru pecypen? JA | BpcTa ropuBa 3a €HEpreTcke Hewma nocnenuna

moTpeoe.

3. Jla im mpojexat moapasyMmeBa kopuiheme, CKIaIHIITEe, TPAHCIOPT, PYKOBAIbe HJIH MPOU3BOILY
MaTepUja W MaTepHjaja KOju MOTY OUTH IITETHH MO JbYACKO 31PaBjbe HWJIH KMBOTHY CPeIUHY HJIU

U3a3BaTH 3a0puHYTOCT 300T nMocTojeher miu moryher pusuka mo Jbyacko 3apaBibe?

Ia nu mpojekar noapasymena
kopuihierme MaTeprja Hin
MaTepHjaia KOju Cy TOKCHYHH WITH

I'opuBa, Ma3uBa, €KCIIO3UBH;
Hewma yTrnaja npu pexoBHOM
pexXuMy paza, ajau npu

Hewma nocnenuna y
PEIOBHOM pajny.

3.1 A . [Mocneauie moryhe
OTIACHH, TI0 JBYICKO 3[[PaBIbe HIIH AKIUICHTHAM CUTyalfjama CaMO Y Corvaa;
KHUBOTHY cpenuHy (iopa, dpayna, MIOCTOjH OTIACHOCT IO KUBOTHY aKHHH};HT?}l] Jy
cHa0meBame BOIOM)? CpeauHy )

[a i he npojekar U3a3BaTy MpoMeHe . .
. [Ipupoxna npojekra rapanryje
y T0jaBy OONIECTH WJTHM yTHIIATH HA
OJICYCTBO M3a3UBamba OMIIO KAaKBUX
3.2 npeHocHorie 6onectH (Ha mpuMep, HE . Hewma nocienuma
) MPOMEHA HUTH T0jaBy OOJIECTH.
©0oJeCcTH Koje IPeHOCEe HHCEKTH W
KOje ce MpeHoce BOJIOM)?
INosutrBan edekar —
VHIYCTPHUjCKU 1
Ha mu he Ilpojexat yTumaru Ha . €KOHOMCKH Pa3Boj
CouyjanHe ¥ €KOHOMCKE TPUIINKE .
Onarocrame CTAHOBHHUIIITBA, HA . JIOKAJTHE 3aje/THHULIC

33 JA | y OKpyXemy NpOjeKTa, OTpaHU4YEH
npuMep, MPOMEHOM yCJIoBa Sy HeraruBan ebexar —
JKuBoTa? y J: OrpaHHYeH ryOuTaK

TIOJBOTIPUBPEIHOT

3EMJBUIIITA




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyscemwa Ilpojekama moz Mo2y Oumu
P. op. Humare HA/HE Py P . Y Y .
oumu 3axeahene ymuyajem u 3Hauajue’
Kako? 3awmo?
[Inanupane mepe
. 3aLITHTE 1 KOHTPOJIE
VY oxonunu [Ipojexra HEMa .
€MHCH]ja EBEHTYAJTHHX
OOJHUYKMX KaranuTeTa, Behnx
saraljema, y CBIUM
pa3mepa, Oyxyhu na ce
. (hazama TeXHOJOLIKOT
[a nu noctoje noce6HO pamUBe 3paBCTBEHA 3allTUTA 00aBJba y
. Tporieca MoA3EMHE
rpyre CTAHOBHUKA KOj€ MOTY OUTH OKBHUPY JIOKaJTHUX 3[PaBCTBEHUX .
. eKCILIoATaLHje
34 norohene n3Bohemem I1pojexra, A | cranuna. Behn GonHuuku epaNHe
Ha MpuMep, OOTHIYKY MalyjeHTH, KamanureTa ce Hanase y JIo3HuIm. P
CHPOBUHE, Tpeda J1a
crapu? Moryhe pamuse rpyme
00e30eie 3aIITHTy |
CTaHOBHMKA Ha IIPOCTOPY . .
) . HajOCETIbUBH) UM
peanuzanyje npojeKTa cy cTapu u .
nema TOITyJIaljama, Kao
’ LLITO Cy CTapH, Jieua u
CIL
VY oksupy IIpojexra HuUCY
IIPENO3HATH JPYTH Y3POLM OCUM
35 Hpyru y3poru? HE P APYTH Y3pott Hewma nocnenuia

Beh HaBeIEHMX O OKBUPY OBE TauKe
3.

4. Jla au he ToxkoMm u3Bolhewa, paga Wi KOHAYHOT

npecTaHka paia HaCTajaTH YBPCTH

ornan?

4.1

JanoBuHa, AeMOHUja YKIOHEHOT
MOBPIIUHCKOT CJI0ja WK
PYOHUYKH OTIAR?

TIA

3eMJbUINTE — TPajaH yTHLAj] HA
3ay3€TOCT 3eMJBHIITA OJJIaTalheM
PYIHUYKE jaJIOBHHE.

Tpajue nmocnenuue
IO 3ay3€TOCT
3eMJBHINTA

4.2

I'pancku oTmaz (M3 CTaHOBA WITH
KOMEpILHjaTHU O0THaz)?

HE

[Noazemua excrmoaranuja
MHUHEPAITHUX CUPOBUHA Y OKBUPY
npojekra Jamgap He reHepuIne
KoMmepuujaigHu otnal. EBenryanne
KOJIMYMHE KOMEPIHjaTHOT OTIIa1a
(mamup ¥ ¢J1.) MOTy HaCTaTH Kao
nocyeuna pajaa nparehux,
TEXHUUYKUX CITY)KOU, KOje Cy Y
(YHKIMjU TO3eMHOT PYTHHKA.

Hewma nocnennia

43

OmacaH WM TOKCHYIHH OTIa[]
(yxspyuyjyhu paano-akTHBHA
oTtnanm)?

IA

[oTpedHo je u3BpIUTH
KapakTepu3aljy pyJapcKor oTraia
KOjH Ce OJIIKE Ko U KaTeropusaujy
OJIIAraJIIITA PYIHIYKE jAJIOBUHE
(cTeHcKoT MaTepujasa)

Orpanuvene
MOCIICAUIIE

4.4

Jpyru uayCTpHjCcKH MPOLIECHH
ornazn?

HE

IMoxzeMHa excoaranuja
MUHEpallHe CUPOBHHE Y OKBUDPY
MpojeKTa Jagap He reHepuile
IPYTU HHAYCTPH]CKH NPOLIECHH
oTmaj, u3y3eB Beh HaBeneHe
pyaHMUKe (M3 jaMe ¥ U3 Ipolieca
oborahuBama pyze) jaJoBUHE.

Hewma nocaenuma

4.5

Bumak npouzBona?

HE

[Ipojekat Jangap He npensuha
10jaBy BHIIIKA MTPOM3BOJA.
TexHOJ0IKY NpoLec 03eMHE
eKCILIOATAIlM]j€ MUHEpAIHE

Hewma nocnennia




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyxcema Ilpojexama moz Mmozy bumu
P. op. IHumare HA/HE Py pe Moy > 0! 9
oumu 3axeahene ymuuajem u 3nauajne’
Kako? 3awmmo?
CHpOBUHE TIpe/iBHl)a CKIIaUINTEHEe
pOBHE pyne, y GyHKIUjU
obe3beherma KOHTHUHYHUTETa
TIPO3BOIHE, AJTH CE TO HE MOXKE
CMaTpaTu BUIIKOM MPOM3BOJIA.
OTnaauu MyJb WIH TH MYJbEBU
. y APy y . OrpanuueHe
4.6 | Kao pe3ynTaT TpeTMaHa JA | OrpannueH yTHIaj
MOCJIEAULIE
eduyenra?
4.7 | I'paheBuHCKH 0TI WK IIYT? JA | Hema ytumaja Hewma nocnenuiic
MamvHe u onpema cy
npuiaroheHu, a ’bUXoBa KOJINYHHA
ONTUMU30BAHA CXOJIHO ITPOIIECY
MOJI3eMHE eKcIuIoaTanuje. Y
CMHCITY "CyBHIIIKA MalllMHA U
4.8 | CyBuiak MaiivHa u ornpeme? HE y" Y . Hewma nocaenure
onpeme" ce jeIMHO MOXKE
IocMaTpaTi aMOPTH30BaHa
ompema, BaH ynorpeode, koja he
OWuTH TpeTupaHa Ha MPOIUCAH
HAYMH.
[Tonzemua excruioaranuja y
okBHUpY npojekrta Jamap he
Py 1poj P V3 nmpumeny
reHepucaru ojapeheHe konuuHe
TUTaHUPaHUX Mepa
pynapckor otnana. Mcru he ce SAIITITE HE
KonTamMuHNpaHO TIIO UK ! TpajHO OJyIaraTH Ha INIAHUPaHUM .
4.9 HHHD Py JA pa 8 . P O4eKyje ce
Marepujan? MOBPIIMHAMA, YHjH TIPEITPETMAH U . .
3HA4YajaH yTHIIA]
MPUMEHCHE Mepe 3allITUTe Tpeda
oJiIarajifiiTa
na 00e30exne na uehe nohm no .
. L PYJIHUYKE jaJIOBUHE
KOHTaMHHAIIM]e TJIa Ha KOjeM je
JaJIOBHMHA OJJIOKEHA.
IIpojekat Jamap He renepuiie
4.10 | IlosmompuBpennu oTman? HE Po) ap p Hewma nocaenuma
TTOJHOTIPUBPEIHH OTIIA.
Toxowm pana HHKa renepucahe
bana pya p OrpanuueHe
4.11 | dpyra Bpcra otnana? A ce onpehene Konn4rHe S
KOMYHAJTHOT OTIaJa
5. a nu usBohemwe IIpojexTa mogpasymeBa ucnymrame 3araljyjyhux marepuja niam 0110 kojux
ONACHUX, TOKCHYHUX WU HEMPHjaTHUX MaTepuja y Ba3ayx?
Emucuje U3 cTalimoHapHUX WITH Hewma 3HauajHor yTHIAja — yTHHAju | OTpaHnveHe
5.1 | MOOMITHUX U3BOPA 32 CaropeBamke A Cy JIOKQJTHOT KapakTepa, TOCIIEANIIC — paiHa
(dhocuiHuX TopuBa? OTrpaHHYeHH Ha PaTHY OKOJIUHY OKOJIMHA
. OrpanndeH ytuiaj; EmMucuja Orpanuyene
Emucuje u3 nponsBogHux .
5.2 poweca? A MpaImIvHe U3 MOCTPOjerha 3a TOCIIEANIIC — paiHa
P ) MIPUIIPEMY MUH. CHPOBHHE OKOJIMHA
Marepujan ca KOjuM ce pyKyje -
Emucuje u3 matepujasia kojuma ce POBHA pyJia U jaIOBHHA, CXOIHO
5.3 | pykyje ykibydyjyhu cknaauinTeme HE | cBojoj npuponu, nehe ucnymratn | Hema nocienuna

W TpaHcnopt?

sarahyjyhe matepuje. I1a u mopen
TOTr'a, IPOCTOp Ha KojeM he ce uctu




3axmes 3a oopeljusare oouma u caopacaja Cmyouje o npouenu
YmMuyaja Ha 3HcueomHy cpeouHy

Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyxcerva IlIpojexama moz Mo2y Oumu
P. op. IHumare HA/HE Py pe Moy > 0! 9
oumu 3axeahene ymuyajem u 3Hauajue’
Kako? 3awmo?
ojarartu, Ouhe TpeTupan Ha
onrosapajyhu HaunH, Kako Ou ce
CIIEYHO CBAKHM JUPEKTaH KOHTAKT
pYZ€ U jaJIOBUHE ca OKOJIHUM
TJIOM.
. Baznyx; 10KagHO OrpaHuyeH U
Emucuje u3 rpaheBuHCKHX I I/Iﬁyel’\/IeH — P (basu rpatibe
5.4 | akTUBHOCTH YKJbY4yjyhu JA PHBD y J> ¥ p Hema nocnemuma
. pojexTa oJ1 rpal)eBUHCKUX
MOCTpOjeha U onpeMy?
MalldHa.
[pammna iy HempujaTHE MUPUCH [Mocnenuue
KOjH HACTajy PyKOBameM Emucuja cycrnieHJoBaHUX YECTHIIA | JIOKATHOT
5.5 | marepujammMa ykibydyjyhu JA | TokoM paza Ha ofJlaramy Kapakrepa —
rpaljeBuHCKE MaTepHjaie, PYIHHYKE jaJIOBUHE. OorpaHHuYeHE Ha
KaHATM3aIH]jy ¥ OTIaja? PaHO OKPYXKEHE.
. [TmaHupaHa TEXHOJIOTHja MOI3EMHE
Emucuje 360r cnaspuBama )
5.6 otrana? HE eKcIuioaTalyje He KOpUCTU Hewma nocnennia
) CIIAJbMBALE OTNAJA.
Emucwuje 360r criaspuBama oTnana Bynyhu na Hema cnassuBama
Ha OTBOPEHOM TIPOCTOPY (Ha 0TIIa/1a y BE3U ca IOA3EMHOM
5.7 P P py ( HE Aay . n Hewma nocaenuma
IpUMep, UCEUEHU MaTepujall, eKcIuloaTanujom, Hehe 6uTH HU
rpaljeBuHCKH ocTanu)? €MICHja M3a3BaHUX CIIaJbUBAHEM.
Hucy peructpoBane emucuje u3
5.8 | Emucuje u3 apyrux uzBopa? HE JIPYTHUX U3BOPA, CEM HAIPE Hewma nocnenuna

no0pojaHuX.

6. la i wusBoheme IIpojekTra moapasymeBa mnpoy3pokoBame Oyke M BUOpamuja WId HCOyIITAambe
CBETJIOCTH, TOIUIOTHE eHepruje WK eJeKTPOMAarHeTHOr 3payema?

300r pana onpeme, Ha IpUMep,

Hewma ytunaja y ycnoBuma

Hewma mocnenumna y
yCJIOBHMA MIPUMEHE

6.1 | MamuHa, BEHTWIALUOHUX A | nmpumMeHe oxrosapajyhux mepa .
. H o A p A Py P oxarosapajyhux
HOCTpOjema, Jpoduinna’ 3alITUTa
Mepa 3allTHTa
. Hewma nocnenuua y
. Hema ytunaja y ycioBuma
W3 uHAYCTPUjCKUX WK CIIMIHHUX . yCIIOBUMA MPHMEHE
6.2 A | npumene oarosapajyhux mepa .
nporeca? oxarosapajyhux
3aIITUTa
Mepa 3aITUTa
300r rpaljeBUHCKUX pasoBa U JlokanHO OorpaHu4eH U NpUBPEMEH
6.3 | yknamama rpaljeBUHCKUX U OA | yrunaj, y das3u rpaame npojexta, | Hema mocnenuna
Japyrux objekara? oJ1 rpal)eBHHCKMX MAIMHA.
[Nobujame mmmnosa HUje 160 [Tpumena cBux
TEXHOJIOLLIKOT [IPOLIeca OA3EMHE IUTaHUPAHUX Mepa y
€KCILIOATaLHje Y OKBUPY MPOjeKTa (a3u npojexToBama
Jamap. Munmparse jecte 1eo npoleca MUHApama
6.4 Opn exciuto3uja win mooujama A TEXHOJIOIIKOT TPOIIeCca, v Ce OfiBMja | Kao Uy (asu
’ mumnosa’? Ha BEJIMKUM JyOMHaMa [pU YyeMy ce nu3Bohewa pagosa
TPOjEKTOBALE TPOLIECca MUHHPAa Tpeba na 06e30ean
BpILH y3uMajyhu y 003up cMambemhe M30CTaHaK
yTHlIgja Ha 10jaBy OyKe 1 BUOpalyja | HeTaTUBHHUX
Ha MOBPIIMHHU TepeHa. edekara.
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P. op.

ITumarve

JA/HE

Koje kapakmepucmuke
okpyscera Ilpojekama mozy
oumu 3axeahene ymuuajem u
Kako?

Ja nu nocneouuye
Moz2y dumu
3nauajue?
3ammo?

6.5

On rpal)eBUHCKOT WM TTIOTOHCKOT
caoOpahaja?

TIA

JlokasiHO OrpaHHUYeH yTHIIA].

Orpanuvene
HOCJIEANIIE

6.6

U3 crcreMa 3a OCBETIBEIHE WITH
cucrema 3a xjaheme?

JA

JIokajHO OrpaHUYEH yTHUL].

Orpanuvene
HOCJICANIIE

6.7

U3 u3Bopa eneKTpoMarHeTHOT
3pauema (moapa3syMeBajy ce
e(eKTH Ha HajOIKY OCETIBUBY
orpeMy Kao U Ha Jpyje)?

HE

TexHoNOTHja U IPUMEH-EHA
ornpeMa y OKBHPY TEXHOJIOIIKOT
Iporeca MoI3eMHE eKCIUIoaTaIHje
UCKJbYUYjy yIOTpeOy omnpemMe Koja
0u ce KapakTepHcaa 3Ha4ajHujuUM
€JIEKTPOMATrHETHUM 3DaucHEM.
Kao 3navajHuju u3Bopu
SIIEKTPMAarHeTCKOT 3payemba ce
MOT'Y €BEHTYAaIHO [IOCMATPATH
eNIeKTpO-TpaHchopmaTopu, au je
BUXO0BO JISJCTO OTPAaHUYEHO Ha
JIOKAJTHU IPOCTOP, YHYTap
MHYCTPH]jCKOT KPYra, WId YHyTap
MOJI3€MHOT PY/IHHUKA.

Hewma nocnennia

6.8

W3 npyrux usBopa?

HE

Hucy peructpoBanu npyru uzBopa,
MHMO HaBEJICHUX Y OKBUPY IJIaBe

6.

Hewma nocaenuma

7. la 1u u3Boheme [IpojexTa Boau pu3uKy 3aralerma 3eM/bHINTA WM BO/IAa 300T HcNylITamka 3aralyjyhux
MaTepHUja Ha TJIO WJIM Y KAaHAJIU3AlHUjy, NIOBPLIMHCKE U MoA3eMHe Boje?

7.1

300r pyKoBama, CKIQANIITEHA,
Kopuiihema WK ypermha ONacHUX
W TOKCHYHHX Matepuja’?

TIA

VY ciiydajy akiuuaeHTa

OrpaHuveH ooum
nocjeuIa -
JIOKAJTHOT
KapakTepa

7.2

300r uchyIiTama KaHATH3aIH]je
WM Ipyrux ¢iayeHara
(TpeTupaHuX WM HETPETHUPAHUX)
Y BOAY WJIH y 3eMJbHIITE?

HE

[MpucycTro 3amocieHux Ha
nokanuju reaepucahe oapehene
KOJIMYMHE KaHATU3alUOHU
¢nyenara. Uctu he Outn
TPETUPAHH Y jeJMHCTBEHOM
CHCTEMY Ha HHBOY YHTABOT
npojexta Jagap (Pynapcku neo
uryc IIporieceno mocTpojeme 3a
npepajay MUHEpana), 1 He
npenBuha ce BUXOBO UCITYIITAHE
Y OKOJIHE PELUIIH]eHTEe HUTH Y
semspuinTe. 1ITO ce THUE ApyTHX
¢yenata, y nuTamy Cy I0A3EMHE
BOJIC KOje ce paau 0e30eTHOCTH
3aII0CJICHUX Y TI0JI3¢MHOM PYIHUKY
MyMIIajy Ha HOBPIIMHY Ha JaJbU
TpPeTMaH U €BEHTyaIHy yIOTpeOy
0e3 pu3HKa y cMHCTy 3arahema
3€MJBHINITA WIIK BOJA.

Hewma nocnennia
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Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

P. 6p. Iumare JA/HE okpyscerva Ilpojekama Mozy Moz2y 6ftmu
oumu 3axeahene ymuuajem u 3nauajue?
Kaxo? 3awmo?
TanoxemeM 3aralyjyhux OncycTBO HCITyIITamha
7.3 | MaTepHja UCIYIITEHUX y Ba3AyX, HE | 3arahyjyhux marepuja Hewma nocnenuna
Y 3eMJBUILTE WIH Y BOAY? oHeMoryhasa Tajl0Xehe UCTHX.
Hucy npeno3natu apyru u3Bopu y
7.4 | U3 npyrux nzBopa? HE OKBHPY pyZapcKor aena npojekra | Hema nmocnenuna
Janmap.
[MocToju 1 TyropovYHU PH3HK 3eMJbUILTE, IOBPIIMHCKE U
75 30o0r 3aralyjyhux matepuja y A no3eMue Boje (y cirydajy OrpanuvieH o6um

JKUBOTHOj CPEIMHH U3 OBUX
u3Bopa?

aKIUIEeHTa, OJHOCHO omTehema
000IHUX HACHIIA)

nociacauna

8. Jla 1u Tokom u3Bolema u pana [IpojexTa Moke HACTATH PU3HMK O yAeca KOjH MOTY YTHIATH HA JbYACKO
31paBJbe WIH )KUBOTHY CpeIuHy?

Op excrios3uja, HCLYpHUBaba,
BaTpe UTA, TOKOM CKJIaIUIITEHA,

OrpaHuveH ooum

8.1 | pyxoBama, kopuirhema i OA |V ciaydajy akuuneHTa, S —
HPOU3BO/IEHE ONTACHUX WU
TOKCUYHUX MaTepuja’?
300r pasiora Koju Cy U3BaH HNaxko je pusnk Hemoryhe y
rpaHuna yoOuuajeHe 3aliThuTe TIOTITYHOCTH ETMMHHHCATH, OrpaHiicH oGum
8.2 | KUBOTHE CpeiMHE, Ha [IpUMeED, JA | npuMemeHr CUCTEMH BHILIECTPYKE
300T MPOIYCTa y CUCTEMY KOHTPOJIE CBHX MOTEHIUjATHUX focieama
KOHTpoJie 3arahema? YJICCHUX CUTYallfja, YMAbY]e PU3HK.
Hucy npenosnatu npyru pasinosu,
KOju O M3TIa3WIIM BaH 30HE
8.3 | 300r mpyrux pasnora? HE yOOHHajeHMX pusHKa y pesi ca Hewma nocnenuna
MOJ3€MHOT €KCILIOATAIH]jOM
MUHEpaJHe CUPOBUHE Y MPOJEKTY
Janmap.
IIpupozase Hemoroze, Hako
300r npupoaHUX HEenoroaa (Ha HpeHCTaBH)aJ:y 06J.mK "BHMING CuIe,
npexynpelyjy ce jom y gazu .
8.4 | mpumep, moruiaBe, 3eMJBOTPECH, HE Hewma yTtumnaja

KITM3UILTA, UTH)?

MIPOjeKTOBamba, T K0 TaKBe, Y
BE3W ca IpojeKkToM Janap, He
MIPECTABJbA]Y MOTESHIIMjATHU PU3HK.

9. 1a au he Ilpojexar noBecTH 10 CONMjaJHUX MPOMEHA, HA MpHUMepP, y AeMorpaguju, TPATUIMOHATIHOM
HAYHHY )KMBOTA, 3aN0LL/bABAIY?

[Tpomene y oOumy mnomynanuyje,

9.1 | crapocHOM 100y, CTPYKTYpH, OA | CounjanHa cTpyKTpya [osutuBHU epexTH
COIIHjJTHUM Tpynama?
PacespaBame cTaHOBHUKA MU
Orpanuuene
pywese kyha nnu Hacesba win
. ; PacespaBame y 30HM U3rpaame nocjaenuIe — Ha
9.2 |jaBHUX oOjekara y HacesbHMa, Ha JA

npUMep, IKoJIa, OOIHUIA,
JIpYIITBeHHX objexara?

[pojexra

HUBOY PaceJheHUX
TIOPO/INIIA.
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Koje kapakmepucmuke

Ja nu nocneouuye

okpyscemwa Ilpojekama moz Moz2y dumu
P. op. IHumare HA/HE Py pe Moy > 0! 9
oumu 3axeahene ymuuajem u 3nauajne’
Kako? 3awmo?
Kpo3 nocemaBame HOBUX [MozuTtnBHE edexTn
Moryhe nocesbaBame HOBUX
9.3 | cTaHOBHMKA MU CTBAapambe HOBUX JA Ha geMorpadceky
. CTaHOBHHKA
3ajenHuna? CTPYKTYpY
Hucy npeno3nartu yciosu koju ou
JIOBEJIN /10, Y KOHKPETHOM CIIy4ajy,
HcnocraBipameM noBehannx noBehaHuX 3axTeBa y CMHCITY
3aXTeBa JIOKAIHO] CTaHOBama, 00pa30Bama MIN
MHGPACTPYKTYPHU WK CITyKkOama 3JIPABCTBEHE 3aIITHUTE.
94 (bpactpykryp ¥ ’ HE Ap . . Hewma nocaenuma
Ha MPUMED, CTAHOBALE, [Morenuujanuu Opoj 3amocieHux
o0pa3oBame, 3/JpaBCTBEHA Kao ¥ BbUX0Ba CTPYKTypa, HE
3amTuTa’? OueKyje ce Ja U3BpIle 3HaYajHUjH
YTHIIaja Ha JIOKAJIHE
nH(GPACTPYKTYPE U CITyKOeE.
OtBapame HOBUX paJHAX MecTa
P pal . [HozuTtnBHE edexTn
TOKOM TPaJIthe WK SKCIUIoaTaluje
— €KOHOMCKH,
9.5 | umm poy3poKoBame ryOnTKa OA | OrBapame HOBUX paJIHUX MecTa Jtemorpadexi
paJiHUX MECTa ca Moce/rama o P ’
. COIIMjaJTHU H CII.
3aM0CICHOCT ¥ EKOHOMH]Y?
Hucy unentudukoBanu apyru
y3pOILHM KOju OM 3HAYajHHje UIH Y
Behoj Mepu yrunanu Ha noctojehe
9.6 Hpyru y3ponu HE ) MEPH Y : Hema nocnenuia

coIMjaliHe TIPOMEHE, JieMorpadujy
WM TPaIWIIHOHAIHY HAYMH
’KMBOTA Ha IIPEAMETHOM MOAPYY]Y.

10.1a 11 mocToje Apyru ¢akToOpu Koje Tpeda pa3MOTPUTH, KA0 IITO je Aa/bW Pa3Boj KOjH MoOKe BOAMTH
NOCJIeANLAMA 110 )KUBOTHY CPeJIMHY MJIM KyYMYJATUBHH YTHIIA] ca APYTUM NOCTOjehuM MU INIAHUPAHUM
aKTHMBHOCTHMA HA JIOKAUUju?

10.1

[Ja mu he Ipojekat noectu 10
TIPUTHCKA 32 TAJbUM Pa3BOjeM KOji
MO>K€ UMaTH 3Ha4ajaH yTHIAj Ha
JKUBOTHY CPEIMHY, Ha TIpUMep,
noBehaHo HacespaBame, HOBE
MyTeBe, HOB pa3Boj mparehux
HHTyCTPH]CKHX KaIlalluTeTa I
JjaBHHX CITy»0u, utn.?

JA

OrpaHu4eH yTHIIaj

Orpanuvene
HOCJIeANIIE

10.2

Ha mu he IlpojexaT noBectu 1o
pasBoja nparehux objexara,
noMohHOT pa3Boja UM pa3Boja
nojcraknyTor IIpojekToM Koju
MOYKE UMATH YTHILIa] Ha )KUBOTHY
cpeauHy, Ha mpuMmep mpatehe
uH(pacTpyKType (IIyTEBH,
cHa0eBame eJICKTPHYHOM
€HEpTHjOM, YBPCTHU OTIIA MIIH
TpeTMaH OTHAaJHUX BOJA, UTH),
pa3Boj HaceJba, EKCTPAKTHBHE
UHIyCTpHje, cHabaeBame u ap.?

IA

OrpaHuyeH yTuiaj

OrpanuveH ooum
MOCJIe NI
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Koje kapakmepucmuke Ja nu nocneouuye
okpycerva Ilpojekama moz Moz2y bumu
P. op. ITumarve MdA/HE Py poy Moy Yy ol
oumu 3axeahene ymuuajem u 3nauajue?
Kako? 3auimo?
Hucy uneHTnuKoBaHU yCIOBH
[Ja mu he [pojexar noBectu 10 KOju OM HaMETHYJIM HaKHaTHO
HaKHaJIHOT KopyIiherna JIoKaluje xopumheme I0Kaluje, Koje Ou 3a
10.3 . A P . 1) HE p 1H) ) Hewma nocienumna
Koje he umaTH yTHIaj Ha )KUBOTHY MOCTICTUILY HMAJIO IOJaTHHH
cpeauny? YTHIIAj HA )KHBOTHY CPEMHY.

[Ha mu he Ilpojexat omoryhuru y
10.4 | OyayhHocTH pa3Boj 10 HCTOM HA Hewma ytunaja Hewma nocnenuma
Mozeny?

He ouekyje ce cyneprnonupame
€BEHTYaJIHUX YTHLAja HA )KUBOTHY
CpeIuHy PyAapcKor Jesa IIpojeKkTa
Janap ca npyrum minaHupaHuM
JIeJIOBMMA M aKTUBHOCTHUMA Y
OKBHUpY IpojeKTa Jamap.

[Ha nu he Ilpojexat numaTu
KyMyJIaTUBHE e(heKTe 300T
10.5 | 6musuHe Apyrux nocrojehux win HE
IUTAaHAPAHHX TpojeKara ca
cImaHUM edekTrMa?

Hewma nocnenumna

JIEO 11
KAPAKTEPUCTHKE IIWPET MOIPYYJA HA KOME CE ILIAHUPA ITPOJEKAT

3a cBaKy KapaKTEepUCTHKY MpOjeKTa HaBeleHy y HAacTaBKy, Tpebda pa3MOTpUTH Ja JH HEKa Of
HaOpOjaHNX KOMITOHEHATA )KUBOTHE CpeIMHE MOXKe ONTH 3axBaheHa yTHIajeM IpojeKTa.

INIATAIBE: [1a 141 nocToje KapaKTepUCTHKE ;KUBOTHE CpeJUHe HA JIOKAIUjH UJIH Y OKOJUHU
JIoKalMje MpojexkTa Koje Mory 0uTH 3axpahene yrumajem npojexra?

Ha. C o03upoM Ha BeNMYMHY MpPOjeKTa TMOCTOjH YTHIA] Y CMHCIY IpeHaMeHe M 3ay3uMarba
MOBpIIMHA 3eMJbUINTA 3a MOTpebe (opMHpama OUIarajviITa PYAHUYKE jallOBHE M W3TPaImbe
nparehux pyIHUYKHU 00jeKaTa Ha MOBPIIMHH.

IIATAIBE: Jla u ce mpojeKkaT HaJa3M Ha JIOKalMju Ha Kkojoj he BepoBaTHO OMTH BHI/bUB
MHOTHM JbyAuMa?

Ja. braro BanoBHTH T€j3aX Y OKOJMHH IpojekTa moeemhe a0 ¢u3yenHor epexra (popmupaHor
OJUTAaTIIMINTA, aTH ¥ M3rpaljeHnx objekaTta y GYHKIHjU MOA3EMHOT PyIHHKA.

IIATAIE: /la 14 ce npojexkaT Haja3u HAa NMpeTxoAHo HemsrpaljeHoj nokanmju, Ha Kojoj he
Jnohu 10 ry0UTKa 3eJIeHUX MOBpIInHa?

Ha. 3a notpebe ypehema ojmaranuinTa pyIHHYKE jaTOBUHE W U3rpaame mparehux oljexara Ha
MOBPIIMHKA TepeHa 3a morepede moaseMHOr pyanuka nohu he ryburka mocrojehmx 3emeHux
MOBPIIWHA.

IIATAIBE: /la a1 ce Ha JOKalMjH NMPOjeKTa WJIM Y OKOJWHH, 3eM/bHIITe Koje he OuTHm
3axpahieHo yTHIajeM MpojekTa KOPHUCTH 3a oipel)eHe MpUBaTHe UJIM jaBHE HAMEHe, HA IPUMep:

Ja. Panu ce 0 N0Jb0IpUBPETHOM 3€MJBUIITY, Y NPUBATHOM BJIACHHUIITY.
IIATAIBE: [Ia 11 nocToje njianoBu 3a Oyayhe kopuimrheme 3eM/bHINTA HA JTOKALUJU WIH Y
OKOJIMHM Koje Ou MorJio 0uTH 3axBaheHo yTumajem npojexkra?

He. Pagu ce 0 npeTe)xHO NOJbONPUBPEIHOM 3€MJBULITY.
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IATAE:/Ia 14 nocToje moApyYja HA JIOKAUMjH HJIH Y OKOJHUHU KOja Cy I'yCTO Hace/beHa,
KoOja 0m MorJyia 6utu 3axBaheHna yruunajem npojexra?

He. YumeHuna je na mocToje Hacesba, CEOCKOT TUIA, Koja he Ha u3BecHe HaunMHe 1ohu Moz yTHIa]
[IpojexTa, ayiu ce He pajy O BENHKO] (TYCTOj) HACEJbEHOCTH.

IIATAIBE: /Ia 1 mocToje moapyYja oceT/bUBOr Kopuiihema 3eM/bHINTA HA JIOKANMjH WIH Yy
OKOJIMHH, Koja Mory 0uTH 3axBahena yrunajem npojexra?

He. Ha npenmeTHOj JTOKalMjy WK Y BeHOj OJM3MHN HUCY PETUCTPOBaHA OAPYYja OCETIBUBOT
kopuihema 3eMJbUILITA.

INATABE: /la au nocroje moapyyja Ha JIOKAUMjH HJIM Y OKOJHMHU €a Ba’KHUM, BHCOKO
KBAJINTETHAM WJIH HEJIOBO/bHHUM pecypcuMa, Koju Oum Moruiu OutH 3axBaheHu ytumajem
npojexra:

He. Ha noxaumju [Ipojexta HUTH Y HeroB0Oj OJIM3WHM HE TIOCTOj€ TOpyYja ca BAXKHUM, BHCOKO
KBAJIUTETHUM HJIM HETOBOJFHUM PECypCHMa.

INATABBE: /la au Ha JOKaNMju NMPOjeKTa WJIM y OKOJMHU MMa MoApy4Yja koja Beh Tpme
3araljeme WM IITETY HA KUBOTHOj CPeIHMHH, HA MPHMEP TaMo rAe cy moctojehm mpaBHH
CTaHAAP/IHU )KUBOTHE CpeANHEe MpeMallleHl, Koja Mory 0uTu 3axsaheHa yrumajem npojexkra?

He. Hucy peructpoBana TakBa noapyyja.

IMATAIBE: [Ia 11 noctoju moryhHocT 1a Jokaumja npojekra Oyae nmoroheHa 3eMboTpecoMm,
cjierameM, KJIIn3amheM, MoMJIaBaMa WM eKCTPEMHUM KJIMMATCKHM YCJI0BUMA, Kao HA puMep,
TeMIlepaTypHUM pa3jimKaMa, MarjamMa, jakuM BeTPOBHMa, KOju MOry JOBEeCTH JI0 TOora jaa
MpojeKaT Npoy3poKyje npoodaemMe ;KHBOTHOj cCpeTHHU?

[Ja. IToctoju MoryhHOCT OrpaHuyueHOr clieramba TepeHa Ha MOBPIIMHY, Y 30HU MOJ3EMHOT PYAHUKA
Ka0 U 10jaBe MOIUIABHOT Tajaca peke Jagap y 30HU IpojeKTa.

INATAIE: /la au je BepoBaTHO 1a he ucnyumrama NpojeKTa HMATH MOC/IeIUIe M0 KBAJUTET
YMHWJIALA )KUBOTHE CpPeJlHHe:

He. Peanuzanuja npojekra ce ruiaHupa y3 NpUMEHY HajcaBpeMEHHjHX TEXHHUKA 3alITUTE KHUBOTHE
CpeauHe.

IIATAIBE: /la au je BepoBaTHO 1a he mpojexkaT yTHIATH Ha JOCTYNHOCT WJIH J0BOJbHOCT
pecypca, J0KaJIHO WJIH I100aJIHO:

He. Huje BepoBaTHO na he [Ipojexar yTumaT Ha JOBOJFHOCT pecypca, Ipe cBera riIo0aiHo, aln ce
Moxke oueknBaTH na he peanmzana [Ipojekra, y H3BeCHOj MEpH, YTHIATH Ha JTOCTYIHOCT pecypca -
JUTHjyMa.

IIATABE: [la au nocroju BepoBaTHOha Ja mpojekar yTH4Ye Ha JbYICKO 3/paB/be U
0aarocrame 3ajeqHuLe:

Ouekyje ce MO3UTHBaH YTHIIAj Ha COLMATHE U €eKOHOMCKE MPHITUKE KaKO JIOKAITHE 3ajeAHULE TaKO U
Peny6nuke Cpouje.
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Naziv Projekta: Zahtev za odredjivanje obima i sadrzaja studije o proceni uticaja na zivotnu
3% fuekia: sredinu podzemne cksploatacije lezista litijuma i bora Jadar
Cites: Grafi¢ki prikaz mikro i makro lokacije zone predvidjene za rudarske aktivnosti

(Zone 1A 12A)




Graficki prikaz objekata u podzoni 1A PRILOG 3

Naziv objekta B_rOJ Naziv objekta
objekta |
Proizvodno okno 20f  |Zgrada perionice za mehanizaciju
Skladiste sirove rude 22 Dizel generator
Postrojenje za drohljenje rude 26  Razvodna prostorija postrojenja
Drobljenje i ispiranje rude 28 Rezervoar tehnicke vode
Al i it 29 Sabirna laguna skladista otpadnog
kamena
s Servisno okno 30 Skladiste agregata s
é Deponija otpadnog materijala 32 Parking §
< — " <
R —— 34 Portlrmf:a.na ulazu u krug rudnika sa
‘ |natstreSnicom
Rezervoar dizel goriva i pretakaliste 35 Zgrada prve pomoci sa natstresnicom
Pumpno kompresorska stanica 36 Protivpozarni rezervoari i pumpe
Upravna zgrada 38 Trafostanica skipa
Komandni centar nadzemnog dela 55 Portirnica na ulazu u rudnik
Parking za laka vozila 66  Laguna procesne vode
Zgrada svlacionica za zaposlene 72 \Ventilatori za rudnik
Postrojenje za proizvodnju hidrozapisa 76 | Trafostanica za odvod vode iz rudnika
Postrojenje za pripremu prskajuceg 77  Sabirna laguna za rudnik
18 Trafosta.nica e A 82 Glavna trafostanica rudnika
N zapune i prskanog betona |
. . Postrojenje za upravljanje sirovom
19  |Prostor zaizvodenje radova 83 e alsnkin: Legenda
20a |Radionica za odrzavanje teske 85 Isporuka rudnog ostatka
20b  |Radionica za odrzavanje mehanizacije 86 Transportni mostovi za agregat Ss=! POd Zone ]_A/ZA
20c  |Skladiste rudnika 87  Magacin sirovine za torkret beton
\1\\ 20d |Magacin opreme/rezervni delovi - POd Zona 1 B
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Legenda

| Katastarske opstine
N = Podzone 1A i 2A
© Domadinstva koja Ce biti raseljena, planirano rusenje objekata [<

100 m od granice podzone 1A i 2A

Domacinstva unutar zone 100m od granice kompleksa:

| @ Naseljena domacinstva
| o Nenaseljena domacinstva

2% .
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S

*Zakon o popisu stanovnistva, domacinstava i stanova: Domacinstvo je svaka porodicna ili druga zajednica lica koja zajedno stanuju i zajednicki trose svoje prihode za podmirivanje osnovnih Zivotnih potreba (stanovanje, ishrana i dr.). Domacinstvom se smatra i tzv. samacko domacinstvo, odnosno lice koje Zivi
samo u mestu popisa i nije ¢lan nekog drugog domacinstva u drugom mestu u Republici Srbiji ili u inostranstvu. Domacinstvom se smatra i kolektivno domacinstvo, tj. domacinstvo sastavljeno od lica koja Zive u verskim ustanovama, ustanovama socijalne zastite za zbrinjavanje dece i odraslih i drugim
ustanovama za privremeni ili trajni smestaj;




PRILOG 5

Legenda

" Arheologka nalazista

Granica 1A 2A
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