
                             
                 Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 

ШУМАРСТВА  И  ВОДОПРИВРЕДЕ 

       Републичка дирекција за воде 

         Број: 325-05-1/70/2022-07 

                  29.03.2022. године 

                          Београд 

 

 

 На основу чл. 113. 115. и 117. Закона о водама  ("Службени гласник РС" бр. 30/2010), 

Закона о изменама Закона о водама (''Сл.гласник РС'' бр.93/2012, 101/2016, 95/2018), члана 30. 

став 2. Закона о државној управи (“Службени гласник РС” бр. 79/05 и 101/07), члана 5. став 6. 

Закона о министарствима (''Сл.гласник РС'' бр.128/2020) ,  Закона о планирању и изградњи 

("Службени гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 24/2011, 121/2012, 42/2013–УС, 

50/2013-УС, 98/2013-УС,  132/2014 , 145/2014, 83/2018,  31/2019, 37/2019 - др. закон 9/2020 и 

52/2021),  Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 

(''Сл.гласник РС'' бр 68/2019), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 

вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (''Сл. гласник РС'', број 

73/2019) и  Упутство о  начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који 

спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на 

градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), решавајући по захтеву подносиоца 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - МГСИ, у име ЈП „ПУТЕВИ 

СРБИЈЕ“, Булевар краља Александра бр. 282, Београд, Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде, вршилац  дужности  директора 

Наташа Милић, по Решењу Владе Републике Србије 24 бpoj: 119-7314/2021, од 26. августа 

2021. године, доноси: 

 

ВОДНЕ  УСЛОВЕ 

 

1. Одређују се водни услови у поступку припреме техничке документације за изградњу I 

фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ реда), на кат. парцелама у КО 

Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови Милановац – град Крагујевац. 

2. Ово решење уписано је у Уписник водних услова за водно подручје ''Морава'', под 

редним бр. 397. од 29.03.2022. године.  

3. Водним условима се одређују се технички и други захтеви који морају да се испуне 

при пројектовању, извођењу радова и објеката, који могу трајно, повремено и привремено 

утицати на промене у водном режиму, односно угрозити циљеве животне средине,  а нарочито 

у водном земљишту водотокa са којим се саобраћајни објекат укршта, додирује или делом 

пролазе, и то:  

 3.1 На основу предходних истражних радова и одговарајућих подлога (урбанистичке, 

геодетске, геомеханичке, хидролошке), комплексних хидротехничких анализа,  планских и 

осталих докумената, израдити техничку документацију у складу са важећим прописима, 

стандардима и нормативима за ову врсту радова; 

 3.2. На пројекат прибавити техничку контролу, према важећим законским прописима; 

 3.3. При изради одговарајућег пројекта водити рачуна о водним објектима на начин који 

ће обезбедити заштиту њихове стабилности и функционалности, заштиту режима вода и 

спровести мере заштите вода од загађења; 

 3.4. Одговарајућим  пројектом одредити тачан положај објеката и техничку 

документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације. Уколико се, утврде 

виши интереси садржани у планским документима за управљање водама, неопходно је 

прилагодити се њима у складу са прописима и водним актима; 

 3.5. Инвеститор је у обавези да реши имовинско-правне односе, на предментим 

катастарским парцелама у зони изградње. Обавеза подносиоца захтева је да ако је потребно са 

надлежним јавним водопривредним предузећем реши односе закупа водног земљишта или 
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установљавања права службености над истим у складу са прописима и њиховим јавним 

овлашћењима; 

 3.6 Да се техничком документацијом утврде стални и повремени водотокови са којима се 

траса пута укршта или непосредно паралелно води (изградња у водном земљишту) и њихове 

карактеристике (меродавни протицаји, режим течења, сливне површине, итд.), сви могући 

неповољни утицаји објеката на режим вода, као и утицаји режима на објекте, итд. и дају 

одговарајућа техничка решења у складу са утврђеном категоријом заштите објеката и у складу 

са заштитом квалитета подземних и површинских вода, заштите стабилности и 

функционалности водних објеката и спровођењем заштите од штетног дејства вода у складу са 

прописима из водопривреде; 

 3.7. Спровести одговарајуће хидрауличке прорачуне као и димензионисање објекта на 

основу хидролошких података РХМЗ; 

 3.8. Димензионисање отвора и распона мостова извршити на основу хидрауличког 

прорачуна за меродавне вредности карактеристичних протицаја предметних водотока, са 

графичким приказима у подужном и попречном пресеку, при чему отвори треба да пропусте 

меродавне протицаје без неповољног дејства успора уз обезбеђење стабилности моста, обала и 

дна водотока. 

  Надвишења доње ивице конструкције мостова предвидети са потребним зазором 

(рачунатим на на основу протицаја меродавне рачунске велике воде и/или профилске брзине 

при меродавној великој рачунској води). У обзир узети све могуће неповољне карактеристике и 

коинциденције (велике воде, ветар, таласи, ерозивни процеси, ледоход и ледостај, итд.); 

 3.9. Да се предвиде мостовски стубови и ослонци изван речног корита и  изван локације 

водних објеката, тако да се поремећаји и утицаји на режим течења вода сведе на минимум.  

               Генерална је препорука да се мостовски прелаз изведе са што мање стубова у кориту, 

тако да осовина моста буде управна на речни ток, а осовине стубова моста постављене у правцу 

струјница; 

 3.10. У случају да се јавља дубинска и бочна ерозија у зони обала, мостовских стубова и 

ослонаца, предвидети техничка решења којима ће се осигурати ослонци и стубови и 

стабилизовати речно дно узводно и низводно од моста и дуж речног корита односно, докле се 

осећа негативан хидраулички утицај мостовског сужења на режим отицања вода, наноса и леда 

о трошку инвеститора моста; 

 3.11. За регулационе радове и објекте на водотоку, предвидети стабилизационе прагове, 

као и заштитне радове на осигурању и стабилизацији корита водотока; 

            3.12. Сви планирани плочасти и цевасти пропусти морају имати задовољавајући 

хидраулички профил за пропуштање великих вода. Максимална попуњеност цевастих пропуста 

меродавном великом водом је 60%; 

 3.13. Изградњом пута  се не сме онемогући отицање унутрашњих или узводних вода и 

за њихово одвођење  предвидети одговарајуће мере и објекте; 

 3.14.  Да се на местима укрштања трасе државног пута и моста са водотоцима,  техничка 

решења изградње предметних саобраћајних објеката усагласе са потребама могућих 

интервенција у кориту водотока, као и одржавању планираних објеката за уређење водотока у 

зони моста и евентуалне потребе за спровођењем одбране од поплава; 

 3.15. Пројектном документацијом обухватити одвођење атмосферских вода са 

коловозних површина. У случају укључења истих у предметне водотоке, директно или 

индиректно, или испуштања на околни терен, нарочито где су високи нивои подземних вода, 

извршити анализу могућих негативних утицаја (услед изливања уља, лаких течности, опасних 

материја итд.) и ако је потребно предвидети одговарајућа техничка решења и мере којима ће се 

заштитити квалитет подземних вода и прописани квалитет водотока, посебно у зонама заштите 

изворишта. 

 Изливну грађевину уклопити у уређен профил корита - потока Алексина јаруга ( лева 

притока реке Лепенице ) тако да буде стабилна и функционална у свим условима и обезбедити 

косину обале од ерозије.  

                3.16. Одговарајуће прорачуне за одвођење атмосферских вода  извршити на основу 

карактеристичних рачунских  вредности за интензитете падавина, трајање и карактеристичних 

вероватноћа појаве за предметну деоницу пута; 

  3.17. Динамика и технологија извођења радова на изградњи објекта и коришћење 

објекта не сме да угрози прописани квалитет вода свих водотока, не сме да изазива поремећаје 



водног режима којима би се угрозила стабилност мостова, пута и околних објеката и друге 

инфраструктуре; 

  3.18. Пројектном документацијом предвидети одговарајуће објекте, начин извођења 

радова и дефинисати услове одржавања након изградње, који ће спречити уношење чврстих и 

течних материја које могу загадити водотоке, односно, изазвати замуљивање или таложење 

наноса; 

  3.19. На месту евентуалног клизишта у склопу геотехничких истражних радова 

дефинисати режим подземних вода и дати решење за санацију терена; 

  3.20. Да се извођењем путарских радова и објеката, манипулацијом механизације и 

депоновањем материјала не сме угрозити, оштети или покидати цевоводи јавног система за 

снабдевање водом за пиће или ући у евентуалне зоне заштите изворишта, нити испуштати 

загађене воде у подземне воде и површинске воде, као и оштети други водни објекти (канал за 

хидромелиорације, брана са акумулацијом, регулисани водотокови, канализациони објекти  и 

др.); 

  3.21.Укрштања измештених и нових инфраструктурних објеката (инсталација водовода, 

кабловских инсталација и др.) са водотоковима извести тако да теме заштитне колоне буде на 

мин.1,50м испод нерегулисаног водотока, односно мин.1м испод регулисаног водотока; 

  3.22. Техничком документацијом предвидети технологију изградње којом се не ремети 

режим течења. Такође неопходно предвидети да се не постављају скеле и друге препреке у 

водотоку, као ни депоновање материјала у кориту водотока; 

  3.23. За све друге активности, мора се предвидети адекватно техничко решење у циљу 

спречавања ремећења режима вода; 

  3.24. Да се, по завршетку израде техничке документације, подносилац захтева - 

инвеститор обрати овом Министарству, са захтевом за издавање водне сагласности на техничку 

документацију која представља техничку целину ( фазно или интегрално), a после изградње и 

извршеног техничког прегледа објеката поднети захтев за издавање водне дозволе, у складу са 

прописима.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

       Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у име ЈП ''Путеви Србије'', 

Београд, је поднело овом министарству захтев, у поступку припреме техничке документације за 

документације за изградњу I фазе Северне обилазнице града Крагујевца (саобраћајница IБ 

реда), на кат. парцелама у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО Крагујевац IV и КО Нови 

Милановац – град Крагујевац. 

  

     Уз захтев и допуне захтева је достављено: 

 

     - Мишљење Републичког хидрометеоролошког завода бр. 922-1-56/2022 од 22. 

03.2022.године; 

      -  Мишљење ЈВП Србијаводе, ВПЦ Морава, број 2985/1 од 29.03.2022.године; 

      - Мишљење Агенције за заштиту животне средине, број 325-05-1/108/2022-02 од 

24.03.2022.године; 

 - Информација о локацији за катастарске парцеле у КО Цветојевац, КО Јовановац, КО 

Крагујевац IV и КО Нови Милановац – град Крагујевац број 350-02-00277/2022-07 од 

11.03.2022. године – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре; 

 - Главна свеска 0 - Идејно решење за изградњу I фазе Северне обилазнице града 

Крагујевца, бр.137/0, фебруар 2022, пројектант конзорцијум: “MHM‐projekt” d.o.o Нови Сад, 

„DB Inženjering“ доо Београд и „TANGRAM PROJEKT“ доо Нови Сад; 
 - Свеска 2.1 – Пројекат конструкције - Идејно решење за изградњу I фазе Северне 

обилазнице града Крагујевца, бр. 137/2.1, фебруар 2022 ,пројектант „ДБ-Инжењеринг“ д.о.о., 

Београд; 

 - Свеска 2.2 – Пројекат саобраћајнице - Идејно решење за изградњу I фазе Северне 

обилазнице града Крагујевца, бр. 137/2.2, фебруар 2022, пројектант „Танграм-пројект“ д.о.о, 

Нови Сад; 

 - Свеска 3 - Пројекат одводњавања - Идејно решење за изградњу I фазе Северне 

обилазнице града Крагујевца, бр. 1007-Б/3, фебруар 2022, пројектант “MHM‐projekt” d.o.o Нови 

Сад;  



 - Свеска 11 - Анализа климатских, хидролошких и хидрографских параметара -  Идејно 

решење за изградњу I фазе Северне обилазнице града Крагујевца, бр.1007-Б/11, фебруар 2022, 

пројектант “MHM‐projekt” d.o.o Нови Сад. 

 - Прилог 1: Списак свих парцела са подацима о општини катастарској општини, броју и 

подброју за сваку парцелу: 

 - Копије катастарских планова Р=1:500 за катастарске парцеле у катастарским 

општинама:  КО Нови Милановац, КО Цветојевац, КО Крагујевац 4 и Р=1:4000 КО Јовановац, 

број 952-04-025-5118/2022 од 14.03.2022. године, које је издао РГЗ - Служба за катастар 

непокретности Крагујевац; 

 - Копије катастарског плана водова Р=1:2500 за катастарске општине КО Нови 

Милановац, КО Цветојевац, КО Крагујевац 4 и КО Јовановац, број 956-304-5804/2022 од 

16.03.2022, које је издао РГЗ - Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова 

Крагујевац 

               

  На основу чл. 117. ст. 1. тач. 7. Закона о водама, објекат је сврстан у групу објеката: 

државни пут I и II реда, и мостове на њима, метро, аеродром. На основу чл. 43. Закона о водама,  

утврђене водне делатности су уређење водотока и заштита од штетног дејства вода и заштита 

вода од загађивања. Објекат се налази у подсливу реке Велике Мораве, водно подручје Морава, 

сагласно чл. 27. Закона о водама и Правилнику о одређивању граница подсловова ("Службени 

гласник  РС", бр. 54/2011).  

               Водоток Алексина јаруга ( лева притока реке Лепенице ), према Одлуци о утврђивању 

Пописа вода I реда, није сврстана у воде I реда  (''Сл. гласник РС'' бр.83/10). На основу Уредбе о 

категоризацији водотока река дата је категорија реке Лепенице ( од изворишта до Крагујевца )  

- IIа категорија. Максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о 

опасним материјама у водама (''Сл.гласник СРС'' бр.31/82) и не смеју се прекорачити.а 

максималне количине опасних материја у водама су дате Правилником о опасним материјама у 

водама (''Сл.гласник СРС'' бр.31/82) и не смеју се прекорачити. Загађујуће супстанце које се 

испуштају отпадним водама у реципијент, морају задовољити критеријуме Уредбе о граничним 

вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање (''Сл. 

гласник РС'' бр.67/11) и измена Уредбе (''Сл.гласник РС'' 48/2012). Уредбом о граничним 

вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима 

за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр.50/2012) утврђене су граничне вредности загађујућих 

супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово 

достизање.    Мерење количина и испитивање отпадних вода урадити сходно  Правилнику о 

начину и условима за мерење количине и испитивање отпадних вода и садржини извештаја о 

извршеним мерењима (''Сл. гласник РС'' бр.33/2016). 

 

 ЈП Путеви Србије је у току 2021. године започело са активностима на реализацији 

пројекта изградње Северне обилазнице Крагујевца, чиме се стичу услови за измештање 

транзитног саобраћаја из градског језгра Крагујевца, побољшања услова са аспекта животне 

средине (смњења аерозагађења, буке...), као и бржег повезивања транзитних токова на правцу 

државни пут IА-А1 (Е-75) у Баточини преко Крагујевца до државни пут IА-А5 (Е-761) у 

Мрчајевцима. Траса је дужине око 22 км. 

 У зони предметне деонице пута налази се водоток Алексина јаруга. Водоток је 

категорисан као водоток II реда. Реципијент овог водотока је река Лепеница. На приближној 

стационажи 4+250 поменути водоток се укршта са саобраћајницом, и на овом потезу ће бити 

предвиђено регулисање корита јаруге и изградња објекта за несметано пропуштање 

прикупљених вода кроз труп пута. 

 На почетку трасе, на почетку излива са државног пута IB-24 (km 18+333.44) такође се 

врши укрштање са водотоком Алексина јаруга. 

 У постојећем стању евидентиран је пропуст испод пута IБ реда, број 24, пречника Ø 

2000 мм. Цео ток потока - јаруге гравитира ка овом пропусту, а низводно ка реци Лепеници. 

 Ради несметаног прихвата и одвођења пројектованих отицаја атмосферских вода са 

коловозне конструкције, неопходно је уређење корита до самог улива у Лепеницу, како би се 

остварио константан подужни нагиб и потребан протицајни профил водотока. У постојећем 

стању водоток је неуређен, прекривен вегетацијом, са неправилним попречним пресеком 

корита. 



 За потребе уређења водотока и дефинисања хидролошких карактеристика урађена је 

хидролошка студија, а сам прорачун је рађен рационалном методом због мале површине слива. 

Велика вода повратног периода Т=100 година одређена је прорачуном и износи Q1%=4.55m3/s 

на стационажи 4+250, односно на почетку излива са државног пута IB-24 (km 18+333.44) 

Q1%=4.24m3/s. 

 Процењена количина воде – проток од отицаја атмосферске воде са површине коловоза 

која ће се након пречишћавања са целе предметне деонице упустити у постојећи пропуст, 

износи цоко 2.0m3/s. Укупна количина воде меродавне за хидраулички прорачун пропуста 

одређена у хидролошкој студији износи 10.8 m3/s. 

 Дуж трасе односно обе коловозне траке брзе саобраћајнице предвиђене су нише за 

принудно заустављање возила у случају изненадне потребе, као и прекиди разделног појаса са 

остваривањем везе између обе коловозне траке, за случај затварања једног од коловоза 

(саобраћајна незгода, радови на одржавању на једном од коловоза, за прилаз интервенцијских 

возила из супротног смера) за каналисано преусмеравање саобраћајних токова на други 

коловоз. На предметној деоници Северне обилазнице Крагујвца од km 0+000 до km 5+000 нема 

планираних ни пројектованих пратећих садржаја, као ни база за одржавање путева.  

Предвиђен је концепт одводњавања затвореним системом обзиром на захтеве за 

пречишћавање прикупљених отицаја пре испуштања у реципијент. Такође због непостојања 

зауставне траке тежило се да при одабиру начина одводњавања не буде угрожена безбедност 

учесника у саобраћају и да се потенцијално плављење коловоза сведе на минимум.  

Овакав концепт одводњавања изискује израду ригола уз ивицу коловоза где год је то 

технички могуће извести. Размак шахтова и сливника је у директној зависности од подужног 

нагиба ригола и ширине ригола. Услов за дефинисање одређеног размака између сливничких 

шахтова/сливника је да ширина плављења буде једнака ширини ригола.  

Реципијент свих вода са коловоза је водоток/јаруга „Алексина јаруга“ који се већим 

делом деонице пружа паралелно са трасом, северно од ње. Обзиром на близину поменутог 

водотока, исти је и изабран за реципијент.  

Коначни реципијент је река Лепеница.  
У наредним фазама пројектовања биће дефинисани положај и димензије сепаратора. 

Димензије сепаратора ће зависити пре свега од количине воде која се пречишћава, тј. од потеза 

са кога се прикупљају отицаји. Тежиће се да се усвоје сепаратори приближних карактеристика 

и номиналних протока. На овај начин биће олакшана набавка и уградња сепаратора, као и 

редовно одржавање сепаратора. Број сепаратора ће зависити од броја излива затвореног 

система.  

Обзиром на паралелан ток „Алексине јаруге“ са предметном деоницом неопходно је 

обезбедити везу пројектованог система одводњавања са самим водотоком. Предвиђено је седам 

локација ( кm 0+720,  1+025, 1+200, 1+600, 2+150, 2+650, и 4+200 ) на којима су пројектовани 

канали. Након пречишћавања отицаја у сепараторима, пројектовани канали ће контролисано 

спровести воду до јаруге.  

Мишљење ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ ''Морава'', Ниш је у прилогу аката и истим су 

предложени услови који су прихваћени. Истим је констатовано да повремени водоток 

„Алексина јаруга“ која је у обухвату предметног пројекта се не сврстава у водотоке  I реда, 

према Одлуци о утврђивању Пописа вода I реда („Сл. гл. РС“ бр.83/2010) и нису обухваћени 

Оперативним планом одбране од поплава.  

Мишљењем Републичког хидрометеоролошког завода Србије констатовано је да са 

аспекта делокруга надлежности РХМЗ Србија нема посебних података и услова који се 

односе на предметну трасу пута и водотоке са којима се траса укршта или може имати 

утицаја на водни режим. 
Мишљење Агенције за заштиту животне средине је усвојено, са датим општим 

подацима, подацима од значаја за издавање водних услова и другим каракетристичним 

подацима. Истим су дати подаци квалитета вода који се односе на peку Лепеницу: низводни 

профил „Лапово село“, водно тело ЛЕП,  док за профил у зони локације и узводно нису дати 

подаци, јер се не налазе у државном програму мониторинга квалитета површинских вода. 

Закључком мишљења Агенције за заштиту животне средине констатовано је да пројектном 

документацијом треба предвидети све мере које ће обезбедити да планирани радови буду у 

складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр. 50/12) и 



Уредбом о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 

загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (''Сл. гласник РС'' бр. 24/14). 

 

Сагласно условима из диспозитива акта. техничка документација треба да буде на 

нивоу пројекта у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Стратегије управљања 

водама на територији Републике Србије (''Сл. гласник РС'', број 3/2017), Закона о планирању и 

изградњи уз обавезне прилоге: 

-доказ да је предузеће, радња или друго правно лице уписано у регистар за израду 

техничке документације са приложеним важећим и одговарајућим лиценцама одговорних 

пројектаната, 

-техничка решења за све објекте, радове и мере, хидрауличке прорачуне са потребним 

прорачунима проноса наноса, прорачуни стабилности, итд;  

-технички опис, ситуациије, постојећи режим и пројектовани режим, подужни и 

попречни профили свих објеката мостова, пропуста, итд. 

 

Водни услов под тч. 2. диспозитива дат је по основу одредаба чл. 130. ст. 7. ЗОВ, 

односно Правилника о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл. гласник РС'', бр. 

86/10). Водни услови под тч. 3. диспозитива дати су на основу одредаба чл. 97.-101. и чл. 103. 

Закона о водама, којима је регулисана заштита вода од загађивања, као и чл.133. у којем су 

дефинисана  забране и ограничења која се односе на очувања и одржавања водних тела 

површинских и подземних вода и заштитних и других водних објеката, спречавања погоршања 

водног режима, обезбеђења пролаза великих вода и спровођења одбране од поплава, као и 

заштите животне средине . Водним условом из тч. 3.24. диспозитива овог акта, дата је обавеза 

инвеститору да се по завршетку израде техничке документације, њене техничке контроле и 

испуњењу услова из Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и 

садржини мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја за водну 

дозволу (''Сл. гласник РС''бр. 72/2017), обрати овом Министарству захтевом ради издавања 

водне сагласности, а после изградње и захтевом за издавање водне дозволе у складу са 

прописима у водопривреди. 

 

Решавaјући по поднетом захтеву, уз уважавање мишљења из приложене документације, 

стручна служба овог Министарства предложила је издавање водних услова наведених у 

диспозитиву акта. 

 Акт је евидентиран у Уписнику водних услова за водно подручје Морава, у складу са 

Правилником о садржини и начину вођења и обрасцу водне књиге (''Сл.гласник РС'' бр.86/10), 

тачка 2. диспозитива акта. 

  Републичка административна такса за решење по захтеву за издавање водних аката 

ослобођена  у складу са Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' 

број 93/2012)  и  Законом о републичким административним таксама (''Сл. гласник РС'' бр. 

43/03.... 50/11, 70/11 и 55/2012). 

 

Прилози: 

-мишљење ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Морава“ 

-мишљење РХМЗ Србије 

-мишљење Агенције за заштиту животне средине 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтева - МГСИ 

- ЈВП ''Србијаводе'', ВПЦ „Морава“ 

- Водна инспекција 

- Водна књигa 

- Архива 

В.Д. ДИРЕКТОРА 

 

 

Наташа  Милић, дипл.инж.шум. 
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