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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
Ул. Немањина бр. 22-26 
11000 Београд  

 

 
Наш знак: 82110 СР; 01110 МГ, 

                Наш број: 4495/24 

CEOP број: ROP-MSGI-16859-LOC-1/2024 

  

Датум:  09.07.2024. 

  

 
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Земун размотрио је захтев CEOP 
број: ROP-MSGI-16859-LOC-1/2024 примљен дана 10.06.2024. године за издавање Услова по електронској 
обједињеној процедури у поступку издавања локацијских услова за изградњу oбјеката на складишту нафтних 
деривата "Аеросервис Београд": аутопретакалиште, пумпна станица са технолошким цевоводима, надземни 
резервоари Р1, Р2, Р3, Р4, подземни резервоари 2 групе по 5 резервоара, објекат електроразвода, на кп 3739/5, 
3739/7 и 3739/9 КО Сурчин, Београд. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 
145/2014, 40/2021, 35/23, 62/23), члана 8 и 8б Закона о планирању и изградњи ("Сл.  гласник РС" бр. 72/2009, 
81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 
др.закон, 9/2020, 52/21, и 62/23), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 87/23), Уредбе о 
условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 84/23), Правила о раду 
дистрибутивног система и Одлуке директора „Електродистрибуције Србије“ д.о.о. Београд о преносу 
овлашћења и утврђивању надлежности и одговорности бр. 05.000-08.01.-23077/1-21 од 25.01.2021. године, 
доносе се: 

 

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ 

за изградњу oбјеката на складишту нафтних деривата "Аеросервис Београд": аутопретакалиште, пумпна 
станица са технолошким цевоводима, надземни резервоари Р1, Р2, Р3, Р4, подземни резервоари 2 групе по 5 
резервоара, објекат електроразвода, на кп 3739/5, 3739/7 и 3739/9 КО Сурчин, Београд. 
 
На основу увида у Идејно решење број 396/24-IDR-0 Rev.0 од маја 2024. године, дају се ови услови. 
 
1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже: 

У сарадњи са Службом за одржавања електроенергетских објекат високог напона и увидом у достављене 
податке Службе за техничку документацију "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд о електроенергетским 
објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној непосредној близини налазе следећи 
електроенергетски објекти: 

1.1. Водови напонског нивоа 35 kV: 
1.1.1 Подземна деоница НКВ 366 Београд 9- Аеродром, вод 2,   

         типа и пресека проводника XHP 48-A 3x(1x185/25) mm2; 35 kV; 

1.1.2 Подземна вод Сурчин- Аеродром,    

         типа и пресека проводника IPZO 13  3x95mm2, 35 kV; 

          

 2. Измештање и заштита постојећих 35 kV електроенергетских објеката: 

2.1. Уколико се, при извођењу радова, угрожава подземни 35 kV вод потребно га је заштитити или изместити 
на безбедно место; 

2.2. Уколико је потребно измештање постојећих 35 kV подземних водова, измештање извести подземним 
водовима  типа и пресека проводника XHE 49-A 3x(1x185/25) mm2; 
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2.3. Радове у близини подземног 35 kV вода вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење 
изолације и оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојећи кабловски вод од механичког 
оштећења; 

2.4. Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, вод заштитити поставЉањем у кабловску 
канализацију пречника Ø 160 mm, при чему треба оставити 100 % резерве у броју отвора кабловске 
канализације за подземни вод 35 kV; 

2.5. Дуж целе трасе кабловског вода 35 kV, за потребе "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд (заштита 
кабловских водова, МТК, управqање, надзор, итд.), предвидети у рову уз електроенергетски кабловски вод 
35 kV две полиетиленске цеви пречника Ø 40 mm, одговарајуће дужине, као и ревизионе шахтове, за 
потребе инсталација телекомуникационих оптичких каблова; 

2.6. Приликом измештања ових водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима 
савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским и осталим подземним 
инсталацијама, које се могу наћи у новој траси 35 kV вода; 

2.7. Потребно је да се у траси 35 kV вода не налазе никакви објекти који би угрожавали електроенергетски вод 
и онемогућавали приступ воду приликом квара. 

2.8.  Законом о енергетици, који је објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 145/2014 од 29.12. 2014.  године а 
ступио на снагу 30.12.2014. године, у члану 218 заштитни појас за подземне 35 kV електроенергетске 
водове (каблове), износи 1 метар; 

3. Водови напонског нивоа 10 и 1 kV: 

Расположиви подаци о овим водовима налазе се у прилогу. 
 

3.1. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката напонског нивоа 10 и 1 kV: 

Уколико се при извођењу радова на предметној изградњи угрожавају постојећи електроенергетски објекти, 
или нису задовољена прописана растојања од других објеката и инсталација, при њиховом паралелном 
вођењу и укрштању, исте је потребно изместити или заштитити, при чему треба задржати све постојеће 
галванске везе. Потребне радове извести у складу са важећим прописима и препорукама из ове области и 
Интерним стандардима „Електродистрибуције Србије“, д.о.о. Београд. 

За подземне водове: 
 - Уколико се траса кабла нађе испод коловоза, за кабловске водове 10 и 1 kV предвидети кабловску 
канализацију израђену од пластичних цеви пречника Ø100 mm. Кабловско окно користити на правој 
деоници кабловске канализације која је дужа од 40 m, као и на месту промене правца или нивоа кабловске 
канализације. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске канализације за напонски ниво 10 kV, а 
50% за напонски ниво 1 kV. 

 - Приликом измештања водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима 
савијања при паралелном вођењу и укрштању са другим електроенергетским водовима и осталим 
подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова.  

 - Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и 
оловног плашта. При извођењу радова заштитити постојеће кабловске водове од механичког оштећења. 

 - За измештене кабловске деонице 10 и 1 kV користитити каблове истог типа и пресека или 3 x (XHE 49-
A 1x150) mm2, 10 kV; XP00 AS 3x150+70 mm2, 1 kV. 

-  Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора над извођењем 
радова Служби за припрему и надзор одржавања 10 и 1 kV водова, Кеј ослобођења 15, Земун, ради 
надзора над извођењем радова у близини 10 и 1 kV водова и водова Јавне расвете. 

За надземне водове: 
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- Приликом измештања мешовитих 10 и 1 kV надземних водова, за упоришта користити бетонске 
стубове прописаних димензија и проводник: AlČ 3 x 70 mm2 или XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 mm2 10 kV, 
односно X00/0 - A  3 x 70 + 54,6 mm2 за 1 kV водове. Ако се планира укидање надземног вода и 
изградња новог подземног, користити проводник типа и пресека 3 x ( XHE 49-A 1x150 ) mm2  10 kV , 
односно XP00 AS 3x150 +70 mm2 1kV. 

- Приликом измештања 10 kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних 
димензија и проводник: AlČ 3 x 70 mm2 или XHE 48/0-A 3x(1x70)+50 mm2. Ако се планира укидање 
надземног вода и изградња новог подземног, користити проводник типа и пресека 3 x ( XHE 49-A 1x150) 
mm2 . 

- Приликом измештања 1kV надземних водова, за упоришта користити бетонске стубове прописаних 
димензија и проводник типа и пресека X00/0 - A  3 x 70 + 54,6 mm2 . 

- При свођењу надземних кућних прикључака користити проводник типа и пресека X00 -A  4 x 16 mm2.  
- Прелазе измештених 10 и 1kV надземних водова преко саобраћајница планирати подземно. Користити 

проводник типа и пресека XHE 49-A 3x150mm2 10kV, XP00 AS 3x150+70mm2, 1kV. 
- Ако се планира укидање 1kV надземног вода и изградња новог 1 kV подземног вода, потребно је 

обезбедити сагласност за уградњу  КПК и успонског вода на свим објектима који се напајају преко 
надземног кућног прикључка. 

4. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта: 

- Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, без употребе 
механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите; 

- Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у складу са 
чланом 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018 и 40/2021), сноси 
инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање; 

-  Инвеститор је дужан да се, пре подношења захтева за прибављање грађевинске дозволе / решења 
о одобрењу за извођење радова, директно обрати "Електродистрибуцији Србије" д.о.о. Београд 
ради: 

 Прибављања позитивног мишљења на пројектно решење извођења електроенергетских 
објеката (ЕЕО) који су у надлежности "Електродистрибуције Србије" д.о.о. Београд. 

 Закључивања Уговора о измештању постојећих ЕЕО. 
 Закључивања Уговора о успостављању права службености између власника послужног 

добра и имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд ради 
приступа електроенергетским објектима на парцелама власника послужног добра. 

- При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе; 

- Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба да буде 
усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Правилима о раду ДСЕЕ; 

- Извођење свих радова вршити уз присуство надлежних служби "Електродистрибуција Србије" д.о.о. 
Београд; 

- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених електроенергетских водова извести у 
складу са важећим техничким прописима и препорукама;  

- У случају потребе за измештањем 35 kV електроенергетских објеката морају се обезбедити алтернативне 
трасе и инфраструктурни коридори уз претходну сагласност "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд, 
улица Војводе Степе 422. Трошкове постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и 
трошкове градње, у складу са чланом 217. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 
95/2018, 40/2021 и 35/2023), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање; 

- За измештене трасе електроенергетских 35, 10 и 1 kV водова прибавити сагласност Службе за техничку 
документацију "Електродистрибуцијe Србије" д.о.о. Београд, Господар Јевремова 26-28/IV (приложити три 
ситуације у папиру и једну уцртану у .dwg формату на ЦД-у); 
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5.  Општи услови: 

5.1. Ови Услови имају важност 24 месеца од дана издавања односно до истека рока важења локацијских 
услова у складу са њима. 

5.2. Ови Услови обавезују „Електродистрибуцију Србије д.о.о. Београд“, само уколико у целости, у истоветној и 
идентичној садржини чине саставни део локацијских услова. 

5.3. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног објекта, инвеститор је у 
обавези да промене пријави и затражи издавање нових услова. 

5.4. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у садржају пројектне 
документације. 

5.5. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну одговорност.  

 

Прилог:  Уцртани ел.ен.објекти на предметном подручју, у електронској форми. 

 

 

Доставити: 
- Наслову 
- 82110; 01110 
- архиви 

Електродистрибуција Србије д.о.о.  Београд  
Директор Дирекције за планирање и инвестиције 

 

 Мр Борис Петровић, дипл. инж. ел.  
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