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Tabela 1.
1. Koriséenje sirovina i pomo¢nih materijala*

Hemijske supstance, hemijski proizvodi i drugi materijali koriSéeni u procesu proizvodnje kao sirovine i pomoéni
materijali koji nisu klasifikovani kao opasni

Uskladistena
L iy - % u % u
. . . Vrsta hemijskih koli€ina (t) Koli¢ina % u % u . -
Broj ili Hemijske supstance ili N e R . otpadnim emisiji u
: . supstanci ili proizvoda| KoriScenje i nacin koriscena proizvodu otpadu
oznaka proizvodi e 1 e 2 vodama vazduh
Q) skladistenja godi$nje (t) 3) 3) @3) @3)
2)
1 Aluminijumski ingoti Metal tfp?jgnzjg i ;ng)etrjn 45.486,8 98,37 1,63 0,001
) (Al'99,5 — 99,7%) livenje taltirani pl e ’ ’ ’
(PJ Livnica) asfaltirani plato
Otpaci i ostaci od toP(T'CeInZ': i 6000 t/
2. aluminijuma Metal Iliovjenjje otvoreni 14.189,3 90,7 8,9 0,4°
(Al'i Al legure) (PJ Livnica) asfaltirani plato
. Peéi za
Interni otpadak od o
3, aluminiuma Metal tOIP'Je”.Je ' 2000V | 355574 95,19 48 0,001
(Al) ivenje Magacin sirovina
(PJ Livnica)
Predlegure i legirajuci Peci za
elementi toplienje i 200 t/
4 (AlIFe75%,AIMN75%,AICr75 Metal livenje Magacin sirovina 1.297,3 98,37 1,63 0,001
%, Mg,Si,Al Ti B Zica) (PJ Livnica)
5 Azot (N2), ute€njen, duboko Tehnicki gas Zastlt_nl gas 70,5_t/ 562.1 100
ohladen (PJ Valjaonica) | rezervoari azota
Gas za 15.3 1/
6. Argon (Ar), utenjen, Gasvza degazaciju ovlegazacuu rezervoar 254.1 100
duboko ohladen te€nog metala te€nog metala argona
(PJ Livnica) 9

1 U koloni su navedeni podaci o maksimalnim koli¢inama supstanci koje su prisutne ili mogu biti prisutne u postrojenju, u bilo kom trenutku.

2 Prikazani su podaci o poto3nji u toku 2021. godine.

3 Emisiju u vazduh pri thaknadnog sagorevanja organskih materija sa povrSine Al otpada. Emisija se manjim delom sastoji iz praskastih maopljenju Al otpada najveéim delom

¢ine produkti pirolitickog i terija.




Hidraulicki

. . . - . 30t/
Mineralna ulja obogaéena sistemi na Magacin ulia i
7. aditivima Hidraulicko ulje masinama i mazﬁla (u II]3C i 33,2 100
HIDRAULIK HD 46* uredajima u .
: buradima)
svim PJ
Izolaciona praskasta 1,0/
8. materija Premaz za kokile (I(‘Il_,\f]n:_rvrﬁg ZJ)' ) Ma?:;?vglja : 12,0 100
ALUKAM 60
(u kantama)
0,5/
Izolacioni premaz . Livni uredaji Magacin ulja i
S ALUKONT AL Premaz zakokile | b3 jynica) maziva 0.6 100
(u kantama)
Butilstearat Valjacki stanovi Ma zazéi?w/ul'a i
10. Aditiv za valjatko ulie | V-3i V-4 gacin uj 5,7 79,8 1 10,2
VR 6347-2 (PJ Valjaonica) maziva
! (u burdima)
Smesa aditiva Topli valjaCki Magas)ig ulja i
11. HOUGHTON ARC 16 Aditiv za emulziju stan_ V-2_ maziva 0,8 80,8 10,2
(PJ Valjaonica) ;
(u buradima)
2t
Mineralno ulje . Motorna ulja za| Magacin ulja i
12| NISOTEC SAE 15W-40° Motorno ulje viljuskare maziva (u 0.6 100
buradima)
. . . Pokretni delovi 05t/
Li-sapun, mineralna ulja, na masSinamai| Magacin uljai
13. aditivi Mast za podmazivanje - gacin uj 2,1 100
FOR 2 ured_ajlma u maziva
svim PJ (u kantama)
Kompresori 0.5/
14. Smesa ugliovodonika Kompresorsko ulje (Sektor 'V'agac”.‘ uljai 0,4 100
AEON 2000 . maziva
infrastrukture) .
(u buradima)
o 0,1/
Gliceridi C14-2-6 (95%) : - - . T
15. VAMA AL/RITE 200 Uljz_a za podmazivanje | Livni gre_dajl Magaqln uljai 03 100
livnih elemenata (PJ Livnica) maziva (u
(PRK 7517)
kantama)

4 Reprezentativha mast za podmazivanje. U zavisnosti od mesta primene, u postrojenju se koriste masti za podmazivanje razli¢itih proizvodaca.




. . Pokretni delovi 0,2/
— : . Antikoroziono ” . =
16 Rafinisano mineralno ulje sredstvo za zastity | M@ masinamai Magacin ulja i 0.8 100
' OLMA DEKOROZOL PK-5 uredajima u maziva (u '
metala . ;
svim PJ buradima)
0,2/
Bor-nitrid premaz . Livni uredaji Magacin ulja i
17. PLASTCOTE 2013 BN Premaz zakokile | b3 jynica) maziva 0.2 100
(u kantama)
Modifikator za uklanjanje toP(T'éeinZ': i Mazél cin
18. CaiNa Smesa soli b Hermeali 15 100
ECOSAL AL 150 venje emikalja
(PJ Livnica) (u vre¢ama)
Napomena:

(1)
(2)

®)

U ovoj tabeli, kao i u svim narednim tabelama ovog dokumenta, koriséeni su podaci za 2021. godinu kao reprezentativnu
godinu, jer je te godine postrojenje Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno radilo punim kapacitetom tj. imalo

Koli¢ina hemijskih supstanci u finalnom proizvodu i u zivotnoj sredini $to preciznije izrazena u %.

punu proizvodnju u odnosu na posmatrani period.

Vrsta sirovina ili pomoénih materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biline, Zivotinjske, boje sa manje od 5%
VOC, ili viSe od 5% VOC, koriS¢ene u proizvodniji.
Skladistenje: u buradima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili u zatvorenom i dr. (mapa). Dati podatke o maksimalnoj koli€ini za skladistenje.




Tabela 2.
Opasne hemijske supstance i hemijski proizvodi kori§éeni u procesu proizvodnje

kao sirovine ili pomoéni materijali

Vrsta .
. ij - Uskladi$ 9 9 9
Broj i Hemijska hemijske . CAS | Kate- Rizik Bezbednost S .evi.dls;ena K0'|vI(')Ina %o u %u /U U
0z | supstanca supstance Korisce- broi oriia | (R) Izraz (S) kolic¢ina” (t) koris¢ena proiz- | du otpadnim emisiji
naka ili proizvod ili proizvoda nje roj 9(4)] ) Izraz i nacin godiSnje vodu [()6) vodama u
1) P 2 (3) 4) skladistenja (5) ® (6) (6) vazduh (6)
Zap. tec.
3,H226
Irit. koze
: : 2,H315
,Coil _ . |Premaziza Irit. oka 2, P 150/
coating Boje ili lakovi| bojenje Al GHS 02 H319 o Magacin boia i
1. zavrsni sa viSe od traka —PJ - GHS 07 | Senzib. koze P302+F?352 glakova / 292,9 68,1 4,9 27
premazi® 5% VOC Linija za Paznja | LH3I7T | pi534p233 -
boieni Spec. toks. - (u buradima)
ojenje J13, H336 Ps01
Vod. Ziv.
sred. hron.
3, H412
Zap. tec. 3,
H226
Irit. koze 2,
H315
. Irit. oka 2,
-Coll F;rgig]:}?f\? GHS 02 | Senvin. ko2 p210 40/
- “ H i1& enzib. Koze H ini
2. coating” | Bojesavise | " py | . | Ghsor | 1 a7 P280 Magacin boja i 100,7 66,1 4,9 29
osnovni od 5% VOC L Paznja | Spec. toks. - P337+P313 lakova
8 Linija za ‘Laae | P370+P378 ;
premazi boieni JI 3, H335 (u buradima)
ojenje Spec. toks. -
JI 3,H336
Vod. Ziv.
sred. hron.
3, H412

> U koloni su navedeni podaci o maksimalnim koli¢inama opasnih materija koje su prisutne ili mogu biti prisutne u postrojenju, u bilo kom trenutku.
® U zavisnosti od zahteva kupaca, koriste se premazi (boje i lakovi) razli¢itih proizvodaca, tipova, trgovackih naziva i opasnih svojstava. Opasna svojstva navedena u tabeli

odnose se na reprezentativni premaz.
7



Zap. te€.

3,H226
Ost. oka
: 1,H318 P210
,Coil - | Premazi za GHs 02 | Mt koZe 2, P261 30/
coating® Boje ili lakovi| bojenje Al oS 08 H315 P280 Magacin boja i
L sa vise od traka —PJ - GHs 07 | SPec. toks. - [ P305+P351+ 84,1 68,1 4,9 27
poledlns_lél 506 VOC Linija za oS o | 313 H3ss P335 lakova
premazi boien P Senzib. koze P310 (u buradima)
ojenje 1, H317 P370+P378
Vod. Ziv.
sred. hron.
3, H412
Smeé.q Karc. 2 H351
organskih Spec. toks. - P201 3/
rastvaraca, RazredvaC |7/, g:g 8; AJI 3'THSSGl P30Plz+6Pl310 Magacin boja i
R6 Razredivaé | — PJ Linija sp. Toks. 1, 9 | 14,9 100
. A 94-5 GHS 09 H304 P331 lakova
razredivaé za bojenje Opasnost | Vod. Ziv. P312 (u buradima)
SOLVENT sred. hron. P501
NAFTA 150 2, H41l
P210
Metiletil 5 “rioss | paoaipaeis o
Rastvarac¢ — GHS 02 3, H22: Magacin boja i
keton, Rast & | PJ Lini 78-83-| 2207 | it koze P353 lak 199 80 20
R-5 astvarac Maza | g | ot | 2H319 | P305+P331+ axova ,
rastvarac bojenje P Spec. toks. - P338 (u buradima)
J13, H335 P405
P501
Ugljovodo-
nici C11-
Cl4, ) P210 ) 60/ ]
n-alkani, Bazno P280 Uljna stanica
izoalkani S . Asp. toks P301+P310 valjackih
o . |valjacko ulje|64742-| GHsos | ASP-loxs. P331 :
cikliéna Bazno ulje —pJ 47-8 | Opasnost éO:so%% pa7o+pazg | Stanova V-3iV- 318,1 79,8 10,2
jedinjenja, Valjaonica pA403 4
2% aromata P405 (u Celicnim
SOMENTOR P501 kadama)

32




Ost./Irit. oka P273
Alkoholi Aditiv za Gied pose 2,5/
; Cl2-Cl4 Aditivza  |valjacko ulje| 112- | SHSO07 | sred ak.1, | P305+P331+ | Magacin ulja i 17 798 1 102
’ SYNATIVE | valjcko ulje —-PJ 53-8 | Pazja V;;‘Oi(:v Egg? mazivg ’ ’ '
AL S Valjaonica sred. hrom. P337 (u buradima)
1, H410 P311
P201
P202
P264
Irit. koze P273
Sinteti¢ko Hidrauli¢ko 2,H31k5 P280 1/
in it ; AL &i GHSO07 Asp. toks. P301+P310 ; in i
8. ulje i aditivi Bazno glje que masine i aHe08 L1304 P3024P352 Magacin ulja i 42 100
WYROL HS | sa aditivima | i urgdajl u Opasnost | Vod. Ziv. P308+P313 maziva
22 svim PJ sred. hron. P331 (u buradima)
4, H413 P332+P313
P362+P364
P405
P501
Mineralna Reduktorski
ulja S?S tgm(i) nsa senabkoze|  P2r3 51
- 1A, H317 P i A
9. obogaena | Redukiorsko masinama i f,;';(.’; Vod.ziv.sred. | P302+P352 Magacin ulja i 25,4 100
aditivima ulje uredajima u J “hron. 3, P333+P313 maziva
KOMPAL7JND svim PJ H412 P501 (u buradima)
ASP
Smesa za Industrijski
Ciscenje u deterdzent P280 3/
ind. obradi . za GHSO07 | Irit.oka2, | P305+P351+ Magacin
101 Tetala | PEMOZeNt | oymageiv. | T | Pamia | Hao P33 hemikalija 14.6 100
SURTEC PJ P337+P313 (u kantama)
147 Valjaonica

7 Reprezentativno reduktorsko ulje. U zavisnosti od mesta primene, u postrojenju se koriste reduktorska ulja razli¢itih proizvodaca.




Industrijski P280
Sredstvo za deterdzent Ifit. koZe ;33;)%2+PP33;)512 0,5/
giséenje . za GHS05 2.H319 +P351+ Magacin
.| gurtec | Deterdzent | 4ageiv. —| = | opasnost Oftoka | paipipmy | hemikalia 0,385 100
085 PJ ' P362 (u kantama)
Valjaonica
Sredstvo za Industrijski P260
Ciscenje deterdzent KlorH gwgt(e)t. ngzggm 1/
HENKEL . za GHS05 e rhsel Magacin
. - Ot. ki P353 A
12. BONDERIT DeteraZent odmgéf':lv. - Opasnost 12’ Hgﬁ P305+P351+ hemikalija 35 100
E C-AK 75 PJ Linija za P338 (u kantama)
NP bojenje P310
. .lOKS 4,
metala od K za hemijsku _H302, 1
korozije Neorganska | - pripremu GHso7 | MMt-koze 2, P280 Magacin
BONDERIT | P Ju-| cyu) tra H319 (u kantama)
E M-NT PJ Linija za
1456 bojenje
Sredstvo za Hemikalija AK toks 4
zastitu za hemijsku H302 P261
metala od | Neorganska | pripremu GHsos | Irit. koze 2, P30'312‘+8F?312 M ; ’Z:in
14. korozije smesa za (pasiviza- - GHS07 H315 P305+P3514P3 gacir 0,2 100
R - Opasnost | O%t. oka 1, hemikalija
HENKEL | pasivizaciju | ciju) traka - P 38
BONDERIT PJ Linija za rete P310 (u kantama)
E M-NT 802 bojenje
. Hemikalija P260
Natrijum 2/
hidrO{(sid za tretman p303f§§21+p3 Magacin
Neorganska | rashladne | 1310- [ GHS05 | Kor. koZe A
15. NaOH Opasnost | 1A, H314 53 hemikalija 1 100
0 baza vode - | 73-2 |Op : P305+P351+P3
(45% (ulBC
Sektor 38 L
rastvor) infrastruk. P310 kontejnerima)
Hemikalija P260
HIorpvvodo- za tretman Kor kose | P305+P351+P3 5/ .
nicna Neogranska | rashladne |9004- | GHSO5 | 15 }i314 38 Magacin
16. kiselina Kiseli GHS07 |- ' oo | P303+P361+P3 hemikalija 26,6 100
o iselina vode — 54-0 | opasnost | SPEC- toks. 53
HCI (>b30% K JI3, H335 (ulBC
rastvor) . Sektor P308+P3L1 kontejnerima)
’ infrastruk. P50l

10



P260

Hemikalija P264
za tretman P280
Sumporna otpadne i 301+P330+P33 1/
kiselina Neoaranska rashladne onsos | Kor. ko3 1 Magacin
17. | H2S04 (30- gra vode — PJ |7664- or. koZe | p3n3.p3e1+P3|  hemikalija 3.8 100
; kiselina ae Opasnost | 1A, H314 =q pags
50% Llrylja.za. 93-9 P305+P351+P3 (u. IBC.:
rastvor), bojenje i 04 +P340 kontejnerima)
Sektor P310
infrastruk. P405
P501
Gvozde (Ill) Hemikalija Kfﬁgqg%t' 1/
hlori za tretman Ak toKS 4 P280 ‘
orid Neogransko | otpadne GHS05 H302, | prooo2tP3sz Magacin
18. FeCls o 10025-| GHso07 e P305+P351+P3 hemikalija 0,5 100
jedinjenje | vode — PJ Opasnost | 'Mt: koze 38
(40% Linia za 77-1 p 2,H315 (ulBC
rastvor) bojle nje Cié:iaolk: kontejnerima)
Hemika“ja Spec. toks. - E;gg
. za tretman ) J13, H335 |P305+P351+P3 vy
19 dih}?(?rlg:i:irg _ | Neogranska | otpadne 163293 Shsoe | it koze 10 Magacin 05 100
' baza vode — PJ Opasnost | 2315 P302+P352 hemikalija ’
Ca(OH). Linija za Ost. oka P261 (u vreéama)
bojje e 1,H318 P304+P340
P501
260
0 Kor. koze
Inhibitor Hemikalija 1AH314 P301+2P83030+P3
korozije i | Sredstvo za | 22 tretman GHSO5 Se{‘ﬁgi‘éz" 81 1,5/
) S P303+P361+P3 i
20. disperzant | regulisanje ra\f:(;aedfe - GHS07 Ost. oka +53 v h’!ﬁfgﬁna 0,984 100
CONTROL | naslaga Opasnost | 1H318 | p3n5,p351+p3 !
CHEM 2307 Sektor Vod. Ziv. 38 (u kantama)
infrastruk. Srgmg‘- P310
Konzervans Hemikalija Vod. Ziv
za zastitu za tretman sred‘. ak: P410 1,5/
" . Biocidni rashladne GHS09 1,H400 P273 Magacin
21. tecnosti proizvod vode — ) Opasnost |  Vod. Ziv. P391 hemikalija 0.235 100
CONTROL Sektor sred. hron. Ps01 (u kantama)
CHEM 2661 . 2,H411
infrastruk.

11



L Kor. koze ggg
Hemikalija IAHS14 | 53014p330+P3
Disperzant | Sredstvo za za tretman GHsos | k 'S1er:42;l~,17 31 1,5/
i rashladne 0z. 1, Magacin
22. | CONTROL | regulisanje vode — GHSO07 Okt oka P303+|;§61+P3 hemgi;kali'a 0,4 100
CHEM 2350 | naslaga Sektor Opasnost| - LH318 1 p305+p3si1+pa (u kantanj1a)
Wen 38
infrastruk. sred. hron.
3,H412 P310
Smesa .
. Ulje za
ugljovodo- _ testeru GHsoz | Zap-tet.3 P210 v
23 nika, Mineralno V-23 - GHS05 H226 P3o1+P310 | Magacin ulja i 0.8 100
* | CASTROL ulje N Asp. Toks. 1, P331 maziva ’
! PJValjaonic Opasnost | "3 P501 -
ILOFORM a (u buradima)
PN 46
. Irit. koZe 2,
Polusinte- H315 P102
ticko Emulzi Senz. koz.1, P201
mulziono H317 P260
sredstvo za X <
hladenje i ulje za GHsos | OSt-okat, P273 1,5/
, Polusinte- |testeru L-4 - H318 P280 Magacin ulja i
24. | podmaziva- - " o g:gg; Muta. 2, P304+P340 gacin U 3,9 100
nje ticko u je PJ Livnica i Opasnost H341 P305+P351+P3 maZIV_a
OLMA V-22 - PJ P Karc. 1B, 38 (u buradima)
Vod. Ziv. P362+P364
100 sred.- hron P501
3, H412
ey Ulje za Irit.koZze 2 P273
Sinteticko " : '
ulje Sinteticko | Prusilice o o5t Y
: V-13/1 i GHsos | Ostokal, |P305+PSSIHP3 | Magacin uljai
25. SHELL ulje V-13/2 Onasnost H318 38 . 0,4 100
METALLINA -13/2- p Vod.Ziv.sred. P310 ( [;nazgla )
PJ -hron.3 P302+P352 u buradima,
D202 S '
Smesa Asp. Toks.1,
visokorafini- H304 P280
; Kor./lrit. | P305+P351+P3
_sanlh _ _ Emulziono GHS05 koZe 2, 38 1_/ .
mineralnih | Emulziono . H315 P301+P330+P3| Magacin ulja i
26. A ) ulje — PJ GHSO08 | '™ a1 . 45,0 80,8 10,2
ulja i aditiva ulje o St.oka 1, maziva
TANDEMOL Valjaonica opasnost| s P310 (u buradima)
Vod. %v. | P302+P352 ubu
IMS-8399 sred. hron. - P501
3, H412

12



£ P264
M?gg:g’gor Smegasoii | Pe¢iza Irit. oka 2, H P270 1,5/
toplienje i GHS07 319 P280 Magacin
= - GHS08 | Spec. toks. - [ P305+P351+P3 A
27. metala bgz livenje pec. toks +P351+ hemikalija 12,5 100
ECOSAL AL | natrijuma - Opasnost | VI3, H372 38 )
9 (PJ Livnica) P314 (u vrecama)
11 P337+P313
P501
P319
P264
M?Séfr']ﬁa;‘” Peci za 260 1,5/
« . | toplienjei ) GHS07 Iritoka 2. | P305+P351+P3 Magacin
28. metala Smesa soli livenje PaZnja Lo 28 hemikalija 14,5 100
ECOSAL AL PJ Livni P301+P310 B
113S ( ivnica) P304+P340 (u vrecama)
P302+P352
P337+P313
Energent — .
Metan . . GHS02 Zap. gas kat pP210 Direktan
Komprim. Sve PJi |74-82- 1, H220 e x 20.245.001
29. .(>90%)’ gas-gorivo Sektor 8 OG:SSn%it Gas pod. igg p”klju??l.(’ sm® 100
Prirodni gas infrastruk p prit., H280 ne skladisti se
Propan- Rezervni
butan Ute&nien energent — 68476-| GHs02 Zaf- Sg%at Eg%g 85/ Rezervni
30. smesa, as. oJrivo Sve PJi 85-7 GHS04 Gas bod. pagl u rezervoarima energent. 100
te¢ni naftni | 98579 Sektor Opasnost | i “Yogo | pa10+P403 TNG Nije koriscen
gas infrastruk.
Propan- .
Gorivo za
butan 7a 0,5/
p. gas kat P210 ’
smesa, Uteénjen ransportna | ga 76 | GHsoz |~ 2500 P377 u kaveznom
31. . . ; sredstva - GHS04 o 0,4 100
te¢ni naftni | gas-gorivo PJ 85-7 | opasnost | Gas pod- p381 skladistu teh.
bocama
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Karc. kat.

1B, H350
Ak. toks 4,
H332
Toks po
Smesa repr. 2, P201
ugljovodo Rezervni H3s1 ?2%3
: ) GHSO07 |  Spec. 150/ Rezervni
nika N . energent — [68553-| GHS08 |toks.-VI2,| P301+P310 ;
32. ULJE ZA Teéno gorivo Sektor 00-4 | GHs09 Ha73 P331 u rezervoarima 'clenerg(.evn’t. 100
S . Opasnost | Asp. 1, P308+P313 mazuta Nije koriscen
SLROE%EN,\\j]\:E ES infrastruk. 204 P501
Vod. Ziv.
sred.-ak.
1, 400
Vod. Ziv.
sred.-hron.
1 H411
Zap. te€.3,
H226
Ak. toks.
4, H332
Irit. koze
2 2, H315
Smesa . ' P261
udaliovodoni- Rezervni GHS02 [Karc.Kat.2 P280 15/
gl . | energent - |68334-| GHSO7 | ,H351 | p3g14p310
33. ka Teéno gorivo Sektor 00-4 GHS08 | Spec.toksi P331 u podzemnom 190 100
EVRO : GHS09 | &nost VI P510 rezervoaru
DIZEL infrastruk. Opasnost | 2, H373
Asp.1,
H304
Vod.Ziv.
sred.-
hron.4
H411
Gorivo za
. transportna 0,05/
Acetilen - P GHs02 |4aP-gas.1, P280 ’
Ute€njen sredstva - | 74-86- H220 u kaveznom
34. (C2Hy), T GHS04 P220 ™~ 0,1 100
gas PJ Livnicai 2 Gas pod skladistu teh.
rastvoren Opasnost | i 1080 p210
PJ N gasova (boce)
Valjaonica
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: Tehnicki
Vodonik 0,02/
: gas za _| cHsoz [#aPgasl P280 '
35. K (HZ.)' Komprim. zavarivanje 1333 GHS04 Ggszg d P220 u ka\(? znom 0,01 100
omprimo- gas — Tehnika 74-0 | opasnost a I—?ZBO P210 skladistu teh.
van do.o prit. gasova (boce)
Kiseonik Tg:snlzc:l chisoa | Oks. gas 0,06/
36. (©2), Komprim. zavarivanje 7782- | Chicos | L H270 p220 u kaveznom 0,2 100
komprimo- gas - 44-7 Gas pod p244 skladistu teh.
— Tehnika Opasnost | iy “t12g0
van do.o prit. gasova (boce)
Napomena:

(1) Vrsta sirovina ili pomoénih materijala kori§¢enih u proizvodnji. Sledeée supstance smatraju se opashim materijama i oznacene su sa Th (veoma toksi¢na), T

(2)
(3)
(4)
©)

(6)

(toksi¢na), Xn (Stetna), ili N (opasna po zivotnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teSki metali i materije sa liste opasnih
materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC

Vrste meterijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, Zivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili vise od 5%
VOC idr.

CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC

Skladistenje: u buradima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili u zatvorenom i dr. (u prilogu mapa sa rasporedom skladista). Maksimalna koli¢ina za
skladistenje.

Koli¢ina hemijskih materija u finalnom proizvodu i u Zivotnoj sredini $to preciznije izrazena u %.
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Tabela 3.

Opasni proizvodi nastali u toku procesa proizvodnje (meduproizvodi)®

Broj | Hemiska | Vr?tak Rizik | Bezbednost | Uskladistena | Kolicina % u . % u % u
i | supstanca | cmiske | ES kae | R S) kolicina () | koriscena | proi- | Y | otpadnim | emisijiu
0z- ili proizvod ”sups.t ance | Koriscenje | broj gorija (4) Izraz Izraz i nacin godisnje zvodu otpadu vodama vazduh
ili proizvoda (3) (4) ep (6)
naka @) ) 4) skladistenja (5) Q) (6) (6) (6)
Napomena:

(1) Vrsta materijala koji su nastali ili su izolovani u proizvodniji. Slede¢e supstance smatraju se opashim materijama i oznacene su sa Ix (veoma toksi¢na), T
(toksi€na), Xn (Stetna), ili N (opasna po Zivotnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teSki metali i materije sa liste opasnih
materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC

(2) Vrste meterijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biline, Zivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili viSe od 5%
VOC idr.

(3) CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

(4) Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC

(5) Skladistenje: u buri¢ima, rezervoarima, pod zemljom, na otvorenom ili zatvorenom i dr. (u prilogu mapa sa rasporedom skladista). Maksimalna koli¢ina za
skladistenje.

(6) Koli¢ina hemijskih materija u finalnom proizvodu i u Zivotnoj sredini §to preciznije izrazena u %.

8 Nije primenljivo. U toku proizvodnje, u postrojenju ne nastaju opasni meduproizvodi.
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Tabela 4.

Opasne hemijske supstance ili materijali u finalnom proizvodu operatera®

Hemijske supstance Rizik Bezbednost
Broj i iI]i I’OiZVF()J di Vrsta materijala CAS broj Kategorija R) (S) %
oznaka P (2 ©) (4) Izraz u proizvodu
) Izraz (4)
4
Napomena:

(1) Vrsta materijala koji su nastali ili su izolovani u proizvodnji. Slede¢e supstance smatraju se opasnim materijama i ozna¢ene su sa Tx (veoma toksi¢na), T
(toksi€na), Xn (Stetna), ili N (opasha po Zivotnu sredinu), Fx (veoma zapaljiva), F (visoko zapaljiva), E (eksplozivna), teSki metali i materije sa liste opasnih
materija iz Direktive EU 76/464/EEC i 80/68/EEC

(2) Vrste materijala: metal, drvo, plastika, minerali, naftni proizvodi, organske, neorganske materije, biljne, Zivotinjske, boje sa manje od 5% VOC, ili viSe od 5%
VOC idr.

(3) CAS: Index oznaka za opasnu materiju.

(4) Klasifikacija u skladu sa Direktivom EU 93/21/EEC

o« 9 Nije primenljivo. U finalnim proizvodima Impol Seval a.d. nema opasnih supstanci.
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Tabela 5.

2. Koris¢enje energetskih izvora u industrijskim postrojenjima*

Koris¢enje goriva za proizvodnju toplotne i elektriéne energije i transport na lokaciji postrojenja

Koris¢eno za

Naziv Koli¢ina Sadrzaj Sadrzaj Donja toplotna Proizvodnja
Vrsta goriva koriS¢ena sumpora pepela mo¢ (kJ/kg ili . . - o
(poreklo) godi&nje™® %) (%) KJ/m®) Proizvodni proces Grejanje (1) | Transport elektrlc__ne
energije
Teska te€na Ulje za
goriva - mazut (t) lozenje | \ie Koristi se
Sr?d,\ﬂ]se S (rezervni
G ¢’ energent)
asprom
njeft”)
Prirodni gas Prirodni gas 33.000-37.000
(1000Sm°) (,Srbijagas") 20.245,001 - - KJ/m?3 2.096,864 148,137 - -
Ugalj ()
Dizel (t) Evro dizel
(NIS 190,011 1/0,005 0,01 41.820-42.900 - - 190,011 -
Gasprom KJ/kg
njeft”)

Petrolej (t)

Benzin (t)

Gorivo za visoke
pedi (t)

Gorivo iz
bitumenoznih
Skriljaca (t)

10 Dati su podaci o ukupnoj potro$nji energenata toku 2021. godine.

18



Drvo (t)

Treset (t)

Drugo (t)

Tecni naftni
gas
(,NIS
Gasprom
njeft*)

Ne koristi se
(rezervni
energent)

Tedéni naftni
gasu
bocama
(,NIS
Gasprom
njeft*)

0,4

103.270
KJ/m®

0,4

Napomena:

Q) Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).



Tabela 6.

Kori$éenje toplotne energije od spoljnih snabdevaéa

Koris¢eno za (MWh/godi$nje)

Snabdevac¢ . .
Proces proizvodnje

Zagrevanje

@)

Druge potrebe

Napomena:

(1) Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

1 Nije primenljivo. U Impol Seval a.d. se ne koristi toplotna energija od spoljnih snadbevaca.
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Tabela 7.

Potrosnja elektri€ne energije

Elektri¢na energija (kWh/godignje)™

Ukupno
Za proizvodnju opreme 40.643.239
Za osvetljavanje 903.199
Za hladenje i zamrzavanje 1.354.799
Za ventilaciju 225.800
Za zagrevanje 451.600
Za druge potrebe 1.581.318
Ukupno (zbir sopstvene proizvodnje i od spoljnih snabdevaca) 45.159.955

2 Dati su podaci o potrosniji el. energije u toku 2021. godine. Raspodela potro$nje je procenjena.
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Tabela 8.

Kori$éenje goriva u energetici®®
(tabela se primenjuje na postrojenja gde su glavne aktivnosti proizvodnja toplotne i/ili elektriéne energije)

Vrsta goriva

Naziv
(poreklo)

Koli¢ina
koriS¢ena
godisnje

Sadrzaj
sumpora
(%)

Sadrzaj
pepela
(%)

Donja
toplotna
mo¢
(kJ/kg ili
kd/m?)

Koris¢eno za

Proizvodni proces

Sopstvene potrebe

Elektricna Zagrevanje
energija (1)

Elektricna

" Zagrevanje
energija

Transport

Teska teCna
goriva -mazut (t)

Prirodni gas
(1000m?)

Ugalj ()

Dizel (t)

Petrolej (t)

Benzin (t)

Gorivo za visoke
pedi (1)

Gorivo iz
bitumenoznih
Skriljaca (t)

Drvo (t)

Treset (t)

Drugo (t)

Napomena:

(1) Za potrebe grejanja i zagrevanja vode u neproizvodne svrhe (ne za proces proizvodnje).

13 Nije primenljivo.
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Tabela 9.

Karakteristike opreme za merenje potrosnje toplotne i elektriéne energije

Broj mernog Merna oprema Vrsta kontrole .
- . Ucestalost . .
mesta Parametri koji se mere . (kontinualna/ . Dokumentacija (knjige)
Naziv Vrsta i merenja
1) periodiéna)
Kotao 2 Potrosnja pr|r30 dnog MeraC pOtr?Sme Turbinski Kontinualna Mesecno Izvestaj potrosnje energenata
gasa (m”) LElster
Kotao 3 PotroSnja pro dnog Merac potr?snje Turbinski Kontinualna Mesec&no Izvestaj potrosnje energenata
gasa (m°) ,Elster
. Aktivna elektri¢na Dvotarifno brojilo e I . N Knjiga evidencije i
1.1 radni energija Iskra® Mehanicki indukcioni Kontinualna Osmocasovno Izvedtaj potrodnje energenata
1.2 radni Reaktivna e!gktncna Dvotarifno E)roulo Mehanicki indukcioni Kontinualna Osmocasovno « K_njlga eyu;iencue '
energija Jskra Izvestaj potrosnje energenata
2.1 rezervni Aktivna ele_l_(trlcna Dvotarifno E)roulo Mehanicki indukcioni Kontinualna Osmocasovno « Kp]lga eyu;iencue !
energija ,skra Izvestaj potrodnje energenata
2.2 rezervni Reaktivna e!gktrlcna Dvotarifno Pro]llo Mehanicki indukcioni Kontinualna Osmocasovno « Kp]lga eyu;iencue :
energija Lskra Izvestaj potrodnje energenata
Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu
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Tabela 10.

Koris¢enje vode

Za neproizvodne

Vodni izvori i vrste PotroSnja voda u Za hladenje rﬁ?z\ll/)cr)(c)iz'eesiw?’ ngs?c?r(i:'ean:r? 3 potrebe (kuhinja i Za druge namene
korigéenja m® /godignje™* m® /godignje P an prostorja sl) m® /godignje®
/godisnje /godisnje m® Igodignje
Spoljni snabdevadi™ 163.250 107.641 47.109 7.500 1.000
Sopstveni izvori
Jezero ili reka
Drugi
Ukupno 163.250 107.641 47.109 7.500 1.000

!4 Dati su podaci 0 ukupnoj potrodnji vode u toku 2021. godine.
5 Potro3nja vode za pranje saobracajnica i manipulativnih povrsina.
6 JKP ,Vodovod* Uzice i »Valjaonica bakra Sevojno* a.d.
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Tabela 11.

3. Emisije u vazduh i njihova kontrola*

Zbirni pregled izvora zagadivanja

Postrojenje, proces, jedinica koja

prouzrokuje zagadenje

Zagadujuc¢a
materija

Karakteristike emisija pre

tretmana

Postrojenje za tretman gasova

Karakteristike emisija posle
tretmana

Naziv
Vrsta

Broj
izvora
zaga-

divanja

@)

Trajanje
operacije

(h)

dnevno

godidnje

Oznaka | Naziv

mg/m®

17

gls

t/god.

Naziv
Vrsta

Efikasnost

planirana

stvarna

mg/m*® | g/s | t/godisnje

Pec¢ za
topljenje
L-1/1

Pec¢ za livenje
L-2/1

L-1/1+
L-2/1

24 8640

azota

NOy izrazeni

kao
NO;

Oksidi

64,4

803,18

6,939

PM ste

Praska-

materije

4,45

54,94

0,475

HE nska

HF)

Fluor i

neorga
jedinjen
ja (kao

13

16,11

0,139

nske

Ukupan

Orga-

materije
izrazen
e kao
ukupan
ugljienik

24,5

305,3

2,638

Pe¢ za
topljienje
L-1/2

Peé za

24 8640

kao
NO-

Oksidi
azota
NO, izrazeni

73,95

1135,14

9,808

" podaci su dati u jedinici g/h, na osnovu merenja emisije u 2021. godini. Za emiter ,Pe¢ za zagrevanje blokova
V-1/4* dati su podaci na osnovu merenja iz 2022. godine, kao prve godine u kojoj merena emisija na ovom emiteru.




toplienje Praska-
L-1/3 PM ste 5,6 8582 | 0,741
materije
Fluor i
neorga
Pe¢ za HE | NSk | 165 | 2527 | 0,218
topljenje jedinjen
L-1/4 ja (kao
HF)
Orga-
nske
materije
Pe¢ za livenje VKPR Vizrazen | 27,05 | 420,19 | 3,708
L-2/4 e kao
ukupan
ugljenik
Peé za livenie Praska-
Ryt BT 24 8760 PM ste | 14,35 | 32,98 | 0,288
materije
Peé za liveni Praska-
ec E?z /';e 1€\ Lo 24 8760 PM ste 7,4 40,8 0,357
materije
Oksidi
azota
. NO, |izrazeni| 110,05 | 6856 | 1,925
Pecza_ kao
zagrevanje |-y, g9 24 2808 NO,
blokova
V-1/1 Praska-
PM ste 14,8 | 160,03 | 0,449
materije
. Oksidi
PGCZGI azota
s | v-r2 24 4296 NO« |izraZeni| 82,85 | 361,11 | 1,551
V-1/2 KI%OZ
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PM

Praska-
ste
materije

8,8

103,3

0,444

Pe¢ za
zagrevanje
blokova
V-1/3

V-1/3

24

3600

NOX

Oksidi
azota
izrazeni
kao
NO-

128,45

372,79

1,342

PM

Praska-
ste
materije

18,7

107,88

0,388

Pe¢ za
zagrevanje
blokova
V-1/4

V-1/4

24

4707

NO)(

Oksidi
azota
izrazeni
kao
NO-

142,45

346,61

1,630

Valjacki stan
za toplo
valjanje

V-2

V-2/1

24

7704

NOX

Oksidi
azota
izrazeni
kao
NO-

PM

Praska-
ste
materije

V-2/2

24

7704

NOy

Oksidi
azota
izrazeni
kao
NO-

PM

Praska-
ste
materije

Meha-
nicki
odvajac
kapljica

Nepoznato
(Planirana
zamena
postrojenja,
taCka 1.4 u
Programu
mera
prilagodava-
nja
propisanim
uslovima)

Nepoznato
(Planirana
zamena
postrojenja,
tacka 1.4 u
Programu
mera
prilagodava
-nja
propisanim
uslovima)

99,85

869,37

6,698

4,6

78,47

0,604

86,3

890,57

6,861

7,3

150,69

1,161

Valjacki stan
za hladno
valjanje
V-3

V-3

24

7632

NO)(

Oksidi
azota
izrazeni
kao
NO-

82,45

410,53

3,133

PM

Praska-
ste
materije

8,2

78,05

0,596

Valjacki stan
za hladno

V-4

16

4992

NO)(

Oksidi
azota

105,8

324,16

1,618
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valjanje izrazeni
V-4 kao
NO>»
Praska-
PM ste 9,6 62,31 0,311
materije
Oksidi
. azota
Pec za ) NOy izrazeni 89,1 301,12 1,532
medufazno i kao
zvavrér)o V-5/1 24 5088 NO,
zs/l:es:;\ie Praska-
PM ste 10,9 64,69 0,329
materije
Oksidi
azota
Peé za NO, |izraZeni| 89,1 | 301,12 | 1,517
medufazno i kao
zavr$no V-5/2 24 5040 NO.
zs/l:g;\ée Praska-
PM ste 10,9 64,69 0,326
materije
Oksidi
azota
Pe¢ za NOy izrazeni 79,6 228,7 1,186
medufazno i kao
zavr$no V-5/3 24 5184 NO2
zia/tg%e Praska-
PM ste 11,4 62,67 0,325
materije
Oksidi
azota
Peé za NOy izrazeni| 61,9 162,38 0,998
medufazno i kao
zavr$no V-5/4 24 6144 NO,
i Praska-
PM ste 7,4 37,27 0,229
materije
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Oksidi

] azota
PeCza NOx |izraZeni| 63,2 19559 | 0,732
medufazno i kao
zavrSno V-5/5 24 3744 NO,
zarenje -
V-5/5 Praska-
PM ste 10,1 67,18 0,251
materije
Oksidi
azota
Pe¢ za NO izrazeni 62,6 222,43 1,206
medufazno i kao
zavr$no V-5/6 24 4320 NO,
Zarenje «
V-5/6 Praska-
PM ste 6,3 41,45 0,225
materije
Orga- Insine-
nske rator
Linija za Ukupan materije (spalji-
bojenje V-9 16 4130 Cp izrazen vac) 99,99984 99,99984 | 25,7 |698,61 2,885
V-9 e kao VOC
ukupan jedinje-
uglienik nja
Oksidi
Kotao azota
K-4651 NO> |zr|2:§n| 86,2 949,5 8,318
K-4651+
K-4652 24 7008 NO,
Uglien
Kotao CO | mono-| 268 | 2957 | 2,590
K-4652 ksid

Napomena: Sadrzaj (koncentracija i koli¢ina) zagadujuéih materija izrazava se pri O° C, 101.3 kPa i referentnom udelu O, u suvom gasu.

(1) U skladu sa Semom u prilogu.
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Tabela 12.

Tehnicke karakteristike kotlova

Karakteristike opreme

. . . Vreme rada . .
Broj opreme (1) Naziv Vrsta Kapacitet (MW) (h/godi&nje) Stepen iskoriS¢enja
Kotao K-4651 Kotao ,Minel” Toplovodni kotao 4 7008 85 %
Kotao K-4652 Kotao ,Minel” Toplovodni kotao 4 7008 85 %

Napomena:

(1) U skladu sa Semom u prilogu.
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Tabela 13.

Gorivo za kotlove/postrojenja za grejanje

Gorivo

Broj . - Sadrzaj sumpora (S* Sadrzaj pepela (A®
postrojenja Maksimum potro$nje J (2)p ) J F()Z;) (A)
1 .
@) Naziv t/h ili m%s t/godignje
(za gasovito (za gasovito gorivo % %
gorivo) 1000 m®¥/gorisnje)
Kotao K-4651 Kotao ,Minel* 0,02 m*/s " - -
- 3 1.584,464
Kotao K-4652 Kotao ,Minel” 0,017 m°/s - -

Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu.
(2) d - svedeno na suvu osnovu.

'8 Naveden je podatak o ukupnoj potro$niji prirodnog gasa na kotlovima u 2021. godini.




Tabela 14.

Termoelektrane i toplane: izvori emisija™®

Grid referenca

Zapreminski protok dimnih ili

Red. broj i broj - Unutra$nji pre¢nik . Vreme trajanja emisije
. o Visina _— L " otpadnih o Temperatura gasova
izvora emisije X v dimnjaka (m) dimnjaka (mm) ili povrSina asova (MaXso mn/proseénasza) (min/€as, h/idan, (max/proseéna) (°C)
) I (cm?) 9 (i;’] 2‘/';)'0 20| gan/godina) (2) P
Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu.

(2)

9 Nije primenljivo.

Intenzitet emisije i vreme izazeno dnevno, mesecno, godisnje, ukljuCujuci poCetak i kraj grejne sezone.




Tabela 15.

Karakteristike izvora emisije
(za sve objekte osim iz Tabele 14)

Karakteristike izvora emisija i emisije
Red. broi i broi Grid geferenca Zapreminski protok dimnih ili
izvo'ra e:nisi'eJ izvora emisije Visina UnutraSnji precnik otpadnih Vreme trajanja emisije Temperatura gasova®*
o I y y dimnjaka | dimnjaka (mm) ili povrsina gasova® (min/Eas, h/dan, (maﬁ’dproseéfa) o)
irina duzina (m) (Cm ) (maX30 min/ prose(':nag4 h) dan/gOdina)
(m®/s)
2 max=3,8 60 min/h, 24 h/dan, max=221,3
L-1/1+L-2/1 | 7410933 | 4855624 15 13600 cm proseéna=3,5 360 dan/godina proseéna=204,1
max=4,6 60 min/h, 24 h/dan, max=411,1
L-4 7410896 | 4855560 25 1570 mm prose¢na=4,3 361 dan/godina prose¢na=405,6
2 max=0,7 60 min/h, 24 h/dan, max=85,8
L-2/2 7410926 | 4855621 15 4000 cm prosec¢na=0,6 365 dan/godina prose¢na=77,4
max=1,8 60 min/h, 24 h/dan, max=221,4
L-2/3 7410920 | 4855617 12 700 mm prosena=1,5 365 dan/godina prose¢na=209,3
2 max=2,8 60 min/h, 24 h/dan, max=137,3
V-111 7410975 | 4855675 15 9000 cm prose¢na=2,1 117 dan/godina prose¢na=119,3
2 max=2,3 60 min/h, 24 h/dan, max=102,1
V-1/2 7410984 | 4855679 15 9000 cm prose¢na=1,5 179 dan/godina prose¢na=93,9
2 max=1,7 60 min/h, 24 h/dan, max=173,1
V-1/3 7410995 | 4855685 15 5000 cm prosec¢na=1,1 150 dan/godina prose¢na=157,8
2 max=0,8 60 min/h, 24 h/dan, max=151,9
V-1/4 7410969 | 4855673 18 9100 cm prose¢na=0,7 196 dan/godina prose¢na=139,3
2 max=5,08 60 min/h, 14 h/dan, max=65,3
V-2 7411013 | 4855693 135 13200 cm prosena=3,2 321 dan/godina prose¢na=55,9
2 max=6,0 60 min/h, 14 h/dan, max=54,5
V-2/2 7411013 | 4855699 13,5 13200 cm prose¢na=3,9 321 dan/godina prose€na=47,4
2 max=2,7 60 min/h, 24 h/dan, max=34
V-3 7411059 | 4855746 17 9000 cm prose¢na=1,8 318 dan/godina prose¢na=30,0
2 max=2,0 60 min/h, 24 h/dan, max=50,5
V-4 7411102 | 4855769 17 6000 cm prosecna=1,2 208 dan/godina prose¢na=43,6

%% Date su max. i prose¢ne vrednosti zap. protoka otpadnih gasova dobijene tokom pojedinacnih merenja emisije u 2021. godini (za V-1/4 iz 2022. godine).
21 Date su max. i proseéne vrednosti temp. otpadnih gasova dobijene tokom pojedinacnih merenja emisije u 2021. godini (za V-1/4 iz 2022. godine).



max=1,8 60 min/h, 24 h/dan, max=77,5
V-5/1 7411150 | 4855773 15 800 mm prose¢na=1,1 212 dan/godina prose¢na=68,8
max=1,7 60 min/h, 24 h/dan, max=87,9
V-5/2 7411146 | 4855778 15 800 mm prose¢na=1,1 210 dan/godina prosetna=76,3
V-5/3 7411142 | 4855785 15 800 mm max=1,6 60 min/h, 24 h/dan, max=104,8
prose¢na=1,1 216 dan/godina prose¢na=85
max=1,5 60 min/h, 24 h/dan, max=117,6
V-5/4 7411138 | 4855794 15 800 mm prose¢na=1,0 256 dan/godina prose¢na=102,2
max=2,0 60 min/h, 24 h/dan, max=69,4
V-5/5 7410859 | 4855667 12,5 800 mm prose¢na=1,2 156 dan/godina prose¢na=77,1
V-5/6 7410854 | 4855676 17 800 mm max=2,0 60 min/h, 24 h/dan, max=104,3
prose¢na=1,3 226 dan/godina prose¢na=91
max=7,9 60 min/h, 16 h/dan, max=212,6
V-9 7410916 | 4855762 18 1300 mm prose¢na=7,6 258 dan/godina prosetna=202,4
max=3,5 60 min/h, 24 h/dan, max=239,6
K-4651+ K-4652| 7410839 | 4855628 25 1200 mm prosena=2,8 292 dan/godina prose&na=171,1

Napomena:

(1) U skladu sa Semom u prilogu.
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Tabela 16.

Kontrola procesnih parametara izvora zagadivanja®

Broj opreme . Podaci o Kontrolni Vrsta_kontrole Opseg rada Vrsta mernih Nacin prikazivanja i Cuvanja
Naziv opreme . . parametar (kontinualna/ .
Q) odrzavanju ey opreme instrumenata podataka
(2) periodi¢na)
Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu.
(2) Kontrolni parametar: npr. temperatura, pritisak, Oa.

2y Impol Seval a.d. se ne kontroliSu procesni parametri izvora zagadivanja.



Tabela 17.

Kontrola postrojenja za tretman gasova®

3

. . . . Projektna Nacin zamene u
Broj Naziv i vrsta Podaci o UcCestalost .. . . - . .
L . . Vrsta kontrole : koncentracija na slu€aju udesa Podaci o izvrSenoj kontroli
(1) postrojenja za tretman odrzavanju merenja -
izlazu (2)
Podaci o - . .
. . Peridoi¢no pracenje stanja
odrzavanju se Nema kasetne ispune od strane
V-2 Mehanicki odvajac kapljica | vode u sluzbi Periodi¢na 2 puta godidnje Ne postoji ISP N .
. . podataka zaposlenih u Odrzavanju PJ
Odrzavanje PJ LT
e Valjaonica
Valjaonica
Podaci o
Termicki oksidator odrzavanju se Svakodnevno pracenje kontrole
V-9 (insinerator) otpadnih vode u sluzbi Periodi¢na 2 puta godi$nje <30 mgC/m® Ne postoji rada na kontrolnoj tabli Linije za
gasova Odrzavanje PJ bojenje V-9
Valjaonica
Napomena:

(1) Referentni broj postrojenja za tretman.
(2) Vrsta opreme koja se koristi u slu¢aju otkaza (udesa) primarnog uredjaja (npr. kori$éenje dva istovetna uredaja i sl).

2 Nije primenljivo. U Impol Seval a.d. nema instalisanih postrojenja za tretman gasova, osim navaljatkom stanu V-2 i Liniji za bojenje V-9. Uredaj za tretman gasova na V-2 nije
modernizovan od 1973. godine, tako da je njegova efikasnost zanemarljiva.
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Tabela 18.

Karakteristike instrumenata kori§éenih za merenje u postrojenju za registrovanje emisija®

Broj izvora o L Instrumenti za merenje B o
emisiie/ divani Zagadujuc¢e materije koje Bazd io/kalibracii Nacin dokumentovanja i
Jelzagadivanja se kontrolisu Naziv Vrste azdarenjelkalibracya Cuvanja podataka
@)
Napomena:

(1) U skladu sa Semom u prilogu.

2 Nije primenljivo. U Impol Seval a.d. ne postoje postrojenja za registrovanje emisija.
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Tabela 19.

Monitoring emisija

Opis i broj mernog

Vrsta kontrole

mesta Pr.0|z.\/(.)dna (kontinualna/ Zagadujuca matgvrlja koja GVE Osoba koja vrsi Metodolo%ya
jedinica i se kontrolise kontrolu kontrole
(1) periodi¢na)
3
Naziv Vrsta ?S m?Z/;n
Praskaste SRPS ISO 9096:2019
Pe¢ za toplienje i pe¢ materije 5 SRPS FN 13284-
za livenje Produkti 1:2017
e domk HF | “gasovitog. ! ediovane | SRPS 10 167132014
PJ Livnica Periodi¢na gasovitog S
Azotni goriva i organizacije za
Peci za toplienje i pe¢ oksidi NO, |  toplienja 300 merenje emisje | SRPS EN 14792:2009
za livenje Org. mat metala
L-4 kao ukupan 50 SRPS EN 12619:2013
C
Pt 7a liven Produkti
ec zalivenje sagorevanja Lica ovlaSc¢ene i .
L-2/2 -~ N Praskaste | gasovitog akreditovane SRPS 150 9096:2019
PJ Livnica Periodi¢na - A 50 S SRPS EN 13284-
- — materije goriva i organizacije za 1:2017
Pec za livenje topljenja merenje emisije :
L-2/3 metala
Pec¢ za zagrevanje
blokova
V-1/1
Pec¢ za zagrevanje . - .
blokova Produkti L';:rg;:?:\f::: !
V-1/2 S L Azotni sagorevanja 500 S SRPS EN 14792:2009
— - PJ Valjaonica Periodi¢na ksidi NO it organizacije za
Peé za zagrevanje OKsIdI NOx | gasovitog merenje emisije
blokova goriva
V-1/3
Pec¢ za zagrevanje
blokova
V-1/4

% Podaci iz Izvestaja o emisionom merenju br. 22-06-56 od 18.01.2022.




Valjacki stan za toplo

valjanje
V-2 . . . .
Produkti Lica ovladc¢ene i
Valjacki stan za . . L Azotni obrade akreditovane .
hIaJdno valjanje PJ Valjaonica Periodi¢na oksidi NO, metala 500 organizacije za SRPS EN 14792:2009
V-3 valjanjem merenje emisije
Valjacki stan za
hladno valjanje
V-4
Pec¢ za Zarenje traka i
limova
V-5/1
Pe¢ za zarenje traka i
limova
V-5/2
Pec¢ za Zarenje traka i
limova Produkti Lica ovlaSc¢ene i
V53 | PJ Valjaonica Periodicna Azomi | sagorevanja 500 akreditovane | gpng N 14792:2009
Pe¢ za zarenje traka i oksidi NOy | gasovitog organizacije za
limova goriva merenje emisije
V-5/4
Pec¢ za Zarenje traka i
limova
V-5/5
Pe¢ za zarenje traka i
limova
V-5/6
Produkti
sagorevanja
o o o Org. mat org. matverijf'a Lica ovl_aééene i
Linija za bojenje PJ Linija za Periodi¢na kao ukupan Od. nanosenja 50 akre(_jltov_gne SRPS EN 12619:2013
V-9 bojenje C i peCenja organizacije za
premaza i merenje emisije
gasovitog
goriva
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Kotao ,Minel“
Kotao K-4651

Kotao ,Minel”
Kotao K-4652

Sektor
infrastrukture

Periodi¢na

Ugljen
monoksid

Azotni
oksidi NOx

Produkti
sagorevanja
gasovitog
goriva

100

150

Lica ovlascéene i
akreditovane
organizacije za
merenje emisije

SRPS EN 15058:2009

SRPS EN 14792:2009

Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu.

(2) Propisana graniéna vrednost emisije, pri O° C, 101.3 kPa i referentnom udelu O, u suvom gasu.
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Tabela 20.

Emisije u vazduh u slu€aju udesa, pustanja u rad, neplaniranih dogadaja26

Opis emisija
Broj |.2\./.ora . Odstupanja koja (potencijalne maksimalne emisije)
emisije Opis . o (2)
prouzrokuju emisije
1) . . 3 Ukupno tokom udesa
Zagadujuc¢a materija mg/m .
(kg ili t)

Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu.
(2) Potencijalne emisije u slu¢aju udesa, pustanja u rad, neplaniranih dogadaja.

26Nije primenljivo. Rezim rada svih uredaja u Impol Seval a.d. je kontinualan, sa istim stepenom emisije. U slu€aju udesa, dolazi do prestanka rada uredaja i generisanja
otpadnih gasova. Nema instaliranih uredaja za smanjenje emisije, ¢ijm bi prestankom rada doslo do povec¢anja emisije zagadujucéih materija.
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Tabela 21.

Mirisi®’

Broj proizvodne
jedinice

@)

Zagaduju¢a materija

Karakteristike mirisa

Mere za smanjenje mirisa

Napomena:

(1) U skladu sa Semom u prilogu.

2 Nije primenljivo. U toku rada postrojenja ne emituju se mirisi koji mogu uticati na okolinu.




Tabela 22.

4. Ispustanje i kontrola otpadnih voda*

Ispustanje otpadnih voda direktno u vodno telo (reka, jezero i dr.)

Naziv i lokacija Broj mesta Grid riesfsl:gwac;amesta Recipijent vodno telo Koli¢ina otpadnih voda Vreme traja(rg)a Ispustanja
t ispustanj -
isngaija 'Spui‘l?r”a X Y Neziy | Kod [ Brzina toka® m3/24 h Soodignie hi24 h
Sirina duzina (2 (m°h) (vrednost) g i dana/godi$nje
Zajednicki
ispust
fekalnih i Ispust 1 7410874 4855395 Petinja DJ 2 4,67 220 80.000 362 dana/godisnje
preciscenih
tehnoloskih
otpadnih voda

Napomena:
(1) U skladu sa $emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.
(2) Kod u skladu sa nacionalnim sistemom kodova vodnih tela.
(3) U slucaju, neregularnog ispustanja, vreme ispustanja naznaciti u ¢asovima, mesecima, i godinama (ukljucujuéi period zapocinjanja, odrzavanja, zaustavljanja).

%8 Srednje vode.
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Tabela 23.

Ispustanje otpadnih voda u podzemlje®

. e Duzina trajanja

Grid referenca mesta Podrugje ispustanja . e

. . Koli¢ina otpadnih voda ispustanja

- . Broj mesta ispustanja 2
Naziv i lokacija mesta L (3)
ispustanja Ispustanja Opis podrucja

pustan) L) X Y PIS podTucia |- oqetijivost 3 S hi24 h
. .. ispustanja I m°/24 h m-/godisnje Y
Sirina duZina - podrucja dana/godiSnje

(recipijent)
Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.
(2) Dati razdaljinu od spoljne granice zastitne zone izvori$ta vodosnabdevanja (zahtevi za ispustanje otpadnih voda u vodno telo i pod zemlju).
(3) U slucaju periodi¢nog ispustanja, period ispustanja naznaciti u ¢asovima, mesecima i godinama (ukljucujuéi period zapocinjanja, rada, zaustavljanja).

% Nije primenljivo.



Tabela 24.

Odvod otpadnih voda na tretman u postrojenja drugih operatera

. Vreme trajanja
. Grid referenca mesta o - - . N
. - Broj mesta o Naziv i broj postrojenja Koli¢ina otpadnih voda ispustanja
Naziv i lokacija mesta . ispustanja
ispustanja ispustanja za tretman (2)
@ X M ) m°/meseéno | m°/godidnje h/24h
Sirina duzina godisnj dana/godinje
Postrojenje za
Cevovod otoadne emulziie. na Ispust 2 preciscavnje ldan/mesecno (u trajanju 2-3
i badne em | li 31 (otpadne 7411109 4855857 industrijskih otpadnih 37 450 sata)
severoistocnoj granict lokacle emulzije) voda Valjaonice bakra 12 dana/godi$nje
Sevojno a.d.
Napomena:
(1) i (2) U skladu sa Semom u prilogu, preuzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.
3) U slu€aju neregularnog ispustanja, vreme ispustanja naznaciti u ¢asovima, mesecima i godinama (uklju€ujuci period zapocinjanja,

rada, zaustavljanja).
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Tabela 25.

Zagadujuée materije u vodama®

Ispod praga detekcije

betonske jame - u jami kapaciteta 20 m® se sakupljaju
otpadne vode iz kada sa rastvorom za odmaséivanje,

.. . Zagadujuce
Broj i lokacija mesta - . - . L
e materije, Kratak opis tretmana koji se primenjuje i njegova
ispustanja Pre tretmana ) Posle tretmana
) parametar efikasnost
@
mall t/godisSnje mg/| t/godisnje
24 h (sredn?a vrednost) (srednja 24 h (srednja (srednja
vrednost) vrednost) vrednost)
Aluminijum 2,34 36,6 x10°|Tehnoloske otpadne vode nastaju u procesu 0,12 1,88 x10°
BPKs 309,6 9Qma$éivanja vg!umi_nijgmskih traka na Liniji za 1,6 25,1 x10°
19,8 %103 [ivicenje, odmascivanje i ravnanje V-8 i na Liniji za
—1bojenje V-9. Tehnologija odmaséivanja je ista na obe 3
M.angan 0,21 3,28 X10_3 Linije. Odmas$éivanje traka se odvija u ulaznim 0,09 1,40 x10_$
Nikl : 0,09 1,40 X210~ |kadama I i Il, kroz koje prolazi Al traka, tako $to se na 0,08 1,30 x10 ~
Ukupni azot 2 86 44,72 |obe povrsine trake preko dizni prska rastvor 1,25 19,50 x10
' x10° industrijskog deterdZzenta koncetracije 2,5-3,5% i
Ukupni fosfor 569,2 |temperature 65-70 °C. Nakon tretmana deterdzentom, 0,34 5,35 x10™
Preciss 36,4 x10° |trake se ispiraju vodom u izlaznim3 kadama IIl i IV.
reciscene < —F1Ukupna zapremina kada je 17 m® .Topla voda se 3
tehnoloske otpadne Gvozde 0,17 2,66 x10 —{obezbeduje iz cevovoda u energetskom prstenu, koji 0.16 2,50 x10
vode pre PPOV i na |HPK 76,5 11963 X10 [je povezan sa kotlovima za proizvodnju toplotne <30
izlazu iz PPOV _ . _ energije. Otpadne vode iz procesnih sekcija se preko _
(uzorcibr. 2i3)  [Ulja i masti Ispod praga detekcije - dve odvojene linije cevovoda upuéuju na PPOV. Ispod praga detekcije -
Sus._materije 12,6 197 x10” |Postrojenje za _preiscavanje otpadnih  rastvora 2,7 42,3x10°
Kadmijum Ispod praga detekcije - deterdkz‘?_“ata se SI?‘StOJ_'_ 1z S'eddec'h Szkc_”a: Ispod praga detekcije -
Hrom VI Ispod praga detekcije - zgkg:!: i: ﬁgit'rflli(;'gé;’.t&a ne vode, Ispod praga detekcije -
Hrom ukupni Ispod praga detekcije - _ sekci}a 7a koagulaciju‘J ' Ispod praga detekcije
Bakar Ispod praga detekcije - - sekcija za flokulaciju: ’ Ispod praga detekcije -
O_|0V0 Ispod praga detekcije ~__i sekcija za taloZenje i zavr$no filtriranje vode; Ispod praga detekcije i
Cink 0,06 0,93 X107 |- sekcija za presovanje taloga (filter presa). 0,008 0,12 x10°
Arsen Ispod praga detekcije - Otpadne vode iz procesnih sekcija se skupljaju u dve|lspod praga detekcije -

Ispod praga detekcije

% Podaci iz Izvestaja o monitoringu voda ovlasc¢ene laboratorije ,Zavod za javno zdravlje Uzice® iz 2021 godine.
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Ziva

a u drugoj jami kapaciteta 10 m® iz kada za ispiranje
traka. Otpadne vode se zatim pumpama usmeravaju
u oksidacioni rezervoar gde se dodaje koagulant
FeClsz i koriguju pH vrednosti ka kiselim vrednostima
dodavanjem H>SOa,.

Preliv iz rezervoara za oksidaciju se transportuje u
rezervoar za neutralizaciju gde se pH dovodi na
vrednost od 8,5 do 9 dodavanjem CaOH; i dozira
rastvor aktivnog uglja. Nakon neutralizacije, rastvor
preliva se u rezervoar za flokulaciju u koji se dodaje
anjonski polielektrolit.

Preliv iz rezervoara za flokulaciju se transportuje u
laminarni taloznik, u cilju odvajanja vode od mulja.
Voda se zavrSno ftretira u filterima sa kvarcnim
peskom i aktivnim ugliem, a zatim ispusta iz
postrojenja.

Mulj se transportuje u rezervoar na zgu$njavanje, a
zatim na presovanije kroz filter presu.

Nakon tretmana, otpadne vode se ispustaju u
recipijent, reku BDetinju cevovodom atmosferske
kanalizacije.

Efikasnost rada uredaja je za najveci broj zagacujucih
materija nemerljiva, usled minimalnih datekcija u
nepreciSéenoj otpadnoj vodi. Efikasnost rada uredaja
je zadovoljavaju¢a( >85%) za aluminijum i gvozde.

Napomena:
U skladu sa Semom u prilogu uzete iz sertifikata o regiistraciji sistema sakupljanja.

(1)
(2)

Sve zagadujuée materije treba navesti u tabeli, uklju€ujuéi one koje nisu tretirane pre ispustanja u vodno telo (BPKs, HPK, suspendovane &estice, ukupan

azot, ukupan fosfor, tedki metali i dr).
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Tabela 26.

Ispustanje otpadnih voda - kontrola proizvodnog procesa

(gde je proces kontrole vazan za prevenciju zagadivanja voda)
Broj Podaci o Parametri koji se Grani¢ne . Vreme i L
Oprema . ! o L Postupak merenja . Izvestaj /knjiga
1) odrzavanju kontrolidu vrednosti emisije merenja
pH rastvora <95
Kontrola T rastvora (°C) >60
rastvora —
detergenta na Koncentracija
V-8iV-9 sekcijama za getergenta 152 Svakodnevno
odmasgivanje i Yovol (mlff)
ispiranje Provodijivost (uS) <20 Interne metode
Alkalnost ml N/10 4-54 Hemijske laboratorije
H2S04 '
Provodljivost (uS) 0-800
Kontrola radne pH rastvora 7-8
V-2 emulzije u YR Svakodnevno
kadama % ulja 3-3.5
Bakterije <10*
Napomena:
(1) U skladu sa $emom u prilogu.
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Tabela 27.

Proces kontrole sopstvenog postrojenja za tretman otpadnih voda

Broj Postrojenje za Odrzavanje Parametri koji se \C/Sr;a dnr:zr;ﬁ Nacin Vreme Izvestaj /
i - merenja i knjiga
(1) tretman 2 kontrolisu emisija J merenja Jig
U slycaju zastOJa} u procesu tretmang, otpadna3 voga se pH vode_use_l_<cu| <5 pH metar | Kontinualno
zadrzava u sabirnm jamama kapaciteta 17m”, S$to je| za egalizaciju
Postrojenje za Postrojenje za dovolino za 5-6 h zastoja na PPOV i hitnu intervenciju|pH vode u sekciji 7.8 H metar | Kontinual Knjiga
preciScavanje preciScavanje dezurne sluzbe odrzavanja. Za sve vitalne sekcije PPOV| za neutralizaciju i pH metar| rontinuaino | oyigencije
tehnoloskih otpadnih | tehnoloskih otpadnih |obezbedeni su rezervni delovi. rada
voda voda Ukoliko kvar nije moguce otklonti u navedenom periodu,| pH vode na . PPOV
obustavija se rad uredaja koji generiSu otpadne vode.| izlazu iz PPOV 6.5-9 PH metar| Kontinualno
Obezbedeno je 24h dezurstvo radnika u sluzbi odrzavanja.
Napomena:
(1) U skladu sa $emom postrojenja za tretman otpadnih voda u prilogu.
(2) U skladu sa uputstvima za rad. Mere koje se preduzimaju u slu¢aju zastoja u procesu tretmana treba navesti.
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Tabela 28.

Opis merne opreme za otpadne vode koje poseduje Iaboratorija31

. . Sprecavanje
Broj mesta Broj mernog . . . .
o Parametar koji se Bazdarenje/ zastoja, zamena u -
ispustanja mesta . Merna oprema Vrsta opreme . . . Dokumentacija
meri kalibracija slu¢aju udesa
(@) @ @)
Napomena:
(1)i(2) U skladu sa Semom postrojenja za tretman otpadnih voda u prilogu.
3) Vrsta opreme koja se koristi u slu€aju otkaza (udesa) primarnog uredjaja (npr. koriS¢enje dva istovetna uredaja i sl).

81 Hemijska laboratorija Impol Seval a.d. ne poseduje opremu za ispitivanje otpadnih voda.
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Tabela 29.

Monitoring ispustanja zagaduju¢ih materija u povrsSinska i podzemna vodna tela ili sistem za sakupljanje

Lokacija i broj Broj metrnog Zagatdu.J_uca Oprema za Metod, tehnika, nacin UCestalost Laboratorija koja je Dok tagii
mesta ispustanja (1) mesta materia, uzorkovanje prorauna monitoringa vrsila analizu oxumentacya
(2) parametar
Reka Detinja 100 m Bakterijsko
uzvodno od ispusta opterecenije,
pH, sus.
materije,
1 kiseonic¢ni Kvartalno/4 Zavod za javno Izvestaji o izvr§enim merenjima
rezim,nutritijenti Akreditovne metode puta godidnje zdravlje UzZice otpadnih voda
, salinitet, ovlascéene laboratorije,
metali, uzimanjem uzoraka za
organske Oprema fizicko-hemijska
supstance ovlaséene ispitivanja SRPS ISO
Reka Detinja 100 m Bakter’ijsk_o laboratorije 5667-6:2017, SRPS
uzvodno od ispusta optzrecenje, kIS(t)) 5|6§i'3.120_t1.8 I
pH, sus. mikrobiolo$ka ispitivanja
materije, SRPS EN ISO
4 kiseonic¢ni 19458:2009 Kvartalno/4 Zavod za javno Izvestaji o izvrSenim merenjima
rezim,nutritijenti puta godisnje zdravlje Uzice otpadnih voda
, salinitet,
metali,
organske
supstance

Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.
(2) U skladu sa $emom u prilogu.
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Tabela 30.

Monitoring zivotne sredine na mestu ispustanja

Lokacija i broj mesta
ispustanja (1)

Zagadujuca
materija,
parameter, uslovi

Oprema za
uzorkovanje

Metod, tehnika, nacin
proracuna i
dr.

Ucestalost
monitoringa

Laboratorija koja je
vrsila analizu

Rezultati merenja i izvestaji

ispusta

Reka Detinja 100 m uzvodno od

Bakterijsko
opterecenje, pH,
sus. materije,
kiseonic¢ni
reZim,nutritijenti,
salinitet, metali,
organske
supstance u
skaldu sa
Pravilnikom
("Sl.gl. RS"br.
74/2011)

ispusta

Reka Detinja 100 m uzvodno od

Bakterijsko
opterecenje, pH,
sus. materije,
kiseonic¢ni
rezim,nutritijenti,
salinitet, metali,
organske
supstance
uskladu sa
Pravilnikom
("Sl.gl. RS"br.
74/2011)

Oprema
ovlaséene
laboratorije

Akreditovne metode
ovlascene laboratorije,
uzimanjem uzoraka za

fizicko-hemijska
ispitivanja SRPS ISO

5667-6:2017, SRPS

ISO 5667-3:2018 i
mikrobioloska ispitivanja
SRPS EN ISO
19458:2009

kvartalno/4
puta godinje

Zavod za javno
zdravlje UzZice

Izvestaji o izvrSenim merenjima
otpadnih voda

kvartalno/4
puta godisnje

Zavod za javno
zdravlje Uzice

Izvestaji o izvrSenim merenjima
otpadnih voda

Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu.
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Tabela 31.

Ispustanja otpadnih voda u slu€aju udesa, pustanja u rad, neplaniranih dogadaja32

Broj i lokacija Aktivnost ili odstupanje od normalnih . ‘Zagadllvanje. .
mesta . ) : (potencijalni maksimum ispustanja)
ispustania Opis uslova rada koja prouzrokuje
P (1) g ispustanje zagadujuc¢ih materija materija mg/m® Ukupno (kg ili t)
Napomena:

(1) U skladu sa $emom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema sakupljanja.

2y prethodnom periodu nije dolazilo do odstupanja od normalnih uslova rada u slu€aju udesa, pustanja u rad i neplaniranih dogadaja. U slu€aju udesa, uredaji prestaju sa
radom i ne dolazi do generisanja otpadnih voda.
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Tabela 32.

6. Potros$nja vode

Potrosnja vode

%33

Vodni izvor (vodno telo ili dubina izvora) Koli¢ina voda
Broj izvora Grid referenca Upravljanje o
1 Naziv i lokacija vodama Oznaka teritorije m®24 h m®godiénje
@ I X $ifina Y duzina i 2) godisny
Napomena:

@)

Tabela 33.

U skladu sa Semom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

3 Nije primenljivo. Impol Seval a.d. nema u svom vlasnistvu vodni izvor.
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Podaci o opremi za merenje potros$nje voda

Broj izvora i Vreme Obracunati protok, MeteoroloSka
. Merna oprema, . 3 Kontrolna merna . -
mesta merenja o&itavanie. merna iedinica| Merenia m“/dnevno, oprema kontrola mernih Dokumentacija
(1) 1°, J (na 24h) 1000 m*meseéno P instrumenata
1 v‘i,ELTgILeoS;g?auvsaer:' é y Mese&no 647,44 m®dan ) i Tabela potrodnje, mesecéni racuni
m3imh y 19,693x1000 m*/mes. Valjaonce bakra Sevojno
,=endres+Hauser*/ 3 - P
MV 13+14 vizuelno oditavanje/ Mese&no 16.475 m /déam . ) Tabela potrosnje, mesecni racuni
m3imh 501,12x1000 m*/mes. Valjaonce bakra Sevojno
Insa’/ 248,3 m*d Tabel 3nj &ni raguni
4 vizuelno oitavanje/ Mese&no 48,3 m ??n ) ) abela potrosnje, mesecni racuni
m3 7,553x1000 m*/mes. JKP ,Vodovod*
Napomena:

(1) U skladu sa Semom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.
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Tabela 34.

Potrosnja vode - monitoring procesnih parametara i uzorkovanje*34

Uzorkovanje

Broj i lokacija izvora Merna veli¢ina Broj mestg " Metod analize/tehnika Laboratorija koja vrsi analizu
1) uzorkovanja Ucestalost Metod . o
@) uzorkovanja (akreditacija i vaznost)
Napomena:

* U skladu sa tehni¢kim zahtevima.

(1) i (2) U skladu sa Semom u prilogu uzete iz sertifikata o registraciji sistema vodosnabdevanja.

#u Impol Seval a.d. se ne ispituju procesni parametri ulazne vode. Industrijska voda se isporucuje u skladu sa Ugovorom definisanim zahtevima kvaliteta.




Tabela 35.

Proizvodnja i postupanje sa otpadom®

6. Upravljanje otpadom*

36 Naziv Klasa
Otr()f)d otpada %%a;i' Ulaz otpada (t/godisnje) Izlaz otpada (t/godiSnje)
2
@) 3) _
. Prlmljen_o od Procesirano Odlozeno Predato drugim
Proizvedeno drugih Ukupno . . ) Ukupno
(metod, lokacija i dr) (metod, lokacija i dr) operaterima
operatera
glavni t/godi-
? e - R - D
izvor Snje Koli¢ina Koli¢ina
@) (5) (6)
. R4
191203 oos:ggicé):j Neopa- Recikliranje
17 04 02 alumini- san 14.189,30 14.189,30 /prerada
12 0103 ‘uma otpad metala u
! PJ Livnica
Peci za
2}5&?:3 Neopa- |topljenje i
1003 16 umska san | livenje u | 4.800,89 4.800,89 4.790,83 4.790,83
Jél'aka otpad PJ
! Livnica
Pakova-
PaDir | Neopa- nje
150101 kar?on san gotovih | 90,50 90,50 90,80 90,80
otpad | proizvod
a

% podaci 0 ulazu i izlazu otpada odnose se na 2021. godinu

% Dati su indeksni brojevi otpada.




Pri

otpaki-
Neopa- vanju i
170405/ | Gvozde i) " = | pakova- | 4, o5 212,72 213,02 213,02
191202 Celik nju
otpad .
gotovih
proizvod
a
Zamena
Vatrosta- | Neopa- Igzelgi?n:
16 11 04 Ina san 7a 24,16 24,16 24,16 24,16
opeka | otpad toplienje |
livenje
Otpadne | Neopa-
0803 18 toner san |Stampadi| 0,10 0,10 0,10 0,10
08 03 99
kasete | otpad
Otpadni |Neopa-| Elektro
17 04 11 | bakarni san |odrzava- 0,80 0,80 0,00 0,00
kablovi | otpad nje
Metalna | Neopa- | PJ Linija
150104 |ambalaz | san za 14,48 14,48 13,98 13,98
a otpad [ bojenje
Neopa- Autome-
160103 |OWadne | "o | hanica- 1 5 2,30 2,30 2,30
gume rska
otpad e
radionica
Otpadne | Neopa-
191206 1 “ever | san | PPOV | 1,20 1,20 0,00 0,00
1908 14 N
pogace | otpad
MeSani | Neopa- Na
200301 |komuna-| san radnim 280,5 280,50 280,5 280,50
Ini otpad | otpad [ mestima
MeSavin QY3{\2(/5/
08 01 11* | aotpadni c51 PJ Linija
08 01 13* | hbojai za 62,96 62,96 96,16 96,16
H3-A/ o
08 01 17* | rastva- bojenje
Y H4/
raca H5
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Na svim

masina-
mai
. . uredaji-
13 01 10 H'g;g‘:"' Q12/Y8| masa
13 08 99* redukto- /C51 | hidrauli- 6,54 6,54 7,44 7,44
rska ulia H15 Ekim i
/ redukto-
rskim
sistemi-
ma
Q12 valjggkim
12 01 07* | Valjacko | Y8/ .
" ' stanovi- | 27,00 27,00 27,00 27,00
130899 ulje CIES}S/ ma
V-3iV-4
Otpadna
ambalaz PJ Linija
a Q5/ za
kontami- [ Y12/ | bojenjei
*
1501 10 nirana c43 PJ 36,11 36,11 37,36 37,36
opasnim [ H15 | Valjaoni-
supsta- ca
ncama
MeSani Na
.| Q1l4/ | radnim
elektricni Y10/ | mestima
20 01 35* | i elektro- . - 1,38 1,28 0,38 0,38
. Cl/ i odrza-
nski .
H14 vanjem
otpad
opreme
Na
upravlja-
Olovne | Q1e/ | _SKim
baterijei | Y31/ sistemi-
16 06 01* maiu 0,54 0,54 0,64 0,64
akumula-| C18/
X autome-
tori H15 iy
hanica-
rskoj
radionici
Fluore- Q6/ Zame-
2001 21* | scentne | Y40/ nom 0,01 0,01 0,04 0,04
sijalice C16 rasvete
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| | Hi4 |

Napomena:
(1), (2), (3), (5) i (6) dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrdenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog
otpada-EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC, Y lista, Aneks I, II, VIII i IX Bazelske konvencije.
Metod procesiranja iskazuje se u skladu sa Direktivom 91/156/EEC i 75/442/EEC: R-oznaka
(vrsta procesiranja); D-oznaka (vrsta odlaganja);
Lokacija: udaljenost od objekata (poredenje sa propisanom granicom), opis postupanja, usaglasenost sa sanitarnim i drugim standardima Zivotne sredine. (4) Za
svaku vrstu otpada reference se odnose na glavne aktivnosti i procese.
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Tabela 36.

Sakupljanje i prevoz otpada®’

Otpad Naziv otpada Klasa . Vrsta sakupljanja Prev-ewzena Vrsta prevoza PreV(_)zr_u_k (drugi . .
2 opasnosti @) koli€ina (5) prevoznik ili sopstveni Primalac otpada
@ ) 3) tigodi&nje prevoz)
“Septer Tatabanya*“ Kift., “Septer Tatabanya*“ Kift.,
Otpadna Neopasan Otpresci na Tatabanya, Madarska Tatabanya, Madarska
1003 16 vy . P paletamaili u ,big 4.790,83 Drumski .Real Alloy Germany ,Real Alloy Germany
aluminijumska Sljaka otpad « . « «
bag“ vreéama GmbH*, GmbH*,
Grevenbroich Nemacka Grevenbroich Nemacka
1003 16 Papir i karton Neopasan Metalne korpe 90,80 Drumski Rad Raso doo Rad R930 doo
otpad UzZice UzZice
o x Neopasan . o . Sumadija Sirovine doo Sumadija Sirovine doo
150101 Gvozde i ¢elik otpad Metalni kontejneri 213,02 Drumski Kragujevac Kragujevac
1611 04 Vatrostalna opeka Neopasan Metalne korpe 24,16 Drumski Rad Raso doo Uzice Novoterm Plus doo
otpad Arandelovac
080318 Otpadne toner kasete Neopasan Kartonske kutije 0,00 Drumski Orto Point doo Cagak Bozic i S|vnow doo
08 03 99 otpad Panéevo
170411 Otpadni bakarni kablovi Neopasan Metalne korpe 0,00 Drumski Rad RESO doo Rad R?so doo
otpad Uzice Uzice
1501 04 Metalna ambalaza Neopasan Na paletama 13,98 Drumski Rad Rfso doo Rad R?.SO doo
otpad Uzice Uzice
16 01 03 Otpadne gume Neopasan U rasutom stanju 2,30 Drumski Rad RESO doo Rad Raso doo
otpad UZice UZice
19 12 06 ) « Neopasan . FCC EKO doo FCC EKO doo
19 08 14 Otpadne filter pogace otpad Metalna burad 0,00 Drumski Lapovo Lapovo

37 podaci o izlazu otpada odnose se na 2021. godinu
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2003 01 MesSani komunalni Neopasan Metalni kontejneri 280,50 Drumski JKP I?lloktos JKP Dvgboko
otpad otpad UZice UZice
08 01 11* o . .| Q3/Y5/Y12/
Mesavina otpadnih boja Zatvorena metalna . Investfarm-Impex doo Investfarm-Impex doo
* -
080113 i rastvaraca CL/H3-A/ burad 96,16 Drumski Beograd Beograd
0801 17* H4/H5
13 01 10* Otpadna hidraulicka i | Q12/Y8/C51 - . Optima Forma doo Ekosekund doo
13 08 99* reduktorska ulja H15 IBC kontejneri 7,44 Drumski KruSevac Beograd
12 01 07* - . Q12/Y8/C51 - . Optima Forma doo Ekosekund doo
13 08 99* Otpadno valjacko ulje H15 IBC kontejneri 26,98 Drumski KruSevac Beograd
Otpadna ambalaza
1501 10* kontaminirana opasnim Q5/Y12/C43 Na paletama 37,36 Drumski Investfarm-Impex doo Investfarm-Impex doo
supstancama H15 Beograd Beograd
MeSani elektricni i Q14/v10/ . . . %y Bozi¢ i Sinovi doo
20 01 35* elektronski otpad C1/H14 U rasutom stanju 0,38 Drumski Orto Point doo Cacak Pancevo
Olovne baterije i Q16/Y31/ . . Nebos doo Nebos doo
*
16 06 01 akumulatori C18/H15 U rasutom stanju 0,64 Drumski Sevojno Sevojno
uorescentne sijalice artonske kutije , rumski 2 v N
20 01 21* F iiali Q6/Y40/C16 K ke kutii 004 D i Orto Point doo Bozi¢ i Sinovi doo
H14 Cacak Pancevo
Napomena:

(2), (2) i (3) dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrdenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-

EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, I, VIII i IX Bazelske konvencije.
Vrsta sakupljanja: kontejneri, burad, vreée i dr.
Vrsta prevoza: Zzeleznica, drumski prevoz i dr.

(4)
(3
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Tabela 37.

Odlaganje otpada®

Otpad Naziv otpada Klasa opasnosti Maksimalna koli¢ina za odlaganje utvrdena u dozvoli
1) (2) 3) t/godisnje (ili t’kvartalno)
Napomena:

(1), (2) i (3) dati podatke o vrsti otpada (opasan, neopasan) sa oznakama otpada prema utvrdenim karakteristikama (OECD lista otpada, Evropski katalog otpada-
EWC, H lista, C lista u skladu sa Direktivom 91/689/EEC), Y lista, Aneks I, I, VIII i IX Bazelske konvencije.

3 Nije primenljivo. U Impol Seval a.d. se ne vrsi odlaganje otpada.
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Tabela 38.

7. Emisije buke*

Zbirni pregled izvora buke

Broj Merodavni Nivo buke po oktavama Opis
IZ\ior |E\l/J(|)(r: nivo c?;ke u (4) (5) Period emisije (6) Napz);;]ena
@ ) 3) 63 | 125 [ 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | Imp | Ton Info
Merna 58 dan 40d.(41d.|42d.|48d.| 50d. | 47d. | 34d. | 20d.
tacka 58 vecCe 40v.|45v. |44 v. |47 v.| 50v. | 49v. | 38v. | 25 V.
M.1 54 no¢ 26n.|31n.|42n.(43n.| 43n. | 36n. | 24n. | 14n.
. Merna 58 dan 36d.{34d.139d.|51d.| 47d. | 43d. | 32d. | 21d.
Raq.swh tacka 58 vece 31 |33Vv.|40v.|53v.| 47v. | 43v. | 32v. | 21 V.
| M.2 53no¢  [29n.[30n.|34n.[42n.| 45n. | 41n. | 35n. | 21n. Izvestaj o ispitivanju buke
tr;;ngﬁn'ih Mema 53dan  |26d.|28d.|37d.|44d.| 42d. | 39d. | 31d. | 24d. Sirokopojasna, 00.24h u Zivotnoj sredini br.
sredstava U tacka 54 vete |26Vv.|33v.[42v.|44v.| 42v. | 36v. | 28v. | 18 V. promenljiva, bez 365 d /god 3453-29‘22 od .
postrojenu M.3 54 no¢ 29n./30n.{35n./40n.| 45n. | 41n. | 34n. | 19n. istaknutih tonova ' ' 04.05.2022.,“REA LAB
impol Seval | Merna S54dan [29d.[30d.[41d.{45d.| 44d. | 40d. | 33d. | 22d. doo Beograd
ad. tacka 54 vece 26v.|32Vv.|39vVv.|45vVv.| 43v. | 35v. | 25v. | 17 v.
M.4 51 no¢ 25n.{32n.{39n.140n.| 40n. | 36n. | 34n. | 21 n.
Merna 54 dan 26d.|132d.{42d.|44d.| 43d. | 39d. | 29d. | 19d.
tacka 53 vecCe 25v.(32v.[36Vv.|45Vv.| 44v. | 32v. | 43v. | 13 V.
M.5 53 no¢ 26n.[{31n.[40n.|42n.| 43n. | 35n. | 25n. | 16 n.
Napomena:

(1) Navesti naziv uredaja - izvora, njegove tehnicke specifikacije relevantne za buku npr. snaga uredaja, broj obrtaja, proizvodac, tip, serijski broj i sl.

(2) Navesti broj istih uredaja, onoliko koliko ih ima, jedan ili vise.

(3) Navesti nivo buke u dBA, po pravilu vrednost se daje kao Leq na standardnom rastojanju.

(4) Navesti oktavne nivoe buke merene linearno (bez A-ponderizacije).

(5) Prema nacionalnim propisima merodavni nivo buke izracunava se tako $to se izmerena vrednost koriguje zavisno od postojanja impulasa, tonskih komponenti
ili zvuénih informacija.

(6) Navesti rezim rada uredaja, merni interval, interval integraljenja i referentni interval.

(7) Broj izve$taja o merenju buke.
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