


- предвидети радијусе кривина минимално 6,00 m

- укрштања саобраћајница планирати у нивоу, са уређеном саобраћајном сигнализацијом

- тротоаре планирати са минималном ширином од  1,60 m; на деоницама саобраћајница на
којима  није  могуће  обезбедити  прописане  минималне  ширине  тротоара,  исти  се  могу
пројектовати са променљивом ширином, у складу са ситуацијом на терену

-  уколико  постоје  просторни  и  саобраћајни  услови,  у  појасу  регулације  саобраћајница
предвидети дрвореде, паркинг површине и сл.
- коловозну конструкцију дефинисати сходно рангу саобраћајнице, меродавном оптерећењу
и структури возила, у функцији садржаја попречног профила, подужних и попречних нагиба,
као и начина одводњавања коловозног застора

-  одводњавање  решавати  гравитационим  отицањем  површинских  вода  (подужним  и
попречним падом) у канализациони систем

- прилазе парцелама са коловоза градити као асфалтиране, од бетона, бетонских плоча или
сл., уз грађевинско обезбеђење свих елемената пута

- ограде, дрвеће и засаде поред јавних путева подизати тако да не ометају прегледност јавног
пута и не угрожавају безбедност одвијања саобраћаја.

Рок важности техничких услова је две године.

Руководилац за послове управљања путевима

________________________
Андреја Ђорђевић, дипл. инж. саоб.

Директор ЈКП „Паркинг сервис’’

                  ________________________________
Верица Савић, маст. инж. организ. наук.
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