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1.1 Naslovna strana Elaborata zastite od pozara
1.2 Sadrzqj Elaborata zastite od pozara
1.3 ReSenje o odredivanju ovlas¢enog lica Elaborata zastite od
pozara
1.4 Izjava ovlasc¢enog lica Elaborata zastite od pozara
1.5 Tekstualna dokumentacija
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4. Procena stabilnosti gradevinske konstrukcije i definisanje
otpornosti na pozar elemenata konstrukcije
5. Proracun pozarnog rizika
6. Procena investicione vrednosti
1.7 Graficka dokumentacija
1. Situacioni plan
2. Osnova prizemlja — Plan intervencije
3. Osnova prizemlja
4. Osnova prvog sprata
5. Pogled na krov
6. Presek 5-5
7. Osnova temelja — temeljni uzemljivac
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RESENJE O ODREDIVANJU OVLASCENOG LICA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,Sluzbeni glasnik RS, br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11i121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka
US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr. Zakon i 09/2020 i 52/2021) i odredbi Pravilnika o
sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vr§enja kontrole tehni¢ke dokumentacije prema klasi i
nameni objekta (,Sluzbeni glasnik RS, br. 73/2019) kao:

OVLASCENO LICE

za izradu ELABORATA ZASTITE OD POZARA koji je deo IDEJINOG PROJEKTA za
izgradnju 1l FAZE 1ZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA — DOGRADNJA
OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU | KOSARKASKOG TERENA ZA REKREACIJU na
k.p.br. 18722K.0. Valjevo, Valjevo odreduje se:

Aleksandar kadi¢, dipl.inz.mas. 330J954 11
Projektant: VORTEKS PROTEKT d.o.0. Beograd
Odgovorno lice / zastupnik: Dorde Regeljac, direktor
Potpis:
Broj projekta: EN - 1721/017-2022-Z0OP
Mesto i datum: Beograd, april 2023. god.

VORTEKS PROTEKT d.o.o. 4



INVESTITOR: HANSGROHE d.o.0. Beograd, Krunska 73, Beograd

OBJEKAT: [l FAZA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA — DOGRADNJA
OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU | KOSARKASKOG TERENA ZA
REKREACIJU

LOKACIJA: k.p.br. 18722 K.O. Valjevo, Valjevo

1ZJAVA OVLASCENOG LICA ELBORATA ZASTITE OD POZARA

Ovlaséeno lice ELABORATA ZASTITE OD POZARA koji je deo IDEJNOG PROJEKTA
za izgradnju Il FAZE 1IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA — DOGRADNJA
OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU | KOSARKASKOG TERENA ZA REKREACIJU na
K.p.br. 18722K.0O. Valjevo, Valjevo

Aleksandar Kadi¢, dipl.ing.mas.

|1 ZJAVLUJEM

1. da je projekat u svemu u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima CEOP broj predmeta:
ROP-MSGI-46601-LOCH-5/2022 i zavodnim brojem: 350-02-00208/2022-07 od
31.05.2022.;

2.da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima,
standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

3.da je projekat u svemu sa nacCinima za obezbedivanje ispunjenja osnovnih zahteva za
objekat propisanih elaboratima i studijama.

Ovlascéeno lice IDP: Aleksandar Kadi¢, dipl.ing.mas.
Broj licence: 330J954 11
Potpis:
2 .
- {_,.; - :,L.._ .
Broj tehnicke dokumentacije: EN - 1721/017-2022-ZOP
Mesto i datum: Beograd, april 2023.
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TEHNICKI OPIS

1. uvoD

Za potrebe investitora HANSGROHE d.o.o. BEOGRAD, Krunska 73, Beograd, izraden je
IDEIJNIPROJEKAT za izgradnju TRECE FAZE PROIZVODNOG KOMPLEKSA — DOGRADNJU
OBJKETA GALVANIZACIJE | KOSARKASKOG TERENA ZA REKREACIJUna katastraskoj
parceli broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo.

Idejni projekat je uraden na osnovu preliminarnih dogovora sa Investitorom, ulaznih podataka
koje je dostavio Investitor, u skladu sa Idejnim reSenjem i Lokacijskim uslovima dobijenim od
strane Ministarstva gradevine, saobracaja i infrastructure Republike Srbije pod brojem u CEOP
sistemu: ROP-MSGI-46601-LOC-7/2022, zavodni broj: 350-02-01262/2022-07 od 12.08.2022.

Izgradnja proizvodnog kompleksa “Hansgrohe” u Valjevu planirana je u tri faze. Objekat
Galvanizacije i teren za kosarku predstavlja 3. fazu izgradnje kompleksa. U buducnosti je
planirano i dodatno prosirenje kompleksa, kako je predstavljeno na grafickom prilogu Situacionog
plana kompleksa.

Arhivski projekat koji je koriS¢en za izradu projekta predmetne dogradnje je:

- Projekat za gradjevinsku dozvolu za izgradnju Proizvodnog kompleksa sa prateéim
objektima 1. faza, od marta 2022. god. izraden od strane projektanske kuce North Engineering
d.o.o. iz Subotice na osnovu kojeg je dobijena gradjevinska dozvola broj ROP-VAL-46601-CPI-
4/2022. od 09.05.2022. od strane Gradske uprave grada Valjeva, Odeljenja za urbanizam,
gradevinarstvo, saobracaj i zastitu Zivotne sredine;

- Projekat za gradjevinsku dozvolu za izgradnju 2 faze proizvodnog kompleksa —
dogradnja Livnice, od januara 2023.god.izraden od strane projektanske ku¢e North Engineering
d.o.o. iz Subotice.

U prvoj fazi pod imenom PROIZVODNI KOMPLEKS SA PRATECIM OBJEKTIMA 1. FAZA
ishodovani su Lokacijski uslovi u Opstini Valjevo. Tom prilikom definisani su svi prkljué€ci
i ukupni potrebni kapaciteti proizvodnog kompleksa za sve tri faze izgradnje kompleksa.

Objekat Galvanizacije predstavlja dogradnju glavnog objekta B1 — Proizvodno skladisni
objekat sa kancelarijama sa juzne strane. Teren za kosarku planira se sa isto€ne strane
administrativnog dela glavnog objekta.

Namena proizvodnog kompleksa je proizvodnja slavina. Funkicionalne celine su posledica
organizacije proizvodnog procesa koji je potrebno da se odvija u kontinuitetu. ldejni ,projekat
objekta Galvanizacije obuhvata izgradnju objekta u kom bi se nastavio tehnoloSki proces iz 1.
faze u cilju proizvodnje slavina. Galvanizacija je elektrohemijski proces kojim se nanosi tanak
metalni sloj na povrsinu predmeta tako to se struja propusta kroz hemijski rastvor u koji je uronjen
predmet. Arhitektonski gledano proizvodnja pocinje sa zapadne strane proizvodnog dela objekta
B1 irazvija se prema istoku na Cijem kraju se nalazi Galvanizacija a zatim sklapanje i skladiStenje
gotovih proizvoda. Detaljni opis tehnologije dat je na kraju saZetog tehni¢kog opisa u Glavnoj
svesci i u svesci 7 prilozene projektne dokumentacije.

Idejnim reSenjem obraduje se i teren za koSarku, kao prostor za rekreaciju i relaksaciju zaposlenih
na otvorenom.

U okviru izgradnje 1. faze kompleksa planirani su sledeci objekti: Objekat B1 koji je ujedno i
glavni objekat u kompleksu. Pored glavnog objekta, predvida se izgradnja 6 drugih pratecih
objekata koji su svi u funkciji glavnog objekta, proizvodnog procesa i neophodnih pratecih
delatnosti uz taj proces: Portirnica (B2), NadstreSnice za bicikle (B3) Sprinkler i hidrant pumpne
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stanice sa rezervoarima (B4), dve nadstreSnice za pusace (B5.1 i B5.2), Info tabla (B6) i retenzija
(B7).

Navedeni objekti planirani su da se izvedu u okviru 1. faze izgradnje novog proizvodnog
kompleksa Hansgrohe u Valjevu. Obzirom da Investitor ima planove da u bliskoj buduc¢nosti
izgradi drugu i tre¢u fazu kompleksa, kapaciteti priklju¢aka su definisani ldejnim reSenjem i
Lokacijskim uslovima u sklopu 1. faze. Naime, druga faza izgradnje planirana je na zapadnom
delu kompleksa kao dogradnja proizvodnje. Trec¢a faza izgradnje planirana ka juznoj orijentaciji
glavnog objekta kao njegova dogradnja i kompletiranje procesa prizvodnje. Izgradnjom sve tri
faze proizvodnja bi bila kompletirana na jednom mestu, $to je od velikog znacaja Investitoru.
Pored izgradnje proizvodnog kompleksa kroz tri osnovne faze, Investitor ima planove i za buduce
proSirenje proizvodnog kompleksa koje je u skladu sa povecanjem obima proizvodnje. Opisane
planirane faze izgradnje oznaCene se u situacionom planu kako bi se $to bolje sagledali svi apekti
izgradnje ali one nisu predmet ove projektno-tehni¢ke dokumentacije. Predmet ove projektno-
tehni¢ke dokumentacije je 3. faza izgradnje kompleksa — Dogradnja objekta Galvanizacije
i koSarkaskog terena za rekreaciju.

Projektna dokumentacija je izradena za potrebe ishodovanja i odobrenja od strane
revizione komisije.

Tokom izrade projekta postovane su odredbe Zakona o planiranju i izgradniji (,Sluzbeni glasnik
RS, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-
odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/2019 - dr. Zakon, 9/2020 i
52/2021) i odredbe Pravilnika o sadrzini, nainu i postupku izrade i naCinu vrSenja kontrole
tehni¢ke dokumentacije prema klasi i nameni objekta (,Sluzbeni glasnik RS, br. 73/2019) kao i
svi drugi vazedi pravilnici, propisi, horme i standardi neophodni za projektovanje ove vrste
objekata.

Planski dokumenti koji sluze kao osnov za izradu ovog ldejnog projekta su Plan generalne
regulacije ,Privredna zona* ("Sluzbeni list grada Valjeva", broj 6/2015) i Izmene i dopune plana
generalne regulacije ,Privredna zona“ — druga izmena ("Sluzbeni list grada Valjeva", broj
28/2021).

Predmetna katastarska parcela broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo se vodi kao neizgradeno
gradevinsko zemljiste i nalazi se u zoni privredne namene.

Povezivanje objekta na javnu infrastrukturu bice izvrSeno u skladu sa Lokacijskim uslovima i
uslovima Imaoca javnih ovlas¢enja.. Predvideno je povezivanje na postojecu i novoplaniranu
javnu infrastrukturu oko predmetne parcele koja obuhvata: sanitarnu vodovodnu mrezu, fekalnu
kanalizaciju, atmosfersku kanalizaciju, telekomunikacionu mrezu, elektroenergetsku mrezu i
spoljne saobracajnice. PrikljuCak na gasnu mrezu bice ostvaren kada se steknu tehnicki uslovi,
tji. kada se izvrSi gasifikacija privredne zone. Sa nadleznim javnim preduzeéima postignuti su
dogovori da ¢e kompletna infrastruktura potrebna za funkcionisanje proizvodnog kompleksa
Hansgrohe i samog objekta Galvanizacije, biti izgradena do zavrSetka izgradnje kompleksa, tako
da ¢e biti omoguceni svi priklju€ci i ostvareni potrebni kapaciteti.

VORTEKS PROTEKT d.o.o. 3



INVESTITOR: HANSGROHE d.o.o. Beograd, Krunska 73, Beograd

OBJEKAT: Il FAZA 1ZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA — DOGRADNJA
OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU | KOSARKASKOG TERENA ZA
REKREACIJU

LOKACIJA: k.p.br. 18722 K.O. Valjevo, Valjevo

2. ANALIZA MIKRO LOKACIJA

Predmetna katastarska parcela broj 18722 K.O. Valjevo, Valjevo se nalazi u okviru privredne
zone u Valjevu, u istoénom delu grada. ZemljiSte na predmetnoj parceli se vodi kao gradsko
gradevinsko zemljiste. Na parceli je trenutno u izgradnji 1. faza kompleksa.

Lokacija predmetne parcele se nalazi u zoni srednje seizmicke ugrozenosti, na trusnom podrucju
na kojem se mogu predvideti potresi Ciji bi maksimalni intenzitet iznosio 7° MKS skale, kao i oni,
sa malom verovano¢om, od 8° MKS skale, sa koeficijentom seizmi¢nosti Ks=0,02 za dobra tla i

Ks=0,025 za srednja tla.

Postojeci teren na predmetnoj paceli je priliéno ravan, sa neznatnim uzviSenjima na pojedinim
delovima i u blagom je padu u pravcu istok-jugositok, odnosno pema reci Kolubari koja se nalazi
juzno od predmetne parcele. ProseCna kota postojeceg terena na predmetnoj parceli ispod
glavnog objekta je oko 158,50 m.n.v., a visinske kote na terenu se krecu od max 158,80m.n.v. do
min 157,80 m.n.v.

Predmetna parcela je grubo pravugaonog oblika, sa nepravilnim granicama u jugoistoénom delu
i okvirno je duzom stranom orijntisana pravcem istok-zapad. Sa severne strane parcela izlazi na
novoprojektovanu saobrac¢ajnicu NOVA 1 — prema Planu generalne regulacije (u daljem tekstu
PGR), dok sa zapadne strane izlazi na novoprojektovanu saobracajnicu NOVA 3 — prema PGR.

Na predmetnoj parceli planirana je izgradnja internih saobracajnica, parking prostora i otvorenih
platoa koji su potrebni za ispravno funkcionisanje kompleksa. Projektovanje 1. faze kompleksa
uradeno je tako da se svaka naredna faza izgradnje moZze izvesti sa minimalnim intervencijama
kako na objektima tako i u spoljnom uredjenju. Potrebne intervencije na saobra¢anicama 1. faze
za izgradnju objekta Galvanizacije i koSarkaskog terena oznacene su na Situacionom planu
(interne saobracéanice koje se ruse i interne saobrac¢anice koje se grade).

Planiranom izgradnjom 3. faze predmetnog kompleksa kompletno se zadrzavaju sledec¢a reSenja
saobracanica 1. faze:

e Kolski prilaz za automobile i kamione predviden sa zapadne strane, sa buduce
saobracajnice NOVA 3. Nema izmena u odnosu na broj praking mesta iz 1. faze izgradnje,
tako da se zadrzava 60 standardnih parking mesta za automobile + 3 p.m. za vozila
invalida.

o Pesacki pristup parceli predviden sa juzne strane iz pravca javnog parkinga planiranog
PGR dokumentacijom

Za potrebe Galvanizacije predvidena je izgradnja betonskih platoa sa juzne i istoCne strane
dogradnjenog objekta i njihovo prikljuenje preko asfvaltne saobracanice na interne saobracanicu
1. faze komplesa. Sirina betonskih platoa je 8m i ispracena je kontinulanom nadstreSnicom iste
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dubine. Betonski plato sa istone strane nastavlja se duz objekta 1. faze (Skladisni deo) sve do
kraja objekta kod ose Y/4.

Izgradnjom Galvanizacije planirana je intervencija na delu protivpozarne saobraéanice sa juzne
strane kompleksa, naime ova saobracajnica izgradnjom objekta delimi¢no se ukida kako bi
svojom dogradnjom obisla novoizgradeni objekat u juznom pravcu (prema grafickom prilogu
Situacioni plan prethodna faza sa planom intervencija).

Izgradnjom koSarkaskog terena planirano je produZenje glavne peSaCke staze ispred
administrativnog dela objekta. Cetralna i lako distupna pozicija ovog sportskog terena za
rekreaciju, zelja je Investitra da omoguci zaposlenima Sto kvalitetniji boravak u kompleksu.

Materijalizacija saobraéajnica je ista kao u 1. fazi izgradnje kompleksa: interne saobracajnice su
asfvaltirane, manipulativnie povrsine su od betona dok su peSacke komunikacije za zavrSnom
obradom od prefabrikovanih betonskih kocki a na delovima planirane dogradnje peSacke staze
se projektuju od tucanika. Privremeni protivpozZarni put je takodje od tucanika.

Zelene povrsine su zasadene travom i ukrasnim biljkama, u skladu sa zahtevima investitora.

Izgradnja 3 faze - Galvanizacije i terena za koSarku je unutar kompleksa i nema uticaja na ogradu
oko kompleksa koja je definisana u 1. fazi izgradnje.

Prilazne saobraéajnice objektima zadovoljavaju zahteve ¢&lana 2. Pravilnika o tehni¢kim
normativima za pristupne puteve, okretnice, i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta
povecanog rizika od pozara (“Sluzbeni list SRJ” br.8/95) da najudaljenija tacka kolovoza nije dalja
od 25m od gabarita objekta.

Karakteristike saobraéajnica zadovoljavaja sve karateristike prema »Pravilniku o tehni¢kim
normativima za pristupne puteve, okretnice i uredene platoe za vatrogasna vozila u blizini
objekata povecéanog rizika od pozara« (“Sluzbeni list SRJ” br.8/95) i to:

¢ nosivost kolovoza saobracajnica od 13 kN osovinskog pritiska,

najmanja Sirina saobracajnica za jednosmerno kretanje je 3,5m, za dvosmerno 6m,
unutradnji radijus krivine 7 metara, a spoljasnji 10,5 metara,

maksimalni uspon 6%,

visinska prohodnost minimum 4,5 metara.

Slobodnostojeéim industrijskim objektima povrsine veée od 5.000 m? i industrijskim objektima u
nizu Cija je ukupna povrsina osnove poda vec¢a od 5.000 m?, mora se obezbediti pristupni put sa
svih strana objekta - kruzni put (Pravilnik o tehni¢kim normativima za zastitu industrijkih objekata
od pozara — Clan 7).

Gasenje eventualnih pozara vrSi¢e Vatrogasna jedinica iz Indije, ulica Dunavska br. 2. Za dolazak
na lice mesta vatrogasnoj jedinici je potrebno oko 10 minuta. Pomo¢ na intervenciji kod razvijenih
pozara mogu pruziti i druge vatrogasne stanice iz okruzenja.

Udaljenost izmedu objekata
Predmetni objekat je deo slobodnostoje¢eg objekta, u odnosu na susedne zgrade na udaljenosti

vecoj od 5m, stoga se smatra izdvojenim objektom, tako da ne postoji moguénost medusobnog
prenoSenja pozara sa objekata na objekat.
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3. OPIS OBJEKAT
IZDVOJENOST OBJEKATA
Predmetni objekat zajedno sa fazom 1 i 2 predstavlja jedinstven slobodnostojeéi objekat.

Medusobna udaljenost izmedu predmetnih objekata i susednih objekata je i vise nego dovoljna
da se onemogudi Sirenje poZara izmedu predmetnih i susednih objekata.

VISINA OBJEKATA

U skladu sa ¢lanom 2 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu visokih objekata od pozZara
("Sluzbeni list RS", broj 80/2015, 67/2017 i 103/2018), objekti ne spadaju u visoke objekte jer
se pod prostorija za boravak ljudi na najviSoj etazi u odnosu na najnizu kotu terena na kojoj je
moguc¢ pristup i na kojoj je moguca intervencija uz korid¢enje automehanickih lestava nalazi na
visini nizoj od 30 m.

KATEGORIJA TEHNOLOSKOG PROCESA
Kategorija tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozara je K3, a usvojena je ha osnovu

¢lana 11 Pravilnika o tehni¢kim normativima za instalacije hidranske mreze za gaSenje pozara
(“Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, br.3/2018).

MOGUCNOST EVAKUACIJE

Mogucnost evakuacije u slu€aju hitnosti je za sve objekte ove faze BD1.
BROJ LJUDI

Maksimalan predvideni broj ljudi koji ¢e boraviti u prostoru Ill faze je 80 osoba
FASADA

Materijalizacija objekata je projektovana u svemu sa Pravilnikom o tehni¢kim zahtevima
bezbednosti od pozara spoljnih zidova zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 59/2016, 36/2017 i 6/2019).

Proizvodnja - Livnica:

Proizvodnja - MaS8inska obrada/ bruSenje | poliranje i sklapanje:

- Fasada Prema SOP-u nema zahteva u pogledu otpornisti na pozar (SOP I).

- Kategorija objekta u pogledu spoljnih zidova V1.

- Klasa reakcije na pozZar sistema (spoljni zid) treba da bude B-s2, d1 (ventilisana) ili B-s1, d1
(neventilisana) ili ETICS B-s2, d1.

Napomena: Pozarni sektor Masinska obrada/ brusenje | poliranje i sklapanje pripada prvoj faz
izgradnje i predmetnim projektu se predvida proSirenje ovog prostora koje je obradeno fazom Il
(od ose 3’ — 3). Iz tog razloga se prilazu zahtevi i za taj sektor.

Proizvodnja - Galvanizacija:

- Fasada Prema SOP-u treba da bude otporna na pozar 30 minuta (SOP Il).

- Kategorija objekta u pogledu spoljnih zidova V1.

- Klasa reakcije na pozar sistema (spoljni zid) treba da bude B-s2, d1 (ventilisana) ili B-s1, d1
(neventilisana) ili ETICS B-s2, d1.
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KONSTRUKCIJA | MATERIJALIZACIJA OBJEKATA

Osnovna konstrukcija objekta Galvanizacije je armirano betonska, skeltenog montaznog sistema
(prefabrikovana) na monolitnim temeljima samcima. Osnovni raster konstrukcije je 12x21, 12x20
odnosno 12x8m, a u delu galerije uz osu N je planirana ¢elicna konstrukcija sa rasponom 6.00m
i rasterom 5 do 5.25m. AB krovna konstrukcija je sainjena od montaznih ortogonalno postavljenih
elemenata. U svom sastavu izmedu osa T i U iosa 0.1 i 1 postoji dodatna montazna konstrukcija
sa meduspratnim Supljim plo€ama za opremu tehnologije.

Noseca fasadna podkonstrukcija je formirana od fasadnih ¢&elicnih HEA stubova. Uloga
potkonstrukcije je prihvatanje horizontalnih fasadnih panela i sekundarne fasadne potkonstrukcije
od kutijastih profila za montazu vrata i prozora,

Na fasadi je planirana ka¢ena nadstreSnica uz osu 0.1 i osu U, raspona 8m, sa povijanjem na
uglu objekta na spoju pomenutih osa.

ZavrSna obloga fasade su termoizolovani sendvi¢ fasadni paneli d=15cm kao i na ostatku objekta
proizvodnje 1. faze. Boje fasade prema zahtevu investitora. Krov objekta je ravan sa padovima
od cca 1,5%, krovni pokriva€ je krovna PVC membrana.

Na krov Galvanizacije pristupa se preko spoljasnjih penjalica u osi 4 / O kojima se sa krova
glavnog objekta projektovanog u 1. fazi prelazi i penje na krov Galvanizacije.

CELINA 1

Proizvodni prostor objekta Galvanizacije je protivpoZarnim termopanelom podeljenj na dva dela:
ulazni deo koji se zove Utovar / istovar i prostor Galvanizacije. PrateCe kancelarije planirane uz
osu N u prizemnom delu i namenjene su za nadzor i kontrolu proizvodnog procesa. U juznom
delu objekta planirana su skladista hemikalija potrebnih za proizvodnji proces galvanizacije.

Kako bi se ostvarila veza 1. i 3. faze izgradnje glavnog objekta, planirane su intervencije na
objektu 1. faze u vidu rudenja i gradnje na samoj kontaktnoj zoni.

¢ Intervencije ruSenja su:
- Demontaza fasadnih panela u osi 4/N-U
- Demontaza &eli¢nih stubova fasadne podkonstrukcije u osi 4/Q-U
- Demontaza fasadnih evakuacionih vrata u osi 4/U
¢ Intervencije gradenja su:
- Postavljanje gipskarton zidovau osu 4/N-Q, u prizemlju i delu sprata
- Postavljanje brzopoteznih vrata u osi 4/0
- Postavljanje penjalica na krovu u osi 4/0

Svi temelji objekta uradeni su u skladu sa stati¢kim proraCunima i preporukama iz geomehanickog
elaborata.

Svi delovi objekta se temelje na armirano-betonskim temeljima samcima. Dubina fundiranja su u
skladu sa grafi¢kim prilogom.

Podna plo¢a proizvodnje je debljine 20cm i izvodi se od mikorarmiranog betona. Potreba
tehnologije i hemijskih procesa koji se odvijaju u ovom delu proizvodnje je da se na mestu
postavljanja opreme u podu formiraju kadice sa nadzidkom visine cca 20cm kao i kanali za
prikupljanje i odvod vode potenzijalno pomeSanom sa hemikalija iz procesa proizvodnje, do
opreme za preciS¢avanje vode, takodje smesStene u objektu Galvanizacije. Tehnoloski zahtev je i
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ugradnja poda sa epoksi premazom. Deo poda u zoni skidanja finalnih proizvoda koji su prosli
elektrohemijski proces potrebno je da ima antistatic pod.

Na prethodno pripremljenu podlogu od nabijenog tucanika (Ms = 80 MPa) se postavlja PE follija
sa preklopima. Ispod podne ploce redosled slojeva je sledeci, nabijen sloj tucanika frakcije O-
31.5mm debljine 15cm sa zbojenoScu 80MPa, tucanik frakcije 0-63mm debljine 20cm sa
zbijenoS¢u 60MPa, nabijen sloj nasipa od tucanika frakcije 0-400mm debljine prose¢no 50-100cm
u zavisnosti od debljine sloja uklonjenog humusa i huminiziranog tla. Fundiranje se vrsi na dubini
-2.5m od planirane kote poda na AK160.2m. U skladu sa geomehani¢kim elaboratom, potrebno
je obezbediti tampon sloj tucanika ispod svih temelja samaca | temeljnih plo¢a. Tampon sloj je
ukupne debljine 40cm, sa prvim slojem od frakcije tucanika 0-31.5mm sa zbijeno$¢u na 40MPa,
a drugi sloj je od tucanika frakcije 0-63mm sa zbijeno$¢éu 50MPa.

U skladu sa Geomehani¢kim elaboratom postoji mogucénost za pojavu podzemne vode tokom
izvodenja radova na fundiranju objekata, stoga postoji potreba za obezbedivanjem odgovarajuéih
mera za smanjivanje nivoa podzemne vode dok se radovi na temeljnoj konstrukciji ne zavrse.

ZavrSna obloga fasade su termoizolovani sendvi¢ fasadni paneli d=15cm, identicnim tipom i
bojom (Ral 9006) kao na Glavhom objektu B1 kako se dogradjeni objekat Galvanizacije ne bi
razlokovao od Proizvodnog objekta 1. faze. Fasadni zidovi imaju u donjoj zoni, na 30cm od
gotovog poda monolitne AB parapetne grede koje su sa spoljasnje strane obradjene po principu
kontaktne fasade termoizolacijom od stirodura d=11cm i zavrSno obojene po lzboru investitora
(analogno obj. B1 u 1. fazi izgradnje).

Krov objekta je ravan sa padovima od minimum 1.5%. Kao zavr$ni sloj (krovni pokrivac) polaze
se (suvim polaganjem) specijalna hidroizolaciona krovna membrana bele boje za hidroizolaciju
od atmosferskih voda na bazi PVC-a. Membrana je ojaana mrezom od poliestera, otporna na
UV zrake, iskrenje, toplotu, vremenske neprilike, industrijsku klimu, starenje..., debljine min.
1,8mm. Membrana se polaze u pravcu pada krova sa odgovaraju¢im varenim preklopima Sirine
10-15cm sa gletovanjem i po ivici se Sarafi za CeliCni lim i potkonstrukciju odgovaraju¢im
Srafovima, kompletno sa svim prethodno poloZenim slojevima prema uputstvu i detaljima
proizvoda¢a. Membranu treba podi¢i uz atiku, a kod svih prodora cevi izvesti holkere
odgovarajuce visine. Krovne ravni su u padu 1.5%.

PVC membrana se postavlja direktno preko sloja termoizolacije od mineralne vune klase gorivosti
Al, debljine 24cm, koja se preko parne brane, postavlja na podlogu od trpez lima.

Na krov Galvanizacije se pristupa preko spoljasnjih penjalica 5 koje sa nalaze u osi 4/0, f{j
posredno preko izlaza na krov za 1. fazu (stepenistna jezgra 2 i 3 u administrativnom delu, zatim
preko penjalica 1 na krov proizvodnje i zatim preko penjalica 5 na krov Galvanizacije).

Unutradnja pregrada u proizvodnji izmedju utovaral/istovara proizvoda i galvanizacije planirana je
od protivpozanog termopanela vatrootpornosti 60min. Svi otvori (vrata i tehnoloski prodori) u ovoj
zidnoj pregradi imaju istu zahtevanu vatrootpornost od 60min.

Kancelarijski prostor u proizvodnom delu formiraja se gipskartonskim pregradnim zidovima od
standardnih gipsanih plo¢a sa standardnom &eli€nom potkonstrukcijom, u svemu prema tipskim
reSenjima i preporukama proizvodaca.

Skladista hemikalija u juznom delu objekta odvojena su vatroottornim panelima na 90min.

Plafoni prostorija su spusteni plafoni, u skladu sa namenom prostorije, sa visinom od +2,70m.
Spusteni plafoni su u vidu mineralnih raster plafona sa rasterom 60x60cm (62,5x62,5cm),
monolitnih ravnih gipsanih plafona, kao i kombinacija pomenutih. Sa gornje strane plafona na
visini od +3,70 planiran je trapezasti lim kao zatvaranje i zastita instalacija u plafonu.
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Fasadni prozori i peSacka vrata su od PVC stolarije. Sva fasadna stolarija i industrijska vrata
projektovana su sa termoprekidom i u skladu sa zahtevima energetske efikasnosti.
Vatrootpornost sve protivpoZarne bravarije je uskladena sa zahtevima ZOP i sa Elaboratom
zastite od pozara koji je sastavni deo ove IDP dokumentacije.

U galvanizaciji jednovremeno radi svega par zaposlenih jer je princip ovog dela proizvodnje
zasnovan na automatizaciji i opremi koja sama obavlja proces proizvodnje. Stoga u ovom delu
nije potrebano planirati zaseban sanitarni vor. Zaposleni u galvanizaciji mogu korisiti toalet u osi
4/Q izgraden u 1. fazi. koji je komunikacijama povezan sa oba dela proizvodnje i kapacitetom
tako dimezionisan da odgovara broju zaposlenih nakon izgradnje galvanizacije.

Odvodnja atmosferskih voda sa krova objekta je preko vakuumskog sistema Geberit Pluvia, dok
se voda sa nadstreSnica odvodi putem horizontalnih i vertikalnih oluka od pocinkovanog i
plastificiranog lima.

Svi limarski radovi su predvideni od pocinkovanog i plastificiranog lima, u svemu prema detaljima
i pravilima struke.

Termicka izolacija objekta je predvidena prema Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada (,SI.
glasnik* RS 61/2011), Sto je i dokazano u Elaboratu o energetskoj efikasnosti. Termoizolacija
termickog omotaca, tj. svih pozicija u dodiru sa spoljnim vazduhom mora biti izvedena po najvisim
standardima. Termicka izolacija objekta je predvidena od materijala klase A1 otpornosti prema
pozaru.

Otpornost na pozar svih protivpozarnih sklopova, zidova, plafona, vrata, prozora je data u
grafi¢koj dokumentaciji i u skladu ja sa Elaboratom zastite od pozara koji je sastavni deo ove IDP
dokumentacije.

U grafickoj dokumentaciji, prikazana oprema i namestaj je iz razloga da se omoguci pravilan
raspored i dimenzionisanje prostora i razvod potrebnih instalacija.

Svu tehnolosku i ostalu opremu i namestaj obezbeduje, isporucuje i ugraduje Investitor.
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4. PROCENA OPASNOSTI OD POZARA
SPECIFICNO POZARNO OPTERECENJE

Specifiéno pozarno opterecenje se racuna po formuli:

S pViH, >GH,
_ =L

=i /1000,
S S

R

gde su:

Pi - specifi¢no poZarno opterecenje, u kJ/m?,p; - prividna gustina materijala, u kg/m?3,V; - zapremina
materijala, u m* H; - toplotna mo¢, u kJ/kg,

Gi - tezina gorivih materijala u kg,S - povrSina osnove objekta, u m?,

i - indeks elementarne jedinice.

U racun ulaze svi gorivi materijali u smislu standarda SRPS.U.J1.020 koji su sastavni delovi
zgrade instalacija i opreme (namestaja) i materijali za koje je zgrada namenski izgradena.
Prema standardu SRPS.U.J1.020 definisane su tri grupe pozarnog optereéenja:

8. nisko poZarno opterecenje do 1000 MJ/m?
4 srednje pozarno opterecenje je od 1000-2000 MJ/m?
5 visoko pozarno optereéenje je preko 2000 MJ/m?

PoZarno opterecenje za pojedine sadrzaje s obzirom na namenu nije raCunato, ve¢ je odredeno
iz EURO ALARMA, pri éemu specifi€no pozarno opterecenje za proizvodni deo objekta:

PR.0.19iPR.0.24
Masinska obrada/ brusenje | poliranje i sklapanje 167 MJ/m?(Obrada metala)

PL 0.03
Galvanizacija 209 MJ/m2 (Galvanizacija)

KATEGORIJE | STEPEN OPASNOSTI MATERIJA PREMA POZARU

Na osnovu planiranih materijala za izgradnju objekata, njihovoj nameni i materijalima koji se u
njima mogu naci, saglasno standardu SRPS EN 2:2011 (“Sluzbeni glasnik RS” br.30/2011) za
klasifikaciju pozara prema vrsti gorive materije, u ovim objektima moguci su pozari ¢vrstih materija
- pozari klase A i na elektriCnim instalacijama.

Eventualno su mogudi i pozZari zapaljivih te€¢nosti, odnosno pozari klase B.

Utvrdivanje kategorije i stepena opasnosti materija prema pozaru prema SRPS-u Z.C0.012, nije
vr§eno obzirom da u objektu nije predvidena ugradnja materijala opasnih po zdravlje.

Svi ugradeni materijali koji ¢e biti primenjeni, pri eventualnom gorenju nece oslobadati toksi¢ne
gasove, Sto ¢e biti potvrdeno odgovarajuc¢im atestima, izdatim od proizvodaca.
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5. PODELA OBJEKTA NA POZARNE SEKTORE
Prostor Galvanizacije predstavlja jedinstven pozarni sektor.

Od proizvodnog dela (MaSinska obrada/ bruSenje i poliranje i sklapanje) koji pripada prvoj fazi ali
se ovim projektom predvida Sirenje sektora i u fazu lll, Galvanizacija je pozarno odvojena
zidovima otpornim na pozar 60 minuta u skladu sa SOP-om Il (Stepen otpornosti na pozar
Galvanizacije je veci od susedne proizvodne celine - MaSinska obrada/ bruSenje i poliranje i
sklapanje).

U okviru galvanizacije su u manje pozarne sektore izdvojena mala skladiSta izmedu osa 0/0.1.
Odvajanije je izvrSeno zidovima i vratima otpornim na pozar 90 minuta.
6. DEFINISANJE EVAKUACIONIH PUTEVA

Prema ¢lanu 14 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu industrijskih objekata od pozZara
("Sluzbeni glasnik RS", broj 1 od 3. januara 2018.), kako je pozarni sektor iz koga se vrsi
evakuacija (proizvodne hale) opremljen stabilnim sistemom za dojavu pozara tada rastojanje
izmedu polazne tacke i izlaza iznosi najvise:

1) 50 m ako je prose¢na unutradnja visina prostorije do 5 m;

2) 70 m ako je prosec€na unutrasnja visina prostorije ve¢a od 10 m.

Ako je prosec€na unutrasnja visina izmedu 5 m i 10 m vrednosti se mogu dobiti interpolacijom.

Izuzetno ukoliko se prostor iz koga se vrSi evakuacija nalazi u prizemlju industrijskog objekta, a
opremljen je stabilnim sistemom za dojavu pozara, tada rastojanje izmedu polazne tacke i izlaza
iznosi najvise 120 m, ako je proseéna unutrasnja visina prostorije ve¢a od 7 m.

Prosecna visina proizvodnje je ve¢a od 7m, tako da je maksimalna duzina puta evakuacije
120m.

Svi putevi evakuacije, ucrtani su i oznac¢eni u grafickoj u dokumentaciji.

7. OSNOVNI PRINCIPI ZA 1ZBOR MATERIJALA ZA KONSTRUKCIJE KOJE TREBA DA
BUDU OTPONE NA POZAR

Pod ovakavom vrstom konstrukcija podrazumevamo nestandarne konstrukcije i elemente kao i
one koje nisu obuhvaéene datom tabelom.

Elementi konstrukcije svojom materijalizacijom i dimenzijama zadovoljavaju vrednosti iz crteza i
tabele za SOP-III, dok pojedini elementi moraju da poseduju izvestaj o ispitivanju i to:

o krovni pokriva¢ na vatrootpornost 30 minuta, prema SRPS U.J1.140,

o fasadni zid na vatrootpornost 30 minuta, u skladu sa standardom SRPS U.J1.092.

o protivpoZarna vrata na vatrootpornost 60 i 90 minuta prema SRPS U.J1.160

o zidovi otporni na pozar (od gips kartona, panela, ytonga) otporni prema pozaru 90 i
120min, u skladu sa SRPS U.J1.090.

o medjuspratna konstrukcija otporna prema pozaru 60 i 90min, u skladu sa SRPS U.J1.110
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8. OSNOVNI PRINCIPI IZBORA MATERIJALA ZA ENTERIJER ZA KOJI POSTOJE
POSEBNI ZAHTEVI U POGLEDU OTPORNOSTI NA POZAR.

Za proizvodni objekat ne postoje posebni zahtevi pri izboru materijala za enterijer.

U objektu koji je predmet ove faze se ne predvida administrativni deo koji bi imao posebne
zahteve u pogledu materijala enterijera.

9. OSNOVNI PARAMETRI PROCENE OPASNOSTI OD POZARA KOJA POTICE oD
TEHNOLOSKOG PROCESA | MATERIJA KOJE SE U NJIMA KORISTE ILI SKLADISTE

Tehnoloski postupak je predstavljen tatkama od 1 do 6 i one se odnose na sve tri faze izgradnje.
Opis je naveden da omoguci bolje razumevanje samog procesa. Posle livenja (faza 2), odlivci
odlaze na masinsku obradu, bruSenje i poliranje (faza 1), zatim se vr8i galvanizacija (faza 3) i na
samom kraju procesa se obavlja sklapanje delova proizvoda u celinu, njihovo skladistenje i
isporuka (faza 1).

1. Livnica: Livenjem nastaju odlivci u procesu livenja pod niskim pritiskom. Za ovaj postupak se
proizvode peSana jezgra od kvarcnog peska i smola. Ova faza se zavr§ava grubom obradom
odlivka.

2. MaSinska obrada: U proizvodnom delu masinske obrade, grubo obradeni izliveni odlivci se
dalje obraduju CNC masinama kako bi odlivak dobio Zeljeni izgled, formiraju se rupe i navojci.
Vrsi se i pranje kao i ispitivanje kvaliteta razli¢itim merenjima i testovima na curenje.

3. Brusenije i poliranje: U proizvodnoj jedinici za bruSenije i poliranje, povrSine odlivka se mehanicki
obraduju kako bi se razli¢itim postupcima postigao blistavi sjaj. Visoko automatizovane linije sa
robotima kao i masine za ru¢nu obradu se koriste u te svrhe.

4. Galvanizacija (lll faza, obuhvaé¢eno ovim projektom): odlivci dobijaju krajnji sjaj i boju
razli¢itim premazima u procesu galvanizacije.

5. Sklapanje: Tokom postupka sklapanja, spajaju se sve komponente u gotov proizvod, nakon
Cega sledi pakovanje i obelezavanje etiketama.

6. Logistika: U delu predvidenom za logistiCke aktivnosti, komponente za proizvodnju i sklapanje
se odlazu i/ili preuzimaju. Svako odeljenje ima deo gde se poluproizvodi privremeno odlazu, pre
nego Sto budu transportovani do dela dalje obrade ili do glavnog skladista.

Za proizvodni kompleks predvidene su i pomoc¢ne prostorije, kao Sto su laboratorije za kontrolu
kvaliteta i kontrolu vode i odeljenje zaduzeno za odrzavanje.

Odeljenjem galvanizacije obuhvacen je pogon za galvanizaciju predmeta i pogon za tretman
otpadnih voda koji se generiSu u toku procesa.

Ovim projektom obuhvacena je dekorativha galvanizacija mesinganih predmeta i predmeta od
cinka metalnim prevlakama. Predmeti koji se u ovom procesu galvanizuju se proizvode u livnici i
nakon toga masinski obraduju u okviru proizvodnog kompleksa Hansgrohe doo ili se dopremaju
spemni od eksternih partnera. Na mesinganim predmetma ¢e se raditi tzv. nikl-hromiranje, koje
obuhvata niklovanje pa naknadno hromiranje. Niklovanjem se postize jednolikost i korozivna
otpornost i reflektivnosti materijala, a hromiranje se vrSi u jako tankom sloju. Na predmete od
cinka se prvo nanose metalne prevlake bakra kao podloga, a nakon toga slojevi nikla i hroma u
okviru nikl-hromiranja. Bakrovanje se vrSi na dva nacina u zavisnosti od stepena ispoliranosti
predmeta. Kod srednje ispoliranih predmeta koristi se cijanidna i kisela galvanizacija bakarnim
jonima, a kod dobro ispoliranih predmeta koristi se samo cijanidna galvanizacija.

Predmeti se nosacima transportuju kroz pogon i galvanizuju se procesom uranjanja. Ceo pogon
galvanizacije je projektovan na takav nacin da se posredstvo zaposlenih svede na minimum i da
se proces odigrava automatski. Predmeti koji se galvanizuju podeljeni su u serije koje obezbeduju
da se postigne najvec¢a moguca korist uz najmanji moguci uticaj na Zivotnu sredinu uz optimalno
koriS¢enje materijala i opreme za galvanizaciju.
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Za predtretmane i galvanizaciju koriste se kade izradene od hemijski otpornog materijala i
snadbdevene su sistemima za kontrolu nivoa te€nosti i temperature. Za grejanje i hladenje se
koriste pomo¢ni fluidi — vruéa i hladna voda. Za procesnu vodu se koristi gradska voda koja je
tretirana u okviru odeljenja za tretman otpadnih voda farbike.

Predmeti od
cinka-
srednje
polirani

Predmeti od
mesinga

Predmeti od
cinka

Predtretman-
Ciscenje i
aktivacija

Predtretman-
Ciscenje i
aktivacija

Predtretman-
&iscenje i
aktivacija

Galvanizacija Galvanizacija
Nikl/hrom bakrom bakrom
galvanizacija (cijanidno (cijanidno

kupatilo) kupatilo)

Zavrs$no ispiranje Nikl/hrom Cidcenje i
i susenje galvanizacija aktivacija

Galvanizacija
bakrom (kiselo
kupatilo)

Zavr$no ispiranje
i susenje

Nikl/hrom
galvanizacija

Zavrsno ispiranje
i susenje

Nakon zavrSene galvanizacije, predmeti se suSe na vazduhu i transportuju dalje na odeljenje
sklapanja do krajnjeg proizvoda. Nosaci predmeta se demetalizuju na kraju procesa kako bi se
ponovo koristili.

Tretman otpadnih voda

Precis¢avanje otpadnih voda je prilagodeno predmetnoj galvanizaciji. Ovo specijalno postrojenje
je projektovano da tretira koli¢inu otpadnih voda proizvedenih u definisanim vremenskim
periodima u skladu sa vazec¢im grani¢nim vrednostima. Otpadne vode proizvedene u postrojenju
prepumpavaju se preko prepumpnih stanica u za to predvidene tankove i tamo skladiste do daljeg
tretmana. U okviru odeljenja za tretman otpadnih voda se tretira i gradska voda do kvaliteta
pogodnog za sam proces galvanizacije. Gradska voda se predfiltrira i tretira reverznom osmozom.

Tretman otpadnih voda moZemo podeliti u dva reZima rada - proizvodni i period odrzavanja.

Kod proizvodnog rezima rada, pogon zahteva odredenu koli¢inu procesne ili gradske vode za
procese ispiranja i priblizno proizvodi istu koli€inu otpadnih voda. Gradska voda koja se koristi za
ispiranje se filtrira u okviru odeljenja za tretman otpadnih voda. Procesna voda je
demineralizovana voda generisana takode u okviru pomenutog odeljenja i dobija se procesom
reverzne osmoze.

U periodu odrzavanja, istroSena kupatila i voda iz kaskada za ispiranje se menjaju, tako da se
otpadni elektroliti (tzv. koncentrati) transportuju preko zasebnih pumpnih vodova u tankove za
prihvat otpadnih elektrolita. Otpadni elektroliti se tretiraju u istim Sarznim tankovima kao i otpadna
voda sa ispiranja samo se doziraju u odredenim procentima kako bi se izbegla opterecenja.
Hemijski tretman otpadnih voda je projektovan tako da se prilagodava svakoj Sarzi. Primenjuju se
procesi neutralizacije, oksidacije i redukcije kako bi se postigli odgovarajuéi parametri.
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Na sledecoj tabeli su predstavijeni tipovi otpadnih voda koji se generiSu u okviru procesa
galvanizacije i tipovi njihovih tretmana.

Alkalna Kisela |Otpadn| Kisela
Otpadna Kisela otpadna | a voda |otpadna
otpadna Otpadna
TIP OTPADNE voda sa otpadna |voda sa sa |voda sa ;
voda sa e AR SRS M voda koja
VODE T — ispiranja voda sa |ispiranja |ispiranjalispiranj ———
piranja koja sadrzi ispiranjai i otpadni | koja | a koja
otpadni A . g .. e komplekse
. cijanidne i polu kiseli sadrzi | sadrZi
alkalni : . . . hroma (CrllI)
.. [bakarne jone | koncentrati |elektrolit | niklove [bakarne
elektroliti ) . ;
i jone | jone
Oksidacija i S
o ) o Oksidacija,
Neutralizacij dalja Neutralizacij .
walizaci Neutralizacii redukcija,
a neutralizaci a eutralizacija
TIP TRETMANA J : neutralizacij
au
a
B1.3/B2.1
DEHIDRATACIJ KOMORNE FILTER PRESE
A MULJA

Nakon tretmana otpadnih voda deo se ispusta u kanalizaciju, a deo se vraéa u proces (voda
potrebna za toplo ispiranje i proces demetalizacije). Mulj se skladisti kao opasan otpad i predaje
na zbrinjavanje pravnim licima koje imaju dozvolu za rukovanje i tretiranje takve vrste otpada
prema Zakonu Republike Srbije.

10. OPIS INSTALACIJA ZA AUTOMATSKO OTKRIVANJE | DOJAVU POZARA

Sistem za ru€nu i automatsku signalizaciju pozara u okviru faze Il treba da obezbedi
blagovremenu dojavu pozara, signalizaciju mesta nastanka pozara, kao i alarmiranje osoblja da
je do pozara doSlo. Lokalna alarmna signalizacija bi¢e realizovana preko alarmnih sirena i sirena
sa bljeskalicom, a daljinska dojava alarma do najblize vatrogasne brigade ili do lica zaduZenog
za protivpozarnu zastitu objekta vrSice se preko automatskog telefonskog aparata. Sve
informacije o statusu sistema bice signalizirane na centrali za dojavu pozara u prostoriji 0.6 na
prizemlju objekta, a takode bi¢e prosledivane do recepcije na ulazu u objekat, cetnrala je
predvidjena u okviru faze I.

Da bi ostvario sve navedene funkcije sistem signalizacije pozara sastojace se od:

. Automatskih i ru¢nih javljaca pozara

. Alarmnih sirena

. Ulaznih i izlaznih adresabilnih modula
. Telefonskog dojavnog automata

. Paralelnog tabloa

. Kablovske instalacije

Projektom faze | je predvidena jedna analogna-adresibilna centrala za dojavu pozara koje Ce biti
smestene u prostoriji elektro sobe A.0.32 na prizemlju objekata. U okviru centrale je predviden
redudantni procesor u okviru centrale. U portirnici je predviden paralelni tablo. Centrala i paraleni
tabloi bice medusobno umrezeni u topologiji prstena kako bi se ostvarila redudantost u pogledu
signalizacije pozarnog alarma. Pozarni alarm i sve relevantne informacije o statusu sistema
dojave pozara prosledivaée se do paralelnog tabloa u portirnici objekta gde je obezbedeno 24-
Casovno prisutvo deZurnog osoblja.
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Automatski detektori pozara bice postavljeni u svim prostorijama gde postoji pozarni rizik. Za
osnovni tip javljaca pozara izabran je automatski opticki detektor pozara.

Ruéni javljali pozara bi¢e postavljeni na putevima za evakuaciju, u skladiSnom delu na svakih
30-40m i kod ulaza u objekat. Signalizacija alarma u objektu vrSice se preko alarmnih sirena i
sirena sa bljeskalicom.

Na centralu za dojavu pozara dovode se odredjene informacije bitne za bezbednost objekta. Ovo
se realizuje pomocéu ulaznih (akvizicionih) modula na detektorskoj petlji. Na iste se dovode
statusni signali stanja odredenih tehnickih sistema (prorada sprinkler sistema za gasenje, alarmni
signali sistema za detekciju gasa i drugi). Ovi signali se prosleduju pozarnoj centrali koja ih tretira
kao upozorenje ili korisnu informaciju za preduzimanje daljih koraka po pitanju bezbednosti
objekta.

Centrala za dojavu poZzara je predvidjena u fazi |, centrala podrzava 18 petlji, u faze | je
predvidjeno 9 petlji (8 petlji za detektorske elemente i 1 petlja za izvrSne funkcije). Sistem dojave
pozara ¢e u fazi lll biti proSiren za jednu petlju tako da ¢e detektorski elementi u okviru faze lll biti
na zasebnoj petlji. Sirene koje se nalaze u fazi lll ée biti povezane na module, ti moduli ¢e biti
vezani na petlju izvrdnih funkcija u okviru faze I.

Posto je za ovu centralu dozvoljeno da u jednoj petlji budu 127 javljaCa to zadovoljava uslov da
je za fazu lll potrebna samo jedna petlja posto u toj fazi imamo 62 detektorska elementa. Duzina
petlje je isto u okvirma koje proizvoda¢ preporucuje a to je do 2500m, duzina petlje u fazi lll je
oko 800m.

U slucaju pozarnog alarma centrala posredstvom relejnih izlaza obezbeduje:

. direktno:

- ukljucivanje alarmnih sirena

- aktiviranje telefonske dojave

- odbravljivanje vrata pod kontrolom pristupa
- otvaranje ulaznih kliznih vrata

. posredno(preko U/l modula):

- signale za zatvaranje krovnih lanterni

- signale za iskljucivanje ventilacije

- signale za ukljucivanje protivpani¢nog i bezbednosnog osvetljenja
- signale za iskljuCivanje hovala u skladistu
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11. OSNOVNI ZAHTEVI KOJI USLOVLJAVAJU POTREBU ZA INSTALACIJAMA ZA
DETEKCIJU EKSPLOZIVNIH | ZAPALJIVIH GASOVA

U objektu se ne predvidaju eksplozivni gasovi, tako da nema potrebe za sistemima za
detekciju eksplozivnih gasova.

12. OSNOVNI  ZAHTEVI KOJI  USLOVLJAVAJU POTREBU ZA STABILNIM
INSTALACIJAMA | UREDAJIMA ZA GASENJE POZARA (HIDRANTSKA INSTALACIJA ZA
GASENJE POZARA, STABILNA INSTALACIJA ZA GASENJE CO2, PENOM PRAHOM I SL.)

Kao osnovne mere zastite od pozara u predmetnog objekta predvidene su:
o hidrantska mreza ( unutrasnja i spoljasnja) i
o dovoljan broj ru€nih aparata za gasenje pocéetnih pozara

Hidrantska mreza

Za zastitu kompleksa od pozara predviden je rezervoar sa pumpnom stanicom kapaciteta 40 I/s
koiji ¢e se koristiti i za buduce proSirenje kompleksa. Oko objekata unutar kompleksa planirana je
izgradnja prstenaste mreza protivpozarnog vodovoda precnika 160 mm od PE cevi. Objekat
galvanizacije ¢e biti priklju€en na planiranu internu hidrantsku mrezu unutar kompleksa na mestu
koje je odredeno prilikom projektovanja | faze, gde je predviden ventil za prikljuéak objekta
galvanizacije. Planirani rezervoar je korisne zapremine 290 m3, dok ¢e u pumpnom postrojenju
biti montiran set elektro pumpi proizvodac¢a ,,Grundfos®. Pumpno postrojenje moze da isporuce
40 |/s pri 6,5 bara, ¢ime su ispunjeni zahtevi propisani pravilnikom o tehni¢kim normativima za
instalacije hidrantske mreze za gaSenje pozara (“Sluzbeni glasnik RS* broj 3 od 12. januara
2018.) kako u pogledu koli¢ine vode, tako i u pogledu propisanog max. pritiska na hidrantima.

13. OSNOVNI ZAHTEVI KOJI USLOVLJAVAJU POTREBU ZA MOBILNOM OPREMOM
ZA GASENJE POZARA

KRITERIJUMI | KLASE POZARA

Mobilna oprema za gasenje pozZara predstavlja osnovnu standardizovanu vatrogasnu opremu.
Pod mobilnom protipozarnom opremom se podrazumevaju rucni i prevozni aparati za gasSenje
pozara.U cilju sprovodenja zastite od pozara, na osnovu odgovarajucih kriterijuma, odredena su
sredstva za gasenje, tip, kapacitet i broj protivpozarnih aparata i planski predstavljen njihov
raspored u objektu.

Prilikom odredivanja sredstava za gaSenje, tipa, kapaciteta i broja protivpozarnih aparata, uzeti
Su u obzir slededi kriterijumi:

- procena ugrozenosti od pozara,

- namena objekta i pojedinih prostorija,

- koriScenje gorivih i opasnih materija, njihovo skladistenje,

- transport i manipulacija,

- pozarno opterecenje objekta i prostorija,

- moguce klase pozara,

- ostali uslovi koji uti¢u na mogucnost pojave i Sirenja pozara.

Izbor ruénih i prevoznih aparat za gaSenje pozara vrSi se iz grupacije opreme, standardizovane
prema srpskim (SRPS) standardima.

Dozevoljeno je i kori8¢enje uvozne opreme, s tim $to se za istu mora posedovati atest izdat od
strane neke nadlezne i za to ovlaséene ustanove.

Moguce klase pozara i izbor sredstava za gasenje
Na osnovu procene ugrozenosti od pozZara i fizicko-hemijskih osobina materija koji se koriste u
ovim objektima, mozZe se konstatovati da su moguce klase pozara: “A” i pojava pozara na
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uredajima i instalacijama pod elektriénim naponom (elektromotori, transformatori, razvodna
postrojenja i sl.)

Klasifikacija mogucih vrsta pozara izvrSena je prema standardu “Klasifikacija pozara® SRPS EN
2:2011(“Sluzbeni glasnik RS” br. 30/11).

U klasu “A” spadaju poZzari Cvrstih zapaljivih materija, Cesto organske prirode (pozari sa
stvaranjem zara - drvo, papir, slama, tekstil, ugalj i sl.).

Za gasenje pozara klase “A” kao sredstvo za gaSenje koristi se voda sa i bez dodataka, a izuzetno
pena ili prah.

Za ga8enje poZara na uredajima i instalacijama pod elektricnim naponom (elektromotori,
transformatori, razvodna postrojenja i sl.) kao sredstvo za gaSenje koristi se ugljen-dioksid,halon
i prah.

IZBOR VATROGASNIH APARATA
Na osnovu procene 0 mogucim klasama poZara i izbora odgovarajucih sredstava za gasenje tih
klasa pozara, u objektu su postavnjeni ru¢ni i prevozni aparati za gaSenje pozara i to:

e aparati za gasenje suvim prahom, oznake "S",

Iz grupe aparata za gaSenje suvim prahom, postavljeni su ru¢ni aparati kapaciteta S-9 koji su
usaglaseni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Sluzbeni list SFRJ" broj 68/80).

ODREDIVANJE BROJA VATROGASNIH APARATA
Broj vatrogasnih aparata odreden je na osnovu pozarnog opterecenja, a prema datoj tabeli:

Tabela 5. Broj potrebnih aparata prema povrsini objekta i pozarnom opterec¢enju:

POZARNO OPTERECENJE
Povrsina objekta NISKO SREDNJE VISOKO
(m?) (do 1 GJ/m?) (od 1 do 2 GJ/m?) (Iznad 2 GJ/m?)

50 2 2 2
100 2 2 3
150 2 3 3
200 3 3 4
300 3 3 5
400 3 4 6
500 3 4 7
750 4 6 9
1000 5 I 12
2000 6 9 17
3000 7 12 22
4000 10 17 32
5000 12 22 42
6000 15 27 52
7000 17 32 62
8000 20 37 72
9000 22 42 82
10000 27 52 102

Kao jedini¢ni, usvojeni su aparati S-9.
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14. SKRACENI OPIS INSTALACIJA ZA ZAPALJIVE, GORIVE | EKSPLOZIVNE FLUIDE
KOJI SE KORISTE U OBJEKTU

U objektu se ne predvidaju instalacije za zapaljive, gorive i eksplozivne fluide.

15. OSNOVNI ZAHTEVI KAJI USLOVLJAVAJU POTREBU ZA SISTEMIMA ZA
ODVODENJE DIMA | TOPLOTE

Pravilnik za industrijske objekte zahteva u Clanu 22, otvore u donjoj zoni fasade i na krovu.

Clan 22
U proizvodnim prostorima moraju se predvideti povr§ine za odvodenje toplote (otvori, vrata ili
prozori) postavijene u gornjoj trecini spoljnih zidova ili otvori smesteni na tavanici objekta, Cija je
povrSina najmanje 2% od povrSine prostora, kao i otvori za dovod sveZeg vazduha u donjoj trecini
prostora ukupno iste povrsine, ali koja ne moze biti manja od 6 m?.

Projektom su predvidene neophodno povrsine propisane pravilnikom u donjoj trecini
fasade i na krovu objekta.

16. SKRACENI OPIS INSTALACIJA ZA KLIMATIZACIJU | VENTILACIJU
DISTRIBUCIJA GREJNE | RASHLADNE VODE

Grejanje (H)

Cevna instalacija za grejanje (H) 85/65°C, prikazana je na crteZu. Sluzi za razvod tople vode za
potrebe grejanja i ventilacije i izraduje se od €eli€nih Savnih cevi, prema DIN 2440, ISO 65 i
preCnicima sa crteza. Cevna mreza je dimenzionisana prema potrebama potroSaca. Zbog
dugackih ravnih deonica cevovoda, na pojedinim mestima predvidena je ugradnja aksijalnih
kompenzatora termickih dilatacija.

Hladenje — klimatizacija (C)

Cevna instalacija za klimatizaciju (C) 4/10/16/35°C prikazana je na crtezu. Sluzi za razvod
rashladne vode za potrebe klimatizacije i izraduje se od Celi¢nih Savnih cevi, prema DIN 2440,
ISO 65 i pre€nicima sa crteza.

INSTALACIJA KLIMATIZACIJE | VENTILACIJE

Klima komore za prese - 3.faza

Za objekat prese predvidena je klima komora za spoljnu ugradnju. Predvidena je ugradnja na
krov objekta prese.

Projektovani unutradnji parametri su u skladu sa lokalnim propisima.

. Proizvodni pogon: 20°C zimi, 35°C leti

Ventilaiono-klimatizaciona oprema se se postavlja na krov objekta.

Vazdus$ni sistem:

. Utovar/istovar ploCastih plo¢a sa kancelarijama/laboratorijima za oplate

Jedna jedinica za dovod i odvod vazduha L=25.000 m3/h

Komora je potisno/odsisnog tipa. Razvod ubacnog vazduha od klima komore u prostoru je
vazdusnim kanalima, a ubacivanje preko potisnih stubnih difuzora. Odsis vazduha iz prostora vrSi
preko odsisnih resetki.

. Galvanizacija
Klima komora i kanalski razvod se isporucuju u sklopu tehnoloSkog projekta
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INSTALACIJA GREJANJA | KLIMATIZACIJE VENTILATORSKIM KONVEKTORIMA

U predmetnom objektu 3.faze prostorije administracije su opremljene Cetvorocevnim kanalskim
fan-coil uredajima za grejanje i hladenje. Kao izvor grejne vode 45/30°C i rashladne vode 10/16°C
koristi se gasni kotao tj. centralni €iler u prelaznom periodu - vazdudna toplotna pumpa, koji je
obraden projektom 1.faze.

Kanalski ventilatorski konvektori su postavljeni iznad spustenog plafona kancelarija. Regulacija
temperature se vrsi zonski preko prostornih senzora temperature.

Za potrebe regulacije sistema klimatizacije izabrani su kombinovani regulacioni balansni ventili
sa pripadaju¢éom opremom za montazu i predpodeSavanjem, sa motornim OFF/ON pogonom.
Prilikom montaze potrebno je uraditi predpodeSavanje ventila.

Odzracivanje cevne mreze je preko odzracnih sudova postavljenih u najvislje tacke kao i mesta
gde se oCekuje skupljanje vazduha. Svaki ventilator konvektor je snabdeven ruénim odzraénim
ventilicima.

Uzemljenje metalnih masa (cevovoda i opreme) je izvrSeno putem pocinkovane trake Zn 25x4 i
povezano na centralni uzemljiva¢ objekta. Galvansko premo&¢éenje navojnih i prirubnickih spojeva
je izvedeno pomodéu bakarnih pletenica i navojnim spojevima sa zvezdastom podloskom i
oznacene su crvenom bojom.

Pri zavrSetku radova izvrSeno je ispitivanje grejne instalacije po aktuelnom standardu SRPS
M.E6.012.

Nakon uspesnog ispitivanja instalacija je o€iSéena i ofarbana temeljnom bojom te postavljena
termoizolacijom sa parnom branom.

Nakon svih radova je izvrSena regulacija instalacije i pustanje u pogon.

17. SKRACENI OPIS INSTALACIJA ZA ZASTITU OBJEKTA OD ATMOSFERSKOG
PRAZNJENJA

Gromobranska instalacija svakog objekta sastoji se od unutradnje i spoljasnje gromobranske
instalacije (UGI i SGI) koje su galvanski medusobno spojene i Cine efikasnu zastitu od
atmosferskih praznjenja.

U okviru projekta za gradevinsku dozvolu | faze kompleksa, primenom standarda za
gromobranske instalaciie SRPS IEC 1024-1-1, odredjen je nivo za$tite objekata unutar
industrijskog kompleksa Hansgrohe. Prilikom proracuna nivoa zastite, uzeto je u obzir proSirenje

proizvodnog objekta u Il i lll fazi izgradnje kompleksa.

Objekat Nivo zastite Prihvatni sistem Srednje rastojanje

izmedu spusnih

provodnika (m)
B1- Proizvodno — skladisni primena Stapne 2 spusta po Stapnoi
objekat sa administracijom I hvataljke sa ranim P PO Stapnoj

. hvataljci
startovanjem

Spoljasnja gromobranska instalacija

Zastita objekta od direktnih udara groma predvidjena je primenom Stapnih hvataljki sa uredjajem
za rano startovanje.

Lokacija Stapne hvataljke kao i zona zastite data je na crtezu br. 4.1-2.15.

Temeljni uzemljivaé

Za proizvodni objekat Ill faze je predvidjen temeljni-prstenasti uzemljiva€ od Fe/Zn trake 30x4mm
poloZenu u betonskoj ploci objekta.

Sva mesta povezivanja trake na mestima spajanja i ukrstanja trake ostvaren je koriséenjem
odgovarajuéih ukrsnih komada ulivenih u temelju i plo€i objekta.
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Od temeljnog uzemljivaCa postavljeni su izvodi do vertikala, glavnih sabirnica za izjednaCavanje
potencijala.

Predvideno je povezivanje temeljnog uzemljivata objekta lll faze objekta sa temeljnim
uzemljivatem obradenim projektom | faze kao i spoljnim uzemljivatem kompleksa.

Unutrasnja gromobranska instalacija

Unutradnja gromobranska instalacija sprovedena je izjednacenjem potencijala svih metalnih
masa unutar objekta.

U skladu sa konfiguracijom prostora postavljene su glavne sabirnice (MEB) za izjednacgenje
potencijala objekta i direktno su prohromske trakom 30x3,5mm povezane na temeljni uzemljivac
objekta.

U tehniCkim prostorijama objekta predvidena je ugradnja:

- sabirnica (8ina) za izjednacCenje potencijala (EB)

- sabirnice (Sine) MEB-TK za izjednacenje potencijala Telekomunikacionih instalacija

- PS-49 kutija (EB-ova) za izjednacenje potencija u mokrim ¢vorovima

Instalacijom izjedaCavanja potencijala u celom objektu predvideno je polaganje glavnih
uzemljivackih vodova (jednozilni kablovi PP00-Y), postavljeni u kablovske regale na koje su
povezane metalne mase kablovskih regala, masinskii i hidro cevovodi i oprema i ostele metalne
mase) koje su blizu postavljenih glavnih uzemljivackih vodova. Na glavni uzemljivacki vod
povezati metalne mase regalne konstrukcije (police) za robu.

U tehni¢kim prostorijama od GSIP (SIP) predvidjeno je polaganje Fe/Zn trake 20x3 mm
pricvrSéene na potporama po zidovima prostorija. Visina postavljanja trake je na oko 0.3 m od
poda. Od trake polozene po zidu prostorije do tehnolo$kih, termotehnickih i hidrotehnickih
uredjaja predvidjeno je polaganje pocinkovane trake 20x3 mm. Samo povezivanje pocinkovane
trake izvedeno je preko zavrtnja za uzemljenje, zavarivanjem ili kablovskom stopicom.
Predvideno je da se cevi, kanali, regali itd. na prolazu iz jedne prostorije u drugu uzemlje u
prostoriji iz koje isti izlaze, kako se ne bi prenosio potencijal. Povezivanje ostale opreme,
masinskih kanala, cevi, kablovskih regala i metalnih konstrukcija spustenih plafona predvidjeno
je jednozilnim kablom tipa PP00-Y odgovaraju¢eg preseka. Sve metalne cevi spojene su sa
kablom PPOO-Y i odgovaraju¢im obujmicama za cev koji se vodi do najblize do najblize Sine za
izjednacenje potencijala (SIP).

Masinski kanali su na mestima spajanja njihovih segmenata galvanski spojeni zvezdastim
podloSskama. Sa nekog od segmenata tih kanala koji je najblizi SIP, vodi se veza kablom PP00-
Y do istog.

U prizemlju objekta bakarnom pletenicom povezani su svi metalni pokretni delovi (vrata i prozori)
sa metalnim Stokovima. Kablovski regali i cevovodi na mestima njihovog prespajanja spojeni su
takode bakarnom pletenicom i zatim trakom na najblizi SIP.

U sanitarnim ¢vorovima svi metalni delovi sanitarnih uredjaja uzemljuju se preko obujmice i
zastitnog provodnika P/F 1x4mm2 na SIP (PS-49 kutija).

Za zastitu osetljive elektronske opreme u objektu od prenapona, predvidjena je prenaponska
zastita:

- klase B+C — u 0.4kV glavhom razvodu TS
- klase C — u svim razvodnim tablama u objektu.

Nakon zavrSetka postavljanja instalacije gromobrana i uzemljenja izvodja€ radova je u obavezi
da dostavi zavrSni protokol o ispitivanju predmetne instalacije saglasno vaze¢im normama za
predmetne instalacije..
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18. SKRACENI OPIS ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA
NAPAJANJE KOMPLEKSA ELEKTRICNOM ENERGIJOM

Napajanje kompleksa elektricnom energijom predvideno je iz 10kV elektrodistributivhe mreze ED
Valjevo. Priklju¢enje kompleksa fabrike na buduéu 10kV elektrodistributivnu mrezu predvidjeno
je na zapadnoj strani fabrickog kompleksa preko novougradjenog 10kV prikljuéno razvodnog
postrojenja (PRP) »primarna distribucija« Cija je ugradnja predvidjena u posebnom objektu. Ovaj
objekat predmet je projekta koji radi nadlezna elektrodistribucija.

Saglasno uslovima nadlezne elektrodistribucije, 10kV merno razvodno postrojenje u PRP 10kV
sastoji se od:

- tri vodne celija (V) za vezu sa distributivnim sistemom,

- jedne trafo &elije sopstvene potro3nje (SP),

- jedna spojna celija

- jedne merne (M)

- 2 vodne celije za vezu sa 10kV postrojenjem (=1E) smeStenim u internoj TS kompleksa (TS
»Hansgrohe 1«, 10/0.4kV).

Obracunsko Merenje utroSene elektricne energije za kompleks »Hansgrohe« vrSiée se na
srednjem naponu (10kV) pomoc¢u kompletne indirektne trosistemske merne grupe za merenje
shage, aktivne i reaktivne elektri¢ne energije smestene u PRP objektu.

Maskimalna odobrena snaga od nadlezne elektrodistribucije za sve tri faze je 3500kW.

Priklju¢enje fabrickog kompleksa »Hansgrohe« na 10kV elektrodistributivnu mrezu vrsi se na
sledeci nacin:

- izgradnjom novog dvostrukog 10kV voda od TS 35/10kV Valjevo 12 do PRP objekta. kompleksa
Hansgrohe. Predvideni su jednozilni kablovi tipa XHE 49A preseka 240mm?2.

- Do realizacije konacnog reSenja (izgradnje nove TS35/10kV Valjevo 12), fabriCki kompleks
Hansgrohe &e se privremeno napajati sa 10kV voda TS Valjevo 4 35/10 — PRP 10kV Bizerba.

Karakteristike 10kV mreZe iz koje se kompleks napaja su:
-subtranzientna snaga kratkog spoja Sk” = 250MVA

- vreme trajanja kratkog spoja iznosi tk=0,2s

- struju jednopolnog zemljospoja ograni¢ena na 300A

- vreme trajanja zemljospoja iznosi tk=1s

Napomena: Izrada projektne dokumentacija i ishodovanje svih neophodnih dozvola za polaganje
10kV kablovskih vodova od pripadaju¢ih TS 35/10kV do kompleksa Hansgrohe, kao i ugradnja
novog 10kV merno razvodnog postrojenje (PRP) »primarna distribucijac u PRP objektu obaveza
je ED Valjevo.

NAPAJANJE FABRIKE ELEKTRICNOM ENERGIJOM - |l faza

Koncepcijom napajanja predvidjeno je da se distribucija elektricne energije u objektu vrsi preko
odgovarajuéeg broja mreznih i dizelskih distributivnih razvodnih tabli.

Za napajanje potroSac¢a u kompleksu predvidjena je TS »Hansgrohe 1« 10/0.4kV 3x1600kVA
(max. kapaciteta 5x1600kVA) smestene na prizemlju tehni¢kog bloka. Kako je gore napomenuto,
trafostanica je obradena projektom za gradevinsku dozvolu | faze kompleksa.

Blok Sema napajanja objekta elektricnom energojom data je na crtezu br. 4/1_2.01.

U objektu se saglasno svojoj funkcionalnosti izdvajaju dve vrste potroSaca:
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- potroSaci (sistemi) koji ne zahtevaju rezervni izvor napajanja
- potrosadi (sistemi) koji zahtevaju rezervni izvor napajanja; pri tom su u objektu kao rezervni
izvori predvidjeni:
- dizel generator
- AKU baterije

Potrosaci (sistemi) koji nemaju moguénost rezervnog napajanja

Potrosaci (sistemi) u objektu koji se napajaju mreznim naponom (za koje nije predvidjeno
napajanje sa rezervnog izvora napajanja) su:

- najveci deo tehnologije proizvodnje Il faze - Livnica

- opSte osvetljenja objekta

- instalacija priklju¢nica opste namene

- termotehnicki sistemi koji su u funkciji grejanja i ventilacije objekta

- el. bojleri

- sistem pluvia

Svi gore navedeni potrosaci napajaju se iz glavnih razvodnih tabli i lokalnih razvodnih tabli
mreznih potroSaca.

Potrosaci (sistemi) koji imaju moguénost napajanja sa rezervnog izvora napajanja (Dizel
generatora i AKU baterije)

Sa rezervnog izvora napajanja predvidjeno je napajanje:

- deo tehnologije u proizvodniji

- IT rack ormani

- PP centrala

-CCTV

- sigurnosno osvetljenje fabrike (bezbednosno i protivpaniéno)

- PP pozarna klizna vrata na granici proizvodnog dela objekta | i lll faze (UPS predmet isporuke
uz ormaric vrata)

Napajanje potrosaca koji zahtevaju sigurnosno napajanje (sigurnosni sistemi)

U sklopu potro$aca izdvaja se posebna grupa potro$aca koji su u funkciji bezbednosti ljudi. Ovi
potro$ali su klasifikovani kao sigurnosni sistemi i oni zahtevaju bezbednosno (sigurnosno)
napajanje.

Saglasno vazecoj regulativi kao i zahtevanoj funkcionalnosti objekta kao sistemi koji zahtevaju
bezbednosno napajanje predvidjeni su:

- instalacija za dojavu pozara,

- sigurnosno osvetljenje (bezbednosno i protivpani¢no)

- PP pozarna klizna vrata na granici proizvodnog dela | i lll faze objekta

Pod sigurnosnim sistemima podrazumeva se elektricna oprema i instalacije koje mora da
funkcioniSu pri izbijanju pozara i u funkciji je zastite ljudi. Za napajanje ovih sistema predvidjeni
su osnovni (mreZa 0.4 kV) i rezervni izvor napajanja (UPS ili AKU baterija).

Saglasno Pravilniku o tehni€kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona i SRPS HD
60364-5-55:2008 definisane su karakteristike koje oprema i instalacije moraju da zadovolje:

- elektriéni razvod sigurnosnih sistema mora zadrzati svoju kompletnu funkcionalnost u toku
trajanja pozara u objektu (vreme definisano u prethodnoj tabeli)

- ako elektri€ni razvod prolazi kroz prostorije u kojima postoji rizik od poZara on mora biti dodatno
zasti¢en tako da bude otporan na poZzar.

- razvodne table predvidjene su od negorivog materijala (limene)

- elektri€ni razvod obicnih elektri€nih instalacija predvidjen je na jedan od sledecih nacina:
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. u prostoru spustenog plafona napojni kablovi se vode na regalima slobodno okacenim na

konstrukciju objekta

. svi kablovi predvidjeni su sa PVC izolacijom (PP00-Y)

- pri prolasku iz jednog PP sektora u drugi predvidjeno je da se prodori kablova zaptivaju sa obe
strane PP zida masom koja spre€ava Sirenje pozara; materijal za zaptivanje prodora kablova kroz
PP zid mora imati vreme vatrootpornosti saglasno vatrootpornosti zida gde se nalazi prodor i
ispitan u skladu sa standardom SRPS EN 1366-3 HD

- sigurnosno osvetljenje (protivpani¢no i bezbednosno) ostvareno je svetilikama sa sopstvenom
akumulatorskom baterijom koja ima vremensku autonomiju u trajanju od 1h; protivpani¢ne
svetiljike za oznacavanje puteva za evakuaciju bi¢e osvetljene izvorom svetlosti koji na osvetljenu
povrsinu daje jaCinu svetlosti od najmanje 50 Ix

- sigurnosno (bezbedonosno) osvetljenje na putevima evakuaciju (hodnici i koridori za evakuaciju)
obezbedjuje min. 1Ix na podu.

U slu€aju pozara u objektu, elektroenergetske instalacije objekta predvidjeno je da funkcionidu
na sledeci nacin:

- pri pojavi pozara u bilo kom PP sektoru objekta, preko protivpoZarne centrale vrsi se iskljucenje
kompletne opste ventilacije/fan coil sistema u objektu i zatvaranje svih PP klapni; PP klapne su
elektromotorne sa povrathom oprugom i napajaju se iz odgovarajuéih ormana EMP; zatvaranje
PP Kklapni vrsi se preko signala koji se dobija iz PP centrale gde se nakon relejne obrade vrsi
zatvaranje PP klapni; u svakom od ormana EMP bice predvidjen taster za probu PP klapni kao i
svetlosna signalizacija o stanju PP klapni (otvorena/zatvorena)

- opSte osvetljenje objekta ostaju u radu dok su u funkciji izvori i kablovi za napajanje ovih
instalacija

- sigurnosno (bezbednosno i protivpaniéno) osvetljenje predvidjeno za stavaranje min.
osvetlienosti u prostorima za evakuaciju kao i za obelezavanje puteva za evakuaciju se
automatski ukljuCuje i napaja pomocu sopstvene (lokalne) aku baterije koja ima autonomiju u
trajanju od 1h

- sva PP klizna vrata koja se u otvorenom polozZaju drze preko elektromagneta, u slu¢aju pozara
se otpustanjem elektromagneta oslobadjaju i slobodnim padom (gravitacionom silom) vrse
zatvaranje otvora u PP zidu; predmetna klizna vrata isporu€uje se sa komandnim ormaricem iz
koga se napaja elektromagnet (drzi u otvorenom polozZaju), dok se signal pozara iz PP centrale
direktno dovodi u ovaj komandni ormari¢ koji u slu€aju pozara otpusta elektro magnet;

- automatski se uklju€uje postrojenje za podizanje pritiska (hidrocil) u slu€aju aktiviranja pozarnih
hidranata; (obradeno projektom | faze objekta)

- automatski se ukljuuje sprinklersko postrojenje (pumpe sprinkler postrojenja) u slu€aju pada
pritiska u sprinklerskoj mrezi; (obradeno projektom | faze objekta)

- sva PP klizna vrata koja se u otvorenom poloZaju drze preko elektromagneta u slu¢aju pozara
se otpustanjem elektromagneta oslobadjaju i slobodnim padom (gravitacionom silom) vrse
zatvaranje otvora u PP zidu; predmetna klizna vrata isporuCuje se sa komandnim ormari¢éem iz
koga se napaja elektromagnet (drzi u otvorenom poloZaju), dok se signal pozara iz PP centrale
direktno dovodi u ovaj komandni ormari¢ koji u slu€aju pozara otpusta elektro magnet; pored
ormari¢a uz vrata se isporucuje i signalna sirena koja obavestava osobe u zoni vrata kada klizna
vrata udju u reZim zatvaranja

- sva peSacka PP vrata u objektu koja se u normalnom rezimu rada preko elektromagneta drze
zatvorena (sistem kontrole pristupa), u slu€aju pozara se automatski deblokiraju ukidanjem
napona napajanja tih elektromagneta

- iskljuCenje elektricne energije u pojedinim delovima objekta omoguceno je na izvodima u 0.4 kV
glavnhom razvodu trafo stanice koja napaja predmetni objekat; potrebna isklju¢enja (odvajanja od
distributivne mreze) vrSe se saglasno proceni vatrogasne sluzbe

Projektom je predvidjeno da se svi signali sa PP centrale uzimaju kao zbirni signal pozara u
objektu. Signal se preuzima sa relejnog modula koji je sastavni deo pozarne petlje u objektu i
smesten je u blizini razvodnih tabli koje preuzimaju signal sa PP centrale.
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NAPAJANJE TEHNOLOSKIH POTROSACA

U sklopu lIl faze izgradnje fabrike (Galvanizacija) predvidjen je prostor za smestaj tehnoloskih
potrosaca.

Saglasno gore navedenim projektom je predvidjeno da se sa:
- tehnoloski potro$aci u celoj fabrici napajaju preko sabirni¢kih razvoda

Napomena: Ovim projektom predvideni su sabirni€ki razvodi. Kablovi od odcepne kutije i
pomocna metalna konstrukcija (cevi) za kablove od odcepne kutije do potroSaca na tehnolo$koj
liniji nisu predmet ovog projekta.

U prostoru lll faze proizvodnje (Galvanizacija), predvidjeno je postavljanje servisnih razvodnih
ormana (service cabinet-workbanch) sa priklju¢nicama. Predvidjen je sledeci tip service cabinet
u kojima je ugradjena sledec¢a oprema:

- FID skopka 25A, Al = 30 mA

- 3-polni prekida¢ 16A, kom.1

- 1-polni prekida¢ 16A, kom.2

- trofazna petopinska prikljucnica 16A CEE, kom. 1

- monofazna prikljucnica — Germany standard / Schuko 16A, kom. 2

“Sistem pluvia”

Na krovnoj povrSini objekta proizvodjnje za potrebe odvodjenja vode sa krovne povrSine
predvidjen je sistem “pluvia”. Sistem se sastoji od krovnih slivnika sa ugradjenim elektriénim
grejatem. Napajanje grejaca krovnih slivnika predvidjeno je iz razvodnih tabli smestenih u
proizvodnom objektu. Krovni slivnici se isporu€uju sa sopstvenim razdvojnim tranasformatorom
230/24VAC i samoreguliSu¢im grejacem (kablom).

INSTALACIJA UNUTRASNJEG OSVETLJENJA | PRIKLJUCNICA — Il faza
Instalacija osvetljenja predvidjena je svetiljkama sa integrisanim LED izvorima svetlosti.
Projektom su obradjene sledece vrste osvetljenja:

- opste osvetljenje

- sigurnosno (bezbednosno i protivpani¢no) osvetljenje
Sigurnosno (bezbednosno i protivpani¢no) osvetljenje predvidjeno je duz svih puteva evakuacije
koji su definisane projektom zastite od pozara.
Sigurnosno (bezbednosno i protiv pani€no) osvetljenje predvidjeno je svetiikama sa AKU
modulom sa minimalnom autonomijom od 1h u slu€aju nestanka mreznog napajanja.

Sigurnosno (protivpani¢no) osvetljenje predvidjeno je na svim putevima evakuacije i sluzi za
oznacavanje najkraceg puta ka izlazu iz objekta.

Visina osvetljaja,stepen mehanike zastite i tipovi svetiljki usvojeni su u zavisnosti od namena
prostorija i tehnoloSkog procesa koji se odvija u njima.

Raspored i broj uti€nica opste namene definiSu se u skladu sa uslovima rada u prostorijama.

Predvidene su priklju€nice za prikljucenje aparata za vodu, printere.
U svim prostorijama, hodnicima predvidene su priklju€nice za napajanje uredjaja za Cis¢enje.
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Razvod kablova unutar objekata predvidjen je na regalima, odnosno ispod zavrSne obrade
(malter, beton ili montaznim gipsanim panelima) u PVC (HF) cevima i obujmicama kod
pojedinaénog vodjenja kablova.

Instalacija osvetljenja i priklju€nica u proizvodnom delu Il faze predvidjena je da se izvede
kablovima tipa PP0O-Y.

Klizna PP vrata

Sva PP klizna vrata koja se u otvorenom polozaju drze preko elektromagneta u slu€aju pozara
se otpustanjem elektromagneta oslobadjaju i slobodnim padom (gravitacionom silom) vrSe
zatvaranje otvora u PP zidu; Napojna jedinica elektromagneta PP vrata sadrzi sopstvenu UPS
jedinicu koja napaja elektromagnet i spreCava nekontrolisano otpustanje elektromagneta u
slu€aju kratkotrajnih nestanaka elektricnog napajanja.

Napojna jedinica kliznih PP vrata predmet je BoQ PP kliznih vrata.

IzvrSna funkcija dojave pozara koja se dovodi direktno u napojnu jedinicu PP vrata i u slu¢aju
pozara otpusta elektro magnet, predmet su projekta signalnih instalacija.

Projektom elektroenergetskih instalacija predvideno je napajanje ovih napojnih jedinica PP vrata
iz lokalnih razvodnih tabli.

ZASTITA OD INDIREKTNOG DODIRA

Zastita od indirektnog napona dodira sprovedena je automatski isklju¢enjem napona napajanja
pri pojavi prve greske (sistem napajanja TN-S). U razvodnim tablama za napajanje priklju¢nica
predvidjena je ugradnja zastitnog uredjaja diferencijalne struje osetljivosti Al = 30 mA. U instalaciji
su predvidjeni vodovi sa “tre¢om”, odnosno “petom” (PE Zilom) u kablu koja je oznaena Zuto-
zelenom bojom.

RAZVODNE TABLE

Sve razvodne table koje su predmet projekta imaju sledeée karakteristike:

- razvodna tabla izradjena od lima

- na prednjoj starani razvodna tabla mora imati zaptivaju¢a vrata sa univerzalnom bravom i
kljucem

- stepen mehanicke zastite (IP) saglasno uslovima mesta gde se vrsi njena ugradnja

- U razvodnoj tabli ugraditi bakarne sabirnice mehaniki uévr§éene saglasno dinamickim
naprezanjima (struji kratkog spoja).

- Na naznaCenoj strani razvodne table predvideti dovoljan broj uvodnica za kablove koji
ulaze/izlaze u razvodnu tablu

- Broj rezervnih uvodnica mora biti minimalno jednak broju rezervnih izvoda; sve rezervne
uvodnice potpuno opremiti i zatvoriti trajno plasti¢nim gitom.

- OziCenje opreme u tablama izvesti pomocu bakarnih provodnika, a sve fleksibilne veze
finoZi€anim provodnicima.

- Sva oprema u tablama mora biti oznacena saglasno Semi razvodne table

- razvodne tabla mora biti uzemljena

- svi kablovi koji ulaze u razvodnu tablu moraju na sebi imati propisnu oznaku kabla

KABLOVSKA INSTALACIJA
Unutradnji kablovski razvod obuhvata distribuciju energetskih kablova u horizontalnim i

vertikalnim trasama od glavnog 0.4kV razvoda niskog napona (=1H1,2,3) u trafo stanici, preko
glavnih razvodnih table, distributivnih razvodnih tabli do tehnoloSke opreme i krajnjih potro$aca.
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Tipovi kablova usvojen je u skladu sa evropskim standardima za industrijske objekte. U skladu
sa regulativama i zahtevima investitora, koriste se sledeci tipovi kablova:

- energetskim bakarnim kablovima tipa PP0O-Y odgovarajuceg preseka — proizvodnja Il faza
(Galvanizacija)

Polaganje kablova izvedeno je na jedan od dva nacina:

- pri grupnom polaganju kablovi su polazeni na kablovskim regalima odgovarajucih Sirina u
zavisnosti od broja kablova

- pri pojedinaénom polaganju kablovi su polaZeni u halogen free (administracija) ili PVC
cevima (proizvodno — skladiSna zona)

Na mestima gde su mogué¢a mehanitka oStecenja, kablovi su provuCeni kroz metalne cevi
odgovarajuéeg precnika. Na mestima uvoda kablova u motorske potrosace kablovi su provuceni
kroz metalne fleksibilne cevi.

Pri prolasku kablova iz jednog PP sektora u drugi predvidjeno je da se prodori kablova zaptivaju
sa obe strane PP zida masom koja spreava Sirenje poZara.

Svi kablovi koji su predmet ovog tendera moraju ha oba svoja kraja imati propisnu oznaku kabla

Izvoda€ je duzan da isporuéi i poloZi sve kablovske veze sa svom potrebnom kablovskom
opremom za njihovu ugradnju (nosaci, drzeéi potkonstrukciju, cevi, materijale za zavarivanje i sl.).

Za elektricne potrosSace i sisteme, koji u skladu sa projektom moraju ostati u pogonu u slucaju
pozara, predvideni su kablovi tipa FE180/E90.

Za vatro-otporne kablove, predvideni su sistemi sa merom E90 (kablovski regali, kablovski drzagi,
razvodne kutije, itd.)

19. SKRACENI OPSI INSTALACIJA ZA ODVODENJE STATICKOG ELEKTRICITETA

Kao glavna mera za odvodenje statiCkog elektriciteta predviden je uzemljiva¢ opisan u poglavlju
18.

20. OSNOVNIZAHTEVI KOJI USLOVLJAVAJU POTREBU ZA DRUGIM INSTALACIJAMA
KOJE UTICU NA MERE ZASTITE OD POZARA PRILIKOM IZGRADNJE OBJEKTA

U objektu nisu predvidene druge instalacije koje utiCu na mera zastite od pozara prilikom izgradnje
objekata.

21. ZAKLJUCAKVU VEZI ISPUNJENOSTI OSNOVNOG ZAHTEVA ZASTITE OD POZARA.
OBAVEZNO SADRZI KATEGORIZACIJU OBJEKTA, BROJ MAKSIMALNO PRISUTNIH
OSOBA | PREGLED UTVRDENIH MERA ZA ZASTITU OD POZARA

Kategorija tehnoloSkog procesa

Kategorija tehnoloSkog procesa prema ugrozenosti od pozara je K3, a usvojena je na osnovu
¢lana 11 Pravilnika o tehni¢kim normativima za instalacije hidranske mreze za gaSenje pozara
(“Sluzbeni glasnik Republike Srbije”, br.3/2018).

Broj ljudi

Maksimalan predvideni broj ljudi koji ¢e boraviti u Fazi lll je 80 osoba
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KONKRETNI ZAHTEVI U VEZI ISPRAVA O USAGLASENOSTI ZA MATERIJALE,
KONSTRUKCIJE, INSTALACIJE | OPREMU | UREDAJE KOJI SU PREDMET PROJEKTA

Svi materijali, konstrukcije, instalacije i opremu i uredaji koji se koriste u cilju zastite objekata
pozara moraju imati vazece isprave o usaglasenosti, pojedinacne sertifikate kojima se dokazuje
kvalitet ugradenog materijala i opreme (deklaracije proizvoda¢a), odnosno izvrdenih radova
(probne kocke, provere kvaliteta nasutih podloga i dr.), kao i posebni sertifikati koje izdaju
imenovana tela, a odnose se na ispravnost odgovarajucih sistema instalacija i opreme kao na
primer:

- Vrata otporna prema poZaru sa ugradenim mehanizmima za zatvaranje ispituju se u skladu sa
normom SRPS U.J1.160, i moraju da poseduju isprave o usaglasenosti domace akreditovane
laboratorije o potrebnoj otpornosti koja se zahteva.

- Zidovi otporni prema pozaru ispituju se u skladu sa normom SRPS U.J1.090, i moraju da
poseduju isprave o usaglasenosti domace akreditovane laboratorije o potrebnoj otpornosti koja
se zahteva.

- Stubovi otporni prema pozaru ispituju se u skladu sa normom SRPS U.J1.100.
- Grede otporne prema pozaru ispituju se u skladu sa normom SRPS U.J1.114.

- Meduspratne konstrukcije otporne prema pozaru ispituju se u skladu sa normom SRPS
u.Ji.110.

- Materijali koji se koriste za zavrSnu obradu stepenista svrstani su u grupu negorivih materijala,
koji prema standardu SRPS EN 13501-1 pripadaju klasi A.

- Materijali koji se koriste za zavrSnu obradu koridora svrstani su u grupu tesSko-gorivih materijala,
koji prema standardu SRPS EN 13501-1 pripadaju klasi B s-1, d-0.

- Premazi Celitne konsrukcije otporni prema pozaru ispituju se u skladu sa normom SRPS
U.J1.042,2000 i SRPS U.J1.043,2000.

- Ventilacioni kanali poseduju isprave (sertifikate, izjave o usaglasenosti, ateste i sl.) u skladu sa
SRPS EN 1366-5.

- Predvideno je da deonice kanalske mrezZe koja prolazi kroz druge protivpoZarne sektore, kao i
kroz zajednicki instalacioni Saht (koji predstavlja zaseban pozarni sektor) budu izolovane
izolacijom, atestiranom prema SRPS EN 1366-1.

- Ruéni aparati za gaSenje pozara poseduju isprave (sertifikate, izjave o usaglaSenosti, ateste i
sl.) koji su usaglaseni sa standardom SRPS Z.C2.035 ("Sluzbeni list SFRJ" broj 68/80), odnosno
standardom SRPS Z.C2.040 ("Sluzbeni list SFRJ" broj 68/80).

- Imajuci u vidu da Pravilnikom o tehniCkim normativima za stabilne instalacije za dojavu pozara
("SI. List SRJ” br. 87/93) nisu definisani standardi o kvalitetu uredaja, opreme i instalacije, kroz
postupak ishodovanja saglasnosti da su predvidene i sprovedene mere zastite od pozara nalaze
se da sve komponente dojave poZara poseduju isprave (sertifikate, izjave o usaglaSenosti, ateste
i sl.) u skladu sa SRPS EN 54-xx.
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- Svi izvodaci i podizvodadi duzni su da pre ugovaranja domace i inostrane opreme i materijala,
odnosno pre ugradnje opreme i materilala dostave investitoru uverenje o kvalitetu i proizvodacke
ateste za opremu i matrijal koji se ugraduju, pre svega gradevinske materijala, materijlale koji se
ugraduju u enterijer posebno na putevima evakuacije, za provodnike i kablove i elektro opremu,
za izolacine materijale, vrata otporna na pozar, klapne otporne na pozar, opremu instalacija za
odvodenje dima, za sve elemente sistema dojave pozara i detekcije gasa kao i sistema za
gaSenje pozara.

TABLE UPUTSTAVA | UPOZORENJA
U objektu potrebno je postaviti sledece vidne natpise, odnosno table upozorenja:

o “Postupak u slu¢aju pozara”
o “Uputstvo za upotrebu vatrogasnih aparata”
Beograd, april 2023. god. Ovlas¢éeno llice:
/ ey
- {: . _ o~ - .

Aleksandar Kadi¢, dipl.inz.mas.
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1. PROCENA POZARNOG OPTERECENjA OBJEKATA

Pozarno opterecenje za pojedine sadrzaje s obzirom na namenu nije racunato, vec¢ je odredeno
iz EURO ALARMA, pri ¢emu specifi€no pozarno opterecenije:

PR.0.19iPR. 0.24
Masinska obrada/ brusenje | poliranje i sklapanje 167 MJ/m?(Obrada metala)

PL 0.03
Galvanizacija 209 MJ/m2 (Galvanizacija)

2. PROCENA KAPACITETA EVAKUACIONIH PUTEVA — BROJ | SIRINA IZLAZA
Livnica

Prema €¢lanu 13 Pravilnika o tehni¢kim normativima za zastitu industrijskih objekata od pozara
(SI. glasnik RS br. 1/2018) sa svakog mesta nekog proizodnog i skladiSnog prostora treba da
bude dostupan 1 glavni prolaz Sirine 0,8m.

Iz predmetnog prostora ljudi se mogu evakuaistati koristreci troja vrata svetle Sirine 1m.
3 x jednokrilna vrata svetle irine 1m
Propusna moc¢ za vrata Sirine 1m iznosi 68 lica/min.

Za utvrdivanje propusne moci vrata je koriSéena metodologija iz Pravilnika o tehni¢kim
normativima za zastitu od pozara stambenih i poslovnih objekata i objekata javne namene (SI.
glasnik RS br. 22/2019).

Zaklju€ak jeste da se u jedom minutu iz predmetnog dela objekta mozZe evakuisati 204 lica.
3. PROCENA VREMENA POTREBNOG ZA EVAKUACIJU LJUDI

Za industrijske objekte pravilnicima nije definisana metodologija za prora¢un potrebnog vremena
za evakuaciju.

Elaboratom zastite od pozara su definisani i sprovedene sve neophodne mere vezane za
evakuaciju ljudi iz objekta, a koje su vezane za duzinu puta evakuacije i neophodan broj izlaza.

U predmetnom objektu se ne predvidaju administrativne i poslovne celine.

4. PROCENA STABILNOSTI GRADEVINSKE KONSTRUKCIJE | DEFINISANJE
OTPORNOSTI NA POZAR ELEMENATA KONSTRUKCIJE

Stepen otpornosti ha pozar odreduje se na osnovu - Pravilnika o tehni¢kim i drugim zahtevima
za utvrdivanje pozarnog optereéenja i stepena otpornosti prema pozaru (,Sl. glasnik. RS br.
74/2009). Standard SRPS U.J1.240 utvrduje otpornost objekta na poZar kao i pozarnu
otpornost pojedinih gradevinskih konstrukcija koje €ine objekat.

Objekat ili deo objekta (pozarni sektor), moze imati sledece stepene otpornosti protiv pozara:
| stepen - bez otpornosti NO

Il stepen - mala otpornost MO

[l stepen - srednja otpornost SO

IV stepen - veca otpornost VO

V stepen - velika otpornost WO
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STEPEN OTPORNOSTI NA POZAR OBJEKTA

Proizvodnja - Galvanizacija

Povrdina pozarnog sektora cca 4650m?

Usvojena je maksimalna veli€ina specificnog pozarnog opterecenja za ovu vrstu industrije
i ona iznosi 209 MJ/m? (Galvanizacija).

gr = 209 MJ/m? x/ 0,277 = 57.90 kWh/m?
Proraraéunsko pozarno opterecéenje je qr = 57.90 kWh/m?

Faktor preracunavanja je usvojen c = 0,25 [min m?/kWh] (fasadni paneli sa
termoizolacijom)

Tabela 2.

FAKTOR PRERACUNAVANJA (c)

C
[min m2/kwh]
0,15 I
0,20 I
0,25 i

@ Grani¢ne gradevinske konstrukcije se prema provodenju toplote u slu€aju pozara
klasifikuju na sledeci nacin:

Grupa uticaja I:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa velikim stepenom provodenja
toplote kao Sto su: staklo, aluminijum, Celik i sl.

Grupa uticaja Il

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa srednjim stepenom provodenja
toplote kao $to su: beton, laki beton sa zapreminskom masom > 1000 kg/m?3, kao npr.
silikatna opeka, gradevinske konstrukcije sa malterom, gradevinska opeka.

Grupa uticaja Il

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa malim stepenom provodenja
toplote kao $to su: gradevinski materijali sa zapreminskom masom 1.000 kg/m3, kao
npr. gradevinski materijali za izolaciju, porozni beton, drvo, lake gradevinske plocCe, laki
beton, izolacioni malter, viSeslojne gradevinske konstrukcije.

Ukoliko se apsorpciono dejstvo grani¢nih konstrukcija pri razvoju pozara (potpuno
razvijenom pozaru) izgubi usled razaranja, moze se usvojiti ¢ = 0,15.

Grupa uticaja graniénih gradevinskih konstrukcija?
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Faktor odvodenja toplote w odreduje se iz odnosa vrednosti av i an:

Slika 1. Faktor w, U zavisnosti ay i an
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Canka 2. Daktop a, 3 YTHUA] NPOCCYHE YHYTPALILE BHCHHE Ha w (akTop

Prosecna visina proizvodne hale iznosi 12.2m.

Prema Slici 2, a, = 0,8

w=w «a, 205

Faktor odvo
W = Wo - aw =

denja toplote
1,8-08=1,44
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l, =g eCoW

Prora¢unsko pozarno optereéenje qr = 57.90 kWh/m?
Faktor preraCunavanja je usvojen ¢ = 0,25
Faktor odvodenja toplote w = 1,44

ta=qr-c-w=5790-0,25-1,44=20,85

erfl, =t s veqx,

Tabela 3.
SIGURNOSNA DOPUNSKA VREDNOST (y)
1 2 3 4 5 6 7

Povrsina pozarnog sektora Objekat sa jednom etazom PozZarni sektori sa viSe etaza

[m?] SKe3 | SKy2 | SKpl | SKp3 SKp2 SKpl
< 2.500 1,00 0,60 0,50 1.25 0.90 0,50
5.000 1,05 0,60 0,50 1,35 1,00 0,60
10.000 1,10 0,70 0,50 1,45 1,10 0,70
20.000 1,20 0,80 0,50 1,55 1,20 0,80
30.000 1,25 0,90 0,50 1,60 1,25 0,90
60.000 1,35 1,00 0,55 - - -
120.000 1,50 1,10 0,60 - - -

Povrsina pozarnog sektora proizvodne hale iznosi cca 6500m?2,
y za SKpl = 0,50
y za SKp2 = 0.70

y za SK3 = 1,10
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Dodatna vrednost a. dobija se prema Tabeli 4. kao proizvod brojeva iz kolona 1, 2i 3.
Ukoliko za kolone 1 do 3 ne postoje mere koje mogu da se uraCunavaju, uzima se
vrednost 1,0.

Tabela 4.
DODATNA VREDNOST (ay)
Vatrogasna jedinica Sistemi zastite od pozara
1 2 3
Broj Uticaj vatrogasne | Uticaj stabilnih sistema za | Uticaj stabilnih sistem za
vatrogasaca @ jedinice dojavu pozara gasenje pozara
Numeri¢ke vrednosti faktora uticaja

13 0,90

17 0,85

21 0,80 0,90 0,60

25 0,70

33 0,60

oa.=09x09x1=0,81

Ako je ukupna ocena mera iz Tabele 4. aL < 0,9, tada korektivna vrednost al. moze da se
smanji na:

1) 80% pri gR < 45 kWh/m2;
2) 90% pri gR < 100 kWh/m2.

gR =57,90 kWh/m2
alL =0,73

SKB1 (roznjace)

erft=ta -y - a. =20,85- 0,50 - 0,73 = 7,61 min
SKB: (grede)

erfy=ta -y - a. = 20,85- 0,70 - 0,73= 10,65 min
SKB3 (stubovi)

erftt=ta -y - a. = 20,85- 1,10 - 0,73 = 16,74 min
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Na osnovu proracunatih vatrootpornosti konstrukcije proizvodne hale usvojen je SOP II.

Tabela: Minimalne potrebne otpornosti elemenata objekta na pozar

Stepen otpornosti prema pozaru (SOP)

Vet Metoda elemenata/konstrukcija zgrade (u satima)

rsta R . .
konstrukcije ispitivanja | PoloZaj | (NO) I (MO) | 111 (SO) \V, Vv (WO)

JUS neznatna | mala srednja | (VO) velika
vecéa
Nosivi zid U.J1.090 1/4 1/2 1 1,5 2
Stub U.J1.100 1/4 1/2 1 1,5 2
Greda U.J1.114 - 1/4 1/2 1 15
Meduspratna Unytar.
. U.J1.110 pozarnih - 1/4 1/2 1 1,5

konstrukcija sektora
Nenosivi zid U.J1.090 - 1/4 1/2 1/2 1
Krovna
konstrukcija i s 12 1 L
Zid U.J1.092 1/4 1 15 2 2
Meduspratna -
konstrukcija u.J1.110 Ngiarrg]]iLan|C| 1/4 1/2 1 15 2
Vrata i klapne do P K
3.6 m2 U.J1.160 sektora 1/4 1/4 1/2 1 1,5
Vrata > 3,6 m? U.J1.160 1/4 1/2 1 15 2
Konstrukcija
evakuacionog 1/4 1/2 1/2 1 1,5
puta
Fasadni zid U.J1.092 Spoljna - 1/2 1/2 1
Krovni pokrivaé | U.J1.140 konstrukcija | - 1/4 1/2 3/4
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Proizvodnja - MasSinska obrada/ brusenje i poliranje i sklapanje

Vatrootpornost konstrukcije je raCunata na bazi Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu od
pozara industrijskih objekata od pozara ("Sl. glasnik RS", br. 1/2018)

Povrdina pozarnog sektora koja pripada prvoj fazi jeste cca 11000m?
Deo pozarnog sektora koja pripada trec¢oj fazi (predmetni projekat) jeste cca 1850m?

Ukupna povrsina pozarnog sektora nakon prosirenja iznosi 12850m?2

Usvojena je maksimalna veli€ina specificnog pozarnog opterecenja za ovu vrstu industrije
i ona iznosi 167 MJ/m? (Obrada metala).

gr =167 MJ/m? x/ 0,277 = 46.26 kWh/m?
Proraraé¢unsko pozarno optereéenje je r = 46.26 kWh/m?

Faktor prera¢unavanja je usvojen ¢ = 0,25 [min m?/kwh] (fasadni paneli sa
termoizolacijom)

Tabela 2.
FAKTOR PRERACUNAVANJA (c)
[min mC2/kWh] Grupa uticaja graniénih gradevinskih konstrukcija?
0,15 I
0,20 Il
0,25 11

@ Grani¢ne gradevinske konstrukcije se prema provodenju toplote u slu€aju pozara
klasifikuju na sledeci nacin:

Grupa uticaja I:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa velikim stepenom provodenja
toplote kao Sto su: staklo, aluminijum, Celik i sl.

Grupa uticaja Il:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa srednjim stepenom provodenja
toplote kao §to su: beton, laki beton sa zapreminskom masom > 1000 kg/m?, kao npr.
silikatna opeka, gradevinske konstrukcije sa malterom, gradevinska opeka.

Grupa uticaja lll:

Gradevinske konstrukcije tj. gradevinski materijali sa malim stepenom provodenja
toplote kao $to su: gradevinski materijali sa zapreminskom masom 1.000 kg/m3, kao
npr. gradevinski materijali za izolaciju, porozni beton, drvo, lake gradevinske plocCe, laki
beton, izolacioni malter, viSeslojne gradevinske konstrukcije.

Ukoliko se apsorpciono dejstvo grani¢nih konstrukcija pri razvoju pozara (potpuno
razvijenom pozaru) izgubi usled razaranja, moze se usvojiti ¢ = 0,15.
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Faktor odvodenja toplote w odreduje se iz odnosa vrednosti av i an:

Slika 1. Faktor w, u zavisnosti ay i an

W,
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Prema Slici 1, wo = 1,8
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Canka 2. Daktop a, 3 yTHUA] NPOCCYHE YHYTPALILE BHCHHE Ha w (akTop

Prosec€na visina proizvodne hale iznosi 8.6m (uzevsi u obzir i niZzu visinu sekora u okviru prve
faze koja nije predmet projekta).

Prema Slici 2, ay = 0,9

W=W ed, >0.5

Faktor odvodenja toplote
W=W, -ayw=18-0,9=1,62
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[, =queCeW

Prora¢unsko pozarno opterecéenje qr = 46.26 kWh/m?
Faktor preraCunavanja je usvojen ¢ = 0,25
Faktor odvodenja toplote w = 1,62

ta=qQr-Cc-w=46,26-0,25-1,62=18,74

erfl, =t s veqx,

Tabela 3.

SIGURNOSNA DOPUNSKA VREDNOST (y)

1 2 3 4 5 6 7
Povrsina pozarnog sektora Objekat sa jednom etazom PoZarni sektori sa viSe etaza
[m?] SKs3  SKp2  SKpl  SKp3 SKy2 SKpl
< 2.500 1,00 0,60 0,50 1.25 0.90 0,50
5.000 1,05 0,60 0,50 1,35 1,00 0,60
10.000 1,10 0,70 0,50 1,45 1,10 0,70
20.000 1,20 0,80 0,50 1,55 1,20 0,80
30.000 1,25 0,90 0,50 1,60 1,25 0,90
60.000 1,35 1,00 0,55 - - -
120.000 1,50 1,10 0,60 - - -

Povrsina pozarnog sektora proizvodne hale iznosi cca 11.000m?2,
y za SKpl = 0,50
y za SKy2 = 0.80

y za SKp3 =1,20
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Dodatna vrednost a. dobija se prema Tabeli 4. kao proizvod brojeva iz kolona 1, 2 i 3.
Ukoliko za kolone 1 do 3 ne postoje mere koje mogu da se uraCunavaju, uzima se
vrednost 1,0.

Tabela 4.
DODATNA VREDNOST (av.)
Vatrogasna jedinica Sistemi zastite od pozara
1 2 3
Broj Uticaj vatrogasne |Uticaj stabilnih sistema za dojavu |Uticaj stabilnih sistem za gaSenje
vatrogasaca @ jedinice pozara pozara
Numericke vrednosti faktora uticaja
13 0,90
17 0,85
21 0,80 0,90 0,60
25 0,70
33 0,60

a.=0.9x0.9x0.6=0,486

Ako je ukupna ocena mera iz Tabele 4. aL < 0,9, tada korektivha vrednost aL moze da se
smanji na:

1) 80% pri gR < 45 kWh/m2;
2) 90% pri gR < 100 kWh/m2.

gR = 46,26 kWh/m2
oL =0,44

SKB1 (roznjace)

erft=ta -y - a.=18,74- 0,50 - 0,44 = 4,13 min
SKB: (grede)

erftr=ta -y - a. = 18,74- 0,80 - 0,44= 6,60 min
SKB3 (stubovi)

erftr=ta -y - a. = 18,74- 1,20 - 0,44 = 9,89 min
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Na osnovu proracunatih vatrootpornosti konstrukcije proizvodne hale usvojen je SOP I.

Tabela: Minimalne potrebne otpornosti elemenata objekta na pozar

Stepen otpornosti prema pozaru (SOP)

\rsta Metoda Polosai elemenata/konstrukcija zgrade (u satima)
" spitivanja |PoloZa,
konstrukcije | SESMAM & | (NO) (MO) |I1(s0) |V (vo) |V (wo)
neznatna |mala srednja |veéa velika

Nosivi zid U.J1.090 1/4 1/2 1 1,5 2
Stub U.J1.100 1/4 1/2 1 1,5 2
Greda U.J1.114 - 1/4 1/2 1 15
Meduspratna Unutar_

. u.J1.110 pozarnih - 1/4 1/2 1 15
konstrukcija sektora
Nenosivi zid U.J1.090 - 1/4 1/2 1/2 1
Krovna
konstrukcija ] 1/4 12 1 1
Zid U.J1.092 1/4 1 1,5 2 2
Meduspratna -
konstrukcija u.J1.110 Na _ granici 1/4 1/2 1 15 2
Mrata i klapne do pozarnih
3.6 m? U.J1.160 sektora 1/4 1/4 1/2 1 15
Mrata > 3,6 m? U.J1.160 1/4 1/2 1 15 2
Konstrukcija
evakuacionog 1/4 1/2 1/2 1 1,5
puta
Fasadni zid U.J1.092 Spoljna - 1/2 1/2 1
Krovni pokrivaé  |U.J1.140 konstrukcija |- 1/4 1/2 3/4
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5. PRORACUN POZARNOG RIZIKA

Proizvodnja - Galvanizacija

Pozarni rizik za objekat zavisi od moguceg intenziteta i vremena trajanja pozara, kao i
konstruktivnih karakteristika nosivih elemenata objekta (otpornost konstrukcije prema delovanju
visokih temperatura), a izraunava se pomoc¢u obrasca:

[(Po-C)+Pk]-B-L-S
W - Ri

Ro =

e RO - pozarnirizik za objekat
e Po - koeficijent pozarnog optereéenja sadrzaja objekta
e C -koeficijent sagorljivosti sadrzaja u objektu
e Pk - koeficijent poZarnog opterecenja materijala ugradenih u konstrukciju
objekta
B - koeficijent veli¢ine i poloZaja poZarnog sektora
L - koeficijent kasnjenja pocetka gasenja
e S -koeficijent Sirine pozarnog sektora
W - koeficijent otpornosti na pozar nosece konstrukcije objekta
e Ri - koeficijent smanjenja poZzarnog rizika

Koeficijent pozarnog opterecenja sadrzaja objekta Po (oprema, namestaj, uskladiStena roba i sl.)
odreduje se tako da se svi gorivi materijali prema svojim toplotnim mocéima preracunaju na
toplotnu vrednost u MJ/m?, koriste¢i podatke iz tabele 1:

Tabela 1 Koeficijent PO u zavisnosti od toplotne moci

Toplotna mo¢, MJ/m? Po
0+251 1,0
252+502 1,2
503+1004 1,4
1005+2009 1,6
2010+4019 2,0
4020+8038 2,4
8039+16077 2,8
16078+32154 3,4
32155+64309 3,9
64310 4,0

Po za objekat iznosi 1.

Koeficijent sagorljivosti sadrzaja u objektu, odreden je klasom opasnosti od pozara, a bira se iz
tabele br. 2. Svi tehnolodki procesi su podeljeni u Sest klasa opasnosti od pozara.

Tabela 2 Koeficijent sagorljivosti C
Klasa opasnosti od pozara Vv \Y i I I

Koeficijent sagorljivosti C 1,0 1,0 1,2 1,4 1,6

C za objekat iznosi 1,0.
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Koeficijent pozarnog opterecenja materijala ugradenih u konstrukciju objekta odreduje se iz
tabele 3, s tim to se predhodno izraCunava toplotna vrednost svih gorivih materijala u objektu u

MJ/m?.

Tabela 3 Koeficijent poZarnog optere¢enja od materijala
ugradenih u konstrukciju objekta

Toplotna moé, MJ/m? Pk
0+419 0
435+837 0,2
845+1675 0,4
1691+4187 0,6
4203+8373 0,8

Py za objekat iznosi O.

Koeficijent veli€ine i poloZaja pozarnog sektora odreduje se iz tabele 4.

Tabela 4 Koeficijent veli¢ine i poloZaja poZarnog sektora B

Karakteristike objekta Koeficijent B
- pozarni sektor do 1500 m?
- visina prostorija do 10 m 1,0

- najviSe 3 etaze

- pozarni sektor 1500+3000 m?
- 4+8 etaza

- visina prostorija 10+25 m 1,3
- jedna etaZa u suterenu

- pozarni sektor 3000+10000 m?
- viSe od 8 etaza

- visina prostorija preko 25 m 1,6
- viSe od 2 etaZe u suterenu
- poZarni sektor preko 10000 m? 2,0

B za objekat iznosi 1,6.

Koeficijent kadnjenja pocCetka intervencije L, odreduje se iz tabele 5, a zavisi od vrste i
opremljenosti vatrogasne jedinice koja interveniSe, njene udaljenosti od objekta ugrozenog
pozarom, kao i stanja saobracajnica (postojanje prepreka i sli€no).

Tabela 5 Koeficijent kasnjenja pocetka gasenja L

Vreme do pocetka gasenja 10 min 10+20 20+30 30 min
Udaljenost 1km min min 11 km

1+6 km 6+11 km

jedinica 1,00 1,1 1,3 1,5
Dobrovoljna industrijska
Vrsta jedinica 1,1 1,2 1,4 1,6
vatrogasne
jedinice Teritorijalna profesionalna
jedinica 1,0 1,1 1,2 1,4
Teritorijalna dobrovoljna
jedinica sa stalnim dezurstvom 11 1,2 1.3 15

Profesionalna industrijska
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Teritorijalna dobrovoljna

jedinica bez stalnog dezurstva 1.3 14 1.6 1.8

L za objekat iznosi 1,2.

Koeficijent Sirine pozarnog sektora S zavisi od $irine poZarnog sektora i odreduje se iz tabele 6.

Tabela 6 Koeficijent $irine poZarnog sektora S

Najmanja Sirina pozarnog Koeficijent Sirine pozarnog
sektora, m sektora S
do 20 1,0
20+40 1,1
40+60 1,2
preko 60 1,3

S za objekat iznosi 1,3.

Koeficijent otpornosti na pozar noseée konstrukcije objekta W zavisi od konstruktivnih
karakteristika objekta i odreduje se iz tabele 7.

Tabela 7 Koeficijent otpornosti na poZar nosece konstrukcije W

Otporno_st na poazar, Najmanje 30 60 90 120 180 240
minuta do 30
W 1,0 1,3 15 1,6 1,8 19 2,0

W za objekat iznosi 1.

Izraunavanjem pozarnog rizika objekta na bazi gore navedenih koeficijenata dobija se
maksimalni pozZarni rizik koji predpostavlja veliku verovatnocu izbijanja pozZara, brzo Sirenje
pozara i oslobadanje celokupnog pozarnog opterecenja pri sagorevanju.

S obzirom na vrstu gorivog materijala, nacin uskladistenja, brzinu njegovog sagorevanja i druge
uticajne faktore, pozarni rizik objekta moze se smanijiti u zavisnosti od koeficijenta smanjenja

pozarnog rizika Ri, &ije su vrednosti date u tabeli 8.

Tabela 8 Koeficijent smanjenja pozarnog rizika Ri

5 Koeficijent
rocena Okolnosti koje uti¢u na procenu rizika smanjenja
rizika . .
rizika Ri
- velika zapaljivost materijala i uskladistenje sa ve¢im
medurazmacima
maksimalan | - oCekuje se brzo Sirenje pozZara 1,0
- u samom tehnoloskom procesu ili prilikom
uskladiStavanja postoji veci broj mogucih izvora paljenja
- zapaljivost nije tako izrazito velika, a uskladiStenje je sa
razmacima dovoljnim za manipulaciju
- oCekuje se normalna brzina Sirenja pozara
normalan - u samom tehnoloSkom procesu ili kod uskladiStavanja
postoje normalni izvori paljenja 1,3
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- manja zapaljivost zbog delimi¢nog uskladistenja
(25+50%) zapaljive robe u nesagorljivoj ambalaZi

Maniji od - skladistenje zapaljive robe bez medurazmaka
normalnog - ne oCekuje se brzo Sirenje pozara
- za prizemne hale povr$ine manje od 3000 m? 1,6

- za objekat gde je reSeno odvodenje dima i toplote

- mala verovatnoca paljenja zbog robe u sanducima od

neznatan | lima ili drugih sli¢nih materijala, kao i od vrlo gustog

skladistenja 2,0
- oCekuje se vrlo lagani razvoj poZara

Riza objekat iznosi 1,3.

Za razmatrani pozarni sektor, primenom odgovarajuéih koeficijenata, izraCunava se pozarni rizik
za objekat:

R [Po-C)ePk]B-LS 0
W - Ri

b) POZARNI RIZIK SADRZAJA OBJEKTA

Pozarni rizik za sadrzaj objekta (opasnost za ljude, opremu, namestaj, uskladiStenu robu i sli¢no)
izraCunava se na osnovu obrasca:

Rs=H D-F

Rs za objekat posle proracuna iznosi 1.
gde su:
e H - koeficijent opasnosti po ljude
e D - koeficijent rizika imovine
e F - koeficijent delovanja dima
Koeficijent opasnosti po ljude H, zavisi od moguénosti blagovremene evakuacije ljudi iz objekta i
odreduje se iz tabele 9.

Tabela 9 Koeficijent opasnosti po ljude H

Stepen ugrozenosti Koeficijent H
nema opasnosti za ljude 1,0
postoji opasnost za ljude, ali se mogu sami spasiti 2,0
postoji opashost za ljude, a evakuacija je otezana

(jako zadimljenje, veliki broj prisutnih lica, viSespratni 3,0
objekat, brz razvoj pozara, prisustvo nepokretnih lica

kao §to su bolesnici, deca, starci)

H za objekat iznosi 2.
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Koeficijent rizika imovine D, zavisi od koncentracije vrednosti unutar jednog pozZarnog sektora,
kao i od moguénosti ponovne nabavke unistene imovine, a odreduje se iz tabele 10.

Tabela 10 Koeficijent rizika imovine D
Koncentracija vrednosti Koeficijent D

sadrzina objekta ne predstavlja veliku vrednost ili je 10
malo sklona unistenju '
sadrzina predstavlja vrednost i sklona je unistenju 2,0

uniStenje vrednosti je definitivno i gubitak je
nenadoknadiv (kulturna dobra i sli¢éno) ili se
unidtenjem sadzine objekta posredno ugroZava 3,0
egzistencija stanovnistva

D za objekat iznosi 1.

Smatramo da se u procesu Galvanizacije ne koristi tehnoloSka oprema koja je sklona
unistenju.

Pojava vece koli€ine dima povecava ugrozenost ljudi i imovine (toksi¢no i korozivno delovanje) i
uzima se u obzir preko koeficijenta delovanja dima F iz tabele 11.

Tabela 11 Koeficijent delovanja dima F
Okolnosti koje dovode do zadimljavanja Koeficijent F
nema posebne opasnosti od zadimljavanja i korozije 1,0
vise od 20% ukupne mase svih gorivih materija izazivaju 15
zadimljavanije ili izlu€uju otrovne produkte sagorevanja '
vise od 30% ukupne mase svih gorivih materijala sastoji se
od materija koje stvaraju dim ili izlu€uju otrovne produkte
sagorevanja ili se viSe od 20% ukupne mase svih gorivih 2,0
materijala sastoji od materijala koji izlu€uju jake korozivne
gasove

F za objekat iznosi 1.

Za razmatrani objekat, primenom odgovarajuéih koeficijenata, izraCunava se pozarni rizik
sadrZaja objekta:

Rs=H-D-F=2x2x1=2,0
Za razmatrani restoran, pozarni rizik za objekat je:
Ro =1,92
a poZzarni rizik sadrzaja objekta je:
Rs=2,0

Za dobijene vrednosti poZzarnog rizika za objekat RO koji iznosi 1,92 kao i pozarnog rizika
sadrzaja objekta RS koji iznosi 2, proraunska tacka pada na grani¢ni rafirani deo dijagrama,
polje 3, 5to znacCi da je automatska instalacija za dojavu poZara potrebna, a automatska instalacija
za gaSenje ne odgovara riziku - nije neophodna za objekat.
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Dijagram odluke na osnovu poZarnog rizika

o

1. Dovoljne su preventivhe mere -

automatska instalacija za dojavu
pozara

nije striktno potrebna, ali se
preporucuje

(u sektoru la rizik je veoma mali,
izliSne

su specijalne mere zastite)
2. Automatska instalacija za gaSenje
pozara

je neophodna; automatska instalacija
za

dojavu pozara nije potrebna - nije
(5) prilagodena riziku

] 3. Automatska instalacija za dojavu
N & pozara
\_gt_)\\ je potrebna; automatska instalacija

: za
0 \ gaSenje ne odgovara riziku - nije
oo ee====U\ neophodna
€ 4. PreporuCuje se dvostruka zastita
- (sistem
) ﬂ automatske dojave i sistem
: 2 3 4 5 6 7 automatskog
Pozami rizik sadrzaja Rs gasenja pozara); ako se odustane od
dvostruke zastite, voditi racuna o
graniénoj liniji:
4a) Sistem za automatsko gasenje
pozara
4b) Sistem za automatsku detekciju
pozara
5. Obavezna automatska dojava i
automatsko gasenje

(%)

Pozarni rizik objekta Ro

NN
N §
£

\

Zakljuc¢ak: Procenom pozarnog rizika je utvrdemo da je obavezna automatska instalacija
za dojavu pozara.

Automatska instalacija za gasenje pozara ne odgovara riziku - nije neophodna.
PROCENA POZARNOG RIZIKA NIJE RADENA ZA SLEDECE POZARNI SEGMENT:
1. PR. 0.19 i PR. 0.24 MaSinska obrada/ brusenje | poliranje i sklapanje,

JER SE U NJEMU PREDVIDAJU SVE MERE %ASTITE OD POZARA (AUTOMATSKA
DOJAVA POZARA | AUTOMATSKO GASENJE POZARA).
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6. PROCENA INVESTICIONE VREDNOSTI

Procena investicione vrednosti se odnosi na aparate za gaSenje pozara €ija se koli¢ina i pozicija
moze videti u grafickoj dokumentaciji, a Cija vrednost iznosi:

168.000,00 dinara

NAPOMENA:

- Iskazanavrednost je u dinarima

- Iskazanavrednost je bez PDV-a

- Iskazana vrednost je procenjena

- Procenjenainvesticiona vrednost je obraéunata po kursu 1,00 € = 118,00 RSD

Beograd, april 2023. god. Ovlaséeno llice:

. P
Cp T

Aleksandar Kadi¢, dipl.inz.mas.
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GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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OBJEKTI 1. faze /
BUILDINGS of 1st phase

Fazom 1 projektovanja ishodovani su lokacijski uslovi i gradevinska dozvola u opstini Valjevo. Ova faza

obuhvatila je sledeée objekte | During the previous design phase (Phase 1), location conditions and building
permit were obtained in the municipality of Valjevo . This phase included the following facilities.

OZNAKA / UKUPNA BRUTO POVRSINA /
MARK NAZIV OBJEKTA / BUILDING NAME GROSS AREA ()
B1 PROIZVODNO-SKLADISNI OBJEKAT sa kancelarijama / 21.074.08
PRODUCTION-WAREHOUSE BUILDING with offices B
B2 |PORTIRNICA / GATEHOUSE 68,26
NADSTRESNICA ZA BICIKLE /
B3 IBICYCLE CANOPY 95,40
54 | SPRINKLERIHIDRANT PUMPNA STANICA/ 296.29
SPRINKLER & HYDRANT PUMP STATION '
B5.1 NADSTRESNICA ZA PUSACE / * 4.80
"' |SMOKERS CANOPY ’
NADSTRESNICA ZA PUSACE / *
B5.2 | SMOKERS CANOPY 4.80
INFO TABLA /
B6 ||NFO BOARD 9,36
RETENZIJA ** (otvoreni deo retenzije 828,28 m?) / -
B7  |RETENTION 848,00
UKUPNA Buto OBJEKATA - 1. FAZA / TOTAL GROSS AREA OF BUILDINGS - 1. PHASE 22.330,99
UKUPNA BRGP OBJEKATA - 1. FAZA / TOTAL GROSS AREA OF BUILDINGS - 1. PHASE ** 21.482,99

** NAPOMENA: Povrsina retenzije ne ulazi u obracun BRGP.

Ministarstva gradevinarstva, saobracaja i infrastrukture /

by the Ministry of Construction, Transport and Infrastructure
OBJEKTI 2. faze /
BUILDINGS of 2nd phase

Faza 2 izgradnje kompleksa obuhvatila je objekat Livnice (B1.L). Ishodovani su lokacijski uslovi od strane

Phase 2 of the complex construction included the Foundry facility (B1.L). Location conditions were obtained

OZNAKA/ UKUPNA BRUTO POVRSINA /
MARK NAZIV OBJEKTA / BUILDING NAME GROSS AREA (m?)
B1L PROIZVODNO-SKLADISNI OBJEKAT sa kancelarijama - Livnica / 3.997 63

’ PRODUCTION-WAREHOUSE BUILDING with offices - Foundry T

infrastrukture /

Transport and Infrastructure

OBJEKTI 3. faze /
BUILDINGS of 3rd phase

OZNAKA /

Predmet projekta je faza 3 izgradnje kompleksa koja obuhvata je objekat Galvaniyacije (B1.G) i kosarkaski
teren za rekreaciju (B8) . Ishodovani su lokacijski uslovi od strane Ministarstva gradevinarstva, saobra¢aja i

The subject of the project is Phase 3 of complex construction, which includes the Plating (B1.G) and
basketball court for recreation (B8). Location conditions were obtained by the Ministry of Construction,

MARK NAZIV OBJEKTA / BUILDING NAME

UKUPNA BRUTO POVRSINA /
GROSS AREA (m?)

B1.G PRODUCTION-WAREHOUSE BUILDING with offices - Plating

PROIZVODNO-SKLADISNI OBJEKAT sa kancelarijama - Galvanizacija /

KOSARKASKI TEREN /
BASKETBALL COURT

B8

k.p.br. 18722 K.O. Valjevo , P=130.700,00 m?

KATASTARSKA PARCELA / CADASTRE PARCEL:

REKAPITULACIJA POVRSINA NAKON IZGRADNJE 1. + 2. FAZE

PLANIRANE JAVNE SAOBRACAJNICE PO PDR-u/ PLANED PUBLIC ROADS ACCORDING TO DETAILED REGULATION PLAN (DRP)

LEGENDA / LEGEND

HIN/ENEE GRANICA PARCELE / BOUNDARY LINE

B = = = E REGULACIONA LINIJA PREMA PGR-U / REGULATION LINE ACCORDING TO DRP

mmmmm GRADEVINSKA LINIJA PREMA PGR / CONSTRUCTION LINE ACCORDING TO DRP

OBJEKTI 1. FAZE - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA /
L 1. PHASE BUILDINGS - NOT SUBJECT OF THIS DESIGN

OBJEKAT LIVNICE (2. FAZA IZGRADNJE) - NIJEPREDMET OVOG PROJEKTA /
FOUNDRY (2nd PHASE OF CONSTRUCTION) - NOT SUBJECT OF THIS DESIGN

OBJEKAT GALVANIZACIJE (3. FAZA IZGRADNJE) - PREDMET OVOG PROJEKTA /
PLATING (3rd PHASE OF CONSTRUCTION) - SUBJECT OF THIS DESIGN

BUDUCE FAZE IZGRADNJE - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA/
FUTURE BUILDING PHASES - NOT SUBJECT OF THIS DESIGN

OZNAKE OBJEKTA / LABELING OF BUILDINGS

]
L

Y
-,

18722

"157.69

>»() ) >>

BROJ KATASTERSKE PARCELE / CADASTRE PARCEL NUMBER
POSTOJECE VISINSKE KOTE TERENA / LEVEL OF EXISTING TERRAIN

PRISTUP PARCELI ZA AUTOMOBILE / CAR ACCESS TO THE PLOT

PRISTUP PARCELI ZA KAMIONE / TRUCK ACCESS TO THE PLOT

PRISTUP PARCELI ZA VATROGASNO VOZILO / FIRE TRUCK ACCESS TO THE PLOT
PRISTUP PARCELI ZA PESAKE / PEDESTRIAN ACCESS TO THE PLOT

GLAVNI PESACKI ULAZ U OBJEKAT / MAIN PEDESTRIAN ENTRANCE TO THE BUILDING

PESACKI ULAZ U OBJEKAT ZA RADNIKE / PEDESTRIAN ENTRANCE TO THE BUILDING FOR WORKERS
PRETOVARNI DOKOVI ZA KAMIONE / LOADING DOCKS FOR TRUCKS

ULAZ U TEHNICKE PROSTORIJE / ENTRANCE TO TECHNICAL ROOMS

ULAZ U OBJEKAT ZA VILJUSKARE/ FORKLIFT ENTRANCE TO THE BUILDING

7.566,93
464,00
LEGENDA POZARNIH SIMBOLA
mp |PRILAZ VATROGASNOG VOZILA
(®) | SPOLJASNJI HIDRANT
L
| v .
| LEGENDA POVRSINA INTERNIH SAOBRACANICA 1. + 2. + 3. FAZE IZGRADNJE /
. DETERMINATION OF INTERNAL TRAFFIC AREAS 1. + 2. + 3. PHASE OF CONSTRUCTION
|
| I R\ SAOBRACAINGE - ASFALT .. 8.976,66 "
| INTERNAL ROADS - ASPHALT, PERMANENT ROADS
|
|
| BETONSKI PLATOI LIVENI NALICU MESTA/ ...5.692,05 m?
- BB on-siTE CONCRETE PLATEAUS
|
| .
R EETO\SK! PLATOI SA EPOKSIDNIM PREVAZOM 28800 me | INTERIE SAOBRACAINICE (05000
| CONCRETE PLATEAUS WITHEPOXY CORTING J INTERNAL TRAFFIC AREAS fst + 2nd + 3rd phase
|
R ROTORBEHATON ...1.169,75 m?
| SIDEWALK - PREFAB. CONCRETE TILES PEDESTRIAN PAVEMENT
|
|
| PARKING - BEHATON/ ... 534,00 m?
| FEHLAEEH PARKING. PREFAB CONCRETE TILES PEDESTRIAN PAVEMENT
|
|
| B ey TROTOAR - tucanik / ... 352,82 m?
: SIDEWALK - crushed stone
|
| 1 TUCANIK - PRIVREMENI PROTIVPOZARNI PUT i parking / . 243675
| | CRUSHED STONE TEMPORARY FIRE ROADS and parking
: 1
| ZELENE POVRSINE / GREEN AREAS .. 81.874,30
|
L

ZELENILO / GREENERY

® 5
SLIVNIK / GUTTER

UKUPNA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA - 1. FAZA + 2. FAZA (LIVNICA)
TOTAL GROUND FLOOR AREA - 1st PHASE + 2nd PHASE (FOUNDRY)

BRUTO RAZVIJENA POVRSINA - 1. FAZA + 2. FAZA (LIVNICA) /
TOTAL GROSS AREA - 1st PHASE + 2nd PHASE (FOUNDRY)

TOTAL AREA OF INTERNAL ROADS, PLATEAUS AND PEDESTRIAN AREAS

UKUPNA POVRSINA INTERNIH SAOBRACAJUNICA, PLATOA | PESACKIH POVRSINA /

UKUPNO ZELENE POVRSINE (1.+2. FAZA) /
TOTAL GREEN AREAS (1st + 2nd phase)

BROJ PARKING MESTA - AUTOMOBILI (60 + 3(invalidi) /
NUMBER OF PARKING SPACES - CARS (60 + 3(disabled))

"157.50

INDEKS ZAUZETOSTI = 16,17% (dozvoljeno MAX 60%)
21.133,62 m* / 130.700,00 m*=0,1617 x 100 = 16,17

| INDEKS IZGRADENOSTI = 0,195
25.480,62 m? /130.700,00 m? = 0,195

ZAUZETOST PARCELE = 29,78% (dozvoljeno MAX 75%)
(pod saobr. manupulativnim pov. + pod objektima + otvoreni deo bet. retenzije)
(16.955,68 + 21.133,62 + 828,28) m? / 130.700,00 m? = 0,2978 x 100% = 29,78

PROCENAT UCESCA ZELENILA = 70,22% (MIN 25%)
91.782,42 m? / 130.700,00 m? =0,7022 x 100% =70,22%

REKAPITULACIJA POVRSINA PREDMETNE DOGRADNJE -

&

{o—

il

STANDARDNA PARKING MESTA - 60 P.M. / STANDARD PARKING PLACES - 60 P.P.

AN

PREDLOZENI POLOZAJ MRS - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA /
PROPOSED POSITION OF MRS - NOT SUBJECT OF THIS DESIGN

PRIKLJUCAK NA TELEKOMUNIKACIONU MREZU / CONNECTION TO TELECOMMUNICATIONS NETWORK
PRIKLJUCAK NA VODOVODNU MREZU / CONNECTION TO WATER LINE
PRIKLJUCAK NA FEKALNU KANALIZACIONU MREZU / CONNECTION TO WASTE WATER SEWAGE PIPELINE

PRIKLJUCAK NA ATMOSFERSKU KANALIZACIJU / CONNECTION TO RAIN WATER SEWAGE

LINIJSKA RESETKA / DRAIN CHANNEL

| === | BETONSKI RIGOL / CONCRETE DRAIN CHANNEL

21.133,62 m? OGRADA / FENCE
s—— PODIZNA RAMPA / OPENABLE BARRIER
25.480,62 m? 60
16.955 68 m? 3 SPECIJALNA PARKING MESTA - 3P.M.: 3 P.M. ZA INVALIDE /
T SPECIAL PARKING PLACES - 3 P.P.: 3 P.S. FOR DISABLED PERSONS
91.782,42 m? P i P+1 SPRATNOST OBJEKATA/NUMBER OF FLOORS IN A BUILDING
nema promena ( 63 p.m.)

POLOZAJ TRAFO STANICE TS 1 10/0,4kV U TEHNICKOM OBJEKTU, na prizemlju /

LOCATION OF TRAFO STATION TS 1 10/0,4kV IN THE TECHNICAL BUILDING, on the ground floor
POLOZAJ GASNE KOTLARNICE U TEHNICKOM OBJEKTU, na 1. spratu /

LOCATION OF GAS BOILER ROOMS IN THE TECHNICAL BUILDING, on the 1st floor

BUDUCI POLOZAJ PRIKLJUCNO-RAZVODNOG POSTROJENJA - PRP - NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA /
FUTURE POSITION OF PRP - NOT SUBJECT OF THIS DESIGN

LEGENDA - PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU / LEGEND - CONNESTIONS TO PUBLIC SERVICES
Svi priljucci su obuhvaceni u fazi pribavljanja lokacijskih uslova u opétini Valjevo (1. faza) i tom prilikom su definisani

ukupni potrebni kapaciteti racunajuci objekat Galvanizacije (3. faza projektovanja i izgradnje).

2

PRIKLJUCAK NA 10kV ELEKTROENERGETSKI MREZU / CONNECTION TO 10kV ELECTRICAL GRID

& OBJEKAT GALVANIZACIJE | KOSARKASKOG TERENA (3. FAZA) %
, | UKUPNA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA - OBJEKAT GALVANIZACIJE / £ 040 80 e 9
Lo TOTAL GROUND FLOOR AREA - PLATING ) 949 P-4
UKUPNA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA - TERENA ZA KOSARKU / Lot 00 )
TOTAL GROUND FLOOR AREA - BASKETBALL COURT '
BRUTO RAZVIJENA POVRSINA GALVANIZACIE / 460
GROSS AREA OF PLATING 146
POVRSINA POD NOVOPROJEKTOVANIM SAOBRACAJINICAMA / 4 076,95
AREA OF NEW DESIGNED ROADS 076 B1.L - LIVNICA
POVRSINA SAOBRACAINICA KOJE SE RUSE / .
] AREA OF DEMOLITING ROADS 56263 m ST

REKAPITULACIJA POVRSINA NAKON PLANIRANE IZGRADNJE
OBJEKTA GALVANIZACIJE | TERENA ZA KOSARKU (3. FAZA)

B6 - INFO TAB

UKUPNA BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA = 1. FAZA + 2. FAZA (LIVNICA) + 3.FAZA |

HANSGROHE Serbia, Valjevo

/ FOUNDRY

B1.G - GALVANIZACIJA / PLATING

ICA/ GATEHOUSE

LA /INFO BOARD

B1 - GLAVNI OBJEKAT, PROIZVODNJA SA ADMINISTRACIJOM i SKLADISTEM /
MAIN BUIDLING, PRODUCTION WITH ADMINISTRATION & WAREHOUSE BUILDING

B3 - NADSTRESNICA ZA BICIKLE / BICYCLE CANOPY
B4 - SPRINKLER | HIDRANT PUMPNA STANICA /
SPRINKLER & HYDRANT PUMP STATION

B5.115.2 - NADSTRESNICA ZA PUSACE / SMOKERS CANOPY

B7 - PODZEMNA RETENZIJA / UNDERGROUND RETENTION
B8 - TEREN ZA KOSARKU / BASKETBALL COURT

I\
|

(]

(\

‘Y
|| -

N\

\ B6

NUMBER OF PARKING SPACES - CARS

(60 + 3(invalidi) /
(60 + 3(disabled))

nema promena ( 63 p.m.)

SITE PLAN

2
TOTAL GROUND FLOOR AREA = 1st PHASE + 2nd.(FOUNDRY) + 3rd PHASE 28.547,42m BUILDING / B1.G
BRUTO RAZVIJENA POVRSINA = 1. FAZA + 2. FAZA (LIVNICA) + 3.FAZA | 25001 55 OBJEKAT .
TOTAL GROSS AREA = 1st PHASE + 2nd.(FOUNDRY) + 3rd PHASE '
UKUPNA POVRSINA INTERNIH SAOBRAGAJINICA, PLATOA | PESACKIH POVRSINA / 10.450.00 S ITUAC I O N I P LAN /
TOTAL AREA OF INTERNAL ROADS, PLATEAUS AND PEDESTRIAN AREAS 490,
UKUPNO ZELENE POVRSINE /
TOTAL GREEN AREAS 81.874,30 m*
BROJ PARKING MESTA - AUTOMOBIL|

INDEKS ZAUZETOSTI = 21,84% (dozvoljeno MAX 60%)
28.547,42 m? / 130.700,00 m*=0,2184 x 100 = 21,84

VORTEKS

PROTEKT

Svetozara Papica 27/23
11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/408-66-20
e-mail: office@vorteks.rs

INDEKS IZGRADENOSTI = 0,2532
33.091,55 m? /130.700,00 m? = 0,2532

ZAUZETOST PARCELE = 37,36% (dozvoljeno MAX 75%)
(pod objektima i pod saobr. manupulativnhim pov.+ retenzija otvoreni deo)
(28.547,42 + 19.450,00 + 828,28) m? / 130.700,00 m? = 0,3736 x 100% = 37,36

ansgrohe

Investitor / Client:

Hansgrohe SE
Auestralle 5 -9
77761 Schiltach, Germany

Izvodac / Contractor :

E ENERGOGROUP

Preduzece za inZenjering, projektovanje, izgradnju i usluge d.o.o

Neznanog junaka 7
11000 Beograd, Srbija

tel. +381(0) 11 71 55 000
fax. +381(0) 117155017
mail: office@energogroup.rs
WWW.energogroup.rs

PROCENAT UCESCA ZELENILA = 62,64% (MIN 25%)
81.874,30 m? /130.700,00 m? =0,6264 x 100% = 62,64%

NORTH'§

NORTH Engineering

d.0.0. ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING,
ISTRAZIVACKO-RAZVOJNI RAD | OBRADU PODATAKA SUBOTICA

Park Rajhl Ferenca 7
24000 Subotica, Srbija
http://www.north-eng.com
mail: office@north-eng.com
tel. +381 (0) 24 623 000
fax. +381 (0) 24 623 006

MAKSIMALNI HORIZONTALNI GABARITI PLANIRANIH OBJEKATA SU /
MAXIMUM HORIZONTAL DIMENSIONS OF THE PLANNED BUILDINGS ARE:

e Objekat Galavanizacije / Plating- B1.G
e Teren za koSarku / Basketball court - B8

VERTIKALNI GABARIT OBJEKTA | VISINA ATIKE ili SLEMENA U ODNOSU NA OKOLNI TROTOAR /
VERTICAL DIMENSION OF BUILDING AND HEIGHT OF ATTIC OR RIDGE IN RELATION TO SURROUNDING SIDEWALK:

e Objekat Galavanizacije / Plating- B1.G

85,10m x 85,05m
16,00m x 29,00m

P, P+1

13,20 - atika

310 8103 04

Glavni projektant:

D. BALAZEVIC, dipl.ing.grad.

L

Investitor:

HANSGROHE DOO BEOGRAD
Krunska 73, Beograd

330 J954 11

Ovlasceno lice zastite od pozara:
Aleksandar Kadi¢, dipl.inz.mas.

L

Naziv objekta:

Projektant saradnik:

Mladen Tepuri¢, dipl.inz.arh.
Milorad Vasiljevi¢

1l FAZA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA - DOGRADNJA
OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU | KOSARKASKOG TERENA

ZA REKREACIJU / 3rd PHASE OF CONSTRUCTION

THE PRODUCTION COMPLEX - PLATING & BASKETBALL COURT

Vrsta tehnicke
dokumentacije

Oznaka i naziv dela projekta:

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

IDP

Evidencioni broj:EN_,I 721 /01 7-2022-ZOP

Naziv grafi¢kog priloga:

SITUACIONI PLAN/
SITE PLAN

Datum:

april 2023.

Razmera: Broj lista:

1:500

ZOP 01

OVAJ PROJEKAT JE U CELINI | DETALJU PO AUTORSKOM PRAVU ZASTICEN!
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BR. LISTAA B1.05

NN NN BN EEEN BN BN BN BN BENN BN BN BN BN B DN B B B BN B S S S e e S

PRIZEMLJE - ADMINISTRACIJA / GROUND FLOOR - ADMINISTRATION PRIZEMLJE - SOCIJANI DEO / GROUND FLOOR - SOCIAL
ZavrSna | ZavrSna | ZavrSna Obim / ZavrSna | ZavrSna | ZavrSna Obim /
Br./ Namena prostorie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter PovrsSina / Net Br./ Namena prostorije / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter PovrsSina / Net
No poda / zida/ | plafona/ | Height (m') (m) Area (m?) No poda / zida/ | plafona/ | Height (m') (m) Area (m?)
Floor Wall Ceiling Floor Wall Ceiling
A.0.01 | SHOWROOM Vv D MRP-B 2.70 51.10 144.00 $.0.00 | VETROBRAN / VESTIBULE Vv D MRP 2.70 8.02 4.01
A.0.02 | TOALET ZA GOSTE / GUEST TOILET KP-P | KP-Z/LP | MRP 2.70 32.96 21.00 $.0.01 | SLUZBENA PROSTORIJA 1/ SERVICE ROOM 1 KP-P GK MK 2.70 33.50 54.77
A.0.03 | SERVER ROOM 1 AS D D 3.82 20.35 21.55 PROSTORIJA OPREME ZA CISCENJE / CLEANING
A0.04 | HODNIK / CORRIDOR KPPIT | D MRP 270 4774 48.35 S006 5ppi1ES ROOM KPP b VRP 210 1400 10.43
A.0.06 |LIFT/ELEVATOR KP-P - - 6.90 297 S.0.07 | AMBULANTA/ FIRST AID ROOM KP-P D MRP 2.70 14.30 11.40
A.0.08 | OPEN OFFICE 1/ OTVORENA KANCELARIJA 1 T SP/D | MRP/H 2.70 29.96 51.54 5008 HODNIK SA STEPENISTEM / CORRIDOR WITH KPP D D/ MRP 270 309 29 36
A.0.08.1| KANCELARIJA 3/ OFFICE 3 T SP/ID H 2.70 18.92 21.82 STAIRCASE
A.0.08a| OPEN OFFICE 2 / OTVORENA KANCELARIJA 2 T SP/ID | MRP/H 2.70 50.33 102.84 S.0.09 | TERETNILIFT / FREIGHT ELEVATOR - - - 2.70 8.50 4.38
PROSTORIJA SA RAZGOVORE 2/ SPEAKERS $.0.10 |HODNIK / CORRIDOR KP-P D MRP 2.70 91.22 72.90
AD08 | o orNER 2 T | SPID | MRP/H | 270 19.02 22.53 $0.11 | GARDEROBA Z. | CHANGING ROOM W, KPP D MRP 270 158 103.51
A.0.09 |HODNIK / CORRIDOR T SP/D MRP 2.70 77.70 60.71 $.0.12 | TUSEVI Z./ SHOWERS W. KPP | KP-ZILP | VOMRP 2.70 21.94 29.52
A.0.10 |KANCELARIJA 1/ OFFICE 1 T SP/D H 2.70 15.96 15.71 $.0.13 | UMIVAONICI Z. / WASHROOM W. KP-P | KP-ZILP | MRP 2.70 19.22 14.78
A.0.11 | KANCELARAIJA 2 / OFFICE 2 T SP/D H 2.70 15.97 15.71 S.0.14 | TOALET Z./ TOILET W. KPP | KP-ZILP | VOMRP 2.70 23.02 24.68
A.0.12 |KAFE BAR | BIFE / CAFE SNACK BAR Vv SP/ID MRP 2.70 22.56 27.44 $.0.15 |BUDUCE PROSIRENJE 1/ FUTURE EXPANSION 1 CcK GK MK 2.70 75.78 212.89
A.0.13 |PROSTOR ZA RAZGOVORE / SPEAKER'S CORNER T AC MRP 2.70 25.61 29.82 5046  PROSTORIJAZA SIROVE NAMIRNICE / RAW FOOD KPP D D 282 365 9.79
A.0.14 | KANCELARIJA ZA SASTANKE 5/ MEETING ROOM 5 T SP/D H 2.70 10.23 6.54 ~ |ROOM ' ' )
A0.15 | KANCELARIJA ZA SASTANKE 4 / MEETING ROOM 4 T SPID H 270 1023 6.54 S.0.19 | GARDEROBA M. / CHANGING ROOM M. KP-P D MRP 270 5044 124.72
A.0.16 | KANCELARIJA ZA SASTANKE 3/ MEETING ROOM 3 T SP/D H 2.70 10.23 6.54 S.0.20 | TUSEVI M. / SHOWERS M. KP-P | KP-ZILP | VOMRP 2.0 19.33 21.96
A.0.17 | TOALET Z./ TOILET W. V KP-Z/ LP MRP 2.70 14.21 10.55 S.0.21 [UMIVAONICI M. / WASHROOM M. KP-P KP-Z/ LP MRP 2.70 18.30 12.93
A0.18 | TOALET M./ TOILET M. V KP-Z/ LP MRP 2.70 17.48 12.41 S.0.22 | TOALET M./ TOILET M. KP-P KP-Z/ LP MRP 2.70 19.49 19.06
2020 | TOALET ZAINVALIDE / TOILET FOR DISABLED y 2P | NRP - . 4 ao $.0.23 | SLUZBENA PROSTORIJA 2/ SERVICE ROOM 2 CcK GK MK 2.70 15.10 13.11
PEOPLE HODNIK SA STEPENISTEM / CORRIDOR WITH
. S.0.24 KP-P D D/MRP 2.70 2740 26.18
A.0.21 | STEPENISTE / STAIRCASE KP-P D D - 21.10 13.67 STAIRCASE
A.0.23 |PROSTORIJA ZA CISTACICU / UTILITY ROOM vV SP/D MRP 2.70 6.25 2.27 800.37
T e . e o 2871 INETO POVRSINA PRIZEMLJA / NET AREA GROUND FLOOR 1.895,88 m?
A.0.26 | OPEN OFFICE 3/ OTVORENA KANCELARIJA 3 T SP/ID MRP 2.70 47.16 93.20
A.0.27 |KANCELARIJA ZA SASTANKE 2 / MEETING ROOM 2 T SP/D H 2.70 19.81 22.60
A.0.28 |KANCELARIJA ZA SASTANKE 1/ MEETING ROOM 1 T SP/D H 2.70 18.95 22.42
A.0.29 |[FOAJE/FOYER KP-P SP/D | MRP-B 2.70 4961 108.17
A.0.30 | VETROBRAN / VESTIBULE KP-P D RG 2.85 18.18 16.06
A.0.31 | KANCELARIJA ZA SASTANKE / MEETING ROOM T SP/D H 2.70 36.55 67.76
A.0.32 |ELEKTRO SOBA/ ELECTRICAL ROOM AS D D 3.82 13.80 10.68
1095.51
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Napomena - prikazana pozarna odvajanja predstavijaju generalnu podelu na najznacajnie
funkcionalne celine, nisu prikazana pozarna izdvajanja manjih prostorija u ovom prikazu.

LEGENDA / LEGEND :

— 1.
2. OBJEKAT B1.G - GALVANIZACIJA /
—— " BUILDING B1.G - PLATING

——— ZIDA SE /NEW BUILD
—— RUSI SE / DEMOLITION

OBJEKAT B11B1.L/B1 and B1.L BUILDING

PRIZEMLJE - PROIZVODNJA / GROUND FLOOR - PRODUCTION

ZavrSna | Zavrna | Zavr$na Obim /
Br./ Namena prostorie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter Povrsina / Net
No poda / zida/ | plafona/ | Height (m') . Area (m?)
Floor | Wal | Ceiling ()
PR.0.08 KANCELARIJA / OFFICE V D MRP 2.70 40.47 78.15
PR.0.09| TOALET Z./ TOILET W. V KP-P/D MRP 2.70 18.94 16.46
PR.0.10| TOALET M./ TOILET M. V KP-P/D MRP 2.70 20.84 18.15
PR.0.103 SOBA ZA CISTACICU / CLEANING SERVICE AB KP-P/D TL 3.10 6.60 2.60
PR.0.11/HODNIK / CORRIDOR AB D TL 3.10 15.56 11.84
PR.0.12| SHOPFLOOR AB D TL 3.10 25.14 38.94
PR.0.12.1PODESAVANJE ALATA / TOOL ADJUSTMENT ROOM V D TL 3.10 23.32 33.51
PR.0.12.2PROSTORIJA ZA MERENJE / MEASURING ROOM V D TL 3.10 29.81 47.83
PR.0.12.3REZERVNI DELOVI / SPARE PARTS AB D TL 3.10 17.34 17.27
PR.0.13 HODNIK / CORRIDOR AB D TL 3.10 20.85 23.26
PR.0.14| SHOPFLOOR AB D TL 3.10 19.66 23.51
PR.0.15| TOALET Z./ TOILET W. V KP-P/D MRP 2.70 17.52 14.25
PR.0.16| TOALET M./ TOILET M. V KP-P/D MRP 2.70 20.18 16.09
PR.0.165 SOBA ZA CISTACICU / CLEANING SERVICE AB KP-P/D TL 3.10 6.40 2.40
PR.0.17 KANCELARIJA / OFFICE V D MRP 2.70 39.49 73.83
PR.0.18 PROLAZ | PASSAGE AB - TL 3.10 34.50 63.51
MASINSKA OBRADA, BRUSENJE | POLIRANJE /
PR.0.19 MACHINING, GRINDING & POLISHING AB FP/GK TL 8.40-8.70 402.80 6052.40
PR.0.20 KANCELARIJA / OFFICE V D MRP 2.70 4357 83.78
PR.0.21| TOALET M./ TOILET M. V KP-P/D MRP 2.70 20.96 15.79
PR.0.22| TOALET Z./ TOILET W. V KP-P/D MRP 2.70 21.31 15.78
PR.0.225 SOBA ZA CISTACICU / CLEANING SERVICE AB KP-P/D TL 3.10 8.61 3.78
PR.0.23| SHOPFLOOR AB D TL 3.10 10.80 2.67
PR.0.24| SKLAPANJE / ASSEMBLY AB FP/GK TL 8.40-8.70 304.30 4193.26
PR.0.40 HODNIK / CORRIDOR AB D TL 3.10 1473 8.80
10857.84
PRIZEMLJE - SKLADISTE / GROUND FLOOR - WAREHOUSE
ZavrSna | Zavrna | Zavr$na Obim /
Br./ Namena prostorie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter Povrsina / Net
No poda / zida/ | plafona/ | Height (m') (m) Area (m?)
Floor Wall Ceiling
P;:g KANCELARIJA / FREE TRADE OFFICE V D MRP 2.70 18.28 20.03
PR.0.25| SERVER SOBA / SERVER ROOM AS D TL 3.50 17.04 16.60
PR.0.27| VOZAC / TRUCKER V D TL 3.50 12.28 9.40
PR.0.28) GARDEROBA / LOCKER ROOM V D TL 3.50 1149 8.11
PR.0.285 TOALET VOZACI / TOILET TRUCKER V KP-P/D MRP 2.70 9.00 4.86
PR.0.29| TOALET Z./ TOILET W. V KP-P/D MRP 2.70 10.15 4.83
PR.0.30| TOALET M./ TOILET M. V KP-P/D MRP 2.70 14.81 9.53
PRO31 LE{SEL"SOBA MOKRA ZONA" / TESTING ROOM "WET v D VMRP 340 2063 26.21
PR.0.31.1KANCELARIJA / OFFICE V D MRP 2.70 20.67 26.28
PROSTORIJA ZA MERENJE / MEASURING ROOM -
PR.0.32.1 INCOMING GOODS V D MRP 3.10 23.38 33.80
PR.0.32.2 KANCELARIJA / INCOMING GOODS OFFICE V D MRP 3.20 33.78 62.42
PR.0.33| SKLADISTE / WAREHOUSE AB FP TL 11.40-11.70 242.20 2678.48
2900.56
PRIZEMLJE - TEHNICKI BLOK / GROUND FLOOR - UTILITY BUILDING
ZavrSna | ZavrSna | Zavr$na Obim /
Br./ Namena prostorie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter Povrsina / Net
No poda / zida/ | plafona/ | Height (m’) (m) Area (m?)
Floor Wall Ceiling
PR.0.34a DIZEL GENERATOR / DIESEL GENERATOR AB D D 4.54 23.30 31.90
PR.0.35| TRANSFORMATORI/ TRANSFORMATORS AB D D 4.54 48.70 35.92
PR 0.35 EgiERVNI TRAFO BOKS / SPARE TRANSFORMER AB D D 454 1210 8.97
PR.0.36 ELEKTRO PROSTORIJA / ELECTRO ROOM RL D D 4.54 55.60 143.22
PR.0.37 /HODNIK / CORRIDOR AB D D 4.54 32.30 46.90
PR.0.39 HODNIK / CORRIDOR AB D D 4.54 116.26 535.57
802.49
NETO POVRSINA PRIZEMLJA 1. FAZA / NET AREA GROUND FLOOR 1st PHASE 16.456,77 m?
BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA 1. FAZA | GROSS AREA GROUND FLOOR 1st FLOOR 17.006,76 m?

2. FAZA PRIZEMLJE - LIVNICA / 2nd PHASE GROUND FLOOR - FOUNDRY

ZavrSna | Zavrna | Zavr$na Obim /
Br./ Namena prostorie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter Povrsina / Net
No poda / zida/ | plafona/ | Height (m’) . Area (m?)
Floor | Wal | Ceiling ()
PR.0.01| TEHNICKA KANCELARIJA / TECHNICAL OFFICE V D TL 2.90 20.36 25.39
PR.0.02| ZENSKI TOALET / WOMEN TOILET KP-P KP-Z MRP 2.70 17.52 14.25
PR.0.03| MUSKI TOALET / MEN TOILET KP-P KP-Z MRP 2.70 20.18 16.09
PR.0.03§ TROKADERO KP-P KP-Z TL 2.70 6.40 2.40
PR.0.04 KANCELARIJA / OFFICE V D MRP 2.70 50.32 101.16
PR.0.05/ HODNIK / CORRIDOR AB D TL 2.70 17.54 15.94
PR.0.06| SHOPFLOOR AB D TL 2.70 18.55 19.55
PR.0.07 | LIVNICA / FOUNDRY AB FP TL 11.40-11.70 273.80 3432.59
3627.36
NETO POVRSINA PRIZEMLJA LIVNICA / NET AREA GROUND FLOOR FOUNDRY 3.627,36 m?
BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA LIVNICA / GROSS AREA GROUND FLOOR FOUNDRY 3.717,95 m?

3. FAZA PRIZEMLJE - GALVANIZACIJA / 3rd PHASE GROUND FLOOR - PLATING

ZavrSna | ZavrSna | Zavr$na Obim /
Br./ Namena orostoriie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter Povrsina / Net
No P I poda / zida/ | plafona/ | Height (m') . Area (m?)
» (m’)
Floor Wall Ceiling
PL.0.01| UTOVAR-ISTOVAR / LOADING-UNLOADING AB/AS FP TL 11.83-12.13 240.22 1815.65
PL.0.02 | SALA ZA SASTANKE / MEETING ROOM V D MRP 2.70 22.80 32.05
PL.0.03 | GALVANIZACIJA | PLATING E FP TL 12.04-12.49 314.47 4110.62
PL.0.05| MREZNA DISTRIBUCIJA / NETWORK DISTRIBUTION AB D TL 3.60 25.64 40.73
PL.0.06 | KONTROLNA SOBA / HELMSTAND V D MRP 2.70 4262 86.03
KANCELARIJA - BUDUCE PROSIRENJE / OFFICE -
PL.0.07 FUTURE EXTENSION AB D TL 3.60 20.36 25.38
PL.0.08 |[HODNIK / CORRIDOR AB D TL 3.60 14.88 8.58
LABORATORIJA ZA PIJACU VODU / DRINKING WATER
PL.0.09 LABORATORY V D MRP 2.70 2344 34.34
PL.0.10 | LABORATORIJA GALVANIZACIJE / PLATING LAB V D MRP 2.70 62.01 118.36
SKLADISTE REZERVNIH DELOVA / SPARE PARTS
PLO.11 STORAGE E FP TL 12.04-12.16 39.30 91.56
SKLADISTE CIJANIDA / CYANIDE CHEMICAL
PL.0.12 STORAGE E FP TL 12.04-12.16 27.02 44 .41
PL 03 glfé\élig ESKLADlSTE HEMIKALIJA / MAIN CHEMICAL E Fp 1 12.08-12.16 78.66 232 99
PL.0.14 |KONTEJNERI/ CONTAINERS E FP D 5.35 51.60 165.26
6805.96

3. FAZA PRIZEMLJE - GALVANIZACIJA OTVORENI PROSTOR / 3rd PHASE GROUND FLOOR -
PLATING OPEN SPACE

ZavrSna | ZavrSna | Zavr$na Obim /
Br./ Namena prostorie / Room obrada | obrada | obrada Visina / Perimeter Povrsina / Net
No poda / zida/ | plafona/ | Height (m') , Area (m?)
Floor | Wall | Ceiling (m')
PL.0.15|ISPORUKA / DELIVERY E FP TL 5.20 103.70 350.80
PL.0.16 | SKLADISTENJE OKVIRA / STORAGE FRAMES AB FP TL 5.20 169.80 604.84
955.64
NETO POVRSINA PRIZEMLJA GALVANIZACIJA / NET AREA GROUND FLOOR PLATING 6.805,96 m?
BRUTO POVRSINA PRIZEMLJA GALVANIZACIJA / GROSS AREA GROUND FLOOR PLATING 6.949,80 m?

HANSGROHE Serbia, Valjevo
B1 - GLAVNI OBJEKAT, PROIZVODNJA SA ADMINISTRACIJOM i SKLADISTEM /
MAIN BUIDLING, PRODUCTION WITH ADMINISTRATION & WAREHOUSE BUILDING
B1.L - LIVNICA / FOUNDRY
B1.G - GALVANIZACIJA / PLATING
B2 - PORTIRNICA / GATEHOUSE
B3 - NADSTRESNICA ZA BICIKLE / BICYCLE CANOPY
B4 - SPRINKLER | HIDRANT PUMPNA STANICA /
SPRINKLER & HYDRANT PUMP STATION
B5.1i5.2 - NADSTRESNICA ZA PUSACE / SMOKERS CANOPY

B5.2
w1

,\J - = ".‘. ]
%%%%Z?Zé;&/Q%%!;

==l P

B6 - INFO TABLA / INFO BOARD %

B7 - PODZEMNA RETENZIJA / UNDERGROUND RETENTION |

B8 - TEREN ZA KOSARKU / BASKETBALL COURT 7

BUILDING / ABSOLUT LEVEL

OBJEKAT B 1 . G io OO APSOLUTNA KOTA 1 60’20

OSNOVA PRIZEMLJA - PLAN INTERVENCIJA /
GROUND FLOOR LAYOUT - INTERVENTION P

Svetozara Papi¢a 27/23
11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/408-66-20
e-mail: office@vorteks.rs

VORTE KS@P ROTEKT

Izvodac / Contractor :

EG ENERGOGROUP

Preduzece za inzenjering, projektovanje, izgradnju i usluge d.o.o

Investitor / Client: .
Neznanog junaka 7
11000 Beograd, Srbija

tel. +381(0) 11 71 55 000
fax. +381(0) 1171 55017
mail: office@energogroup.rs
WWW.energogroup.rs

Hansgrohe SE
AuestraBe 5 - 9
77761 Schiltach, Germany

ansgrone

Park Rajhl Ferenca 7
24000 Subotica, Srbija
http://www.north-eng.com
mail: office@north-eng.com
tel. +381 (0) 24 623 000
fax. +381 (0) 24 623 006

NORTH Engineering

d.0.0. ZA PROJEKTOVANJE, INZENJERING,
ISTRAZIVACKO-RAZVOJINI RAD | OBRADU PODATAKA SUBOTICA

/ (NORTHE§

Glavni projektant:
D. BALAZEVIC, dipl.ing.grad.
310 8103 04

Investitor:

HANSGROHE DOO BEOGRAD
Krunska 73, Beograd

L

Ovlasc¢eno lice zastite od pozara:
Aleksandar Kadi¢, dipl.inz.mas.

Pz

Naziv objekta:

330 J954 11
1l FAZA IZGRADNJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA - DOGRADNJA

Projektant saradnik:
Mladen Tepuri¢, dipl.inz.arh.
Milorad Vasiljevi¢

OBJEKTA ZA GALVANIZACIJU | KOSARKASKOG TERENA
ZA REKREACIJU / 3rd PHASE OF CONSTRUCTION
THE PRODUCTION COMPLEX - PLATING & BASKETBALL COURT

SIFRARNIK / CODES POD/FLOOR | | SIFRARNIK / CODES ZID/ WALL
AB | AB PLOCA / RC SLAB FP | FASADNI PANEL / FACADE PANEL
B | MONOLITIZACIA / MONOLITISATION D | DISPERZIJA / DISPERSION
AS | ANTISTATIC KP-Z | KERAMICKE PLOCICE — ZIDNE / CERAMIC TILES - WALL
E | EPOXY PREMAZ / COATING SP | STAKLENA PREGRADA / GLAZING
KP-P | KERAMICKE PLOCICE ~ PODNE / CERAMIC TILES - FLOOR LP | LATEX PREMAZ / LATEX COATING
KP-KO| KER. PLOC. - KISELO OTPORNE/ CER. TILES - ACID PROOF| |AC | AKUSTICNA ZAVESA / ACOUSTIC CURTAIN
RL | REBRASTI LM / RIBBED METAL SHEET GK | GIPS KARTON / PLASTER WALL
V.| VINIL / VYNIL
§  [CELK / STEEL SIFRARNIK / CODES PLAFON / CEILING
Sl SILIKATNI PREMAZ / SILICATE IMPREGNATION D DISPERZIJA / DISPERSION
T |TEPIH / CAPRET GK-PP | GIPSKARTON — PROTIVPOZARMI / GYPSUM CEILING - FIRE. RESISTANT
CK | CEMENTNA KOSULJICA / CEMENT SCREED GKVO | GIPSKARTON ~ VLAGOOTPORNI / GYPSUM CEILING ~ MOISTURE. RESISTANT
RL | REBRASTI LIM / CEMENT SCREED MRP | MODULARNI RASTER PLAFON / MODULAR RASTER CEILING
VOMRP| VLAGOOTPORNI MODUL. RP / MOISTURE RESISTANT MODULAR RC
TL | TRAPEZ LIM / TRAPEZE SHEET
MK | MEDJUSPRATNA KONSTR. / HALLOW SLAB

Vrsta tehnicke | Oznaka i naziv dela projekta:

dokumentacije . .
ELABORAT ZASTITE OD POZARA

IDP

Naziv grafickog priloga:

OSNOVA PRIZEMLJA - PLAN INTERVENCIJA /
Evidencion broj GROUND FLOOR LAYOUT - INTERVENTION PLAN
EN-1721/017-2022-Z0OP

Razmera:

patum: april 2023. 1:250 o= ZOP_02

OVAJ PROJEKAT JE U CELINI | DETALJU PO AUTORSKOM PRAVU ZASTICEN!
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LEGENDA SIMBOLA
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DETALJ B e . . , i
- * = SPLISN O — Al nrovodnik 270mm
- DETAIL B SPUSNIE VO | provodnik @10mm
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!
3 Connection to the steel column
UKRSNI KOMAD, UKRSNA SPOJNICA
Cross connector
GLAVNA- SABIRNICA ZA 1ZJEDNJACENJE POTENCIJALA
Veza na uzemljivac 1. faze = ovir o ctbie o
DETALJ —"B" (DETAIL "B")
PRINCIP POSTAVLJANJA TRAKE U TEMELJU CASICE |
I7LA7 TRAKE U PROSTOR BETONSKE PODNE PLOCE
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LJE TEMELUNOJ STOPI NA placed in the foundation foot
0J0J JE CASICA
@ — FeZn TRAKA 30x4mm POSTAVLJENA @ — Galvanized steel, FeZn strip 30x4mm
U AB PODNOJ PLOCI placed in concrete slab
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£d b 1o oo oo oo
I, *
| o d |
oo
: Fe/n TRAKA
Fe/n TRAKA 30x4mm @— o/
= = = = UKRSNI KOMAD PROHROMSKA TRAKA 30x3.5mm
T
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