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Naziv dokumenta

IZVESTAJ O IZVRSENIM MERENJIMA OTPADNIH VODA

Poslovno ime i sediSte
narucioca'

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO
Prvomajska bb, 31205 Sevojno

Poslovno ime i sediste
izvr§ioca

Institut za zastitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

Resenje broj 325-00-250/2021-07 od 26.3.2021. godine, Ministarstvo
poljoprivrede. Sumarstva i vodoprivrede, Beograd za obavljanje fizicko-

Ovlascenje g i o . s i . S
J hemijskih, senzornih i mikrobioloskih ispitivanja otpadnih, povrsinskih i
podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (povrsinske, podzemne i otpadne).
N Resenje o utvrdivanju obima akreditacij j01- 20.04.2023. i
Alcrediticija 1 i editacije broj 01-073 od 20.04.2023. godine

Akreditacionog tela Srbije

Broj radnog naloga

04-04-05-23-0211 broj izvestaja !

(po radnom nalogu)

Datum prethodnog

10.03.2023.

ispitivanja
Datum (period) Datum prijema uzorka u laboratoriju 23.05.2023.
ispitivanja Datum zavrietka analiza 02.06.2023.

Vrsta ispitivanja

[X] osnovni parametri otpadnih voda

E specifiéni parametri za otpadne vode

[] senzorna 4 fizicko-hemijska (X ekotoksikoloska
mikrobioloska [] druga ispitivanja (navesti):

Identifikacioni broj /
naziv uzorka

V0304/1 Otpadna voda - tehnoloska otpadna voda ULAZ U PPOV
V0304/2 Otpadna voda — tehnoloska otpadna voda IZLAZ IZ PPOV
V0304/4 Otpadna voda — ispust zbirne otpadne vode u recipijent

Broj izvestaja
i datum

BHCTHTYT 34 32Ty 12 PATY AN
Epoj..... m-:}_%’;f\\j}//j

vz i~

i, NPOE,. 0o

Napomena

B S

i

Rezulrati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.
Izvestaj ne sme da se reprodukuje. osim u celosti, bez odobrenja laboratorije,
Laboratorija je odgovorna za sve informacije date u izvestaju, osim za one dobijene od korisnika (oznakd’).

4. Rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primlien (kada je uzorak dostavio korisnik).
J._Laboratorifa primenjuje pravilo edlucivanja - binarno pravilo jednostavinog prilvatanja, nivo poverenja 95%,
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE'

Delatnost 2442- proizvodnja aluminijuma
Za tehnoloske potrebe proizvodnje, snadbevanje industrijskom vodom se
fossop visi 1z sistema javne vodovodne mreze Grada UzZica, kojom upravlja JKP

vodosnabdevanja

»Vodovod™ Uzice i iz vodozahvata u vlasnistvu Valjaonice bakra Sevojno
a.d.

Kratak opis
proizvodnje
(tehnoloskog
procesa)

Osnovna delatnost Drustva Impol Seval Valjaonica Aluminijuma je

proizvodnja valjanih proizvoda od aluminijuma i aluminijumskih legura.

Proizvodni program Impol Seval a.d. ¢ine:

- liveni aluminijumski blokovi i trupci,

- toplo valjane aluminijumske trake i ploce,

- hladno valjane aluminijumske trake (nebojene, bojene, embosirane i
orebrene),

- aluminijumski limovi (nebojeni, bojeni, embosirani i orebreni).

Tehnoloski proces proizvodnje se sastoji iz sledec¢ih postupaka:

- livenje Al blokova i trupaca polukontinuiranim ,,DC* postupkom,

- reverzibilno toplo valjanje Al blokova u toplo valjane trake,

- nereverzibilno hladno valjanje toplo valjanih Al traka,

- odmasc¢ivanje 1 bojenje hladno valjanih Al traka,

- adustazne operacije (ivi¢enje. ravnanje. rasecanje. secenje na limove i
ploce).

Osnovne sirovine koje se koriste u procesu proizvodnje su:

- aluminijumski ingoti (Al 99,5-99,8 %),

- otpadni aluminijum-otpaci i ostaci od aluminijuma;

- predlegure i legirajuci elementi,

- boje, lakovi, rastvaraci i razredivaci za .,Coil coating™ proces bojenja.
U proizvodnom procesu se ne koriste prioritetne i prioritetne hazardne
supstance koje mogu zagaditi povrSinske 1 podzemne vode.

Od opasnih hemikalija u postrojenju se koriste: emulzije, boje. rastvaraci,
ulja. maziva. tehnicki gasovi, prirodni gas.

Kapacitet
proizvodnje (24h)

Maksimalni dnevni kapaciteti proizvodnje su:

-270 t/dan livenih aluminijumskih blokova i trupaca

-110 t/dan hladno valjanih nebojenih aluminijumskih traka i limova
-65 t/dan bojenih aluminijumskih traka i limova

Dnevna potroSnja
3
vode (m”)

minimalna 4.5
srednja 5
maksimalna 5.5

I. Informacije o proizvodnji u pogonu za vreme sprovodenja monitoringa

U vreme sprovodenja monitoringa odvijala se redovna proizvodnja.

2. Informacije o poreklu (mestu nastanka) otpadnih voda u proizvodnom procesu

Vrsta otpadne vode

[ ] recirkulacione

X procesne ‘ |:] rashladne

Q7-04-176/3
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O [zvestaj o 1zvrSenim merenjima otpadnih voda

[ PODACI O NARUCIOCU USLUGE'

<] sanitarne

X drugo (navesti): atmosferske

Napomena:
U prilogu ovog izvestaja nalaze se:

—  Sitwacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema (tehnoloske,
rashladne, sanitarne ili zbirne) sa oznacenim mestima za uzorkovanje .

3. Informacije o rezimu rada

Rezimu rada (] drugo (navesti):

X ujednacen ] promenljiv [] sezonski
smenski broj smena u toku 24h: 3

4. Informacije o broju i lokaciji ispusta otpadnih voda

Broju ispusta otpadnih voda

|

Lokacija ispusta otpadnih voda

Ispust u reku Detinju jugozapadno od lokacije postrojenja

5. Informacije o dinamici ispustanja otpadnih voda

i ini a3
Dnevna koli¢ina | minimalna 229
ispustene otpadne srednja 254
3
vode (m’) maksimalna 280
Zapremina uskladistenih otpadnih voda | ] 5-10 m’ [ ] nema uskladistenih otpadnih voda

6. Informacije o postrojenju za precisc¢avanje ili predtretmanu otpadnih voda

Tehnicke karakteristike postrojenja /
uredaja za preciS¢avanje otpadnih voda

Postrojenje za prec¢iS¢avanje tenoloskih otpadnih voda
(otpadnih rastvora deterdZenata) se sastoji iz sledecih
sekcija:

- sekcija za egalizaciju otpadne vode;

- sekcija za neutralizacuju;

- sekcija za koagulaciju;

- sekeija za flokulaciju;

- sekcija za taloZenje 1 zavr$no filtriranje vode;

- sckeija za presovanje taloga (filter presa).

Otpadne vode iz procesnih sekcija se skupljaju u dve
betonske jame - u jami kapaciteta 20 m® se sakupljaju
otpadne vode iz kada sa rastvorom za odmascivanje. a u
drugoj jami kapaciteta 10 m® iz kada za ispiranje traka.
Otpadne vode se zatim pumpama usmeravaju u
oksidacioni rezervoar gde se dodaje koagulant FeCl; i
koriguju pH vrednosti ka kiselim vrednostima
dodavanjem H>SO,.

Preliv iz rezervoara za oksidaciju se transportuje u
rezervoar za neutralizaciju gde se pH dovodi na vrednost
od 8,5 do 9 dodavanjem CaOH,

i dozira rastvor aktivnog uglja. Nakon neutralizacije,
rastvor preliva se u rezervoar za flokulaciju u koji se
dodaje anjonski polielektrolit.

Preliv iz rezervoara za flokulaciju se transportuje u
laminarni taloznik, u cilju odvajanja vode od mulja. Voda
se zavrSno tretira u filterima sa kvarcnim peskom i
aktivnim ugljem, a zatim ispusta iz postrojenja.

Mulj se transportuje u rezervoar za zgusnjavanje, a zatim

Q7-04-176/3 broj radnog naloga/izvestaja: 04-04-05-23-0211/ 1 strana: 3/14




O Izvestaj o izvrSsenim merenjima otpadnih voda

I PODACI O NARUCIOCU USLUGE'

na presovanje kroz filter presu.

Nakon tretmana, otpadne vode se ispustaju u recipijent,
reku  Detinju cevovodom atmosferske kanalizacije.
Projektovani i izvedeni kapacitet postrojenja je 4m’/h.

Utvrdene povrsine sa kojih se spira
- y )
atmosferska voda (m”)

92.600
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O [zvestaj o izvr§enim merenjima otpadnih voda

I1 PODACI O UZORKOVANJU

Plan uzorkovanja

04-04-05-23-0211 /PU od 19.05.2023.

Lokacija
uzorkovanja
(adresa, GPS
podaci)

Uzorkovano je u pogonu IMPOL SEVAL Valjaonica Aluminijuma a.d.,
Prvomajska BB, Sevojno.

V0304/1 N 43°5027" E 19°53'11"

V0304/2 N 43°50'16" E 19°53'11"

V0304/3 N 43°50'16" E 19°53'16"

Datum i vreme
uzorkovanja

Uzorkovano 23.05.2023. vreme uzorkovanja 09:00-11:00h. Transport uzoraka u
rashladnoj komori u vozilu, temperatura komore +4°C. Temperatura vazduha
+24.0°C. Uzorkivac Boris Aleksi¢.

Vrsta uzorka /
uzoraka

o vreme uzorkovanja 2h
X kompozitni - l ” - —
. fe
s _ proporcionalan interva uzia.r ovanja Smin
trenutni broj intervala 24
koli¢ina vode po
X vremenu  [] protoku ~ p 150ml
intervalu

Nacin (metod)
uzorkovanja i
rukovanje uzorkom
do analize

SRPS EN ISO 5667-1:2022 (osim tacaka 8, 9 i 11) Kvalitet vode - Uzimanje
uzoraka - Deo 1: Smernice za izradu programa uzimanja uzoraka i postupke
uzimanja uzoraka

SRPS EN ISO 5667-3:2018 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice
za zastitu i rukovanje uzorcima vode

SRPS ISO 5667-10:2021 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smernice
za uzimanje uzoraka otpadnih voda

SRPS EN ISO 19458: 2009 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka za mikrobioloSke
analize

Vremenski uslovi
tokom
uzorkovanja**

Sunéano

Koli¢ina otpadne
vode tokom
uzorkovanja®*

Diskontinualno ispustanje vode

Oprema za
uzorkovanje

Teleskopski Stap, plasti¢na kofica od 11

Nedostaci mernog
mesta

Nema nedostataka

Napomena. Situacioni plan sa mestima uzorkovanja dat u prilogu.

** polja se popunjavaju ukoliko se u kanalizaciju ulivaju atmosferske vode

Q7-04-176/3
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

II1 PODACI O MERNOJ OPREMI

Proizvodaéd

| Tip

| Serijski broj

Merna oprema za fizicko-hemijska ispitivanja

Turbidimetar Milwaukee, USA&CAN 11002410005
Turbidimetar Turbiquant 1500 IR 201712306
Spektrofotometar Shimadzu, Japan A11454835303
Magnetna me3alica Poly 15, Thermo Scientific Amerika CN30316 i
CNS58300
pH/ION Meter 7320 WTW, Nemacka 21501736
ICP-OES (ICPE9820) Shimadzu B42045500558
Konduktometar (S230) Mettler Toledo, Svajcarska 50002447950001
Jonski hromatograf Dionex ICS 3000, SAD 01397007
Multimetar Multi 3430, WTW, Nemacka 15040866
Multimetar Multi 3630 IDS,WTW, Nemacka 22060030
Multimetar Multi 3630 IDS, WTW, Nemacka 21491982
Oksimetar Oxi 3205, WTW, Nemacka 21370601
?F”Oagz)’am za ugljenik TOC-L SSM 5000A, Shimadzu, Japan H54425500732CD
GC MS hromatograf (QP2010S) Shimadzu, Japan C70384570110
GC FID hromatograf (GC2014) Shimadzu, Japan C11484302152SA
GM MS hromatograf (QP2010 ultra) Shimadzu, Japan US10B42265
GM MS/MS hromatograf (TQ8040 ) Shimadzu, Japan 021155200016
Susnica LSW-53 Vims Electronic, Srbija 20130129-M
Pe¢ za zarenje LPZ-11S Vims Electronic, Srbija 20130619-M
Analiticka vaga BCE2241-1S, SARTORIUS ENTRIS II 0042605266
Uredaj za odredivanje boje Nessleriser 2250, Lovibond, Engleska N/A
fompurator za Rlorsaitest Tip 2000, Lovibond, Engleska N/A
diskom
Filterski fotometar PhotoLab S12, WTW InoLab, Nemacka 14280448
Termoreaktor CR2200 i CR4200. WTW, Nemacka 14260827
14180940;
22030801,
22030816,
22030748,
22030747,
2203751,
BPK sistem OxiTop IS 12 . WTW, Nemacka 22030803,
22030749,
22030740,
22030808,
22030829,
22030817,
22030743
Kolorimetar Spectroquant Move, Merck Millipore, 19/47508
Nemacka
Uredaj za ultracistu vodu TKA GenPure UV, Thermo Scientific 8052/09
Amerika
Merna oprema za mikrobioloska ispitivanja
Autoklav Tuttnauer Holandija, tip 3870 ELV 2705899
Inkubator — termostat Binder Nemacka, tip Redline RI 53 RL10-11109
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

Inkubator | BINDER Nemacka tip BD 115 09-09227
Sterilizator - suSnica ' BINDER Nemacka, tip ED 115 08-48889
Uredaj za zavarivanje Idexx Laboratories USA, Quanty tray QTP13182603924

Sealer PLUS

Membran filter

Chmlab group, Barcelona, Spain

MNWO45047H - SG
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

IVREZULTATI MERENJA

Opis uzorka

Uzorak V0304/1 Otpadna voda — tehnoloska otpadna voda ULAZ U PPOV je slabo Zute boje, mutna,
jako primetnog mirisa i bez vidiljvih otpadnih materija.

Uzorak V0304/2 Otpadna voda — tehnoloska otpadna voda IZLAZ IZ PPOV je bez boje, bez mirisa i bez
vidiljvih otpadnih materija.

Uzorak V0304/4 Otpadna voda — ispust zbirne otpadne vode u recipijent je slabo Zute boje, bez mirisa i
bez vidiljvih otpadnih materija.

Rezultati fizicko-hemijskog ispitivanja

Ispitivani parametar Lmeen iy ednost AUGLIT Metode merenja
V0304/1 V0304/2 vrednost™

Temperatura vode [°C] 222 19.0 - US EPA 170.1:1974
Temperatura vazduha [°C]’ 24.0 24.0 - Q5-04-575
Barometarski pritisak [hPa] 996.1 996.1 - Q5-04-474
pH vrednost” 9.94 7.52 = SRPS EN ISO 10523:2016
Elektroprovodljivost [pnS/cm] 2110 303 - SRPS EN 27888:2009
Rastvoren kiseonik [mg/1] ' 2.97 8.75 - SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/l] 2151 282 - Prirucnik” metoda 2540 B
Zareni ostatak [mg/I] 1607 203 - Prirucnik” metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/1] 364.7 <1 - Priru¢nik” metoda 2540 D
AOX [mg/l] <0.05 <0.05 1 Q5-04-453
Arsen (As) [mg/l] <0.1 <0.1 - SRPS EN ISO 11885:2011
Barijum (Ba) [mg/l] 0.026 0.018 - SRPS EN ISO 11885:2011
Olovo (Pb) [mg/l] <0.01 <0.01 0.5 SRPS EN ISO 11885:2011
Kadmijum (Cd) [mg/l] < 0.0004 < 0,0004 0.2 SRPS EN ISO 11885:2011
Slobodni hlor [mg/l] 0.32 0.18 - Priru¢nik” metoda 100598
Hrom ukupni (Cr) [mg/l] 0.015 < 0.006 0.5 SRPS EN ISO 11885:2011
Hrom Sestovalentni (Cr') [mg/1] <0.1 <0.1 0.1 Priru¢nik’ metoda 114552
Kobalt (Co) [mg/1] <0.01 <0.01 - SRPS EN ISO 11885:2011
Cijanidi [mg/1] <0.01 <0.01 - Priru¢nik® metoda 114561
Bakar (Cu) [mg/l] 0.057 <0.02 0.5 SRPS EN ISO 11885:2011
Nikal (Ni) [mg/] 0.014 0.009 0.5 SRPS EN ISO 11885:2011
Ziva (Hg) [mg/1] < 0.0003 < 0.0003 - SRPS EN ISO 12846:2013
Selen (Se) [mg/l] < 0.008 < (0.008 - SRPS EN ISO 11885:2011
Srebro (Ag) [mg/l] <0.02 <0.02 - SRPS EN ISO 11885:2011
Sulfidi [mg/1] 0.74 <0.02 - Priru¢nik™ metoda 114779
Kalaj (Sn) [mg/1] <0.02 <0.02 - SRPS EN ISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] 0.091 <0.03 2 SRPS EN ISO 11885:2011

* Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija w vode i rokovima za njihovo dostizanje "Siuzbeni glasnik RS",
br. 6711, 4812 1 1/16. . Prilog 2. Granicne vrednosti emisije za otipadne vode Glava 1. Tehnoloske otpadne vode, Deo 7.
Granicne vrednosti emisije iz objekta i postrafena za prevadu i finu obrady metala Tabela 7.2, Graniéne vrednosti emisije pre
mesanfa sa ostalim otpadnim vodama na nivou pogona, proces 12.

"Parametri radeni na terenu.
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O [zvesta] o izvr§enim merenjima otpadnih voda

nereng Referentna
Ispitivani parametar vrednost (i Metode merenja
V0304/4

Temperatura vode [°C] 18.6 G US EPA 170.1:1974
Temperatura vazduha [°C] 24.0 - (5-04-575
Barometarski pritisak [hPa]’ 996.1 - Q5-04-474
pH vrednost” 8.0 - SRPS EN [SO 10523:2016
Elektroprovodljivost [uS/em] * 598 - SRPS EN 27888:2009
Rastvoren kiseonik [mg/1] " 7.90 - SRPS EN ISO 5814:2014
Suvi ostatak [mg/1] 396 - Prirucnik” metoda 2540 B
Zareni ostatak [mg/1] 301 - Priru¢nik” metoda 2540 E
Suspendovane materije [mg/1] 20 - Priru¢nik™ metoda 2540 D
BPK; [mg/1] 20.3 25-40 Q5-04-451
HPK [mg/1] 42.3 300 Q5-04-450
Gvozde (Fe) [mg/1] 0.154 3 SRPS EN ISO 11885:2011
Aluminijum (Al) [mg/1] 0.305 3 SRPS EN ISO 11885:2011
Ugljovodonici (TPH) [mg/1] 0.094 107 Q5-04-419
Fluoridi [mg/I] 0.63 . Prirucnik” metoda 100809
Ukupan azot [mg/1] 8.27 10-15 SRPS EN ISO 20236:2022
Ukupan fosfor [mg/1] 1.20 1-2 Priruénik"’ metoda P-V-16/A

* Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje "Sluzbeni glasnik RS",
br. 67/11, 4812 1 1/16. Prilog 2 Granicne vrednosti emisije za otpadne vode, Glava I Tehnoloske otpadne vode Deo 7. Granicne
vrednosti emisije iz objekta i postrojena za preradu i finu obradu metala. Tabela 7.1. Granicne vrednosti emisije na mestu
ispustanja u povrsinske vode, proces 121 Glava Il - Komunalne otpadne vode. Tabela 2. Granicne vrednosti emisije za
komunalne otpadne vode koje se ispustaju u recipijent.

1—P{J.P'(HH{.’1’)"'.“ radeni na terenu.

" Zahtev za ugliovodonike se odnosi na trenutni uzorak

4

]zr,ad'iO

Ivana Kurcubic, nasf.t@amiéar

Rezultati ekotoksikolo$kih ispitivanja

Odobrio rezultate

) Phanijela Bekri¢Aipl. hemicar
Sef odseka za fizickochemijska ispitivanja

e Referentna
[spitivani parametar vrednost L Odeljak* Metode merenja
V0304/4 3
Glava l. Deo 7. Tabela 7.1 -
Grani¢ne vrednosti emisije na C.1. Acute toxicity for
Toksi¢nost za ribe (Ty) <2 6 ook . méijmk; fish - (ec) No
s s oan e 440/2008*++
vode, proces 12

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl.

glasnik RS". br. 67/2011. 48/2012 i 1/2016).
***van obima akreditacije.

Izradi =

a

Biljana Beslin. dipl. biolog
Visi analiticar

QOdobrio rezultate

e

Nikolina Zkgarac. dipl. biolog
) spec. mikrobiologije hrane
Sef odseka za mikrobioloska ispitivanja
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O [zvestaj o izvrsenim merenjima otpadnih voda

Rezultati mikrobiolo§kih ispitivanja

[spitivani parametar sa mernom jedinicom V 0304/4 R:ri:é‘izl;:a Metoda ispitivanja

l'if’g:g‘r’g’:‘“’ 9,7x10° 10000

3 P, Y e e e £

Rrelnpjavidje Cieaepiciin SRPS EN ISO 9308-

coli i koliformnih bakterija - 22015

Deo 2: (MPN) (broj/100 ml) . -
E. coli 1,8x10 2000

Otkrivanje i odredivanje broja crevnih

enterokoka (streptokoke fekalnog porekla) u 6.2x10° 400 SRPS EN ISO 7899-

povrsinskim i otpadnim vodama - Deo 1

(MPN) (broj/100 ml)

1:2009

Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija w vode i rokovima za njilovo dostizanje
"Stuzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava Il - komunalne otpadne vode. Tabela 4.
Granicne vrednosti emisije preciséenih komunalnili otpadnih voda koje se ispustaju u povrsinske vode
koje se koriste za kupanje i rekreaciju, vodosnabdevanje i navodnjavanje.

Odobrio rezultate
("'ﬂ

x%&z/~

Biljana Beslin, dipl. biolog
Visi analiticar

Nikolina Zégarac, dipl. biolog
spec. mikrobiologije hrane
Sef odseka za mikrobiolodka ispitivanja

Q7-04-176/3

broj radnog naloga/izveStaja: 04-04-05-23-0211 /1

strana: 10/14




O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

V ZAKLJUCAK

Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda je sacinjen u skladu sa:

L,

2

Zakonom o vodama "Sluzbeni glasnik RS", br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 -
drugi zakon;

Pravilnikom o nac¢inu i uslovima za merenje koli¢ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i
sadrzini izveStaja o izvrSenim merenjima "Sluzbeni glasniku RS", br. 33/2016.

Na osnovu fizi¢ko-hemijskih rezultata ispitivanja u Izvestaju o analizi vode, moZemo konstatovati da :

Za uzorak V0304/2 ispitivani parametri zadoveoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i1 rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. . Prilog 2. Grani¢ne vrednosti emisije za otpadne
vode Glava I. Tehnoloske otpadne vode, Deo 7. Grani¢ne vrednosti emisije iz objekta i postrojena
za preradu i finu obradu metala.Tabela 7.2. Grani¢ne vrednosti emisije pre meSanja sa ostalim
otpadnim vodama na nivou pogona, proces 12.

Za uzorak V0304/4 ispitivani parametri zadovoljavaju vrednosti propisane Uredbom o
grani¢nim vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS"., br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2 Grani¢ne vrednosti emisije za otpadne
vode, Glava | Tehnoloske otpadne vode Deo 7. Grani¢ne vrednosti emisije iz objekta i postrojena
za preradu i finu obradu metala.Tabela 7.1. Grani¢ne vrednosti emisije na mestu ispustanja u
povrsinske vode, proces 12 i Glava IIl - Komunalne otpadne vode. Tabela 2. Grani¢ne vrednosti
emisije za komunalne otpadne vode koje se ispustaju u recipijent.

Na osnovu mikrobiologkih rezultata ispitivanja u Izvestaju o analizi vode mozZe se konstatovati da:

Za uzorak V 0304/4 ispitivani parametri ne zadovoljavaju vrednosti koje propisuje Uredba o
grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
"Sluzbeni glasnik RS", br. 67/11, 48/12 i 1/16. Prilog 2, Glava IIl - komunalne otpadne vode.
Tabela 4. Grani¢ne vrednosti emisije prec¢iS¢enih komunalnih otpadnih voda koje se ispustaju u
povrsinske vode koje se koriste za kupanje i rekreaciju, vodosnabdevanje i navodnjavanje, zbog
poveéanog broja ukupnih koliformnih bakterija i povecanog broja crevnih enterokoka.

/;'._ \ T /s
r:)'f-‘*‘“' s

dobrio izvestaj

IiJII\J ,"" [Ma.. 3 i P >
T A

2.06.202 ' NG T
12.06.2023. godine Gort}mgggic_v_lp, dipl. ing. teh.
Rukovodilac departmana za ekotoksikologka

ispitivanja
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O [zvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

VI PRILOZI
- Prilog 1: Situacioni plan sa oznacenom kanalizacijom, opis tipa kanalizacionog sistema

(tehnoloske, rashladne, sanitarne ili zbirne) sa oznacenim mestima za uzorkovan_ic[
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O [zvesta] o izvrSenim merenjima otpadnih voda
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- Prilog 2: Opis nastanka tehnoloskih, rashladnih otpadnih voda i otpadnih voda iz recirkulacionog
. 1
sistema

Tehnoloske otpadne vode nastaju u postupku odmascivanja aluminijumskih traka u kadama
sa rastvorom industrijkog deterdZenta, na Linijama internih oznaka V-8 i V-9 . Odmaséivanje
traka vrsi se kaskadnim sistemom u Cetiri kade, tako $to se na obe povrSine traka preko dizni
prska rastvor industrijskog deterdZenta koncetracije 2,5-3,5% i temperature 60-70° C. Nakon
odmascivanja, trake se ispiraju DEMI vodom i suse toplim vazduhom. Nakon zasicenja.
rastvor sa deterdzentom i voda od ispiranja se odvojenim cevovodima upucuju ka
postrojenju za prec¢is¢avanje otpadnih voda.

Rashladne i recirkulacione otpadne se ne ispustaju u recipijent. Rashladni recirkulacioni
sistem je otvorenog tipa sa rashladnim kulama. Deo rashladne vode koji ispari, dopunjuje se
industrijskom vodom.
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O Izvestaj o izvrSenim merenjima otpadnih voda

- Prilog 3: Fotografije sa mesta uzorkovanja

e ey

Slika 1. V0304/1 Otpadna voda —
tehnoloska otpadna voda ULAZ U PPOV otpadna voda IZLAZ 1Z PPOV

\a 'r... ;4 %;-___ " i ot i\ oA
Slika 3. V0304/4 Otpadna voda — ispust zbirne otpadne vode u recipijent
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IZVESTAJ O ANALIZI VODE

Predmet ispitivanja

POVRSINSKA VODA

Poslovno ime i sediste
narucioca posla’

IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA AD SEVOJNO

31205 Sevojno, Prvomajska bb

Poslovno ime 1 sedite
izvriioca

Institut za zastitu na radu a.d. Novi Sad, Marka Miljanova 9 i 9A

Resenje o utvrdivanju obima akreditacije broj 01-073 od 20.04.2023. godine

Akredifitye Akreditacionog tela Srbije
Resenje broj 325-00-250/2021-07 od 26.3.2021. godine, Ministarstvo
i ivre S € ’i." i =? Zi c’- i icko-
Ovlatenie poljoprivrede. Sumarstva i vodoprivrede, Beograd za obavljanje fizicko

hemijskih, senzornih i mikrobiolo$kih ispitivanja otpadnih, povrsinskih i
podzemnih voda, kao i uzorkovanja voda (povrsinske, podzemne i otpadne).

Broj radnog naloga

04-04-05-23-0211

broj izvestaja
(po radnom nalogu)

[§%]

Datum (period)
ispitivanja

Datum prijema uzorka/uzoraka u laboratoriju

Datum zavrsetka analiza

Broj izvestaja i
datum

2
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Napomena

N

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke.

[zvestaj ne sme da se reprodukuje, osim u celosti, bez odobrenja laboratorije.
I I

Laboratorija je odgovorna za sve informacije date w izvestaju, osim za one dobijene od korisnika (oznakd’).

Rezuftati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primijen (kada je uzorak dostavio korisnik).

Laboratorija primenjuje pravilo odlucivanja - binarno pravilo jednostavnog prilivatanja, nivo poverenja 95%,
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O Izvestaj o analizi vode

I PODACI O UZORKU / UZORCIMA

R.br. | ID broj Naziv uzorka
1. | V0304/3 | PovrSinska voda - Reka Detinja nizvodno od ispusta otpadnih voda
2. | V0304/5 | PovrSinska voda - Reka Petinja uzvodno od ispusta otpadnih voda

11 PODACI O UZORKOVANJU

Plan uzorkovanja

04-04-05-23-0211 /PU od 19.05.2023.

X} Uzorkovanje izvrsilo osoblje Laboratorije [] Uzorak dostavio narucilac

Uzorkovano 23.05.2023., vreme uzorkovanja 09:00-11:00h. Transport

Datum i vreme uzorkovanja | uzoraka u ru¢nom frizideru, temperatura frizidera +4°C. Temperatura

vazduha 24.0°C, uzorkivac¢ Boris Aleksicé.

Lokacija uzorkovanja Reka Detinja

Metoda uzorkovanja

SRPS EN ISO 5667-1:2022 (osim tacaka 8. 91 11), SRPS EN ISO 5667-3:2018;

SRPS ISO 5667-4:2019 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 4: Smernice za uzimanje
uzoraka iz prirodnih i vestackih jezera:

SRPS EN ISO 5667-6:2017 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 6: Smernice za uzimanje
uzoraka iz reka 1 potoka;

SRPS ISO 5667-11:2019 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 11: Smernice za uzimanje
uzoraka podzemnih voda;

SRPS EN ISO 19458: 2009 Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka za mikrobioloske analize;

Informacije o karakteristikama uzoraka i GPS koordinate za svaki uzorak

R.br. | ID broj Opis uzorka GPS Koordinate
, et e e e : . 43°50'16"N
1. | V0304/3 | Bez boje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 19°53'16"E
2 , x Gz ; : 43°50'16"N
] 3 > 5 A & g F:
2. | V0304/5 | Bezboje, bez mirisa, bez vidljivih otpadnih materija 19°53'12"F
Q7-04-02/8 broj radnog naloga/izvestaja: 04-04-05-23-0211 /2 strana: 2/8




O [zvestaj o analizi vode

III REZULTATI MERENJA

Izmerena
Ispitivani parametar vrednost GVE* Metode merenja
V0304/3

Temperatura vode [°C] 16.0 - US EPA 170.1:1974
pH vrednost” 8.21 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije [mg/1] 8.20 - Priru¢nik® 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/l] ™ 8.92 4 (5)** SRPS EN ISO 5814:2014
Zasi¢enost kiseonikom [%]" 94.2 10-30 SRPS EN ISO 5814:2014
Biohemijska potrodnja kiseonika (BPK;) [mg/1] 5.0 25.0 (6)** SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potrodnja kiseonika (HPK) [mg/1] 17.8 125 Q5-04-450
Permanganatni indeks [mg0y/1] 3.44 50 Q5-04-464
Ukupni organski ugljenik (TOC) [mg/l] 4.24 50 (7)** SRPS [SO 8245:2007
Ukupan azot [mg/1] 4.08 15 SRPS EN ISO 20236:2022
Nitrati (kao NO;-N) [mg/1] 0.716 15 (6)** SRPS EN [SO 10304-1:2009
Nitriti (kao NO,-N) [mg/1] 0.076 0.3 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Amonijum jon (kao NH,-N) [mg/1] 3.212 1.5 (0.8)** SRPS EN ISO 14911:2009
Ukupan fosfor [mg/l] 0.28 1 (0.4)** Prirucnik” P-V-16/A
Ortofosfati [mg/1] 0.23 0.5 (0.2)** Prirucnik” P-V-16/A
Hloridi [mg/1] 13.98 250 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati [mg/1] 17.96 300 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Ukupni suvi ostatak [mg/1] 269 1500 Priru¢nik” 2540 B
Elektroprovodljivost na 20°C [uS/em] 477 3000 SRPS EN 27888:2009
Ukupna tvrdoéa [°dH] 14.76 - Priru¢nik™ metoda 2340 C
Arsen (As) [mg/1] <0.01 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Bor (B) [mg/1] 0.062 2 SRPS EN ISO 11885:2011
Bakar (Cu) [mg/1] 0.041 1 SRPS EN ISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] 0.122 5 SRPS EN ISO 11885:2011
Hrom (Cr) [mg/l] < 0.006 0.25 SRPS EN ISO 11885:2011
Gvozde (Fe) [mg/1] 0.075 2 SRPS EN ISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/I] 0.02 1 SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] < 0.006 0.05 SRPS ISO 6439:1997
Mineralna ulja (TPH) [mg/l] 0.025 bt Q5-04-419
Detergenti (anjonski) [mg/1] <0.05 0.500 05-04-454
AOX [mg/1] <0.05 0.250 Q5-04-453

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima

za njihovo dostizanje (“SI. glasnik RS”, br.

povrsinskim vodama (Reka Detinja spada u klasu V).
**Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima  hemijskog i
kvantitativnog statusa podzemnih voda ("SI, glasnik RS", br. 74/2011) -DJ_1, DJ 2 Tip 3 - mali i srednji vodotoci,
nadmorska visina do 300 m, dominacija krupne podloge
***Nafini derivati ne formiraju vidljivi film na povrsini vode i ne stvaraju previake na obalama reke.

+ . g
parameitrt uradeni na terenu

50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujucih materija u
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O Izvestaj o analizi vode

Izmerena
Ispitivani parametar vrednost GVE* Metode merenja
V0304/5

Temperatura vode [°C]~ 15.6 - US EPA 170.1:1974
pH vrednost’ 8.28 6.5-8.5 SRPS EN ISO 10523:2016
Suspendovane materije [mg/1] 9.6 - Prirucnik™ 2540 D
Rastvoren kiseonik [mg/l] i 9.07 4 (5)%* SRPS EN ISO 5814:2014
Zasicenost Kiseonikom [%]” 95.5 10-30 SRPS ENISO 5814:2014
Biohemijska potrosnja kiseonika (BPK;) [mg/l] 9.6 25.0 (6)** SRPS EN 1899-2:2009
Hemijska potrodnja kiseonika (HPK) [mg/1] 14.0 125 Q5-04-450
Permanganatni indeks [mgO,/1] 3.84 50 Q5-04-464
Ukupni organski ugljenik (TOC) [mg/1] 4.02 50 (7)** SRPS ISO 8245:2007
Ukupan azot [mg/l] 3.68 15 SRPS EN ISO 20236:2022
Nitrati (kao NO;-N) [mg/1] 0.768 15 (6)** SRPS EN ISO 10304-1:2009
Nitriti (kao NO,-N) [mg/l] 0.080 0.3 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Amonijum jon (kao NH,-N) [mg/l] 2.82 1.5 (0.8)** SRPS EN ISO 14911:2009
Ukupan fosfor [mg/l] 0.23 1 (0.4)%* Priruénik”’ P-V-16/A
Ortofosfati [mg/1] 0.21 0.5 (0.2)** Prirucnik’’ P-V-16/A
Hloridi [mg/1] 16.2 250 SRPS EN ISO 10304-1:2009
Sulfati [mg/1] 19.6 300 SRPS EN ISO 10304-1:2009
UKupni suvi ostatak [mg/l] 261 1500 Priru¢nik™’ 2540 B
Elektroprovodljivost na 20°C [uS/em] 480 3000 SRPS EN 27888:2009
Ukupna tvrdoca [°dH] 14.4 - Prirucnik™ metoda 2340 C
Arsen (As) [mg/l] <0.01 0.100 SRPS EN ISO 11885:2011
Bor (B) [mg/]] 0.036 2.5 SRPS EN ISO 11885:2011
Bakar (Cu) [mg/l] 0.043 1 SRPS EN ISO 11885:2011
Cink (Zn) [mg/1] 0.121 5 SRPS ENISO 11885:2011
Hrom (Cr) [mg/1] < 0.006 0.25 SRPS EN ISO 11885:2011
Gvozde (Fe) [mg/l] 0.081 2 SRPS EN ISO 11885:2011
Mangan (Mn) [mg/1] 0.018 1 SRPS EN ISO 11885:2011
Fenolni indeks [mg/1] < 0.006 0.05 SRPS ISO 6439:1997
Mineralna ulja (TPH) [mg/1] 0.023 e 05-04-419
Detergenti (anjonski) [mg/1] <0.05 0.500 0Q5-04-454
AOX [mg/1] <0.05 0.250 Q5-04-453

*Uredba o granicnim vrednostima zagadujucih materija u povesinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima
za njihovo dostizanje ("SI glasnik RS™, br. 50/2012). Tabela 1. Granicne vrednosti zagadujucih materija u
povrsinskim vodama (klasa IV).

¥*Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i
kvantitativinog statusa podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011) -DJ 1, DJ 2 Tip 3 - mali i srednji vodotoci,
nadmorska visina do 500 m, dominacija krupne podloge

*¥ENafini derivati ne formiraju vidijivi film na povrsini vode i ne stvaraju previake na obalama reke.

‘parametri uradeni na terenu

lzradm Odobrio rezultate

/ /CL’
Ivana Kuréﬁbit:("ﬁfﬁst hemicar ‘Danijela Bekrié, “hemicar
Visi apaliticar Sef odseka za fizickd-hémijska ispitivanja

%
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O [zvestaj o analizi vode

Rezultati mikrobiolo$kih ispitivanja

[zmerena

Ispitivani parametar sa mernom rediagt Befeiniia s sdinar : M_e_loda_

jedinicom V0304/3 ispitivanja

menpne o 1S
: 29

bakterija - Deo 2: E. coli 4,1x10° >1x10° 420822000
(MPN) (cfu/100 ml)
Otkrivanje i OC[I‘GCEYE}I]'H:: br.q;a crev_nlh . s SRPS EN 1SO
enterokoka u povrsinskim i otpadnim 1,7x10 >4x10 7899-1:2009
vodama - Deo 1 (MPN) (cfu/100 ml) o
Broj oligotrofa OB (cfu/ ml) 3.3x10° - Q5-04-566
Broj heterotrofa HB (cfu/ ml) 2.8x10° - Q5-04-565
Odnos oligotrofa i heterotrofa - 118 i 5-04-565
OB/HB s 05-04-566
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) temperatura i 3.1x10° ~7 5x10° SRPS EN ISO

vreme inkubacije (22 + 2) °C
tokom (68+4) h

Izvor referentne vrednosti:

- Pravilnik o parametrima ckoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i

kvantitativnog statusa podzemnih voda, ,.Sluzbeni glasnik RS*, br.74/2011., Prilog 3.

AR Aot Izmerena
Ispitivani parametar sa mernom et Rebioiing vroduast Metoda

jedinicom V0304/5 : ispitivanja
oliformnih T | ST
bakterija - Deo 2: E. coli 3,7x10° >1x10° e
(MPN) (cfu/100 ml)
Otkrivanje i oclred:fan_u.: bl:OJEI cre\f_nlh i . SRPS EN ISO
enterokoka u povriinskim i otpadnim 1,2x10 >4x10 7899-1:2009
vodama - Deo 1 (MPN) (cfu/100 ml) oo
Broj oligotrota OB (cfu/ ml) 2,2x10° - Q5-04-566
Broj heterotrofa HB (cfu/ ml) 1,1x10° . 05-04-565
Odnos oligotrofa i heterotrofa - % i Q5-04-565
OB/HB - 05-04-566
Ukupan broj kulturabilnih
mikroorganizama (cfu/ ml) temperatura i 3.7x10° -7 5x10° SRPS EN ISO

vreme inkubacije (22 + 2) °C
tokom (68+4) h

6222:2010
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@ [zvestaj o analizi vode

Izvor referentne vrednosti:

- Pravilnik o parametrima ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i
kvantitativnog statusa podzemnih voda, ,,Sluzbeni glasnik RS*, br.74/2011., Prilog 3.

i

Izrgdio QOdobrio rezultate

Nikolina Z@garac, dipl. biolog
spec. mikrobiologije hrane
Sef odseka za mikrobioloska ispitivanja

Biljana Beslin, dipl. biolog
Visi analiticar
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O Izvestaj o analizi vode

IV ZAKLJUCAK

Na osnovu rezultata fizi¢ko-hemijski ispitivanja mozZe se konstatovati da:

- Za uzorak V0304/3 ispitivani fizicko-hemijski parametar amonijacni azot zadovoljava V klasu,
dok ostali parametri zadovoljavaju IV klasu prema vrednostima predvidenim Uredbom o
grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (“Sl. glasnik RS™, br. 50/2012). Prema Pravilniku o parametrima
ckoloskog i hemijskog statusa povrsinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizicko-hemijske elemente kvaliteta
uzorak zadovoljava IV-V klasu ekoloskog statusa, odnosno ima slab do lo§ ekoloski status.

- Za uzorak V0304/5 ispitivani fiziCko-hemijski parametar amonija¢ni azot zadovoljava V klasu,
dok ostali parametri zadovoljavaju IV klasu prema vrednostima predvidenim Uredbom o
grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i
rokovima za njihovo dostizanje (“SI. glasnik RS™, br. 50/2012). Prema Pravilniku o parametrima
ekoloskog i hemijskog statusa povrSinskih voda i parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa
podzemnih voda ("SI. glasnik RS", br. 74/2011) za hemijske i fizi¢ko-hemijske elemente kvaliteta
uzorak zadovoljava IV-V klasu ekoloskog statusa, odnosno ima slab do lo$ ekoloski status.

Na osnovu rezultata mikrobioloskih ispitivanja moze se konstatovati da:

- Za uzorke V0304/3 i V0304/5 ispitivani mikrobioloski parametri zadovoljavaju IV-V KLASU
ckoloskog statusa prema: Pravilniku o parametrima ckoloskog i hemijskog statusa povriinskih
voda 1 parametrima hemijskog i kvantitativnog statusa podzemnih voda, ,.Sluzbeni glasnik RS*,
br.74/2011. Prilog 3. Uzorci povrsinske vode pripadaju TIPU 3 VODNIH TELA.

brio:izyestaj

12.06.2023. godine o
= Goran Knezevic, dipl. ing. teh.

3T i e . -
Rukovodilac.departmana za ekotoksikolo$ka
o . ™ .
S Ispitivanja
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C/) Izvestaj o analizi vode

V PRILOZI

- Prilog 1: Fotografije sa mesta uzorkovanja

i s - _?','.‘[_

i B, ; iy Y i
Slika 1. V0304/3Povrsinska voda - Reka Detinja
nizvodno od ispusta otpadnih voda uzvodno od ispusta otpadnih voda
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