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1 UVOD

1. IzloZeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja od strane drugih lica, osim u slu¢aju kada je ono
obavljeno pod kontrolom predstavnika Laboratorije. Izve$taj se ne sme umnoZavati bez
odobrenja i overe Laboratorije. Kopija ovog izvestaja nije zvanini dokument. Izvestaj vazi
samo kao celina, sa originalom pecata na strani 1.;

2. Institut za preventivu doo ogranak “27. Januar”, Ni$ se odri¢e odgovornosti za informacije
dobijene od strane korisnika ili treéeg lica. Institut ne prihvata nikakvu obavezu ni
odgovomost za bilo kakvu informaciju dobijenu od strane korisnika;

3. Sva dokumentacija vezana za merenja, ispitivanja i nalaze se u arhivi Laboratorije pod
brojem 452 / 22;

4. Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke;

Ovaj izvestaj ima ukupno 67 strana;

6. Prilozi ovog izvestaja su sledeéi:

wn

- Sertifikat o akreditaciji (ReSenje o utvrdivanju obima akreditacije pogledati na
www.ats.rs)

- Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagadivanja

- Zapisnik o uzorkovanju/merenju i primopredaji uzoraka.
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2 OPSTI PODACI O OPERATERU I STACIONARNIM IZVORIMA ZAGADIVANJA

Naziv i sediSte korisnika:

»IMPOL - SEVAL* valjaonica aluminijuma A.D., ul. Prvomajska bb,
SEVOINO

Broj telefona / faksa:

031/591-100

E — mail: office@impol.rs
PIB / Mati¢ni broj: 101500886 / 07606265
Lice za kontakt: Milenko Topalovié

3  OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE STACIONARNIH IZVORA

ZAGADIVANJA

Makrolokacija objekta:

Fabrika za proizvodnju aluminijuma ,,JMPOL - SEVAL* nalazi se u
Jjugo — zapadnom delu naselja Sevojno, izmedu magistralni puta Cacak
— UZice i ulice Heroja Dejoviéa. Locirana je na adresi Prvomajska bb.

Mikrolokacija objekta:

Istok: | Krug kompanije, zelene povrSine i naselje

Zapad: | Zelene povr$ine 1 individualni stambeni objekti

Sever: | Valjaonica bakra

Jug: Magistralni put Cagak - Uzice

GPS pozicija:

N 43° 50" 25,33" E19°53"17,17"

Nadmorska visina:

375m

Satelit. snimak ili skica
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4 OPIS STACIONARNIH IZVORA ZAGADPIVANJA

4.1 TEHNOLOSKI POSTUPAK

Peci za topljenje sluZe za topljenje aluminijuma i aluminijumskih legura. U njima se pored
topljenja vrsi i skidanje $ljake a po potrebi i legiranje. Pe¢i kao energent koriste prirodni gas.

Peéi za livenje sluZe za temperiranje te¢nog metala pre livenja. U njima se takode vr3i skidanje
Sljake, a po potrebi 1 legiranje. Peci kao energent koriste prirodni gas.

Peci za zagrevanje blokova sluZe za homogenizaciju i zagrevanje blokova pre toplog valjanja.

Valjacki stan V-2 je reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje zagrejanih
aluminijumskih blokova u rasponu debljina od 5,0 do 10,0 mm, $irina valjanja 900-1.650 mm.

Valjacki stan V-3 je kvarto valjacki stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina
od 8,0 do 0,2 mm, Sirina valjanja od 900 do 1.750 mm.

Valjacki stan V-4 je kvarto valjacki stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina
od 3,0 do 0,1 mm, Sirina valjanja od 800 do 1.150 mm.

Peci za zarenje sluze za medufazno i zavr$no Zarenje Al traka i limova nakon prerade na
valjackim stanovima. Pe¢i kao energent koriste prirodni gas.

Linija za bojenje ima instalisan kapacitet proizvodnje 25.000 t/god bojenih aluminijumskih
traka. U komori za nanoSenje boje, sistemom valjaka, na hemijski pripremljenu povriinu
aluminijumske ili Celi¢ne trake nanose se vlazni premazi. U pe¢ima na prirodni gas vrsi se pedenje
nanetih premaza. Isparljive materije koji se oslobadaju prilikom peéenja premaza, pre ispustanja u
atmosferu spaljuju se u insineratoru na T od 750 °C, pri ¢emu dolazi do potpune oksidacije organskih
materija. Priozvoda¢ linije je “ Globus® Srl, Torino, Italija. Brzina linije za bojenje je maksimalno 60
m/min a §irina trake je 800 - 1.650 mm.
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Kotlarnica poseduje dva kotla na gasovito gorivo (pririodni gas), koji se koriste za potrebé-
proizvodnje. Oba kotla su radila uobi¢ajenim radom, 100 % kapaciteta.
Ostala tehnoloSka postrojenja su radila uobi¢ajenim radom, punim kapacitetom.

4.2 PODACI O POSTROJENJU/UREDPAJIMA ZA SMANJENJE EMISIJE"

Postrojenje VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANIJE — V-2/1 i V2/2, POSEDUJU
sistem za smanjenje emisija zagadujucih materija u vazduh, na bazi mehani¢kog odvajaca kapljica.

LINIJA ZA BOJENJE ALUMINIJUMSKIH TRAKA — V-9, POSEDUIE sistem za smanjenje
emisija zagadujuéih materija u vazduh, na bazi spaljiva¢a (insineratora).

Postrojenje za termi¢ku oksidaciju i iskoriS¢enje otpadne toplote — Insinerator (spaljiva¢)
Funkcije spaljivaca i sistema za otpadne gasove su sledece:
- Daizbace otpadne gasove (topao vazduh i isparenja rastvaraca) iz pe¢i i da ih po$alju u
spaljivac
- Da zagreju otpadne gasove iz peéi na putu u spaljivaé
- Da spale rastvaraCe iz pe¢i za pefenje prajmera i zavr$ne boje, kako bi se smanjila emisija
zagadujucih materija u vazduh
- Da evakui$u spaljeni rastvara¢ i vazduh kroz dimnjak.
Otpadne gasove iz peci za pecenje prajmera i boje, odvodnim cevima izduvavaju glavni izduvni
ventilatori. Oni prolaze kroz rekuperator (izmenjivac toplote) br. 1 pre ulaska u komoru spaljivaca.
Glavna funkcija spaljivaca je kontrolisanje procesa nakon sagorevanja otpadnih gasova i
postizanje drastinog smanjenja emisija zagadivaca (VOC, NOz, CO). Brener velikog kapaciteta,
posebne konstrukcije, baca plamen horizontalno na ulaznoj strani komore u smeru protoka otpadnog
VOC, ¢ime se obezbeduje dugo vreme kontakta plamenom sa tokom otpadnih gasova i dobija efikasno
unistenje VOC.
Sav kiseonik potreban za sagorevanje i goriva i gasova uzima se iz otpadnog gasa iz procesa.
Spaljivac 1 sistem otpadnih gasova se sastoji od sledeé¢ih sklopova:
- spaljiva¢ sa kontrolnim panelom i cevovodom za gas za brener;
- izmenjivac toplote za zagrevanje otpadnih gasova koji dolaze iz obe pedi;
- glavni ventilator za izduv otpadnih gasova;
- ventilator za sveZ vazduh iz komore za bojenje;
- izmenjivac toplote za dovod sveZeg vazduha na su$ac;
- vantilator za svez vazduh iz prostorije sa filterom ;
- izmenjiva¢ toplote vazduh / voda za zagrevanje vode koja se koristi u sekciji za Cidcenje i
suSacima.
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Tehnicke karakteristike spaljivaca:

- Protok obradenog otpadnog gasa 32.000 Nm*h

- Temperatura procesa 780 °C

- Maksimalna radna temperatura 800 °C

- Temperatura gasova na ulasku u dimnjak 214 °C
- Unos toplote 3.000.000 kcal/h
- Pomoéno gorivo prirodni gas

- Maksimalni unos rastvaraca 245 1/h
- Raspored opreme horizontalni tok

Oba sistema za preciS¢avanje otpadnog gasa su, u vreme merenja, BILA u funkciji.

%
ATC
01-453

JIABOPATOPUIA
3A WCNUTUBAHE
ISONEC 17025

Ostala postrojenja NE POSEDUJU sisteme za smanjenje emisija zagadujuéih materija u

vazduh.

4.3 PODACI O SIROVINAMA*

Vrsta goriva: Prirodni gas

Toplotna vrednost goriva: Oko 30000 kJ/ kg

Proseéna potro$nja goriva: | 20.250.000 Sm*/god.

Aluminijumski ingoti 48.200 t/god.

Aluminijumski otpad 14.133 t/god.

Prizvodnja livenih blokova,

nebojenih Al traka i limova: il -

Prizvodnja bojenih Al traka

i 12.922 t/god.
i limova:

*Izvor podataka - korisnik
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5 TEHNICKI PODACI O STACIONARNIM IZVORIMA ZAGADIVANJA®

Postrojenje ili uredaj:

Linija za bojenje aluminijumskih traka V - 9

Proizvodac: “GLOBUS”, Italija

Tip: Komora za nano$enje boje i peéi za pecenje
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 2012. god.

Snaga: 5,6 MW

Insinerator: Da

Vreme rada:

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

16"/24"

Kotao 4652

Postrojenje ili uredaj:

Proizvoda¢: MINEL, Beograd
Tip: MK 4000
Fabricki broj: 4652

Godina proizvodnje: 1997.

Snaga: 4 MW

Vreme rada: Max 24%/24h

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj: Kotao 4651
Proizvodac: MINEL, Beograd
Tip: MK 4000
Fabri¢ki broj: 4651

*Godina proizvodnje: 1997,

Snaga: 4 MW

Vreme rada: Max 24}’/24h

Slika ili skica postrojenja ili

uredaja:
Postrojenje ili uredaj: Ped za livenje L-2/3
Proizvodac: “GAUTCHI”
Tip: Nagibna jednokomorna plamena peé za livenje
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1982.
Kapacitet: 14t
Vreme rada: max 24“/2411

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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Pe¢ za livenje L-2/2

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Nagibna jednokomorna plamena pe¢ za livenje
Fabri¢ki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: 14t

Vreme rada: max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Peé a zagrevan]e blokova V- 1/ 1

Proizvodad: “GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna potisna plamena pec¢ za zagrevanje blokova
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: Bez podataka

Kapacitet: 20 blokova ma2, tezine od 1,5do 6 t

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj: Pec¢ za zagrevanje blokova V-1/2

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna potisna plamena pe¢ za zagrevanje blokova
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: 20 blokova ma2, teZineod 1,5do 6 t

Vreme rada: Max 24%/24P

Slika ili skica postrojenja ili

uredaja:
F L =S

Postrojenje ili uredaj: Pe¢ za zagrevanje blokova V-1/3
Proizvodaé: “EBNER”
Tip: Jednokomorna potisna plamena pe¢ za zagrevanje blokova
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1983.
Kapacitet: 28 blokova ma2, teZine od 7,3 t
Vreme rada: Max 24%/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj: Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje V — 2/1
Proizvodac: “SCHOLEMANN”
Tip: Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1975,
Kapacitet: 150 000 t/god. traka i ploca
Izlazna deblj. trake/plode: 5-10mm
Brzina valjanja ma2: 0/80/160 m/min.
Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili

uredaja:
Postrojenje ili uredaj: Reverzibilni kvatro valjackl stan za toplo val_]anje V 2/2
Proizvodac: “SCHOLEMANN”
Tip: Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 19785.
Kapacitet: 150.000 t/god. traka i ploca
Izlazna deblj. trake/ploce: 5—-10 mm
Brzina valjanja ma2: 0/80/160 m/min.
Vreme rada: Max 24‘1/24h

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj:

Valjacki stan za hladno valjanje V — 3

Proizvodac: “TECMO”

Tip: Valjacki stan za hladno valjanje aluminijumskih traka
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Izlazna deblj. trake/ploce: 0,2 — 8 mm

Brzina valjanja ma2: 0/61/183 m/min i 0/214/640 m/min

Vreme rada: Max 24"/24

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Valjatki stan za hladno valjanje V — 4

Proizvodac: “TECMO”

Tip: Valjacki stan za hladno valjanje aluminijumskih traka
Fabridki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1875,

Izlazna deblj. trake/ploce: 0,1 —3 mm

Brzina valjanja ma2: 0/76/228 m/min i 0/244/732 m/min

Vreme rada: Max 24%/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Jzvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj: Pec¢ za zarenje traka V — 5/1
Proizvodaé: “D-HL GAUTCHI”
Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termi¢ku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1975,
Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)
Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili

uredaja:
Postrojenje ili uredaj: Pe¢ za Zarenje traka V — 5/2
Proizvodad: “D-HL GAUTCHI”
Tip: Jednokomoma plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1975,
Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)
Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj:

Pe¢ za Zarenje traka V — 5/3

Proizvodaé: “D-HL GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termiku obradu aluminijuma
Fabriéki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada:

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Max 24"/24"

Postrojenje ili uredaj:

Pe¢ za Zarenje traka V — 5/4

Proizvodac: “D-HL GAUTCHI”

Tip: Jednokomoma plamena peé za termi¢ku obradu aluminijuma
Fabri¢ki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada:

Max 24%/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*1zvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj: Pe¢ za Zarenje traka V — 5/5
Proizvodac: “GAUTCHI”
Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termi¢ku obradu aluminijuma
Fabrié¢ki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1984.
Kapacitet: max 54,6 t ( koturova @ 1500/640 2 1650 mm)
Vreme rada: Max 24"/24h

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

1

e

Postrojenje ili uredaj: Pe¢ za Zarenje traka V — 5/6

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1984.

Kapacitet: max 54,6 t ( koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada:

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Max 24"/24"

*1zvor podataka — korisnik
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Peti za topljenje i livenje alumnijuma L-4

Postrojenje ili uredaj: (L1/2+L1/3+L-1/4+L-2/4)
Proizvodac: “SISTEM TEKNIK”
Tip: Dvokomorna plamena pe¢ za topljenje aluminijuma
Fabridki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 2006./2010.
Pe¢ L — 1/4 max 89t
Kapacitet: Pe¢ L — 2/4 max 48t
Pe¢ L —1/21 1/3 max 25t
Vreme rada: 244/24"

Slika ili skica postrojenja ili

uredaja:
| " |
b ! :
w;«’ 4 e :
Postrojenje ili uredaj: Peéi za topljenje 1 livenje alumnijuma L-1/1+L-2/1
Proizvodac: “GAUTCHI”
Tip: Bez podataka
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: Bez podataka
K itet: Pe¢ L — 1/1 max 20t
apier Pe¢ L —2/1 max 14t
Vreme rada: 24%/240

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*Izvor podataka — korisnik
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6 POLOZAJ MERNIH MESTA

Vrsta emitera:

E1 - Emiter linije za bojenje i peCenje Al traka, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

18 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 11 m visine u odnosu na kotu 0

Precnik na m. mestu: 21,3m

Pristup mernom mestu: Sa platforme
Stanje

Broj prikljuéaka: 2

Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev 6.5 m

ravni uzorkovanja: 26,5m ’

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >2,6m |

“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 7m

od vrha emitera: =6,5m

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Stepenicama do platforme

ZasSti¢eno od pada sa visine: | Da

Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

s

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova

Strana 18 od 67

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine

Bulevar 12, Februar br, 81, 18000 Ni3,

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.viahovic@izp.rs




I g " !
1 > k| ¢

3 HR i

W 2457000 RADU PROTIVEOZ

£ Y
F % /S K.
Y

R FIMGED W 62N |
RNLEZAST IU‘?‘ V0N D00 Novi Sad, Kralievica Marka 1

018;’244 921 018/ 46-433

n QGRANAK 27 JANUAR_N!S Bulevar 12. februar 8'1

WWW.iZp.rs
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Vrsta emitera:

Ty}, 63 83-05

E2 - Emiter kotlova 4651 1 4652, metalni, cirkular

e
ATC
01-453

JNIABOPATOPUIA
3A NCNUTUBAHE
ISOAEC 17025

SRR SRS R

Ukupna visina emitera:

25 m u odnosu na kotu 0

Polozaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Preénik na m. mestu:

=1,2m

Pristup mernom mestu:

Pomocu podizne korpe

Stanje

Broj prikljudaka:

2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zuhtev

ravni uzorkovanja: 26m 85m
"Prav deo emitera st N
POSLE ravni uzork.: >2,4m
“Udaljenost ravni Zahtev

: 12 m
uzor. od vrha emitera: >6m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da
Zasti¢eno od pada sa visine: Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih talaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

1,2m

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera: E3 - Emiter peci za livenje L — 2/3, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 13 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0
Pre¢nik na m. mestu: 20,7m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj priklju¢aka: 2
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE Zahtey .
ravni uzorkovanja: 23,5m | =
“Prav deo emitera Zahtey 1.5m
POSLE ravni uzork.: >1,4m |
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev
od vrha emitera: >3,5m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Ne
Zasti¢eno od pada sa visine: Ne
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da
N TR . SR PoloZaj mernih tacaka:
Slika ili skica mernog mesta: (udaljenost izmedu talaka je jednaka)
- ;
s L £
*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera: E4 - Emiter pe¢i za livenje L — 2/2, metalni, rektangular
Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0
Polozaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0
Dimenzija na m. mestu: 1,0mx0,4m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj priklju¢aka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahter
2 . >3.0m | 3:5m
ravni uzorkovanja: =3,Um
“Prav deo emitera Zahtey
POSLE ravni uzork.: >1,2m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev
" 3m
od vrha emitera: >3,0m
Konstantan popreéni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale
Zasti¢eno od pada sa visine: | Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da
ST " PoloZaj mernih taéaka:
Slika ili skica mern 9% mesta; (udaljenost izmedu talaka je jednaka)
100 cm
E
o
(=]
<

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vst cifilteras ES5 - Emiter peci za zagrevanje blokova V-1/1, metalni,

rectangular
Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0
PoloZzaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0
Dimenzija na m. mestu: 1,3Amx0,7m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljucaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 52m
ravni uzorkovanja: >4,5m ’
“Prav deo emitera Zahtey

POSLE ravni uzork.: >1,8m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev
3,0m

od vrha emitera: >4,5m

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Za§ti¢eno od pada sa visine: | Da

Da' Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Uskladen sa SRPS EN 15259:

PoloZaj mernih taéaka:
(udaljenost izmedu talaka je jednaka)

Slika ili skica mernog mesta:

130cm

70cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

JANUAR NIS Bu!evar 12 februar 81

VAN e BSiova radane y Znvotne sredme

CAARNU ZASTITU 1 F L/\(M L0 Novi Ead. Rraliew

018/244- CJ21 018/248-433

E6 - Emiter peéi za zagrevanje blokova V-1/2, metalni,
rectangular

¢

ATC
01-453

JIABOPATOPUIA
3A NCNUTHUBAHE
1SO/EC 17025

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZzaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,3mx0,7m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljudaka:

3

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE Zahtey

ravni uzorkovanja: >45m |

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,8m |

“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 3m

od vrha emitera: =4,5m

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama na krov hale
Zastieno od pada sa visine: | Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.

Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih taaka:
(udaljenost izmedu talaka je jednaka)

130cm

70cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Faboratorija za ispitvanje uslevs
BRI RN R S

Vrsta emitera:

ZASTITU NA RADU, PROT \n‘ OZM{!\L' ?A::L!Tt' IRAZVOJ D(.) 0. Novi Sm Krn)svucﬂ Warka 11
OGRANAK 27 JANUAR NlS Bulevar 12. februar 81

- 018.’244 921 018/248- 433

raduoe i Zivoine sredine

E7 - Emiter peéi za zagrevanje blokova V-1/3, metalni,

rectangular

ATC
01-453

NABOPATOPHIA
3A NCNNTUBAME
ISO/IEC 17025

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,0mx0,5m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje
Broj prikljudaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zehtey 59m
ravni uzorkovanja: 23,0m | =
“Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: >1,4m |
“Udaljenost ravni uzor, | Zahtey 30m
od vrha emitera: >3,0m 2
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tadaka je jednaka)

: 1
*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva usiova

ET

%)

100 cm

50cm

Strana 24 od 67

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine

Bulevar 12, Februar br, 81, 18000 Ni3,

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs

¢




B f € B = ]

) FENE-T £ B B Q.5

Y ZASTITUNA RADU. PROTIV
H OGRANAK 27.

WWW.IZP.I's

Jaaboratorija za i

Vrsta emitera:

. §
4 i i A

ey B B B - of 1 | -\‘ /i

B s M | ke Bome. ¥ Boa # W N
POZARNU ZASTITU I RAZVOJ D.0.0. Novi Sad. Kraljevica Marka 11 &
JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 8
 018/244-921 018/248-433 01-453
w s 1w aoe i NAGOPATOPMIA
sprogvanje uslova radne i zivotne sredine 3A NCTIUTHBAHE
! R s ISOAEC 17025

E8 - Emiter reverzibilnog kvatro valjackog stana za toplo
valjanje V — 2/1, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

13,5 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 7 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

22mx 0,6 m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje

Broj prikljudaka:

3

Dizajn i izgled prikljudka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE Zahtev

ravni uzorkovanja: >4,7m 2m

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,9m |~

“Udaljenost ravni uzor. | Zahtey 6:€55

od vrha emitera: >4,7m ?

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Ne

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zasti¢eno od pada sa visine: | Ne

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tackama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tataka:
(udaljenost izmedu tadaka je jednaka)

220cm

60cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova

Lab
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* ISOAEC 17025

Vrsta emitera:

5

B B S Bk

g 31 y :
U} A Ga-(=
1 1 - (LS ‘i- N et b SN 1

E9 - Emiter reverzibilnog kvatro valjackog stana za toplo
valjanje V — 2/2, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

13,5 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 7 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

22mx0,6 m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje

Broj prikljucaka:

3

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev ik

ravni uzorkovanja: 24,7m

“Prav deo emitera Zahtey

POSLE ravni uzork.: >1,9m |

“Udaljenost ravni uzor. | _Zahrey i

od vrha emitera: >4,7m >

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Ne

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zasti¢eno od pada sa visine: | Ne

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za uzorkovanje.

Sltka tlz skica mernog mesta.

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude i 1sp|.m]en jedan od dva uslova

PoloZaj mernih taéaka:
(udaljenost izmedu taéaka je jednaka)

220cm

60cm
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Vrsta emitera:

Iy e = ISOAEC 17025
EP€EE, O3 DAlis e

- -

E10 - Emiter valjackog stana V — 3, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

17 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 9,5 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,5mx 0,6 m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje
Broj priklju¢aka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtey -
ravni uzorkovanja: >4,25m |
"Prav deo emitera Zahtey
POSLE ravni uzork.: >1,7m | -
“Udaljenost ravni uzor, | Zahtey 6m
od vrha emitera: >4,25m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Ne
Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zasticeno od pada sa visine: | Ne
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih taéaka:
(udaljenost izmedu talaka je jednaka)

150 cm

60cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova

Strana 27 od 67

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine

Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nig,

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs



[
#

1

B ZASTITUNARADU, PROTIVPOZARNY ZASTITU I RAZVOU D.O.O. Novi Sad, Kratevics Marka 11 &

h OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 o
www.izprs . 018/244-921 018/248-433 01-453
. i T i o B nos JABOPATOPHIA
Faboratoriya zaaspitn anje uslova radne 1 zZivotne sredine 3A UCTIUTHBAHSE

Vrsta emitera:

FIPO) G35 D3-05

ISOAEC 17025

, 5

Ell - Emiter valjatkog stana V — 4, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

17 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 9,5 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,2mx0,5m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje
Broj prikljuc¢aka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtey A
ravni uzorkovanja: >4,25m |
“Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: >1,7m |~
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev Bt
od vrha emitera: >4,25m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Ne
Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
ZaSti¢eno od pada sa visine: | Ne
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:

(udaljenost izmedu talaka je jednaka)

120 cm

50cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Faboratorija za ispigvanje usltova radne 1 zivoine sredine 3A UCTUTHBAHSE
4 gt ISO/IEC 17025

Vrsta emitera:

E12 - Emiter peci za Zarenje traka V — 5/1, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0

Precnik na m. mestu:

20,8 m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje
Broj priklju¢aka: 2
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtey 9m
ravni uzorkovanja: 24,0m
"Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: >1,6m |
"Udaljenost ravni uzor, | Zahtey 1m
od vrha emitera: >4,0m
Konstantan popreéni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zastiéeno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao 1 da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tackama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih talaka:
(udaljenost izmedu talaka je jednaka)

©80cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

E13 - Emiter peéi za Zarenje traka V — 5/2, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0

Pre¢nik na m. mestu: 50,8 m

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje

Broj prikljuc¢aka: 2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev

ravni uzorkovanja: 24,0m om
“Prav deo emitera Zahtey
POSLE ravni uzork.: >1,6m |
“Udaljenost ravni uzor. | Zahter lm
od vrha emitera: 24,0m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zastiéeno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nijje uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao 1 da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tackama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tadaka je jednaka)

Slika ili skica mernog mesta:

* 5 2 | '3 .

2 80cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

1106 31 42
1576 3} S

Nt

E14 - Emiter peéi za Zarenje traka V — 5/3, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0

Preénik na m. mestu;

=0,8m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljuéaka:

2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE [ Zahtey 9
ravni uzorkovanja: 24,0m M
“Prav deo emitera Zahtey
POSLE ravni uzork.: | 21,6m | ~
“Udaljenost ravni uzor. | Zahte lm
od vrha emitera: >4,0m
Konstantan popreéni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

ZaSti¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tadaka je jednaka)

¢80 cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Aahoratorija za ispitivanije usiova radne i Zivoine sreding SAMCTATHBANE
IPOL 03 03-0: L
Vrsta emitera: E15 - Emiter peci za Zarenje traka V — 5/4, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0
Precnik na m. mestu: 20,8 m
Pristup mernom mestu: Sa krova
Stanje
Broj prikljucaka: 2
Dizajn i izgled prikljudka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahrey 9m
ravni uzorkovanja: 24,0m
“Prav deo emitera Zahtey

POSLE ravni uzork.: >1,6m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtey

od vrha emitera: >4,0m g

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasticeno od pada sa visine: | Da

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tackama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Uskladen sa SRPS EN 15259:

PoloZaj mernih tacaka:

Slika ili skica mernog mesta: i R

o 80 cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Faboratovija za ispiivanje ustova radne t Zivoine sredine 3A UCUTUBADE
gxt ISOAEC 17025
I, 938 U368 s = s,
Vrsta emitera: E16 - Emiter peéi za Zarenje traka V — 5/5, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0
Prec¢nik na m. mestu: 20,8 m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj prikljuéaka: 2

Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor -
Prav deo emitera PRE | Zahtey g
ravni uzorkovanja: 24,0m m
"Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: 21,6m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev

4,5m

od vrha emitera: 24,0m

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasticeno od pada sa visine: | Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

PoloZaj mernih tataka:

Slika tli skica mernog mesta: (udaljenost izmedu tadaka je jednaka)

o80cm

)

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova

Strana 33 od 67
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nis,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@ izp.rs




NEILE E R RSN £ 4 I VN vl b B R B .
WY 2257110 NARADU, PROTIVPOZARNU ZASTITU | RAZVOJ D.0.0. Novi Sad. Kraljevica Marka 11 8
“ OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 ATC
www.izp.rs 018/244-921 018/248-433 =453
" ) o ¥ b i 5 " . JNIABOPATOPMIA
Paboratorija za ispitivanje uslova radne t Zivotne svedine 3A UCTIHTUBAFBE
FPOL 03 031 o
Vrsta emitera: E17 - Emiter pe¢i za Zarenje traka V — 5/6, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 10 m visine u odnosu na kotu 0
Pre¢nik na m. mestu: 20,8 m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj prikljucaka: 2
Dizajn i izgled prikljuc¢ka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE [ _Zahtev £ Bopm
ravni uzorkovanja: >4,0m | >
“Prav deo emitera Zahtey |
POSLE ravni uzork.: >1,6m
"Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 7m
od vrha emitera: >4,0m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama na krov hale
Zasti¢eno od pada sa visine: | Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da
Slika ili skica mernog mesta: (,,,,f}fe{,‘fff’{;,fﬁﬁf Zﬂkﬂﬁfﬁﬁf&a)
:
A ) A 4 by 7 i i _ 1 ! |
*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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it e i

Vrsta emitera: E18 — Emiter peci za livenje i topljenje L4
Ukupna visina emitera: 25 m u odnosu na kotu 0
Polozaj mernog mesta: Dimnjak, na 2 m visine u odnosu na kotu 0
Pre¢nik na m. mestu: = 1,6 m
Pristup mernom mestu: Sa zemlje
Stanje
Broj prikljuéaka: 2
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev i tbv
ravni uzorkovanja: >8,0m |
“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >3,2m
i i i Zah
Udaljenost ravni uzor. ahtey 22.5m

od vrha emitera: >8,0m

Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da

Zasti¢eno od pada sa visine: | Da

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Uskladen sa SRPS EN 15259:

PoloZaj mernih tacaka:

Slika ili skica mernog mesta: ndliemot imedis intaka e ednahal

Py -
@ 160 om

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

1Py, 03 4308

e

E19 — Emiter pe¢i za livenje i topljenje L 1/1 1 L 2/1

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,7mx 0,8 m

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje

Broj prikljuéaka: 3

Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | _Zahtev 9.01m

ravni uzorkovanja: 25,4m ’

"Prav deo emitera Zahtey

POSLE ravni uzork.: >22m |

“Udaljenost ravni uzor. | Zahtey 30m

od vrha emitera: 2>5,4m ?

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da

Zasti¢eno od pada sa visine: | Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog odnosno da je
obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog mesta adekvatan.
Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmnedu talaka je jednaka)

170 cm

80cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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7 PLAN, VREME I MESTO MERENJA

Mereni parametri:

Ugljen monoksid (CO), azotni oksidi (NOx), fluor i njegova
jedinjenja izraZena kao HF, ukupni organski ugljenik, praskaste
materije 1 procesni parametri.

Datum merenja:

24.05.2022. - ES, E6, E7, E12, E13, E14, E15, E16, E171 E19
25. 05,2022, ~El; E2, E3, F4 i El8
26.05.2022. — E8, E9, E10i E11

Vreme merenja:

24.05. —od 07:00 do 19:00
25.05. —od 07:30 do 19:00
26.05. —0d 07:30 do 18:30

Mesto merenja:

Kotlarnica

1 proizvodni pogoni

Vrsta merenja:

*Meteo uslovi na dan
24.05.2022.:

Periodiéno, povremeno

n
u
"
"
TR (S}

A L I e su M

*Meteo uslovi na dan
25.05.2022.:

I
B Temperate (°C)

'

0

oe
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°
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»

»
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*Meteo uslovi na dan
26.05.2022.:

T Emvano Speen B Gast
1 s a 126 £ s seu 124

*izvor podataka www.wunderground.com

8 MERNI POSTUPAK I VRSTE MERNIH UREDAJA

» Merenje meteoroloskih parametara na mernom mestu
» Merenje temperature i brzine otpadnog gasa u odvodnom kanalu
~ Merenje/odredivanje vodene pare u otpadnom gasu
) . »  Odredivanje koncentracije praskastih materija u otp. gasu
Merni postupak je ; T = T
dhuhvatiocledete » Odredivanje koncentracija gasovitih produkata CO, Nox u otp.
operacije: 545y
» Odredivanje koncentracija fluora izrazenih kao HF
» Odredivanje koncentracije ukupnog organskog ugljenika TOC u
otpadnom gasu
FID TVOC Analizator
Proizvodaé: | ENVIRONNEMENT S.A.
Model: Graphite 52M
Ser. broj: 830
Merni opseg: | 0-10/100/1,000/10,000 ppm
Sistem za izokineti¢ko uzorkovanje praskastih
materija
Proizvodac: TCR TECORA, Italija
Model: Isostack HV
Ser. broj: 1115919PT
Inv. broj: 9640020
Temperatura: -20 do 1200 °C; Stat. pritisak: 0-103,5 KPa;
Merni opseg: [Dif. pritisak: 0 - 3556 Pa

Protok: 4 + 50 1/min
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Multigas analizator MIR 9000 CLD o
{__Environnemeat 1

Proizvoda¢: | ENVIRONNEMENT SA, FRANCE 1" v
Model: MIR 9000 CLD T
Ser. broj: 3086 L
Tnv. broj: 9641240 ~

Merenje CO 0 do 10000 ppm (NDIR) / Merenje NO/NO2/NOx (hemiluminiscencija)
Memi opseg: [NO 0-2000 ppm, NO2 0-200 ppm, NOx 0 —2000 ppm / Merenje SO2 0 - 5000

ppm (NDIR) / Merenje O2 0 do 25 % klasa: 1

Analiticka vaga

Proizvodac: METLLER TOLEDO, Svajcarska -—
Model: PH204L i i
Ser. broj: B121143291 i -
Inv. broj: 9640250 &=
Merni opseg: | 0—-220 g

9 PRIMENJENI STANDARDI ZA MERENJE

Zakonska regulativa:

Zakon o za$titi vazduha (S1.gl.RS br. 36/09, 10/13 1 26/21)

Y

Uredba o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz
stacionarnih izvora zagadenja (“Sluzbeni glasnik RS br.
5/2016);

Na osnovu élana 20. navedene Uredbe merenja su obavljena
kao povremena (periodicna) merenja;

Na osnovu clana 31 navedene uredbe rezultati merenja se
iskazuju kao izmerene vrednosti umanjene za mernu
nesugornost,

Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija
u vazduh iz postrojenja za sagorevanje “Sluzbeni glasnik RS*
br. 6/20161 67/2021;

Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija
u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja
za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111/15 1 83/2021);

Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima se
kontroliSe emisija isparljivih organskih jedinjenja pri
odredenoj potro$nji rastvaraa i ukupnim dozvoljenim
emisijama, kao 1 §emi za smanjenje emisija. (S1. gl. RS* br.
100/ 11).
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Primenjeni standardi:

Merenje brzine i
zapreminskog protoka
struje gasova u
kanalima:

SRPS ISO 10780:2010, Emisije iz stacionarnih izvora — Merenje
brzine i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima

Merenje temperature,
apsolutnog i
diferencijalnog pritiska u
otpadnom gasu:

IPOL 04 01, Odredivanje apsolutnog, diferencijalnog pritiska i
temperature otpadnog gasa

Odredivanje sadrzaja
vlage u otpadnom gasu:

SRPS ISO 14790:2017, Emisije iz stacionamih izvora - Odredivanje
vodene pare u ventilacionim otvorima

Odredivanje sadrzaja
praskastih materija u
otpadnom gasu:

SRPS ISO 9096: 2019, Emisije iz stacionarnih izvora — Manualno
odredivanje masene koncentracije praskastih materija

SRPS EN 13284-1:2017, Emisije iz stacionarnih izvora -
Odredivanje prasine u opsegu niskih masenih koncentracija — Deo 1:
Rucna gravimetrijska metoda

Odredivanje
zapreminske
koncentracije kiseonika
02 u otpadnom gasu:

SRPS EN 13284-1:2017, Emisije iz stacionarnih izvora — Odredivanje
praS§ine u opsegu niskih masenih koncentracija — Deo 1: Ru¢na
gravimetrijska metoda

Odredivanje masene
koncentracije ugljen
dioksida COz u
otpadnom gasu:

SRPS ISO 12039:2011, Emisije iz stacionarnih izvora — Odredivanje
ugljen monoksida, ugljen dioksida i kiseonika — Karakteristike
performansi i kalibracija automatizovanih mernih sistema

Odredivanje masene
koncentracije
ugljenmonoksida CO u
otpadnom gasu:

SRPS EN 15058:2009. Odredivanje masene koncentracije ugljen-
monoksida (CO) - Referentna metoda: Nedisperzivna infracrvena
spektrometrija

Odredivanje masene
kocentarcije oksida azota
NO,NO2iNOx u
otpadnom gasu:

SRPS EN 14792: 2009. Odredivanje masene koncentracije oksida azota
(NOx) - Referentna metoda: hemiluminescencija

Odredivanje sadrZzaja
ukupnog organskog
ugljenika u otpadnom
gasu:

SRPS EN 12619:2013 Emisije iz stacionarnih izvora — QOdredivanje
masene koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika —
Kontinualna metoda plameno-jonizacione detekcije

QOdredivanje sadrzaja
fluorovodonika HF u
otpadnom gasu:

SRPS ISO 15713: 2014. Emisije iz stacionarnih izvora — Uzimanje
uzoraka 1 odredivanje sadrzaja fluorida u gasovitom stanju
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10 OPIS USLOVA RADA STACIONARNOG I1ZVORA
Emiteri: El E2 E3 E4 ES5 E6
*Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
"CIsTowi Fadis PreteZno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno
i i nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi
“Rezim rada: | Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan
“Utrofak
s I5taka | Lrrodnigas/ | o ag oko40t | 20blokova | 20blokova
goriva u toku Bez podataka
merenja:

Emiteri: E7 E8 E9 E10 Ell El2
“Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
“Tslovi vada PreteZno Pretezno Pretezno PreteZno Pretezno Pretezno

SIOVLERGA. nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi
*ReZim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan

“UtroSak

SR 4 bloka oko 350 t 30 traka 25 traka 6 traka
goriva u toku

merenja:
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Emiteri: El13 E14 El5 El6 E17 E18
"Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
"Hslovi pada Pretezno PreteZno Pretezno Pretezno PreteZno PreteZzno
INLEaNL: nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi
“Rezim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan
“Utrosak
SEEGVINE | 13 traka 13 traka 5 traka 5 traka 7 traka oko 70 t
goriva u toku
merenja:
Emiteri: E19
“Kapacitet: 100 %

“Uslovi rada:

PreteZno nepromenljivi

Rezim rada: Kontinualan
“Utrosak
sirovine / oko 70 4

goriva u toku
merenja:

“Tehni¢ki parametri o
radu stacionarnih
izvora:

Sva postrojenja i svi sistemi potrebni za njihov neometan rad (transporteri,
livne maSine, kaluparnici, indukcione peéi, peéi za Zarenje, sistemi za
bojenje lima, itd), bili su u funkeiji i radili uobi¢ajeno, punim kapacitetom.

U radu su bila dva toplovodna kotla (4651 1 4652). Svi sistemi potrebni
sistemi za neometan rad kotlova (pumpa za vodu, izmenjivadi toplote,
ventilator itd.), bili su u funkeiji i radili uobiéajeno, punim kapacitetom kod
oba kotla.
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“Parametri rada uredaja
Za smanjenje emisije:

E1 — Poseduje sistem za smanjenje emisija zagadujucih materija u vazduh,
na bazi spaljivaca (insineratora);

E9 - Poseduje sistem za smanjenje emisija zagadujué¢ih materija u vazduh,
na bazi mehani¢kog odvajac¢a kapljica.

Oba sistema su, u vreme merenja, bila u funkciji kapacitetom od 100%.

Ostala postrojenja NE POSEDUJU sisteme za smanjenje emisija
zagadujucih materija u vazduh.

Odstupanje od zahteva
standarda i plana
merenja:

ES, E6, E7, E8, E9, E12, E13, E14, E15, E18 i E19 — Nije uskladeno u
pogledu poloZaja memog mesta, ali su zadovoljeni zahtevi za karakteristike
otpadnog gasa odnosno da je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog
gasa, da nema povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta adekvatan. Takode,
ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za uzorkovanje.

El, E2, E3, E4, E10, E11, E16, E17 — Nema odstupanja

MozZe se zakljuciti da su rezultati merenja prihvatljivi bez obzira na
postojeca odstupanja od zahteva standarda, stoga je merenje bilo moguée
izvrsiti u skladu sa standardom na svim emiterima.

Napomena: Potrebno je da poloZaj mernog mesta bude najmanje 5
hidraulicnih dijametara od opstrukcije dimnog kanala (zakrivijenja) i 2
hidr. dijametra od narednog zakrivijenja ili 5 hidr. dijametra od vrha
emitera. Tada se smatra da su ispunjeni zahtevi za karakteristike odnosno
da je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema povratnog
loka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razlicitim tackama manje od 3:1.

Uticaj odstupanja na
mernu nesigurnost:

Ne postoji

*podaci dobijeni od strane korisnika
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11 IZVESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA EMISIJE Br. 452 /22

Korisnik:

»IMPOL - SEVAL* valjaonica aluminijuma A.D., ul. Prvomajska bb, SEVOJNO

Predmet ispitivanja:

Vazduh

Oblast ispitivanja:

Fizicko-hemijska ispitivanja

Vrsta ispitivanja:

Odredivanje brzine, temperature i vlage u otpadnom gasu; Odredivanje koncentracija gasovitih produkata CO, i NOx,
fluor i njegova jedinjenja izrazena kao HF, organskih materija izraZenih kao ukupni ugljenik i praskaste materije u
otpadnom gasu.

Lokacija ispitivanja:

Kotlarnica i proizvodni pogon

Datum ispitivanja:

24. 05.2022. - E5, E6, E7, E12, E13, E14, E15, E16, E17i E19
25.05.2022.—F1, E2, E3, F41 E18
26. 05, 2022. - E8, E9, E101 El1

Merno mesto:

Emiteri E1, E2, E3, E4, ES, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 i E19

Identifikacione oznake uzoraka:

Emiter EI- V9 Emiter E2 — Kotlovi 4651 i 4652 Emiter E3 -L 2/3

I Merenje | IT Merenje ‘ 11T Merenje I Merenje 1I Merenje | I Merenje I Merenje I Merenje | III Merenje
MIR.1325.E
TOC.1324.E MIR.1326.E FP.1328.E | FP.1329.E F};P{zl;ﬁg'E
MIR.1327.E : £8P

Emiter E4 - L 2/2

Emiter E5 — V-1/]

Emiter E6 — V-1/2

I Merenje II Merenje I Merenje I Merenje Il Merenje | III Merenje I Merenje I Merenje | IIl Merenje
FP.1334.E
FP.1332.E FP.1333.E FP.1335.E s,p MIR.1336.E MIR.1337.E
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Emiter E7- V-1/3 Emiter E§ — V-2/1 Emiter E9 — V-2/2
I Merenje II Merenje | III Merenje I Merenje II Merenje | III Merenje 1 Merenje Il Merenje | III Merenje
MIR.1338.E MIR.1339.E MIR.1340.E
Emiter E10— V-3 Emiter E11 — V-4 Emiter E12 — V-5/1
I Merenje II Merenje | III Merenje I Merenje II Merenje | III Merenje I Merenje Il Merenje | III Merenje
MIR.1341.E MIR.1342.E MIR.1343.E
Emiter E13 — V-5/2 Emiter E14 - V-5/3 Emiter E15 - V-5/4
I Merenje II Merenje | III Merenje I Merenje Il Merenje | III Merenje I Merenje II Merenje | III Merenje
MIR.1344 E MIR.1345.E MIR.1346.E
Identifikacione oznake uzoraka: : Emiter EI6 — V-5/5 Emiter E17 — V-5/6 Emiter E18 — L4
I Merenje II Merenje | III Merenje I Merenje II' Merenje | III Merenje I Merenje Il Merenje | III Merenje
MIR.1354.E
TOC.2902.E
FP.1351.E
MIR.1347.E MIR,1348.E FP.I349.E | FP.I350.E | FP.I352.Esp
TA.1355.E TA.1356.E TA.1357.E
TA.1358.E s.p.
Emiter E19-L1/11 2/]
I Merenje II Merenje I Merenje
MIR.1364.E
TOC.1359.E
FP.1362.E
FP.1360.E FP.1361.E FP.1363.Es.p
TA.1365.E TA.1366.E TA.1367.E
TA.1368.E s.p.
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11.1 ezultati ispitivanja emisije na emiteru LINIJE ZA BOJENJE Al. traka V-9 - E1
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em — p GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 1654 = 1,86 158,2 = 1,86 161,8 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 997 + 0,39 997 + 0,39 997 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 8,9 + 0,28 92 = 0,28 91 £ 0728 - -
Pre¢nik emitera m 1.3 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h =~ 26070 = 27399 = 26877 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 5 & 04 5 £+ 04 5 £ 04 - -
Izmerena konc. ORG. MAT. IZRAZ. KAO UKUPAN C mg/m? 17,8 = 1,2 B8 & 1.7 31,2 £ 20 - -
Masena konc. ORG. MAT. IZRAZ. KAO UKUPAN C mg/Nm? 184 + 1,2 265 = 1,7 323 & 2.1 30,2 50
Maseni protok ORG. MAT. IZRAZ. KAO UKUPAN C! kg/h ~ 0,480 = 0,726 = 0,868 - -

'Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

% Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31, Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS™ br. 5:2016))

Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nis,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs
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11.2 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru KOTLOVA 4651 i 4652 — E2
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE Em-u | GVE
Temperatura otpadnog gasa €®© 1239 + 1,88 139,6 + 1,88 1452 + 1,88 -
Pritisak otpadnog gasa mb 996 + 0,39 996 + 0,39 996 + 0,39 -
Brzina otpadnog gasa m/s 41 + 0,32 42 + 0,32 3.8 « (032 -
Preénik emitera m 1,2 -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h =~ 11291 =~ 11127 ~ 9932 -
Izmerena kone. UGLJEN MONOKSIDA CO mg/m? <0,74 + 0,02 <0,74 + 0,02 <0,74 £+ 0,02 -
Izmerena konec. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 109,5 + 5,0 102,6 + 45 1294 + 6,5 -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 424 + 0,48 3,56 + 0,48 3,88 + 0,48 -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O: % izmereni -
Masena konc. UGLJEN MONOKSIDA CO mg/Nm? <077 + 002 <077 £ 002 <0,77 £ 0,02 < 0,77
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 1134 = 5,1 106,3 = 4,6 1340 + 6,8 127,2
Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO! kg/h < 0,009 < 0,009 < 0,008 -
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 1,281 ~ 1,182 ~ 1,331 -

'Vrednosti dobijene prora¢unom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (clan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
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11.3 Regzultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE L - 2/3 - E3
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE ’Em-p | GVE

Temperatura otpadnog gasa o6 2159 + 1,88 207,0 £ 1,88 218,7 + 1,88 -
Pritisak otpadnog gasa mb 1003 + 0,39 1003 = 0,39 1005 += 0,39 -
Brzina otpadnog gasa m/s 55 = 032 59 + 032 58 + 0,32 -
Pre¢nik emitera m 0,7 -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h ~ 3708 ~ 3942 =~ 3691 -
Provera zaptivenosti I/min 0,20 0,25 0,30 0,15 -
SadrZaj vlage (vodene pare) % 6- £ 0,5 6 & U3 6 == 05 -
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm? 61 = 1.0 87 = 1,4 102 £ 1.7 50+
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA kg/h = 0,023 =~ 0,034 ~ 0,038 -

'Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
*za maseni protok > 500 g /h

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12, Februar br. 81, 18000 Nis,
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11.4 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE L - 2/2 — E4
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE ’Em-pn | GVE
Temperatura otpadnog gasa o 72,7 + 1,88 73;1 £ 1,88 78,4 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 994 + 0,39 995 = 0,39 995 = 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 42 £ 0,32 4.5 & 032 50 = 032 - -
Dimenzija emitera m? 0,4x1,0 % -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h =~ 4125 ~ 4299 =~ 4581 - -
Provera zaptivenosti I/min 0,35 0,30 0,35 0,30 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 5 £ 04 5 £ 04 5 = 04 - -
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm? 35 £ 06 58 £ 1,0 3.8 & U6 4,8 50+
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA kg/h ~ 0,014 =~ 0,025 = 0,017 - -

'Vrednosti dobijene proragunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
*za maseni protok = 500 g /h

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
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11.5 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZAGREVANJE V — 1/1 - E5
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE ’Em-pn | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 78,8 + 1,88 82,3 + 1,88 98,1 + 1,88 - =
Pritisak otpadnog gasa mb 981 = 0,39 981 + 0,39 981 = 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 + 0,32 48 £+ 032 45 += 032 - -
Dimenzije emitera m? 0,7x 1,3 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h =~ 9317 ~ 10020 ~ 8758 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 448 + 1,1 479 + 1,2 525 + 14 » -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O2 % 15,32 + 0,48 14,92 + 0,48 14,76 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O: % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 1327 £ 34 1325 £+ 34 1416 = 3,7 137,9 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOy kg/h ~ 0,499 =~ 0,589 ~ 0,580 - -

'Vrednosti dobijene proragunom. Neakreditovana aktivnost

% Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (clan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.6 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZAGREVANJE V — 1/2 — E6
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa il 133,0 + 1,88 141,7 + 1,88 143,2 + 1,88 -
Pritisak otpadnog gasa mb 989 + 0,39 989 =+ 0,39 989 + 0,39 -
Brzina otpadnog gasa m/s 36 £ 0,32 31 £ 032 35 & 0632 -
Dimenzije emitera m* 0,7x1,3 -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h = 2309 =~ 2036 = 2396 -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NO« mg/m? 31,6 = 0,8 36,8 + 0,9 43,1 = 1,1 -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O: % 16,23 + 0,48 16,01 + 0,48 15,78 + 0,48 -
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % 5 -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 110,6 + 2.8 1281 £ 3l 137,8 + 3.5 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,255 =~ 0,251 =~ 0,330 -

"Wrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost
2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5,2016))
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11.7 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZAGREVANJE V —1/3 - E7
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa 1§ 1516 + 188 1539 + 1,88 1579 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 987 + 0,39 987 =+ 0,39 987 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 4,1 + 0,32 44 + 0,32 39 &= 0,32 - -
Dimenzije emitera m? 0,5x1,0 - g
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?3/h ~ 1205 =~ 1471 = 1257 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 39,6 £ 1,0 46,8 + 1,2 52,7 £ 1,4 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O: % 16,83 + 0,48 16,23 + 0,48 16,38 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O: % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 158,8 + 4,0 164,1 + 42 190,7 + 5,0 185,7 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h = 0,191 = 0,241 = 0,239 - -

"Vrednosti dobijene proradunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS br. 5,/2016))
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11.8 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V — 2/1 - E8

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE
Temperatura otpadnog gasa °C 77,6 + 1,88 69,8 + 1,88 724 + 1,88
Pritisak otpadnog gasa mb 994 + 0,39 994 + 0,39 994 + 0,39
Brzina otpadnog gasa m/s 44 + 032 40 £ 0,32 3,8 + 0,32
Dimenzije emitera m? 0,6 x2,2
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?*h =~ 5502 = 4679 = 4657
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m?3 396 £ 1,0 46,8 + 1,2 52,7 =+ 14
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1549 + 0,48 1596 + 0,48 15,68 = 0,48
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % 5
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOy mg/Nm? 1193 + 3,0 1542 + 40 1645 = 43
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h =~ 0,657 =~ 0,721 = 0,766

"Wrednosti dobijene proradunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti {(¢lan 3/.

zagadivanja (“SI. glasnik RS" br. 5/2016))

Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvera

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nig,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs
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PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa i 58,6 + 1,88 674 + 1,88 65,8 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 992 + 0,39 993 + 0,39 993 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 47 £ 0,32 45 + 0,32 49 = 0,32 - -
Dimenzije emitera m? 0,6 x 2,2 . 5
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h = 5369 = 4435 = 5116 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 298 + 0,7 398 = 1,0 354 £ 09 - =
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 16,23 + 0,48 16,78 = 0,48 16,55 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O: % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NO« mg/Nm? 103,9 = 26 156,8 + 4,0 1322 + 33 152,8 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOy kg/h ~ 0,558 ~ 0,695 =~ 0,676 - -

"Wrednosti dobijene proradunom. Neakreditov

ana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31, Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih i=vora

zagadivanja ("SI, glasnik RS br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nig,
Tel. +381 18 244-921, Fax, +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs
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11.10 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V -3 - E10
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em-p | GVE

Temperatura otpadnog gasa G O 3 = J.38 72,1 + 1,88 82,1 + 1,88 -
Pritisak otpadnog gasa mb 991 + 0,39 990 = 0,39 991 = 0,39 -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 + 0,32 40 + 0,32 41 + 0,32 -
Dimenzije emitera m? 0,6x1,2 s
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?*h = 2722 ~ 2390 ~ 2443 -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NO«x mg/m? 59,6 + 1,6 46,2 + 1,2 634 = 1,7 -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 15,89 + 0,48 16,23 + 0,48 16,11 + 0,48 -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O:2 % 5 -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NO« mg/Nm?* 1943 + 5,1 1615 + 4,1 2159 = 3,7 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h =~ 0,529 = 0,386 = 0,528 -

"Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

* Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31.

zagadivanja (“SI. glasnik RS™ br. 5/2016))

Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br, 81, 18000 Ni,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.1s
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11.11 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V — 4 — E11
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE 2Em-p | GVE

Temperatura otpadnog gasa % 62,1 + 1,88 57,6 + 1,88 504 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 987 + 0,39 987 + 0,39 088 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 31 &= 032 33 £ 432 3,5 £ 0,32 - -
Dimenzije emitera m? 0,5x 1,2 = £
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h =~ 2588 ~ 2549 ~ 2910 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOy mg/m? 64,8 + 1,7 798 £ 22 612 = 1,6 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Q2 % 13,21 + 0,48 13,80 + 0,48 13,52 = 0,48 - -
Propisani sadrZaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 139,1 = 3,7 1877 £ 52 1367 £+ 36 182,5 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NO kg/h = 0,360 ~ 0,478 =~ 0,398 - -

"Wrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12, Februar br. 81, 18000 Ni3,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.viahovic@izp.rs
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11.12 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V - 5/1 - E12

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE Em—-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa E & 65,6 + 1,88 68,9 + 1,88 724 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 984 + 0,39 985 = 0,39 985 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 36 £ 0,32 39 + 0,32 38 & D32 - =
Pre¢nik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h ~ 1158 =~ 1267 =~ 1150 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 234 + 0,6 213 £ 0,5 284 = 0,7 = -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O2 % 17,37 + 0,48 17,30 + 0,48 17,52 + 0,48 - -
Propisani sadrZzaj KISEONIKA Oz % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 108,1 =+ 2,7 96,5 + 24 136,7 = 3.4 1333 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,125 = 0,122 =~ 0,157 - -

"Vrednosti dobijene proradunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisijc zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢fan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.13 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V — 5/2—- E13

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 89,6 + 1,88 92,2 + 1,88 942 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 989 + 0,39 989 + 0,39 990 = 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 16 £+ 032 38 £+ 032 34 + 0,32 - -
Preénik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?3/h ~ 1434 = 1296 = 1322 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 495 = 13 46,8 = 1,2 448 = 1,1 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 16,21 + 0,48 16,87 + 0,48 16,27 =+ 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 1725 + 44 189,1 + 49 1579 + 4,0 184,2 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h =~ 0,247 =~ 0,245 =~ 0,209 - -

"Vrednosti dobijene proradunom, Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.14 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V — 5/3- E14
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 93,3 + 1,88 956 + 1,88 98,4 =+ 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 987 + 0,39 987 =+ 0,39 986 == 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 + 0,32 3.9 += 032 40 £ 0,32 - -
Pre¢nik emitera m 0,8 - -
Koliéina otpadnog gasa Nm?*/h ~ 1335 = 1286 ~ 1450 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m?3 335 £ 0,8 359 = 09 39,1 = 1,0 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O: % 17,22 + 0,48 16,96 + 0,48 16,52 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 1482 + 3,7 148,6 + 3,7 146,1 =+ 3,7 144,9 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h =~ 0,198 =~ 0,191 =~ 0,212 - -

'Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

* Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Ni3,
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11.15Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V — 5/4— E15
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE 2Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa oC 108,6 + 1,88 110,8 + 1,88 113,8 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 979 =+ 0,39 979 =+ 0,39 979 + 0,39 = -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 + 0,32 40 + 0,32 4.7 &= 032 - -
Preénike emitera m 0,8 B -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?*/h ~ 1436 = 1316 =~ 1350 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOy mg/m? 325 £ 0,8 378 = 1,0 43,1 = 1,1 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 16,73 + 0,48 16,77 £+ 0,48 16,27 = 0,48 - -
Propisani sadrZzaj KISEONIKA O: % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 1283 =+ 32 150,7 + 3,8 153,6 + 3,9 149,7 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NO« kg/h =~ 0,184 ~ 0,198 =~ 0,207 - -

"Wrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigumosti (clan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS" br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar [2. Februar br. 81, 18000 Ni3,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs
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PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa W 78,2 + 1,88 724 + 1,88 75,6 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 981 + 0,39 981 + 0,39 981 =+ 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 41 £ 032 38 = 032 45 + 0,32 - S
Preénik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm’/h = 1540 = 1276 = 1606 - -
[zmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NO. mg/m?3 49,6 + 1,3 413 + 1,0 483 + 1.2 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O2 % 16,59 + 0,48 17,12 + 0,48 16,84 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 189,2 + 49 179,1 + 456 1953 + 50 190,3 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h = 0,291 = 0,229 =~ 0,314 - -

"Vrednosti dobijene proradunom. Neakreditovana aktivnost

% Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 37, Uredbe o merenjima emisifa zagadujucéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nig,
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11.17 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V —5/6 — E17
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE ’Em—-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa o 68,5 + 1,88 71,4 + 1,88 63,8 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 985 + 0,39 984 + 0,39 985 = 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 + 0,32 44 + 0,32 41 + 0,32 - -
Pre¢nik emitera m 0,8 - =
Koli¢ina otpadnog gasa Nm®/h =~ 1800 =~ 2127 ~ 1784 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOy mg/m3 569 £ 1,5 6l.2 = 16 524 = 14 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 16,24 + 0,48 1545 + 0,48 16,12 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 2003 + 5.2 185,0 + 49 1799 + 4,7 195,1 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h = 0,360 =~ 0,393 ~ 0,321 - -

"Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuce materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Ni3,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovie@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs
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11.18 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L 4 (L1/2,L1/3,L1/4 peci za topljenje i L2/4 peé za livenje)

-E18
PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE IIT MERENJE Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 4748 + 1,88 461,8 = 1,88 4754 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 973 + 039 973 = 0,39 972 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 7.8 = 0,32 7,5 £ 0,32 7,1 £+ 0,32 = o
Pre¢nik emitera m? 1,6 - .
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?/h ~ 19805 l ~ 19380 ~ 17994 - -
Provera zaptivenosti 1/min 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 - .
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 6 £ 05 6 = 05 b £ 0.5 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 1254 + 54 109,6 = 44 114,7 = 4,7 - -
Izmerena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/m? 123 £ 0,8 165 = 0.7 1.5 £ 05 - -
Izmerena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/m? 0,67 = 0,12 0,91 = 0,16 0,34 + 0,061 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O: % 17,46 + 0,48 18,01 + 0,48 17,00 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % izmereni - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 132,9 + 5,7 116,2 + 46 12,7 & 50 1272 300
Masena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/Nm? 351 &£ 23 294 + 1,9 214 + 14 31,8 50
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm? 3.6 £ D6 24 £ 04 37 = 06 3,1 5
Masena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/Nm? 0,67 + 0,12 091 + 0,16 0,34 + 0,06 0,75 1
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx! kg/h =~ 2,633 ~ 2,252 =~ 2,190 - -
Maseni protok ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C! kg/h =~ 0,694 ~ 0,570 ~ 0,385 - -
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA! kg/h =~ 0,071 ~ 0,047 ~ 0,067 - -
Maseni protok FLUORO VODONIKA HF! kg/h = (0,028 ~ 0,039 =~ 0,013 - -

"Vrednosti dobijene proraéunom. Neakreditovana aktivnost

? Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (clan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS br. 5,:2016))

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar [2. Februar br. 81, 18000 Ni3.
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11.19 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L 1/1i L 2/1 - E19
PARAMETAR JEDINIC I MERENJE Il MERENJE IIl MERENJE | Em—p | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 100,6 + 1,88 110,6 = 1,88 113,7 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 986 + 0,39 988 =+ 0,39 987 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 4,1 + 0,32 45 = 032 40 + 0,32 - -
Dimenzija emitera m? 0,8 x 1,7 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?*h ~ 14280 ~ 15295 | ~ 13473 - -
Provera zaptivenosti l/min 0,10 | 0,05 | 0,15 | 0,10 - :
SadrzZaj vlage (vodene pare) % 5 £ 04 5 £ 04 5 £+ 04 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m? 449 + 1,3 472 + 14 528 = 1,6 - -
Izmerena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/m? 6,9 =+ 04 11,6 &= 6.8 16,2 = 1,0 - -
Izmerena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/m? 0,50 = 0,09 0,56 += 0,10 0,72 = 0,13 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1731 =% 0.5 1726 =+« 0,5 1757 £ 05 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % izmereni - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm? 47,0 + 1,4 493 + 1,5 §5.2 £ 17 33,8 300

Masena konc. ORG. MAT. [ZR. KAO UKUPAN C mg/Nm? 97 = 0.6 16,7 & 1,1 235 + 1.5 22,0 50
Masena konc. PRASKASTIH MATERLJA mg/Nm? 4,1 + 0,7 26 = 04 20 £+ 03 3,4 5
Masena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/Nm? 0,50 + 0,09 0,56 + 0,10 072 * 013 0,59 1
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx! kg/h ~ 0,985 = 0,764 = 0,727 - -
Maseni protok ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C! kg/h ~ 0,429 = 0,205 ~ (0,244 - -
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA! kg/h = 0,033 =~ 0,038 ~ (0,042 - -
Maseni protok FLUORO VODONIKA HF! kg/h ~ 0,009 = 0,011 = 0,012 - -

'Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

? Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (clan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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Sve navedene merne nesigurnosti su date sa faktorom pokrivanja k = 2 i odgovaraju nivou poverenja od priblizno 95% ;
Masene koncentracije zagaduju¢ih materija svedene su na normalne uslove, suv otpadni gas i referentni udeo kiseonika (gde je propisan);
Napomena I: Emisije iz postojec¢ih posirojenja za sagorevanje koja nadlezni organ nije izuzeo zbog ogranidenog veka trajanja moraju biti u skladu sa granicnim

— .

ATC
01-453

JNIABOPATOPUIA
3A UICNUTUBAHE

ISONEC 17025

vrednostima emisija iz priloga 3. tacka B, deo Ill, Uredbe o granicnim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vazduh iz postrojenja za sagor evanje (“Sl. gl. RS“

5
>
»

br. 6/2016 i 67/2021) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe;
»

Napomena 2: Emisije iz postojecih stacionarnih izvora zagadenja iz Priloga 1. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih

izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“SI. gl. RS*“ br. 111/2015 i 83 / 2021) moraju biti uskladene sa granicnim vrednostima emisije koje su Prilogom
1. propisane za nove stacionarne izvore zagadenja u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U ISPITIVANJU, OBRADI UZORAKA 1 IZRADI IZVESTAJA UCESTVOVALI :

1. Jovan Vlahovié, dipl.hem., 3.%;.: zﬁuf

(Samostalni struéni saradnik za hemijska ispitivanja)

2. Sa$a Dordevié, dipl. hem. Z/ér,c.{,{
(Samostalni struéni saradnik Za hemijska ispitivanja)

3. Milan Vuéié, dipl.hem. r@%ﬂf S Cecnnnc
(Samostalni stru¢ni saradnik za hemijska ispitivanja)

7
4. Milo§ Seferovié. Cllona
(Pomoéni radnik, tehnicar)
5. Danijela Ili¢, dipLhem., ) L«

(Samostalni stru¢ni saradnik za hemijska ispitivanja)

Datum

Nig, 12. 07. 2022. god.

t
/‘
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12 ZAKLJUCAK

Uporedujuc¢i izmerene vrednosti emisije zagadujuc¢ih materija na energetskim i tehnoloskim
postrojenjima kompanije ,IMPOL — SEVAL® AD u Sevojnu, sa grani¢nim vrednostima emisija
(GVE), moZe se zakljutiti sledece:

o) Postrojenje LINIJE ZA BOJENJE AL TRAKA (El), svojim radom, NIJE DOVODILO do
prekoradenja graniénih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (organskih materija izraZenih
kao ukupni ugljenik) definisanih u Prilogu 5 tacka 8. i ¢lan 11. Uredbe o listi industrijskih postrojenja
1 aktivnosti u kojima se kontroliSe emisija isparljivih organskih jedinjenja pri odredenoj potrodnji
rastvaraca 1 ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i §emi za smanjenje emisija. (“Sl. gl. RS* br. 100/
11), stoga stacionarni izvor zagadivanja JESTE USKLADEN sa propisima;

o Postrojenja KOTLOVA 465214651 (E2), svojim radom, NISU DOVODILA do prekoracenja
grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (ugljenmonoksida i azotnih oksida)
definisanih u Prilogu 3 tacka B deo III Uredbe o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija
u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 6 /20161 67 / 2021) i stoga stacionarni izvori
zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA LIVENJE L — 2/3 i L — 2/2 (E3 i E4), svojim radom, NISU DOVODILA
do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (praskastih materija)
definisanih u Prilogu 1 deo II OBOJENA METALURGIJA, tacka 6. tabela 24. Uredbe o grani¢nim
vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS* br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga stacionarni izvori
zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o) Postrojenja PECI ZA ZAGREVANIJE V — 1/1, V= 1/2, V - 1/3 (E5, E6 i E7), svojim radom,
NISU DOVODILA do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (azotnih
oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA METALURGIJA, tacka 7 tabela 25. Uredbe o
grani¢nim vrednostima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
postrojenja za sagorevanje (“SL. gl. RS* br. 111 / 2015 1 83 / 2021) i stoga stacionarni izvori
zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANIJE V — 2/1 i V — 2/2, (E8 i E9),
svojim radom, NISU DOVODILA do prekorafenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre
zagadenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo I, OBOJENA METALURGIJA, tacka 7 tabela
25. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucéih materija u vazduh 1z stacionarnih izvora
zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“br. 111/2015183/2021) i stoga stacionarni
izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima,
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o Postrojenja VALJACKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V -3 iV — 4 (E10 i E11),
svojim radom, NISU DOVODILA do prekoradenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre
zagadenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA METALURGIJA, tacka 7
tabela 25. Uredbe o graniénim vrednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS*“ br. 111 /20151 83 /2021) 1 stoga
stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA ZARENIE V — 5/1, V — 5/2, V - 5/3, V - 5/4,V - 5/5 1 V — 5/6 (E12,
E13, E14, E15, E16 i E17), svojim radom, NISU DOVODILA do prekoragenja grani¢nih vrednosti
emisija za date parametre zagadenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA
METALURGIJA, tatka 7 tabela 25. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih materija u
vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“S1. gl. RS*“ br. 111 /2015
i 83/2021) i stoga stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA LIVENJE I TOPLJENIE L4 (E18), svojim radom, NISU DOVODILA
do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (azotnih oksida, pradkastih
materija, organskih materija izraZenih kao ukupni ugljenik, fluor i njegova jedinjenja izrazena kao HF)
definisanih u Prilogu 1, deo 1, tacka 6, tabela 23. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujucih
materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br.
111/2015183/2021) 1 stoga stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA LIVENIE I TOPLJENJE L1/1 i L2/1 (E19), svojim radom, NISU
DOVODILA do prekorafenja graniénih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (azotnih
oksida, pradkastih materija, organskih materija izrazenih kao ukupni ugljenik, fluor i njegova
jedinjenja izraZena kao HF) definisanih u Prilogu 1, deo I, tacka 6, tabela 23. Uredbe o grani¢nim
vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionamih izvora zagadivanja, osim
postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“br. 111/20151 83 /2021) i stoga stacionarni izvor zagadivanja
JESTE USKLADEN sa propisima.

Kontrolisao i odobrio:
ovorno lice za he}fhij ka ispitivanja

vy »
oy
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Pemy6muxa Cpbuja
MHHHCTAPCTBO
3AIITHUTE JKXUBOTHE CPEJWHE
Bpoj: 353-01-02678/2021-03
Harym: 01.10.2021.

Beorpan

Ha ocnory 4nana 64. cras 1. 3akona o samtyTy Basayxa (,,CayxGenn rnacuux PC”, 6p.
36/09, 10/13 u 26/21 - pp. 3axon), un. 7, 8, 9. u 10. [IpaBUTHHKA O YCIOBHMA 33 H3[ABamE
LO3BONE 32 MEpeme KBANIMTETA Ba3lyXa H J03BOJIE 38 MEPEHE EMHCH]E M3 CTALIMOHAPHHX H3BOPA
sarahusama (,,Cnyx6benn rmacwux PC”, 6poj 1/12), unana 136. 3akona 0 ONINTEM YNpaBHOM
noctynky (,.Cnyx6enn rnacunk PC, 6p. 18/16 u 95/18-ayTenTuuno TymMayeme), 9. 6. cras 1. u
39. cras 1. Tauxa 4) 3akoHa o0 MUHMCTapeTeuMa (,CryxGenu riachux PCY, Gpoj 128/20), kao u
ul. 23. ctas 2. W 24. cTaB 3. 3aKoHa 0 npxaBHOj ynpasu (,,CrnyxGenu riaacuux PCY, 6p. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - np. 3axon u 47/18), pemnapajyhu mo 3axTesy npasuor suna JOO
VIHCTUTYT 3a TIpeBeHTHBY, 3aIUTHTY HA paiy, NPOTHBIIOXAPHY 3aMTHTY M passoj Hosu Can —
Orpanak 27. janyap Hww, Bymesap 12. deGpyap 6poj 81. Hum, MunucTapcTBo 3amTuTe
KHBOTHE cpefidpe, Anekcannap [lyjanosuh, npaBHH cexperap MBHHCTApCTBA 3alUTHTE
KHBOTHE CpeJHHE TI0 pelewy o obnawhewy 6poj: 021-01-13/1/21-09 ox 22.07.2021. roause,
H3jaje

JO3BOJY
- 32 Mepem-e eMHCHje U3 CTAHOHAPHMX M3BOpa 3arafjueama -

1. YTBPBYJE CE na npasno smue JIOO HHCTATYT 3a IpeBEHTHBY, 3aIITHTY Ha pajy,
IPOTHBIIOKAPHY 3alUTHTy H pasBoj Hoeu Can — Orpanak 27. janyap Huw, Bynesap 12. debpyap
6poj 81, Hum (y mamem Texcry: npaBHo nuue HHCTUTYT 3a npeserrtuBy oo Hoem Can —
Orpanak 27. janyap Huin), ncnymara ycnose nponucade yiadoMm 60, cTaB 1. 3aK0HA 0 3alUTHTH
Basuyxa M 4. 7, 8, 9. u 10. TlpaBunHuka 0 ycnoBHMA 3a W3/aBaibe 03BOJIE 32 MEpEme
KBAIKTETA Ba3/lyXa M NO3BOJE 3a MEPEH-E EMMCHje H3 CTAUMOHAPHHX H3BOpa 3araljuBama Y
nornely Kaapa, onpeMe M NpOcTOpa, Kao ¥ Jla je TEXHWIKH OCHOocofJbeHO NpeMa 3axTeBHMa
cranpapna SRPS ISO/IEC 17025, onnocHo cranpapaa SRPS CEN/TS 15675, koju npencrapiba
TeXHHUKy cneunbnkauyujy crangapna SRPS ISO/IEC 17025, na BpmM KOHTpONy KBaaMTeTa
Ba3/lyXa y JKHBOTHO] CPElMHH - Mepeme emmcHje ¥ To 3aralyjyhux matepuja us taberne 1.1.
Ilpunora 1, Koju je oalTaMnas y3 OBO pEIEH:e M YHHH FETOB CACTABHH JICO,

2. YIBPBYJE CE na npasHo nune MHCTHTYT 3a npeserusy moo Hosu Cam —
Orpanax 27. janyap Huin, ucnymasa yenose nponucare unanoM 60. cTas 1. 3akoHa 0 3alITHTH
Basgyxa u wi. 7, 8, 9. m 10. [lpaBuiHuKka 0 ycloBHMa 3a H3[aBame NO3BONE 33 MEPEHE
KB&THTETA Ba3s[yXa M [O3BOJIE 32 MEDEE EMHCH]E M3 CTalMOHApPHHX M3Bopa sarafjupama y
nornefy Kaipa, onpeMe M IPOCTOpa, Kao H Jia jeé TeXHMUKH 0cnocofiheHO TIpeMa 3axTeBHMa
cranaapna SRPS ISO/IEC 17025, ognocro cranpapza SRPS CEN/TS 15675, koju TIPECTABIbLA



TexHHuKy crenntukanysjy crannapaa SRPS ISO/IEC 17025, na BpluM KOHTpOIY KBaluTeIa
Ba3lyxa y KHBOTHO] CPC/IMHH - Mepeme eMHcMje Y LH/bY HCOHTHBAKA HCNPABHOCTH paja
CHCTeMA 33 KOHTHHYAJHO Mepeme eMmHcHje M To 3araljyjyhux martepuja uz Ttabene 1.2
[Ipunora 1. u mapamerapa crama oTnmajgHor raca u3 Ttabene 1.3. Ilpunora 1. koju je
OALITAMIIAH Y3 OBO PEIlEH:€ H YHHH HETOB CACTABHH /€0,

3. VIBPBYJE CE na 3a obarimare 110cjioBa M3 Tayke 1. 0Be J03BOJIE MPaBHO JIHLE
WuctutyT 3a npesentusy oo Hoem Cap — Orpawax 27. janyap Hum, nocejyje ompemy wu3
tabene 2.1. Ilpunora 2. X0j# je oIITaMIIaH ¥3 0BO PEIlIee ¥ YHHH I-Er0B CACTARHH JIEO.

4. YTBPBYJE CE na 3a obar/barhe NOCIOBA M3 Tauke 2. OBE JA03BOJIE IPABHO JIHLE
WncrutyT 3a npesentusy noo Hosu Canm — Orpasak 27, jawyap Huur, mocezmyje ompemy H3
tabese 2.2. IIpunora 2. Koju je OALITAMIIAH ¥3 OBO PELICHE ¥ YMHM HETr0B CACTABHH JIE0.

5. OBJIALII'RYJY CE 3anocneny y IpaBHOM JIHITy VIHCTHTYT 3a IpeBeHTHBY 100 HoBH
Cap — Orpanax 27. janyap Humu, sasegenu y Ilpunory 3. xoju je oDTaMiaH y3 0BO peLIEe K
YHHM IHEI0B CACTABHH JIE0, Aa 00aBsbajy 10cioBe U3 Tad. 1. i 2. oBe 103BOIeE.

6. OBABE3VYJE CE npasro nuue MucrutyT 3a npeeentrry noo Hoeu Can — Orpazak
27. janyap Huuu, na he mepersa emucje 13 [Ipanora 1. obarmaTy Ha HauMu IponHcaH Y pendom
0 I'PAIMYHHM BPEJHOCTHMA emucHje 3araljyjyhiux MaTeprja y BasfyX M3 CTAlHOHapHHX H3BOpa
sarahuBama. OCHM IocTpojema 3a caropeBame (,CrmyxOenn rnacmux PCY, 6poj 111/15),
Ypeabom o0 MepersuMa eMucuja sarafjyjyfiux marepuja y Basmyx M3 CTalHOHApHMX H3BOpa
sarahupama (,,CayxGeny rnacauk PC”, 6poj 5/16) u YpendoM 0 rpaHuyHMM BpEJAHOCTHMA
emucHja 3araljyjyhnx MaTepmja y Ba3myx M3 NOCTpOjewsa 3a caropegaise (,CiymOens rnacHuk
PC™, 6poj 6/16).

7. OBABE3VYJE CE nparno nuue MucrutyT 32 npesentuBy noo Hoeu Cazn — Orpanak
27. janyap IHuw, na he mepema Yy IMIBY MCIHTHBAKRA HCIPABHOCTH paja CHCTEMa 32
KOHTHHYANHO Mepewe emuchje w3 Ilpunora 1. obapmaTh na HauuH mponucad Ypeabom o
IpaHMYHHM BpefHOCTHMA eMucuje sarahyjyhmx Martepuja y BasayX H3 CTALMOHAPHMX H3BOpa
saraluBarba, OCHM NOCTpojera 3a caropesame (,,Ciyxbenn rmacauk PC”, 6p. 111/15 u 83/21),
Vpenfom © Mepemkma eMHcHja 3arabhyjyhux MmaTepsja y BasfyX H3 CTalMOHapHHMX H3BOpa
sarabupama (,,Cnyx6enn rmacauk PC”, 6poj 5/16) u YpenfoM o IpaHHYHHM BpeHOCTHMa
emucHja 3aralyjyhax matepuja y Ba3myx H3 mocTpojersa 3a caropesame (,,CayxOeHu roacHuk
PC™”, 6p. 6/16 1 67/21) u y ckinany ca saxTeBdma crannapzna SRPS EN 14181,

8. YKHJIA CE pememe MuHucTapcTBa 3alUTHTE XKMBOTHE cpeiuHe 6poj 353-01-
01573/2021-03 on 20.05.2021. rogune.

Obpaznoxeme

Peemsem 6poj 353-01-01573/2021-03 ox 20.05.2021. roxmne, MHHHCTAPCTBO 3aALUTHTE
KHBOTHE CpEAMHE OBIACTHIO je IpasHo julle MHcTHTYT 3a npeeenTHBY jgoo Homu Cax -
Orpanak 27. janyap Hui na BpIIH KOHTPOJY KBalMTETa Ba3fyXa y KHBOTHO] CPENMHH - Mepeme
emucuje 3aralyjyhux MaTepHja U3 cTalHOHapHHX M3BOpa 3arajHBamka.

HagezieHo peliierse H37aTO je HAaKOH WITO je yTBpleHO Jia NpaBHO JHLE HCIYE-aBa yCIOBE
y IIOrfey Kaipa, OlpeMe H IPOcTopa, Kao H 1a je TEXHHUKH OCIoCcOO/bEHO NpeMa 3aXTeBHMa
crangapaa SRPS 1SO 17025, carnacuo wiany 60. cras 1. 3aKoBa o 3aIITHTH Ba3fyxa a Bpliy
KOHTPOJIY KBJIHTETA Ba3fyXa Y XHBOTHO] CPEIHHH - Mepeme eMHCHje, Ka0 M OcTane yCloBe
nponucane un. 7, 8, 9. u 10. IIpaBunHHKa 0 YCNOBHMA 3a M3AaBae J03BONE 3a MEPEHE
KBAJIATETA Ba3AyXa U JO3BOJIE 32 MEPEHE CMHCH]E H3 CTALIMOHADHHX H3BOpa 3arahuBamma.



VY croany ca wiadoM 64. cTaB 1. 3aKoHa O 3alUTHTH Ba3dyXa, KOJHM je MPOMHCAHO 1a ce
peBH3Hja M3JaTUX N03BOJA BPLIH jeNHOM TOJMIIKE MM Ha 3aXTeB OBJalIheHOr NIPaBHOT NHIA,
npaBHO JHIE MHCTHTYT 3a npeseHTHBY no0 Hoeu Capn — Orpanax 27. janyap Hu ynytuno je
MuHnucTapCTBY 3alUTHTE KHBOTHE CpelliHe 3axTeB, 6poj 353-01-02678/2021-03 oz 27.09.2021.
TOJHHE, 32 PEBH3HM]y A03BOJIE 33 MepeHe eMHMCH]e H3 CTAIHOHAPHHX H3BOpa 3arahuBama.
3aXTE€BOM 33 PEBM3H]y [03BONE NPABHO Jume MHCTHTYT 3a mpeseHTHBY J00 HoBu Canm —
Orpanak 27. jawyap Hum ofapectuyio je MHEHHCTAPCTBO 3aIUTHTE MHBOTHE CPELMHE O
HOBOHACTAJIHM H3MEHaMa y NOMNeIy HOBe aKpeNHTOBaHE MeTofe 3a onxpehupame macene
KOHLEHTpAllMje aMOHHM]aKa, Ka0 1 Nocenopamy HoBe onpeMe UV/VIS cnexrpodoromerap PERKIN
ELMER, Lambda 2. 3axTeBom je npaeHo auie MHetuTyT 32 npeseRTHBY noo Hosn Can — Orpanak
27. janyap Hum obasectuno MunncTapcTBo ¥ 0 Tome aa he Ha nocnoBrma Mepewa yByayhe
paadTH U Mead ‘HBophesuh, mactep HHKEHEP TEXHOOTH]E.

Ha OCHOBY NOKyMeHTAluje AOCTABbEHe Y3 3axTer 6poj 353-01-02678/2021-03 on
27.09.2021. ronune yrBpheHo je na npasso nvue MucrutyT 3a npesentuBy xoo Hoeu Can —
Orpanax 27, janyap Hu nocenyje peeme o yrephusamy obuma akpenuranuje 6poj 01-453 ox
03.09.2021. ropuHe ynMe HCOyHaBa YCIOB Aeduuucan y wiagy 60. crar 1. 3aixona o 3amTHTH
Ba3/lyxd Ja je CTPYYHO H TeXHM4kM ocnocobimeno npema 3axTeBHma cravgapaa SRPS ISO/MEC
17025 jia BpuIM KOHTPOJIY KBAIMTETA Basfyxa — Mepeme eMucuje sarahyjyhux marepuja uz
CTALIMOHAPHUX H3BOpA 3araiBara, Kao H ycloBe Y IOrIey Kampa, OpeMe i IpocTopa H3 wil. 7,
8, 9. u 10. IlpaBunHEKA O YCJOBHMA 32 M3JaBamC JIO3BOJE 33 MEDEIHC KBATMTETA Basjayxa M
JI03BOJIE 34 MEPEHGE EMHCH]E H3 CTAIIMOHAPHHX H3BOpa 3arajHBama.

Mimajyhw y Buny HaBeleHO, a carnacHo wiaHy 136. cras 1. 3aKoHa 0 ONIITEM YIIPABHOM
noctTynky, MUHHCTapCTBO 3aIUTHTE XHBOTHE CPEAHHE JOHENO J€ PEIle:e Kao Y ANCITO3ATHBY.

IIOYKA O IIPABHOM JIEKY:

OBo pernesse je KOHaYHO Y YIPaBHOM MOCTYIIKY.

[IpoTHB MCTOT ce MOXe MOKPEHYTH YIpaBHH crop Tyx00M Koj Ynpaseor cyna y poxy ox 30
JlaHa o2t IpUjemMa pellerha.

JocTraput:

1. IlpaBsom muuy JJOO MIHCTHTYT 3a IpPEBEHTHBY, 3aIITUTY Ha pagy, NIPOTHBIOMAPHY 3aMITHTY
u passoj Hosu Cap — Orpanak 27. janyap Huu, Bynesap 12. deGpyap 6poj 81, Huw

2. CexTopy 3a HaZ30p ¥ IPEBEHTHBHO NIENOBAKE Y XHUBOTHO] CPEAHHH, MHHHCTAPCTRO 3aITHTE
WHBOTHe cpexuHe, Jlp Mpana Pubapa 91, Hosu Beorpaz

3. Apxusn

JPHKABHICEKPETAP
"l‘. ..\ > _-,/ BT
Anekcapagp Hyjasosuh
o -,:‘, r.']'_ .;,9“')




IIPANOT 1.
Tabena 1.1. Cnucak 3aralyjyhux Marepuja xoje ce Mepe y eMHucH]H:

(0-1000) mg NO»/m?

SRPS EN 14792:2017*

L. |oREHAARSIE (NEL) (0-494) ppm (XeMWIYMHHHCLECHUMjE) |
) ) . (0-2000) mg/m? SRPS EN 15058:2017*
. |yrmen monokeua (CO) (0-1620) ppm (NDIR-HeaucnepausHa
L HH(paLpPBEHa CIEKTPOMETPH]a)
B *
X (0-2500) mg/m’ SRPS ISO 7935:2010
. |cymnop auoxen (SO3) (0-886) ppm (NDIR-Heaucnep3nesHa
HH(paLpBeHa CNeKTPOMETPH]a)
SRPS EN 1911:2012*
4, L‘:)OEE” SRR epaRE (1-2990) mg/m? (enexTpoxeMHjcku ca
| JOHCENEKTHBHOM METOJI0M)
SRPS ISO 15713:2014*%
S. |racoewTa jenumersa (uyopa (0,1-200) mg/m? (enexTpoXeMMjCkH ca
JOHCENEXTHBHOM METOAOM)
SRPS EN 12619:2013*
YKYIIHH FaCOBHTH OPraHcKH 3 (kOHTHHYaNHa MeToza
& yroseHuk (TOC) (0-1000)mg/m U1aMEHO-]OHH3aLHOHEe
o AeTexunje)
. *
7. | numuu 6poj 0-9 L FI;SKZS)ZS)'I%S
(20-1000) mg/m? SRPSISO 9096:20 10*
: I'paBUMETDH]&
8. |ykynue npauwrkacTte MaTepuje T SRPS( ]{:)N 13281;3:2)0]7*
(0,5-50) mg/m (rpaBumMeTpHia)
YKYyIHa eMMcHja apceHa (As),
kaamujyma (Cd), xpoma (Cr),
kobanta (Co), bakpa (Cu), 3 SRPS EN 14385:2000*
% maHrana (Mn), uniia (Ni), (095-0.5) g (Texunka AAS)
onosa(Pb), sanagujyma (V),
tanujym (T1) u anTMona (Sb)
10. | saramiberme AMMHMX racosa 0-5 BS 2742:2009°
ozpeljBan-e KOHLEHTpaLM]e (0,003 - 0,5) mg/m? SRPS EN 13211:2009°
11. | YKynHe xuBe (HVG-AAS)
oapehunraise maceHe (5 —2000) mg/m? SRPS EN 14791:2017° |
12. | koHUEHTpalHje cyMNOp (BoaymeTpuja)
JMOKcHzA
onpeljiBame MaceHe Benzen: SRPS CEN/TS 13649:2015
KOHLIEHTpalHje NOjeAHHAYHHX (0,5 - 2000) mg/m? METOAA Ca aKTHBHHM YIJbeM H
raCOBHTHX OPraHCKHX HECOPIUMjOM pacTBapayem:
13. jemuIbersa Genzen (6ea pasbnaxkera y
TOKY Y30PKOBatba,
TeMNepaTypa OTNANHOT Taca
1o 400C)
(vetona GC/FIDY ¢~
onpehusawe ykynue emucuie | (0,005-0,5) mg/m® IPOL 04 46 f
14. | monubaena 9

L s
\i Z
s




ozpehusame ykynse emucuje | (0,005-0,5) mg/m? IPOL 04 47
15. cejleHa
onpehuBame yxynse eMucije | (0,005-0,5) mg/m? IPOL 04 48
16. | renypa
ozapeljuBatbe ykynHe emucje | (0,005-0,5) mg/m? IPOL 04 49
17. Kanaja
oapehuBawe ykynse emucuje | (0,005-0,5) mg/m? IPOL 04 50
18. | uMmka
y3umaise yaopaka PCDD-a 1
19. | PCDF-a SRPS EN 1948-1:2009*
5 ofpeluBatbe MaceHe (8-65) mg/m* SRPS EN 1SO 21877:2020*

KOHIIEHTpaLMje aMOHKjaKa

(cnektpodoromerprja)

* niaboparoprja HCITyHaBa 3aXTEBE 38 NCPHOOHYHO Mepete eMucHje y cknany ca SRPS CEN/TS 15675 u
{y30pxoBane)

Tabena 1.2. Criucak 3araljyjyhux marepuja Kxoje ce Mepe Yy eMHCH]H ¥ UH/bY HCITHTHBAILA
HCIPaBHOCTH Paja CHCTEMA 32 KOHTHHYAJIHO MeDere eMHCH]e:

I;if' 3arahyjyha matepnja Oncer Merona
i Oznpehusame canpkaja (20-1000) mg/m* SRPS IS0 9096:2010°
}"Ky]'lHHX npam}(acTuX
2. MaTepHja (0,5-50) mg/m? SRPS EN 13284-1:2017"
OnpehuBame MaceHe
3: KOHLEHTpaLMje TaCOBHTHX (1-2990) mg/m* SRPS EN 1911:2012°
xnopujia napaskene npexo HCI
V3umatbe y30paka H
4. oapehuBan-e canpkaja (0,1-200) mg/m? SRPS ISO 15713:2014"
bayopHaa y racOBHTOM CTamwy
Onpehupame MaceHe R
5. xonuenTpaumje okenga asora | (O ?gg)gr%gpggym SRPS EN 14792:2017
(NOx) - xeMHIyMHHWCLEHLH]A
Onpehupame Macese
KOHUEHTpALHje YTibeH- i 5
6. Motnkena (CO) - (?0??(23()}%%’””} SRPS EN 15058:2017"
HeJMcNep3vBHA MH(paupaeHa
CNeXTpoMeTpHja
OpnpeljuBame macene
KOHLIEHTpalHje CyMIop
nuoxcHna ~ KapakrepucThke (0-2500) mg/m? y .
7. nepdopuanch (0-886) ppm SRPS 1SO 7935.2//9:1_{?;,\ i
2yTOMaTH30BAHHX METOJA /{ iyl ol
MEperha fug p
3 YKYNHH IaCOBUTH OPraHcku (0-1000) mg/m? SRPS EN 126]%‘:‘2@33"'
* yriberik (TOC) (kouTHHyanna Merdna - 7 |

RS

<




TN1aMeHo-jOHH3aLHOHE
JeTekuuje)

Ouanpehusame maceHe
9. KOHLEHTPALHje CyMnop
JHOKCHIA

(5-2000) mg/m?

SRPS EN 14791:2017"

O,IlpCbHBaH:;e MAaCEHC

10. KOHLEHTpaLHje aMOHHKjaka

(8-65) mg/m’

SRPS EN ISO 21877:2020%
(cnextpodoToMeTpHja)

* nabGopaTopuja MCITyH-aBa 3aXTeBe 3a NEPHOLHYHO MEpEme eMucH]e y cknamy ca SRPS CEN/TS 15675 u

(y3opxopaie)

Tabena 1.3, Cnucak mapamerapa cTaka OTNAJHOr raca KOjH ce Mepe Y eMHCHjH Y LKLY

HCITHTHBAK 2 MCNIPAaBHOCTH paja CACTEMa 338 KOHTHHYAHO MCpeme EMHCHjE:

Pen.

6p. 3aralyjyhia maTepuja

Oncer

MeTtoaa

Mepere Op3nHe W
L. 3aNpeMHHCKOr NPOTOKa CTpyje

bp3una: (5-50) m/s
I[Tpotoxk: (6,2-22,5)

SRPS ISO 10780:2010°

racoBa y KaHanuma dm? /min
onpehueame 3anpeMUHCKe
2 KOHIIEHTPALHje KMCEOHHKa (5-26)% SRPS EN 14789:2017"
(O;) - NapamarHerysam L |
3 oapeljuBatse BOACHE NApe Y 4-40% V/\/; SRPS EN 147902017
BEHTHIALHOHMM OTBOPHMA 29 - 250 g/mr

onpehuramke TeMneparype
4, OTINAHOr raca
(repMomeTap THna K)

(0,01-600,01) °C

MS-64-11-07"
Y1y1eTBO 32 YoTpedy
W30KMHETHYKH Y30pKHBay
"TCR TECORA" - Isostack
Basic HV
VYavrerso 3a ynotpeby MRU
VARIO PLUS INDUSTRIAL

anconyTHA NPUTHCAK

(20-103,5) kPa

MS-64-11-07"
Ynyrerso 3a ynorpeby
H30KHHETHUYKH Y30PKHMBaY
"TCR TECORA" - [sostack
Basic HV
Ynyrereo 3a ynorpeby MRU
VARIO PLUS INDUSTRIAL

nudepeHUHjanHH TPUTHCAK

(0-3500) Pa

MS-64-11-07
YryTeTso 3a ynoTpeby
M30KMHETHUKH Y3OpKHBaY
*TCR TECORA" - Isostack _
Basic HV .5 .0,

YnyTerso 3a ynorpeBy MRU ,r ;

VARIO PLUS INDUSTRIAL "

* nabopaTopHja MCMYH-aBa 3aXTeBE 32 NEPHOAHYHO MeEpethe emucHje y cxnamy ca SRPS CEN.’

(y3opkoBame)

AT <

1'S115675 1




NPUJIOT 2.

TaGena 2.1. Ilopaurn o onpemMH 3a y3sEMame y30paka H Mepeme eMHACH|e B3 CTAUMOHADHHX H3BOp2
szaralinBama; e

Pen. HapenTapcky
6& Hasue ypehaja Tun / mapka Kom. ﬁpojp = Kapaﬂlf'::;);}:;;me
1. [Myntnrac anannsarop MIR 9000 CLD i 964124
ENVIRONNEMENT SA, ®panuycka y cknaany ca tabesom 2.3,
CHecreM 32 H30KMHETHYKO Y30pKOBatbe
2. |otmaguux racosa TCR TECORA, Uranuja,| | 964002 y cxnany ca tabenom 2.4.
un: ISOSTACK BASIC HV
- Y30PKOBAH:E OTNaIHHX
racoBsa M3
[Tymna 3a y3opkoBatee OTIaAHHX racoea
3. [TCR TECORA BRAVO M BASIC, l 964004 SRENCHApEE IR eRe
. eMucHje
Hranuja
- Mehjyrposepe Mepuna
NpoTOKa Ba3Tyxa
- Y30pPKOBAILC OTHALAHHX
racosa u3
4 ITymMna 3a y30pKOBathe OTIANHKX racosa 1 064003 CTALIHOHAPHHX M3BOpA
" |TCR TECORA DELTA MK II, Uranuja eMHCH]e
- MehynipoBepe Mepuna
NPOTOKA BA3YXa

5. Texnuuxa sara RADWAG WAGI 1 964114 Meif{j;f;igﬁg}:p}j =

ELEKTRONICZNE 10/A2, Ilomcka -
KOHEH3aTOPOM
Ypehaj 3a oapehuparse auMHor 6poja ;

6. O'IPH;JJI;]-IOF racgt }\)/[RU AIR fair, TME,}:JET- 1 964007 oapshusatse aamnorSpoia
AP 205, Hemauxa hobekapaiy
Ilpenocusu TOC ananuzarop GRAPHITE Mepere YKyIHOr

7. |52M FID Analyser Environnement SA, ] 964105 FACOBHTOr OPraHCKOr

| |®paHuycka Yr/bEHHKa

Jlururanyu mMepau nporoka BIOS MEDEHE MPOTOKA

8. |[DEFENDER 520 M, Bios International ] 964086 (Meljynposepe mepuna
Corporation, CAJL NpoTOKa Ba3fyxa)

9 pH-ionmetar ION 700, EUTECH \ 964038 oapehuBame

" |Instruments koHueHTpauuje HF u HCI

AToMckM abcopnuuoHH onpe}juaa}be.

10. |cnexrpocrotomerap I WIS | a5 Cr B o B
185-900 nm SHIMADZU AA-7000 2N N’i Pb TR
AYTOMATCKH aHanusaTop racosa MRU MERERS {_Sps_}{!:‘l?” u; 1

15 Vario Plus Industrial, HEMaqxa 1 264005 SanPeMHHCw'T-'{}PO TOKL % S

CTpyje racosa y kaHanuma | -
AHannTHuka Bara Metller Toledo MF PH 2 RS
12. 2041, 1osjanoia 1 964025 Meperse Mace ey




- Y30pKOBakhe OTNagHuX
racoBa M3 CTallMOHAPHUX
CHeTeM 338 M30KHHETHUKO Y30PKOBathe { A3BOP2 CR%HCHJE - Meperse
! p3HHe
OTTIafIH¥X TacoBa M3 CTALMOHAPHHX .

13. : a/ a/
uisopa emucuje TCR  TECORA, ! 2BRt0 C%Lax}:/»rggg;g:wg%”
HWranuja, Tun: ISOSTACK BASIC HV OTTafHOr raca u3

CTALMOHAPHHX H3BOpa
EMHCHje
I"acHu xpomaTorpag ca rLiaMeHo A
; Hanu3a y3opaka Ha
14, jonuzaukonnm nerekropoM VARIAN 3400| 9640230 ancychg u ganp}xaj
SSL-FID OPraHCKHX JeHbetba
ATOMCKH aBCOpIUHOHH AHaJM3a y30paka Ha

15. | cnexkrpodoromerap 185-900 nm 1 9641150 NMPHCYCTBO M Caapxaj

SHIMADZU, AA-7000 merana
UV/VIS cnexrpodoromerap PERKIN AHamu3a y3opaka Ha

16. [ELMER, Lambda 2 1 9640240 NPHCYCTEO M Caapiaj

aHjona

Tabexa 2.2. [Togaus o onpemH 32 y3INMame y30paKa, Meperne eMHcHje H oapehnBame napamerapa
CTama OTNAZHON raca Yy LH/bY HCIHTHBAKA HCNPABHOCTH PAJA CHCTEMA 34 KOHTHIIYAIHO Mepeibe

eMHCHje:
];;}J' H;:::i {g;g?;a Kom. |Musentapeks 6poj
MynTurac AHAJIM3ATOp MIR 9000 CLD
L | ENVIRONNEMENT SA, ®pasnycka ] 24T
CreTeM 32 HIOKHHETHYKO Y30PKOBate OTNAJHHX racoBa W3
2. | craudonapHux uzeopa emdcuje TCR TECORA, Hranuja, 1 9640020
thn: ISOSTACK BASIC HV
3 Iymna 32 y30pKOBare OTNAAHHWX racoBa W3 CTALMOHAPHMUX i 9640040
" | u3Bopa emucuje TCR TECORA BRAVO M BASIC
4 TlyMna 3a y30pKOBaH€ OTNAJHHUX racoBa M3 CTALMORAPHMX 1 9640030
uzsopa emucHje TCR TECORA DELTA MK II, Mranuja
5 Texnuuxa Bara RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE ! 9641140
" | 10/A2 Mossexa
6. Awvruranuu mepas nportoka BIOS DEFENDER 520 M ] 9640860
Bios International Corporation - CAJl, roauna
7. | pH - ionmetar ION 700, EUTECH Instruments 1 9640380
8. AYTOMATCKH aHANM3aTOp racoBa M3 CTALMOHAPHMX H3BOpa | 0640050
| emucnje MRU Vario Plus Industrial, Hemauxa
9. AHEJ?HTH'—IKa sara Metller Toledo MF PH 204 L, 1 9640250
11]lBajuapcka
10. Vpehaj 3a oapebhupame aumnor Gpoja oTmagHor raca 3 1 9640070
CTalHOHApHHX H3Bopa emucHje TN ET-AP 205, Hemauka
11, I]pe‘}iocnsu TOC ananusatop, Graphite 52M FID Analyser 1 9641050
Environment SA, ®paniycka ]
Atomcku abcopnuuoHr cnekrpedoromerap 185-900 nm i A 3
ﬁ SHIMADZU, AA-7000 : 96411!.?5’0
13. | Ckana no Punrenmany BS 2742 1 9641510
14. UV/VIS cnexrpodoromerap PERKIN ELMER, Lambda 2 I 9641)240 !,'




Tabena 2.3. ¥pehaju 3a Mepere eMMCHje AHMHBHX racosa

};‘;ﬂ' Hazng Kapaxrepncraka Kom.
1 MIR 9000 CLD MY/JTHT2CHH aHATH3ATOP ¢4 1
’ CLD onumjom
Hpunyun pada Bpema mepersa Oncez mepermwa
CO 0-11452 mg/m?
HEIR (Heﬂl;c;nep Zl::zﬂa :: ;bpaupﬂcua CO, CO,, 80, SQ; 0-13088 mg/m?
KTPOMETPH) CO; 0-25 %
NO 0-2454 mg/m?®
XeMHIyMHHHCLEHLH]a NO, NOy, NO2 INO, 0-3272 mg/m?
INO, 0-376 mg/m®
[Tapamaruernsam 0; 0, 0-25%
Conde
Bpema Avaicuna, padna memn. uno Kom.

Conpa (BpX JIHHH]E 32 Y30PKOBatbe)

JyxuHa 1,6 m, Hephajyhu yenux

I'pejano upeso
(cnaja cyway ¥ COHAY)

nponze. HILLESHEIM, Tun:
H-S02943-DN6-5.0; nyxuna 5
m, rpejana Ha 180 °C

Tednoncka upega (cnajajy aHanu3aTop
M cymay)

oyxuna 10 m, 30 m 1 60 m

Ilpameha onpema

Mepmeabunnn cyway SEC BOX

npon3s. ENVIRONNEMENT
SA, Tan: SEC BOX

[otpon MaTepujany

jeNMHHLE ca CWIHKA TefoM,
AKTHBHUM YribeM, QuaTepcke
jennHuLE




Tabena 2.4. Ypehaju 3a mepere eMHCH]e MPRIUKACTHX MaTepHja

l;;’“’ Hasns 3axTeBn Kom.
Cucmen 30 UIOKUHEMUYKO YI0PKOBARE
TCR TECORA
1 Isostack Basic CucreM 32 ayTOMATCKO H30KHHETHYIKO Y30PKOBa:e 1
HY
Ca Aysscuna
Conpa 3a 2pejarbem 4
Y30pKOBaH:€
na Imu2m 2
Tun u dyrcuna
IMuroBa nes
Imu2m 2
. PR Bpeme u oumenzuje ghunmepa
huarepa @25x100 1 @47mm 10
Onsajau - Bpera B KapAKTEPHCTHKE
KOMREAaLA Ca 4 nenupanuue on 0,51 2
Bpcma cucmema !
Maxc., TeMOepaTypa 0 Koje je cucreM 600°C
npensnhen 3a yiopkosame

ﬂﬂ@al{h’ 3a y30pKogarbe OCMAANX noymaHama

Cmaxaena ues 3a Kaparxmepucmuke ,
aa
Y30pKOGaise 2m
Cmaxnene Bpcma u kapakmepucmuxe
Aa 1
MABERLARE ?4,5,6,7,8,10,12, 14
Konoensayuonu Bpcma u kapaxkmepucmuxe
Zadcap "‘”‘,"0” i fe Henpanuue on 500 ml -3 xom
ypehaj Hcenpanuue oa 300 ml - 3 koM
Cagdii o Bpcma u kapaxmepucmure / v
xaahere aa TpancnopTH ¢prwxuaep ca 4 Henupanuue
on 1. nutpa ]




IPHJOT 3.

Cnucax opramhenux Juna 3a Bpmemne Mepene eMHCH]je:

[ Pen.
op.

Hme n npesame

3Bame

Papno mecro

1.

ap Cawa Panfjenosuh

JIOKTOD XCMHJCKHX Hayka

Pykoeoaunau naboparopje;
OATOBOPHO JIMLIE 32 XEMHjCKa
HCTIMTHBAKA
(TEXHHUYKH OATOBOPHO JIHLE)

Jopan Brmaxosuh

OHIUIOMHpaHH XeMHu4dap

CaMOCTANHK CTPYHHH CapajHHK
3a XeMHJCKa HCTTUTHBAA
(3aMEeHUK TeXHHUKH
OArOBOPHOr iMua)

Cawa Hophesnh

JHINOMHPaHH XeMU4ap

CAMOCTATHM CTPYYHH CapagHHK
33 XEMUjCKA HCMHTHBAE
(Texuuuko ocolsbe)

Jparana Tpajkouh

JHUIITOMHAPaHU GHu3uyap

QATOBOPHO JAMILIE 38
hH3MLUKA HCTIHTUBAILA
(TexHHuKO 0cobiLe)

Munan Byuuh

AMINIIOMHPaHH XeMH4ap

CAMOCTAITHH CTPYYHM CapaiiiK
38 XeMM]CKA MCTIHTHRAA
(TexHuuxo ocobrme)

Jannjena Manh

OUNNOMKApaHK XEMHYap

CaMOCTANHH CTPYYHH Capaaiik
32 XEMMjCKa HCNUTHRAILA
(TeXHHYKO ocobibe)

HBan hophesuh

MaCTep HHXEHhEep TEXHONOTHje

capajlHHK 33 XeMHjcKa
HCIHTHBAA (TEXHHUKO
ocobbe)

Mmunan Cranxosuh

JUNIIOMUPAHH HHKERED
EIIEKTPOTEXHHKE

CaMOCTAIHM CTPYHYHH CapajIHUK
32 eNeKTPOTEXHHKY
(momMohHH pagHuK)

Jby6omup Cromnmkosuh

TpO/aBall TEKCTHITHE pobe

a/IMUHHCTPaTOp
(nomohHu pagHuK):- ]

10.

Munow Cedepornh

TPTOBAYKH TEXHHYAD

nomMohHH pajiiuK

(momolinu pansik) |




= ZAPISNIK O UZORKOVANJU/MERENJU | o
E PRIMOPREDAJI UZORAKA Broj: 45/22

n ;MPDZ_ ~SE A wr%;f}»ou{uf— o T Pormgy D .
. I N T 55 SEyOT A0
Objekat: P12 oot VoSt | o Gpypri) i

Mesto uzimanja uzoraka: OE Hne s 1 EALERCEC gL ! Fu DERy

Naziv i sediste korisnika:

A

!..?L}f,T,?.(j.&.q;-__{.K.H?.[_L._gf?z_(.l?.ﬂ{f‘f‘.‘...(éﬁ-).;AAg?ff_{_)f_ﬁr.?z.'-.ﬁ‘:l:!

£

Vrsta i broj uzoraka: 19 % LGR ( M@x)(ég.ﬂ?—) . xR

| g=fe ! ot Her o) | Bxm (4F) L 2X —f\?i—,,/ém‘!fiJ
Datum i vreme uzorkovanja: ; 2 iy 25,08 05 222,

Napomena PN A ERL YA
(Opsta zapazanja, VE AF S gubRael«
prilozi i sl.):
Uzorkivaé: Inspekcijski nadzor: Predstaﬁdk_ korisnika:
rd 2 (-
; (Ll gl
6/ 7
2.
Popunjava Lice zaduzeno za prijem uzoraka
Datum prijema uzoraka: : 23,05 220 i
Uzorke dostavio: P s ”ﬂ?‘,iﬂ-‘?,Lév{ﬁ

Toc.[05.€ Fp M302.€ MR I5%0.€ Kk 1Xvs. €71, IdSC. €
MR AD2S.€ FP. Y. € fef (Dl € FP P99 €n, TA. 1552 €

R ADICE FP 122k € MyR . 392 EFP. 1550€ Ta. 1353.€

MR DAL F P25 e (IR (373 € FPIZSLE Twc. 13558 €
FP.BYB © k@ i3nt.e LR (34.€ FP IbS2E FP. 36BC |
FP229 € p |33).€:0pR. [34S. € FR 353.€ FP I3GLE
PR30 € R, Ib e MR {346.€ MR, {BSke FP. (362 € |
PR B, jbaa,ej,uril_ Bete TA. 1259 € FP 13¢h. € :

Sifre uzoraka:

Napomena:

Lice zaduZeno za prijem uzoraka

-’fﬁﬂrzf /an,c]
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ZAPISNIK O UZORKOVANJU/MERENJU |
PRIMOPREDAJI UZORAKA

-Nastavak sa prethodne strane-

Popunjava Lice zaduZeno za prijem uzoraka
Datum prijema
uzoraka: 23,05 212

Uzorke dostavio: 2 s %?@@“/{'
MR ADEY E]
TA. 1565 €
T4 . NG €
TA. {2E7.€
. {263, C
TOC 158 €

Sifre uzoraka:

Napomena:

Lice zaduZeno za prijem uzoraka

y%wﬁ Minay
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