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1 UVOD

IzloZeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja od strane drugih lica, osim u sluéaju kada je ono
obavljeno pod kontrolom predstavnika Laboratorije. Izve$taj se ne sme umnoZavati bez
odobrenja i overe Laboratorije. Kopija ovog izvestaja nije zvaniéni dokument. Izvestaj vazi
samo kao celina, sa originalom pecata na strani 1.;

2. Institut za preventivu doo ogranak 27. Januar” Ni$ se odri¢e odgovornosti za informacije
dobijene od strane korisnika ili tre¢eg lica. Institut ne prihvata nikakvu obavezu ni
odgovomost za informacije dobijene od strane korisnika;

3. Sva dokumentacija vezana za merenja, ispitivanja i nalaze se u arhivi Laboratorije pod
brojem 1271/22;

4. Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke;

5. Ovaj izvestaj ima ukupno 15 strana;

6. Sastavni deo ovog izvestaja su sledeci prilozi:

- Sertifikat o akreditaciji (ReSenje o utvrdivanju obima akreditacije pogledati na
www.ats.rs)

- ReSenje o ovlaS¢enju za ispitivanje kvaliteta otpadnih, povr$inskih i podzemnih voda

- Zapisnik o uzorkovanju/merenju i primopredaji uzoraka

- IzvesStaji o ispitivanju Instituta za javno zdravlje Ni§, Centar za higijenu i humanu
ekologiju br. 0-91 1 0-92 od 26.01.2023.god. nalaze se u prilogu i sastavni su deo ovog
izvestaja.
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PODACI O OVLASCENOJ ORGANIZACIJI

Naziv i sediSte korisnika:

Institut za preventivu, za$titu na radu, protivpoZarnu zastitu i razvoj
d.o.0. Novi Sad - ogranak "27. Januar" Ni$

Broj telefona / faksa:

018/244-921; 018/248-433

E — mail:

27januar@jizp.rs

Lice za kontakt:

Sasa Randelovié¢

3

OPSTI PODACI O KORISNIKU

Naziv i sedi$te korisnika:

IMPOL SEVAL Valjaonica Aluminijuma AD, SEVOJNO

Broj telefona / faksa:

+381 031 591 164; +381 031 531 152

E — mail:

office(@seval.rs

Registarski broj: 101500886
Lokacija objekta: Valjaonica aluminijuma u Sevojnu
Lice za kontakt: Milenko Topalovié

Krajnji cilj ispitivanja:

Na zahtev korisnika usluge

4

OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE OBJEKTA

Makrolokacija objekta:

Fabrika za proizvodnju aluminijuma ,,IMPOL - SEVAL* nalazi se u
jugo — zapadnom delu naselja Sevojno, izmedu magistralni puta
Catak — Uzice i ulice Heroja Dejoviéa. Locirana je na adresi

Prvomajska bb.

Istok: Krug kompanije, zelene povriine i naselje
Motk ojekta: Zapad: Zelc?ne povrsine i individualni stambeni objekti

Sever: Valjaonica bakra

Jug: Magistralni put Cadak - UZice

GPS pozicija:

N 43° 50' 25,33" |

E 19°53'17,17"

Nadmorska visina:

375 m

Satelit. snimak ili skica:

Zabranjeno umnoZavanje izvestaja bez odobrenja
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5 PODACI O IZVORU VODOSNABDEVANJA®

Snabdevanje vodom preduzeéa ,,IMPOL - SEVAL® vrsi se vodom iz gradskog vodovoda.

6 OPIS TEHNOLOSKOG PROCESA"

Pedi za topljenje sluze za topljenje aluminijuma i aluminijumskih legura. U njima se pored
topljenja vrsi 1 skidanje §ljake a po potrebi i legiranje. Peci kao energent koriste prirodni gas.

Peci za livenje sluZe za temperiranje te€nog metala pre livenja. U njima se takode vrsi skidanje
Sljake, a po potrebi i legiranje.

Pedi za zagrevanje blokova sluZe za homogenizaciju i zagrevanje blokova pre toplog valjanja.
Valjacki stan V-2 je reverzibilni kvatro valja¢ki stan za toplo valjanje zagrejanih aluminijumskih
blokova u rasponu debljina od 5,0 do 10,0 mm, §irina valjanja 900-1.650 mm. Valjacki stan V-3 je
kvarto valjacki stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina od 8,0 do 0,2 mm, &irina
valjanja od 900 do 1.750 mm. Valjacki stan V-4 je kvarto valjacki stan za hladno valjanje
aluminijuma, u rasponu debljina od 3,0 do 0,1 mm, §irina valjanja od 800 do 1.150 mm.

Pec¢i za Zarenje sluze za medufazno i zavrdno Zarenje Al traka i limova nakon prerade na
valjackim stanovima. Peéi kao energent koriste prirodni gas.

Linija za bojenje ima instalisan kapacitet proizvodnje 25.000 t/god bojenih aluminijumskih
traka. U komori za nanoSenje boje, sistemom valjaka, na hemijski pripremljenu povr§inu
aluminijumske ili ¢eli¢ne trake nanose se vlazni premazi. U pe¢ima na prirodni gas vr$i se peéenje
nanetih premaza.

7 SITUACIONI PLAN SA MESTIMA ZA UZORKOVANJE

Nije dostavljen.

Mesto za uzorkovanje otpadnih i povrsinskih voda:
Otpadna voda I Mesto uzorkovanja l
Tehnoloske otpadne Mesto za uzorkovanje je bazen sa
vode pre sistema za otpadnom vodom pre sistema za
predidéavanje pre¢i§¢avanje Y

GSP koordinate: N 43° 50'22,46"  E 19°53'09,12"
Na mestu za uzorkovanje nisu utvrdeni nedostaci.

*Podaci dobijeni od strane korisnika
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Otpadna voda | Mesto uzorkovanja
Tehnoloske Mesto za uzorkovanje je ispust
otpadne vode pre  nakon sistema za preé¢i§éavanje
sistema za
preciscavanje

GSP koordinate: N 43° 50'22,40"  E 19° 53' 08,87"

Otpadna voda | Mesto uzorkovanja |
Reke Petinja, 100  Mesto za uzorkovanje je na obali
m uzvodno od reke Detinje

izliva otpadne vode

GSP koordinate: N 43° 50' 16,27"  E 19° 53'13,09"

Otpadna voda | Mesto uzorkovanja
Reke Detinja, 100 Mesto za uzorkovanje je na obali
m nizvodno od reke Detinje

izliva otpadne vode

GSP koordinate: N 43°50'16,12"  E 19°53'18,10"
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8 OPIS NASTANKA OTPADNIH VODA"

Otpadne vode poti¢u od ispiranja odma$éenih traka. Nakon toga otpadne vode dolaze do
sistema za preCi§¢avanje koji se sastoji iz sledecih sekcija: sekeije za podizanje vode, sekcije za
neutralizaciju, sekcije za koagulaciju, sekciju za flokulaciju, sekcije za zavr$no filtriranje vode i
sekcije za presovanje taloga. Internim kanalizacionim cevovodom odvodi se do recipijenta.

U vreme uzimanja uzoraka vode svi procesi koji utiu na koli¢inu i kvalitet ispustene
otpadne vode su bili u uobiajenom reZimu rada.

Recipijent za otpadnu vodu je reka Petinja, a nain ispudtanja vode je gravitacioni, u
diskontinualnom reZimu ispustanja.

9 PODACIO TEHNIC‘KIM KARAKTERISTIKAMA POSTROJENJA ILI UREDAJA
ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA*

Preduzece ,,IMPOL - SEVAL* iz Sevojna poseduje sistem za pre¢ii¢avanje otpadnih voda.
Otpadne vode iz procesnih sekcija se sakupljaju u dve jame - u jednoj jami se sakupljaju otpadne
vode iz kada sa rastvorom za odma3¢ivanje, a u drugoj jami iz kada za ispiranje traka. Otpadne
vode se zatim pumpama usmeravaju u oksidacioni rezervoar gde se vrsi korekcija pH vrednosti.
Dodavanjem FeCl; i H,SO,4 oksidiSu se organska jedinjenja. Preliv iz rezervoara za oksidaciju se
transportuje u rezervoar za neutralizaciju gde se pH vrednost dovodi na 8,5-9 dodavanjem CaOH, i
aktivnog uglja. Nakon toga se rastvor preliva u rezervoar za flokulaciju u koji se dodaje anjonski
polielektrolit. Preliv iz rezervoara za flokulaciju se transportuje na bistrenje, u cilju odvajanja vode
od mulja. Voda se filtrira kroz pes¢ani i ugljenicni filter, a zatim ispusta iz postrojenja.

10 PODACI O UTVRPENIM POVRSINAMA SA KOJIH SE SPIRA ATMOSFERSKA
VODA

Atmosferske vode dolaze u kanalizaciju sa puteva, krovova, zelenih povriina i ostalih povriina.
One se prihvataju slivnicima sa puteva i betonskih povrsina, olucima sa krovova itd.

11 PODACI O ISPITIVANJIMA

Broj smena u toku 24 h: Jedna smena

Datum i vreme uzorkovanja: | 21.12.2022. god., 9" — 10"
Datum ispitivanja: 23.12. —28.12.2022.god.
Datum prethodnog ispitivanja: | 20.09.2022. god.

Predmet ispitivanja: Otpadna voda, trenutni uzorak

1. Fizi¢ka ispitivanja vode

Oblast ispitivanja: 2. Hemijska ispitivanja vode
Uzorak 1205.0V: Tehvr_l\(’)’loske‘otpadne vode pre sistema za
prediSéavanje
Lokacija ispitivanja: Uzorak 1206.0V: Tehvl.l?,l Oske'otpadne e oSSRz
preci§cavanje

Reke Detinja, 100 m uzvodno od izliva
otpadne vode
Reke Petinja, 100 m nizvodno od izliva
otpadne vode

Uzorak 1207.0V:

Uzorak 1208.0V:

*Podaci dobijeni od strane korisnika

Zabranjeno umnoZavanje izvestaja bez odobrenja Strana 7 od 15
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar 81, 18000 Nig,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs




INSTITUT ZA PREVENTIVU, ZASTITU NA RADU,
PROTIVPOZARNU ZASTITU I RAZVOJ D. 0.0.NOVI SAD
OGRANAK "27. JANUAR" NIS
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine

e

ATC
01-453

NABOPATOPHIA

IPOL 03 06-06 A
12 KOLICINE VODA'
Merna jed. Minimalna Srednja Maksimalna
Dnevna potro3nja gradske vode: m’>/mese&no Nije dostavljen podatak
Dnevna koli¢ina ispu$tenih otpadnih voda: m*/h Nije dostavljen podatak
Zapremina uskladi$tenih otpadnih voda: Nije dostavljen podatak
Koli¢ina otpadnih voda tokom uzorkovanja: Us 0,90 1,18 1,45

Godisnja koli¢ina ispustenih otpadnih voda — nije dostavljen podatak.

13 KAPACITET PROIZVODNJE®

Kapacitet proizvodnje na dan uzorkovanja, 21.12.2022.god. je bio oko 90%.

14 PODACI O UZORKOVANJU

Osnov za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda
» Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo
dostizanje SI. glasnik RS 67/2011, 48/2012 i 1/2016 (Prilog 2, 111 Komunalne otpadne vode,

Tabela 1)

» Pravilnik o nadinu i uslovima za merenje koli¢ine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i

sadrZini izve$taja o izvrSenim merenjima (SI. Glasnik RS br. 33/2016)

Nacin uzorkovanja i rukovanje uzorkom do analize:

» SRPS EN ISO 5667-1:2008, Kvalitet vode -

Uzmlanje uzoraka - Deo 1: Smernice za izradu

programa uzimanja uzoraka i postupke uzimanja uzoraka, osim tadaka 8.1 9.
» SRPS EN ISO 5667-3:2018, Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 3: Smernice za zastitu i

rukovanje uzorcima vode

» SRPS ISO 5667-6:2017/A11:2020, Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 6: Smernice za

uzimanje uzoraka iz reka i potoka

» SRPS EN ISO 5667-10:2007, Kvalitet vode - Uzimanje uzoraka - Deo 10: Smemice za
uzimanje uzoraka otpadnih voda, osim tacke 4.2.215.3.2

Parametar koji se ispituje

Postupak zastite

posle isparavanja na 105°C

Suspendovane materije na 105°C i Ostatak

Hladenje izmedu 1°C i 5°C

Anjoni (CI, CI', NO,, NO3', SO,% i PO™)

Hladenje izmedu 1°C i 5°C

Amonijak

Hladenje izmedu 1°C i 5°C

Ukupni fosfor, HPK

Zakiseljavanje do pH izmedu 1 i 2 pomoéu H,SO,

BPKs

Punjenje posude tako da se istisne vazduh.
Hladenje izmedu 1 °C i 5 °C.

Fe; As, Pb,Cd, Cr, Co, C, Ni

Zakiseljavanje do pH izmedu 1 i 2 pomoéu HNO;

Masti i ulja

Zakiseljavanje do pH izmedu 1 i 2 pomocéu H;SOy4

*Podaci dobijeni od strane korisnika
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Transport uzoraka do laboratorije se vrsi ruénim friziderima na temperaturi izmedu 1°C i 5°C.

Vremenski uslovi tokom uzorkovanja:
Temperatura | Relativna vlaznost | Vazdu$ni pritisak | Koli¢ina padavina®
Datum 5 o

C Yo mbar mm

21.12.2022.god. 1,0 76,0 1012 0,0

*jzvor podataka www.wunderground.com

15 MERNI POSTUPAK I VRSTA MERNIH UREDAJA

1. Sagledavanje lokacije i tehnoloskog procesa

Merni postupak je obuhvatio | 2. Uzorkovanje u zadatom vremenskom periodu
sledece operacije: 3. Transport uzoraka do laboratorije

4. Izrada hemijskih analiza

Merni uredaji i instrumenti:

1. UV-VIS SPEKTROMETAR, PERKIN ELMER, Lambda 2, serijski broj 142014, inventarski broj
9640240, Karakteristike: Opseg skeniranja: 190 — 1100 nm; Tac¢nost: + 0,5 nm; Sirina spektralne
linjje: 1,5 nm, Max. brzina skeniranja: 24000 nm/min

2. ATOMSKI APSORPCIONI SPEKTROMETAR, SHIMADZU AA-7000, serijski broj
A30945200654 AE, inventarski broj 9641150, Karakteristike: éuplje katodne lampe za Fe, Cu, Cr,
Cd, Zn, Mn, Pb, Ni, Ag, Co

3. ANALITICKA VAGA, METTLER-TOLEDO AG, PH 204L, serijski broj B121143291,
inventarski broj 9640250, Karakteristike: Kapacitet: 220g; Taénost: 0,0001g; Ponovljivost: 0,0001g;
Veli¢ina tasa: @ 90mm

4. pH/JON METAR, EUTECH INSTRUMENTS, EUTECH ION 700, serijski broj 01258741/504,
inventarski broj 9640380, Karakteristike: Opseg: pH: -2 — 16 pH; T: 0 — 1000C; Ion: 0,01 — 2000
ppm; TacCnost: pH: 20,01 pH; T:+0,30C; Ion: £0,5%; Rezolucija: pH: 0,01 pH; T: 0,10C

5. pH METAR, TESTO 206, serijski broj 30034064/112, inventarski broj 9640880, Karakteristike:
Opseg: pH 0-14; t 0-600C; Tacnost: pH 0,02; t 0,40C

6. KONDUKTOMETAR PRENOSNI HANNA INSTRUMENTS, serijski broj 02130086991, inv.
broj 9641330

7. OXSIMETAR PRENOSNI HANNA INSTRUMENTS, serijski broj 02260002991, inv. broj
9641370

8. INKUBATOR RENGGLI AG, serijski broj 320.001/04, inventarski broj 9641380

9. Oprema za uzorkovanje voda (ru¢ni uzorkivac)
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16 REZULTATI ISPITIVANJA' otpadnih voda sa grani¢nim vrednostima emisije,

procentom efisanosti preci§¢avanja i metodama

ispitivanja

l}:i_d‘ Ispitivani parametar Jed. 1205.0V | 1206.0V | E (%) GVE Metoda ispitivanja

1. pH vrednost / 0,81 6,83 EPA Method 150.1:1982
2. Temperatura vode “$€C 32,9 12,9 EPA Method 170.1:1974
3 Temperatura vazduha %€ 1,0 1,0 IPOL 03 108
4, Barometarski pritisak mbar 1012 1012 IPOL 03 108

5 Prisustvo i vrsta mirisa’ / bez bez IPOL 03 108
6. Vidl_]lve materije / Nisu prisutne | Nisu prisutne IPOL 03 108

7. BO_]a / Bledo zuta | bezbojna IPOL 03 108

8. Elektroprovodljivost uS/cm 1364 339 BS EN 27888:1993
0. Rastvorni kiseonik mgO,/1 5,07 5,13 EPA Method 360.1:1971
10. TaloZne materije po IMHOFF-u ml/l/h <0,5 <0,5 EPA Method 160.5:1974
| Suspendovane materije na 105°C mg/l 18,0 14,0 222 IPOL 04 04

12 Ostatak posle isparavanja na 105°C mg/l 2098,0 246,0 88,3 EPA Method 160.3:1971
I3 Zareni ostatak mg/l 2077,0 230,0 IPOL 04 37

14 Gubitak Zarenjem” mg/l 21,0 16,0 TPOL 04 37

15, Biohemijska potrosnja kiseonika mg/l 31,60 8,29 77,8 SRPS EN 1899-1:2009
16. Hemijska potrodnja kiseonika mg/1 377,21 81,24 78,6 3007 EPA Method 410.1:1978
17. Aluminijum” mg/l <0,1 <0,1 34 EPA Method 202.2:1978
18. Gvozde mg/l 0,37 0,40 3¢ EPA Method 236.1:1974
19. Mineralna ulja Cy-Cyg mg/l <0,05 <0,05 107 IPOL 04 13
5(1): glﬁzggi g:g mg/l ;51422 0,05 99,1 2 EPA Method 365.3:1978
72, Olovo mg/l <0,10 <0,10 0,5 EPA Method 239.1:1974
23 Kadmijum mg/l <0,005 <0,005 0,2° EPA Method 213.1:1974
24. Ukupni hrom mg/l <0,05 <0,05 0,5 EPA Method 218.1:1978
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16 REZULTATI ISPITIVANJA' otpadnih voda sa graniénim vrednostima emisije, procentom efisanosti prediS¢avanja i metodama
ispitivanja

le:l. Ispitivani parametar Jed. 1205.0V | 1206.0V E (%) GVE Metoda ispitivanja
25. | Hrom VI' mg/l <0,05 <0,05 0,1° SRPS H.Z1.104:1983
26. | Bakar mg/l 0,02 <0,02 0,5° EPA Method 220.1:1974
27. | Nikl mg/] <0,04 <0,04 0,5 EPA Method 249.1:1978
28. | Cink mg/l 0,013 <0,005 2° EPA Method 289.1:1974
29. | AOH" ng/l <10 <10 1000° SRPS EN ISO 9562:2008

'Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke

“Neakreditovani parametar

**Neakreditovani parametar - vrednost iznad opsega metode (dobijena razblazenjem uzovka)

“Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje SI. glasnik RS 67/2011, 48/2012 i 1/2016 (Prilog 2,
Tacka 7, Tabela 7.1.)

*Uredba o granicnim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje SI. glasnik RS 67/2011, 48/2012 i 1/2016 (Prilog 2,
Tacka 7, Tabela 7.2.)
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metodama ispitivanja

17 REZULTATI ISPITIVANJA' zbirnih otpadnih voda i reke Detinje (uzvodno i nizvodno od uliva) sa graniénim vrednostima i

I:)id‘ Ispitivani parametar Jed. 1207.PV | 1208.PV GV* Metoda ispitivanja

1. pH vrednost / 8,0 7,53 6,5-8,5 EPA Method 150.1:1982
2. Temperatura vode 5 7.1 7,6 EPA Method 170.1:1974
3. Temperatura vazduha °C 1,0 1,0 IPOL 03 108

4, Barometarski pritisak” mbar 1012 1012 IPOL 03 108

e Prisustvo i vrsta mirisa’ / bez bez IPOL 03 108

6. Vidljive materije” / bez bez IPOL 03 108

7. Boja’ / bezbojna bezbojna IPOL 03 108

8. Elektroprovodljivost uS/cm 369 372 BS EN 27888:1993

9. Rastvorni kiseonik mgO,/] 6,92 6,87 4 EPA Method 360.1:1971
10. Suspendovane materije na 105°C mg/1 18,0 18,0 IPOL 04 04

11. Ostatak posle isparavanja na 105°C mg/l 282,0 2780 EPA Method 160.3:1971
12. | Zareni ostatak” mg/l 262,0 258,0 IPOL 04 37

13. | Gubitak Zarenjem’ mg/l 20,0 20,0 IPOL 04 37

14. Biohemijska potro$nja kiseonika mg/] 7,68 9,10 25 SRPS EN 1899-1/2:2009
15. Hemijska potro$nja kiseonika mg/l 77,38 90,92 125 EPA Method 410.1:1978
16. Ukupan fosfor mg/l 0,05 0,06 1 EPA Method 365.3:1978
17. | Fosfati (kao PO4>) mg/l 0,12 0,16 0,5 EPA Method 365.2:1971
18. Hloridi mg/l 13,67 13,67 250 SRPS ISO 9297:1997,
19. Sulfati mg/l 8,43 12,48 300 EPA Method 375.4:1978
20. Amonijak mg/l 133 1,37 1,5 SRPS H.Z1.184:1974
21 Nitrati (NO;-N) mg/l 2,11 2,01 15 IPO 04 52

22 Nitriti (NO,-N) mg/l 0,12 0,12 0,3 EPA Method 354.1:1971
23, Ukupan azot po Kjeldahl-u mg/l 3,28 3,22 15 EPA Method 351.3:1978
24, Gvozde (ukupno) mg/l 0,15 0,10 2 EPA Method 236.1:1974
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17 REZULTATI ISPITIVANJA' zbirnih otpadnih voda i reke Detinje (uzvodno i nizvodno od uliva) sa grani¢nim vrednostima i metodama
ispitivanja - nastavak

li)erd. Ispitivani parametar Jed. 1207.PV | 1208.PV GV* Metoda ispitivanja

25, Masti i ulja mg/l <1,4 <l,4 IPOL 04 08

26. Arsen ng/l <5 <5 100 EPA Method 206.2:1978

2T Olovo <100 <100 b )

8 Olove™ pg/l 0.00 0,00 14 EPA Method 239.1:1974
28, Kadmijum %5 =5 2 i

30. Kadmijum" ng/l 0,00 0,00 0,6 EPA Method 213.1:1974
31. Ukupni hrom mg/l <0,05 <0,05 0,25 EPA Method 218.1:1978

32, Bakar ng/l <0,02 0,03 1000 EPA Method 220.1:1974
33. Nikl <40 <40 b ]

34, Nk pg/l 0,00 0,00 0,034 EPA Method 249.1:1978

35. Cink mg/l <0,005 0,019 5000 EPA Method 289.1:1974

36. AOH" pg/l <10 <10 50 SRPS EN ISO 9562:2008

37 Ukupne koliformne bakterije’ ccu/100 500 500 100000 | SRPS EN ISO 9308-2:2015
38. Fekalne koliformne bakterije (E. Coli)® | ccu/100 <500 <500 1000000 | SRPS EN ISO 9308-2:2015
39. | Crevne enterokoke’ ccu/100 40 40 40000 MMK-7

40. Aerobne heterotrofne bakterije’ cfu/lml | 460000 190000 750000 Metoda po Kohl-u

'Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivane uzorke
*Neakreditovani parametar
**Neakreditovani parametar - vrednost ispod opsega metode (dobijena koncentrovanjem uzorka)
“Uredba o granicnim vrednostima zagadujuéih materija u povrinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njikovo dostizanje SI. List RS, br. 50/2012 (Prilog 1, Tabela I).
YUredba o granicnim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povriinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br.24/2014 (Prilog, Tabela 1.)
*Analiza ukupnih koliformnih bakterija, fekalnih koliformnih bakterija, crevaih enterokoka i aerobnih heterotrofnih bakterija obavijena je od strane akreditovanog ugovaraca. Instituta za Jjavno zdravije

Ni3, Centar za higijenu i humany ekologiju, Izveitaji o ispitivanju Instituta za Javno zdravije Ni§, Centar za higijenu i humanu ekologiju br. 0-91 i 0-92 od 26.01 .2023.god. nalaze se u prilogu i sastavni su
deo ovog izveitaja.
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U ISPITIVANJU, OBRADI UZORAKA 1 IZI{AD,I/I/ZVESTAJ A UCESTVOVALI :

I.

2.

Dr SaSa Randelovié, dipl.hem., / 7
(Odgovorno lice za hemij ska is 1van] aﬂ
Jovan Vlahovi¢, dipl. hem., /\G. e L‘,é(

(Samostalni stru¢ni saradni zah mij a1sp1t1vanja)
Milan Vugi¢, dipl. hem., M Ztar

(Samostalni strucni saradﬂ’k za hemijska ispitivanja)
Danijela Ili¢, dipl. hem., Ol f; U
(Samostalni struéni saradnlk za hemijska ispitivanja)

Datum dgoyorno lice za heml}s Jispitivanja

li= T NOVI 5 //////

= I
g L asa Randelowc dipl. hem.
& o . lO +

o 1

Ni§, 27.01.2023. god.
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18 ANALIZA REZULTATA I ZAKLJUCAK

Ocena usaglaSenosti uzorka otpadne vode izvriena je prema zahtevima propisanim Uredbom
o grani¢nim vrednostima emisije zagadujué¢ih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.
glasnik RS 67/2011, 48/2012 i 1/2016 (Prilog 2, Tacka 7, Tabele 7.1.i 7.2.), bez uzimanja u obzir
merne nesigurnosti u skladu sa pravilom odlu¢ivanja definisanim Pravilom laboratorije - Pravilo 1.

Rezultati ispitivanja tehnoloSke otpadne vode nakon sistema za pre¢i§c¢avanje (oznaka uzorka
1206.0V) pokazuju da su koncentracije ispitivanih parametara USAGLASENE sa grani¢nim
vrednostima emisije propisanim Uredbom o grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih materija u
vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl. glasnik RS 67/2011, 48/2012 i 1/2016 (Prilog 2, Ta¢ka 7,
Tabele 7.1.1 7.2.)

Ocena usagladenosti uzorka povrSinske vode iz reke Detinje izvr§ena je prema zahtevima
propisanim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrinske i podzemne vode i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje SI. List RS, br. 50/2012 i Uredbom o grani¢nim
vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih supstanci koje zagaduju povrsinske vode i rokovima
za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br.24/2014, bez uzimanja u obzir merne nesigurnosti u skladu sa
pravilom odlu¢ivanja definisanim Pravilom laboratorije - Pravilo 1.

Rezultati ispitivanja povrSinske vode iz reke Detinje uzvodno od ispusta otpadnih voda
(oznaka uzorka 1207.PV) pokazuju da su koncentracije ispitivanih parametara USAGLASENE sa
grani¢nim vrednostima, propisanim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagaduju¢ih materija u
povrSinske 1 podzemne vode i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl. List RS, br. 50/2012,
Prilog 1, Tabela 1. 1 3. i Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih
supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br.24/2014,
Prilog, Tabela 1.

Rezultati ispitivanja povrSinske vode iz reke Petinje nizvodno od ispusta otpadnih voda
(oznaka uzorka 1208.PV) pokazuju da su koncentracije ispitivanih parametara USAGLASENE sa
graniCnim vrednostima, propisanim Uredbom o grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u
povrsinske 1 podzemne vode i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje S1. List RS, br. 50/2012,
Prilog 1, Tabela 1. 1 3. 1 Uredbom o grani¢nim vrednostima prioritetnih i prioritetnih hazardnih
supstanci koje zagaduju povrSinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS br.24/2014,
Prilog, Tabela 1.

Kontrolisao i odobrio:
Odger fme lice 7 hc;mlJSka ispitivanja

A
N///
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PRILOZI

Axpegutannosro Teno Cpouje 02034

Accreditation Body of Serbia

Beorpap

Belgrade
Roxembyje

awards

CEPTUOPUNKAT O AKPETUTAIIAIA

Accreditation Certificate

K()deM ce nompljyje Xa TeJIO 3a oIelhHBamLe ycarnameHoCTH
confirming that Conformity Assessment Body

HOO HnctutyT 32 npesentnBy Hosu Can
Orpanak 27 jamyap Hum

Jlaboparopmja 3a HCHHTHBaK-€ YCI0Ba pagHe
H )KHBOTHE CpeHHe
Hum
aKpeIUTAHORY Opoj

accreditation number

01-453

3aJ0BOJpaBa 3aXTEBE C’I‘B.H}lapf_[a
fulfils the requirements of
SRPS ISO/IEC 17025:2017
(ISO/JIEC 17025:2017)

TEC je KOMIIETEHTHO 34 00aBibame NOoCHOBa HCIIMTHBaA®:A
and is competent to perform testing activities

Koju cy cnenppuiupany y BaxxeheM usnamwy O6uma akpenuranuje
as specified in the valid Scope of Accreditation

Baxehe u3parwe OGuma aKPERRTALH]E JOCTYIHO je HA WHTEPHET aPEck: WwW.als.1s
Valid Scope of Accreditation can be found at: www.ats.rs

AxpenuTanyja ofiebena
Date of issue i

03.09.2021.

AKpeJATAlH]a BAXKH 10
Date of expiry

02.09.2025.

Axpeputanuoro Teno Cpbuje je noTmicHuK MynTRIATEPATHOT Copasyma o
NpH3HaBaksy eKBHBANEHTHOCTH CHCTEMA aKpenuTanyje EBponcke oprannsanuje 3a
akpepuranyjy (EA MLA) n ILAC MRA cnopasyma y osoj oGnacta./ ATS is a signatory
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



Penybnuka Cpbuja
MHHWUCTAPCTBO [10JbOTIPUBPE/IE,
NIYMAPCTBA Y BOJIOTIPUBPEJIE
- Penybnunyka aupekuuja 3a soze -
Bpoj: 325-00-790/2021-07
Hatym: 9. centembap 2021. rognne
Beorpan

Ha octosy unana 105. cras 3. 3akona o sonama (,,Coyxbenn rmacuuk PC”, op.
30/10, 93/12, 101/16 wu 95/18), unana 192. 3akona O omTEM YNpaBHOM NOCTYIIKY
(»Cnysnbenn rnachuk PC”, 6poj 18/16) u Peweiva Munkcrpa nossonpuspesie, IIyMapcTRa |
Bofonprepese Opoj 119-01-4/9/2020-09 on 28. oxtofipa 2020. rojmme, pewasajyhu 1o
3axTeBy MncTuTyTa 3a npeseHTHBY 41.0.0. Hosu Cag - Orpanka 27. Janyap, Huw 6e3 6poja
oa 6. jyna 2021, romune y ynpasHoj cTBapW u3jaBara oBiawheiba 32 MCTIUTHRAILE
KBANIATETA 1IOBPIIMHCKUX, NTOJ3CMIHMX H OTMAAHUX BOJA, BPUIMNAL AYKIOCTH JUpeKTOpa
PenyGnuuke aupekumje 3a  Bojie  MuuucTapeTa  nossonpHBpeje, IIyMapcTBa M
BOJIO1IPHBPCAC JIOHOCH

PEINEBE

I. Omnawhyje ce MucTutyT 3a npesentusy 1.0.0. Hosu Caj - Orpanak 27.
Janyap, Hui 3a ucunTHBaIbC KBAIMTETA BOJIA Y IpaHuLaMa Ceprudmkara o akpeauraipju
Bpoj 01-453 on 3. cenrembpa 2021. rojuue Axpennrauponor rena Cpbuje, a no Obumy
akpeqmTaumje o 3. cenrrembpa 2021, rojune, W To 3a:

- dhusMyKa M XeMHjcKa MCIIHTHBAA TIOBPITHICKE BOAE;

- (M3NYKA M XEMHU]CKA MCIIMTHBARA NOA3CMHE BOJE;

- (PM3MYKA ¥ XCMH]CKA UCTTHTHBAILA OTIANHE BOJE,

- Y30PKOBaILC MOBPUIHHCKE BOJIE;

- Y30PKOBaIbC [10/3CMHC BOJIE;

- Y30PKOBaIsC OTMALHC BOJIE.

2, BaxHocT 0BOT pemersa MeTude 2. centembpa 2025, roaue.

O6pasnokcibe

[omnocuanar 3axTera MucTutyT 3a npesentrey 1.0.0. Hosu Cag - Orpanak 27.
Jjanyap, yn. Byneeap 12. de6pyap 6p. 81, Hum o6patio ce osom MUHWCTAPCTBY 3aXTEBOM
6e3 6poja on 6. jyna 2021. roxmne 2021, roauic KojH je tpumIbel y nHcapiuiKM Ynpase 3a
3ajelHMYKC TocKoBe penyGAMukHMX oprasa nog Gpojem  325-00-790/2021-07 op 9.
centembpa 2021. rommuHe 3a mobujamke oOBnamficiba 33 MCUMTHBAIE KBATUTCTA
NOBPIIHHCKMX, NTOJI3EMHMX M OTHANIIMX BOJIA.

V3 3axTes je gocTamsbena cneneha nokymenTanmja:
1. cepruduxat o akpepuranmjn 6poj 01-453 on 3. centemBpa 2021, roaune
AkpeauTannorior Teiia Cpbuje, unja axuoct netnye 2. centemGpa 2025. roauHe;



2. obum akpemmutaumje on 3. cenrembpa 2021. roamie, xao npunor yas
Ceprudukat o akpesurausjn 6poj 01-453;
3. pedepenrl nncTa 3a ananuly Boja.

Ilpernesiom jocTapsbelle JOKyMEHTalMje 3aKJbYHEHO je Ja €Y HCIIyHEHU
YCNOBH 32 W3japalse Pelera o osnauwficiby 33 MCNMTHBAME KBANWTCTA 1I0BPIIMHCKMX,
NOA3EMHHX W OTNAARKMX BOAA M3 unana 105, ctap 3. 3akoHa o Bopama (,CnyxBenu riacHuk
PC”, ©p. 30/10, 93/12, 101/16 u 95/18), xako je HaBeacHo y Taukd 1. AMCIO3WTHBA
Peucisa.

Pok BaxnocTh oBor peurcisa je OrpanMucil JATYMOM MCTEKa BaXKHOCTH
Ceprudukara o akpejHTaLHjH, TC je 0/UIYYCHO KAO Y TAYKK 2. JIMCTIO3UTHBA peLletsa, 1
BaxH camo y3 Ceprudmxar.

Ipagna noyka: OBo peilere je KOHAYHO Y YNIPaBHOM NOCTYIIKY M Ha HETO co
lie Moxe u3jaBuTH xkanba, neh ce nporus Peiciba MOXC MOKPEHYTH yIpaBHM CLIOp KOXL
¥npasnor cyna Cpbuje y poky 0j1 30 nana on nana npujema Pemnersa.

JloctapuTh:
- IOAHOCHOLLY 3aXTCBa:
- APXHBH.

B.A. TMPEKTOPA

A/
WS E
Harama Muinh, ,aﬂfm. MIDK. ILTYM.
\ J
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.V | ZAPISNIK O UZORKOVANJU / MERENJU I | . .
i PRIMOPREDAJI UZORAKA VODA i

lNaZlVlsedlste korrsmka ) i" j“‘;l?lf__ %VA{___ )‘f’D o
Objekat: ) | UAUAOW ) LA ALULNITULA U GEVOSAY

Uposlenost kapaciteta pri I
uzorkovanju:

'Datumlvreme uzorkovan]a i 24 41,2022,

Vrsta i tlp uzoraka. : O ADA E T%NJTM}
| | REwA BT ;A
Nacin uliva u recipijent: L seav ot
|
1

Recipijent otpadnih voda:

'Koligina otpadnih voda:

Glavni polutanti:

1. TewmoLofite  OTPADNE VODE TRE SUSIEMA — BAZEN
T‘""’“‘:‘:’E";’“““”"' pH viednost vaﬂv;::rlfm B, prissh (mbar) | EleKEdly py
y Sorlugea) P
3084w} 58" jemen | 1012 | 1364 | S,0F
2. TEHNO WER pTrroas VODE FEELASTEMA ™ [SPUCT
Bt e wecnost e ™ | o preah b iy (man)
Mesto u_zirnanjg uzoraka i K /{a e beelscelicd) {010 | 339 5%3
rezultati merenja na mestu : -
uzorkovanja: 3. fEwra BDETHNIA  WODNO B
Temp v:gé;mdm PH wednost Wm‘:m'fm Bar, petisak (mbar) | it t (fn;lez
24/ 3,0 [bc&/éré/&‘- felg 369 |o,7L
4. Reus DPEIMA NIRUOSDNO B
Teagy “(’fg"m $H viednost B*;"::r".":'”‘ Bar. priisah (mbar) iy i
-?6'//0 ?J’} éff//g;éj//éd 40,2_ 3722 6:,3%
H L 7
}Napomena'
7 Uzorkiva&: iﬁﬂs'bekcij's'sl-('i nadzor: " Predstavnik korisnika: 7
i 3 f\/\ﬂw(-c/u,( &51/.» /énuc
2. gt /

Kontrola temperature prilikom transporta uzoraka:
Temperatura u friZideru izmerena Temperatura u frizideru izmerena

pre skladi$tenja uzoraka ('C) u trenutku predaje uzoraka {"C)
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““I) | ZAPISNIK O UZORKOVANJU / MERENJU |
i PRIMOPREDAJI UZORAKA VODA

Popunjava Lice zaduzeno za prijem uzoraka

Kontrola uzoraka prilikom prijema uzoraka u laboratoriju:

Vizuelni pregled ambalaze

¢ b‘é-zrbéter-’:‘e;fé).f sa oiteéenjem
R s
Koli¢ina uzorka (prema planu uzorkovanja br, @ne

j—

Konzervirani uzorci (prema planu uzorkovanja br. @ ne
[

‘Datum prijema uzoraka: ‘ 2549021

'Uzorke dostavio: j VLP;HOWf: - .
Sifre uzoraka: _ N 1, 1?_050\/ fZOGUV _7JZ-O_¥FV M floaf’\/ :

Napomena:

i

Lice zaduZeno za prijem uzoraka
e
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INSTITUT ZA JAVNO Bulevar dr Zorana Pindiéa 50, 18000 Ni5, Srbija | BoRcio
ZDRAVLIE NI§ Strana: 1

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Br. 0-91

SADRZAI: Strana:
NASLOVNA STRANA 1
PODACI O UZORKU (Izjava, tatka 3) ~ 2
REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA 3

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju: 26.01.2023. god. _
Izvestaj odobrio:

AE CENTRA ZA HIGIJENU
/I V| NU EKOLOGIJU
%‘.“ r 8 .iana'@‘1 igorijevié, spec.higijene
o &
= (W)
o)

i

lzjava:
I, Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

2. lzvedtaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini i uz saglasnost [ZJZ Nig.

3. Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen a podaci o vzorku i

!

I

|

L uzorkovanju su dobijeni od korisnika usluga.

PR.O6.0B.18 B
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INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLIE NI§

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU

Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587,;

Postanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Pindiéa 50, 18000 Ni3, Srbija

ATC
01- 147

JIABOPATDPINIA

© 3AMCNUTHBAKE

ISOATC 17005

* Strana: 2

|

Narucilac ispitivanja:
Adresa:

Osnov ispitivanja:
Uzorak (vrsta):

Zahtevana ispitivanja:

Ambalaza:

- izgled:
- miris;
- boja:

- protok:

Podaci o uzorku:

PODACI O UZORKU Br. 0-91

Institut za preventivu Novi Sad doo, Ogranak 27 januar Ni§

Ni, Bulevar 12. februar 81
Zahtev

PovrSinska voda

[ ] fizicko-hemijski:
mikrobiologki:

AmbalaZa Instituta za preventivu Novi Sad

Ogranak 27 januar Ni3

- ostala opaZanja:

Uzorkovanje izvrsio:

Lokacija uzorkovanja:

Datum i vreme uzorkovanja :

Postupak uzorkovanja za fizigko-
hemijsku i mikrobiolosku analizu
sproveden je u skladu sa:

Datum i vreme prijema uzorka:

PR.06.0B.18 B

Institut za preventivu Novi Sad doo,
Ogranak 27 januar Ni§

Reka Detinja uzvodno od uliva otpadne vode

16.01.2023 god.

Institut za preventivu Novi Sad doo
Ogranak 27 januar Ni3

16.01.2023 god.-13%h




INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU ‘
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; ATC
Postanski fah 39; 034
e-mail: info@izjz-nis.org.rs NAEOPATOPUIA
INSTITUT ZA JAYNO Bulevar dr Zorana Dindica 50, 18000 Ni§, Srbija 3AI?{£TEW’I§E:!\5HJE
ZDRAVLIE NIS
Strana 3
REZULTATI ISPITIVANJA
Delovodni broj: 0-91
Datum pocetka analize: 16.01.2023.god. Datum izdavanja rezultata: 21.01.2023.god.
Uzorak: POVRSINSKE VODE

BAKTERIOLOSKO ISPITIVANIE :

Parametri Jedinica mere Metoda ispitivanja Rezultat
SRPS EN ISO 500

Ukupne koliformne bakterije U 100 ml uzorka 9308-2:2015 ccu

: = SRPS EN ISO
Fekalne koliformne bakterije U 100 ml uzorka peinprdeyy <500 ceu
(E. coli)
Crevne enterokoke U 100 ml uzorka MMK-7 40 ccu

¥

Aerobne heterotrofne bakterije U 1mluzorka | MetodapoKohl-u 460 000 cfu

*metoda nije akreditovana
Napomena: za procenu uskladenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odluéivanja, UP.06.11.

JSPITIVANJA IZVRSIO SEF ODSEKA ZA SANITARNU
A MIKROBJOLOGIJU
y )
\; e i u(FlH
1 AL 5? r v G R (M, carolrEY s

PR.06.0B.21 A




INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLIE NI§

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS

CENTAR ZA HIGIJENU 1 HUMANU EKOLOG1JU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: G36r4233-587:

3

Postanski fah 39;
e-mail: info@jizjz-nis.org.rs
Bulevar dr Zorana Dindica 50, 18000 Ni§, Srbija

be

ATC
01147

JIABOPATOPUIA

¢ 3A MCTIUTMBAIE |

ISt L7025

Strana: 1

IZVESTAJ O ISPITIVANJU Br. 0-92

SADRZAJ: Strana:
NASLOVNA STRANA 1
PODACI O UZORKU (Izjava, tatka 3) 2
REZULTATI MIKROBIOLOSKOG ISPITIVANJA ]

Datum izdavanja izvestaja o ispitivanju:

26.01.2023. god.

Izvestaj odobrio:

NACELNIK CENTRA ZA HIGIJENU

P

O EROTHEIMANU EKOLOGIIU

ey

DOy B A7 . . "y s e
HeDr 8 zéﬁ)ﬁ% ligorijevié, spec.higijene
;7 &3 B

e s i ) £
%l>: G /2;

slzjava:

I. Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

|

l . - . . . e ™
| 2. lzvestaj se ne sme umnoZavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Nis.
! 3

Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen a podaci o uzorku i

uzorkovanju su dobijeni od korisnika usluga.

PRO6.OB.I8B




INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EisGe®G1JU
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587;

INSTITUT ZA JAVNO
ZDRAVLIE NIS

Bulevar dr Zorana Bindiéa 50, 18000 Ni8, Srbija

Postanski fah 39;
e-mail: info@izjz-nis.org.rs

ATC
01-147

NABOPATUPUIA

| 3A NCMMTMBAFSE

FOeFe 1702

Strana: 2

Naruéilac ispitivanja:
Adresa:

Osnov ispitivanja:
Uzorak (vrsta):

Zahtevana ispitivanja:

AmbalaZa:

Podaci o uzorku: - izgled:
- miris:
- boja:
- protok:

- ostala opazanja:

Uzorkovanje izvr$io:

Lokacija uzorkovanja:

Datum i vreme uzorkovanja :

Postupak uzorkovanja za fizicko-
hemijsku i mikrobioloku analizu
sproveden je u skladu sa:

Datum 1 vreme prijema uzorka:

PR.06.0B.18 B

PODACI O UZORKU Br. 0-92

Institut za preventivu Novi Sad doo, Ogranak 27.januar Ni3

Ni$, Bulevar 12. februar 81
Zahtev

Povrsinska voda
fizi¢ko-hemijski:

mikrobiologki:

AmbalaZa Instituta za preventivu Novi Sad
Ogranak 27.januar Ni§

Institut za preventivu Novi Sad doo,
Ogranak 27 januar Ni§

Reka Detinja nizvodno od uliva otpadne vode

16.01.2023 god.

Institut za preventiva Novi Sad doo
Ogranak 27.januar Ni§

16.01.2023 god.-13%h




INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIS§ o :_ i
CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU ]
Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; ATC
Postanski fah 39; a1 147
e-mail: info@izjz-nis.org.rs NABOPATOPUIA
INSTITUT ZA JAYNO Bulevar dr Zorana Bindica 50, 18000 Ni§, Srbija Al Ll
ZDRAVLIJE NIS L
Strana 3
REZULTATI ISPITIVANJA
Delovodni broj: 0-92
Datum pocetka analize: 16.01.2023.god. Datum izdavanja rezultata: 21.01.2023.god.
Uzorak: POVRSINSKE VODE

BAKTERIOLOSKO ISPITIVANIE :

Parametri Jedinica mere Metoda ispitivanja Reznliat
SRPS EN ISO 500

Ukupne koliformne bakterije U 100 ml uzorka 9308-2:2015 ceu

: 3 SRPS EN ISO
Fekalne koliformne bakterije U 100 m] uzorka mekrey <5 ceu
(E. coli)
Crevne enterokoke U 100 ml uzorka MMK-7 40 ccu
Aerobne heterotrofne bakterije U 1mluzorka | Metodapo Kohl-u* 190 000 cfu

*metoda nije akreditovana
Napomena: za procenu uskladenosti rezultata merenja primenjuje se Pravilo odluéivanja, UP.06.11.

SEF ODSEKA ZA SANITARNU
MIKROBIOLOGIT

ISPITIVANJA‘{_
A RRRY
g M e

PR.06.0B.21 A




