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1 UVOD

o gk

Izlozeni rezultati se odnose isklju¢ivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja od strane drugih lica, osim u slucaju kada je ono
obavljeno pod kontrolom predstavnika Laboratorije. Izvestaj se ne sme umnozavati bez
odobrenja i overe Laboratorije. Kopija ovog izvesStaja nije zvani¢ni dokument. IzveStaj vazi
samo kao celina, sa originalom pecata na strani 1.;

Institut za preventivu doo ogranak 27. Januar”, Ni§ se odri¢e odgovornosti za informacije
dobijene od strane korisnika ili tre¢eg lica. Institut ne prihvata nikakvu obavezu ni
odgovornost za bilo kakvu informaciju dobijenu od strane korisnika;

Sva dokumentacija vezana za merenja, ispitivanja i nalaze se u arhivi Laboratorije pod
brojem 765/ 21,

Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke;

Ovaj izvestaj ima ukupno 66 strana;

Prilozi ovog izvestaja su sledeéi:

- Sertifikat o akreditaciji (ReSenje o utvrdivanju obima akreditacije pogledati na
WWW.ats.rs)

- Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagadivanja

- Zapisnik o uzorkovanju/merenju i primopredaji uzoraka.
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2 OPSTI PODACI O OPERATERU I STACIONARNIM IZVORIMA ZAGAPIVANJA

Naziv i sediSte korisnika:

»IMPOL - SEVAL* valjaonica aluminijuma A.D., ul. Prvomajska bb,
SEVOJNO

Broj telefona / faksa:

031/591-100

E — mail: office@impol.rs
PIB / Mati¢ni broj: 101500886 / 07606265
Lice za kontakt: Milenko Topalovié

3  OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE STACIONARNIH IZVORA

ZAGADIVANJA

Makrolokacija objekta:

Fabrika za proizvodnju aluminijuma ,,IMPOL - SEVAL® nalazi se u
jugo — zapadnom delu naselja Sevojno, izmedu magistralni puta
Caéak — Uzice i ulice Heroja Dejovi¢a. Locirana je na adresi
Prvomajska bb.

Mikrolokacija objekta:

Istok: | Krug kompanije, zelene povrsine i naselje

Zapad: | Zelene povrsine i individualni stambeni objekti

Sever: | Valjaonica bakra

Jug: Magistralni put Caéak - Uzice

GPS pozicija:

N 43°50' 25,33" E 19°53'17,17"

Nadmorska visina:

375m

Satelit. snimak ili skica
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TACKASTI IZVORI EMISIA
U IMPOL SEVAL a.d

4  OPIS STACIONARNIH IZVORA ZAGADIVANJA

4.1 TEHNOLOSKI POSTUPAK

Peci za topljenje sluZe za topljenje aluminijuma i1 aluminijumskih legura. U njima se pored
topljenja vrsi 1 skidanje $ljake a po potrebi 1 legiranje. Pe¢i kao energent koriste prirodni gas.

Pe¢i za livenje sluZze za temperiranje tecnog metala pre livenja. U njima se takode vrsi
skidanje §ljake, a po potrebi 1 legiranje. Peci kao energent koriste prirodni gas.

Pe¢i za zagrevanje blokova sluZe za homogenizaciju i zagrevanje blokova pre toplog valjanja.

Valjacki stan V-2 je reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje zagrejanih
aluminijumskih blokova u rasponu debljina od 5,0 do 10,0 mm, $irina valjanja 900-1.650 mm.

Valjacki stan V-3 je kvarto valjacki stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina
od 8,0 do 0,2 mm, Sirina valjanja od 900 do 1.750 mm.

Valjacki stan V-4 je kvarto valjacki stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina
od 3,0 do 0,1 mm, Sirina valjanja od 800 do 1.150 mm.

Pe¢i za Zarenje sluze za medufazno i zavrSno Zarenje Al traka i limova nakon prerade na
valjackim stanovima. Pe¢i kao energent koriste prirodni gas.

Linija za bojenje ima instalisan kapacitet proizvodnje 25.000 t/god bojenih aluminijumskih
traka. U komori za nanoSenje boje, sistemom valjaka, na hemijski pripremljenu povrsinu
aluminijumske ili ¢eli¢ne trake nanose se vlazni premazi. U pe¢ima na prirodni gas vrsi se pecenje
nanetih premaza. Isparljive materije koji se oslobadaju prilikom pecenja premaza, pre ispustanja u
atmosferu spaljuju se u insineratoru na T od 750 °C, pri ¢emu dolazi do potpune oksidacije organskih
materija. Priozvodac linije je “ Globus* Srl, Torino, Italija. Brzina linije za bojenje je maksimalno
60 m/min a Sirina trake je 800 - 1.650 mm.
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Kotlarnica poseduje dva kotla na gasovito gorivo (pririodni gas), koji se koriste za potrebe
proizvodnje. Oba kotla su radila uobic¢ajenim radom, 100 % kapaciteta.
Ostala tehnoloska postrojenja su radila uobi¢ajenim radom, punim kapacitetom.

4.2 PODACI O POSTROJENJU/UREDAJIMA ZA SMANJENJE EMISIJE”

Postrojenje VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE — V-2/1 i V2/2, POSEDUJU
sistem za smanjenje emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh, na bazi mehanickog odvajaca kapljica.

LINUDA ZA BOJENJE ALUMINNUMSKIH TRAKA - V-9, POSEDUJE sistem za
smanjenje emisija zagaduju¢ih materija u vazduh, na bazi spaljivaca (insineratora).

Postrojenje za termi¢ku oksidaciju i iskoriS¢enje otpadne toplote — Insinerator
(spaljivac)
Funkcije spaljivaca i sistema za otpadne gasove su sledece:
- Daizbace otpadne gasove (topao vazduh i isparenja rastvaraca) iz peci i da ih posalju u
spaljivac
- Da zagreju otpadne gasove iz peci na putu u spaljivacé
- Da spale rastvarace iz pe¢i za pe€enje prajmera i zavrSne boje, kako bi se smanjila emisija
zagadujucih materija u vazduh
- Da evakuis$u spaljeni rastvara¢ i vazduh kroz dimnjak.

Otpadne gasove iz peci za peCenje prajmera i boje, odvodnim cevima izduvavaju glavni
izduvni ventilatori. Oni prolaze kroz rekuperator (izmenjivac toplote) br. 1 pre ulaska u komoru
spaljivaca.

Glavna funkcija spaljivaca je kontrolisanje procesa nakon sagorevanja otpadnih gasova i
postizanje drasti¢nog smanjenja emisija zagadivaca (VOC, NOz, CO). Brener velikog kapaciteta,
posebne konstrukcije, baca plamen horizontalno na ulaznoj strani komore u smeru protoka otpadnog
VOC, ¢ime se obezbeduje dugo vreme kontakta plamenom sa tokom otpadnih gasova i dobija
efikasno unistenje VOC.

Sav kiseonik potreban za sagorevanje i goriva i gasova uzima se iz otpadnog gasa iz procesa.

Spaljivac i sistem otpadnih gasova se sastoji od slede¢ih sklopova:

- spaljivac¢ sa kontrolnim panelom i cevovodom za gas za brener;

- izmenjivac toplote za zagrevanje otpadnih gasova koji dolaze iz obe pe¢i;

- glavni ventilator za izduv otpadnih gasova;

- ventilator za svez vazduh iz komore za bojenje;

- izmenjivac toplote za dovod svezeg vazduha na susac;

- vantilator za svez vazduh iz prostorije sa filterom ;

- izmenjivac toplote vazduh / voda za zagrevanje vode koja se koristi u sekciji za ¢is€enje i
susacima.
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Tehnicke karakteristike spaljivaca:

Protok obradenog otpadnog gasa
Temperatura procesa

Maksimalna radna temperatura
Temperatura gasova na ulasku u dimnjak

Unos toplote

Pomo¢no gorivo
Maksimalni unos rastvaraca
Raspored opreme

NABOPATOPKIA
A WMCNIATABAHE
ISCVIFC 17075

32.000 Nm*h
780 °C
800 °C
214 °C

3.000.000 kcal/h
prirodni gas
245 1/h
horizontalni tok

Oba sistema za preciS¢avanje otpadnog gasa su, u vreme merenja, BILA u funkciji.

Ostala postrojenja NE POSEDUJU sisteme za smanjenje emisija zagaduju¢ih materija u

vazdubh.

4.3 PODACI O SIROVINAMA*

Vrsta goriva:

Prirodni gas

Toplotna vrednost goriva:

Oko 30000 kJ/ kg

Prosecna potrosnja goriva:

20.250.000 Sm3/god.

i limova:

Aluminijumski ingoti 48.200 t/god.
Aluminijumski otpad 14.133 t/god.
Prizvodnja livenih blokova,

nebojenih Al traka i limova: 49.583 Ugod.
Prizvodnja bojenih Al traka 12.922 t/god.

*1zvor podataka - korisnik

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
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5 TEHNICKI PODACI O STACIONARNIM IZVORIMA ZAGADIVANJA®
Postrojenje ili uredaj: Linija za bojenje aluminijumskih traka V - 9
Proizvodac: “GLOBUS”, Italija
Tip: Komora za nanoSenje boje i pe€i za pecenje
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 2012. god.
Shaga: 56 MW
Insinerator: Da
Vreme rada: 16"/ 24"
Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:
Postrojenje ili uredaj: Kotao 4652
Proizvodac: MINEL, Beograd
Tip: MK 4000
Fabricki broj: 4652
Godina proizvodnje: 1997.
Snaga: 4 MW
Vreme rada: Max 24"/24"
Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:
*1zvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj: Kotao 4651
Proizvodac: MINEL, Beograd
Tip: MK 4000
Fabricki broj: 4651

*Godina proizvodnje: 1997.

Shaga: 4 MW

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Pe¢ za livenje L-2/3

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Nagibna jednokomorna plamena pe¢ za livenje
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1982.

Kapacitet: 14t

Vreme rada: max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*1zvor podataka — korisnik
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Pe¢ za livenje L-2/2

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Nagibna jednokomorna plamena pe¢ za livenje
Fabri¢ki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: 14 t

Vreme rada: max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Pe¢ za zagrevanje blokova V-1/1

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna potisna plamena pe¢ za zagrevanje blokova
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: Bez podataka

Kapacitet: 20 blokova ma2, tezine od 1,5 do 6 t

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*1zvor podataka — korisnik
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Proizvodac:

“GAUTCHI”

Tip:

Jednokomorna potisna plamena pe¢ za zagrevanje blokova

Fabricki broj:

Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.
Kapacitet: 20 blokova ma2, tezine od 1,5 do 6 t
Vreme rada:

Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

P . s
Postrojenje ili uredaj: Pe¢ za zagrevanje blokova V-1/3
Proizvodac: “EBNER”
Tip: Jednokomorna potisna plamena pe¢ za zagrevanje blokova
Fabricki broj: Bez podataka
Godina proizvodnje: 1983.
Kapacitet: 28 blokova ma2, tezine od 7,3 t
Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*zvor podataka — korisnik
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Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje V — 2/1

Proizvodac: “SCHOLEMANN”

Tip: Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: 150 000 t/god. traka i ploca

Izlazna deblj. trake/ploce:

5-10 mm

Brzina valjanja ma2:

0/80/160 m/min.

Vreme rada:

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

i

o

LV
{ _\1‘-‘;
|

! -
RN

Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje V — 2/2

Proizvodac: “SCHOLEMANN”

Tip: Reverzibilni kvatro valjacki stan za toplo valjanje aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: 150.000 t/god. traka i ploca

Izlazna deblj. trake/ploce:

5-10 mm

Brzina valjanja ma2:

0/80/160 m/min.

Vreme rada:

Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

N\

*1zvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj:

OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81
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A MCNNTABARE
ISEVIRC 17025

Valjacki stan za hladno valjanje V — 3

Proizvodac: “TECMO”

Tip: Valjacki stan za hladno valjanje aluminijumskih traka
Fabri¢ki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Izlazna deblj. trake/ploce: 0,2—-8 mm

Brzina valjanja ma2: 0/61/183 m/min i 0/214/640 m/min

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

—T]

Postrojenje ili uredaj:

Valjacki stan za hladno valjanje V — 4

Proizvodac: “TECMO”

Tip: Valjacki stan za hladno valjanje aluminijumskih traka
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Izlazna deblj. trake/ploce: 0,1-3mm

Brzina valjanja ma2: 0/76/228 m/min i 0/244/732 m/min

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*zvor podataka — korisnik
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Pe¢ za Zzarenje traka V — 5/1

Proizvodac: “D-HL GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabri¢ki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Pe¢ za zarenje traka V — 5/2

Proizvodac: “D-HL GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*1zvor podataka — korisnik
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Postrojenje ili uredaj:
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Pe¢ za 7zarenje traka V — 5/3

44-921 018/248-433
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NABOPATOPKIA
34 MCNNTABARE
ISEVIFE 17075

Proizvodac: “D-HL GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabri¢ki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Pe¢ za zarenje traka V — 5/4

Proizvodac: “D-HL GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1975.

Kapacitet: max 48 t (7 koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*1zvor podataka — korisnik
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Pec za 7zarenje traka V — 5/5

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1984.

Kapacitet: max 54,6 t ( koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

Postrojenje ili uredaj:

Pec za zarenje traka V — 5/6

Proizvodac: “GAUTCHI”

Tip: Jednokomorna plamena pe¢ za termicku obradu aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje: 1984.

Kapacitet: max 54,6 t ( koturova @ 1500/640 2 1650 mm)

Vreme rada: Max 24"/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

i

] |s=se
<)

*1zvor podataka — korisnik
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Peci za topljenje i livenje alumnijuma L-4
(L1/2+L1/3+L-1/4+L-2/4)

Proizvodac: “SISTEM TEKNIK”
Tip: Dvokomorna plamena pe¢ za topljenje aluminijuma
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje:

2006./2010.

Pe¢ L — 1/4 max 89t

Kapacitet: Pe¢ L — 2/4 max 48t
Pe¢ L —1/21 1/3 max 25t
Vreme rada: 241240

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

|

Postrojenje ili uredaj:

Peci za topljenje i livenje alumnijuma L-1/1+L-2/1

Proizvodac: “GAUTCHI”
Tip: Bez podataka
Fabricki broj: Bez podataka

Godina proizvodnje:

Bez podataka

Kapacitet:

Pe¢ L — 1/1 max 20t
Peé¢ L — 2/1 max 14t

Vreme rada:

24N/24"

Slika ili skica postrojenja ili
uredaja:

*1zvor podataka — korisnik
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6 POLOZAJ MERNIH MESTA

Vrsta emitera: E1 - Emiter linije za bojenje i pecenje Al traka, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 18 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 11 m visine u odnosu na kotu 0
Precnik na m. mestu: =21,3m
Pristup mernom mestu: Sa platforme
Stanje
Broj prikljucaka: 2
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 65m
ravni uzorkovanja: >6,5m |
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: >2,6m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 7m
od vrha emitera: 26,5m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da. Stepenicama do platforme
Zasti¢eno od pada sa visine: | Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

o AR allof . PoloZaj mernih tacaka:
Slika ili skica mernog mesta: (udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

018/244-921 018/248-4

E2 - Emiter kotlova 4651 i 4652, metalni, cirkular

¢

ATC

33 | napoPATORKIA

A VCNNTARAEE
ISEVIRC 17025

Ukupna visina emitera:

25 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Pre¢nik na m. mestu:

=21,2m

Pristup mernom mestu:

Pomocu podizne korpe

Stanje

Broj prikljucaka:

2

Dizajn i izgled prikljuc¢ka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev 85m
ravni uzorkovanja: 26m :
“Prav deo emitera zahtev |
POSLE ravni uzork.: >2.4m
“Udaljenost ravni Zahtev

. 12m
uzor. od vrha emitera: >6m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da
Zasticeno od pada sa visine: Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

Slika ili skica mernog mesta:

/

12m

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera: E3 - Emiter peci za livenje L — 2/3, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 13 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0
Pre¢nik na m. mestu: 20,7m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj prikljucaka: 2
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE Zahtev 35m
ravni uzorkovanja: >3,5m | -
“Prav deo emitera Zahtev 15m
POSLE ravni uzork.: >1,4m |
“Udaljenost ravni uzor. Zinz |
od vrha emitera: >3,5m
Konstantan popre¢ni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Ne
Zasticeno od pada sa visine: Ne
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81

ATC
01-433
018/244-921 018/248-433 NABOPATOPIIA

A VCNNTARAEE
ISEVIFC 17025

E4 - Emiter peci za livenje L — 2/2, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,0mx0,4m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje
Broj prikljuc¢aka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE Zahtev 35m
ravni uzorkovanja: 23,0m | =
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: >1,2m
*Udaljenost_ ravni uzor. | Zahtev 3m
od vrha emitera: >3,0m
Konstantan popre¢ni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

ZasStic¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

100 cm

40cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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\Vrsta emitera: E5 - Emiter peci za zagrevanje blokova V-1/1, metalni,
) rectangular
Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0
Dimenzija na m. mestu: 1,3mx0,7m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj prikljucaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 52m
ravni uzorkovanja: >4,5m | <
“Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: | >1,8m | -
*Udaljenost_ ravni uzor. | Zahtev 30m
od vrha emitera: >4,5m |~
Konstantan popreéni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine: | Da

Da' Nije uskladeno u pogledu polozaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
Uskladen sa SRPS EN 15259: | povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki wuslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta: Polozaj mernih tacaka:

(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

1230 cm

F0cm

[1iC]

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:
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E6 - Emiter peci za zagrevanje blokova V-1/2, metalni,
rectangular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,3mx0,7m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljucaka:

3

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev 5m

ravni uzorkovanja: 24,5m

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,8m |

“Udaljenost ravni uzor. | _Zahtev 3m

od vrha emitera: 24,5m

Konstantan popreéni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama na krov hale
Zastié¢eno od pada sa visine: Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu polozaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
taCkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineti¢ki uslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

130 Cm

T0cm

[1iC]

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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. ) E7 - Emiter peci za zagrevanje blokova V-1/3, metalni,
Vrsta emitera:
rectangular
Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0
Dimenzija na m. mestu: 1,0mx0,5m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje
Broj prikljucaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 52m
ravni uzorkovanja: 23,0m | =
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: 21,4m
“Udaljenost ravni uzor. | _Zahtev 30m
od vrha emitera: >3,0m | -7
Konstantan popreéni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale
Zasti¢eno od pada sa visine: | Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da
Slika ili skica mernog mesta: PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)
100 cm
! ; P ;
= B E
| TR | £
LIPS | 2
) ! ) ,! v
‘ L :
|+ | L1
! \ ' -
7 h' P
- 3 .
*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
Strana 24 od 66

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine

Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nis,

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs



mailto:sasa.randjelovic@izp.rs

OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12.

Vrsta emitera:

q

01-433

februar 81

A A QY

018/244-921 018/248-433

NABOPATOPKIA
A MCNNTABAKE
ISEVIEC 17025

E8 - Emiter reverzibilnog kvatro valjackog stana za toplo
valjanje V — 2/1, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

13,5 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 7 m visine u odnosu na kotu O

Dimenzija na m. mestu:

22mx0,6m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje

Broj prikljucaka:

3

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev om

ravni uzorkovanja: 24,7m

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,9m | -

“Udaljenost ravni uzor. | _Zahtev 65m

od vrha emitera: >4,7m |

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Ne

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zastié¢eno od pada sa visine: Ne

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZzaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
taCkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki wuslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

220cm

&0 cm

C1IC]

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81

Vrsta emitera:

q

01-433

/244-921 018/248-433 | papopatopiaa
A BCNATABARE

ISEVIEC 17025

E9 - Emiter reverzibilnog kvatro valjackog stana za toplo
valjanje V — 2/2, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

13,5 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 7 m visine u odnosu na kotu O

Dimenzija na m. mestu:

22mx0,6m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje

Broj prikljucaka:

3

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev om

ravni uzorkovanja: 24,7m

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,9m | -

“Udaljenost ravni uzor. | _Zahtev 65m

od vrha emitera: >4,7m |

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Ne

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zastié¢eno od pada sa visine: Ne

Uskladen sa SRPS EN 1

5259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZzaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
taCkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki wuslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

220cm

G0 cm

[1iL]

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

¢

ATC

ANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 Sieca

14-921 018/248-433 | pagoparorion
A WMCNIATABAHE
ISEVIFC 17025

E10 - Emiter valjackog stana V — 3, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

17 m u odnosu na kotu 0

Polozaj mernog mesta:

Dimnjak, na 9,5 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1.5mx0,6m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje
Broj prikljucaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 45m
ravni uzorkovanja: 24,25m |
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: 21,7m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 6m
od vrha emitera: 24,25m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Ne
Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zasti¢eno od pada sa visine: | Ne
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

150 cm

&0 cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

&
ATC
01-433

Bulevar 12. februar 81

018/244-921 018/248-433 . T
B/2 21 016/248-43¢ NABOPATOPKIA
A MCNNTABAKE

ISEVIEC 17025

E11 - Emiter valjackog stana V — 4, metalni, rektangular

Ukupna visina emitera:

17 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 9,5 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,2mx05m

Pristup mernom mestu:

Sa krana u pogonu

Stanje
Broj prikljucaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 45m
ravni uzorkovanja: 24,25m |
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: 21,7m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 6m
od vrha emitera: 24,25m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Ne
Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona
Zasti¢eno od pada sa visine: | Ne
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

120cm

50cm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

¢

OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 k)

1219440 /9484733 >

018/244-921 018/248-433 NABOPATOPIIA

JA BCNNTABAEE
ISCVIFC 17025

E12 - Emiter peéi za zarenje traka V — 5/1, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0

Pre¢nik na m. mestu:

=20,8m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljucaka:

2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | _Zahtev am
ravni uzorkovanja: 24,0m

“Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: >1,6m |
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev im
od vrha emitera: 24,0m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

{
-

o B

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81

ATC
01-433
018/244 -92 1 018/ 2‘18-1 33 NABOPATOPKIA

A MCNNTABARE
ISEVIRC 17025

E13 - Emiter peéi za zarenje traka V — 5/2, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0

Pre¢nik na m. mestu:

=0,8m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljucaka:

2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | _Zahtev am
ravni uzorkovanja: 24,0m

“Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: >1,6m |
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev im
od vrha emitera: 24,0m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tackama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

{
- |

o B

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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. OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 k)

WWW.IZp.rs 018/244-921 018/248-433 NABOPATOPKIA
A VCNNTABAEE
ISEVIEC 17025

Vrsta emitera: E14 - Emiter peci za zarenje traka V — 5/3, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu O

Pre¢nik na m. mestu: 20,8 m

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljucaka: 2

Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev Im

ravni uzorkovanja: 24,0m

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,6m |

“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev im

od vrha emitera: 24,0m

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine: | Da
Da. Nije uskladeno u pogledu polozaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema

Uskladen sa SRPS EN 15259: | povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki wuslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta: Polozaj mernih tacaka:

(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

{
-

o B ¢

— : - ";%M‘;‘-

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova

- S
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Vrsta emitera:

¢

OGRANAK 27. JANUAR NIS. Bulevar 12. februar 81 k)

018/244-921 018/248-433 | [ap0PATOPHIA
30 MCTITABADE
ISEVIRC 17025

E15 - Emiter peéi za zarenje traka V — 5/4, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0

Prec¢nik na m. mestu: 20,8m
Pristup mernom mestu: Sa krova

Stanje
Broj prikljuc¢aka: 2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | _Zahtev am
ravni uzorkovanja: 24,0m

“Prav deo emitera Zahtev
POSLE ravni uzork.: >1,6m |
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev im
od vrha emitera: 24,0m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu polozaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

{
»* |

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

018/244-921 018/248-433 | napopatorio
A VCNNTARARE
ISEVIFC 17025

E16 - Emiter peéi za zarenje traka V — 5/5, metalni, cirkular

Ukupna visina emitera:

17 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0

Pre¢nik na m. mestu:

=20,8m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje

Broj prikljucaka:

2

Dizajn i izgled prikljucka:

Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | _Zahtev 8m
ravni uzorkovanja: 24,0m

“Prav deo emitera Zahtev

POSLE ravni uzork.: >1,6m |
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 45m
od vrha emitera: 24,0m |
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup:

Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale

Zasti¢eno od pada sa visine:

Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da

Slika ili skica mernog mesta: Polozaj mernih tacaka:

(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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. OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 k)

WWW.izp.rs

018/244-921 018/248-433 NABOPATOPKIA
JA BCNNTABAEE
ISEVIFE 17075

Vrsta emitera: E17 - Emiter peci za zarenje traka V — 5/6, metalni, cirkular
Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0
PoloZaj mernog mesta: Dimnjak, na 10 m visine u odnosu na kotu 0
Pre¢nik na m. mestu: 20,8 m
Pristup mernom mestu: Sa krova pogona
Stanje

Broj prikljucaka: 2
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 65m
ravni uzorkovanja: 24,0m | ™
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: =1,6m
“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev 7m
od vrha emitera: 24,0m
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama na krov hale
Zasti¢eno od pada sa visine: | Da
Uskladen sa SRPS EN 15259: | Da

Slika ili skica mernog mesta: PoloZaj mernih tacaka:

(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

- |

o B ¢m

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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Vrsta emitera:

OGRANAK 27. JANUAR NIS, Bulevar 12. februar 81 k)

018/244-921 018/248-433 NABOPATOPIIA
JA VCNATABAEE

ISEVIFC 17025

E18 — Emiter pedi za livenje i topljenje L4

Ukupna visina emitera:

25 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 2 m visine u odnosu na kotu 0

Prec¢nik na m. mestu: =21,6m

Pristup mernom mestu: Sa zemlje
Stanje

Broj prikljuc¢aka: 2

Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor

Prav deo emitera PRE | Zahtev 40m

ravni uzorkovanja: >8,0m |

“Prav deo emitera Zahtev |

POSLE ravni uzork.: >3,2m

“Udaljenost ravni uzor. | Zahtev

od vr#]a emitera: 28,0m 22,5m

Konstantan poprecni presek: | Da

Dovoljan radni prostor: Da

Lak i bezbedan pristup: Da

Zasti¢eno od pada sa visine: | Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu poloZaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da
je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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OGRANAK 27. JANUAR NIS,

Vrsta emitera:

&
ATC
01-433

Bulevar 12. februar 81

018/244-921 018/248-433

NABOPATOPKIA

A MCNNTABAKE

ISEVIEC 17025

E19 — Emiter pec¢i za livenje 1 topljenje L 1/1 1 L 2/1

Ukupna visina emitera:

15 m u odnosu na kotu 0

PoloZaj mernog mesta:

Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0

Dimenzija na m. mestu:

1,7mx0,8m

Pristup mernom mestu:

Sa krova pogona

Stanje
Broj prikljucaka: 3
Dizajn i izgled prikljucka: Revizioni otvor
Prav deo emitera PRE | Zahtev 90m
ravni uzorkovanja: 25,4m | =
“Prav deo emitera Zahtev |
POSLE ravni uzork.: 22,2m
*Udaljenost_ ravni uzor. | Zahtev 30m
od vrha emitera: 254m | '
Konstantan poprecni presek: | Da
Dovoljan radni prostor: Da
Lak i bezbedan pristup: Da
Zasti¢eno od pada sa visine: | Da

Uskladen sa SRPS EN 15259:

Da. Nije uskladeno u pogledu polozaja mernog mesta, ali su
zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog odnosno da je
obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema
povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razli¢itim
tatkama manje od 3:1, stoga je polozaj mernog mesta
adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za
uzorkovanje.

Slika ili skica mernog mesta:

PoloZaj mernih tacaka:
(udaljenost izmedu tacaka je jednaka)

170cm

Blcm

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova
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7 PLAN, VREME I MESTO MERENJA

Mereni parametri:

Ugljen monoksid (CO), azotni oksidi (NOx), fluor i njegova
jedinjenja izrazena kao HF, ukupni organski ugljenik, praskaste
materije i procesni parametri.

Datum merenja:

21.10. 2021. - E5, E6, E7, E12, E13, E14, E15, E16, E17 i E19
22.10.2021. - E1,E2,E3,E4iE18
25.10. 2021. — E8, E9, E101 E11

Vreme merenja:

21.10. — od 07:00 do 19:00
22.10. —0d 07:30 do 19:00
25.10. — od 07:30 do 18:30

Mesto merenja:

Kotlarnica i proizvodni pogoni

Vrsta merenja:

Periodi¢no, povremeno

*Meteo uslovi na dan
21.10.2021.:

*Meteo uslovi na dan
22.10.2021.:

*Meteo uslovi na dan
25.10.2021.;

*jzvor podataka www.wunderground.com
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8 MERNI POSTUPAK I VRSTE MERNIH UREDAJA

Merni postupak je
obuhvatio sledece
operacije:

A\

Merenje meteoroloskih parametara na mernom mestu

Merenje temperature i brzine otpadnog gasa u odvodnom kanalu

Merenje/odredivanje vodene pare u otpadnom gasu

Odredivanje koncentracije praskastih materija u otp. gasu

Odredivanje koncentracija gasovitih produkata sagorevanja

Odredivanje koncentracija fluora izrazenih kao HF

VIV|IV|V|V|V

otpadnom gasu

Odredivanje koncentracije ukupnog organskog ugljenika TOC u

FID TVOC Analizator

Proizvoda¢: | ENVIRONNEMENT S.A.

Model: Graphite 52M

Ser. broj: 830

Merni opseg: | 0-10/100/1,000/10,000 ppm

Sistem za izokineticko uzorkovanje praskastih
materija
Proizvodaé: | TCR TECORA, Italija %
Model: Isostack HV il
Ser. broj: 1115919PT s &
Inv. broj: 9640020
Temperatura: -20 do 1200 °C; Stat. pritisak: 0-103,5 KPa;

Merni opseg: [Dif. pritisak: 0 - 3556 Pa

Protok: 4 = 50 I/min

Multigas analizator MIR 9000 CLD

Proizvodad: ENVIRONNEMENT SA, Lo
FRANCE | -

Model: MIR 9000 CLD | . -
Ser. broj: 3086 | £
Inv. broj: 9641240 ’T/(

Merenje CO 0 do 10000 ppm (NDIR) / Merenje NO/NO2/NOx (hemiluminiscencija)
Merni opseg: NO 0 -2000 ppm, NO2 0-200 ppm, NOx 0 — 2000 ppm / Merenje SO2 O -

5000 ppm (NDIR) / Merenje 02 0 do 25 % Kklasa: 1

Analiticka vaga

Proizvodac: METLLER TOLEDO, Svajcarska
Model: PH204L
Ser. broj: B121143291 , ,
Inv. broj: 9640250 &=
Merni opseg: | 0-220¢g
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9 PRIMENJENI STANDARDI ZA MERENJE

» Zakon o zastiti vazduha (SI.gl.RS br. 36/09, 10/13 i 26/21)

» Uredba 0 merenjima emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh
iz stacionarnih izvora zagadenja (“Sluzbeni glasnik RS* br.
5/2016);

Na osnovu ¢lana 20. navedene Uredbe merenja su obavljena
kao povremena (periodicna) merenja;

Na osnovu clana 31 navedene uredbe rezultati merenja se
iskazuju kao izmerene vrednosti umanjene za mernu
nesugornost;

» Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih

Zakonska regulativa: materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje “Sluzbeni
glasnik RS br. 6/2016 i 67/2021;

» Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih
materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111/15 i
83/2021);

» Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima
se kontrolise emisija isparljivih organskih jedinjenja pri
odredenoj potros$nji rastvaraca i ukupnim dozvoljenim
emisijama, kao i1 Semi za smanjenje emisija. (SI. gl. RS* br.
100/ 11).

Mereni parametar: Primenjeni standardi:

Merenje brzine i
zapreminskog protoka | SRPS ISO 10780:2010, Emisije iz stacionarnih izvora — Merenje

struje gasova u brzine i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima
kanalima:
Merenje temperature,
apsolutnog i IPOL 04 01, Odredivanje apsolutnog, diferencijalnog pritiska i

diferencijalnog pritiska u | temperature otpadnog gasa
otpadnom gasu:

Odredivanje sadrzaja | SRPS ISO 14790:2017, Emisije iz stacionarnih izvora - Odredivanje
vlage u otpadnom gasu: | vodene pare u ventilacionim otvorima

SRPS ISO 9096: 2019, Emisije iz stacionarnih izvora — Manualno
Odredivanje sadrzaja | odredivanje masene koncentracije praSkastih materija

praskastih materija u
otpadnom gasu:

SRPS EN 13284-1:2017, Emisije iz stacionarnih izvora —
Odredivanje prasine u opsegu niskih masenih koncentracija — Deo 1:
Rucna gravimetrijska metoda
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Odredivanje
zapreminske
koncentracije kiseonika
02 u otpadnom gasu:

SRPS EN 13284-1:2017, Emisije iz stacionarnih izvora — Odredivanje
prasine u opsegu niskih masenih koncentracija — Deo 1: Rucna
gravimetrijska metoda

Odredivanje masene
koncentracije ugljen
dioksida CO2 u
otpadnom gasu:

SRPS ISO 12039:2011, Emisije iz stacionarnih izvora — Odredivanje
ugljen monoksida, ugljen dioksida i kiseonika — Karakteristike
performansi i kalibracija automatizovanih mernih sistema

Odredivanje masene
koncentracije
ugljenmonoksida CO u
otpadnom gasu:

SRPS EN 15058:2009. Odredivanje masene koncentracije ugljen-
monoksida (CO) - Referentna metoda: Nedisperzivna infracrvena
spektrometrija

Odredivanje masene
kocentarcije oksida azota
NO, NO2i NOx u
otpadnom gasu:

SRPS EN 14792: 2009. Odredivanje masene koncentracije oksida
azota (NOx) - Referentna metoda: hemiluminescencija

Odredivanje sadrzaja
ukupnog organskog
ugljenika u otpadnom
gasu:

SRPS EN 12619:2013 Emisije iz stacionarnih izvora — Odredivanje
masene koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika —
Kontinualna metoda plameno-jonizacione detekcije

Odredivanje sadrzaja
fluorovodonika HF u
otpadnom gasu:

SRPS 1SO 15713: 2014. Emisije iz stacionarnih izvora — Uzimanje
uzoraka i odredivanje sadrzaja fluorida u gasovitom stanju

10 OPIS USLOVA RADA STACIONARNOG IZVORA

Emiteri: El E2 E3 E4 E5 E6
“Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
*Uslovi rada: Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno

nepromenljivi

nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi | nepromenljivi

*"Rezim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan
“Utrosak
Sl.rovme / 15 traka Prirodni gas / oko 35t oko 40 t 20 blokova 20 blokova
goriva u toku Bez podataka
merenja:
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Emiteri: E7 E8 E9 E10 E11l E12
*Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
“Uslovi rada: Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno

nepromenljivi

"ReZim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan

“Utrosak

Sl.rovme / 4 bloka oko 350 t 30 traka 25 traka 6 traka
goriva u toku

merenja:

Emiteri: E13 E14 E15 E16 E17 E18

*Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

“Uslovi rada: Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno Pretezno

nepromenljivi

nepromenljivi

nepromenljivi

nepromenljivi

nepromenljivi

nepromenljivi

"ReZim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan
“Utrosak
S|_r0vme / 13 traka 13 traka 5 traka 5 traka 7 traka oko 70 t
goriva u toku
merenja:
Emiteri: E19
“Kapacitet: 100 %
*Uslovi rada: | Pretezno nepromenljivi
Rezim rada: Kontinualan
“Utrosak
sirovine / oko 70 t
goriva u toku
merenja:
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“Tehni€ki parametri 0
radu stacionarnih
izvora:

Sva postrojenja i svi sistemi potrebni za njihov neometan rad (transporteri,
livne masine, kaluparnici, indukcione peci, pe¢i za zarenje, sistemi za
bojenje lima, itd), bili su u funkciji i1 radili uobicajeno, punim kapacitetom.

U radu su bila dva toplovodna kotla (4651 i 4652). Svi sistemi potrebni
sistemi za neometan rad kotlova (pumpa za vodu, izmenjivaci toplote,

ventilator itd.), bili su u funkciji i radili uobicajeno, punim kapacitetom
kod oba kotla.

“Parametri rada uredaja
za smanjenje emisije:

E1 — Poseduje sistem za smanjenje emisija zagadujucih materija u vazduh,
na bazi spaljivaca (insineratora).

E9 - Poseduje sistem za smanjenje emisija zagadujuc¢ih materija u vazduh,
na bazi mehani¢kog odvajaca kapljica.

Oba sistema su, u vreme merenja, bila u funkciji kapacitetom od 100%.

Ostala postrojenja NE POSEDUJU sisteme za smanjenje emisija
zagadujucih materija u vazduh.

Odstupanje od zahteva
standarda i plana
merenja:

ES5, E6, E7, E8, E9, E12, E13, E14, E15, E18 i E19 — Nije uskladeno u
pogledu polozaja mernog mesta, ali su zadovoljeni zahtevi za
karakteristike otpadnog gasa odnosno da je obezbedeno laminarno
strujanje otpadnog gasa, da nema povratnog toka, kao i da su brzine
otpadnog gasa u razli¢itim tackama manje od 3:1, stoga je poloZaj mernog

mesta adekvatan. Takode, ispunjeni su izokineticki uslovi za uzorkovanje.
El, E2, E3, E4, E10, E11, E16, E17 — Nema odstupanja

Moze se zakljuCiti da su rezultati merenja prihvatljivi bez obzira na
postojeca odstupanja od zahteva standarda, stoga je merenje bilo moguce
izvrsiti u skladu sa standardom na svim emiterima.

Napomena: Potrebno je da polozaj mernog mesta bude najmanje 5
hidraulicnih dijametara od opstrukcije dimnog kanala (zakrivijenja) i 2
hidr. dijametra od narednog zakrivljenja ili 5 hidr. dijametra od vrha
emitera. Tada se smatra da su ispunjeni zahtevi za karakteristike odnosno
da je obezbedeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema povratnog
toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u razlicitim tackama manje od 3:1.

Uticaj odstupanja na
mernu nesigurnost:

Ne postoji

*podaci dobijeni od strane korisnika
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11 IZVESTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA EMISIJE Br. 765 /21

Korisnik: »IMPOL - SEVAL* valjaonica aluminijuma A.D., ul. Prvomajska bb, SEVOJNO
Predmet ispitivanja: Vazduh
Oblast ispitivanja: Fizicko-hemijska ispitivanja
L Odredivanje brzine, temperature i vlage u otpadnom gasu; Odredivanje koncentracija gasovitih produkata, fluor i
Vrsta ispitivanja: njegova jedinjenja izraZzena kao HF, organskih materija izrazenih kao ukupni ugljenik i praskaste materije u otpadnom
Lokacija ispitivanja: Kotlarnica i proizvodni pogon
21.10. 2021. - E5, E6, E7, E12, E13, E14, E15, E16, E17 i E19
Datum ispitivanja: 22.10.2021. - E1,E2,E3,E4i E18
25.10. 2021. - E8, E9, E10i E11
Merno mesto: Emiteri E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18i E19
Emiter E1- V9 Emiter E2 — Kotlovi 4651 i 4652 Emiter E3 — L 2/3
| Merenje ‘ Il Merenje ‘ Il Merenje | Merenje ‘ Il Merenje ’ Il Merenje I Merenje Il Merenje | 11l Merenje
MIR.2817.E
TOC.2816.E MIR.2818.E FP.2820.E | FP.282LE F';'Dz'gfszéfp
MIR.2819.E e
Identifikacione oznake uzoraka: ) _ )
Emiter E4 — L 2/2 Emiter E5 — V-1/1 Emiter E6 — V-1/2
| Merenje Il Merenje Il Merenje | Merenje Il Merenje Il Merenje I Merenje Il Merenje | 11l Merenje
FP.2826.E
FP.2824.E FP.2825.E FP.2827 E sp MIR.2832.E MIR.2837.E
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Emiter E7- V-1/3

Emiter E8 — V-2/1

Emiter E9 — V-2/2

I Merenje Il Merenje | 11l Merenje | Merenje Il Merenje | 1ll Merenje I Merenje Il Merenje | Il Merenje
MIR.2842.E MIR.2847.E MIR.2852.E
Emiter E10 — V-3 Emiter E11 — V-4 Emiter E12 — V-5/1
I Merenje Il Merenje 111 Merenje | Merenje Il Merenje 111 Merenje I Merenje Il Merenje I11 Merenje
MIR.2857.E MIR.2862.E MIR.2867.E
Emiter E13 — V-5/2 Emiter E14 — V-5/3 Emiter E15 — V-5/4
| Merenje Il Merenje | Ill Merenje | Merenje Il Merenje | 1ll Merenje I Merenje Il Merenje | Il Merenje
MIR.2872.E MIR.2877.E MIR.2882.E
Identifikacione oznake uzoraka: Emiter E16 — V-5/5 Emiter E17 — V-5/6 Emiter E18 — L4
I Merenje Il Merenje 111 Merenje | Merenje Il Merenje 111 Merenje I Merenje Il Merenje I11 Merenje
MIR.2897.E
TOC.2902.E
FP.2895.E
MIR.2887.E MIR 2892.E FP.2893.E FP.2894.E FP.2896.E s.p
TA.2898.E TA.2899.E TA.2900.E
TA.290L.E s.p.
Emiter E19 - L1/1i 2/1
I Merenje Il Merenje 111 Merenje
MIR.2907.E
TOC.2912.E
FP.2905.E
FP.2903.E FP.2904.E FP.2906.E s.p
TA.2908.E TA.2909.E TA.2910.E
TA.2911.E sp.
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PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 189,3 + 1,86 196,3 + 1,86 1985 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 994 + 0,39 994 + 0,39 994 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 9,7 = 0,28 93 = 0,28 95 = 0,28 - -
Pre¢nik emitera m 1,3 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?3/h ~ 26864 ~ 25372 ~ 25797 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 5 + 04 5 = 04 5 + 04 - -
Izmerena konc. ORG. MAT. IZRAZ. KAO UKUPAN C mg/m3 319 £ 21 202 += 13 276 + 18 - -
Masena konc. ORG. MAT. IZRAZ. KAO UKUPAN C mg/Nm3 33,1 + 21 210 £+ 14 286 + 19 31,0 50
Maseni protok ORG. MAT. IZRAZ. KAO UKUPAN C! kag/h ~ 0,889 ~ 0,533 ~ 0,738 - -

Vrednosti dobijene proracunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (clan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.2 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru KOTLOVA 4651 i 4652 — E2

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE I MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 2355 * 1,86 2385 + 186 2396 = 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 992 = 0,39 992 + 0,39 992 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 + 0,28 3,7 £ 0,28 39 £ 0,28 - -
Preénik emitera m 1,2 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 9207 ~ 7876 ~ 8284 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 4 + 0,3 4 + 0,3 4 + 0,3 - -
Izmerena konc. UGLJEN MONOKSIDA CO mg/m3 <0,74 = 0,02 <0,74 = 0,02 <0,74 + 0,02 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 126,3 + 9,7 130,2 + 10,2 1314 + 104 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O2 % 563 = 048 512 + 0,48 5,88 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % izmereni - -
Masena konc. UGLJEN MONOKSIDA CO mg/Nm3 <0,77 + 0,02 <0,77 = 0,02 <0,77 = 0,02 | <0,77 100
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 131,3 £ 10,1 1354 + 10,6 136,6 + 10,8 125,8 150
Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO! kg/h < 0,007 < 0,006 < 0,006 - -
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx ka/h ~ 1,209 ~ 1,066 ~ 1,132 - -

Vrednosti dobijene proracunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujubih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.3 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE L - 2/3 — E3

4

01-4%3

NABOPATOPKIA
A MCNNTABAEE
ISOVIFC 1707

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 111 MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 1931 + 1,88 196,3 + 1,88 2048 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 995 + 0,39 995 + 0,39 995 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 95 = 0,32 92 = 0,32 88 = 0,32 - -
Pre¢nik emitera m 0,7 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 6640 ~ 6520 ~ 6046 - -
Provera zaptivenosti I/min 0,35 0,40 0,35 0,30 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 6 + 05 6 + 05 6 = 05 - -
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm3 74 + 1.2 102 + 1,7 78 + 1,3 8,5 50*
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA kg/h ~ 0,049 ~ 0,067 ~ 0,047 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
*za maseni protok > 500 g /h
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11.4 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE L - 2/2 — E4

4

01-4%3

NABOPATOPKIA
A MCNNTABAEE
075

ISEVIRC T3

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 111 MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 73,3 = 1,88 75,3 + 1,88 679 + 1,88 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 976 + 0,39 976 = 0,39 977 = 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 26 = 0,32 24 = 0,32 25 = 0,32 - -
Dimenzija emitera m? 04x1,0 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 2493 ~ 2336 ~ 2456 - -
Provera zaptivenosti I/min 0,35 0,30 0,35 0,30 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 5 + 04 5 = 04 5 = 04 - -
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm?3 183 + 3,0 151 + 25 134 + 272 15,3 50*
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA kg/h ~ 0,046 ~ 0,035 ~ 0,033 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
*za maseni protok > 500 g /h
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11.5 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZAGREVANJE V - 1/1 - E5

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE 11 MERENJE 11 MERENJE Em-p | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 102,1 = 1,86 108,1 = 1,86 1152 = 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 974 + 0,39 975 + 0,39 977 = 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 40 + 0,28 45 + 0,28 51 = 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 0,7x1,3 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm?3/h ~ 3806 ~ 4314 ~ 4668 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 59,6 + 16 653 = 1,7 574 £ 15 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 14,36 + 0,48 14,21 + 0,48 14,41 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 152,1 + 39 1628 + 472 1471 + 37 158,6 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx ka/h ~ 0,579 ~ 0,702 ~ 0,687 - -

1Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.6 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZAGREVANJE V - 1/2 - E6

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 95,0 = 1,86 102,1 + 1,86 984 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 984 + 0,39 985 + 0,39 985 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 29 = 0,28 31 + 0,28 33 = 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 0,7x1,3 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 2773 ~ 2731 ~ 3077 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 375 = 09 491 + 172 436 + 11 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1452 + 0,48 1492 + 0,48 14,63 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 97,1 + 23 1353 + 3.3 1147 + 28 132,0 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kag/h ~ 0,371 ~ 0,537 ~ 0,545 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.7 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZAGREVANJE V - 1/3 - E7

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 1442 + 1,86 138,2 + 1,86 1514 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 985 + 0,39 984 + 0,39 985 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 45 = 0,28 39 = 0,28 46 = 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 0,5x1,0 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 1756 ~ 1502 ~ 1747 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 593 = 15 73,1 = 19 62,1 + 1,6 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1487 + 0,48 15,03 + 0,48 1493 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 162,1 + 41 2054 + 54 1714 + 44 200,0 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,320 ~ 0,347 ~ 0,337 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.8 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V - 2/1 — E8

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 622 + 186 578 = 186 653 = 186 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 990 + 0,39 989 + 0,39 989 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 43 = 0,28 39 = 0,28 42 + 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 0,6 x2,2 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 5978 ~ 5591 ~ 6025 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 536 = 14 575 + 15 495 + 13 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 15,12 + 0,48 15,01 + 0,48 14,87 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1520 + 38 160,2 + 4,0 1348 + 33 156,2 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,908 ~ 0,896 ~ 0,812 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost
2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.9 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V - 2/2 - E9

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 419 = 1,86 489 + 1,86 544 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 991 + 0,39 989 + 0,39 990 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 53 = 0,28 49 + 0,28 52 = 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 0,6 x2,2 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 7730 ~ 7122 ~ 7539 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 476 + 172 51,3 + 1,3 45 + 11 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 15,21 + 0,48 15,09 + 0,48 1501 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1369 + 34 1449 + 36 1239 = 3,0 141,6 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kag/h ~ 1,058 ~ 1,032 ~ 0,934 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost
2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))

Strana 53 od 66

Laboratorija za ispitivanje uslova radne i Zivotne sredine
Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Nis,
Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs



mailto:sasa.randjelovic@izp.rs

11.10 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V - 3 - E10

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 50,5 = 1,86 545 = 186 46,5 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 985 + 0,39 985 + 0,39 986 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 41 = 0,28 39 = 0,28 46 = 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 0,6x1,2 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 3374 ~ 3247 ~ 3707 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 459 + 172 406 + 1,0 493 + 1,3 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1481 + 0,48 1466 + 0,48 15,02 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1243 + 31 107,3 + 26 1380 + 34 134,6 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kag/h ~ 0,419 ~ 0,348 ~ 0,512 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.11 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJACKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V —4 - E11

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 486 = 1,86 43,7 + 1,86 50,5 += 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 980 + 0,39 980 + 0,39 980 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 29 += 0,28 32 = 0,28 35 = 0,28 - -
Dimenzije emitera m? 05x1,2 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 1830 ~ 2068 ~ 2261 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 56,2 = 14 525 + 1,3 59,1 + 15 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 15,31 + 0,48 15,26 + 0,48 15,14 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 166,3 + 4.2 1540 + 38 1699 + 43 165,6 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,304 ~ 0,319 ~ 0,384 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost
2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.12 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V - 5/1 — E12

N AN

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 746 + 186 70,2 = 186 775 = 186 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 980 + 0,39 981 + 0,39 981 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 38 = 0,28 41 + 0,28 43 + 0,28 - -
Preénik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 1999 ~ 2276 ~ 2212 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 476 + 172 432 + 11 419 + 11 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1488 + 0,48 1463 + 0,48 1497 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1310 = 32 1141 + 28 1169 + 28 127,8 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,262 ~ 0,260 ~ 0,259 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.13 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V - 5/2— E13

N AN

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 67,1 + 186 713 = 186 66,3 * 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 985 + 0,39 984 + 0,39 985 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 41 = 0,28 39 = 0,28 41 + 0,28 - -
Preénik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 2060 ~ 1977 ~ 2090 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 50,2 = 1,2 485 + 1,2 539 + 1,3 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 15,31 + 0,48 15,18 + 0,48 15,24 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1478 + 3,7 1398 + 34 1568 + 3,9 152,9 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,304 ~ 0,276 ~ 0,328 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.14 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V - 5/3- E14

N AN

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 71,3 + 186 675 = 1,86 69,2 = 186 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 985 + 0,39 984 + 0,39 984 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 41 = 0,28 3,7 = 0,28 39 = 0,28 - -
Preénik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 2224 ~ 2011 ~ 2150 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 486 + 1,3 435 + 11 46,1 + 1,2 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 14,78 + 0,48 1483 + 0,48 14,71 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1309 + 32 1183 + 29 1229 + 3,0 127,7 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kag/h ~ 0,291 ~ 0,238 ~ 0,264 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.15 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V - 5/4— E15

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 1176 = 1,86 103,1 + 1,86 99,6 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 981 + 0,39 982 + 0,39 982 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 38 = 0,28 36 = 0,28 42 + 0,28 - -
Preénike emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 1874 ~ 1926 ~ 2126 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 402 + 10 37,1 + 0,9 356 + 09 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1456 + 0,48 14,28 + 0,48 14,70 = 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1050 + 25 928 + 272 950 + 23 102,5 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ~ 0,197 ~ 0,179 ~ 0,202 - -

Vrednosti dobijene proracunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.16 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V - 5/5 — E16

NAMATN £

4

01-433

NABOPATOPKIA

A BCIATARAE

ISEVIEC 17025

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 851 = 1,86 80,1 = 186 771 = 186 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 985 + 0,39 985 + 0,39 986 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 46 = 0,28 43 = 0,28 47 + 0,28 - -
Preénik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 2283 ~ 2110 ~ 2365 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 36,2 + 09 314 + 0,8 395 + 10 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 15,08 + 0,48 15,23 + 0,48 15,14 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1025 = 25 912 + 272 1128 + 27 110,1 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kag/h ~ 0,234 ~ 0,192 ~ 0,267 - -

Vrednosti dobijene proratunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveca vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujubih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.17 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA ZARENJE V —5/6 — E17

4

01-433

NABOPATOPKIA
34 WCNTNTABA R
075

ISEVIRC T3

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 11l MERENJE Em-pu | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 850 = 1,86 791 = 186 852 + 1,86 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 989 + 0,39 989 + 0,39 989 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 48 = 0,28 45 = 0,28 49 + 0,28 - -
Pre¢nik emitera m 0,8 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nms/h ~ 2458 ~ 2400 ~ 2553 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 382 + 10 304 + 0,8 335 + 0,8 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA Oz % 1492 + 0,48 14,77 + 0,48 14,81 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA O2 % 5 - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 1049 + 25 814 + 19 90,3 + 272 102,4 500
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kag/h ~ 0,258 ~ 0,195 ~ 0,231 - -

Vrednosti dobijene proracunom. Neakreditovana aktivnost

2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora

zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.18 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L 4 (L1/2, L1/3, L1/4 peéi za topljenje i L2/4 peé¢ za

livenje) — E18
PARAMETAR JEDINICA | MERENJE I MERENJE 111 MERENJE Em-u | GVE
Temperatura otpadnog gasa °C 4194 + 218 4035 + 218 4111 + 218 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 988 + 0,39 988 + 0,39 988 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 52 * 0,32 58 + 0,32 54 £+ 0,32 - -
Pre¢nik emitera m? 1,6 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm3/h ~ 14479 \ ~ 16529 | ~ 15218 - -
Provera zaptivenosti l/min 025 | 0,30 | 0,35 | 0,40 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 5 + 04 5 + 04 5 = 04 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 663 + 138 714 = 19 639 = 1,7 - -
Izmerena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/m3 106 £ 0,7 145 £ 09 92 £+ 06 - -
Izmerena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/m3 19 = 04 21 = 04 24 + 04 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O2 % 15,02 + 0,48 15,26 + 0,48 15,38 + 0,48 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % izmereni - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 69,2 + 19 745 + 20 66,7 + 18 72,5 300
Masena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/Nm3 276 + 1.8 36,8 + 24 236 £ 15 34,4 50
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm? 21 + 0,3 26 = 04 35 = 06 2,9 5
Masena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/Nm3 07 £ 01 06 + 01 04 = 01 0,6 1
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx! kg/h ~ 1,002 ~ 1,232 ~ 1,015 - -
Maseni protok ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C! kg/h ~ 0,399 ~ 0,609 ~ 0,360 - -
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA! ka/h ~ 0,030 ~ 0,043 ~ 0,053 - -
Maseni protok FLUORO VODONIKA HF! ka/h ~ 0,010 ~ 0,009 ~ 0,006 - -

Vrednosti dobijene proracunom. Neakreditovana aktivnost
2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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11.19 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PECI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L 1/1i L 2/1 - E19

PARAMETAR JEDINICA | MERENJE Il MERENJE 111 MERENJE Em-pn | GVE
Temperatura otpadnog gasa “C 2146 + 2,18 2095 + 218 2213 + 218 - -
Pritisak otpadnog gasa mb 992 + 0,39 992 + 0,39 992 + 0,39 - -
Brzina otpadnog gasa m/s 51 + 0,32 47 + 0,32 43 + 0,32 - -
Dimenzija emitera m? 0,8x1,7 - -
Koli¢ina otpadnog gasa Nm3/h ~ 13694 | ~ 12753 | ~ 11389 - -
Provera zaptivenosti I/min 030 | 0,35 \ 0,40 \ 0,25 - -
Sadrzaj vlage (vodene pare) % 5 + 04 5 + 04 5 = 04 - -
Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m3 692 =+ 19 576 + 15 614 + 16 - -
Izmerena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/m3 172 + 11 89 + 0,6 116 + 0,8 - -
Izmerena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/m3 14 = 0,3 18 £ 0,3 13 £ 0,2 - -
Izmereni sadrzaj KISEONIKA O2 % 1851 + 05 18,73 + 05 18,81 + 0,5 - -
Propisani sadrzaj KISEONIKA Oz % izmereni - -
Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm3 720 + 19 599 + 16 63,8 + 1,7 70,1 300
Masena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/Nm3 314 + 20 16,1 + 10 214 + 14 29,4 50
Masena konc. PRASKASTIH MATERIJA mg/Nm? 24 =+ 04 30 = 05 3,7 + 06 3,1 5
Masena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/Nm3 05 = 01 06 = 01 08 + 01 0,7 1
Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx! kg/h ~ 0,985 ~ 0,764 ~ 0,727 - -
Maseni protok ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C! kg/h ~ 0,429 ~ 0,205 ~ 0,244 - -
Maseni protok PRASKASTIH MATERIJA! kg/h ~ 0,033 ~ 0,038 ~ 0,042 - -
Maseni protok FLUORO VODONIKA HF! ka/h ~ 0,007 ~ 0,008 ~ 0,009 - -

Vrednosti dobijene proracunom. Neakreditovana aktivnost
2 Najveéa vrednost rezultata merenja emisije zagadujuée materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (¢lan 31. Uredbe o merenjima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja (“SI. glasnik RS” br. 5/2016))
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Sve navedene merne nesigurnosti su date sa faktorom pokrivanja k = 2 i odgovaraju nivou poverenja od priblizno 95% ;

Masene koncentracije zagadujué¢ih materija svedene su na normalne uslove, suv otpadni gas i referentni udeo kiseonika (gde je propisan).

Napomena 1: Emisije iz postojecih postrojenja za sagorevanje koja nadlezni organ nije izuzeo zbog ogranicenog veka trajanja moraju biti u skladu sa granicnim
vrednostima emisija iz priloga 3. tacka B, deo 1II, Uredbe o granicnim vrednostima emisije zagadujuc¢ih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“SIL. gl. RS
br. 6/2016 i 67/2021) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe;

» Napomena 2: Emisije iz postojecih stacionarnih izvora zagadenja iz Priloga 1. Uredbe o granicnim vrednostima emisija zagadujuéih materija u vazduh iz
stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“SI. gl. RS br. 111 /2015 i 83/2021) moraju biti uskladene sa granicnim vrednostima emisije
koje su Prilogom 1. propisane za nove stacionarne izvore zagadenja u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe.
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12 ZAKLJUCAK

Uporedujuc¢i izmerene vrednosti emisije zagaduju¢ih materija na tehnoloskim postrojenjima
kompanije ,,IMPOL — SEVAL*“ AD u Sevojnu, sa grani¢nim vrednostima emisija (GVE), moze se
zakljuciti sledece:

o Postrojenje LINIJE ZA BOJENJE AL TRAKA (E1), svojim radom, NIJE DOVODILO do
prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (organskih materija izrazenih
kao ukupni ugljenik) definisanih u Prilogu 5 tac¢ka 8. i ¢lan 11. Uredbe o listi industrijskih
postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliSe emisija isparljivih organskih jedinjenja pri odredenoj
potro$nji rastvara€a i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao 1 Semi za smanjenje emisija. (“SI. gl. RS*
br. 100 / 11), stoga stacionarni izvor zagadivanja JESTE USKLADEN sa propisima;

o Postrojenja KOTLOVA 4652 i 4651 (E2), svojim radom, NISU DOVODILA do
prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (ugljenmonoksida i azotnih
oksida) definisanih u Prilogu 3 tacka B deo III Uredbe o grani¢nim vrednostima emisije zagaduju¢ih
materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 6 / 2016 i 67 / 2021) i stoga
stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA LIVENJE L — 2/3 i L — 2/2 (E3 i E4), svojim radom, NISU
DOVODILA do prekoracenja granicnih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (praSkastih
materija) definisanih u Prilogu 1 deo Il OBOJENA METALURGIJA, tacka 6. tabela 24. Uredbe o
grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja,
osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga stacionarni izvori
zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA ZAGREVANIE V — 1/1, V — 1/2, V - 1/3 (E5, E6 i E7), svojim radom,
NISU DOVODILA do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja
(azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA METALURGIJA, tacka 7 tabela 25.
Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora
zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga
stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja VALJACKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V — 2/1i V - 2/2, (E8 i E9),
svojim radom, NISU DOVODILA do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre
zagadenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo 1, OBOJENA METALURGIJA, tacka 7
tabela 25. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 /2015 i 83 /2021) i stoga
stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;
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o Postrojenja VALJACKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V —3iV — 4 (E10 i E11),
svojim radom, NISU DOVODILA do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre
zagadenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo 1, OBOJENA METALURGIJA, tacka 7
tabela 25. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih
izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS*“ br. 111 /2015 i 83/ 2021) i stoga
stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA ZARENJE V —5/1, V - 5/2, V - 5/3,V - 5/4,V - 5/5i V - 5/6 (E12,
E13, E14, E15, E16 i E17), svojim radom, NISU DOVODILA do prekoracenja grani¢nih vrednosti
emisija za date parametre zagadenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo I, OBOJENA
METALURGIJA, tacka 7 tabela 25. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija zagadujué¢ih materija
u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS*“ br. 111/
20151 83/2021) i stoga stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI sa propisima;

o Postrojenja PECI ZA LIVENJE I TOPLJENIJE L4 (E18), svojim radom, NISU DOVODILA
do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (azotnih oksida, praskastih
materija, organskih materija izrazenih kao ukupni ugljenik, fluor i njegova jedinjenja izraZzena kao
HF) definisanih u Prilogu 1, deo I, tacka 6, tabela 23. Uredbe o grani¢nim vrednostima emisija
zagadujucih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim postrojenja za sagorevanje
(“Sl. gl. RS“ br. 111 /2015 i 83/ 2021) i stoga stacionarni izvori zagadivanja JESU USKLADENI
sa propisima.

o Postrojenja PECI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L1/1 i L2/1 (E19), svojim radom, NISU
DOVODILA do prekoracenja grani¢nih vrednosti emisija za date parametre zagadenja (azotnih
oksida, praskastih materija, organskih materija izraZzenih kao ukupni ugljenik, fluor i njegova
jedinjenja izrazena kao HF) definisanih u Prilogu 1, deo I, tac¢ka 6, tabela 23. Uredbe o grani¢nim
vrednostima emisija zagaduju¢ih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagadivanja, osim
postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS* br. 111 / 2015 1 83 / 2021) i stoga stacionarni izvor
zagadivanja JESTE USKLADEN sa propisima.
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Beorpaa

Ha ocrosy wrana 64. ctas 1. 3akona o saurmwrs sadyxa (.Cayxbenn rnacink PC™, op.
36/09, 10/13 u 2621 - ap. 3akon), wi 7, 8, 9. u 10. [Ipasuinuka o yciopuMa 3a M3gasame
A03BOJIC 33 MEPEIbe KBATHTETA BA3AYXA H I03BOIE 38 MEPCHC CMHCH]E H3 CTALIHOHAPHHX H3BOPa
sarahusama (,CoryxOenn rracuux PC”, Gpoj 1/12), winana 136, 3akoHa 0 Onrtem yupasHom
noctynky (,CayxGenn raacuux PC, Gp. 18/16 u 95/18-ayTenTiyno Tymaverse), wi. 6. cran |, 1
39. cras 1. Tauxa 4) 3axona o MuRHcTapeTBIMa (,,CoyxGenn riackux PC™, 6poj 128/20), kao u
wi. 23. ctas 2. u 24. cras 3. 3axona o apxasHoj ynpasu (,.CayxGenn rnacunk PCY, 6p. 79/05,
101/07, 95/10, 99/14, 30/18 - ap. 3axon u 47/18), pewasajvhu no saxresy npassor jmia JJ00
MHCTHTYT 32 peBeHTHRY, 3AITHTY HA PAly, NPOTHBNOXAPHY JaTHTY M pa3soj Hosu Cax -
Orpanak 27. janyap Huw, Bynesap 12. debpyap Gpoj 81, Hwm, Munscrapcrso sammire
AHBOTHE cpejiihe, Asekcanpap Jlyjanoeuh, ApxasHH cexperap MumucrapcTsa sairmire
HHBOTHE CPEIMHE 1O peweiby 0 opjamhery 6poj: 021-01-13/1/21-09 oa 22.07.2021. roause,
H3jiaje

JO3BOJTY
- 338 Meperbe eMHCHje H3 CTAUHOHAPHNIX H3BOPA 3arahuBama -

1. ¥YTBPBYJE CE na npasto auue /10O MHCTHTYT 3 npesenTusy, 3aliTHTY Ha pajy,
NpOTHBIOKAPHY 3amITHTY | pa3soj Hosu Can - Orpanak 27. janyap Hum, Bynenap 12. epyap
Opoj 81, Hum (y namem tekcry: npasno nuue Mucturyt 3a npesentusy noo Hosm Can -
Orpanax 27. janyap Huin), ucnymasa yenose nponucase wiagom 60. cras 1. 3akoHa o 3amminTy
pasayxa # 49n. 7, 8. 9. u 10. Tlpapuiauka o ycroBMMa 3a H3JaBare J03BONE 33 Meperbe
KBATHTCTA BA31yXa M J03BONE 33 MEPEHC CMHCH]Ee W3 CTAMOHAPHHX HIBOpa 3araljHBama v
TOrAeIy Kajpa, onpeme # NMpoCTOpa, Kao M A2 je TeXHHUYKH 0Cnocob/Leno npeMa 3axTeBuMa
crangapaa SRPS ISO/IEC 17025, oanocno crannapaa SRPS CEN/TS 13675, koju IPCCTARba
TexHHuKy cneunduxamijy cramaapaa SRPS ISO/IEC 17025, qa mpumm KouTpomy xsamirera
BALIYXA ¥ JKHBOTHO| CPEJMHH - Mepele eMuenje H To sarahyjyhux Marepuja us tabene 1.1,
[pwiiora 1, koju je oUITaMnas y3 oBO Pellierhe U YHHH HEroB CACTABHHA JICO.

2. YTBPBYJE CE na npaeno auue Muctutyr 3a npesentusy noo Hosu Cax -
Orpanak 27, janyap Huui, ucnymasa yciose nponncate wiasoM 60, cras 1. 3akoHa 0 3aurmurs
sayiyxa u 41, 7, 8, 9. n 10, [lpasuinnka o ycnoBHMa 3a Hinasame JO3BONE 3d Mepeibe
KBATHTETA BA3AYXa W JIO3BOJIE 33 MCPeRe eMHCH|C M3 CTAauMOHapHHX H3BOpa sarahmsama y
NOrAely Kajipa, OnpemMe W NpocTopa, Kao | JIa je TEXHHYKH OCTOCO0/BEHO 1IpeMa 3axTennMa
cranapaa SRPS ISO/IEC 17025, ognocno crasnapaa SRPS CEN/TS 15675, koju npeacrasiba



Texuuuky cnenndukanujy crangapaa SRPS ISOAEC 17025, na spum KOHTPONY KBIHTETa
BA3AYXA Y KMBOTHO| CPEIHHH - Mepeihe eMHCHje ¥ /Y RCNHTHBAKA HCNPABHOCTH PAia
CHCTEMA 33 KOHTHHYR/IHO Mepeme emucHje d To 3arahyjvhax marepja u3z tadene 1.2,
[Tpuaora |. # napamerapa crama ornaasor raca u3z tabene 1.3, [lpwnora 1. xoju je
OJIIITAMIIAH ¥3 OBO PCUICHC H YHHH ILCI'OB CACTABHH JICO.

3. YTBPBYJE CE 1a 3a obasmame n0ocioBa H3 Tauke 1. 0Be jl03BOIE NpaBHO THIE
WuctuTyT 3a npesentuBy aoo Hoeu Cag — Orpanax 27, jamyap Hmn, noceayje onpemy W3
tadere 2.1, [Ipunora 2. Koj# je O/uiTaMnan y3 0BO peliee H UHHH ILer0B CACTABHH JIe0.

4. YIBPBYJE CE na 3a ofapbaibe Moc/ioBa H3 Tayke 2. OBE JIO3BOJIE NPABHO JTHILE
Hucruryr 3a npesedtusy 100 Hoen Can — Orpanak 27. janyap Hwmm, nocemyje onpemy us
tabese 2.2, Tiputora 2. KOjH je 0JUUTAMNAH Y3 0BO PEIICHE W YHHH HErOB CACTABHH JICO,

5. OBJIALUTRYJY CE sanociacuy v npasHom Jiny MucruryT sa npesentusy goo Hosi
Caa -~ Orpanak 27. janyap Hum, saseacsn y [puiory 3. Koju je oaintaMiias y3 0Bo penicte u
YHHH 1EEr0B CACTABHH Jieo, Aa obaBibajy nocaose #3 tav. |. u 2. oBe nossoe.

6. OBABE3YJE CE npapno nune MncturyT 3a npesentusy aoo Hosu Can ~ Orpanax
27. janyap Hum, aa he Mepema emucyje u3 [Tpunora 1. obapmarn na naynn nmpomican Y peabom
O IPAHHYMHEEM BPEAHOCTHMA eMHcH]e 3arahyjyhAaX MaTepuja y Ba3ayX H3 CTaIHOHAPHHUX H3BOPA
sarajBara, OCHM NOCTpojera 3a caropepawe (,CayxOenn raaceuk PCY, Opoj 111/15),
Vpeabom o meperinma emucuja 3arahyjyhux marepuja y BazIyX H3 CTALMOHAPHHX H3IBOpA
sarahuBama (..CnyxOcuu rnacaux PC”, 6poj 5/16) w Ypeadom O rpaHuuHuM BpeIHOCTHMA
emucHja 3aralyyjyhux marepuja y BayiyX M3 1oCTpojetba 3a caropesame (L, CllyAOeHH rmacHuk
PC”, 6poj 6/16).

7. OBABE3VYJE CE nparno me MactuTyT 33 npesentusy noo Hosu Can - Orpanax
27. jasyap Hwum, a2 he Mepema y NH/BY WCNHTHBANG HCIPABHOCTH pPaja cHcTeMa 3a
KOMTHHYAIHO Mepeme eMuchje w3 [lpunora |, obaematd Ha Hawny nponucan Ypeadom o
rpaHHUHMM BPEAHOCTHMA eMHcHje 3aralyjyhiux matepuja y BazfyX H3 CTallHOHADHHX H3BOpa
sarauBama, 0CHM 110CTpOjetba 3a caropesame (, Caywbenn rnacauk PC”, Op. 111/15 u 83/21),
Vpeafom o mepemnma emucHja sarahyjyRuX Marepuja y BasayX H3 CTALMOHAPHHX H3IBOPA
sarahupama (,,Cayxbenn rnacaak PC”, 6poj 5/16) u Ypeabom o rpaHuqHMM BpejHOCTHMA
emucija 3arahyjyhrx marepuja y Ba3sayX M3 nocrpojesa 3a caropesaine (,,CnyxOenn riacHuk
PC™, Gp. 6/16 n 67/21) n y cknany ca 3axtesuma crangapiaa SRPS EN 14181,

8. YKMJIA CE pememe MunicTapcTBa 3amiTHTe KHBOTHE cpemuue Opoj 353-01-
01573/2021-03 ox 20.05.2021. roaune.

Obfpasanoxeme

Pemesem Gpoj 353-01-01573/2021-03 oxn 20.05.2021. roaune, MuHRCTApCTRO 3alITHTE
AKHBOTHE Cpe/UiHE OBJACTHIO je mpaBHo auue Mucturyt 3a mpesentuBy jnoo Hosw Cap —
Orpanax 27, janyap Hiiu 1a BpInH KOHTPOTY KBATHTETA Ba3NyXa Y KHBOTHO] CPEUIHH - Mepetbe
emucije saralyjyhux Marepuja n3 crallHOHapHIX H3Bopa 3aralHBama.

HapeeHo pelietbe M34aT0 je HAKOH LITOo je YTBPHEHO Aa NPaBHO JIHIE HCIYH:ABa yCI0Be
y Mornejty Kajapd, OIpeMe M 11POCTOpa, Kao M 14 je TEXHHUKM OCOCO0bEHO HpeMa 3aXTeBnMa
crangapia SRPS ISO 17025, carnacuo anany 60. cras 1. 3akona o 3amrriTs Ba3ayxa aa Bpiny
KOHTPOJIY KBRIHTETAa Ba3yXa Y KHBOTHO] CPEAHMHH - MEpPeHm:e eMHCHje, Kao M oCTale yC/Iope
nponycade wi. 7, 8, 9. u 10. [NpaBuannka o ycnosnma 3a H3/I@BamE JI03BONE 38 MEPEHE
KBAIKTETA BA3/1yXa H JIO3BO/IE 32 MEPERE eMHCH]e N3 CTAIlHOHAPHKX H3BOpa 3arauBarsa.



V cxiany ca wianoM 64, cras 1. 3akona 0 3aITHTH Ba3AYXa, KOJHM je NPONHCaHO f1a ce
PESH3MjA M3NATHX JI03B0NA BPINH jeHOM TOJRINLE HIH Ha 3axTes ornamheHor npagHor auua,
npasio jmue Uucrutyt 3a npesentusy noo Hosu Can — Orpanak 27, janyap Hum ynyruino je
MunicrapeTsy samTnTe JKHBOTHE cpeauHe 3axtes, 6poj 353-01-02678/2021-03 ox 27.09.2021.
TOjHHe, 332 PEBHIH]Y /I03BOJIE 33 MEPEHbe CMHCH|C H3 CTAUHOHAPHHX H3BOpa 3arahusama.
3axTepoM 3a peBM3Hjy jo3pone npasHo amue MectHTyT 3a npesentusy joo Hosm Cap -
Orpanax 27. jamyap Humin ofasectuno je MHHHCTAPCTBO 3aUITHTE JKHBOTHE CpeiHHE ©
HOBOHACTA/IHM H3MCHAMa Yy NOITIey HOBE aKpeJHTOBaHe MeTole 3a oipelHBame MaceHe
KOHUCHTPALH]¢ AMOHIjaKa, Kao H MOoce0Bamky Hope onpeme UV/VIS cnexrpodoromerap PERKIN
ELMER, Lambda 2. 3axresom je npasxo auue Mucturyr 3a npepedtusy neo Hosu Can — Orpanak
27. janyap Huwm oBasectuno Munuctaperso u o tome aa he ua nocnosuma mepewsa ydyayhe
paauTH v Msan Hoplesnh, Mactep Mikemep TexHonormje.

Ha ocroBy nokymeHTalmje IoCTaB/beHe y3 3axteB Opoj 353-01-02678/2021-03 oa
27.09.2021. romine yrspheso je aa npasso ue MucTHTyT 33 npesentusy oo Hosu Cag —
Orparak 27. janyap Humi nocestyje petiesse o yraphusamy obuma akpeanrannje 6poj 01-453 on
03.09.2021. roaune wuMe ienymasa yenos jedunncan y ynany 60. cras 1. 3akona o 3anrmaTh
Ba3AYXa J1a j¢ CTPYYHO M TEXHHYKH 0Cnocob/LeHo npema jaxteBnma cranjapaa SRPS ISO/EC
17025 na spmM KOHTPOIIY KBAJIHTETA Ba3IyXa — Mepeme eMucHje sarahyjyhux marepuja w3
CTallHOHAPHIX H3BOPa 3arahHBama, Kao 0 YCJIoBe y MOriey Kaupa, onpemMe H pocTopa 13 4i, 7,
8, 9. u 10. TlpapiiiEKa 0 YCTORBMMA 33 M3IABAKC J03BOJIC 338 MEPEIE KBATHTETA BA3AyXa M
JI03BOIE 3@ MEPEThe EMHCH]E H3 CTAIMOHAPHHX H3BOpa 3araljHBarba.

Wmajyhn y By HapeaeHo, a cariacHo wiady 136. crap 1. 3akoHa 0 ONIITEM YNpasHOM
NocTYNKY, MAHHCTAPCTBO 3AMTHTE KHBOTHE CPCAMHE JOHEIO J¢ PCHICHE K40 ¥ AHCIOZHTHBY.

IIOYKA O IIPABHOM JIEKY:

OBo pemeine je KOHaylio y YIpaBHOM MOCTYTIKY.

IMpoTue HeTor ce MoXe MOKPEHYTH YNpaBHH crop TyxOoM ko1 YnpasHor cyaa y poky ox 30
JIaHa Ol TIPHjeMa petIera.

JlocrasaTh:

1. Ilpastom sy JOO MHCTHTYT 33 NPEBEHTHBY, 3AMITHTY HA Paay, NPOTHBIOXKAPHY 3alITHTY
u passoj Hosu Cax — Orpanak 27. janyap Hum, Bynesap 12. eGpyap Gpoj 81, Humn

2. CexTopy 3@ HAJ30P W MPEBEHTHBHO JIRJIOBAILE Y IKHBOTHO] cpeinaH, MHHHCTAPCTRO 3alnTHTe

wnsoTHe cpeyune, JIp Mpana PuGapa 91, Hopu Beorpan
3. Apxusn

lIP)!\A HB CEKPFTAP
/l/fl

Anexahmp lejauonuh




NPUJIOT 1.
Tabeaa 1.1. Crucax 3aralhyjyhnx marepuja xoje ce mepe y eMucuju:

» 2
\ o
N XX

1

(0-1000) mg NO,/m* SRPS EN 14792:2017*
ks | cwcapR (N0 (0-494) ppm (XEMUIYMHHHCLICHLIR]A)
SRPS EN 15058:2017*
3
2. lyrmed monokeun (CO) (?6%?2%)'"‘,%/: (NDIR-seaucnepnpHa
uH(ppalpBera cnekTpoMeTpHja)
SRPS ISO 7935:2010*
3
3. |eymnop arokena (SO;) (0(-3-58%(?)1:%? (NDIR-neancnepausra
HpaupseHa cneKTpoMeTpHja)
. *
4, |FACOBMTH XTOPHIM HIpaKENH 1-2990 3 SRES EN:131 '.‘20”
* | ka0 HCI (- ) mg/m ) (enexTpoXemMHjCKH ca
JOHCENCKTHRHOM METO10M)
SRPS ISO 15713:2014*
5. lracosura jeaumensa dayopa (0,1-200) mg/m’ (e/IeKTPOXEMHICKH ca
JOHCEACKTHBHOM METOIOM)
SRPS EN 12619:2013*
6. |YKYITHH FaCOBHTH OPrasCKy (0-1000) mg/m’ (XOHTHHYaZHA MeTO/E
yemenus (TOC) N1aMEHO-JOHKIALHOHE
nerexuuje)
; SRPS B.H8.270:1968*
7. | anmuu 6poj 0-9 (Baxapax)
SRPS ISO 9096:2010*
(20-1000) mg/m’ A
8. |vkynue npawkacre marepuje (rpanume:lpﬂ?)__‘
(0,5-50) mg/m’ SRPS EN 13284-1:2017
(rpasumeTpHja)
YKYIIHA eMucHja apeena (As),
xaamujyma (Cd), xpoma (Cr),
kobanta (Co), bakpa (Cu), 3 SRPS EN 14385:2009*
2 sanrana (Mn), nukna (Ni), (0,005-0,7) sog/m (Texnuka AAS)
onosa( Pb), sananujyma (V),
ranujym (T1) 1 antumona (Sb)
10. | 3ataMiberse AHMHHUX racoBa 0-5 BS 2742:2009°
o7ipehHBaILe KOHLIEHTPALH]E (0,003 - 0,5) mg/m* SRPS EN 13211:2009
11. | YKYTIHE KuBe (HVG-AAS)
oapehunaibe Macene {5 - 2000) mg/m’ SRPS EN 14791:2017°
12. | xoHueHTpaLje CYMNOp (BomymeTpHja)
JHOKCHAA
oapehuBaike Macene Benaen: SRPS CEN/TS 13649:2015"
Konuentpaumje nojeaunasnnx | (0,5 —2000) mg/m® | MeToza ca axTHEHHM YIIheM i
FaCOBHTHX OPraHCKHX ACCOPTILHjOM PaCTBAPAUEM:
13 jennibera Gensen (Bes pastnaxena y
' TOKY Y30PKORAIHE,
TEMMEPATYP] OTNAAHOT raga. |
10 400C) A : e
{meTona GCJFL[Z} £
onpelinparse ykynue emucuje | (0,005-0,5) mg/m’ IPOL04 46, -
14, | moambaena




onpehusame yiynue emucuje | (0.005-0,5) mg/m’ IPOL 04 47
15. | cenena

oapehysaiwe ykynue emsicje | (0,005-0,5) mg/m’ IPOL 04 48
16. | Teaypa

onpelusaiee ykynue emucuje | (0,005-0,5) mg/m’ IPOL 04 49
17 | wansi

ja

oapehusawe ykynue emucuje | (0,005-0,5) mg/m’ IPOL 04 50
18. | umna

y3umare ysopaka PCDD-a u
19. | PCDF-a SRPS EN 1948-1:2009*
3 oapehusane Macene (8-65) mg/m’ SRPS EN ISO 21877:2020*

0. KOHLUCHTPALH]e AMOITHjaKa (cnexrpodoromerpuja)

* naboparopija HCTYHARa JAXTeRE 38 MEPHOAHUNO MEpPerLe eMHCHje v cxnany ca SRPS CEN/TS 15675 u
(Y3opkosaise)

Tabena 1.2. Cnucax sarahyjyhux marepuja Koje ce Mepe y eMHCHH ¥ IIH/BY HCITHTHBAILA

HCHPABHOCTH PA/JA CHCTEMA 38 KOHTHHYRHO MEPEehe EMACHje:

l;" 3arahyjyha marepuja Oncer ] Merona
L. Onpehusaie canpkaja (20-1000) mg/m* SRPS ISO 9096:2010°
YKYIHHX NIPALIKACTHX
2. MaTepija (0,5-50) mg/m’ SRPS EN 13284-1:2017"
Onpeliupane MaceHe
3. KOHLEHTPALH)E FaCOBKHTHX (1-2990) mg/m* SRPS EN 1911:2012°
xnophaa wapakeue npexo HCI
Vaumare y30paka u
4. oapelusaise canpkaja (0,1-200) mg/m* SRPS I1SO 15713:2014"
dAvOpWIa ¥ PACOBHTOM CTalky N
Onipeliuparne maceHe z
5. | xomuesrpausje oxenaa sora ‘°"?33)9';‘f;;g" " SRPS EN 14792:2017"
(NOy) - XeMHIYMHHBCUEHLH]A
Onpehusase macere
KOHUCHTPALM]E Y TbeH- 8 3
6. MosHKEHAR (CO) — (0-2000) mg/m SRPS EN 15058:2017"
(0-1620) ppm
HeIChep3HBNa HHppaupseHa
CTIEKTPOMETPH]A
Onpehugatbe MaceHe
KOHUCHTpaLMje CyMnop
nHokenaa ~ Kapaxrepucrike (0-2500) mg/m* e
% cepdopismms (0-886) ppm SRPS ISO 79352(/)1\0 il
AVTOMATH3OBAHHX METONA S’ |
Mepetha fliz & ‘r' '
8. YKYITHH FACOBUTH OPTAHCKN {0-1000) mg/m’ SRPS EN 1261912013
yriwenux (TOC)

(koHTHHYyanHa MeTGAa |




TLIEMCHO-JOHH3AIMOHE
aerexumje)
1
. Oapehusarse macene (5-2000) mg/m SRPS EN 147912017
; KOHUCHTPAIH]E CYMTIOp
AHOKCHAA

anpehusame macetie (8-65) mg/m’ SRPS EN ISO 21877:2020*

10. ROHUCHTPALM]C aMOHHjaKa (cniextpodoTomMeTpHja)

* 1abopaTopuja NCIyHEBA JAXTCRE 33 NEPHOANMHD MEpcbe eMicije ¥ cxaray ca SRPS CEN/TS 15675 u
(ysopxosame)

Tabeaa 1.3. Cnucak napaMerapa CTama OTHAJHOI raca KOjH C¢ Mepe Y eMHCHJH ¥ WH/BY
HCHHTHBAKBA HCIIPABHOCTH PAJA CHCTEMA 33 KOHTHHYAJIHO MCPCIbE eMHCHje:

?: 3arahyjyha matepuja Oncer Merona
meperse Dpanne u bpauna: (5-50) mis
1. 3anpeMHHCKOr npotoka cTpyje | Ilporok: (6,2-22.5) SRPS ISO 10780:2010°
racoBa ¥ KaHAIHMa dm’ /min
oapelHBaLe JanpemMHHeKe
2. KOHUEHTPAIH]E KHCCOHHKA (5-26)% SRPS EN 14789:2017°
(O;) - [MapamarneTiam
3, | Ofpelusanemonesemapey =A%y SRPS EN 14790:2017°
BEHTHAUHOHHM OTBOPHMA 29 - 250 g/m
MS-64-11-07"
Yryrerso 3a ynorpedy
WIOKMHETHYKH Y30PKHBAY
4 SApelERILG TCMTIEpTY e (0.01-600,01)°C | "TCR TECORA” - Isostack
3 OTNAHON rach Basic HV
(repuomerap Tana K Ynyrerso 3a ynorpeGy MRU
VARIO PLUS INDUSTRIAL
ancoyTHH NPHTHCAK (20-103,5) kPa MS-64-11-07"
Vnyrerso 3a ynorpefy
HIOKHHETHYKH Y30PKHBaY
5 "TCR TECORA" - Isostack
‘ Basic HV
Vayrereo 3a ynorpedy MRU
VARIO PLUS INDUSTRIAL
AMEpEHLIATHN IIPHTHCAK (0-3500) Pa MS-64-11-07"
Vnyrerso 2a ynorpeQy
HIOKHHETHYKH Y30PKHBAY
6 "TCR TECORA" - Isostack
: Basic HV 1«
Yiyrerso 3a ynorpedy MRU™
VARIO PLUS lNDl{STRIAL
(5 /

w2 B/ A
* nabopaTopuja MCAYIBEBE 3AXTEBS 33 NEPHONHYHO Mepeme eMMcHie v okmany ca SRPS "'CEN_'?"I'S'.«I%% H
(y3opkosame) PR o




MNPHJIOI 2.

Tabeaa 2.1. lonaun o onpemn 3a y3HMabe YIOPAKA H MEpeie eMHCHje HI CTAIMOHAPHHX HIBOPA

arahusama:
Pex. Husenrtapexn
op. Hazus ypehaja Tun / mapka Kowm. spojpc ok pﬁl:r?:;):lgux $
1 Myurrurac anaamsarop MIR 9000 CLD 1 964124
" |[ENVIRONNEMENT SA. ®panuycka y exaany ca Tabenom 2.3
CHCTEM 32 HIOKHHETHUKO YIOPKOBAKE
2. |ornaaunx racosa TCR TECORA, Hranuja,| | 964002 y ckaany ca raGesrom 2.4,
i ISOSTACK BASIC HV
- YIOPKOBALE OTTIAHUX
TTysmiia 3a y30pKOBate OTNAAHMX TacoBa oA
3. [TCR TECORA BRAVO M BASIC, 1 964004 m“""::z';:;‘e“’”*’“
Hiakigs - mehynposepe Mepuia
APOTOKA BAIAYXA
~ YIOPKOBAILE OTHAJHUX
racosa u3
4 [yMna 33 y30pKOBae OTNIATHHX Facora | 964003 CTAIMOHAPHHX HIBOPA
TCR TECORA DELTA MK 1, Uranuja eMHCH]e
- mehynposepe Mepuna
MPOTOKA BA3AYXa
s, Texnnuka sara RADWAG WAGI | 964114 Mmgtul 5 p: e
ELEKTRONICZNE 10/A2, [Monscka N
KOH/IEH3aTOPOM
Vpeljaj 3a onpehuparme aumuor Gpoja a
6. {omnanmor raca MRU AIR fair, Tn: ET- | 1 964007 °“P°""m“”'°saf:”’;°f Gpoja
AP 205, Hemavuka paxy
IMpenocusn TOC anammszarop GRAPHITE Meperse YKYTIHO
7. |52M FID Analyser Environnement SA, 1 964105 FACOBHTOI OPrasCcKor
Dpaniyeka VIIBCHUKS
Jlururanin Mepau nporoka BIOS MEPEHE NPOTOKa
8. IDEFENDER 520 M, Bios Intemational 1 964086 (mehynposepe Mepuaa
Corporation, CAJ1 NPoTOKa Ba3ayxa)
S pH-ionmetar ION 700, EUTECH | 964038 onpehusatee
Instruments konuertpanmje HF w HCI
oapehuBarme
ATOMCKH abCOpIUHOHK R
10. [ oToMeTap 1 9edlls | &“g‘:’"c"““(t”‘M
185-900 nm SHIMADZU AA-7000 e
Mepere Opanie u
AyTOMaTCKH aHaH3aTop racosa MRU 723 o yaupy |
% Vario Plus Industrial, Hemauxa . A0S SRNPEMRHCKIEPOIORS "1y
CTpyje racosa y Kananhma
Anamriaxa sara Metller Toledo MF PH |13 |
12- 04 L, Wlssjimpoxa ' ih MR




- Y30pkoBaise 0Tnaniux
racoBa M3 CTALMOHAPHHX
CHerem 38 HIOKMHCTHYKO Y30PKOBaEe H3BOPA ¢M6H¢H.l° - Mepeite
OTNAANMX  [ACOBA W31  CTAUMOMAPHHX : s
L wipopa emucuje TCR  TECORA, ' eN0020 °3.ﬂ';ht"3g§m§'£"
Hranuja, Tam: ISOSTACK BASIC HV OTNAZHON FACA M3
CTAUHOHAPHUX H3BOPA
eMucHje
[acuu xpomatorpad ca niamerHo Ar
; A3 YIOPaKa Ha
14. lionazaumonum aerexropom VARIAN 3400 9640230 NPHCYCTRO W Capikaj
SSL-FID OPraHCKHX jedniberhi
AromekH a0COpIuHoHH AHATH3A Y30paKa Ha
15. | cnexrpotoromerap 185-900 nm | 9641150 TIPHCYCTBO M CazpKaj
SHIMADZU, AA-7000 MeTana
UV/VIS cnextpodoromerap PERKIN Anasinza ysopaka 1a
16. ELMER, Lambda 2 1 9640240 NPHCYCTRO M Cazipmaj
aHjoHa

Tabena 2.2. [loaaun 0 onpems 3a yIHMAILE YIOPAKA, MEPeihbe eMHCHjE ¥ oapeluBaike napaverapa
CTABA OTHAAHOT IACA Y ALY HCIHTHBAILA HCNPABHOCTH PAAA CHCTEMA 38 KONTHHYAIHO MEpPese
eMHCH]je:

I;:’f‘ H;::s,y:::ja Kowm. |Musentapekn Gipoj
1 Mynrurac AHATUIATOP MIR 9000 CLD I 9641240
* | ENVIRONNEMENT SA. ®panuycka
Cucrem 3a HIOKHHETHYKO YIOPKOBAE OTNAAHHMX racoBa W3
2. | craumonapuux wasopa emucuje TCR TECORA, Hraauja, I 9640020
Tin: ISOSTACK BASIC HV
3 TlymMna 3@ y30pKOBaHE OTHAIHUX FACOBA W3 CTALHOHAPHHX " 9640040
| wssopa emucuje TCR TECORA BRAVO M BASIC
4 [lymna 3a y30pKOBaI-E OTNAIHHX M4COBA M3 CTALUHOHAPHHX | 9640030

wisopa emucje TCR TECORA DELTA MK I, Uranwja
Texunuka sara RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE

5. 10/A2 Tomcxa 1 9641140 B

6. Jurwranuw mepad nporoka BIOS DEFENDER 520 M | 9640860
Bios International Corporation - CAJL, rosmna ;

7. | pH - ionmetar ION 700, EUTECH Instruments | 9640380

8 AYTOMATCKH AHAIMIATOP ACOBA M3 CTALMOHAPHWX HIBOPA 1 9640050

| emucie MRU Vario Plus Industrial, Hemauka

Ananmrnuka sara Metller  Toledo MF PH 204 L,

9. Hlasjuapcica 1 9640250
Vpehaj 3a onpehusame mumubor Gpoja oTnagHor raca M3

10. > 1 9640070
cranmonaprux wisopa emucuje un: ET-AP 205, Hemauxka
penocusn TOC ananuzarop, Graphite 52M FID Analyser

11, : 1 9641050
Environment SA, dpaniycka
Aromcks abeopnumonn cnexrpodoromerap 185-900 nm , A

12. | SHIMADZU, AA-7000 ! AT M

13. | Cxasa no Punrenmany BS 2742 1 9641510

14,

UV/VIS cnextpodioromerap PERKIN ELMER, Lambda 2 | 9643)24@
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Tabena 2.3. ¥Ypehaju 3a mepeme eMucHje ANMHNX racons

jenwHHLe

l;e: Hasns Kapakteprcrnka Kom.
1 MIR 9000 CLD MYJTHIACHN AHATHIATOP CA 1
: CLD onunjom
Hpunyun pada Bpcema mepersa Oncez meperna
CO 0-11452 mg/m’
NDIR (seancnepsussa undpaupacsa 3
g Co, ; 0-13088
criekTpomeTpHja) £9RH0, g& 8 il
NO 0-2454 mg/m’
Xemuay MunucucHumja NO, NO,, NO, NO, 0-3272 mg/m’
NO; 0-376 mg/m’
Hapamarieriiam 0 0z 0-25%
Conoe
Bpema HAyacuna, padna memn. wmo Kom.
Conpa (spX THHHje 38 Y30pKORake) | avauua 1.6 m, Hephajvhn deauk
[peiano o npou3s, HILLESHEIM, tun:
© .5’ mq“z"; ) H-S02943-DN6-5.0; ayxmma 5
ekl e m, rpejasa Ha 180 °C
Tedinoncxa upesa (cnajajy ananusarop 14 10 m, 30 m W 60m
M cylay) >
Ipameha onpema
5 npouis. ENVIRONNEMENT
Tepmeabmmnn cymay SEC BOX SA, tun: SEC BOX
JEAMHMUE C& CHIMKA TeToM,
Morpoway MatepHjanm AKTHBHMM YIibeM, uirtepeke




Tabeaa 2.4. Ypehaju 33 meperse eMHCHje NPAMKACTHX MATEPH]A

l;en. Hasus 3axTenn Kowm.
p-
Cucmem 3a UIOKUNEMUNKO YIOPKOBAILE
TCR TECORA
1 Isostack Basic Cucrem 30 ayTOMATCRO H3IOKHHETHYKO YIOPKOBARILE 1
HV
Ca
Conpa za larsem Hyocuna
YI0PKOBaEe P4
aa Imu2m 2
Tun u oyxcurna
Murosa ues
Imu2m 2
Hoca's Bpeme u dumeriuje guarmepa L
$navepa @D25x100 u @47Tmm 10
Oasajan - Bpcra w KapakTepucTHRe
woneEIETN Ca 4 ncnupanuue oa 0,51 2
Bpcma cucmema /
Maxc. Temneparypa 10 Koje je cucrem 600°C
upeasnhen 3a yioprosaise

HAodayu 3a proprosaiwe ocmanux noiymanama

Cmariena uee 3a ~ Kapaxmepucmuxe :
YIopRogarse 2m
o D = Bpcma u kapaxmepucmuxe ;
e 04,5,6,7.8,10,12,14
Konoensayuonu Bpcma u kapaxkmepucmuxe
& S0CopR O Aa Henpannue oa 500 ml - 3 xom
ypehaj Henpamiue oa 300 ml - 3 xom
Do Bpema u kapakmepucmuxe A% A
xaaherwe a8 Tpancnopriu dpanacp ca 4 ucnupamiue - .
oa |, awrpa I r




NPHIOT 3.

Concak opaamheRnx THIA 32 BPIICILE MEPEHE CMHCHje:

Pea.
op.

Hwme 1 npeznme

3same

Paano mecto

ap Cawa Panhenosuh

NOKTOP XEMHJCKHX HayKa

Pyxosoaunai naboparopsje;
OIrOBOPHO JIHIE 33 XeMHjcKa

MCIIUTHRAKA

(TEXHHYKH OATOBOPHO JIHIE)

Joran Biaxosuh

JHILIOMUPAHH XeMHHap

CAMOCTAITHH CTPYYHH CapaaiHK

32 XEMH|CKA HCMTHTHBAILA
(3aMEHHK TEXHHYKH
QUUIOBOPHOI ML)

3.

Causa hophesuh

AHILIOMHPAHH XeMH4ap

CAMOCTA/THH CTPYHHH CapaIHHK

33 XEMMJCKa UCTTHTHRAILA
(rexHnuKo ocodise)

4.

Jlparana Tpajkosuh

aunioMupani gusnap

OITOBOPHO JIHLE 33
(PHIHUKA HCTHTHBAILA
{TexXHu4xo ncobine)

5.

Munan Byunh

AHTUTOMHPAHH XemMH4ap

CAMOCTAITHH CTPYMHN CAPATHWK!

33 XCMHJCKA HCTIMTHEAIHA
(TexHHuxo ncobre)

JManwjena Uauh

ARNAOMHPAHH XEMHYEP

CaMOCTATHH CTPVHHH CAPAIHHK

38 XCMMJCKa HCITHTHRAIH
(TexHH4KO ocolizbe)

Hean Hophesuh

MACTED HHKEREP TEXHONOrHje

CapajiHHK 32 XeMHjCKa
MCIIHTHRAA (TEXHHYKO
ocohbe)

Munan Craukosuh

JHIVIOMMPEHH HHKCHEP
CIAEKTPOTEXHHKE

CAMOCTATHH CTPYUHH CApA/THHK

32 eIeKTPOTEXHHKY
(nomohum paauuk)

JbyGomup Cronmkosih

npoaaBall TeKCTHIHE pobe

AIMHHHCTPRTOP

(nomohnm pagEnk)- . |

10.

Mo Cedeporuh

TProgaYvky TEXHHHRp

nomohuu pazuuk |

(nomohHu pajiHink)




0. ZAPISNIK O UZORKOVANJU/MERENJU | ——
PRIMOPREDAJI UZORAKA R

: , gV HPOL f SENAL "yt hoat it At TUL-A),
Nazivisedidte korisnika: 1 ' M7 " ZEI 0 546 s i o
Objekat: P egouas, Pocamd | o T2ai2ai] ca

Mesto uzimanja uzoraka:  7¢ f#aioiodhl « FarEReETSG, Fau Tea,

B e e kBT . |
o r..-n)J.h‘ u_@(éj.(t;(@ €2, ngP,;;.sw

Vrsta i broj uzoraka: 52 XFP ' 13x e (wac) re5-£43)
| BXFP L 2x M () Gx DH(4F) D25 L [ £4g, _E;_QLJ
Datum i vreme uzorkovanja: M., 22 ;25 lo. 26
(Opsta zapazanja, prilozii V525 0 S, A Rang,
sl.):

Uzorkivac: Inspekcijski nadzor: Predst:Zcirisnika:
0 W
1. %/\_/hfq ('/{9

v
2,

Popunjava Lice zaduZeno za prijem uzoraka
Datum prijema uzoraka: 92 40. 201

Uzorke dostavio: Conad- ‘ﬁep";z':x,‘ﬁ
TOC 206.E FP. 2825 € HIR 2852 € Fr.28%0.€ FP 2L €
MIR. 2313.€ FP.2825 € FP. 283% ¢ AP 23%4.€ FP 28Y%8 ¢
HIR. 2318 € FP. 932€.€ Fr.2A3k & MR 2841.€ /P 2350.€
Sifre uzoraka: MR LS9 € FP.2823 € FP.2215. € FP.28Y3.€ FP 2451 €
Fr2820. € Fr 2528 € FP-2836. € FP.23%%.€ MR, 2352 €
FP250.€ FF.2828.€ MR, W31 € P 23ys. € FP 2853 €
FP.23822.¢ FP.2&30.€ FP.2838.¢ FP.28%4.€ FP 235Y%. €
| TP 2823 € FP282.€ FP. 2538 ¢ HR 28T.€ FP 2285 ¢ |
Napomena: |

Lice zaduZeno za prijem uzoraka

Sk A

IPOL 05 01/Verzija 01/25.11.2018. Strana 1 0od 1



ZAPISNIK O UZORKOVANJU/MERENJU |
PRIMOPREDAJI UZORAKA

-Nastavak sa prethodne strane-

Popunjava Lice zaduZeno za prijem uzoraka

Datum prijema

uzoraka:

25 10 2024

Uzorke dostavio:

Sifre uzoraka:

FP.2456.€
MR 2853 €

Ca.\u‘m 4]°?‘7’01\U¢{
MR 2423 .C |

FP. 248 c

| TA 24905 €

TA.24903 €

P 2had €

EP 2835 €

1A 2310.€

FP.25549 ¢

FP. 2436 ¢

TA. 294, €

FP. 2860 €

FP 253 €

TOC. 284 €

P.2%61. €

MIR 2437 €

MIR 25G2 €

FP. 2338 ¢

FP. 2565 . €

fP. 2289.€

[FP246Y. €

P 22894 €

P 23¢s ¢

FP. 2891 €

L
Mid 2367 €

R, 2832.€

FP.23%83 ¢

FP A5CA €

. 23y, €

Fe. 2364 . ¢

2595 €

FP 2830.¢€

P 2596 €

FP.2321.€

MR 2%G7.¢

M2 222 € ITA 2898 ¢

FiP. 283%.€ T4 2544 €

FR.283Y C ITA. 990 €

P 2825 €

Ta.2301 €

FP. 233C € 1TpC.2800 e

M. 2433 ¢

EP. 0908 €

FP. 2338 ¢

TP 230%. €

FP25228.€

FP 2305 €

FP.2580. &

FP.2906. €

FP.230M. ¢

HiR. 2307 ¢

Lice zaduzeno za prijem uzoraka

Lzl Ao
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