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1 UVOD 

 

1. Izloženi rezultati se odnose isključivo na ispitane uzorke. Ne preuzima se odgovornost u 

pogledu verodostojnosti uzorkovanja od strane drugih lica, osim u slučaju kada je ono 

obavljeno pod kontrolom predstavnika Laboratorije. Izveštaj se ne sme umnožavati bez 

odobrenja i overe Laboratorije. Kopija ovog izveštaja nije zvanični dokument. Izveštaj važi 

samo kao celina, sa originalom pečata na strani 1.; 

2. Institut za preventivu doo ogranak ”27. Januar”, Niš se odriče odgovornosti za informacije 

dobijene od strane korisnika ili trećeg lica. Institut ne prihvata nikakvu obavezu ni 

odgovornost za bilo kakvu informaciju dobijenu od strane korisnika; 

3. Sva dokumentacija vezana za merenja, ispitivanja i nalaze se u arhivi Laboratorije pod 

brojem 765 / 21; 

4. Rezultati ispitivanja odnose se samo na ispitivane uzorke; 

5. Ovaj izveštaj ima ukupno 66 strana; 

6. Prilozi ovog izveštaja su sledeći: 

 

- Sertifikat o akreditaciji (Rešenje o utvrđivanju obima akreditacije pogledati na 

www.ats.rs) 

- Dozvola za merenje emisije iz stacionarnih izvora zagađivanja 

- Zapisnik o uzorkovanju/merenju i primopredaji uzoraka.  
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2 OPŠTI PODACI O OPERATERU I STACIONARNIM IZVORIMA ZAGAĐIVANJA 

Naziv i sedište korisnika: 
„IMPOL - SEVAL“ valjaonica aluminijuma A.D., ul. Prvomajska bb, 

SEVOJNO 

Broj telefona / faksa: 031/591-100 

E – mail: office@impol.rs 

PIB / Matični broj: 101500886 / 07606265 

Lice za kontakt: Milenko Topalović 

3 OPIS MAKROLOKACIJE I MIKROLOKACIJE STACIONARNIH IZVORA 

ZAGAĐIVANJA 

Makrolokacija objekta: 

Fabrika za proizvodnju aluminijuma „IMPOL - SEVAL“ nalazi se u 

jugo – zapadnom delu naselja Sevojno, između magistralni puta 

Čačak – Užice i ulice Heroja Dejovića. Locirana je na adresi 

Prvomajska bb. 

Mikrolokacija objekta: 

Istok: Krug kompanije, zelene površine i naselje 

Zapad: Zelene površine i individualni stambeni objekti 

Sever: Valjaonica bakra  

Jug: Magistralni put Čačak - Užice 

GPS pozicija: N 43º 50' 25,33" E 19º 53' 17,17" 

Nadmorska visina: 375 m 

Satelit. snimak ili skica 

  

Položaj 

PROIZVODNOG 

POGONA 

mailto:sasa.randjelovic@izp.rs


 

 
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine 

IPOL 03 03-05 

 

 

 

 Strana 5 od 66 
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine 

Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Niš,  

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs 

 

Skica 

položaja 

mernih 

mesta: 

  

 

4 OPIS STACIONARNIH IZVORA ZAGAĐIVANJA 

 

 

4.1 TEHNOLOŠKI POSTUPAK 
 

Peći za topljenje služe za topljenje aluminijuma i aluminijumskih legura. U njima se pored 

topljenja vrši i skidanje šljake a po potrebi i legiranje. Peći kao energent koriste prirodni gas.  

Peći za livenje služe za temperiranje tečnog metala pre livenja. U njima se takođe vrši 

skidanje šljake, a po potrebi i legiranje. Peći kao energent koriste prirodni gas.  

           Peći za zagrevanje blokova služe za homogenizaciju i zagrevanje blokova pre toplog valjanja. 

Valjački stan V-2 je reverzibilni kvatro valjački stan za toplo valjanje zagrejanih 

aluminijumskih blokova u rasponu debljina od 5,0 do 10,0 mm, širina valjanja 900-1.650 mm. 

Valjački stan V-3 je kvarto valjački stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina 

od 8,0 do 0,2 mm, širina valjanja od 900 do 1.750 mm. 

Valjački stan V-4 je kvarto valjački stan za hladno valjanje aluminijuma, u rasponu debljina 

od 3,0 do 0,1 mm, širina valjanja od 800 do 1.150 mm.  

Peći za žarenje služe za međufazno i završno žarenje Al traka i limova nakon prerade na 

valjačkim stanovima. Peći kao energent koriste prirodni gas. 

Linija za bojenje ima instalisan kapacitet proizvodnje 25.000 t/god bojenih aluminijumskih 

traka. U komori za nanošenje boje, sistemom valjaka, na hemijski pripremljenu površinu 

aluminijumske ili čelične trake nanose se vlažni premazi. U pećima na prirodni gas vrši se pečenje 

nanetih premaza. Isparljive materije koji se oslobađaju prilikom pečenja premaza, pre ispuštanja u 

atmosferu spaljuju se u insineratoru na T od 750 °C, pri čemu dolazi do potpune oksidacije organskih 

materija. Priozvođač linije je  “ Globus“ Srl, Torino, Italija. Brzina linije za bojenje je maksimalno  

60 m/min a širina trake je  800 - 1.650 mm. 
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 Kotlarnica poseduje dva kotla na gasovito gorivo (pririodni gas), koji se koriste za potrebe 

proizvodnje. Oba kotla su radila uobičajenim radom, 100 % kapaciteta. 

Ostala tehnološka postrojenja su radila uobičajenim radom, punim kapacitetom. 

 

 

4.2 PODACI O POSTROJENJU/UREĐAJIMA ZA SMANJENJE EMISIJE* 

  

 Postrojenje VALJAČKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE – V-2/1 i V2/2, POSEDUJU 

sistem za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh, na bazi mehaničkog odvajača kapljica. 

 

 LINIJA ZA BOJENJE ALUMINIJUMSKIH TRAKA – V-9, POSEDUJE  sistem za 

smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh, na bazi spaljivača (insineratora). 

 

Postrojenje za termičku oksidaciju i iskorišćenje otpadne toplote – Insinerator 

(spaljivač) 

Funkcije spaljivača i sistema za otpadne gasove su sledeće: 

- Da izbace otpadne gasove (topao vazduh i isparenja rastvarača) iz peći i da ih pošalju u 

spaljivač 

- Da zagreju otpadne gasove iz peći na putu u spaljivač 

- Da spale rastvarače iz peći  za pečenje prajmera i završne  boje, kako bi se smanjila  emisija 

zagađujućih materija u vazduh 

- Da evakuišu spaljeni rastvarač i vazduh kroz dimnjak. 

 Otpadne gasove iz peći za pečenje prajmera i boje, odvodnim cevima izduvavaju glavni 

izduvni ventilatori. Oni prolaze kroz rekuperator (izmenjivač toplote) br. 1 pre ulaska u komoru 

spaljivača. 

 Glavna funkcija spaljivača je kontrolisanje procesa nakon sagorevanja otpadnih gasova i 

postizanje drastičnog smanjenja emisija zagađivača (VOC, NO2, CO). Brener velikog kapaciteta, 

posebne konstrukcije, baca plamen horizontalno na ulaznoj strani komore u smeru protoka otpadnog 

VOC, čime se obezbeđuje dugo vreme kontakta plamenom sa tokom otpadnih gasova i dobija 

efikasno uništenje VOC. 

 Sav kiseonik potreban za sagorevanje i  goriva i gasova uzima se iz otpadnog gasa iz procesa. 

 Spaljivač i sistem otpadnih gasova  se sastoji od sledećih sklopova: 

- spaljivač sa kontrolnim panelom  i cevovodom za gas za brener; 

- izmenjivač toplote za zagrevanje otpadnih gasova koji dolaze iz obe peći; 

- glavni ventilator za izduv otpadnih gasova; 

- ventilator za svež vazduh iz komore za bojenje; 

- izmenjivač toplote za dovod svežeg vazduha na sušač; 

- vantilator za svež vazduh iz prostorije sa filterom ; 

- izmenjivač toplote  vazduh / voda  za zagrevanje vode koja se koristi u sekciji za čišćenje i 

sušačima. 
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Tehničke karakteristike spaljivača: 

- Protok obrađenog otpadnog gasa    32.000 Nm3/h 

- Temperatura procesa      780 oC 

- Maksimalna radna temperatura    800 oC 

- Temperatura gasova na ulasku u dimnjak   214 oC 

 

- Unos toplote            3.000.000 kcal/h 

- Pomoćno gorivo         prirodni gas 

- Maksimalni unos rastvarača     245 l/h 

- Raspored opreme                        horizontalni tok 

 

 

Oba sistema za prečišćavanje otpadnog gasa su, u vreme merenja, BILA u funkciji. 

 

Ostala postrojenja NE POSEDUJU sisteme za smanjenje emisija zagađujućih materija u 

vazduh. 
 

 

 

 

4.3 PODACI O SIROVINAMA* 

 

Vrsta goriva: Prirodni gas 

Toplotna vrednost goriva: Oko  30 000  kJ /  kg 

Prosečna potrošnja goriva: 20.250.000  Sm3/god. 
 

  

Aluminijumski ingoti 48.200 t/god. 

Aluminijumski otpad 14.133 t/god. 

Prizvodnja livenih blokova, 

nebojenih Al traka i limova:  
49.583 t/god. 

Prizvodnja bojenih Al traka 

i limova: 
12.922 t/god. 

     *Izvor podataka - korisnik 
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5 TEHNIČKI PODACI O STACIONARNIM IZVORIMA ZAGAĐIVANJA* 

Postrojenje ili uređaj: Linija za bojenje aluminijumskih traka V - 9 

Proizvođač: “GLOBUS”, Italija 

Tip: Komora za nanošenje boje i peći za pečenje 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 2012. god. 

Snaga: 5,6  MW 

Insinerator: Da 

Vreme rada: 16h / 24h  

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Kotao 4652  

Proizvođač: MINEL, Beograd 

Tip: MK 4000 

Fabrički broj: 4652 

Godina proizvodnje: 1997. 

Snaga: 4 MW 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Kotao 4651 

Proizvođač: MINEL, Beograd 

Tip: MK 4000 

Fabrički broj: 4651 

*Godina proizvodnje: 1997. 

Snaga: 4 MW 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Peć za livenje L-2/3 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Nagibna jednokomorna plamena peć za livenje 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1982. 

Kapacitet: 14 t 

Vreme rada: max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Peć za livenje L-2/2 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Nagibna jednokomorna plamena peć za livenje 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: 14 t 

Vreme rada: max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Peć za zagrevanje blokova V-1/1 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna potisna plamena peć za zagrevanje blokova 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: Bez podataka 

Kapacitet: 20 blokova ma2, težine od 1,5 do 6 t 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Peć za zagrevanje blokova V-1/2 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna potisna plamena peć za zagrevanje blokova 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: 20 blokova ma2, težine od 1,5 do 6 t 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Peć za zagrevanje blokova V-1/3 

Proizvođač: “EBNER” 

Tip: Jednokomorna potisna plamena peć za zagrevanje blokova 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1983. 

Kapacitet: 28 blokova ma2, težine od 7,3 t 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Reverzibilni kvatro valjački stan za toplo valjanje V – 2/1 

Proizvođač: “SCHOLEMANN” 

Tip: Reverzibilni kvatro valjački stan za toplo valjanje aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: 150 000 t/god. traka i ploča 

Izlazna deblj. trake/ploče: 5 – 10 mm 

Brzina valjanja ma2: 0/80/160 m/min. 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Reverzibilni kvatro valjački stan za toplo valjanje V – 2/2 

Proizvođač: “SCHOLEMANN” 

Tip: Reverzibilni kvatro valjački stan za toplo valjanje aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: 150.000 t/god. traka i ploča 

Izlazna deblj. trake/ploče: 5 – 10 mm 

Brzina valjanja ma2: 0/80/160 m/min. 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Valjački stan za hladno valjanje V – 3 

Proizvođač: “TECMO” 

Tip: Valjački stan za hladno valjanje aluminijumskih traka 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Izlazna deblj. trake/ploče: 0,2 – 8 mm 

Brzina valjanja ma2: 0/61/183 m/min i 0/214/640 m/min 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 

Postrojenje ili uređaj: Valjački stan za hladno valjanje V – 4 

Proizvođač: “TECMO” 

Tip: Valjački stan za hladno valjanje aluminijumskih traka 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Izlazna deblj. trake/ploče: 0,1 – 3 mm 

Brzina valjanja ma2: 0/76/228 m/min i 0/244/732 m/min 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Peć za žarenje traka V – 5/1 

Proizvođač: “D-HL GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna plamena peć za termičku obradu aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: max 48 t (7 koturova Ø 1500/640 2 1650 mm) 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Peć za žarenje traka V – 5/2 

Proizvođač: “D-HL GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna plamena peć za termičku obradu aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: max 48 t (7 koturova Ø 1500/640 2 1650 mm) 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Peć za žarenje traka V – 5/3 

Proizvođač: “D-HL GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna plamena peć za termičku obradu aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: max 48 t (7 koturova Ø 1500/640 2 1650 mm) 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 

Postrojenje ili uređaj: Peć za žarenje traka V – 5/4 

Proizvođač: “D-HL GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna plamena peć za termičku obradu aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1975. 

Kapacitet: max 48 t (7 koturova Ø 1500/640 2 1650 mm) 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: Peć za žarenje traka V – 5/5 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna plamena peć za termičku obradu aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1984. 

Kapacitet: max 54,6 t ( koturova Ø 1500/640 2 1650 mm) 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Peć za žarenje traka V – 5/6 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Jednokomorna plamena peć za termičku obradu aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 1984. 

Kapacitet: max 54,6 t ( koturova Ø 1500/640 2 1650 mm) 

Vreme rada: Max 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
*Izvor podataka – korisnik 
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Postrojenje ili uređaj: 
Peći za topljenje i livenje alumnijuma L-4  

(L1/2+L1/3+L-1/4+L-2/4) 

Proizvođač: “SISTEM TEKNIK” 

Tip: Dvokomorna plamena peć za topljenje aluminijuma 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: 2006./2010. 

Kapacitet: 

Peć L – 1/4 max 89t 

Peć L – 2/4 max 48t 

Peć L – 1/2 i 1/3 max 25t  

 

 
Vreme rada: 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

 
Postrojenje ili uređaj: Peći za topljenje i livenje alumnijuma L-1/1+L-2/1 

Proizvođač: “GAUTCHI” 

Tip: Bez podataka 

Fabrički broj: Bez podataka 

Godina proizvodnje: Bez podataka 

Kapacitet: 
Peć L – 1/1 max 20t 

Peć L – 2/1 max 14t 

Vreme rada: 24h/24h 

Slika ili skica postrojenja ili 

uređaja: 

           

*Izvor podataka – korisnik 
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6   POLOŽAJ MERNIH MESTA 

Vrsta emitera: E1 - Emiter linije za bojenje i pečenje Al traka, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 18 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 11 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 1,3 m 

Pristup mernom mestu: Sa platforme 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

6,5 m ≥6,5m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥2,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
7 m 

≥6,5m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Stepenicama do platforme  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E2 - Emiter kotlova 4651 i 4652, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 25 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 1,2 m 

Pristup mernom mestu: Pomoću podizne korpe 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

8,5 m ≥6m 

*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 

- 
≥2,4m 

*Udaljenost ravni 

uzor. od vrha emitera: 

Zahtev 

12 m 
≥6m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da 

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E3 - Emiter peći za livenje L – 2/3, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 13 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,7 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

3,5 m ≥3,5m 

*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 

1,5 m 
≥1,4m 

*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 

- 
≥3,5m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Ne 

Zaštićeno od pada sa visine:  Ne 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da  

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E4 - Emiter peći za livenje L – 2/2, metalni, rektangular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,0 m x 0,4 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

3,5 m ≥3,0m 

*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,2m 

*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
3 m 

≥3,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: 
E5 - Emiter peći za zagrevanje blokova V–1/1, metalni, 

rectangular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,3 m x 0,7 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

5,2 m ≥4,5m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,8m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
3,0 m 

≥4,5m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: 
E6 - Emiter peći za zagrevanje blokova V–1/2, metalni, 

rectangular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,3 m x 0,7 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

5 m ≥4,5m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,8m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
3 m 

≥4,5m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 

 

 

mailto:sasa.randjelovic@izp.rs


 

 
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine 

IPOL 03 03-05 

 

 

 

 Strana 24 od 66 
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine 

Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Niš,  

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs 

 

Vrsta emitera: 
E7 - Emiter peći za zagrevanje blokova V–1/3, metalni, 

rectangular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,0 m x 0,5 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

5,2 m ≥3,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,4m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
3,0 m 

≥3,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: 
E8 - Emiter reverzibilnog kvatro valjačkog stana za toplo 

valjanje V – 2/1, metalni, rektangular 

Ukupna visina emitera: 13,5 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 7 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 2,2 m x 0,6 m 

Pristup mernom mestu: Sa krana u pogonu  

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

2 m ≥4,7m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,9m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
6,5 m 

≥4,7m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Ne 

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona 

Zaštićeno od pada sa visine:  Ne 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: 
E9 - Emiter reverzibilnog kvatro valjačkog stana za toplo 

valjanje V – 2/2, metalni, rektangular 

Ukupna visina emitera: 13,5 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 7 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 2,2 m x 0,6 m 

Pristup mernom mestu: Sa krana u pogonu 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

2 m ≥4,7m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,9m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
6,5 m 

≥4,7m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Ne 

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona 

Zaštićeno od pada sa visine:  Ne 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E10 - Emiter valjačkog stana V – 3, metalni, rektangular 

Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 9,5 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,5 m x 0,6 m 

Pristup mernom mestu: Sa krana u pogonu 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

4,5 m ≥4,25m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,7m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
6 m 

≥4,25m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Ne 

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona 

Zaštićeno od pada sa visine:  Ne 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E11 - Emiter valjačkog stana V – 4, metalni, rektangular 

Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 9,5 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,2 m x 0,5 m 

Pristup mernom mestu: Sa krana u pogonu 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

4,5 m ≥4,25m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,7m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
6 m 

≥4,25m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Ne 

Lak i bezbedan pristup: Ne. Sonda se postavlja sa krana iz pogona 

Zaštićeno od pada sa visine:  Ne 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E12 - Emiter peći za žarenje traka V – 5/1, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

9 m ≥4,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
1 m 

≥4,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E13 - Emiter peći za žarenje traka V – 5/2, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

9 m ≥4,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
1 m 

≥4,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 

 

mailto:sasa.randjelovic@izp.rs


 

 
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine 

IPOL 03 03-05 

 

 

 

 Strana 31 od 66 
Laboratorija za ispitivanje uslova radne i životne sredine 

Bulevar 12. Februar br. 81, 18000 Niš,  

Tel. +381 18 244-921, Fax. +381 18 244-920 E-mail: sasa.randjelovic@izp.rs; jovan.vlahovic@izp.rs 

 

Vrsta emitera: E14 - Emiter peći za žarenje traka V – 5/3, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

9 m ≥4,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
1 m 

≥4,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E15 - Emiter peći za žarenje traka V – 5/4, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 14 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

9 m ≥4,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
1 m 

≥4,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E16 - Emiter peći za žarenje traka V – 5/5, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12,5 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

8 m ≥4,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
4,5 m 

≥4,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama i podiznom platformom na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E17 - Emiter peći za žarenje traka V – 5/6, metalni, cirkular 

Ukupna visina emitera: 17 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 10 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

6,5 m ≥4,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥1,6m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
7 m 

≥4,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da. Merdevinama na krov hale  

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: Da 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

 *Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E18 – Emiter peći za livenje i topljenje L4 

Ukupna visina emitera: 25 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 2 m visine u odnosu na kotu 0 

Prečnik na m. mestu: ᴓ 1,6 m 

Pristup mernom mestu: Sa zemlje 

 

 Stanje  

Broj priključaka: 2 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

4,0 m ≥8,0m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥3,2m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
22,5 m 

≥8,0m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da 

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog gasa odnosno da 

je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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Vrsta emitera: E19 – Emiter peći za livenje i topljenje L 1/1 i L 2/1  

Ukupna visina emitera: 15 m u odnosu na kotu 0 

Položaj mernog mesta: Dimnjak, na 12 m visine u odnosu na kotu 0 

Dimenzija na m. mestu: 1,7 m x 0,8 m 

Pristup mernom mestu: Sa krova pogona 

 

 Stanje 

Broj priključaka: 3 

Dizajn i izgled priključka: Revizioni otvor  

Prav deo emitera PRE 

ravni uzorkovanja: 

Zahtev 

9,0 m ≥5,4m 
*Prav deo emitera 

POSLE ravni uzork.: 

Zahtev 
- 

≥2,2m 
*Udaljenost ravni uzor. 

od vrha emitera: 

Zahtev 
3,0 m 

≥5,4m 

Konstantan poprečni presek: Da 

Dovoljan radni prostor: Da 

Lak i bezbedan pristup: Da 

Zaštićeno od pada sa visine:  Da 

Usklađen sa SRPS EN 15259: 

Da. Nije usklađeno u pogledu položaja mernog mesta, ali su 

zadovoljeni zahtevi za karakteristike otpadnog odnosno da je 

obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema 

povratnog toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim 

tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog mesta 

adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za 

uzorkovanje. 

 

Slika ili skica mernog mesta: Položaj mernih tačaka: 
(udaljenost između tačaka je jednaka) 

 

 

*Prema standardu SRPS EN 15259 mora da bude ispunjen jedan od dva uslova 
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7 PLAN, VREME I MESTO MERENJA 

Mereni parametri: 

Ugljen monoksid (CO), azotni oksidi (NOx), fluor i njegova 

jedinjenja izražena kao HF, ukupni organski ugljenik, praškaste 

materije i procesni parametri. 

Datum merenja: 

21. 10. 2021. – E5, E6, E7, E12, E13, E14, E15, E16, E17 i E19  

22. 10. 2021. – E1, E2, E3, E4 i E18 

25. 10. 2021. – E8, E9, E10 i E11  

Vreme merenja: 

21.10. – od 07:00 do 19:00 

22.10. – od 07:30 do 19:00 

25.10. – od 07:30 do 18:30  

Mesto merenja: Kotlarnica i proizvodni pogoni 

Vrsta merenja: Periodično, povremeno 

*Meteo uslovi na dan 

21.10.2021.: 

 

*Meteo uslovi na dan 

22.10.2021.: 

 

*Meteo uslovi na dan 

25.10.2021.: 

 
*izvor podataka www.wunderground.com 
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8 MERNI POSTUPAK I VRSTE MERNIH UREĐAJA 

 

Merni postupak je 

obuhvatio sledeće 

operacije: 

 Merenje meteoroloških parametara na mernom mestu 

 Merenje temperature i brzine otpadnog gasa u odvodnom kanalu  

 Merenje/određivanje vodene pare u otpadnom gasu 

 Određivanje koncentracije praškastih materija u otp. gasu 

 Određivanje koncentracija gasovitih produkata sagorevanja 

 Određivanje koncentracija fluora izraženih kao HF 

 Određivanje koncentracije ukupnog organskog ugljenika TOC u 

otpadnom gasu 
 

FID TVOC Analizator 

 

Proizvođač: ENVIRONNEMENT S.A. 

Model: Graphite 52M 

Ser. broj: 830 

Merni opseg: 0-10/100/1,000/10,000 ppm  

Sistem za izokinetičko uzorkovanje praškastih 

materija 

 

Proizvođač: TCR TECORA, Italija 

Model: Isostack HV 

Ser. broj: 1115919PT 

Inv. broj:       9640020 

Merni opseg: 

Temperatura: -20 do 1200 °C; Stat. pritisak: 0-103,5 KPa;  

Dif. pritisak: 0 - 3556 Pa 

Protok: 4 ÷ 50 l/min 

Multigas analizator MIR 9000 CLD 

 

Proizvođač: 
ENVIRONNEMENT SA, 

FRANCE 

Model: MIR 9000 CLD 

Ser. broj: 3086 

Inv. broj:       9641240 

Merni opseg: 

Merenje CO 0 do 10000 ppm (NDIR) / Merenje NO/NO2/NOx (hemiluminiscencija) 

NO  0 - 2000  ppm,  NO2  0 - 200  ppm,  NOx 0 – 2000 ppm / Merenje  SO2  0 - 

5000  ppm (NDIR) / Merenje  O2  0  do  25 %  klasa: 1 

Analitička vaga 

 

Proizvođač: METLLER TOLEDO, Švajcarska 

Model: PH204L 

Ser. broj: B121143291 

Inv. broj:       9640250 

Merni opseg: 0– 220 g 
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9 PRIMENJENI STANDARDI ZA MERENJE 

Zakonska regulativa: 

 Zakon o zaštiti vazduha (Sl.gl.RS  br. 36/09, 10/13 i 26/21) 

 Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh 

iz stacionarnih izvora zagađenja (“Službeni glasnik RS“ br. 

5/2016); 

Na osnovu člana 20. navedene Uredbe merenja su obavljena 

kao povremena (periodična) merenja; 

Na osnovu člana 31 navedene uredbe rezultati merenja se 

iskazuju kao izmerene vrednosti umanjene za mernu 

nesugornost; 

 Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih 

materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje “Službeni 

glasnik RS“ br. 6/2016 i 67/2021; 

 Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih 

materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim 

postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111/15 i 

83/2021); 

 Uredba o listi industrijskih postrojenja i aktivnosti u kojima 

se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja pri 

određenoj potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim 

emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija. (Sl. gl. RS“ br. 

100 / 11). 
 

Mereni parametar: Primenjeni standardi: 

Merenje brzine i 

zapreminskog protoka 

struje gasova u 

kanalima: 

SRPS ISO 10780:2010, Emisije iz stacionarnih izvora – Merenje 

brzine i zapreminskog protoka struje gasova u kanalima 

Merenje temperature, 

apsolutnog i 

diferencijalnog pritiska u 

otpadnom gasu: 

IPOL 04 01, Određivanje apsolutnog, diferencijalnog pritiska i 

temperature otpadnog gasa 

Određivanje sadržaja 

vlage u otpadnom gasu: 

SRPS ISO 14790:2017, Emisije iz stacionarnih izvora - Određivanje 

vodene pare u ventilacionim otvorima 

Određivanje sadržaja 

praškastih materija u 

otpadnom gasu: 

SRPS ISO 9096: 2019, Emisije iz stacionarnih izvora – Manualno 

određivanje masene koncentracije praškastih materija 

SRPS EN 13284–1:2017, Emisije iz stacionarnih izvora – 

Određivanje prašine u opsegu niskih masenih koncentracija – Deo 1: 

Ručna gravimetrijska metoda 
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Određivanje 

zapreminske 

koncentracije kiseonika 

O2  u otpadnom gasu: 

SRPS EN 13284–1:2017, Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje 

prašine u opsegu niskih masenih koncentracija – Deo 1: Ručna 

gravimetrijska metoda 

Određivanje masene 

koncentracije ugljen 

dioksida CO2  u 

otpadnom gasu: 

SRPS ISO 12039:2011, Emisije iz stacionarnih izvora – Određivanje 

ugljen monoksida, ugljen dioksida i kiseonika – Karakteristike 

performansi i kalibracija automatizovanih mernih sistema 

Određivanje masene 

koncentracije 

ugljenmonoksida CO  u 

otpadnom gasu: 

SRPS EN 15058:2009. Određivanje masene koncentracije ugljen-

monoksida (CO) - Referentna metoda: Nedisperzivna infracrvena 

spektrometrija  

Određivanje masene 

kocentarcije oksida azota 

NO, NO2 i NOx  u 

otpadnom gasu: 

SRPS EN 14792: 2009. Određivanje masene koncentracije oksida 

azota (NOx) - Referentna metoda: hemiluminescencija  

Određivanje sadržaja 

ukupnog organskog 

ugljenika u otpadnom 

gasu: 

SRPS EN 12619:2013 Emisije iz stacionarnih izvora — Određivanje 

masene koncentracije ukupnog gasovitog organskog ugljenika — 

Kontinualna metoda plameno-jonizacione detekcije 

Određivanje sadržaja 

fluorovodonika HF u 

otpadnom gasu: 

SRPS ISO 15713: 2014. Emisije iz stacionarnih izvora — Uzimanje 

uzoraka i određivanje sadržaja fluorida u gasovitom stanju 

 

10 OPIS USLOVA RADA STACIONARNOG IZVORA 

 

Emiteri: E1 E2 E3 E4 E5 E6 

*Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

*Uslovi rada: 
Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

*Režim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan 

*Utrošak 

sirovine / 

goriva u toku 

merenja: 

15 traka 
Prirodni gas / 

Bez podataka 
oko 35 t oko 40 t 20 blokova 20 blokova 
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Emiteri: E7 E8 E9 E10 E11 E12 

*Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

*Uslovi rada: 
Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

*Režim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan 

*Utrošak 

sirovine / 

goriva u toku 

merenja: 

4 bloka oko 350 t 30 traka 25 traka 6 traka 

 

Emiteri: E13 E14 E15 E16 E17 E18 

*Kapacitet: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

*Uslovi rada: 
Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

Pretežno 

nepromenljivi 

*Režim rada: Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan Kontinualan 

*Utrošak 

sirovine / 

goriva u toku 

merenja: 

13 traka 13 traka 5 traka 5 traka 7 traka oko 70 t 

 

Emiteri: E19 
*Kapacitet: 100 % 

*Uslovi rada: Pretežno nepromenljivi 

Režim rada: Kontinualan 

*Utrošak 

sirovine / 

goriva u toku 

merenja: 

oko 70 t 
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*Tehnički parametri o 

radu stacionarnih 

izvora: 

Sva postrojenja i svi sistemi potrebni za njihov neometan rad (transporteri, 

livne mašine, kaluparnici, indukcione peći, peći za žarenje, sistemi za 

bojenje lima, itd), bili su u funkciji i radili uobičajeno, punim kapacitetom. 

 

U radu su bila dva toplovodna kotla (4651 i 4652). Svi sistemi potrebni 

sistemi za neometan rad kotlova (pumpa za vodu, izmenjivači toplote, 

ventilator itd.), bili su u funkciji i radili uobičajeno, punim kapacitetom 

kod oba kotla. 

*Parametri rada uređaja 

za smanjenje emisije: 

E1 – Poseduje sistem za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh, 

na bazi spaljivača (insineratora). 

E9 - Poseduje sistem za smanjenje emisija zagađujućih materija u vazduh, 

na bazi mehaničkog odvajača kapljica. 

Oba sistema su, u vreme merenja, bila u funkciji kapacitetom od 100%. 

 

Ostala postrojenja NE POSEDUJU sisteme za smanjenje emisija 

zagađujućih materija u vazduh. 

 

Odstupanje od zahteva 

standarda i plana 

merenja: 

E5, E6, E7, E8, E9, E12, E13, E14, E15, E18 i E19 – Nije usklađeno u 

pogledu položaja mernog mesta, ali su zadovoljeni zahtevi za 

karakteristike otpadnog gasa odnosno da je obezbeđeno laminarno 

strujanje otpadnog gasa, da nema povratnog toka, kao i da su brzine 

otpadnog gasa u različitim tačkama manje od 3:1, stoga je položaj mernog 

mesta adekvatan. Takođe, ispunjeni su izokinetički uslovi za uzorkovanje. 

E1, E2, E3, E4, E10, E11, E16, E17 – Nema odstupanja 

 

Može se zaključiti da su rezultati merenja prihvatljivi bez obzira na 

postojeća odstupanja od zahteva standarda, stoga je merenje bilo moguće 

izvršiti u skladu sa standardom na svim emiterima. 

 

Napomena: Potrebno je da položaj mernog mesta bude najmanje 5 

hidrauličnih dijametara od opstrukcije dimnog kanala (zakrivljenja) i 2 

hidr. dijametra od narednog zakrivljenja ili 5 hidr. dijametra od vrha 

emitera. Tada se smatra da su ispunjeni zahtevi za karakteristike odnosno 

da je obezbeđeno laminarno strujanje otpadnog gasa, da nema povratnog 

toka, kao i da su brzine otpadnog gasa u različitim tačkama manje od 3:1. 

Uticaj odstupanja na 

mernu nesigurnost: 
Ne postoji 

 *podaci dobijeni od strane korisnika
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11 IZVEŠTAJ O REZULTATIMA ISPITIVANJA EMISIJE  Br. 765 / 21 

Korisnik: „IMPOL - SEVAL“ valjaonica aluminijuma A.D., ul. Prvomajska bb, SEVOJNO 

Predmet ispitivanja: Vazduh 

Oblast ispitivanja: Fizičko-hemijska ispitivanja 

Vrsta ispitivanja: 
Određivanje brzine, temperature i vlage u otpadnom gasu; Određivanje koncentracija gasovitih produkata, fluor i 

njegova jedinjenja izražena kao HF, organskih materija izraženih kao ukupni ugljenik i praškaste materije u otpadnom 

gasu. 
Lokacija ispitivanja: Kotlarnica i proizvodni pogon 

Datum ispitivanja: 

21. 10. 2021. – E5, E6, E7, E12, E13, E14, E15, E16, E17 i E19  

22. 10. 2021. – E1, E2, E3, E4 i E18 

25. 10. 2021. – E8, E9, E10 i E11 

Merno mesto: Emiteri E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18 i E19 

Identifikacione oznake uzoraka: 

Emiter E1- V9 Emiter E2 – Kotlovi 4651 i 4652 Emiter E3 – L 2/3 

I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje 

TOC.2816.E 

MIR.2817.E 

MIR.2818.E 

MIR.2819.E 

FP.2820.E FP.2821.E 
FP.2822.E 

FP.2823.E s.p 

Emiter E4 – L 2/2 Emiter E5 – V-1/1 Emiter E6 – V-1/2 

I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje 

FP.2824.E FP.2825.E 
FP.2826.E 

FP.2827.E s.p 
MIR.2832.E MIR.2837.E 
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Identifikacione oznake uzoraka: 

Emiter E7- V-1/3 Emiter E8 – V-2/1 Emiter E9 – V-2/2 

I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje 

MIR.2842.E MIR.2847.E MIR.2852.E 

Emiter E10 – V-3 Emiter E11 – V-4 Emiter E12 – V-5/1 

I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje 

MIR.2857.E MIR.2862.E MIR.2867.E 

Emiter E13 – V-5/2 Emiter E14 – V-5/3 Emiter E15 – V-5/4 

I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje 

MIR.2872.E MIR.2877.E MIR.2882.E 

Emiter E16 – V-5/5 Emiter E17 – V-5/6 Emiter E18 – L4 

I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje I Merenje II Merenje III Merenje 

MIR.2887.E MIR.2892.E 

MIR.2897.E 

TOC.2902.E 

FP.2893.E 

TA.2898.E 

FP.2894.E 

TA.2899.E 

FP.2895.E 
FP.2896.E s.p 

TA.2900.E 

TA.2901.E s.p. 

Emiter E19 – L1/1 i 2/1 

I Merenje II Merenje III Merenje 

MIR.2907.E 

TOC.2912.E 

FP.2903.E 

TA.2908.E 

FP.2904.E 

TA.2909.E 

FP.2905.E 
FP.2906.E s.p 

TA.2910.E 

TA.2911.E s.p. 
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11.1 ezultati ispitivanja emisije na emiteru LINIJE ZA BOJENJE Al traka V-9 – E1 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 189,3 ± 1,86 196,3 ± 1,86 198,5 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 994 ± 0,39 994 ± 0,39 994 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 9,7 ± 0,28 9,3 ± 0,28 9,5 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 1,3 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 26864 ≈ 25372 ≈ 25797 - - 

Sadržaj vlage (vodene pare) % 5 ± 0,4 5 ± 0,4 5 ± 0,4 - - 

Izmerena konc. ORG. MAT. IZRAŽ. KAO UKUPAN C mg/m³ 31,9 ± 2,1 20,2 ± 1,3 27,6 ± 1,8 - - 

Masena konc. ORG. MAT. IZRAŽ. KAO UKUPAN C mg/Nm³ 33,1 ± 2,1 21,0 ± 1,4 28,6 ± 1,9 31,0 50 

Maseni protok ORG. MAT. IZRAŽ. KAO UKUPAN C 1 kg/h ≈ 0,889 ≈ 0,533 ≈ 0,738 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost     
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.2 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru KOTLOVA 4651 i 4652 – E2 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 235,5 ± 1,86 238,5 ± 1,86 239,6 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 992 ± 0,39 992 ± 0,39 992 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,3 ± 0,28 3,7 ± 0,28 3,9 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 1,2 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 9207 ≈ 7876 ≈ 8284 - - 

Sadržaj vlage (vodene pare) % 4 ± 0,3 4 ± 0,3 4 ± 0,3 - - 

Izmerena konc. UGLJEN MONOKSIDA CO mg/m³ < 0,74 ± 0,02 < 0,74 ± 0,02 < 0,74 ± 0,02 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 126,3 ± 9,7 130,2 ± 10,2 131,4 ± 10,4 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 5,63 ± 0,48 5,12 ± 0,48 5,88 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % izmereni - - 

Masena konc. UGLJEN MONOKSIDA CO mg/Nm³ < 0,77 ± 0,02 < 0,77 ± 0,02 < 0,77 ± 0,02 < 0,77 100 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 131,3 ± 10,1 135,4 ± 10,6 136,6 ± 10,8 125,8 150 

Maseni protok UGLJEN MONOKSIDA CO1 kg/h < 0,007 < 0,006 < 0,006 - - 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 1,209 ≈ 1,066 ≈ 1,132 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.3 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA LIVENJE L - 2/3 – E3 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 193,1 ± 1,88 196,3 ± 1,88 204,8 ± 1,88 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 995 ± 0,39 995 ± 0,39 995 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 9,5 ± 0,32 9,2 ± 0,32 8,8 ± 0,32 - - 

Prečnik emitera m 0,7 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 6640 ≈ 6520 ≈ 6046 - - 

Provera zaptivenosti l/min 0,35 0,40 0,35 0,30 - - 

Sadržaj vlage (vodene pare) % 6 ± 0,5 6 ± 0,5 6 ± 0,5 - - 

Masena konc. PRAŠKASTIH MATERIJA mg/Nm³ 7,4 ± 1,2 10,2 ± 1,7 7,8 ± 1,3 8,5 50* 

Maseni protok PRAŠKASTIH MATERIJA kg/h ≈ 0,049 ≈ 0,067 ≈ 0,047 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 

*za maseni protok ≥ 500 g /h 
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11.4 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA LIVENJE L - 2/2 – E4 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 73,3 ± 1,88 75,3 ± 1,88 67,9 ± 1,88 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 976 ± 0,39 976 ± 0,39 977 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 2,6 ± 0,32 2,4 ± 0,32 2,5 ± 0,32 - - 

Dimenzija emitera m2 0,4 x 1,0 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 2493 ≈ 2336 ≈ 2456 - - 

Provera zaptivenosti l/min 0,35 0,30 0,35 0,30 - - 

Sadržaj vlage (vodene pare) % 5 ± 0,4 5 ± 0,4 5 ± 0,4 - - 

Masena konc. PRAŠKASTIH MATERIJA mg/Nm³ 18,3 ± 3,0 15,1 ± 2,5 13,4 ± 2,2 15,3 50* 

Maseni protok PRAŠKASTIH MATERIJA kg/h ≈ 0,046 ≈ 0,035 ≈ 0,033 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 

*za maseni protok ≥ 500 g /h 
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11.5 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ZAGREVANJE V – 1/1 – E5 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 102,1 ± 1,86 108,1 ± 1,86 115,2 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 974 ± 0,39 975 ± 0,39 977 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,0 ± 0,28 4,5 ± 0,28 5,1 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,7 x 1,3 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 3806 ≈ 4314 ≈ 4668 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 59,6 ± 1,6 65,3 ± 1,7 57,4 ± 1,5 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,36 ± 0,48 14,21 ± 0,48 14,41 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 152,1 ± 3,9 162,8 ± 4,2 147,1 ± 3,7 158,6 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,579 ≈ 0,702 ≈ 0,687 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.6 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ZAGREVANJE V – 1/2 – E6 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 95,0 ± 1,86 102,1 ± 1,86 98,4 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 984 ± 0,39 985 ± 0,39 985 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,28 3,1 ± 0,28 3,3 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,7 x 1,3 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 2773 ≈ 2731 ≈ 3077 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 37,5 ± 0,9 49,1 ± 1,2 43,6 ± 1,1 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,52 ± 0,48 14,92 ± 0,48 14,63 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 97,1 ± 2,3 135,3 ± 3,3 114,7 ± 2,8 132,0 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,371 ≈ 0,537 ≈ 0,545 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.7 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ZAGREVANJE V – 1/3 – E7 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 144,2 ± 1,86 138,2 ± 1,86 151,4 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 985 ± 0,39 984 ± 0,39 985 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,5 ± 0,28 3,9 ± 0,28 4,6 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,5 x 1,0 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 1756 ≈ 1502 ≈ 1747 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 59,3 ± 1,5 73,1 ± 1,9 62,1 ± 1,6 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,87 ± 0,48 15,03 ± 0,48 14,93 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 162,1 ± 4,1 205,4 ± 5,4 171,4 ± 4,4 200,0 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,320 ≈ 0,347 ≈ 0,337 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.8 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJAČKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V – 2/1 – E8 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 62,2 ± 1,86 57,8 ± 1,86 65,3 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 990 ± 0,39 989 ± 0,39 989 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,3 ± 0,28 3,9 ± 0,28 4,2 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,6 x 2,2 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 5978 ≈ 5591 ≈ 6025 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 53,6 ± 1,4 57,5 ± 1,5 49,5 ± 1,3 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 15,12 ± 0,48 15,01 ± 0,48 14,87 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 152,0 ± 3,8 160,2 ± 4,0 134,8 ± 3,3 156,2 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,908 ≈ 0,896 ≈ 0,812 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.9 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJAČKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V – 2/2 – E9 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 41,9 ± 1,86 48,9 ± 1,86 54,4 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 991 ± 0,39 989 ± 0,39 990 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 5,3 ± 0,28 4,9 ± 0,28 5,2 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,6 x 2,2 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 7730 ≈ 7122 ≈ 7539 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 47,6 ± 1,2 51,3 ± 1,3 44,5 ± 1,1 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 15,21 ± 0,48 15,09 ± 0,48 15,01 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 136,9 ± 3,4 144,9 ± 3,6 123,9 ± 3,0 141,6 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 1,058 ≈ 1,032 ≈ 0,934 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.10 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJAČKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V – 3 – E10 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 50,5 ± 1,86 54,5 ± 1,86 46,5 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 985 ± 0,39 985 ± 0,39 986 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,1 ± 0,28 3,9 ± 0,28 4,6 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,6 x 1,2 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 3374 ≈ 3247 ≈ 3707 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 45,9 ± 1,2 40,6 ± 1,0 49,3 ± 1,3 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,81 ± 0,48 14,66 ± 0,48 15,02 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 124,3 ± 3,1 107,3 ± 2,6 138,0 ± 3,4 134,6 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,419 ≈ 0,348 ≈ 0,512 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.11  Rezultati ispitivanja emisije na emiteru VALJAČKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V – 4 – E11 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 48,6 ± 1,86 43,7 ± 1,86 50,5 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 980 ± 0,39 980 ± 0,39 980 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 2,9 ± 0,28 3,2 ± 0,28 3,5 ± 0,28 - - 

Dimenzije emitera m2 0,5 x 1,2 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 1830 ≈ 2068 ≈ 2261 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 56,2 ± 1,4 52,5 ± 1,3 59,1 ± 1,5 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 15,31 ± 0,48 15,26 ± 0,48 15,14 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 166,3 ± 4,2 154,0 ± 3,8 169,9 ± 4,3 165,6 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,304 ≈ 0,319 ≈ 0,384 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.12 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/1 – E12 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 74,6 ± 1,86 70,2 ± 1,86 77,5 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 980 ± 0,39 981 ± 0,39 981 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 3,8 ± 0,28 4,1 ± 0,28 4,3 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 0,8 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 1999 ≈ 2276 ≈ 2212 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 47,6 ± 1,2 43,2 ± 1,1 41,9 ± 1,1 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,88 ± 0,48 14,63 ± 0,48 14,97 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 131,0 ± 3,2 114,1 ± 2,8 116,9 ± 2,8 127,8 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,262 ≈ 0,260 ≈ 0,259 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.13 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/2– E13 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 67,1 ± 1,86 71,3 ± 1,86 66,3 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 985 ± 0,39 984 ± 0,39 985 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,1 ± 0,28 3,9 ± 0,28 4,1 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 0,8 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 2060 ≈ 1977 ≈ 2090 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 50,2 ± 1,2 48,5 ± 1,2 53,9 ± 1,3 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 15,31 ± 0,48 15,18 ± 0,48 15,24 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 147,8 ± 3,7 139,8 ± 3,4 156,8 ± 3,9 152,9 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,304 ≈ 0,276 ≈ 0,328 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.14 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/3– E14 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 71,3 ± 1,86 67,5 ± 1,86 69,2 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 985 ± 0,39 984 ± 0,39 984 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,1 ± 0,28 3,7 ± 0,28 3,9 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 0,8 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 2224 ≈ 2011 ≈ 2150 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 48,6 ± 1,3 43,5 ± 1,1 46,1 ± 1,2 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,78 ± 0,48 14,83 ± 0,48 14,71 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 130,9 ± 3,2 118,3 ± 2,9 122,9 ± 3,0 127,7 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,291 ≈ 0,238 ≈ 0,264 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.15 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/4– E15 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 117,6 ± 1,86 103,1 ± 1,86 99,6 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 981 ± 0,39 982 ± 0,39 982 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 3,8 ± 0,28 3,6 ± 0,28 4,2 ± 0,28 - - 

Prečnike emitera m 0,8 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 1874 ≈ 1926 ≈ 2126 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 40,2 ± 1,0 37,1 ± 0,9 35,6 ± 0,9 - -  

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,56 ± 0,48 14,28 ± 0,48 14,70 ± 0,48 - -  

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - -  

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 105,0 ± 2,5 92,8 ± 2,2 95,0 ± 2,3 102,5 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,197 ≈ 0,179 ≈ 0,202 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.16 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/5 – E16 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 85,1 ± 1,86 80,1 ± 1,86 77,1 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 985 ± 0,39 985 ± 0,39 986 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,6 ± 0,28 4,3 ± 0,28 4,7 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 0,8 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 2283 ≈ 2110 ≈ 2365 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 36,2 ± 0,9 31,4 ± 0,8 39,5 ± 1,0 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 15,08 ± 0,48 15,23 ± 0,48 15,14 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 102,5 ± 2,5 91,2 ± 2,2 112,8 ± 2,7 110,1 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,234 ≈ 0,192 ≈ 0,267 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.17  Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/6 – E17 

 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 85,0 ± 1,86 79,1 ± 1,86 85,2 ± 1,86 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 989 ± 0,39 989 ± 0,39 989 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 4,8 ± 0,28 4,5 ± 0,28 4,9 ± 0,28 - - 

Prečnik emitera m 0,8 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 2458 ≈ 2400 ≈ 2553 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/m³ 38,2 ± 1,0 30,4 ± 0,8 33,5 ± 0,8 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 14,92 ± 0,48 14,77 ± 0,48 14,81 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % 5 - - 

Masena konc. AZOTNIH OKSIDA NOx mg/Nm³ 104,9 ± 2,5 81,4 ± 1,9 90,3 ± 2,2 102,4 500 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOx kg/h ≈ 0,258 ≈ 0,195 ≈ 0,231 - - 

1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016)) 
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11.18 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L 4 (L1/2, L1/3, L1/4 peći za topljenje i L2/4 peć za 

livenje)  – E18 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 419,4 ± 2,18 403,5 ± 2,18 411,1 ± 2,18 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 988 ± 0,39 988 ± 0,39 988 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 5,2 ± 0,32 5,8 ± 0,32 5,4 ± 0,32 - - 

Prečnik emitera m2 1,6 - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 14479 ≈ 16529 ≈ 15218 - - 

Provera zaptivenosti l/min 0,25 0,30 0,35 0,40 - - 

Sadržaj vlage (vodene pare) % 5 ± 0,4 5 ± 0,4 5 ± 0,4 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOX mg/m³ 66,3 ± 1,8 71,4 ± 1,9 63,9 ± 1,7 - - 

Izmerena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/m³ 10,6 ± 0,7 14,5 ± 0,9 9,2 ± 0,6 - - 

Izmerena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/m³ 1,9 ± 0,4 2,1 ± 0,4 2,4 ± 0,4 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 15,02 ± 0,48 15,26 ± 0,48 15,38 ± 0,48 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % izmereni - - 

Masena konc.  AZOTNIH OKSIDA NOX mg/Nm³ 69,2 ± 1,9 74,5 ± 2,0 66,7 ± 1,8 72,5 300 

Masena konc.  ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/Nm³ 27,6 ± 1,8 36,8 ± 2,4 23,6 ± 1,5 34,4 50 

Masena konc. PRAŠKASTIH MATERIJA mg/Nm³ 2,1 ± 0,3 2,6 ± 0,4 3,5 ± 0,6 2,9 5 

Masena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/Nm³ 0,7 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,6 1 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOX
1 kg/h ≈ 1,002 ≈ 1,232 ≈ 1,015 - - 

Maseni protok ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C1 kg/h ≈ 0,399 ≈ 0,609 ≈ 0,360 - - 

Maseni protok PRAŠKASTIH MATERIJA1 kg/h ≈ 0,030 ≈ 0,043 ≈ 0,053 - - 

Maseni protok FLUORO VODONIKA HF1 kg/h ≈ 0,010 ≈ 0,009 ≈ 0,006 - - 
1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))    
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11.19 Rezultati ispitivanja emisije na emiteru PEĆI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L 1/1 i L 2/1 – E19 

 

PARAMETAR JEDINICA I MERENJE II MERENJE III MERENJE 2Em – μ GVE 

Temperatura otpadnog gasa °C 214,6 ± 2,18 209,5 ± 2,18 221,3 ± 2,18 - - 

Pritisak otpadnog gasa mb 992 ± 0,39 992 ± 0,39 992 ± 0,39 - - 

Brzina otpadnog gasa m/s 5,1 ± 0,32 4,7 ± 0,32 4,3 ± 0,32 - - 

Dimenzija emitera m2 0,8 x 1,7  - - 

Količina otpadnog gasa Nm³/h ≈ 13694 ≈ 12753 ≈ 11389 - - 

Provera zaptivenosti l/min 0,30 0,35 0,40 0,25 - - 

Sadržaj vlage (vodene pare) % 5 ± 0,4 5 ± 0,4 5 ± 0,4 - - 

Izmerena konc. AZOTNIH OKSIDA NOX mg/m³ 69,2 ± 1,9 57,6 ± 1,5 61,4 ± 1,6 - - 

Izmerena konc. ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/m³ 17,2 ± 1,1 8,9 ± 0,6 11,6 ± 0,8 - - 

Izmerena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/m³ 1,4 ± 0,3 1,8 ± 0,3 1,3 ± 0,2 - - 

Izmereni sadržaj KISEONIKA O2 % 18,51 ± 0,5 18,73 ± 0,5 18,81 ± 0,5 - - 

Propisani sadržaj KISEONIKA O2 % izmereni - - 

Masena konc.  AZOTNIH OKSIDA NOX mg/Nm³ 72,0 ± 1,9 59,9 ± 1,6 63,8 ± 1,7 70,1 300 

Masena konc.  ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C mg/Nm³ 31,4 ± 2,0 16,1 ± 1,0 21,4 ± 1,4 29,4 50 

Masena konc. PRAŠKASTIH MATERIJA mg/Nm³ 2,4 ± 0,4 3,0 ± 0,5 3,7 ± 0,6 3,1 5 

Masena konc. FLUORO VODONIKA HF mg/Nm³ 0,5 ± 0,1 0,6 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,7 1 

Maseni protok AZOTNIH OKSIDA NOX
1 kg/h ≈ 0,985 ≈ 0,764 ≈ 0,727 - - 

Maseni protok ORG. MAT. IZR. KAO UKUPAN C1 kg/h ≈ 0,429 ≈ 0,205 ≈ 0,244 - - 

Maseni protok PRAŠKASTIH MATERIJA1 kg/h ≈ 0,033 ≈ 0,038 ≈ 0,042 - - 

Maseni protok FLUORO VODONIKA HF1 kg/h ≈ 0,007 ≈ 0,008 ≈ 0,009 - - 
1Vrednosti dobijene proračunom. Neakreditovana aktivnost         
2 Najveća vrednost rezultata merenja emisije zagađujuće materije umanjena za apsolutnu vrednost merne nesigurnosti (član 31. Uredbе o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja (“Sl. glasnik RS” br. 5/2016))    
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 Sve navedene merne nesigurnosti su date sa faktorom pokrivanja k = 2 i odgovaraju nivou poverenja od približno 95% ; 

 Masene koncentracije zagađujućih materija svedene su na normalne uslove, suv otpadni gas i referentni udeo kiseonika (gde je propisan). 

 Napomena 1: Emisije iz postojećih postrojenja za sagorevanje koja nadležni organ nije izuzeo zbog ograničenog veka trajanja moraju biti u skladu sa graničnim 

vrednostima emisija iz priloga 3. tačka B, deo III, Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ 

br. 6/2016 i 67/2021) u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe; 

 Napomena 2: Emisije iz postojećih stacionarnih izvora zagađenja iz Priloga 1. Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz 

stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021)  moraju biti usklađene sa graničnim vrednostima emisije 

koje su Prilogom 1. propisane za nove stacionarne izvore zagađenja u roku od pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe. 

 
 

U ISPITIVANJU, OBRADI UZORAKA I IZRADI IZVEŠTAJA UČESTVOVALI : 

 

1. Jovan Vlahović, dipl.hem., ____________________ 

(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja) 
 

2. Saša Đorđević, dipl. hem. _____________________ 

(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja) 
 

3. Milan Vučić, dipl.hem. _______________________ 

(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja) 
 

4. Miloš Seferović. ____________________________ 

(Pomoćni radnik, tehničar)  
 

5. Danijela Ilić, dipl.hem., ______________________ 

(Samostalni stručni saradnik za hemijska ispitivanja) 

 
 

Datum Odgovorno lice za hemijska ispitivanja 

Niš, 14. 01. 2022. god. 

_________________________________ 

(Dr Saša Ranđelović, dipl. hem.) 
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12 ZAKLJUČAK 

 

 

Upoređujući izmerene vrednosti emisije zagađujućih materija na tehnološkim postrojenjima 

kompanije „IMPOL – SEVAL“ AD u Sevojnu, sa graničnim vrednostima emisija (GVE), može se 

zaključiti sledeće: 

 

 

o Postrojenje LINIJE ZA BOJENJE AL TRAKA (E1), svojim radom, NIJE DOVODILO do 

prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre zagađenja (organskih materija izraženih 

kao ukupni ugljenik) definisanih u Prilogu 5 tačka 8. i član 11. Uredbe o listi industrijskih 

postrojenja i aktivnosti u kojima se kontroliše emisija isparljivih organskih jedinjenja pri određenoj 

potrošnji rastvarača i ukupnim dozvoljenim emisijama, kao i šemi za smanjenje emisija. (“Sl. gl. RS“ 

br. 100 / 11), stoga stacionarni izvor zagađivanja JESTE USKLAĐEN sa propisima; 

 

o Postrojenja KOTLOVA 4652 i 4651 (E2), svojim radom, NISU DOVODILA do 

prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre zagađenja (ugljenmonoksida i azotnih 

oksida) definisanih u Prilogu 3 tačka B deo III Uredbe o graničnim vrednostima emisije zagađujućih 

materija u vazduh iz postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 6 / 2016 i 67 / 2021) i stoga 

stacionarni izvori zagađivanja JESU USKLAĐENI sa propisima; 

 

o Postrojenja PEĆI ZA LIVENJE L – 2/3 i L – 2/2 (E3 i E4), svojim radom, NISU 

DOVODILA do prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre zagađenja (praškastih 

materija) definisanih u Prilogu 1 deo II OBOJENA METALURGIJA, tačka 6. tabela 24. Uredbe o 

graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, 

osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga stacionarni izvori 

zagađivanja JESU USKLAĐENI sa propisima; 

 

o Postrojenja PEĆI ZA ZAGREVANJE V – 1/1, V – 1/2, V - 1/3 (E5, E6 i E7), svojim radom, 

NISU DOVODILA do prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre zagađenja 

(azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA METALURGIJA, tačka 7 tabela 25. 

Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 

zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga 

stacionarni izvori zagađivanja JESU USKLAĐENI sa propisima; 

 

o Postrojenja VALJAČKOG STANA ZA TOPLO VALJANJE V – 2/1 i V – 2/2, (E8 i E9), 

svojim radom, NISU DOVODILA do prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre 

zagađenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA METALURGIJA, tačka 7 

tabela 25.  Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih 

izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga 

stacionarni izvori zagađivanja JESU USKLAĐENI sa propisima; 
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o Postrojenja VALJAČKOG STANA ZA HLADNO VALJANJE V – 3 i V – 4 (E10 i E11), 

svojim radom, NISU DOVODILA do prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre 

zagađenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA METALURGIJA, tačka 7  

tabela 25. Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih 

izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga 

stacionarni izvori zagađivanja JESU USKLAĐENI sa propisima; 

 

o Postrojenja PEĆI ZA ŽARENJE V – 5/1, V – 5/2, V – 5/3, V – 5/4, V – 5/5 i V – 5/6 (E12, 

E13, E14, E15, E16 i E17), svojim radom, NISU DOVODILA do prekoračenja graničnih vrednosti 

emisija za date parametre zagađenja (azotnih oksida) definisanih u Prilogu 1, deo II, OBOJENA 

METALURGIJA, tačka 7 tabela 25.  Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija 

u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 

2015 i 83 / 2021) i stoga stacionarni izvori zagađivanja JESU USKLAĐENI sa propisima; 

 

o Postrojenja PEĆI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L4 (E18), svojim radom, NISU DOVODILA 

do prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre zagađenja (azotnih oksida, praškastih 

materija, organskih materija izraženih kao ukupni ugljenik, fluor i njegova jedinjenja izražena kao 

HF) definisanih u Prilogu 1, deo I, tačka 6, tabela 23. Uredbe o graničnim vrednostima emisija 

zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje 

(“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga stacionarni izvori zagađivanja JESU USKLAĐENI 

sa propisima. 

 

o Postrojenja PEĆI ZA LIVENJE I TOPLJENJE L1/1 i L2/1 (E19), svojim radom, NISU 

DOVODILA do prekoračenja graničnih vrednosti emisija za date parametre zagađenja (azotnih 

oksida, praškastih materija, organskih materija izraženih kao ukupni ugljenik, fluor i njegova 

jedinjenja izražena kao HF) definisanih u Prilogu 1, deo I, tačka 6, tabela 23. Uredbe o graničnim 

vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim 

postrojenja za sagorevanje (“Sl. gl. RS“ br. 111 / 2015 i 83 / 2021) i stoga stacionarni izvor 

zagađivanja JESTE USKLAĐEN sa propisima. 

 

 

 

 

 

 Kontrolisao i odobrio: 

 Odgovorno lice za hemijska ispitivanja 

  

    

 Dr Saša Ranđelović, dipl. hem.  
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