b

[ T—

UJLM:LO S U«Jwrf_f‘/\/;e\ f%oéj':\&wl

20 Lo -5

1 Z VESTA J

KOMISIJE ZA TEHNICKI PREGLED I PRIJEM MASINA I UREDJAJA I
PROIZVODNIH HALA VALJAONICE ALUMINIJUMA SEVOJNO

Opsti podaci

Na zahtev investitora Valjaonice bakra i aluminijuma "Slobodan Pene~
zi¢ Krcun'" Titovo UZice - OOUR Valjaonica aluminijuma br. 295 od 5. 83,1975, go-
dine da se obrazuje komisija za tehnicki pregled i prijem masina i uredjaja, insta-
lacija i proizvodnih pogona u celosti, na osnovu reSenja Skupstine opstine Titovo
UZice - Sekretarijata za upravno pravne poslove brog.357- /%d 7.9, 7‘?,"7 obrazo-~
vana je komisija za tehnicki pregled.

Komisija za tehnicki pregled radila je po vremenu od 21.4 do 17.6

1975, godine u sledeéem sastavu:

1, Ivan Milutinovié, dipl.ing. mas., c¢lan komisije za mas, ogremu i instalaciju,
2. Blazo Borozan, dipl.ing,el., ¢&lan komisije za elektro radove i opremu,
3. Nikola Stankovié, dipl.ing,tehn., ¢lan komisije za protivpoZarnu zastitu

4, Milomir Lazi€, inZ. zagtite na radu,Clan za zastitu na radu

Radu komisije su prisustvovali i pomagali je davanjem investiciono

tehnicke i druge dokumentacije, podataka i objasnjenja:
1. Predstavnici investitora:

1.1, Josipovié Vezdimir, dipl.ing. masg., OOUR 'Sevojnoprojekt"
1.2, OtasSevi¢ Dobrosav, dipl.ing, met, direktor OOUR Valjaonice aluminijuma

1.3. Gaji¢ Dusan dipl. ing. mas., Sef odeljenja energetike u OOUR 'Sevojnorpojekt

2. Predstavnici izvodjadéa radova:
2.1. Djordjevié éedomir, dipl. ing. mas. rukovodilac odrZavanja Valjaonice Al
2.2, Supurovi¢ Slavoljub, elektro tehn.poslovodja elektro odrzavanja

2,3, Glavini¢ Zdravko el. tehnic¢ar, tehniCar za odrZavanje

Predstavnici izvodja¢a za primerne instalacije, uzemljenje, osvetlje-

nje, gromobranske instalacije i dr. nisu prisustvovali radu komisije.
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3. Predstavnici projektanata:
Od projektantskih organizacija i projektanatauradu komisije nije bi-
lo ucdennika,
Pregledom pokazane investiciono-tehni¢ke, tehnic¢ke i ostale dokume=
ntacije, komisija za tehnicki pregled je nagla:
1. Da je investitor ka izgradnju Valjaonice aluminijuma bila Valja-
onica bakra i aluminijuma "Slobodan Penezié~Krcun' Sevojno.
2. Da su izvodjade radova bili:
2.1. OOUR MontaZza Valjaonice aluminijuma - Sevojno
2.2, "Unioninvest'" -~ Sarajevo
2. 3. ""Pobeda'" Beograd
2,4, "Jedinstvo" T. UZice
2.5, "Janko Lisjak' Beograd
2. 6. "Montaza'" Doboj
2,7, "24 Septembar' Titovo UZice
2. 8. '"Univerzal" - KruSevac
2. 9. "Masginska industrija -~ Ni§ i dr. .
3. Da su radovi na izgradnji i montazi Valjaonice aluminijuma finan-
sirani iz kredita Jugoslovenskih i inostranih banaka i isporydilaca opreme.
4. Da izvedeni objekti i radovi spadaju u vrstu novogradnje i da su
predmet tehnickog pregleda:
4,1, Masgine i uredjaji
4, 2. FElektro opremu i instalacije
4, 3. Protivpozarne instalacije
4,4, Dizalice
4.5, Instalacija grejanja i ventilacije
4. 6. Razvodna mreza fluida
4.7. Zagtita na radu u Valjaonici aluminijuma
Sto se tige tehnickog prijema gradjevinskog objekta Valjaonice alu-
minijuma, komisija za tehnicki prijem je isti zavrgila pre podetka montaZe oprene
o ¢emu postoji odgovarajuéa dokumentacija,
- 5. Da postoje ugovori o gradjenju, montaZi i isporudiocima opreme
izmedju investitora i izvodjadéa i to:

5.1. Ugovor od 13, 6,1970 godine izmedju Invest-Importa Beograd
i TEDMO S.p.A. - Volpiano - Torino; ugovor od 14. jula
1970, godine izmedju Invest-Importa, Beograd (u svoje ime
i za racun Valjaonice bakra "Sld odan Penezié-Krcun' T, UZi-
ce; ugovor sa M + F Engineering, Cirih od 2,11,1970. god.
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Ugovor sa SCHLOEMAN AKTIENGESE LISCHAFT, Dusseldorf
od 17. maja 1970 godine; ugovor sa firmom BROVN BOVERI
od 10.7,1970. godine,

Ugovor sa MIN-om Ni§ br. 2501/72 od 7.1 1972. godine,

Ugovor sa Montazom ---.:__Doboj br. 2487 od 12,5.1972 godine,
broj 4155 od 22,8,1972. i br. 1731 od 4. 8, 1973, godine,

Ugovor sa '""Pobedom" Beograd br. 11469,

Ugovor sa '"'Unioninvestom' Sarajevo broj 2305.

Ugovor sa "Jankom Lisjakom' broj 10556

Ugovor sa "Elektrouniverzalom" Krugevac broj 1995 i 1777,

Ugovori sa '"24 Septembrom' Titovo UZice br. 1007, 81 i 2464.



5.2. Vrednost radova po pomenutim ugovorima i aneksima ugo-
wra iznosi oko 435, 000. 000, 00 dinara.
6. Prema podacima iz dnevnika MontaZe, radovi su zapodeti 1,II
1972, godine, medjutim,i pored toga &to neki od radova nisu zavr8eni (kiselinski
kanal, grejanje i ventilacija), magacin boja i dr.), glavni radovi na montaZi opreme
i instalacije zavrSeni su juna 1973. godine,
7. Da postoje dnevnici montaZe koji su uredno vodjeni i potpisivani
od strane nadzornih organa,
8. Da su nadzorni organi na izvodjenju - montaZi opreme i instala-
cija bili:
8, 1. Stankovié Ilija, dipl. ing.
8. 2. Panié Milovan, dipl.ing
8, 3. Bosgkovié Velimir, dipl.ing.
8. 4. Jefti¢ Ljubinko, dipl. ing.
8.5. Bogdanovi¢ Srecko, dipl. ing.
8, 6. Josipovié Vezdimir, dipl.ing.
8.7. Ranko Savié, dipl.ing. i dr.
9. Da postoji celokupna investiciono-tehnicka i projektna dokumenta=-
cija za sve pregledane masine, uredjaji i instalacija;
- zapisnici o primopredaji izvedenih radova izmedju Investitora i Iz-
vodjaca , kao i izmedju isporucilaca opreme i investitora,
- zapisnici o ispitivanjima, merenjima, probama i sl
- dokumentacija o rukovanju i odrzavanju opreme,
- dokumentacija i crteZi rezervnih delova,
-~ struéni nalazi i certifikati izdati od strane Zavoda zastite na radu
Nis i dr. .
10. Projektanti za opremu bili su inostrani isporuéioci opreme i nji-
hovi podliferanti.
- projektantk za instalacije '"Masinoprojekt'" - Beograd,
- projektant za gromobransku instalaciju i osvetljenje "Energo-
projekt' - Beograd,
- projektant zaprotivpoZarnu zastitu "Kirilo Savié" - Beograd
- pored ovih, projekte manjih obima izvodio je i "Sevojnopro~

jekt" projektantsko konstrukcioni biro.



Struéni nalaz
1. Za investiciono tehnicku dokumentaciju postoje odgovarajuéa odobre-
nja za izgradnju Valjaonice aluminijuma izdata od strane Skupstine opstine Titovo
UZice - Sekretarijata za upravno pravne poslove u kojima je konstatovano da su
ispunjeni uslovi iz ¢l. 19 Osnovnog zakona o investicionoj izgradnji te komisija
konstatuje da su uz zahteve priloZene sve potrebne saglasnosti i misljenja na inve-
sticiono-tehni¢ku dokumentaciju shodno pomenutom ¢lanu,izuzev onih koje ée ¢éla-

novi komisije dati u svojim primedbama.

2, Da postoje izmene i dopure u odobrenoj investicione-tehnickoj doku-
mentaciji koje su izradili projektanti; da su izmene i dopune propisno oformljene
a izvrSena je i unutrasnja tehnicka kontrola kako to predvidja ¢l. 9. Republidkog
zakona o investicionoj izgradnji,

3. Ostvarenim pregledom investiciono - tehnicke dokumentacije, pregle-
dom na licu mesta i demonstaracijom rada masgina i uredjaja, dlanovi komisije
konstatuju sledeée:

: 3.1, Valjaonica aluminijuma smestena je u posebnoj hali izradjenoj
za tu svrhu u sklopu postojeée Valjaonice bakra, Hala je udaljena od 25 do 70 m.
od magistralnog puta Titovo UZice - Pozega a od valjaonice bakra oko 12 metara.
3.1, 0.1, Oko Valjaonice aluminijuma postoji prilazi sa svih strana
za slucaj gaSenja pozara, ali ti prilazi nisu u potpunosti uredjeni.
Hala Valjaonice aluminijuma prestavlja gradjevinsku celinu, koju &ine
6 hala, sa dva aneksa i odeljenja za pripremu boja i lakova,
, Objekat je namenjen za izradu polufabrikata i finalnih proizvoda kao
§to su cevi, trake, limovi, profili, od aluminijuma i‘njegovih legura,
3.2, Tehnolo8ki proces se sastoji od tri oenovna tehnologka postupka:
- topljenje i livenje,
- toplo valjanje sa pripremom,
- hladno valjanje sa pripremom za zavr$n u obradu,
Objekat u svom sklopu sadrZi halu valjaonice, halu livnice, trafo
stanicu za toplu i hladnu valjaonicu, uljnu jamu, objekat pripreme boja i komora

za nanosenje boja sa trafostanicom 'bojenje' i tri stabilna protivpoZarna uredjaja.



-6 -

Pod u objektu izveden je u zavisnosti od namene istog, tj. od ceme-
ntne kosuljice sa premazom smola, teraca i vinaz plodica.

Unutradnja obrada zidve je glatko izvedena, a obradjene povriine su
svetlo obojene.

Spoljna i unutrasnja vrata objekta su &Geliéne konstrukcije i podesena
za otvaranje ka smeru izlaza,

Za pristupe na spratne i podrumske delove u objektu obezbedjena su
stepenista armirano betonske i &eliéne konstrukcije.

Prirodni osvetljaj prostorija mahom je izveden vestadkim putem dok
prostori hala su osvetljeni dnevnim svetlom preko pojasa prozora iznad betonskog
parapeta ugradjenih po &itavom obimu objekta. Isti su delom podegeni za otvaranje.
Vec¢i deo osvetljaja hala postignut je preko krova putem pokrivanja providnim pla-
stiénim materijalom.

3. 2. 01. Tzuzev na glavnom ulazu sa severne strane oko &itavog ob-
jekta teren nije raspiséen niti su uradjeni prilazni putevi te se sva vrata na obje~
ktu ne mogu koristiti.

3.3. Zagrevanje objekta vrsi se viseéim grejadima, Ogrevni fluid
je vrela voda 160/10000 koja se dovodi iz centralne regulacione stanice.

Instalacija je izradjena po tehnickooj dokumentaciji "Maginoprojekta'
Beograd i OOUR Sevojnoprojekt Valjaonice bakrai aluminijuma - Sevojno, a ispo-
rucioc opreme je "Janko Lisjak' - Beograd. Dovodni i povratni vodovi instalacije
izradjeni su od beSavnih cevi &ije spajanje je izvr&eno gavarivanjem.

3. 3. 01. Instalacija grejanja izvodi se fazo (prema projektu ) tako
da je u momentu pregleda zavrsena I faza - perifernog grejanja,

’ Odgovarajuci atesti, zapisnici i druga dokumentacija postoje.

3.4. Opsta ventilacija objekta vrsi se 'aksijalnim ventilatorima za
koju je projekat uradio '"Masinoprojekt' iz Beograda, a radove je izvela OOUR
"Montaza II " .

3.4.01. I ovaj projekat se realizuje fazno ‘tako da je zavr§ena prva
faza projekta ventilacije.

U momentu pregleda bilo je instalirano 32 ventilatora.

Konacno misljenje o instalaciji grejanja i provetravéhja dace se tek
nakon zavrsetka svih radova na ovim projektima i odgovarajuéih merenja.,

3.5, U objektima fabrike aluminijuma su izvedene sledeée elektri-
¢ne instalacije:

- instalacija elektriénog osvetljenja,
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instalacija elektro motornog pogona,

instalacija prikljuénih naprava,

- instalacija unutrasnjeg i spoljasnjeg uzemljenja i

1

instalacija grpomobranskog uzemljenja.

Napajanje elektriénom energijom vrsi se nazimeniénim naponom od
6 KV. Sa transformacijom na pogonski napon 3 x 380/220 V, 50 Hz.

3.6, Oprema i aparati za zastitu od poZara uglavnom zavise od ti-
pa tehnoloskog procesa, fizi¢ko hemijskih svojstava materije koja se koristi za
njegovo odvijanje, produkata i finalnih produkata kao i od koli¢ine pojedinih mate-
rijala koji se javljaju u procesu proizvodnje. Iz tih razloga pored prenosnih apa-
rata za gasSenje pozara instaliranih u pogonima Valjaonice aluminijuma, elektro
stanicama, dizalicama i drugo ugradjena je stabilna instalacija za gaSenje poZara
sa COg9g i to:

- stabilni uredjaj lociran u hali VI sluZi za automatsko ili rudno
gasenje pozara u komiri za bojenje na masini V-9 i u prostoriji za pripremu
boja,

- stabilni uredjaj lociran izmedju hale IIT i IV sluZi za gagenje
poZara na hladnim valjackim stanovima V-3 i V-4

~--stabilni uredjaj lociran u aneksu sluZi za gaSenje poZara u uljnoj
stanici,

3.7. Za gagSenje pozara zapaljivih materija kao &to su drvo, =papirng-
ambalaza i sl. uzet je kao osnov vatrogasne zastite sistem hidrantske mreZe sa
nadzenim pootivpozarnim hidrantima.

3.8. U objektu fabrike aluminijuma izgradjene su takodje i sanita---
-rae-prestorije-ed kojih se jedna nalazi u delu hala valjaonice, a druga u dela ha---

-le-twiees-Ovako obezbedjeni sanitarni évorovi zadoveljavaju potrebe. -

4, Pregled masgina i uredjaja
4.1, ViseCi grejac¢i, proizvodnje "Ventilator" Zagreb , kapaciteta
Q = 30.000 i 38,000 k> ‘

-~ bez primedbi, odgovara

4.2, Aksijalni ventilatori proizvodjaé TRANE-SAD kapaciteta
~-boz~primedbi; -odgovara --

4, 3. Valjacki stan za toplo valjanje

Isporuéilac masinskog dela opreme SCHLOEMAN -~ Z. Nemadka

Isporucilac elektro opreme B.B.C. —-éW_\_{gABSKA— --------- -
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4, 3, 01. Povrsine podova (uljni podrum i pored poprecénih makaza)
nisu pod nagibom prema slivhoj eresetki,
4. 3. 02, Otworiu podu i podrumu (uljni Sahtovi nisu pokriveni ili za=
Sticeni od peda radnika (u medjuvremenu otklonjeno).
4, 3, 03, Na izlazu rolganga toplog valjackog stana ugraditi odbojnike
(s¥erne) za izlaz trake,

4, 3. 04, Traka za mzemljenje nije Zuto-zelpme-poje-ved-sive;~—————-——o-

Nadzorni organ: za masinsku opremu bio je Jefti¢ Ljubinko, dipl.ing.
masg, , a nadzorni organ za elektro opremu Boskovié Velimir, dipl,ing. el

4. 4. Hladni valjacki stanovi V3 i V4,

Isporuc¢ioc maginskog dela opreme "TECMO" Italija.

Isporudilac elektro opreme B B C - Svajcarska

Nadzorni organ: za masinski deo Panié Milovan, dipl.ing. mas, a na--
drorni—-organ-za elektro epremu BosSkovié Velimir, dipl.ing. el. - -

4. 4. 01, Vazdusni ventil za otvaranje i zatvaranje klapne (ventilacija)
od izduvnih gasova je provizorno izveden, odnosno uljnih para,

Ostalo, bez primedbi. = odgovara,

4.5. Makaze za ivicenje limova i traka V6,

Isporucioc masginskog dela opreme , sa elektro opremom, je TECMO
Italija sa podliferantima =@ ILMA Italija,

Nadzorni organ:za masinski deo Panié Milovan mas. dipl. ing, za
elektro deo Stankovié Ilija, dipl.ing., el.

Bez primedbi, odgovara,

4,6, Makaze za ivicenje iuzduZno rasecanje trake V7.

Isporucioc masinskog i elektro dela opreme TECMO Italija sa pod=
liferantom ILMA Italija. '

Nadzorni organi: za masinski deo Panié Milovan dipl.ing, mas. za
elektro deo Stankovié¢ Ilija, dipl,ing. el.

4,7, Masina za ravnanje i poprecno sedenje lima V10,

Isporuéilac opreme Tecmo Italija sa podliferantom FIMI Italija.

Nadzorni organi: Pani¢ Milovan, dipl,ing. mas. za masinski deo
opreme i Stankovié Ilija, dipl.ing, el. za elektro opremu,

4, 8. Masina za istezanje traka '"Streder' V8.

Isporudilac opreme TECMO Italija za ma8inski deo opreme, a za

elektro deo BBC Svajcarska, a visokonaponski deo 6 KV '"Rade Kondar" Zagreb,

koji je izvrs§io i montaZu.
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Nadzorni organ za maginski deo opreme Pani¢ Milovan, dipl. ing. masg
a za elektro deo Bogkovié Velimir, dipl.ing, el.
Bez primedbi, odgovara,
4. 9. Masina za bojenje i lakiranje V9 "Pentlajn"
Isporucilac kompletne opreme TECMO Italija,
Nadzorni organi: Panié Milovan, dipl.ing. mag, za maginski deo opre-
me i Stankovié Ilija, dipl.ing. el. za elektro deo.,
4. 9. 01. Ventilacija i klimatizacija komere za bojenje nije regena na
odgovarajuéi nagin, odnosno, mikroklima hemijske i bioloske &tetnosti ne zadovol ja-
- ¥Bfth——————— - - - - -
4. 9. 02. Odvodjenje gasova sagorevanje iz peéi '"Pentlajna" izvedeno
je dimnim kanalom &iji je izlaz van objekta Valjaonice aluminijuma i usmeren ka
hali valjaonice bakra. Sagoreli gasovi izlaze kroz odvodni kanal na zidu Valjaonice
aluminijuma na visini od oko 2,5 m. i znatnije utiéu na mikro klimatske uslove u
radnim prostorijama OOUR Valjaonice bakra. Neophodno je izvrsiti odredjena mere--
- mje-i-womeriti Hzlaz gasova vertikalno u=-atmosferu. - -
4, 9; 03. Iznad laminatora, a ispod haube za ventilaciju postaviti zna--
-ke--upezorenja 4li zastitne lance u smislu zabrane prolaza, - = .
4. 9. 04. Vezivanje hidrauli¢nih creva, na viSe mesta, izvrseno je na
prikljuécima pomoéu kanapa ili Zice.
4.9.05, Na otvorima za ventilaciju u odeljenju za pripremu boja ni=
Su postavljene regetke,
4. 9. 06. Kabl za dozimetar kade br. 1 nije fiksiran,
Ne odgovara,
4,10. Magin a za profilisanje V12,
Isporucilac kompletne opreme TECMO Italija .sa podliferantom OLMA
Italija,
Nadzorni organi: Panié Milovan, dipl. ing, mas. za maginski deo opre=—-_
~ me-i-Stankeovié Ilija, -dipl. ing, el. za elektro deo. - =
Bez primedbi, odgovara.
4,11, Magina za zavarivanje cevi V11,
Isporucilac kompletnog dela opreme SCHLOEMANN, Z.Nemadka sa
podliferantom SOMENOR, Francuska,
Nadzorni organi: Jeftié Ljubinko, dipl. ing. mas, za maginski deo opre—--

fre-4i-Boskovi€ Velimiry dipl. ing, el. za elektro deo, - -
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4,11, 01. Instrument za merenje temperature vode ne radi,, kablovi
otkaceni,

4.11, 02, Prilaz razvodnom ormanu za visoko naponski trafo za za=
varivanje zakrcCen, a ispred istog nije postavljen izolacioni tepih.

Ostalo bez primedbi, odgovara,

4,12, Masina za brusenje valjaka V13,

Isporuéilac kompletne opreme SCHLOEMAN Z.Nemadka sa podliferak
ntom HERKULES, Z.Nemadka,

Nadzorni organi: Jefti¢ Ljubinko, dipl.ing. ma& za masinski deo opre=
me i Boskovi¢ Velimir, dipl.ing.el, za elektro deo.

Bez primedbi, odgovara,

4,13. Ostrilica za testere,

Isporucilac kompletne opreme VOLMER, Z.Nemacka,

Nadzorni organi: Bojanié Bogié, mas, tehn. za maginski deo opre=
me i Selakovi¢ Ilija, el.ing. za elektro opremu.

Bez primedbi, odgovara,

4,14, Frez masina L5,

Isporucilac kompletne opreme SCHLOEMANN, Z.Nemadka sa podli=
ferantima Hnoevenagell, Z. Nema ¢ka

Nadzorni organi: Jefti¢ Ljubinko, dipl.ing. mag. za masinski deo
opreme i Stankovié Ilija, dipl.ing. el. za elektro deo.

4,15, Testera za sedenje blokova, I14.

Isporuéilac opreme M + F Svajcarska.

Nadzorni organi: Jefti¢ Ljubinko, dipl.ing. mag, za masinski deo
opreme i Stankovié Ilija, dipl.ing.el. za elektro deo.

Bez primedbi, odgovara.

#xigxxTestrRkAXXAXRRERR X biakowa

4,16. Paketir presa L8.

Isporucilac opreme SCHLOEMANN, Z.Nemadka, sa podliferantima
HARISS, Engleska.,

Nadzorni organi: Bojani¢ Bogié, mad, tehn, za maginski deo opreme
i Stankovi¢ Ilija, dipl.ing. el, za elektro deo.

Bez primedbi.
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4,17, Pel za odrZavanje temperature 12/3

4,18, Peé za odrzavanje temperature 1.2/4

4,19, Polukoniualni uredjaj za livenje 13/7

4,20, Peé za topljenje L1/1

4,21, Peé za topljenje L1/2

4,22. Peé za zagrevanje blokova V1/1

4,23, Peé za zagrevanje blokova V1/2

4,24, Peéi za zarenje V5/1, 2, 3 i 4.

4,25, Transporter za SarZiranje V14

Za navedene magsine(od rednog broja @.17 do 4, 25) isporucdilac opre=

me je GAUCHI, Svajcarska,

Nadzorni organi: za masinski deo opreme Jefti¢ Ljubinko, dipl.ingmas

i Stankovié¢ Ilija dipl. ing.el. za elektro deo.

Bez primedbi, odgovara.

4,26. Dizalice

1) Dizalica
2) Dizalica
3) Dizalica
4) Dizalica
5) Dizalica
6) Dizalica

7) Dizalica

od
od
od
od
od
od
od

15 tona u hali I D1 436
15 tona u hali II D2 435
15 tona u hali VI D 438
15 tona u hali V D 437
80/15 tona u hali III D3 434
45Y15 tona u hali IV D4 433
27 tona u Aneksu D7 472

Isporudilac kompletne opreme za dizalice je MIN Ni§: montaza i

ispitivanje dizalica MIN, Ni8,

Nadzorni organi: Bogdanovié Sreéko, dipl.ing, mas, za masinski deo

opreme i Savié Ranko, dipl.ing.el. za elektro deo.

Komisijh je pri pregledu stavljeno na uvid sledeéa dokumentacija:

ay Dispozicioni crteZi dizalica,

by-Skice--dizatice——-—--- -

c) Crtezi rezervnih delova

e) Sema elektri¢nih instalacija sa upustvom

f) Sema noseéih uZadi (sa odgovarajuéim proracunima)

g) Sema podmazivanja

h) Staticki proracuni dizalica

i) Struéni nalazi i certifikati izdati od strane zavoda za zastite na

radu Ni§
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j) Mati¢ne i kontrolne knjige dizalice

k) Knjige nedeljnih pregleda dizalica i

1) Knjige mesednih pregleda dizalice.

Bez primedbi, odgovara,

4,27. Sarzirni kran

Isporucilac je, u sklopu ostale opreme, g GAUCI Svajearska.

4. 27, 01. Potrebno je ustrojiti u matiénu i kontrolnu knjigu za ovu
dizalicu kako je to udinjeno i za ostale dizalice.

5. Ostale primedbe: (opste)

5. 01. Sve cevne vodove u halama obeleZiti prema vrsti prdpadajuéeg
fluida, |

5. 02, Na izduvnim loncima dizel kara nisu ugradjeni filtri za pre=
¢iscavanje izduvnih gasova,

5. 03. Nije izgradjen magacin boja i lakova kao zaseban objekat ili
radna prostorija. Dok se ne izgradi magacin, potrebno je skladistenje boja i la=
kova vrgiti izvan hale, odnosno proizvodnih hala Valjaonice aluminijuma,

5. 04. Kanal za odvodjenje otpadnih i kiselinskih voda do uredjaja
za neutralizaciju nije zavrSen,

5. 05. Pri odredjivanju mesta za puSenje voditi raduna o protivpoza=
rnom obezbedjenju i protivpoZarnoj sigurnosti.

5. 06. Za odeljenje rezervoara uljne jame; odeljenje pumpi za ulje;
odeljenja filtra uljne jame; kabinu za bojenje, obezbediti mikro klimatske uslove
u granicama maksimalno dopustenih koncentracija.

5. 07. Izolacione tepihe odrzavati u &istom stanju (kod svih koman=
dnih pultova i razvodnih ormana) i povremeno posle osteéenja, obnavljati.

5. 08. Projektom je previdjen magacin lako Zapaljivih materija, ali
isti nije izgradjen,

9. 09, ProtivpoZarna centrala za obavegtavanije deZurnog lica o even=
tualnom pozZaru takodje nije aktivirana.

5.10. Instalacija ruénih javljasa je montirana, ali nije ispitana .

5.11, Instalacija za automatsko javljanje poZara je montirana, ali
nisu ugradjeni jonizujuéi javljaéi pozara.

5,12, Nisu ugradjeni ni isporudeni zvuéni signali.

5.13. U trafostanici '"Bojenje" protivpoZarna instalacija nije izvede=
na mada je to projektom predvidjeno. Stavlja se Investitoru u obavezu da istu in=

stalaciju izvede u potpunosti prema usaglagenom i od strane ovlaSéenih instituta
odobrenom projektu,



5. 014. Pored svih elektro razvodnih ormana postaviti vatrogasne
aparate tipa 002 od 5 kgr. To isto uciniti i pored komandnih pultova masgina,
5.15. U potlrumu toplog valjackog stana, pored elektro motora pos=

taviti jedan aparat tipa CO_ od 10 kg.

5.16. Ispod iolganga toplog kvarta u kanalu postaviti vatrogasni apa=
rat CO2 od 5 kg.

5.17. Na platou za podeSavanje valjaka podesiti vatrogasni aparat
tipa S9.

5.18, Na prostoru pored transportera, na strani gde se nalaze ele=
ktro motori treba postaviti po dva aparata tipa CO2 od 5 kg,

5.19. U pumpnom odeljenju ispod toplog kvarta postaviti aparat tipa S9

5.20. U uljnom podrumu i uljnoj jami padrumu za emulziju postavi=
ti dva aparata tipa S9.

5,21. U odeljenju filtra postaviti jedan aparat tipa 002 od 5 kg, i
jedan tipa od S9.

5.22. Pored peéi za zagrevanje blokova i peéi za topljenje postaviti

po jedan rucni protivpoZzarni aparat tipa S9,

II1

Na osnovu napred izloZenog, odnosno nadjenog stana i tehnicke doku=
mentacije, stanja i kvaliteta izvedenih radova na montaZi opreme i objekta Valjao=
nice aluminijuma, c¢lanovi komisije Sekretarijatu za upravno pravne poslove SO Ti=

tovo UZice predlazu sledeéi
7z A K L J U C A K

1. Da se DOZVOLA ZA UPOTREBU masina i uredjaja u fabrici alu=
minijuma moze izdati za sve masine, uredjaje, opremu, instalacije i dizalice, na=
vedene u tacki 4,1 do 4. 27 ovog zapisnika, izuzev za masine ZA BOJENJE I LA=
KIRANJE V9 "PENTLAJN2', dok se na istoj ne otklone primedbe navedene pod ta=
¢kom 4.9.01 i 4,9, 02.

2. S obzirom da je na tehnickom prijemu Valjaonice aluminijuma
komisija za tehnicki prijem radila u dve grupe (gradjevinska i grupa za opremu in=
stalacije), te da su u tom smislu izdvojena parcijalna i pozitivha misljenja, to
Komisija smatra da se udruzujuéi sva prethodna, zapisnikom konstatovana mislje=

nja, MOZE izdati dozvola za upotrebu Valjaonice aluminijuma,



3. Primedbe navedene ovim zapisnikom, izuzev primedbi pod bro-
jem 5.04., 5.03, 5.08, 5,13, 3.1,01., 3.2,01, 3,3.01 i 3.4, 01 (za ¢&ije otklanja-
nje je potrebno duze vreme i veéa materijalna sredstva) imaju se otkloniti u roku
od najduZe 30 dana od dana pisanja zapisnika,

Po otklanjanju izuzetih primedbi, investitor je duZan obavestiti prvog
dlana ove komisije o otklanjanju istih kako bi se izvrSio naknadni tehnicdki pregled.
Iz tih razloga, potrebno je preduzeti odgovarajuce mere (izreCene ovim zapisnikom)
i druge mere) u cilju normalnog i bezbednog odvijanja proizvodnje,

NAPOMENA:
Pored priruénog magacina maziva u hali III iza rolganga toplog

kvarta V2 postaviti vagrogasni aparat tipa S-9.

TITOVO UZICE, 18.VI 1975, god.

PREDS VN{CI I STITORA & CLANOVI KOMISIJE
AA T 2 ;/U/
1./<Jo 1pov1c Vezdlmlr i pl 1. M 1u mo/'u,c Ivan, pl.' g,
Dobrgsgv, dipl. ing. 2 Borozan Bdeo- d1p1 1ng.

ipl. ing. 3.
A
7 4. Laz /{Mllo,ml//,
Y T Wb
PREDSTAVNICI IZVODJACA RADOVA h i /
1. Bjord],evm C,edomw / d1p1 ing.
i u/ //f,(// /,{/’

2, Sup ﬂvuf Slavolju , tehn,

" 7 gt "{L i
3. Glavmm Zdravko ‘tehn.

it T

NADZORNI ORGANI
1, Star;zkpvw Ihja d1p1 ing. //

2 Pa;elc CMllO\@Y\, dlpl 16@?
it %)

3 Bp§k0v1o-¥ellm_1r d1p1,mg.
7 'S T f,,.ww
ogdanovm Srecko dij %1 ing,

5. {)‘E\ nko,

~8§;j&g;(§,, .

6. Selakovic IItj .

& G ol Mty Ny ‘

ehn /

7. Bojanié Bogié,

4. 5;]




[A JE OB BOTOKORY,
KOJW CE CACTOUM M

< BEPHﬁ f’BOM PH{'MHAM




