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IZVESTAJ

O ISPITIVANJU
br.17092411

Naziv narucioca ispitivanja: RUDNIK | FLOTACIJA RUDNIK DOO RUDNIK

Adresa: Mise Mijatovica 2

Sediste: 32313 Rudnik

Telefon: 032/5741 122

Fax: 032/5741 287

E-mail: ljobrenovic@contangorudnik.rs
Zahtev/Ponuda/Ugovor: 16121155

Beograd, 02. decembar 2017. god.

Ovaj lzvestal se moZe reprodukovati iskijucivo u celosti
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1. Uvod

Na osnovu ugovora sa kompanijom RUDNIK | FLOTACIJA RUDNIK DOO
RUDNIK, za ispitivanje otpadne i povrsinskih voda, laboratorija Anahem je dana
25.09.2017. godine, izvrsila uzorkovanje, a potom i fizicko - hemijska i mikrobioloska
ispitivanja otpadne i povrsinskih voda.

2. Opsti podaci o korisniku

RUDNIK | FLOTACIJA RUDNIK DOO RUDNIK, je rudnik koji se bavi rudarenjem
i flotacijom olovo, cinkove i bakrove rude i u sastavu je firme “Contango”. Nalazi se u
varo$ici Rudnik, na adresi MiSe Mihajlovica 2.

3. *Opis, tehnicki podaci i poreklo voda

Otpadne vode su tehnolo$ke otpadne vode i poticu sa flotacijskog jalovista,
drenaze i rudnicke jame.

U vreme uzimanja uzoraka vode svi procesi koji utiCu na koliCinu i kvalitet
ispustene otpadne vode su bili u uobiCajenom rezimu rada.

Recipijent za otpadnu vodu je reka RudniCki potok, a nacin ispustanja vode je
gravitacioni u kontinualnom rezimu ispustanja. Povrsinske vode uzorkovane su uzvodno

i nizvodno od uliva otpadne vode u reku Rudnicki potok.
*Podaci dobijeni od narucioca ispitivanja

4. Vreme i lokacija uzorkovanja

Otpadna voda je uzorkovana metodom SRPS ISO 5667 — 10, na tri lokacije u
okviru Rudnika, iz flotacijskog jalovista, drenaze i rudnicke jame. Povrsinske vode su
uzorkovane metodom SRPS ISO 5667 — 4 i SRPS EN ISO 19458 na udaljenosti od oko
100 m uzvodno i nizvodno od uliva otpadnih voda u reku Rudnicki potok.

Uzorkovanje je izvréeno dana 25.09.2017. god., u periodu od 10% do 12°° h.
Uzeti su slededi uzorci:

1. 1709241101 - reka Rudnicki potok, 100 m uzvodno od uliva otpadnih voda
2. 1709241102 - otpadne vode na izlazu iz flotacijskog jaloviSta

3. 1709241103 - otpadne vode na izlazu iz drenaze

4. 1709241104 - reka Rudnicki potok, 100 m nizvodno od uliva otpadnih voda

5. 1709241105 - otpadne vode na izlazu iz rudniCke jame

Ovaj lzvestaj se moze reprodukovati iskljucivo u celosti
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Povrsmske vode reke Rudmckl potok oko Lizarak povrsmske vode 1709241101
100 m uzvodno

E 20°28' 1.5

GPS koordinate: 44°6' 14 0"

ﬁimm‘:; _

Otpadne vode na 1zlazu iz ﬂotacuskog | Otpad"he vod‘enazlau iz enaéég

jalovista (kolektor) Oznaka uzorka: bazena, oznaka uzorka: 1709241103
1709241102 GPS koordinate: GPS koordinate:

N 44°6 17,6” E 20°29 1,17 N 44°6’17,7" E 20°29'1,0"



Strana 5 od

nastavak: IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 17092411

e

ﬁ A .Laboratorija

Uzorak povrsinske vode 1709241104

Povrsinske vode reke Rudnicki potok, oko
100 m nizvodno, GPS koordinate
E 20° 28’ 59"

N 44°6’ 14,7”

bhin L

Uzorak otpadne vode 1709241105

Otpadne vode na lzlazu |z rudniCke Jame
GPS koordinate:
E 20°30’ 13,7”

N 44°7 46"

reprodukovati iskijucivo u celost
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5. Merni postupak i vrsta mernih uredaja

Atomski emisioni spektrometar (metali)

THERMO .
Proizvodac: Karakteristike
L - SCIENTIFIC - USA

Model: iCAP 6500 Duo Opseg: 166 - 847 nm;

Detektor: CID 86 Cip;
Ser. broj: IC5D20125009  Snaga RF izvora:

750 - 1350 W;
Inv. broj: 3022211

Plameni atomski apsorcioni spektrofotometar (metali)

Proizvodac: Perkin Elmer USA Karakteristike
Model: AAnalyst 100 Busexs
— As: 0.5-10ug/!
Ser. broj: 04059100103 & 0.5-10ug/l
alasna duzina:
Asix= 193.7 nm
Inv. broj: 3103002 Hg:x= 253.7 nm

UV-VIS spektrofotometar

1iit
mmum\\\\\\\\

e

Proizvodac: Perkin Elmer USA Karakteristike
Model: Lambda 40 Opseg skeniranja:
e ambda 190 - 1100 nm
e S Tacnost: +/- 0.3 nm
Ser. bI’OJ 101N0032402 §irinaspektra|ne ||n|]e

1nmili02nm
Max.brzina skeniranja:

Inv. broj: 7080831 2880 nm/min

VIS spektrofotometar za TOC

Seqouia Turner

UGk Karakteristike

Proizvodac:

Opseg skeniranja:
Model: Model 390 420- 890 nm
S — Taénost: +/-2nm
) Sirina spektralne linije:
Ser. broj: 001256TN G.8Ai
Max. brzinaskeniranja:
600 lines/mm

Inv. broj: 9021159




nastavak: IZVESTAJ O ISPITIVANJU br. 17092411

Strana 7 0d 15

TOC Zellweger 1abTOC 2100

Proizvodac:
Model:
Ser. broj:

Inv. broj:

Z Zellweger UK

LabTOC2100

000101

7080812

Karakteristike

Opseg:

0-10 pmm i 0-4000 pmm
Detetkcioni limit: 1% u
zavisnosti od kalib. opsega
Base line window:
Default=2

Vreme analize: 6 min.

Jonski hromatograf (katjoni)

Proizvodac:

Model:

Ser. broj:

Inv. broj:

DIONEX USA

DX-300

821833

7080811

Karakteristike:

Opseg: > 0.005 mg/l;
Kolona: lonPac CS 12A, 4x250 mn
Protok eluenta:1,0 ml/min
Tip detektora:
konduktometrijski detektor
Nacin izra¢unavanja:
povrsina pika
lzracunavanje: linearna
kalibracija

Jonski hromatograf (anjoni)

Proizvodat: DIONEX USA
Model: DX-300

Ser. broj: _ 932011

Inv. broj: 7080810

Karakteristike:

Opseg: >0.01 mg/|;

Kolona:

lonPac AS 9, 4x250 mm
Protok eluenta:1,0ml/min
Tip detektora:
konduktometrijski detektor
Natin izracunavanja:
povrsina pika
lzraunavanje:

linearna kalibracija

GC-MS (organske analize)

Proizvodac:

Model:

Ser. broj:

Inv. broj:

e

Varian USA

Star 3800 CP/
Saturn 2000

4621

3071011

Karakteristike:

Opseg: > 0.01 pg/l;
Kolona: VF 5MS,
30mx0.25mmx0.25um
Tip detektora: MS
Na¢in izracunavanja:
povrsina pika
lzradunavanje: linearna

kalihrariia

Ovaj lzvestaj se moze reprodukovati iskljucivo u celosti
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Tabela 1. Rezultati’ ispitivanja
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gr Parametar ispitivanja 1709241102 | 1709241103 | 1709241105 Metoda ispitivanja

1. Temperatura vazduha, °C 12,0 12,0 12,0 DML 2.16: 2016

2. Temperatura vode, °c 13,8 14,1 13,1 EPA 170.1:1974 ‘
|

3. |Prisustvo i vrsta mirisa prisutan prisutan neprijatan DML 2.7:2016%

4. | Vidljive otpadne materije prisutne prisutne prisutne DML 2.6:2016%

5. | pH vrednost 7.3 73 7,9 EPA 150.1:2001

6. Elektroprovodijivost, pS/cm 1665 1692 413 EPA 120.1:1982

7. |Amonijum jon (NH4-N), mgN/| <0,05 <0,05 <0,05 ISO 14911:1998

8. kJTkO“(p:')" ;rgl"l‘”s“i uglienik 1,1 0,9 <0,1 ISO 10304-1:2007

9. |Suspendovane materije, mg/! 13 16 25 |SO 10304-1:2007

10. |Ukupan azot, mg N/I 0,7 1,0 <0,05 3Ragunski

11. | UtroSak KMnOg4, mg O/l 8,5 8,6 12 SRPS EN ISO 8467:2007

12. | Nitriti, mgN/I <0,03 <0,03 <0,03 EPA 410.4:1993

13. | Nitrati, mgN/i <0,05 <0,05 3,3 EN 1899.2:1998

14. | Sulfati, mg/!l 1301 1332 121 EN 1484:1997

15. | Hioridi, mg/l 29 28 9,7 ISO 10304-1:2007

16. | Ukupna mineralizacija, mg/l 1766 1809 413 ISO 10304-1:2007

17. Eg/‘l’réi”Ski st maiene, <30 <30 <30 SMEWW 22 nd:2540D |

18. | Fenoli (fenolni indeks), pg/l <1 <1 <1 EPA 160.3:1971 |

19, ﬁgfggf).sir;;‘”“d arganskd <10 <10 <10 SMEWW 22 nd:5540C

20. ?:Q“Q)s'k;gp/ftmé”ja kiseonika 22 24 39 SRPS ISO 6439:1997

21. Ef;‘:;‘;f‘;ggg;"i:;l 7.0 8,0 14 DML 2.2:2015

22. | Arsen, pg/l 170 120 22 SRPS EN ISO 11969:2009

23. | Bor, pg/l 150 190 <100 SRPS EN ISO 11885:2011

24. | Mangan (ukupni), pg/l 1700 1700 80 SMEWW 22 nd:3111b
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f 25. | Bakar, pg/l <10 <10 <10 ISO 8258:1986 ?
26. | Hrom (ukupni), pg/! <10 <10 <10 EPA 200.9:1994
27. | Cink, pg/l 90 90 140 ISO 8288:1986
28. | Gvozde (ukupno), ug/l 2600 1600 40 SMEWW 22 nd:3111b
29. | Ukupan fosfor, mg P/| <0,01 <0,01 <0,01 EPA 365.3:1978
30. | Ortofosfati,mg/l <0,10 <0,10 <0,10 ISO 10304-1:2007
31. |Rastvoreni kiseonik, mg/l 7.4 6,9 6,2 EPA 360.1:2002
32. | Olovo, mg/! <0,02 <0,02 0,04 SRPS EN ISO 11885:2011
33. | Kadmijum, mg/| <0,05 <0,05 <0,05 SRPS EN ISO 11885:2011
34. | Nikl, mg/l <0,01 <0,01 <0,01 SRPS EN ISO 11885:2011
35. | Ziva, mgll <0,001 <0,001 <0,001 SRPS EN 1483:2008
36. | Talijum, mg/l <0,1 <0,1 <0,1 SRPS EN ISO 11885:2011
37. | Kobalt, mg/l <0,01 <0,01 <0,01 SRPS EN ISO 11885:2011
38. | Srebro, mg/l <0,02 <0,02 <0,02 SRPS EN ISO 11885:2011
39. | Kalaj, mg/l <0,1 <0,1 <0,1 SRPS EN ISO 11885:2011
i 40. | Sulfidi, mg/l <0,5 <0,5 <0,5 SM 4500 S F:1999
41. | Cijanidi, mg/| 0,45 0,44 <0,01 SM 4500-CN:2000
Bakterioloska analiza
42. | Ukupni koliformi u 100 ml 40 40 150 DML 2.9:2016
43. | Fekalni koliformi u 100 ml <10 <10 <10 DML 2.9:2016
44, Crevne enterokoke <10 <10 <10 DML 2.10:2016

'Rezultati se odnose samo na ispitivani uzorak
“Metoda van obima akreditacije

Ovaj Izvestaj se moZe reprodukovatl iskijucivo u celosti.
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Tabela 2. Rezultati' ispitivanja

Qtreriad v ou 10

gr Parametar ispitivanja 1708241101 | 1709241104 GV’ Metoda ispitivanja
1. | Temperatura vazduha, °C 12,0 12,0 # DML 2.16: 2016*
2. Temperatura vode, °C 12,5 13.1 / EPA 170.1:1974
3 Prisustvo i vrsta mirisa bez prisutan / DML 2.7:2016"
4. | Vidljive otpadne materije bez prisutne / DML 2.6:2016*
5. |pH vrednost 7.7 7.5 6,5-85 EPA 150.1:2001
6. Elektroprovodljivost, pS/cm 959 1698 1000 EPA 120.1:1982
7. |Amonijum jon (NHs-N), mgN/I <0,05 <0,05 0,10 ISO 14911:1998
8. %kgg)“ ‘r’;gﬁmki ugienik 3.9 08 5,0 ISO 10304-1:2007
9. | Suspendovane materije, mg/l 2 14 25 ISO 10304-1:2007
10. |Ukupan azot, mg N/| 0,4 0,06 20 Racunski
11. | UtroSak KMnQg4, mgOz/i 7.1 13 10 SRPS EN ISO 8467:2007
12. | Nitriti, mgN/| <0,03 <0,03 0,03 EPA 410.4:1993
13. | Nitrati, mgN/I 0,17 <0,05 3.0 EN 1899.2:1998

. 14. | Sulfati, mg/! 47 1278 100 EN 1484:1997
15. | Hloridi, mg/l 151 41 100 ISO 10304-1:2007
16. | Ukupna mineralizacija, mg/| 566 1825 1000 1SO 10304-1:2007
17. Sg}f‘éms‘“ aktivne materie, <30 <30 200 SMEWW 22 nd:2540D
18. | Fenoli (fenolni indeks), ug/l <1 <1 1 EPA 160.3:1971
18, ﬁg?g;arg‘sfg‘l‘j”d organski <10 <10 50 SMEWW 22 nd:5540C
20. (*:fg&j)s‘kn"jgﬁf”“”ja kizeanlks 12. 33 15 SRPS SO 6439:1997
24, E‘;’::FTK'{:‘Z;&ZEO?SI 40 11 5,0 DML 2.2:2015
22. | Arsen, ug/l <10 230 10 SRPS EN ISO 11969:2009
23. | Bor, pg/l <100 210 1000 SRPS EN ISO 11885:2011
24. | Mangan (ukupni), pg/l <10 1600 100 SRPS EN ISO 11885:2011
25. | Bakar, pg/l <10 <10 40 SRPS EN ISO 11885:2011
26. | Hrom (ukupni), pg/l <10 <10 50 SRPS EN {SO 11885:2011
27. | Cink, pg/l <50 90 1000 SRPS EN ISO 11885:2011

Ovagj Izvestaj se moZe reprodukovati iskljucivo u celosti.
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28. | Gvozde (ukupno), ug/l <10 120 500 SRPS EN ISO 11885:2011
. 29. | Ukupan fosfor, mg P/l <0,01 <0,01 0,20 EPA 365.3:1978
| 30. | Ortofosfati,mg/I <0,10 <0,10 0,10 ISO 10304-1:2007
31. |Rastvoreni kiseonik, mg/i 7.9 7,2 min. 7 EPA 360.1:2002
32. | Olovo, mg/l <0,02 <0,02 0,53 SRPS EN ISO 11885:2011
33. | Kadmijum, mg/| <0,05 <0,05 6,2 SRPS EN ISO 11885:2011 '
,
34. | Nikl, mg/l <0,01 <0,01 0,5’ SRPS EN ISO 11885:2011 |
35. | Ziva, mg/l <0,001 <0,001 0,05° SRPS EN 1483:2008
36. | Talijum, mg/! <0,1 <0,1 1,0° SRPS EN SO 11885:2011
37. | Kobalt, mg/! <0,01 <0,01 1,03 SRPS EN ISO 11885:2011 |
38. | Srebro, mg/i <0,02 <0,02 0,13 SRPS EN ISO 11885:2011
39. | Kalaj, mg/l <0,1 <0,1 2,0° SRPS EN ISO 11885:2011
40. | Sulfidi, mg/l <0,5 4,8 ) 1,03 SM 4500 S F:1999
41, | Cijanidi, mg/Il <0,01 1,1 / SM 4500-CN:2000 ,
Bakteriolo§ka analiza i
42. | Ukupni koliformi u 100 ml <10 40 10000 DML 2.9:2016 |
43. | Fekalni koliformi u 100 ml <10 <10 1000 DML 2.9:2016
44, ngg;‘f”temkoke 40 <10 400 DML 2.10:2016
45, | Brol acrobnih heterotrofa u 470 000 7000 10000 SRPS EN SO 6222:2010°

O’Rezultati se odnose samo na ispitivani uzorak
“GV, Uredba o grani¢nim vrednostima zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu
i rokovima za njihovo dostizanje (SI. Glasnik RS, br. 50/2012, prilog 1, tabela 1i 3, za reku Il klase).
3GVE Granicne vrednosti emisije zagadujuéih materija u vode i rokovima za njihovo dostizanje
(S!I. Glasnik RS, br. 67/2011, 48/2012 i 01/2016, Prilog 2, | Tehnoloske otpadne vode, odeljak 6, tabela 6.2)
‘Metoda je van obima akreditacije (zbir rezultata organskog i neorganskog azota)
STehnika nalivanja ploca, YEA, 44+4h
¥Metoda van obima akreditacije

Ovaj lzvestaj se moZe reprodukovati iskljucivo u celosti
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7. Analiza rezultata i zakljucak

Rezultati ispitivanja povrsinskih voda pokazuju da su dobijene vrednosti za
elektroprovodljivost, utroSak KMnQys, sulfate, ukupnu mineralizaciju, hemijsku potrosnju
kiseonika (HPK), biohemijsku potro$nju kiseonika (BPKs), arsen, mangan i sulfide u
uzorku reke Rudnic¢ki potok 100 m nizvodno od uliva otpadnih voda (1709241104), vece
od maksimalno dozvoljenih koncentracija propisanih Uredbom o grani¢nim vrednostima
zagadujucih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje (Sl. Glasnik RS, br. 50/2012).

Rezuitati mikrobioloske analize u uzorku reke Rudnicki potok 100 m nizvodno od
uliva otpadnih voda (1709241104) ne pokazuju prisustvo bakterija u koliCinama vecim
od maksimalno dozvoljenih vrednosti propisanih Uredbom o granicnim vrednostima
zagadujucéih materija u povrsinskim | podzemnim vodama | sedimentu i rokovima za
njihovo dostizanje (Sl. Glasnik RS, br. 50/2012, Prilog 1, tabela 3, za reku |l klase).

Izvestaj izradio:
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