
  

 
ВИА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, 2024.године  

 

0.1.   НАСЛОВНА СТРАНА  
 

 
 

0 – ГЛАВНА СВЕСКА 
  

Инвеститор: JП "Путеви Србије"  
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд  
 

Објекат: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 
на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 
01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. 
Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 
Општина Палилула (Београд); 

  

Врста техничке документације: ИДП - Идејни пројекат 

  

Врста радова:  Реконструкција  

Главни пројектант:  Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж.  

Број лиценце: 
 

315 F639 07 

Потпис: 
 

 

 

 

 

Број техничке документације: П-27 

  

Место и датум: Београд, март  2024. године 
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2.0 Изјава вршиоца техничке контроле     прилог 5. 

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

Објекат: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на 
стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница 
АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 
1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. 
Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд) 

Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 

Врста радова: реконструкција  

Број и датум техничке контроле: 2024-697-ТК, 08. април 2024. 

Као заступник вршиоца техничке контроле ИДП Идејног пројекта за реконструкцију објекта: Површинска 
раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница 
АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 
538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд) 
 

ГОРДАНА ЈЕЛКИЋ, дипл.грађ.инж. 
 

ПОТВРЂУЈЕМ 

 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000432544 2023 14810 

005 001 000 001; датум: 28.02.2024.) и условима ималаца јавних овлашћења; 
2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 
садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 
усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова 
извршених за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и 
посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

 

Вршилац техничке контроле:   ''ПУТИНВЕСТ'' д.о.о. Београд – Земун, 
Лазара Саватића бр. 8 

Број лиценце: П131Г2 и П131С1 Решење МГСИ  
бр.351-02- 01120/2023-09 од 09.05.2023. године 

одговорно лице / заступник:  Гордана Јелкић, дипл.инж.грађ. 

  број лиценце 315 3744 03 

Потпис: 

 

Број техничке контроле:  2024-697-ТК 

Место и датум:  Београд, 08. април 2024. 
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2.1 Вршиоци техничке контроле 

2/2 Пројекат саобраћајнице: 

вршилац техничке контроле: Небојша Стојановић, дипл.грађ.инж. 
број лиценце: 315 Н962 09 

4 Пројекат електроенергетских инсталација 

вршилац техничке контроле: Мирослав Дмитровић, дипл.инж.ел. 
број лиценце: 350 F790 08 
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2.2 Резиме извештаја о техничкој контроли 

2/2 Пројекат саобраћајнице 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће:  

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

-Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; 
деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 

1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд)- 
 

израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон,  9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
73/2019) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

Прегледом техничке документације 2/2 Пројекат саобраћајнице, установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000432544 2023 14810 

005 001 000 001; датум: 28.02.2024) и условима ималаца јавних овлашћења; 
2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 
садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 
усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 
за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 
техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на 
стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 
Општина Палилула (Београд) НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени су 
уочени недостаци, тако да се може констатовати: 
 
 
Вршилац техничке контроле:  Небојша Стојановић, дипл.инж.грађ. 
Број лиценце:     315 Н962 09   
Потпис:                                                     
Назив и ознака дела пројекта:  2/2 Пројекат саобраћајнице 
Место и датум: Београд, 08. април 2024. 
 

 

 

 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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4. Пројекат електроенергетских инсталација 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће:  

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

-Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; 
деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 

1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд)- 
 

израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013-
одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон,  9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
73/2019) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

Прегледом техничке документације 4. Пројекат електроенергетских инсталација установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000432544 2023 14810 

005 001 000 001; датум: 28.02.2024) и условима ималаца јавних овлашћења; 
2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 
и грађење те врсте и класе објекта; 

3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 
садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 
усклађени; 

4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 
за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 
техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 

Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на 
стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 
Општина Палилула (Београд) НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени су 
уочени недостаци, тако да се може констатовати: 
 
 
Вршилац техничке контроле:  Мирослав Дмитровић, дипл.инж.ел. 
Број лиценце:     350 F790 08   
Потпис:                                                     
 
 
 
Назив и ознака дела пројекта:  4. Пројекат електроенергетских инсталација 
Место и датум:    Београд, 08. април 2024. 

 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

2.0 Изјава вршиоца техничке контроле прилог 5. 

Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 
Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

Објекат: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на 

стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница 

АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 

1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. 
Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд) 

Врста техничке документације: ИДП Идејни пројекат 

Врста радова: реконструкција 

 
Број и датум техничке контроле: 99/24,  април 2024. 

 
Као заступник вршиоца техничке контроле ИДП Идејног пројекта за реконструкцију објекта: Површинска 

раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница 

АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 
538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд) 

           БОЈАН ЈОВАНОВИЋ 

ПОТВРЂУЈЕМ 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000432544 2023 14810 

005 001 000 001; датум: 28.02.2024.) и условима ималаца јавних овлашћења; 
2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 

и грађење те врсте и класе објекта; 
3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 

садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 

усклађени; 
4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова 

извршених за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и 

посебне техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 
 

Вршилац техничке контроле: ''TRAFFIC DESIGN'' д.о.о. Београд,  

В ој в оде С тепе 114/ I I /2 5 а  

Број лиценце: П131C1 и П131С1 Решење 

МГСИ бр.351-02- 03551/2020-09 од 31.10.2023. 

године 

одговорно лице / заступник: Бојан Јовановић 

Потпис:                                 
 

Број техничке контроле: 99/24 

Место и датум: Београд, април 2024. 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

2.1 Вршиоци техничке контроле 
 

8/1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнлаизације: 

вршилац техничке контроле: Александар Јовановић, дипл.саоб.инж. 
број лиценце: 370 1304 03 

8/2 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време извођења радова 

вршилац техничке контроле: Александар Јовановић, дипл.саoб.инж. 
број лиценце: 370 1304 03 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

2.2 Резиме извештаја о техничкој контроли 
 

8/1 Пројекат саобраћаја и  саобраћајне сигнализације 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће: 
 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

 

-Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; 
деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 

1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд)- 
 

израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
73/2019) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

 
Прегледом техничке документације 8/1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације, установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000432544 2023 14810 

005 001 000 001; датум: 28.02.2024) и условима ималаца јавних овлашћења; 
2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 

и грађење те врсте и класе објекта; 
3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 

садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 

усклађени; 
4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 

за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 

техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 
 

Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на 
стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 
Општина Палилула (Београд) НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени су 
уочени недостаци, тако да се може констатовати: 
 

 
Вршилац техничке контроле:                   Александар Јовановић дипл.инж.саоб.  
Број лиценце: 370 1304 03    
Потпис:                                                     
 
 
Назив и ознака дела пројекта: 8/1 Пројекат саобраћаја и саобраћајне 
сигнализације  
Место и датум:  Београд, 08. април 2024. 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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Traffic Design d.o.o. 
Vojvode Stepe 114/II, 11000 
Beograd 
S r b i j a 
PIB: 104092595 
tel/faks +381 11 2451118 
e-mail: office@trafficdesign.rs 

 

8/2 Пројекат саобраћаја и саобраћајне сиганлизације за време извођења радова 

На основу извршеног прегледа достављене техничке документације, констатује се следеће: 
 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ 

 

-Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; 
деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 

1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд)- 
 

израђен је у складу са важећим прописима, стандардима и одредбама Закона о планирању и изградњи 
(„Службени гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011 и 121/2012, 42/2013- 
одлука УС, 50/2013-длука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др. 
закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
73/2019) и техничком контролом нису утврђене неправилности. 

 
Прегледом техничке документације 8/2 пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за време 
извођења радова  установљено је 

1) да је пројекат израђен у свему у складу са локацијским условима (број: 000432544 2023 14810 

005 001 000 001; датум: 28.02.2024) и условима ималаца јавних овлашћења; 
2) да је пројекат усклађен са законима и другим прописима и правилима струке и да је израђен у 

свему према техничким прописима, стандардима и нормативима који се односе на пројектовање 

и грађење те врсте и класе објекта; 
3) да пројекат има све неопходне делове утврђене одредбама правилника којим се уређује 

садржина техничке документације и да су сви делови техничке документације међусобно 

усклађени; 
4) да су у пројекту исправно примењени резултати свих претходних и истражних радова извршених 

за потребе израде Идејног пројекта, као и да су у пројекту садржане све опште и посебне 

техничке, технолошке и друге подлоге и подаци; 
 

Идејни пројекат за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на 
стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 
Општина Палилула (Београд) НЕМА ПРИМЕДБИ, односно, у свим деловима пројекта отклоњени су 
уочени недостаци, тако да се може констатовати: 
 

 
Вршилац техничке контроле  Александар Јовановић, дипл.инж.саоб.  
Број лиценце: 370 1304 03 
 
Потпис:                                                       

 
 
 

Назив и ознака дела пројекта: 8/2 пројекат саобраћаја и саобраћајне сигнализације за 
време извођења радова  
Место и датум: Београд,, април 2024. 

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА 
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0.2.   САДРЖАЈ ГЛАВНЕ СВЕСКЕ 

 

0.1. Насловна страна главне свеске                          

 Резиме извештаја техничке контроле 

0.2. Садржај главне свеске                          

0.3. Одлука о именовању главног пројектанта 

0.4. Изјава главног пројектанта 

0.5. Садржај техничке документације 

0.6. Подаци о пројектантима  

0.7. Подаци о објекту и локацији 

0.8. Сажети технички опис 

0.9. Предмер и предрачун радова 

0.10. Пројектни задатак 

0.11. Локацијски услови и копије добијених услова 

0.12. Услови прибављени ван обједињене процедуре 

0.13. Катастарско топографски план 

0.14. Копија плана 

0.15. Копија катастатрског плана водова 

0.16. Графички прилози 
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0.4. ИЗЈАВА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТАНТА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА  

 

Главни пројектант Идејног пројекта за реконструкцију објекта: Површинска раскрсница 
државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: 

граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 

371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула 
(Београд);  
 

Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж  
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 

да су делови Идејног пројекта међусобно усаглашени, да подаци у главној свесци 
одговарају садржини пројекта. 

да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима (број предмета: ROP-

MSGI-42108-LOCH-2/2023, заводни број: 000432544 2023 14810 005 001 000 001, датум: 
28.02.2024. године) и условима ималаца јавних овлашћења; 
 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. П-27 

2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр. П-27/I 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ бр. П-27/IV 

8/1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ бр. П-27/II 

8/2. 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

бр. П-27/III 

 

 

 

Главни пројектант (ИДП): Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 
  

Број лиценце: 315 F639 07 
  

Потпис:  

 

 

Број техничке документације: П-27 
  

Место и датум: Београд, март  2024. године 
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0.5.  САДРЖАЈ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА бр. П-27 

2/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦЕ бр. П-27/I 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ бр. П-27/IV 

8/1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ бр. П-27/II 

8/2. 
ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 
ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

бр. П-27/III 
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0.6.  ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТАНТИМА 

 

0. ГЛАВНА СВЕСКА:  
 

Главни  пројектант: 
 

Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 

Број лиценце: 315 F639 07 

Потпис   

 
 

 

2/2. ПРОЈЕКАТ  САОБРАЋАЈНИЦА:  

Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 
Број лиценце: 315 F639 07 

Потпис:  

 

4. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА: 
Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Никола Маравић дипл.инж.елек. 
Број лиценце: 350 D988 06 

Потпис:  

 

8/1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Владимир Николић, дипл.инж.саоб. 

Број лиценце: 370 К991 12 

Потпис:  
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8/2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Пројектант: ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о., Устаничка 128а, 11000 Београд 

Велике лиценце: Бр. лиценце: П131Г2,  П131С1,  П132Г1 

(Решење МГСИ бр. 351-02-04114/2022-09 

 од 28.12.2022. године) 
Одговорни пројектант: Владимир Николић, дипл.инж.саоб. 
Број лиценце: 370 К991 12 

Потпис:  
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0.7. ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

тип објекта: Инжењерски објекат – површинска раскрсница 

врста  радова: Реконсктрукција 

категорија објекта: Г 

класификација појединих 
делова објекта: 

учешће у укупној 
површини објекта (%): 

класификациона ознака: 

100% 211201 - Остали путеви и улице 

назив просторног односно 
урбанистичког плана: 

- Регионални просторни план административног подручја 
града Београда ("Службени лист града Београда“, бр. 10/04, 
38/11 и 86/18)  

- Просторни план подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора аутопута Београд – 

Зрењанин – Нови Сад ("Службени гласник РС", бр.98/21) 
- План генералне регулације за подручје Градске општине 

Палилула, ван обухвата Генералног плана Београда 2021 
("Службени лист града Београда", бр.25/23). 

- План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне 
мерно-регулационе станице (ГМРС) "Падинска скела" до 
подручја ППППН "Београд на води" - градске општине 
Палилула и Стари град ("Службени лист града Београда", 
бр.46/16). 

- Урбанистички пројекат за реконструкцију површинске 
раскрснице државног пута IБ реда број 13 на 
стационажи км 179+388 у Београду  (Архитектонски 
студио за пројектовање YUGO BIRO Београд, Господара 
Вучића 3, Београд) 

град/општина: Општина Палилула , Београд 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
објеката/радова који су 
предмет захтева: 

КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. 
Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О.  Комарева Хумка;  
Општина Палилула (Београд); 

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина 
преко којих прелазе 
прикључци за 
инфраструктуру: 

1489 К.О. Ковилово – прикључење јавног осветљења на 
постојеће мерно место у оквиру СТС “ K-458”  

број катастарске 
парцеле/списак 
катастарских парцела и 
катастарска општина на 
којој се налази прикључак, 
или приступ на јавну 
саобраћајницу: 

КП. бр. 1614, 1652, 1005/2, К.О. Ковилово и КП. бр. 793 К.О.  
Комарева Хумка;  Општина Палилула (Београд); 
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ПРИКЉУЧЦИ НА ИНФРАСТРУКТУРУ: 
Прикључак на 
електроенергетску мрежу 

Постојећи прикључак – не предвиђа се нови 

ЗАШТИТА И ИЗМЕШТАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИНСТАЛАЦИЈА НИЈЕ ПРЕДМЕТ 
ОВОГ ЗАХТЕВА 

Инвеститор ће уговорити израду посебне пројектне документације за потребе заштите и 
измештања постојећих инсталација која ће се радити по посебним захтевима (по члану 145. 
ЗПИ), и ти радови ће бити изведени пре отпочињања извођења радова који су предмет овог 
захтева.  

 

ЛОКАЦИЈИСКИ УСЛОВИ: 
Локацијски услови: 
За реконструкцију површинске раскрснице 
државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 
179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница 
АПВ (Београд- Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 
1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. 
Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 
Општина Палилула (Београд), 

 

број: 000432544 2023 14810 005 001 000 001  

датум: 28.02.2024. године 

 

УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ: 
Услови: 
Технички Услови издати од стране ЈКП Јавно 
Осветљења 

 

број: Т1654 

датум: 29.03.2024. године 

 

САГЛАСНОСТИ: 
Издате сагласности: 
Сагласност на прикључење издато од стране 
Секретаријата за енергетику Града Београда 

 

број: XVI-02-352-214/24 

датум: 04.04.2024. године 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ЛОКАЦИЈИ 

димензије објекта: 

кружна 
раскрсница 

Пречник уписаног круга је D 40.00м 

Радијус подеоника  13.30м 

Ширина кружног коловоза 7.00м 

Површина коловоза: 5639.48м2 

Површина пешачких стаза : 929.53 м2 

Хумузирање подеоника: 615.33 м2 

Карактеристике 
објекта (ЈО) : 

Врста кабловског вода: подземни кабловски вод 

Напонски ниво: 0,4kV (1kV)  

Тип и пресек кабловског вода: PP00A 4x25mm2, 1kV 

Дужина трасе кабловског вода: cca 700m 

Дубина полагања кабловског вода: - Код укрштања са коловозом сви 
каблови су на минимално 1,2m; 
- 1kV минимално 0,8m 

Број стубних места 15 нових и 25 постојећих 

Висина стуба јавног осветљења 8m  

Број нових светиљки 18 

Извор осветљења ЛЕД  
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материјализација 
објекта: 

- кабловски вод  
- топлоцинчени челични стубови са бетонским темељима  
- светиљке 

друге 
карактеристике 
објекта: 

Предвиђено је да се сви предметни стубови јавног осветљења напајају 
преко постојећег разводног ормана јавног осветљења (РОЈО) који се 
налази уз постојећу стубну трансформаторску станицу у непосредној 
близини саме раскрснице (користи се постојећи прикључак на ДСЕЕ у 
оквиру постојеће одобрене снаге). Постојеће јавно осветљење је у 
надлежности града Београда. За прикључење новог ЈО у постојећи 
ОММ у оквиру СТС „К-458“ је прибављена сагласност од Градске 
управе града Београда – Секретаријата за енергетику бр. XVI-05-352-

214/24 од 04.04.2024.године. 
Предвиђено је да се нова инсталација јавног осветљења састоји од 4 
LED светиљке назначене активне снаге 109 W и 40 LED светиљки 
назначене активне снаге 82 W што укупно чини 3716 W, што је мање 
од постојећег осветљења (39*(150+35W)). 
Укупна снага новог ЈО је у оквиру одобрене снаге постојећег 
прикључка те стога није потребно повећање одобрене снаге на истом. 

предрачунска  
вредност објекта: 

Пројекат Саобраћајнице 50.718.930,00дин 

70.634.910 дин 

Јавно осветљење     6.111.430,00дин 

 Пројекат саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације 

 

10.099.274,00дин 

 Пројекат саобраћаја и 
саобраћајне сигнализације за 
време извођења радова 

  3.705.276,00дин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
ВИА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, 2024.године  

 

0.8. САЖЕТИ ТЕХНИЧКИ ОПИС 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1.1 Објекат: Површинска раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 
179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. 
Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд); 

1.2 Инвеститор:  JП "Путеви Србије",  Булевар краља Александра 282, 11000 Београд 

1.3 Пројектна организација: ВИА пројект д.о.о., Устаничка 128а, Београд 

1.4 Одговорни пројектант: Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж. 
1.5 Предмет и ниво документације: ИДП - Идејни пројекат 

 

2. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОЈЕКТА 

 

За израду овог пројекта на располагању су биле следеће подлоге: 
• Пројектни задатак; 

• Урбанистички пројекат за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда    
број 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду (Архитектонски студио за пројектовање 
YUGO BIRO Београд, Господара Вучића 3, Београд); 

• Карта подручија и ортофото снимак; 

• Геодетски подлога постојећег стања државног пута у зони површинске раскрснице; 

• Обилазак терена, прикупљање потребних података и усаглашавање решења са тереном; 
• Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни 

објекти и други елементи јавног пута (Службени гласник Републике Србије 50/2011); 

• Закон о јавним путевима; 
• Важећи закони, прописи, стандарди и норме квалитета за ову врсту објеката и нивоа 

документације. 
 

3. ПРИКАЗ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

 

      3.1.  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE 

 

3.1.1 Новопројектовано решење 

Површинска раскрсница пројектована је као кружна раскрсница са једном уливном и 
изливном возном траком (1:1:1:1) без прелазног коловоза. Угао пресецања  укрсних праваца 
је приближно једнак правом углу. Све саобраћајне струје (право, лево, десно) имају исти 
третман а приоритет имају возила у кружном току. 

Пречник уписаног круга кружне раскрснице је Д=40,00м. Ширина кружног коловоза je 
бк=7,00м. Кружни подеоник пречника 26,00м оивичен је бетонским ивичњаком 18/24 и 
издигнут 12цм у односу на коловоз кружног тока. 

Раскрсница се састоји од једне уливне (бу=4,00м) и изливне траке (би=4,50м) за сваки 
правац раздвојене разделним троугаоним острвима, оивичених бетонским ивичњацима 
18/24 са (закошењем 3/12) и издигнутим 12цм у односу на коловоз прикључних праваца. 

Острва су пројектована тако да омогуће несметало уливање у кружни ток, изливање из тока 
и принуде возача на опрезну вожњу. 

Нова аутобуска стајалишта пројектована су иза кружне раскрснице, односно, иза 
пешачког прелаза на изливу са кружног коловоза када је обавезно издвајање на посебно 
проширење изливног коловоза (ниша).  
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Пешачка комуникација тј. пешачке стазе - тротоари и пешачки прелази у зони 
раскрснице чине континуалну функционалну целину. Водило се рачуна и о несметаном 
приступу пешачкој стази од стране хендикепираних особа са обезбеђеним приступима 
пешачке стазе до постојећих или планираних пешачких прелаза.  

Криве трагова, односно проходност у раскрсници, су проверене  програмским пакетом 
"AutoTURN". Као меродавно возило усвојено је тешко теретно возило са полуприколицом 
(ТТВ+ППР) дужине 16,50м.  
 

3.1.2 Нивелационо решење 

Новопројектовано нивелационо решење како у подужном тако и у попречном 
смислу за прикључне путеве рађено је тако да се што више задржи постојеће стање.  

Осовина кружног тока је спољна ивица коловоза. Висински нивелета је постављена 
у равни са нагибом од 0,00% на висинској коти 72.85 при чему су поштовани услови 
вођења нивелете пресечних праваца у подручју раскрснице. Са подужним и попречним 
профилима за сваку улицу комплетно је решена нивелација раскрснице. 
 

3.1.3  Попречни профили 

Постојећи попречни профили, уосталом као и ситуационо решење, претрпели су 
знатне измене у односу на постојеће стање. Усвојен је концепт да се уливни и изливни 
коловози ка и од кружног тока раздвоје физички разделним тоугаоним острвима од 
асфалтбетона. Коловоз у кружном току широк је 7.00м и овичен је тротоарима ширине 
2.00м. Троугаона острва (променљиве ширине) и тротоари уз коловоз оивичени су 

бетонским ивичњацима 18/24 и уздигнути 12цм изнад коловоза. Тротоари уз банкину 
оивичени су ивичњацима 12/18 (висине 6 cm у односу на асфалтни коловоз тротоара).  

 У зони пешачког прелаза и троугаона острва и тротоари су оивичењем ивичњацима 
18/24 у обореном положају (h= 3cm) како би се обезбедио несметан проступ пешачкој стази 
од стране хендикепираних особа. 

 

3.1.4  Одводњавање  

Постојеће одводљавање атмосферских вода са површине коловоза врши се попречним 
и подужним нагибима преко банкина, низ косине насипа до постојећих широких земљаних 
канала као и дуж ивице ивичња нових тротоара до новопројектованих сливника и даља 
сливничким везама испуштају у постојеће путне канале.  
 

3.1.5. Kоловозна конструкција 

Пројектно решења (тоталне реконструкције) коловозне конструкције у зони кружне 
раскрсице је: 

Флексибилна коловозна конструкција - тотална реконструкција 

Припремни радови 

 уклањање постојећих слојева коловозне конструкције    dmin = 70 cm 

 припрема (збијањем) подтла од локалног ситнозрног материјала (WL≤50%, IP≤20%, 
бубрење <3%) (ЕV2≥40MPa, ЕV2/ЕV1≤2.3) 

 постављање геокомпозита (геомрежа+геотекстил) затезне чврстоће 30kN/m (сепарација, 
филтрација, ојачање) 

Израда нових слојева коловозне конструкције  

 слој од невезаног дробљеног камена 0/63mm (ЕV2≥100МPа, ЕV2/ЕV1≤2.4)    d = 30 cm 

 слој од невезаног дробљеног камена 0/31mm (ЕV2≥150МPа, ЕV2/ЕV1≤2.4)    d = 25 cm 

 битуменска мешавина за носећи слој БНС 22сА (B 50/70)                        d = 7 cm 

 битуменска мешавина за носећи слој БНС 22сА (PmB 45/80-65)                  d = 6 cm 

 хабајући слој од АБ11с (PmB 45/80-65)                               d = 5 cm 
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На пешаким стазама предвиђен је слој од асфалт бетона АБ11c (d=5cm) и слој 
дробљеног каменог агрегата 0/31 mm (d=25cm). 

 

3.2. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

Постојеће осветљење је у систему одржавња Града Београда, где ће се након изградње 

и реконструисано осветљење предати на управљање. Напајање постојећег осветљења је у 

надлежности Града Београда, од кога је затражена сагласност за прикључење 

реконструисаног осветљења. 
Овим пројектом је предвиђена демонтажа и уклањање-померање постојећих стубова 

јавног осветљења на постојећој раскрсници са ознакама П5, П6, П7, П9, П10, П12, П13, П23, 
П24, П26, П27, П33 и П34. Задржавају се постојећи стубови са ознакама П1, П2, П3, П4, П8, 
П11, П14, П15, П16, П17, П18, П19, П20, П21, П22, П25, П28, П29, П30, П31, П32, П35, П36, 
П37, П38 и П39. Предвиђена је уградња стубова (постојећи-демонтриани ако је у добром 
стању, односно нови) јавног осветљења С1-С15. 

Предвиђена је демонтажа свих светиљки са свих постојећих стубова (и они који се 
задржавају) и уградња нових ЛЕД светиљки. 

Сви стубови су челични, топлоцинчени конусни округлог пресека, укупне висине 
оптичког центра од H=8m.  

Предвиђено је да се сви предметни стубови јавног осветљења напајају преко 
постојећег разводног ормана јавног осветљења (РОЈО) који се налази уз постојећу стубну 
трансформаторску станицу у непосредној близини саме раскрснице. Постојеће јавно 
осветљење је у надлежности града Београда. За прикључење новог ЈО у постојећи ОММ у 
оквиру СТС „К-458“ је прибављена сагласност од Градске управе града Београда – 

Секретаријата за енергетику бр. XVI-05-352-214/24 од 04.04.2024.године. 
На стуб С15 се монтирају ЛЕД светиљке, типа „IZYLUM 2 40LED@870mA / 5393 / 

109W / NW“ произвођача „MINEL SCHREDER“ снаге 109 W или сличне.  
На све остале стубове (постојеће који се задржавају и нове) се монтирају ЛЕД 

светиљке, типа „IZYLUM 2 30LED@870mA / 5308 / 82W / NW“ произвођача „MINEL 
SCHREDER“ снаге 82 W или сличне. 

 

3.3. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Примењена сигнализација на предметној раскрсници: 
Ка центру предметне раскрснице, из свих праваца кретања, позициониране су следеће 

комбинације знакова: 
- Најава наиласка на предметну, кружну раскрсницу, предочена је знаковима III-202  

„раскрсница са кружним током саобраћаја“ 250m пре кружне раскрснице. 
- на 100m пре кружне раскрснице позиционирана је комбинација знакова II-28 

„забрана претицања“ и II-30(50) ограничење брзине кретања на 50 km/h. 
- затим следи комбинација знакова I-30 знак „раскрсница са кружним током 

саобраћаја“ и допунске табле IV-1(50m), II-30(30) ограничење брзине кретања на 30 km/h, 
50m пре кружне раскрснице. 

Након проласка кроз предметну раскрсницу, брзина кретања на главном правцу 
(државни пут IБ реда) ограничена је знаком II-30(60) ограничење брзине кретања на 60 km/h, 
док је на локалном путу Ковилово-Глогоњски Рит предвиђено ограничење брѕине на 50 
km/h. 

Сва пројектом предвиђена аутобуска стајалишта су означена знаком „аутобускоп 
стајалиште“ III-49 и одговарајућом хоризонталном сигнализацијом. 
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Пројектом предвиђени пешачки прелази су ширине 3m и означена су знаком III-6 и 
одговарајућом хоризонталном сигнализацијом.  
- на физичким острвима позициониран је знак II-45 са таблом за означавање врха физичког 

острва III-84. 

- на самом прилазу раскрсници позиционирани су знакови II-1 и II-45.2. 

- стреласти путокази III-205 предвиђени су на физичким острвима кружне раскрснице. 
- у кружном подеонику позициониране су комбинације знакова II-45.2 и III-84 

 

Примењене су следеће хоризонталне ознаке: 
- неиспрекидана бела линија по средини коловоза која раздваја саобраћајне траке ширине 

15cm 

- ивичне линије-неиспрекидана бела линија, ширине 15cm 

- ивичне линије-испрекидана бела линија, ширине 15cm, растера 1+1m 

- ивичне линије-испрекидана жута линија, ширине 30cm, растера 1+1m 

- ознака за обележавања места за аутобуско стајалиште V-16.2 жуте боје 

- шрафиране површине (поља за усмеравање саобраћаја, разделна острва,...) 
 зауставна линија пројектована је са троугловима на прилазу кружном току (V-1.2) 

 

Примењене су следећа саобраћајна опрема: 
Пројектом је предвиђено позиционирање заштитне ограде типа H2W4. Предвиђеном 

заштитном оградом штите се стубови расвете чија је позиција означена на ситуационом 
плану. 

На крајевима заштитног уређаја за задржавање возила предвиђено је постављање 
косих завршетака ограде дужине 12m. 

Вибрационе траке након редукције брзине кретања (из свих праваца кретања ка центру 

раскрснице) су предвиђене у три сета. Овим техничким средствима физички се онемогућују 

веће брзине кретања возила, односно упозоравају се возачи да смање брзину кретања пре 

раскрснице. 
Примењена вертикална сигнализација састоји се од стандардних знакова. Сва решења 

вертикалне сигнализације садрже материјале рефлексије класе 2. 
 

3.4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Пројектом је предвиђено извођењe радова у четири фазе. 
 

ФАЗА 1: 
Првом фазом извођења радова предвиђена је успостава привременог режима обуставе 

саобраћаја на краку предметне раскрснице ка насељеном месту Ковилово, ознака пута 

Ковилово 67317-04. Вођење саобраћаја вршити преко локалног пута ознаке Ковилово 67317-

01, а према референтном систему мреже улица и општинских путева града Београда. 
Предметна раскрсница ће функционисати као трокрака раскрсница са ширином 

саобраћајне траке од 3m. (примењена хоризонтална сигнализација жуте боје).  
Радовима ове фазе извођења радова предвиђена је изградња дела кружног подеоника и 

тротоара на затвореном краку предметне раскрснице. 
Радови подразумевају извођење пуног геометријског профила овог крака раскрснице. 
Такође, врши се припрема подлоге пута како би саобраћај могао да се измести на 

новоизграђени део и тако створе услови за реализацију следеће фазе извођења радова. 
Зона радова на предметној раскрсници третирана је вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом и опремом пута. 
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ФАЗА 2: 
Завршетком радова прве фазе створени су услови за реализацију друге фазе. Радовима 

ове фазе предвиђени су радови поред пута и изградња десне ивице коловоза из смера 
Београда ка предметној раскрсници као и из смера Глогоњског рита ка Зрењанину. 

Радови подразумевају проширење предметног дела пута, изградња будућих пешачких 

стаза и наставак изградње кружног подеоника. 
Зона радова на предметној раскрсници третирана је вертикалном и хоризонталном 

саобраћајном сигнализацијом и опремом пута. 
 

ФАЗА 3: 
Након завршетка друге фазе, стварају се услови за отпочињање треће фазе. Радовима 

треће фазе предвиђен је завршетак изградње кружног подеоника, као и тротоара на краку 

раскрснице ка Глогоњском риту (десна страна). 
Ради постизања веће безбедности свих учесника у саобраћају овом фазом извођења 

радова, предвиђено је позиционирање раздвајајуће ограде VII-6 (пластични „New Jersey“) у 

зони изливног крака ка Глогоњском риту из правца Београда. 
 

ФАЗА 4: 
Четврта-последња фаза извођења радова подразумева изградњу физичких острва на 

сва четири крака предметне раскрнице. 
Саобраћајна сигнализација у зони радова се уклања у целости са пута одмах по 

обављеним радовима, а најкасније у року од 24 часа по завршетку радова и успоставља се 

првобитни режим саобраћаја. 
 

 

 

 

 

 

Глаавни пројектант:       
 

 

                                                                                     

_____________________________ 

Весна Кисин-Малешевић, дипл.грађ.инж 
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0.9. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

 

0.9.1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE 

пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ ција мере цена 

1 2 3 4 5 6 

            

  1. ПРЕТХОДНИ РАДОВИ         

            

1.1. ГЕОДЕТСКО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ          

Е.1.1 

Обележавање (обнављање) трасе пре почетка 
радова, осигурање трасе, контролно снимање 
попречних профила и одржавање осигурања 
током трајања радова. Обрачун по 1км 

        

  

Према ситуацији и подужним профилима има     
- државни пут бр.13                                                
од км 179+184,53 до км179+524,54 = 340,01 м          
- пут за Ковилово                                                    
од км 0+020,00 до км0+120,00 = 100,00 м               
- пут за Глогоњски рит                                            
од км 0+020,00 до км0+120,39 = 100,39 м               
- Кружни ток                                                             
од км 0+000,00 до км 0+125,65 = 125,65 м                  

        

  Према ситуацији и подужним профилима има:         

  Укупно 666,05 м км 0,666 200.000,00 133.200,00 

            

1.2.  
УКЛАЊАЊЕ ШУТА И ДРУГОГ 
НЕПОДЕСНОГ МАТЕРИЈАЛА 

        

 Е.1.3. 

Утовар и одвоз шута и другог неподесног 
материјала са трасе новопројектоване 
саобраћајнице на депонију до 5км. 
Обрачун по 1м3 

        

  
Према табеларном предмеру има  1784,48м2 х  
0,20м=356,90м3 

м3 357,00 500,00 178.500,00 

            

1.3. РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ИВИЧЊАКА         

Е.1.4 

Рушење постојећих ивичњака 20/24 на слоју 
бетона са утоваром порушеног материјала и 
одвозом на депонију. Рад подразумева 90% 
машинског и 10% ручног рада. 

        

  
Обрачун по 1м         

Према плану рушења коловоза има  210,95м м 211,00 1.200,00 253.200,00 

            

1.4. 
РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ФЛЕКСИБИЛНОГ КОЛОВОЗА 
        

Е.1.6  

Позиција обухвата рушење и ископ постојећег 
коловоза у ширини и дебљини по пројекту, 
утовар и транспорт материјала у насипе, 
депоније за разне потребе према намени, како 
ће се материјал употребљавати при извођењу 
радова. Обрачун по 1м3 

        

  Према табеларном предмеру има 3502,10м3  м3 3.503,00 1.250,00 4.378.750,00 
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пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ ција мере цена 

1 2 3 4 5 6 

            

1.5. 
РУШЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ПЕШАЧКИХ 
СТАЗА 

        

  

Позиција обухвата рушење постојећих 
пешачких стаза, чишћење шута и одпадака, 
утовар и транспорт на депонију 

        

  Обрачун по 1м3         

  
Према плану рушења коловоза има                     
117,42м2 x 0,25м=29,355м3 м3 30,00 1.250,00 37.500,00 

            

1.6. РУЧНИ ИСКОП         

Е.1.14  

Ручни ископ земљаног материјала III и IV 
категорије ширине до 60цм и дубине до 2,0м 
са одбацивањем у страну. Ископ се врши ради 
утврђивања тачног положаја подземних 
инсталација уколико су оне у зони обављања 
радова па прети њихово оштећење. 

        

  Обрачун по 1 м3           

  
Предвиђа се количина:                                                                         
8 јаме* 2*0,6*0,6 = 5,76м3 м3 6,00 1.200,00 7.200,00 

            

1.7. 
УКЛАЊАЊЕ САОБ. ЗНАКОВА И 
РЕКЛАМНИХ ПАНОА 

        

  

Уклањање (демонтирање) постојећих знакова 
вертикалне сигнализације и рекламних паноа 
из зоне извршења радова. Рад обухвата: 
демонтирање знакова са стубова, вађење 
стубова (носача знакова), обијање бетона са 
стубова, утовар материјала у возила, одвоз до 
места складиштења и слагање по врстама 
материјала. Разбијени бетон посебно 
утоварити у возила и одвести до депоније или 
места уградње . 

        

  Обрачун по 1 ком            

  
Према плану рушења коловоза уклањања сe 18 
знакова 

ком 18 600,00 10.800,00 

            

1.8. 
НАБАВКА ПВЦ ЦЕВИ ЗА КАБЛОВСКУ 
КАНАЛИЗАЦИЈУ 

        

  

Набавка, транспорт, ископ и полагање ПВЦ 
цеви Ф 110 за кабловску канализацију у свему 
према техничким прописима за ту врсту 
радова. 

        

  Обрачун по 1м         

  Предвиђа се количина 250м м 250 300,00 75.000,00 

            

  СВЕГА ПРЕДХОДНИ РАДОВИ дин     5.074.150,00 
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пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ ција мере цена 

1 2 3 4 5 6 

      

  2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ РАДОВИ)         

            

2.1. ОТКОП ХУМУСА         

Е.2.3  Откоп хумуса д=20 цм . Позиција обухвата 
ископ, утовар и транспорт материјала :         

  Обрачун по 1м2         

  Према табеларном предмеру има  1175,75 м2 м2 1.176,00 500,00 588.000,00 

            

2.2. ШИРОКИ ОТКОП         

Е.2.6 

Откопавање земље III и IV категорије у 
широком откопу на траси са утоваром у возила 
и одвозом на депонију или место уградње на 
траси. Рад подразумева 90% машинског и 10% 
ручног рада. 

        

  Обрачун по 1м3         

  Према табеларном предмеру има 403,32 м3         

2.2.1. Транспорт до 1км, уградња на траси,  м3 0,00 300,00 0,00 

2.2.2. Остаје за одвоз на депонију                                       м3 404,00 600,00 242.400,00 

            

2.3. УРЕЂЕЊЕ ТЕМЕЉНОГ ТЛА (ПОДТЛО)         

Е.2.9 
Обрада и набијање подтла у земљаним 
материјалима III и IV категорије.         

  Обрачун по 1м2         

  Према табеларном предмеру има  2544,64м2 м2 2.545,00 120,00 305.400,00 

            

2.4. ИЗРАДА НАСИПА         

Е.2.10  Израда насипа са машинским збијањем и 
планирањем косина.         

  Обрачун по 1м3 збијеног насипа         

  Према табеларном предмеру има 1187,80м3         

2.4.1. 

 - Насип од материјала из ископа на траси; 
ископ и транспорт обухваћени ПОЗ 2.2, па се 
овде узима само разастирање, планирање и 
збијање: 

м3 0,00 500,00 0,00 

2.4.2. 

 - Од дробинског, шљунковито - песковитог  
или каменитог материјала са набавком и 
транспортом 

м3 1.188,00 2.000,00 2.376.000,00 

            

2.5.  УРЕЂЕЊЕ ПЛАНУМА ПУТА         

Е.2.12 
Обрада, планирање и збијање постељице у 
земљаним материјалима III и IV категорије.         

  Обрачун по 1м2         

  Према табеларном предмеру има 6948,26м2 м2 6.949,00 120,00 833.880,00 

2.6. ИЗРАДА СТАБИЛИЗОВАНИХ БАНКИНА     

 

Израда завршног слоја стабилизованих 
банкина у свему према детаљу из пројекта од 
каменитих материјала. 
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пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ ција мере цена 

1 2 3 4 5 6 

   Обрачун по 1м3 збијене банкине         

  
 Према ситуационом решењу има                   
1217,79 м2 х 0,20 = 243,56 м3                     

 2.6.1. 

 - од дробљеног каменитог материјала 
крупноће 0-31,5мм при чему се у обзир узима 
и набавка и транспорт материјала; разастирање 
и планирање 50% машински, 50% ручно а 
збијање машински: 

 

 

 

м3 

 

 

 

 244,00 

  

 

 

2.500,00 

 

 

 

 610.000,00 

 2.6.2. 

 - од струганог асфалта из ПОЗ 4.1. овог 
предмера; овде се обрачунава само 
разастирање и планирање (50% машински, 
50% ручно) и машинско збијање 

 

 

 

 м3 

  

 

 

0.,00 

  

 

 

800,00 

  

 

 

0,00 

            

2.7.  ХУМУНИЗИРАЊЕ КОСИНА И БАНКИНА         

Е.2.14 

Хумузирање равних и косих површина  
хумусом  д=20cm са целокупном набавком 
материјала, транспортом, разастирањем и 
сејањем траве у свему према детаљу из 
пројекта. 

        

  Обрачун по 1м2         

  

Према табеларном предмеру и плану коловоза 
има 1346,64m2 додаје се количина на 
подеонику 314.16 м2 тј. Укупно 1660,80м2 

м2 1.661,00 250,00 415.250,00 

            

  СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ дин     5.370.930,00 

            

  3. ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ         

            

3.1. ИЗРАДА СЛИВНИКА         

Е.3.22 

Израда бубањ сливника од бетонских или ПВЦ 
цеви Ø450(400)мм или бетонирани на лицу 
места, комплетно, за прихватање воде. Рад 
обухвата сав потребан ископ, транспорт, 
бетонирање дна сливника, набавку и уградњу 
ПВЦ цеви, сливничке везе од ПВЦ цеви 
Ø150мм ( просечно Л=5.50), затрпавање цеви и 
набавку и уградњу ливено-гвоздених 
сливничких решетки. Дубина сливника до 
1.45м. 

        

  Обрачун по комаду ком 12 30.000,00 360.000,00 

            

3.2. ИЗДИГНУТИ ИВИЧЊАЦИ         

Е.3.13 

Набавка,транспорт и постављање бетонских 
ивичњака на бетонској подлози комплетно у 
свему према детаљу из пројекта. 

        

  

Мерење и плаћање по 1м уграђеног ивичњака 
са фуговањем и евентуалним чишћењем након 
израде завршног слоја асфалта 

        

3.2.1.  
Нови бетонски оборени ивичњак18/24 
(h=12cm)  L=602,83 m                          

м 603,00 3.000,00 1.809.000,00 
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пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ ција мере цена 

1 2 3 4 5 6 

            

3.2.2. 
Нови бетонски ивичњак 18/24 (у обореном 
положају h=3цм) L=4 х (3м х 4)=48м   м 48,00 2.800,00 134.400,00 

3.2.3.  
Нови баштенски ивичњак 12/18 (h=6cm )  
L=422,74 m                                        

м 423,00 2.100,00 888.300,00 

3.2.4. Прелазни ивичњак 32ком x 0,8m  L= 25,60 м  м 26,00 2.800,00 72.800,00 

  СВЕГА ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ дин     3.264.500,00 

      

  4. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)         

            

4.1. 
ПРОФИЛИСАЊЕ АСФ. КОЛОВОЗА СА 
ОДВОЗОМ          

  

Профилисање (стругање) постојећег асфалта 
са утоваром у возила и одвозом на место 
уградње или депонију. 

        

  Обрачун по 1м3         

  

Према табеларном предмеру радова  и плану 
коловоза има 299,14м2 х 0,1м = 29,914 м3, 
додаје се количина на подеонику  oko 
314.16м2х 0,05м=15,708 тј. укупно 45,622м3 м3 46,00 2.000,00 92.000,00 

            

4.2. ГЕОКОМПОЗИТ         

  

Рад обухвата све активности потребне за 
оспособљавање слабо носиве подлоге 
применом геосинтетичких материјала 
(геокомпозита). Подлогом се сматра постојећи 
земљани труп од ситнозрних материјала         

  Обрачун по 1м2         

  

Према табеларном предмеру радова (за обраду 
постељице) потребно је 6948,26м2 
геокомпозита м2 6.949,00 400,00 2.779.600,00 

            

4.3. 
ДОЊИ НОСЕЋИ СЛОЈ ОД НЕВЕЗАНОГ 

КАМЕНИТОГ МАТЕРИЈАЛА 
        

4.3.1.  

Р.3.1 

Израда тампонског слоја од невезаног 
дробљеног камена крупноће 0-63мм у дебљини 
од d=30цм комплетно са набавком материјала, 
транспортом, разастрањем, планирањем и 
збијањем.  

        

  
Обрачун по 1м3 у збијеном стању.             
Према табеларном предмеру радова 1931,91м3     м3 1.932,00 2.300,00 4.443.600,00 

            

4.3.2.  

Р.3.1 

Израда носећег слоја од невезаног дробљеног 
каменитог материјала крупноће 0-31.5 мм у 
дебљини d=25цм комплетно са  набавком 
материјала, транспортом, разастирањем, 
планирањем и збијањем. Рад подразумева 70% 
машинског и 30% ручног рада на разастирању 
и планирању а машинско збијање. 

        

  Обрачун по 1м3         
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пози опис рада (назив позиције) јед. количина 
jeд. износ ција мере цена 

1 2 3 4 5 6 

            

  

Према предмеру радова има  1918,80м3 додаје 
се  количина на подеонику 314,16м2х 0,25м= 
78,54м3   укупно 1997,34м3 м3 2.048,00 2.500,00 5.120.000,00 

            

4.4. БИТУМЕНИЗИРАНИ НОСЕЋИ СЛОЈ         

Р.3.6. 

Израда  носећег слоја од битуминизираног 
дробљеног каменитог материјала БНС22сА 
д=7+6 цм са целокупном набавком материјала, 
припремом постојећег застора и асфалтног 
слоја, справљањем, транспортом и уградњом. 

        

  Обрачун по 1м2         

4.4.1. Дебљина слоја на коловозу  д=6цм   5639.48 м2  м2 5.640,00 1.320,00 7.444.800,00 

4.4.2. Дебљина слоја на  коловозу д=7цм   5639.48 м2 м2 5.640,00 1.540,00 8.685.600,00 

            

4.5. ХАБАЈУЋИ СЛОЈ ОД АСФАЛТ БЕТОНА         

Р.3.10  

Израда хабајућег слоја АБ11сА дебљине д=5 
цм у уваљаном стању са целокупном набавком 
материјала, припремом БНС-а, справљањем, 
транспортом и уградњом. 

        

  Обрачун по 1м2         

  Мерено са ситуације          

4.5.1. Дебљина слоја на коловозу д=5цм  5639.48 м2  м2 5.640,00 1.250,00 7.050.000,00 

4.5.2. Дебљина слоја на тротоару д=5цм     929.53м2 м2 930,00 1.250,00 1.162.500,00 

4.5.3. 
Дебљина слоја на тр. острвима д=5цм 
185.76м2 

м2 185,00 1.250,00 231.250,00 

            

  СВЕГА  ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ) дин     37.009.350,00 

            

  5. РАЗНИ РАДОВИ         

            

5.1. 

ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ 
ПОДЗМЕНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (ЕПС, 
ТЕЛЕКОМ, ГАС) 

        

  

Позиција обухвата сав рад и материјал на 
измештању и заштити електроенергетских и 
телекомуникационих водова и гасовода у 
кругу раскрснице по налогу надзорног органа 
и рачуну власника инсталација.  

        

  Обрачун се врши паушално паушално 3.000.000,00 

            

   СВЕГА РАЗНИ РАДОВИ дин     3.000.000,00 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. ПРЕДХОДНИ РАДОВИ   5.074.150,00 

2. ДОЊИ СТРОЈ (ЗЕМЉАНИ 
РАДОВИ)   5.370.930,00 

3. ОБЈЕКТИ И ОДВОДЊАВАЊЕ   3.264.500,00 

4. ГОРЊИ СТРОЈ (КОЛОВОЗ)   37.009.350,00 

5. РАЗНИ РАДОВИ   3.000.000,00 

Укупно радови без пореза   50.718.930,00 

 

 

 

 

 

0.9.2. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

 

  
МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА 

        

рб ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јед. цена УКУПНО 

1 

LED светиљка снаге 82 W, еквивалентна типу 
MINEL SCHREDER „IZYLUM 2 30LED@870mA / 
5308 / 82W / NW “. Кућиште светиљке израђено је 
од алуминијумске легуре ливене под притиском. 
Светиљка се монтира директно на стуб под углом 
од 5 степени у односу на осу саобраћајнице. 
Светлосни извор - LED. Систем за једноставну 
монтажу светиљке који омогућава универзалну  
монтажу на стуб или лиру Ø 32-76mm. Димензије 
светиљке приближно: 604 mm X 352 mm X 94 mm 
(дужина X ширина X висина).Тежина светиљке 
6,3kg. Механичка отпорност светиљке на удар мин 
IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен мех. 
заштите  светиљке (оптичког дела и дела 
предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-ЕN 
60598.  Светиљка треба да буде у складу са 
светлотехничким прорачуном изведене деонице.  

ком. 40 35.490,00 1.419.600,00 

2 

LED светиљка снаге 109 W, еквивалентна типу 
MINEL SCHREDER „IZYLUM 2 40LED@870mA / 
5393 / 109W / NW “. Кућиште светиљке израђено је 
од алуминијумске легуре ливене под притиском. 
Светиљка се монтира директно на стуб под углом 
од 5 степени у односу на осу саобраћајнице. 
Светлосни извор - LED. Систем за једноставну 
монтажу светиљке који омогућава универзалну  
монтажу на стуб или лиру Ø 32-76mm. Димензије 
светиљке приближно: 604 mm X 352 mm X 94 mm 
(дужина X ширина X висина).Тежина светиљке 
6,3kg. Механичка отпорност светиљке на удар мин 
IK09, у сагласности са IEC-EN 62262. Степен мех. 
заштите  светиљке (оптичког дела и дела 
предспојног уређаја) IP66, у сагласности са IEC-ЕN 
60598.  Светиљка треба да буде у складу са 
светлотехничким прорачуном изведене деонице.  

ком. 4 36.400,00 145.600,00 
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  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА         

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

3 

 

Насадни челични поцинковани конусни стуб, укупне 
висине 8m, у складу са стандардом SRPS ЕН 40-(1 
до 9) и  SRPS EN 1991-1-4:2012, димензионисан за 
брзину ветра за рејон Панчево-Ковилово, тежину 
светиљке (маx 1x20kg), са отпорношћу на ветар 
према усвојеној светиљци. Са ревизионим 
отвором (минималних  димензија 600x100 mm) и 
одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице 
отовора на висини минимално 500 mm). Врх стуба 
је по пречнику прилагођен једној светиљци снаге 
82W. Са стубом се испоручују анкери према 
статичком прорачуну темељења стуба, шаблон за 
израду темеља, гумена подлошкa за нивелацију 
стуба, анкер плоча и пластичне капе за заштиту 
анкера. Стуб треба да омогућује монтажу 
светиљке снаге 82 W под углом од 5 степени у 
односу на хоризонталу. У стубу предвидети место 
за уградњу плоче прикључне кутије и завртње за 
уземљење са унутрашње стране стуба. Стуб мора 
одговарати цртежу датом у графичком прилогу и 
мора бити атестиран (атест испоручити уз стуб). 
Предвиђена је заштита стубова од корозије 
металном превлаком и цинковањем топлим 
поступком. Напомена:Стављен је број стубова уз 
претпоставку да три постојећа демонтирана стуба 
неће бити адекватна за поновну монтажу док ће се 
остали демонтирани стубови искористити поново. 

ком 4 100.000,00 400.000,00 

4 

 

 

Насадни челични поцинковани конусни стуб, укупне 
висине 8m, у складу са стандардом SRPS ЕН 40-(1 
до 9) и  SRPS EN 1991-1-4:2012, димензионисан за 
брзину ветра за рејон Панчево-Ковилово, тежину 
светиљке (маx 4x20kg), са отпорношћу на ветар 
према усвојеној светиљци. Са ревизионим 
отвором (минималних  димензија 600x100 mm) и 
одговарајућим антивандал поклопцем (доње ивице 
отовора на висини минимално 500 mm). Врх стуба 
је по пречнику прилагођен за монтажу носача 4 
светиљке под углом 90 степени, појединачне снаге 
светиљке 109W. Са стубом се испоручују анкери 
према статичком прорачуну темељења стуба, 
носач за 4 светиљке са међусобним углом од 90 
степени, шаблон за израду темеља, гумена 
подлошкa за нивелацију стуба, анкер плоча и 
пластичне капе за заштиту анкера. Стуб треба да 
омогућује монтажу 4 светиљке снаге 109 W под 
углом од 5 степени у односу на хоризонталу 
(светиљке су монтиране под међусобним углом од 
90 степени). У стубу предвидети место за уградњу 
плоче прикључне кутије и завртње за уземљење 
са унутрашње стране стуба. Стуб мора одговарати 
цртежу датом у графичком прилогу и мора бити 
атестиран (атест испоручити уз стуб). Предвиђена 
је заштита стубова од корозије металном 
превлаком и цинковањем топлим поступком. 

ком 1 120.000,00 120.000,00 
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  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА         

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

5 

RPO плоча - стубни разделник, за прикључење 
трофазне инсталације до 3 кабла пресека 25mm2

, 
каблова за напајање светиљки, као и са 
осигурачима 2 х FRA 4А(10А). 

ком. 15 3.500,00 52.500,00 

6 
Кабловска спојница 1kV, 4x6-25 са кидајућим 
чаурама 

ком 14 3.370,00 47.180,00 

7 NV осигурачи називне струје 16А ком. 9 350,00 3.150,00 

8 Кабл PP00 А 4x25mm2
 m 700 600,00 420.000,00 

9 Кабл PP-Y 3x2.5mm
2
  m 200 200,00 40.000,00 

10 Поцинкована Fe/Zn трака 25x4mm m 700 100,00 70.000,00 

11 Укрсни комад трака-трака ком. 15 200,00 3.000,00 

12 Укрсни комад трака-уже (Va-Cu) ком. 15 400,00 6.000,00 

13 Cu уже 25 mm2
 m 35 550,00 19.250,00 

14 Трака за упозорење  m 700 6,00 4.200,00 

15 
Бетонска коцка за ознаку енергетског кабла за 
регулисан терен са одговарајућом месинганом ознаком, 
према списку ознака 

        

16 Крајеви кабловских цеви KB.OZ.-50/31 ком 8 1.000,00 8.000,00 

17 Укрштање са ПТТ водом KB.OZ.-70/31 ком 4 1.000,00 4.000,00 

18 Укрштање са водоводом и канализ. KB.OZ.-71/31 ком 4 1.000,00 4.000,00 

19 Укрштање са гаосводом KB.OZ.-72/31 ком 4 1.000,00 4.000,00 

20 ПВЦ цеви f 110  (црвена - 3,2mm дебљине зида) m 140 400,00 56.000,00 

21 Шљунак m
3
 2 600,00 1.200,00 

22 Песак  m
3
 60 600,00 36.000,00 

23 Бетон МБ10 m
3
 2 7.000,00 14.000,00 

24 Bетон МБ20  m
3
 15 11.000,00 165.000,00 

25 ПВЦ цеви f 70  m 30 200,00 6.000,00 

26 
Ситан инсталациони материјал (кабел - папуче, 
завртњи, итд.), обрачунати на 1% од свог материјала за 
израду јавног осветљења 

пауш. 1 30.000,00 30.000,00 

 1-27 Укупно главни материјал       3.078.680,00 

            

27 

Геометарско обележавање трасе кабловског рова и 
положаја стубних места. Протокол се предаје 
инвеститору на папиру на самом почетку радова. 
Обрачун по дужном метру трасе свих каблова. 

m 700 20,00 14.000,00 

28 

Демонтажа светиљки са постојећих стубова јавног 
осветљења висине  8 m и складиштење на локацију коју 
одреди Инвеститор. Обрачун по светиљки. ком. 39 4.000,00 156.000,00 

29 

 

Демонтажа постојећег стуба јавног осветљења висине 8 
m и привремено складиштење до поновне уградње. 
Записнички констатовати стање стубова предвиђених за 
демотажу и одредити тачан број стубова који се могу 
поново монтирати на локацији раскрнице. Обрачун по 
стубу. 
 

 

ком. 13 15.000,00 195.000,00 
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  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА         

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

30 

Обрада темељне јаме (за темељ ТИП 1) и затрпавање 
око темеља стубова. Обрада обухвата:  а) Ископ јаме у 
дну cca 15cm шире од основе темеља, са нагибом 
бочних страна cca 3:1, дубине око 20 cm веће од висине 
темеља, мерено од површине терена. Ценом је 
обухваћен и транспорт ископаног материјала на 
депонију. б) Збијање темељног подтла механичким 
средствима до постизања модула стишљивости Ms=25.0 
МN/m2  в) Израда првог тампон слоја испод темеља 
стубова дебљине d=10 cm основе од збијеног шљунка 
модула стишљивости Ms=40.0 МN/m2; г) Израда другог 
тампон слоја од набијеног бетона МБ10 испод темеља 
стубова дебљине d=10 cm  који је потребно одвојити од 
тампон шљунка слојем жилаве терхартије. д) Након 
поставке темеља, затрпавање око темеља збијеним 
шљунком модула стишљивости Мs=50.0 МN/m2 до 
коловозне конструкције или 30 cm испод земљаног тла 
са зеленилом.   
Обрачун по изведеној темељној јами. Јединична цена 
обухвата сав потребан материјал, транспорт, рад, алат и 
све друго неопходно за извођење радова. 
ТИП 1 -  димензије темеља 1,0x1,0x1,0m.  

ком. 15 4.000,00 60.000,00 

31 

Израда бетонског темеља за темељ ТИП 1 од бетона 
МБ20 датих димензија  са израдом завршне круне 
темеља у облику стопе анкер плоче стуба и 
постављањем и нивелисањем анкера и анкер плоче, са 
једном или две ушке за његово ношење,  а у свему у 
складу са важећим правилницима и стандардима. При 
изради темеља поставити и приводне пластичне  цеви ø 
70 mm за улаз-излаз каблова (претходно искројене и 
термички обликоване, да уђу у отвор за каблове на 
анкер плочи стуба) и анкер вијке темељних плоча 
стубова испоручених заједно са стубовима. Анкере 
поставити помоћу "шаблона" тако да по просторној 
геометрији у свему одговарају темељним (анкерним) 
плочама стубова који се уграђују. Темеље стубова 
израдити у радионици или у изузетним случајевима на 
лицу места. Горњу површину темеља извести под углом 
од 5 степени. Јединична цена обухвата транспорт, рад, 
алат, оплату и све друго  неопходно за извођење радова. 
Обрачун по урађеном бетонском темељу комплет. 
ТИП 1 -  димензије темеља 1,0x1,0x1,0m  
      

ком. 15 6.000,00 90.000,00 

32 

Ископ стандардног енергетског рова дубине до 0.9 
m у земљишту III категорије. Комплет са ручним 
ископом. - ширина рова 0,4 m 

m 700 1.500,00 1.050.000,00 

33 

Полагање у већ ископаном рову, поцинковане челичне 
траке 25x4 mm2 по ЈУС Н.Б4.901Ч у слоју ситне 
земље  дебљине 0.1 m. Обрачун по дужном метру 
траке. 

m 700 100,00 70.000,00 

34 

 

Полагање кабловског вода PP00 А 4x25mm2 у 
претходно ископани ров. Обрачун по метру дужном 
кабла са урачунатим затрпавањем рова у слојевима од 
30cm са набијањем и постављањем траке за упозорење. 
 

m 700 700,00 490.000,00 
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  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА         

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

35 

Израда сојница 1 kV. Повезивање постојећег кабловског 
вода PP00 А 4x25mm2 са новим кабловским водом 
PP00 А 4x25mm2  (ако није могуће увући кабл у 
постојећи стуб). Обрачун по налогу надзроног органа. 

ком 14 5.000,00 70.000,00 

36 

Увлачење каблова PP00 А 4x25mm2 у темеље стуба 
јавног осветљења, сечење до висине и израда 
кабловских завршетака. Обрачун по стубном 
месту. 

ком. 15 550,00 8.250,00 

37 

Увлачење каблова PP00 А 4x25mm2 у постојећи РОЈО,  
сечење до висине, израда кабловских завршетака 
и монтирање NV осигурача.  ком 3 6.000,00 18.000,00 

38 

Подизање и монтажа  поцинкованог, округлог, 
конусног стуба висине 8 m на израђен темељ са 
провученим каблом и постављеним гуменим 
тепихом. Насађивање стуба на анкер плочу и 
причвршћивање, са контролом вертикалности 
стуба. Обрачун по стубу. 

ком. 15 12.000,00 180.000,00 

39 

Израда уземљења стуба помоћу укрсног комада "трака-

уже" повезивањем уземљивача (Fе/Zn траке 25x4 mm) и  
Cu ужета 25 mm2 просечне дужине  2.2 m, на једном 
крају, а на другом са угњеченом и залетованом 
папучицом повезаном са завртњем за уземљење 
стуба. Обрачун по стубном месту.  

ком. 15 700,00 10.500,00 

40 
Уградња комплетне RPO плоче са осигурачима 4A. 
Обрачун по стубном месту. ком. 15 1.000,00 15.000,00 

41 

Монтажа  светиљки за спољашње осветљење. Комплет 
са монтажом кабла до РПО плоче. За сваку светиљку се 
поставља посебан кабл са РПО плоче. Обрачун према 
броју светиљки. 

ком. 44 4.000,00 176.000,00 

42 

Израда свих веза на РПО плочи. Везе између осигурача 
и светиљки (PP-Y 4x2.5), увезивање напојних каблова 
(PP00A 4x25 mm

2). Обрачун по стубу. ком. 44 1.500,00 66.000,00 

43 
Постављање кабловских ознака према ситуацији и 
потребама на терену. Обрачун по комаду. ком. 20 500,00 10.000,00 

44 

Уградња заштитних цеви прокопавањем на местима 

како је ситуацијом приказано. Обрачун по дужном 
метру. 
 - јувидур Ø 110x3,2 

m 140 1.000,00 140.000,00 

45 

Накнадни и непредвиђени радови који настају 
приликом укрштања кабла јавног осветљења са осталим  
инсталацијама, а изводиће се по налогу инвеститора уз 
сагласност и услове власника инсталације. Обрачун по 
укрштању. 

комп. 4 15.000,00 60.000,00 

46 
Израда пројекта изведеног стања. (По налогу надзорног 
органа). ком. 1 70.000,00 70.000,00 

47 

 

Чишћење градилишта, одвоз вишка земље и шута на 
депонију, а коју одреди Инвеститор. 
 

пауш. 1 40.000,00 40.000,00 
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  РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА         

  ОПИС ПОЗИЦИЈЕ 
Јед. 
мере 

Кол. Јединична 
цена 

УКУПНО 

48 

Снимање трасе положених каблова и стубова јавног 
осветљења са израдом катастра изведеног стања. 
Инвеститору се снимак предаје на крају извођења 
радова - пре израде окончане ситуације, у папирној и 
дигиталној форми на CD у ACAD - "*.DWG" формату 
(са таблицом апсолутних координата свих стубова као и 
преломних тачака трасе каблова). Овај снимак је основа 
за коначни обрачун. Обрачун по дужном метру трасе 
каблова. 

m 700 20,00 14.000,00 

49 

Испитивање каблова, других проводника и веза у 
инсталацији. Прибављање верификационих извештаја 
од надлежне установе, посебно о квалитету изолације, 
заштите од опасних напона додира, збијености тла, 
фотометријска мерења, контрола вертикланости 
стубова, интерни технички пријем, припремно-завршни 
радови. Пробни рад и предаја објекта. 

пауш. 1 30.000,00 30.000,00 

27-49 Укупно радови на изградњи:       3.032.750,00 

 

 

 

 

 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

    
     

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗГРАДЊУ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА    

3.078.680,00 

 
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ЈАВНОГ 
ОСВЕТЉЕЊА    

3.032.750,00 

    
  

 УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ    
6.111.430,00 
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0.9.2. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Бр. 
поз. 

Елемент 

сигнализације 

Јединична У к у п н о 

мера цена количина динара 

8.5.3.1 

 

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

    

8.5.3.1.1 

 

Саобраћајни знакови  

 

  

 - знак  I – 30 троугласти 90 cm ком. 5150 4 20600 

 - знак  II – 1 троугласти 90 cm ком. 5150 4 20600 

 - знак  II - 28 округли 60 cm ком. 5037 4 20148 

 - знак  II - 30 (30) округли 60 cm ком. 5037 4 20148 

 - знак  II - 30 (50) округли 60 cm ком. 5037 6 30222 

 - знак  II - 30 (60) округли 60 cm ком. 5037 2 10074 

 - знак  II - 45 округли 60 cm ком. 5037 4 20148 

 - знак  II – 45.2 округли 60 cm ком. 5037 8 40296 

 - знак  III – 6 квадратни 60 cm ком. 5037 8 40296 

 - знак  III – 49 правоугаони 60x90cm ком. 9500 4 38000 

 - знак  III - 84 правоугаони 30x100cm ком. 9500 8 76000 

 

- знак  IV -1 (50 m)   

  допунска табла  90х25 cm ком. 2150 4 8600 

8.5.3.1.1.1 

 

Нестандардни саобраћајни знакови     

 

- знак  III - 202 (1)  

  правоугаони  490х320 cm ком. 286944 1 286944 

 

- знак  III - 202 (2)  

  правоугаони  490х320 cm ком. 286944 1 286944 

 

- знак  III - 202 (3)  

  правоугаони  500х310 cm ком. 283650 1 283650 

 

- знак  III - 202 (4)  

  правоугаони  500х310 cm ком. 283650 1 283650 

 

- знак  III - 205 (1) 

  стреласти путоказ 160х65 cm ком. 19032 1 19032 

 

- знак  III - 205 (2) 

  стреласти путоказ 140х65 cm ком. 16653 1 16653 

 

- знак  III - 205 (3) 

  стреласти путоказ 220х65 cm ком. 26169 1 26169 

 

- знак  III - 205 (4) 

  стреласти путоказ 150х65 cm ком. 17843 1 17843 

 
 

Укупно саобраћајни знакови   68 1566017 

Бр. 
поз. 

Елемент 

сигнализације 

Јединична У к у п н о 

мера цена количина динара 

 -стуб носач знака L=2,5m ком. 1750 12 21000 

 -стуб носач знака L=2,7m (II-45 и III-84) ком. 1890 8 15120 

 -стуб носач знака L=3,5m ком. 2450 8 19600 

 -стуб носач знака L=3,7m ком. 2590 8 20720 

 -стуб носач знака L=3,8m ком. 2660 12 31920 

8.5.3.1.2.1 

Носачи нестандардних  
саобраћајних знакова     

 

-стуб носач знака III-202(1) или  
 III-202(2); решетке R-60-30-2; L=5.51m ком. 11300 6 67800 

 

-стуб носач знака III-202(3) или  
 III-202(4); решетке R-60-30-2; L=5.41m ком. 11100 6 66600 
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Број 
позиције 

Елемент сигнализације 
Цена   радова 

(динара) 
8.5.3.1 Вертикална сигнализација  1 827 577 

8.5.3.2 Хоризонтална  сигнализација 229 297 

8.5.3.3 Саобраћајна опрема 8 042 400 

 У к у п н о 10 099 274 
 

 

 

 

 

 

-стуб носач знака III-205 (1),(2),(3) и (4);  
 хоп цев L=2.35m ком. 2350 8 18800 

 Укупно носачи саобраћајних знакова   68 261560 

 Укупно вертикална сигнализација    1827577 

8.5.3.2 ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА     

8.5.3.2.1 Уздужне ознаке     

8.5.3.2.1.1 Разделна линија     

 

- неиспрекидана бела линија по средини  
  коловоза која раздваја саобраћајне   
  траке ширине 15cm m2

 467 107 49969 

8.5.3.2.1.2 Ивична линија      

 

- неиспрекидана обична линија     
  беле  боје, ширине 15cm m2

 467 168 78456 

 

- испрекидана обична линија     
  беле боје ширине 15cm, ритма (1+1) m2

 467 5 2335 

 

- испрекидана обична линија     
  жуте боје ширине 30cm, ритма (1+1) m2

 467 46 21482 

8.5.3.2.2 Попречне ознаке      

 - линије заустављања V-1.2 m2
 467 13 6071 

 - пешачки прелаз V-4 m2
 467 54 25218 

8.5.3.2.3 Остале ознаке      

 - поља за усмеравање  m2
 467 24 11208 

 - аутобуско стајалиште V-16.2 жуте боје m2
 467 74 34558 

 Укупно хоризонтална сигнализација   491 229297 

8.5.3.3 

 

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА     

8.5.3.3.1 - заштитна ограда H2W4 m 9950 708 7044600 

 - коси завршетак дужине 12m ком. 48850 15 732750 

 - катадиоптер (VIII-2) ком. 650 57 37050 

8.5.3.3.2 - вибрационе траке m 1000 228 228000 

 

 

Укупно саобраћајна опрема   
 8042400 
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0.9.3.  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 
ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

Бр.  
позиције 

Опис позиције J.M Количина Цена Укупно 

8.5.3.1. ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

    

 

Саобраћајни знакови 

    

 

Знакови опасности 

    

 

знак I-5 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

знак I-5.1 троугласти 90 cm ком. 2 6278 12556 

 

знак I-5.2 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

знак I-19 троугласти 90 cm ком. 10 6278 62780 

 

знак I-38 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

Знакови изричитих наредби 

 
   

 

знак II-1 троугласти 90 cm ком. 4 6278 25112 

 

знак II-2 осмоугао 60cm ком. 3 5870 17610 

 

знак II-3 округли 60 cm ком. 2 5870 11740 

 

знак II-28 округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-30 (30) округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-30 (40) округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-30 (50) округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-44.2 округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-45 округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-45.2 округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак II-45.3 округли 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

Знакови обавештења 
    

 

знак III-17 квадратни 60 cm ком. 4 5870 23480 

 

знак III-205(D) 170x65 cm ком. 1 23542 23542 

 

знак III-205(L) 170x65 cm ком. 2 23542 47084 

 

знак III-301.1 правоугаони 231x353 cm ком. 1 173727 173727 

 

знак III-301.2 правоугаони 231x353 cm ком. 1 173727 173727 

 

знак III-302(D) 170x65 cm ком. 1 23542 23542 

 

знак III-302(L) 170x65 cm ком. 2 23542 47084 

 

Допунске табле 
    

 

знак IV-1 (50 m)(жута) допунска табла  90х25 cm ком. 4 3416 13664 

 

знак IV-1 (50 m)(бела) допунска табла  60х25 cm ком. 1 3416 3416 

 

знак IV-1 (100 m) допунска табла  90х25 cm ком. 1 3416 3416 

 

знак IV-1 (200 m) допунска табла  90х25 cm ком. 2 3416 6832 

 

знак IV-1 (400 m) допунска табла  90х25 cm ком. 4 3416 13664 

Бр.  
позиције 

Опис позиције J.M Количина Цена Укупно 

 

знак IV-2 (200 m) допунска табла  90х25 cm ком. 4 3416 13664 

 

знак IV-2 (300 m) допунска табла  90х25 cm ком. 4 3416 13664 

 
Укупно саобраћајни знакови:  

97 
 

973481 

 

Носачи саобраћајних знакова 

 
  

 

 

стуб носач знака L=2,5m ком 6 2975 17850 
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стуб носач знака L=2,8m ком 10 3332 33320 

 

стуб носач знака L=3,5m ком 23 4165 95795 

 

стуб носач знака III-205 и III-302 

 решетка R-60-30-1, L = 3.60m  
ком 6 12546 75276 

 

стуб носач знака III-301.1 и III-301.2 

 решетка R-60-30-1, L = 5.84m  
ком 4 20352 81410 

 

Укупно носачи саобраћајних знакова: 
 

49 
 

303651 

 
Вертикална сигнализација - Укупно: 

   
1277131 

8.5.3.2. ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА     

 

Уздужне ознаке 
    

 

Разделна линија 
    

 

неиспрекидана обична линија, жуте боје, ширине 
12cm  

m
2
 242 505 122210 

 

испрекидана обична линија, жуте боје, ритма 1+1, 
ширине 12cm  m

2
 19 505 9595 

 

Попречне ознаке  
    

 

линије заустављања V-1 m
2
 18 505 9090 

 

Хоризонтална сигнализација - Укупно: 
 

279 
 

140895 

8.5.3.3. САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 
    

 

Запреке 
    

 

VII-2 - хоризонтална запрека ком 3 6250 18750 

 

VII-3 - једнострана вертикална запрека ком 4 3100 12400 

 

VII-3/VII-3 - обострана вертикална запрека ком 20 4500 90000 

 

VII-3/VII-3.1 - обострана вертикална запрека ком 50 4500 225000 

 

VII-3.4 - једнострана вертикална запрека ком 4 3100 12400 

 

VII-6 Раздвајајућа ограда m 237 6500 1540500 

 

Трептачи 
    

 

ТС-1 Трепћуће светло ком 4 4050 16200 

 

ТС-2 Трепћуће светло ком 50 6000 300000 

 

ТС-3 Трепћуће светло ком 4 10000 40000 

 

ТС-4 Трепћуће светло ком 4 8000 32000 

 

Саобраћајна опрема - Укупно: 
   

2287250 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА   

          

ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

  

1 277 131 

ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

  

 140 895 

САОБРАЋАЈНА ОПРЕМА 

  

2 287 250 

 

УКУПНО:  3 705 276 
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

1. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦE   50.718.930,00 дин 

2. ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ    
ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  6.111.430,00  дин 

3. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

  10 .099 .274,00 дин 

4. ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА 
ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

  3. 705. 276,00 дин 

Укупно радови без пореза   70.634.910 ,00 дин 
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0.10. ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
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0.11. ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ И КОПИЈЕ ДОБИЈЕНИХ УСЛОВА 
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CETIN d.o.o. Beograd, Omladinskih brigada 90, 11070 Novi Beograd

PIB: 112035829, Matični broj: 21594105, Šifra delatnosti: 6110
Tekući račun: 330-0000004020903-09, 330-0070100141556-76
Credit Agricole AD Novi Sad

www.cetin.rs

Company Internal

www.cetin.eu

Kontakt osoba: Aleksandar Janačković

Delovodni broj: 95/17/24
Datum:                 17.01.2024.

Predmet: Izdavanje uslova za potrebe rekonstrukcije površinske raskrsnice 
državnog puta IB reda broj 13 na stacionaži km 179+388.00 u Beogradu; deonica 
01317: granica APB (Beograd-Čenta)-petlja Kovilovo

Veza: ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023

Poštovani,

U skladu sa dostavljenim Idejnim rešenjem za rekonstrukcije površinske raskrsnice državnog 
puta IB reda broj 13 na stacionaži km 179+388.00 u Beogradu; deonica 01317: granica APB 
(Beograd-Čenta)-petlja Kovilovo i izvedenog stanja CETIN-a na predmetnoj lokaciji, utvrđeno je 
da CETIN d.o.o. nema u vlasništvu optičku magistralnu infrastrukturu.

Agencija za privredne registre je dana 01.07.2020. donela Rešenje broj BD 44868/2020, kojim je 
usvojena registraciona prijava statusne promene izdvajanja uz osnivanje. Donošenjem navedenog 
rešenja sprovedena je statusna promena izdvajanje uz osnivanje i istom je sa privrednog društva 
Telenor, kao prenosioca, prenet deo imovine i infrastrukture potrebne za obavljanje delatnosti novog 
pravnog lica kao Sticaoca, CETIN d.o.o. Beograd – Novi Beograd (u daljem tekstu: CETIN d.o.o).

U okviru ove statusne promene, prava i obaveze Telenor d.o.o Beograd koji regulišu deo poslovanja 
u smislu delatnosti pružanja usluga iznajmljivanja infrastrukture koja se koristi za obavljanje delatnosti 
elektronskih komunikacija i svih pratećih usluga u koje spada i izvođenje, izgradnja i održavanje 
navedene infrastrukture kao i izgradnja, postavljanje i održavanje odnosne infrastrukture, zajedno sa 
pripadajućom imovinom, pravima, obavezama i odgovornošću koja je sa istim povezana i koja je 
potrebna kako bi sticalac obavljao gore opisanu delatnost (u daljem tekstu: Poslovanje) prenet je na 
novo pravno lice CETIN d.o.o, koje je formirano i registrovano Rešenjem Agencije za privredne 
registre BD 44878/20 od 01.07.2020.godine.

Kontakt osobe iz CETIN-a:
Aleksandar Janačković, 063.230.305, aleksandar.janackovic@cetin.rs
Višnja Šimpraga, 063.670.929, visnja.simpraga@cetin.rs

S poštovanjem,

CETIN d.o.o. Beograd-Novi Beograd

Pjer Vučković
Network Strategy, Planning and Development Director

JP Putevi Srbije
Bulevar Kralja Aleksandra 282
11 000 Beograd
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26 
11000 Београд 

Број:130-00-UTD-003-26/2024- 

Датум: 

 

 
Бр. предмета у комуникацији подносиоца захтева и НО: ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023 
Бр. предмета у комуникацији НО и ИЈО: ROP-MSGI-42108-LOCH-2-HPAP-10/2024 
Лице на чије име ће гласити налози за плаћање, акти и решења: 
Јавно предузеће Путеви Србије Београд (Звездара), БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282, 
11000 Београд 

 

Предмет: Услови за потребе израде локацијских услова за изградњу површинске 
раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у 
Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 
1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. 
Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд) 

 
На основу вашег захтева од 11.01.2024. године, који је код нас примљен дана 11.01.2024. 

године и достављене документације (Идејно решење и копија плана за катастарску парцелу у 
дигиталном облику), обавештавамо вас о следећем:  

 
1. Према послатој документацији, видљиво је да у непосредној близини предметног објекта 

нема инфраструктуре која је у власништву „Електромрежа Србије” А.Д.. 
 

2. Према Плану развоја преносног система и Плану инвестиција, у непосредној близини 
предметног објекта није планирана изградња електроенергетске инфраструктуре која би 
била у власништву „Електромрежа Србије” А.Д. 
 

3. У складу са претходно наведеним тачкама „Електромрежа Србије” А.Д. нема посебних 
услова за изградњу површинске раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи 
км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; 
КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. 
Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд). 
 
Важност горе наведених услова је две године од датума издавања или краће уколико дође 

до промене наведених законских регулатива и прописа. Након истека овог рока подносилац 
захтева је дужан да тражи обнову важности истих. 

 
За сва додатна објашњења можете се обратити Сектору за анализу стања елемената 

преносног система, Дирекција за асет менаџмент, Улица војводе Степе 412, 11000 Београд и 
Зорану Петровићу на тел. 011/3957-095. 
 
С поштовањем, 

 Извршни директор за пренос 
 електричне енергије 
  

 Бранко Ђорђевић, дипл. инж. електр. 
 

 

 

 

ДРАГАН АНЂЕЛКОВИЋ 

010989208 Sign
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Копије доставити: 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за одржавање преносног система, Регионални центар 
одржавања Београд 
- Пренос електричне енергије, Дирекција за асет менаџмент, Сектор за анализу стања елемената 
преносног система, Служба за испитивање и анализу стања елемената високонапонских водова 
Други оригинал: 
- Архива 
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Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крњача размотрио 
је захтев у име ЈП Путеви Србије Београд (Звездара), улица Булевар краља Александра
бр. 282, Звездара, Град Београд. На основу одредби члана 140. („Сл. гласник РС”, бр. 
145/2014, 95/2018, 40/2021 и 35/2023), 8 и 8б Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник 
РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. 
закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС" бр. 
115/20), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом („Сл. гласник РС“
бр. 63/2013 и 91/2018), Правила о раду дистрибутивног система („Сл. гласник РС“ бр. 
71/2017), и Одлуке о преносу овлашћења и утврђивању одговорности бр. 05.000-08.01.-
23077/1-21 од 25.01.2021. године, доносе се:

УСЛОВИ ЗА УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

за израду површинске раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи
км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента) - петља Ковилово;
кат. парцеле бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 КО Ковилово и кат парцеле бр. 538, 
793 КО Комарева Хумка; ГО Палилула, Град Београд.

На основу увида у Идејно решење бр. П-97/I од децембра 2023. године,
дају се ови услови.

На датој локацији се налазе постојећи и планирани електроенергетски објекти који се
укрштају или паралелно воде са планираном трасом, а власништво су
Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Крњача.
На приложеној ситуацији је извршено уцртавање траса енергетских кабловских водова за које
Служба за техничку документацију има податке.

1. Постојеће стање електродистрибутивне мреже предметног подручја:

У сарадњи са Службом за одржавањe ЕЕО и увидом у достављене податке
Службе за техничку документацију Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд,
о електроенергетским објектима, установљено је да се у предметној зони или у њеној 
непосредној близини налазе следећи електроенергетски објекти:

1.1. Објекти напонског нивоа 35 kV:

- Нема постојећих и планираних електроенергетских објеката 110 kV и 35 kV напонског 
нивоа који су у надлежности Електродистрибуцијa Србија д.о.о. Београд, а 
територијално припадају огранку Крњача.

Огранак Електродистрибуција Крњача

Грге Андријановића бр. 1

11210 Београд

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Немањина бр. 22-26
11000, Београд

ЦЕОП број: ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023

Наш знак и број: 83110 БН, К-674/24

Место, датум: Београд, 22.02.2024.
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1.2. Објекти напонског нивоа 10 и 1 kV: 

- Трансформаторске станице 10/0,4 kV; 

- Подземни и надземни водови 10 kV; 

- Подземни и надземни водови 1 kV. 

Достављамо Вам податке са уцртаним подземним електроенергетским водовима у 

близини предметног подручја, с тим што постоји могућност да се у граници плана, 

налазе и водови за које ми немамо податке, као и да се у међувремену 

од издавања ових Услова до почетка извођења радова поставе нови подземни водови, 

те је потребна крајња опрезност приликом извођења радова. 

2. Планирано стање електродистрибутивне мреже предметног продручја: 

2.1. Објекти напонског нивоа 10 и 1 kV: 

На предметном подручју планирана је изградња и/или реконструкцију следећих 
електроенергетских објеката:  

- Изградња трансформаторских станица 10/0,4 kV, водова 10 kV и водова 
1 kV, према Плану инвестиција Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 
Огранак Електродистрибуција Крњача. 

3. Инвеститор је у обавези да поштује следеће: 

3.1. Заштитни појас за надземне електроенергетске водове, са обе стране вода од крајњег 
фазног проводника, има следеће ширине: 

3.1.1. За напонски ниво 1 kV до 35 kV: 

- за голе проводнике 10 метара, кроз шумско подручје 3 метра; 

- за слабо изоловане проводнике 4 метра, кроз шумско подручје 3 метра; 

- за самоносеће кабловске снопове 1 метар. 

3.1.2. За напонски ниво 35 kV, 15 метара. 

3.2. Заштитни појас за подземне електроенергетске водове (каблове) износи: 

3.2.1. За напонски ниво 1 kV до 35 kV, укључујући и 35 kV, 1 метар. 

3.2.2. За напонски ниво 110 kV, 2 метра. 

3.2.3. За напонски ниво изнад 110 kV, 3 метра 

3.3. Заштитни појас за трансформаторске станице на отвореном износи: 

3.3.1. За напонски ниво 1 kV до 35 kV, 10 метара. 

3.3.2. За напонски ниво 110 kV и изнад 110 kV, 30 метара. 

Укрштање и паралелно вођење више енергетских каблова: 

3.4. Међусобну размак енергетских каблова не сме бити мањи од 0,07 m а одређује се на 
основу дозвољеног струјног оптерећења, примењене кабловске постељице, броја 
каблова у рову. 

3.5. Мора се обезбедити да се каблови међусобно не додирују, дуж целе трасе.  

3.6. Уколико се полажу каблови различитог напонског нивоа у исти ров, морају се одвојити 
опеком или неким другим изолационом материјалом. 

3.7. Дубина рова за полагање нисконапонског кабла је 0,8 m 

3.8. При затрпавању, изнад кабла дуж целе трасе треба поставити пластичне упозоравајуће 
траке. 
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3.9. При укрштањима са енергетским кабловским водовима потребно је да угао укрштања 

буде 90°, најмањи угао укрштања ЕЕ каблова са другим инсталацијама је 45° изузетно, 

уз узајамни споразум може бити и мањи али не мањи од 30° . 

Укрштање и паралелно вођење енергетког кабловског вода а са водоводним и 
канализационим цевима: 

3.10. Хоризонтална удаљеност водоводних и канализационих цеви од енергетског кабла 
мора износити најмање 0,5m. 

3.11. Укрштање енергетског кабла и водоводних и канализационих цеви, врши са на 
вертикалном растојању од најмање 0,5m. Водоводне и канализационе цеви се на месту 
укрштања, постављају испод или изнад енергетског кабла.  

3.12. Пројектном документацијом, у случају потребе, предвидети изградњу шахтова тако да 
не угрожавају трасу постојећих електроенергетских објеката.  

Укрштање и паралелно вођење енергетског кабловског вода са водовима електронских 
комуникација: 

3.13. Хоризонтална удаљеност енергетског кабла и електронских комуникација мора износити  
најмање: 

- 0,5m за каблове 1kV и 10kV 

- 1m за каблове преко 10kV 

3.14. Укрштање енергетског кабла и водова електронских комуникација врши са на  
вертикалном размаку од најмање 0,5m. Водови електронске комуникације се на месту 
укрштања постављају изнад енергетског кабла. Угао укрштања по правилу треба да је 
што ближи 90о. 

3.15. Уколико не могу да се постигну размаци према тачкама 3.13. и 3.14., на тим местима 
енергетски кабл мора бити положен у заштитну цев али и тада  размак не сме  да буде 
мањи од 0,3m.  

3.16. Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе оператора 
дистрибутивног система и део су дистрибутивног  електроенергетског система могу се 
полагати у исти ров са енергетским кабловима на растојању не мањем од 0,3 m. 

Укрштање и паралелно вођење енергетког кабловског вода са топловодом: 

3.17. Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за 
топловод мора да износи 1 m. 

3.18. Полагање кабловских канала изнад топловода није дозвољено. 

3.19. При укрштању кабловских вододва са каналима топловода минимално вертикално 
растојање мора да износи 0,6 m. Кабловски вод треба да прелази изнад канала 
топловода а само изузетно, ако нема других моогућности, може проћи испод топловода.  

3.20. На местима укрштања кабловских водова са каналима топловода мора се између 
каблова и топловода обезбедити топлотна изолација од полиуретана, пенушавог бетона 
или сличног изолационог материјала дебљине 0,2 m.  

3.21. На месту укрштања кабловски водови се полажу у бетонске цеви унутрашњег пречника 
Ø100 mm, чија дужина мора са сваке стране да премашује ширину канала топловода 
најмање за 1,5 m.  

3.22. Димензије слоја топлотне изолације треба да буде такве да он покрива канал топловода 
најмање за 2 m са сваке стране од спољних ивица бетонских цеви кроз које су 
провучени кабловски водови, а да је шири од ширине канала бар за 0,2 m са сваке 
стране, ако кабловски вод пролази изнад топловода односно 1,2 m са сваке стране ако 
кабловски вод пролази испод топловода. 
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3.23. Уколико се прописана растојања дата у тачкама 3.17., 3.19. не могу постићи, примењују 
се додатне заштитне мере којима се обезбеђује да температурни утицај топловода на 
кабл не буде већи од 20 ˚С као:  

а) примена металних екрана кабла и топловода 

б) појачана изолација топловода 

в) примена посебне кабловске постељице за затрпавање топловода и кабла, на пример: 
мешавина шљунка гранулације до 4 mm 70% 4-8mm 15% с тим да размак између 
топловода и кабла не може бити мањи од 0,3 m. 

3.24. Дубине полагања на месту укрштања кабла са топловодом морају бити приказани на 
ситуацији.  

Укрштање и паралелно вођење енергетког кабловског вода са гасоводом: 

3.25. Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова испод или изнад гасовода 
осим при укрштању (паралелно вођење у вертикалној равни). 

3.26. Најмање растојање између кабла и гасовода при укрштању или паралелном вођењу (у 
хоризонталној или косој равни) треба да буде 0,8 m у насељеним местима односно 1,2 
m изван насељених места. Ови размаци се могу смањити до 0,3 m ако се кабл заштити 
у цеви дужине најмање 2 m са обе стране места укрштања, односно целом дужином 
паралелног вођења. 

3.27. Поред испуњења захтева о најмањим размацима , код паралелног вођења у косој равни 
најближа тачка енергетског кабла, пројектована на хоризонталну раван мора да буде 
удаљена најмање 0,3 m. 

3.28. Паралелно вођење кабловских водова уз темеље или зидове зграда не треба да се 
врши на размаку мањем од 50 cm од спољне површине објекта под земљом. 

3.29. Сва паралелна вођења и укрштања ЕЕО извести према: 

- Правилнику о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000 V; „Службени лист СФРЈ" 4 /1974-89, „Службени лист СРЈ" 
13/1978- 382, 61/1995-30; 

- Правилнику о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских 
постројења и водова(″Службени лист СРЈ″, бр. 41/93); 

- Техничка препорука бр.3 ЈП ЕПС Дирекције за дистрибуцију: Основни технички 
захтеви за избор и монтажу енергетских каблова и кабловског прибора у 
електродистрибутивним мрежама 1 kV, 10 kV, 20 kV, 35 kV и 110 kV, новембар 2012. 
и овим Условима. 

- Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број 65 од 
4. новембра 1988, „Службени лист СРЈ“, број 18 од 10. јула 1992). 

- Интерни стандард „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, С.Б1.2.220/00 
Објекти 10 kV Подземни кабловски водови 10 kV: локација и диспозиција. 

- Интерни стандард „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, С.Б1.1.220/00 
Објекти 1 kV Подземни кабловски водови 1 kV: локација и диспозиција. 

- Интерном стандарду „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, С.Б1.3.220/00 
Објекти 35 kV Подземни кабловски водови 35 kV: локација и диспозиција. 

- Правилима о раду ДСЕЕ. 
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3.30.  Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем наведених   
електроенергетских водова извести у складу, са важећим одредбама: 

- Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018, 40/2021 и 
35/2023). 

- Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 
52/2021 и 62/2023). 

- Закона о заштити од нејонизујућег зрачења ("Службени гласник РС", бр. 36/2009) са 
припадајућим правилницима: Правилник о границама нејонизујућег зрачења 
("Службени гласник РС", бр. 104/2009), Правилник о изворима нејонизујућих зрачења 
од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања 
("Службени гласник РС", бр. 104/2009). 

- Правилника о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских 
водова називног напона од 1 kV до 400 kV ("Службени лист СФРЈ", број 65/1988 и 
"Службени лист СРЈ", број 18/1992). 

- Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000 V ("Службени лист СФРЈ", број 4/1974 и 17/1978 и "Службени лист 
СРЈ", број 61/1995). 

- Правилника о техничким нормативима за уземљења електроенергетских постројења 
називног напона изнад 1000 V ("Службени лист СРЈ", број 61/1995). 

- Правилника о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских 
постројења и водова ("Службени лист СРЈ", број 41/1993). 

и са важећим законима, правилима, препорукама, интерним стандардима 
"Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд и правилима о раду ДСЕЕ. 

5. Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката 10 kV: 

Све постојеће електроенергетске објекте угрожене изградњом предметног објекта потребно 
је изместити и заштити у складу са важећим техничким прописима, препорукама, правилима и 
интерним стандардима. 

- Уколико се при извођењу радова на изградњи нових или реконструкцији постојећих 
објеката, угрожавају постојеће деонице 10 и 1 kV водова и уколико није могуће 
обезбедити прописима предвиђене сигурносне висине и растојања, водове jе 
потребно изместити и заштитити. 

- Приликом измештања ових водова водити рачуна о потребним међусобним 
растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са другим 
електроенергетским водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи 
у новој траси водова. 

- У траси вода не смеју да се налазе објекти који би угрожавали електроенергетски вод 
или онемогућавали приступ воду. 

- Надземну електродистрибутивну мрежу напона 10 и 1 kV угрожену у току радова на 
изградњи предметних објеката изместити на безбедно место, а по потреби 
каблирати. 

- Приликом измештања надземног вода потребно је обезбедити сигурносну висину и 
минимално сигурносно растојање измештеног надземног вода од планираних објекта, 
као и од постојећих објеката. 

- Уколико је потребно измештање 10 и 1 kV кабловских водова користити проводнике 
oдговарајућег типа и пресека у складу са важећим Техничким прописима, 
препорукама, Интерним стандардима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд и 
правилима о раду ДСЕЕ. 
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- Задржати све електричне везе између постојећих електроенергетских објеката чије је 
измештање потребно. 

- Каблове положити кроз кабловску канализацију пречника Ø100 mm на прелазу преко 
улица, стаза и путева, трамвајских колосека, колских пролаза, за увођење каблова у 
ТС, кроз дворишта зграда, када не могу да се постигну дозвољена одстојања кабла у 
односу на друге подземне инсталације и на свим местима где се могу очекивати већа 
механичка напрезања средине. При полагању кабловске канализације на прелазу 
преко улица, последња кабловица мора ући у тротоар најмање 0,5 m и потребно је 
обезбедити резерву у кабловицама и то за водове 10 kV 100% резерву, а за каблове 
1 kV 50% резерву. 

- Ако се кабловска канализација полаже испод коловоза са две одвојене траке и са 
средњом траком ширине 2 m или више, у средњој траци се мора израдити окно. 

- Кабловску канализацију поставити тако да њен положај буде управан на осу улице а 
правац је наставак правца трасе кабла. 

- Изнад кабловске канализације поставити упозоравајуће траке. 

- Израду кабловских спојница извести у свему према ИС ЕДБ С.Б1.2.230/00. 

- Заштита од напона корака и додира и заштитна мера од електричног удара треба да 
буде усаглашена са важећим Техничким прописима и препорукама из ове области, 
Интерним стандардима Електродистрибуција Србије д.о.о. и и правилима о раду 
ДСЕЕ. 

- Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју 
уништавати и морају се вратити у првобитни положај. 

- Обележавње каблова, кабловске канализације и кабловских спојница извести у 
складу са ИС ЕДБ С.Б1.2.230/00. 

- Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са 
одредбама Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења 
називног напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978). 

- Уколико се угрожавају постојеће ТС 10/0,4 kV у оквиру предметног подручја потребно 
их је угасити, демонтирати и уклонити, а све 10 kV водове који су служили за 
напајање ових ТС прописно изместити ван подручја односно угасити у случају 
радијалног прикључка угрожених ТС. 

- За објекте који се напајају из угрожених ТС 10/0,4 kV пре гашења ових ТС обезбедити 
адекватно напајање до тренутка њиховог уклањања. 

- Све потребне радове у вези са заштитом и измештањем свих наведених 
електроенергетских објеката извести у складу са важећим Техничким прописима и 
препорукама, Интерним стандардима Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 
као и правилима о раду ДСЕЕ. 

- Извођење свих радова на измештању и заштити постојећих електроенергетских 
објеката вршити уз присуство надлежних служби Електродистрибуција Србије д.о.о. 
Београд. 

6. Додатни услови за извођење радова на изградњи објекта: 

7.1. Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката вршити ручно, 
без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера заштите. Заштитне 
цеви, пластични штитници, сигналне траке и кабловске ознаке се не смеју уништавати и 
морају се вратити у првобитни положај. Потребно је да се у трасама електроенергетских 
водова не налазе никакакви објекти који би угрожавали електроенергетске водове и 
онемогућавале приступ водовима приликом квара. 



 

  Страна 7 од 9 

 

 

7.2. Инвеститор је у обавези да заштити постојеће кабловске водове у складу са одредбама 
Правилника о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног 
напона изнад 1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978). 

7.3. Најкасније осам дана пре почетка било каквих радова у близини електроенергетских 
објеката инвеститор је у обавезни да се у писаној форми обрати:  

- Служби за одржавање ЕЕО СН и НН Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, за 
електроенергетске објекте 10 и 1 kV, Огранак Електродистрибуција Крњача, 
ул. Грге Андијановића бр.1 у Београду. 

У допису је потребно навести датум и време почетка радова, одговорно лице за 
извођење радова и контакт телефон. 

7.4. Обавезује се инвеститор да уколико приликом извођења радова наиђе на подземне 
електроенергетске објекте, одмах обавести: 

- Службу за одржавање ЕЕО СН и НН, Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, за 
електроенергетске објекте 10 и 1 kV, Огранак Електродистрибуција Крњача, 
ул. Грге Андијановића бр.1 у Београду. 

Пре почетка извођења радова подносилац захтева је дужан да се обрати ради надзора 
над извођењем радова Служби за одржавањe. 

7.5. Ако се планираном изградњом угрожава неки од електроенергетских објеката у 
власништву оператора дистрибутивног система на предметном подручју неопходно је да 
се корисник парцеле / инвеститор објекта обрати „Електродистрибуција Србије“ д.о.о. 
Београд за склапање Уговора о припремању/опремању земљишта у складу са законском 
регулативом. Постојеће ЕЕО који су угрожени изградњом објеката могуће је изместити  
ускладу са чланом 217 Закона о енергетици („Службени гласник РС”, бр. 145/2014, 
95/2018, 40/2021 и 35/2023) - изградити нове водове дуж саобраћајница, према 
захтевима оператора дистрибутивног система, важећим препорукама, правилницима, 
стандардима и правилима струке. Приликом измештања водова водити рачуна о 
потребним међусобним растојањима и угловима при паралелном вођењу и укрштању са 
другим ee водовима и осталим подземним инсталацијама које се могу наћи у новој траси 
водова. 

7.6. У случају потребе за измештањем електроенергетских објеката морају се обезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни коридори односно адекватно земљиште уз 
претходну сагласност за електроенергетске објекте 10 и 1 kV, Огранак 
Електродистрибуција Крњача, ул. Грге Андијановића бр. 1 у Београду. Трошкове 
постављања електроенергетског објекта на другу локацију, као и трошкове градње, у 
складу са чл. 217 Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 145/2014, 95/2018, 
40/2021 и 35/2023), сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. 
Одговарајући доказ права на земљишту за изградњу према члановима 69 и 135 Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 
УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) 
обезбеђује инвеститор објекта због чије изградње се врши измештање. 
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7.7. Инвеститор је дужан да се, пре подношења захтева за прибављање грађевинске 
дозволе / решења о одобрењу за извођење радова (у случају измештања), директно 
обрати "Електродистрибуција Србија" д.о.о. Београд ради: 

- Прибављања позитивног мишљења на пројектно решење извођења 
електроенергетских објеката (ЕЕО) који су у надлежности "Електродистрибуција 
Србија" д.о.о. Београд. 

- Закључивања Уговора о измештању постојећих ЕЕО. 

- Закључивања Уговора о успостављању права службености између власника 
послужног добра и имаоца јавног овлашћења "Електродистрибуција Србије" д.о.о. 
Београд ради приступа електроенергетским објектима на парцелама власника 
послужног добра. 

7.8. При извођењу радова задржати све постојеће галванске везе. 

7.9. Уколико је потребна изградња нових стубних места за будуће СН и НН стубове и трасе 
надземне/подземне СН и НН ел. енер. мреже неопходно је решити имовинско-правне 
односе. 

7.10. Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара треба 
да буде усаглашена са важећим прописима и препорукама из ове области и Интерним 
стандардима "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд. 

7.11. За измештене трасе електроенергетских 10 и 1 kV водова прибавити сагласност на 
трасу водова од Службе за техничку документацију Електродистрибуција Србије д.о.о. 
Београд, ул. Господар Јевремова бр. 26-28 (приложити 3 ситуације у папиру и једну 
уцртану формат .dwg на ЦД-у). 

7.12. По завршетку пројектовања, доставити пројекат на ревизију Одељењу за преглед 
пројеката и послове стручног савета Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд, 
ул. Господар Јевремова бр. 26-28. 

8. Ови Услови имају важност 12 месеци од дана издавања. 

9. Уколико настану промене које се односе на ситуацију трасе-локације предметног 

објекта, инвеститор је у обавези да промене пријави и затражи издавање нових 

услова. 

10. Услови за укрштање и паралелно вођење са овереним ситуацијама морају бити у 

садржају пројектне документације. 

11. За неуважавање било којег од наведених услова инвеститор сноси пуну 

одговорност. 
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Прилог: 

- Обавештење о начину измирења трошкова обраде захтева. 

- Подаци о постојећим електроенергетским објектима у близини предметног подручја према 
подацима Службе за техничку документацију Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд. 

С поштовањем, 

 

Доставити: 

1. Наслову 
2. Архиви 
3. Служби одржавања ЕЕО СН и НН 
4. 83110, Служби за енергетику 

 ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА СРБИЈЕ Д.О.О. БЕОГРАД 

ОГРАНАК ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА КРЊАЧА 

ДИРЕКТОР ОГРАНКА 

 
 

______________________________________________ 

Драган Јекнић, маст. екон. 

М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА  И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 

Београд 

Немањина 22-26 

 

 

ПРЕДМЕТ: Захтев за информацију о потреби израде студије процене утицаја на 

животну средину за реконструкцију Површинске раскрснице државног 

пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 

01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 

1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. 

Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд). 

 

                    У складу са вашим дописом бр. ROP-MSGI-42108-LOCH-2-HPAP-12/2024 од 

11.01.2024. године у којем нам се обраћате са захтевом за информацију о потреби 

израде студије процене утицаја на животну средину за  реконструкцију Површинске 

раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; 

деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 

1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; 

Општина Палилула (Београд), обавештавамо вас о следећем:  

 

                                  На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени 

гласник Републике Србије“, број 135/04, 36/09 ), чл. 3. став 1. и став 2. предмет процене 

утицаја су пројекти који се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, 

проширење капацитета, престанак рада и уклањање пројекта који могу имати 

значајан утицај на животну средину, а немају одобрење за изградњу или се користе 

без употребне дозволе. 

 

                  Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије 

о процени утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе 

пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 

захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник Републике 

Србије“, број 114/08) којом су утврђени пројекти за које се обавезно израђује процена 

утицаја-Листа I и пројекти за које се процењује значајан или могућ утицај на животну 

средину-Листа II, дефинисани су пројекти за које је неопходно отпочети процедуру 

процене утицаја. 

 

 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО  

 ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

              Број: 000041359 2024 

Датум: 11.01.2024. године 

Немањина 22-26 

Београд 

 



 

                 У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене 

утицаја на животну средину за реконструкцију Површинске раскрснице државног пута 

IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ 

(Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. 

Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд) и 

исти се налази на Листи II, тачка 12- Инфраструктурни пројекти, подтачка 5- 

Регионални путеви укључујући припадајуће објекте, осим пратећих садржаја пута. 

 

                   У складу са изнетим, носилац пројекта ЈП „Путеви Србија“ улица Булевар 

краља Александра 282, Београд, уколико испуњава критеријуме,  у обавези је да за 

наведени пројекат  покрене  процедуру одлучивања о потреби процене утицаја на 

животну средину код надлежног Министарства заштите животне средине и овом 

органу поднесе Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8. 

Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“ број 

135/04, 36/09). 

 

 

                            

                                                                                                                                                                                           

 

       

                

       

  

  

      ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР 

     По решењу о овлашћењу 

  бр. 021-01-36/22-09  

 од 10.11.2022.год 

 

 

         Александар Дујановић 
 

 

 

 

Доставити: 

- Наслову                                                                                               

- Архиви 

 

        

                     

 

 

 

 

 



 

 

 

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ  

11000 Београд                                                                                            наш број:   436 

ул. Немањина бр.22-26                                                                            ваш број:   ROP-MSGI-42108-LOCH-2-HPAP-13/2024 

                  датум:       15.01.2024.год.                      

 

 

 

ПРЕДМЕТ:    Услови за израду локацијских услова 

 
 

Поводом захтева број ROP-MSGI-42108-LOCH-2-HPAP-13/2024 од 11.01.2024.године, којим 
вам се ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ из Београда, Булевар краља Александра бр.282, обратило за 

издавање локацијских услова за изградњу површинске раскрснице државног пута IБ реда бр.13 

на стационажи км 179+388.00 у Београду, деоница 01317, граница АПВ (Београд-Чента)-петља 

Ковилово, на КП 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и  1772 КО Ковилово и КП 538, 793 КО 

Комарева Хумка, обавештавамо вас, на основу увида у достављено Идејно решење, да је 

четворокрака кружна раскрсница, планирана за изградњу на укрштају државног пута са 
локалним путем за насеља Ковилово и Глогоњски рит, у складу са условима за пролаз возила 

за одвоз смећа габ. димензија: 8,60x2,50x3,50m, са осовинским притисак од 10 тона и 

полупречником окретања 11,00m.  

 

 
 
Обрадила: 

Вера Јанков                                                              
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ЈКП„Београдски водовод и канализација“ 
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11000 Београд, Србија 

ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 

Контакт центар: 11011 

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rss 

Датум: 7.2.2024 
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Служба техничке документације 
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Тел: 2065 018 

Факс: 3612 896 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Министарство грађевинарства 

саобраћаја и инфраструктуре 

Београд, Немањина бр. 26 

 
ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023 

В-34/2024 

 

 

 

                ПРЕДМЕТ: Услови водовода за издавање локацијских услова за реконструкцију 

површинске раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи 

km179+388,00 у Београду, деоница 01317, граница АПВ (Београд-Чента)-петља 

Ковилово, на кп бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 КО Ковилово и  

кп бр. 538, и 793 КО Комарева Хумка, Општина Палилула, у Београду 

 

 

У вези захтева за предмет бр. ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023 од 11.1.2024.године предузећа JП„Путеви 
Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, као инвеститора, заведеног у Служби техничке 
документације ЈКП„БВК“ под бр. В-34/2024 од 11.1.2024.год., којим се траже услови водовода за издавање 

локацијских услова за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 на 
стационажи km 179+388,00 у Београду, деоница 01317, граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово, на 
кп бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 КО Ковилово и кп бр. 538 и 793 КО Комарева Хумка, све 
Општина Палилула (Београд), у складу са Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде ("Службени 
лист града Београда", бр. 23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017, 74/2019 и 4/2022) издају се  

 

У С Л O В И 

  
Подаци о објекту из достављеног идејног решења:  

Овим пројектом планирана је нова градња инжењерског објекта категорије „Г“ класификационе ознаке 

211201-улице и путеви унутар градова, уз реконструкцију постојећег јавног осветљења. 
Постојеће стање: предметна четворокрака раскрсница налази се на укрштају државног пута IБ реда бр. 
13 на km179+388,00, са локалним путем за насеља Ковилово и Глогоњски рит. Припада општини 
Палилула. У зони раскрснице нема тротоара и пешачких прелаза па није острварена пешачка 

комуникација између постојећих аутобуских стајалишта. На раскрсници не постоји кишна канализација. 
Одводњавање атмосферских вода са површине коловоза врши се попречним и подужним нагибима преко 
банкина, низ косине насипа до постојећих широких земљаних канала. 
Новопројектовано решење: површинска раскрсница пројектована је као кружна раскрсница са једном 
уливном и изливном возном траком без прелазног коловоза. Угао пресецања укрсних праваца је 

приближно једнак правом углу. Пречник уписаног круга кружне раскрснице је Д=40,00m. Ширина 
кружног коловоза je бк=7,00m. Центар кружног острва у подеонику предвиђен је за озелењавање. 
Раскрсница се састоји од једне уливне (бу=4,00m) и изливне траке (би=4,50m) за сваки правац раздвојене 
разделним троугаоним острвима, оивичених бетонским ивичњацима 18/24cm издигнутим 12cm у односу 
на коловоз прикључних праваца. 
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Постојећа аутобуска стајалишта претрпела су значајне измене. Нова аутобуска стајалишта пројектована 
су иза кружне раскрснице, односно, иза пешачког прелаза на изливу са кружног коловоза када је обавезно 
издвајање на посебно проширење изливног коловоза (ниша). Пешачка комуникација тј. пешачке стазе-

тротоари и пешачки прелази у зони раскрснице чине континуалну функционалну целину. 
Одводњавање: одводњавање површинских вода у зони кружне раскрснице ће у даљој разради техничке 

документације бити детаљно разрађено. Новопројектована кружна раскрсница захтева израду кишне 
канализације како би се избегло скупљање воде на површини коловоза. 
Јавна расвета: овим пројектом се предвиђа реконструкција јавног осветљења према СРПС ЕН 13201 са 
распоредом стубова према постојећем стању. Предвиђају се минимална померења угрожених стубова уз 
задржавање постојећег стубног места које не смета градњи саобраћајнце, уз додавање једног стуба са 
више светиљки у центар кружног тока. Напајање електричном енергијом се предвиђа са постојећег 
мерења. Предвиђа се примена нове савремене светиљке са ЛЕД извором осветљења, односно потпуна 
замена свих старих светиљки са извором светла НаВП. Дат је акценат да се положајно задрже сви 
постојећи стубови који не сметају изградњи, односно да се постојећи стубови који сметају помере на 
најближе адекватно место. За додатне стубове (нпр. за централни стуб) примениће се слични стубови 
постојећим, односно челични, конусни стубови, заштићени споља и изнутра од корозије врућим 
цинковањем. 
 

Уз Захтев је достављен потврђен Урбанистички пројекат бр. 350-01-01554/2023-11 (Потврђен 

24.8.2023.г.) као и Овлашћење JП„Путеви Србије“ издато пројектантској кући „ВИА Пројект“ доо из 
Београда, Ул. устаничка 128а (Овлашћење бр. 953-24698 од 6.12.2023.г.) за предузимање радњи у 
поступку обједињене процедуре. 
У достављеној графичкој документацији нема Синхрон плана инсталација. 

 

  
ситуационо решење из ИДР-а 

           

Постојеће стање:   

На предметној локацији, према подацима из „ГИС“-а (графички прилог ових Услова, Р 1:5000), у 
раскрсници Зрењанинског пута (државни пут IБ реда број 13 на стационажи km 179+388 ) са локалним 
путевима за Ковилово и за Глогоњски рит, не постоји водоводна мрежа у надлежности ЈКП„БВК“. 
Водоводна мрежа на овом подручју, са котама терена од 70 до 73mnm припада I висинској зони 
београдског водоводног система са притиском у мрежи који се креће од 4,0-6,0 бара. 
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У претходној сарадњи издати су:  

- Услови водовода за потребе израде Урбанистичког пројекта за реконструкцију површинске раскрснице 

државног пута IБ реда број 13 на стационажи km 179+388 у Београду, под бр. А-84/2023 дана 
14.3.2023.године  

 

Планирано и пројектовано стање:  

Предметна локација се налази у обухвату планске и пројектне документације:  

- Плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) 

„Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води"- ГО Палилула и Стари град ("Сл. лист града 

Београда" бр. 46/16) 

- Плана генералне регулације (ПГР) за подручје Градске општине Палилула ван обухвата Генералног 

плана Београда 2021 ("Сл. лист града Београда" бр. 25/23) 

- Урбанистичког пројекта (УП) за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда број 

13 на стационажи км 179+388 у Београду (Архитектонски студио за пројектовање YUGO BIRO 

Београд, Господара Вучића 3, Београд-2023.г.) 

  Јужно од предметне локације на снази је: 

- План детаљне регулације (ПДР) за саобраћајницу северна тангента од саобраћајнице Т6 до 

Панчевачког пута-Сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута М24.1. до Панчевачког пута-М1.9) ("Сл. 

лист града Београда" бр. 24/10)–којим је (на предметном потезу-дуж Зрењанинског пута) на деоници 
од постојећег цевовода Ø500mm у насељу Борча до Падинске Скеле, планиран цевовод Ø500mm. 

У ИДР-у су наведени и следећи просторни планови: 
- Регионални просторни план административног подручја града Београда ("Службени лист града 

Београда“, бр. 10/04, 38/11 и 86/18) 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Београд-Зрењанин-

Нови Сад ("Службени гласник РС", бр. 98/21) 

 

   
ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 24/10) 

 

 
ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 46/16) 
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УП-синхрон (бр. 350-01-01554/2023-11, Потврђен 24.8.2023.г.) 

 

Пројекат радити у складу са усвојеним Урбанистичким пројектом у који је имплементирано решење из 
важећег ПДР-а ("Сл. лист града Београда" бр. 24/10), према коме је у зони обухвата предметне раскрснице 
приказан планирани магистрални цевовод Ø500mm. Он је трасиран дуж Зрењанинског пута и представља 
наставак постојећег цевовода Ø500mm у насељу Борча до насеља Падинска Скела. Његова локација треба 
да буде ван коловозне конструкције.  

Саставни део пројектног решења реконструкције треба да буде синхрон план са приказом свих постојећих 
и планираних инсталација. 
Инвеститор саобраћајне и комуналне инфраструктуре за територију Града је Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, ЈП-Секретаријат за комуналне и стамбене послове.  
Важећом планском документацијом није предвиђена изградња дистрибутивне водоводне мреже. 

 

Пројектом, ради међусобног усаглашавања постојећих, пројектованих и планираних инсталација, 
обезбедити минимално дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице дистрибутивних 
цевовода (водоводна мрежа пречника до Ø300mm), а 1,5m од спољне ивице магистралних цевовода 
(водоводна мрежа пречника преко Ø300mm), а нарочито на местима шахтова. Код укрштања других 
инсталација са водоводним инсталацијама минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m. 
Није дозвољено укрштање под углом мањим од 60ْ.  

Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за водоводне 
инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног приступа за одржавање. 
Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који издаје 
грађевинску дозволу или решење о одобрењу извођења радова. 
Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу саобраћајнице према будућој пројектној 
документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску/решење за извођење радова и употребну 
дозволу. 

 

Општи стандарди и прописи ЈКП"БВК" за пројектовање САОБРАЋАЈНИЦА и инсталација 

водовода: 

-приликом пројектовања и извођења водоводне мреже придржавати се постојећих стандарда и прописа за 
ту врсту радова у складу са техничком и законском регулативом; 
-мрежу димензионисати према хидрауличком прорачуну. Минимални пречник водоводне мреже у 

градском језгру је Æ150mm, а ван њега Æ100mm, изузетно Æ80mm; 
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-првенствено пројектовати прстенасту, хидраулички повољнију водоводну мрежу, држати се принципа од-

до, а само изузетно гранату водоводну мрежу коју обавезно треба завршити хидрантом; 
-трасу пројектованог цевовода предвидети у јавној површини и усагласити је са трасама осталих 
инсталација. Водити рачуна о међусобној усаглашености инсталација водовода и осталих инсталација у 
ситуационом и нивелационом смислу, поштујући минимално дозвољена растојања од спољних ивица 
цевовода, а нарочито на местима шахтова.; 

-минимална дубина укопавања водоводне мреже је 80cm; 
-избором погодног материјала који одговара радном притиску у мрежи обезбедити сигурност у 
функционисању и трајању цевовода; 

-у складу са геометријом водоводне мреже предвидети уградњу одговарајућих фазонских комада, арматура 
и хидраната, неопходних у експлоатацији и одржавању водоводне мреже; 

-везе пројектоване водоводне мреже са постојећом водоводном мрежом предвидети са неопходном 
арматуром, а за планирану водоводну мрежу предвидети одвојке; 

-пројектом предвидети превезивање свих постојећих прикључака, уколико постоје и приложити детаљ 
прикључка; 

-пројектом предвидети испирање и дезинфекцију цевовода; 
- пројектовати адекватне мере заштите за обезбеђивање стабилности, функционалности и приступа за 
одржавање свих постојећих инсталација водовода, у фази изградње, као и у фази експлоатације будуће 
мреже и објекта водовода. Обавезни прилози Пројекта треба да буду сви релевантни детаљи мера заштите 
према избору технологије грађења. (подграђивања, црпљења воде, организације градилишта...) 

- пројекат изведеног стања водоводне мреже треба да садржи све неопходне прилоге: геодетски    снимак 
изведеног цевовода, потврду Републичког геодетског завода, потврду о испитивању цевовода на пробни 
притисак, потврду о извршеној дезинфекцији цевовода и бактериолошку анализу квалитета воде...  

- све рaдoвe извeсти у свeму прeмa упутству стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“, 
Сектора надзора и Сектора дистрибуције воде;  

- приликом прорачуна контроле носивости и стабилности постојећег цевовода сагласно геомеханичким 
карактеристикама тла и карактеристикама цевног материјала постојећег цевовода са радним притиском у 
цевоводу, узети у обзир утицај саобраћајног оптерећења (максимално растеретити цевовод); 

- у зависности од обима радова, односно уколико се нивелета саобраћајнице мења у односу на постојеће 
стање, ускладити нивелету постојеће водоводне мреже и постојећих објеката на мрежи (водоводни 
шахтови, затварачи, хидранти) са новом нивелетом саобраћајнице; 

-обавезни прилози пројекта треба да буду сви релевантни детаљи заштите и са аспекта избора технологије 
грађења, организације градилишта... 

-уколико при извођењу радова дође до оштећења водоводне мреже, и губитка због неиспоручене воде 
корисницима све трошкове сноси подносилац захтева односно инвеститор; 

-трошкове у поступку сноси подносилац захтева односно инвеститор према цени утврђеној од стране ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“ 

 

Накнада за прикључење/сарадњу: 

 
 шифра према 

важећем 
ценовнику 
ЈКП БВК 

износ накнаде 

[динара] 
напомене: 

сарадња на пројектовању 
саобраћајнице-водовод 

14030 65127,65 

Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 
нивоу података из достављеног идејног решења 
уз захтев, не обухвата цену пројектовања и 
извођења уличне водоводне мреже. Цена 
недостајуће спољне водоводне мреже биће 
саставни део уговора са Дирекцијом за 
грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП. 
Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на дан 
издавања услова. 
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прилог и напомена:    

- ситуациони план локације (без постојеће водоводне мреже), гис,  Р 1 : 5000; 

- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске документације. 
 

 

Рoк вaжнoсти услова број В-34/2024  je 2 (две) гoдине од дана издавања. 

 

 

 

Обрадио/ла : 
 

Јелена Марић, дипл.грађ.инж. 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ   

СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 
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ЈКП „Београдски водовод и канализација“ 

Кнеза Милоша 27 

11000 Београд, Србија 
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 
Контакт центар: 11011 

e-mail: servisnicentar@beograd.gov.rs 
Датум: 07.02.2024 

 
 
 
 

www.bvk.rs 

Служба техничке документације 
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 

Тел: 2065 018 
Факс: 3612 896 

e-mail: std@bvk.rs  

Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,  

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд, Немањина 22-26 

 

ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023     

К-25/2024 

 

                ПРЕДМЕТ: Услови канализације за издавање локацијских услова за реконструкцију 

површинске раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи 

km179+388,00 у Београду, деоница 01317, граница АПВ (Београд-Чента)-петља 

Ковилово, на кп бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 КО Ковилово и  

кп бр. 538, и 793 КО Комарева Хумка, Општина Палилула, у Београду 

 

 
У вези захтева за предмет бр. ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023 од 11.1.2024.године предузећа 
JП„Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд, као инвеститора, заведеног у Служби 
техничке документације ЈКП„БВК“ под бр. К-25/2024 од 11.1.2024.год., којим се траже услови 
канализације за издавање локацијских услова за реконструкцију површинске раскрснице државног пута 
IБ реда бр. 13 на стационажи km 179+388,00 у Београду, деоница 01317, граница АПВ (Београд-Чента)-
петља Ковилово, на кп бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 КО Ковилово и кп бр. 538 и 793  
КО Комарева Хумка, све Општина Палилула (Београд), у складу са Одлуком о одвођењу и 

пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда ("Сл.лист града 
Београда", бр.6/10, 29/14, 29/15, 19/2017, 85/2019 и 120/2021), издају се: 

 

У С Л O В И 
 

 

   Подаци о објекту из достављеног идејног решења: 
Овим пројектом планирана је нова градња инжењерског објекта категорије „Г“ класификационе ознаке 
211201-улице и путеви унутар градова, уз реконструкцију постојећег јавног осветљења. 
Постојеће стање: предметна четворокрака раскрсница налази се на укрштају државног пута IБ реда бр. 
13 на km179+388,00, са локалним путем за насеља Ковилово и Глогоњски рит. Припада општини 
Палилула. У зони раскрснице нема тротоара и пешачких прелаза па није острварена пешачка 
комуникација између постојећих аутобуских стајалишта. На раскрсници не постоји кишна канализација. 
Одводњавање атмосферских вода са површине коловоза врши се попречним и подужним нагибима 
преко банкина, низ косине насипа до постојећих широких земљаних канала. 
Новопројектовано решење: површинска раскрсница пројектована је као кружна раскрсница са једном 
уливном и изливном возном траком без прелазног коловоза. Угао пресецања укрсних праваца је 
приближно једнак правом углу. Пречник уписаног круга кружне раскрснице је Д=40,00m. Ширина 
кружног коловоза je бк=7,00m. Центар кружног острва у подеонику предвиђен је за озелењавање. 
Раскрсница се састоји од једне уливне (бу=4,00m) и изливне траке (би=4,50m) за сваки правац 
раздвојене разделним троугаоним острвима, оивичених бетонским ивичњацима 18/24cm издигнутим 
12cm у односу на коловоз прикључних праваца. 
Постојећа аутобуска стајалишта претрпела су значајне измене. Нова аутобуска стајалишта пројектована 
су иза кружне раскрснице, односно, иза пешачког прелаза на изливу са кружног коловоза када је 
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обавезно издвајање на посебно проширење изливног коловоза (ниша). Пешачка комуникација тј. 
пешачке стазе-тротоари и пешачки прелази у зони раскрснице чине континуалну функционалну 
целину. 
Одводњавање: одводњавање површинских вода у зони кружне раскрснице ће у даљој разради техничке 

документације бити детаљно разрађено. Новопројектована кружна раскрсница захтева израду кишне 
канализације како би се избегло скупљање воде на површини коловоза. 
Јавна расвета: овим пројектом се предвиђа реконструкција јавног осветљења према СРПС ЕН 13201 
са распоредом стубова према постојећем стању. Предвиђају се минимална померења угрожених 
стубова уз задржавање постојећег стубног места које не смета градњи саобраћајнце, уз додавање једног 
стуба са више светиљки у центар кружног тока. Напајање електричном енергијом се предвиђа са 
постојећег мерења. Предвиђа се примена нове савремене светиљке са ЛЕД извором осветљења, односно 
потпуна замена свих старих светиљки са извором светла НаВП. Дат је акценат да се положајно задрже 
сви постојећи стубови који не сметају изградњи, односно да се постојећи стубови који сметају помере 
на најближе адекватно место. За додатне стубове (нпр. за централни стуб) примениће се слични 
стубови постојећим, односно челични, конусни стубови, заштићени споља и изнутра од корозије 
врућим цинковањем. 
 

Уз Захтев је достављен потврђен Урбанистички пројекат бр. 350-01-01554/2023-11 (Потврђен 

24.8.2023.г.) као и Овлашћење JП„Путеви Србије“ издато пројектантској кући „ВИА Пројект“ доо из 
Београда, Ул. устаничка 128а (Овлашћење бр. 953-24698 од 6.12.2023.г.) за предузимање радњи у 
поступку обједињене процедуре. 
У достављеној графичкој документацији нема Синхрон плана инсталација. 

 

  
ситуационо решење из ИДР-а 

           
  

Постојеће стање: 
Предметно подручје припада Банатском канализационом систему (лева обала Дунава) који се каналише 
по сепарационом начину одвођења кишних и употребљених водa. 
У саобраћајници (раскрсници), која је предмет пројекта, нема градске канализационе мреже, такође на 
предметној територији нeма изграђене градске канализације. 
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У претходној сарадњи издати су услови канализације за израду Урбанистичког пројекта за 
реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда број 13 на стационажи km 179+388,00, у 
Београду под бр.Д-51/2023 дана 09.03.2023.године. 
 

Планирано и пројектовано стање:  

Предметна локација се налази у обухвату планске и пројектне документације:  
- Плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) 
„Падинска скела" до подручја ППППН "Београд на води"- ГО Палилула и Стари град ("Сл. лист града 

Београда" бр. 46/16) 

- Плана генералне регулације (ПГР) за подручје Градске општине Палилула ван обухвата Генералног 
плана Београда 2021 ("Сл. лист града Београда" бр. 25/23) 

Урбанистичког пројекта (УП) за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда број 

13 на стационажи км 179+388 у Београду (Архитектонски студио за пројектовање YUGO BIRO 

Београд, Господара Вучића 3, Београд-2023.г.) 

Јужно од предметне локације на снази је: 

-План детаљне регулације (ПДР) за саобраћајницу северна тангента од саобраћајнице Т6 до 

Панчевачког пута-Сектор 2 (деоница од Зрењанинског пута М24.1. до Панчевачког пута-М1.9) ("Сл. 

лист града Београда" бр. 24/10)–којим је (на предметном потезу-дуж Зрењанинског пута) планиран  
фекални колектор 70/125 cm 

У ИДР-у су наведени и следећи просторни планови: 
- Регионални просторни план административног подручја града Београда ("Службени лист града 

Београда“, бр. 10/04, 38/11 и 86/18) 

- Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Београд-Зрењанин-

Нови Сад ("Службени гласник РС", бр. 98/21) 

 

   
ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 24/10) 

 

 
ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 46/16) 
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УП-синхрон (бр. 350-01-01554/2023-11, Потврђен 24.8.2023.г.) 

 

 

Пројектовано решење за изградњу реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда број 
13 урадити у складу са планираним хидротехничким и саобраћајним решењем, према важећој планској 
документацији и Урбанистичком пројекту у који је имплементирано решење из важећег ПДР-а ("Сл. 
лист града Београда" бр. 24/10), према коме је у зони обухвата предметне раскрснице приказан 
планирани  фекални колектор 70/125 cm.  
Саставни део пројектног решења реконструкције треба да буде синхрон план са приказом свих 
постојећих и планираних инсталација и планирано одводњавање саобраћајница. 
Инвеститор саобраћајне и комуналне инфраструктуре за територију Града је Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, ЈП-Секретаријат за комуналне и стамбене послове. 
 
Пројектом, ради међусобног усаглашавања постојећих, пројектованих и планираних инсталација, 
обезбедити минимално дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице канала, а 
1,5m од спољне ивице колектора, а нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе изузетно 
0,3m). Од спољне ивице канализације до спољне ивице темеља стубова пројектовати min растојање 
1,5m. За укрштање инсталација са канализационим инсталацијама (канализациона мрежа, сливници, 
сливничке везе, прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m. Није 
дозвољено укрштање под мањим углом од 60ْ.  
Минимално дозвољено растојање омогућава формирање непосредног заштитног коридора за 
канализационе инсталације за обезбеђивање њихове функционалности, стабилности и несметаног 
приступа за одржавање. 
Међусобно усаглашавање инсталација на нивоу планираних инсталација је у надлежности органа који 
издаје грађевинску дозволу или решење о одобрењу извођења радова. 
Одводњавање саобраћајница ван градског канализационог система је и ван надлежности ЈКП БВК. 
Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу саобраћајнице према будућој 
пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску/решење за извођење радова 
и употребну дозволу. 
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 Општи стандарди и прописи ЈКП БВК за пројектовање САОБРАЋАЈНИЦЕ и инсталација 

канализације:  

-Пројекат радити у складу са усвојеном планском документацијом и издатим условима, уз 
поштовање важећих прописа и норматива за пројектовање градске канализације у Београду. 

-Димензионисање извршити према хидрауличком прорачуну, с тим што пречник уличне опште 
канализације не може бити мањи од Ø300mm. Минимални пречник сепарационе канализационе мреже за 
фекалну канализацију је  Ø250mm  а за кишну канализацију је Ø300mm. 

-При одређивању минималне дубине укопавања, водити рачуна о томе да буде омогућено 
прикључење свих корисника преко кратких, прописно пројектованих канализационих прикључака. 

-Гранични ревизионисилаз (ГРС) извести 1.5m унутар регулационе линије и у њему извршити 
каскадирање сa обавезном хоризонталном ревизијом (минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а 
максимална 300cm). ГРС са једном везом и каскадом је пречника 1.0m, а са две 1.2m. У случају поклапања 
регулационе и грађевинске линије објекта, ГРС пројектовати у објекту, уз обезбеђење приступа за 
несметано одржавање. Прикључак од ГРС до уличне канализационе мреже пројектовати и извести  падом 
од 2% до 6%, управно на улични канал, искључиво  правлинијски (т.ј. без хоризонталних и вертикалних 
прелома). Прикључак обавезно пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала 
и то: 

а) у улични ревизиони силаз - у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету   
б) у тело колектора - на 0.5-0.6 m од дна код мањих колектора 
в) у тело колектора - на 0.8-1.0 m од дна код већих колектора 
г) преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал-постојећи прикључак. 
-Ревизиони силази на уличној канализацији треба у сваком тренутку да буду приступачни, ради 

одржавања, возилима Београдске канализације. 
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара  

Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, 
III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Посебно важи за воде из подземља, из 
сопствених бунара које се упуштају у канализацију после термотехничког третмана; 

-Oбјекте на канализационој мрежи, спојне и преливне грађевине, хидраулички обликовати; 
-Прикључење дренажних вода извршити преко таложнице за контролу и одржавање, пре 

граничног ревизионог силаза. 
-У зависности од нивелационог решења саобраћајне површине, пројектовати одговарајући број и 

распоред уличних сливника за одводњавање саобраћајнице. 
- Водити рачуна о међусобној усаглашености инсталација канализације и осталих инсталација у 

ситуационом и нивелационом смислу, поштујући минимално дозвољена растојања од спољних ивица 
канала и колектора – ради обезбеђивање сигурности, функционалности канализационе мреже и 
несметаног приступа за њено одржавање минимално потребно растојање од спољне ивица канала је 1,0 m, 
а 1,5m од спољне ивице колектора, нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе изузетно 
0,3m). За укрштање инсталација са канализационим инсталацијама (канализациона мрежа, сливници, 
сливничке везе, прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m; 

-Пројектовати адекватне мере заштите за обезбеђивање стабилности, функционалности и приступа 
за одржавање свих постојећих инсталација канализације, у фази изградње и у фази експлоатације будуће 
мреже и објекта канализације. Обавезни прилози Пројекта треба да буду сви релевантни детаљи заштите и 
са аспекта избора технологије грађења, подграђивања, црпљења воде, организације градилишта... 

-Пројекат радити на прегледним и ажурираним подлогама. Графички део пројекта мора да садржи 
прегледну ситуацију у размери  Р = 1:500 или  Р = 1:1000 и подужни профил канализације, са уписаним 
апсолутним котама терена и дна цеви. 

-Пројекат изведеног стања канализационе мреже треба да садржи све неопходне прилоге: 
геодетски снимак изведеног канала са прикључцима, потврду Републичког геодетског завода, записник о 
хидрауличком испитивању и испирању мреже, атесте о уграђеном материјалу...  

-Све рaдoвe изводити у свeму прeмa упутству стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и 
кaнaлизaциja“, Сектора надзора и Сектора канализационе мреже. 
 

 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

ЗА 40103000 001/08

 
ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

Текући рачун: 160-6789-79,  
265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 

325-9500700032854-88 

 

 

 

Накнада за прикључење/сарадњу: 

 

 шифра према 
важећем 

ценовнику ЈКП 
БВК 

износ накнаде 
[динара] напомене: 

сарадња на пројектовању 

саобраћајнице- канализација                   
14228     65127,65 

Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 
нивоу података из достављеног идејног 
решења уз захтев, не обухвата цену 
пројектовања и извођења уличне 
канализационе мреже. Цена недостајуће 
спољне канализационе мреже биће саставни 
део уговора са Дирекцијом за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, ЈП, у чијој  
надлежности је усаглашавање трасе на 
нивоу планираних инвестиција.  
Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на 
дан издавања услова. 
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Детаљ уличног сливника 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 

„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

ЗА 40103000 001/08

ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације Текући рачун: 160-6789-79, 
265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 

325-9500700032854-88

Детаљ уличног ревизионог силаза 
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Детаљ армираног бетонског растеретног 

прстена за типски ревизони силаз 
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напомене: 

· услови се издају без графичког прилога; 

· податке о планираном стању преузети из важеће планске документације; 
 

 

Рок важности услова број  К-25/2024 је две године од дана издавања. 

 

 

 

 

 обрадила : 
Снежана Ненадовић 
 
 

 

 

 

 
 

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ  
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

 
Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 

  



7455400

7455400

7455600

7455600

7455800

7455800

7456000

7456000

7456200

7456200

7456400

7456400

7456600

7456600

7456800

7456800

7457000

7457000

7457200

7457200

4
9
7
4
2
0
0

4
9
7
4
2
0
0

4
9
7
4
3
0
0

4
9
7
4
3
0
0

4
9
7
4
4
0
0

4
9
7
4
4
0
0

4
9
7
4
5
0
0

4
9
7
4
5
0
0

4
9
7
4
6
0
0

4
9
7
4
6
0
0

4
9
7
4
7
0
0

4
9
7
4
7
0
0

4
9
7
4
8
0
0

4
9
7
4
8
0
0

4
9
7
4
9
0
0

4
9
7
4
9
0
0

4
9
7
5
0
0
0

4
9
7
5
0
0
0

4
9
7
5
1
0
0

4
9
7
5
1
0
0

4
9
7
5
2
0
0

4
9
7
5
2
0
0

4
9
7
5
3
0
0

4
9
7
5
3
0
0

4
9
7
5
4
0
0

4
9
7
5
4
0
0

Datum: 7. 2. 2024.

0 150 30075 Metara

1:5,000

Раскрсница државног пута IБ реда бр. 13 на стац. км 179+388.00 у Београду, В-34/2024

- 1:5000

-34/2024

-

 I  13







Bojana Rogulja 

200038852

Digitally signed by Bojana Rogulja 200038852 

DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-101511244, 

2.5.4.97=MB:RS-07066597, o=JKP Zelenilo-

Beograd, serialNumber=CA:RS-200038852, 

serialNumber=PNORS-2412983375018, 

sn=Rogulja, givenName=Bojana, cn=Bojana 

Rogulja 200038852 

Date: 2024.02.09 13:15:10 +01'00'



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА  

СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 
Управа за ванредне ситуације у Београду 

ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023, од 11.01.2024. године  
217-28-57/24 

СВ47258 
Инт.бр. 217-17/2024  

Дана 24.1.2024. године 

Ул. Мије Ковачевића бр.2-4 
Београд 

  МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ, 
НЕМАЊИНА 22-26

БЕОГРАД

ПРЕДМЕТ: Обавештење 

Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-42108-LOCH-2/2023, од 11.01.2024. године  

Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед захтева и техничке документације 
достављене овом органу у име инвеститора ЈП "Путеви Србије", Булевар краља Александра 282, 

Београд, у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским 

путем, за издавање услова у погледу мера заштите од пожара за реконструкцију површинске 
раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: 

граница АПВ (Београд-Чента)-петља Ковилово; КП. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. 
Ковилово и КП. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула (Београд), у складу са чл. 20 

Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 87/2023), и утврдила да за предметну 

реконструкцију није прописана законска обавеза прибављања сагласности на техничку документацију 
утврђена чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015 и 87/2018 - др. 

закони), па сходно томе није прописана ни обавеза прибављања услова у погледу мера заштите од 
пожара сходно чл. 20 Уредбе о локацијским условима. 

  

ЈЛ 

АКТ ДОСТАВИТИ: 
1. Подносиоцу захтева 

2. Писарници управе 

  

ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА УПРАВЕ 
потпуковник полиције 

Небојша Панић 

012049377 

Auth

Digitally signed 

by 

012049377 Auth 

Date: 2024.01.24 

10:46:00 +01'00'





 

Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35 

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  

Факс: +381 11/2093-867  

 

 

 

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о 

заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 

95/2018 - други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 

42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), Правилником о 

поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС“, 

бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени гласник РС“, бр. 115/2020) и 

чланом 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по захтеву ROP- ROP-MSGI-42108-LOCH-

2/2024 од 11.01.2024. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

ул. Немањина бр. 22-26, Београд, за издавање услова заштите природе за потребе израде 

локацијских услова за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда бр. 13 

на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-

петља Ковилово на катастарским парцелама дефинисаним у тачки 1., подтачка 1) овог 

решења Општина Палилула (Београд), дана 26.01.2024. године под 03 бр. 021–85/2, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. На локацији на којој је планирана реконструкција предметне површинске раскрснице, 

нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, утврђених 

еколошки значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке 

мреже Републике Србије. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе: 
 

1) Предметни радови могу се реализовати на к.п. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 

и 1772 К.О. Ковилово и к.п. бр. 538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула, 

у складу са инжењерскогеолошким својствима терена, достављеним Идејним 

решењем и правилима уређења и грађења која су дефинисана Регионалним 

просторним планом административног подручја града Београда (,,Службени лист 

града Београда“, бр. 10/2004, 38/2011 и 86/2018), Просторним планом подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови 

Сад (,,Службени гласник РС“, бр. 98/2021), Планом генералне регулације за подручје 

Градске општине Палилула, ван обухвата Генералног плана Београда 2021 

(,,Службени лист града Београда“, бр. 25/2023), Планом детаљне регулације за 

изградњу гасовода од главне мерно-регулационе станице (ГМРС) ,,Падинска скела“ 

до подручја ППППН ,,Београд на води“ - градске општине Палилула и Стари град 

(,,Службени лист града Београда“, бр. 46/2016) и Урбанистички пројекат за 

реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда број 13 на 

стационажи км 179+388 у Београду (Архитектонски студио за пројектовање YUGO 

BIRO Београд, Господара Вучића 3, Београд); 

2) Предвиђени радови не смеју довести до нарушавања стабилности терена, ни изазвати 

инжењерско-геолошке процесе; 



3) Као коловозни застор користити материјале који могу са аспекта заштите природе, 

обезбедити смањење нивоа буке и вибрација и омогућити ефикасно дренирање воде 

са површине коловоза; 

4) Техничка решења за осветљавање осим што треба ускладити са функцијом локације 

и потребама јавне површине, неопходно је усагласити и са распоредом високе 

вегетације, а светлосне снопове усмерити ка тлу; 

5) За приступ радних машина и довожење грађевинског материјала до локације 

извођења радова, као и одвожење отпада и вишка грађевинског и другог материјала, 

користити постојеће прилазе и саобраћајнице; 

6) Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово 

функционисање, а манипулативне површине просторно ограничити како би се 

избегле негативне последице на непосредно окружење; 

7) Неопходно је дефинисати и обезбедити локације за привремено депоновање 

грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног за изградњу, чије је 

коришћење ограничено на време трајања радова; 

8) Систематски прикупити и депоновати чврст отпад који се јавља у процесу градње и 

боравка радника у зони градилишта и уклонити сав преостали грађевински 

материјал, отпад и опрему са локације по завршетку грађења; 

9) Уколико се у току извођења предметних радова мора вршити одлагање материјала 

који може послужити као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, 

максимално скратити време одлагања и обезбедити несметан повратак у природу 

животињама које се ту евентуално затекну. Забрањено је њихово хватање и/или 

убијање, растеривање и узнемиравање; 

10) Уколико се током извођења радова на траси наиђе на активно гнездо са пологом или 

младунцима птица, неопходно је обуставити радове на тој локацији и обавестити 

Завод за заштиту природе Србије; 

11) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при 

ископу земље за потребе предметних радова. У том смислу хумусни слој уклонити и 

сачувати, како би се већи део вратио на првобитно место и искористио за санирање 

и озелењавање терена, након изведених радова;  

12) Заштитити појединачна стабала, дрвореде и групе стабала које се налазе у близини 

извођења предметних радова, а која могу бити угрожена приликом манипулације 

грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем материјала 

и опреме; 

13) Уколико је за предметни радови изискују уклањање одраслих стабала, сечу извести 

у складу са првилима струке и условима корисника подручја; 

14) Током извођења радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној 

средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не сме прећи 

граничне вредности за радну средину; 

15) Предвидети да се током извођења предметних радова предузимају све мере 

предострожности како не би дошло до изливања горива и уља из возила и 

грађевинских машина, у циљу заштите земљишта, подземних вода и водотока од 

загађења. Уколико дође до хаварије обавезна је санација површинa (чл. 63. Закона о 

заштити животне средине, „Службени гласник РС“ бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 

др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон); 

16) Након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију 

локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења радова, 

доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са непосредном 

околином; 



17) Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа (фосили, 

минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну вредност, сагласно 

чл. 99. Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 

91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021), налазач је дужан да 

пријави Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, 

оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица.  

 

2. Ово Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 

сагласности предвиђене позитивним прописима.  

3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке 

документације потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за 

издавање услова заштите природе. 

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не 

отпочне радове и активности за које је ово Решење издато, дужан је да од Завода прибави 

ново решење о условима заштите природе. 

5. Такса за издавање стручне основе за израду решења о условима заштите природе у износу 

од 31.320 динара, одређена је у складу са Законом о републичким административним 

(„Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 

65/2013-др. закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017, 3/2018-исправка, 86/2019, 90/2019-исправка, 

144/2020, 138/2022, 92/2023 и Усклађених динарских износа из Тарифе републичких 

администартивних такси  54/2023) – Тарифни број 186а – став 2. тачка 4) подтачка (1). 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се 

Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-85/1 од 12.01.2024. 

године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за 

реконструкцију површинске раскрснице на територији општине Палилула. Захтев за 

издавање локацијских услова за предметну изградњу Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре поднео је инвеститор ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља 

Александра 282, Београд. 

 

Уз захтев достављено је Идејно решење број П-97/I из децембра 2023. године, пројектанта 

ВИА-ПРОЈЕКТ д.о.о. Устанчка 128а, 11000 Београд, главни пројектант је Весна Кисин-

Малешевић, дипл.грађ.инж., бр. лиценце: 315 F639 07. 

 

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено је да 

се планирају радови на реконструкцији површинске раскрснице државног пута IБ реда бр. 

13 на стационажи км 179+388.00 у Београду; деоница 01317: граница АПВ (Београд-Чента)-

петља Ковилово; к.п. бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 1772 К.О. Ковилово и к.п. бр. 

538, 793 К.О. Комарева Хумка; Општина Палилула. Планирани радови обухватају 

реконструкцију површинске раскрснице у кружну раскрсницу са четири прилазна крака, 

изградњу атмосферске канализације и реконструкцију јавне расвете. 

 

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода, а у 

складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите 

природе из диспозитива овог решења. Предметно подручје се не налази унутар заштићених 

подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у оквиру еколошки 

значајних подручја или еколошких коридора еколошке мреже Републике Србије.  



Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем. 

 

Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, 

бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), Закон о заштити 

животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 

76/2018),  Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 

96/2021), Регионални просторни план административног подручја града Београда 

(,,Службени лист града Београда“, бр. 10/2004, 38/2011 и 86/2018); Просторни план подручја 

посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Београд – Зрењанин – Нови Сад 

(,,Службени гласник РС“, бр. 98/2021); План генералне регулације за подручје Градске 

општине Палилула, ван обухвата Генералног плана Београда 2021 (,,Службени лист града 

Београда“, бр. 25/2023); План детаљне регулације за изградњу гасовода од главне мерно-

регулационе станице (ГМРС) ,,Падинска скела“ до подручја ППППН ,,Београд на води“ - 

градске општине Палилула и Стари град (,,Службени лист града Београда“, бр. 46/2016). 

 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба Министарству 

заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба се предаје Заводу 

за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу 

од 560,00 динара на текући рачун бр. 840-0000031395845-78, позив на број 590-13 по моделу 

97. 

 

 

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

 

Марина Шибалић 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  

Горан Дрмановић, маст.правник  

 

 

 

 

по Одлуци в.д. директора  

02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године 

Goran 

Drmanovi

Digitally signed by 

Goran Drmanovi  

Date: 2024.01.26 

14:24:59 +01'00'



 

 

Обавештење у вези са израдом техничке 

документације за реконструкцију 

раскрснице на ДП IБ реда бр. 13, КО 
Ковилово и КО Комарева Хумка, 

доставља. 

 

 

 

 
 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
 

 
Веза: Захтев Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ROP-MSGI-

42108-LOCH-2/2023 

 

 

На основу вашег захтева за инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 

282, Београд, у складу са тачком 2. и 6. Одлуке о врстама инвестиционих објеката и 

просторних и урбанистичких планова од значаја за одбрану („Службени гласник РС“, број 

85/15), а према приложеној документацији, обавештавамо вас да за израду техничке 

документације за реконструкцију површинске раскрснице државног пута IБ реда број 13 

на км 179+388,00 у Београду, на кат. парцелама бр. 1614, 1615, 1652, 1005/2, 370, 371 и 

1772 КО Ковилово и кат. парцелама бр. 538, 793 КО Комарева Хумка, општина Палилула 

(Београд), нема посебних услова и захтева за прилагођавање потребама одбране земље. 

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и 

стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 

81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – 

одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон 

9/2020,  52/2021 и 62/2023), као и другим подзаконским актима која регулишу предметну 

материју. 

 

МП ПО ОВЛАШЋЕЊУ 

МИНИСТРА ОДБРАНЕ 

пуковник 

доц. др Миодраг Костић, дипл.инж. 

 

 
 

Израђено у 1 (једном) примерку и достављено: 

¾ Министарству грађевинарства, саобраћаја  

и инфраструктуре, (ЦЕОП системом) и 

¾ а/а (актом). 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ 

УПРАВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ 

Број 752-2 

17.01.2024. године 
Б Е О Г Р А Д 

 Чувати до 2029. године 

Функција 34 ред. бр. 42 

Датум: 16.01.2024. год.        

Обрађивач: вс  М.Пајагић 

 

 

 

 
 



Gordana 

Nakalami
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Date: 2024.01.19 

14:37:59 +01'00'



  

 
ВИА-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Београд, 2024.године  

 

0.12. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ВАН ОБЈЕДИЊЕНЕ ПРОЦЕДУРЕ 
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0.13. КАТАСТАРСКО ТОПОГРАФСКИ ПЛАН 
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0.14. КОПИЈА ПЛАНА 
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0.15. КОПИЈА КАТАСТАТРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА 
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КОВИЛОВО

КОМАРЕВА

ХУМКА

Размера: 1:1000

КОПИЈА KATAСТАРСКОГ ПЛАНА ВОДОВА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД

Сектор за катастар непокретности - Одељење за катастар водова Београд

Број: 956-301-7/2024

Град / Општина БЕОГРАД

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

 

С

Копија плана водова је верна оригиналу.

Београд

04.01.2024.године
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0.16. ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ 

 

 

0.16.1. Прегледна карта .................................................................................................... Р=1:25000 

0.16.2. Ситуационо решење површинске раскрснице ....................................................... Р=1:500 

0.16.3. Нивелациони план површинске раскрснице .......................................................... Р=1:500 

0.16.4. Нормални попречни профили .................................................................................... Р=1:50 

0.16.5. Синхрон план ............................................................................................................ Р=1:500 
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