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Прилози: 
1. Локацијски услови издати од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 

инфраструктуре бр. 350-02-01847/2022-07 од  21.10.2022. год. 

2. Идејно решење, Саобраћајни институт ЦИП, Београд 2022.год. 
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ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP- 
22/2022 oд 11.10.2022. год, број 217- 584/ 2022 од 06.10.2022. године; 

2) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка  дирекција за 
воде, Водни услови, број: 325-05-1/206/2022-07 од 11.10.2022. године; 

3) ЈВП „Србијаводе“, Водопривредни центар „Сава - Дунав“, Мишљење у поступку 
прибављања водних услова бр.9420/1 од 10.10.2022.године; 

4) Републички хидрометеоролошки завод, Мишљење број 922-1-209/2022 од 07.10.2022 
год; 

5) ЈКП "Зеленило београд", Услови бр.49/258 од 06.10.2022. године; 
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04.1.2022.год.; 
9)  ЈКП "Београдски  водовод и канализација", -водовод, Услови бр. В-  1209/2022 од   

10.09.2022.год; 
10)  ЈКП "Београдски  водовод и канализација",-канализација, Услови бр. К- 844/2022,од 

10.10.2022.год; 
11) ЈКП "Београдски  водовод и канализација",-водоизворишта, Услови бр. 1287/22,од 

18.10.2022.год. 
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2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 
 
Предмет израде овог пројекта је фазна изградњa пута Нови Београд-Сурчин као наставак 
аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкције постојећег кружног тока (Виноградска 
улица), I фаза, на поддеоници III од km 5+575,00 до km 7+895,74. 
 
Пројектована траса саобраћајнице се налази на левој обали реке Саве, на простору 
сурчинског поља у подручју општина и Сурчин (Слика 1). 
 

 
Слика 1: Истраживани коридор трасе пута Нови Београд-Сурчин, поддеоницa III од km 

5+575,00 до km 7+895,7  са ортофото снимком 
 
У коридору трасе пута на деоници: Нови Београд - Сурчин заступљен је углавном 
равничарски терен. Шире гледано на левој обали Саве (северно од насеља Сурчин) 
формиран је лесни плато који је са котама 90 - 95 m н.м. и оивичен је стрмим одсеком дуж 
леве обале Галовице и алувијалном равни реке Саве са терасном заравни чије су коте 80 - 
75 m н.м. која се на подручју Бољевца и Прогара завршава одсеком висине око 5 m ка 
савременом наносу речног корита - инудационој равни. У оквиру савременог наноса који је са 
котом 71 - 75 m н.м. (просечно 73 m н.м.) уочавају се реликти савског меандра, баре, 
блатишта, плаже и пешчани спрудови. 
 
У стратиграфском смислу унутар истраживаног подручја заступљене су стенске масе 
неогена и квартара. Наведене стенске масе које изграђују терен истражног простора су 
различитих хидрогеолошких карактеристика. У непосредној зони трасе саобраћајнице према 
пропусности могу се издвојити: пропусне, полупропусне и практично непропусне стенске 
масе.  
 
На левој обали Саве, алувијална раван је испресецана хидромелиорационим каналима 
(канали: Галовица, Дудовски, Петрачки и др.) којима се на овом подручју регулишу нивои 
површинских и подземних вода. Такође, дуж обале Саве су због заштите од плављења 
изграђени обалоутврдни насипи. У коридору трасе планиране саобраћајнице, поддеоници 
III, налазе се мелиорациони канали који припадају сливу канала Петрац. 
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Предметна локација се налази у посавском делу, катастарске општине Сурчин. За фазну 
изградњу деонице пута Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – 
Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица), I Фаза, на 
поддеоници III од km 5+575.00 до km 7+895.7 предвиђене су кат. парцеле бр.: 4781/2, 
4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 
4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58,4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 
4782/66, 4782/67, 4782/69, 4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 
4782/79, 4782/81,4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 
4782/90,4782/91, 4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 4782/100, 
4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 4784/51,4784/53, 4784/55, 4784/56, 
4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61,4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 
4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71, 4784/72, 4784/73, 4784/74, 4784/75, 4784/76, 
4784/78,4784/79,4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 
4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 
4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3 КО Сурчин, за израду идејног пројекта, пројекта за 
грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са Планом детаљне регулације 
подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске 
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Сл.лист града Београда“ бр. 53/19), 
Урбанистичким пројектом за изградњу државног пута, деоница Нови Београд - Сурчин као 
наставак ауто-пута Е763 Београд – Пожега (Потврда Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и урбанизам број 350-01-
02097/2021-11 од 17.5.2022. године). 
 
У истраживаном коридору трасе пута Нови Београд-Сурчин заступљене су водне површине, 
мелиоративни канали и неуређене зелене површине. Подручје истраживаног коридора 
припада широј зони санитарне заштите водоизворишта. У истраживаном коридору нема 
заштићених природних и културних добара. 
 
У постојећем стању на предметном подручју је претежно заступљено пољопривредно 
земљиште и неизграђено земљиште - неуређене површине са самониклим зеленилом. 
Земљиште је претежно под ораницама, где се сезонски смењују пољопривредне културе. 
 
Траса будуће саобраћајнице има опружен карактер и прати низ од неколико далековода све 
до краја деонице. Ови далеководи, различитог напона долазе из термоелектране Обреновац 
и иду до трансформаторске станице на Бежанијској коси. Осовина ове саобраћајнице је 
одмакнута од најближег далековода на удаљеност у складу са прописима. 
 
У ширем окружењу пута од туристичких потенцијала за верски туризам налази се Манастир 
Фенек (културног добро од великог значаја за Републику Србију, "Сл. гласник СРС" бр. 14/79) 
(Слика 2).  
 

 
Слика 2: Манастир Фенек 
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У Првом светском рату манастир је запаљен, а у Другом 1942. године готово сасвим разорен. 
Манастир је обнављан 1991. и сада је у потпуности обновљен.  
 
У оквиру истраживаног коридора пута налази се Ергела "Сурчин" (Слика 3).  

  
Слика 3: Ергела "Сурчин"  

 
Прегледна карта ширег подручја пута Нови Београд-Сурчин као део путног правца aутопута 
Е-763 Београд-Пожега дата је у графичком прилогу у размери 1:25000. Ужа локација на којој 
се планира изградња пута Нови Београд - Сурчин, као наставак аутопута Е-763 Београд – 
Пожега, поддеоница III од km 5+575,00 до km 7+895,74. је приказана у графичком прилогу у 
размери 1:5000.  
 
3 ОПИС КАРАКТЕРИСТИКА ПРОЈЕКТА 
а) величина пројекта 
Предмет израде пројекта је државни пут од Новог Београда до Сурчина, од раскрснице 
Улица др Ивана Рибара (саобраћајница Т6) и Војвођанске, до сурчинске петље на деоници 
од Сурчина до Обреновца траса левом обалом Саве. Укупна дужина предметног државног 
пута износи око 8km. 
 
У претходном периоду издати су Локацијски услови бр. 350-02-00478/2021-07 (бр. Предмета 
ROP-MSGI-16252-LOCH-3/2021) од 24.06.2021. године за фазну изградњу деонице пута Нови 
Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкцију постојећег 
кружног тока ( Виноградска улица). 
 
Ради лакше реализације, предметни државни пут Нови Београд – Сурчин, је подељен на три 
поддеонице, и то: 

- Поддеоница 1, од km 0+475 до km 5+575 државног пута. За ову деоницу је добијена 
грађевинска дозвола и урађен је пројекат за извођење 

- Поддеоница 2, од km 0+000 до km 0+475 државног пута. Код ове поддеонице је у току 
поступак за добијање грађевинске дозволе. 

- Поддеоница 3, од km 5+575 до km 7+895.74, предмет овог дела техничке 
документације-ИДР. 

- Добијена је грађевинска дозвола за надвожњак на km 7+657,02 
 
Предмет ове техничке документације је израда Идејног решења поддеонице 3 од km 5+575 
до km 7+895.74. 
 
У односу на Идејно решење урађено за добијене (наведене) Локацијске услове, измене 
се односе на: 

- По захтеву Инвеститора предвиђен је мост на km 6+243,90  преко ергеле Марковић 

http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9F%D1%80%D0%B2%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%82
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- Смањен је нагиб навозних рампи за надвожњак на km 7+657,02 (прелаз Сурчинског 
пута преко државног пута) са 6% на 4%, због бициклистичких и пешачких стаза. 

- Измештање гасовода је предмет посебне техничке документације 
 
Деоница Нови Београд - Сурчин, од km 0+000,00 до km 7+895,74, је градски део ове 
саобраћајнице. Простире се од улице Војвођанске, од раскрснице са улицом др Ивана 
Рибара па све до испред петље ,,Сурчин,, са аутопутском обилазницом око Београда (Е-70/Е-
75) Добановци - Остружница. 
 
Укупна дужина новопројектованог државног пута износи око 8 km, док се предметна 
поддеоница 3, која је предмет ове техничке документације, је дужине L=2320.74 m и протеже 
се од km 5+575.00 до km 7+895.74. 
 
Терен је на овој деоници раван. Мали је број препрека које се укрштају са будућом 
поддеоницом. Те препреке су канала различите ширине. 
 
Нормални попречни профил главне трасе саобраћајнице на првом делу од km 5+575.00  до 
Сурчинскг пута до km 7+625: 

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =................................   21.00 m 
разделна трака……………………………………….......5.00 m 
ивично зеленило 2 х 2.00 =..………………………...... 4.00 m 
бициклистичка стаза 1 х 2.20 =..…………………...... .2.20 m 
пешачке стазе  2 х 2.00 ..........……………………..…. 4.00 m 
банкине 2 х 1.0……………………………………………2.00 m 
    укупно_______________38.20m 
 
Нормални попречни профил главне трасе саобраћајнице на трећем  делу од  петље 
„Сурчин 1“ од ~ km 7+625 до краја деонице km 7+895.74: 
 
коловозне траке 2 х 3.75 х 2+3.50 х 2 =.....................22.00 m 
ивична линија  2 х (0.50+0.35)..…………………….......1.70 m 
разделна трака………………………………………........4.00 m 
банкине 2 х 1.5……………………………………………..3.00 m 
    укупно________________30.70 m 

 
Ова ширина коловоза од 2 х11.85 m је пројектована од ~ km 7+625 до краја деонице km 
7+895.74 јер се крајње десне траке претварају у уливно - изливне трака петље „Сурчин“. 
 
На месту укрштаја са постојећим Сурчинским путем, на km 7+663,04, пројектована је 
денивелисана раскрсница "Сурчин 1" типа пола детелине, са две директне, две индиректне 
рампе и две површинске раскрснице са Сурчинским путем. Денивелисаном раскрсницом 
"Сурчин 1" се остварује најближа веза насеља Сурчин са обилазним аутопутем Е-70/Е-75 и 
са аутопутем Е-763, према југу и југоистоку Србије.  
 
Предвиђени објекти на траси државног пута Нови Београд - Сурчин, на поддеоници 3 су: 

- Цеваст пропуст Ø2000 на km 6+127,31 
- Цеваст пропуст Ø2000 на km 6+360,45 
- Мост на km 6+243.90 – две паралелне мостовске конструкције  
- Надвожњак преко државног пута на km 7+657.02 – није предмет овог Идејног решења 

за њега је добијена грађевинска дозвола. 
У нивелационом смислу, нагиби нивелете државног пута на поддеоници 3 се крећу од 0.3% 
до 2.3%, на прелазу преко  моста на km 6+245.00. Сви остали нагиби нивелете су између 
ових. Нивелета ове саобраћајнице је пројектована у насипу високом од 2 - 2.5 m. а само на 
локалном нивоу се насип смањује испод описане висине. 
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Концепција одвођења вода са коловоза предвиђа затворен систем одводњавања, воде са 
коловоза прикупљају се дуж ивичњака до сливника и надаље затвореним системом кишне 
канализације потребног пречника се одводе до сепаратора са обилазним водом. Прилазне 
рампе на Сурчинској петљи се одводњавају делом у путне канале, а делом затвореним 
системом. Након пречишћавања се атмосферска вода излива у мелиорационе канале 
Усвојено  решење одводњавања је у складу са Уредбом о дозвољеним емисијама и 
третману отпадних материја са аутопутева, паркинга и сервиса за одржавање моторних 
возила (EU standard EN 858-1). На предметном потезу предвиђене су независне деоница 
кишне канализације са 2 сепаратора и излива. 
 
Реципијент за атмосферске воде са пројектоване саобраћајнице након третмана су 
мелиорациони канали система Петрац и раде у режиму црпних станица са макс. нивоом 
70.20.  
На изливима канализације у реципијенте предвиђа се израда бетонских изливних глава које 
обезбеђују место излива, као и жабљи поклопци (спречен повраћај воде). 
 
б) могуће кумулирање са ефектима других пројеката; 
На основу расположивих информација може се закључити да се не очекује кумулативни 
ефекат са другим пројектима.  
 
в) коришћење природних ресурса и енергије; 
Најзначајнији енергент неопходан за рад грађевинске механизације у току извођења радова, 
а касније и у фази  коришћења новог пута су нафтни деривати. На основу литературних 
података и техничких карактеристика предвиђене грађевинске механизације, у табели 3-2. 
дата је потрошња горива и мазива за њихов рад, по радном сату, а за камионе и 
аутоцистерне по пређеном километру. 
 
Табела 3-1. Очекивана потрошња горива и мазива за рад грађевинске механизације која ће 

бити највероватније ангажована за извођење радова на изградњи новог пута 

Р.б. Машина Потрошња горива Потрошња мазива 

1 Утоваривач 27,5 l/h 1,0 l/h 

2 Камион 35l/100 km 0,1 l/100km 

3 Булдозер 25,6 l/h 0,7 l /h 

4 Аутоцистерна 35l/100 km 0,1 l/100km 

5 Вибројеж 23,0 l/h 0,3 l/h 

6 Виброваљак 34,5 l/h 0,5 l/h 

 

За потребе редовног одвијања саобраћаја на новом путу моторна возила користе следеће 
врсте погонских горива: безоловни бензин (еуро премиум БМБ 95 и еуро БМБ 98), еуро дизел 
(еуро дизел и еуро дизел Ф) и течни нафтни гас. 
 
г) стварање отпада; 
У фази извођења радова на изградњи нове саобраћајнице а касније и у току њеног 
коришћења долази до емисије отпадних материја, буке и вибрација. 
Сагоревањем нафтиних деривата у агрегатима моторних возила настају гасови од којих неки 
доприносе аерозагађењу на локалном, или глобалном нивоу . ЕУРО класификација 
(European emission standards) дефинише горње лимите емисије загађјућих гасова из ауспуха 
возила који се продају у Европској Унији. Конкретно, дефинише се максимална емисија 
азотног оксида, угљоводоника, угљен моноксида и чврстих честица. Како се све више настоји 
да се сачува животна средина, ЕУРО стандарди су током година постајали све строжи  
Подаци о емисијама издувних гасова у зависности од категорије возила су дати су у 
табелама које следе . 
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Табела 3-2. Европске норме за емисије полутаната за путничкa возила 
 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

Директиве 
91/441/EEC, 
93/59/EEC 

94/12/EC, 
96/69/EC 

98/69/EC,2002/80EC и 
2003/76/EC 

Уредба 715/2007/EC 

Употреба јул 1992 јануар 1996 јануар 2000 јануар 2005 септ. 2009/11 септ. 2014 

Гориво бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел 

THC - - 0.2/- 0.1/- 0.1/- 0.1/- 

NMHC - - - - 0.068/- 0.068/- 

NOx - - 0.15/0.5 0.08/0.25 0.18 0.08 

HC+NOx 0.97 (1.13) 0.50/0.7 -/0.56 -/0.3 -/0.23 -/0.17 

CO 2.72 (3.16) 2.2/1.0 2.3/0.64 1.00/0.5 1.00/0.5 1.00/0.5 

PM -/0.14 (0.18) -/0.08 -/0.05 -/0.025 0.005 0.005/0.0025 

Табела 3-3. Европске норме за емисију полутаната за лака теретна возила масе ≤1305 kg  
(Категорије N1-I) 

Табела 3-4. Европске норме за емисију полутаната за лака теретна возила масе 1305–1760 
kg (Категорије N1-II) 

 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

Директиве 93/59/EEC 
93/116/EEC, 

94/12/EC, 
96/69/EC 

70/220/EEC, 98/69/EC,  
2003/76/EC 

Уредба 715/2007/EC 

Употреба октобар 1993 јануар 1997 јануар 2001 јануар 2006 септ. 2010 септ. 2015 

Гориво бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел 

THC - - 0.25/- 0.13/- 0.13/- 0.13/- 

NMHC - - - - 0.09/- 0.09/- 

NOx - - 0.18/0.65 0.1/0.33 0.075/0.235 0.75/0.105 

HC+NOx 1.4 (1.6) 0.6/1.0 (1.3) -/0.72 -/0.39 -/0.295 -/0.195 

CO 5.17 (6.00) 4.0/1.25 4.17/0.8 1.81/0.63 1.81/0.63 1.81/0.63 

PM 0.19 (0.22) -/0.12 (0.14) -/0.07 -/0.04 
0.005(0.0045)/

0.005 
0.0045 

Табела 3-5. Европске норме за емисију полутаната  за лака теретна возила масе  >1760  kg 
до max 3500 kg (Категорије N1-III и N2) 

 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

Директиве 93/59/EEC 
93/116/EEC, 

94/12/EC, 
96/69/EC 

70/220/EEC, 98/69/EC,  
2003/76/EC 

Уредба 715/2007/EC 

Употреба октобар 1993 јануар 1997 јануар 2001 јануар 2006 септ. 2010 септ. 2015 

Гориво бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел 

THC - - 0.29/- 0.16/- 0.16/- 0.16/- 

NMHC - - - - 0.108/- 0.108/- 

NOx - - 0.21/0.78 0.11/0.39 0.082/0.28 0.082/0.125 

HC+NOx 1.7 (2.0) 0.7/1.2 (1.6) -/0.86 -/0.46 -/0.35 -/0.215 

CO 6.9 (8.00) 5.0/1.5 5.22/0.95 2.27/0.74 2.27/0.74 2.27/0.74 

PM 0.25 (0.29) -/0.17 (0.2) -/0.1 -/0.06 
0.005(0.0045)/

0.005 0.0045 

* за моторе мање од 0.75 dm3 по цилиндру и за број обртаја већи од 3000 по минути 

 EURO 1 EURO 2 EURO 3 EURO 4 EURO 5 EURO 6 

Директиве 93/59/EEC 
93/116/EEC, 

94/12/EC, 
96/69/EC 

70/220/EEC, 98/69/EC,  
2003/76/EC 

Уредба 715/2007/EC 

Употреба октобар 1993 јануар 1997 јануар 2000 јануар 2005 септ. 2009 септ. 2014 

Гориво бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел бензин/дизел 

THC - - 0.2/- 0.1/- 0.1/- 0.1/- 

NMHC - - - - 0.068/- 0.068/- 

NOx - - 0.15/0.5 0.08/0.25 0.06/0.18 0.08 

HC+NOx 0.97 (1.13) 0.50/0.7 (0.9) -/0.56 -/0.3 -/0.23 -/0.17 

CO 2.72 (3.16) 2.2/1.0 2.3/0.64 1.00/0.5 1.00/0.5 1.00/0.5 

PM -/0.14 (0.18) -/0.08 (0.1) -/0.05 -/0.025 
0.005(0.0045)/

0.0045 0.0045 
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Tипични нивои буке који могу да потичу од алата, опреме и машина за време извођења 
радова у фази изградње објекта дати на основу BS5228 (Контрола буке и вибрација на 
грађевинским локацијама и отвореним теренима, Део 1 - Бука), AS2436 (Смернице за 
контролу буке на подручјима извођења радова, одржавања и рушења) и US Department of 
TFHА - Нивои и опсези буке опреме за извођење радова приказани су у табели 3-6. 
 

Табела 3-6 Процењени нивои звучне снаге грађевинског алата, опреме или машина 

Алат, опрема или машина 
Процењени ниво звучне снаге Lw 

[dB(A)] 

Булдожер 114 

Грејдер 105 

Хидраулични багер 20 t 107 

Багер 20 t 108  

Кипер 109 

Ваљак 18 t 101 

Ровокопач 96 

Цистерна 109 

Покретна дизалица 99 

Опрема за бушење рупа за шипове 110 

Опрема за подбијање шипова 133 

 
Ниво буке за време извођења радова зависи од великог броја фактора, и то: обима 
извођења радова, локације извођења радова, врсте алата, опреме или машина који се 
користе за извођење радова, постојећих извора буке, топографије терена и временских 
услова. Претпоставља се да ниједан алат, опрема или машина неће све време радити при 
пуној снази када су нивои буке које они емитују највећи. Периоди са пуним ангажовањем 
снаге требало би да су релативно кратки, а да ће се приликом извођења радова већим 
делом времена, користити „средње“ вредности снага када су нивои буке који се производе 
нижи од наведених у табели 3-6. Такође, неће све врсте алата, опреме и машина 
истовремено бити присутно и радно ангажовано на градилишту. 
 
У току редовног одвијања саобраћаја може доћи до емисија течних материја у смислу 
процуривања резервоара, или делова мотора, при чему се на коловозу задржава гориво, 
моторно уље и антифриз. Процена емисија ових материја извршена је на основу иностраних 
искустава проистеклих из 20–годишњих истраживања, на основу којих су дате количине 
чврстог и течног депозита на јединицу коловозне површине за референтно саобраћајно 
оптерећење (просечан годишњи дневни саобраћај–ПГДС 8700 возила) и на годишњем 
нивоу. Предвиђен је затворен систем одводњавања коловозних површина, све атмосферске 
воде са коловоза, заједно са материјама из наведених емисија, се пречишћавају и такве 
пречишћене воде испуштају у канале. 
 
Истраживање количина чврстих супстанци које настају услед одвијања саобраћаја на путу је 
од стране стручне јавности релативно касно узето у обзир и третирано на прави начин за 
разлику од проблема буке и аерозагађења, што је довело до тога да још увек не постоје 
јасно искристалисани методолошки поступци за њихову квантификацију. У фази редовне 
експлоатације пута може се очекивати да су емисије чврстих честица последица следећих 
процеса: таложење честица из издувног система, хабање гума, хабање коловозне 
конструкције, деструкција каросерије, просипање терета и одбацивање органских и 
неорганских отпадака. Што се тиче хемијског састава ових материја, ради се пре свега о тзв. 
тешким металима као што су олово (додатак гориву), кадмијум, бакар, цинк, жива и никл. 
Значајан део чине и чврсте материје различите структуре и карактеристика које се јављају у 
облику таложних, суспендованих или пак растворених честица. Такође је могуће 
регистровати и материје које су последица коришћења специфичних материјала за заштиту 
од корозије.  
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За квантификовање количина усвојена је претпоставка да се све чврсте материје у прво 
време депонују на коловозној површини, а временом, путем развејавања, прскања, спирања 
и других процеса долазе до тла, површинских и подземних вода и др. Сагласно овоме, а на 
основу иностраних искустава, извршена је процена емисија загађујућих материја које се 
задржавају на коловозним површинама. Количине супстанци које емитују моторна возила у 
току једне године на хектар коловозне површине за референтно саобраћајно оптерећење 
(ПГДС 8700 возила) дате су у следећој табели.  
 

Табела 3-7 Емисије чврстих  супстанци на годишњем нивоу 

Супстанца 
Референтне вредности 

(kg/ha/god) 

Суспендоване честице 145 

Бакар 0,01 

Олово 0,08 

Цинк 0,08 

 
Са насталим отпадом треба поступати у складу са одредбама Закона о управљању отпадом 
("Сл.гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду 
("Сл.гласник РС", бр. 36/09 и 95/18) и другим подзаконским актима, а на тај начин се и 
минимизирају негативни утицаји на животну средину. 
 
д) загађивање и изазивање неугодности; 
Очекује се емисија отпадних материја у гасовитом стању (аерополутаната), течном стању 
(зауљених атмосферских отпадних вода), саобраћајне буке и генерисање отпада. Имајући у 
виду карактеристике пројекта, до загађивања ваздуха, земљишта, подземних и површинских 
вода не долази ако се све активности изводе према важећим стандардима и нормама, и уз 
примену техничких мера заштите које су предвиђене  техничком документацијом.  
 
ђ) ризик настанка удеса, посебно у погледу супстанци које се користе или техника које 
се примењују у складу са прописима. 
Опасност од појаве акцидената у току експлоатације саобраћајнице постоји и она је могућа 
услед појаве саобраћајних несрећа и евентуалних хаварија на теретним друмским возилима 
која транспортују опасне материје. 
 
У случају акцидената на путевима најчешће долази до просипања нафтних деривата из 
резервоара возила и до загађивања околног земљишта, а кроз земљиште и подземних и 
површинских вода, као и уништавања биљног света. Основне карактеристике хемијских 
акцидената су следеће: 

• дешавају се изненада; 
• локацијски се не могу предвидети, што отежава перманентну превентиву; 
• праћени су оштећењима транспортних средстава и транспортних путева; 
• време обавештавања у случају незгода на отвореном путу је одложено; 
• тренутно долази до контаминације непосредне околине великим концентрацијама 

опасне материје, а развијањем контаминационог облака или продором у водотоке и 
подземне воде загађивачи се могу проширити на већа пространства. 

 
Могу се јавити два вида акцидентних ситуација - без паљења горивих материја и са њиховим 
паљењем. У случају да не дође до паљења транспортованих материја долази до загађивања 
околног земљишта, а кроз тло и подземних и површинских вода. Кроз загађење земљишта и 
вода, отпадни нафтни деривати имају утицај на флору и фауну на ширем подручју.  
 
Нафта и нафтни деривати су изузетно запаљиве течности и као такве топлота, варничење 
или пламен их могу лако запалити. 
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У условима који омогућавају развијање велике количине енергије, долази до загревања и 
испаравања расутог горива и уља из возила и стварања експлозивне смеше са ваздухом, 
тако да су могуће појаве хаварија, пожара и експлозија. Појава пожара и експлозија на 
путевима, осим материјалне штете на возилима, као и могућих повреда путника, може да 
има за последицу емисију велике количине хемијских продуката сагоревања у ваздух, и може 
бити опасна по околину. 
 
4 ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА  
Ситуациони план трасе анализиране саобраћајнице проистекао је из релевантних 
просторних ограничења и услова надлежних институција. У Генералном пројекту је 
разматран могући коридор за трасу будуће саобраћајнице. На основу свеобухватне анализе 
природних и просторних услова и последица по животну средину као и по радне и животне 
услове становништва, прихватљиви ниво инвестиционих трошкова и за усвојене 
експлоатационе карактеристике пута, изабран је најповољнији коридор. На нивоу Идејног 
пројекта пројектанти су имали задатак да изнађу оптимално техничко решење трасе пута 
унутар коридора изабраног по наведеним критеријумима. Детаљно је испитана топографија 
подручја, положај насељених места, водозахвата и сличних ограничавајућих фактора за 
одређивање коначног положаја трасе у простору, и нису разматрана нова варијантна 
решења. 
Траса пута Нови Београд-Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд - Пожега обрађена на 
нивоу Идејног решења налази се у коридору који је усвојен Генералним пројектом. 
 
5 ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈИ МОГУ БИТИ ИЗЛОЖЕНИ УТИЦАЈУ 
а) становништво 
Уже гравитационо подручје Пројекта изградње предметне деонице пута Нови Београд-
Сурчин обухвата две Београдске општине: Сурчин и Нови Београд. 
 
На подручју општине Сурчин површине 288 km2 налази се 7 насеља (катастарских општина) 
и то: Бечмен, Бољевци, Добановци, Петровчић, Прогар, Сурчин, Јаково са 43819 становника 
(према попису из 2011.године) Према попису из 2002 године било их је 38814. Градско 
насеље Сурчин према попису из 2011 године имало је 18205 становника а  према попису из 
2002 године, 14292 становника. Општина Сурчин се граничи са градским општинама Нови 
Београд, Земун, Чукарица и са општинама Пећинци и Обреновац. 
 
На подручју општине Нови Београд површинe 41 km2 налази се 1 насеље где је према попису 
из 2002 године живело 217.773 становника, а према попису из 2011 године 214.506. Укупан 
број становника на територијама општина Сурчин и Нови Београд (према попису из 2011 
године) износи 258.325, односно за 1738 становника је већи у односу на попис из 2002. 
године, што је углавном последица миграција становништва према урбаним подручјима. 
 
б) фауна  
Саобраћајница која је предмет овог захтева пролази територијално кроз, у великој мери, 
антропогено измењен агроекосистем. Траса предметне саобраћајнице пролази кроз део 
ловишта “Доњи Срем“. Ловиште "Доњи Срем" се простире на делу шума, земљишта и вода 
дела територије општине Сурчин и Нови Београд, подручје града Београда. Трајно 
заштићене врсте дивљачи у ловишту су: ласица, веверица, сиви пух, мишар, еја, луња, сове, 
сова ушара, детлићи, кукавица, пупавац, друге птице певачице, јастребови, орлови, гњурци, 
ронци, барски петлован, барска кокица, шљуке, жалари или вивци, прдавац, дивље пловке 
(ледењарка, превез, шиљкан, кашикара). Ловостајем заштићене врсте у ловишту су: срна, 
дивља свиња, муфлон, јелен лопатар, зец, јазавац, куна белица, куна златица, зец, шакал, 
лисица, твор, дивља мачка, фазан, пољска јаребица, голуб гривњаш, грлица, гугутка, 
препелица, дивље гуске(глоговљача и лисаста), дивље патке (глувара и крџа), јастреб 
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кокошар, сива чапља, лиска црна, сива врана и сврака и друге врсте повремено. Стално 
гајене врсте дивљачи (са којима се газдује): срна, зец, фазан, пољска јаребица. 
 
в) вегетација  
Предмет анализе јесте локација на којој се реализује пројекат поддеонице III, (km 5+575.00 - 
km 7+895.74) која је део саобраћајнице Нови Београд – Сурчин као наставка АП Е-763, 
Београд – Пожега.  
 
Траса и елементи државног пута деоница Нови Београд – Сурчин планирани су у складу са 
Грађевинским пројектом деонице: Нови Београд – Сурчин, као део аутопута Е-763, 
Саобраћајног института ЦИП д.о.о. 
 
Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Урбанистичког пројекта за изградњу 
државног пута, деоница Нови Београд – Сурчин. У обухвату овог пројекта налазе се 
површине јавне намењене за:  
 

• Мрежу саобраћајница (део државног пута деоница нови Београд – Сурчин) 

• Водне површине (део канала у зони државног пута) 

• Инфраструктурни коридор (део инфраструктурног коридура дуж државног пута) 

• Заштитни зелени појас дуж петље „Сурчин 2“ 
 
Укупна дужина новопројектованог државног пута Нови Београд – Сурчин износи око 8 km, док 
је предметна поддеоница III, која је предмет ове техничке документације, дужине L=2.320,74 
km. 
 
Вегетација ширег предметног подручја развијала се под јаким антропогеним утицајем. 
Крчењем, девастацијом и сечом климатогене шуме предметног подручја развијала се 
вегетација животних облика сушних, сиромашних ливада, насталих на стаништима поменуте 
климарегионалне шумске фитоценозе, које немају заштиту спрата жбуња и дрвећа. На 
предметној локацији и околини доминирају агросистеми и антропогено измењене површине, 
док природни екосистеми практично одсуствују и срећу се фрагментарно. 
 
На основу услова Завода за заштиту природе Србије, број 03 бр. 021-3447/2, од 13.10.2022. 
године констатује се да се предметна локација не налази унутар заштићеног подручја за које 
је спроведен или покренут поступак заштитe, нити је у обухвату еколошке мреже Републике 
Србије. 
 

 
Слика 4. Изглед вегетацијског покривача на предметној локацији 

Извор: https://www.google.com/maps 

https://www.google.com/maps/@44.7946208,20.3136083,17z?hl=sr
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г) земљиште 
Деоница пута Нови Београд-Сурчин налази се у сремској равници, на левој обали реке Саве. 
Већи део површина на овој деоници је под обрадивим површинама. 
 
Пољопривреда је веома заступљена, већи део површина у коридору саобраћајнице су 
обрадиве површине (94,3 %).  
 
Програм испитивања загађености земљишта на територији Београда спроводи се на основу 
Уговора закљученог између Градског завода за јавно здравље и Града Београда-Градске 
управе. У 2019. години програм испитивања земљишта на територији Београда је обухватио 
узорковање и лабораторијско испитивање укупно 96 узорака земљишта на 48 локалитета.  
 

 
Слика 5: Положај локалитета на којима је испитивано земљиште на подручју Града Београда. 
 
Посматрајући резултате испитивања загађености земљишта на територији Београда у 2019. 
години, најчешће одступање у односу на граничне вредности се односило на повећани 
садржај никла (Ni) у земљишту (у 90 од 96 анализираних узорака), а у једном узорку је Ni 
прекорачио и ремедијациону вредност према Уредби (''Сл. гласник РС'' бр. 30/18). 
 

Графикон 3. Измерене вредности никла у односу на  граничне и ремедијационе 
вредности за 2019.годину 
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Горе издвојен налаз повећаног садржаја никла у земљишту је у вези са специфичним 
геохемијским саставом површинских слојева тла на овом подручју и у већини случајева није 
доминантно узрокован контаминацијом антропогеног порекла. Ово се може закључити на 
основу анализе великог броја узорака и вишегодишњег праћења загађености земљишта на 
посматраном подручју, обзиром да се сличне концентрације никла бележе у већини 
испитиваних узорака. Слично стање у погледу садржаја никла у земљишту је и на другим 
подручјима ван територије града Београда (Панчево, Смедерево, Пожаревац и др.). Имајући 
у виду чињеницу да је контаминација земљишта никлом могућа услед утицаја индустрије, 
термо-енергетских комплекса, саобраћаја, пољопривреде и др., не можемо у потпуности 
искључити допринос антропогеног утицаја посебно на локацији где је прекорачена и 
ремедијациона вредност. 
За повећање концентрација других метала: олова (Pb) – 14 узорака, кадмијума (Cd) – 4 
узорка, цинка (Zn) – 23 узорака,  бакра (Cu) - 36 узорака, хрома (Cr) – 6 узорака, живе (Hg) – 2 
узорка и арсена (As) – 4 узорка, узроке треба тражити у штетном утицају из окружења, 
углавном као последица намена и активности у непосредној близини локација узорковања 
(тачкаста контаминација) и/или аерозагађења (дифузно распростирање загађујућих 
материја). 
Регистровано повећање садржаја органских параметара: укупних угљоводоника (C10-C40) у 23 
узорка није толико значајно у погледу висине утврђених концентрација, осим на једној 
локацији и указује да њихово присутво у земљишту захтева даље праћење. Регистровано 
присуство резидуа пестицида DDT-а у 12 узорака такође није толико значајно у погледу 
висине утврђених концентрација, осим на једној локацији где је значајно прекорачена 
ремедијациона вредност па је из тог разлога неопходно обавити додатна испитивања и 
праћења ове локације. 
Број регистрованих одступања садржаја тешких метала (пре свега никла) и других 
полутаната у земљишту на територији Београда може се, поред геолошких услова и штетног 
антропогеног утицаја, довести у везу и са критеријумима за прорачун максималне граничне и 
ремедијационе вредности датих у Уредби (''Сл. гласник РС'' бр. 30/18). Овом Уредбом је 
дефинисан поступак одређивања – прорачуна граничне и ремедијационе вредности за сваки 
испитивани параметар, на основу садржаја органске материје и глине. Обзиром да је горе 
наведени пропис у целости наследио критеријуме предходне Уредбе („Сл.гласник РС“,број  
88/10), која је преписала лимите коришћене у Холандском законодавству за земљиште, нису 
узете у обзир природне карактеристике састава тла на нашем подручју. То је за последицу 
имало смањене граничне и ремедијационе вредности за поједине испитиване параметре, 
пре свега никла, што је резултирало и тиме да скоро сви испитани узорци земљишта имају 
повећани садржај никла. Наведена ситуација отежава процену стварног доприноса загађења 
тла на одређеној територији/локацији. 

 
д) вода 
Предметна деоница Нови Београд - Сурчин положена је на алувијалне наслаге реке Саве на 
левој обали. 
 
У коридору трасе планиране поддеоноице налазе се мелиорациони канали који припадају 
сливу канала Петрац 1.:канал 2-3-3 (притока канала бр. 2-3), канал 2-3-6а (притока канала 
бр. 2-3), канал 2-3-6 (притока канала бр. 2-3) и канал 2-4.  
 
На основу Елабората о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских 
вода водоснабдевања града Београда (Институт "Јарослав Черни", 2013 година.), Решења 
из 2014. године о зонама санитарне заштите на административној територији града 
Београда, издатим од стране Министарства здравља бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014. 
године, може се констатовати да се траса саобраћајнице налази у широј зони (Зони III) 
санитарне заштите Београдског изворишта БВС-а. (Слика 6). 
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Слика 6 - Положај саобраћајнице Нови Београд - Сурчин у односу на зоне санитарне 

заштите 
 
Елаборатом о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода 
водоснабдевања града Београда (Институт"Јарослав Черни", 2013 година.), су дати услови, 
мере и ограничења, као и смернице која се однесе на намену, начин коришћења и обављања 
одређених делатности и активности на простору дефинисаних зона санитарне заштите 
изворишта Београда. 
 
У циљу анализе постојећег квалитета површинских вода у истраживаном коридору будућег 
пута, анализирани су резултати физичко-хемијских и микробиолошких параметара реке Саве 
и канала Галовица. 
 
Мониторинг квалитета површинских вода на територији Београда, спроводи више од 40 
година Градски завод за јавно здравље у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне 
средине. Систематском контролом квалитета речних вода и канала у 2021. години су 
обухваћени: Сава (Забран, Макиш), Галовица (мост у Дечу и црпна станица). 
 
Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Службени 
гласник РС”, број: 96/10), Канал Галовица спада у групу вештачких водних тела док река 
Сава спада у водотоке типа 1 - велике низијске реке са доминацијом финог наноса. 
 
Узорци воде узимани су два пута месечно на локалитету Макиш на Сави јер се налази на 
изворишту водоснабдевања а једном месечно на каналу Галовица и Сави. 
 
Квалитет реке Саве 
Према резултатима теренских и лабораторијских испитивања од 36 узорака воде реке Саве 
узетих 2021. године, према свим испитаним параматерима I и II класи квалитета 
површинских вода одговарало је 8 узорка (22,2%), 10 узорака (27,8%) је одговарало III класи 
квалитета површинских вода и 17 (47,2%) узорака је одговарало IV класи и један узорак 
(2,8%) је одговарао V класи квалитета површинских вода.  
Еколошки статус реке Саве је на локалитетима Макиш и Забран одговарао лошем.  
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У анализираном узорку седимента реке Саве са локалитета Макиш циљну вредност су 
прекорaчиле концентрације нафталена, фенантрена, флуорантена, бензо(а)антрацена, 
бензо(а)пирена и укупних нафтних угљоводоникa, док је концентрација никла прекорачила 
максимално дозвољену концентрацију.  
У анализираном узорку седимента реке Саве са локалитета Забран циљну вредност je 
прекорaчилa концентрацијa укупних нафтних угљоводоникa, док су концентрације никла и 
пестицида ДДТ прекорачиле максимално дозвољену концентрацију.  
 
Квалитет канала Галовица 
Према резултатима теренских и лабораторијских испитивања од 24 узорка воде канала 
Галовица узетих 2021. године, према свим испитаним параматерима 4 узорка (16,7%) је 
одговарало IV класи квалитета површинских вода и 20 узорака (83,3%) је одговарало V класи 
квалитета површинских вода. 
Еколошки потенцијал канала Галовица на локалитетима мост у Дечу и код црпне станице 
одговарао лошем еколошком статусу. 
У анализираном узорку седимента канала Галовица са локалитета мост у Дечу 
концентрација никла је прекорачила максимално дозвољену вредност. 
У анализираном узорку седимента канала Галовица са локалитета код црпне станице циљну 
вредност су прекорачиле концентрације живе и нафтних угљоводоника, док је концентрација 
никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 
 
Квалитет подземних вода  
Пројекат „Оперативни мониторинг подземних вода Републике Србије" је реализован у 
периоду новембар 2018 - април 2019. године од стране Департмана за хидрогеологију, 
Рударско-геолошког факултета из Београда и Института за јавно здравље из Крагујевца. У 
оквиру овог пројекта су обухваћене подземне воде у Београду, лева обала Саве, које се 
налазе на ширем посматраном подручју. Узорковање подземних вода за потребе израде 
хемијских анализа вршено је у оквиру две кампање теренских обилазака мониторинг 
пунктова.Теренска истраживања обављена су у периоду „ниских вода“ од 15.11.2018. до 
1.12.2018. године и у периоду „високих вода“ од 20.3.2019. до 15.4.2019. године.  
 
Подземне воде леве обале Саве су рађене у периоду малих (јесењих) вода, анализе су 
показале повећану концентрацију мангана у односу на МДК за пијаће воде. На слици 7 дата 
је локација где је извршено узорковање подземних вода - лева обала Саве. 
 

 
Слика  7: Локација узорковања подземних вода - лева обала Саве. Црвеним симболом је 

означена локација мониторинг пункта (Преузето из Завршног извештаја "Оперативни 
мониторинг подземних вода РС" за период новембар 2018 - април 2019. године) 
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ђ) ваздух 
Beћи део површина саобраћајнице, на овој деоници је под обрадивим површинама. Будућа 
саобраћајница пролази поред насеља, која припада општинама Сурчин. Не постоје 
расположиви подаци о стању квалитета ваздуха на конкретној локацији. Квалитет ваздуха на 
овом подручју је у највећој мери условљен интензитетом саобраћаја на саобраћајницама и 
пољопривредном производњом.  
 
е) климатски чиниоци 
Београд се налази у зони умерене континенталне климе. Умерен појас се протеже од 40º до 
60º N, у коме температуре полако расту од југа ка северу. Што је локација дубље у 
континенту разлике између лета и јесени се повећавају и ови феномени су климатске 
карактеристике континенталне зоне. На подручју Србије континентални утицај расте у 
североисточном правцу, тј. до дубоко у Азијски континент и Сибир. Унутар овакве 
комплексне ситуације налази се специфично подручје "Кошава" чије су карактеристике 
условљене српским планинама, Карпатима и истакнутим панонским делом. У овом 
климатском региону се налази Београд са својим локалним карактеристикама. Локалне 
карактеристике Београда се могу поделити на три групе утицаја: 

• утицај топографије (вертикални градијент), 
• утицај терена (реке, земљиште, вегетација), 
• утицај структуре града (топло градско острво). 

 
На следећој слици  приказана је ружа ветрова за мерну станицу Сурчин која је добијена од 
Републичког хидрометеоролошког Завода.  
 

 
Слика  8: Ружа ветрова за мерну станицу Сурчин. 

 
ж) заштићена природна добра, непокретна културна добра и археолошка налазишта 
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за 
заштиту природе Србије, овај Завод је у Решењу које је доставио (под 03 бр.021-3447/2 од 
13.10.2022. године ) констатовао да се предметно подручје не налази унутар заштићеног 
подручја за који је спроведен или покренут поступак заштите, нити у просторном обухвату 
еколошке мреже Републике Србије. 
На основу Услова Завода за заштиту споменика културе града Београда, бр. 3839/22 од 
04.10.2022. године, константовано је да предметни простор није утврђен за културно добро, 
не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива претходну заштиту, 
не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи појединачна културна 
добра. 
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з) пејзаж 
Предеона слика и пејзажне карактеристике предела су резултат свих утицајних елемената 
предела - геоморфологије, вегетације и хидрографије подручја те намене површина, 
локација насеља, саобраћајне инфраструктуре и сл.  
 
Предметну локацију карактерише равничарсли тип морфологије терена са присутном 
природно-потенцијалном вегетацијом нижих спратова и приземне флоре фрагментарно 
присутне и обрадиве површине под агрокултурама. Доминантни објекти су линијски објекти 
инфраструктурног коридора предметне саобраћајнице. 
 
Просторно-визурну компоненту мериторне површи сачињава и каналска мрежа (део канала 
2-3-6,  2-3-3 и део канала 2-4 у зони државног пута). Значајнијих водених површина које би 
доминирале простором – нема. Визура је отвореног типа захваљујући морфологији терена. 
 
и) међусобни односи наведених чинилаца 
Све анализе изнете у оквиру постојећег стања животне средине у просторним границама које 
обухвата коридор будуће саобраћајнице показују да већина утицаја потиче од 
инфраструктурних објеката и пољопривредне производње.  
 
На предметној локацији и околини доминирају агросистеми и антропогено измењене 
површине, док природни екосистеми практично одсуствују и срећу се фрагментарно. 
 
На основу услова Завода за заштиту природе Србије констатује се да се на простору 
обухваћеном границама Идејног решења не налазе заштићена природна добара као ни она 
која се налазе у поступку заштите. 
 
Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним добрима простор 
обухваћен предметним захтевом, није утврђен за културно добро, не налази се у оквиру 
просторне културноисторијске целине, не ужива претходну заштиту, не налази се у оквиру 
претходно заштићене целине, не садржи појединачна културна добра. 
 
Подручје истраживаног коридора припада широј зони санитарне заштите Београдског  
изворишта. Имајући у виду просторне карактеристике истраживаног коридора до загађивања 
површинских и подземних вода долази услед неадекватне примене вештачких ђубрива, 
пестицида и хербицида у ратарској и повртарској производњи, неадекватног депоновања 
отпада, неадекватног третмана комуналних отпадних вода и индустријских отпадних вода. 
Анализом постојећег стања у домену екосистема, флоре и фауне дошло се до закључка да 
биљне и животињске врсте нису угрожене. 
 
Општи закључак је да се могу очекивати минимална просторно ограничени утицаји у 
појединим доменима постојећег стања животне средине дуж коридора пројектоване трасе 
пута.  
 
6 ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 
 

Утицај на ваздух 

Услед изградње нове везе између Новог Београда и Сурчина доћи ће до измене путања коју 
корисници користе у оквиру дела уличне мреже Новог Београда. Ове измене довешће да 
ефикаснијег одвијања саобраћаја и до скраћења времена путовања како у непосредној зони 
новопланиране саобраћајнице тако и на ширем делу Новог Београда. Уштеде у времену 
путовања и раздаљини коју корисници прелазе директно утичу и на смањење емисије 
штетних гасова и уштеде у потрошњи горива. За потребе ове анализе у ВИСУМ-у је 
прорачуната емисија штетних гасова за оба задата сценарија. Ови прорачуни су уз 
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претпоставку да је емисија директно пропорционална пређеном путу и времену путовања и 
да као просечну старост флоте путничких и теретних аутомобила узима ниво 2003. тј. 2000.г. 
респективно. Вредности емисије основних полутаната за 2022.г. дате су у наредној табели. 

 
Табела 6-1: Емисија штетних гасова (g) 

Полутант Мрежа БЕЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ Мрежа СА ИНВЕСТИЦИЈОМ 

Бензен 8,939   8,773  

CH4 6,969   6,835  

CO2 137.231,176   134.142,153  

CO 1.743,500   1.710,191  

HC 191,503   187,685  

NMHC 184,534   180,850  

NO2 89,101   86,922  

NOX 740,897   721,384  

PM 23,313   22,740  

SO2 728   711  

 
Утицај на земљиште 

Укупна проблематика односа пута и животне средине одређена је и релацијама које се 
јављају у домену загађења земљишта. Земљиште представља врло сложен систем који је 
јако осетљив на различите утицаје, јер реагује на врло мале промене, при чему долази и до 
деградације његових основних карактеристика. 
 
Земљиште које ће бити под утицајем саобраћајнице може се поделити на три зоне утицаја:  

• Најужи појас на ком доминира директан утицај пута је ширине 60 метара, односно 30 
m лево и десно од осе пута, што подразумева површину земљишта која се заувек губи 
јер ће бити пренамењена изградњом пута или објеката који прате пут. 

• Нешто шири појас посматра се у пречнику од 200 m (100 m лево и десно од осе пута). 
Утицај пута у овој зони је директан како у току изградње тако и у току експлоатације 
пута. Углавном све мере заштите се односе на овај појас. 

• Шири појас је у пречнику од 1000 m (коридор истраживања) односно 500 m лево и 
десно од осе пута. Овај појас обухвата већ поменуте зоне - прву зону утицаја тј. 
земљишта на која пут има директан-деструктиван утицај (физички губитак земљишта), 
затим другу зону утицаја односно површине које трпе непосредан утицај одвијања 
саобраћаја и трећу зону утицаја -површине које трпе индиректан утицај одвијања 
саобраћаја.  

 
На основу наведених чињеница, може се закључити да проблематика загађења земљишта 
има значајно место у склопу укупних односа пута и животне средине. Карактеристика овог 
коридора је да пролази кроз квалитетније земљиште.  
 
Значајнији нивои загађивања земљишта се појављују у подручју од 5.0 до 10.0 m од пута који 
је јако оптерећен саобраћајем. Већ поменуто олово представља најзначајнију загађујућу 
материју од саобраћаја када су у питању пољопривреда и производња хране. Највећи утицај 
олова и кадмијума је у зонама од 1.0 до максимално 5.0 m дуж пута, што улази у заштитни 
појас пута. Међутим, узимајући у обзир концепт одводњавања (контролисани, затворен 
систем) атмосферских отпадних вода на анализираној саобраћајници којим се врши 
контролисано прикупљање и пречишћавање атмосферских отпадних вода до захтеваног 
квалитета за упуштање у реципијент, може се закључити да ће негативни утицаји на 
земљиште бити знатно смањени. 
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Утицај на подземне и површинске воде 
На основу Елабората о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских 
вода водоснабдевања града Београда (Институт "Јарослав Черни", 2013 година.), Решења 
из 2014. године о зонама санитарне заштите на административној територији града 
Београда, издатим од стране Министарства здравља бр. 530-01-48/2014-10 од 01.08.2014. 
године, може се констатовати да се траса саобраћајнице, деоница од Новог Београда до 
Сурчина – Поддеоница 3, од km 5+575 до km 7+895.74, налази у широј зони (Зони III) 
санитарне заштите Београдског изворишта БВС-а. (Слика 13). 
 

 
Слика 9: Положај Аутопута Е-763 Београд - Пожега, деоница Нови Београд - Сурчин 
(Извор: Елаборат о зонама санитарне заштите изворишта подземних и површинских вода за 

водоснабдевање града Београда, Институт за водопривреду Јарослав Черни, 2013) 
 
У току извођења радова при изградњи новопројектоване деонице, и њеном каснијом 
експлоатацијом може доћи до привременог и трајног загађивања површинских и подземних 
вода. 
 
У водама које се сливају са коловозних површина присутан је низ штетних материја у 
концентрацијама које су често изнад максимално дозвољених за испуштање у водотокове. 
Ради се пре свега о компонентама горива као што су угљоводоници, органски и неоргански 
угљеник, једињења азота (нитрати, нитрити и амонијак). Посебну групу елемената 
представљају тешки метали, као што су олово (додатак гориву), кадмијум, бакар, цинк, жива 
и никл. Значајан део представљају и чврсте материје различите структуре и карактеристика 
које се јављају у облику таложивих, суспендованих и растворних материја. 
 
Основни односи, који су од посебне важности за прорачун концентрације загађивача, могу се 
систематизовати у виду следећих ставова: 

• Највеће концентрације загађивача регистроване су у водама које отичу са путева у 
току зимских месеци када је најинтезивније посипање сољу; 

• Концентрација већине загађивача директно зависи од трајања периода сувог времена 
пре кише и од саобраћајног оптерећења. Највеће концентрације се постижу у првих 5 - 
10 мин трајања кише а затим нагло опадају; 

• Концентрације суспендованих материја пропорционалне су интензитету кише и 
највеће концентрације се добијају у току највећег протока; 

• Губици воде, због прскања приликом проласка возила, не прелазе 10% укупних 
количина; 

• Расипање материјала са коловоза у току сувог периода, услед ваздушних струјања 
због проласка возила, не утиче битније на смањење концентрације; 
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• Загађење површинских вода тј. оних које отичу са површине коловоза пута је значајно 
и морају се у одређеним условима применити одговарајуће техничке мере заштите. 
 

Степен угрожености квалитета површинских и подземних вода при акцидентним ситуацијама 
не може се квантификовати, јер се првенствено ради о појединачним случајевима 
размештеним у простору и времену. 
 
Реципијенти атмосферских отпадних вода са саобраћајнице су: мелиоративни канали који 
припадају II класи водотока (Уредба о категоризацији водотока  "Сл. гласник РС, број 5/68"). 
При експлоатацији будуће саобраћајнице постоји могућност загађења површинских и 
подземних вода уколико се атмосферске отпадне воде неконтролисано и без адекватног 
третмана испуштају у природне реципијенте. 
 
Међутим, сходно усвојеном концепту одводњавања, којим је предвиђено контролисано 
прикупљање атмосферских вода са коловоза, и њихово пречишћавање до захтеваног 
квалитета за упуштање у реципијент- најближи водоток односно мелиоративни канал, 
смањује се негативан ефекат експлоaтације новопројектоване саобраћајнице, на квалитет 
површинских вода у разматраном коридору. Тиме се постиже одређен степен заштите од 
загађења не само реципијента већ и изворишта водоснабдевања. 
 
Саобраћајна бука 

Експлоатацијом нове саобраћајнице од Новог Београда до Сурчина на деоници од 
km 5+575,00 до km 7+895,74 доћи ће до повећања нивоа друмске буке у њеном окружењу као 
последица одвијања друмског саобраћаја. Очекује се и прерасподела друмских саобраћајних 
токова у оквиру дела уличне мреже Новог Београда што ће за последицу имати промене у 
постојећим нивоима саобраћајне буке. 
 
Одредбом о одређивању акустичких зона на територији града Београда („Сл. Гласник града 
Београда“, бр. 2/22) подручје пројекта се налази у акустичкој зони број 6 (индустријска, 
складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда) која је на 
слици 14 обележена љубичастом бојом, а коју тангира акустичка зона број 5 (градски центар, 
занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница) која је на слици 14 обележена црвеном бојом. 
Акустичке зоне се одређују према постојећем стању изграђености, начину коришћења 
земљишта, као и према планираним наменама простора и дефинишу се граничним 
вредностима индикатора буке (за дан, вече и ноћ). 
 
Граничне вредности индикатроа буке се односе на укупну буку која потиче од свих извора 
буке на посматраној локацији. За акустичку зону број 5 граничне вредности индикатора буке 
за период дана и вечери износе 65 dB(A) и за период ноћи 55 dB(A), док за акустичку зону 
број 6 граничне вредности индикатора буке нису одређене с тим да на граници ове зоне бука 
не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи. 
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Слика 10: Акустичке зоне на подручју нове саобраћајнице Нови Београд – Сурчин (од 

km 5+575,00 до km 7+895,74) 
 На предметном подручју, у непосредној близини трасе нове саобраћајнице налази се Ергела 
„Сурчин“ (на слици 10 види се стаза за вежбање коња, док су објекти ергеле лоцирани уз 
стазу на супротној страни у односу на нову саобраћајницу).  
 
За потребе израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта фазне изградње 
деонице пута Нови Београд - Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд - Пожега и 
реконструкције постојећег кружног тока (Виноградска улица) од km 0+000,00 до km 7+895,74  
дана 16.10. и 17.20.2021. године извршена су циљна мерења нивоа буке на две мерне тачке 
у складу са одредбама стандарда SRPS ISO 1996-1:2019 и SRPS ISO 1996-2:2019. Мерење 
је извршено коришћењем преносног анализатора звука Brüel & Kjær тип 2270 (серијски број 
2644619, уверење о еталонирању бр. 6358/20) са октавним (1/1) и терцним (1/3) филтерима 
(уверење о еталонирању бр. 6359/20), мерног микорфона Brüel & Kjær тип 4189 (серијски број 
2638393, уверење о еталонирању бр. 6360/20) и калибратора звука Brüel & Kjær тип 4231 
(серијски број 2691680, уверење о еталонирању бр. 6361/20). Мерна тачка бр. 1 налазила се 
на зеленој површини између стазе за вежбање коња у ергели "Сурчин" и трасе нове 
саобраћајнице, на удаљености од 10 m од ивице тркачке стазе (координате: 44°46'58,94'' С, 
20°17'17,36'' И). Мерна тачка бр. 2 налазила се испред штале за коње у ергели "Сурчин" на 
удаљености од 10 m од зграде штале за коње (координате: 44°46'45,92'' С, 20°17'20,32'' И). 
 
Мерња нивоа буке на свакој мерној тачки извршена су у пет временских интервала од по 
15 минута (два пута у периоду дана, један пут у периоду вечери и два пута у периоду ноћи). 
Измерене вредности еквивалентних континуалних нивоа звучног притиска (буке) LAFeq,T=15min 
по мерним тачкама и временским интервалима приказане су у табели 6-2. 
 

Табела 6-2 Измерене вредности еквивалентних континуалних нивоа звучног притиска 
(буке) LAFeq,T=15min по мерним тачкама и временским интервалима 

Временски интервал 
МТ 1 МТ 2 

[dB] [dB] 

ДАН 1 52,5 43,9 

ДАН 2 50,5 45,4 

ВЕЧЕ 43,9 39,7 

НОЋ 1 44,6 44,6 

НОЋ 2 38,1 37,5 
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Подручје Ергеле „Сурчин“ које се налази са леве стране пута од km 6+125 до km 7+250 
налазиће се под утицајем буке која ће настати као последица одвијања саобраћаја на 
деоници Нови Београд- Сурчин (од km 5+575,00 до km 7+895,74). Како је у питању осетљиво 
подручје због сталног присуства већег броја коња, анализу утицаја буке треба урадити на 
основу граничних вредности индикатора буке прописаних за акустичку зону број 5 (Градски 
центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж 
аутопутева, магистралних и градских саобраћајница) где су граничне вредности индикатора 
буке за зону 5 за период дана износе Lday = 65 dB(A), период вечери Levening = 65 dB(A) и за 
период ноћи Lnight = 55 dB(A). 
 
Утицај вибрација  

Утицај вибрација генерисаних од путног саобраћаја на људе и објекте сагледава се преко 
показатеља који се за пројектовано решење и карактеристичне деонице срачунава у 
функцији од меродавних параметара који карактеришу природу емисије и трансмисије уз 
уважавање претходно дефинисаних граничних вредности.  Фазу изградње, када су у питању 
вибрације, карактерише рад механизације и постројења лоцираних дуж саобраћајнице која 
се гради. Организацију грађења линијског објекта као што је пут карактерише распоред 
грађевинске механизације на релативно великом простору што онемогућава интервенције на 
заштити околине од вибрација у овој фази. Изложеност овим утицајима је временски 
ограничена, привремена и малог интезитета. 
 
У фази експлоатације предметне деонице имајући у виду геолошке карактеристике терена,  
саобраћајно оптерећења као и растојања објеката од саме трасе пута, не очекује се 
негативан утицај вибрација на људе и објекте. 
 
Утицај на здравље становништва 

Здравствени утицаји предметне саобраћајнице обухватају утицаје на становништво у 
насељеним подручјима дуж пута као и на возаче моторних возила и друге учеснике у 
саобраћају (сувозаче, путнике, пешаке). Ови утицаји обухватају изложеност буци и 
аерозагађењу (сагоревање уља и издувни гасови).  
 

Gдке разликује четири утицаја буке на организам: 
• I.(40-50 dB)-психичке реакције 

• II.(60-80 dB)-растројство вегетативног нервног система 

• III.(90-110 dB)-снижење слуха 

• IV. (120 dB)-карактеристично оштећење слуха. 
 

Утицај буке на здравље човека зависи од бројних фактора као што су: индивидуална 
осетљивост, укупна количина акустичке енергије, фреквентни састав, старост, 
континуираност или дисконтинуираност, експозиција. 
 
Физиолошки, неспецифични ефекти буке се огледају у промени фреквенције и ритма срчаног 
рада и респираторног система. Бука изазива промене кардиоваскуларног система: већином 
доводи до снижења крвног притиска, а само при интензивној високофреквентној буци нађено 
је повишење крвног притиска, понекад праћено поремећајима срчаног ритма и боловима у 
пределу срца. 
 
Под дејством буке настају поремећаји функције ендокриних жлезда (тироидеје, пинеалне 
жлезде, хипофизе и надбубрежне жлезде), а такође и секреторне и моторне функције 
желуца. Запажене су и промене у крви: хипер и хипогликемија, хипокалиемија и 
еозинофилија. 
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Под утицајем буке се прве промене (пре промена у слушном анализатору) дешавају у мозгу у 
виду спазма крвних судова мозга. Као последица тога долази до повећања притиска у 
крвним судовима мозга, а ако то траје дуже настају функционалне промене у централном 
нервном систему, посебно у његовим вегетативним функцијама. Код особа експонираних 
буци јављају се главобоље, зујање у ушима, вртоглавица, повећана раздражљивост и 
емоционална лабилност. Постоји блиска веза између општег замора организма и експозиције 
буци. Осим тога бука неповољно делује на концентрацију и комуникацију у току рада, као и 
на одмор. 
 
Код акутне експозиције буци знатног интензитета, долази до смањења слушне осетљивости 
(аудитивни ефекти буке). При интензивној и пролонгираној буци постоји велики ризик 
оштећења слуха. Звучни трауматизам најчешће настаје прогресивно, при дужем излагању 
буци која прелази 80 dB (А).Од стране чула вида јавља се дилатација пупиле, сужавање 
видног поља и опадање брзине перцепције. 
 
Издувни гасови настали сагоревањем горива у моторима са унутрашњим сагоревањем 
садрже разне количине угљенмоноксида, угљендиоксида, нитрозних  и других гасова. Пут 
продирања ових гасова у организам је респираторни систем, па се штетне последице по 
организам и испољавају углавном на респираторним органима. Као последице тровањима 
овим гасовима могу настати плућни едеми, бронхитис и бронхопнеумонија. Само у случају 
изузетно високих концентрација неки од ових гасова могу испољити штетне ефекте и на 
друге органе у организму (код акутног тровања угљенмоноксидом настаје смрт или кома  
праћена  дифузним оштећењем великог мозга, угљен-диоксид изазива депресију дисајног 
центра). 
 

Утицај на метеоролошке параметре и климатске карактеристике 

Промене микроклиматских карактеристика у подручју које обухвата коридор планиране 
саобраћајнице које су настале као последица његове изградње могу се посматрати само у 
домену стриктно локалних обележја. Промене микроклиматских карактеристика су 
последица егзистенције објекта у простору и настају првенствено због вештачких творевина 
које својим волуменом изазивају последице које уносе промене у релативно устаљене 
микроклиматске режиме.  
 
Основни микроклиматски показатељи који се могу регистровати изнад саобраћајнице и са 
њене једне и друге стране (температура, влажност, евапорација, зрачење), а без утицаја 
изражених вештачких објеката, показују устаљене законитости које важе и у конкретним 
просторним односима. Простор изнад саме коловозне површине у микроклиматском смислу 
карактерисаће повећане температуре на самој површини које већ на растојањима од 
неколико метара од ивице пута добијају устаљене вредности. Иста природа промене 
карактеристична је за евапорацију и светлосно зрачење док влажност ваздуха има обрнуту 
законитост, изнад коловоза је најмања. Све ове микроклиматске промене просторно су 
ограничене на мали појас са једне и друге стране пута (ред величине до 10 метара) и у 
принципу немају просторно раширене негативне ефекте. 
 
Други део могућих микроклиматских промена својствен је могућим утицајима које у локални 
простор својим утицајем уносе вештачке конструкције (насипи, усеци и други пратећи 
објекти). Уважавајући конкретне морфолошке карактеристике дуж пројектованих, просторне 
карактеристике трасе пута као и локалне климатске прилике од којих су од посебног значаја 
струјања ваздушних маса, могуће је донети закључке да се одређени утицаји могу очекивати 
само у зони високих насипа. Са становишта утицаја на животну средину ови утицаји се не 
могу сматрати значајним.  
 
С обзиром на предходно изнесене чињенице могу се очекивати локални утицаји који неће 
имати посебно изражено негативно деловање. 
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Утицаји на вегетацију  
Утицај ће се испољити кроз редукујућа деловања скидања земљишних творевина са партија 
и фрагмената описане изузетно сиромашне вегетофлоре трајног карактера, мањих размера 
и минималног укупног негативног утицаја.  
 
Фаза изградње ће донети велике количине прашине, чађи и друге различите продуката рада 
грађевинских машина. Овај утицај је привременог карактера. 
 
У фази експлоатације не треба очекивати значајније негативне утицаје на квалитет и бонитет 
биљног покривача у целини, а негативан утицај на осетљиве или заштићене биљне врсте не 
постоји с обзиром да на ширем просторном ареалу нема заштићених природних добра, као 
ни заштићених или угрођених биљних врста.  
 
Нешто значајнији утицајни са позитивним предзнаком биће остварени хортикултурним 
уређењем деонице, којим ће се поред заштите постојеће вегетације у ширем утицајном 
подручју, остварити и низ позитивних деловања на редуковању негативних ефеката 
саобраћајног оптерећења оствареног пуштањем у рад нове саобраћајнице. 
 
Утицај на фауну 

Пошто траса предвиђене саобраћајнице пролази практично између урбаних зона општина 
Сурчин и Нови Београд веће миграције срне и зеца и јединки неких других врста сисара 
присутних у ловишту, на овој локацији нису очекиване. У том смислу  током изградње 
предвиђене саобраћајнице није потребна конструкција посебних пролаза или прелаза за 
дивље животиње, што није ни препорука Завода за заштиту природе Србије у условима које 
нам је доставио за предметни пројекат.  
 
У зони утицаја нове саобраћајнице налази се ергела "Сурчин". Коњи могу чути звук од ниских 
до врло високих фреквенција, у опсегу од  14 Hz до 25 kHz (поређења ради човек чује 
звукове од 20 Hz до 20 kHz. Препорука је да ако је могуће ниво буке којој су коњи изложени 
не прелази 65dBa LAeq, поготово ако је бука повезана са видљивим подражајима или када је 
шум алармантног карактера, попут кратких налета високих звукова.  
 
Утицај на насељеност, концентрацију и миграцију становништва 

Са становишта интереса одређених социјалних група као корисника простора и објеката на 
њему изградња предметне саобраћајнице може двојако да утиче на социо-економски и 
привредни развој одређеног простора. За планирану изградњу саобраћајнице издвајају се 
две основне интересне популације. Прву групу чине корисници пута, док су други власници 
земљишта на коме се анализирана деоница гради. 
 
Изградња планиране саобраћајнице омогућиће бољу саобраћајну комуникацију и већи 
проток  људи и роба између насеља у зони утицаја и ширег окружења. Побољшавају се 
услови путовања уз истовремено смањење трошкова и повећање безбедности корисника из 
прве наведене групе. Повећава се рентни потенцијал насеља, што изазива позитивне 
социјалне и економске ефекте на локално становништво. Осим тога на локалном нивоу 
оствариће се боља, бржа и ефикаснија саобраћајна комуникација приградске Београдске 
општине Сурчин са градском општином Нови Београд. 
 
Намена и коришћење површина (изграђене и неизграђене површине, употреба 
пољопривредног, шумског и водног земљишта и сл.) 
Деоница Нови Београд-Сурчин налази се у сремској равници, на левој обали реке Саве.  
Пројектовање саобраћајне инфраструктуре у овом коридору је врло комплексно и захтева 
међусобно усаглашавање односа, поред наведених постојећих и нових саобраћајница, 
насеља и мањих речних токова, под специфичним геолошким и геотехничким условима.  
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Анализом карата "Намена површина и коришћења земљишта" може се закључити, да је већи 
део површина магистралне саобраћајнице, на обрадивим површинама. 
 
Утицај на природна добра посебних вредности и непокретна културна добра 

Анализирајући простор обухваћен коридором предметне саобраћајнице и податке приказане 
у оквиру анализе постојећег стања може се закључити да се у коридору саобраћајнице не 
налазе заштићена природна и културна добра.  
 
Утицај на пејзажне карактеристике подручја  
Утицаји на пејзаж у току градње огледају се у привремено умањеној вредности визуелне 
слике простора због: 

• Присуства градилишта  
• Уклањања вегетационе површине (откривеност површина, депоније материјала и сл).  
Они су привременог карактера и престају са завршетком радова. 

 
По завршетку радова, у току експлоатације саобраћајнице очекује се измењена слика 
пејзажа где ће коловозна конструкција као елемент просторне визуре дати нови идентитет 
простору. Очекује се да ће дизајн саобраћајнице, расвете, сигнализације као и хортикултурно 
уређење трасе омогућити адекватно уклапање нових просторних елемената у постојеће 
стање и обогати визуелни доживљај предела. 
 
7 ОПИС МЕРА ПРЕДВИЂЕНИХ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ ОТКЛАЊАЊА  

ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА  
 
Анализа утицаја пута Нови Београд-Сурчин, Поддеонице III, од km 5+575 до km 7+895.74 на 
животну средину, показује да ће ова саобраћајница остварити одређени ниво утицаја на 
постојеће стање животне средине у истраживаном коридору. Мере заштите којима би се 
негативне последице свеле у прихватљиве границе, обухватају мноштво активности за сваки 
од уочених утицаја и то у фази изградње и фази експлоатације саобраћајнице.  
 
У овом поглављу су описане мере за спречавање, смањење и отклањање сваког значајнијег 
штетног утицаја пута на животну средину. Обухваћене су мере заштите животне средине 
предвиђене законом и другим прописима (регулационе мере), мере заштите у акцидентним 
ситуацијама, планови и техничка решења заштите животне средине . 
 
7.1. Мере заштите животне средине предвиђене законом и другим прописима 

(регулационе мере) 
Регулационе мере заштите животне средине подразумевају синтезу свих мера које се као 
"стечене обавезе" морају примењивати из важећих планских докумената. У ову групу спадају 
мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима, стандардима и одговарајућом 
регулативом којима се ова проблематика дефинише.  
 
Због рационалног управљања животном средином потребно је обезбедити поштовање 
законске регулативе у погледу граничних вредности појединих утицаја на околину: 

• Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, број 135/04 и 36/09, 36/09-др. 
закон, 72/09-др. закон, 43/11- Одлука УС, 14/16, 76/18 и 95/18 - др. закон), 

• Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04, 36/09), 

• Закона о о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др. Закон, 9/20 и  52/21),  

• Законом о заштити природе ("Сл. гласник РС", број 36/09 и 88/10, 91/10, 14/16, 95/18 др. 
закон и 71/21), 

• Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр 36/09,10/13 и 26/21 - др. закон), 
• Закона о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 96/21), 
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• Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. 
закон), 

• Закона о водама ("Сл. гласник РС", број 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18 др. закон); 

• Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл гласник РС", бр. 101/05, 91/15 и 113/17), 
• Законом о културним добрима ("Сл. гласник СРС", бр. 71/94, 52/11 - др. закони, 99/11 - 

др. закон, 6/20 др. закон, 35/21 и 129/21-др. закон),  
• Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број 62/06, 65/08-др. закон и 

41/09, 112/15, 80/17 и 95/18(др. закон)), 

• Закона о шумама ("Сл. гласник РС", бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18(др. закон)), 
• Закона о путевима ("Сл. гласник РС", бр. 41/18 и 95/18 (др. закон)), 
• Закона о транспорту опасне робе ("Сл. гласник РС", бр. 104/16, 83/18, 95/18 (др. закон) 

и 10/19(др. закон) ), 
• Закона о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/09 и 95/18(др. 

закон)), 
• Закона о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр 111/09, 20/15, 87/18(др. закон)) 
• Правилника о методологији за одређивање акустичких зона ("Сл.гласник РС", бр. 

72/10), 

• Правилника о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
("Сл.гласник РС", бр. 72/10), 

• Правилника о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл. гласник РС", 
бр. 53/9 и 14/09-др. уредба), 

• Правилником о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", 
бр. 56/10, 93/19 и 39/21), 

• Правилника о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
("Сл.гласник РС", бр. 92/10 и 77/21), 

• Правилника о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник 
РС", бр. 98/10), 

• Правилника о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. гласник 
РС" бр. 71/10), 

• Правилника о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл.гласник РС", бр. 
33/16), 

• Правилника о опасним материјама у водама ("Сл.гласник СРС", бр. 31/82) 
• Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта 

водоснабдевања ("Сл.гласник РС", бр. 92/08), 
• Правилника о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и  

води за наводњавање и методама за њихово испитивање ("Сл. гласник РС", бр. 23/94),  
• Правилника о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом 

("Сл. гласник РС", бр. 21/10 и 10/13, 44/18(др. закон)), 
• Правилника о обрасцу Документа о кретању опасног отпада, обрасцу претходног 

обавештавања, начину његовог достављања и упутству за њихово попуњавање ("Сл. 
гласник РС", бр. 17/17), 

• Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством 
за његово попуњавање ("Службени гласник РС", бр. 7/20 и 79/21), 

• Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, ("Сл.гласник РС", бр. 
74/11), 

• Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката и садржини 
мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 
издавања водне дозволе ("Сл. гласник РС", бр. 72/17, 44/18 и 12/22), 



29 

• Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе 
пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник 
РС", бр.114/08), 

• Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Службени гласник 
РС", бр. 75/10, 11/10 и 63/13) 

• Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из 
стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање (Сл.гласник РС, 
бр.111/15 и 83/21). 

• Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења 
за сагоревање (Сл.гласник РС, бр.6/16 и 67/21). 

• Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање, ("Сл.гласник РС", бр. 50/12), 

• Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање, ("Сл.гласник РС", бр. 
24/14), 

• Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за 
њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/11, 48/12 и 1/16), 

• Уредбе о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода 
приобалног мора Југославије ("Сл. лист СФРЈ", бр. 6/78).  

• Уредбе о категоризацији водотока ("Сл. гласник РС", бр. 5/68). 
• Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. 
гласник РС", бр.75/10) 

• Уредбе о систематском праћењу стања и квалитета земљишта("Сл. гласник РС", бр. 
88/20), 

• Уредбе о производима који после употребе постају посебни токови отпада, обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег 
извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања 
накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде 
(„Сл. гласник РС“, бр. 54/10, 86/11, 15/12, 3/14, 95/18 (др. закон) и 77/21). 

  
Носилац пројекта (Инвеститор) је у обавези да испоштује  све мере заштите животне 
средине прописане у условима и мишљењима надлежних органа и организација, како у фази 
израде техничке документације, такође у фази извођења радова и приликом коришћења 
предметне деонице пута. 
 
7.2. Мере заштите у акцидентним ситуацијама 
Мере заштите у току извођења радова: 

• Уколико из било којих разлога дође до хаваријског изливања горива, мазива и других 
опасних и штетних материја, извођач радова је дужан да у што краћем року уклони 
просуту материју и изврши санацију контаминираног земљишта или водотока, па је у 
том смислу потребно поступати у складу са законским процедурама; 

• Приликом извођења радова поштовати правила о противпожарним мерама, као и 
примену свих техничких и других мера заштите на раду, у циљу заштите и 
безбедности радника и локалног становништва;  

Мере заштите у току експлоатације саобраћанице 
Мере заштите при појави акцидентних ситуација, односно при појави саобраћајних несрећа и 
хаварија на путевима, па и на планираној саобраћајници састоје се, пре свега: 
• У доброј организованости рада екипа за хитне интервенције на терену; 
• У доброј опремљености потребним средствима за рад у околностима појаве акцидената; 
• У снабдевености екипа специјалним оделима и другом заштитном опремом која омогућује 

рад у оваквим ситуацијама; 
• У брзом доношењу одлука и хитној интервенцији на месту акцидента. 
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У случају удесних ситуација са нафтом и нафтним дериватима потребно је најпре осигурати 
јавну безбедност. У складу са тим треба: 
• Прво позвати број телефона за хитне случајеве који је наведен на транспортним 

документима. Ако нема транспортних докумената, или се нико не јавља на телефон, 
треба обавестити МУП. 

• Прва мера предострожности коју треба спровести је изоловање места изливања или 
цурења супстанце најмање 50 метара у свим правцима. 

• Забранити прилаз ненадлежном особљу. 
• Особе које прве интервенишу треба да стану низ ветар и не смеју се спуштати близу тла.  
• Неопходно је ношење заштитне одеће која обухвата: 

❖ Опрему за дисање са позитивним притиском (SCBA). 
❖ Заштитна одећа коју носе ватрогасци пружа ограничену заштиту. 

 
Уколико дође до акцидентног изливања или цурења нафте и нафтних деривата из цистерни 
при транспорту у друмском саобраћају  потребно је предузети  следеће мере заштите: 
• елиминисати све изворе паљења (пушење, варничење, ватру) у непосредној околини; 
• сва опрема која се користи за померање производа мора бити на тлу; 
• не сме се додиривати или ходати кроз изливену материју; 
• зауставити изливање ако то није опасно; 
• спречити да супстанца доспе у водене токове, канализацију, подруме или затворене 

просторе; 
• препумпавање преосталих количина из оштећених цистерни (уколико је безбедно); 
• пена за спречавање испарења се може користити за смањење испарења; 
• за апсорбовање и затрпавање користити суву земљу, песак или неку другу незапаљиву 

материју и ставити супстанцу у контејнере; 
• одстрањивање површински сакупљених загађивача, као и замену натопљеног тла и 

његово одлагање, вршити у складу са резултатима испитивања акредитоване 
лабораторије, тј. Извештајем о испитивању отпада; 

• користити чист алат и прибор који не варничи, за сакупљање апсорбоване материје; 
• црпљење загађене подземне воде из постојећих бунара у близини места акцидентног 

изливања; 
• на угроженим пољопривредним површинама у периоду од 2 до 3 године треба гајити 

културе које имају способност деконтаминације терена (а које у том периоду не могу 
служити за исхрану). 

 
У случају изливања већих количина нафте и нафтних деривата и њиховог продирања у 
земљиште и подземне воде, потребно је предузети следеће мере заштите: 
• направити одводне канале даље од места изливања за касније одвођење супстанце; 
• посипање угрожених површина земљишта сорбентом (средством који се користи за 

ефикасно прикупљање просутих масти и уља процесом сорпције), који се након упијања 
изливеног уља покупи и односи на прераду или спаљивање; 

• скидање контаминираних слојева земље и насипање неконтаминираном; 
• водени спреј може смањити испарења, он не може спречити паљење у затвореном 

простору. 
 
У случају пожара са нафтом и нафтним дериватима треба имати у виду да ови производи 
имају врло ниску тачку паљења: коришћење воденог спреја за гашење може бити 
неефикасно. 
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Мали пожар: 
• Сува хемикалија, СО2, водени спреј или обична пена. 
 
Велики пожар: 

• Водени спреј, магла или обична пена. 
• Користити водени спреј или маглу; не сме се користити директни млаз. 
• Уклонити контејнере из области где је пожар ако то није опасно. 
 
Пожар на цистернама или приколицама 

• Гасити ватру са максималне удаљености или користити самостојеће ватрогасне арматуре 
или монитор млазнице. 

• Охладити контејнере великим количинама воде све док се ватра у потпуности не угаси. 
• Одмах се удаљити ако се из сигурносних отвора за вентилацију чује звук који се појачава 

или ако се мења боја цистерне. 
• Увек се удаљити од цистерне која гори. 
• У случају великог пожара, користити самостојеће ватрогасне арматуре или монитор 

млазнице; ако то није могуће удаљити се од пожара и пустити да гори. 
 
7.3. Планови и техничка решења заштите животне средине 
7.3.1. Мере заштите у току извођења радова 
У току грађења предметне саобраћајнице  неопходно је предузети низ мера којима се 
умањују могући негативни утицаји на животну средину. Ове мере пре свега подразумевају: 

• Када на градилишту радове изводи један послодавац или када радове изводи више 
послодаваца један за другим, сваки од послодаваца дужан је да изради елаборат о 
уређењу градилишта који садржи шему градилишта, односно ситуациони план, опис 
радова и мере за безбедност и здравље на раду. 

• Послодавац који изводи радове на градилишту на коме је у складу са прописима о 
безбедности и здрављу на раду потребно обезбедити План превентивних мера израђује 
елаборат о уређењу градилишта који садржи опис радова и мере за безбедност и 
здравље на раду, а преузима шему градилишта, односно ситуациони план из Плана 
превентивних мера. 

• Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта ("Сл. гласник РС", бр. 121/12 и 
102/15) прописује се садржај елабората о уређењу градилишта на коме се изводе радови 
на изградњи објекта у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду на 
привременим или покретним градилиштима, а којим се, у складу са извршеном проценом 
ризика од настанка повреда и оштећења здравља на радним местима и у радној околини 
(за организацију и технологију извођења радова) на градилишту на коме се изводе 
радови, сагласно пројектној документацији и применом техничких прописа и прописа о 
безбедности и здрављу на раду, врши детаљна техничко-технолошка разрада мера за 
спречавање, отклањање или смањење ризика, у односу на послове и активности које се 
врше приликом извођења радова. 

• Током извођења радова неопходно је дефинисати и обезбедити део простора за 
привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала потребног 
за изградњу, чије је коришћење ограничено на време трајања радова. 

• Након окончања радова предвидети обавезу санирања свих деградираних површина и 
уклањање свих вишкова грађевинског материјала и опреме са локација привременог 
депоновања; 

• Комунални и сав остали отпад настао током радова сакупљати на одговарајући начин, а 
потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба. 

• Забрањено је депоновање шута, земље и осталог отпада током и по завршетку радова 
ван простора предвиђеног за ту намену; 

• У току изградње и реконструкције предузети све мере предострожности како не би дошло 
до изливања горива и уља из возила и грађевинских машина, у циљу заштите земљишта, 
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подземних вода и водотока од загађења. Уколико дође до хаварије обавезна је санација 
површине; 

• Градилиште треба обезбедити тако да не дође ни до каквих могућих хаварија: довожење 
потребног грађевинског материјала треба да буде минимално, транспорт материја које су 
по свом саставу штетне за подземне воде (нпр. нафта и нафтни деривати) дозвољено је 
да се обавља само атестираним превозним средствима. 

• Све манипулације са нафтом и њеним дериватима у току процеса грађења, снабдевања 
машина, неопходно је обављати на посебно дефинисаном месту и уз максималне мере 
заштите како не би дошло до просипања. Сва амбалажа за уље и друге деривате нафте, 
мора се сакупљати и предавати овлашћеном оператеру. 

• Паркирање машина само на уређеним местима. На месту паркирања машина, предузети 
посебне мере заштите од загађења земљишта уљем, нафтом и нафтним дериватима. 

• Са грађевинским отпадом и осталим отпадом поступати у складу са Законом о управљању 
отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 - др. закон), Правилником о 
условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се 
користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. гласник РС", бр. 98/10) и 
Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 
("Сл.гласник РС", бр. 92/10 и 77/21). 

• Градилиште организовати на минималној површини потребној за његово функционисање, 
а манипулативне површине просторно ограничити.   

• Радове изводити у простору градилишта и у складу са грађевинском дозволом, а све 
етапе радова правовремено пријавити надлежним службама, органима локалне 
самоуправе, организацијама које су условиле надзор и другим корисницима простора. 

•  Максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз локацији.  

• За време извођења грађевинских радова потребно је обезбедити реализацију следећих 
мера ради смањења негативног утицаја на квалитет ваздуха: 

• Спречавање стварања и разношења прашине са градилишта; мера захтева редовно 
влажење отворених делова коловоза по сувом и ветровитом времену; 

• Спречавање неконтролисаног разношења грађевинског материјала са простора 
градилишта транспортним средствима; мера захтева чишћење возила приликом 
вожње са простора градње на јавне саобраћајне површине, прекривање расутог 
товара у транспорту по јавним саобраћајним површинама. Меру је потребно 
реализовати на целокупном простору градње; 

• Поштовање норми за емисију код коришћења грађевинске механизације и 
транспортних средстава; мера захтева употребу технички исправне грађевинске 
механизације и транспортних средстава. 

• Експлоатацију минералних ресурса, за добијање природних грађевинских материјала за 
потребе изградње саобраћајнице, вршити из налазишта којима је одобрена експлоатација 
у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима (''Сл. гласник РС'', бр. 
101/15 и 95/18 - др. закон), тј. Решењем о одобрењу за експлоатацију издатим од стране 
надлежног министарства. Неметалични минерални ресурси за добијање природних 
грађевинских материјала могу бити укључени у тржишни промет само ако су ископани на 
експлоатационом пољу, одобреном у складу са Законом о рударству и геолошким 
истраживањима. 

• Уколико се током радова наиђе на геолошко-палеонтолошкa документа или минерaлошко-
петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство природног добра, извођач 
радова је дужан да у року од осам дана обавести Министарство заштите животне средине, 
односно предузме све мере заштите како се природно добро не би оштетило до доласка 
овлашћеног лица. 

• Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, извођач 
радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту 
споменика културе града Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети 
и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен. 
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• Инвеститор је дужан да обезбеди финансијска средства за истраживање,заштиту, 
чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на чување овлашћеној 
установи заштите. 

7.3.2. Техничке мере у току експлоатације  
Техничке мере у току експлоатације обухватају све активности везане за одржавање 
предметне деонице пута и подразумевају: 
• По завршетку свих грађевинских радова обавеза је успостављање биљног покривача на 

свим угроженим местима применом садње адекватних, по могућности аутохтоних врста, 
чији би избор био усклађен са околним простором и његовом наменом. 

• Опремање саобраћајнице одговарајућом хоризонталном и вертикалном сигнализацијом 
која обухвата све видове потребних забрана и обавештења. 

• Косине насипа је неопходно хортикултурно уредити у смислу побољшања визуелних 
ефеката и умањења ефеката површинске ерозије, као и предвидети све мере за 
рекултивацију путног земљишта; 

• У смислу минимизирања ефекта засољавања земљишта у околини пута као последице 
зимског одржавања коришћење натријум хлорида супституисати са другим материјама 
које имају сличан или бољи ефекат одмрзавања. У случају да се натријум хлорид користи 
у процесу одржавања од великог значаја је тачно планирање временске расподеле и 
расподеле количина; 

• Комплексе пратећих садржаја је потребно снабдети посебним контејнерима за 
прикупљање чврстог отпада како би се у току експлоатације избегло загађење тла у зони 
пута. Контејнери се морају празнити од стране овлашћеног предузећа и чврсти отпад 
складиштити на уређену депонију. 

• Све евентуалне пратеће садржаје уз планирану саобраћајницу неопходно је пројектовати 
и градити у сагласности са основном функцијом овог пута уз претходну израду студије о 
процени утицаја на животну средину; 

• Одржавање путног зеленила упоредо са спровођењем мера за одржавање 
сигнализације, путних објеката јавне намене, одржавање ограда, зимско одржавање пута 
и сл. чине комплекс мера које се спроводе у току експлоатације пута са циљем да се 
обезбеде оптимални услови за одвијање саобраћаја. 
 
Мере заштите земљишта, површинских и подземних вода 

У оквиру препорука и мера заштите земљишта предлаже се максимална заштита земљишта 
без обзира на његову бонитетну вредност и начин коришћења. 
• Пројектом је предвиђено контролисано прикупљање атмосферских отпадних вода које се 

сливају са коловозне површине предметне деонице пута и њихово пречишћавање пре 
упуштања у реципијент, а самим тим смањена је могућност контаминације земљишта 
полутантима. 

• На предметној саобраћајници су предвиђени коалесцентни сепаратори за пречишћавање 
отеклих вода са коловоза. Коалесцентним сепараторима се врши уклањање нафте и 
нафтних деривата, главних полутаната у отпадној води (концентрација масти и уља у 
ефлуенту је < 5 mg/l).  

• Пројектом предвиђен начин пречишћавања задовољава критеријуме за упуштање у 
реципијент, тј. II класу водотока, што је и у складу са законском регулативом (Уредбом о 
категоризацији водотока "Службени гласник РС", број 5/68).  

• Редовно одржавање система за одвођење и пречишћавање атмосферских отпадних вода 
у фази експлоатације пута. У циљу ефикасног одржавања система за одвођење вода, 
веома је битно надгледање стања постројења у фази експлоатације. Са отпадним 
материјалом треба поступати у складу са законском регулативом. Са уљем и талогом из 
сепаратора поступати у складу са Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Правилником о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада  ("Сл. гласник РС", бр. 92/10) и Правилником о условима, 
начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл.гласник РС", бр. 71/10). 
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• Учесталост чишћења сепаратора као и одвожење талога, масти и уља, одредиће се 
током експлоатације објекта, и треба да се врши од стране надлежног предузећа. Уље и 
талог из сепаратора прикупљати и складиштити у посебним посудама у оквиру мобилног 
складишта опасног отпада, према Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС"  бр 
36/09, 88/10, 14/16 и 95/18), Правилнику о начину складиштења, паковања и 
обележавања опасног отпада  ("Сл. Гласник РС", бр. 92/10 и 77/21) и Правилнику о 
условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл.гласник РС",  бр. 71/10), 
до преузимања од стране овлашћеног предузећа које ће исти отпад одвозити из круга 
предметног објекта на даљи законом прописани третман. Забрањено је одстрањени 
отпад одлагати у природној околини, упуштати у водопријемнике, у канализацију или 
депоновати на пољима за сушење. 

• Појас земљишта унутар ограде, косине, разделну траку, насипе, итд. треба затравнити и 
хортикултурно уредити како би се спречила еолска ерозија земљишта као и дисперзија 
прашине са пута на већи простор и на тај начин заштитити и спречити загађење 
пољопривредног земљишта. 

• Примена прописа који се односе на техничку исправност возила, употреба мотора са 
катализаторима, коришћење безоловног горива и др. значајно ће смањити укупну емисију  
 

Мере заштите ваздуха 
Загађивање ваздуха своди на гранични појас пута. Смањена емисија продуката сагоревања 
„сус“ мотора може се постићи смањењем потрошње горива и коришћењем еколошки 
прихватљивијих горива.  
 
Мере заштите од буке  
У фази експлоатације нове саобраћајнице може се очекивати негативан утицај буке у њеном 
непосредном окружењу, укључујући подручује ергеле „Сурчин“ са леве стране пута од 
km 6+125 до km 7+250.  
 
На нивоу Пројекта за грађевинску дозволу потребно је урадити додатне акустичке анализе на 
подручује ергеле „Сурчин“ са леве стране пута од km 6+125 до km 7+250 на основу 
граничних вредности индикатора буке на отвореном прописаних за акустичку зону број 5. 
Додатним анализама обухватити пре свега подручје стазе за вежбање коња и објекте за 
смештај и боравак људи и/или коња. У случају да се утврде прекоачења дозвољених нивоа 
буке због специфичности подручја као меру за смањивање негативног утицаја планирати 
конструкције за заштиту од буке. 
 
У сваком случају потребно је предвидети мониторинг буке који ће утврдити стварно стање 
нивоа буке по пуштању саобраћајнице у експлоатацију.  
 
Мере заштите вегетације и фауне 
 
Мере заштите вегетације обухватају: 
Опште мере заштите: 

• Током извођења радова заштити стабла и групе стабала која се налазе у близини 
планираних радова, а која могу бити угрожена приликом манипулације грађевинским 
машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме; 

• Уколико извођење радова изискује уклањање високе дрвенасте вегетације на 
државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежнe 
институције; 

• Обавезно спровести уређење терена као и формирање непосредне зоне заштите. 
При озелењавању не користити алергене нити инвазивне врсте, већ аутохтоне врсте 
карактеристичне за окружење.  
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• Забрањено је обављање активности које могу довести до продирања и ширења 
инвазивних врста из окружења; 

• Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта при 
извођењу земљаних радова. У том смислу, хумусни слој се мора уклонити и 
депоновати посебно, како би се могао и искористити за санацију и затрављивање. 

 
Пројектом предвиђене техничке мере заштите: 
• Концепт одводњавања саобраћајнице - прикупљање и контролисано спровођење 

атмосферских вода са коловоза саобраћајнице до сепаратора минералних уља, и након 
третмана, њихово испуштање у реципијент.  

• Хортикултурно уређење путног појаса - зеленило понуђеним композиционим решењем 
одговориће функционалним и еколошким захтевима саобраћаја, а такође и помоћи ће 
при успостављању физичке и ликовне равнотеже пута и околине. 

• Пројектну документацију реалитовати у складу са мерама прописаним Решењем Завода 
за заштиту природе Србије, под број 03 бр. 021-3447/2, од 13.10.2022. године. 
 

Током изградње предвиђене саобраћајнице није потребна изградња посебних пролаза или 
прелаза за дивље животиње, што није ни препорука Завода за заштиту природе Србије у 
условима које нам је доставио за предметни пројекат. 
Према Решењу Завода за заштиту природе Србије : 

• Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или 
младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и 
обавестити Завод за заштиту природе Србије;  

• Уколико се у току извођења радова врши одлагање материјала који може послужити 
као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, максимално скратити време 
одлагања и обезбедити им несметан повратак у природу. Забрањено је њихово 
хватање и/или убијање;  

Према локацијским усовима издатим уз овај пројекат: 

• Због безбедности саобраћаја на државном путу, у фази израде техничке 
документације, предвидети постављање заштитних ограда дуж границе ловишта у 
складу са прописима који регулишу ову област. 

 
Мере заштите пејзажа обухватају: 

• Хортикултурно уређење путног појаса  
• Забрану било какве непланске изградње у широј зони нове саобраћајнице; 
• Примену свих предложених мера заштите вегетације;  
• Разматрање могућности за униформно декоративно–естетско осветљење у зони 

заштитног зеленог појаса, тј. линеарног, континуално ивичног зеленила; 
• Строго придржавање трасе и коридора како се не би остварили негативни ефекти на 

простор ван граница обухвата. 
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 ПРИЛОГ 1.        УПИТНИК  

 
КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА 

Ред. 
бр. 

 
Питање 

ДА/НЕ 
Кратак опис пројекта? 

Да ли ће то имати 
значајне последице? 

ДА/НЕ и зашто? 

1 2 3 4 

1. 

Да ли извођење, рад или престанак рада 
подразумевају активности које ће 

проузроковати физичке промене на 
локацији (топографије, коришћења 
земљишта, измену водних тела)? 

Да Не  

2. 

Да ли извођење или рад пројекта 
подразумева коришћење природних 
ресурса као што су земљиште, воде, 

материјали или енергија, посебно ресурса 
који нису обновљиви или који се тешко 

обезбеђују? 

Да, 
Новопројектована траса 
пута углавном заузима 

неизграђено земљиште.У 
фази изградње, а касније 

експлоатације пута  од 
енергената углавном ће се 

користити нафтни 
деривари. 

Не 
 

3. 

Да ли пројекат подразумева коришћење, 
складиштење, транспорт, руковање или 

производњу материја или материјала који 
могу бити штетни по људско здравље или 
животну средину или који могу изазвати 

забринутост због постојећих или 
потенцијалних ризика по људско 

здравље? 

Не Не 

4. 
Да ли ће на пројекту током извођења, рада 

или по престанку рада настајати чврсти 
отпад? 

Да, 
током извођења 

грађевинских радова 
настаје грађевински и 

комунални отпад, а у току 
рада комунални и 
амбалажни отпад . 

Не,  
са насталим отпадом 
поступа се у складу са 
одредбама Закона о 
управљању отпадом 
("Сл.гласник РС", бр. 
111/13, 106/15, 2/18 - 
одлука УС и 16/18) 

 и другим 
подзаконским актима. 

5. 

Да ли ће на пројекту долазити до 
испуштања загађујућих материја или било 
каквих опасних, отровних или непријатних 

материја у ваздух? 

Да, 
до емисије 

аерополутаната. 
Не  

6. 

Да ли ће пројекат проузроковати буку и 
вибрације, испуштање светлости, 

топлотне енергије или електромагнетног 
зрачења? 

Да, 
Долази до емисије буке. 

Не. Биће урађене 
акустичке анализе и 

ускладу са добијеним 
резулататима 

планиране мере за 
смањивање негативног 

утицаја на животну 
средину. 

7. 

Да ли пројекат доводи до ризика од 
контаминације земљишта или воде 

испуштеним загађујућим материјама на 
тло или у површинске или подземне воде? 

Не,  
предвиђено је 

контролисано прикупљање 
и пречишћавање 

атмосферских отпадних 
вода. 

Не 

8. Да ли ће током извођења или рада Да, у случају акцидената на Не 
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Ред. 
бр. 

 
Питање 

ДА/НЕ 
Кратак опис пројекта? 

Да ли ће то имати 
значајне последице? 

ДА/НЕ и зашто? 

1 2 3 4 

пројекта постојати било какав ризик од 
удеса који може угрозити људско здравље 

или животну средину? 

путевима најчешће долази 
до просипања нафтних 

деривата. 
 

9. 

Да ли ће пројекат довести до социјалних 
промена, на пример у демографском 

смислу, традиционалном начину живота, 
запошљавању? 

Да, 
утиче на социо-економски и 

привредни развој.  
Да, позитивни утицаји. 

10. 

Да ли постоје било који други фактори које 
треба анализирати, као што је развој који 

ће уследити, који би могли довести до 
последица по животну средину или до 

кумулативних утицаја са другим, 
постојећим или планираним активностима 

на локацији? 

Не - 

11. 

Да ли има подручја на локацији или у 
близини локације, заштићених по 

међународним или домаћим прописима 
због својих еколошких, пејзажних, 

културних или других вредности, која могу 
бити захваћена утицајем пројекта? 

Не  

12. 

Да ли има подручја на локацији или у 
близини локације, важних или осетљивих 

због еколошких разлога, на пример 
мочваре, водотоци или друга водна тела, 
планинска или шумска подручја, која могу 

бити загађена извођењем пројекта? 

Не - 

13. 

Да ли има подручја на локацији или у 
близини локације која користе заштићене, 

важне или осетљиве врсте фауне и 
флоре, на пример за насељавање, 

лежење, одрастање, одмарање, 
презимљавање и миграцију, а која могу 
бити загађена реализацијом пројекта? 

Не - 

14. 

Да ли на локацији или у близини локације 
постоје површинске или подземне воде 

које могу бити захваћене утицајем 
пројекта? 

Да, 
предметна деоница пута 
се налази у широј зони 

(зона III) санитарне 
заштите изворишта  БВК 

Не 

15. 

Да ли на локацији или у близини локације 
постоје подручја или природни облици 

високе амбијенталне вредности који могу 
бити захваћени утицајем пројекта? 

Не - 

16. 

Да ли на локацији или у близини локације 
постоје путни правци или објекти који се 
користе за рекреацију или други објекти 

који могу бити захваћени утицајем 
пројекта? 

Не - 

17. 

Да ли на локацији или у близини локације 
постоје транспортни правци који могу бити 
загушени или који проузрокују проблеме 

по животну средину, а који могу бити 
захваћени утицајем пројекта? 

Не - 

18. 
Да ли се пројекат налази на локацији на 
којој ће вероватно  бити видљив великом Да - 
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Ред. 
бр. 

 
Питање 

ДА/НЕ 
Кратак опис пројекта? 

Да ли ће то имати 
значајне последице? 

ДА/НЕ и зашто? 

1 2 3 4 

броју људи? 
 

19. 

Да ли на локацији или у близини локације 
има подручја  или места од историјског 

или културног значаја која могу бити 
захваћена утицајем пројекта? 

 
 

Не 
 

- 

20. 

Да ли се пројекат налази на локацији у 
претходном неразвијеном подручју које ће 

због тога претрпети губитак зелених 
површина? 

Не - 

21. 

Да ли се на локацији или у близини 
локације пројекта користи земљиште, на 
пример за куће, вртове, друге приватне 

намене, индустријске или трговачке 
активности, рекреацију, као јавни 

отворени простор, за јавне објекте, 
пољопривредну производњу, за шуме, 

туризам, рударске или друге активности 
које могу бити захваћене утицајем 

пројекта? 

Да, 
анализом карата "Намена 
површина и коришћења 

земљишта" може се 
закључити, да је највећи 

део површина 
саобраћајнице, на 

обрадивим површинама  

Не 

22. 

Да ли за локацију и за околину локације 
постоје планови за будуће коришћење 
земљишта које може бити захваћено 

утицајем пројекта? 

Не - 

23. 

Да ли на локацији или у близини локације 
постоје подручја са великом густином 

насељености или изграђености која могу 
бити захваћена утицајем пројекта? 

Не Не 

24. 

Да ли на локацији или у близини локације 
има подручја заузетих специфичним 

(осетљивим) коришћењем земљишта, на 
пример болнице, школе, верски објекти, 
јавни објекти који могу бити захваћени 

утицајем пројекта? 

Не, 
 

- 

25. 

Да ли на локацији или у близини локације 
има подручја са важним, високо 

квалитетним или ретким ресурсима (на 
пример, подземне воде, површинске воде, 
шуме, пољопривредна, риболовна, ловна 

и друга подручја, заштићена природна 
добра, минералне сировине и др.) 

Да, 
извориште БВК. 

Не,  
предвиђено је 
контролисано 
прикупљање и 
пречишћавање 
атмосферских 
отпадних вода. 

26. 

Да ли на локацији или у близини локације 
има подручја која већ трпе загађење или 
штету на животној средини (на пример, 

где су постојећи правни нормативи 
животне средине пређени) која могу бити 

захваћена утицајем пројекта? 

 
Да,  

неконтролисано испуштање 
индустријских и санитарних 

отпадних вода у 
мелиоративне канале. 

- 

27. 

Да ли је локација пројекта угрожена 
земљотресима, слегањем земљишта, 
клизиштима, ерозијом, поплавама или 
повратним климатским условима (на 
пример температурним разликама, 
маглом, јаким ветровима) које могу 

Не - 
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Ред. 
бр. 

 
Питање 

ДА/НЕ 
Кратак опис пројекта? 

Да ли ће то имати 
значајне последице? 

ДА/НЕ и зашто? 

1 2 3 4 

довести до проузроковања проблема у 
животној средини од стране пројекта? 

Резиме карактеристика пројекта и његове локације са индикацијом потребе за израдом студије о процени 
утицаја на животну средину:  
 
Имајући у виду намену и карактеристике пројекта, као и осетљивост анализираног подручја, може се 
закључити да изградњом пута Нови Београд-Сурчин као наставка аутопута Е-763, поддеоница III од km 
5+575 до km 7+895.74 а касније и његовом  експлоатацијом може доћи до минималних негативних утицаја 
на животну средине у истраживаном коридору јер су у оквиру техничке документације предвиђене 
адекватне мере заштите животне средине (опште,  регулационе  и техничке мере заштите животне 
средине). 
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Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поступајући по захтеву CHINA
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI
VENAC, Ужичка 58, Београд – Савски венац, за измену локацијских услова, на основу члана
7. Закона о министарствима („Сл. гласник РС“, број 128/2020), члана 23. Закона о државној
управи („Сл. гласник РС“, број 79/05, 101/07, 95/10, 66/14, 47/18 и 30/18 – др. закон), члана
53а. и 133. став 2. тачка 14. Закона о планирању и изградњи (,,Сл. гласник РС“, бр. 72/09,
81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14, 145/15, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21), Уредбe о локацијским
условима (,,Сл. гласник РС“, број 115/2020) и Правилника о поступку спровођења
обједињене процедуре електронским путем (,,Сл. гласник РС” број 68/19), у складу са
Планом детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до
аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Сл.лист града
Београда“ бр. 53/19), Урбанистичким пројектом за изградњу државног пута, деоница Нови
Београд - Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд - Пожега (Потврда Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за просторно планирање и урбанизам
број 350-01-02097/2021-11 од 17.5.2022. године) и овлашћењем садржаним у решењу
министра број 119-01-113/2021-02 од 18.5.2021. године, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ  УСЛОВЕ

I. За фазну изградњу пута Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763
Београд – Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска
улица), I Фаза, на поддеоници III од km 5+575.00 до km 7+895.74, на к.п. бр. 4781/2,
4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50,



4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58, 4782/59, 4782/61, 4782/62,
4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69, 4782/70, 4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75,
4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81, 4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87,
4782/88, 4782/89, 4782/90, 4782/91, 4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97,
4782/98, 4782/99, 4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50,
4784/51, 4784/53, 4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61,
4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71,
4784/72, 4784/73, 4784/74, 4784/75, 4784/76, 4784/78, 4784/79, 4784/81, 4784/82,
4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15,
4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2
и 4806/3  КО Сурчин, градска општина Сурчин, град Београд, потребне за израду
идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење, у складу са
Планом детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до
аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Сл.лист
града Београда“ бр. 53/19), Урбанистичким пројектом за изградњу државног пута,
деоница Нови Београд - Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд - Пожега
(Потврда Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за
просторно планирање и урбанизам број 350-01-02097/2021-11 од 17.5.2022. године).

Категорија објекта: Г, класификациона ознака: 211121, 211122, 214101, 214102, 211201,
211202

II. ПЛАНИРАНА НАМЕНА

Предметне катастарске парцеле налазе се у обухвату Урбанистичког пројекта за изградњу
државног пута, деоница Нови Београд - Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд –
Пожега.

Површине у обухвату пројекта које су обухваћене Планом детаљне регулације подручја уз
Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске општине
Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист града Београда”, број 53/19) намењене су
за изградњу саобраћајнице, водне површине и јавне зелене површине.

Овим урбанистичким пројектом редефинисане су намене површина одређене поменутим
Планом. У обухвату овог пројекта налазе се површине јавне намене намењене за:

мрежу саобраћајница
водне површине
јавне зелене површине
инфраструктурни коридор

Осим наведених површина јавне намене, у обухвату пројекта налазе се и површине осталих
намена – остале зелене површине.

III. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА

Правила за формирање грађевинске парцеле

Овим урбанистичким пројектом се дефинишу се парцеле површина јавне намене и то:

Саобраћајне површине
Инфраструктурни коридор
Водне површине
Зелене површине



Грађевинска парцеле су дефинисане према потребама исказаним у техничкој 
документацији за изградњу саобраћајнице. Попис грађевинских парцела дат је по наменама
у оквиру припадајућих поглавља. Тачне површине грађевинских парцела биће утврђене
након формирања.

Саобраћајне површине

Попис катастарских парцела за саобраћајне површине – грађевинске парцеле формиране
урбанистичким пројектом у оквиру границе плана детаљне регулације

Назив површине јавне намене
Ознака 

грађ. 
парцеле

Катастарске парцеле

Део државног пута деоница Нови
Београд - Сурчин СА-6

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6020/3; 6019/4; 6020/1; 6019/1; 6019/5;
6019/2; 6019/3; 6017/4; 6017/3; 6018/3; 6018/2;
6016/4; 6018/1; 6835/2; 6021/1; 6016/4; 6022/3;
6023/3; 6015/3; 5652/3; 5651/3; 5650/3; 5649/3;
5648/3; 5647/3; 5646/3; 5645/3; 5644/3; 5642/3;
5641/3; 5640/3; 5639/3; 5638/3; 5636/2; 5637/15;
5637/13; 5637/7; 5636/1; 5635/2; 5634/11; 5634/6;
5633/3; 5634/14; 5632/3; 5631/3; 5630/3; 5626/3;
5625/3; 5624/3; 5621/3; 5620/3; 5619/3; 5618/3;
5617/3; 5616/3; 5615/3; 5614/3; 5613/3; 5612/3;
5611/3; 5610/3; 5609/5; 5608/3; 5607/3; 5606/3;
5605/3; 5604/3; 5603/3; 6766/4; 5659/6;

Део државног пута деоница Нови
Београд - Сурчин СА-7

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6038/2; 6039/2; 6040/5; 6040/2; 6040/3;
6040/4; 6041/3; 6041/2; 6042/2; 6043/2; 6044/2;
6045/2; 6046/2; 6047/2; 6048/2; 6049/2; 6050/2;
6051/2; 6052/2; 6053/2; 6054/2; 6055/2; 6057/2;
6058/2; 6059/2; 6060/2; 6061/2; 6062/2; 6063/2;
6064/2; 6065/2; 6066/2; 6067/2; 6068/2; 6069/2;
6070/2; 6071/1; 6072/3; 6072/4; 5936/2; 6762/1;
6072/6; 6072/5; 5949/1; 5948/2; 5947/2; 5946/2;
5945/2; 5944/2; 5943/2; 5942/2; 5941/2; 5940/2;
5939/2; 5938/2; 5937/2; 5936/4; 5932/1; 5931/1;
5930/2; 5929/2; 5928/2; 5920/2; 5917/6; 5917/4;
5916/2; 5915/2; 5914/2; 5908/3; Део к.п.: 6072/1;
6762/2; 5949/3; 6056;

Део државног пута деоница Нови
Београд - Сурчин СА-15

КО Сурчин

Део к.п.: 4782/99; 4782/83;



Део државног пута деоница Нови
Београд –Сурчин (са денивелисаном

раскрсницом „Сурчин 2“)

СА-16 КО Сурчин

Целе к.п.: 4784/63; 4784/61; 4784/59; 4784/57;
4784/83; 4784/55; 4784/81; 4784/53; 4784/48;
4784/51; 4784/78; 4784/86; 4784/72; 4784/75;
4796/2; 4782/58; 4782/40; 4782/78; 4782/81;
4782/43; 4782/46; 4782/49; 4782/52; 4782/55;
4782/84; 4782/100;

Попис катастарских парцела за саобраћајне површине – грађевинске парцеле формиране
урбанистичким пројектом ван границе плана детаљне регулације

Назив површине јавне 
намене

Ознака 
грађ. 

парцеле
Катастарске парцеле

Део Градске магистралне
саобраћајнице Т-6 (део грађевинске

парцеле дефинисане ПГР-ом
директно спровођење 

сепаратом С-13)

СА-1

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6650/4; 3816/2; 6650/7; 3815/2; 6650/5;
4633/1; 3814/2; 3814/6; 3814/5; 4625/5; 4626/3;
4610/2; 4609/3; 4607/1; 4630/1; Део к.п.: 4628;
4606/1; 6650/7; 3816/3; 3815/4;

Део Ул. Нова 2 
(проширење регулације) СА-2 КО Нови Београд Део к.п.: 5730/9; 5730/12;

Део Ул. Нова 2 
(проширење регулације) СА-3 КО Нови Београд Део к.п.: 5730/12

Део Ул. Нова 2 
(проширење регулације) СА-4 КО Нови Београд Део к.п.: 5730/2; 5730/1;

Део Ул. Нова 2 
(проширење регулације) СА-5 КО Нови Део к.п.: 5730/2 Београд

Део Локалног пута 1 (проширење
регулације због уклапања у суседни

план)
СА-8

КО Нови Београд

Део к.п.: 5894/1; 5893/1;

Део државног пута деоница Нови
Београд - Сурчин СА-9

КО Сурчин

Део к.п.: 4782/98

Део државног пута деоница Нови СА-10 КО Сурчин



Београд - Сурчин Део к.п.: 4782/89; 4782/91;

Део државног пута деоница Нови
Београд - Сурчин СА-11

КО Сурчин

Целе к.п.: 4782/87; 4782/88; 4782/90; 4782/62;
4782/61;

Део државног пута деоница Нови
Београд - Сурчин СА-12

КО Сурчин

Део к.п.: 4782/85

Део планиране саобраћајнице Пут за
Сурчин СА-13

КО Сурчин

Део к.п.: 4785/16; 4785/3; 4806/3; 4785/4; 4784/69;
4784/14; 4784/13; 4784/65;

Део планиране саобраћајнице Пут за
Сурчин СА-14

КО Сурчин

Део к.п.: 4786/26; 4785/5; 4785/11; 4806/1; 4784/67;
4784/2; 4784/45;

Део Локалног пута 1 СА-15
КО Нови Београд

Део к.п.: 6072/1; 6762/2; 5949/3;

Попис парцела за саобраћајне површине за које су грађевинске парцеле или делови
дефинисаних важећим плановима

Назив површине јавне намене
Ознака 

саобраћајне 
површине

Катастарске парцеле

Кружни ток на Новом Београду
(грађевинска парцела СА-15, дефинисана

важећим Планом детаљне регулације
подручја уз Виноградску улицу са
саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-15 КО Нови Београд

Целе к.п.: 5493/24; 5707/3; 5707/11;
5707/9; 5707/7; 5707/1; 5705/1; 6704/7;
5708/5; 5708/6; 5707/2; 5707/6; 5707/5;
5707/8; 5708/3; 5708/4; 5706/2; 5706/3;
6864/2; 5704; 5706/1; 6696/22; 6696/19;
6696/17; 4625/4; 6696/18; 4627/2; 6696/5;
6696/7; 6807/2; 6696/4; 3813/2; 6696/23;
3810/2; 3813/5; 6650/6; 4632; 4629;
4627/1; 4625/3; 4625/2; 4630/2;
4633/2; 6650/14; 3813/3; 3814/3;
3814/5; 3814/7;



Део к.п.: 4625/5

Део државног пута деоница Нови Београд
- Сурчин, грађевинска парцела СА-2,

дефинисане важећим Планом детаљне
регулације подручја уз Виноградску улицу

са саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-2

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5686/1; 5659/9; 5683/2; 5682/1;
5681/2; 5684/5; 5685/3; 5688/2; 5690/1;
5695/1; 6816/2; 5730/10; 5730/11; 6765/4;
5730/6; 5730/5; 5730/3; 5729; 5728/1;
5728/2; 5726/2; 5727; 5725; 5726/1;
5724/2; 5724/1; 5723/2; 5723/1; 5722/2;
5721; 5722/1; 5720/1; 5720/2; 5719/1;
5719/2; 5718/2; 5718/3; 5718/1; 5717/1;
5717/3; 5717/2; 5715/1; 5715/2; 5714/2;
5714/1; 5713/1; 5713/2; 5712; 6696/27;
6696/28; 4618/2; 4621/3; 5711/1; 5710/1;
5709/1; 5708/5; 5711/2; 5710/2; 5709/2;
5708/3;

Део Улице Нове 2, грађевинска парцела
СА-3, дефинисана важећим Планом

детаљне регулације подручја уз
Виноградску улицу са саобраћајном везом

до Аутопутске обилазнице, градске
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза

("Службени лист града Београда", бр.
53/19)

САО-3
КО Нови Београд

Целе к.п.: 5730/8; 5730/13; 6696/26;

Део Локалног пута 1, грађевинска парцела
СА-7, дефинисане важећим Планом

детаљне регулације подручја уз
Виноградску улицу са саобраћајном везом

до Аутопутске обилазнице, градске
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза

("Службени лист града Београда", бр.
53/19)

САО-7*

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6766/1; 5903/3; 5902/3; 5894/2;
5893/2; 5950/8; 5951/3;

Део к.п.: 5950/4;

Део државног пута деоница Нови Београд
- Сурчин, грађевинска парцела СА-8,

дефинисане важећим Планом детаљне
регулације подручја уз Виноградску улицу

са саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-8
КО Сурчин

Целе к.п.: 4799/5; 4801/2; 4780/2;

Део државног пута деоница Нови Београд
- Сурчин, грађевинска парцела СА-9,

дефинисане важећим Планом детаљне
регулације подручја уз Виноградску улицу

САО-9 КО Сурчин

Целе к.п.: 4782/94; 4798/3; 4781/3;



са саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

Део Улице Сурчински пут у зони петље
„Сурчин 2“, грађевинска парцела СА-11,
дефинисане важећим Планом детаљне

регулације подручја уз Виноградску улицу
са саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-11

КО Сурчин

Целе к.п.: 4784/46; 4784/50; 4785/17;
4784/68; 4806/2; 4785/15; 4784/64;
4784/66; 4785/12;

Део државног пута деоница Нови Београд
- Сурчин, грађевинска парцела СА-14,
дефинисане важећим Планом детаљне

регулације подручја уз Виноградску улицу
са саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-14

КО Сурчин

Целе к.п.: 4672/2; 4621/4; 4621/7; 4620/4;
4620/7; 4619/2; 4618/2; 4617/2; 4616/2;
4615/2; 4614/2; 4613/2; 4612/2; 4611/2;
4610/2; 4609/5; 4609/8; 4609/11; 4608/2;
4607/2; 4659/2; 4669/4; 4606/2;

Део државног пута деоница Нови Београд
- Сурчин, грађевинска парцела СА-16,
дефинисане важећим Планом детаљне

регулације подручја уз Виноградску улицу
са саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-16

КО Сурчин

Целе к.п.: 4773/24; 4773/29; 4773/32;
4779/2;

Део формиране грађевинске парцеле
Улице Јурија Гагарина СА-1, дефинисане

важећим Планом детаљне регулације
подручја уз Виноградску улицу са
саобраћајном везом до Аутопутске
обилазнице, градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза ("Службени
лист града Београда", бр. 53/19)

САО-1*

КО Нови Београд

Део к.п.: 5635/4; 5634/5; 5633/4; 5632/5;
5631/6;

* Грађевинске парцеле: САО-н, планиранe су у сладу са Планом детаљне регулације
подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист града Београда”, број 53/19)
тако да су Планом дефинисане СА- н сада наведене као САО-н.

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из
текстуалног и графичког дела Урбанистичког пројеката, важе бројеви катастарских и



грађевинских парцела из графичког прилога бр. 3 „План грађевинских парцела са
смерницама за спровођење“ Р 1:1000.

Урбанистички услови за саобраћајне површине и објекте

Урбанистички проjекат се ради за за деоницу државног пута Нови Београд – Сурчин као
наставак ауто-пута Е763 Београд–Пожега, од кружне раскрснице са улицама Војвођанском,
Др Ивана Рибара и Т-6 до непосредно пред петљу „Сурчин југ” на Државном путу IА реда
А1 (ауто-пут Е-75). Укупна дужина деонице износи 7895.74m.

Предметна деоница државног пута дефинисана је до сада и Планом детаљне регулације
подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, градске
општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист града Београда”, број 53/19).

Траса и елементи државног пута деоница Нови Београд – Сурчин планирани су у складу са
Грађевинским пројектом деонице: Нови Београд – Сурчин, као део аутопута Е-763,
Саобраћајног института ЦИП д.о.о.

Границом урбанистичког пројекта обухваћен је део Улице Нова 4 - Пута за Сурчин, за
формирање денивелисане раскрснице типа „пола детелине“. Ова саобраћајница дефинисана
је као Улица II реда. Границом урбанистичког пројекта обухваћен је и део магистралне
саобраћајнице Т-6 због потребног уклапања пројектованог стања у постојеће стање на
терену. Иначе ова саобраћајница плански је дефинисана Планом генералне регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град Београд, целине I - XIX
(„Службени лист града Београда”, број 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17, и 72/21); Елементи
детаљне разраде за локацију С-8.

Остале планиране саобраћајнице т.ј. њихови делови у оквиру границе Урбанистичког
пројекта су део секундарне уличне мреже.

Део постојеће Улице Виноградске испред планиране кружне раскрснице са улицама:
Војвођанском и Т-6 обухваћен је границом и на крају предметне деонице планирана је
окретница за противпожарна као и комунална и путничка возила. Овај део улице обезбедиће
приступ постојећим и планираним објектима у Виноградској и везу са широм саобраћајном
мрежом.

Опис трасе

Деоница Нови Београд - Сурчин налази се у Сремској равници, на левој обали реке Саве.
Већи део површина државног пута, на овој деоници је под обрадивим површинама, а мањи
део тангира насеља. Будућа саобраћајница пролази поред насеља, која припадају општинама
Нови Београд и Сурчин на левој обали реке и пресеца водотокове – више мелиорационих
канала и пољских путева.

Планирани гранични елементи преузети из пројекта као и из Плана детаљне регулације,
подразумевају: минималне и максималне вредности за ситуациoни план, подужни профил,
попречне профиле и прегледност у функцији рачунске брзине деонице Vр = 80 km/h.

Планирани радијуси хоризонталних кривина се крећу у распону од Р=400 m до Р= 1000 m.
што је знатно изнад минималних полупречника за одговарајућу рачунску брзину. Све
кривине су пројектоване са одговарајућим прелазним кривинама.

На стационажи km 7+662,57 планирана је денивелисана раскрсница типа "пола детелине" са
улицом према насељу Сурчин и обали реке Саве Улица Нова 4 – Пут за Сурчин.



На траси државног пута деоница Нови Београд - Сурчин планиране су следеће површинске
раскрснице:

на почетку деонице, кружна раскрсница са Војвођанском улицом, Т-6 и Улицом Др
Ивана Рибара,
на km 0+511,30 са везом на Виноградску улицу Улица Нова 2 (Бочна веза 1),
на km 1+382,97 са продужетком Улице Јурија Гагарина и Улицом Нова 3 (Бочна веза
2),
на km 3+546,60 са везом према Виноградској улици и према аеродрому ''Никола Тесла''
Улица Нова 3а (Бочна веза 3).

Пролаз локалних путева преко и испод Градске магистралне саобраћајнице планира се на
следећим стационажама: km 2+483.85, на km 3+951.53 и на km 5+167.63. На позицији
Локалног пута бр.1, на стационажи km 2+483.85 планиран је надвожњак преко државног
пута. На позицији: код канала Галовица прелази постојећих локалних путева односно
сервисних путева поред канала и Локалног пута бр. 3, на стационажама: km 3+951.53 и km
5+168.21 планирано је издизање нивелете државног пута и пролаз наведених локалних
путева испод ње.

У оквиру саобраћајног решења, у граници Урбанистичког пројекта, дефинисани су и делови
некатегорисаних путева који су планирани за потребна повезивање ободних намена.

Траса предметне саобраћајнице пролази кроз део ловишта “Доњи Срем“. Због безбедности
саобраћаја на државном путу, у фази израде техничке документације, предвидети
постављање заштитних ограда дуж границе ловишта у складу са прописима који регулишу
ову област.

Подужни профили

У нивелационом смислу, нагиби нивелете државног пута се крећу од 0% до 2,3%. Нивелета
саобраћајнице је пројектована у насипу високом од 2 - 2.5m, а само на локалном нивоу се
насип смањује испод описане висине.

Нивелета је подигнута на прелазу преко старог Дудовског канала, на km 1+832.62, преко
канала Галовица на km 3+951.53, прелаз преко преко канала и Локалног пута 3 на km
5+167.63 и издизање код km 6+245 (у зони ергеле Марковић) Подизање нивелете преко
канала Галовица је пројектовано због услова, да се обезбеди пролаз пољопривредних возила
и возила за одржавање канала.

Подужни профил Улице Нова 4-Пута за Сурчин иде до 4%.

Радијуси вертикалних кривина су пројектовани у прописаном распону.

Попречни профили

Нормални попречни профил државног пута на првом делу од Саобраћајнице Т6, до
раскраснице са краком за улицу Јурија Гагарина (пресек 1-1):

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =........................................21.00 m

разделна трака....................................................................5.00 m

ивично зеленило 2 х 2.0 =.................................................4.00 m

пешачке стазе 2 х 2.0 ........................................................4.00 m



банкине 2 х 1.0...................................................................2.00 m

укупно_______________36.00 m

Нормални попречни профил државног пута на делу од раскраснице са краком за
Улицу Јурија Гагарина па до пута за Сурчин, до km 7+662.79 (пресек 2-2)

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =.........................................21.00 m

разделна трака....................................................................5.00 m

ивично зеленило 2 х 2.0 ....................................................4.00 m

пешачке стазе 2 х 2.0 ..........................................................4.00 m

банкине 2 х 1.0.....................................................................2.00 m

двосмерна бициклистичка стаза са једне стране .............2.20 m

укупно________________38.20 m

Од раскрснице са Путем за Сурчин, km 7+662.79, нормални попречни профил је 
ширине 30.70m (пресек 4-4):

коловозне траке 2 х 11.85 ................................................23.70 m

разделна трака......................................................................4.00 m

банкине 2 х 1.5.....................................................................3.00 m

укупно________________30.70 m

Ова ширина је пројектована јер се после раскрснице са путем за Сурчин укидају крајње
десне траке.

Нормални попречни профил саобраћајнице Нове 2:

коловозне траке 2 х 3.50 =..................................................7.00 m

пешачке стазе 2 х 1.50.........................................................3.00 m

банкине 2 х 1.0.....................................................................2.00 m

укупно________________12.00 m

Нормални попречни профил Пута за Сурчин – Улица Нова 4, у делу петље (пресек 3-3):

коловозне траке 2 х 2 х 3.5 =............................................14.00 m

разделна трака.....................................................................4.50 m

ивично зеленило 2.0 +1.0 ...................................................4.00 m

тротоари 2 х2.0....................................................................4.00 m

двосмерна бициклистичка стаза .......................................2.20 m



банкине 2 х 1.0.....................................................................2.00 m

укупно________________29.70 m

Улица Нова 3, у делу који је обухваћен границом ове фазе урбанистичког пројеката,
дефинисана је са попречним профилом од 10.0m; са коловозом од 7.0m и обостраним
тротоарима од 1.5m.

Улица Нова 3а дата је само као зачетак од планиране раскрснице на km 3+546,60 и биће
предмет посебног планског документа.

Објекти

У оквиру државног пута деоница Нови Београд – Сурчин планирано је укупно 4 мостовске
конструкције као и неколико цевастих пропуста.

Објекти су планирани преко постојећих и планираних мелиорационих канала и локалних
путева као и код ергеле Марковић.

На позицији Улице Нова 4 - Пут за Сурчин планирана је денивелисана раскрсница „Сурчин
2“, типа „пола детелине“.

Попречни профили и изглед мостова приказани су у оквиру Извода из пројектне
документације.

Одводњавање

Одводњавање државног пута планирано је у систему кишне канализације јер је знатан део
пружања магистралне саобраћајнице у оквиру заштићене зоне водоизворишта. Кишне воде
се пречишћавају и такве пречишћене воде испуштају у канале.

Коловозна конструкција

На предметној деоници државног пута примарно се може очекивати транзитни саобраћај. У
складу са тим, приликом пројектовања коловозне конструкције водити рачуна о
прогнозираном саобраћајном оптерећењу и носивости тла у постељици. Оквирно планирана
је коловозна конструкција за тешко саобраћајно оптерећење.

За делове укрсних саобраћајница и локалних путева предвидети коловозну конструкцију од
асфалт бетона за лако до већег саобраћајног оптерећења.

Коловозну конструкцију планираних некатегорисаних путева и комуналне стазе која се
планира у оквиру инфраструктурног коридора предвидети од примерених материјала за
очекивано саобраћајно оптерећење (комунална и пољопривредна возила).

Пешачка кретања

Пешачка кретања дуж примарних саобраћајница планирана су тротоарским површинама
које се налазе у оквиру њихових регулација. Минималне ширине тротоара су 2.0m. Пешачка
кретања дуж локалних саобраћајница планирана су у оквиру тротоара мин. 1.5m.

Јавни градски превоз путника

Развој јавног градског превоза путника овог простора планира се у складу са развојним
плановима Секретаријата за јавни превоз.



У оквиру границе Урбанистичког пројекта дефинисано је у:

задржавање постојећих траса и стајалишта линија јавног градског превоза;
увођење нових или продужење постојећих трамвајских и аутобуских линија, на
планираном јужном и северном краку магистралног правца.

Ширине саобраћајних трака у улицама којима је планирано кретање возила јавног превоза,
износе 3,5m.

Саобраћајнице којима је предвиђено кретање возила ЈГП-а пројектоване су тако да су узете
у обзир димензије и саобраћајно-техничке карактеристике меродавног возила. Коловозну
конструкцију пројектовати за тежак теретни саобраћај. Геометријски елемени раскрсница
којима се крећу возила ЈГП-а пројековани су са радијусима скретања или као троцентрична
крива R1:R2:R3 (2:1:3) са вредношћу средњег полупречника од мин. R2=10.0m. Позиције
стајалишта у оквиру крајње десне возне траке као и простор за пешаке у оквиру проширеног
тротоара приказани су у оквиру одговарајућег графичког прилога.

Кроз израду техничке документације извршена је провера криве трагова за возила ЈГПа типа
соло и зглоб на раскрсницама. У зони аутобуских стајалишта на државном путу
пројектовани су стјалишни платои за путнике ширине 3.0m. Решетке шахтова кишне
канализације пројектовати ван површине коловоза (применити шахтове са вертикалним
лицем интегрисаним у ивичњак). Хоризонталну, вертикалну и светлосну сигнализацију у
оквиру предметног простора пројектовати тако да се обезбеди право првенства пролаза
возила јавног превоза као и безбедан приступ путника.

Услови за несметано кретање лица са посебним потребама

У даљем спровођењу урбанистичког пројекта, нивелационо регулационим решењима,
омогућити несметано хоризонтално и вертикално кретање лица са посебним потребама у
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње
објеката којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци
и старим особама („Службени гласник РС“, бр. 22/15).

Приликом уређења свих саобраћајних површина, пешачких стаза, применом одговарајућих
техничких решења олакшати кретање и оријентацију хендикепираним лицима, као и
особама које нису самосталне у кретању. На пешачким прелазима поставити оборене
ивичњаке. На семафорима поставити звучну сигнализацију. Обезбедити рампе са
дозвољеним падом ради несметаног приступа колица.

Комунална инфраструктура

Инфраструктурни коридор

Попис катастарских парцела за инфраструктурни коридор – грађевинске парцеле формиране
урбанистичким пројектом ван границе плана детаљне регулације

 
Ознака
јавне 

парцеле
Катастарске парцеле

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута

ИК-1 КО Нови Београд

Целе к.п.: 6021/2; 5645/4;



 Део к.п.: 6022/2; 6023/2; 6022/1; 5644/4; 6016/5; 5642/4;
5641/4; 5640/4; 5639/4; 5638/

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-2

КО Нови Београд

Део к.п.: 6072/7; 6070/3; 6069/3; 6068/3; 6067/3; 6066/3;
6065/3; 6064/3; 6063/3; 6062/3; 6061/1; 6060/3; 6059/3;
6058/3; 6057/3; 6056; 6055/1; 6054/1; 6053/1; 6052/1;
6051/1; 6050/1; 6049/3; 6048/1; 6047/1; 6046/1; 6045/1;
6044/1; 6043/1; 6042/1;

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-3

КО Нови Београд

Део к.п.: 5930/1; 5936/3; 5937/1; 5938/1; 5939/1; 5940/1;
5941/1; 5942/1; 5943/1; 5944/1; 5945/1; 5946/1; 5947/1;
5948/1;

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-4

КО Сурчин

Део к.п.: 4672/3; 4621/5; 4621/8; 4620/5; 4620/8; 4619/3;
4618/3; 4617/3; 4616/3; 4615/3; 4614/3; 4613/3; 4612/3;
4611/3; 4610/3; 4609/6; 4609/9; 4609/12; 4608/3; 4607/3;
4659/3; 4669/5; 4606/3;

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-5

КО Сурчин

Део к.п.: 4773/30; 4773/31;

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-6

КО Сурчин

Део к.п.: 4780/6

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-7

КО Сурчин

Део к.п.: 4781/4

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-8

КО Сурчин

Део к.п.: 4782/98; 4798/4; 4781/4;

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-9

КО Сурчин

Део к.п.: 4782/89; 4782/91;

део инфраструктурног
коридора дуж државног пута и

ИК-10 КО Сурчин



петље „Сурчин 2“ Део к.п.: 4782/85; 4782/56; 4782/53; 4782/50; 4782/47;
4782/44; 4782/82; 4782/79; 4782/41; 4782/57; 4796/1;
4784/76; 4784/79; 4784/82; 4784/56; 4784/58; 4784/60;
4784/62; 4784/65; 4784/13; 4784/73;

део инфраструктурног
коридура дуж државног пута ИК-11

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5908/4 Део к.п.: 5920/3; 5917/2; 5917/1; 5916/3;
5915/3; 5914/3;

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из
текстуалног и графичког дела Урбанистичког пројекта, важе бројеви катастарских и
грађевинских парцела из графичког прилога бр. 3 „План грађевинских парцела са
смерницама за спровођење“ Р 1:1000.

За потребе инфраструктурног опремања намена у непосредном окружењу државног пута
(планирани комплекс Националног стадиона и пратеће намене) овим Урбанистичким
пројектом планира се инфраструктурни коридор поред трупа државног пута. Овај коридор
као посебна површина јавне намене планиран је дуж оних делова државног пута где није
било простора да се наведена инфраструктура смести у оквиру формираних парцела: пута,
водних површина или парцела јавног зеленила, а да се постави на довољном одстојању од
крајњих елемената попречног профила пута према условима ЈП Путева Србије, као и према
програмском задатку.

Планирана инфраструктура поставља се у зони постављања инфраструктуре потребне
ширине која је усклађена са пројектном документацијом за државни пут. Поред
инфраструктуктурног коридора зона постављања инфраструктуре планирана је и у оквиру
саобраћајних, водних и јавних зелених површина.

У току даље разраде кроз пројектну документацију у оквиру зоне постављања
инфраструктуре пројектовати комуналну стазу ширине 3.0m или 3.5m у нивоу терена са
примереним коловозним застором, односно подбушивањем испод мелиорационих канала
или премошћавањем, како је то приказано у оквиру одговарајућег графичког прилога. Везе
комуналне стазе са уличном мрежом, остварити преко постојећих и планираних локалних и
некатегорисаних путева као и директно са државног пута преко обореног ивичњака и
ојачаних шкарпи, тамо где за то буде било потребе.

Водоводна мрежа

По свом висинском положају територија обухваћена овим пројектом налази се у првој зони
снабдева ња водом.

Од инсталација градског водоводног система у улицама Војвођанској и Др Ивана Рибара
постоји цевовод сирове воде В1Ø1300mm и водоводи пијаће воде пречника В1Ø400mm,
В1Ø350mm, В1Ø300mm, В1Ø150mm и В1Ø100mm, који се задржавају.

У складу са фазним спровођењем урбанистичког пројекта у:

I фази која се односи на изградњу државног пута деоница Нови Београд – Сурчин са
свом потребном инфраструктуром за функционисање пута и саобраћаја на њему,
инсталације водовода нису планиране. У складу са графичким прилогом Синхрон
План-I фаза;



II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних инсталација водовода у
оквиру Инфраструктурног коридора и прикључака који пресецају државни пут, у
складу са графичким прилогом Синхрон План.

У оквиру планиране Градске магистралне саобраћајнице Нови Београд-Сурчин, планиран је
дистрибутивни цевоводи В1Ø150mm и то од раскрснице улица Војвођанске и Др Ивана
Рибара до Улице Нова 4. Од раскрснице улица Војвођанске и Др Ивана Рибара, односно од
водовода В1Ø400mm до Улице Нова 4 и у Улици Нова 4 планиран је примарни водовод
Ø400mm за потребе водоснабдевања планираног националног стадиона (ван границе
обухвата урбанистичког пројекта). Планирани водовод је потребно спојити на постојећи
примарни водовод Ø700mm у Сурчину, што ће бити предмет другог планског документа.
Положај планираноих водовода В1Ø400 и В1Ø150 дуж државног пута деоница Нови
Београд-Сурчин је у инфраструктурном коридору и дефинисан је синхрон планом.

У продужетку Улице Јурија Гагарина до Градске магистралне саобраћајнице Нови Београд –
Сурчин планирани су водоводи димензија В1 Ø150mm и В1Ø300mm. Трасе планираних
цевовода В1 Ø150mm и В1Ø300mm вођене су у јавним површинама. Планирана водоводна
мрежа повезана је тако да формира прстенасту структуру.

Кроз израду техничке документације, потребно је обезбедити довољан притисак и довољне
количине вода за санитарне и противпожарне потребе. Водоводну мрежу опремити
противпожарним хидрантима на прописаном одстојању поштујући важећи Правилник о
техничким нормативима за спољну и унутрашњу хидрантску мрежу за гашење пожара
(''Службени лист РС'', бр. 03/2018), затварачима, испустима и свим осталим елементима
неопходним за њено правилно функционисање и одржавање.

Објекте прикључити на уличну водоводну мрежу у складу са техничким нормама и
прописима, а према условима ЈКП „Београдског водовода и канализације“.

Канализациона мрежа

У складу са фазним спровођењем урбанистичког пројекта :

У I фази која се односи на изградњу државног пута деоница Нови Београд – Сурчин са
свом потребном инфраструктуром за функционисање пута и саобраћаја на њему, од
инсталација канализације планирана је изградња инсталација и пратећих објеката
атмосферске канализације. У складу са графичким прилогом Синхрон План-I фаза ;
У II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних планираних инсталација
канализације и прикључака који пресецају државни пут. У складу са графичким
прилогом Синхрон План.

У оквиру границе Урбанистичког пројекта нема изграђене канализације градског ситема
осим у раскрсници улица Војвођанске и Др Ивана Рибара и то:

Колектор атмосферских вода Бежанијска коса - река Сава Ø1200mm. Предметни
колектор је под притиском и на њега није дозвољено никакво прикључење,
колектори атмосферских вода Ø500mm- Ø800mm и Ø500mm- Ø1100mm који
гравитирају двојном колектору у блоку 45 (АК Ø1500mm+ФК140/160cm) воде одводе
до КЦС ''Галовица'',
фекална канализација Ø300mm на почетку Виноградске улице која је за одводњавање
насеља ''Ледине'',
фекална канализација Ø300mm- Ø400mm која се низводно улива у фекални део
двојног колектора.



Постојећа канализација припада Централном систему београдске канализације, делу који се
каналише по сепарационом начину одвођења атмосфеских и употребљених вода. Главни
реципијент за употребљене воде је колектор ФБ 70/125cm на углу улица Душана
Вукосављевића и Јурија Гагарина (ван границе Урбанистичког пројекта). Колектор ФБ
70/125cm употребљене воде доводи до фекалног дела двојног колектора ФБ 140/160 cm у
Блоку 45 који се улива у КЦС „ Галовица“. Минимални пречници градске канализације
сепарационог система су Ø300 mm за атмосферску канализацију и Ø250 mm за канализацију
употребљених вода.

У контактном подручју са планираним саобраћајницама није планирана изградња
супраструктуре, тако да није потребно планирати канализацију употребљених вода. У
граници Урбанистичког пројекта постојећи колектори атмосферских вода су недовољног
капацитета за прихват додатних количина атмосферских вода. Планиране саобраћајнице
нивелационо су ниже од Улице Др Ивана Рибара, тако да наведени колектори не могу бити
реципијент атмосферских вода са територије Плана.

Предвиђено је да се атмосферске воде са саобраћајнице, преко одговарајућих уређаја за
пречишћавање (сепаратора масти и лаких нафтних деривата) доведу до потребног степена
санитарне и техничке исправности пре упуштања у главни реципијент - мелиорационе
канале.

Излазни квалитет воде, мора одговарати потребном квалитету за испуштање у водотоке
друге категорије, сходно законској регулативи Улив атмосферске канализације у реципијент
предвиђен је преко изливне главе са жабљим поклопцем, на минимум 30 cm од да профила
са неопходним осигурањем косина и корита канала у циљу заштите од ерозије. Садржај
материја у реципијенту, након пречишћавања треба да буде у границама максималних
количина опасних материја које се не смеју прекорачити, а дефинисане су Уредбом о
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 50/12) и Уредбом о
граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују
површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС", бр. 24/14).

Квалитет испуштених вода неопходно је д буде у складу са параметрим прописаним
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16)). Предвиђено је редовно
праћење квалитета и утицаја испуштених вода на реципијенте од стране овлашћене
лабораторије, у складу са одредбама Закона о водама.

Садржај материја у реципијенту, након пречишћавања треба да буде у границама
максималних количина опасних материја које се не смеју прекорачити, а дефинисане су
Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за
њихово достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), и Одлуком о одвођењу
и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени
лист града Београда РС", бр. 6/2010 и 29/2014).

Реципијенти атмосферске канализације су постојећи мелиорациони канали система
''Галовица'' и ''Петрац''.

Водне површине

Попис катастарских парцела за водне површине

Назив површине јавне намене Ознака Катастарске парцеле



грађ. 
парцеле

Део мелиорационог канала 20-3- 
западно од државног пута ВП-1

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5681/3; 5682/2; 5659/7; 5683/1;

Део мелиорационог канала 20-3 у 
зони државног пута ВП-2

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5659/8; 5686/3;

Део мелиорационог канала -источно 
од државног пута (део грађевинске 
парцеле канала формиране важећим 

планом)

ВП-3*

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5686/4

Део.к.п.: 5687/2; 5659/10;

Део постојећег Дудовског канала – у 
оквиру границе Урбанистичког пројекта ВП-4

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5977/2; 5997/2; 6017/5; 6629/6; 
6629/7; 6629/8; 6629/9; 6629/10;

Део Дудовског канала – северно од 
државног пута у зони Локалног пута 1 

(грађевинска парцела формирана 
важећим планом)

ВП-7

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6762/3; 6629/1; 5950/5; 6766/2; 
5903/4;

Део Дудовског канала – северно од 
државног пута у зони Локалног пута 1 

(грађевинска парцела формирана 
важећим планом)

ВП-8
КО Нови Београд

Целе к.п.: 5950/2; 6629/2;

Део Дудовског канала – северно од 
државног пута у зони Локалног пута 1 

(грађевинска парцела формирана 
важећим планом)

ВП-9*
КО Нови Београд

Део к.п.: 6629/3; 5950/7;

Део канала Галовица у зони државног 
пута (грађевинска парцела канала 

формирана важећим планом)
ВП-10

КО Сурчин

Целе к.п.: 4823/7

Део канала Галовица у зони државног 
пута (грађевинска парцела канала 

формирана важећим планом)
ВП-11

КО Сурчин

Целе к.п.: 4823/8



Део канала Галовица у зони државног 
пута (грађевинска парцела канала 

формирана важећим планом)

ВП-12 КО Сурчин

Целе к.п.: 4823/9

Део Сурчинског канала и 
канала 2-3-2а у зони државног пута 

(грађевинска парцела канала 
формирана важећим планом)

ВП-13

КО Сурчин

Целе к.п.: 4773/26; 4773/23; 4773/21; 4825/5;
4780/3;

Део Сурчинског канала и 
канала 2-3-2а у зони државног пута 

(грађевинска парцела канала 
формирана важећим планом)

ВП-14
КО Сурчин

Целе к.п.: 4780/4; 4825/6; 4773/27;

Део Сурчинског канала и 
канала 2-3-2а у зони државног пута 

(грађевинска парцела канала 
формирана важећим планом)

ВП-15
КО Сурчин

Целе к.п.: 4780/5; 4825/7;

Део канала 2-3-2 и 2-3-3

(грађевинска парцела канала формирана
важећим планом)

ВП-16

КО Сурчин

Целе к.п.: 4801/3; 4799/2; 4781/2; 4798/2; 
4782/97;

Део канала 2-3-2

(грађевинска парцела канала формирана
важећим планом)

ВП-17 КО Сурчин Целе к.п.: 4781/5; 4799/4; 4801/4;

Део канала 2-3-2 
(грађевинска парцела канала 
формирана важећим планом)

ВП-18
КО Сурчин

Целе к.п.: 4781/6; 4799/6;

Део канала 2-3-6а у зони државног пута ВП-20
КО Сурчин

Целе к.п.: 4782/95; 4782/93;

Део канала 2-3-6а у зони државног 
пута (грађевинска парцела канала 

формирана важећим планом)
ВП-21

КО Сурчин

Целе к.п.: 4782/96

Део канала 2-3-6 у зони државног пута ВП-22 КО Сурчин

Целе к.п.: 4782/70; 4782/74; 4782/66; 4782/69;
4782/73; 4782/65;



Део к.п.: 4782/71; 4782/75; 4782/67;

Део канала 2-4 у зони државног пута 
(грађевинска парцела канала формирана

важећим планом)
ВП-23

КО Сурчин

Целе к.п.: 4784/85; 4784/71; 4784/74;

Део канала 2-3-6 у зони државног пута,
грађевинска парцела формирана 

Урбанистичким пројектом
ВП-24

КО Сурчин

Део к.п.: 4782/71; 4782/75; 4782/67;

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из
текстуалног и графичког дела Урбанистичког пројекта, важе бројеви катастарских и
грађевинских парцела из графичког прилога бр.3 „План грађевинских парцела са
смерницама за спровођење“ Р 1:1000.

У оквиру разматраног обухвата од гравитирајуће хидромелиорационе каналске мреже
налази се канал Галовица и мелиорациони канали који припадају сливу Петрац 1 и Петрац 2.

Сливно подручје Петрац 1 чине: Сурчински канал (бр.2), канал 2-3-2а (притока Сучинског
канала), канал 2-3-2 (притока канала бр. 2-3), канал 2-3-3а (притока канала бр. 2-3), канал 2-
3-3 (притока канала бр. 2-3), канал 2-3-6а (притока канала бр. 2-3), канал 2-3-6 (притока
канала бр. 2-3), 2-3-8, (притока канала бр. 2-3), канал 2-3-11 (притока канала бр. 2-3), канал
(2-3-10), канал 2-3-9а (притока канала бр. 2-3), канал 2- 3-9 (притока канала бр. 2-3).

Сливно подручје Петрац 2 чине: канал 20-3, 20-4, Стари Сурчински канал, канал 19-1-4. Сви
канали који припадају сливу Петрац 1 и Петрац 2 чине хидромелиорациони систем Петрац –
ХМС БГ С 1.

Хидраулички елементи наведених канала су:

Канал бр. 20-3 - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 0.6m, нагибом косина 1:1.5, подужним падом
0.1‰ и котом дна канала на 69.13mnm, са дубином канала до коте терена.
Стари Сурчински канал (бр.19) - пројектовани профил канала је трапезни, у
земљаном материјалу, са ширином у дну од 1.0m, нагибима косина 1:2, дубином
канала 3.5-4.0 и подужним падом 0.3‰.
Канал бр. 19-1-4 - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 1.0m, нагибом косина 1:1.5 и подужним падом
0.95‰.
Канал Галовица - профил канала је двогубо корито са банкинама ширине по 4m,
нагибима косина 1:1.5 до коте круне насипа на 74.03mnm на левој обали и
74.36mnm на десној. Ширине у круни су по 4m, са спољним нагибом косина 1:2,
укупне ширине насипа око 38m. Корито ширине 10m је у земљаном материјалу,
са котом дна на 68.65mnm. Подужни пад је 5‰.
Сурчински канал - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 2m, нагибом косина 1:2, дубином канала око
3m и подужним падом 0.2‰.
Канал 2-3-2а - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:1.5 и подужним падом 0.17‰.
Канал 2-3-2 - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:2 и подужним падом 0.5‰.



Канал 2-3-3а - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1 m, нагибом косина 1:1.5 и подужним падом 0.5‰.
Канал 2-3-3 - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:2 и подужним падом 0.5‰.
Канал 2-3-6a - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:1.5 и подужним падом 0.5‰.
Канал 2-3-6 - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:2, дубином дна канала до коте терена
и подужним падом 0.5‰.
Канал 2-3-8а - пројектовани профил канала на km0+196 је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:1.5 (1:2), дубином дна
канала до коте терена 2,5m са котом дна на 70.60mnm (котом воде 70.70mnm),
подужним падом 1‰ са рачунским дотоком 30l/s.
Канал 2-3 - пројектовани профил канала на km3+192 је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 2m, нагибом косина 1:2, затим 1:4 дубином дна
канала до коте терена, око 3,5m са котом дна на 69.48mnm, подужним падом
0.3‰ са рачунским дотоком 453l/s.
Канал 2-3-10 - пројектовани профил канала на km0+150 је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 1m, нагибом косина 1:2, дубином канала до
коте терена 2m са котом дна на 70.17 mnm (котом воде 70.37mnm), подужним
падом 0.2‰ са рачунским дотоком 30l/s.
Канал 2-3-11 - пројектовани профил канала на km0+250 је трапезни, у земљаном
материјалу, са ширином у дну од 2m, нагибом косина 1:2, дубином канала до
коте терена 2m са котом дна на 69.90mnm (котом воде 70.37mnm), подужним
падом 0.5‰ са рачунским дотоком 47l/s.
Канал 2-3-9а - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1.5m, нагибима косина 1:1.5, дубином канала до коте
терена 1.5m са котом дна на 69.88mnm (котом воде 70.10mnm), подужним падом
0.2‰ са рачунским дотоком 62l/s.
Канал 2-3-9 - пројектовани профил канала је трапезни, у земљаном материјалу,
са ширином у дну од 1m, нагибима косина 1:1.5, дубином канала до коте терена
1.5m са котом дна на 70.00mnm (котом воде 70.12mnm), подужним падом 1‰ са
рачунским дотоком 45l/s.

Трасу аутопута Сурчин – Обреновац и Градске магистралне саобраћајнице Нови Београд -
Сурчин пресецају или иду паралелно више мелиорационих канала који припадају сливу
Саве, од којих су најзначајнији Галовица и Дудовски канал. Режим течења у овим каналима
је миран и они дренирају ово равничарско подручје. На њих се надовезују канали другог и
трећег реда. Подужни падови већине ових канала су величине дела промила.

Код укрштања планиране Градске магистралне саобраћајнице Нови Београд-Сурчин са
каналима планирани су одговарајући пропусти, довољног протицајног капацитета, распона
и висине.

Планирана траса саобраћајнице укршта се са следећим мелиорационим каналима:

на стационажи km 0+450 траса се укршта са каналом 20-4на стационажи канала
km 0+150. Канал 20 се улива у Петрац II. У ранијем периоду канал је имао трасу,
чија је деоница укинута и измештена због привођења земљишта намени и
изградњи објекта за становање.
на стационажи km 0+700 саобраћајнице са каналом 20-4 који се улива у канал
20-3 низвидно од укрштања са саобраћајницом, Предвиђено је превезивање
паралелно са пројектованом саобраћајницом до улива у канал 20-3 са северне
стране саобраћајнице.



на стационажи km 0+850 саобраћајнице са каналом 20-3 који се улива у канал 20
због неповољног угла укрштаја са пројектованом саобраћајницом предвиђена је
корекција канала. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице предвиђен је цеваст
пропуст.
на стационажи km 1+830 саобраћајнице са каналом Стари сурчински који се
улива у канал Петрац II. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице предвиђен је
цеваст пропуст.
на стационажи km 2+485, северна веза локалног пута 1 траса се укршта са
каналом Стари сурчински (Дудовски или бр.19), који се улива у канал Петрац II.
на стационажи km 2+792 саобраћајнице са каналом 19-1-4 који се улива у канал
19-1. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице предвиђен је цеваст пропуст.
на стационажи km 3+951 саобраћајнице са каналом Галовица главним каналом
система. Предвиђено је премоштавање мостовском конструкцијом.
на стационажи km 4+471,26 саобраћајнице са Сурчинским каналом који се улива
у канал Петрац I . Због неповољног угла укрштаја са пројектованом
саобраћајницом предвиђена је корекција канала. На месту укрштаја у трупу
саобраћајнице предвиђен је мост.
на стационажи km 4+699,12 саобраћајнице са каналом 2-3-2 који се улива у
канал 2-3. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице предвиђен је цеваст
пропуст.
на стационажи km 5+161,63 саобраћајнице са каналом 2-3-2а који се улива у
канал 2-3. Због неповољног угла укрштаја са пројектованом саобраћајницом
предвиђена је корекција канала. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице
предвиђен је мост.
на стационажи km 5+505,50 саобраћајнице са каналом 2-3-3а који се улива у
канал 2-3 предвиђено је превезивање паралелно са пројектованом
саобраћајницом до улива у канал 2-3-2 са северне стрне саобраћајнице.
на стационажи km 5+800 саобраћајнице са каналом 2-3-3 који се улива у канал 2-
3 предвиђено је превезивање паралелно са пројектованом саобраћајницом
заједно каналом 2-3-3а до улива у канал 2-3-2 са северне стрне саобраћајнице.
на стационажи km 6+127,31 саобраћајнице са каналом 2-3-6а који се улива у
канал 2-3. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице предвиђен је цеваст
пропуст.
на стационажи km 6+360,45 саобраћајнице са каналом 2-3-6 који се улива у
канал 2-3. На месту укрштаја у трупу саобраћајнице предвиђен је цеваст
пропуст.
на стационажи km 6+950 саобраћајнице са каналом 2-4 који се улива у
Сурчински канал . С обзиром да мањи део трасе канала остаје са јужне стране
саобраћајнице предвиђено је укидање тог дела канала.

У односу на протицајни профил дефинисан (задржан) је каналски појас поред самог канала
за потребе одржавања корита, самог пропуста или моста. Такође неопходно је обезбедити
довољну висину испод моста за пролаз механизације у висини од минимум 3,0m како се не
би угрозило несметано вршење активности водопривредних предузећа које обављају
послове редовног одржавања и одбране од поплаве.

Нивелете мостова , пропуста и прелаза преко канала морају бити тако одређени, да доње
ивице конструкције ових објеката ( ДИК) имају потребну сигурносну висину – зазор у
односу на профил мелиорационог канала. Минимални пречник за мање канале је Ø1500.

Кроз израду техничке документације, на основу Урбанистичког пројекта, потребно је:

обезбедити заштиту саобраћајнице од атмосферских и подземних вода, а да се не
угрози мелиорационо – дренажна функција истих,



за промене трасе канала извршити хидрауличке анализе како би се омогућило
равномерно прихватање површинских и подземних вода и заштита трупа, проверити
пријемне капацитете реципијента.

Укрштања каналске мреже са другим инсталацијама извести приближно под правим углом,
на заштитном растојању у односу на пројектоване коте дна и профил канала, испод
пројектоване коте дна на мин. 1,0m. Уливе атмосферских канала у мелиорационе канале,
предвидети под углом у односу на осовину тока, ради бољег уливања и евакуације вода. 
Изливне грађевине уклопити у профил корита регулисаног мелиорационог канала, на мин.
30cm од дна профила, а изливни део цеви обезбедити жабљим поклопцем.

Електроенергетска мрежа и објекти

У оквиру границе УП изграђени су следећи електроенергетски (ее) објекти:

- двосистемски (два вода на истим стубовима) надземни вод 220 kV, број 294АБ, укршта се и
води паралелно предметној саобраћајници са северне стране, који повезује
трансформаторску станицу (ТС) 220/110/35 kV "Београд 5" са ТС 400/220 kV "Обреновац
A",

надземни вод 220 kV, број 250, укршта се и води паралелно предметној саобраћајници
са северне стране, који повезује ТС 220/110/35 kV "Београд 5" са ТС 400/220 kV
"Обреновац A",
надземни вод 220 kV, број 228, укршта се и води паралелно предметној саобраћајници
са северне стране, који повезује ТС 220/110/35 kV "Београд 5" са ТС 400/220 kV
"Обреновац A",
надземни вод 110 kV, брoj 104/2, укршта се са предметном саобраћајницом у источном
делу, који повезује ТС 110/10 kV "Београд 32 - Водовод Макиш" са ТС 220/110/35 kV
"Београд 5",
подземна деоница надземно-кабловског вода 35 kV, брoj 325, дуж источне стране
улице Др Ивана Рибара и северном страном улице Виноградска, који повезује ТС
35/10 kV "Сурчин" са ТС 35/10 kV "Бежанија",
једна стубна ТС 10/0,4 kV. Стубна ТС регистарског броја З-1235 изграђена је на
неизграђеној површини у зони раскрснице улица: Сурчинска и Виноградска, -
кабловски водови 10 kV за напајање постојећих ТС 10/0,4 kV,
кабловски водови 1 kV за напајање: објеката и јавног осветљења (ЈО).

Ее водови 10 kV и 1 kV изграђени су већим делом подземно и мањим делом надземно на
армирано бетонским стубовима, постављеним у тротоарском простору и неизграђеним
површинама, пратећи коридор постојећих саобраћајних површина. Напајање предметног
подручја електричном енергијом оријентисано је на ТС 110/10 kV "Београд 27 - Бежанија" и
ТС 35/10 kV "Бежанија".

За надземне водове, у оквиру границе УП, дефинисан је заштитни појас ширине:

30 m, за надземне водове 220 kV и
25 m, за надземне водове 110 kV,

од крајњег фазног проводника, са обе стране надземног вода.

За градњу у заштитном појасу потребна је сагласност АД "Електромрежа Србије" Београд.
Сагласност се даје на Елаборат, у коме се даје тачан однос предметног надземног вода и
објекта који ће се градити, уз задовољење закона из области енергетике и заштите животне
средине.



У близини ее водова, а ван заштитног појаса, потребно је размотрити могућност градње 
планираних објеката у зависности од индуктивног утицаја на:

потенцијалне планиране објекте од електропроводног материјала и
потенцијалне планиране телекомуникационе водове (нема потребе да се ради у случају
да се користе оптички каблови).

Предвидети мере попут сопствених и колективних средстава заштите, галванских уметака
чији је изолациони ниво виши од граничних вредности утицаја, изоловање надземних
делова пластичним омотачима и слично.

Уколико постоје метални цевоводи, у зависности од насељености подручја, потребно је
анализирати индуктивни утицај на максималној удаљености до 1000 m од осе далековода.
Индуктивни утицај, у зависности од специфичне отпорности тла и насељености подручја,
потребно је анализирати на максималној удаљености до 3000 m од осе далековода, у случају
градње телекомуникационих водова.

У постојећим коридорима надземних водова могу се изводити санације, адаптације и
реконструкције, ако то у будућности због потреба интервенција и ревитализација ее система
буде неопходно, а не може бити сагледано у овом часу.

Израда Елабората о могућностима градње планираних објеката у заштитном појасу
надземног вода, Елабората утицаја надземног вода на планиране објекте од
електропроводног материјала и Елабората утицаја надземног вода на телекомуникационе
водове (није за оптичке каблове) биће саставни део даље пројектне документације.

У оквиру границе УП планира се:

реконструкција далековода 110 kV бр. 104/2 у двосистемски,
изградња двосистемског надземног вода 110 kV, укршта се са предметном
саобраћајницом у централном делу, који ће повезати планирану ТС 110/35 kV "Београд
44 - Сурчин" са надземним водом 110 kV брoj 104/2. Изградња надземног вода 110 kV
дата је према Плану детаљне регулације за изградњу ТС 110/35 kV "Београд 44"
(Сурчин) и надземног вода 110 kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни
вод 110 kV (бр. 104/2), и реконструкцију постојећих надземних водова, градске
општине Сурчин и Нови Београд ("Службени лист града Београда", бр. 22/2021).

Такође, у непосредној близини обухвата предметног Урбанистичког пројекта планира се
изградња двосистемског кабловског вода 110 kV за потребе прикључења планиране ТС
110/10 kV "Београд 49 - Аеродром" на преносни систем преко ТС 110/35 kV "Београд 44 -
Сурчин".

Постојећи подземни водови 35 kV, 10 kV и 1 kV директно су угрожени планираном
изградњом саобраћајнице па је исте потребно заштитити, односно где то није могуће
изместити. Ее водове заштитити навлачењем заштитних цеви преко каблова на угроженој
деоници или изместити на приближно исто место уз задржавање постојећих веза. Приликом
измештања ових водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и угловима
при паралелном вођењу и укрштању са другим ee водовима и осталим подземним
инсталацијама које се могу наћи у новој траси водова. Радове у близини подземних водова
35 kV вршити ручно или механизацијом која не изазива оштећење изолације и оловног
плашта. Потребно је да се у траси вода не налази никакав објекат који би угрожавао ee вод и
онемогућавао приступ воду приликом квара.



На местима укрштања предметне саобраћајнице са надземним водовима 10 kV и 1 kV,
планира се каблирање надземних водова у укрштајном распону. Односно, на месту
укрштања планира се изградња крајњих стубова надземног вода, на прописном растојању од
ивице коловоза, који се повезују подземним ее водом, као и демонтажа постојећих армирано
бетонских стубова. Оријентациона димензија темеља стуба надземног вода износи: 0,8 x 0,8
x 1,8 m³ (ширина x дужина x дубина).

Уколико се траса подземног вода нађе испод коловоза, водове заштитити постављањем у
кабловску канализацију пречника Æ160 mm за подземне водове 35 kV, односно Æ110 mm за
подземне водове 10 kV и 1 kV. Предвидети 100% резерве у броју отвора кабловске
канализације за подземне водове 35 kV и 10 kV, односно 50% резерве за подземне водове 1
kV.

Како се планираном изградњом саобраћајнице угрожава постојећа ТС 10/0,4 kV "Н. Бгд,
Виноградска 4" (рег. бр. З-1235) планира се њено измештање, у непосредну близину. За
измештање ТС 10/0,4 kV предвиђена је посебна површина у регулацији саобраћајнице дуж
северне стране, ознаке ТС-1.

Приликом измештања водова 35 kV, 10 kV и 1 kV, као и ТС 10/0,4 kV задржати све постојеће
електричне везе.

За напајање ЈО и семафорских уређаја, предметне саобраћајнице, потребна је извесна
једновремена снага која се, иако мала, не може обезбедити из постојећих околних ТС 10/0,4
kV, због њихове велике удаљености. У том смислу, планирају се четири слободностојеће ТС
10/0,4 kV, капацитета 1000 kVA, са уграђеним трансформатором 400 kVA. За планиране ТС
10/0,4 kV предвиђене су посебне саобраћајне површине у регулацији саобраћајнице дуж
северне стране, на међусобном растојању од око 2 km, ознаке од ТС-2 до ТС-5.

У циљу напајања планираних ТС 10/0,4 kV планира се изградња кабловских водова 10 kV
испод тротоарског простора северне стране саобраћајнице. Кабловске водове 10 kV
изградити као повезне водове између планираних ТС и повезати, по принципу "улазизлаз",
на постојеће 10 kV водове изграђене дуж улице Војвођанска и Државног пута IA реда А1.

Планира се реконструкција постојећег ЈО на раскрсници улица: Др Ивана Рибара и
Војвођанске. Односно, планира се измештање/демонтажа стубова ЈО са пратећом
инсталацијом јер су директно угрожени планираном изградњом.

Планира се опремање предметне саобраћајнице, целом дужином, инсталацијама ЈО. Дуж
средине разделног острва, односно једнострано на растојању 0,5-0,7 m од ивице коловоза за
приступне саобраћајнице, планира се постављање стубова ЈО. На стубовима ЈО планирају се
савремене светиљке које имају добре фотометријске карактеристике и које омогућавају
квалитетну и економичну расвету. За напајање осветљења поставити, на зеленој површини
или на неизграђеној површини, одговарајући број мерно разводних ормана ЈО. Планиране
разводне ормане ЈО прикључити, на погодном месту, на планиране ТС 10/0,4 kV. На
погодном месту изградити подземни вод 1 kV од разводих ормана ЈО до стубова ЈО. За
напајање светиљки планира се изградња, по принципу "од стуба до стуба", подземног
кабловског вода 1 kV.

Саобраћајне површине осветлити у класи ЈО која одговара њиховој саобраћајној функцији,
односно намени. На местима раскрсница, стајалишта и итд. Поставити осветљење јачег
интезитета.

Оријентационо, димензије разводних ормана ЈО износе: 0,3 x 1,3 x 1,0 m³ (ширина x дужина
x висина). Такође, оријентациона димензија темеља стуба ЈО износи: 0,6 x 0,6 x 0,9 m³



(ширина x дужина x дубина).

Дуж северне стране предметне саобраћајнице, у тротоарском простору, и дуж разделног
острва саобраћајнице УП је обезбећена траса/коридор ширине 1 m за полагање подземних
кабловских водова 10 kV и 1 kV, са одговарајућим прелазима саобраћајнице.

Планиране кабловске водове 10 kV и 1 kV положити у рову дубине 0,8 m и ширине у
зависности од броја ее водова у рову, дуж планираних ее траса.

Предметним УП су дате трасе за постављање ее инфраструктуре, док ће тачан положај
наведене ее инфраструктуре (положај стубова ЈО, места продора испод саобраћајница, и сл.)
бити дефинисан приликом израде техничке документације.

Дуж предметне саобраћајнице, са јужне стране, планиран је инфраструктурни коридор са
зоном постављања инфраструктуре која није за потребе предметне саобраћајнице. У
поменутом коридору је обезбећена траса/коридор ширине 1,5 m за полагање подземних
кабловских водова 35 kV и 10 kV за потребе "Електродистрибуција Србије" д.о.о. Београд.

Планиране кабловске водове 35 kV и 10 kV положити у рову дубине 1,1 m, односно 0,8 m за
водове 10 kV, и ширине у зависности од броја ее водова у рову дуж планиране ее трасе.

Телекомуникациона мрежа

У оквиру границе Урбанистичког пројекта изграђени су следећи телекомуникациони (тк) 
објекти:

један miniIPAN (приступни чвор на интернет протоколу - енгл. Internet Protocol Access
Node). miniIPAN „Виноградска 13“ изграђен је на неизграђеној површини у јужном
делу Улице Виноградска,
оптички тк каблови, дуж источне стране улица: Др Ивана Рибара и Сурчинска и
јужном страном Улице Виноградска, за повезивање тк концентрација, базних станица
и бизнис корисника на транспортну мрежу. Оптички тк каблови положени су у тк
канализацији,
бакарни тк каблови за повезивање корисника на дистрибутивну тк мрежу. Приступна
тк мрежа изведена је кабловима постављеним у тк канализацију, слободно у земљу и
надземно а претплатници су преко унутрашњих и спољашњих извода повезани са
дистрибутивном тк мрежом.

Постојећа тк канализација, са одговарајућим прелазима, изграђена је на раскрсници улица:
Др Ивана Рибара, Виноградска, Војвођанска, и Сурчинска пратећи коридор постојећих
саобраћајних површина.

Подручје у обухвату Плана припада кабловском подручју аутоматске телефонске централе
"Бежанија".

Како је постојећа тк канализација, са припадајућим тк кабловима, угрожена планираном
изградњом предметне саобраћајнице планира се њено измештање. Односно, планира се
изградња тк канализације на раскрсници улица: Др Ивана Рибара, Виноградска,
Војвођанска, и Сурчинска пратећи коридор планираних саобраћајних површина, као и њено
уклапање са постојећом тк канализацијом, и потом укидање постојеће тк канализације.
Уколико је miniIPAN „Виноградска 13“ угрожен предметном изградњом извршити његово
измештање у непосредну близину садашње локације, на неизграђену површину. Приликом
измештања тк канализације и miniIPAN задржати све постојеће тк везе.



Дуж предметне саобраћајнице планиран је већи број тк и сигналних система који служе за
ефикасно управљање путним системом и његовим безбедним радом:

преносна мрежа, преноси све информације из опреме путног система,
систем видео надзора саобраћајнице, контрола безбедности/сигурности,
систем контроле приступа и детекције упада, осигурава безбедан приступ
трансформаторским станицама и детектује недозвољене упаде,
систем за светлосну сигнализацију, за управљање саобраћајним токовима,
саобраћајно-технички системи, за бројање саобраћаја, детекцију брзине, детекцију
формирања колоне, станични дисплеји, рекламне витрине и друга опрема која се
користи за прикупљање и пласирање информација.

За потребе повезивања тк система, као и за пренос података саобраћајно-техничких система,
са Центром за управљање саобраћајем планирана је изградња преносне мреже.
Оријентационо, као окосница преносне мреже планиран је оптички кабл који повезују све
системе и оперативне просторије.

Ради праћења редовне саобраћајне ситуације, на раскрсницама и прилазима предметној
саобраћајници где је могућа појава инцидентних ситуација, планиран је видео надзор
саобраћајних петљи, раскрсница, надвожњака и кружних токова. Оријентационо, на
саобраћајним раскрсницама у нивоу планирано је постављање две камере, док је на
надвожњацима планирано постављање једне камере. Контроле приступа и детекције упада
планирана је за све трансформаторске станице које су у функцији одвијања саобраћаја дуж
предметне саобраћајнице. Оријентационо, на свим контролисаним вратима
трансформаторских станица постављају се магнетни контакти, док се за потребе визуелног
надзора на свим трансформаторским станицама постављају две камере.

Планира се да предметна саобраћајница функционишу као систем линијске координације, са
применом адаптибилног управљања. Односно, планира се постављање семафорски
управљачких уређаја и елемента спољне опреме (саобраћајно-технички подсистеми) дуж
предметне саобраћајнице. Планирано је да се опрема система монтира на стубовима ЈО,
стубовима светлосне саобраћајне сигнализације и на наменски постављеним стубовима за
монтажу видео камера.

Напајање елемената система планира се из планиране мреже јавног осветљења. За потребе
напајања светлосне сигнализације потребно је поставити, на неизграђеним површинама,
одговарајући број разводних ормана за семафорске уређаје и повезати их на најближу ТС.

Планира се потпуна покривеност предметног подручја сигналом мобилне телефоније 
свих надлежних оператора. За потребе бежичне приступне мреже у оквиру УП планира 
се изградња три слободностојеће базне станице (БС):

БС1, на неизграђеној површини, у северном делу предметне саобраћајнице у близини
водене површине Дудовски канал,
БС2, на неизграђеној површини, у северном делу предметне саобраћајнице у близини
водене површине Сурчински канал,
БС3, на неизграђеној површини, у јужном делу предметне саобраћајнице у близини
водене површине Канал 2-3-6а.

Оставља се тк оператору да са управљачем државног пута обезбедити простор (посебан или
заједнички за више оператора) минималне површине од 10x10 m2, за смештај спољашње
опреме БС и антенског носача, са директним приступом саобраћајним површинама. Код
избора локације водити рачуна да оса стилизованог цевастог стуба, који носи радио опрему



и панел антене, мора бити удаљена од саобраћајнице за висину стуба (могуће висине стуба
су од 10 m до 36 m).

У циљу једноставнијег полагања каблова преносне мреже тк и сигналних система предметне
саобраћајнице, као и каблова јавне тк мреже (оптички кабл за БС, и сл.), планирана је тк
канализација са обе стране предметне саобраћајнице, са одговарајућим прелазима. Такође,
са обе стране улица: Сурчинска и Др Ивана Рибара планирана је тк канализација, са
одговарајућим прелазима.

Планирану тк канализацију реализовати у облику дистрибутивне тк канализације у коју ће
се по потреби увлачити оптички односно бакарни тк каблови. Дуж поменутих
саобраћајница, у банкини и/или тротоарском простору, УП је обезбеђена траса/коридор
ширине 1 m за полагање горе поменуте тк канализације, са одговарајућим прелазима
саобраћајница.

Тк окна су планирана у раскрсницама (у виду прстена), испред и иза надвожњака, са обе
стране прелаза, у непосредној близини тк и сигналне опреме (приступ свим елементима
система планира се путем канализације), као и на отвореним деоницама где је распон већи
од 200 m. Оријентационо, димензије дистрибутивног тк окна износе: 0,6 x 1,2 x 1,1 m³
(ширина x дужина x висина), и повезују се са четири PVC (PEHD) цеви пречника Æ110 mm.
Димензије приводног тк окна су различите и зависе од елемента система.

Дубина рова за полагање тк канализације у банкини и/или тротоарском простору је 1,0 m
(између спољњег зида горњег реда цеви и нивелете тротоара), односно испод коловоза 1,3 m
(између спољњег зида горњег реда цеви и нивелете саобраћајнице). Ширина рова износи 0,7
m.

УП се даје могућност изградње јавне тк мреже, полагањем тк каблова, кроз планирану тк
канализацију дуж предметне саобраћајнице уз претходну сагласност управљача државног
пута.

Предметним УП су дате трасе за постављање тк инфраструктуре, док ће тачан положај
наведене тк инфраструктуре (положај опреме система, тк окана, места продора испод
саобраћајница, и сл.) бити дефинисан приликом израде техничке документације.

Дуж предметне саобраћајнице, са јужне стране, планиран је инфраструктурни коридор са
зоном постављања инфраструктуре која није за потребе предметне саобраћајнице. У
поменутом коридору је обезбећена траса/коридор ширине 1 m за полагање тк канализације
за потребе различитих тк оператора, МУП, Војска и сл.

Топловодна мрежа

Подручје у граници пројекта припада топлификационом систему топлане "Нови Београд",
чија мрежа ради у температурном и притисном режиму 120/55 °C и NP16. На предметном
подручју нису изведени топловодна мрежа и објекти.

У оквиру границе пројекта планира се изградња:

топловодне мреже пречника Ø273/400mm и Ø168,3/250mm у зони кружне раскрснице
улица Војвођанске, Сурчинске и Др Ивана Рибара;
топловода пречника Ø273/400mm у делу инфраструктурног коридора дуж предметне
саобраћајнице са прелазима топловода пречника Ø219,1/315mm и Ø168,3/250mm на
месту укрштања са улицама Нова 2 и Нова 3, у циљу снабдевања топлотном енергијом
планираних потрошача у контактном подручју.



Планирана топловодна мрежа биће постављена тако да представља најцелисходније решење
у односу на просторне могућности постојећих и планираних саобраћајница и положаја
осталих инфраструктурних водова.

Топловодну мрежу изводити у предизолованим цевима са минималним надслојем земље од
0,8m.

Приликом пројектовања и извођења планираног топловода придржавати се свих одредби из
Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду" ("Службени лист града
Београда" бр.43/07, 2/11, 29/14, 19/17 и 26/19) и Правилника о раду дистрибутивних система
топлотне енергије („Службени лист града Београда“ бр.54/14).

Гасоводна мрежа и објекти

У граници предметног пројекта изведени су и у фази експлоатације следећи елементи
гасоводне мреже:

разводни (транспортни) челични гасовод РГ 05-02 притиска р=16÷50 бар-а и пречника
Ø323,9mm,
полиетиленска гасоводна мрежа притиска р=1÷4 бар-а.

Према Плану детаљне регулације за изградњу гасовода од постојећег магистралног гасовода
МГ-05 до подручја ППППН "Београд на води" са прикључком до БИП-а - градске општине
Сурчин, Нови Београд, Чукарица и Савски венац ("Службени лист града Београда"
бр.116/16) планирана је изградња разводног (транспортног) гасовода (деоница РГ 05-02/I)
притиска р=16÷50 бар и пречника Ø457,2/5,6mm од постојећег магистралног гасовода
деонице МГ-05/I притиска р=50 бар и пречника Ø609,6mm до планиране главне мерно-
регулационе станице ГМРС "Бежанија 2", при чему део трасе пролази кроз границу
пројекта.

У инфраструктурном коридору дуж предметне саобраћајнице, као и у зони кружне
раскрснице улица Војвођанске, Сурчинске и Др Ивана Рибара планирана је изградња
челичног дистрибутивног гасовода притиска p=6÷16 bar-a и полиетиленске гасоводне мреже
притиска р=1÷4 бар-а са прелазима на месту укрштања са улицама Нова 4, Локални пут 1,
Нова 3 и Нова 2, у циљу наставка изградње гасоводне мреже за планиране потрошаче у
контактном подручју.

Такође, у зони денивелисане раскрснице државног пута, деоница Нови Београд – Сурчин са
саобраћајницом Нова 4 планира се измештање:

деонице постојећег разводног (транспортног) гасовода РГ 05-02 притиска р=50 бара и
пречника Æ323,9 mm;
деонице планираног разводног (транспортног) гасовода РГ 05-02/I притиска р=50 бар-
а и пречника Æ457,2mm са везом на измештени део трасе разводног (транспортног)
гасовода РГ 05-02 и
деонице постојећег полиетиленског гасовода притиска р=1÷4 бар-а и пречника
DN63mm на начин који је приказан у одговарајућим графичким прилозима.

Све гасоводе полагати подземно са минималним надслојем земље од:

0.8 m у односу на горњу ивицу гасовода у зеленој површини, 1.0 m у односу на горњу
ивицу гасовода у тротоару и 1.35 m у односу на горњу ивицу гасовода до горње коте
коловозне конструкције – за разводне (транспортне) гасоводе притиска р=50 bar-а;



0.8 m у односу на горњу ивицу гасовода у зеленој површини, 1.0 m у односу на горњу
ивицу гасовода у тротоару – за челичне дистрибутивне притиска р=6÷16 bar-а и
полиетиленске дистрибутивне гасоводе притиска р=1÷4 bar-а и
1.35 m од горње ивице гасовода до горње коте коловозне конструкције, без примене
посебне механичке заштите, ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно
оптерећење утврди да је то могуће. 1.0 m од горње ивице гасовода до горње коте
коловозне конструкције, када се гасовод механички штити полагањем у заштитну цев,
ако се статичким прорачуном цевовода на саобраћајно оптерећење утврди да је то
могуће – за челичне дистрибутивне притиска р=6÷16 bar-а и полиетиленске
дистрибутивне гасоводе притиска р=1÷4 bar-а.

Приликом укрштања свих гасовода са саобраћајницама, оса гасовода је управна на осу
саобраћајнице, а уколико то није могуће дозвољена су одступања угла укрштања до угла од
60°. Приликом укрштања гасовода са водотоковима минимална висина надслоја од горње
ивице гасовода до дна регулисаних корита водених токова износи 1.0 m, а висина надслоја
од горње ивице гасовода до дна нерегулисаних корита водотокова износи 1.5 m.

Минимално потребно растојање при укрштању подземних линијских инфраструктурних
објеката са разводним (транспортним) гасоводом, притиска p=50 bar-а износи 0.5 m.

Заштитна зона у оквиру које је забрањена свака градња објеката супраструктуре износи:

за разводне (транспортне) гасоводе, притиска р=16÷50 bar-а, по 30m мерено са обе
стране цеви,
за челичне дистрибутивне гасоводе, притиска р=6÷16 bar-а, по 3m мерено са обе
стране цеви,
за полиетиленске гасоводе, притиска р=1÷4 bar-а, по 1m мерено са обе стране цеви.

Ширина експлоатационог појаса разводног (транспотног) гасовода притиска p=50 bar-а
износи 12.0 m (по 6.0 m са обе стране гасовода) . У њему је забрањено:

градити све објекте који нису у функцији гасовода;
изводити радове и друге активности (на постављању трансформаторских станица,
пумпних станица, подземних и надземних резервоара, сталних камп места, возила за
камповање, контејнера, складишта силиране хране и тешко транспортујућих
материјала, као и постављање ограде са темељом и сл.) изузев пољопривредних радова
дубине 0.5 m без писменог одобрења оператора транспортног гасоводног система;
садити дрвеће и друго растиње чији корени досежу дубину већу од 1.0 m, односно за
које је потребно да се земљиште обрађује дубље од 0.5 m.

Приликом изградње предметне саобраћајнице и пројектовања и изградње свих елемената
гасоводне мреже и постројења у свему поштовати одредбе из "Правилника о условима за
несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar
("Службени гласник РС", бр.37/13 и 87/15), "Правилника о условима за несметану и
безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 bar ("Службени гласник
РС" бр.86/15) и Техничких услова за изградњу у заштитном појасу гасоводних објеката који
су дати у Условима ЈП "Србијагас" за израду предметног пројекта и других важећих
прописа, стандарда, закона и норматива из предметне области.

Зелене површине

Попис катастарских парцела за јавне зелене површине



Назив површине јавне
намене

Ознака 
грађ.

парцеле

Катастарске парцеле

Заштитни зелени појас (део
парцеле ЗП5-2 формиране 
важећим Планом детаљне 

регулације подручја уз
Виноградску улицу са
саобраћајном везом до

Аутопутске обилазнице,
градске општине Нови

Београд и Сурчин – II фаза 
("Службени лист града
Београда", бр. 53/19)

ЗП5-2*

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5707/10; 5707/4; 5708/2; 5708/1; 5709/3; 5710/3;
5711/3; 5713/3; 5715/3; 5717/4; 5718/4; 5730/14; 6765/1;
5730/7; 6816/3; 5695/2; 5690/2; 5685/4; 5686/2;

Део к.п.: 5688/3; 5691; 5694; 5695/2;

Заштитни зелени појас дуж 
државног пута ЗП5-3

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5684/6; 5685/2; 5688/1;

Заштитни зелени појас дуж 
државног пута ЗП5-4

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5634/12; 5633/2; 5632/2; 5631/2; 5630/4; 5626/4;
5625/4; 5624/4; 5621/4; 5620/4; 5619/4; 5618/4; 5617/4;
5616/4; 5615/4; 5614/4; 5613/4; 5612/4; 5611/4; 5610/4;
5609/6; 5608/4;

Заштитни зелени појас дуж 
државног пута ЗП5-11

КО Нови Београд

Целе к.п.: 5632/4; 5631/4; 5630/2; 5626/2; 5625/2; 5624/2;
5621/2; 5620/2; 5619/2; 5618/2; 5617/2; 5616/2; 5615/2;
5614/2; 5613/2; 5612/2; 5611/2; 5610/2; 5609/4; 5608/2;
5607/2; 5606/2; 5605/2; 5604/2; 5603/2; 5602/2; 6766/5;
5659/11;

Заштитни зелени појас дуж 
државног пута ЗП5-10

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6835/3; 6015/2; 5652/2; 5651/2; 5650/2; 5649/2;
5648/2; 5647/2; 5646/2; 5645/2; 5644/2; 5642/2; 5641/2;
5640/2; 5639/2; 5638/2; 5637/11; 5637/12; 5636/5;

Заштитни зелени појас дуж 
државног пута ЗП5-9

КО Нови Београд

Целе к.п.: 6017/2; 6016/2; 6017/1; 6016/3;

Заштитни зелени појас дуж 
државног пута

ЗП5-6* КО Нови Београд



Део к.п.: 6020/2

Заштитни зелени појас дуж
петље „Сурчин 2“ ЗП5-7 КО Сурчин Део к.п.: 4785/14; 4785/11;

Заштитни зелени појас дуж
петље„Сурчин 2“ ЗП5-8 КО Сурчин Део к.п.: 4785/16; 4785/3; 4785/4;

Напомена: У случају неслагања бројева катастарских и грађевинских парцела из
текстуалног и графичког дела Урбанистичког пројекта, важе бројеви катастарских и
грађевинских парцела из графичког прилога бр.3 „План грађевинских парцела са
смерницама за спровођење“ Р 1:1000.

Дуж планиране трасе Државног пута, деоница Нови Београд – Сурчин, обострано у
дисконтинуитету, како је дато у графичком прилогу Регулационо – нивелациони план,
подићи јавне зелене површине (ознака на графичком прилогу ЈЗП) према следећим
условима:

Главним пројектом озелењавања дефинисати просторни распоред, количину, врсту
дендролошког материјала, технику садње, мере неге и заштите;
На затрављеној површини у слободном стилу, пејзажно уредити композиције лишћара
и четинара различите спратности у форми групација и солитерних стабала. Приликом
избора врста, водити рачуна о фенофазама листања и цветања, односу четинара и
лишћара;
За обликовање безбедног и сигурног јавног простора, неопходно је композиционо
распоредити вегетацију тако да не заклања видно поље пешака, возача и бициклиста;
Приликом пројектовања зелених површина садњу вегетације усагласити са трасама
подземних и надземних инсталација; минималне удаљености од одређених
инсталација (водовода, канализације, гасовода, ТТ мреже и др.) која износе за: водовод
1.5m, канализацију 2.5 до 3.0m, гасовод 2.0 до 2.5m, ТТ 1.5- 2.0m, електроинсталације
1.5m и топловод 2.0 до 2.5m.
Није дозвољена садња на шкарпама саобраћајнице;
За озелењавање користити одговарајуће биљне врсте листопадног и четинарског
порекла које су прилагођене природним и створеним условима средине;
Садни материјал за озелењавање мора бити одгајан у расадницима, репрезентативног
карактера, здравствено исправан и отпоран на микроклиматске услове и негативне
утицаје средине;
Одабрати првенствено аутохтоне врсте и врсте које нису на листи алергена;
У зони мелиорационих канала применити сетву и садњу вегетације која подноси
земљишта високе влаге;
У оквиру денивелисаних раскрсница, пејзажно уређење не сме да омета прегледност и
безбедност учесника у саобраћају;
Површине разделних трака озеленити формирањем травњака, и садњом нижих врста
зимзеленог и листопадног шибља које имају плитак коренов систем. Ниско шибље и
травне смеше морају бити одабране од врста које су отпорне на нуспродукте издувних
гасова, прилагодљиве на постојеће микроклиматске услове и једноставне за
одржавање. Такође, планирано шибље не може бити више од 0.7 метара (у пуној
физиолошкој зрелости), како би се очувала прегледност и отвореност трасе улице за
све учеснике у саобраћају. На растојањима мањим од 50 метара од темена раскрсница,
није дозвољена садња шибља већ само формирање травњака.



Зелене површине у зони између планиране саобраћајнице и тротоара формирати
сетвом травне смеше која садржи врсте отпорне на сушу и издувне гаове.

СПРОВОЂЕЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

Потврђени Урбанистички пројекат представља основ за издавање Локацијских услова за
изградњу државног пута, деоница Нови Београд – Сурчин као наставак ауто-пута Е763
Београд–Пожега, сагласно одредбама Закона о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”,
72/09, 81/09,– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12, 42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС,
132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19, 9/2020, 52/2021), члан 57, став 4, чланом 60, став 1. и 2.
и чланом 63а, као и Упутством о примени појединих одредби Закона о планирању и
изградњи – урбанистички пројекат (Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, број: 011-00-605/2020-1 од 27. новембра 2020. године).

Овај урбанистички пројекат је основ за утврђивање јавног интереса за изградњу објеката
јавне намене за оне објекте и површине јавне намене за које се утврђивање јавног интереса
не врши на основу важећих планских докумената у складу са чланом 60. став 2. Закона о
планирању и изградњи (“Сл.гласник РС”, 72/09, 81/09,– исправка, 64/10 – УС, 24/11, 121/12,
42/13 – УС, 50/13 – УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19, 9/2020, 52/2021).

Овај урбанистички пројекат је основ за утврђивање јавног интереса за привремену
(непотпуну) експропријацију и установљавање службености за потребе изградње гасовода
на земљишту остале намене (остале зелене површине означене ознакама ОЗП у графичким
прилозима).

Урбанистичким пројектом дефинише се и фазно спровођење:

I фаза – односи се на пројектовање и изградњу државног пута деоница Нови Београд –
Сурчин са свом потребном инфраструктуром за функционисање пута и саобраћаја на
њему, као и измештање деоница постојеће инфраструктуре угрожене пројектованом
изградњом државног пута;
II фаза – која се односи на пројектовање и изградњу планираних инсталација за
потребе опслуживања околног простора. Ове инсталације планиране су у оквиру
инфраструктурног коридора и као зоне постављања инфраструктуре које се налазе и у
оквиру: саобраћаних, водних и зелених површина; као и на пресецима – укрштајима са
државним путем.

Планиране фазе приказане су у оквиру одговарајућих графичких прилога.

Обавезна је верификација идејних решења II фазе на Комисији за планове и идејних решења
I фазе уколико се укаже потреба за корекцијом решења из овог Урбанистичког пројекта.

Инвеститор је дужан да, пре подношења захтева за издавање грађевинске дозволе прибави
одлуку надлежног органа за заштиту животне средине о потреби израде студије о процени
утицаја на животну средину, у складу са одредбама Закона о процени утицаја на животну
средину („Службени гласник РС", бр. 135/04 и 36/09).

IV. ОПИС ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА

Ради лакше реализације, предметни државни пут Нови Београд – Сурчин, је подељен на три
поддеонице, и то:

Поддеоница 1, од km 0+475 до km 5+575 државног пута. За ову деоницу је добијена
грађевинска дозвола и урађен је пројекат за извођење



Поддеоница 2, од km 0+000 до km 0+475 државног пута. Код ове поддеонице је у току
поступак за добијање грађевинске дозволе.
Поддеоница 3, од km 5+575 до km 7+895.74, предмет овог дела техничке
документације-ИДР.
Добијена је грађевинска дозвола за надвожњак на km 7+657,02

Предмет ове техничке документације је израда Идејног решења поддеонице 3 од km 5+575
до km 7+895.74, ради измене Локацијских услова

У односу на Идејно решење урађено за добијене (наведене) Локацијске услове, измене
се односе на:

По захтеву Инвеститора предвиђен је мост на km 6+243.90 преко ергеле Марковић
Смањен је нагиб навозних рампи за надвожњак на km 7+657.02 (прелаз Сурчинског
пута преко државног пута) са 6% на 4%, због бициклистичких и пешачких стаза.
Измештање гасовода је предмет посебне техничке документације

Функционалне и техничке карактеристике примењених решења

Гранични елементи плана и профила за трасу државог пута

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за
ситуацини план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске
брзине деонице Vр = 80 km/h.

Ситуациони план:

минимални радијус хоризонталне кривине                  min R = 250 m
минимална дужина прелазне кривине                           min L = 80 m
мин. дужина зауставне прегледности при in = 0%       min Pz = 115 m
максимална ширина зоне прегледности                        mаx bп = 6.05 m

Подужни профил:

максимални подужни нагиб                                            in = 5%
минимални подужни нагиб                                             min in = 0% - насип

min in = 0.5% - усек

минимални радијус конкавног заобљења                      min Rv = 1000 m
минимални радијус конвексног заобљења                    min Rv = 3000 m

Гранични елементи плана и профила за денивелисану раскрсницу „Сурчин 1“

Ситуациони план:

минимални радијус хоризонталне кривине                                          min R = 50 m
минимална дужина прелазне кривине                                                   min L = 30-50 m

Подужни профил:

максимални подужни нагиб                                                                    mаx in = 5%
минимални подужни нагиб                                                                     min in = 0% - насип



min i n = 0.5% - усек

максимални нагиб рампе витоперења                                                   mаx irv = 1.5%
минимални радијус конкавног заобљења (Vр = 50-60 km/h)              min Rv = 900 - 1250
m
минимални радијус конвексног заобљења (Vр = 50-60 km/h)             min Rv = 800 - 1250
m

Ситуационо решење

Деоница Нови Београд - Сурчин, од km 0+000.00 до km 7+895.74, је градски део ове
саобраћајнице и она има ранг аутопута. Простире се од улице Војвођанске, од раскрснице са
улицом др Ивана Рибара па све до испред петље „Сурчин“ са аутопутском обилазницом око
Београда (Е-70/Е-75) Добановци - Остружница.

Укупна дужина новопројектованог државног пута износи око 8 km, док се предметна
поддеоница 3, која је предмет ове техничке документације, је дужине L=2320.74 m и
протеже се од km 5+575.00 до km 7+895.74.

Траса, предметне саобраћајнице, има опружен карактер и прати низ од неколико далековода
све до краја деонице. Ови далеководи, различитог напона долазе из термоелектране
Обреновац и иду до трансформаторске станице на Бежанијској коси. Осовина ове
саобраћајнице је одмакнута од најближег далековода на удаљеност у складу са прописима.

Примењени радијуси хоризонталних кривина на траси поддеонице 3 државног пута, се
крећу у распону од R1=1000 m R2=750 m, што је знатно изнад минималних полупречника за
одговарајућу рачунску брзину. Обе кривине су пројектоване са одговарајућом прелазном
кривином A1=400 односно A2=350.

На месту укрштаја са постојећим Сурчинским путем, на km 7+663.04, пројектована је
денивелисана раскрсница "Сурчин 1" типа пола детелине, са две директне, две индиректне
рампе и две површинске раскрснице са Сурчинским путем. Денивелисаном раскрсницом
"Сурчин 1" се остварује најближа веза насеља Сурчин са обилазним аутопутем Е-70/Е-75 и
са аутопутем Е-763, према југу и југоистоку Србије.

Нивелационо решење

У нивелационом смислу, нагиби нивелете државног пута на поддеоници 3 се крећу од 0.3%
до 2.3%, на прелазу преко моста на km 6+245.00. Сви остали нагиби нивелете су између
ових. Нивелета ове саобраћајнице је пројектована у насипу високом од 2 - 2.5 m, а само на
локалном нивоу се насип смањује испод описане висине.

Попречни профили

Главна траса

Нормални попречни профил главне трасе саобраћајнице на првом делу од км 5+575.00 до
Сурчинскг пута до км 7+625:

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =...................... 21.00 m

разделна трака..................................................5.00 m

ивично зеленило 2 х 2.00 =..............................4.00 m



бициклистичка стаза 1 х 2.20 =.......................2.20 m

пешачке стазе 2 х 2.00......................................4.00 m

банкине 2 х 1.0..................................................2.00 m

укупно_______________38.20m

Нормални попречни профил главне трасе саобраћајнице на трећем делу од петље „Сурчин
1“ од ~ км 7+625 до краја деонице км 7+895.74:

коловозне траке 2 х 3.75 х 2+3.50 х 2 =..........22.00 m

ивична линија 2 х (0.50+0.35)............................1.70 m

разделна трака.....................................................4.00 m

банкине 2 х 1.5....................................................3.00 m

укупно________________30.70 m

Ова ширина коловоза од 2 х11.85 m је пројектована од ~ км 7+625 до краја деонице км
7+895.74 јер се крајње десне траке претварају у уливно - изливне трака петље „Сурчин“.

Денивелисана раскрсница „Сурчин 1“

Нормални попречни профил на рампама – Крак 1 и Крак 3, једносмеран саобраћај

коловозна трака................................................5.50 m

пешачка стаза....................................................2.00 m

банкине 1.0 + 1.5...............................................2.50 m

укупно_______________10.00 m

Нормални попречни профил на рампама – Крак 2 и Крак 4, једносмеран саобраћај

коловозна трака................................................5.50 m

банкине 2 х 1.5..................................................3.00 m

укупно________________8.50 m

Нормални попречни профил на петљи, двосмеран саобраћај – ОСА 2 и ОСА 3

коловозна трака 2 х 3.50 х 2 =.......................14.00 m

разделна трака...................................................2.00 m

пешачка стаза....................................................2.00 m

банкине 1.0 + 1.5...............................................2.50 m

укупно_______________20.50 m



Нормални попречни профил на Сурчинском путу ван петље:

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =.......................14.00 m

разделна трака...................................................4.50 m

ивично зеленило 1.00 + 2.00 =.........................3.00 m

бициклистичка стаза 1 х 2.20 =.......................2.20 m

пешачке стазе 2 х 2.00......................................4.00 m

банкине 2 х 1.0..................................................2.00 m

укупно_______________29.70m

Нормални попречни профил на Сурчинском путу у зони петље:

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =......................14.00 m

разделна трака..................................................4.50 m

ивично зеленило...............................................1.00 m

бициклистичка стаза 1 х 2.20 =.......................2.20 m

пешачке стазе 2 х 2.00......................................4.00 m

банкине 2 х 1.0..................................................2.00 m

укупно_______________27.70m

Пројектна решења коловозних конструкција

Коловозна конструкција на траси деонице Нови Београд - Сурчин, као дела Аутопута Е -
763, km 5+575,00 до km 7+895,74

4 cm СМА 0/11, ПмБ 45/80-65

8 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, ПмБ 45/80-65

8 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, Бит 50/70

20 cm Дробљени камени агрегат 0/31,5 mm

25 cm Дробљени камени агрегат 0/63 mm

Побољшана постељица:

30 cm - на насипу од песка - дробљени кам. агрегат 0/63 mm

75 cm - у усеку 41 - дробљени кам. агрегат 0/63 mm

75 cm - у усеку 5 2 - дробљени кам. агрегат 0/63 mm + геокомпозит на линији ископа

Коловозна конструкција на мосту на траси деонице Нови Београд - Сурчин



4 cm СМА 0/11, ПмБ 45/80-65

4 cm Асфалт-бетон АБ 11с, ПмБ 45/80-65

1 cm Хидроизолација

Коловозна конструкција на крацима денивелисане раскрснице „Сурчин 1“ и на 
Сурчинском путу

5 cm Асфалт-бетон АБ 11с, Бит 50/70

9 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, Бит 50/70

15 cm Дробљени камени агрегат 0/31,5 mm

25 cm Дробљени камени агрегат 0/63 mm

Побољшана постељица:

20 cm - на насипу од песка - дробљени кам. агрегат 0/63 mm

95 cm - у усецима

20 cm горњи слој - дробљени кам. агрегат 0/63 mm min. 75 cm доњи слој – песак

Тротоарска конструкција и конструкција бициклистичких стаза

3 cm Асфалт-бетон АБ 8, Бит 50/70

6 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, Бит 50/70

20 cm Дробљени камени агрегат 0/31.5 mm

min. 25 cm Постељица од песка

Објекти

Предвиђени објекти на траси државног пута Нови Београд - Сурчин, на поддеоници 3 су:

Цеваст пропуст Ø2000 на km 6+127,31
Цеваст пропуст Ø2000 на km 6+360,45
Мост на km 6+243.90 – две паралелне мостовске конструкције
Надвожњак преко државног пута на km 7+657.02 – није предмет овог Идејног решења
за њега је добијена грађевинска дозвола.

Мостови на км 6+243.90

Саобраћајница испред и иза мостoва је предвиђена као двосмерна са разделним појасом
ширине 5,0 m. Саобраћајни профил на мостовима је усклађен са саобраћајницом испред и
иза мостова, а предвиђена је посебна мостовска конструкција у правцу за сваки смер
кретања.

Подужни пад коловоза износи ~0.5 %, док је попречни пад у једностраном нагибу од 2.5%
према спољним ивицама коловоза.



Укупна ширина предвиђеног саобраћајног профила на Левом мосту износи 17.50 m док на
Десном мосту ширина износи 14,90m, са размаком између мостова 2,20m.

Ширина саобраћајница је по 10,50m на сваком мосту и чине је по две саобраћајне траке
ширине 5,25 m. Коловоз је од пешачких односно ревизионих стаза одвојен ивичњацима
13/20, са висином изнад асфалта 7cm. Ревизионе стазе са унутрашње стране мостова су у
разделном појасу саобраћајнице у укупној ширини 1.40m .

Са спољне стране Левог моста моста је у складу са саобраћајницом испред и иза моста
предвиђена пешачка стаза ширине 5.20 m и нагиба од 2% према коловозу. Ширина стазе
десног моста је 3.00m.

Диспозиција конструкције мостова

Мост чине две паралелне мостовске конструкције , у правцу. Укупна дужина мостова са
 рилним зидовима је 56,50m. Мостови су пројектовани као двораспонски од по 20,50м, одн.
у укупном осовинском распону су по 41,00m.

Конструктивни систем

Конструктивни систем мостова је рамовски, кога чини носећа а.б.плоча ливена на лицу
места, круто везана са средњим стубом и ослоњена преко лежишта на крајње стубове.

Стубови

Средњи стубови су формирани од по два стубна платна који су укљештени у наглавне греде
шипова. Крајњи стубови су формирани као стубна платна са крилним зидовима
пројектованим са спољних страна мостова. Са унутрашње стране крајњих стубова
предвиђају се зидови за задржавање насипа.

Фундирање 
Мостови су, у складу са Геомеханичким елаборатом, фундирани на шиповима Ø120, дужине
25,0 м који су у врху круто везани са наглавним гредама .

Одводњавање

На предметној поддеоници 3, новопројектованог државног пута, усвојено је решење
одводњавања са контролисаним, затвореним системом одвођења кишних вода са асфалтних
површина и третманом пре упуштања у реципијенте. Овакав захтев је у складу са уредбом о
дозвољеним емисијама и третману отпадних материја са градска магистрална
саобраћајницаева, паркинга и сервиса за одржавање моторних возила (EU standard EN 858-
1).

Пројектна решења

Усаглашени су карактеристични нормални попречни профили у оквиру којих су дати
основни елементи одводњавања.Попречни нагиб коловоза на правцу је симетрично
двостран, а у кривини једностран, усмерен ка центру кривине. Нагиб разделне траке је
двостран, а усмерен је ка њеној средини.

Варијанте које се јављају дуж трасе:

аутопут у правцу у насипу, двострани нагиб, одвођење зацевљено преко сливника и
канализационих шахтова у спорој траци или тротоарима лево и десно,



аутопут у кривини, у насипима, једнострани нагиб, одвођење цевним колектором на
нижој страни коловоза у тротоару, и у разделној траци цевним колектором кишне
канализације,
аутопут на мосту, затвореном цевном канализацијом овешаном о мостовску
конструкцију.

Коридори кишне канализације су дефинисани и усаглашени са осталим коридорима других
инфраструктурних линијских објеката. Усвојено је минимално укопавање цеви у
саобраћајницама и тротоарима(разделној траци) које неће бити у колизији са осталом
инфраструктуром.

Нивелете цеви кишне канализације прате пад нивелете пута, и имају два независна гранична
услова: потребну минималну дубину укопавања цеви, као и низводни гранични услов коту
улива у реципијент. Прекиди цевовода су на местима мостова, пропуста или природних
реципијената. Пре излива предвиђа се постављање сепаратора са by-passом, 
имензионисаног према рачунским протоцима из хидрауличког прорачуна.Сепаратори су
постављени у банкини или тротоару уз саобраћајницу и могућ им је приступ за потребе
инспекције и одржавања са саобраћајнице.Излив сепаратора је дефинисан да буде изнад
нивоа 70.20 мнм, што је максимални очекивани ниво воде у реципијентима - мелирационим
каналима система Петрац. Усвојени сепаратори минералних уља својим карактеристикама
задовољавају захтеване параметре, омогућено је узорковање воде због контроле квалитета
ефлуента пре испуштања у реципијент.

На предметном потезу предвиђене су независне деоница кишне канализације са 2
сепаратора и излива. Пројектовани су сепаратори и усвојени за однос номиналног и
максималног протока 1/10. Положај сепаратора је у банкини у проширеном насипу, тако да
је омогућен приступ возилу за чишћење и одржавање. На изливима у реципијенте предвиђа
се израда бетонских изливних глава које обезбеђују место излива, као и жабљи поклопци
(спречен повраћај воде).

Електроенергетске инстaлације

Измештање и заштита постојећих електроенергетских објеката

Због изградње саобраћајнице од Новог Београда до Сурчина, , I фаза, поддеоница од km
5+575.00 до km 7+895.74, неопходно је извршити реконструкцију електроенергетских
објеката који су у колизији са трасом аутопута.

Свако укрштање или паралелно вођење надземних водова је регулисано „Правилником о
техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног
напона од 1kV до 400kV“, (Службени лист СФРЈ број 65 од 1988.год.).

На предметној деоници постојe водови називног напона 10kV, у власништву
Електродистрибуције Србије д.о.о. - Електродистрибуција Београд, који су у колизији са
трасом новопројектоване саобраћајнице.

Колизије су евидентиране, према порасту стационаже, и дате у следећој табели:

р.бр. тип електроенергетског вода стационажа (km) предлог 
реконструкције

 



1.

Надземни вод 10kV, Al/Č
3x50/8mm2, ТС 10/0,4kV ''Сурчин,
Трг Маршала Тита 23'' (рег.бр. Z-
503) – ТС 10/0,4kV ''Сурчин,
Галовачка 12, ПКБ-Фарма кока''
(рег.бр. Z-1358)

km 7+658.20 каблирање

Постојећи надземни водови који не задовољавају одредбе Правилника морају се
реконструисати. Реконструкција постојећих надземних водова 10kV на местима укрштања
са саобраћајницом подразумева у принципу замену постојећих стубова укрштајног распона
новим крајњим стубовима, на прописаном растојању од ивице коловоза, као и каблирање
надземних водова у укрштајном распону. На новим стубовима предвиђена је уградња
потребне опреме за затезање постојећих проводника и повезивање истих са каблом. Кабл се
полаже у земљу у ров а на пролазу испод саобраћајнице кроз кабловску канализацију од
PVC цеви Ø110/100mm.

За ношење проводника на напонским нивоим 10kV предвиђени су армирано-бетонски
стубови, који се производе према стандардном низу номиналних хоризонталних сила у врху
стуба од 315, 400, 630,1000, 1600 и 2000daN и типскe су висинe од 12 метара. Постојеће
подземне водове 10kV, који су угрожени изградњом предметне саобраћајнице, је потребно
заштитити или изместити. Заштиту постојећег кабла извршити тако што се ручно откопа
кабловски вод водећи рачуна да не дође до оштећења, цев се разреже по дужини и обухвати
кабловски вод. Затим се изврши заливање бетоном водећи рачуна да не дође до продирања
бетона у унутрашњост цеви.

Предходно је потребно утврдити тачну трасу постојећих подземних водова испитивањем
одговарајућим инструментима и копањем пробних ровова на очекиваној траси кабла у зони
предвиђених радова. Копање се врши ручно, водећи рачуна да не дође до оштећења каблова.

Приликом укрштања са саобраћајницом кабловски водови се полажу кроз канализацију од
PVC цеви Ø110mm за напонски ниво 10kV.

За измештене кабловске деонице користити кабл истог типа и пресека или 3х(XHE 49-A
1x150)mm2 , за напонски ниво 10 kV.

Колизија надземног вода 10kV Al/Če 3x50/8mm2 у km 7+658.20

Постојећи надземни вод изведен голим проводницима Al/Če 3x50/8mm2 10kV на 
бетонским стубовима, који повезује ТС 10/0,4kV ''Сурчин, Трг Маршала Тита 23'' (рег.бр. 
Z-503) и ТС 10/0,4kV ''Сурчин, Галовачка 12, ПКБ-Фарма кока'' (рег.бр. Z-1358) се укршта 
са пројектованом саобраћајницом у km 7+658,20, па га је потребно каблирати. Решење 
укрштаја постојећег надземног вода 10kV и пројектоване саобраћајнице, у зони 
денивелисане раскрснице Сурчин, је предвиђено тако што би се каблирала комплетна 
надземна деоница од стуба број 1 до стуба број 9 и извршило уклапање у постојеће 
кабловске деонице. Каблирање подразумева следеће радове:

- Демонтажу девет постојећих армирано-бетонских стубова, означених са бројевима 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 који су у колизији са пројектованим саобраћајницама, као и комплетне 
опреме и проводника,

- Полагање PVC заштитних цеви 4xØ110mm, на делу трасе кабла која се укршта са 
саобраћајницом Нови Београд – Сурчин у km 7+380,60;



- Полагање PVC заштитних цеви 2xØ110mm на местима укрштања кабловског вода са 
трасом постојећег гасовода MOP 50 bar Ø 323,9mm која је планирана за измештање;

- Каблирање дела трасе вода 10kV, каблом типа 3 x XHE 49-A 1x150/25mm2 уз 
провлачење кроз кабловску канализацију од PVC цеви Ø110mm на месту укрштања са 
саобраћајницом и другим инсталацијама;

- Израда топлосупљајућих кабловских спојница на местима уклапања у постојеће 
кабловске деонице вода 10kV.

Трансформаторске станице ТС 10/0,4kV

Пројектом је предвиђена изградња дистрибутивних трансформаторских станица 10/0,4kV за
напајање инсталација јавног осветљења, саобраћајне сигнализације и путних
телекомуникационих система.

Трансформаторске станице су предвиђене као типске слободностојеће монтажнобетонске
трафостанице, са капацитетом до 1000kVA и трансформатором снаге 1x400kVA.

На поддеоници од km 5+575.00 до km 7+895.74 планирана је изградња две нове
трансформаторске станице, означених на ситуацији са ТС-4 и ТС-5. Снага трансформатора
као и начин прикључења на 10kV дистрибутивну мрежу ће бити одређени кроз Локацијске
услове. У следећој табели су дате стационаже предвиђених трафостаница.

р.бр. ознака трафостанице стационажа 
(km)

1. ТС-4 10/0,4kV, 1x400kVA 5+860.00

2. ТС-5 10/0,4kV, 1x400kVA 7+840.00

У циљу напајања планираних трафостаница предвиђено је полагање 10kV кабловског вода,
по принципу ''улаз-излаз'' у трафостаницама тако да се оствари веза између ТС-4 и ТС-5 и
даље до постојеће трафостанице ТС 10/0,4 kV ''Сурчин, Аутопут СурчинОбреновац,
Сурчинска петља ка Обреновцу 'Путеви Србије' '' (рег. бр. Z-2086). Планирано је полагање
кабла типа XHE 49-A 3x1x150mm2, 10kV, испод тротоара са северне стране предметне
саобраћајнице.

Јавно осветљење

На поддеоници од km 5+575.00 до km 7+895.74 пројектом се предвиђа изградња инсталације
јавног осветљења. Предвиђено је постављање стубова јавног осветљења у разделном појасу
централно, односно бочно на растојању од 0,5 - 1,0m од ивице коловоза.

Стубови су челични, поцинковани, конусни висине 12 и 10 метара. На стубове се монтирају
светиљке са ЛЕД изворима светлости, у заштити IP65, са температуром боје светлости од
4000K. Светиљке се монтирају преко двокраких и једнокраких носача или директно на
стубове.

Осветљење бициклистичке стазе је предвиђено постављањем светиљки са ЛЕД изворима
светлости директно на стубове висине 5 метара. Светиљке су у минималној заштити IP65 са



температуром боје светлости од 4000K.

За напајање инсталације осветљења предвиђено је два разводна ормана, RO-JO7 и RO-JO8,
типских за јавно осветљење, направљених од армираног полиестера у заштити IP65, са 6
трофазних извода. Командовање осветљењем је предвиђено аутоматски са могућношћу
ручне команде.

Мерење електричне енергије је предвиђено преко мерне групе смештене у разводном
орману осветљења (мерни део).

Напајање разводних ормана је предвиђено из нових трафостаница каблом типа XP00-AS
3x150+70mm2.

разводни 
орман Pj (kW) напојни кабл напајање из

RO-JO7 13,5 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-4, 10/0,4kV

RO-JO8 22,5 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-5, 10/0,4kV

 

Напајање осветљења извести каблом PP00-A 4x25 mm2, по систему улаз-излаз у стубовима.

Каблови се полажу делом слободно у земљу, а делом у заштитним цевима Ø110mm, на
местима где се траса новопројектованог кабла укршта са саобраћајницом.

Напајање саобраћајне сигнализације и путних  телекомуникационих система

Пројектима саобраћајне сигнализације и телекомуникација на предметној деоници пута се
предвиђају следећи системи:

1. семафоризација укрштаја предметне саобраћајнице и везе на Сурчински пут,
2. видео надзор саобраћајних раскрсница,

Напајање саобраћајне сигнализације и путних телекомуникационих система је предвиђено
из нових трафостаница 10/0,4kV, односно из мерно-разводних ормана MROSS.

Напајање саобраћајне сигнализације и путних телекомуникационих система је предвиђено
из нових трафостаница 10/0,4kV, односно из мерно-разводних ормана МROSS. Из сваког
MRO-SS је предвиђено напајање ормана за семафоризацију раскрсница и
телекомуникационог ормана ROT, који су лоцирани један поред другог на свакој раскрсници
која је предвиђена за семафоризацију.

Од ормана MRO-SS се до ормана семафорске сигнализације и телекомуникационих ормана
полаже кабл типа PP00-Y 4x6mm2, по принципу улаз-излаз из ормана у орман. Каблови се
полажу делом слободно у земљу, а делом у заштитним цевима Ø110mm, на местима где се
траса новопројектованог кабла укршта са саобраћајницом.

Телекомуникационе и сигналне инсталације



Телекомуникациони системи

На предметној деоници предвиђени су следећи путни телекомуникациони и сигнални 
системи:

Видео надзор саобраћајних петљи, раскрсница, надвожњака, кружних токова
Комуникациона мрежа за пренос података

Телекомуникациона кабловска канализација за потребе управљања саобраћајем

За потребе полагања каблова комуникационе мреже за управљање саобраћајем предвиђена
је телекомуникациона кабловска канализација (ТКК). Предметна канализација пројектована
је у тротоару и то са обе стране саобраћајнице (према условима Градског секретаријата за
саобраћај).

Телекомуникациона инфраструктура која није у функцији управљања саобраћајем (ТК
оперетери и државне институције)

У оквиру путног појаса резервисан је простор за потребе изградње телекомуникационе
кабловске канализације и објекaта који нису у функцији управљања саобраћајем већ за
потребе изградње јавне електронске комуникационе мреже (ЕКМ) и потребе државних
Институција. За ту намену предвиђена је траса са потребним бројем инсталационих цеви и
попречних веза испод саобраћајнице за пролазак инсталација а у свему према достављеним
условима ТК оператера и државних Институција.

Саобраћајна сигнализација

Вертикална сигнализација

Вертикална сигнализација је стандардног типа. Лице знака са свим симболима, словима и
бројевима мора бити изведено као светлоодбојно са нормалном ретрорефлексијом.

Саобраћајни знакови се израђују према СРПС стандардима, као и према важећем
Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС, бр. 85/17 и 14/21), којим су
прописани врста, значење, облик, боја, мере и постављање саобраћајних знакова на
путевима.

Постављају се тако да њихова раван може да одступа 3-50 у поље, од нормале на осу
коловоза. Знакови димензија: величина 1 на аутопутском делу и величина 2 на остатку
деонице.

Ознаке на коловозу

Ознаке на коловозу карактеришу испрекидана линија растера 5+5, 5+10 и 1+1, на главном
правцу наставка аутопута Е-763 и на денивелисаној раскрсници. На аутопутском делу
линије су растера 6+12 и 3+3.

Ширине линија на аутопутском профилу су 0.20m (0.50m на месту уливних и изливних
трака), док се у наставку након завршетка аутопута оне обележавају са ширином 0.15m. Све
ознаке на коловозу пројектовати у складу са свим СРПС стандардима и Правилником о
саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС, бр. 85/17 и 14/21).

Саобраћајна опрема



Дуж предметног потеза предвиђена је једнострана заштитна ограда како у разделном појасу,
тако и уз ивицу коловоза обострано.

У области система за задржавање возила, примењени су елементи заштитних ограда у
складу са одредбама стандарда СРПС ЕН 1317. Одређен је потребан ниво задржавања, у
зависности од саобраћајних услова и подручја потребне заштите. Решење је формирано у
складу са Техничким упутством о примени система за задржавање возила БС-04/2020.

Светлосна сигнализација

У зони денивелисаног укрштаја, деонице Нови Београд – Сурчин, са локалним путем који
води из Сурчина ка реци Сави, пројектоване раскрснице је неопходно семафоризовати ради
лакшег вођења токова.

V. УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, УКРШТАЊЕ И ПАРАЛЕЛНО ВОЂЕЊЕ

Електроенергетска мрежа – прикључење

За објекте за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове
грађевинарства, услове за пројектовање и прикључење у погледу прикључења на
дистрибутивни систем електричне енергије, не прибавља надлежни орган у оквиру
обједињене процедуре, већ инвеститор у складу са законом којим се уређује енергетика, а у
складу са чланом 18. став 4. Уредбе о локацијским условима.

У складу са чланом 33. став 5. Уредбе, уз услове за пројектовање и прикључење на
дистрибутивну електроенергетску мрежу ималац јавног овлашћења је дужан да достави
спецификацију трошкова изградње прикључка и потписан типски уговор о изградњи
прикључка на дистрибутивну електроенергетску мрежу потписан од стране одговорног лица
имаоца јавног овлашћења са унетим подацима о цени изградње прикључка, року и начину
плаћања (једнократно/рате), као и року изградње.

Инвеститор је у обавези да достави:

- Услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни
систем електричне енергије, који су прибављени у складу са законом којим се уређује
енергетика, а нису садржани у локацијским условима, у складу са чланом 16. став 3. тачка 8.
Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

- Уговор о изградњи недостајуће инфраструктуре, закључен са имаоцем јавних овлашћења,
уколико је условима прибављеним ван обједињене процедуре констатована таква потреба, уз
захтев за издавање грађевинске дозволе, у складу са чланом 16. став 3. тачка 3. Правилника
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 

Дужност одговорног пројектанта је да идејни пројекат, пројект за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради и у складу са условима за за пројектовање и прикључење у
погледу прикључења на дистрибутивни систем електричне енергије, прибављеним ван
обједињене процедуре.

Електроенергетска мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдила
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Земун, број у
систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-8/2022 oд 17.10.2022. године.

Водоводна и канализациона мрежа



При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-
MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-3/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему
ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-4/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд – водоизворишта, број у систему
ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-23/2022 oд 19.10.2022. године.

Телекомуникациона мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
5/2022 oд 7.10.2022. године;
ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-6/2022 oд
19.10.2022. године;
СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-
LOCА-4-HPAP-7/2022 oд 14.10.2022. године.

Мрежа далековода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је издала
„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
18/2022 oд 21.10.2022. године.

Мрежа гасовода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈП
„Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-17/2022
oд 19.10.2022. године.

Мрежа топловода

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Београдске електране“, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-10/2022 oд
11.10.2022. године.

Саобраћајна мрежа

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати следећих услова:

Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-
HPAP-14/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
15/2022 oд 11.10.2022. године.

Услови за јавни превоз

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Град
Београд, Секретаријат за јавни превоз, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
16/2022 oд 14.10.2022. године.

Услови за јавно осветљење



При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-11/2022 oд
4.10.2022. године.

Услови за одлагање отпада

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Градска чистоћа“, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-13/2022 oд
4.10.2022. године.

Услови зеленила

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило ЈКП
„Зеленило – Београд“, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-12/2022 oд
10.10.2022. године.

VI. ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Заштита природе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдио Завод
за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
19/2022 oд 13.10.2022. године.

Услови заштите споменика културе

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати које је израдио Завод за
заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-
HPAP-9/2022 oд 11.10.2022. године.

Водни услови

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекције за воде,
Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-21/2022 oд 20.10.2022. године.

Услови заштите од пожара

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Управа за ванредне
ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-22/2022 oд
11.10.2022. године.

Услови одбране

При пројектовању и извођењу радова обавезно се придржавати услова које је израдило
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру, број у
систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-20/2022 oд 14.10.2022. године.

Информација о потрeби спровођења процедуре процене утицаја изградње

У Информацији Министарства заштите животне средине, број 011-00-01292/2022-03 од
14.10.2022. године (достављено 17.10.2022. године), наводи се следеће:



„На основу Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник Републике
Србије“, број 135/04, 36/09), чл. 3. став 1. и став 2. предмет процене утицаја су пројекти који
се планирају и изводе, промене технологије, реконструкције, проширење капацитета,
престанак рада и уклањање пројекта који могу имати значајан утицај на животну средину, а
немају одобрење за изградњу или се користе без употребне дозволе.

Такође, у складу са критеријумима за одлучивање о потреби израде Студије о процени
утицаја на животну средину, а на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је
обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на
животну средину („Службени гласник Републике Србије“, број 114/08) којом су утврђени
пројекти за које се обавезно израђује процена утицаја – Листа I и пројекти за које се
процењује значајан или могућ утицај на животну средину – Листа II, дефинисани су
пројекти за које је неопходно отпочети процедуру процене утицаја.

У предметном случају ради се о потреби спровођења процедуре процене утицаја на животну
средину за изградњу пута Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд –
Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица), I Фаза, на
поддеоници III од km 5+575.00 до km 7+895.74, на к.п. бр. 4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40,
4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 4782/52, 4782/53, 4782/55,
4782/56, 4782/57, 4782/58, 4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69,
4782/70, 4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81, 4782/82,
4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90, 4782/91, 4782/93, 4782/94,
4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46,
4784/48, 4784/50, 4784/51, 4784/53, 4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60,
4784/61, 4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71,
4784/72, 4784/73, 4784/74, 4784/75, 4784/76, 4784/78, 4784/79, 4784/81, 4784/82, 4784/83,
4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16,
4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3  КО
Сурчин, градска општина Сурчин, град Београд. На листи II уредбе, тачка 12.
Инфраструктурни пројекти; подтачка 5, налази се регионални путеви укључујући
припадајуће објекте, осим пратећих садржаја пута, сви пројекти. У складу са изнетим,
носилац пројекта CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD.
OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC, Ужичка 58, Београд – Савски венац, у обавези је
да за наведени пројекат, уколико испуњава критеријуме из Листе II, покрене процедуру
одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину код надлежног органа и овом
органу подношењем захтева за одлучивање о потреби процене утицаја, а на основу члана 8.
Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник Републике Србије“, број 135/04,
36/09).“

VII. УСЛОВИ ПРИБАВЉЕНИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА 

За потребе израде локацијских услова Министарство је по службеној дужности прибавило
следеће услове:

ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - водовод, број у систему ROP-
MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-3/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд - канализација, број у систему
ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-4/2022 oд 11.10.2022. године;
Телеком Србија а.д., ИЈ Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
5/2022 oд 7.10.2022. године;
ЦЕТИН д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-6/2022 oд
19.10.2022. године;
СББ, Српске кабловске мреже д.о.о., Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-
LOCА-4-HPAP-7/2022 oд 14.10.2022. године;



„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Земун,
број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-8/2022 oд 17.10.2022. године;
„Електродистрибуција Србије“ д.о.о. Београд, Огранак Електродистрибуција Земун,
број у систему ROP-MSGI-16252-LOC-1-HPAP-6/2022 oд 30.7.2020. године;
Завода за заштиту споменика културе града Београда, број у систему ROP-MSGI-
16252-LOCА-4-HPAP-9/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈКП „Београдске електране“, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-10/2022
oд 11.10.2022. године;
ЈКП „Јавно осветљење“, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
11/2022 oд 4.10.2022. године;
ЈКП „Зеленило – Београд“, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-12/2022 oд
10.10.2022. године;
ЈКП „Градска чистоћа“, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
13/2022 oд 4.10.2022. године;
Град Београд, Секретаријат за саобраћај, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-
HPAP-14/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈП „Путеви Београда“, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
15/2022 oд 11.10.2022. године;
Град Београд, Секретаријат за јавни превоз, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-
HPAP-16/2022 oд 14.10.2022. године;
ЈП „Србијагас“ Нови Сад, Централа, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
17/2022 oд 19.10.2022. године;
„Електромрежа Србије“ а.д. Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
18/2022 oд 21.10.2022. године;
Завода за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-
LOCА-4-HPAP-19/2022 oд 13.10.2022. године;
Министарства одбране, Сектора за материјалне ресурсе, Управе за инфраструктуру,
број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-20/2022 oд 14.10.2022. године;
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за
воде, Београд, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-21/2022 oд 20.10.2022.
године;
Министарства унутрашњих послова, Сектора за ванредне ситуације, Управе за
ванредне ситуације у Београду, број у систему ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-
22/2022 oд 11.10.2022. године;
ЈКП „Београдски водовод и канализација“ Београд – водоизворишта, број у систему
ROP-MSGI-16252-LOCА-4-HPAP-23/2022 oд 19.10.2022. године;

Информација о потрeби спровођења процедуре процене утицаја изградње прибављена
ван система обједињене процедуре:

Министарство заштите животне средине, број 011-00-01292/2022-03 од 14.10.2022.
године (достављено 17.10.2022. године).

VIII. Саставни део ових локацијских услова је Идејно решење за фазну изградњу пута Нови
Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкцију
постојећег кружног тока (Виноградска улица), I Фаза, на поддеоници III од km
5+575.00 до km 7+895.74, на к.п. бр. 4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43,
4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56,
4782/57, 4782/58, 4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69,
4782/70, 4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81,
4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90, 4782/91,
4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 4782/100, 4784/2,
4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 4784/51, 4784/53, 4784/55, 4784/56,



 

4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61, 4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65,
4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71, 4784/72, 4784/73, 4784/74, 4784/75,
4784/76, 4784/78, 4784/79, 4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4,
4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2,
4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3  КО Сурчин, градска општина
Сурчин, град Београд, које је израдио Саобраћајни институт ЦИП д.о.о., Немањина
6/IV, 2, Београд.

IX. Заштиту и измештање постојећих инсталација вршити у складу са условима имаоца
јавних овлашћења надлежних за инфраструктурну мрежу.

X. Инвеститор је дужан да, уз захтев за издавање грађевинске дозволе, поднесе Пројекат
за грађевинску дозволу са техничком контролом урађен у складу са чланом 118а. и
129. Закона, доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у складу са чланом
135. Закона и Извештај ревизионе комисије, у складу са чланом 131. и 135. став. 13.
овог Закона.

XI. Одговорни пројектант дужан је да идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и
пројекат за извођење уради у складу са правилима грађења и свим осталим условима
садржаним у локацијским условима.

XII. Ови Локацијски услови важе 2 године од дана издавања.
XIII. Издавањем ових Локацијских услова мењају се Локацијски услови број ROP-MSGI-

16252-LOCH-3/2021, заводни број 350-02-00478/2021-07 од 24.6.2021. године у делу
који се односи на поддеоницу 3 од km 5+575 до km 7+895.74. У свему осталом
претходно издати Локацијски услови број ROP-MSGI-16252-LOCH-3/2021, заводни
број 350-02-00478/2021-07 од 24.6.2021. године остају на снази.

Поука о правном леку: На ове локацијске услове се може поднети приговор Влади
Републике Србије, преко овог министарства, у року од три дана од дана достављања.

 

                                                                            В. Д. ПОМОЋНИКА МИНИСТРА

                                                                                                   Бранислав Поповић
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2/2.1 НАСЛОВНА СТРАНА 
   2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА СА ПРИПАДАЈУЋОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ 

Инвеститор:  
ЈП ''Путеви Србије'' 
Булевар краља Александра 282, Београд 

      

Објекат:  Деоница Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 
Београд – Пожега и реконструкција постојећег кружног тока (Виноградска 
улица), I фаза,  
поддеоница III од km 5+575.00  до km 7+895.74 на катастарским парцелама: 

K.O. Сурчин: 

4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 
4782/49, 4782/50, 4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 
4782/58,4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69, 
4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 
4782/81,4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 
4782/90,4782/91, 4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 
4782/99,4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 
4784/51,4784/53, 4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 
4784/61,4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 4784/67, 
4784/68,4784/69, 4784/71,4784/72,4784/73,4784/74,4784/75,4784/76, 
4784/78,4784/79,4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 
4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 
4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3. 

Врста техничке 
документације:  

ИДР Идејно решење 
      

Назив и ознака дела 
пројекта: 

2/2 -  Пројекат саобраћајница са припадајућом инфраструктуром 

  
За грађење / извођење 
радова:  

нова градња и реконструкција 
      

Пројектант:  
Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 
351-02-03602/2020-09  

Одговорно лице 
пројектанта:  

Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж.  

Потпис:  

 

 

Главни пројектант:  Лидија Христов, дипл.грађ.инж.  

Број лиценце:  
 
315 J554 10 

  

Потпис: 
 

  

Број техничке 
документације:  

772-1/19 

  
Место и датум:  Београд, 2022.год. 

. 

Lidija 

Hristov

Digitally signed 

by Lidija Hristov 

Date: 2022.09.16 

12:44:43 +02'00'

Milutin 

Ignjatović

Digitally signed 

by Milutin 

Ignjatović 

Date: 2022.09.16 

13:23:21 +02'00'
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2/2.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”,  бр. 
72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 -
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 
52/2021) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину 
вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 73/19) као: 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  

за израду књиге 2/2 - Пројекат саобраћајница са припадајућом инфраструктуром, који је 
део Идејног решења за деоницу Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 
Београд – Пожега и реконструкција постојећег кружног тока (Виноградска улица), I фаза, 
поддеоница III од km 5+575.00  до km 7+895.74, на катастарским парцелама: 
 
К.О. Сурчин: 4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 
4782/49, 4782/50, 4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58,4782/59, 4782/61, 
4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69, 4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 
4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81,4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 
4782/89, 4782/90,4782/91, 4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 
4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 4784/51,4784/53, 4784/55, 
4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61,4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 
4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71, 4784/72, 4784/73, 4784/74, 4784/75, 4784/76, 
4784/78,4784/79,4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 
4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 
4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3. 

одређује се:  

   
Лидија Христов, дипл.грађ.инж._________________________________ 315 J554 10 
   
 
   
Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 

Немањина 6/IV, Београд 
  

Одговорно 
лице/заступник:  

Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж.  

Потпис: 

 
  

Број техничке 
документације: 

772-1/19 

Место и датум: Београд, 2022.год. 
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2/2. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 
Одговорни пројектант књиге 2/2 - Пројекат саобраћајница са припадајућом 
инфраструктуром, који је део идејног решења за деоницу Нови Београд – Сурчин као 
наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкција постојећег кружног тока 
(Виноградска улица), I фаза, поддеоница III од km 5+575.00  до km 7+895.74, на 
катастарским парцелама: 

К.О. Сурчин: 4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 
4782/49, 4782/50, 4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58,4782/59, 4782/61, 4782/62, 
4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69, 4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 
4782/79, 4782/81,4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90,4782/91, 
4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 
4784/46, 4784/48, 4784/50, 4784/51,4784/53, 4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 
4784/61,4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71, 4784/72, 
4784/73, 4784/74, 4784/75, 4784/76, 4784/78,4784/79,4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 
4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 
4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3. 
 

 
Лидија Христов, дипл.грађ.инж. 

  
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2. да су при изради пројекта поштоване све прописане и утврђене мере и препоруке 
за испуњење основних захтева за објекат и да је пројекат израђен у складу са 
мерама и препорукама којима се доказује испуњеност основних захтева. 

 
 
 
 
Одговорни пројектант : Лидија Христов, дипл.грађ.инж. 
 
Број лиценце: 315 J554 10 
  
 
  
 Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
Број техничке документације: 772-1/19 
Место и датум: Београд,  2022.год. 
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2/2.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1. ОПШТИ ДЕО  

 
ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Предмет израде пројекта је државни пут од Новог Београда до Сурчина,  од раскрснице 
улица др Ивана Рибара (саобраћајница Т6) и Војвођанске, до сурчинске петље на 
деоници од Сурчина до Обреновца траса левом обалом Саве. Укупна дужина 
предметног државног пута износи око 8km. 

У претходном периоду издати су Локацијски услови бр. 350-02-00478/2021-07 (бр. 
Предмета ROP-MSGI-16252-LOCH-3/2021) од 24.06.2021. године за фазну изградњу 
деонице пута Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и 
реконструкцију постојећег кружног тока ( Виноградска улица). 

Ради лакше реализације, предметни државни пут Нови Београд – Сурчин, је подељен на 
три поддеонице, и то: 

- Поддеоница 1, од km 0+475 до km 5+575 државног пута. За ову деоницу је 
добијена грађевинска дозвола и урађен је пројекат за извођење 

- Поддеоница 2, од km 0+000 до km 0+475 државног пута. Код ове поддеонице је у 
току поступак за добијање грађевинске дозволе. 

- Поддеоница 3, од km 5+575 до km 7+895.74, предмет овог дела техничке 
документације-ИДР. 

- Добијена је грађевинска дозвола за надвожњак на km 7+657,02 

Предмет ове техничке документације је израда Идејног решења поддеонице 3 од km 
5+575 до km 7+895.74, ради измене Локацијских услова  

У односу на Идејно решење урађено за добијене (наведене) Локацијске услове, 
измене се односе на: 

- По захтеву Инвеститора предвиђен је мост на km 6+243.90  преко ергеле 
Марковић 

- Смањен је нагиб навозних рампи за надвожњак на km 7+657.02 (прелаз 
Сурчинског пута преко државног пута) са 6% на 4%, због бициклистичких и 
пешачких стаза. 

- Измештање гасовода је предмет посебне техничке документације 

ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА 

Плански основ за израду предметног Идејног решења за потребе измене Локацијских 
услова на поддеоници III од km 5+575.00  до km 7+895.74, представља: 

- План детаљне регулације подручја уз Виноградску улицу са сепаратном везом до 
аутопутске обилазнице градских општина Нови Београд и Сурчина усвојеном 
25.06.2019. године  

- Урбанистички пројекат за изградњу државног пута, деоница Нови Београд – 
Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд – Пожега израђен од стране 
Урбанистичког завода у Београду 2022. године. (Потврда издата од Министарства 
Грађевинарства, саобраћаја и Инфраструктуре, сектор за просторно планирање и 
урбанизам бр. 350-01-02097/2021-11 од 17.05.2022. године.)  
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2. ФУНКЦИОНАЛНЕ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ     

     ПРИМЕЊЕНИХ РЕШЕЊА  

 
 
Гранични елементи плана и профила за трасу државог пута 
 
Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за 
ситуацини план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске 
брзине деонице Vр = 80 km/h.  

 
Ситуациони план:  

 минимални радијус хоризонталне 
кривине  

мин R = 250 m 

 минимална дужина прелазне кривине   мин L = 80 m 
 мин. дужина зауставне прегледности 

при in = 0% 
мин Pz = 115 m 

 максимална ширина зоне 
прегледности  

маx bп = 6.05 m 

 
Подужни профил:  

 максимални подужни нагиб маx in = 5% 
 минимални подужни нагиб мин in = 0% - насип 

мин in = 0.5% - усек 
 минимални радијус конкавног  

заобљења 
мин Rv = 1000 m 

 минимални радијус конвексног  
заобљења 

мин Rv = 3000 m 

 Гранични елементи плана и профила за денивелисану раскрсницу „Сурчин 1“ 

Ситуациони план:  
 минимални радијус хоризонталне 

кривине  
мин R = 50 m 

 минимална дужина прелазне кривине   мин L = 30-50 m 
 
Подужни профил:  

 максимални подужни нагиб маx in = 5% 
 минимални подужни нагиб мин in = 0% - насип 

мин in = 0.5% - усек 
 максимални нагиб рампе витоперења max irv = 1.5% 
 минимални радијус конкавног  

заобљења (Vр = 50-60 km/h) 
min Rv = 900 - 1250 m 

 минимални радијус конвексног  
заобљења (Vр = 50-60 km/h) 

min Rv = 800 - 1250 m 
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ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 
 СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ 

Деоница Нови Београд - Сурчин, од km 0+000.00 до km 7+895.74, је градски део ове 
саобраћајнице и она има ранг аутопута.  Простире се од улице Војвођанске, од 
раскрснице са улицом др Ивана Рибара па све до испред петље ,,Сурчин,, са 
аутопутском обилазницом око Београда (Е-70/Е-75) Добановци - Остружница. 

Укупна дужина новопројектованог државног пута износи око 8 km, док се предметна 
поддеоница 3, која је предмет ове техничке документације, је дужине L=2320.74 m и 
протеже се од km 5+575.00 до km 7+895.74. 

Траса, предметне саобраћајнице, има опружен карактер и прати низ од неколико 
далековода све до краја деонице. Ови далеководи, различитог напона долазе из 
термоелектране Обреновац и иду до трансформаторске станице на Бежанијској коси. 
Осовина ове саобраћајнице је одмакнута од најближег далековода на удаљеност у 
складу са прописима. 

Примењени радијуси хоризонталних кривина на траси поддеонице 3 државног пута, се 
крећу у распону од R1=1000 m R2=750 m, што је знатно изнад минималних полупречника 
за одговарајућу рачунску брзину. Обе кривине су пројектоване са одговарајућом 
прелазном кривином A1=400 односно A2=350.  

На месту укрштаја са постојећим Сурчинским путем, на km 7+663.04, пројектована је 
денивелисана раскрсница "Сурчин 1" типа пола детелине, са две директне, две 
индиректне рампе и две површинске раскрснице са Сурчинским путем. Денивелисаном 
раскрсницом "Сурчин 1" се остварује најближа веза насеља Сурчин са обилазним 
аутопутем Е-70/Е-75 и са аутопутем Е-763, према југу и југоистоку Србије.  

НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ 
 
У нивелационом смислу, нагиби нивелете државног пута на поддеоници 3 се крећу од 
0.3% до 2.3%, на прелазу преко  моста на km 6+245.00. Сви остали нагиби нивелете су 
између ових. Нивелета ове саобраћајнице је пројектована у насипу високом од 2 - 2.5 m. 
а само на локалном нивоу се насип смањује испод описане висине. 
 
  
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ 

Главна траса 

Нормални попречни профил главне трасе саобраћајнице на првом делу од км 5+575.00  
до Сурчинскг пута до км 7+625: 

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =................................   21.00 m 
разделна трака……………………………………….......5.00 m 
ивично зеленило 2 х 2.00 =..………………………...... 4.00 m 
бициклистичка стаза 1 х 2.20 =..…………………...... .2.20 m 
пешачке стазе  2 х 2.00 ..........……………………..…. 4.00 m 
банкине 2 х 1.0……………………………………………2.00 m 
    укупно_______________38.20m 
 



                                        CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO., LTD 
                                        САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о. 
                                        Немањина 6/IV,   11000 Београд 

 
Нормални попречни профил главне трасе саобраћајнице на трећем  делу од  петље 
„Сурчин 1“ од ~ км 7+625 до краја деонице км 7+895.74: 

 
коловозне траке 2 х 3.75 х 2+3.50 х 2 =.....................22.00 m 
ивична линија  2 х (0.50+0.35)..…………………….......1.70 m 
разделна трака………………………………………........4.00 m 
банкине 2 х 1.5……………………………………………..3.00 m 
    укупно________________30.70 m 
 

Ова ширина коловоза од 2 х11.85 m је пројектована од ~ км 7+625 до краја деонице км 
7+895.74 јер се крајње десне траке претварају у уливно - изливне трака петље „Сурчин“. 

Денивелисана раскрсница „Сурчин 1“ 

Нормални попречни профил на рампама – Крак 1 и Крак 3, једносмеран саобраћај 

коловозна трака ...........................................................5.50 m 
пешачка стаза...............................................................2.00 m 
банкине 1.0 + 1.5……………………………………….…2.50 m 
    укупно_______________10.00 m 

Нормални попречни профил на рампама – Крак 2 и Крак 4, једносмеран саобраћај 

коловозна трака ...........................................................5.50 m 
банкине 2 х 1.5………………………………………….…3.00 m 
    укупно________________8.50 m 

Нормални попречни профил на петљи, двосмеран саобраћај – ОСА 2 и ОСА 3 

коловозна трака 2 х 3.50 х 2 =.................................. 14.00 m 
разделна трака……………………………………….......2.00 m 
пешачка стаза...............................................................2.00 m 
банкине 1.0 + 1.5……………………………………….…2.50 m 
    укупно_______________20.50 m 

Нормални попречни профил на Сурчинском путу ван петље: 

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =................................   14.00 m 
разделна трака……………………………………….......4.50 m 
ивично зеленило 1.00 + 2.00 =..…..………………...... 3.00 m 
бициклистичка стаза 1 х 2.20 =..…………………...... .2.20 m 
пешачке стазе  2 х 2.00 ..........……………………..…. 4.00 m 
банкине 2 х 1.0……………………………………………2.00 m 
    укупно_______________29.70m 

Нормални попречни профил на Сурчинском путу у зони петље: 

коловозне траке 3 х 3.50 х 2 =................................   14.00 m 
разделна трака……………………………………….......4.50 m 
ивично зеленило………………..…..………………...... 1.00 m 
бициклистичка стаза 1 х 2.20 =..…………………....... 2.20 m 
пешачке стазе  2 х 2.00 ..........……………………..…. 4.00 m 
банкине 2 х 1.0……………………………………………2.00 m 
    укупно_______________27.70m  
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ПРОЈЕКТНА РЕШЕЊА КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА  

 
1. Коловозна конструкција на траси деонице Нови Београд - Сурчин, као дела 

Аутопута Е - 763, km 5+575,00 до km 7+895,74 
 

 4 cm СМА 0/11, ПмБ 45/80-65 
 8 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, ПмБ 45/80-65 

 8 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, Бит 50/70 

 
20 cm Дробљени камени агрегат 0/31,5 mm 

 
25 cm Дробљени камени агрегат 0/63 mm 

 

      Побољшана постељица:  

      30 cm -   на насипу од песка - дробљени кам. агрегат 0/63 mm 
 

75 cm -   у усеку 41 - дробљени кам. агрегат 0/63 mm 
 
75 cm -   у усеку 5 2 - дробљени кам. агрегат 0/63 mm 
               + геокомпозит на линији ископа 

Геокомпозит у усеку 5  

2. Коловозна конструкција на мосту на траси деонице Нови Београд - Сурчин 

 
 4 cm СМА 0/11, ПмБ 45/80-65 
 4 cm Асфалт-бетон АБ 11с,  ПмБ 45/80-65 

- - - - - - - - - - - - - -  1 cm Хидроизолација 
бетонска плоча на 

објекту 
  

 

3. Коловозна конструкција на крацима денивелисане раскрснице „Сурчин 1“ и на 
Сурчинском путу 

 5 cm Асфалт-бетон АБ 11с, Бит 50/70 
  9 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, Бит 50/70 

  
15 cm Дробљени камени агрегат 0/31,5 mm 

  
25 cm Дробљени камени агрегат 0/63 mm 

  

      Побољшана постељица: 

      20 cm -  на насипу од песка - дробљени кам. агрегат 0/63 mm  

      95 cm  -  у усецима       

                     20 cm горњи слој -  дробљени кам. агрегат 0/63 mm 

               min. 75 cm доњи слој – песак 
  

 

 
1
 Усек 4 од km 6+575 до km 6+675   L= 100 m; 

2 Усек 5 од km 7+475 до km 7+550   L= 75 m; 
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4. Тротоарска конструкција и конструкција бициклистичких стаза 
 

 3 cm Асфалт-бетон АБ 8, Бит 50/70 

 6 cm Битуменизирани носећи слој БНС 22с А, Бит 50/70 

  
20 cm Дробљени камени агрегат 0/31.5 mm 

 
min. 25 cm  Постељица од песка 

 
 

ОБЈЕКТИ 

Предвиђени објекти на траси државног пута Нови Београд - Сурчин, на поддеоници 3 су: 

- Цеваст пропуст Ø2000 на km 6+127,31 
- Цеваст пропуст Ø2000 на km 6+360,45 
- Мост на km 6+243.90 – две паралелне мостовске конструкције  
- Надвожњак преко државног пута на km 7+657.02 – није предмет овог Идејног 

решења за њега је добијена грађевинска дозвола. 

Мостови на км 6+243.90 

Саобраћајница испред и иза мостoва је предвиђена као двосмерна  са разделним 
појасом ширине 5,0 m. Саобраћајни профил на мостовима је усклађен са 
саобраћајницом испред и иза мостова, а предвиђена је посебна мостовска конструкција 
у правцу за сваки смер кретања.   

Подужни пад  коловоза  износи ~0.5 %, док је попречни пад у једностраном нагибу од 
2.5% према спољним ивицама коловоза.  

Укупна ширина предвиђеног саобраћајног профила на Левом мосту износи 17.50 m док 
на Десном мосту ширина износи 14,90m, са размаком између мостова 2,20m.  

Ширина саобраћајница је по 10,50м на сваком мосту и чине је по две саобраћајне траке 
ширине 5,25 m.  Коловоз је од пешачких односно ревизионих  стаза одвојен ивичњацима 
13/20, са висином изнад асфалта 7cm. Ревизионе стазе са унутрашње стране мостова 
су у разделном појасу саобраћајнице у укупној ширини 1.40m .  

Са спољне стране Левог моста моста је у складу са саобраћајницом испред и иза моста   
предвиђена пешачка стаза  ширине 5.20 m и нагиба од  2% према коловозу.  Ширина 
стазе  десног моста је 3.00m. 
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ДИСПОЗИЦИЈА КОНСТРУКЦИЈЕ МОСТОВА 

Мост чине две паралелне мостовске конструкције , у правцу. 
Укупна дужина мостова са крилним зидовима је 56,50м.  Мостови су пројектовани као 
двораспонски од по 20,50м, одн. у укупном осовинском распону су по 41,00м. 
 
Конструктивни систем 

Конструктивни систем мостова је рамовски, кога чини носећа а.б.плоча ливена на лицу 
места, круто везана са средњим стубом и ослоњена преко лежишта на крајње стубове. 
 
Стубови 

Средњи стубови су формирани од по два  стубна платна који су укљештени у наглавне  
греде  шипова.  
Крајњи стубови су формирани као стубна платна са крилним зидовима пројектованим са 
спољних страна мостова. Са унутрашње стране крајњих стубова предвиђају се зидови 
за задржавање насипа. 
 
Фундирање  

Мостови су,  у складу са Геомеханичким елаборатом, фундирани на шиповима Ø120, 
дужине 25,0 м  који су у врху круто везани са наглавним гредама . 
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Основа мостова 

 

 
 

Подужни пресек – по оси десног коловоза 
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Подужни пресек – по оси левог коловоза 

 

 

Карактеристични попречни пресек   
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3. ОДВОДЊАВАЊЕ 

На предметној поддеоници 3, новопројектованог државног пута, усвојено је решење 
одводњавања са контролисаним, затвореним системом одвођења кишних вода са 
асфалтних површина и третманом пре упуштања у реципијенте. Овакав захтев је у 
складу са уредбом о дозвољеним емисијама и третману отпадних материја са градска 
магистрална саобраћајницаева, паркинга и сервиса за одржавање моторних возила  (EU 
standard EN 858-1).  
Концепција одвођења вода са коловоза је следећа: 
 воде са коловоза прикупљају се дуж ивичњака до сливника и надаље затвореним 

системом кишне канализације потребног пречника се одводе до сепаратора са 
обилазним водом (by-pass-ом). Прилазне рампе на Сурчинској петљи се одводњавају 
делом у путне канале, а делом затвореним системом. Након пречишћавања се 
атмосферска вода излива у мелиорационе канале 
 Усвојено је такво решење одводњавања са контролисаним, затвореним системом 
одвођења кишних вода са асфалтних површина и третманом пре упуштања у 
отворене водотоке, у складу са уредбом о дозвољеним емисијама и третману 
отпадних материја са аутопутева, паркинга и сервиса за одржавање моторних возила  
(EU standard EN 858-1). 

 
Хидролошке анализе 
Анализа падавина за кишомерну станицу Сурчин била је полазна основа за хидраулички 

прорачун и димензионисање прихватних објеката у систему атмосферске 
канализације аутопута. 

Усвојене су, као меродавне, кише са кишомерне станице Сурчин, повратног периода 
Т=10 година, док је трајање кише добијено у функцији времена концентрације за 
рачунске сливне површине дуж саобраћајнице, почев од тк = 5 мин. Средњи 
коефицијент отицаја је усвојен 0.9, прорачун је рађен Рационалном методом. 

 
Пројектна решења 
Усаглашени су карактеристични нормални попречни профили у оквиру којих су дати 
основни елементи одводњавања.Попречни нагиб коловоза на правцу је симетрично 
двостран, а у кривини једностран, усмерен ка центру кривине. Нагиб разделне траке је 
двостран, а усмерен је ка њеној средини.  
Варијанте које се јављају дуж трасе: 
- аутопут у правцу у насипу, двострани нагиб, одвођење зацевљено преко сливника 
и канализационих шахтова у спорој траци или тротоарима лево и десно,  
-  аутопут у кривини, у насипима, једнострани нагиб, одвођење цевним колектором 
на нижој страни коловоза у тротоару, и у разделној траци цевним колектором кишне 
канализације, 
- аутопут на мосту, затвореном цевном канализацијом овешаном о мостовску 
 конструкцију, 
Коридори кишне канализације су дефинисани и усаглашени са осталим коридорима 
других инфраструктурних линијских објеката. Усвојено је минимално укопавање цеви у 
саобраћајницама и тротоарима(разделној траци) које неће бити у колизији са осталом 
инфраструктуром.  
Нивелете цеви кишне канализације прате пад нивелете пута, и имају два независна 
гранична услова: потребну минималну дубину укопавања цеви, као и низводни гранични 
услов коту улива у реципијент. Прекиди цевовода су на местима мостова, пропуста или 
природних реципијената. Пре излива предвиђа се постављање сепаратора са by-pass-
ом, димензионисаног према рачунским протоцима из хидрауличког 
прорачуна.Сепаратори су постављени у банкини или тротоару уз саобраћајницу и могућ 
им је приступ за потребе инспекције и одржавања са саобраћајнице.Излив сепаратора 
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је дефинисан да буде изнад нивоа 70.20 мнм, што је максимални очекивани ниво воде у 
реципијентима - мелирационим каналима система Петрац. Усвојени сепаратори 
минералних уља својим карактеристикама задовољавају захтеване параметре, 
омогућено је узорковање воде због контроле квалитета ефлуента пре испуштања у 
реципијент.  
На предметном потезу предвиђене су независне деоница кишне канализације са 2 
сепаратора и излива. Пројектовани су сепаратори и усвојени за однос номиналног и 
максималног протока 1/10. Положај сепаратора је у банкини у проширеном насипу, тако 
да је омогућен приступ возилу за чишћење и одржавање. На изливима у реципијенте 
предвиђа се израда бетонских изливних глава које обезбеђују место излива, као и жабљи 
поклопци (спречен повраћај воде). 
 

4. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ ИНСТAЛАЦИЈЕ 

 
ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА ПОСТОЈЕЋИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА 

 
Због изградње саобраћајнице од Новог Београда до Сурчина, , I фаза, поддеоница од 
km 5+575.00 до km 7+895.74, неопходно је извршити реконструкцију електроенергетских 
објеката који су у колизији са трасом аутопута. 
Свако укрштање или паралелно вођење надземних водова је регулисано “Правилником 
о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног 
напона од 1kV до 400kV”, (Службени лист СФРЈ број 65 од 1988.год.). 
На предметној деоници постојe водови називног напона 10kV, у власништву 
Електродистрибуције Србије д.о.о. - Електродистрибуција Београд, који су у колизији са 
трасом новопројектоване саобраћајнице. 
Локације електроенергетских објеката су дате на бази геодетских снимања и постојеће 
техничке документације Електродистрибуцијe Београд. Колизије су евидентиране, према 
порасту стационаже, и дате у следећој табели: 

 

р.бр. тип електроенергетског вода стационажа (km) 
предлог 

реконструкције 

Напонски ниво 10kV 

1. 

Надземни вод 10kV, Al/Č 3x50/8mm2, ТС 10/0,4kV 
''Сурчин, Трг Маршала Тита 23'' (рег.бр. Z-503) - ТС 
10/0,4kV ''Сурчин, Галовачка 12, ПКБ-Фарма кока'' 
(рег.бр. Z-1358) 

km 7+658.20 каблирање 

 
Постојећи надземни водови који не задовољавају одредбе Правилника морају се 
реконструисати. Реконструкција постојећих надземних водова 10kV на местима 
укрштања са саобраћајницом подразумева у принципу замену постојећих стубова 
укрштајног распона новим крајњим стубовима, на прописаном растојању од ивице 
коловоза, као и каблирање надземних водова у укрштајном распону. На новим 
стубовима предвиђена је уградња потребне опреме за затезање постојећих проводника 
и повезивање истих са каблом. Кабл се полаже у земљу у ров а на пролазу испод 
саобраћајнице кроз кабловску канализацију од PVC цеви Ø110/100mm. 
За ношење проводника на напонским нивоим 10kV предвиђени су армирано-бетонски 
стубови, који се производе према стандардном низу номиналних хоризонталних сила у 
врху стуба од 315, 400, 630,1000, 1600 и 2000daN и типскe су висинe од 12 метара. 
Постојеће подземне водове 10kV, који су угрожени изградњом предметне саобраћајнице, 
је потребно заштитити или изместити. Заштиту постојећег кабла извршити тако што се 
ручно откопа кабловски вод водећи рачуна да не дође до оштећења, цев се разреже по 
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дужини и обухвати кабловски вод. Затим се изврши  заливање бетоном водећи рачуна 
да не дође до продирања бетона у унутрашњост  цеви. 
Предходно је потребно утврдити тачну трасу постојећих подземних водова 
испитивањем одговарајућим инструментима и копањем пробних ровова на 
очекиваној траси кабла у зони предвиђених радова. Копање се врши ручно, водећи 
рачуна да не дође до оштећења каблова. 
Приликом укрштања са саобраћајницом кабловски водови се полажу кроз 
канализацију од PVC цеви Ø110mm за напонски ниво 10kV. 
За измештене кабловске деонице користити кабл истог типа и пресека или 3х(XHE 49-A 
1x150)mm2 , за напонски ниво 10 kV. 
 
Све радове извести према важећим правилницима и стандардима. 
 
Колизија надземног вода 10kV Al/Če 3x50/8mm2 у km 7+658.20 
 
 Постојећи надземни вод изведен голим проводницима Al/Če 3x50/8mm2 10kV на 
бетонским стубовима, који повезује ТС 10/0,4kV ''Сурчин, Трг Маршала Тита 23'' (рег.бр. 
Z-503) и ТС 10/0,4kV ''Сурчин, Галовачка 12, ПКБ-Фарма кока'' (рег.бр. Z-1358) се укршта 
са пројектованом саобраћајницом у km 7+658,20, па га је потребно каблирати. Решење 
укрштаја постојећег надземног вода 10kV и пројектоване саобраћајнице, у зони 
денивелисане раскрснице Сурчин, је предвиђено тако што би се каблирала комплетна 
надземна деоница од стуба број 1 до стуба број 9 и извршило уклапање у постојеће 
кабловске деонице. Каблирање подразумева следеће радове: 
- Демонтажу девет постојећих армирано-бетонских стубова, означених са  бројевима 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 који су у колизији са пројектованим саобраћајницама, као и комплетне 
опреме и проводника, 
- Полагање PVC заштитних цеви 4xØ110mm, на делу трасе кабла која се укршта са 
саобраћајницом Нови Београд – Сурчин у km 7+380,60; 
- Полагање PVC заштитних цеви 2xØ110mm на местима укрштања кабловског вода са 
трасом постојећег гасовода MOP 50 bar Ø 323,9mm која је планирана за измештање; 
- Каблирање дела трасе вода 10kV, каблом типа 3 x XHE 49-A 1x150/25mm2 уз 
провлачење кроз кабловску канализацију од PVC цеви Ø110mm на месту укрштања са 
саобраћајницом и другим инсталацијама; 
- Израда топлосупљајућих кабловских спојница на местима уклапања у постојеће 
кабловске деонице вода 10kV. 
 
ТРАНСФОРМАТОРСКЕ СТАНИЦЕ ТС 10/0,4kV 
 
 Пројектом је предвиђена изградња дистрибутивних трансформаторских станица 
10/0,4kV за напајање инсталација јавног осветљења, саобраћајне сигнализације и 
путних телекомуникационих система. 
Трансформаторске станице су предвиђене као типске слободностојеће монтажно-
бетонске трафостанице, са капацитетом до 1000kVA и трансформатором снаге 
1x400kVA. 
На поддеоници од km 5+575.00 до km 7+895.74 планирана је изградња две нове 
трансформаторске станице, означених на ситуацији са ТС-4 и ТС-5. 
Снага трансформатора као и начин прикључења на 10kV дистрибутивну мрежу ће бити 
одређени кроз Локацијске услове. 
У следећој табели су дате стационаже предвиђених трафостаница. 
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р.бр. ознака трафостанице 
стационажа 

(km) 
1. ТС-4 10/0,4kV, 1x400kVA 5+860.00 
2. ТС-5 10/0,4kV, 1x400kVA 7+840.00 

 
У циљу напајања планираних трафостаница предвиђено је полагање 10kV кабловског 
вода, по принципу ''улаз-излаз'' у трафостаницама тако да се оствари веза између ТС-4 
и ТС-5 и даље до постојеће трафостанице ТС 10/0,4 kV ''Сурчин, Аутопут Сурчин-
Обреновац, Сурчинска петља ка Обреновцу 'Путеви Србије' '' (рег. бр. Z-2086). 
Планирано је полагање кабла типа XHE 49-A 3x1x150mm2, 10kV, испод тротоара са 
северне стране предметне саобраћајнице. 
 
 
ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ 
 
 На поддеоници од km 5+575.00 до km 7+895.74 пројектом се предвиђа изградња 
инсталације јавног осветљења. Предвиђено је постављање стубова јавног осветљења 
у разделном појасу централно, односно бочно на растојању од 0,5 - 1,0m од ивице 
коловоза. 
Стубови су челични, поцинковани, конусни висине 12 и 10 метара. На стубове се 
монтирају светиљке са ЛЕД изворима светлости, у заштити IP65, са температуром боје 
светлости од 4000K. Светиљке се монтирају преко двокраких и једнокраких носача или 
директно на стубове. 
Осветљење бициклистичке стазе је предвиђено постављањем светиљки са ЛЕД 
изворима светлости директно на стубове висине 5 метара. Светиљке су у минималној 
заштити IP65 са температуром боје светлости од 4000K. 
За напајање инсталације осветљења предвиђено је два разводна ормана, RO-JO7 и 
RO-JO8, типских за јавно осветљење, направљених од армираног полиестера у заштити 
IP65, са 6 трофазних извода. Командовање осветљењем је предвиђено аутоматски са 
могућношћу ручне команде. 
Мерење електричне енергије је предвиђено преко мерне групе смештене у разводном 
орману осветљења (мерни део). 
Напајање разводних ормана је предвиђено из нових трафостаница каблом типа XP00-
AS 3x150+70mm2. 
 

разводни 
орман 

Pj (kW) напојни кабл напајање из 

RO-JO7 13,5 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-4, 10/0,4kV 
RO-JO8 22,5 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-5, 10/0,4kV 

 
Напајање осветљења извести каблом PP00-A 4x25 mm2, по систему улаз-излаз у 
стубовима. 
 Каблови се полажу делом слободно у земљу, а делом у заштитним цевима 
Ø110mm, на местима где се траса новопројектованог кабла укршта са саобраћајницом.  

 
 

НАПАЈАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ПУТНИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ 
СИСТЕМА 
 
 Пројектима саобраћајне сигнализације и телекомуникација на предметној деоници 
пута се предвиђају следећи системи: 

 
1. семафоризација укрштаја предметне саобраћајнице и везе на Сурчински пут, 
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2. видео надзор саобраћајних раскрсница, 

Напајање саобраћајне сигнализације и путних телекомуникационих система је 
предвиђено из нових трафостаница 10/0,4kV, односно из мерно-разводних ормана MRO-
SS. 
 

разводни 
орман 

Pj 

(kW) 
напојни кабл напајање из раскрсница 

МRO-SS5 5,5 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-5 (улаз-излаз RO-JO8) веза - Сурчински пут 
МRO-SS6 4,0 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-5 веза - Сурчински пут 
МRO-SS7 5,5 XP00-AS 3x150+70mm2 ТС-5 веза - Сурчински пут 

 
Напајање саобраћајне сигнализације и путних телекомуникационих система је 
предвиђено из нових трафостаница 10/0,4kV, односно из мерно-разводних ормана МRO-
SS. Из сваког MRO-SS је предвиђено напајање ормана за семафоризацију раскрсница и 
телекомуникационог ормана ROT, који су лоцирани један поред другог на свакој 
раскрсници која је предвиђена за семафоризацију. 
Од ормана MRO-SS се до ормана семафорске сигнализације и телекомуникационих 
ормана полаже кабл типа PP00-Y 4x6mm2, по принципу улаз-излаз из ормана у орман. 
 Каблови се полажу делом слободно у земљу, а делом у заштитним цевима 
Ø110mm, на местима где се траса новопројектованог кабла укршта са саобраћајницом. 
 

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  
Телекомуникациони системи 
 
На предметној деоници предвиђени су следећи путни телекомуникациони и сигнални 
системи: 
 
Видео надзор саобраћајних петљи, раскрсница, надвожњака, кружних токова предвиђен 
је ради праћења редовне саобраћајне ситуације на самим укрштајима као и прилазним 
зонама где је могућа појава инцидентних ситуација. Предложени систем видео надзора 
је заснован на IP платформи. На саобраћајним раскрсницама у нивоу и на 
надвожњацима предвиђено је инсталирање ПТЗ камера. Предвиђена је могућност да се 
камере предметне деонице, преко постојеће оптичке кабловске мреже, повежу са 
активном опремом у Центру за управљање саобраћајем у Секретаријату за саобраћај. У 
истом би се вршио приказ, процесуирање и складиштење видео материјала.  
 
Комуникациона мрежа за пренос података (и припадајући бакарни и оптички каблови на 
предметној деоници, као окосница мреже) предвиђени су за потребе преноса података 
свих система који имају потребу за тренсфером дигиталних података  коришћењем 
протокола TCP/IP или UDP (видео надзор, саобраћајно-техничка опрема, управљање 
саобраћајем...). У том смислу, предвиђено је полагање оптичких каблова, њихово 
повезивање и терминирање. Планирани оптички кабл је мономодни са 24 влакна, према 
препоруци ИТУ-Т Г.652.Д. Повезивање предметног оптичког кабла на следећу и 
претходну саобраћајну деоницу није предмет пројекта. У том смислу, предвиђено је само 
терминирање оптике у завршним ТК окнима на почетку и на крају деонице са 
остављањем резервне дужине.  
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Телекомуникациона кабловска канализација за потребе управљања саобраћајем  
  
За потребе полагања каблова комуникационе мреже за управљање саобраћајем 
предвиђена је телекомуникациона кабловска канализација (ТКК). Предметна 
канализација пројектована је у тротоару и то са обе стране саобраћајнице (према  
условима Градског секретаријата за саобраћај).  
 
Телекомуникациона  инфраструктура која није у функцији управљања 
саобраћајем (ТК оперетери и државне институције) 
 
У оквиру путног појаса резервисан је простор за потребе изградње телекомуникационе 
кабловске канализације и објекaта који нису у функцији управљања саобраћајем већ за 
потребе изградње јавне електронске комуникационе мреже (ЕКМ) и потребе државних 
Институција. За ту намену предвиђена је траса са потребним бројем инсталационих 
цеви и попречних веза испод саобраћајнице за пролазак инсталација а у свему према 
достављеним условима ТК оператера и државних Институција. 
 

6. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

Вертикална сигнализација 
 
Вертикална сигнализација је стандардног типа. Лице знака са свим симболима, словима 
и бројевима мора бити изведено као светлоодбојно са нормалном ретрорефлексијом.  
 
Саобраћајни знакови се израђују према СРПС стандардима, као и према важећем 
Правилнику о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС, бр. 85/17 и 14/21), којим су 
прописани врста, значење, облик, боја, мере и постављање саобраћајних знакова на 
путевима.  
 
Постављају се тако да њихова раван може да одступа 3-50 у поље, од нормале на осу 
коловоза. Знакови димензија: величина 1 на аутопутском делу и величина 2 на остатку 
деонице. 
 
Сви знаци су на аутопутском делу су III класе (diamond grade), док су знаци на остатку 
деонице класе II (High Intesity), осим знакова II-1 (,,укрштање са путем са првенством 
пролаза''), II-2 (,,обавезно заустављање'') и III-6 (,,пешачки прелаз'') који је класе III 
(diamond grade).  
 
На деоници Нови Београд – Сурчин, након зашршетка аутопута, а дуж отворене деонице, 
брзина је ограничена на 80km/h. У зони денивелисане раскрснице, брзина је такође 
редукована у складу са условима саобраћаја. 
 
Решења система вођења саобраћаја и система путоказне сигнализације треба да 
обезбеде несметано и безбедно одвијање саобраћаја на предметној деоници. Степени 
обавештења вођења саобраћаја, пројектовати у складу са СРПС стандардима и 
Правилником о саобраћајној сигнализацији. 
 
Ознаке на коловозу 
 
Ознаке на коловозу карактеришу испрекидана линија растера 5+5, 5+10 и 1+1, на 
главном правцу наставка аутопута Е-763 и на денивелисаној раскрсници. На 
аутопутском делу линије су растера 6+12 и 3+3. 



                                        CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO., LTD 
                                        САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о. 
                                        Немањина 6/IV,   11000 Београд 

 
 
Ширине линија на аутопутском профилу су 0.20m (0.50m на месту уливних и изливних 
трака), док се у наставку након завршетка аутопута оне обележавају са ширином 0.15m. 
 
Све ознаке на коловозу пројектовати у складу са свим СРПС стандардима и 
Правилником о саобраћајној сигнализацији (Сл. гласник РС, бр. 85/17 и 14/21). 
 
Саобраћајна опрема 
 
Дуж предметног потеза предвиђена је једнострана заштитна ограда како у разделном 
појасу, тако и уз ивицу коловоза обострано.  
 
У области система за задржавање возила, примењени су елементи заштитних ограда у 
складу са одредбама стандарда СРПС ЕН 1317. Одређен је потребан  ниво  
задржавања,  у  зависности  од  саобраћајних  услова  и  подручја  потребне заштите. 
Решење је формирано у складу са Техничким упутством о примени система за 
задржавање возила БС-04/2020. 
 
Светлосна сигнализација 
 
У зони денивелисаног укрштаја, деонице Нови Београд – Сурчин, са локалним путем који 
води из Сурчина ка реци Сави, пројектоване раскрснице је неопходно семафоризовати 
ради лакшег вођења токова. 
 

 

 

 

Београд, 2022. године 

          Одговорни пројектант:    
 

                 
Лидија Христов, дипл. инж. грађ. 
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2/2.6. НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2/2.6.1 АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ 
 
Аналитички подаци о осовини – траса државног пута Нови Београд - Сурчин  
 

Station R A Phi-T YH XH  

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT  

S Phi-S YM XM      

            
 

0 0 0 267.30982 7450295.333 4962322.338 
 

179.3185 0 0 0 0 0  

179.3185 267.30982 0 0      

             

179.3185 0 -180 267.30973 7450139.14 4962234.252  

81 54.029 27.0264 -6.44578 7450092.079 4962207.712  

80.9631 265.69829 0 0      

             

260.3185 -400 0 260.86402 7450070.001 4962192.124  

285.8479 149.3339 149.3339 -45.49411 7449948.007 4962105.996  

279.8043 238.11697 7450300.702 4961865.356      

             

546.1664 -400 180 215.36992 7449912.303 4961960.993  

81 27.0264 54.029 -6.44578 7449905.841 4961934.75  

80.9631 197.64403 7450300.702 4961865.356      

             

627.1664 0 250 208.92415 7449898.292 4961881.251  

125 83.4016 41.7288 7.95775 7449886.639 4961798.667  

124.9132 210.91358 0 0      

             

752.1664 500 0 216.8819 7449875.703 4961758.397  

290.3478 149.3958 149.3958 36.96823 7449836.548 4961614.223  

286.2855 235.36601 7449393.18 4961889.439      

             

1042.5142 500 -250 253.85012 7449724.718 4961515.163  

125 41.7288 83.4016 7.95775 7449693.482 4961487.493  

124.9132 259.81843 7449393.18 4961889.439      

             

1167.5142 0 0 261.80788 7449624.644 4961440.407  

453.7432 0 0 0 0 0  

453.7432 261.80788 0 0      

             

1621.2574 0 350 261.80789 7449250.133 4961184.234  

163.3333 108.9566 54.506 6.93208 7449160.202 4961122.719  

163.2472 263.54091 0 0      

             

1784.5907 750 0 268.73995 7449112.136 4961097.018  

430.8095 221.5297 221.5297 36.56825 7448916.781 4960992.559  

424.9112 287.02407 7448758.484 4961758.403      
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Station R A Phi-T YH XH 
 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT  

S Phi-S YM XM     
 

             

2215.4003 750 -350 305.3082 7448696.021 4961011.009  

163.3333 54.506 108.9566 6.93208 7448641.704 4961015.548  

163.2473 310.50726 7448758.484 4961758.403      

             

2378.7336 0 -350 312.24027 7448534.755 4961036.368  

163.3333 108.9566 54.506 -6.93208 7448427.807 4961057.189  

163.2472 310.50725 0 0      

             

2542.0669 -750 0 305.30821 7448373.49 4961061.728  

275.773 139.4613 139.4613 -23.40834 7448234.513 4961073.343  

274.2221 293.60404 7448311.027 4960314.334      

             

2817.8399 -750 350 281.89986 7448100.651 4961034.224  

163.3333 54.506 108.9566 -6.93208 7448048.333 4961018.935  

163.2473 262.83664 7448311.027 4960314.334      

             

2981.1733 0 0 274.96777 7447947.691 4960977.188  

305.5572 0 0 0 0 0  

305.5572 274.96777 0 0      

             

3286.7305 0 400 274.9678 7447665.452 4960860.114  

160 106.7024 53.3659 5.09296 7447566.893 4960819.23  

159.9545 276.24104 0 0      

             

3446.7305 1000 0 280.06074 7447516.123 4960802.788  

178.0138 89.2427 89.2427 11.33271 7447431.222 4960775.291  

177.7789 285.7271 7447208.014 4961754.139      

             

3624.7443 1000 -400 291.39345 7447342.794 4960763.263  

160 53.3659 106.7024 5.09296 7447289.915 4960756.071  

159.9545 295.21317 7447208.014 4961754.139      

             

3784.7443 0 0 296.48641 7447183.375 4960750.185  

1761.7912 0 0 0 0 0  

1761.7912 296.48641 0 0      

             

5546.5355 0 -400 296.48638 7445424.266 4960652.998  

160 106.7024 53.3659 -5.09296 7445317.726 4960647.112  

159.9545 295.21315 0 0      

             

5706.5355 -1000.0001 0 291.39345 7445264.847 4960639.92  

222.9933 111.961 111.961 -14.1962 7445153.908 4960624.829  

222.5316 284.29535 7445399.627 4959649.044      
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Station R A Phi-T YH XH 
 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT  

S Phi-S YM XM     
 

             

5929.5288 -1000 400 277.19725 7445049.053 4960585.579  

160 53.3659 106.7024 -5.09296 7444999.074 4960566.87  

159.9545 263.19161 7445399.627 4959649.044      

             

6089.5288 0 0 272.1043 7444902.452 4960521.597  

687.2663 0 0 0 0 0  

687.2663 272.1043 0 0      

             

6776.7951 0 -350 272.10428 7444280.116 4960229.992  

163.3333 108.9566 54.506 -6.93208 7444181.454 4960183.762  

163.2472 270.37126 0 0      

             

6940.1284 -749.9999 0 265.17221 7444134.903 4960155.409  

316.0144 160.3871 160.3871 -26.82413 7443997.924 4960071.977  

313.6819 251.76015 7444525.045 4959514.871      

             

7256.1428 -750 350 238.34807 7443907.049 4959939.819  

163.3333 54.506 108.9566 -6.93208 7443876.166 4959894.906  

163.2473 219.28485 7444525.045 4959514.871      

             

7419.4761 0 0 231.41601 7443824.554 4959798.949  

312.9305 0 0 0 0 0  

312.9305 231.41601 0 0      

             

7732.4067 0 350 231.41596 7443676.32 4959523.354  

163.3333 108.9566 54.506 6.93208 7443624.708 4959427.398  

163.2472 233.14898 0 0      

             

7895.74 750 0 238.34807 7443593.825 4959382.485  

328.7233 167.0444 167.0444 27.9029 7443499.179 4959244.841  

326.0984 252.29952 7442975.829 4959807.433      

             

8224.4633 750 -350 266.25098 7443355.062 4959160.376  

163.3333 54.506 108.9566 6.93208 7443308.038 4959132.815  

163.2473 271.45004 7442975.829 4959807.433      

             

8387.7966 0 0 0 7443208.606 4959088.264  
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Аналитички подаци о осовини – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 1 

 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 

-

762.9999 0 238.34808 7443896.337 4959947.184 

14.3864 7.1934 7.1934 -1.20035 7443892.261 4959941.257 

    14.3862 237.7479 7444525.045 4959514.871 

            

14.3864 

-

762.9999 240 237.14773 7443888.298 4959935.254 

75.4915 25.1697 50.3341 -3.14937 7443874.431 4959914.249 

    75.4833 228.48696 7444525.045 4959514.871 

            

89.8779 0 70 233.99836 7443848.81 4959870.924 

61.25 41.1512 20.706 24.3706 7443827.863 4959835.502 

    60.852 240.09101 0 0 

            

151.1279 80 0 258.36896 7443811.429 4959822.907 

29.222 14.7756 14.7756 23.2541 7443799.701 4959813.918 

    29.0598 269.99601 7443762.763 4959886.402 

            

180.3499 80 -60 281.62306 7443785.537 4959809.712 

45 15.1139 30.1253 17.90493 7443771.048 4959805.41 

    44.842 295.05175 7443762.763 4959886.402 

            

225.3499 0 -61 299.52799 7443740.924 4959805.186 

41.3444 27.6395 13.8511 -14.62258 7443713.285 4959804.981 

    41.2475 295.87234 0 0 

            

266.6943 -90.0001 0 284.90541 7443699.822 4959801.728 

29.4392 14.8523 14.8523 -20.82395 7443685.385 4959798.239 

    29.3081 274.49343 7443720.962 4959714.246 

            

296.1335 -90.0001 61 264.08146 7443672.835 4959790.297 

41.3444 13.8511 27.6395 -14.62256 7443661.13 4959782.89 

    41.2475 223.86941 7443720.962 4959714.246 

            

337.4778 0 0 249.45889 7443641.753 4959763.181 

8.6924 0 0 0 0 0 

    8.6924 249.45889 0 0 

            

346.1702 0 0 0 7443635.659 4959756.982 

0           
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Аналитички подаци о осовини – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 2 
 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 0 -70 31.41601 7443734.881 4959661.467 

98 68.9544 35.9823 -62.38874 7443767.544 4959722.195 

    93.8805 15.81882 0 0 

            

98 -50 0 369.02727 7443750.721 4959754.002 

63.6588 36.9627 36.9627 -81.05288 7443733.439 4959786.676 

    59.4455 328.50083 7443706.522 4959730.624 

            

161.6588 -50 55 287.97439 7443697.133 4959779.735 

60.5 20.8972 41.1348 -38.5155 7443676.608 4959775.811 

    59.5215 182.05678 7443706.522 4959730.624 

            

222.1588 0 0 0 7443647.77 4959746.478 

0           

 

Аналитички подаци о осовини – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 4 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 0 80 31.41601 7443729.303 4959592.62 

128 94.0316 50.6733 81.48733 7443773.845 4959675.433 

    118.9204 51.78784 0 0 

            

128 50 0 112.90334 7443823.481 4959665.232 

52.6847 29.0845 29.0845 67.08029 7443851.97 4959659.378 

    50.2811 146.44348 7443813.416 4959616.256 

            

180.6847 50 -60 179.98363 7443860.965 4959631.719 

72 25.2517 49.3716 45.83662 7443868.774 4959607.705 

    70.3547 214.36109 7443813.416 4959616.256 

            

252.6847 0 0 225.82025 7443849.294 4959562.339 

3.4288 0 0 0 0 0 

    3.4288 225.82025 0 0 

            

256.1135 0 0 0 7443847.942 4959559.188 

0           

  



                                        CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO., LTD 
                                        САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о. 
                                        Немањина 6/IV,   11000 Београд 

 
Аналитички подаци о осовини – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 3 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 

-

736.9999 0 238.34808 7443917.761 4959932.453 

123.686 61.9885 61.9885 -10.68398 7443882.639 4959881.375 

    123.5409 233.00609 7444525.045 4959514.871 

            

123.686 736.9999 -61 227.6641 7443856.541 4959825.147 

41.4637 26.4198 15.2942 18.28868 7443845.419 4959801.183 

    41.3151 232.23627 0 0 

            

165.1496 -79.9996 0 209.37524 7443843.174 4959786.054 

28.4562 14.38 14.38 -22.64483 7443841.064 4959771.83 

    28.3064 198.05282 7443922.308 4959774.315 

            

193.6058 -79.9996 65 186.73041 7443844.04 4959757.761 

52.8128 17.789 35.4116 -21.01363 7443847.721 4959740.357 

    52.5575 128.94292 7443922.308 4959774.315 

            

246.4185 0 65 165.71678 7443865.883 4959709.957 

42.25 28.2328 14.1435 13.44859 7443880.362 4959685.72 

    42.1663 169.07893 0 0 

            

288.6685 100 0 179.16537 7443884.909 4959672.327 

48.7853 24.8882 24.8882 31.0577 7443892.909 4959648.76 

    48.303 194.69422 7443790.216 4959640.181 

            

337.4539 100 -70 210.22307 7443888.93 4959624.192 

49 16.4273 32.77 15.59718 7443886.303 4959607.976 

    48.8694 221.92095 7443790.216 4959640.181 

            

386.4539 0 0 225.82025 7443873.374 4959577.865 

27.1954 0 0 0 0 0 

    27.1954 225.82025 0 0 

            

413.6493 0 0 0 7443862.644 4959552.876 

0           
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Аналитички подаци о осовини – оса 1 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 0 0 150.60414 7443525.056 4959780.313 

533.9443 0 0 0 0 0 

    533.9443 150.60414 0 0 

            

533.9443 0 0 0 7443899.012 4959399.191 

0           

 

Аналитички подаци о осовини – оса 2 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 0 0 49.45889 7443597.364 4959706.619 

62.7611 0 0 0 0 0 

    62.7611 49.45889 0 0 

            

62.7611 0 0 0 7443641.364 4959751.374 

0           

 

Аналитички подаци о осовини – оса 3 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 0 0 25.82021 7443821.755 4959477.928 

85 0 0 0 0 0 

    85 25.82021 0 0 

            

85 0 0 0 7443855.293 4959556.032 

0           

Легенда 
R- Радијус 
T1, T2- Тангенте елемената 
S- Дужина сечице 
Phi-T- Почетни азимут елемента [grad] 
D-Phi- Скретни угао елемента [grad] 
Phi-S- Азимут на средини дужине елемента [grad] 
YH, XH- Координате почетне тачке елемента 
YT, XT- Координате темена елемента 
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Аналитички подаци о осовини – бициклистичка стаза 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0 

-

733.7199 0 233.16528 7443888.659 4959880.052 

5.2306 2.6153 2.6153 -0.45384 7443887.357 4959877.784 

    5.2306 232.93836 7444525.045 4959514.871 

            

5.2306 -30 0 232.71141 7443886.072 4959875.506 

17.7268 9.1306 9.1306 -37.61738 7443881.584 4959867.555 

    17.47 213.90272 7443912.198 4959860.761 

            

22.9574 40.0001 0 195.09397 7443882.287 4959858.451 

24.3824 12.5832 12.5832 38.80568 7443883.256 4959845.905 

    24.0066 214.49681 7443842.406 4959855.372 

            

47.3398 0 0 233.89986 7443876.867 4959835.064 

15.6287 0 0 0 0 0 

    15.6287 233.89986 0 0 

            

62.9685 -80 0 233.89962 7443868.933 4959821.599 

60.8782 31.9983 31.9983 -48.44529 7443852.688 4959794.031 

    59.4199 209.67698 7443937.856 4959780.985 

            

123.8466 0 0 185.45421 7443859.936 4959762.865 

17.1169 0 0 0 0 0 

    17.1169 185.45421 0 0 

            

140.9635 -110 0 185.45433 7443863.813 4959746.193 

40.2248 20.3396 20.3396 -23.27993 7443868.419 4959726.382 

    40.0011 173.81437 7443970.954 4959771.108 

            

181.1883 119.9999 0 162.17443 7443879.806 4959709.528 

119.9695 65.5365 65.5365 63.64583 7443916.494 4959655.223 

    115.0353 193.99735 7443780.372 4959642.35 

            

301.1578 0 0 225.82023 7443890.636 4959595.004 

131.3057 0 0 0 0 0 

    131.3057 225.82023 0 0 

            

432.4635 0 0 0 7443838.829 4959474.35 

0           
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2/2.6.2 АНАЛИТИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ 

 
Аналитички подаци о нивелети – траса државног пута 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+000.00 79.05 0.00           

In=const.           -0.75 48.91 -0.37 

PVK 0+032.97 78.80             

TPN 0+048.91 78.68 2550.00 15.94 0.05 1.25 31.88 -0.20 

KVK 0+064.85 78.36             

In=const.           -2.00 96.48 -1.93 

PVK 0+092.89 77.80             

TPN 0+145.39 76.75 7000.00 52.50 -0.20 -1.50 105.00 0.79 

KVK 0+197.89 76.49             

In=const.           -0.50 774.98 -3.88 

PVK 0+870.36 73.13             

TPN 0+920.36 72.88 10000.00 50.00 -0.13 -1.00 100.00 0.50 

EXT 0+920.36 73.00             

KVK 0+970.36 73.13             

In=const.           0.50 399.64 2.00 

PVK 1+270.00 74.63             

EXT 1+320.00 74.75             

TPN 1+320.00 74.88 10000.00 50.00 0.13 1.00 100.00 -0.50 

KVK 1+370.00 74.63             

In=const.           -0.50 410.00 -2.05 

PVK 1+680.00 73.08             

EXT 1+730.00 72.95             

TPN 1+730.00 72.83 10000.00 50.00 -0.13 -1.00 100.00 0.50 

KVK 1+780.00 73.08             

In=const.           0.50 510.00 2.55 

PVK 2+190.00 75.13             

EXT 2+240.00 75.25             

TPN 2+240.00 75.38 10000.00 50.00 0.13 1.00 100.00 -0.50 

KVK 2+290.00 75.13             

In=const.           -0.50 500.00 -2.50 

PVK 2+692.00 73.12             

TPN 2+740.00 72.88 12000.00 48.00 -0.10 -0.80 96.00 0.38 

EXT 2+752.00 72.97             

KVK 2+788.00 73.02             

In=const.           0.30 991.73 2.98 

PVK 3+682.53 75.71             

TPN 3+731.73 75.85 6150.00 49.20 -0.20 -1.60 98.40 0.79 

KVK 3+780.93 76.79             

In=const.           1.90 235.55 4.48 

PVK 3+863.73 78.36             

EXT 3+967.28 79.34             

TPN 3+967.28 80.33 5450.00 103.55 0.98 3.80 207.10 -3.94 
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Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

KVK 4+070.83 78.36             

In=const.           -1.90 143.61 -2.73 

TPN 4+110.89 77.60 0.00     -1.25     

In=const.           -0.65 707.14 -4.60 

PVK 4+751.53 73.44             

EXT 4+797.03 73.29             

TPN 4+818.03 73.00 7000.00 66.50 -0.32 -1.90 133.00 1.26 

KVK 4+884.53 73.83             

In=const.           1.25 333.35 4.17 

PVK 5+052.38 75.93             

EXT 5+142.38 76.49             

TPN 5+151.38 77.17 7200.00 99.00 0.68 2.75 198.00 -2.72 

KVK 5+250.38 75.68             

In=const.           -1.50 311.96 -4.68 

PVK 5+373.34 73.84             

TPN 5+463.34 72.49 9000.00 90.00 -0.45 -2.00 180.00 1.80 

EXT 5+508.34 72.83             

KVK 5+553.34 72.94             

In=const.           0.50 328.73 1.64 

PVK 5+742.07 73.88             

EXT 5+792.07 74.01             

TPN 5+792.07 74.13 10000.00 50.00 0.13 1.00 100.00 -0.50 

KVK 5+842.07 73.88             

In=const.           -0.50 288.71 -1.44 

PVK 6+030.77 72.94             

EXT 6+080.77 72.82             

TPN 6+080.77 72.69 10000.00 50.00 -0.13 -1.00 100.00 0.50 

KVK 6+130.77 72.94             

In=const.           0.50 251.45 1.26 

PVK 6+282.22 73.70             

TPN 6+332.22 73.95 10000.00 50.00 0.13 1.00 100.00 -0.50 

EXT 6+332.22 73.82             

KVK 6+382.22 73.70             

In=const.           -0.50 269.62 -1.35 

PVK 6+551.84 72.85             

TPN 6+601.84 72.60 10000.00 50.00 -0.13 -1.00 100.00 0.50 

EXT 6+601.84 72.72             

KVK 6+651.84 72.85             

In=const.           0.50 374.02 1.87 

PVK 6+925.86 74.22             

EXT 6+975.86 74.34             

TPN 6+975.86 74.47 10000.00 50.00 0.13 1.00 100.00 -0.50 

KVK 7+025.86 74.22             

In=const.           -0.50 334.36 -1.67 

PVK 7+260.22 73.05             



                                        CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION CO., LTD 
                                        САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о. 
                                        Немањина 6/IV,   11000 Београд 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

EXT 7+310.22 72.92             

TPN 7+310.22 72.80 10000.00 50.00 -0.13 -1.00 100.00 0.50 

KVK 7+360.22 73.05             

In=const.           0.50 691.00 3.46 

PVK 7+907.48 75.78             

TPN 8+001.23 76.25 25000.00 93.75 0.18 0.75 187.50 -0.70 

EXT 8+032.48 76.10             

KVK 8+094.98 76.02             

In=const.           -0.25 148.35 -0.37 

TPN 8+149.58 75.88 0.00           

 
Аналитички подаци о нивелети – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 1 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+145.64 73.13 0.00           

In=const.           -1.24 12.71 -0.16 

PVK 0+147.93 73.11             

TPN 0+158.35 72.98 1200.00 10.43 -0.05 -1.74 20.85 0.18 

EXT 0+162.78 73.01             

KVK 0+168.78 73.03             

In=const.           0.50 174.26 0.87 

PVK 0+320.19 73.79             

TPN 0+332.61 73.85 1200.00 12.42 -0.06 -2.07 24.85 0.26 

KVK 0+345.04 74.17             

In=const.           2.57 13.56 0.35 

TPN 0+346.17 74.20 0.00           

 
Аналитички подаци о нивелети – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 2 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+059.77 73.40 0.00           

In=const.           -1.35 13.38 -0.18 

PVK 0+061.59 73.38             

TPN 0+073.14 73.22 1250.00 11.55 -0.05 -1.85 23.11 0.21 

EXT 0+078.45 73.27             

KVK 0+084.70 73.28             

In=const.           0.50 139.25 0.70 

PVK 0+202.05 73.87             

TPN 0+212.40 73.92 1000.00 10.35 -0.05 -2.07 20.70 0.21 

KVK 0+222.75 74.19             

In=const.           2.57 10.76 0.28 

TPN 0+223.16 74.20 0.00           
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Аналитички подаци о нивелети – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 3 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+155.76 72.87 0.00           

In=const.           0.02 40.63 0.01 

PVK 0+160.83 72.87             

TPN 0+196.39 72.87 6000.00 35.56 -0.11 -1.19 71.12 0.42 

KVK 0+231.96 73.30             

In=const.           1.20 200.26 2.40 

PVK 0+384.65 75.13             

TPN 0+396.65 75.28 6000.00 12.00 0.01 0.40 24.00 -0.05 

KVK 0+408.65 75.37             

In=const.           0.80 17.00 0.14 

TPN 0+413.65 75.41 0.00           

 
Аналитички подаци о нивелети – денивелисана раскрсница „Сурчин 1“- Крак 4 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+065.51 73.69 0.00           

In=const.           -1.29 31.52 -0.41 

PVK 0+065.64 73.69             

EXT 0+094.67 73.50             

TPN 0+097.03 73.28 2250.00 31.39 -0.22 -2.79 62.78 0.88 

KVK 0+128.42 73.75             

In=const.           1.50 122.71 1.84 

PVK 0+193.44 74.73             

TPN 0+219.75 75.12 7500.00 26.30 0.05 0.70 52.60 -0.18 

KVK 0+246.05 75.33             

In=const.           0.80 36.37 0.29 

TPN 0+256.11 75.41 0.00           
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Аналитички подаци о нивелети – оса 1 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+000.00 73.37 0.00           

In=const.           0.22 39.99 0.09 

PVK 0+011.64 73.39             

TPN 0+039.99 73.45 1500.00 28.35 -0.27 -3.78 56.70 1.07 

KVK 0+068.34 74.59             

In=const.           4.00 226.99 9.08 

PVK 0+206.97 80.13             

TPN 0+266.97 82.53 1500.00 60.00 1.20 8.00 120.00 -4.80 

EXT 0+266.97 81.33             

KVK 0+326.97 80.13             

In=const.           -4.00 224.99 -9.00 

PVK 0+464.36 74.64             

TPN 0+491.96 73.53 1500.00 27.60 -0.25 -3.68 55.20 1.02 

KVK 0+519.56 73.45             

In=const.           -0.32 41.98 -0.13 

TPN 0+533.94 73.40 0.00           

 
Аналитички подаци о нивелети – оса 2 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+009.25 75.75 0.00           

In=const.           -2.57 53.51 -1.38 

TPN 0+062.76 74.37 0.00           

 
Аналитички подаци о нивелети – оса 3 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+010.00 76.19 0.00           

In=const.           -0.80 75.00 -0.60 

TPN 0+085.00 75.59 0.00           
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Аналитички подаци о нивелети – бициклистичка стаза 

 

Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax 

dI / In 

[%] Duzina 

Vis. 

razlika 

TPN 0+012.87 72.78 0.00           

In=const.           0.65 8.43 0.06 

PVK 0+015.53 72.79             

EXT 0+017.47 72.80             

TPN 0+021.30 72.83 300.00 5.77 0.06 3.85 11.54 -0.22 

KVK 0+027.07 72.65             

In=const.           -3.20 37.58 -1.20 

PVK 0+041.88 72.17             

TPN 0+058.88 71.63 1000.00 17.00 -0.15 -3.40 34.00 0.58 

EXT 0+073.88 71.66             

KVK 0+075.88 71.66             

In=const.           0.20 184.67 0.37 

PVK 0+208.56 71.93             

TPN 0+243.56 72.00 10000.00 35.00 -0.06 -0.70 70.00 0.25 

KVK 0+278.56 72.31             

In=const.           0.90 60.78 0.55 

PVK 0+294.96 72.46             

TPN 0+304.34 72.55 1500.00 9.38 -0.03 -1.25 18.75 0.12 

KVK 0+313.71 72.75             

In=const.           2.15 48.00 1.03 

PVK 0+344.09 73.40             

TPN 0+352.34 73.58 1000.00 8.25 0.03 1.65 16.50 -0.14 

KVK 0+360.59 73.62             

In=const.           0.50 52.15 0.26 

PVK 0+395.11 73.79             

TPN 0+404.48 73.84 250.00 9.38 -0.18 -7.50 18.75 0.70 

KVK 0+413.86 74.59             

In=const.           8.00 24.12 1.93 

TPN 0+428.61 75.77 0.00           

Легенда 

TPN – Тачка прелома нивелете 
In=конст. - деоница са константним подужним нагибом 
PVK - Почетак вертикалне кривине 
KVK - Крај вертикалне кривине 
EXТ - Локални екстрем висинске коте (минимална или максимална кота на вертикалној 
кривини) 

Београд, 2022. године 

Одговорни пројектант:   

 

Лидија Христов, дипл. грађ.инж.   
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ДЕОНИЦА СУРЧИН - ОБРЕНОВАЦ ПОДДЕОНИЦА III од km 5+575.00 до km 7+895.74

Предмет Идејног решења

НАДВОЖЊАК НА km 7+657.00
Грађевинска дозвола добијена
Број: 351-02-03918/2021-07
ROP-MSGI-41394-CPIH-6/2022
Датум: 12.08.2022.г.

ПОДДЕОНИЦА I од km 0+475.00 до km 5+575.00
Грађевинска дозвола добијена
Број: 351-02-02745/2021-07
ROP-MSGI-26286-CPIH-3/2021
Датум: 25.01.2022.г.

од km 0+000.00 до km 0+475.00

/Поступак за издавање грађевинске
/за потребе издавања измењених Локацијских услова/

ПОДДЕОНИЦА II 

дозволе на основу ПДР-а је у току/

AUTOPUT E-763: BEOGRAD-PO@EGA, DEONICA NOVI BEOGRAD-SUR^IN
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  МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА САОБРАЋАЈА И 
ИНФРАСТРУКТУРЕ, 
НЕМАЊИНА 22-26 

БЕОГРАД 

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење 
 

 
Веза: Ваш захтев број ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022, од 06.10.2022. године  
 
Управа за ванредне ситуације у Београду извршила је преглед захтева и идејног решења достављеног 
овом органу у име "CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-
SAVSKI VENAC", Ужичка 58, Београд – Савски венац, инт. бр. 350-02-01847/2022 од 28.09.2022. године 
у поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем, за 
издавање услова у погледу мера заштите од пожара, у складу са чл. 20 Уредбе о локацијским 
условима (''Сл. гласник РС'', бр.115/2020), за измену локацијских услова за изградњу пута Нови 
Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкцију постојећег кружног 
тока (Виноградска улица), I Фаза, на поддеоници III од km 5+575.00 до km 7+895.74, на к.п. бр. 
4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 

4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58, 4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 
4782/67, 4782/69, 4782/70, 4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81, 

4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90, 4782/91, 4782/93, 4782/94, 
4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 
4784/50, 4784/51, 4784/53, 4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61, 4784/62, 

4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69, 4784/71, 4784/72, 4784/73, 4784/74, 
4784/75, 4784/76, 4784/78, 4784/79, 4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 
4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 
4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3 КО Сурчин, градска општина Сурчин, град Београд, и 
утврдила да за предметну изградњу није прописана законска обавеза прибављања сагласности на 
техничку докуменатацију утврђена чл. 33 Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 
111/2009, бр. 20/2015 и бр. 87/2018 - др. закони), па сходно томе није прописана ни обавеза 
прибављања услова у погледу мера заштите од пожара сходно чл. 20 Уредбе о локацијским условима 
(''Сл. гласник РС'', бр.115/2020). 
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, 
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

-Републичка дирекција за воде- 
Број: 325-05-1/206/2022-07 
Дана: 11.10.2022. године 

Немањина 22-26, 
 Б е о г р а д 

 
 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
 

Немањина 22-26 
Београд 

 
    Предмет: Обавештење  
 

На основу члана 115.-118. Закона о водама (''Службени гласник РС'' број 30/10, 93/12, 
101/2016 и 95/2018), члана 30. став 2. Закона о државној управи (''Службени гласник РС'' бр. 
79/05, 101/07 и 95/10), члана 5. Закона о министарствима (''Службени гласник РС'' бр. 
128/2020), Правилника о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини 
мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку издавања 
водне дозволе (''Службени гласник РС'', број 72/2017, 44/2018 и 12/2022), чл. 12. Правилником 
о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 
113/2015, 96/2016 и 120/2017) и Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца 
јавних овлашћења који спроводе обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима 
остваривања права на градњу (број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године) поступајући по 
поднетом захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, 
обавештавамо вас следеће: 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, је поднело захтев 
под бројем: 350-02-01847/2022-07 од 28.09.2022. године, у име иневститора, CHINA 
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI 
VENAC, Ужичка 58, Београд – Савски венац, евидентираног у писарници републичких органа 
под бројем: 325-05-1/206/2022-07 од 04.10.2022. године, за издавање водних услова у поступку 
припреме техничке документације за изградњу пута Нови Београд – Сурчин као наставак 
аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска 
улица), I Фаза, на поддеоници III од km 5+575.00 до km 7+895.74, на к.п. све КО Сурчин, град 
Београд. Решавајући по поднетом захтеву у складу са Правилником о садржини и обрасцу 
захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова 
(''Сл. гласник РС'' број 72/2017, 44/2018 и 12/2022), као и чл. 12. Правилникa о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 68/2019) и 
Упутством о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе 
обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу 
(број: 110-00-163/2015-07, од 19.05.2015. године), ово Министарство је, по службеној 
дужности, упутило Захтеве за издавање Мишљења у поступку издавања водних услова и 
Јавном водопривредном предузећу ''Србијаводе'' ВПЦ ''Сава-Дунав'' Нови Београд, под бројем: 



 

325-05-1/206/2022-07, од 04.10.2022. године и Републичком хидрометеоролошком заводу 
Србије Београд, под бројем: 325-05-1/206/2022-07 од 04.10.2022. године.  

Јавно водопривредно предузеће ''Србијаводе'' ВПЦ ''Сава-Дунав'' Нови Београд, 
одговорило је Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој 
дирекцији за воде, под бројем: 9420/1 од 10.10.2022. године, тако што је послало Обавештење, 
које вам шаљемо у прилогу, уз констатацију да планирани радови (изградња моста на 
стационажи km 6+243,90 (у зони ергеле Марковић); промена подужног нагиба навозних рампи 
надвожњака на km 7+657,02 и измештање постојећег гасовода изван петље Сурчин 1 (што је 
предмет посебног пројекта)), немају утицај на водне објекте и обрнуто, те нема ни посебних 
водних услова. 

У поступку прибављања Локацијских услова за целу трасу предметне саобраћајнице, 
издати су Мишљење у поступку издавања водних услова број 5776/1 од 30.07.2020. године, од 
ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“ и Водни услови број: 325-05-00678/2020-07 од 
06.08.2020. године, од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке 
дирекције за воде, док су у  поступку израде Урбанистичког пројекта издати услови под бројем 
5823/2 од 05.07.2021. године од ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“. 

Такође, Републички хидрометеоролошки завод Србије, Београд, одговорио је 
Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичкој дирекцији за воде, под 
бројем: 922-1-209/2022 од 07.10.2022. године, тако што је послао Мишљење, које вам шаљемо 
у прилогу, уз констатацију да планирани радови немају утицај на водни режим и да пројектна 
документација мора бити усклађена са водним актима и техничком документацијом за 
хидротехничко уређење, каналску мрежу, постојеће и планиране хидротехничке објекте на 
предметном подручју. 

Обавевшавамо вас да је констатовано, да су у складу са Законом о водама (''Службени 
гласник РС'', број 30/2010, 93/2012, 101/2016 и 95/2018) и Правилником о садржини и обрасцу 
захтева за издавање водних аката и садржини мишљења у поступку издавања водних услова 
(''Сл. гласник РС'' број 72/2017, 44/2018 и 12/2022), издати Водни услови у поступку припреме 
техничке документације за изградњу деонице пута Нови Београд-Сурчин, као наставак 
аутопута Е-763 Београд-Пожега, на к.п. све у КО Нови Београд и КО Сурчин, од стране 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, под 
бројем: 325-05-00678/2020-07 од 06.08.2020. године, које вам шаљемо у прилогу, и исти се могу 
користити у поступку предметне израде техничке документације. 

Уколико се тражи измена техничког решења објеката која изискује и измену водног 
режима на предметној локацији, код овог органа можете покренути поступак издавања нових 
водних услова. 

Обавештење је евидентирано у Уписнику Министарства пољопривреде, шумарства и 
водопривреде, Републичке дирекције за воде, од 11.10.2022. године. 

 
 
 

Доставити: 
-МГСИ, 
-водној књизи, 
-архиви 

В.Д. ДИРЕКТОРА 
 
 

Наташа Милић, дипл.инж.шум. 
 





 

Јавно водопривредно преду зеће  „Србијаводе“  Београд  

Водопривредни цент ар „Сава -  Дунав“  

11070 Нови Београд, Бродарска 3; www.srbijavode.rs, vpcsavadunav@srbijavode.rs; 

Текући рачун: 200-2402180101045-97; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106;  
Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/201-81-00, 311-43-25; 

Факс: 011/311-29-27 

 

Број: 9420/1                          Датум: 10.10.2022. године 

 

ОМ 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ 

-Републичка дирекција за воде- 

          11000  Београд 

           Улица Немањина 22-26 

 

Предмет: Обавештење о захтеву за издавање мишљења у поступку прибављања водних услова   
Ваш број: 325-05-1/206/2022-07 од 04.10.2022. године 

Наш број: 9420 од 05.10.2022. године 

 

Вашим захтевом бр. 325-05-1/206/2022-07 од 04.10.2022. године, тражили сте од ЈВП 
„Србијаводе“, ВПЦ „Сава-Дунав“ мишљење у поступку издавања водних услова у поступку израде 
техничке документације у циљу измене Локацијских услова број ROP-MSGI-16252-LOCH-3/2021 

од 24.06.2021. године (Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре), који се односе 
на фазну изградњу деонице пута Нови Београд – Сурчин, као наставак аутопута Е-763 Београд – 

Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица). 
Увидом у достављену документацију, утврђено је следеће: 
Измена наведених локацијских услова односи се на Поддеоницу III од km 5+575 до km 

7+895,74, након усвајања Урбанистичког пројекта потврђеног од стране Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (број Потврде 350-01-02097/2021-11 од 17.05.2022. 

године). Достављено Идејно решење које се односи на I фазу спровођења Урбанистичког пројекта 
коју чини изградња саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, у односу на првобитно 
решење садржи следеће промене: 

- Изградња моста на стационажи  km 6+243,90  (у зони ергеле Марковић), 

- Промена подужног нагиба навозних рампи надвожњака на km 7+657,02 и  
- Измештање постојећег гасовода изван петље Сурчин 1 (предмет посебног пројекта). 

У поступку прибављања Локацијских услова за целу трасу предметне саобраћајнице, издати 
су Мишљење у поступку издавања водних услова број 5776/1 од 30.07.2020. године (ЈВП 

„Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“) и Водни услови  број 325-05-00678/2020-07 од 06.08.2020. године 
(Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде), док су у 
поступку израде Урбанистичког пројекта издати услови под бројем 5823/2 од 05.07.2021. године 
(ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Сава-Дунав“). 

 

На основу изнетих чињеница, обавештавамо вас да планирани радови немају утицај на водне 
објекте и обрнуто, тако да нема посебних водних услова.  

 

 

РУКОВОДИЛАЦ  
ВПЦ „САВА-ДУНАВ“ 

 

                                                                                                                 

                                                                                                             Александар Николић, дипл.грађ.инж. 

 

Доставити: 
- Наслову 

- Одељ. за водно добро, водни режим и водна акта 

- А р х и в и 

http://www.srbijavode.rs/
mailto:vpcsava@srbijavode.rs
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
11000 Београд                                                                                                             наш број:   13718 

ул. Краљице Марије бр.1                                                                                           ваш број:   ROP-MSGI -16252-LOCA-4-HPAP-13/2022 

                                                                                                                       датум:       04.10.2022.год.                     

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ:    Услови за израду измене Локацијских услова  
 

 

Поводом захтева број ROP-MSGI-16252-LOCA-4-HPAP-13/2022 од 16.09.2022.год., којим вам се 

Компанија „CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD“ - Огранак  Београд, 

Савски венац, ул. Ужичка бр.58А, обратила за издавање Измене локацијских услова за изградњу 

државног пута, деоница Нови Београд – Сурчин,  као наставак Аутопута Е-763 Београд - Пожега, од 

раскрснице улица Др Ивана Рибара (саобраћајница Т6) и Војвођанске, до Сурчинске петље на деоници од 

Сурчина до Обреновца, траса левом обалом Саве, као и реконструкцију постојећег кружног тока 

(Виноградска улица), са посебним освртом на поддеоницу III од km 5+575.00 до km 7+895.74 на кат. 

парцелама у КО Сурчин, обавештавамо вас да су услови, који су издати од стране ЈКП „Градска чистоћа“ 

под дел. бројем 11215, дана 17.07.2020.год. (ваш број ROP-BGDU-19815-LOC-1-HPAP-17/2018) и услови 

издати под дел. бр. 7250, дана 26.05.2021.год. (ваш број ROP-MSGI-16252-LOCH-3-HPAP-13/2021), и 

даље ВАЖЕЋИ  и они гласе: 

 

Саобраћајнице којима се планира кретање специјалних комуналних возила за одвоз смећа, габ. 

димензија: 8,60x2,50x3,50m, са осовинским притиском од 10 тона и полупречником окретања 11,00m, 

морају бити минималне ширине 3,5m у једном и 6,0m у два смера. Нагиб не сме бити већи од 7%.  

 

С обзиром да се планира укидање везе Виноградске улице са кружним током, потребно је изградити 

окретницу прилагођену карактеристикама ком. возила. Контејнери који су тренутно постављени у зони 

планираних радова у поменутој улици, могли би ометати реализацију истих, па је, у том случају, 

потребно њихово привремено измештање на неку другу локацију у непосредној близини постојеће, 

доступну за ком. возила и раднике и у договору са стручном екипом овог Предузећа. По завршетку 

радова треба их вратити на почетну позицију у, за те потребе, изграђену посебну нишу усечену у тротоар 

или на тротоару са обореним ивичњаком.  

 

За одлагање смећа из објеката планираних за изградњу дуж предметне деонице, а у складу са Одлуком о 

управљању комуналним, инертним и неопасним отпадом („Сл. лист града Београда“ бр.71/2019, 78/2019 

и 26/2021), потребни и набављени контејнери морају бити смештени у оквиру граница формираних 

грађевинских парцела или у самим објектима, како не би реметили конфигурацију саобраћајнице.  

 

Других услова ЈКП „Градска чистоћа“ нема. 

 

Инвеститор није у обавези да плати новчану накнаду овом Предузећу за достављање поновљених 
услова. 

 

 
Обрадила: 

Александра Милески                                                              

 

    
  



Р Е П У Б Л И К А     С Р Б И Ј А 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

НОВИ БЕОГРАД, Јапанска бр. 35 

Тел: +381 11/2093-802; 2093-803;  

Факс: +381 11/2093-867  

 

Завод за заштиту природе Србије, Београд, Ул. Јапанска бр. 35, на основу чл. 9. Закона о 
заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 
14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021), а у вези са чл. 8б. Закона о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 
24/2011, 121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС 
РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), 
Правилником о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/2019), Уредбом о локацијским условима („Службени 

гласник РС“, бр. 115/2020) и чланом 136. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), поступајући по 
захтеву ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022 од 04.10.2022. године, Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, за издавање услова заштите природе за 
потребе израде локацијских услова за изградњу деонице Нови Београд – Сурчин као 
наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока 
(Виноградарска улица), I фаза, поддеоница III од km 5+575,00 до km 7+895,74, дана 
13.10.2022. године под 03 бр. 021-3447/2 доноси 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

1. Предметна локација на којој се планира изградња деонице Нови Београд – Сурчин 
као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкција постојећег кружног 
тока, не налази се унутар заштићеног подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштитe, нити је у обухвату еколошке мреже Републике Србије. Сходно 
томе, издају се следећи услови заштите природе: 

1) Предметни радови на изградњи наставка аутопута и реконструкцији постојећег 
кружног тока изводити на к.п. бр. 4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 

4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 4782/52, 4782/53, 4782/55, 4782/56, 

4782/57, 4782/58,4782/54782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69, 

4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81, 

4782/82, 4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90, 4782/91, 

4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 4782/97, 4782/98, 4782/99, 4782/100, 4784/2, 

4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 4784/51, 4784/53, 4784/55, 4784/56, 

4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61, 4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 

4784/66, 4784/67, 4784/64, 4784/69, 4784/71, 4784/72, 4784/73, 4784/74, 4784/75, 

4784/76, 4784/78, 4784/79, 4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 

4785/4, 4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 

4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3 К.О. Сурчин, град 
Београд, према достављеном Идејном решењу и у складу са обавезама које 
проистичу из важеће просторно планске документације - План детаљне регулације 
подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске обилазнице, 
градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист града Београда, 
бр. 53/2019) и Урбанистички пројекат за изградњу државног пута, деоница Нови 
Београд - Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд – Пожега број:350-01-

02097/2021-11 потврда од 17.5.2022. године; 



2) Уколико се током извођења радова наиђе на активно гнездо са пологом или 
младунцима птица, неопходно је привремено обуставити радове на тој локацији и 
обавестити Завод за заштиту природе Србије; 

3) Уколико се у току извођења радова врши одлагање материјала који може послужити 
као добро склониште за гмизавце, или друге животиње, максимално скратити време 
одлагања и обезбедити им несметан повратак у природу. Забрањено је њихово 
хватање и/или убијање; 

4) Током извођења радова заштити стабла и групе стабала која се налазе у близини 
планираних радова, а која могу бити угрожена приликом манипулације 
грађевинским машинама, транспортним средствима или складиштењем опреме; 

5) Уколико извођење радова изискује уклањање високе дрвенасте вегетације на 
државном и приватном земљишту обавезна је сагласност и дознака надлежнe 
институције; 

6) Планиране активности на изградњи деонице Нови Београд – Сурчин као наставка 
аутопута Е-763 Београд – Пожега и реконструкцији постојећег кружног тока 

ускладити са инжењерско-геолошким својствима терена у циљу обезбеђивања 
стабилности тла у току грађења и коришћења објекта. Не смеју се изазвати 
инжењерско-геолошки или други деградациони процеси; 

7) Приликом изградње и коришћења објеката не сме доћи до значајне промене режима, 
а посебно квалитативних карактеристика подземних и површинских вода; 

8) Дефинисати да се одводњавање саобраћајнице врши затвореним системом кишне 
канализације. Вода пре упуштања у реципијент мора бити пречишћена пре 
упуштања у реципијент; 

9) Предвидети решења који могу, са аспекта заштите природе, обезбедити смањење 
нивоа буке и вибрација и омогућити ефикасно дренирање воде са површине 
коловоза; 

10) Током предвиђених радова, сагласно чл. 10. и 16. Закона о заштити од буке у 
животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021), ниво буке и вибрација не 
сме прећи граничне вредности индикатора буке; 

11) Носилац радова, сагласно чл.  72. Закона о заштити животне средине („Службени 
гласник РС“, бр. 135/04, 36/2009, 72/2009, 43/2011, 14/2016 и 76/2018-други закон), 
је дужан да обезбеди ефикасан мониторинг животне средине уз могућност брзе 
интервенције у случају акцидентних ситуација до којих може доћи у поступку 
изградње саобраћајног прикључка уз обавезу обавештавања надлежних 
инспекцијских служби и установа; 

12) Обавезно спровести уређење терена као и формирање непосредне зоне заштите. При 
озелењавању не користити алергене нити инвазивне врсте, већ аутохтоне врсте 
карактеристичне за окружење. Забрањено је обављање активности које могу довести 
до продирања и ширења инвазивних врста из окружења; 

13) Обезбедити услове очувања ресурса, односно рационално коришћење земљишта 
при извођењу земљаних радова. У том смислу, хумусни слој се мора уклонити и 
депоновати посебно, како би се могао и искористити за санацију и затрављивање; 

14) Током извођења радова неопходно је дефинисати и обезбедити део простора за 
привремено депоновање грађевинског материјала, опреме и другог материјала 
потребног за изградњу, чије је коришћење ограничено на време трајања радова. 
Након окончања радова предвидети обавезу санирања свих деградираних површина 
и уклањање свих вишкова грађевинског материјала и опреме са локција 
привременог депоновања; 

15) Комунални и сав остали отпад настао током радова сакупљати на одговарајући 
начин, а потом депоновати на место које одреди надлежна комунална служба. 
Забрањено је депоновање шута, земље и осталог отпада током и по завршетку 
радова ван простора предвиђеног за ту намену;  



16) У току изградње и реконструкције предузети све мере предострожности како не би 
дошло до изливања горива и уља из возила и грађевинских машина, у циљу заштите 
земљишта, подземних вода и водотока од загађења. Уколико дође до хаварије 
обавезна је санација површине; 

17) Приликом извођења радова поштовати правила о противпожарним мерама, као и 
примену свих техничких и других мера заштите на раду, у циљу заштите и 
безбедности радника и локалног становништва;  

18) Уколико се у току извођења земљаних радова наиђе на геолошко – палеонтолошка 
документа или минералошко – петролошке објекте, за које се претпоставља да имају 
својство природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести 
Министарство заштите животне средине у року од осам дана, сагласно члану 99. 
Закона о засшити природе, као и да предузме све мере заштите од уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

 

2. Oво Решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и 
сагласности предвиђене позитивним прописима. 

3. За све друге радове/активности на предметном подручју или промене техничке 
документације потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за 
издавање услова заштите природе. 

4. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања овог Решења не 
отпочне радове и активности за које је ово Решење о условима заштите природе издато, 
дужан је да од Завода прибави ново решење о условима. 

5. Такса за издавање Решења у износу од 30.000,00 динара одређена је у складу са чланом 
2. став 5. тачка 1.  Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање 
акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011, 106/2013). 

 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Надлежни орган – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, обратио се 
Заводу за заштиту природе Србије захтевом заведеним под 03 бр. 021-3447/1 од 04.10.2022. 
године, за издавање услова заштите природе за потребе израде локацијских услова за 
изградњу деонице Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и 
реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградарска улица), I фаза, поддеоница III од 
km 5+575,00 до km 7+895,74. Захтев за издавање локацијских услова за предметну 
изградњу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, поднело је 
предузеће „CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. Ogranak 

Beograd – Savski venac“, ул. Ужичка бр. 58 А, 11000 Београд.    

 

Уз захтев је достављено Идејно решење бр. 772/19, израђено у Београду, 2022. године, од 
стране Саобраћајног института ЦИП д.о.о., ул. Немањина бр.6/IV, 11000 Београд. Главни 
пројектант: Мира Гашић Момчиловић, дипл. инж., број лиценце: 315 1150 03.  

   

На основу достављеног захтева и пратеће документације подносиоца захтева, утврђено 
је да се планира изградњу деонице Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 

Београд – Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградарска улица), I фаза, 
поддеоница III од km 5+575,00 до km 7+895,74 К.О. Сурчин, на простору дефинисаном у 
ставу 1., тачка 1) овог Решења. Предметна деоница је градски део ове саобраћајнице и 
има ранг аутопута. Укупна дужина новопројектованог државног пута износи око 8 km, 
док се предметна поддеоница 3, која је предмет ове техничке документације, је дужине 
L=2320.74 m и протеже се од km 5+575.00 до km 7+895.74.  



 
Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за 
заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, 
утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. При томе се имало у 
виду да се предметно подручје не налази унутар заштићеног подручја за које је спроведен 
или покренут поступак заштите, као ни у обухвату еколошки значајних подручја еколошке 
мреже Републике Србије. 
 
Законски основ за доношење решења: Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, 
бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010–исправка, 14/2016, 95/2018-други закон и 71/2021); Закон о 
заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 72/2009, 
43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018-други закон); Закон о планирању и 
изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010 - Одлука УС РС, 24/2011, 

121/2012, 42/2013 - Одлука УС РС, 50/2013 - Одлука УС РС, 98/2013 - Одлука УС РС, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019,37/2019 – др. Закон, 9/2020 и 52/2021), Закон о 
заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, бр. 96/2021); План детаљне 
регулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске 
обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Службени лист града 
Београда, бр. 53/2019); Урбанистички пројекат за изградњу државног пута, деоница Нови 
Београд - Сурчин као наставак ауто-пута Е763 Београд – Пожега број:350-01-02097/2021-11 

потврда од 17.5.2022. године. 

 
Предметни радови могу се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је 
процењено да неће значајније утицати на природне вредности подручја. 
 

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења. 
 

Упутство о правном средству: Против овог решења може се изјавити жалба 
Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема решења. Жалба 
се предаје Заводу за заштиту природе Србије, уз доказ о уплати Републичке 
административне таксе у износу од 490,00 динара на текући рачун бр. 840-742221843-57, 

позив на број 59013 по моделу 97. 
 

 

в.д. Д И Р Е К Т О Р А 

         

Марина Шибалић 
 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА  
Горан Дрмановић, маст.правник  

 

 

 

 

по Одлуци в.д. директора  
02 бр. 012-1542/1 од 20.05.2021. године 

Goran Drmanović 

432836

Digitally signed by Goran 

Drmanović 432836 

Date: 2022.10.13 10:14:58 

+02'00'



 

 

 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Немањина 22-26 

Б е о г р а д 

 

                                                                  Веза: ваш број ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022 

                                                                           од 04.10.2022. године 

 

 

Предмет: Услови за предузимање мера техничке заштите у поступку издавања 

локацијских услова за извођење радова на изградњи деонице Нови 
Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега и 

реконструкција постојећег кружног тока (Виноградска улица), I фаза, 
поддеоница III од км 5+575.00 до км 7+895.74 на катастарским 
парцелама достављеним захтевом  

 

У вези са вашим захтевом, наш број 3839/22 од 04.10.2022. године који се односи 
на достављање Услова чувања, одржавања и коришћења и мере техничке заштите 
културних добара и добара која уживају претходну заштиту за потребе издавања 
локацијских услова, обавештавамо вас следеће:  

Са аспекта заштите културних добара и у складу са Законом о културним 
добрима („Службени гласник РС“ бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) 
предметни простор са наведеном катастарским парцелама није утврђен за културно 
добро, не налази се у оквиру просторне културно-историјске целине, не ужива 
претходну заштиту, не налази се у оквиру претходно заштићене целине и не садржи 
појединачна културна добра. 

Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, 
извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 

бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон) дужан да одмах, без одлагања прекине 
радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града Београда и да предузме 
мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је 
откривен.  

Инвеститор је дужан да по чл.110. истог Закона, обезбеди финансијска средства 
за истраживање, заштиту, чување, публиковање и излагање добра, до предаје добра на 
чување овлашћеној установи заштите. 

 

 

         Директор 

                                                                                               

                                                                                       Оливера Вучковић 
 

 

Доставити: 
-наслову 

- архиви  
- рачуноводству 

Olivera 
Vučković

Digitally signed by Olivera Vučković 
DN: c=RS, 2.5.4.97=VATRS-101511252, 
2.5.4.97=MB:RS-07045719, o=ZAVOD ZA ZAŠTITU 
SPOMENIKA KULTURE GRADA BEOGRADA, 
serialNumber=CA:RS-28673, 
serialNumber=PNORS-1006969715211, sn=Vučković, 
givenName=Olivera, cn=Olivera Vučković 
Date: 2022.10.11 09:33:46 +02'00'
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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Београд, Немањина 22 – 26 
 

ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022 

В-1209/2022 

 

ПРЕДМЕТ: Услови водовода за измену локацијских услова за фазну изградњу деонице пута 

„Нови Београд-Сурчин, као наставак аутопута Е-763 Београд-Пожега и 
реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица)“-поддеоница III од 
km 5+575 до km 7+895,74  

 
 

У вези захтева ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022 од 16.9.2022. године, који је предузеће CHINA 
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC, 
Ул. ужичка 58А, Савски венац, Београд, у име инвеститора Владе Републике Србије, ЈП „Путеви 
Србије“, поднело Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заведеног у Служби 
техничке документације ЈКП"БВК" под бр. В-1209/2022 од 4.10.2022. године, а којим тражите услове 
водовода за измену локацијских услова за фазну изградњу деонице пута „Нови Београд-Сурчин, као 
наставка аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска 
улица)“-поддеоница III од km 5+575 до km 7+895,74, у Београду, у складу са Одлуком о пречишћавању 
и дистрибуцији воде ("Службени лист града Београда", бр. 23/2005, 2/2011, 29/2014, 19/2017 и 74/2019) 
издају се  

 

У С Л O В И 

  
Подаци о објекту из достављеног идејног решења:  
У Захтеву за измену Локацијских услова издатих под бројем ROP-MSGI-16252-LOCH-3/2021 дана 
24.6.2021. године, који се односе на фазну изградњу деонице пута „Нови Београд-Сурчин, као наставак 
аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица)“, 
истакнуто је да се измена Локацијских услова искључиво односи на катастарске парцеле поддеонице 
III од km 5+575 до km 7+895,74 (за прве две поддеонице добијена је или је у процедури да буде добијена 
Грађевинска дозвола). 
Предметне к.п. у КО Сурчин су:  
4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 4782/52, 
4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58,4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 
4782/69, 4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81,4782/82, 
4782/83, 4782/84, 4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90,4782/91, 4782/93, 4782/94, 4782/95, 
4782/96, 4782/97,4782/98,4782/99,4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 
4784/51, 4784/53, 4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61,4784/62, 4784/63, 
4784/64, 4784/65, 4784/66, 4784/67, 4784/68, 4784/69,4784/71,4784/72,4784/73, 4784/74, 4784/75, 
4784/76, 4784/78,4784/79, 4784/81, 4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 

mailto:info@bvk.rs
http://www.bvk.rs/
mailto:std@bvk.rs
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4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 
4806/1, 4806/2 и 4806/3.  
Од планираних објеката на овој поддеоници биће изграђени цевасти пропусти Ø2000 на стационажама 
km 6+127,31 и km 6+360,45 као и мост на km 6+243,90. 
 

У складу са фазним спровођењем усвојеног Урбанистичког пројекта у: 
• I фази која се односи на изградњу државног пута-деонице „Нови Београд–Сурчин“ са свом 
потребном инфраструктуром за функционисање пута и саобраћаја на њему, инсталације водовода и 
фекалне канализације нису планиране. У складу са графичким прилогом Синхрон План-I фаза 
планиране су инсталације атмосферске канализације са сепараторима, подземни водови 10kV, 1kV и 
инсталације јавног осветљења као и инст. ТК канализације. Са аспекта инсталација канализације, у I 
фази УП од инсталација канализације планирана је изградња инсталација и пратећих објеката 
атмосферске канализације 
• II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних инсталација водовода у оквиру 
инфраструктурног коридора (ширине 7-8,0m) и прикључака који пресецају државни пут; у оквиру 
планираног коридора дуж градске магистралне саобраћајнице Нови Београд-Сурчин, планиран је 
дистрибутивни цевоводи В1Ø150mm и то од раскрснице улица Војвођанске и Др Ивана Рибара до 
Улице Нова 4. Од раскрснице улица Војвођанске и Др Ивана Рибара, односно од водовода В1Ø400mm 
до Улице Нова 4 и у Улици Нова 4, такође у коридору, планиран је и примарни водовод Ø400mm (за 
снабдевање националног стадиона). Планирани водовод је потребно спојити на постојећи примарни 
водовод Ø700mm у Сурчину, што ће бити предмет другог планског документа. У продужетку Улице 
Јурија Гагарина до градске магистралне саобраћајнице Нови Београд–Сурчин планирани су водоводи 
димензија В1 Ø150mm и В1Ø300mm. Трасе планираних цевовода В1 Ø150mm и В1Ø300mm вођене су 
у јавним површинама. Планирана водоводна мрежа повезана је тако да формира прстенасту структуру. 
У II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних планираних инсталација канализације и 
прикључака који пресецају државни пут. У контактном подручју са планираним саобраћајницама није 
планирана изградња супраструктуре, тако да није потребно планирати канализацију употребљених 
вода. У граници Урбанистичког пројекта постојећи колектори атмосферских вода су недовољног 
капацитета за прихват додатних количина атмосферских вода. Планиране саобраћајнице нивелационо 
су ниже од Улице др Ивана Рибара, тако да наведени колектори не могу бити реципијент атмосферских 
вода са територије Плана. Предвиђено је да се атмосферске воде са саобраћајнице, преко одговарајућих 
уређаја за пречишћавање (сепаратора масти и лаких нафтних деривата) доведу до потребног степена 
санитарне и техничке исправности пре упуштања у главни реципијент мелиорационе канале. 

 
Предметни Урбанистички пројекат је потврђен од стране МСГИ Потврдом под бројем: 350-01-
02097/2021-11 од 17.5.2022. године.  
 
У овом Захтеву за измену Локацијских услова истакнуто је да Идејно решење које се односи на прву 
фазу спровођења Урбанистичког пројекта, у односу на првобитно решење садржи следеће 
промене: 
- пројектован је нови мост на стационажи km 6+245 
- промењен је подужни нагиб навозних рампи надвожњака на km 7+657,02 
- планирано је измештање постојећег гасовода изван петље Сурчин 1 (биће предмет посебног 

пројекта) 
 

Постојеће стање:   
На ситуационом плану постојеће водоводне мреже "ГИС"-а на предметној локацији (поддеоница III од 
km 5+575 до km 7+895,74 државног пута „Нови Београд–Сурчин“) не постоји градска водоводна мрежа. 
Најближа водоводна мрежа је у у раскрсници улица Виноградске, Војвођанске, Сурчинске и Др Ивана 
Рибара I висинске зони београдског водоводног система. 
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У претходној сарадњи  издати су:  
- Услови водовода за израду локацијских услова  за изградњу деонице Нови Београд–Сурчин као 

наставка аутопута Е-763 Београд–Пожега на катастарским парцелама КО Нови Београд и  
КО Сурчин, Београд, под бр. В-716/2020 од 16.07.2020године 

- Услови водовода за измену локацијских услова  на основу усаглашеног захтева изградње деонице Нови 
Београд–Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега на кат.парцелама КО Нови Београд 
и КО Сурчин, Београд, под бр. В-507/2021 од 4.6.2021.године 

- Услови водовода за израду Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута, деонице Нови 
Београд–Сурчин као наставка аутопута Е-763 Београд–Пожега, под арх.бр. 32301/2 I4-1 /913/21 од 
8.6.2021године. 

 

 

Планирано стање:  

Предметна локација налази се у обухвату планске документације:  
- Плана генералне регулације (ПГР) грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 

Београд - целине I -XIX  ("Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22) 

- Плана детаљне реугулације (ПДР) подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до 
аутопутске обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин–II фаза („Сл. лист града Београда", 

бр.  53/19) 

- Плана детаљне регулације (ПДР) за изградњу ТС 110/35kV "Београд 44"(Сурчин) и надземног вода 
110kV за повезивање планиране ТС на постојећи надземни вод 110kV (бр. 104/2) и реконструкцију 
постјећих надземних водова („Сл. лист града Београда", бр.  22/21) 

- Урбанистичког пројекта (УП) за изградњу државног пута, деонице „Нови Београд-Сурчин као 
наставка ауто-пута Е763 Београд-Пожега“ (Урбанистички завод Београда, 2022. год.) – којим је 
предвиђен један цевовод Ø150mm, уместо два дистр. цевовода Ø150mm (предвиђена ПДР-ом 
обострано дуж предметне саобраћајнице);  планирани Ø150mm и примарни Ø400mm налазе се у 
инфраструктурном коридору 

 
Предметна локација налази се у обухвату пројектне документације: 
- Главног пројекта саобраћајнице Т-6 од ауто пута Београд - Загреб до Војводјанске улице (III А - 299)  

- Главног пројекта примарне водоводне мреже у Улици сурчински пут Београд (III Д - 52). 

 
 
 

 
ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 53/19) 
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ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 22/21) 

 
 

 
УП-синхрон план, шира ситуација ("Потврда бр: 350-01-02097/2021-11 од 17.5.2022. год) 

 
 

 
УП-синхрон план, деоница код улива Ул. Јурија Гагарина 
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На предметној локацији, у оквиру поддеонице III од km 5+575 до km 7+895,74 не постоји и није  
планирана изградња инсталација водовода (I фаза Урбанистичког пројекта).  
 
Пројекат усагласити са саобраћајним и хидротехничким решењем, планском и пројектном 
документацијом, противпожарним прописима и свим претходно издатим условима. 
Инвеститор саобраћајне и комуналне инфраструктуре је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда. 
Како су планирани радови у широј зони санитарне заштите београдског изворишта (Зона III), приликом 
пројектовања, извођења радова и у експлотацији будућих објеката поштовати све прописане мере 
санитарне заштите изворишта.  
У складу са планираном фазном реализацијом саобраћајнице, Пројектом образложити и приказати 
адекватну фазност са аспекта инсталација водовода, тако да коначно снабдевање водом буде 
јединствено.  
Усаглашавање динамике фазног пројектовања и извођења инсталација водовода остаје обавеза 
инвеститора. 
Пројектом предвидети да се током свих фаза изградње деонице Нови Београд – Сурчин као наставак 
аутопута Е-763 Београд – Пожега, снабдевање водом свих потрошача обавља без прекида, односно да 
постојећи цевоводи буду у функцији. 
Усвојену пројектну документацију са аспекта инсталација водовода доставити на мишљење Комисији 
за преглед техничке документације ЈКП“БВК“.  
Приликом извођења свих радова обезбедити надзор ЈКП БВК – Сектора надзора и Сектора дистрибуције 
воде, а по завршетку радова, за ажурирање базе података ЈКП БВК, доставља се Пројекат изведеног 
стања водоводне мреже.  
Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према 
будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску/решење за извођење 
радова и употребну дозволу. 

 
 

Општи стандарди и прописи ЈКП "БВК" за пројектовање САОБРАЋАЈНИЦА и инсталација 
водовода: 

 
-приликом пројектовања и извођења водоводне мреже придржавати се постојећих стандарда и прописа 
за ту врсту радова у складу са техничком и законском регулативом; 
-мрежу димензионисати према хидрауличком прорачуну. Минимални пречник водоводне мреже у 
градском језгру је 150mm, а ван њега 100mm, изузетно 80mm; 
-првенствено пројектовати прстенасту, хидраулички повољнију водоводну мрежу, дражати се 
принципа од-до, а само изузетно гранату водоводну мрежу коју обавезно треба завршити хидрантом; 
-трасу пројектованог цевовода предвидети у јавној површини и усагласити је са трасама осталих 
инсталација. Водити рачуна о међусобној усаглашености инсталација водовода и осталих инсталација 
у ситуационом и нивелационом смислу, поштујући минимално дозвољена растојања од спољних ивица 
цевовода, а нарочито на местима шахтова; 
-минимална дубина укопавања водоводне мреже је 80cm; 
-избором погодног материјала који одговара радном притиску у мрежи обезбедити сигурност у 
функционисању и трајању цевовода; 
-у складу са геометријом водоводне мреже предвидети уградњу одговарајућих фазонских комада, 
арматура и хидраната, неопходних у експлоатацији и одржавању водоводне мреже;  
-везе пројектоване водоводне мреже са постојећом водоводном мрежом предвидети са неопходном 
арматуром, а за планирану водоводну мрежу предвидети одвојке; 
-пројектом предвидети превезивање свих постојећих прикључака, уколико постоје и приложити детаљ 
прикључка; 
-пројектом предвидети испирање и дезинфекцију цевовода; 
-пројектовати адекватне мере заштите за обезбеђивање стабилности, функционалности и приступа за 
одржавање свих постојећих инсталација водовода, у фази изградње, као и у фази експлоатације будуће 
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мреже и објекта водовода. Обавезни прилози Пројекта треба да буду сви релевантни детаљи мера 
заштите према избору технологије грађења (подграђивања, црпљења воде, организације градилишта...) 
-пројекат радити на прегледним и ажурираним подлогама у свему према прописима и нормативима који 
важе за ту врсту пројектне документације; 
- пројектовати адекватне мере заштите за обезбеђивање стабилности, функционалности и приступа за 
одржавање свих постојећих инсталација водовода. Обавезни прилози  Пројекта треба да буду и сви 
релевантни детаљи мера заштите према избору технологије грађења (подграђивања, црпљења воде, 
организације градилишта...); 
- водити рачуна о међусобној усаглашености инсталација водовода и осталих инсталација у 
ситуационом и нивелационом смислу, поштујући минимално дозвољена растојања од спољних ивица 
цевовода, а нарочито на местима шахтова - минимално потребно растојање од водоводне мреже 
(обезбеђивање сигурности, функционалности постојеће водоводне мреже и несметаног приступа за 
њено одржавање) је 1,0 m, а вертикално растојање прилоком укрштања инсталација је min 0,5 m; 

- у зависности од обима радова, односно уколико се нивелета саобраћајнице мења у односу на постојеће 
стање, ускладити нивелету постојеће водоводне мреже и постојећих објеката на мрежи (водоводни 
шахтови, затварачи, хидранти) са новом нивелетом саобраћајнице; 
- укрштање инсталација са водоводном мрежом може се вршити само под надзором овлашћеног 
представника Погона водоводне мреже ЈКП „Београдски водовод и канализација“; 
-приликом извођења, посебно обратити пажњу на постојеће водоводне кућне прикључке и тако их 
 обезбедити да не дође до прекида у снабдевању водом корисника; 
-Пројекат изведеног стања водоводне мреже треба да садржи све неопходне прилоге: геодетски    
снимак изведеног цевовода, потврду Републичког геодетског завода, потврду о испитивању цевовода 
на пробни притисак, потврду о извршеној дезинфекцији цевовода и бактериолошку анализу квалитета 
воде...  
-све рaдoвe извeсти у свeму прeмa упутству стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“, 
Сектора надзора и Сектора дистрибуције воде;  
-приликом прорачуна контроле носивости и стабилности постојећег цевовода сагласно геомеханичким 
карактеристикама тла и карактеристикама цевног материјала постојећег цевовода са радним притиском 
у цевоводу, узети у обзир утицај саобраћајног оптерећења (максимално растеретити цевовод); 
-у зависности од обима радова, односно уколико се нивелета саобраћајнице мења у односу на постојеће 
стање, ускладити нивелету постојеће водоводне мреже и постојећих објеката на мрежи (водоводни 
шахтови, затварачи, хидранти) са новом нивелетом саобраћајнице; 
-обавезни прилози пројекта треба да буду сви релевантни детаљи заштите и са аспекта избора 
технологије грађења, организације градилишта... 
-уколико при извођењу радова дође до оштећења водоводне мреже, и губитка због неиспоручене воде 
корисницима све трошкове сноси подносилац захтева односно инвеститор;  
- за прикључење објекта за потребе грађења – за привремени градилишни прикључак, првенствено 
предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену пријаву радова у Сектору 
продаје и наплате, Данијелова 32, извршити промену корисника). Уколико не постоји прикључак на 
парцели, усагласити динамику пројектовања инсталација водовода објекта тако да се одмах по 
добијању пријаве радова, преко надлежног органа преда захтев за прикључење будућег објекта, тако 
да се један од водомера у Сектору продаје и наплате пререгиструје, привремено, и у току грађења 
користи као градилишни прикључак (на Инвеститора или на извођача уз сагласност инвеститора). Ако 
се нису испунили услови за коначно прикључење објекта, постоји могућност предаје захтева за 
прикључење преко надлежног органа по добијању пријаве радова само за потребе грађења објекта, са 
садржајем према упутству ЈКП БВК уз услове водовода за потребе израде локацијских услова или са 
сајта www.bvk.rs  (потребни подаци за формирање документације споја – текстуални и графички  
прилози које је неопходно доставити уз захтев за прикључење надлежном органу) или покретање 
процедуре само у ЈКП БВК подношењем захтева за издавање услова; 
-трошкове у поступку сноси подносилац захтева односно инвеститор према цени утврђеној од стране 
ЈКП „Београдски водовод и канализација“. 
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Накнада за прикључење/сарадњу: 
 

 шифра према 
важећем 

ценовнику 
ЈКП БВК 

износ накнаде 
[динара] напомене: 

сарадња на пројектовању 
саобраћајнице –водовод 

14030 65127,65 

Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 
нивоу података из достављеног идејног 
решења уз захтев, не обухвата цену 
пројектовања и извођења уличне водоводне 
мреже. Цена недостајуће спољне водоводне 
мреже биће саставни део уговора са 
Дирекцијом за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда, ЈП. 
Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на 
дан издавања услова. 

 
 

прилог/напомена:  
   

- услови се издају без графичког прилога; 
- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске и пројектне документације; 

  
 

 

 Рoк вaжнoсти услова број В-1209/2022  je 2 (две) године од дана издавања. 
 
 

 

Обрадио/ла : 
 
Јелена Марић, дипл.инж.грађ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ  СЛУЖБЕ ТЕХНИЧКЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 

Милица Радовановић, дипл.инж.грађ. 
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ЈКП„Београдски водовод и канализација“ 
Кнеза Милоша 27 
11000 Београд, Србија 
ПИБ: 100346317, Матични број: 07018762 
Контакт центар: 3 606 606 
e-mail: info@bvk.rs 
Датум:10.10.2022. 

 
 
 
 

www.bvk.rs 

Служба техничке документације 
Кнеза Милоша 27, 11000 Београд 

Тел: 2065 018 
Факс: 3612 896 

e-mail: std@bvk.rs 

Република Србија 
МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, 
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 
Београд, Немањина 22 – 26 
 
ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022 
K-844/2022     
 
ПРЕДМЕТ:  Услови канализације за измену локацијских услова за фазну изградњу деонице пута 

„Нови Београд-Сурчин, као наставак аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкцију 
постојећег кружног тока (Виноградска улица)“-поддеоница III од km 5+575 до  
km 7+895,74                                        

 
У вези захтева ROP-MSGI-16252-LOCA-4/2022 од 16.9.2022. године, који је предузеће CHINA 
COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK BEOGRAD-SAVSKI VENAC, Ул. 
ужичка 58А, Савски венац, Београд, у име инвеститора Владе Републике Србије, ЈП „Путеви Србије“, 
поднело Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, заведеног у Служби техничке 
документације ЈКП"БВК" под бр. К-844/2022 од 4.10.2022. године, а којим тражите услове канализације за 
измену локацијских услова за фазну изградњу деонице пута „Нови Београд-Сурчин, као наставка аутопута 
Е-763 Београд-Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица)“-поддеоница III од 
km 5+575 до km 7+895,74, у Београду, у складу са Одлуком о одвођењу и пречишћавању атмосферских 
и отпадних вода на територији града Београда ("Сл. лист града Београда", бр. 6/2010, 29/2014, 29/2015, 
19/2017 и 85/2019), издају се:  
 

У С Л O В И 
 
Подаци о објекту из достављеног идејног решења: 
У Захтеву за измену Локацијских услова издатих под бројем ROP-MSGI-16252-LOCH-3/2021 дана 
24.6.2021. године, који се односе на фазну изградњу деонице пута „Нови Београд-Сурчин, као наставак 
аутопута Е-763 Београд-Пожега и реконструкцију постојећег кружног тока (Виноградска улица)“, 
истакнуто је да се измена Локацијских услова искључиво односи на катастарске парцеле поддеонице III 
од km 5+575 до km 7+895,74 (за прве две поддеонице добијена је или је у процедури да буде добијена 
Грађевинска дозвола). 
Предметне к.п. у КО Сурчин су:  
4781/2, 4781/3, 4781/4, 4782/40, 4782/41, 4782/43, 4782/44, 4782/46, 4782/47, 4782/49, 4782/50, 4782/52, 
4782/53, 4782/55, 4782/56, 4782/57, 4782/58,4782/59, 4782/61, 4782/62, 4782/65, 4782/66, 4782/67, 4782/69, 
4782/70,4782/71, 4782/73, 4782/74, 4782/75, 4782/77, 4782/78, 4782/79, 4782/81,4782/82, 4782/83, 4782/84, 
4782/85, 4782/87, 4782/88, 4782/89, 4782/90,4782/91, 4782/93, 4782/94, 4782/95, 4782/96, 
4782/97,4782/98,4782/99,4782/100, 4784/2, 4784/13, 4784/45, 4784/46, 4784/48, 4784/50, 4784/51, 4784/53, 
4784/55, 4784/56, 4784/57, 4784/58, 4784/59, 4784/60, 4784/61,4784/62, 4784/63, 4784/64, 4784/65, 4784/66, 
4784/67, 4784/68, 4784/69,4784/71,4784/72,4784/73, 4784/74, 4784/75, 4784/76, 4784/78,4784/79, 4784/81, 
4784/82, 4784/83, 4784/85, 4784/86, 4785/3, 4785/4, 4785/5, 4785/11, 4785/12, 4785/14, 4785/15, 4785/16, 
4785/17, 4786/26, 4796/1, 4796/2, 4796/3, 4798/2, 4798/3, 4798/4, 4806/1, 4806/2 и 4806/3.  
Од планираних објеката на овој поддеоници биће изграђени цевасти пропусти Ø2000 на стационажама km 
6+127,31 и km 6+360,45 као и мост на km 6+243,90. 

 



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ 

 

ЗА 40103000 003/15 
 

ЈКП„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ – Служба техничке документације 
 

Текући рачун: 160-6789-79,  
265-1100310003551-66, 170-30019841000-41, 

325-9500700032854-88 
2 | с т р а н а  

 

У складу са фазним спровођењем усвојеног Урбанистичког пројекта у: 
• I фази која се односи на изградњу државног пута-деонице „Нови Београд–Сурчин“ са свом 
потребном инфраструктуром за функционисање пута и саобраћаја на њему, инсталације водовода и 
фекалне канализације нису планиране. У складу са графичким прилогом Синхрон План-I фаза 
планиране су инсталације атмосферске канализације са сепараторима, подземни водови 10kV, 1kV и 
инсталације јавног осветљења као и инст. ТК канализације. Са аспекта инсталација канализације, у I 
фази УП, од инсталација канализације планирана је изградња инсталација и пратећих објеката 
атмосферске канализације. 
• II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних инсталација водовода у оквиру 
инфраструктурног коридора (ширине 7-8,0m) и прикључака који пресецају државни пут; у оквиру 
планираног коридора дуж градске магистралне саобраћајнице Нови Београд-Сурчин, планиран је 
дистрибутивни цевоводи В1Ø150mm и то од раскрснице улица Војвођанске и Др Ивана Рибара до 
Улице Нова 4. Од раскрснице улица Војвођанске и Др Ивана Рибара, односно од водовода В1Ø400mm 
до Улице Нова 4 и у Улици Нова 4, такође у коридору, планиран је и примарни водовод Ø400mm (за 
снабдевање националног стадиона). У II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних 
планираних инсталација канализације и прикључака који пресецају државни пут. У контактном 
подручју са планираним саобраћајницама није планирана изградња супраструктуре, тако да није 
потребно планирати канализацију употребљених вода. У граници Урбанистичког пројекта постојећи 
колектори атмосферских вода су недовољног капацитета за прихват додатних количина атмосферских 
вода. Планиране саобраћајнице нивелационо су ниже од Улице др Ивана Рибара, тако да наведени 
колектори не могу бити реципијент атмосферских вода са територије Плана. Предвиђено је да се 
атмосферске воде са саобраћајнице, преко одговарајућих уређаја за пречишћавање (сепаратора масти 
и лаких нафтних деривата) доведу до потребног степена санитарне и техничке исправности пре 
упуштања у главни реципијент мелиорационе канале. 

 
Предметни Урбанистички пројекат је потврђен од стране МСГИ Потврдом под бројем: 350-01-
02097/2021-11 од 17.5.2022. године.  
 
У овом Захтеву за измену Локацијских услова истакнуто је да Идејно решење које се односи на прву 
фазу спровођења Урбанистичког пројекта, у односу на првобитно решење садржи следеће 
промене: 
- пројектован је нови мост на стационажи km 6+245 
- промењен је подужни нагиб навозних рампи надвожњака на km 7+657,02 
- планирано је измештање постојећег гасовода изван петље Сурчин 1 (биће предмет посебног 

пројекта) 
 
ОДВОДЊАВАЊЕ 
Одводњавање државног пута планирано је у систему кишне канализације јер је знатан део пружања 
магистралне саобраћајнице у оквиру заштићене зоне водоизворишта. Кишне воде се пречишћавају и 
такве пречишћене воде испуштају у канале. 
На предметној поддеоници 3, новопројектованог државног пута, усвојено је решење одводњавања са 
контролисаним, затвореним системом одвођења кишних вода са асфалтних површина и третманом пре 
упуштања у реципијенте. Овакав захтев је у складу са уредбом о дозвољеним емисијама и третману 
отпадних материја са градска магистрална саобраћајницаева, паркинга и сервиса за одржавање моторних 
возила (EU standard EN 858-1).  
Концепција одвођења вода са коловоза је следећа: 
  воде са коловоза прикупљају се дуж ивичњака до сливника и надаље затвореним системом кишне 
канализације потребног пречника се одводе до сепаратора са обилазним водом (by-pass-ом). Прилазне 
рампе на Сурчинској петљи се одводњавају делом у путне канале, а делом затвореним системом. Након 
пречишћавања се атмосферска вода излива у мелиорационе канале Усвојено је такво решење 
одводњавања са контролисаним, затвореним системом одвођења кишних вода са асфалтних површина и 
третманом пре упуштања у отворене водотоке, у складу са уредбом о дозвољеним емисијама и третману 
отпадних материја са аутопутева, паркинга и сервиса за одржавање моторних возила (EU standard EN 858-
1).  
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Хидролошке анализе Анализа падавина за кишомерну станицу Сурчин била је полазна основа за 
хидраулички прорачун и димензионисање прихватних објеката у систему атмосферске канализације 
аутопута. Усвојене су, као меродавне, кише са кишомерне станице Сурчин, повратног периода Т=10 
година, док је трајање кише добијено у функцији времена концентрације за рачунске сливне површине 
дуж саобраћајнице, почев од тк = 5 мин. Средњи коефицијент отицаја је усвојен 0.9, прорачун је рађен 
Рационалном методом.  
Пројектна решења 
 Усаглашени су карактеристични нормални попречни профили у оквиру којих су дати основни елементи 
одводњавања.Попречни нагиб коловоза на правцу је симетрично двостран, а у кривини једностран, 
усмерен ка центру кривине. Нагиб разделне траке је двостран, а усмерен је ка њеној средини. Варијанте 
које се јављају дуж трасе: 
 - аутопут у правцу у насипу, двострани нагиб, одвођење зацевљено преко сливника и канализационих 
шахтова у спорој траци или тротоарима лево и десно,  
- аутопут у кривини, у насипима, једнострани нагиб, одвођење цевним колектором на нижој страни 
коловоза у тротоару, и у разделној траци цевним колектором кишне канализације, 
 - аутопут на мосту, затвореном цевном канализацијом овешаном о мостовску конструкцију,  
Коридори кишне канализације су дефинисани и усаглашени са осталим коридорима других 
инфраструктурних линијских објеката. Усвојено је минимално укопавање цеви у саобраћајницама и 
тротоарима(разделној траци) које неће бити у колизији са осталом инфраструктуром. Нивелете цеви 
кишне канализације прате пад нивелете пута, и имају два независна гранична услова: потребну 
минималну дубину укопавања цеви, као и низводни гранични услов коту улива у реципијент. Прекиди 
цевовода су на местима мостова, пропуста или природних реципијената. Пре излива предвиђа се 
постављање сепаратора са by-passом, димензионисаног према рачунским протоцима из хидрауличког 
прорачуна.Сепаратори су постављени у банкини или тротоару уз саобраћајницу и могућ им је приступ за 
потребе инспекције и одржавања са саобраћајнице. 
Излив сепаратора је дефинисан да буде изнад нивоа 70.20 mnm, што је максимални очекивани ниво воде 
у реципијентима - мелирационим каналима система Петрац. Усвојени сепаратори минералних уља својим 
карактеристикама задовољавају захтеване параметре, омогућено је узорковање воде због контроле 
квалитета ефлуента пре испуштања у реципијент. На предметном потезу предвиђене су независне 
деоница кишне канализације са 2 сепаратора и излива. Пројектовани су сепаратори и усвојени за однос 
номиналног и максималног протока 1/10. Положај сепаратора је у банкини у проширеном насипу, тако да 
је омогућен приступ возилу за чишћење и одржавање. На изливима у реципијенте предвиђа се израда 
бетонских изливних глава које обезбеђују место излива, као и жабљи поклопци (спречен повраћај воде). 
 
 
 

 
ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 53/19) 
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ПДР-синхрон („Сл. лист града Београда", бр. 22/21) 

 

 
УП-синхрон план, шира ситуација (Потврда бр: 350-01-02097/2021-11 од 17.5.2022. год) 

 

  

 
УП-синхрон план I фаза 
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УП-синхрон план, деоница код улива Ул. Јурија Гагарина 

 
 
Постојеће стање:  
Према генаралном решењу Београдске канализације предметно подручје припада централном 
канализационом систему и предвиђен је сепарациони систем каналисања. 
У оквиру границе плана нема изграђене канализације градског ситема осим у раскрсници улица 
Војвођанске и др Ивана Рибара и то: 
– колектор атмосферских вода Бежанијска коса – река Сава Ø1200mm. Предметни колектор је под       
   притиском и на њега није дозвољено никакво прикључење, 
– колектори атмосферских вода Ø500 mm – Ø800 mm и Ø500 mm 
– Ø1100 mm који гравитирају двојном колектору у блоку 45 (АК Ø1500 mm + ФК140/160 cm) воде одводе 
до КЦС „Галовица”, 
– фекална канализација Ø300 mm на почетку Виноградске улице која је за одводњавање насеља „Ледине” 
(поједине деонице Ø200mm), 
– фекална канализација Ø300 mm – Ø400 mm која се низводно улива у фекални део двојног колектора. 
Наведени колектори атмосферских вода су недовољног капацитета за прихват додатних количина 
атмосферских вода. Планиране саобраћајнице нивелационо су ниже од Улице др Ивана Рибара, тако да 
наведени колектори не могу бити реципијент атмосферских вода са територије плана. 
 
 
Пројектовано и планирано стање:  
За предметну локацију на снази су плански и пројектни документи: 

- План генералне регулације грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе – Град 
Београд - целине I - XIX(„Сл. лист града Београда" бр. 20/16, 97/16, 69/17 и 97/17) 

-  Генерални урбанистички план Београда 2021(„Сл. лист града Београда", бр. 11/2016) 
- План детаљне реугулације подручја уз Виноградску улицу, са саобраћајном везом до аутопутске 

обилазнице, градске општине Нови Београд и Сурчин – II фаза („Сл. лист града Београда", бр. 53/19 
- ПДР за тс 110/35kV "Београд 44"(Сурчин) и надземног вода 110kV за повезивање  планиране ТС на 

постојећи надземни вод 110kV  и реконструкцију постјећих надземних водова („Сл. лист града 
Београда", бр. 22/21), 

- Додатна хидрауличка анализа атмосферске канализационе мреже слива КЦС ,,Галовица,, на Новом 
Београду-Идејни пројекат и Главни пројекат саобраћајнице за спортски центар у насељу Др Ивана 
Рибара са припадајућом инфраструктуром, ЦПВ , 2009 (бр.2152) 

- Генерални пројекат одвођења употребљених вода и атмосферских вода са ширег подручја насеља 
Ледине, Водотехника доо и Хидропројекат Зрењанин , 2019 год (бр. 2482) 

- Главни пројекат кишне и фекалне канализације саобраћајнице Т-6 од ауто пута Београд - Загреб до 
Војвођанске улице (бр.1742)  

- Идејно решење фекалне канализације у Виноградској и пројекат ЦС ''Виноградска'' (ЈКП БВК, 
2015.године) 
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- Идејни пројекат са студијом оправданости Аутопута Е-763 Београд –Пожега трасом по левој обали 
реке Саве, деоница градска магистрална саобраћајница Нови Београд – Сурчин и деоница Сурчин - 
Обреновац”, “CIP”, 2013 године 

- Главни пројекат секундарне мреже канализације под ниским притиском за употребљене воде за 
насеље Сурчин-Старо језго (бр.2305). 

- Урбанистички  пројекат потврђен од стране МСГИ Потврдом под бројем: 350-01-02097/2021-11 од 
17.5.2022. године. У I фази УП која се односи на изградњу државног пута деоница Нови Београд –
Сурчин са свом потребном инфраструктуром за функционисање пута и саобраћаја на њему, од 
инсталација канализације планирана је изградња инсталација и пратећих објеката атмосферске 
канализације. У II фази предвиђено је пројектовање и изградња планираних планираних инсталација 
канализације и прикључака који пресецају државни пут. У контактном подручју са планираним 
саобраћајницама није планирана изградња супраструктуре, тако да није потребно планирати 
канализацију употребљених вода. У граници Урбанистичког пројекта постојећи колектори 
атмосферских вода су недовољног капацитета за прихват додатних количина атмосферских вода. 
Планиране саобраћајнице нивелационо су ниже од Улице др Ивана Рибара, тако да наведени 
колектори не могу бити реципијент атмосферских вода са територије Плана. Предвиђено је да се 
атмосферске воде са саобраћајнице, преко одговарајућих уређаја за пречишћавање (сепаратора 
масти и лаких нафтних деривата) доведу до потребног степена санитарне и техничке исправности 
пре упуштања у главни реципијент мелиорационе канале. 

 
 
Према наведеној планској и техничкој документацији планирано је да највећи део територије уз 
Виноградску улицу у смислу одвођења употребљених вода буде део Централног канализационог система. 
Главни реципијент за употребљене воде је колектор ФБ 70/125cm на углу улица Душана Вукасовића и 
Јурија Гагарина. Колектор ФБ 70/125cm  употребљене воде доводи до фекалног дела двојног колектора  
ФБ 140/160cm у блоку 45 који се улива у КЦС ''Галовица''.  
Генералним пројеком је планирана мрежа гравитационих одводних канала, и три црпне станице, од којих је 
једна изграђена (КЦС ''Виноградска''). 
С обзиром на неповољну топографију и анализом доказани недостатак капацитета постојећих колектора за 
атмосферске воде у Јурија Гагарина, главни реципијент кишних вода са подручја уз улицу Виноградску  су 
локални мелирациони канали система Галовица и Петрац. 
 
У претходној сарадњи издати су:  

- услови канализације за израду локацијских услова  за изградњу деонице Нови Београд – Сурчин као 
наставак аутопута Е-763 Београд – Пожега на катастарским парцелама КО Нови Београд и  
КО Сурчин, у Београду - ROP-MSGI-16252-LOC-1/2020, К-543/2020 од 06.08.2020 године; 

-  услови канализације за измену локацијских услова на основу усаглашеног захтева изградње 
деонице Нови Београд – Сурчин као наставак аутопута Е-763 Београд – Пожегана кат.парцелама 
КО Нови Београд и КО Сурчин, Београд, ROP-MSGI-16252- LOCА-2/2021, K-340/2021 од 
04.06.2021 године  

- услови канализације за израду Урбанистичког пројекта за изградњу државног пута, деонице Нови 
Београд–Сурчин као наставка аутопута Е-763 Београд–Пожега, под бр.32301, I4-1/911/21 од 
15.06.2021.године 

 
На предметној локацији, у оквиру поддеонице III од km 5+575 до km 7+895,74 не постоје инсталације 
канализације. 
 
Пројекат усагласити са саобраћајним и хидротехничким решењем, планском и пројектном документацијом 
и свим претходно издатим условима. 
Како су планирани радови у широј зони санитарне заштите београдског изворишта (Зона III), приликом 
пројектовања, извођења радова и у експлотацији будућих објеката поштовати све прописане мере санитарне 
заштите изворишта.  
У складу са планираном фазном реализацијом саобраћајнице, Пројектом образложити и приказати 
адекватну фазност са аспекта инсталација канализације, тако да коначно одвођење вода буде јединствено.  
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Усаглашавање динамике фазног пројектовања и извођења инсталација канализације остаје обавеза 
инвеститора. 
За упуштање атмосферских вода у отворене мелиорационе канале, услове прописује надлежно 
водопривредно предузеће. 
Инвеститор саобраћајне и комуналне инфраструктуре је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу 
Београда.  
Пројектовање и извођење инсталација канализације ван градског канализационог система је и ван 
надлежности ЈКП "Београдски водовод и канализација". 
Пројектом јасно разграничити канализациону мрежу са аспекта будућег одржавања. За мрежу која ће бити 
део градске мреже и део одржавања ЈКП БВК приликом пројектовања поштовати све стандарде и прописе у 
пројектовању саобраћајница и инсталација канализације.  
Минимално дозвољени пречници градске канализације су Ø250mm за употребљене воде и Ø300mm за 
атмосферске воде. 
Пројектом предвидети адекватно и ефикасно одвођење вода - кишне канале димензионисати на основу 
хидрауличког прорачуна, у складу са гравитирајућим сливом и капацитетом реципијента. 
При пројектовању водити рачуна да се обезбеди адекватна евакуација свих вода што краћим путем у складу 
са нивелацијом улице. Пројектом, сагласно сливним површинама, коефицијентима отицаја и новој 
нивелацији саобраћајница, димензионисати канале на основу хидрауличког прорачуна са потребним 
капацитетом, распоредом и бројем сливника.  
Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара  Уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III 
Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12).  
Трасу канала ускладити како ситуационо тако и нивелационо са осталом инфраструктуром поштујући 
минимално дозвољена растојања од спољних ивица пројектованих канала до спољних ивица осталих 
инсталација, нарочито на местима уличних силаза, уз нарочито вођење рачуна о усаглашавању 
новопројектованог стања са постојећом канализацијом које остаје у функцији.  
Пројектом ради међусобног усаглашавања постојећих и пројектованих инсталација обезбедити минимално 
дозвољено растојање за паралелно вођење од 1,0m од спољне ивице канала, а 1,5m од спољне ивице 
колектора, а нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе изузетно 0,3m). За укрштање са 
постојећим и пројектованим канализационим инсталацијама (канализациона мрежа, сливници, сливничке 
везе, прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m.  
Посебно обратити пажњу да се за постојећи колектор атмосферских вода Бежанијска коса – река Сава 
Ø1200mm обезбеди заштитини коридор од 5m од спољне ивице цевовода, како се не би угрозила његова 
стабилност и функционалност (предметни колектор је под притиском).     
Пројектом уређења предметне локације  предвидети заштитне коридоре за канализационе инсталације и 
адекватне мере заштите за обезбеђивање приступа, функционалности и стабилности свих постојећих 
инсталација канализације, у фази експлоатације и посебно, у фази извођења.  
У заштитном коридору, изнад инсталација канализације није дозвољена изградња и постављање зиданих, 
сталних објеката уређења и електроинсталација – темеља објеката, стубова,  канделабра, жардињера или 
сађење дрвенастог растиња... 
Пројектом предвидети и усаглашавање свих инсталација канализације са пројектованом нивелетом. 
Пројекат обавезно треба да садржи ситуацију (Р = 1:1000 или  Р = 1:500) и подужне профиле канализације. 
Пројектовати адекватне мере заштите за обезбеђивање стабилности, функционалности и приступа за 
одржавање свих постојећих инсталација канализације, у фази изградње и у фази експлоатације будуће 
мреже и објекта канализације. Обавезни прилози Пројекта треба да буду сви релевантни детаљи заштите и 
са аспекта избора технологије грађења, подграђивања, црпљења воде... 
Усвојену пројектну документацију  доставити на мишљење Комисији за преглед техничке документације 
ЈКП“БВК“.  
Приликом извођења свих радова обезбедити надзор ЈКП БВК – Сектора надзора и Сектора канализационе 
мреже, а по завршетку радова, за ажурирање базе података ЈКП БВК, доставља се Пројекат изведеног стања 
канализационе мреже. 
Обезбеђивање имовинско правног основа за све радове на извођењу хидротехничких инсталација према 
будућој пројектној документацији је у надлежности органа који издаје грађевинску/решење за извођење 
радова и употребну дозволу. 
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Општи стандарди и прописи ЈКП БВК за пројектовање САОБРАЋАЈНИЦЕ и инсталација 
канализације:  
-Пројекат радити у складу са усвојеном планском документацијом и издатим условима, уз поштовање 
важећих прописа и норматива за пројектовање градске канализације у Београду. 
-Димензионисање извршити према хидрауличком прорачуну, с тим што пречник уличне опште 
канализације не може бити мањи од Ø300mm. Минимални пречник сепарационе канализационе мреже за 
фекалну канализацију је  Ø250mm  а за кишну канализацију је Ø300mm. 
-При одређивању минималне дубине укопавања, водити рачуна о томе да буде омогућено прикључење свих 
корисника преко кратких, прописно пројектованих канализационих прикључака. 
-Гранични ревизионисилаз (ГРС) извести 1.5m унутар регулационе линије и у њему извршити каскадирање 
сa обавезном хоризонталном ревизијом (минимална вредност заштитне каскаде је 60cm, а максимална 
300cm). ГРС са једном везом и каскадом је пречника 1.0m, а са две 1.2m. У случају поклапања регулационе 
и грађевинске линије објекта, ГРС пројектовати у објекту, уз обезбеђење приступа за несметано одржавање. 
Прикључак од ГРС до уличне канализационе мреже пројектовати и извести  падом од 2% до 6%, управно 
на улични канал, искључиво  правлинијски (т.ј. без хоризонталних и вертикалних прелома). Прикључак 
обавезно пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала и то: 
а) у улични ревизиони силаз - у бочну банкину уз обраду (жљеб) до уласка у кинету   
б) у тело колектора - на 0.5-0.6 m од дна код мањих колектора 
в) у тело колектора - на 0.8-1.0 m од дна код већих колектора 
г) преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал-постојећи прикључак. 
-Ревизиони силази на уличној канализацији треба у сваком тренутку да буду приступачни, ради одржавања, 
возилима Београдске канализације. 
- Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да одговара  Уредби о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање, III 
Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 и 48/12). Посебно важи за воде из подземља, из 
сопствених бунара које се упуштају у канализацију после термотехничког третмана; 
-Oбјекте на канализационој мрежи, спојне и преливне грађевине, хидраулички обликовати; 
-Прикључење дренажних вода извршити преко таложнице за контролу и одржавање, пре граничног 
ревизионог силаза. 
-У зависности од нивелационог решења саобраћајне површине, пројектовати одговарајући број и распоред 
уличних сливника за одводњавање саобраћајнице. 
- Водити рачуна о међусобној усаглашености инсталација канализације и осталих инсталација у 
ситуационом и нивелационом смислу, поштујући минимално дозвољена растојања од спољних ивица 
канала и колектора – ради обезбеђивање сигурности, функционалности канализационе мреже и несметаног 
приступа за њено одржавање минимално потребно растојање од спољне ивица канала је 1,0 m, а 1,5m од 
спољне ивице колектора, нарочито на местима уличних силаза (за сливничке везе изузетно 0,3m). За 
укрштање инсталација са канализационим инсталацијама (канализациона мрежа, сливници, сливничке везе, 
прикључци) минимално дозвољено растојање у вертикалном смислу је 0,5m; 
-Пројектовати адекватне мере заштите за обезбеђивање стабилности, функционалности и приступа за 
одржавање свих постојећих инсталација канализације, у фази изградње и у фази експлоатације будуће 
мреже и објекта канализације. Обавезни прилози Пројекта треба да буду сви релевантни детаљи заштите и 
са аспекта избора технологије грађења, подграђивања, црпљења воде, организације градилишта... 
-Пројекат радити на прегледним и ажурираним подлогама. Графички део пројекта мора да садржи 
прегледну ситуацију у размери  Р = 1:500 или  Р = 1:1000 и подужни профил канализације, са уписаним 
апсолутним котама терена и дна цеви. 
-Пројекат изведеног стања канализационе мреже треба да садржи све неопходне прилоге: геодетски снимак 
изведеног канала са прикључцима, потврду Републичког геодетског завода, записник о хидрауличком 
испитивању и испирању мреже, атесте о уграђеном материјалу...  
-Све рaдoвe изводити у свeму прeмa упутству стручнoг лицa JКП „Бeoгрaдски вoдoвoд и кaнaлизaциja“, 
Сектора надзора и Сектора канализационе мреже. 
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Накнада за прикључење/сарадњу: 
 

 шифра према 
важећем 

ценовнику ЈКП 
БВК 

износ накнаде 
[динара] напомене: 

сарадња на пројектовању 
саобраћајнице- канализација                                            14228     65127,65 

Цена трошкова је оквирна, сагласно обиму и 
нивоу података из достављеног идејног 
решења уз захтев, не обухвата цену 
пројектовања и извођења уличне 
канализационе мреже. Цена недостајуће 
спољне канализационе мреже биће саставни 
део уговора са Дирекцијом за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, ЈП, у чијој  
надлежности је усаглашавање трасе на 
нивоу планираних инвестиција.  
Цене су из важећег ценовника ЈКП БВК на 
дан издавања услова. 
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Детаљ уличног сливника 
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Детаљ уличног ревизионог силаза 
 

Ø1000mm

600/625mm

L=1.0m(0.5m,0.25m)

DIN 1211

Ø1000mm
L=1.0m(0.5m,0.25m)

montazni silazi

VODONEPROPUSNOST SPOJEVA
POTREBNO JE OBEZBEDITI 

 

Ø1000mm
L=1.0m(0.5m,0.25m)

montazni silazi

VODONEPROPUSNOST SPOJEVA
POTREBNO JE OBEZBEDITI 
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прилог/напомена:  
   
- услови се издају без графичког прилога; 
- податке о планираним инсталацијама преузети из важеће планске и пројектне документације; 

  
 

Рок важности услова број  K-844/2022  је две  године од дана издавања. 
 
 

 

Обрадио/ла : 
 

Мирјана Антић 
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