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Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) asa cum sunt definite in coonformitate cu Legea privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii mediului (,Monitorul Oficial al RS”, nr. 135/2004,
25/2015 si 109/2021) si Directiva UE privind emisiile industriale (Directive 2010/75/EU of the
European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions
(integrated pollution prevention and control)) reprezinta etapele cele mai eficiente si cele mai
moderne in realizarea activitatilor si a modului de desfasurare a acestora, care permit aplicarea
mai convenabila a anumitor tehnici pentru atingerea valorilor limita de emisie, prescrise pentru a
preveni sau daca acest lucru nu este fezabil, pentru a reduce emisiile si impactul asupra
mediului Tn ansamblu.

Anumitele elemente ale notiunii ,cele mai bune tehnici disponibile” definite in Legea privind
prevenirea si controlul integrat al poluarii mediului au urmatoarele semnificatii:

« tehnica - modul in care uzina este proiectata, construita, intretinuta, exploatata si scoasa din
functiune sau inchisa, inclusiv tehnologia utilizata;

+ disponibila - tehnologie dezvoltata la nivelul care permite aplicarea intr-un anumit sector
industrial in conditii acceptabile din punct de vedere economic si tehnic, inclusiv costuri si
beneficii, daca este disponibila operatorului in conditii normale;

+ cel mai bun — presupune cea mai eficienta performanta in atingerea unui nivel general ridicat
de protectie a mediului

Pentru evaluarea procesului si conformitatii uzinei respective WtE cu cerintele BAT au fost
utilizate urmatoarele documente de referinta BAT:

¢ Commission implementing decision (EU) 2019/2010 of 12 November 2019 establishing
the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU of the
European Parliament and of the Council, for waste incineration (notified under document
C(2019) 7987)

e European Commission, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste
Incineration, 2019

¢ Commission implementing decision (EU) 2018/1147 of 10 August 2018 establishing best
available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under Directive
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council

e European Commission, Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste
Treatment, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2018

e European Commission, Reference Document on Best Available Techniques on
Emissions from Storage, July 2006
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Commission implementing decision (EU) 2019/2010 of 12 November 2019 establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive
2010/75/EU of the European Parliament and of the Council, for waste incineration (notified under document C(2019) 7987)

_ o chfer?eer?::; Concordan;_a cu ceri_nt,el_e BAT
Cerintele BAT stabilite in documentele de (denumirea’) (da/nu/partial/neaplicabil) cu
referinta Capitolul descriere
1.1. Sistemul de management de mediu
In scopul de a realiza imbunatatirea performantei generale de mediu, BAT constau in elaborarea si punerea | BAT 1 Sistemul de afaceri Elixir Group a analizat
in aplicare a unui sistem de management de mediu (EMS) care are toate caracteristicile urmatoare: Sistemele afacerea din punct de vedere al deseurilor
1. angajament, asumarea rolului de lider si responsabilitate din partea conducerii, inclusiv de pe care le genereaza, a pietei de
a conducerii de nivel superior, in ceea ce priveste punerea in aplicare a unui EMS managem management al deseurilor, precum si a
eficace; ent de surselor de energie pe care le foloseste in
2. oanaliza care sd includa determinarea contextului organizatiei, identificarea nevoilor mediu procesele de productie, astfel ca in acest
si a asteptarilor partilor interesate, identificarea caracteristicilor instalatiei care sunt sens a fost creat un plan strategic pe
asociate cu posibilele riscuri pentru mediu (sau pentru sanatatea umana), precum si termen lung care sa fie implementat. prin
a cerintelor legale aplicabile in ceea ce priveste mediul; mai multe faze si include proiecte de
3. elaborarea unei politici de mediu care s& includa imbunatatirea continua a utilizare a energiei reziduale.
performantei de mediu a instalatiei; Elixir Group a luat o decizie strategica de
4. stabilirea obiectivelor si a indicatorilor de performanta in ceea ce priveste aspectele decarbonizare a proceselor de productie.
de mediu semnificative, inclusiv asigurarea respectarii cerintelor legale aplicabile; Proiectul WTE face posibila reducerea
5. planificarea si punerea in aplicare a procedurilor si actiunilor necesare (inclusiv utilizarii combustibililor fosili care sunt
actiuni corective si preventive, acolo unde este necesar) pentru a atinge obiectivele utilizati in prezent pentru obtinerea
de mediu si a evita riscurile de mediu; energiei termice (pacura, carbune si
6. determinarea structurilor, rolurilor si responsabilitdtilor legate de aspectele si GNC). Energia termica obtinuta n urma
obiectivele de mediu si asigurarea resurselor financiare si umane necesare; procesului de utilizare a energiei reziduale
7. asigurarea faptului c& personalul a carui activitate poate afecta performanta de la amplasamentul complexului industriei
mediu a instalatiei este competent si constient de rolul s&u (de exemplu, prin chimice din Prahovo ar urma sa fie
furnizarea de informatii si formare profesionald); utilizata pentru evaporarea acidului
8. comunicarea interna si externé; fosforic in instalatiile LElixir Prahovo -
9. ncurajarea implicarii éngaja’;ilor n bunele practici de management de mediu; Industria Produselor”Chimice”.
10. elaborarea si mentinerea la zi a unui manual de management si a unor proceduri d.o.0.(SRL) Prahovo’.
scrise pentru controlul activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului, precum si . . o
a unor evidente relevante: ’ ’ Membrii Grupului Elixir sunt certificati in
11. planificare operationals si control al proceselor eficace; conformitate cu cerintele standardelor
12. punereain aplicare a unor programe de intretinere corespunzatoare; ISO 9001; ISO %4,091 $11SO 45001.
’ Pentru a imbunatati performanta
generala din punct de vedere al
protectiei mediului
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13. protocoalele de pregatire si raspuns la situatii de urgenta, inclusiv de prevenire
si/sau de atenuare a impactului negativ (asupra mediului) al situatiilor de urgenta;

14. la momentul (re)proiectarii unei instalatii (noi) sau a unei parti a acesteia, luarea in
considerare a efectelor sale asupra mediului de-a lungul duratei sale de viata, ceea
ce include construirea, intretinerea, exploatarea si dezafectarea;

15. punerea in aplicare a unui program de monitorizare si de masurare; daca este
necesar, se pot gasi informatii in Raportul de referinta privind monitorizarea
emisiilor in aer si in apa provenite de la instalatiile prevazute in Directiva privind
emisiile industriale;
realizarea, cu regularitate, a unor evaluari comparative sectoriale »Benchmarking;

16. audit intern independent periodic (in masura posibilului) si audit extern independent
periodic pentru a evalua performantele de mediu si pentru a determina daca EMS
este sau nu conform cu masurile planificate si daca a fost pus in aplicare si
mentinut la zi in mod corespunzétor;

17. evaluarea cauzelor neconformitatilor, punerea in aplicare a actiunilor corective ca
raspuns la neconformitéti, revizuirea eficacitatii actiunilor corective si stabilirea
existentei sau a posibilitatii de aparitie a unor neconformitati similare;

18. revizuirea periodica, de catre conducerea de nivel superior, a EMS, precum si a
conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii sale continue;

19. urmérirea siluarea in considerare a dezvoltarii unor tehnici mai curate

In mod specific pentru instalatiile de incinerare si, dup& caz, pentru instalatiile de tratare a
cenusii de vatra, BAT constau, de asemenea, in incorporarea urmatoarelor caracteristici in
EMS:

20. pentru instalatiile de incinerare, gestionarea fluxului de deseuri (a se vedea BAT 9);

21. pentru instalatiile de tratare a cenusii de vatra, gestionarea calitatii productiei (a se
vedea BAT 10);

22. un plan de gestionare a reziduurilor care sa includd masuri avand drept scop: (a)
reducerea la minimum a generarii de reziduuri; (b) optimizarea reutilizarii, regenerarii,
reciclarii si/sau a valorificarii energetice a reziduurilor; (c) asigurarea eliminarii adecvate
a reziduurilor;

23. pentru instalatiile de incinerare, un plan de gestionare OTNOC (a se vedea BAT 18);

24. pentru instalatiile de incinerare, un plan de gestionare a accidentelor (a se vedea
sectiunea 5.2.4);

25. pentru instalatiile de tratare a cenusii de vatra (bottom ash-a), gestionarea emisiilor
difuze de pulberi (a se vedea BAT 23);

26. un plan de gestionare a mirosurilor in cazul in care se preconizeaza si/sau s-a dovedit
existenta unei poluari olfactive la nivelul zonelor sensibile (a se vedea sectiunea 5.2.4);

27. un plan de gestionare a zgomotului (a se vedea si BAT 37), in cazul in care se
preconizeaza si/sau s-a dovedit existenta unei poluari fonice la nivelul zonelor sensibile
(a se vedea sectiunea 5.2.4).

este prevazuta instituirea si
implementarea sistemului de
management al protectiei mediului (EMS).
Este in derulare pregatirea Manualului de
management (Management Handbook),
care va defini toate activitatile, politica
precisa de protectie a mediului, politica de
garantare a calitatii eliminarii deseurilor,
organizarea, protocoalele de lucru,
conditiile de lucru, conditiile si metoda de
tratare a reziduurilor din procesul de
tratare termica, raportare, EMS,
procedurile de lucru in situatii de accident
etc.
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1.2. Monitorizarea

incinerarea deseurilor vapori de apa

Temperatura

Masurare
continua

Camere de combustie

Ape reziduale provenite
din FGC prin metode
umede

Debit, pH, temperatura

Apa reziduala de la
instalatiile de tratare a
cenusii de vatra

Debit, pH, conductivitate

vazduh i vodu

BAT 2 Pregatirea unui elaborat privind
Monitorizar eficienta energetica este in curs de
ea desfasurare. Parametrii de eficienta
BAT reprezintd determinarea eficientei electrice brute, a eficientei energetice brute sau a randamentu energetica ai centralei vor fi monitorizati
randamentului cazanului fie a instalatiei de incinerare inh ansamblul ei, fie a tuturor partilor lui electric, n continuu cu un plan de imbunatatire.
relevante ale instalatiei de incinerare. In cazul unei noi instalatii de incinerare sau dupa fiecare energetic si Toate standardele de proiectare sunt
modificare a unei instalatii de incinerare existente care ar putea afecta in mod semnificativ al cazanelor concordate cu cele mai noi solutii
eficienta energetica, eficienta electrica bruta, eficienta energetica bruta sau randamentul tehnologice. In consecint, eficienta
cazanului se determina prin efectuarea unui test de performanta la sarcina maxima. energetica este concordata cu cele mai
inalte standarde ale UE si
reglementari RS.
BAT constau in monitorizarea parametrilor-cheie de proces relevanti pentru emisiile in aer si BAT 3
apa, inclusiv a celor indicati mai jos. Monitoring Da
Flux/Amplasament Parametru (parametri) Monitorizare procesnih
- - - Parametrua Proiectul are in vedere monitorizarea
Gaze de ardere Debit, continut de oxigen, relevantnin za | tuturor parametrilor de proces mentionati
rezultate din temperatura, presiune, continut de emisije u relevanti pentru emisiile in aer si apé.

BAT reprezintd monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel putin cu frecventa indicatd mai jos si in
conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT constau in
utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care
asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.

Frecventa Monitorizare
Substanta/ Proces Standard (e) @ minima de asociata cu
parametru monitorizare @
NOX Incmer{irea Standard Continus BAT 29
deseurilor e EN
generice
NH3 Incmer{irea Standard Continus BAT 29
deseurilor e EN
generice

BAT 4
Monitorizar
ea emisiilor
din surse
stationare
in aer

Da

Monitorizarea emisiilor din surse
stationare de emisii atmosferice este
asigurata ca monitorizare continua
si/sau periodica in functie de parametrii
care sunt masurati, totul in conformitate
cu Ordonanta privind conditiile tehnice
si tehnologice de proiectare,
constructie, echipare si exploatare a
instalatiilor si tipurilor. a deseurilor
pentru tratarea termica a deseurilor,
valorile limitd de emisie si monitorizarea
acestora ("Monitorul oficial al RS ", nr.
103/2023)
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insineraciju otpada
in cazul , Concluziileile BAT si toate
utilizarii RNCS standardele relevante.
si/ sau a RCS Monitorizarea continua se va
— Incinerarea asigura prin instalarea de
deseurilor in contoare continue si in
cuf)tor cu ardere O data cqnformitat_e cu avizul _
N20 in straj fluidizat EN 21258 (3) pe an BAT 29 Ministerului pentru Protectia
— Incinerarea Mediului, care este competent.
deseurilor atunci Verificarea monitorizarii continue
cand RNCS se va fi efectuata periodic prin
CcO deseurilor generice BAT 29 acreditate si autorizate.
deseurilor generice _ parametrii, standardele de
HCI |nC|ner.area Stand-arde EN Continua BAT 27 testare $| dinamica de masurare
deseurilor generice
HE Incinergrea Stand_arde EN Continu @ BAT 27
deseurilor generice
Tratarea EN 13284-1 © data BAT 26
) cenusii de pe an
Pulberi vatra (bottom
ash-a)
Incmerfirea Stand_arde_EN Continus BAT 25
deseurilor generice siEN
13284- 2
Metale si
metaloizi, cu
exceptia Incinerarea EN 14385 O data la sase BAT 25
mercurului (As, | deseurilor luni
Cd, Co, Cr, Cu,
Mn,
Ni, Pb, Sb, TI,
V)
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Incinerarea Standarde EN
Hg deseurilor giggzce i EN Continua ® BAT 31
TVOC Incinerarea Standard Continu BAT 30
’ generice
PBDD/F :jngs'girrﬁ;?a Nu sunt disponibile| O datéa la sase BAT 30
© standarde EN luni
Jednom svakih
EN 1948-1, :
EN 1948-2 6 meseci za BAT 30
' kratkoro¢no
EN 1948-3 .
PCDD/F Incinerarea . e uzorkovanje
’ standarde EN O data pe
pentru prelevarea | luna, pentru BAT 30
de probe pe preleval’ea de
termen lung, EN | probe pe
1948-2, EN 1948- | termen lung
3
O data la sase
EN 1948-1, luni, pentru BAT 30
Em 18222 prelevarea de
PCB de Incinerarea géﬂ?ﬁge termen
tipul deseurilor Nu sunt disponibile| O data pe
dioxinelor standarde EN luna, pentru
ggngﬁgbpée;gmrea prelevarea de BAT 30
termen lung, EN ?er?rggnpleung 0
}1948-2, EN 1948- | (g
Benzol[a]piren :jncmerf?rea Nu sunt disponibile O data BAT 30
eseurtior standarde EN pean
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(1)Standardele EN generice pentru masurarile continue sunt EN 15267-1, EN 15267-2, EN 15267-3 si
EN 14181. Standardele EN pentru masurarile periodice sunt indicate in tabel sau in notele de subsol.
(2)Inceeace priveste monitorizarea periodica, frecventa de monitorizare nu se aplica in cazul in care
instalatia ar fi exploatatad exclusiv in scopul de a méasura emisiile.

( 3) Daca N20 face obiectul unei monitorizari continue, se aplica standardele EN generice pentru
masurarile continue.

(4) Masurarea continua a HF poate fi inlocuita cu masurari periodice cu o frecventd minima de o data
la sase luni, in cazul in care nivelurile de emisii de HCI se dovedesc a fi suficient de stabile. Nu sunt
disponibile standarde EN pentru masurarea periodica a HF.

(5) In cazul instalatiilor in care se incinereaza deseuri cu un continut de mercur scdzut si stabil dovedit
(de exemplu, un singur flux de deseuri cu o compozitie controlata), monitorizarea continua a emisiilor
poate fi inlocuita cu prelevarea de probe pe termen lung (nu sunt disponibile standarde EN pentru
prelevarea de probe pe termen lung in cazul Hg) sau cu masuratori periodice cu o frecventd minima de
o data la sase luni. In acest din urma caz, standardul relevant este EN 13211,

(6) Monitorizarea se aplica numai incinerarii deseurilor care contin agenti de ignifugare bromurati sau
instalatiilor care utilizeaza BAT 31 cu injectie continud de brom.

( 7)) Monitorizarea nu se aplica in cazul in care nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de stabile.
( 8) Monitorizarea nu se aplica in cazul in care emisiile de PCB de tipul dioxinelor se dovedesc a fi mai
mici de 0,01 ng OMS-TEQ/ Nm3 .

UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI
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TEHNICI
BAT constau Tn monitorizarea corespunzatoare a emisiilor dirijate in aer provenite de la BATS Da.
instalatia de incinerare in timpul OTNOC (conditiilor nestandarde). Monitorizarea La fiecare pornire/oprire a uzinei/instalatiei
Monitorizarea se poate efectua prin masurarea directa a emisiilor (de exemplu, pentru poluantii emisiilor din se va efectua monitorizarea parametrilor
care sunt monitorizati in mod continuu) sau prin monitorizarea parametrilor surogat, daca surse care sunt destinati monitorizarii continue,
aceasta se dovedeste a fi de o calitate stiintificd echivalentd sau mai buna in comparatie cu stationare in iar emisiile altor parametri vor fi
masurarile directe ale emisiilor. Emisiile la pornire si oprire, timp in care nu se incinereaza aer in timpul in conformitate cu reglementarile care
deseuri, inclusiv emisiile de PCDD/F, sunt estimate pe baza campaniilor de masurare, de conditjilor urmeaza sa fie urmate de masuratoarelor
exemplu, o data la trei ani, desfasurate in timpul operatiunilor planificate de pornire/oprire. nestandarde directe sau celor campanice.
BAT constau in monitorizarea emisiilor in apa provenite din FGC si/sau din tratarea cenusiide | BAT6 Da
vatra cel putin cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt | Monitoring Monitorizarea periodica a calitatii apelor
disponibile standarde EN, BAT constau in utilizarea standardelor ISO, a standardelor nationale emisijauvodu | uzate din uzinele/instalatiile de epurare a
sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate stiintifica iz FGC ifili gazelor arse este prevazuta in
echivalenta. tretmana conformitate cu Ordonanta privind
= itori bottom ash-a conditiile tehnice si tehnologice de
Substanta/ Proces Standard(e) Fnrl?:‘:ivrﬁgt:e gﬂsofé:g{ézi‘[,e proiectare, constructie, echipare si
parametru monitorizare exploatare a instalatiilor si a tipurilor de
y 5 deseuri pentru tratarea termica a
Carbon organic FGC EN 1484 O data pe luna deseurilor, valorile limita de emisie $i
total (COT) Tratarea . . () monitorizarea acestora (,Monitorul Oficial
cenusii de O data pe luna RS, nr.
vatrs 103/2023), Concluziileile BAT si toate
(bottom ash) BAT 34 standardele relevante.
Materii solide Planul de monitorizare va defini parametrii,
in suspensie FGC EN 872 O data pe zi () standardele de testare si dinamica de
totale (TSS) Tratarea masurare.
cenusii de O data pe luna (1)
vatra
(bottom ash)
AS FGC O data pe lund in cazul in care calitatea apei uzate nu
Cd FGC indeplineste criteriile definite pentru
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TEHNICI
Cr EGC Diverse standarde EN
disponibile (de exemplu, EN
cu FGC ISO 11885, EN ISO 15586
Mo FGC sau EN ISO 17294-2)
Ni FGC
FGC O data pe luna
Pb m
Tratarea cenusii de ; - (1)
vatré (bottom ash) O data pe luna
Sh FGC
Tl FGC
Zn FGC - O data pe luna
Diverse standarde EN
Hg FGC disponibile (de exemplu,
EN ISO 12846 sau EN ISO
17852)
Diverse standarde EN
Azot Tratarea cenusii de disponibile (de exemplu, EN
amoniacal | vatra (bottom ash) ISO 11732, EN ISO 14911)
NH4-N
Diverse standarde EN O dats pe luna (V)
Cloruré (Cl) | Tratarea cenusii de disponibile (de exemplu, EN
vatra (bottom ash) ISO 10304-1, EN ISO 15682)
Sulfat (S04 | Tratareacenusi de EN ISO 10304-1
vatra (bottom ash)
3 5 (1
PCDDJ/E FeC _ Nu sunt disponibile O data pe luna @
Tratarea CGHU$II de standarde EN O daté Ia sase Iun|
vatra (bottom ash) ;
(1) Frecventa de monitorizare poate fi de cel putin o data la sase luni in cazul in care emisiile se
dovedesc a fi suficient de stabile.
(2) Masuratorile zilnice efectuate pe probe proportionale cu debitul pe o perioada de 24 de ore pot fi
inlocuite cu masuratori zilnice pe probe instantanee.

Deversarea(evacuarea) apei in recipient
(Dunarea), proiectul prevede ca apa sa
fie returnata la statia/uzina de epurare a
apelor uzate a centralei de cazane printr-
un sistem de filtre cu nisip si filtre cu
carbune activ.

Tn cazul in care nu este posibila purificarea apei
la calitatea necesara pentru evacuarea in
recipientul final, este prevazut ca apa uzata
contaminata sa fie tratata termic in cazan.
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TEHNICI disponibile pentru incinerarea deseurilor
BAT 7 Da
BAT constau in monitorizarea continutului de substante nearse Tn zguri si in cenusile de vatra din instalatia g/lonltorlzare faerg(r:(tagroigtliiﬁifzfaizei)égr?:m;riiz p;(laélodlca a
de incinerare, cu o frecventa cel putin egala cu frecventa indicata mai jos si in conformitate cu standardele . . - . .
EN continutului reziduurilor din centrala de cazane,
- —— — de materie inclusiv a parametrilor specificati in
Parametru Standard (e) ACSTO ke Monitorizare nearse conformitate cu Regulamentul privind
monitorizare asociata cu categoriile, testarea si clasificarea
. N EN 14899 i EN 15169 ili deseurilor (,Monitorul Oficial al RS”, nr.
Pierdere la calcinare EN 15935 Svaka tri meseca BAT 14 56/2010, 93/). 2019 si 39/2021) .
Carbon organic total EN 14899 ili EN 13137 | O daté latrei luni Determinarea compozitiei si |
uglienik D) ili EN 15936 caracteristicilor reziduurilor din centrala de
cazane este de asemenea importanta
(1) Se monitorizeaza fie pierderea la calcinare, fie carbonul organic total. pentru a defini reteta exacta pentru
(2) Carbonul elementar (determinat, de exemplu, in conformitate cu DIN 19539) poate fi scazut din rezultatul urmatoarea faza ae tratare, care va fi
masuratorii. efectuata si la amplasamentul respectiv
locatie, care este procesul de stabilizare si
solidificare.
Pentru incinerarea deseurilor periculoase care contin POP, BAT constau in determinarea continutului de BAT 8 Nu este aplicabil
POP in fluxurile de iesire (de exemplu, zguri si cenusile de vatra, gazele de ardere, apele uzate) dupa Monitorizarea
darea Tn exploatare a instalatiei de incinerare si dupa fiecare schimbare care poate afecta semnificativ POPs-urilor Proiectul vizat nu prevede tratamentul termic
continutul de POP din fluxurile de iesire al deseurilor care contin POP.
Continutul de POP din fluxurile de iesire se determina prin masuratori directe sau prin metode indirecte
(de exemplu, cantitatea cumulata de POP Tn cenusile zburatoare, reziduurile uscate provenite din
epurarea gazelor de ardere, apele uzate provenite din epurarea gazelor de ardere si namolul rezultat in
urma tratarii apelor uzate pot fi determinate prin monitorizarea continutului de POP in gazele de ardere
inainte si dupa sistemul de epurare a gazelor de ardere) sau pe baza studiilor reprezentative aferente
instalatiei/uzinei.
Se aplicd numai Tn cazul instalatiilor care:
— incinereaza deseuri periculoase ce prezinta, Thainte de incinerare, niveluri de POP care depasesc
concentratiilelimita definite Tn anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 si in modificarile aduse acestuia
Si
— nu respecta specificatiile aferente descrierii procesului din capitolul IV.G.2 litera (g) din orientarile
tehnice UNEP/CHW.13/6/Add.1/Rev.1 ale UNEP.
1.3. Performanta generala de mediu si eficacitatea procesului de ardere
BAT9 Da
Pentru a imbunatati performanta generala de mediu a instalatiei de incinerare prin gestionarea fluxului de Perfoman a) Exista o lista clar definita de deseuri care
deseuri (a se vedea BAT 1), BAT constau in utilizarea tuturor tehnicilor (a)-(c) de mai jos si, dupa caz, a ta pot/nu pot fi primite si tratate in ’
tehnicilor (d), (e) si (f). ecologica instalatia/uzina in cauza. Prin documentatia

de proiect sunt continute toate restrictiile si
interdictiile legate de anumite caracteristici
ale deseurilor care nu trebuie tratate
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(explozive, inflamabile, infectioase, deseuri
care degaja gaze toxice sau foarte toxice in
contact cu apa, aerul sau acidul etc.).

De asemenea, se defineste ca deseurile
care contin mai mult de 1% substante
organice halogenate exprimate ca clor nu
pot fi tratate la cazan, intervalul de putere
calorica a deseurilor de la 7 MJ/kg pana la
20 MJ/kg, precum si umiditatea, continutul
de cenusa si dimensiunea particulelor
decenusa este definita.

Este strict interzisa acceptarea deseurilor
explozive, inflamabile, infectioase,
radioactive, deseuri care contin sau
contaminate cu bifenili policlorurati (PCB)
si/sau trifenili polibromurati (PCT) si/sau
bifenili polibromurati (PBB), deseuri care
contin cianuri, izocianati , tiocianati, azbest,
peroxizi, biocide. Restrictii suplimentare
exista privind admiterea/receptia in
instalatia, respectiv uzina in cauza referitor
la materialele reziduale sub forma de
aerosoli, precum si compusii organometalici
(catalizatori uzati pe baza de metale sau
conservantii organometalici pentru lemn) si
vopselele aluminizate.
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

BAT Tehnica

Descriere

Determinarea
tipurilor de deseuri
care pot fi incinerate

Identificarea, pe baza caracteristicilor instalatiei/uzinei de
incinerare, a tipurilor de deseuri care pot fi incinerate tinand,
de exemplu, seama de starea fizica, de caracteristicile
chimice, de proprietatile periculoase, de intervalele acceptabile
de putere calorifica, de umiditate, de continutul de cenusa si
de mérimea particulei de cenusa.

Instituirea si punerea
in aplicare a unor
proceduri de
caracterizare Si
preacceptare a
deseurilor

Aceste proceduri au scopul de a asigura adecvarea tehnica (si
juridica) a operatiunilor de tratare a unui anumit deseu inainte
ca respectivul deseu sa ajunga la instalatie. Acestea cuprind

proceduri de colectare de informatii despre intrarile de deseuri
si pot include prelevarea de probe si caracterizarea deseurilor

pentru a obtine suficiente informatii privind compozitia acestora.

Procedurile de preacceptare a deseurilor sunt bazate pe riscuri
— de exemplu, iau in considerare proprietatile periculoase ale
deseului, riscurile pe care le prezintd deseul din punctul de
vedere al sigurantei procesului, al securitatii in munca si al
impactului asupra mediului, precum si informatiile furnizate de
detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului.

Definirea,
Instituirea si
punerea in aplicare
a unor proceduri de
acceptare a
deseurilor

Procedurile de acceptare au scopul de a confirma
caracteristicile deseului care au fost identificate Tn etapa de
preacceptare. Aceste proceduri definesc elementele care
trebuie sa fie verificate la livrarea deseului la instalatie, precum
si criteriile de acceptare si de respingere a deseului. Acestea
pot sa cuprinda prelevarea de probe, inspectarea si analiza
deseului. Procedurile de acceptare a deseurilor sunt bazate pe
riscuri — de exemplu, iau Tn considerare proprietatile
periculoase ale deseului, riscurile pe care le prezinta deseul
din punctul de vedere al sigurantei procesului, al securitatii in
munca si al impactului asupra mediului, precum si informatiile
furnizate de detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului.
Elementele care trebuie monitorizate pentru fiecare tip de
deseu sunt detaliate in BAT 11.

b) si ¢) Sunt definite procedurile de
acceptare prealabila a deseurilor
(preacceptare) si procedura de primire Si
acceptare a deseurilor (acceptare).
Fiecare livrare care se relizeaza la
instalatia respectiva trebuie sa fie insotita
de Raportul de testare a deseurilor de
tratare termica.
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Instituirea si
punereain aplicare
a unui sistem de
urmarire si a unui
inventar al
deseurilor

Sistemul de urmarire si inventarul deseurilor au scopul de a
urmari locul si cantitatea deseurilor aflate Tn instalatie.
Acestea contin toate informatiile generate in cursul
procedurilor de preacceptare [de exemplu, data sosirii la
instalatie si numarul unic de referinta al deseului, informatii
privind detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului,
rezultatele analizelor efectuate pentru preacceptarea si
acceptarea deseurilor, natura si cantitatea deseurilor din
amplasament, inclusiv toate pericolele identificate], de
acceptare, de depozitare, de tratare si/sau de transfer al
deseurilor in afara amplasamentului. Sistemul de urmarire a
deseurilor este bazat pe riscuri — de exemplu, ia in
considerare proprietéatile periculoase ale deseului, riscurile
pe care le prezinta deseul din punctul de vedere al sigurantei
procesului, al securitatii in munca si al impactului asupra
mediului, precum si informatiile furnizate de detinatorul
(detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului. Sistemul de urmarire a
deseurilor include etichetarea clara a deseurilor care sunt
depozitate in alte locuri decat in buncarul pentru deseuri sau
in rezervorul de stocare a namolului (de exemplu, in
containere, butoaie, baloturi sau alte forme de ambalaj),
astfel incat acestea sa poata fi identificate in orice moment.

Trierea si separarea
deseurilor

Deseurile se pastreaza separat, in functie de proprietatile lor,
pentru a usura depozitarea si incinerarea intr-un mod mai
putin periculos pentru mediu. Trierea deseurilor se bazeaza
pe separarea fizica a diferitelor deseuri si pe proceduri care
identificd momentul si locul depozitarii acestora.

Verificarea
compatibilitatii
deseurilor Thainte de
amestecarea sau
malaxarea deseurilor
periculoase

Compatibilitatea se asigura printr-un set de masuri de
verificare si de teste pentru a detecta orice reactii chimice
nedorite si/sau potential periculoase intre deseuri (de
exemplu, polimerizare, degajare de gaz, reactie exoterma,
descompunere) in timpul amestecarii sau al malaxarii.
Testele de compatibilitate sunt bazate pe riscuri — de
exemplu, iau Tn considerare proprietatile periculoase ale
deseului, riscurile pe care le prezinta deseul din punctul de
vedere al sigurantei procesului, al securitatii in munca si al
impactului asupra mediului, precum si informatiile furnizate
de detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului.

La primirea deseurilor se verifica
documentatia de insotire, se preleveaza
o0 proba reprezentativa si se efectueaza
0 analiza (confirmarea caracteristicilor
deseului specificate Tn raport). Pentru a
verifica conformitatea livrarii cu
documentatia de insotire, sunt
planificate analize rapide Tnainte de
receptia propriu-zisa la amplasament.
Analizele rapide vor fi efectuate in
laboratorul la Tndemana chiar la intrarea
in complex.

d) Monitorizarea tipurilor si cantitatilor
de deseuri primite, depozitate si tratate
se va realiza prin tinerea evidentei
zilnice a deseurilor si realizarea de
rapoarte anuale privind deseurile care
vor fi transmise Agentiei pentru
Protectia Mediului in termenul stabilit. A
fost creata si prima versiune demo a
software-ului pentru optimizarea
procesului de pregatire a deseurilor
pentru tratarea termica (gestionarea
deseurilor).

d) Tn cadrul spatiului de depozitare a
deseurilor, sunt prevazute mai multe
buncare de depozitare pentru separarea
deseurilor compatibile si incompatibile. De
asemenea, containerele/butoaiele IBC cu
material rezidual vor fi depozitate separat,
in partea cu rafturi sau fara rafturi a
depozitului, in functie de grupele de
deseuri si compatibilitatile acestora.
Deseurile de namol vor fi depozitate intr-
un buncar separat dedicat doar acestui
scop. Diferite tipuri de deseuri lichide vor fi
depozitate in rezervoare separate in
functie de caracteristicile deseului
(combustibil, incombustibil, volatil etc.).
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f) Se va efectua o verificare detaliata a
proprietatilor fizice si chimice ale deseurilor
livrate Tn scopul epurarii termice pe baza
unor probe reprezentative prelevate, iar
analizele n sine vor fi efectuate in cadrul
laboratorului intern prevazut in instalatia W-
CO01. Receptie portara si cladire
administrativa. Pe

Pe baza rezultatelor testului, deseurile
(combustibil finit) vor fi eliminate.

Pentru a imbunatati performanta generala de mediu a instalatiei de tratare a cenusii de vatra,
BAT constau in includerea in EMS a unor caracteristici de management al calitatii deseurilor
rezultate (a se vedea BAT 1).

Caracteristicile de management al calitatii deseurilor rezultate sunt incluse in EMS, astfel incat
sa se asigure ca rezultatul tratarii cenusii de vatra este in conformitate cu asteptarile, utilizand
standardele EN existente, Tn cazul in care acestea sunt disponibile. Acest lucru permite, de
asemenea, monitorizarea si optimizarea performantei tratarii cenusii de vatra (bottom ash).

BAT 10
Eficienta
tratamentului
cenusii de
vatra (
bottom ash)

Da

Managementul calitatii este asigurat de la
nsusi controlul caracteristicilor deseurilor la
primirea in uzina/instalatie, controlul calitatii
combustibilului preparat care este trimis
pentru tratarea termica, si pana la controlul
regulat al compozitiei cenusei de fund si a
altor reziduuri din centrala de cazane. In baza
analizei compozitiei tuturor reziduurilor din
centrala de cazane se vor definii retete de
stabilizare/solidificare care vor fi aplicate Tn
consumul pentru epurare fizico-chimica, care
este parte integranta a proiectului. Solidificatul
rezultat, produs de tratare fizico-chimica, va fi
examinat si clasificat in conformitate cu
Regulamentul privind categoriile, examinarea
si clasificarea deseurilor (,Monitorul Oficial al
RS”, nr. 56/2010, 93/2019 si 39/). 2021):
Eliminarea/depozitarea deseurilor periculoase
nereactive pe

depozitele de deseuri nepericuloase. in cazul
in care rezultatele specificate indeplinesc
conditiile prescrise pentru eliminarea
deseurilor periculoase nereactive la depozitele
de deseuri nepericuloase, solidificatul va fi
aruncat la un depozit de deseuri
nepericuloase.
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Pentru a imbunatéti performanta generalad de mediu a instalatiei de incinerare, BAT constau in
monitorizarea livrarilor de deseuri in cadrul procedurilor de acceptare a deseurilor (a se vedea
BAT 9 c), inclusiv, in functie de riscul reprezentat de deseurile intrate, a elementelor de mai jos.

Pe de alta parte, daca aceasta nu este
cazul, materialul solidificat va fi trimis
catre depozitul de deseuri si/sau
operatorul de depozitare a deseurilor
periculoase pentru eliminare/depozitare.
Procedura este in conformitate cu
Directiva UE privind depozitele de
deseuri (Landfil Directive) (UE
1999/31/CE).

Toate etapele managementului
deseurilor la instalatia/uzina in cauza
vor fi definite prin sistemul de proceduri
si instructiuni EMS.

Unul dintre aceste documente este
Ghodul pentru administrarea si
functionarea uzinei/instalatiei
(Management Handbook), care este n
curs de pregatire, precum si procedurile
de acceptare prealabila a deseurilor
(pre acceptance) si

a procedurii de receptie si acceptare a
deseurilor (acceptance) si altele.

— Céntarirea livrarilor de deseuri

— Inspectie vizuala

— Prelevarea periodica de probe din livrarile de deseuri si analiza
proprietatilor/substantelor cheie (de exemplu, puterea calorifica, continutyl
de halogeni si metale/metaloizi). Pentru deseurile municipale solide,

Tipul de deseuri Monitorizarea livrarilor de deseuri BAT 11
‘ ‘ Procedure za
prihvatanje
— Detectarea radioactivitatii otpada

Deseuri municipale
solide si alte
deseuri nepericuloase

aceasta implica o descarcare separata.

Da (ca si in cazul BAT 9 si 10) Sunt
definite proceduri pentru acceptarea
prealabila a deseurilor (preacceptare)
si procedurile de primire si acceptare a
deseurilor (acceptare). Fiecare
transport de deseuri catre instalatia Tn
cauza trebuie sa fie Tnsotit de un raport
de testare a deseurilor de tratare
termica.

La primirea deseurilor se verifica
documentatia de insotire, se
preleveaza o proba reprezentativa si se
efectueaza o analiza (confirmarea
caracteristicilor deseului specificate in
raport). Pentru a verifica conformitatea
livrarii cu documentatia de insotire,
sunt prevazute cele rapide analize
inainte de admiterea la amplasament.
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— Cantarirea livrarilor de deseuri (sau masurarea debitului, Tn cazul in care
namolul de epurare este livrat prin conducte)

Namol de — Inspectia vizuald, in masura in care este posibila din punct de vedere tehnic
epurare — Prelevarea periodica de probe si analiza proprietatilor/ substantelor cheie
(de exemplu, puterea calorifica, continutul de apa, cenusa si mercur)
— Detectarea radioactivitatii
— Cantarirea livrarilor de deseuri
— Inspectia vizuala, in masura in care este posibila din punct de
vedere tehnic
— Controlul fiecarei livrari de deseuri si compararea sa cu
Deseuri declaratia producétorului de deseuri
periculoase, — Prelevarea de probe din:
altele decat — toate camioanele-cisterna si remorcile;
deseurile — deseurile ambalate [de exemplu, in butoaie, in containere
medicale intermediare de transport in vrac (IBC) sau in ambalaje de

dimensiuni mai mici] si analiza: — parametrilor de ardere (inclusiv
puterea calorifica si punctul de inflamabilitate);

— compatibilitatii deseurilor, pentru a detecta posibilele reactii
periculoase in timpul malaxarii sau al amestecarii deseurilor,
fnainte de depozitare (BAT 9 f);

— substantelor-cheie, inclusiv a POP, a halogenilor si a sulfului, a
metalelor/metaloizilor

Deseuri medicale

— Detectarea radioactivitétii
— Cantarirea livrarilor de deseuri
— Inspectia vizuala a integritatii ambalajului

Analizele rapide vor fi efectuate in
laboratorul la indeméana chiar la
intrarea in complex.

Ca parte a controlului de receptie, este
prevazuta o inspectie vizuala, daca
este posibil din punct de vedere tehnic.
Chiar la intrarea in complex, Tnainte de
primirea deseurilor, va fi testata
radioactivitatea deseurilor livrate. in
cazul in care contorul detecteaza
radioactivitate ridicata, se anunta
imediat inspectia republicana
competentéa si ministerul, iar soferul i se
dispune sa parcheze autovehiculul in
parcarea destinata camioanelor pana la
sosirea inspectiei.

La intrarea Tn uzina/instalatia de tratare
termica a deseurilor se va masura
greutatea autovehiculului plin pentru
transportul deseurilor pe un céntar
prevazut, precum si greutatea
autovehiculului gol dupa descarcarea
deseurilor.

Pentru a reduce riscurile de mediu asociate receptiei, manipulérii si depozitarii deseurilor, BAT constau in
utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.

Tehnica BAT

Descriere

Suprafete impermeabile
cu o infrastructura de
drenare adecvata

In functie de riscurile pe care le prezintd deseul din punctul de
vedere al contaminarii solului sau a apei, suprafata zonelor de
receptie, de manipulare si de depozitare a deseurilor se
impermeabilizeaza la lichidele vizate si este echipata cu o
infrastructura de drenare adecvata (a se vedea BAT 32).
Integritatea acestei suprafete este verificata periodic, in masura
care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

BAT 12
Tehnici de
primire,
depozitare si
manipulare a
deseurilor

Toate deseurile vor fi depozitate intr-o
unitate inchisa. Buncarele pentru
deseuri sunt construite din beton
rezistent la apa. Ca parte a locului de
turnare, este planificata instalarea unor
grile de linie, care va colecta orice
lichide scurse in timpul turnarii si le va
scurge in groapa de colectare. n acest
fel, posibilitatea ca orice lichid scurs sa
ajunga la

canalizare atmosferica si terenul
inconjurator. In incaperea de depozitare




ElixirEngineering

ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI

UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Capacitate adecvata de
depozitare a deseurilor

Se iau masuri pentru a evita acumularea de deseuri, de exemplu:
— stabilirea clara si nedepasirea capacitatii maxime de depozitare
a deseurilor, tindndu-se seama de caracteristicile deseurilor (de
exemplu, Tn ceea ce priveste riscul de incendiu) si de capacitatea
de tratare;

— monitorizarea regulata a cantitatii de deseuri depozitate, in
raport cu capacitatea de depozitare maxima permisa;

— pentru deseurile care nu sunt amestecate in timpul depozitarii
(de exemplu, deseurile medicale, deseurile ambalate), timpul maxim
de stationare este stabilit in mod clar.

a containerelor IBC si butoaielor vor fi, de
asemenea, prevazute grilele de scurgere,
care vor transporta orice continut scurs
sau apa de la spalare Tn groapa de
colectare.

Se va asigura un numar suficient de
rezervoare mobile pentru colectarea
continutului eventual scurs, precum si
absorbanti corespunzatori pentru
colectarea si curatarea uscata a
continutului scurs (rumegus, nisip,
absorbanti de ulei, baze si acizi).

Toate rezervoarele de depozitare a
deseurilor lichide vor fi amplasate in
rezervoare etanse de beton in cadrul
Instalatiei de antetratare si depozitare a
deseurilor (W-CO08).

Capacitatile de depozitare a lichidelor
combustibile sunt definite in conformitate
cu conditiile de instalare in siguranta ale
Ministerului de Interne.

Prin elaborarea Manualului/Ghidului de
management (Management Handbook)
si de software-ului pentru optimizarea
procesului de preparare a deseurilor
pentru tratarea termica (gestionarea
deseurilor) va asigura un management
adecvat al deseurilor, reducand retinerea
deseurilor in depozit. Prin examinarea
deseurilor si determinarea caracteristicilor
fizico-chimice ale acestora se va asigura
depozitarea separata si tratarea separata
a deseurilor/materialelor incompatibile
Este planificat managementul zilnic cu
privire la evidentele deseurilor in
conformitate cu Regulamentul privind
formularul de rapoarte zilnice si anuale a
deseurilor
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cu indrumarea pentru completarea
acestuia ("Monitorul oficial al RS", nr.
7/2020 si 79/2021). Pentru a stabili un
lant de aprovizionare sigur al deseurilor
adecvate pentru tratarea termica si
pentru a evita acumularea deseurilor in
instalatia/uzina in cauza, in cadrul
sistemului de afaceri al grupului Elixir
au fost infiintate unitatile de lucru Eco
lager Sabac si Prahovo, care sunt
inregistrate pentru efectuarea
activitatilor de depozitare a deseurilor.
Aceste unitati de lucru vor: pregati si
depozita deseurile n functie de tipuri si
caracteristici, ambaleazéa deseurile intr-
0 maniera adecvata si le vor trimite la
unitatea/uzina in cauza dupa caz. In
consecinta, la locatia instalatiei/uzinei
WIE vor fi depozitate doar acele
cantitati de deseuri care sunt necesare
pentru buna functionare a
uzinei/instalatiei fara depozitare pe
termen lung si

acumularea deseurilor.

zona de depozitare, deseurile medicale sunt introduse in
cuptor cu ajutorul unui sistem de alimentare automata.

Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitarii si manipularii deseurilor medicale, BAT constau in BAT 13
utilizarea unei combinatii a tehnicilor indicate mai jos. Tehnici pentru
Tehnica BAT Descriere depozitarea
- - ” - —— si
_ 5 De$eu.rlle medlc.ale sunt dgsparcate din camion in zona (Aje manipularea
Manipularea automata sau depozitare cu ajutorul unui sistem automat sau manual, in .
i 5 - . . " . < ) . deseurilor
a| semiautomata a deseurilor functie de riscul pe care il prezinta aceasta operatiune. Din clinice

Incinerarea containerelor
b| sigilate care nu pot fi
reutilizate, daca se utilizeaza

Deseurile medicale sunt livrate in containere combustibile
sigilate si rezistente care nu sunt deschise niciodata in
timpul operatiunilor de depozitare si de manipulare. In cazul
n care contin ace si obiecte ascutite, containerele sunt, de
asemenea, rezistente la perforatie.

a) in cadrul depozitelor de containere
si butoaie IBC, deseurile
clinice/medicale care, conform
criteriilor definite (care nu includ
deseurile infectioase), pot fi primite
in uzina/instalatia vizata, vor fi
depozitate separat in locuri
desemnate si marcate ca parte a
depozitarii pe rafturi si apoi tratata
intr-un tocator deseuri periculoase.
In tocatorul de deseuri periculoase,
containerele cu deseuri sunt
introduse complet in tocator, fara
nicio deschidere sau golire. b)c) Nu
se aplica. Prin proiectul respectiv a
fost definita o interdictie stricta de
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otpada

o

utilizeaza

Curatarea si dezinfectarea
containerelor reutilizabile, daca se

incinerate.

Containerele reutilizabile de deseuri sunt curatate intr-o zona de curéatare
desemnata si sunt dezinfectate intr-o instalatie conceputd in mod expres
pentru dezinfectare. Orice resturi provenite din operatiunile de curatare sunt

receptie si tratare a deseurilor clinice
periculoase care au proprietati
infectioase, de ex. substante si
preparate care contin
microorganisme sau toxine ale
acestora, despre care se stie sau se
suspecteaza ca provoaca boli la
oameni sau la alte organisme Vvii.

Pentru a imbunatati performanta generald de mediu a incinerarii deseurilor, pentru a reduce continutul de substante nearse in
zguri si in cenusile de vatra si pentru a reduce emisiile Tn aer provenite din incinerarea deseurilor, BAT constau in utilizarea unei

combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.
Tegz_lrca Descriere Aplicabilitate
f’rqcedurllg dg malax'are si de amestecare a dve$eurllor Nu se aplicd in cazul in care cuptorul
inainte de incinerare includ, de exemplu, urmatoarele trebuie s4 fie alimentat direct din
_ operatiuni: — amestecarea cu ajutorul macaralelor de considerente de siguranta sau din cauza
Malaxarea si buncar; — utilizarea unui sistem de egalizare a caracteristicilor deseurilér (de exemplu,
a amestecarea alimentarii; — malaxarea deseurilor lichide si pastoase | deseurile medicale infectioase, deseurile
deseurilor compatibile. Tn unele cazuri, deseurile solide sunt mirositoare sau deseurile care sunt
méruntite inainte de amestecare susceptibile de a elibera substante
' volatile). Nu se aplica in situatia in care
pot aparea reactii nedorite intre diferitele
tipuri de deseuri (a se vedea BAT 9 f).
Utilizarea unui sistem de control automat computerizat
pentru a controla randamentul de ardere si a sustine
Sistem de prevenirea si/sau reducerea emisiilor. Este inclusa, de
control avansat asemenea, recurgerea la monitorizarea de inalta General aplicabila.
performanta a parametrilor de functionare si a emisiilor.
Optimizarea ratei de alimentare cu deseuri, a
Optimizarea compozitiei deseurilor, a temperaturii, precum si a Optimizarea proiectarii nu se aplica
c!| procesului de debitelor si a punctelor de injectare ale aerului de cuptoarelor existente.
incinerare combustie primar si secundar pentru a oxida in mod
eficace compusii organici, reducand in acelasi timp
producerea de NOX.
Optimizarea proiectarii si functionarii cuptorului (de
exemplu, in ceea ce priveste temperatura si turbulenta
gazelor de ardere, timpul de stationare a gazelor de
ardere si a deseurilor, nivelul de oxigen, agitarea
deseuirilor).

BAT 14
Tehnici
de
crestere
a
performa
ntei de
mediu a
instalatiil
or de
incinerar
e

Da

a) Proiectul are in vedere maruntirea
deseurilor pe tocatoarele primare si
secundare si separarea metalelor.
Deseurile anterior maruntite sunt
transferate cu ajutorul unei macarale in
buncarul de amestecare, unde, conform
retetei definite, deseurile compatibile
sunt amestecate inainte de tratarea
termica.

b) Statia/uzina de tratare termica a
deseurilor este complet automatizata,
ceea ce permite controlul eficientei
arderii, monitorizarea parametrilor si
prevenirea/reducerea emisiilor.

c) Proiectul vizat are Tn vedere o centrala
de cazane cu optimizarea debitului si
compozitiei deseurilor, a temperaturii, a
debitului de aer primar si secundar
pentru ardere in vederea oxidarii
eficiente a compusilor organici cu
reducerea generarii de NOx. Constructia
cazanului este astfel incat sa permita un
timp de rezidenta de 2 secunde si o
temperatura de 850-950°C.
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Nivelurile de performanta de mediu asociate BAT pentru substantele nearse in zguri si in cenusile de vatra
provenite din incinerarea deseurilor

Continut de carbon organic TOC in
zgura si cenusa de vatra (bottom ash)
<0,5 %.

Statia/uzina de tratare termica a

Parametru Unitate de masura BAT deseurilor are la baza o centrala de
Continutul de COT in zguri si in cenusi de vatra (1) % din greutatea in stare uscata 1-3(?) cazane cu un strat fluidizat (BFB) cu
control precis al arderii.
Pierderea la calcinare de zguri si cenusi de vatrd (1) % din greutatea in stare uscata 1-5(2) In c_onseqn’ga, Contmuuml deTOC al
reziduurilor este scazut.
(1) Se aplica fie BAT-AEPL pentru continutul de COT, fie BAT-AEPL pentru pierderea la calcinare. Se preconizeaza analiza compozitiei
(2) Limita inferioara a intervalului BAT-AEPL poate fi atinsa atunci cand se utilizeaza cuptoare cu ardere in strat reziduurilor de combustie, care se va
fluidizat sau in cazul functionarii cuptoarelor rotative cu zgura. efectua in conformitate cu lista de

parametri prevazuta pentru deseurile
destinate epurarii fizico-chimice, care
include continutul de hidrocarburi
totale.

BAT 15 Da
Pentru a imbunatati performanta generala de mediu a instalatiei de incinerare si pentru a reduce emisiile Tn
aer, BAT constau in elaborarea si punerea in aplicare a unor proceduri de reglare a setarilor instalatiei, de
exemplu prin sistemul avansat de control (a se vedea descrierea din sectiunea 5.2.1), daca si atunci cand

este necesar si posibil, in functie de caracterizarea si de controlul deseurilor (a se vedea BAT 11).

Instalatia de tratarea termica a deseurilor
este complet automatizata ceea ce
faciliteaza controlul eficientei de

ardere, monitorizarea parametrilor Si
prevenirea/reducerea emisiilorUzina
centrala a fost proiectata cu

cu posibilitatea de optimizare a fluxului si
compozitia deseurilor, temperatura, debit
de aer primar si secundar pentru

ardere pentru a fi eficienta oxidarea
compusilor organici cu reducerea de
formare a Nox.
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Imbunatatirea
performantei
ecologice a
uzinei pentru
ardere

Proiectul are in vedere implementarea
completd a BAT 11, asa cum sa mentionat
mai sus.

Pentru a imbunatati performanta generala de mediu a instalatiei de incinerare si pentru a reduce emisiile in aer, BAT
constau in elaborarea si punerea in aplicare a unor proceduri operationale (de exemplu, organizarea lantului de
aprovizionare, functionarea continud mai degraba decat functionarea intermitenta), pentru a limita, pe cat posibil,
operatiunile de oprire si de pornire.

BAT 16

Imbunatétirea
performantei
ecologice

a uzinei
pentru ardere

da

Pentru a stabili un lant sigur de
furnizare de deseuri adecvate pentru un

tratament termic la instalatia

Uzina respectiva, in cadrul sistemului de afaceri
Grupul Elixir a fost stabilite unitati de lucru

Eco lager Sabac si Prahovo care sunt
inregistrate pentru desfasurarea activitatilor de
Depozitare a deseurilor. Aceste unitati de lucru
\vor pregati deseurile conform

tipurile si caracteristicile lor, vor ambala

deseuri intr-o maniera adecvata si la fel va trimite
daca este necesar, la uzina din cauza.

Se vor procura deseuri si de la

alti operatori si generatori la care vor

se receptioneaza la tratamentul termic.

fin cadrul sistemului EMS vor fi definite
toate procedurile si instructiunile necesare in

Procesul de lucru este conceput ca unul
continuu. Operatiuni de pornire i

opririle sunt necesare numai dupa
lintretinere/reparatii.

Pentru a reduce emisiile in aer si, daca este cazul, emisiile in apa provenite din instalatia de incinerare, BAT constau in
asigurarea faptului ca sistemul de epurare a gazelor de ardere si instalatia de tratare a apelor uzate sunt proiectate in
mod corespunzator (de exemplu, tindnd seama de debitul maxim si de concentratiile de poluanti), sunt exploatate in
limitele prevazute in proiect si sunt intretinute astfel incat sa se asigure o disponibilitate optima.

BAT 17

Da

ce cuprinde:

sa fie furnizate instructiuni clare despre ceea ce si cum

Scopul de a se optimiza procesul de lucru la uzina WtE

Proiectul are in vedere o statie/uzina de epurare a
gazelor arse inainte evacuarea in atmosfera, ceea
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Reducere sistem de curatare chimica (sistem de
a emisiunii filtre cu saci), sistem de curatare umeda a
in aer gazelor de ardere (sistem scrubber -
Scrubber HCI si scrubber SO2) si sistem
de reducere cataliticd a NOx (sistem
SCR). Pe langa FGC, proiectul prevede si
o instalatie de tratare a apelor uzate
produse la tratarea gazelor de ardere
(sistem de epurare) si in timpul spalarii
cenusii de filtru (cenusa care este
separata in filtre cu sac). Conform
proiectului, sistemele de epurare sunt
aliniate cu capacitatea de tratare termica a
deseurilor.
Pentru a reduce frecventa aparitiei OTNOC si pentru a reduce emisiile Tn aer si, daca este cazul, emisiile BAT 18 Da
n apa provenite din instalatia de incinerare Tn timpul OTNOC, BAT constau in elaborarea si punerea in Reducerea in vederea imbunatatirii performantei
aplicare a unui plan de gestionare a OTNOC bazat pe analiza riscurilor, ca parte a sistemului de frecventei de generale din punct de vedere al
management de mediu (a se vedea BAT 1) care include toate elementele urmatoare: aparitie‘a protectiei mediului, se prevede
— identificarea potentialelor OTNOC (de exemplu, defectarea echipamentului critic pentru conditiilor infiintarea i |mplementare§1 §|stemulq|
protectia mediului — ,echipamentul critic”), a cauzelor profunde si a consecintelor potentiale ale non- de management al protectiei mediului
] standarde (EMS).

acestora, precum si revizuirea si actualizarea periodica a listei de OTNOC identificate in urma
evaluarii periodice indicate mai jos;

— proiectarea corespunzatoare a echipamentelor critice (de exemplu, compartimentarea
filtrului cu sac, tehnicile de Tncalzire a gazelor de ardere si eliminarea necesitétii de a
dezactiva filtrul cu sac in timpul fazei de pornire si de oprire etc.);

— elaborarea si punerea in aplicare a unui plan de intretinere preventiva a echipamentelor
critice [a se vedea BAT 1 (xii)];

— monitorizarea si inregistrarea emisiilor in timpul OTNOC si al imprejurarilor aferente (a se
vedea BAT 5);

— evaluarea periodica a emisiilor aparute in timpul OTNOC (de exemplu, frecventa
evenimentelor, durata si cantitatea de poluanti emisi) si punerea in aplicare a masurilor de
remediere, daca este necesar.

Este Tn curs de derulare pregatirea
Instructiunilor de conducere si
exploatare a instalatiei/uzinei
(Management Handbook), care vor
defini toate activitatile, protocoalele de
lucru, conditiile de lucru, conditiile si
metodele de tratare a deseurilor si
reziduurilor din procesul de tratare
termica, procedurile in tranzitia de
lucru, planuri de intretinere preventiva a
echipamentelor si altele.

Intretinerea echipamentului va fi
efectuata conform instructiunilor clare
ale producatorului echipamentului si in
conformitate cu reglementarile
Prescrise a planului de intretinere. Se
va stabili o verificare suplimentara a
integritatii echipamentului prin inspectia
planului, precum si prin planul de
testare a echipamentelor.
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Propunerea masurilor preventive si
corective care trebuie preluate,

va fi definita prin monitorizarea si
evidentierea /inregistrarea emisiilor
care apar in conditiile de lucru
nestandardizate.

1.4. Eficienta energetica

Pentru a spori eficienta utilizarii resurselor aferente instalatiei de incinerare, BAT constau in utilizarea BAT 19 Da

unui cazan de recuperare a caldurii. Cresterea Utilizarea energetica a deseurilor in
Energia din gazele de ardere este recuperata intr-un cazan de recuperare a caldurii care produce apa eficientei instalatia/uzina WHE in cauza

calda $|/§au abL.J.I', ce pot fi exporf[ate, l.Jtlll.zatevlrJtern $|/§au per!tru a producg energie electrlcq. o utilizarii presupune tratarea termica a deseurilor
In cazul instalatiilor/uzinelor destinate incinerarii deseurilor periculoase, aplicabilitatea poate fi limitata de: - L . LY
caracterul Iipicibs al cenusilor zburatoare si corozivitatea gazelor de ardere. resurselor “Chlde. 5! SO“de.pencu.loase 3! .

; ’ nepericuloase (industriale, comerciale
si comunale) in instalatia stationara in
cauza in care energia termica obtinuta
este utilizata pentru producerea
aburilor de apa ( 35 t/h), care va fi livrat
si utilizat Tn continuare pentru
functionarea instalatiilor/uzinelor
industriale existente in cadrul Elixir
Prahovo la amplasamentul
complexului.

Pentru a spori eficienta energetica a instalatiilor de incinerare, BAT constau in utilizarea unei combinatii BAT 20 Da
adecvate a tehnicilor indicate mai jos. Cresterea Randamentul/eficienta termica al
Tehnica BAT | Descriere Aplicabilitate eficientei cazanului la modul MCR (productie
Dupa deshidratarea mecanica, namolul de - energetice maxima continua de abur) este de 79-
Uscarea epurare este uscat si mai mult, utilizand, de Aplicabila In limitele mpuse 84% in functie de combustibilul
N . 8 ; o eE T HE de disponibilitatea caldurii de utilizat.
a namoluluide exemplu, céldura la temperatura joasa, Tnainte joasa energie. S e
epurare ca acesta sa fie introdus in cuptor. Masura in a) Aplicatia este limitata, avand in
care namolul poate fi uscat depinde de sistemul vedere ca proiectul prevede ca
de alimentare a cuptorului. namolurile reziduale sunt dozate la

centrala de cazane prin intermediul
unui transportor cu surub Si 0 pompa
Cu piston.

b) Fluxul si distributia aerului primar
sunt optimizate n timpul procesului
ardere (proces complet automatizat).
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Reducerea
debitului
gazelor de
ardere

Debitul gazelor de ardere se reduce, de exemplu,
prin: — imbunatatirea distributiei primare si
secundare de aer de combustie; — recircularea
gazelor de ardere (a se vedea sectiunea 2.2). Un
debit mai mic al gazelor de ardere reduce necesarul
de energie al instalatiei (de exemplu, pentru
ventilatoarele pentru tiraj indus).

La instalatiile/uzinele
existente, aplicabilitatea
recirculdrii gazelor de
ardere poate fi limitata
din cauza constrangerilor
tehnice (de exemplu, din
cauza incarcaturii
poluante din gazele de
ardere sau a conditiilor
de incinerare).

Reducereala

- Pierderile de caldura sunt reduse la
minimum, de exemplu prin: — utilizarea
boilerelor cu cuptor integrat, care permit
recuperarea caldurii si de pe marginile

Boilerele/cazane cu cuptor
integrat nu sunt aplicabile
cuptoarelor rotative sau
altor cuptoare destinate

g'enr'd'gl;'iﬂrade cuptorului; — izolarea termica a cuptoarelor incinerarii la temperaturé
caldurs si a cazanelor; — recircularea gazelor de inalta a deseurilor

ardere (a se vedea sectiunea 2.2); — periculoase.

recuperarea caldurii emanate din racirea

zgurilor si a cenugilor de vatra (a se vedea

BAT 20 i).

- Transferul de caldura in cazan este imbunatatit

prin optimizarea, de exemplu: — a vitezei si a L
Ontimi distributiei gazelor de ardere; — a circulatiei ,Se ap"ﬁa in C?ZPE

ptimizarea Lo N . L instalatiilor noi si in cazul

proiectarii apellaburulw, — a} serpentinelor de con_vect,lg, —a modernizarilor fnajore ale
cazanului sistemelor de curatare a cazanelor, online Si instalatiilor existente

offline, pentru a reduce la minimum ancrasarea
serpentinelor de convectie.

Schimbatoare
de caldura
pentru gaze de
ardere la
temperaturi
joase

Schimbatoarele de caldura speciale rezistente la
coroziune se utilizeaza pentru recuperarea
energiei suplimentare din gazele de ardere la
iesirea din cazan, dupa un filtru electrostatic sau
dupa un sistem de injectare de adsorbant uscat.

Se aplica in limitele impuse
de profilul temperaturii de
functionare al sistemului de
epurare a gazelor de
ardere. In cazul instalatiilor
existente, aplicabilitatea
poate fi limitata de lipsa de
spatiu.

Pe langa aceasta, este prevazuta recircularea
gazelor arse.

¢) Cazanul/boilerul in cauza este izolat termic.
d) Proiectarea cazanului este astfel incat sa fie
posibila optimizarea debitului de apa si abur,
viteza si distributia gazelor de ardere si
curatarea depunerilor de pe peretii ecranului si
fasciculele de conducte, supraincalzitor si
economizor in timpul functionarii regulate,
toate cu scopul de a optimiza proces.

e) h) In cazul instalatiei/uzinei in cauza,
aceasta nu este justificata din punct de vedere
economic. Valoarea investitiei depaseste
semnificativ beneficiul obtinerii de energie la o
temperatura scazuta

f) Nu se aplica

d) Nu se aplica

i) Cenusa uscata (bottom ash) si fierbinte de
fund cade de pe grila cazanului/boilerului pe
sistemul de transport si este racita de aerul din
jur. Este prevazuta, de asemenea, o optiune
de a colecta cenusa devatra (bottom ash) in
containere si de a o transporta la instalatia de
solidificare unde va fi racita si apoi tratata in
continuare. Energia nu este regenerata prin
utilizarea aerului de racire pentru ardere,
tin&nd cont de investitia necesara pentru a
face posibil procesul.




ElixirEngineering

ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI

UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Cu cét sunt mai ridicati parametrii aburului
(temperatura si presiune), cu atat este mai mare
eficienta conversiei energiei electrice permise de

- Se aplica n cazul
instalatiilor noi si in
cazul modernizarilor
majore ale instalatiilor
existente, in cazul in

vatra uscate

raceste in aerul ambiant. Energia este recuperata
prin utilizarea aerului de racire pentru combustie.

Parametri/con ciclul de abur. Functionarea in conditii de . .
ditii ridicati ai parametri ridicati ai aburului (de exemplu peste 45 care |ns}aJat,|a.es.te
fl aburului bar si peste 400 °C) necesita utilizarea unor aliaje | ©fientata in principal
speciale de otel sau a unui strat refractar de catre producerea de
acoperire care s& protejeze acele portiuni din energie electrica.
cazane care sunt expuse la cele mai inalte Aplicabilitatea poate fi
temperaturi. limitata de: —
caracterul lipicios al
cenusilor zburatoare;
— corozivitatea
gazelor de ardere.
Producerea combinaté de energie termica si energie | Aplicabila in limitele
electrica, in care caldura (rezultata in principal din impuse de cererea locala
Cogenerare aburul care iese din turbina) este utilizata pentru de energie termica si
9 producerea de apa/abur fierbinte pentru utilizare in | electrica si/sau de
procesele/activitatile industriale sau intr-o retea de disponibilitatea retelelor.
fncalzire/racire urbana.
Un schimbator de caldura sau un scruber cu
schimbator de caldura, in care vaporii de apa Aplicabila in limitele impuse
continuti in gazele de ardere se condenseaza, de cererea de caldura la
Condensator transferand energia termica latenta in apa la o temperatura scazuta, de
de gaze de temperatura suficient de scazuta (de exemplu, fluxul | exemplu prin disponibilitatea
h ardere de retur al unei retele de incalzire urbana). unei retele de incalzire
Condensatorul de gaze de ardere ofera, de urbana cu o temperatura de
asemenea, beneficii conexe prin reducerea emisiilor | retur suficient de scazuta.
dirijate in aer (de exemplu, pulberi si gaze acide).
Utilizarea pompelor de caldura poate spori cantitatea
de energie recuperata din condensarea gazelor de
ardere.
o < Ce Aplicabila numai in cazul
Gestionarea Cenu$§ de yatra uscatg (bottom ash) si fler'blnte cuptoarelor cu gratar. Pot
cenusii de cade din gratar pe un sistem de transport si se

exista restrictii tehnice care
impiedica modernizarea
cuptoarelor existente.
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disponibile pentru incinerarea deseurilor

Nivelurile de eficienta energetica asociate BAT (BAT-AEEL) pentru incinerarea deseurilor

il Deseuri municipale solide, alte ericggzggnaltele Namol de
deseuri nepericuloase si deseuri pdecét deséurile epurare
lemnoase periculoase :

lemnoase
periculoase (%)
L . Eficienta
Eficienta electrica energetica bruta Randamentul cazanului (%)
5 (2 3 0, 0
bruta (2) (*) (%) (4) (%)

Instalatie noua 72-91 (° 60-80 60-70 (¢

Instalatie 25-35 © )

existenta 20-35

(1) BAT-AEEL se aplica numai in cazul in care se utilizeaza un cazan de recuperare a caldurii.
(2 ) BAT-AEEL pentru eficienta electrica bruta se aplica numai instalatiilor sau partilor din
instalatii care produc energie electrica folosind o turbina de condensare.

('3 ) Limita superioara a intervalului BAT-AEEL poate fi atinsa folosind BAT 20 f. (4 ) BAT-AEEL
pentru eficienta energetica bruta se aplica numai instalatiilor sau partilor din instalatii care produc
doar energie termica sau care produc energie electrica utilizand o turbina cu abur de
contrapresiune si energie termica cu ajutorul aburului care iese din turbina.

(5) Se poate obtine o eficienta energetica bruta care depaseste limita superioara a intervalului
BAT-AEEL (chiar peste 100 %) in cazul in care se utilizeaza un condensator de gaze de ardere.
( 6) Pentru incinerarea namolului de epurare, randamentul cazanului depinde in mare masura de
continutul de apa al namolului de epurare introdus in cuptor.

1.5. Emisii dirijate in aer

Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze din instalatia de incinerare, inclusiv emisiile de
mirosuri, BAT constau in:

BAT 21

Da
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disponibile pentru incinerarea deseurilor

— a depozita deseurile solide si deseurile pastoase in vrac care sunt mirositoare si/sau Emisii Pentru deprafuirea si indepartarea
susceptibile de a elibera substante volatile in cladiri inchise sub presiune subatmosferica difuze in mirosurilor neplacute, aerul din zona in
controlata si a utiliza aerul extras drept aer de combustie pentru incinerare sau a-l trimite unui aer care se efectueaza descarcarea si

alt sistem corespunzator de reducere a emisiilor in cazul unui risc de explozie;

— a depozita deseurile lichide in rezervoare sub presiune controlata corespunzatoare si a
dirija gurile de aerisire ale rezervorului catre sistemul de alimentare cu aer de combustie sau
alt sistem adecvat de reducere a emisiilor;

— a controla riscul degajarii de mirosuri in timpul perioadelor de oprire completa atunci cand
nu este disponibila nicio capacitate de incinerare, de exemplu prin:

— trimiterea aerului ventilat sau extras catre un sistem alternativ de reducere a emisiilor, de
exemplu un scruber umed, un pat fix de adsorbtie;

— reducerea la minimum a cantitatii de deseuri depozitate, de exemplu prin intreruperea,
reducerea sau transferul livrarilor de deseuri, ca parte a gestionarii fluxului de deseuri (a se
vedea BAT 9);

— depozitarea deseurilor in baloturi sigilate in mod corespunzator.

pretratarea deseurilor nepericuloase si
periculoase se va realiza prin
intermediul unui ventilator cu o
capacitate de 24.000 mc/h printr-un
sistem de aspirare de tipul hote si
conductele catre unitatea de filtrare
(filtru cu sac si filtru cu carbune activ),
apoi eliberate in atmosfera printr-un
CoS.

Indepartarea prafului/pulberului sia
mirosurilor neplacute si prevenirea
emisiei acestora in afara depozitului de
deseuri in buncare se realizeaza prin
mentinerea halei in mod constant sub
presiune, extragerea aerului din hala si
arderea acestuia Tn uzina/instalatia de
cazane/boilere. In cazurile in care
centrala termica nu functioneaza (din
cauza reviziilor, a perioadelor de
nefunctionare etc.), aerul din depozitul
de deseuri va fi directionat printr-un
ventilator catre sistemul de filtre cu saci
si filtre cu carbune activ, unde este
purificat si apoi aerul purificat este
eliberat in atmosfera prin unitatea de
filtru emitator (cos de fum).

Aerul din zona namolului va fi
condus/directionat , de asemenea de
catre centrala de cazane/boilere (2.000
m3/h) prin intermediul unui ventilator de
aer de ardere, pentru a mentine
depozitul sub presiune negativa si a
preveni raspandirea mirosurilor
neplacute in afara instalatiei.

La transferul deseurilor lichide din
Vagon-auto cisterna la bratul de transfer
pentru faza de gaz este conectat la linia
pentru balansarea presiunii care
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echipate cu:

rezervoare

supape cu actiune automata

in mare parte azot.

extragerea aerului din spatiu.
Pentru ambalarea, transportul

golii inaite de aceasta.

Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

reprezinta o legatura cu spatiul de gaz
al rezervorului in care se face transferul
in cazul in care extractia se realizeaza
intr-unul  dintre  rezervoarele sub
suprapresiune de azot, pentru a preveni
evaporarea lichidelor usor volatile in
timpul extractiei. Pentru a reduce
emisiile de aer din rezervoarele de
stocare/depozitare, rezervoarele sunt

- sistem de acoperire cu azot, care
mentine o suprapresiune constantd in

- un sistem de evacuare a gazelor prin

conductele de evacuare din spatiul de
gaz al rezervorului. Cand se atinge o
presiune de 0,4 barG fin rezervor,
supapa se deschide si gazul este
eliberat, care este dus la admisia
ventilatorului de aer pentru ardere in
camera cazanului si apoi la tratament
termic. Avand in vedere ca vasele sunt
mentinute sub presiune de azot,
compozitia gazului de descarcare este

Aerisirea/ventilarea spatiului Tn care
sunt amplasate rezervoarele de stocare
este asigurata prin canale cu elemente
corespunzatoare pentru introducerea i

depozitarea deseurilor periculoase se
utilizeaza numai ambalaje certificate. in
timpul remontarii nu se va realiza
primirea deseurilor, iar depozitele se vor
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Pentru a preveni emisiile difuze de compusi volatili cauzate de manipularea deseurilor BAT 22 Da

gazoase si lichide care sunt mirositoare si/sau susceptibile de a elibera substante volatile in Emisii Aerul (mirosurile neplacute) care este
instalatiile de incinerare, BAT constau in introducerea acestora in cuptor prin alimentare difuze in ,extras” din depozitul de deseuri solide
directa. aer este trimis la cazan/boiler, pentru
Pentru deseurile gazoase si lichide livrate in containere pentru deseuri in vrac (de exemplu, incinerare. In plus, faza gazoasa care
cisterne), alimentarea directa se efectueaza prin conectarea containerului de deseuri la linia de este separata Tn timpul transferului
alimentare a cuptorului. Containerul se goleste apoi prin presurizare cu azot sau, daca rezervoarelor si din rezervorul de
viscozitatea este suficient de scazuta, prin pomparea lichidului. Pentru deseurile gazoase si depozitare a deseurilor lichide este trimisa
lichide livrate in containere de deseuri adecvate pentru incinerare (de exemplu, butoaie), la cazan pentru incinerare.
alimentarea directa se realizeaza prin introducerea containerelor direct in cuptor. Este posibil sa

nu fie aplicabile incinerarii namolului de epurare, in functie, de exemplu, de continutul de apa si Pentru transferul deseurilor lichide din
de nevoia de uscare prealabild sau de amestecare cu alte deseuri. containerele/butoaiele IBC, in proiectul

vizat sunt prevazute doua pompe cu
surub (de lucru si de rezerva) cu o
capacitate de 5m3/h.

- Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze de pulberi in aer generate de tratarea BAT 23 Da

zgurilor si a cenusilor de vatra, BAT constau in includerea in sistemul de management Emisii

de mediu a urmatoarelor elemente de gestionare a emisiilor difuze de pulberi (a se difuze in Tratarea reziduurilor din centrala de
vedea BAT 1): — identificarea celor mai relevante surse de emisii difuze de pulberi aer cazane (zgura si cenusa de vatra
(utilizénd, de exemplu, standardul EN 15445); — definirea si punerea Tn aplicare de (bottom ash) etc.) se va efectua intr-
masuri si tehnici adecvate pentru prevenirea sau reducerea emisiilor difuze pe parcursul o instalatie Tnchisa pentru stabilizare
unei anumite perioade. si solidificare.

S-a identificat sursa de emisie a
substantelor pulverulente in aer din
procesul de stabilizare/solidificare si
au fost inregistrati urmatorii emitatori:

- Buncarul pentru depozitarea
unui amestec de cenusa si
sediment ingrosat in care are
loc procesul de stabilizare;

- Tratarea mecanica a zgurii,
adica separarea ferometalelor
folosind separatoare
magnetice si a metalelor
neferoase folosind un
separator eddy cuurent;
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Pentru a preveni sau a reduce emisiile difuze de pulberi Tn aer generate de tratarea zgurilor si a cenusilor de
vatra, BAT constau in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

- Reactorul mixer in care are loc
procesul de amestecare a cimentului,
cenusii si apei, adica solidificarea;

- Siloz de depozitare ciment;

- Céntar pentru ciment si cantar pentru
cenusa.

- Toate emitatoarele mentionate sunt
echipate cu filtre cu saci care separa
substantele pulverulente.

Tehnica

Descriere

Aplicabilitate

a) Inchiderea si acoperirea
echipamentelor

Recurgerea la dispozitive de
inchidere/ incapsulare pentru

Instalarea echipamentelor intr-o
cladire inchisa nu se poate aplic

operatiunile care produc pulberi (c ym

ar fi macinarea, cernerea) si/sau

dispozitivelor mobile de tratare

acoperirea benzilor transportoare si a

ascensoarelor. Inchiderea poate fi,
de asemenea, realizata prin
instalarea tuturor echipamentelor
ntr-o cladire inchisa.

b) Limitarea inaltimii de
descarcare

Potrivirea inaltimii de descarcare cu
naltimea variabild a haldei de
deseuri, daca este posibil Th mod
automatizat (de exemplu cu benzi
transportoare cu inaltime reglabila).

General aplicabila.

c) Protejarea stocurilor de
vanturile dominante

Protejarea zonelor de depozitare in
vrac sau a stocurilor cu sisteme de
acoperire sau cu bariere de vant,
cum ar fi ecrane, pereti sau spatii
verzi verticale, precum si orientarea
corecta a stocurilor n functie de
vanturile dominante

General aplicabila.

BAT 24
Emisii
difuze in
aer

Da

a) Cenusa de vatra separata de cazan este
trimisa la instalatia de Solidificare si
Stabilizare inchisa printr-un sistem de
transportoare inchise sau este dusa la
aceasta unitate cu un stivuitor (cenusa este
intr-un container inchis).

b) Descarcarea cenusii se realizeaza direct de
pe transportor in cadrul instalatiei inchise.

¢) Nu este aplicabil. Proiectul in cauza nu are
in vedere construirea unui depozit in spatiu
deschis, ceea ce ar duce la aparitia unor
emisii difuze.

d) Manipularea acestui material in instalatie se
face cu o macara dotata cu duze care
formeaza o perdea de apa in jurul macaralei.
Extractia metalului din aceasta cenusa va
avea loc si Tn aceasta unitate interioara
Proiectul prevede instalarea de duze pentru
pulverizarea periodica a reziduurilor de ardere
n instalatia de stabilizare/solidificare.
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Utilizarea de dispozitive de

stropire cu apa

Instalarea unor dispozitive de stropire cu
apa la sursele principale ale emisiilor
difuze de pulberi. Umidificarea particulelor
de pulberi contribuie la aglomerarea si
sedimentarea pulberilor. Emisiile difuze de
pulberi din stocuri sunt reduse prin
asigurarea unei umidificari adecvate a
punctelor de incarcare si descarcare sau a
stocurilor propriu-zise.

General aplicabila.

Optimizarea
continutului de
umiditate

Optimizarea continutului de
umiditate din zguri/cenusi de
vatra pana la nivelul necesar
pentru recuperarea eficienta
a metalelor si a materialelor
minerale si reducerea in
acelasi timp a emisiei de
pulberi.

General aplicabila.

—h

Operarea sub
presiune
subatmosferica

Efectuarea tratarii zgurilor si a cenusilor de
vatra in echipamente inchise sau in cladiri
(a se vedea tehnica a) sub presiune
subatmosferica, pentru a permite tratarea
aerului extras cu o tehnica de reducere a
emisiilor (a se vedea BAT 26) drept emisii
dirijate.

Se aplica numai in cazul cenusii
de vatra uscate si al altor tipuri
de cenusa de vatra cu umiditate
scazuta.

f) Proiectul are in vedere un sistem de
filtrare aferent acestei instalatii, care
include un filtru cu sac.

Tratarea zgurii include solidificarea.
Toate echipamentele pentru solidificare
(mixer, cantar, siloz pentru ciment) sunt
echipate cu filtre care impiedica emisia de
substante pulverulente in atmosfera.

Pentru a reduce emisiile dirijate n aer de pulberi, metale si metaloizi provenite din incinerarea deseurilor, BAT constau in
utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Filtru cu sac

A se vedea sectiunea 2.2

General aplicabila in cazul
instalatiilor noi. Se aplica
instalatiilor existente in limitele
impuse de profilul temperaturii de
functionare al sistemului de
epurare a gazelor de ardere.

BAT 25
Emisii de
metale,
metaloizi si
praf din
surse
stationare

Da

Proiectul are Tn vedere o instalatie de
tratare a gazelor de ardere Tnainte de
eliberarea in atmosfera. Aceasta instalatie
include: un sistem de curatare a gazelor
uscate (un sistem de filtrare cu saci care
include si un reactor cu carbune activ), un
sistem de curatare a gazelor umede (un
sistem de curatare - scruber cu HCI si
epurator cu SO2) si

Sistem de reducere catalitica a NOx
(sistem SCR).
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b| Precipitator electrostatic A se vedea sectiunea 2.2 General aplicabila.

A se vedea sectiunea 2.2. Nu este
relevanta pentru reducerea emisiilor de
Injectare de adsorbant pulb?ri. Adsorb.t,ia metalelf)r .pr.in injectare
uscat de céarbune activat sau prin injectarea

c altor reactivi in combinatie cu un sistem
de injectare de adsorbant uscat sau cu un
absorbant semiumed care este utilizat
pentru a reduce emisiile de gaze acide.

General aplicabila.

A se vedea sectiunea 2.2. Sistemele

de epurare umedé nu sunt utilizate ) o Gama asteptat
N = . Pot exista unele limitari ale | valorilor
Scruber umed pentru a indeparta principala aplicabilitatii cauzate de al valoriio
incarcatura de pulberi, dar sunt disponibilitatea redus3 a apei, de Parametru| UM mec.j“..ale
utilizate, dac& sunt instalate dup3 alte exemplu in zonele aride. emisiilor
tehnici de reducere a emisiilor, pentru zilnice
a reduce si mai mult concentratiile de min max
pulberi, metale si metaloizi din gazele
de ardere.
A se vedea sectiunea 2.2. Sistemul este Aplicabilitatea poate fi Pulbere mg/ |<1 5
utilizat Tn principal in scopul adsorbtiei I < N Nm3
A ) . o ’ o limitata de scaderea globala m
Adsorbtie in pat fix sau in mercurului si a altor metale si metaloizi, S i Ca+Ti 710.005 0.02
pat cu miscare continua precum si a compusilor organici, inclusiv a presiunii aferenta mg/ |V, )
e a PCDD/F, dar actioneaza, de configuratiei sistemului de Nm?3
asemenea, ca un filtru eficace pentru epurare a gazelor de Sb+As+Pb |mg/ |0,01 0,3
curdtarea pulberilor. ardere. Tn cazul instalatiilor +Cr+Co+ |Nm?
existente, aplicabilitatea Cu+Mn+Ni
| | [ +V
I I J
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate in aer de pulberi, metale si metaloizi provenite din incinerarea
deseurilor
Parametru BAT AEL (mg/Nm3) Perioada de calculare a valorilor medii
Pulberi <2-5@) Medie zilnica
Cd+Tl 0,005-0,02 Medie pe perioada de prelevare

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V 0,01-0,3 Medie pe perioada de prelevare
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Pentru a reduce emisiile dirijate Tn aer de pulberi provenite de la tratarea zgurilor si a cenusilor de vatra in echipamente BAT 26 Da
inchise cu extractia aerului (a se vedea BAT 24 Tl i i iai ; i i i ifi 2
Isr:ecctiunea 2.2). Nivelurile de( emisii asociate BATf)(’gﬁlggtitsggtcjr::ﬁl{gﬁeagmIautleeixr:r:esrcdueu;u];gtgrji (;:Jl:os\/icni(taesdee%:dea Em|3|§1 de lnStalatla de St.ablllzuan.a 3! SOlldI.f!Care’vm
tratarea zgurilor si a cenusilor de vatra in echipamente inchise cu extractia aerului praf din care se depoziteaza S1se stabilizeaza
surse cenusa si zgura, iar metalele sunt
stationare extrase din zgura, este conectata la un
‘ ‘ Parametru | | BAT AEL (mg/Nmd) Perioa a de calculare a valorilor medii | | sistem de filtrare care include un filtru
Puibere Medie pe perioada de prelevare Cu sac.
Toate echipamentele utilizate pentru
solidificarea reziduurilor de ardere sunt
echipate cu filtre de Tnalta eficienta care
impiedica emisia de substante
pulverulente in atmosfera.
Filtrul cu sac este proiectat astfel incat
emisiile de praf vor fi mai mici de 5
mg/Nm3
Pentru a reduce emisiile dirijate Tn aer de HCI, HF si SO2 provenite din incinerarea deseurilor, BAT constau in BAT 27 Da
utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Emisia de Proiectul are in vedere o instalatie de

(@) ;?;mtl)c; umed ,Iizzc\r/g?ea sectiunea égltlct;?(?sl,ltlgalt;ele HCIHF | ”"."tare a gAa zelor de afdere Tnain.te de .

520 ’ limitari ale SO2 gllberarea in _atmosfera. Ac_easta instalatie
aplicabilitatii cauzate include: un sistem de purlflcare a gazelor
de disponibilitatea uscate (un sistem de filtre cu saci care
redusa a apei, de include si un reactor cu carbune activ), un
exemplu in zonele sistem de purificare umeda a gazelor
aride. (sistem de epurare - scrubber HCI (pentru

(b) Absorbant semiumed A se vedea sectiunea General aplicabila. racirea gazelor de ardere la temperatura
5.2.2 de saturatie in contact cu apa si absorbtia

(c) Injectare de adsorbant uscat A se vedea sectiunea General aplicabila. compusilor halogeni si SO3) si scruber de

(d) Desulfurare directa i.?slezvedea sectiunea Se aplica numai in SOZ pentru ndepartarea O).(I.le,or de sulf)
5.2.2. Utilizata p’entru cazul cuptoarelor cu 3! .SIStem de reducere catalitica NOx
reducerea partiala a pat fluidizat. (sistemul SCR).
emisiilor de gaze
acide in amonte fata Absorbtia compusilor halogen si
de alte tehnici. SO3 are loc in scruberul cu HCI.

(e) Injectare de sorbent in cazan A se vedea sectiunea General aplicabila. in scruberul cu SO2, indepartarea
5.2.2. Utilizata pentru oxizilor de sulf din gazele de ardere
reducerea partiala a se realizeaza folosind lapte de var
emisiilor de gaze Ca(OH)2
acide n amonte fata
de alte tehnici.
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Pentru a reduce nivelurile de varf ale emisiilor dirijate in aer de HCI, HF si SO2 provenite din incinerarea BAT 28 Da
deseurilor si a limita Tn acelasi timp consumul de reactivi si cantitatea de reziduuri generate in urma injectarii | Emjsija HCI, Proiectul are in vedere dozarea automata
de adsorbant uscat si de absorbanti semiumezi, BAT constau in utilizarea tehnicii (a) sau a ambelor tehnici | HE | SO, a reactivilor.
indicate ma|+o.; — Descri Aicabilitat Carbunele activat care se adauga in
ehnica escriere plicabiitate reactor, care este un element integral al
(a) Optimizarea si UtiIizarga masuratorilor continue ale HCI si/sau General aplicabila. sistemului de filtrare cu sac, este
automatizarea SO2 (si/sau ale altor parametri care se pot dovedi recirculat (i T de filtr
dozarii reactivilor utili in acest scop) in amonte si/sau in aval fata de ircu (w_npreunaA u Ce_nu$av iltru)
sistemul de epurare a gazelor de ardere pentru pentru o utilizare cat mai buna a
optimizarea dozérii automatizate a reactivilor. reactivilor.
(b) Recircularea Recircularea unei proportii din reziduurile solide General aplicabila in cazul O parte din carbunele activat merge
. colectate in urma epurarii gazelor de ardere, cu instalatiilor noi. Se aplica N < = .
reactivilor scopul de a reduce cantitatea de reactiv instalatiilor existente in impreuna cu cenu§a ef(Erasa de vﬂltru
nereactionat (reactivi nereactionati) din reziduuri. limitele impuse de pen_tru tr.atar.e U|te_r|0ara impreuna cu alte
Tehnica este in mod special relevanta in cazul dimensiunea filtrului cu reziduuri solide din instalatia de cazan
tehnicilor de epurare a gazelor de ardere care sac. (stabilizare si soIidificare). Carbunele
functioneaza cu un exces stoichiometric ridicat. . ’ .
activat ca element activ este un bun agent
. ) - : L . - de legare Tn procesul de stabilizare.
Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate in aer de HCI, HF si SO2 provenite din 9 P
incinerarea deseurilor
Parametru BAT-AEL (mg/Nm3) Perioada de calculare a
Instalatie noud Instalatie existenta valorilor medii Para UM Gam? asteptat al
HCI <26 <28 Medie Zinica metru valorilor medii ale
HF <1 <1 Medie zilnica sau medie pe emisiilor zilnice
perioada de prelevare HClI mg/N <1 6
SO2 5-30 5-40 Medie zilnica me
HF mg/Nm?3 | 0,05 1
SOz mg/Nm? | 5 30
Tn vederea reducerii emisiilor dirijate de NOX in aer, limitand in acelasi timp emisiile de CO si N20 provenite din BAT ?9 Da ) ) o
incinerarea deseurilor si emisiile de NH3 provenite din utilizarea RNCS si/sau a RCS, BAT constau in utilizarea Emisije NOx, Proiectul a asigurat optimizarea
unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos. N-2O, CO, i procesului de incinerare. Este un proiect
BAT tehnica Descriere Aplicabilitate NHs reducerea catalitica selectiva

planificata a gazelor NOx (sistem
SCR)
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UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

Optimizarea procesului de
incinerare

A se vedea sectiunea 5.2.1

General aplicabila.

Recircularea gazelor de
b| ardere

/A se vedea sectiunea 5.2.2

Tn cazul instalatiilor existente,
aplicabilitatea poate fi limitata
din cauza constrangerilor
tehnice (de exemplu, din cauza
fncarcaturii poluante din gazele
de ardere sau a conditiilor de
incinerare).

Reducerea necatalitica
selectiva (RNCS)

IA se vedea sectiunea 5.2.2

General aplicabila.

Reducerea catalitica
d selectiva (RCS)

A se vedea sectiunea 5.2.2

Tn cazul instalatiilor existente,
aplicabilitatea poate fi limitata de lipsa de
spatiu.

Filtre catalitice tip

IA se vedea sectiunea 5.2.2

Se aplica numai in cazul instalatiilor dotate

solutia de spalare si, odata
eliminat, poate fi reciclat sub
forma de reactiv RNCS sau
RCS.

€ )
sac cu un filtru cu sac.
Optimizarea raportului de
reactiv la NOX pe sectiunea - . N
Optimizarea modului de N P T Se aplica numai in cazul in care se
proiectare si utilizare a RNCS/ transversald a C.UptOI'U|UI utilizeaza RNCS si/sau RCS pentru
fl rRcs sau a conductei, reducerea emisiilor de NOX.
optimizarea dimensiunii
picaturilor de reactiv si
optimizarea intervalului de
temperatura in care este
injectat reactivul.
A se vedea sectiunea 2.2. In
cazul in care se utilizeaza un
scruber umed pentru reducerea ) L R
gazelor acide, in special cu Pot exista unele limitari ale aplicabilitatii
Scruber umed aiutorul RNCé amoniacul cauzate de disponibilitatea redusa a apei,
J . ' ) de exemplu in zonele aride.
g nereactionat este absorbit de

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate Tn aer de NOX si CO provenite din incinerarea
deseurilor si pentru emisiile dirijate in aer de NH3 provenite din utilizarea RNCS si/sau a RCS

Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Parametru

UM

Gama

asteptat al
valorilor
medii ale
emisiilor

Zilnice

min

max

NOx

mg/Nm3

1

120

Co

mg/Nm?3

10

50

NH3

mg/Nm?3

10
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

BAT AEL (mg/Nm?3)
. Perioada d lcul loril
Parametru Instalatie nous Instalatie meeré(i)ia a de calculare a valorilor
existenta
NOx 50-120 50 - 150
CO 10-50 10-50 Medie zilnica
NHs 2-10 2-10

Pentru a reduce emisiile dirijate in aer de compusi organici — inclusiv PCDD/F si PCB — provenite din incinerarea
deseurilor, BAT constau in utilizarea tehnicilor (a), (b), (c), (d) si a uneia dintre tehnicile (e)-(i) indicate mai jos sau a
unei combinatii a acestora

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Optimizarea procesului de
incinerare

A se vedea sectiunea 5.2.1. Optimizarea
parametrilor de incinerare pentru a
promova oxidarea compusilor organici,
inclusiva PCDD/F si a PCB prezenti in
deseuri, si pentru a preveni (re) formarea
acestora si a precursorilor acestora.

General aplicabila.

o

Controlul alimentarii cu
deseuri

Cunoasterea si controlul caracteristicilor de ardere
ale deseurilor introduse n cuptor, in vederea
asigurdrii unor conditii de incinerare optime si, pe
cat posibil, omogene si stabile.

Nu se aplica n cazul
deseurilor medicale sau
al deseurilor municipale
solide.

BAT 30
Emisii de
compusi
organici

Da

a) Procesul de ardere este automatizat
si optimizat prin controlul parametrilor
procesului de ardere.

b) Se controleaza intrarea deseurilor in
cazan - controlul caracteristicilor
deseului este urmat de controlul
aportului de masa de catre sistemul de
dozare. Este interzisa acceptarea
deseurilor care contin sau sunt
contaminate cu PCB si/sau PCT si/sau
PBB.

c¢) Constructia centralei de cazane este
astfel incat sa fie activata curatarea
online si offline. Curatarea offline va fi
prevazuta in planul de intretinere.

d) Racirea rapida a gazelor este
asigurata dupa indepartarea
substantelor pulverulente din filtrele cu
sac.

e) f) Sistemul de purificare a
gazului uscat include un reactor

in care este alimentat carbune
activ.
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici

disponibile pentru incinerarea deseurilor

(9]

Curatarea
cazanului cand
acesta este pornit
si cand acesta este
oprit (online si
offline)

Curétarea eficienta a serpentinelor cazanului pentru
a reduce timpul de stationare si acumularea
pulberilor in cazan, reducand astfel formarea
PCDD/F in cazan. Se utilizeaza o combinatie de
tehnici de curatare a cazanelor cand acestea sunt
pornite si cand acestea sunt oprite.

General aplicabila.

Racirea rapida a gazelor
de ardere

Racirea rapida a gazelor de ardere de la temperaturi
de peste 400 °C pana la 250 °C inainte de
reducerea emisiilor de pulberi pentru a preveni
sinteza de novo a PCDD/F. Acest lucru se
realizeaza prin proiectarea corespunzatoare a
cazanului si/sau prin utilizarea unui sistem de racire.
Aceasta ultima optiune limiteaza cantitatea de
energie care poate fi recuperata din gazele de
ardere si este utilizata in special in cazul incinerarii
de deseuri periculoase cu un continut ridicat de
halogen.

(General aplicabila.

Injectare de adsorbant
uscat

A'se vedea sectiunea 5.2.2. Adsorbfia prin injectare
de carbune activat sau prin injectarea altor reactivi,
n general combinata cu un filtru cu sac, cu formarea
unui strat de reactie in turta de filtrare si cu
eliminarea materiilor solide generate.

[Senerat apticabifa:

Adsorbtie n pat fix sau
n pat cu miscare
continua

A se vedea sectiunea 5. 2.2..

Aplicabilitatea poate fi
limitata de scaderea
globala a presiunii
aferenta sistemului de
epurare a gazelor de
ardere. Tn cazul
instalatiilor existente,
aplicabilitatea poate fi
limitata de lipsa de
spatiu.

g) Pe langa purificarea uscata si umeda
a gazelor de ardere, este prevazuta
reducerea catalitica selectiva a NOx
(sistem SCR).
h) Exista posibilitatea operationala de
implementare.
i) Exista posibilitatea operationala de
implementare.

Parametru

UM

Gama
emisiilor
asteptate

sub
NOC

min

max

TVOC

mg/Nm?3

1

10

PCDD/F

ngl- TEQ/
Nm3

0,01

0,04

1 Se aplica sau BAT-AEL pentru PCDD/F sau BAT-AEL za PCDD/F + dioxini ca si PCB.
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

A se vedea sectiunea 5.2.2. In cazul in care se

utilizeaza RCS pentru reducerea NOX, suprafata In cazul instalafjilor

RCS N ) L . . existente, aplicabilitatea
adecvata a catalizatorului din cadrul sistemului poate fi limitata de lipsa
g SCR permite, de asemenea, reducerea partiala a de spatiu.
emisiilor de PCDD/F si PCB. Aceasta tehnica este
utilizata in general in combinatie cu tehnica (e), (f)
sau (i).
i o . Se aplica numai in cazul
Filtre catalitice tip sac A se vedea sectiunea 5.2.2 instalatiilor dotate cu un

filtru cu sac.

PCDD/F si PCB sunt adsorbiti de absorbantul din
carbon adaugat la scruberul umed, fie in solutia de
spalare, fie sub forma elementelor de umplutura . N

) N L . Se aplica numai in
Absorbant din carbon impregnate. Aceastd tehnica este utilizata pentrua | cazy] instalatiilor dotate
ntr-un scruber umed elimina PCDD/F in general si, de asemenea, pentru | cu un scruber umed.

i a preveni si/sau a reduce emisiile de PCDD/F
acumulate Tn scruber (asa-numitul efect de
memorie), in special in timpul perioadelor de oprire
si de pornire.

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate in aer de TCOV, PCDD/F si PCB de
tipul dioxinelor provenite din incinerarea deseurilor

; BAT AEL
Unitate - = .
Parametru e Instalatie Instalatie Perioadade calculare a
masura | houa existenta valorilor medi

TvoC mg/Nm3 <3-10 <3-10 Medie zilnica
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

—- ng I- <0,01-0,04 <0,01-0,06 Medie pe perioada de prelevare
3
TEQ/Nm <0,01-0,06 <0,01-0,08 Perioada de prelevare pe termen
lung
dP?Dljl)/F+ hg WHO- <0,01-0,06 <0,01-0,08 Medie pe perioada de prelevare
e tipu
glgén_elor TEQ/Nm <0,01-0,08 <0,01-0,1 Perioada de prelevare pe termen
B lung

Pentru a reduce emisiile de mercur dirijate in aer (inclusiv nivelurile de varf ale emisiilor de mercur) provenite din
incinerarea deseurilor, BAT constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a

acestora

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

al Scruber umed (pH mic)

A se vedea sectiunea 5.2.2. Un scruber umed
care functioneaza la o valoare a pH-ului de
aproximativ 1. Rata de eliminare a mercurului prin
aceasta tehnica poate fi imbunététita prin
adaugarea de reactivi si/sau adsorbanti in solutia
de spalare, de exemplu: — oxidanti, cum ar fi
peroxidul de hidrogen, pentru a transforma
mercurul elementar intr-o forma oxidata solubila in
apa;

— compusi ai sulfului, pentru a forma complecsi
stabili sau saruri cu mercur;

— absorbantul din carbon, pentru a adsorbi
mercurul, inclusiv mercurul elementar.

Atunci cand este conceputa pentru o capacitate de
tampon suficient de mare pentru captarea
mercurului, tehnica previne in mod eficace aparitia
unor niveluri de varf ale emisiilor de mercur.

Pot exista unele
limitari ale
aplicabilitatii cauzate
de disponibilitatea
redusa a apei, de
exemplu Tn zonele
aride.

BAT 31
Emisia de mercur

Da

a) Proiectul are in vedere purificarea
umeda a gazelor (sistem scrubber -
scrubber HCI si scrubber SO2.
Operational este posibil sa se
adauge reactivi, compusi de sulf si
adsorbanti de carbon, care
imbunatatesc adsorbtia mercurului.
b) Carbunele activat cu sorbant este
introdus in reactor, care face parte
din sistemul de filtrare cu sac.

c) Operational, este posibil sa se
injecteze carbune activ foarte reactiv
in locul carbunelui activ utilizat in
mod obisnuit. Implementarea va fi
luata in considerare in functie de
nevoi.

d) Operational, este posibil sa se
adauge brom in timpul pregatirii
deseurilor pentru eliminare.

e) Nu este aplicabil.
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Injectare de adsorbant
uscat

A se vedea sectiunea 5.2.2. Adsorbtia prin
injectare de carbune activat sau prin
injectarea altor reactivi, in general
combinata cu un filtru cu sac, cu formarea
unui strat de reactie n turta de filtrare si cu
eliminarea materiilor solide generate.

General aplicabila.

Injectare de carbune
activat special, extrem
de reactiv

Injectare de carbune activat extrem de
reactiv dopat cu sulf sau cu alti reactivi
pentru a imbunététi reactivitatea cu
mercurul. De obicei, injectarea acestui
carbune activat special nu este continua,
ci are loc numai atunci cand se
detecteaza un nivel de varf al mercurului.
Tn acest scop, tehnica poate fi utilizata in
combinatie cu monitorizarea continua a
mercurului in gazele brute de ardere.

Este posibil ca tehnica sa nu
fie aplicabila in cazul
instalatiilor destinate
incinerarii  namolului  de
epurare.

Adaugarea de bromin
cazan

Bromul adaugat in deseuri sau injectat in
cuptor este transformat la temperaturi
fnalte in brom elementar, care oxideaza
mercurul elementar, obtinandu-se astfel
HgBr2, care este solubil in apa si
puternic adsorbabil. Aceasta tehnica este
utilizata in combinatie cu o tehnica de
reducere in aval, cum ar fi un scruber
umed sau un sistem de injectare de
carbune activat. De obicei, injectarea
bromului nu este continua, ci are loc
numai atunci cand se detecteaza un nivel
de varf al mercurului. In acest scop,
tehnica poate fi utilizata in combinatie cu
monitorizarea continua a mercurului in
gazele brute de ardere.

General aplicabila

Parametru

UM

Gama
asteptat

al

valorilor

medii ale

emisiilor
zilnice

min

max

Hg

Mg/Nm3

5

20
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Adsorbtie Tn pat fix
sau in pat cu
e| miscare continua

A se vedea sectiunea 5.2.2. Atunci cand este de scaderea globald a
conceputa pentru o capacitate suficient de
mare de adsorbtie, tehnica previne in mod
eficace aparitia unor niveluri de varf ale

emisiilor de mercur.

Aplicabilitatea poate fi limitata

presiunii aferenta sistemului de
epurare a gazelor de ardere. in
cazul instalatiilor existente,
aplicabilitatea poate fi limitata
de lipsa de spatiu.

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate in aer de mercur provenite din
incinerarea deseurilor

BAT AEL (ug/Nm?3)
Parametru Instalatia Instalatie Perioada de calculare a valorilor
noua existenta medii
<5.20 <5.20 Medie zilnica sau medie pe perioada de
Hg prelevare
1-10 1-10 Perioada de prelevare pe termen lung

Monitorizarea aferenta este prevazuta la BAT 4.

1.6. Emisii in apa
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici

disponibile pentru incinerarea deseurilor

Pentru a preveni contaminarea apelor necontaminate, a reduce emisiile Tn apa si a spori eficienta utilizarii
resurselor, BAT constau in separarea fluxurilor de ape uzate si tratarea acestora separat, in functie de
caracteristicile lor

Fluxurile de ape uzate (de exemplu, apele deversate de suprafata, apa de racire, apele uzate provenite din
tratarea gazelor de ardere si din tratarea cenusilor de vatra, apele de scurgere colectate din zonele de
receptie, de manipulare si de depozitare a deseurilor [a se vedea BAT 12 (a)] sunt separate pentru a fi
tratate separat, in functie de caracteristicile lor si de combinatia de tehnici de tratare necesare. Fluxurile de
ape necontaminate se separa de fluxurile de ape uzate care necesita tratare. Cand se recupereaza acid
clorhidric si/sau gips din efluentul scruberului, apele uzate provenite din diferitele etape (acide si alcaline)
ale sistemului de epurare umeda sunt tratate separat.

General aplicabila in cazul instalatiilor noi. Aplicabila instalatiilor existente, in limitele impuse de
configuratia sistemului de captare a apei.

BAT 32
Segragacija
tokova
otpadnih voda

Da

Ca o parte a instalatiei WtE, este prevazut
un sistem separat de canalizare:

- Apa atmosferica de pe acoperisul

cladirii;

- ape atmosferice uleioase;

- Ape uzate sanitare fecale;

- Ape uzate tehnologice;

- Ape reziduale de la stingerea
eventualelor incendii.

Este planificata o statie de epurare a
apelor uzate produse in timpul curatarii
umede a gazelor de ardere: pentru apa
din scruberul HCI, statia consta in
neutralizare in trei etape, precipitare de
metale grele, floculare, sedimentare si
filtrare; Suspensia de cenusa din reactor
si depozitarea suspensiei de cenusa,
impreuna cu suspensia de gips din
scruberul de SO2, este livrata la
centrifuge (unde sunt separate fazele
solide si lichide) si ajunge in echipamentul
de transport al reziduurilor de ardere in
cazanul instalatiei (zgura si cenusa).
Tnainte de evacuarea in colectorul de apa
curata se epureaza apa potential uleioasa
si apa reziduala sanitara-fecala (separator
apa uleioasa-lichide usoare si apa
reziduala sanitara-fecala-biodisc).

Apa uzata de stingere a incendiilor si alte
ape contaminate care nu pot fi purificate
la calitatea necesara pentru evacuarea in
recipientul final vor fi arte in instalatiea
respectiva de cazan.
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Concluziilei privind cele mai bune tehnici
disponibile pentru incinerarea deseurilor

Pentru a reduce utilizarea apei si a preveni sau a reduce producerea de ape uzate de la instalatia de incinerare, BAT BAT 33 Da
constau in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Reducerea a) Tinand cont de caracteristicile instalatiei
. . . . aparitiei de in cauza, n scopul epurarii gazelor
BAT tehnika Opis Primenljivost apa uzata reziduale este necesara, in conformitate
o Utilizarea tehnicilor de epurare a Este posibil s nu fie aplicabile cu recomandarile BAT, utilizarea unui
Zr%her;g'fgféeapueraljga"::egazelor de gazelor de ardere care nu genereaza n cazul incinerarii de deseuri sistem de spélarg umedé a gazelor.
a P ape uzate (de exemplu, injectarea de periculoase cu un continut b) c) Nu este aplicabil. 3
adsorbant uscat sau de absorbant ridicat de halogen. d) PI’O.IeCt'U| prevede ca Cen}J$a u§cata de
. . fund fierbinte de la cazan sa cada pe
semiumed, a se vedea sectiunea . L s e s
52.2) ’ sistemul de transport si sé fie racita de
v " - — aerul din jur sau sa fie colectata intr-un
dr?Jectire.a.l edape uzate provenllte Apele uzate provenite din tehnicile de Se aplica numai in cazul container si apoi transportata cu stivuitorul
H " tehnicile de epurare a gazelor | o rare a gazelor de ardere sunt incinerarii de deseuri la instalatia de stabilizare si solidificare
de ardere injectate in pértile mai calde ale municipale solide. unde este scuturata si racita, de asemenea
sistemului de epurare a gazelor de de aerul din jur.
ardere.
Cursurile de ape uzate sunt reutilizate
Reutilizarea/reciclarea apei sau reciclate. Gradul de
. . - General aplicabila.
C reutilizare/reciclare este limitat de
cerintele de calitate ale procesului caruia
7i este destinata apa.
Aplicabila numai in cazul
« e cuptoarelor cu gratar. Pot
) Cenusa de vatra uscata si fierbinte cade . L .
Gestionarea cenusii de vatra din gratar pe un sistem de transport si se | eXistarestrictii tehnice care
d uscate bottomash-om raceste in aerul ambiant. Nu se utilizeaza sa impiedice modernizarea
apa n proces. instalatiilor de incinerare
existente.
In vederea reducerii emisiilor in apa provenite din epurarea gazelor de ardere si/fsau din depozitarea si tratarea BAT 34 Da
zgrjrilor §ida ct:err:u§i!or de vgtré, Bﬁ\T cgnstau in utiIiz_E_rIe: unei chmbi’[nat_ii a_\tdecv";iéf-‘tI a t_ghnicilor indicate mai jos si in Tehnicile de Proiectul in cauza are in vedere tehnici
utilizarea de tehnici secundare cat mai aproape posibil de sursa pentru evitarea diluarii. tratament al primare (se are in vedere procesul de ardere
apelor optimizat si sistemul SCR). Pentru epurarea
Tehnici Poluanti tipici vizati reziduale din apelor reziduale produse prin purificarea
d d FGC umeda a fumului

Tehnici primare

de gaze, este planificata o instalatie care
include: neutralizare in trei etape, precipitare,
coagulare, floculare, sedimentare si filtrare
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Optimizarea procesului de

a | incinerare (a se vedea BAT 14)

si/sau a sistemului de epurare a
gazelor de ardere [de exemplu,

RNCS/RCS, a se vedea BAT 29
)]

Compusi organici, inclusiv PCDD/F,
amoniac/amoniu

Tehnici secundare (1)

Tratare preliminara si primara

b | Egalizare

Toti poluantii

¢ | Neutralizare

Acizi, substante alcaline

Separare fizica, de exemplu prin site, gratare,
d | deznisipatoare, decantoare primare

Materii solide grosiere, materii solide in
suspensie

Tratarea fizico-chimica

IAdsorbtie pe carbune activat

Compusi organici, inclusiv PCDD/F, mercur

e

f | Precipitare Metale dizolvate/metaloizi dizolvati, sulfat
g | Oxidare Sulfura, sulfit, compusi organici

h | Schimb de ioni Metale dizolvate/metaloizi dizolvati

i | Stripare

Poluanti care pot fi purjati (de exemplu,
amoniac/amoniu)

j Osmoza inversa

Amoniac/amoniu, metale/metaloizi, sulfat,
clorurd, compusi organici

Eliminarea finala a materiilor solide

k | Coagulare si floculare

| | Sedimentare

Materii solide in suspensie, particule de
metal/metaloizi

m| Filtrare

N | Flotatie

(@ Aceste tehnici sunt descrise in sectiunea 5.2.3.

BAT AEL pentru emisiile directe intr-un corp de apa

receptor
Parametru Proces Unitate BAT AEL @
Materii solide n suspensie FGC
totale (TSS) Tratarea cenusii de vatré mg/l 10-30

Gama
asteptat de

Parametru |Proces|UM|€émisiiin apa

min | max
Ukupne FGC 30
suspendova |Bottom
ne materije |ash
(TSS) tretman
Ukupan FGC 40
organski Bottom
uglienik ash
(TOC) tretman
As |FGC 0,002 |0,05
Cd |FGC 0,003 |0,03
Cr |FGC 0,001 (0,1
Cu |[FGC |mg/|0,002 (0,15
Hg |FGC I 10,001 [0,01
Metali i
metaloi [Ni  [FGC 0,03 [0,15
di
Pb |FGC 0,02 (0,02
Bottom
ash
tretman
Sb |FGC 0,02 (0,9
Tl |FGC 0,005 |0,03
Zn |FGC 0,006 |0,5
Amonijum- |Bottom nije nije
azot (NH4- |ash primen |prime
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disponibile pentru incinerarea deseurilor

Carbon organic

FGC Tratarea cenusii de

15-40

) Tratame Nu Nu
Sulfe;t:|( nt este |este
S04%) cenusé aplica |aplic

de vatra bil abil
FGC |ng (0,004 |0,05
|-
PCDD/F TE
Qf

total (COT) vatra (bottom ash)
As FGC 0,01-0,05
Cd FGC 0,005-0,03
Cr FGC 0,01-0,1
Cu FGC 0,03-0,15
Hg FGC 0,001-0,01
Metale si metaloizi Ni FGC 0,03-0,15
FGC
Pb -
Tratarea cenusii de vatra 0,02-0,06
(bottom ash)
Sb FGC 0,02-0,9
T FGC 0,005-0,03
Zn FGC 0,01-0,5
Azot amoniacal (NH4-N) Tratarea cenusii de vatra 10-30
(bottom ash)
2- Tratarea cenusii de vatra 400-1000
Sulfat (S04 <7) (bottom ash)
PCDD/F FGC ng-I-TEQ/I 0,01-0,05

(@) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale

BAT AEL pentru emisiile indirecte intr-un corp de apa receptor

Parametru Proces Unitate BAT AEL W@
As | FGC 0,01-0,05
Cd | FGC 0,005-0,03
Cr | FGC 0,01-0,1
Metalesi | Cu | FGC 0,03-0,15
metaloizi | g | FGC Mo/ 0,001-0,01
Ni FGC 0,03-0,15
FGC
Pb Tratarea cenusii de vatra 0,02-0,06
(bottom ash)

Daca calitatea apei nu este satisfacatoare
pentru evacuarea in recipient (Dunarea),
apa este transportata in compartimentul 3 a
bazinului U-C06, de unde apa contaminata
este trimisa la statia de epurare prin filtrare
(coloana cu filtru de nisip). si coloana cu
carbune activ), care se afla in cadrul
instalatiei U-C02 Cladire de intretinere si
instalatie de sisteme auxiliare. Dupa
epurare la instalatia de filtrare, apa este
trimisa spre repurificare, la statia de epurare
a apelor uzate din cazanul.

Tn situatii de urgenta cand se stie c a
existat prea multa poluare, adica
contaminarea apei uzate, este posibila
pomparea acesteia din compartimentul 3 in
camera 4, de unde mai departe este
transportata in rezervoarele de depozitare a
deseurilor lichide din W- C08, iar apoi la
tratarea termica in centrala de cazane.
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Sb | FGC 0,02-0,9

T FGC 0,005-0,03

Zn | FGC 0,01-0,5
PCDD/F FGC ng-lI-TEQ/I 0,01-0,05

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.
(2) BAT-AEL pot sa nu se aplice daca instalatia de tratare a apelor uzate din aval este proiectata si dotata
in mod corespunzator pentru a reduce poluantii vizati, cu conditia ca acest lucru sa nu duca la cresterea

nivelului de poluare a mediului.

1.7. Eficienta materialelor

Pentru a spori eficienta utilizarii resurselor, BAT constau in manipularea si tratarea cenusilor de vatra
separat de reziduurile provenind din epurarea gazelor de ardere.

BAT 35
Tratarea
separata a
cenusii de vatra
( bottom ash)
FGC

Da

Proiectul prevede ca cenusa de vatra sa
poata fi separaté intr-un container si apoi
transportata cu un stivuitor la instalatie
pentru stabilizare si solidificare, unde va fi
mai intéi racita. Este posibil sa se utilizeze
un material nepericulos ca liant in timpul
procesului de stabilizare/solidificare a
reziduurilor de ardere cu caracteristici
periculoase sau sa le foloseasca separat ca
material ce poate fi folosit in alt scop. Dupa
racire, se prevede un tratament mecanic al
zgurii, adica extragerea ferometalului
folosind

separatoare magnetice si metale neferoase
folosind separatoare cu curent turbionar.

Pentru a spori eficienta utilizarii resurselor in ceea ce priveste tratarea zgurilor si a cenusilor de vatra, BAT
constau in utilizarea unei combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos, pe baza unei evaluari a
riscurilor in functie de proprietatile periculoase ale zgurilor si ale cenusilor de vatra.

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Cernere si strecurare

Sitele oscilante, sitele vibratoare si sitele
rotative sunt utilizate pentru o prima
clasificare a cenusilor de vatréa in functie de
dimensiune, Tnainte de orice alt tratament.

General aplicabila.

BAT 36
Tratarea zgurii
adica a cenusei
de vatra/ bottom
ash-a

Da

De la cenusa de vatra, care este colectata
ntr-un container si dusa cu stivuitorul pana
la instalatia de stabilizare/solidificare, unde
va fi mai intai racita. Se prevede
posibilitatea cernerii materialului in functie
de marime. Separarea ferometalelor si a
metalelor neferoase (separarea magnetica
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o

Strivire

Operatiuni de tratare mecanica destinate
pregatirii materialelor pentru recuperarea
metalelor sau pentru utilizarea ulterioara a
acestor materiale, de exemplu in constructiile
de drumuri si in lucrarile de terasament.

General aplicabila.

Sortare
pneumatica

Sortarea pneumatica se foloseste pentru a
sorta fractiunile usoare si nearse
amestecate in cenusile de vatra, prin
suflarea fragmentelor usoare. O punte a
separatorului balistic este utilizata pentru a
transporta cenusile de vatra catre o gura
de aruncare unde materialul cade printr-un
flux de aer care sufld materiile usoare
nearse, cum ar fi lemnul, hartia sau
plasticul, pe o banda de eliminare sau intr-
un container, astfel incat acestea sa poata
fi reincinerate.

General aplicabila.

Recuperarea
metalelor feroase
si neferoase

- Sunt utilizate tehnici diferite, inclusiv:
— separarea magnetica, in cazul metalelor
feroase;
— separarea cu curenti turbionari, in cazul
metalelor neferoase;
— separarea prin inductie, in cazul tuturor
metalelor.

General aplicabila.

Tmbatranire

Procesul de imbatranire stabilizeaza fractia
minerala din cenusile de vatra prin absorbtia
CO2-ului atmosferic (carbonatare minerala),
prin scurgerea excesului de apa si prin
oxidare. Dupa recuperarea metalelor,
cenusile de vatra sunt depozitate in aer liber
sau in cladiri acoperite timp de mai multe
saptamani, in general pe o podea
impermeabila care permite drenarea si
scurgerea apei care urmeaza sa fie colectata
n vederea tratarii. Stocurile pot fi udate
pentru a optimiza continutul de umiditate Tn
vederea favorizarii levigarii sarurilor si a
procesului de carbonatare minerala.
Umezirea cenusilor de vatra contribuie, de
asemenea, la prevenirea emisiilor de pulberi.

General aplicabila.

si separarea metalelor prin inducerea
curentilor eddz)

Dupa extragerea metalului, materialul
imbatraneste in cladire dupa
adaugarea de apa pentru reactiile de
stabilizare a CO2, apa si reziduuri de
aluminiu n prezenta carbonatilor.
Proiectul prevede instalarea unei duze
si astfel permite pulverizarea periodica
a materialului. Ca parte a instalatiei de
stabilizare si solidificare, este planificat
un sistem de detectare a H2, care are
functii executive la 10% si 25% din
DGE. Cand se atinge o concentratie
de 10% din limita inferioara de
explozie, panoul de control activeaza
un semnal sonor intermitent al sirenei,
dupa care se declanseaza

functia de ventilatie. Cladirea dispune
de un sistem de desprafuire care
functioneaza constant ca ventilatie
primara, iar pe fatada cladirii sunt
prevazute ventilatoare ca sistem de
ventilatie de rezerva care se porneste
Tn cazul opririi sistemului de
desprafuire sau in cazul atingerii unei
concentratii de hidrogen de 10% DGE.
Cand se atinge o concentratie de 25%
din limita inferioara de explozie, panoul
de comanda porneste un semnal sonor
continuu al sirenei si o lumina
intermitenta, panoul ,GAS” se aprinde.
iar semnalul de alarma este trimis catre
sistemul central de alarma de incendiu,
dupa care este activata functia executiva
de oprire.
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Spalarea cenusilor de vatra permite

¢ | Spélare producerea unui material pentru reciclarea General aplicabila.
cu o levigabilitate minimé& a substantelor
solubile (de exemplu, saruri).
1.8. Zgomot

Tn vederea prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor sonore, BAT constau n
utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Amplasarea

a| corespunzatoare a
echipamentelor si
cladirilor

Nivelurile de zgomot pot fi reduse
prin marirea distantei dintre emitator
si receptor si prin utilizarea cladirilor
ca ecrane impotriva zgomotului.

in cazul instalatiilor existente,
relocarea echipamentelor
poate fi restrictionata de lipsa
de spatiu sau de costurile
excesive.

Masuri operationale

- Printre acestea se numara: —
imbunatatirea inspectiei si a intretinerii
echipamentelor; — inchiderea usilor si a
ferestrelor din zonele inchise, daca este
posibil; — utilizarea echipamentelor de
catre personal cu experienta; — evitarea
activitatilor generatoare de zgomot Tn timpul
noptii, daca este posibil; — dispozitii pentru
controlul zgomotului Tn cursul activitatilor de
intretinere.

General aplicabila

Echipamente
C| silentioase

Acestea includ compresoare, pompe si
ventilatoare silentioase.

Tn general, se aplic la inlocuirea
echipamentelor existente sau la
instalarea unor echipamente noi.

d Atenuarea zgomotului

Propagarea zgomotului poate fi redusa prin
introducerea de obstacole intre emitator si
receptor. Printre obstacolele adecvate se
numara peretii de protectie, digurile si cladirile.

in cazul instalatiilor existente,
introducerea de obstacole poate fi
limitata de lipsa de spatiu..

BAT 37
Zgomotul

Da

a) Complexul de instalatii de valorificare
energetica a deseurilor este situat in zona
industriala - zona IV - Insula energetica si
ecologica. Echipamentul este pozitionat
astfel ncat sa fie usor accesibil. Distanta
planificata este suficienta pentru ca nivelul
de zgomot sa nu creasca. Pentru zona
industriala careia ii apartine complexul de
subiecte din Prahovo, valorile de zgomot nu
sunt standardizate, dar este prin
»Regulamentul privind indicatorii de zgomot,
valorile limita, metodele de evaluare a
indicatorilor de zgomot, perturbarea si
efectele nocive ale zgomotului in mediu”
(M. Of. RS nr. 75/10) stabilit ca in acest caz
zgomotul la limita complexul nu trebuie sa
depaseasca valoarea limita pentru zona
limitrofa, adica:

Pentru zi si seara 60 dB(A) si

Noaptea 50 dB(A).

Obiectele care nu fac parte dintr-o entitate
tehnologica indivizibila sunt separate,
pentru a minimiza nivelul de zgomot.
Uzinal/instalatia in sine nu este aproape de
alti emitatori de zgomot.
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Sunt incluse aici: b) Toate activitatile legate de manipularea
Echipamente/ — reductoarele de zgomot; n cazul instalatiilor existente, deseurilor precum si echipamentele care
infrastructuri de — izolarea echipamentelor; aplicabilitatea poate fi limitata de pot emite zgomot sunt amplasate in
e | control al — amplasarea in spatii inchise a lipsa de spatiu. instalatii inchise. Usile instalatiei de

zgomotului echipamentelor care produc zgomot;

_ izolarea acustica a cldirilor. depozitare si tratare a deseurilor se inchid

automat dupa intrarealiesirea vehiculelor
utilizate pentru livrarea deseurilor. Tn timpul
functionarii macaralei, usa cladirii nu poate
fi deschisa (exista un blocaj). Activitatile
operationale vor fi efectuate de angajati
instruiti in conformitate cu nevoile de
munca prescrise.

Starea echipamentelor care emit zgomot
va fi monitorizata printr-un plan de
intretinere regulat, Verificarea
suplimentara a integritatii echipamentului
va fi stabilita printr-un plan de inspectie,
precum si un plan de testare a
echipamentelor.

c) si d) Toate echipamentele care vor fi
instalate sunt noi si respecta toate
reglementarile si standardele valabile.
Aerul comprimat va fi livrat fabricii Tn cauza
de la uzina centrala din cadrul complexului
existent Elix Prahovo, deci nu vor exista
compresoare la uzina WtE.

Toate pompele care transporta deseuri
lichide vor fi amplasate in incaperi inchise,
cu exceptia pompelor care transfera
deseuri lichide din rezervoarele auto, care
vor functiona singure in timpul transferului.
e) Aplicare dupa cum este necesar.




@ EIixirEngineering UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

ANALIZA CONFORMITATII
PROIECTELOR CU CELE MAI
DISPONIBILE TEHNICI

PRILOG

CONCLUZIILEILE PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE (BAT) PENTRU
TRATAREA DESEURILOR

(BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) CONCLUSIONS
FOR WASTE TREATMENT)
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pentru tratarea deseurilor

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1147 of 10 August 2018 establishing best available techniques (BAT) conclusions for waste treatment, under
Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council (notified under document C(2018) 5070) (Text with EEA relevance.)

Cerintele BAT stabilite prin documentele de referinta

Document
eul de
referinta
(denumire

a)
Capitolul

Conformitatea cu cerintele BAT
(da/nu/partial/inacceptabil) cu
descriere

1. CONCLUZIILEI GENERALE PRIVIND CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE BAT

1.1. Performanta generala de mediu

Pentru imbunatatirea performantei generale de mediu, BAT consta in punerea in aplicare si aderarea la
un sistem de management de mediu (EMS) avand toate caracteristicile urmatoare:

I. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare;
1. definirea de catre conducere a unei politici de mediu care include imbunatatirea continua a performantei
de mediu a instalatiei;

Ill. planificarea si stabilirea procedurilor, a obiectivelor si a tintelor necesare, in corelare cu planificarea
financiara si cu investitiile;
IV. punerea in aplicare a procedurilor, acordand o atentie deosebita:
(@) structurii i responsabilitatii;
(b)  recrutarii, formarii, constientizarii si competentei;
(c) comunicarii;
(d) participarii angajatilor;
(e) documentarii;
® controlului eficient al proceselor;
(9) programelor de intretinere;

(h) pregatirii si interventiei Tn caz de urgenta;
(i) garantarii conformitatii cu legislatia privind protectia mediului;
V. verificarea performantei si luarea de masuri corective, acordand o atentie deosebita:
(a) monitorizarii si masurarii (a se vedea si Raportul de referinta al JRC privind monitorizarea emisiilor in
aer si In apa provenite de la instalatiile care fac obiectul Directivei privind emisiile industriale — ROM);
(b) actiunilor corective si preventive;

(c) pastrarii evidentelor;

(d) auditului intern sau extern independent (daca este posibil), pentru a se stabili daca EMS respecta sau nu
dispozitile prevazute si daca este pus in aplicare si mentinut in mod corespunzator;

BAT1
Sistemele
de
administrar
ea/
manageme
ntul
mediului

Membrii Grupului Elixir sunt certificati in
conformitate cu cerintele standardelor ISO
9001, 1ISO 14001 si ISO 45001.

cu bune practici, se preconizeaza ca dupa
constructia centralei Eco Energy WHE,
aceste sisteme sa fie implementate si la
complexul subiect.

Sistemul de afaceri Elixir Group a analizat
afacerea din punct de vedere al deseurilor
pe care le genereaza, a pietei de
management al deseurilor, precum si a
surselor de energie pe care le foloseste in
procesele de productie, iar in acest sens a
fost creat un plan strategic pe termen lung
care sa fie implementat. prin mai multe faze
si include proiecte de utilizare a energiei
reziduale.

Elixir Group a luat o decizie strategica de
decarbonizare a proceselor de productie.
Proiectul WTE face posibila reducerea
utilizarii combustibililor fosili care sunt
utilizati in prezent

sunt folosite pentru obtinerea energiei
termice (pacura, carbune si GNC). Energie
termica
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V1. revizuirea de catre conducerea superioara a EMS si a conformitatii, a adecvarii si a eficacitatii continue a
acestuia;

VII. urmarirea dezvoltarii unor tehnologii mai curate;

VIII. luarea in considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuala dezafectare a instalatiei inca
din etapa de proiectare a unei noi instalatii si pe tot parcursul perioadei sale de functionare;

IX. efectuarea de evaluari sectoriale comparative in mod regulat;

X. gestionarea fluxului de deseuri (a se vedea BAT 2);

X1. un inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale (a se vedea BAT 3);

XIl. un plan de management al reziduurilor (a se vedea descrierea din sectiunea 6.5);
XIIl. un plan de management al accidentelor (a se vedea descrierea din sectiunea 6.5);
XIV. un plan de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 12);

XV. un planul de gestionare a zgomotelor si vibratiilor (a se vedea BAT 17).

obtinuta din procesul de valorificare
energetica a deseurilor de la amplasamentul
complexului industriei chimice din Prahovo
ar fi utilizat pentru evaporarea acidului
fosforic in Elixir Prahovo - Industria
Produselor Chimice

d.o.o. Prahovo”.

Tn vederea imbunétatirii performantei
generale din punct de vedere al protectiei
mediului, se prevede infiintarea si
implementarea sistemului de management
al protectiei mediului (EMS).

Este 1n derulare pregatirea
Manualului/ghidului de management, care
va defini toate activitatile, politica precisa de
protectie a mediului, politica de garantare a
calitatii eliminarii deseurilor, organizarea,
protocoalele de lucru, conditiile de lucru,
conditiile si metoda de tratare a reziduurilor
din procesul de tratare termica, raportare,
EMS, proceduri de lucru n situatii de
accident etc.

S-a efectuat identificarea tuturor fluxurilor de
deseuri din instalatia WtE in cauza (a se
vedea BAT 2, BAT 3, BAT 5, BAT 12,

BAT 17).

Pentru imbunatatirea performantei generale de mediu a instalatiei, BAT consta in utilizarea tuturor
tehnicilor indicate mai jos.

BAT tehnica

Descriere

BAT 2
Proceduri in
legatura cu
performanta a
in domeniul
mediului

Da

a) Exista o lista clar definita de deseuri care
pot/nu pot fi primite si tratate

la uzina/instalatia in cauza. Toate sunt
prezentate in documentatia proiectului
privind
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Instituirea si punerea in
aplicare a unor proceduri
de caracterizare si

a preacceptare a deseurilor

Aceste proceduri au scopul de a asigura adecvarea tehnica (si
juridica) a operatiilor de tratare a unui anumit deseu Thainte ca
acesta sa ajunga la instalatie. Ele cuprind proceduri de colectare
de informatii despre intrarile de deseuri si pot presupune
prelevarea de probe si caracterizarea deseurilor pentru a obtine
suficiente informatii privind compozitia acestora. Procedurile de
preacceptare a deseurilor sunt bazate pe riscuri — de exemplu, iau
in considerare proprietatile periculoase ale deseului, riscurile pe
care le prezinta deseul din punctul de vedere al sigurantei
procesului, al securitatii in munca si al impactului asupra mediului,
precum si informatiile furnizate de detinatorul (detin&torii) anterior(i)
al (ai) deseului.

Instituirea si punerea
in aplicare a unor
proceduri de

b acceptare a deseurilor

Procedurile de acceptare au scopul de a confirma caracteristicile
deseului care au fost identificate Tn etapa de preacceptare. Aceste
proceduri definesc elementele care trebuie sa fie verificate la
sosirea deseului la instalatie, precum si criteriile de acceptare si de
respingere a deseului. Ele pot s& cuprinda prelevarea de probe,
inspectarea si analiza deseului. Procedurile de acceptare a
deseurilor sunt bazate pe riscuri — de exemplu, iau in considerare
proprietatile periculoase ale deseului, riscurile pe care le prezinta
deseul din punctul de vedere al sigurantei procesului, al securitatii
in munca si al impactului asupra mediului, precum si informatiile
furnizate de detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului.

restrictiile si interdictiile legate de anumite
caracteristici ale deseurilor care nu trebuie
tratate (explozive, inflamabile, infectioase,
deseuri care degaja gaze toxice sau foarte
toxice 1n contact cu apa, aerul sau acidul
etc.).

De asemenea, se defineste ca centrala nu
poate trata deseurile care contin mai mult
de 1% substante organice halogenate
exprimate in clor, se defineste intervalul
valoriilor calorice de la 7 MJ/kg pana la 20
MJ/kg, umiditatea, continutul de cenusa si
dimensiunea particulelor de cenusa.
Documentul Manual/ghidul de management
va furniza o procedura de acceptare a
deseurilor care sunt livrate si eliminate la
WTE, totul in conformitate cu limitele de
compozitie acceptabila enumerate mai sus.
Este planificata o analiza regulata a
reziduurilor de ardere din centrala cazanului
pentru a defini toti poluantii si a defini reteta
procesului de stabilizare/solidificare.

Sunt definite procedurile de acceptare
prealabila a deseurilor (preacceptare) si
procedura de primire si acceptare a
deseurilor (acceptare). Fiecare transport de
deseuri catre instalatia Tn cauza trebuie sa
fie Insotit de un raport de testare a
deseurilor de tratare termica.

La primirea deseurilor se verifica si se preia
documentatia de insotire

esantion reprezentativ si analiza
(confirmarea caracteristicilor deseurilor
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Instituirea si punerea in
aplicare a unui sistem de
urmarire si a unui inventar
c| al deseurilor

Sistemul de urmarire si inventarul deseurilor au scopul de a urmari
locul si cantitatea deseurilor aflate in instalatie. Acestea contin
toate informatiile generate in cursul procedurilor de preacceptare
[de exemplu, data sosirii la instalatie si numarul unic de referinta al
deseului, informatii privind detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai)
deseului, rezultatele analizelor efectuate pentru preacceptarea si
acceptarea deseurilor, calea de tratare preconizata, natura si
cantitatea deseurilor din amplasament, inclusiv toate pericolele
identificate], de acceptare, de depozitare, de tratare si/sau de
transfer al deseurilor in afara amplasamentului. Sistemul de
urmarire a deseurilor este bazat pe riscuri — de exemplu, ia in
considerare proprietatile periculoase ale deseului, riscurile pe care
le prezinta deseul din punctul de vedere al sigurantei procesului, al
securitatii In munca si al impactului asupra mediului, precum si
informatiile furnizate de detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai)
deseului.

Instituirea si punerea in
aplicare a unui sistem de
management al calitatii
deseurilor rezultate

Aceasta tehnica presupune instituirea si punerea in aplicare a unui
sistem de management al calitatii deseurilor rezultate care sa
asigure conformitatea acestora cu asteptarile, utilizadnd de exemplu
standardele EN existente. Sistemul de management permite, in plus,
monitorizarea si optimizarea procesului de tratare a deseurilor,
putand sa includa in acest scop o analiza a fluxului de materiale
pentru componentele relevante de pe tot parcursul tratarii deseurilor.
Utilizarea analizei fluxului de materiale este bazata pe riscuri — de
exemplu, ia in considerare proprietatile periculoase ale deseului,
riscurile pe care le prezinta deseul din punctul de vedere al
sigurantei procesului, al securitatii in munca si al impactului asupra
mediului, precum si informatiile furnizate de detin&torul (detinatorii)
anterior(i) al (ai) deseului.

Asigurarea trierii
g deseurilor

Deseurile se pastreaza separat, in functie de proprietatile lor,
pentru a usura depozitarea si tratarea si a le face mai putin
periculoase pentru mediu. Trierea deseurilor se bazeaza pe
separarea fizica a deseurilor si pe proceduri care identifica
momentul si locul depozitarii acestora.

mentionate in raport). Pentru a verifica
conformitatea livrarii cu documentatia de
nsotire, sunt planificate analize rapide inainte
de receptia propriu-zisa la locatie. Analizele
rapide vor fi efectuate n laboratorul la
indemana chiar la intrarea in complex.

Monitorizarea tipurilor si cantitatilor de deseuri
primite, depozitate si tratate se va realiza prin
tinerea evidentei zilnice a deseurilor si
realizarea de rapoarte anuale privind
deseurile care vor fi transmise Agentiei pentru
Protectia Mediului in termenul stabilit. A fost
creata si prima versiune demo a software-ului
pentru optimizarea procesului de pregatire a
deseurilor pentru tratarea termica
(gestionarea deseurilor). Dezvoltarea
modelului se bazeaza pe teste de laborator
ale compozitiei deseurilor si a legilor fizice
(asa-numitele ecuatii ale primului principiu).

Ca parte a depozitarii deseurilor, sunt
prevazute mai multe buncare de depozitare
pentru separarea deseurilor compatibile si
incompatibile. De asemenea,
containerele/butoaiele IBC cu material
rezidual vor fi depozitate separat, in partea cu
rafturi sau neraft a depozitului, in functie de
grupele de deseuri si compatibilitatile
acestora. Deseurile de ndmol vor fi depozitate
intr-un buncar separat.

Diferite tipuri de deseuri lichide vor fi
depozitate in rezervoare separate in
functie de caracteristicile deseurilor.
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Asigurarea
compatibilitatii deseurilor
f inainte de amestecarea
sau combinarea
acestora

Compatibilitatea se asigura printr-un set de masuri de verificare si
de teste pentru a detecta orice reactii chimice nedorite si/sau
potential periculoase intre deseuri (de exemplu, polimerizare,
degajare de gaz, reactie exoterma, descompunere, cristalizare,
precipitare) in timpul amestecarii, al combinarii sau al desfasurarii
altor operatii de tratare. Testele de compatibilitate sunt bazate pe
riscuri — de exemplu, iau in considerare proprietatile periculoase
ale deseului, riscurile pe care le prezinta deseul din punctul de
vedere al sigurantei procesului, al securitatii in munca si al
impactului asupra mediului, precum si informatiile furnizate de
detinatorul (detinatorii) anterior(i) al (ai) deseului.

Sortarea deseurilor
solide intrate

Sortarea deseurilor solide intrate_(*) are scopul de a preveni
patrunderea materialelor nedorite Tn procesul (procesele) de tratare
ulterioare. Aceasta poate cuprinde:

— separarea manuala prin intermediul examinarilor vizuale;

—separarea metalelor feroase, a metalelor neferoase sau a tuturor
metalelor;

—separarea optica, de exemplu prin sisteme de spectroscopie n
infrarosu apropiat sau cu raze X;

—separarea pe baza densitatii, de exemplu prin clasare pneumatica,
rezervoare de plutire-scufundare, mese vibrante;

— separarea granulometrica prin ciuruire/cernere.

() Tehnicile de sortare sunt descrise in sectiunea 6.4

O verificare detaliata a proprietatilor fizice si
chimice ale deseurilor livrate pentru tratare
termica va fi efectuata pe baza unor probe
reprezentative prelevate, iar analizele in
sine vor fi efectuate in laboratorul intern,
care este prevazut in unitatea de receptie.
hamal si cladire administrativa. Pe baza
rezultatelor testelor, deseurile (combustibil
finit) vor fi eliminate.

d) Pe langa analiza reziduurilor din centrala
de cazane, se prevede o analiza fizico-
chimica a solidificatului prin prelevarea unei
probe reprezentative si testare. Examinarea
planificatd a compozitiei reziduurilor de
ardere se va efectua in conformitate cu lista
de parametri prescrisi pentru examinarea
deseurilor destinate epurarii fizico-chimice.

Dupé determinarea compozitiei reziduurilor
solide din ardere se determina o reteta pre-
elaborata de solidificare/stabilizare a
deseurilor, care se aplica in statia de
epurare fizico-chimica care face parte
integranta din proiect. Solidificatul rezultat,
produsul epurarii fizico-chimice, va fi
examinat si clasificat conform
Regulamentului privind categoriile,
examinarea si clasificarea deseurilor
(,Monitorul Oficial al RS”, nr. 56/2010,
93/2019 si 39/). 2021): Eliminarea deseurilor
periculoase nereactive la depozitele de
deseuri nepericuloase. Daca

rezultatele declarate indeplinesc

conditiile prescrise pentru eliminarea
substantelor nereactive de deseuri
periculoase la depozitele de deseuri
nepericuloase,



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32018D1147&from=DE&ntr10-L_2018208RO.01003901-E0010
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, materialul solidificat va fi aruncat la un
depozit de deseuri nepericuloase. Pe de alta
parte, daca nu este cazul, materialul
solidificat va fi trimis catre depozitul de
deseuri si/sau operatorul de depozitare a
deseurilor periculoase pentru eliminare.
Procedura este in conformitate cu Directiva
UE privind depozitele de deseuri (UE
1999/31/CE).

f) Procedura este explicata la punctul b), si
software-ul pentru modelarea
managementului deseurilor este explicat la
punctul ¢). Tnainte de implementare,
compatibilitatea amestecarii va fi testata in
laboratorul din fabrica. in final, maruntirea
deseurilor periculoase destinate epurarii
termice este prevazuta intr-o linie special
conceputa (a se vedea g).

g) Proiectul are in vedere maruntirea
deseurilor destinate epurarii termice pe
tocatoarele primare si secundare si
separarea metalelor. Pentru tratarea
deseurilor periculoase (in containere IBC si
butoaie) este prevazuta o linie special
conceputa pentru maruntire in sistem
complet inchis cu posibilitatea introducerii
azotului Tn camera tocatorului primar.
Toate tipurile de deseuri vor fi depozitate in
functie de caracteristicile lor fizice si chimice.
Proiectul de stabilizare si solidificare are in
vedere tratarea mecanica a zgurii si

alte reziduuri solide din centrala de cazane
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Tnainte de procesul propriu-zis de
solidificare, cenusa de vatra (bottom ash) va
fi racita si apoi ferometalele vor fi separate
din ea folosind separatoare magnetice si
metale neferoase folosind separatoare cu
curenti turbionari.

La complexul in cauza, toate locurile de
depozitare atat periculoase cat si

deseuri nepericuloase, totul in functie de
caracteristicile acestora.

Pentru a facilita reducerea emisiilor in apa si aer, BAT consta in intocmirea si mentinerea
la zi a unui inventar al fluxurilor de ape uzate si de gaze reziduale, care face parte din
sistemul de management de mediu (a se vedea BAT 1) si cuprinde toate elementele
urmatoare:

(i) informatii despre caracteristicile deseurilor care urmeaza sa fie tratate si despre procesele de tratare a
deseurilor, inclusiv:

(a) diagrame de flux simplificate ale proceselor, care sa indice originea emisiilor;

(b) descrieri ale tehnicilor integrate in procese si ale tratarii la sursa a apelor uzate/gazelor reziduale,
inclusiv ale rezultatelor lor;

(i) informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de ape uzate; de exemplu:

(a) valorile medii si variabilitatea debitului, a pH-ului, a temperaturii si a conductivitatii;

(b) concentratia medie si valorile medii ale incarcaturii poluante a substantelor relevante, precum si
variabilitatea acestora (de exemplu, CCO/COT, compusi azotati, fosfor, metale, substante
prioritare/micropoluanti);

(c) date privind capacitatea de bioeliminare [de exemplu, CBO, raportul CBO/CCO, metoda Zahn-
Wellens, potentialul de inhibitie biologica (de exemplu, inhibarea namolului activat)] (a se vedea BAT]
52);

(iii) informatii referitoare la caracteristicile fluxurilor de gaze reziduale; de exemplu:

(a) valorile medii si variabilitatea debitului si a temperaturii;

(b) concentratia medie si valorile medii ale incarcaturii poluante a substantelor relevante, precum si
variabilitatea acestora (de exemplu, compusi organici, POP, cum ar fi PCB);

(c) inflamabilitatea, limitele de explozie inferioare si superioare, reactivitatea;

(d) prezenta altor substante care ar putea sa afecteze sistemul de tratare a gazelor reziduale sau
siguranta instalatiei (de exemplu, oxigen, azot, vapori de apa, pulberi).

BAT 3
Inventarul apelor
uzate si gazelor
reziduale

Da

Cu documentatia proiectului au fost
identificate toate sursele de emisii
atmosferice (punctate si difuze), toate
debitele de apa uzata care au fost generate,
precum si toate tipurile de deseuri (reziduuri
solide din centrala de cazane, metale
extrase, paleti din lemn, folie extensibila,
etc.) au fost identificate care vor fi generate
la centrala WtE.

Tn conformitate cu toate fluxurile identificate
de deseuri si emisii, sunt prevazute
sistemele de management:

- Sistemele de tratare a gazelor reziduale
(filtre cu saci, reactor cu carbune activ,
scrubere, sistem SCR);

- Au fost proiectate instalatii de tratare a
apelor uzate;

- S-a proiectat o instalatie de stabilizare si
solidificare a reziduurilor solide din centrala
de cazane.
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Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de
tratamentul deseurilor

Domeniul de aplicare (de exemplu, nivelul de detaliere) si natura inventarului vor fi, ih general, corelate
cu natura, dimensiunea si complexitatea instalatiei, precum si cu gama de efecte pe care le-ar putea
avea aceasta asupra mediului (determinate si in functie de tipul si cantitatea deseurilor prelucrate).

Fiecare dintre sistemele mentionate
vor include monitorizarea parametrilor
de proces atét la intrare, cat si la iesire

Aplicabilitate

a | Optimizarea
amplasarii
locului de
depozitare

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

—amplasarea locului de depozitare cat ma
departe posibil din punct de vedere tehnic s
economic de receptorii sensibili, de cursurile
de apa etc;

—amplasarea locului de depozitare intr-un mod
care elimina sau minimizeaza manipulareq
inutild a deseurilor Th cadrul instalatiei (de
exemplu, manipularea de doua sau mai multe
ori a acelorasi deseuri sau transportarea pe
distante  inutl de lungi in  cadru
amplasamentului).

General aplicabila la
instalatiile/uzinele noi.

b Capacitate de
depozitare adecvata

Se iau masuri pentru a evita acumularea de
deseuri; de exemplu:

— stabilirea clard si nedepdasirea capacitati
maxime de depozitare a deseurilor, tinandu-
se seama de caracteristicile deseurilor (deg
exemplu, referitoare la riscul de incendiu) s
de capacitatea de tratare;

— monitorizarea regulatéd a cantitatii de deseur
depozitate, in raport cu capacitatea de
depozitare maxima permisa;

— stabilirea clara a maxim de

stationare a deseurilor.

timpului

General aplicabila

din fabrica.
Pentru a reduce riscul de mediu asociat depozitarii deseurilor, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor BAT 4 Da
indicate mai jos. Pastrarea
BAT tehnica Descriere reziduurilor a) Depozitarea deseurilor solide si lichide este

situata langa instalatia/uzina centralei de
cazane. Toate deseurile destinate epurarii
termice vor fi depozitate intr-o instalatie
inchisa, astfel incat sa nu existe posibilitatea
de poluare a apei si a solului. Podeaua cladirii
este din beton rezistent la apa.

Instalatia de receptie si depozitare temporara
a reziduurilor solide imbatranite din centrala
de cazane este inchisa cu panouri sandwich
termoizolante de fatada si panouri din
policarbonat (lexan). Podeaua cladirii este din
beton rezistent la apa. Instalatia este situata in
imediata apropiere a centralei de cazane si
este conectata la aceasta printr-un transportor
inchis care livreaza materialul rezidual catre
instalatie.

b) Capacitatea de stocare este proiectata in
conformitate cu capacitatea cazanului.
Pentru a stabili un lant de aprovizionare sigur
al deseurilor adecvate pentru tratarea termica
si pentru a evita acumularea deseurilor in
instalatia in cauza, au fost infiintate unitati de
lucru ca parte a sistemului de afaceri a
grupului Elixir.

Eco lager Sabac si Prahovo, care sunt
inregistrate pentru desfasurarea
activitatilor de depozitare a
deseurilor/reziduurilor.
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tratamentul deseurilor

C |Functionare a
depozitului in conditii de
siguranta

Aceasta presupune masuri precum
urmétoarele:

—documentarea si etichetarea clara a
echipamentelor utilizate pentru incarcarea,
descarcarea si depozitarea deseurilor;

—protejarea deseurilor despre care se stie ca
sunt sensibile la caldura, lumina, aer, apa
etc. impotriva acestor conditii de mediu;

—caracterul adecvat si depozitarea in
siguranta a containerelor si a butoaielor.

d |zona separata pentru
depozitarea si
manipularea deseurilor
periculoase ambalate

Daca este relevant, pentru depozitarea si
manipularea deseurilor periculoase ambalate
se utilizeaza o zona speciala.

Aceste unitati de lucru vor: pregati
deseurile in functie de tipuri si caracteristici,
ambaleaza deseurile intr-o maniera
adecvata si, dupa caz, le vor trimite la
instalatia in cauza.

Deseurile vor fi procurate si de la alti
operatori si generatori, care vor oferi
instructiuni clare despre ce si cum pot fi
primite pentru tratare termica.

Ca parte a sistemului EMS, vor fi definite
toate procedurile si instructiunile necesare
pentru a optimiza procesul de functionare al
centralei WtE.

Pentru a reduce timpul de retentie a
reziduurilor solide din centrala de cazane in
instalatia de stabilizare si solidificare,
proiectul prevede un mixer de solidificare
de capacitate corespunzatoare, iar chiar
langa instalatia WIE este proiectat un
depozit de deseuri nepericuloase, unde
solidificatul rezultat va fi eliminat imediat
dupa finalizarea procesului.

¢) Sunt prevazute doua macarale pentru
manipularea deseurilor solide. Deseurile
lichide sunt trimise la cazan prin pompe.
Usa buncarului este conectata automat la
macaraua deseurilor, astfel incat usa
buncarului nu poate fi deschisa si
descarcarea nu poate incepe atata timp cat
macaraua functioneaza,

adica macaraua nu poate functiona in timp
ce deseurile sunt descarcate in buncérele
de primire.
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Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de
tratamentul deseurilor

Macaralele vor fi operate de operatori din
cadrul centrului de operatiuni.

d) Containerele/butoaiele IBC cu deseuri vor fi
depozitate si separat, in zona depozitului cu
rafturi sau neraft, in functie de grupele de
deseuri si compatibilitatea acestora. Toate
locurile de depozitare a deseurilor periculoase
si nepericuloase vor fi marcate si marcate clar
pe complexul in cauza, in functie de
caracteristicile acestora. Sunt definite

locuri si capacitati pentru depozitarea
lichidelor combustibile separat de cele
incombustibile.

Pentru a reduce riscul de mediu asociat manipularii si transferului deseurilor, BAT consta in elaborarea si
punerea in aplicare a unor proceduri de manipulare si de transfer.

Procedurile de manipulare si de transfer au scopul de a asigura manipularea si transferarea in siguranta a
deseurilor la locul corespunzator de depozitare sau de tratare. Procedurile cuprind urmatoarele elemente:

— manipularea si transferul deseurilor sunt realizate de personal competent;

— manipularea si transferul deseurilor sunt documentate in mod corespunzétor, validate Tnainte de
executare si verificate dupa executare;

— se iau masuri pentru a preveni, detecta si diminua scurgerile;

— se iau masuri de precautie la realizarea si conceperea operatiilor de amestecare sau combinare a
deseurilor (de exemplu, aspirarea deseurilor sub forma de praf/pulberi).

Procedurile de manipulare si de transfer sunt bazate pe riscuri — iau Tn considerare probabilitatea de
producere a accidentelor si incidentelor si impactul acestora asupra mediului.

BATS5
Manipularea
si transferul
deseurilor

Sunt prevazute doua macarale pentru
manipularea deseurilor solide. Deseurile
lichide sunt trimise la cazan prin pompe.
Macaralele vor fi operate de operatori din
cadrul centrului de operatiuni.
Manipularea cu deseuri poate fi efectuata
numai de persoane instruite si
profesioniste. Containerele cu deseuri
lichide in depozitul din cauza vor fi
amplasate pe rezervoare mobile. Va fi
prevazut un numar suficient de
rezervoare mobile pentru colectarea
continutului eventual scurs, precum si
absorbanti corespunzatori pentru
colectarea si curatarea uscata a
continutului scurs (rumegus, nisip,
absorbanti de ulei, baze si acizi).
Rezervoarele pentru deseuri lichide vor fi
amplasate in rezervoare impermeabile din
beton.

Tntocmirea Instructiunilor pentru conducerea
si functionarea instalatiei (Management
Handbook)
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tratamentul deseurilor

care vor defini toate activitatile, protocoalele
de lucru, conditiile de munca, competentele
necesare si pregatirea angajatilor, conditiile si
metoda de tratare a deseurilor si reziduurilor
din procesul de tratare termica, precum si
procedura de actiune in situatiile potrivite.

Gestionarea reziduurilor solide din instalatia
de cazane este in mare masura automatizata.
Materialul rezidual este livrat la instalatia de
stabilizare si solidificare folosind un transportor
nchis si turnat Tn instalatia insasi.

Manipularea deseurilor se face cu ajutorul unei
macarale operate de un operator din Centrul
de Operatiuni. Se va face si amestecarea
deseurilor cu ciment si apa

un proces automatizat gestionat de un
operator din Centrul de Operatiuni.

1.2. Monitoring

Pentru emisiile relevante Tn apa identificate in inventarul fluxurilor de ape uzate (a se vedea BAT 3), BAT
consta in monitorizarea principalilor parametri de proces (de exemplu, debitul de ape uzate, pH-ul,
temperatura, conductivitatea, CBO) In punctele-cheie (de exemplu, la intrarealiesirea in/din instalatia de
pretratare, la intrarea in instalatia de tratare finald, in punctul in care emisiile ies din instalatie).

BAT 6
Monitorizarea
emisiilor de
proces in apa

Da

Ca parte a instalatiei WtE, este prevazut un
sistem separat de canalizare pentru:
- Apa atmosferica de pe acoperisul cladirii
(apa curata);
- Apa atmosferica uleioasa din suprafetele
manipulabile, drumuri, parcari (tratare in
separatorul de grasimi si ulei);
- Ape uzate sanitare - fecale (biodisc);
- - Ape uzate tehnologice (statie de
tratare a apei de la instalatia
centralei,
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, filtre cu nisip si filtru cu carbune
activ);

- Ape uzate de la stingerea
incendiilor (colectare sii tratare
termica in centrala de cazane);

- Apele reziduale de la spalarea
mixerului pentru solidificarea
reziduurilor din centrala de cazane
vor fi colectate intr-un bazin de
colectare si folosite la stropirea
depozitului in vederea reducerii
emisiilor si atingerii umiditatii
necesare a materialului.

Toate sistemele de tratare a apei
sunt echipate cu dispozitive de
masurare a debitului de apa,
precum si de masurare a calitatii
apei la intrarea si iesirea din
centrald. Ca o parte a complexului
respectiv, este planificata o piscina
cu receptie a apelor uzate cu
camere separate pentru a asigura
prelevarea si verificarea calitatii apei
fnainte de deversare la destinatar.

BAT constéa in monitorizarea emisiilor in apa, cel putin cu frecventa indicatd mai jos si in conformitate cu BAT7 Da
standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea standardelor 1SO, a Cerinte de
standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de date de o calitate monitorizare a In conformitate cu procesele tehnologice
stiintifica echivalenta. apelor uzate relevante si cu poluantii asteptati, se va
— Monito efectua o mopitqrizarg regLiIaté a calitatii
Substanta/parametru Standard(e) Proces de Frecventa (gurrlu;glrg rizare ngggﬁjz?;zi':ggt: jéggrzzrt;aft:r& ?p?en ",
tratare a @nC2) asociat :

. ° final (Dunarea).
deseurilor acu Dinamica monitorizarii este definitd de
- — . Planul de monitorizare si totul este n
Compusi organici 3 i ’
pustorg EN ISO 9562 Tratarea deseurilor 0 data pe zi BAT 20 conformitate cu subdinamicii prescrise de

halogenafi lichide apoase reglementarile relevante ale RS si concluzia
??g?o)rbablll (AOH) BAT ’
0 .
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Benzen, toluen, etilbenzen,

Tratarea deseurilor

O data pe luna

xilen (BTEX) (3)(4) ENISO 15680 |lichide apoase
Tratarea tuturor O data pe luna
o ) deseurilor, cu exceptia
Consum chimic de oxigen Nu sunt celor lichide apoase
(HPK) (5)(6) disponibile
standarde EN i - )
Tratarea deseurilor O daté pe zi
lichide apoase
Diverse standarde  [Tratarea deseurilor O data pe zi
EN disponibile (si lichide apoase
Cianura liberd (CN)®® anume EN 1SO
14403 partile 1 si 2)
Tratarea mecanica a
deseurilor metalice in
tocatoare
Tratarea DEEE care
contin FCV si/sau HCV
Indice de hidrocarburi EN ISO 9377-2
4
(HON O dats pe
luna

Rerafinarea uleiurilor
uzate

Tratarea fizico-chimica a

deseurilor cu putere
calorifica
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Spalarea cu apa a
solurilor contaminate
excavate

Tratarea deseurilor
lichide apoase

Odata
pe zi

Arsen (As), cadmiu (Cd),
crom (Cr), cupru (Cu),
nichel (Ni), plumb (Pb), zinc
(zn) @)

Diverse standarde
EN disponibile (de
exemplu, EN ISO
11885, EN ISO
17294-2, EN ISO
15586)

Tratarea
mecanica a
deseurilor
metalice Tn
tocatoare

Tratarea DEEE
care contin FCV
si/sau HCV

Tratarea mecano-
biologica a
deseurilor

Rerafinarea
uleiurilor uzate

Tratarea fizico-
chimica a
deseurilor cu
putere calorifica

Tratarea fizico-
chimica a
deseurilor solide
si/sau pastoase

Regenerarea
solventilor uzati

Spélarea cu apa a
solurilor
contaminate
excavate

O data pe
luna
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Tratarea fizico-chimica a
deseurilor cu putere
calorifica

Tratarea fizico-chimica a
deseurilor solide si/sau

pastoase

Tratarea deseurilor O data pe zi
lichide apoase
Tratarea deseurilor O data pe zi
Mangan (Mn) ®® lichide apoase
Diverse standarde  (Tratarea deseurilor O data pe zi
Crom hexavalent EN disponibile (si [lichide apoase
(crevy) 34 anume EN 1SO
10304-3, EN ISO
23913)
Tratarea mecanica a
deseurilor metalice in
tocatoare
Tratarea DEEE care
contin FCV si/sau HCV
E;X zr.se St"’,‘tr;,?ard,e Tratarea mecano-
isponibile (si biologica a deseurilor =
Mercur (Hg) (3)4) anume EN I1SO O data pe
17852, EN ISO Rerafinarea uleiurilor luna
12846) uzate
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Regenerarea solventilor
uzati

Spalarea cu apa a
solurilor contaminate
excavate

Tratarea deseurilor
lichide apoase

Odata
pe zi

Acidul perfluorooctan
(PFOA)®

Acidul
perfluorooctansulfonic
(PFOS)®

Nu sunt disponibile
standarde EN

Tratarea tuturor
deseurilor

O data lasase
luni

Indice de fenol ©

EN ISO 14402

Rerafinarea uleiurilor
uzate

Tratarea
fizico-
chimica a
deseurilor
Cu putere
calorifica

O data pe luna

Tratarea deseurilor
lichide apoase

O data pe zi

Azot total (Total N) ©

EN 12260, EN
ISO 11905-1

Tratarea biologica a
deseurilor

Rerafinarea
uleiurilor uzate

O data pe luna

Tratarea deseurilor
lichide apoase

O data pe zi

Carbon organic total
(TOC) ®)16)

EN 1484

Tratarea tuturor
deseurilor, cu exceptia
celor lichide apoase

O data pe luna
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Tratarea deseurilor O data pe zi
lichide apoase
Diverse standarde  [Tratarea biologica a O data pe luna
EN disponibile (si deseurilor
anume EN . =
- .| Tratarea deseurilor Odata
Fosfor total (Total P) © ISO 15681 partile 1 si lichide apoa'se pe zi
2, EN ISO 6878, EN
ISO 11885)
Tratarea tuturor O data pe luna
deseurilor, cu exceptia
i ida 1 celor lichide apoase
Materii s_ollde in EN 872
suspensie totale
(TSS)® Tratarea deseurilor O data pe zi
lichide apoase

(1) Frecventele de monitorizare pot fi reduse daca nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient
de stabile.

(2) Tn cazul evacudrilor intermitente cu o frecventd mai micd decat frecventa minim& de
monitorizare, monitorizarea se realizeaza o data la fiecare evacuare.

(3) Monitorizarea se aplica numai atunci cand substanta vizata este identificata ca fiind relevanta
in inventarul apelor uzate mentionat la BAT 3.

(4) Tn cazul evacuarii indirecte intr-un corp de apa receptor, frecventa de monitorizare se poate
reduce daca instalatia de epurare a apelor uzate din aval reduce poluantii vizati.

(5) Se monitorizeaza fie COT, fie CCO. Monitorizarea COT este optiunea preferata, deoarece nu
se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(6) Monitorizarea se aplica numai in cazul evacuarii directe intr-un corp de apa receptor.

BAT consta in monitorizarea emisiilor dirijate in aer, cel putin cu frecventa indicata mai jos si in
conformitate cu standardele EN. Daca nu sunt disponibile standarde EN, BAT consta in utilizarea
standardelor ISO, a standardelor nationale sau a altor standarde internationale care asigura furnizarea de

BAT 8
Urmarirea
emisiilor
in aer

Da

n conformitate cu procesele tehnologice
relevante, este prevazuta o monitorizare
regulatd, continua si periodica a emisiilor
in aer. Dinamica performantei

de monitorizare este definita de
Planul de monitorizare si totul este in
conformitate cu
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

contaminate excavate

Substanta/parametru Standard(e) Proces de tratare a Frecventa Monitor
deseurilor minima de izare
monitorizar asociat
e () acu
Agenti bromurati de Nu sunt Tratarea mecanica a deseurilor |O data pe an
L @ disponibile metalice in tocatoare BAT 25
ignifugare standarde EN
Nu sunt Tratarea DEEE care contin O data lasase
cre ( ) disponibile FCV si/sau HCV luni
compusi
standarde EN BAT 29
Tratarea mecanica a O dats
) deseurilor metalice in ata BAT 25
PCB de tipul EN 1948-1, - tocat @) pe an
dioxinelor 2i.40) Ocatoare
Decontaminarea O data latrei
echipamentelor care contin luni BAT 51
PCB
Tratarea mecanica a deseurilor |O daté la sase [BAT 25
Tratarea mecano-biologicaa |
deseurilor BAT 34
Tratarea fizico-chimica a BAT 41
deseurilor solide si/sau
pastoase
Pulberi EN 13284-1 | Tratarea termica a
carbunelui activ uzat, a BAT 49
catalizatorilor uzati si a
solurilor contaminate
excavate
Spalarea cu apa a solurilor BAT 50

subdinamicile prescrise de
reglementarile relevante ale RS si de
concluzia BAT.
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UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Tratarea termica a carbunelui
activ uzat, a catalizatorilor

deseurilor ®)

uzati si a solurilor contaminate BAT 49
HCl EN 1911 excavate (2) Odatala
sase luni
T il
. raFarea de$eur|2 or BAT 53
lichide apoase( )
Tratarea termica a carbunelui
activ uzat, a catalizatorilor
HF Nu sunt uzati si a solurilor contaminate | O data la BAT 49
disponibile excavate (2) sase luni
standarde EN
Hg EN 13211 Tratarea DEEE care contin Odatdlatrei |BAT 3
mercur luni
Nu sunt : - O datalasase |BAT 34
H2S disponibile Tratarea biologica a luni
standarde EN deseurilor (4)
Metale si metaloizi cu Tratarea mecanica a deseurilor |O data pe an
exceptia mercurului EN 14385 metalice Tn tocatoare BAT 25
(de exemplu,
As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn,
Ni, Pb, Sb
se, T, v) @
Tratarea biologica a O data '3 BAT 34
o (4) sase luni
Nu sunt deseurilor (
NH3 disponibile Tratarea fizico-chimica a
standarde EN | geseurilor solide si/sau Odatala BAT 41
pastoase (2) sase luni
Tratarea deseurilor
. ’ BAT 53
lichide apoase @)
Concentratie de . s Odatala
: ; Tratarea biol a .
miros EN 13725 Iologica sase luni BAT 34
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

catalizatorilor uzati si a
solurilor contaminate
excavate

EN 1948-1, - Tratarea mecanica a deseurilor |O data pe an
PCDD/F @ 2030 metalice Tn tocatoare BAT 25
Tratarea mecanica a =
. o Odatala
deseurilor metalice Tn sasz IELni BAT 25
tocatoare ’
Tratarea DEEE care contin
FCV si/sau HCV .
Odatala BAT 29
sase luni
Tratarea mecanica a =
. I I
deseurilor cu putere calorifica O data a BAT 31
(2)’ sase luni
Tratarea mecano-biologicaa | O datalasase
. deseurilor luni BAT 34
Carbon organic — —
volatili total (TVOC) EN 12619 Tratarea fizico-chimica a BAT 41
deseurilor solide si/sau
pastoase @
Rerafinarea uleiurilor uzate BAT 44
Tratarea fizico-chimica a o dat? '3
deseurilor cu putere calorifica ase luni BAT 45
Regenerarea solventilor uzati BAT 47
Tratarea termica a
carbunelui activ uzat, a
BAT 49
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Spalarea cu apa a solurilor

contaminate excavate BAT 50

Tratarea deseurilor
lichide apoase )

Decontaminarea
echipamentelor care contin
PCB (6)

BAT 53

Odatala

trei luni BAT 51

(1) Frecventele de monitorizare pot fi reduse daca nivelurile de emisii se dovedesc a fi suficient de
stabile.

(2) Monitorizarea se aplica numai atunci cand substanta vizata este identificata ca fiind relevanta in
fluxul de gaze reziduale pe baza inventarului mentionat la BAT 3.

(3) Tnlocul EN 1948-1, prelevarea de probe se poate realiza si conform CEN/TS 1948-5.
(4) Tn locul acesteia se poate monitoriza concentratia de miros.
(5) Se poate utiliza monitorizarea NHs si a H2S ca alternativa la monitorizarea concentratiei de miros.

(6) Monitorizarea se aplicd numai atunci cand pentru curatarea echipamentelor contaminate se
utilizeaza un solvent.

BAT consta in monitorizarea periodica a emisiilor de
mirosuri.

Emisiile de mirosuri pot fi monitorizate utilizand:

— standarde EN (de exemplu, olfactometria dinamica conform EN 13725, pentru a determina concentratia
de miros, sau EN 16841 partea 1 sau 2 pentru a determina expunerea la miros);

— standarde ISO, nationale sau alte standarde internationale care asigura furnizarea unor date de o calitate
stiintifica echivalentd, atunci cand se aplica metode alternative pentru care nu sunt disponibile standarde
EN (de exemplu, estimarea impactului mirosului).

Frecventa de monitorizare se stabileste in planul de gestionare a mirosurilor (a se vedea BAT 12).
Aplicabilitatea este limitata la cazurile in care se preconizeaza si/sau au fost dovedite neplaceri cauzate
de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.

BAT 10
Monitorizar
ea emisiilor
de mirosuri
neplacute

Da

Pentru a sterge praful si a indeparta
mirosurile neplacute si a preveni emisiile in
mediu, au fost luate urmatoarele masuri
preventive:

- Aerul din zona in care se efectueaza
descarcarea si pretratarea deseurilor
nepericuloase si periculoase se va efectua
cu ajutorul unui ventilator cu o capacitate
de 24.000 m3/h printr-un sistem de hote de
aspiratie si conducte catre unitatea de
filtrare (filtru cu sac si filtrul cu carbune
activ) si apoi evacuat prin cos in atmosfera.

- Sala de depozitare a deseurilor din
buncére este mentinuta constant sub
subpresiune,
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, prin extragerea aerului din hala si
arderea acestuia in centrala de
cazane. In cazurile in care centrala
termica nu functioneaza (din cauza
reviziilor, a perioadelor de
nefunctionare etc.), aerul din
depozitul de deseuri va fi directionat
printr-un ventilator catre sistemul de
filtre cu saci si filtre cu carbune activ,
unde este purificat si apoi aerul
purificat este eliberat in atmosfera
prin unitatea de filtru emitator (cos
de fum).

- Buncarul de primire a namolului
este prevazut cu racorduri pentru un
contor de nivel, concentratie de
metan (CH4) si ventilatie. Aerul din
zona namolului va fi condus si in
centrala de cazane (2.000 m3/h) prin
intermediul unui ventilator de aer de
ardere, pentru a mentine depozitul
sub presiune negativa si a preveni
raspandirea mirosurilor neplacute in
afara instalatiei.

- La transferul deseurilor lichide din
rezervoarele de masina la bratul de
transfer pentru faza de gaz, este
conectata o linie de echilibrare a
presiunii, care este o conexiune la
spatiul de gaz al rezervorului in care
efectueaza streaming in cazul in care
extractia se realizeaza intr-unul din
rezervoare sub suprapresiune de
azot, pentru a preveni evaporarea
lichidelor usor volatile in timpul
extractiei.
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Pentru a reduce emisiile de aer din
rezervoarele de stocare,
rezervoarele sunt echipate cu:

- Sistem de acoperire cu azot, care
mentine o suprapresiune constanta
in rezervoare;

- Un sistem de evacuare a gazelor
de evacuare prin supape cu actiune
automata pe conductele de
evacuare din spatiul de gaz al
rezervorului. Cand se atinge o
presiune de 0,4 barG in rezervor,
supapa se deschide si gazul este
eliberat, care este dus la admisia
ventilatorului de aer pentru ardere
in camera cazanului si apoi la
tratament termic. Deoarece vasele
sunt mentinute sub presiune de
azot, compozitia gazului de
descarcare este in mare parte azot.

- Aerisirea spatiului in care sunt
amplasate rezervoarele de stocare
se asigura prin canalele cu
elemente asociate pentru
introducerea si extragerea aerului
din spatiu.

- Pentru ambalarea, transportul si
depozitarea deseurilor periculoase
se utilizeaza 1n exclusivitate
ambalajul care este atestat.
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- In timpul reviziei nu vor fi acceptate
deseuri, iar depozitele se vor goli
fnainte.

- Instalatia in cauza este situata intr-
o zonad industriala si nu exista
cladiri rezidentiale in imediata
apropiere.

- In scopul eventualei monitorizari a
mirosurilor neplacute se vor angaja
laboratoarele autorizate.

BAT consta in monitorizarea consumului anual de apa, energie si materii prime, precum si a generarii
anuale de reziduuri si de ape uzate, cu o frecventa de cel putin o data pe an.

Monitorizarea include masurari directe, calcule sau inregistrari, de exemplu utilizarea unor contoare
corespunzatoare sau a facturilor. Monitorizarea se detaliaza la cel mai adecvat nivel (de exemplu, la nivel
de proces sau de instalatie/echipament) si tine cont de orice modificari semnificative ale instalatiei/uzina.

BAT 11
Monitorizar
ea
consumului
de resurse

Da

Sunt prevazute debitmetre adecvate, se vor
tine evidenta tuturor cantitatilor de deseuri
tratate si depozitate pe formularele prescrise si
se vor depune rapoarte anuale autoritatilor
competente.

Managementul tuturor proceselor tehnologice
se va realiza prin sistemul DCS prin care vor fi
monitorizati toti parametrii procesului (consum
de energie, apa, cantitate de deseuri...), fiind
planificat si un sistem BMS prin

care vor fi monitorizati prin supraveghere
video, functionarea sistemelor de

ventilatie (aer conditionat).

1.3. Emisii in aer

in vederea prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT
consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea cu regularitate a unui plan de gestionare a
mirosurilor, Tn cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1), care sa includa toate
elementele de mai jos:

— un protocol care sa contind masuri si grafice de aplicare;

— un protocol pentru monitorizarea mirosurilor conform celor prevazute in BAT 10;

BAT 12
Planul de
manageme
nt al
mirosurilor

Da

Proiectul respectiv a luat toate masurile de
precautie pentru a preveni emisia de
mirosuri neplacute in afara obiectelor
subiect.
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

— un protocol de raspuns Tn cazul incidentelor de miros identificate, de exemplu Th cazul reclamatiilor;

— un program de prevenire si reducere a mirosurilor conceput sa identifice sursa (sursele) acestora, sa
caracterizeze contributiile surselor si sa aplice masuri de prevenire si/sau de reducere.

Aplicabilitatea este limitata la cazurile n care se preconizeaza si/sau au fost dovedite neplaceri cauzate
de mirosuri la nivelul receptorilor sensibili.

Este in curs de elaborare Manualul
/Ghidulde management, care va defini toate
activitatile, protocoalele de lucru, conditiile
de lucru, conditiile si metodele de tratare a
deseurilor si reziduurilor din procesul de
tratare termica, inclusiv protocolul de
implementare, monitorizarea mirosurilor
neplacute si metode de prevenire si
reducere a emisiilor.

in vederea prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, BAT consta
n utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Reducerea la minimum a timpului de stationare a
deseurilor (potential) mirositoare aflate in depozit

Aplicabila numai
pentru sistemele

tratarii aerobe

aceasta poate include:

— utilizarea de oxigen pur;

— eliminarea spumei din rezervoare;

— Intretinerea frecventa a sistemului de aerare.

n cazul tratarii aerobe a altor deseuri decat deseurile

lichide apoase, a se vedea BAT 36.

Reducerea sau in sistemele de manipulare (de exemplu, in deschise.
a :‘t?;']g'mljm condy?te, rezervoare, ?ontainere), in special in )

de conditii anaerobe. Daca este relevant, se adopta

stationare dispozitii adecvate pentru acceptarea volumelor

' maxime sezoniere de deseuri.

Utilizarea Utilizarea de produse chimice pentru a distruge Nu se aplicé daca poate
b | tratari compusii mirositori sau pentru a limita formarea diminua calitatea doritd a

chimice acestora (de exemplu, oxidarea sau precipitarea deseurilor rezultate.

hidrogenului sulfurat).
Optimizarea n cazul tratarii aerobe a deseurilor lichide apoase, General aplicabila.

BAT 13
Tehnica de
reducere si
micsorare a
mirosurilor
neplacute

DA

a) Optimizarea lucrarilor si a logisticii de

receptie si tratare a deseurilor va preveni
retinerea inutil& a deseurilor in depozit.in
timpul reviziei nu vor fi primite deseuri, iar
depozitele vor fi golite Thainte de aceasta.

Aerul din zona in care deseurile
nepericuloase si periculoase sunt
descarcate si pretratate va fi condus de un
ventilator printr-un sistem de hote de
aspiratie si conducte catre unitatea de
filtrare (filtru cu sac si filtru cu carbune activ)
si apoi eliberat in atmosfera prin horn.

Hala de depozitare a deseurilor din buncére
este mentinuta constant sub presiune prin
extragerea aerului din hala si arderea
acestuia in centrala de cazane. in cazurile
n care centrala termica nu functioneaza (din
cauza reviziei, a timpului de nefunctionare
etc.), aerul din depozitul de deseuri va fi
directionat catre sistem cu ajutorul unui
ventilator la filtru cu sac si filtru cu carbune
activ, unde este purificat, si apoi se
elibereaza aerul purificat in atmosfera prin
emitatorul (cosul de fum) al unitatii de
filtrare.
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Aerul din zona namolului va fi, de
asemenea, condus catre centrala de cazan
prin intermediul unui ventilator de aer de
ardere pentru a mentine depozitul sub
presiune negativa si pentru a preveni
raspandirea mirosurilor neplacute in afara
instalatiei.

Tn timpul transferului deseurilor lichide din
rezervoarele de masini la bratul de transfer
pentru faza gazoasa, este conectata o linie
de echilibrare a presiunii, care reprezinta o
legatura cu spatiul de gaz al rezervorului in
care se efectueaza transferul in cazul in
care este efectuata descarcarea. intr-unul
dintre rezervoare sub suprapresiune de
azot, pentru a preveni evaporarea lichidelor
usor volatile Tn timpul extractiei.

Pentru a reduce emisiile de aer din
rezervoarele de stocare, rezervoarele sunt
echipate cu:

- Sistem de acoperire cu azot, care mentine
0 suprapresiune constanta in rezervoare;
- Prin sistemul de evacuare a gazelor de
esapament prin supapele cu actiune
automata de pe conductele de iesire din
spatiul de gaz al rezervorului, pana la
admisia ventilatorului de aer pentru ardere
in camera cazanului si apoi la tratamentul
termic. Cum se intretin containerele sub
cu azot sub presiune, compozitia gazelor
de esapament este in mare parte azot.
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- Aerisirea spatiului in care sunt amplasate
rezervoarele de stocare se asigura prin
canale cu elemente asociate pentru
introducerea si extragerea aerului din
spatiu.

- Pentru ambalarea, transportul si
depozitarea deseurilor periculoase se
utilizeaza numai ambalaje certificate.

¢) Se preconizeaza stabilirea unui plan
regulat de intretinere a echipamentelor.

in vederea prevenirii sau, daca aceasta nu este posibila, a reducerii emisiilor difuze in aer, in special a
pulberilor, a compusilor organici si a mirosurilor, BAT consta in utilizarea unei combinatii adecvate a
tehnicilor indicate mai jos.

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Minimizarea
numarului de surse
potentiale de emisii
difuze

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

— proiectarea  corespunzatoare a  pozari
conductelor (de exemplu, minimizarea lungimi
de transport prin conducte, reducereg
numarului de flanse si valve, utilizarea de
racorduri si conducte sudate);

— favorizarea utilizarii transferului gravitational in
detrimentul utilizarii pompelor;

— limitarea inaltimii de cddere a materialelor;

— limitarea vitezei de circulatie;

— utilizarea barierelor de vant.

|General aplicabila.

Selectarea si
utilizarea unor
echipamente cu
integritate ridicata

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

echipamente cu eficacitate echivalenta;

— garnituri cu integritate ridicata (de exemplu
garnituri inelare spiralate) pentru aplicati
critice;

— pompe/compresoare/agitatoare echipate cu
etansari mecanice in locul garniturilor de
etansare;

— pompe/compresoare/agitatoare
magnetic;

—echipamente  adecvate (racorduri pentry
furtunuri, clesti pentru perforare, capete de
gaurit), de exemplu la degazarea DEEE care

actionate

contin FCV si/sau HCV.

Aplicabilitatea poate fi limitata

—valve cu garnituri de etansare duble saun cazul instalatiilor existente

din cauza cerintelor legate de
operabilitate.

BAT 14
Reducerea
emisiilor
difuze n
aer

Da

a) d) proiectul prevede distributii optime de
conducte pentru nevoile de functionare a
centralei. Toate operatiunile in care exista
posibilitatea de emisii difuze in aer si
mirosuri neplacute se efectueaza in spatii
Tnchise care sunt acoperite de un sistem
adecvat de ventilatie si tratare (filtre cu
saci si filtre cu carbune activ).

b) Da, la alegerea echipamentului s-a tinut
cont ca acesta sa indeplineasca toate
reglementarile si standardele de lucru in
conditiile date.

¢) In conformitate cu materialele utilizate la
instalatia in cauza (diferite tipuri de deseuri
periculoase si nepericuloase), se asigura
echipamente din material foarte rezistent.
Pentru a asigura receptia unei game largi de
diferite tipuri de deseuri lichide, toate
conductele vor fi realizate din otel inoxidabil cu
incalzire auxiliara electrica..
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revenirea coroziunii

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

—selectarea adecvatd a materialelor de
constructie;

—acoperirea interioara si  exterioara a
echipamentelor si vopsirea conductelor cu
inhibitori de coroziune.

General aplicabila.

Izolarea, colectarea
si tratarea emisiilor
difuze

/Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

— depozitarea, tratarea si manipularea deseurilor
si a materialelor care pot genera emisii difuze
in cladiri si/sau echipamente Tinchise (de
exemplu, benzi transportoare);

—mentinerea unei  presiuni  adecvate
echipamentele si cladirile inchise;

— colectarea si dirijarea emisiilor catre un sistem
corespunzator de reducere a emisiilor (a se
vedea sectiunea 6.1) prin intermediul unu
sistem de extractie a aerului si/sau al unof
sisteme de aspirare a aerului aflate 1in
apropierea surselor de emisii.

n

Utilizarea echipamentelor sau
a cladirilor inchise poate fi
limitatad din motive de
siguranta, cum ar fi riscul de
explozie sau de scadere a
continutului de oxigen.

Utilizarea echipamentelor sau
a cladirilor inchise poate fi
conditionata si de volumul de
deseuri.

Umezirea

Umezirea surselor potentiale de emisii difuze de
pulberi (de exemplu, locul de depozitare a
deseurilor, zonele de circulatie si procesele de
manipulare deschise) cu apa sau cu ceata.

General aplicabila.

e) Ca o parte a instalatiei de stabilizare si
solidificare, se preconizeaza pulverizarea
materialului.

f) g) Instalatia este proiectata complet
astfel incat sa asigure accesul usor la
echipamentul pentru intretinere si
servsare. Ori de cate ori este necesatr,
sunt prevazute macarale cu o singura axa
pentru transferul echipamentelor.
Curétarea zonelor de tratare a deseurilor
va fi prevazuta in planul obisnuit de
ntretinere.

h) Managementul tuturor proceselor
tehnologice se va realiza prin sistemul DCS
prin care vor fi monitorizati toti parametrii
procesului (consum de energie, apa,
cantitate de deseuri...), de asemenea un
sistem BMS prin care se va monitoriza
supravegherea video. Verificarea
suplimentara a integritatii echipamentului va
fi stabilitd prin planul de inspectie, precum si
prin planul de testare a echipamentului
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ntretinere ) .
—asigurarea  accesului
potential neetanse;
f — verificarea

rapide.

la

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

echipamentele

regulatd a echipamentelor de
protectie, cum ar fi perdele lamelare, us

General aplicabila.

Curatarea zonelor
de tratare si de
g |depozitare a

Aceasta presupune tehnici precum curatarea
regulata a intregii zone de tratare (hale, zone de
circulatie, zone de depozitare etc.), a benzilor

General aplicabila.

deseurilor transportoare, a echipamentelor si a
containerelor.
Program de A se vedea sectiunea 6.2. Atunci cand se General aplicabila.
detectare si preconizeaza emisii de compusi organici, se
h eliminare a instituie si se pune n aplicare un program LDAR,
scaparilorde gaze |utilizadndu-se o abordare bazata pe riscuri care ia
(LDAR) in considerare n special proiectarea instalatiei,

cantitatea si natura compusilor organici vizati.

BAT consta in folosirea arderii la facla numai din motive de siguranta sau pentru conditii de exploatare
exceptionale (de exemplu, porniri, opriri), utilizand ambele tehnici indicate mai jos.

BAT tehnica Descriere Aplicabilitate
Proiectarea corecta |Aceasta presupune asigurarea unui sistem de General aplicabila la
a instalatiei recuperare a gazului cu o capacitate suficientd si  |instalatiile noi.
a qti!iza[ea de supape de siguranta cu integritate Instalatiile existente pot fi
ridicata. modernizate prin montarea
unui sistem de recuperare a
gazului.
Gestionarea Aceasta cuprinde echilibrarea sistemului de gaze si|General aplicabila.
b |instalatiei utilizarea unui control avansat al proceselor.

BAT 15
Aplicarea
arderii la torta

Nu este aplicabil

n vederea reducerii emisiilor in aer de la facle in situatiile in care arderea la facla este inevitabila, BAT

consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos.

JBAT tehnica Descriere

Aplicabilitate

BAT 16
Micsorarea

emisiilor la
torta

Nu este aplicabil




@ ElixirEngineering

UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

Proiectarea corecta
a dispozitivelor de
ardere la facla

Optimizarea inaltimii si a presiunii, a asistentei prin
abur, aer sau gaz, a tipului gurilor de ardere etc.
pentru o functionare fiabila si fara fum si pentru a
asigura o ardere eficienta a gazelor in exces.

General aplicabila la faclele
noi. In instalatiile existente,
aplicabilitatea poate fi
limitata, de exemplu din
cauza timpului disponibil
pentru operatiile de
intretinere.

Monitorizarea si
inregistrarea datelor
in cadrul gestionarii
faclelor

Aceasta include monitorizarea continua a cantitatii
de gaz directionat catre facla in vederea arderii.
Poate include si estimari ale altor parametri [de
exemplu, compozitia fluxului de gaze, puterea
calorica, raportul de asistenta, viteza, debitul
gazului de purjare, emisiile de poluanti (de
exemplu, NOx, CO, hidrocarburi), zgomotul].
inregistrarea evenimentelor de ardere la facl&
cuprinde de obicei durata si numarul evenimentelor
si permite cuantificarea emisiilor, precum si o
eventuala prevenire a evenimentelor de ardere la
facla ulterioare.

General aplicabila.

1.4. Zgomot si vibratii

V.

in vederea prevenirii sau, atunci cand acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot si g
vibratiilor, BAT consta in elaborarea, punerea in aplicare si revizuirea cu regularitate a unui plan de
gestionare a zgomotului si vibratiilor, in cadrul sistemului de management de mediu (a se vedea BAT 1),
care sa includa toate elementele de mai jos:

I. un protocol care sa contind masuri si grafice de aplicare corespunzatoare;

un protocol pentru monitorizarea zgomotului si a vibratiilor;

un protocol de raspuns in cazul evenimentelor de zgomot si vibratii identificate, de exemplu in cazul

reclamatiilor;

un program de reducere a zgomotului si a vibratiilor conceput sa identifice sursa (sursele), sd
masoare/estimeze expunerea la zgomot si la vibratii, s caracterizeze contributiile surselor si sa aplice

masuri de prevenire si/sau de reducere.

Aplicabilitatea este limitata la cazurile in care se preconizeaza si/sau au fost dovedite neplaceri cauzate
de zgomot sau de vibratii la nivelul receptorilor sensibili.

BAT 17
Zgomot
si vibratii

Da

Complexul de instalatii/uzine pentru
valorificarea energetica a deseurilor este
situat Tn zona industriala - zona IV - Insula
energetica si ecologica.

Pentru zona industriala careia ii apartine
complexul de subiecte din Prahovo, valorile
de zgomot nu sunt standardizate, dar este
,Prin Regulamentul privind indicatorii de
zgomot, valorile limita, metodele de
evaluare a indicatorilor de zgomot,
perturbarea si efectele nocive ale zgomotului
asupra mediului*
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(Monitorul Oficial al RS nr. 75/10) a fost
stabilit ca Tn acest caz zgomotul la limita
complexului nu trebuie sa depaseasca
valoarea limitd pentru zona cu care se
Tnvecineaza, adica:

Pentru zi si seara 60 dB(A) si pentru noapte
50 dB(A).

Toate activitatile legate de manipularea
deseurilor precum si echipamentele care pot
emite zgomot sunt amplasate in spatii
inchise. Usile instalatiei de depozitare si
tratare a deseurilor se inchid automat dupa
intrarealiesirea vehiculelor utilizate pentru
livrarea deseurilor. Tn timpul functionarii
macaralei, usa instalatiei nu poate fi
deschisa.

Toate echipamentele care vor fi instalate sunt
noi si respectd toate reglementarile si
standardele aplicabile

Aerul comprimat va fi livrat la uzina Tn cauza
de la uzina centrala din cadrul complexului
existent Elixir Prahovo, deci nu vor exista
compresoare la uzina WtE.

Toate pompele care transportd deseuri
lichide vor fi amplasate in Incaperi inchise, cu
exceptia pompelor care transfera deseuri
lichide din rezervoarele auto, care vor
functiona singure in timpul transferului.
Pregatirea Instructiunilor de management
este in curs de desfasurare

si exploatarea instalatiei (Management
Handbook) care, printre altele, va definii si
toate activitatilr raportat la reducerea
zgomotului asupra complexului si
monitorizarea.
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Tn vederea prevenirii sau, daca acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de zgomot si a vibratiilor,
BAT consta in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora.

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Amplasarea
corespunzatoare a
echipamentelor si
cladirilor

Nivelurile de zgomot pot fi reduse prin marirea
distantei dintre emitator si receptor, prin utilizarea
cladirilor ca ecrane impotriva zgomotului si prin
reamplasarea iesirilor sau a intrarilor in/din cladiri.

in cazul instalatiilor
existente, reamplasarea
echipamentelor si a iesirilor
sau intrarilor in/din cladiri ar
putea fi limitata de lipsa
spatiului sau de costurile
excesive.

Masuri operationale

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:
(i) inspectarea si intretinerea echipamentelor;
(i) Tnchiderea usilor si a ferestrelor din zonele
inchise, daca este posibil;
(iii)  utilizarea echipamentelor de catre lucratori cu
experients;
(iv) evitarea activitatilor generatoare de zgomot in
timpul noptii, daca este posibil;
(v) dispozitii privind controlul zgomotului Tn cursul
activitatilor de intretinere, transport,
manipulare si tratare.

General aplicabila.

Echipamente
C Isilentioase

Printre acestea se pot numara motoare cu
actionare directd, compresoare, pompe si facle.

Echipamente pentru
controlul zgomotului
si al vibratiilor

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:
(i) reductoare de zgomot;
(i) izolarea acustica si Tmpotriva vibratiilor a
echipamentelor;
(iiy amplasarea n spatii inchise a
echipamentelor care produc zgomot;
(iv) izolarea fonica a cladirilor.

Aplicabilitatea poate fi
limitata de lipsa spatiului (la
instalatiile existente).

BAT 18
Micsorarea si
reducerea
emisii
zgomotului

Da

a) Complexul de instalatii de valorificare
energetica a deseurilor este situat in zona
industriala - zona IV - Insula energetica si
ecologica. Echipamentul este pozitionat
astfel incat sa fie usor accesibil. Distanta
planificata este suficienta pentru ca nivelul
de zgomot sa nu creasca. Obiectele care nu
fac parte dintr-o entitate tehnologica
indivizibila sunt separate, pentru a minimiza
nivelul de zgomot. Uzina/instalatia in sine
nu este aproape de alti emitatori de zgomot.

Toate activitatile legate de manipularea
deseurilor precum si echipamentele care
pot emite zgomot sunt amplasate Tn spatii
inchise. Usile instalatiei de depozitare si
tratare a deseurilor se inchid automat dupa
intrarealiesirea vehiculelor utilizate pentru
livrarea deseurilor. n timpul functionarii
macaralei, usa instalatiei nu poate fi
deschisa. Activitatile operationale vor fi
efectuate de angajati instruiti in
conformitate cu nevoile de munca
prescrise. Starea echipamentelor care emit
zgomot va fi monitorizata printr-un plan de
intretinere regulat, Verificarea suplimentara
a integritatii echipamentului va fi stabilita
printr-un plan de inspectie, precum si un
plan de testare a echipamentelor.
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Atenuarea
zgomotului

Propagarea zgomotului se poate reduce prin
introducerea unor bariere intre emitatori si
receptori (de exemplu, pereti de protectie,
rambleuri si cladiri).

Aplicabila numaila
instalatiile existente,
intrucét instalatiile noi ar
trebui sa fie proiectate astfel
incat sa nu necesite
aplicarea acestei tehnici. Tn
cazul instalatiilor existente,
introducerea barierelor ar
putea fi limitata de lipsa
spatiului.

in cazul tratérii mecanice a
deseurilor metalice Tn
tocatoare, tehnica este
aplicabila n limitele impuse
de riscul de deflagratie in
tocator.

c) si d) Toate echipamentele care vor fi
instalate sunt noi si respectd toate
reglementarile si standardele valabile.

Aerul comprimat va fi livrat uzinei in cauza de

la uzina centrala din cadrul complexului
existent Elix Prahovo, deci nu vor exista
compresoare la uzina WtE.

Toate pompele care transporta deseuri lichide
vor fi amplasate in incaperi inchise, cu
exceptia pompelor care transfera deseuri
lichide din rezervoarele auto, care vor
functiona singure in timpul transferului.

€) Nu se aplica

1.5. Emisii in apa

Tn vederea optimiz&rii consumului de apa, a reducerii volumului de ape uzate generat si a prevenirii sau,
dacad aceasta nu este posibila, a reducerii emisiilor in sol si in ap&, BAT constad in utilizarea unei
combinatii adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Gestionarea apei

Consumul de apa se optimizeaza prin utilizarea
unor masuri care pot include:

— planuri de economisire a apei (de exemplu,

instituirea unor obiective de utilizare eficienta a
apei, a unor diagrame flux si a unor bilanturi
masice ale apei);

optimizarea utilizarii apei pentru spalare (de
exemplu, curatare uscata n locul spalarii cu
furtunul, utilizarea controlului pornirii pe toate
echipamentele de spalare);

reducerea utilizarii apei pentru generarea
vidului (de exemplu, utilizarea de pompe cu
inel de lichid care folosesc lichide cu punct de
fierbere ridicat).

General aplicabila.

BAT 19
Optimizacija
potro$nje vode

Da

a) b) Apa de la spalarea malaxorului pentru
solidificare va fi colectata intr-un
bazin/recipient de colectare si apoi folosita

pentru stropirea materialului depozitat
(residuuri solide din centrala de cazane).
Stropirea asigura, de asemenea, umezirea
necesara a reziduurilor solide din centrala

cazanului, ceea ce imbunatateste reactiile si
stabilizeaza cenusa. Apa curata din bazinul
cu apa uzata va fi folosita pentru nevoile de
functionare a scruberului, iar apa din
irigarea rezervorului va fi folosita pentru apa
amoniacala (utilizata in sistemul SCR) va fi
colectata si recirculata.
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Recircularea apei

Fluxurile de apa se recircula in interiorul instalatiei,
dupa tratare daca este necesar. Gradul de
recirculare este limitat de bilantul apei caracteristic
instalatiei, de continutul de impuritati (de exemplu,
compusi mirositori) si/sau de caracteristicile
fluxurilor de apa (de exemplu, continutul de
nutrienti).

General aplicabila.

Impermeabilizarea
suprafetei

in functie de riscurile pe care le prezinta deseul din
punctul de vedere al contaminarii solului si/sau
apei, intreaga zona de tratare a deseurilor (de
exemplu, zonele de receptie, manipulare,
depozitare, tratare si expediere a deseurilor) se
impermeabilizeaza la lichidele vizate.

General aplicabila.

Tehnici pentru
reducerea
probabilitatii si a
impactului
debordarilor si
pierderilor din
rezervoare si bazine

in functie de riscurile pe care le prezinta lichidele
din rezervoare si bazine din punctul de vedere al
contaminarii solului si/sau apei, acestea presupun
tehnici precum:

— detectoare de preaplin;

— tevi de preaplin orientate catre un sistem de
drenare Tnchis (si anume o zona secundara de
retinere sau un alt bazin);

— rezervoare pentru lichide, amplasate intr-g
zona secundara de retinere adecvata; volumul
se dimensioneaza in mod normal pentru &
prelua pierderile de continut ale celui mai mare
rezervor din cadrul celei de-a doua zone
secundare de retinere;

— izolarea rezervoarelor, a bazinelor si a zonei
secundare de retinere (de exemplu, prin

General aplicabila.

inchiderea valvelor).

Se va asigura un numar suficient de
rezervoare mobile pentru colectarea
continutului eventual scurs, precum si
absorbanti corespunzatori pentru colectarea
si curatarea uscata a continutului scurs
(rumegus, nisip, absorbanti de ulei, baze si
acizi).

c) Deseurile vor fi depozitate pe suprafete
din beton impermeabil si, acolo unde este
necesar, sunt prevazute grile de linie si
rezervoare de beton pentru a colecta orice
continut scurs.

¢) d) h) Fiecare rezervor va fi echipat cu
echipamentul instrumental necesar, un
indicator de nivel cu indicare de la distanta
pe DCS, un comutator de nivel inalt ca
protectie impotriva supraumplerii, care
opreste pompa pentru receptie de la statia
de autotransfer la atingerea unui nivel
ridicat. . Rezervoarele sunt amplasate in
rezervoare din beton armat cu un volum
suficient pentru a primi lichidul scurs dintr-
unul dintre rezervoare (inclusiv scurgerea
celui mai mare rezervor).

Exista, de asemenea, o groapa de drenaj in
rezervor, unde toate continuturile potential
scurse sunt colectate si apoi returnate in
rezervoare de o pompa centrifuga.
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/Acoperirea zonelor
de depozitare si
tratare a deseurilor

in functie de riscurile pe care le prezintd deseurile
din punctul de vedere al contaminarii solului si/sau
apei, deseurile se depoziteaza si se trateaza in
zone acoperite pentru a preveni contactul cu apele
pluviale, minimizandu-se astfel volumul de apa de
siroire contaminata.

Aplicabilitatea poate fi
limitatd atunci cand sunt
depozitate sau tratate
volume mari de deseuri (de
exemplu, la tratarea
mecanica a deseurilor
metalice Tn tocatoare).

Separarea fluxurilor
de ape uzate

Fiecare flux de apa (de exemplu, apele de siroire
de suprafata, apele tehnologice) se colecteaza si
se trateaza separat, in functie de continutul de
poluant si de combinatia tehnicilor de tratare. Tn
special, fluxurile de ape uzate necontaminate se

General aplicabila la
instalatiile noi.

General aplicabila la
instalatiile existente, in
limitele impuse de

ocazionale etc. si, in functie de continutul de
poluanti, sunt recirculate sau trimise céatre o tratare
suplimentara.

f 3 i it3 ; s .
separa de fluxurile de ape uzate care necesita configuratia sistemului de
tratare. captare a apei.

nfrastructura de Zona de tratare a deseurilor este conectata la General aplicabila la

drenaj infrastructura de drena,. instalatiile noi.

corespunzatoare Apele pluviale cazute pe zonele de tratare side  |General aplicabila la
depozitare sunt colectate in infrastructura de instalatiile existente, in

g drenaj impreuna cu apa de spalare, cu deversarile [limitele impuse de

configuratia sistemului de
drenaj al apei.

e) Toate tipurile de deseuri vor fi depozitate
in instalatii inchise, ferite de influentele
atmosferice, pe suprafete impermeabile din
beton. Materiile prime secundare (deseuri
metalice Tndoite, paleti din lemn deteriorati,
folie intinsa) reprezinta deseuri
nepericuloase si vor fi depozitate temporar
pe o platforma deschisa de beton in
containere metalice. Platoul este conectat
prin drenuri si canale de separatorul de
grasimi si ulei pentru tratarea apei
atmosferice.

f) Ca parte a instalatiei WtE, este prevazut
un sistem separat de canalizare pentru:

- Apa atmosferica de pe acoperisul cladirii
(apa curata);

- Apa atmosferica uleioasa de pe
suprafetele manipulabile, drumuri, parcari
(tratare Tn separatorul de grasimi si ulei);

- Apele uzate sanitare - fecale (biodisc);

- Apele uzate tehnologice (statie de tratare a
apei din centrala de cazane, filtre cu nisip si
filtru cu carbune activ);

- Apele uzate de la stingerea incendiilor
(colectares tratare termica in centrala de
cazane);

- Apa uzata de la malaxorele de spalat
pentru solidificare ramasite din instalatiile
de cazan vor fi colectate intr-un bazin de
colectare
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Dispozitii referitoare
la proiectare si
intretinere care
permit detectarea si
eliminarea scapatrilor
de gaze

Se efectueaza o monitorizare regulata, bazata pe
riscuri, pentru detectarea eventualelor scapari si,
daca este cazul, se repara echipamentele.

Se minimizeaza utilizarea componentelor
subterane. Atunci cand se utilizeaza componente
subterane, in functie de riscurile pe care le prezinta
deseurile continute Th aceste componente din
punctul de vedere al contaminarii solului si/sau
apei, se instituie o zona secundara de retinere
pentru componentele subterane.

Utilizarea componentelor
supraterane este general
aplicabila la instalatiile noi.
Acesta poate fi Tnsa limitata
de riscul de inghet.

Fezabilitatea instalarii unei
zone secundare de retinere
poate fi limitata in cazul
instalatiilor existente.

Capacitate de
stocare adecvata a
rezervorului tampon

Se asigura un rezervor tampon cu capacitate de
stocare adecvata pentru apele uzate generate in
conditii de exploatare exceptionale, utilizandu-se o
abordare bazata pe riscuri (de exemplu, tindndu-se
cont de natura poluantilor, de efectele tratarii
apelor uzate in aval si de mediul receptor).

Evacuarea apelor uzate din acest rezervor tampon
este posibila numai dupa ce s-au luat masuri
adecvate (de exemplu, monitorizare, tratare,
reutilizare).

General aplicabila la
instalatiile noi.

La instalatiile existente,
aplicabilitatea poate fi
limitata de disponibilitatea
spatiului si de configuratia
sistemului de captare a
apei.

si utilizate pentru aburirea
depozitului in scopul reducerii
emisiilor si atingerii umiditatii
necesare a materialului.
g) Se prevede colectarea apelor
pluviale potential poluate de pe
toate suprafetele de manipulare si
tratarea acestora la separatorul de
grasimi gi ulei. La statia de transfer
al deseuirilor lichide este prevazuta
o grila de linie, care va colecta
orice lichide care s-ar fi putut
scurge n timpul transferului si le
va scurge in groapa de colectare.
n acest fel, a fost evitatd
posibilitatea ca orice fluid scurs sa
ajunga in sistemul de canalizare
atmosferica si in solul din jur. Ca
parte a depozitarii containerelor si
butoaielor IBC, este, de
asemenea, planificata instalarea
unei retele de linie pentru
colectarea oricaror continuturi
scurse. Toata apa de stingere a
incendiilor va fi colectata in bazine
de beton si apoi tratata la centrala
de cazane.

h) Nu este cazul

in vederea reducerii emisiilor in apa, BAT consté in tratarea apelor uzate prin utilizarea unei combinatii
adecvate a tehnicilor indicate mai jos.

BAT tehnica @

Poluanti tipici vizati

Aplicabilitate

Tratare preliminara si primara, de exemplu

a

Egalizare

Toti poluantii

b

Neutralizare

Acizi, substante alcaline

General aplicabila.

BAT 20
Tratamentul
apelor
reziduale/uzata

Da
n cadrul instalatiei WIE, este prevazut un
sistem separat de canalizare pentru:
- Apa atmosferica de pe acoperisul cladirii
(apa curata);
- Apa atmosferica uleioasa de pe suprafete
manipulabile, drumuri, parcari
(tratament in separatorul de
grasimi si ulei);
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Separare fizica, de exemplu
prin gratare, site,
deznisipatoare, separatoare
c |de grasimi, separatoare de
hidrocarburi sau decantoare
primare

Materii solide grosiere, materii solide n
suspensie, hidrocarburi/grasimi

Tratare fizico-chimica, de exemplu

Adsorbtie

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori
dizolvati adsorbabili, de exemplu
hidrocarburi, mercur, AOX

Distilare/rectificare

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori
dizolvati care pot fi distilati, de exemplu

e anumiti solventi
Precipitare Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori
dizolvati precipitabili, de exemplu metale,
f fosfor

Oxidare chimica

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori
dizolvati oxidabili, de exemplu nitrit, cianura

Reducere chimica

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori
dizolvati reductibili, de exemplu crom
hexavalent [Cr(VI)]

General aplicabila.

- Apele uzate sanitare fecale

(Tratament biologic — biodisc);

- Apele uzate tehnologice (statie de tratare a
apei din centrala de cazane (coagulare,
floculare, sedimentare si centrifugare), filtre cu
nisip si filtru cu carbune activ);

- Ape uzate de la stingerea incendiilor
(colectare si tratare termica in centrala de
cazane);

- Apele reziduale de la spalarea mixerului
pentru solidificarea reziduurilor din centrala de
cazane vor fi colectate intr-un bazin de
colectare si folosite la stropirea depozitului in
vederea reducerii emisiilor si atingerii umiditatii
necesare a materialului.

- Materialul este conceput pentru
tratamentul fizico-chimic prin
solidificare/stabilizare.

- Proiectarea sistemului de epurare a
apelor uzate a fost realizata in asa
fel incat calitatea apei la iesirea din
instalatie sa fie in conformitate cu
cerintele BAT definite si cu
reglementarile valabile ale RS.

- In cazul in care din orice motiv exista
0 abatere de la limitele stipulate
de valori, se are in vedere ca apa
contaminata sa fie returnata fie la
purificarea suplimentara sau la
tratatul termic intr-o centrala de
cazane.
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Evaporare

Contaminanti solubili

Schimb de ioni

Poluanti nebiodegradabili sau inhibitori
dizolvati ionici, de exemplu metale

Tratare biologica, de exemplu

Proces cu namol
activ

Compusi organici biodegradabili

m

Bioreactor cu membrana

General aplicabila.

El

iminarea azotului

Nitrificare/denitrificare
atunci cand tratarea include
si tratare biologica

Azot total, amoniac

Este posibil ca nitrificarea
sa nu fie fezabila in cazul
unor concentratii mari de
cloruri (de exemplu, peste
10 g/l) si atunci cand
beneficiile ecologice nu ar
justifica reducerea
concentratiei de cloruri
inainte de nitrificare.
Nitrificarea nu este fezabila
atunci cand temperatura
apelor uzate este scazuta
(de exemplu, sub 12 °C).

fndepa“rtarea solidelor, de exemplu

(o]

Coagulare si
floculare

Materii solide in suspensie si particule de
metal

p

Sedimentare

Filtrare (de exemplu,
filtrare cu nisip,
microfiltrare,
ultrafiltrare)

General aplicabil
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r | Flotatie
(@ Descrierea tehnicilor sunt prezentate in partea 6.3

Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile directe intr-un corp de apa receptor

Substanta/parametru BAT-AEL (1) Procesul de tratare a deseurilor
caruiai se aplica BAT-AEL

Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia

; 10-60 mg/l
Carbon orga?ZI;: g celor lichide apoase
total (TOC) 10-100 mg/l 3)(4) Tratarea deseurilor lichide apoase
Tratarea tuturor deseurilor, cu exceptia
EZ())nsum chimic de oxigen (HPK) 30-180 mgf celor lichide apoase
2
30-300 mg/l (3)(4) Tratarea deseurilor lichide apoase
Materii solide in
suspensie totale (TSS) 5-60 mg/l Tratarea tuturor deseurilor
—Tratarea mecanica a deseurilor metalice
in tocatoare
—Tratarea DEEE care contin FCV si/sau
HCV
— Rerafinarea uleiurilor uzate
Indice de hidrocarburi (HOI) 0,5-10 mg/l —Tratarea fizico-chimicad a deseurilor cu

putere calorifica

—Spalarea cu apa a solurilor contaminate
excavate

— Tratarea deseurilor lichide apoase
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Azot total (Total N)

1-25 mg/l ©)(6) — Tratarea biologica a deseurilor

— Rerafinarea uleiurilor uzate

10-60 mg/l (5)(6)(7)

— Tratarea deseurilor lichide apoase

Fosfor total (Total P)

0,3-2 mg/l

— Tratarea biologica a deseurilor

Plumb (exprimat
ca Pb)

0,05-0,1 mg/l ©®

Nichel (exprimat

1-3 mgll 4) — Tratarea deseurilor lichide apoase
Indice de fenol 0,05-0,2 mg/l — Rerafinarea uleiurilor uzate
—Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu
putere calorifica
0,05-0,3 mg/l — Tratarea deseurilor lichide apoase
Cianurs libers (CN) (8) 0,02-0,1 mg/l — Tratarea deseurilor lichide apoase
rcw;e(n)lr:gp:r?;tci)fbasrzrctl)abili 0,2-1 mg/l — Tratarea deseurilor lichide apoase
(AOH) (&)
Arsen (exprimat 0,01-0,05 mg/!
ca As)
Cadmiu —Tratarea mecanica a deseurilor metalice
; 1- mall in tocatoare . _
(exprimat 0,01-0,05 mg/ —Tratarea DEEE care contin FCV si/sau
ca Cd) HCV ’ ’
Crom (exprimat 0,01-0,15 mg/l — Tratarea mecano-biologica a deseurilor
Metale si ca Cr) — Rerafinarea uleiurilor uzate
metaloizi Cupru (exprimat —Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu
(8) ca Cu) 0,05-0,5 mg/l putere calorifica

—Tratarea fizico-chimica a deseurilor solide
si/sau pastoase

— Regenerarea solventilor uzati

—Spalarea cu apa a solurilor contaminate

ca Ni) 0,05-0,5 mg/l excavate
Mercur (exprimat
ca Hg) 0,5-5 g/l

Zinc (exprimat
ca zn)

0,1-1 mg/I @©
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Arsen (exprimat ca As)

___Tratarea deseurilor lichide apoase

0,01-0,1 mgl/l
Cadmiu (exprimat ca Cd)

0,01-0,1 mgl/l
Crom (exprimat ca Cr) 0,01-0,3 mg/!
Crom hexavalent [exprimat ca
Cr(VI)] 0,01-0,1 mg/l
Cupru (exprimat ca Cu) 0,05-0,5 mg/!
Plumb (exprimat ca Pb)

0,05-0,3 mg/l
Nichel (exprimat ca Ni) 0,05-1 mg/!
Mercur (exprimat ca Hg) 1-10 pg/!
Zinc (exprimat ca Zn) 0,1-2 mg/l

(respectiv greu biodegradabili); sau

deseuri).

uzate mentionat la BAT 3.

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.
(2) Se aplica fie BAT-AEL pentru CCO, fie BAT-AEL pentru COT. Monitorizarea COT este optiunea preferata,
deoarece nu se bazeaza pe utilizarea unor compusi extrem de toxici.

(3) Limita superioara a intervalului poate sa nu se aplice:
— cand eficienta este = 95 % calculatd ca medie mobild anuald, iar intrarile de deseuri prezintd urmatoarele
caracteristici: COT > 2 g/l (sau CCO > 6 g/l) ca medie zilnica si un procent ridicat de compusi organici refractari

— n cazul concentratiilor mari de cloruri (de exemplu, peste 5 g/l in intrarile de deseuri).
(4) BAT-AEL poate sa nu se aplice la instalatiile care trateaza noroaie/detritus de foraj.
(5) BAT-AEL poate sa nu se aplice atunci cand temperatura apelor uzate este scazuta (de exemplu, sub 12 °C).
(6) BAT-AEL poate s& nu se aplice in cazul concentratiilor mari de cloruri (de exemplu, peste 10 g/l in intrarile de

(7) BAT-AEL se aplica numai atunci cand se utilizeaza tratarea biologica a apelor uzate.
(8) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta vizata este identificata ca fiind relevanta in inventarul apelor

(9) Limita superioara a intervalului este de 0,3 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in tocatoare.
(10) Limita superioara a intervalului este de 2 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in tocatoare.
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Nivelurile de emisii asociate BAT (BAT-AEL) pentru evacuarile indirecte intr-un corp de apa

receptor
Substanta/parametru BAT- AEL Procesul de tratare a deseurilor
12 caruia i se aplica BAT-AEL
—Tratarea mecanicd a deseurilor|
metalice Tn tocatoare
—Tratarea DEEE care contin FCV
si/sau HCV
— Rerafinarea uleiurilor uzate
] ) ) —Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu
Indice de hidrocarburi (HOI) 0,5-10 mg/I putere calorifica
—Spalarea cu apa a  solurilor
contaminate excavate
— Tratarea deseurilor lichide apoase
Cianura libera (CN") (3) 0,02-0,1 mg/l  |— Tratarea deseurilor lichide apoase
Compusi organici halogenati ) R e
absorbabili (AOH) 0,2-1 mg/l Tratarea deseurilor lichide apoase
®)
Metale si Arsen (exprimat ca As) 21’8/1"0’05 —Tratarea mecanicd a deseurilor|
T metalice in tocatoare
metaloizi ) _ 0,01-0,05
(3) Cadmiu (exprimat ca Cd) mg/l —Tratarea DEEE care contin FCV
_ 0,01-0.15 si/sau HCV
Crom (exprimat ca Cr) mg/| — Tratarea mecano-biologica a

deseurilor
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Cupru (exprimat ca Cu) 00505mgl | Rerafinarea uleiurilor uzate
Plumb (exprimat ca Ph) 0405'0'1 mg —Tratarea fizico-chimica a deseurilor
“) cu putere calorifica
Nichel (exprimat ca Ni) 0.05-05mgl | Tratarea fizico-chimica a deseurilor
Mercur (exprimat ca Hg) 0,5-5 pgl/l solide si/sau pastoase
. . — Regenerarea solventilor uzati
Zinc (exprimat ca Zn) 0,1-1 mg/l (5) )
' —Spalarea cu apa a solurilor
contaminate excavate
IArsen (exprimat ca As) 0,01-0,1 mg/l
Cadmiu (exprimat ca Cd) 0,01-0,1 mg/l
Crom (exprimat ca Cr) 0,01-0,3 mg/l
Crom hexavalent [exprimatca  [0,01-0,1 mg/l Tratarea deseurilor lichide apoase
Cr(VI)]
Cupru (exprimat ca Cu) 0,05-0,5 mg/l
Plumb (exprimat ca Pb) 0,05-0,3 mg/l
Nichel (exprimat ca Ni) 0,05-1 mg/l
Mercur (exprimat ca Hg) 1-10 g/l
Zinc (exprimat ca Zn) 0,1-2 mg/l

(1) Perioadele de calculare a valorilor medii sunt definite in sectiunea Consideratii generale.

(2) BAT-AEL poate sa nu se aplice daca instalatia de tratare a apelor uzate din aval reduce poluantii vizati,

cu conditia ca acest lucru sa nu duca la cresterea nivelului de poluare a mediului.

(3) BAT-AEL se aplica numai atunci cand substanta vizata este identificata ca fiind relevanta in inventarul

apelor uzate mentionat la BAT 3.

(4) Limita superioara a intervalului este de 0,3 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in

tocatoare.

(5) Limita superioara a intervalului este de 2 mg/l in cazul tratarii mecanice a deseurilor metalice in

tocatoare.

1.6. Emisii din accidente si incidente
I

BAT 21 Da
in vederea prevenirii sau a limitarii consecintelor asupra mediului ale accidentelor si incidentelor, BAT consts | Accident a) Ca parte a complexului WEE, este.
in utilizarea tuturor tehnicilor indicate mai jos, ca parte a planului de management al accidentelor (a se vedea | €le planificat un sistem de supraveghere video,
BAT 1). raportat care va fi gestionat prin sistemul BMS.
cu

BAT tehnica

Descriere

mediul
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Masuri de protectie

Acestea presupun masuri precum:

— protectia instalatiei impotriva actelor rauvoitoare;

— sistem de protectie impotriva incendiilor si a exploziilor, care s&
cuprinda echipamente de prevenire, detectare si stingere;

— accesibilitatea si operabilitatea echipamentelor de control
relevante in situatii de urgenta.

Gestionarea emisiilor
incidentale/accidentale

Se stabilesc proceduri si se instituie rezerve tehnice pentru
gestionarea (in sensul unei eventuale izolari a) emisiilor provenite din
accidente si incidente, de exemplu a emisiilor rezultate din deversari,
din apa folosita pentru stingerea incendiilor sau de la supapele de
siguranta.

Sistem de Tnregistrare si
evaluare a
C |incidentelor/accidentelor

Aceasta presupune tehnici precum urmatoarele:

— un jurnal pentru Tnregistrarea tuturor accidentelor, incidentelor,
modificarilor aduse procedurilor si a constatarilor inspectiilor;

— proceduri de identificare a incidentelor si accidentelor, de raspuns

la acestea si de tragere de invataminte.

Complexul intreg este ingradit, la intrare se
afla un birou de portar si o receptie pentru a
impiedica intrarea persoanelor neautorizate.
n conformitate cu Proiectele de Aparare
Tmpotriva Incendiilor, se prevede un sistem
automat de detectare si stingere a
incendiilor, detectarea concentratiilor
crescute de hidrogen (facilitate de
stabilizare si solidificare) si detectarea
metanului in depozitul de namol.
Monitorizarea si managementul fabricii este
asigurata de la centrul de operare prin
sistemul DCS.

b) Documentul Manualul/ghidul de
management va stabili procedura de
management Tn situatiile potrivite cu pasii
prevazuti de raspuns la accidente si
informarea publicului, precum si actionarea
n sinergie cu autoritatile competente
(Sveso Il - Directiva 2012/18/UE). In cazul
unui incendiu la depozitul de deseuri, toata
apa de la stingerea incendiului va fi
colectata in rezervoare/gropi de colectare si
pompata in rezervoare de unde va fi dozata
la centrala de cazane pentru tratare termica.
Apa de la stingerea incendiului din centrala
de cazane va fi colectata in bazinul de ape
uzate si de acolo, cu ajutorul unei pompe,
va fi dozata in rezervoarele/centrala de
cazane.

Acesta va fi definit prin planul de inspectie
dinamica verificarii echipamentelor de
interventie in caz de urgenta.
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c) Se vor inregistra toate accidentele sau
accidentele din noroc evitate si se vor lua
masuri preventive pentru ca situatii similare
sa nu se mai repete. Documentul
Manualul/ghidul de management va stabili
procedura de management in situatii de
urgenta cu pasii prevazuti pentru raspunsul
in caz de accident si sesizarea publicului.
Procedura va defini modalitatea de
implementare a masurilor corective dupa un
accident inregistrat.

1.7. Eficienta materialelor

In vederea utilizarii eficiente a materialelor, BAT consta in inlocuirea materialelor cu deseuri. Se utilizeaza | BAT 22 Da

deseuri in locul altor materiale pentru tratarea deseurilor (de exemplu, deseurile alcaline sau acide se Utilizarea Tn procesul de solidificare a deseurilor
utilizeaza pentru ajustarea pH-ului, cenusa zburatoare se utilizeaza ca liant). eficientd a solide din centrala de cazane pentru a
Exista unele limitari ale aplicabilitatii, derivate din riscul de contaminare asociat cu prezenta impuritatilor materialel reduce consumul de ciment, atunci cand
(de exemplu, metale grele, POP, saruri, agenti patogeni) in deseurile care inlocuiesc ale materiale. O altd | or este posibil, cenusa de fund va fi folosita
limitare consta in compatibilitatea deseurilor care inlocuiesc alte materiale cu intrarile de deseuri (a se ca liant in prealabil separate de metalele
vedea BAT 2). feromagnetice si nemagnetice.

1.8. Eficienta energetica

In vederea utilizarii eficiente a energiei, BAT consta in utilizarea ambelor tehnici indicate mai jos. BAT 23 a) Intocmirea Planului de
BAT tehnica Descriere Eficientf_;l eficienta Aenergetjcé perAnru
energetica centrala in cauza este in
Plan pentru eficienta Un plan pentru eficienta energetica presupune definirea si calcularea derulare;
energetica consumului specific de energie al activitatii (sau al activitatilor), b) Dupa punerea in functiune a
stabilirea indicatorilor-cheie de performanta anuali (de exemplu, instalatiei, toti consumatorii vor
consumul specific de energie exprimat in kWh/tona de deseu fi inregistrati periodic si
a prelucrat) si planificarea unor tinte periodice de imbunatatire si a comparati cu instalatiile din
masurilor aferente. Planul se adapteaza in functie de particularitatile sector.
activitatii de tratare a deseurilor, respectiv ale procesului (proceselor)
realizate, ale fluxului (fluxurilor) de deseuri tratate etc.
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inregistrarea bilantului energetic ofera o defalcare a energiei

inregistrarea bilantului ) ' ' A ergl
consumate si generate (inclusiv a celei exportate) pe tipuri de surse

energetic i e L) TS
(electricitate, gaz, combustibili lichizi conventionali, combustibili solizi
conventionali si deseuri). Acesta cuprinde:
(i) informatii privind consumul de energie, exprimat ca energie
furnizata;
(i) informatii privind energia exportata din instalatie;
b (iii) informatii privind fluxul energetic (de exemplu, diagrame Sankey|

sau bilanturi energetice) care indica modul de utilizare a energiei
n cursul procesului.
inregistrarea bilantului energetic se adapteazé in functie de
particularitatile activitatii de tratare a deseurilor, respectiv ale
procesului (proceselor) realizate, ale fluxului (fluxurilor) de deseuri
tratate etc.

1.9. Reutilizarea ambalajelor

In vederea reducerii cantitatii de deseuri trimise spre eliminare, BAT consta in maximizarea reutilizarii BAT 24 La uzina/instalatia in cauza, deseurile
ambalajelor, ca parte a planului de management al reziduurilor (a se vedea BAT 1). Ambalajele (butoaie, Reducerea periculoase vor fi tratate in containere IBC si
containere, IBC-uri, paleti etc.) se reutilizeaza pentru a depozita deseuri daca sunt in stare buna si deseurilor butoaie, prin urmare reutilizarea ambalajelor
suficient de curate, lucru stabilit prin verificarea compatibilitatii substantelor continute (in cadrul utilizarilor trimise la nu este aplicabila. Tocatorul de deseuri
consecutive). Daca este necesar, ambalajele se trimit pentru o tratare corespunzatoare nainte de groapa de periculoase in cauza va sfarama ambalajul cu
reutilizare (de exemplu, reconditionare, curatare). Exista unele limitari ale aplicabilitatii, derivate din riscul gunoi continutul sdu complet. Se va efectua

de contaminare a deseurilor de catre ambalajele reutilizate. colectarea separata a paletilor din lemn

nedeteriorati si reutilizarea acestora.
Procedura mentionata reduce semnificativ
riscul privind manipularea deseurilor.

2. Concluziilei generale privind BAT pentru tratarea mecanica a deseurilor

2.1. Concluziilei privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea mecanica a deseurilor

In vederea reducerii emisiilor in aer de pulberi, particule de metal, PCDD/F si PCB-uri de tipul dioxinelor, BAT 25 Da

BAT consta in aplicarea BAT 14d si in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei Managemen Aerul din zona de descarcare si

combinatii a acestora. tul emisiilor pretratare a deseurilor nepericuloase
de si periculoase, vor fi indepartate de
Praf/pulbere un ventilator printr-un sistem de hote

de aspiratie si conducte catre
unitatea de filtrare (filtru cu sac si
filtru cu carbune activ) si apoi
eliberate in atmosfera prin cosul de
fum.
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BAT tehnica Descriere Aplicabilitate

Ciclon A se vedea sectiunea 6.1. General aplicabila

a Cicloanele se utilizeaza in principal ca separatoare
preliminare pentru pulberile grosiere.

Filtru textil /A se vedea sectiunea 6.1. Este posibil sa nu poata fi
utilizat la conductele de
evacuare a aerului
conectate direct la tocator

b daca nu se pot atenua

efectele unei deflagratii
asupra filtrului textil (de
exemplu, prin utilizarea
supapelor de siguranta).

C [Epurare umeda

/A se vedea sectiunea 6.1.

General aplicabila

Injectare de apa in
tocéator

Deseurile care urmeaza sa fie maruntite sunt
umezite prin injectarea de apa n tocator.
Cantitatea de apa injectata se ajusteaza in raport
cu cantitatea deseurilor care se maruntesc (care
poate fi monitorizata prin intermediul energiei
consumate de motorul tocatorului).

Gazele reziduale care contin pulberi reziduale sunt
dirijate catre ciclon (cicloane) si/sau catre un

scruber umed.

Aplicabila numai in limitele
impuse de conditiile locale
(de exemplu, temperatura
scazuta, seceta).

Nivelul de emisii asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate in aer de pulberi provenite de la
tratarea mecanica a deseurilor

5 gay
| 2-5(1)

Parametru unitate BAT-AEL
(Media pe perioada de prelevare)
Pulbere ' '
Si mgNm3

(1) cand Nu este aplicabil filtrul de sac, limita superioara este 10 mg/Nm3.

Sala pentru depozitarea deseurilor in
buncare se mentine sub presiune negativa
constanta, prin extragerea aerului din sala si
arderea acestuia in centrala de cazane. In
cazurile in care centrala termica nu
functioneaza (din cauza reviziilor, a
perioadelor de nefunctionare etc.), aerul din
depozitul de deseuri va fi directionat printr-
un ventilator catre sistemul de filtre cu saci
si filtre cu carbune activ, unde este purificat
si apoi aerul purificat este eliberat n
atmosfera prin unitatea de filtru emitator
(cos de fum).

Buncarul de primire a namolului este
prevazut cu racorduri pentru un contor de
nivel, concentratie de metan (CH4) si
ventilatie. Aerul din zona ndmolului va fi, de
asemenea, condus catre centrala de cazan
prin intermediul unui ventilator de aer de
ardere pentru a mentine depozitul sub
presiune negativa si pentru a preveni
raspandirea mirosurilor neplacute in afara
instalatiei.

- Proiectul are in vedere o instalatie de
epurare a gazelor de ardere inainte de
eliberarea in atmosfera, care include: un
sistem de epurare uscata (un sistem de filtre
cu saci), un sistem de epurare umeda a
gazelor de ardere

(sistem de curatare - scruber cu HCI si
scruber SO2) si sistemul de reducere
catalitica a NOx (sistem SCR).
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Toti emitatorii din instalatia de stabilizare si
solidificare (buncar pentru depozitarea
amestecului de cenusa si sediment
ingrosat, echipamente pentru tratarea
mecanica a zgurii, adica separarea
metalelor, reactor mixer pentru solidificare,
siloz pentru depozitarea cimentului si
cantare pentru cantarire ciment si cantare
pentru cantarire cenusa) sunt echipate cu
filtre cu sac pe care se separa substantele
pulverulente.

Actiunea sistemului integrat de tip puls-jet
automat (prin agitare) curata sau
regenereaza filtrele cu sac. Aerul purificat
indeplineste cerintele reglementarilor
actuale ale Republicii Serbia, precum si
cerintele definite de cele mai bune tehnici
disponibile (BAT) pentru statii de tratare a
deseurilor si altele asemenea sunt eliberate
in atmosfera.

2.2. Concluziilei privind BAT pentru tratarea mecanica a deseurilor metalice in tocatoare

in vederea imbunatétirii performantei generale de mediu si pentru a preveni emisiile cauzate de accidente| BAT 26 Da
sau incidente, BAT consté Tn utilizarea BAT 14g si a tuturor tehnicilor indicate mai jos: Imbunétatirea Toate deseurile nainte de a fi primite la
(@) punerea in aplicare a unei proceduri detaliate de inspectare a deseurilor compactate inainte de| privind complexul in cauza si trimise spre
maruntire; performanta tratare, sunt supuse unor proceduri
(b) indepartarea obiectelor periculoase din fluxul deseurilor intrate si eliminarea acestora in siguranta (de| generala de riguroase si clar definite pentru
exemplu, butelii de gaz, VSU nedepoluate, DEEE nedepoluate, obiecte contaminate cu PCB sau cu| mediu acceptarea prealabila a deseurilor
mercur, obiecte radioactive); (inainte de acceptare) si proceduri
(c) tratarea containerelor numai atunci cand sunt insotite de o declaratie privind curatarea. receptia si acceptarea
deseurilor (acceptare). A se
vedea BAT 2.
Tn vederea prevenirii deflagratiilor si pentru a reduce emisiile la producerea deflagratiilor, BAT const& in BAT 27 Da

utilizarea tehnicii (a) si a cel putin uneia dintre tehnicile (b) si (c) indicate mai jos.




ElixirEngineering

UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI  Concluziile privind cele mai disponibile tehnici de

tratamentul deseurilor

BAT tehnica

Descriere

Aplicabilitate

Plan de gestionare a
deflagratiilor

Acesta cuprinde:
— un program de reducere a deflagratiilon
conceput sa identifice sursa (sursele) si s3
instituie masuri de prevenire a produceri
deflagratilor — de exemplu, inspectareg
intrarilor de deseuri conform celor descrise la
BAT 26a, indepartarea obiectelor periculoase

General aplicabila.

a conform celor descrise la BAT 26b;
— o trecere in revistd a istoricului de incidente
care au provocat deflagrati si a solutiilon
aplicate, precum si diseminarea cunostintelor
privind deflagratiile;
— un protocol de interventie Tn cazul incidentelor
care provoaca deflagratii.
Clapete de eliberare Clapetele de eliberare a presiunii se instaleaza
b a presiunii pentru a elibera undele de presiune provenite din
deflagratii, care in caz contrar ar produce daune
majore si emisii ulterioare.
Maruntire prealabila |Utilizarea unui tocator cu viteza redusa instalat in  |(General aplicabila in cazul
amonte fata de tocatorul principal instalatiilor noi, in functie de
materialul de intrare.
Aplicabila in cazul
modernizarilor semnificative
C ale instalatiilor in care s-a

dovedit aparitia unui numar
semnificativ de deflagratii.

Prevenirea
deflagratiilor si
reducerea
emisiilor

Toate deseurile sunt supuse unor
proceduri riguroase si clar definite de
acceptare prealabila a deseurilor (pre-
acceptare) si proceduri de primire si
acceptare a deseurilor (acceptare)
Tnainte de a fi primite la complexul
subiect si trimise pentru tratare. A se
vedea BAT 2.

Tratarea mecanica a deseurilor in
containere si butoaie IBC, saci jumbo,
se va efectua intr-un tocator special in
sistem complet inchis. Dupa
introducerea deseurilor in camera
tocatorului, usa camerei se inchide
automat si in acel moment se introduce
azot (N2) in camera tocatorului, care
inerta atmosfera din camera si previne
emisia de poluanti in exteriorul
tocatorului. Echipamentul complet
pentru tratarea mecanica va fi amplasat
intr-o instalatie inchisa destinata
pretratérii si depozitarii deseurilor.

La unitatile planificate pentru pretratarea
(maruntirea) deseurilor, este prevazut mai
intai un tocator primar cu viteza mai mica si
numai dupa indepartarea metalului, un
tocator secundar. Prin urmare, posibilitatea
formarii de scantei este redusa prin
indepartarea metalului si maruntirea
deseurilor nainte de a taia pe un tocator cu
cuplu mare.
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Masurarea CO din gaze, dupa zona de
ardere va fi utilizata pentru controlul
parametrilor de ardere.

Elixir Group intentioneaza sa acceseze
organizarea de instalatii comerciale
europene de eliminare a deseurilor, astfel
va avea acces la toate exemplele de bune
practici pentru prevenirea deflagratiei.

Documentul Manualul/ghidul de
management va stabili procedura de
management in situatii accidentale
(inclusiv deflagratie).

Pe ramura de evacuare a gazelor (de la
incalzitorul de apa) este prevazut un
amortizor/supapa. Eliberarea gazului va fi
controlata de amortizor pentru a reduce
frontul de deflagratie in cazul unui accident.

in vederea utilizrii eficiente a energiei, BAT consta in mentinerea unei alimentéri stabile a BAT 28 Da
tocatorului. Alimentarea tocatorului se egalizeaza prin evitarea intreruperilor sau a Eficienta Organizarea si optimizarea lucrarilor va
supraincarcarii in alimentarea cu deseuri, deoarece acestea ar putea duce la opriri si la porniri energetica asigura eficienta maxima a procesului de

maruntire cu utilizarea eficientd a energiei.
Gestiunea tocatoarelor este automatizata iar
activitatea acestora este monitorizata prin

sistemul DCS de la departamentul Operatii
centru.

nedorite ale tocatorului.

2.3. Concluziilei privind BAT pentru tratarea DEEE care contin FCV si/sau HCV
Tratamentul mecanic al deseurilor electronice si electrice nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WtE in cauza, prin urmare BAT 29 si 30 NU SE APLICA

2.4. Concluziileile celor mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru tratarea mecanica a deseurilor care au o valoare calorica

In vederea reducerii emisiilor de compusi organici in aer, BAT consta in aplicarea BAT 14d si BAT 31 Echipamentul complet pentru tratarea
in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei combinatii a acestora. Reducerea mecanica va fi amplasat in interiorul
. . . emisiilor a instalatie destinata pretratarii si depozitarii
BAT tehnica Descriere compusilor deseurilor.
organici
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a | Adsorbtie A se vedea sectiunea 6.1. o . §
; Pentru desprafuirea si indepartarea
b | Biofilltru mirosurilor neplacute, aerul din zona in
: — care se efectueaza descarcarea si
c | Oxidare termica pretratarea deseurilor nepericuloase si
q Epurare umeds periculoase va fi condus prin intermediul
P unui ventilator, printr-un sistem de hote de

Nivelul de emisii asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate Tn aer de la tratarea mecanica a aspiratie si conducte catre unitatea de
deseurilor filtrare. (W-C09 Sistem de filtrare de
pretratare a deseurilor si filtru cu carbune

Paramentru Unitatea activ). Unitatea de filtrare consta dintr-un
BAT-AEL filtru cu sac cu agitare pulsata cu aer

(Media pe perioada de prelevare) comprimat, un filtru cu carbune qqtiv siun
emitator (cos de fum). Aerul, purificat la o

| calitate care indeplineste cerintele
reglementarilor actuale ale RS precum si
cerintele definite de concluziile BAT, este
TVOC mg/Nm? 10-31® condus in cos dupa tratare si eliberat in
atmosfera.

(1) BAT-AEL se aplica numai atunci cand compusii organici sunt identificati ca fiind relevanti in fluxul
de gaze reziduale, pe baza inventarului mentionat la BAT 3. Tratarea mecanica a deseurilor in

containere si butoaie IBC, saci jumbo, se
va efectua intr-un tocator special in
sistem complet inchis. Dupa introducerea
deseurilor in camera tocatorului, usa
camerei se inchide automat si in acel
moment se introduce azot (N2) in camera
tocatorului, care inerta atmosfera din
camera si previne emisia de poluanti in
exteriorul maruntitorului.

2.5. Concluziilei privind BAT pentru tratarea mecanica a DEEE care contin mercur
Tratarea mecanica a deseurilor electronice si electrice care contin mercur nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WtE din cauza, prin urmare BAT 32 NU SE
APLICA
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3. Concluziilei generale privind BAT pentru tratarea biologica a deseurilor
Tratarea biologica a deseurilor nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WtE din cauza, prin urmare BAT 33 - 39 NU SUNT APLICABILE

4. Concluziilei privind BAT pentru tratarea fizico-chimica a deseurilor solide si/sau pastoase

4.1. Performanta generala raportat la protectia de mediu

In vederea imbunétatirii performantei generale de mediu, BAT const& in monitorizarea intrarilor | BAT 40 Da

de deseuri ca parte a procedurilor de preacceptare sau de acceptare a deseurilor (a se vedea Monitorizarea Sunt definite procedurile de acceptare
BAT 2). intrarii reziduului prealabild a deseurilor (preacceptare) si
Monitorizarea intrarilor de deseuri, de exemplu din punctul de vedere al: procedura de primire si acceptare a

deseurilor (acceptare). Fiecare transport de
deseuri catre instalatia Tn cauza trebuie sa
fie insotit de un raport de testare a
deseurilor de tratare termica.

- continutului de substante organice, substante oxidante, metale (de exemplu, mercur), saruri,
compusi mirositori;

- potentialului de formare a H2 dupa amestecarea cu apa a reziduurilor de la tratarea gazelor
de ardere, de exemplu a cenusii zburatoare.

La primirea deseurilor se verifica
documentatia de insotire, se preleveaza o
proba reprezentativa si se efectueaza o
analiza (confirmarea caracteristicilor
deseului specificate in raport). Pentru a
verifica conformitatea livrarii cu
documentatia de insotire, sunt planificate
analize rapide inainte de receptia propriu-
zisa la locatie. Analizele rapide vor fi
efectuate Tn laboratorul la indemana chiar
la intrarea in complex.

Proiectul in cauza prevede proceduri
regulate de testare a reziduurilor din
centrala de cazane pentru a determina noi
proprietati fizice si chimice si pentru a
optimiza in continuare procesul de
stabilizare si solidificare.

Ca masura de precautie, la reziduurile de
ardere se adauga apa. Timp

amestecul este imbatranit timp de 14 zile
pentru ca toate reactiile sa se termine,
adica pentru ca deseurile sa se stabileasca.
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Ca masura de precautie, la reziduurile de
ardere se adauga apa. Timpul de imbatranire
al amestecului este de 14 zile pentru ca toate
reactiile sa fie finalizate, adica pentru ca
deseurile sa se stabileasca. Ca parte a
instalatiei de stabilizare si solidificare, este
planificat un sistem de detectare a H2, care
are functii executive la 10% si 25% din DGE.

Céand se atinge o concentratie de 10% din
limita inferioara de explozie, panoul de
comanda porneste un semnal sonor intermitent
al sirenei, dupa care este activata functia
executiva de pornire a ventilatiei. Cladirea
dispune de un sistem de desprafuire care
functioneaza constant ca ventilatie primara, iar
pe fatada cladirii sunt prevazute ventilatoare ca
sistem de ventilatie de rezerva care se
porneste in cazul opririi sistemului de
desprafuire sau in cazul atingerii unei
concentratii de hidrogen de 10% DGE.

Cand se atinge o concentratie de 25% din
limita inferioara de explozie, panoul de
comandé porneste un semnal sonor continuu
al sirenei si o lumina intermitenta, panoul
,GAS” se aprinde, iar semnalul de alarma este
trimis catre sistemul central de alarma de
incendiu, dupa care este activata functia
executiva de oprire.

In vederea reducerii emisiilor in aer de pulberi, compusi organici si NHs, BAT consta BAT 41 Da
in aplicarea BAT 14d si in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei Reducerea Proiectul are in vedere unitati de filtrare:
combinatii a acestora. emisiilor - Sistem de filtrare de pretratament a
. . i deseurilor si filtru cu carbune activ
BAT tehnica Descriere 7%ngfrerlce (trétarea g,azelor din instalatie
a | Adsorbtie A se vedea sectiunea 6.1. Depozitarea si pretratarea
deseurilor);
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Biofiltru

c Filtru textil

d | Epurare umeda

tratarea fizico-chimica a

deseurilor solide si/sau pastoase

Nivelul de emisii asociat BAT (BAT-AEL) pentru emisiile dirijate Tn aer de pulberi provenite de la

Parametru Unitate BAT-AEL
(Media pe perioada de prelevare)
Putbere
Prasina mg/Nm3 2-5

- Sistem de filtrare de solidificare
(tratarea emisiilor din buncare
pentru depozitarea amestecului de
cenusa si sediment ingrosat,
echipamente pentru tratarea
mecanica a zgurii, adica separarea
metalelor, malaxoare reactoare de
solidificare, silozuri de depozitare a
cimentului, cantare pentru
cantarirea cimentului si cantare pt.
cantarirea cenusii).

4.2. Concluziilei privind BAT pentru rerafinarea uleiurilor uzate
Rerafinarea uleiurilor uzate nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WtE in cauza, prin urmare BAT 42 si 44 NU SUNT APLICABILE

4.3 Concluziilei privind BAT pentru tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica
Tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorica nu se va efectua in cadrul instalatiei WtE in cauza, prin urmare BAT 45 NU SE APLICA

4.4 Concluziilei privind BAT pentru regenerarea solventilor uzati si 4.5. BAT-AEL pentru emisii in aer de compusi organici proveniti de la
rerafinarea uleiurilor uzate, tratarea fizico-chimica a deseurilor cu putere calorifica si regenerarea solventilor uzati
Regenerarea solventilor uzati nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WAE in cauza, prin urmare BAT 46 si 47 NU SUNT APLICABILE

4.6 Concluziilei privind BAT pentru tratarea termica a carbunelui activ uzat, a catalizatorilor

uzati si a solurilor contaminate excavate

indicate mai jos.

In vederea imbunatatirii performantei generale de mediu a procesului de tratare termica a carbunelui activ
uzat, a catalizatorilor uzati si a solurilor contaminate excavate, BAT consta in utilizarea tuturor tehnicilor

Tehnica BAT

Descriere

Aplicabilitate

@)

Recuperarea caldurii de
la efluentii gazosi din
cuptor

Caldura recuperata poate fi utilizata, de
exemplu, pentru preincalzirea aerului de
combustie sau pentru generarea de
abur, care se utilizeaza si la reactivarea
carbunelui activ uzat.

General aplicabila.

BAT 48
Imbunatétirea
performantei
privind mediului
(termic)

In cadrul instalatiei WtE din cauza, tratarea
termica a carbunelui activ uzat, a
catalizatorilor reziduali si a solului
contaminat excavat va fi efectuata intr-o
centrala de cazane cu pat fluidizat pentru a
obtine vapori de apa care vor fi utilizati
pentru nevoile Elixirului. Uzina din Prahovo.
Centrala de cazane a fost proiectata in
toate privintele Tn conformitate cu
Concluziile privind cele mai bune

tehnicile disponibile pentru incinerarea
deseurilor (concluzii privind cele mai bune
tehnici disponibile (BAT), conform directivei).
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Cuptor cu
b [incélzire
indirecta

Cuptoarele cu incalzire indirecta se utilizeaza
pentru a se evita contactul dintre continutul
cuptorului si gazele de ardere de la arzator
(arzatoare).

Cuptoarele cu incalzire indirecta
sunt construite de obicei cu un
tub de metal, iar aplicabilitatea
poate fi limitata din cauza
problemelor de coroziune.

De asemenea, modernizarea
instalatiilor existente poate fi

ingradita de limitarile economice.

Tehnici integrate
in proces pentru
reducerea
emisiilor in aer

Acestea presupun tehnici precum urmatoarele:

— controlul

— alegerea combustibilului;

aer.

temperaturii
cuptorului si al vitezei d¢
rotatie a cuptorului rotativ;

utilizarea unui cuptor etansg
sau operarea cuptorului Ig
presiune redusd pentru a
preveni emisiile difuze in

General aplicabila.

2010/75/UE al Parlamentului European
si a Consiliului, pentru deseuri
incinerare).

Proiectul in cauza are in vedere o centrala de
cazane cu optimizarea debitului si compozitiei
deseurilor, temperatura, flux primar si
secundar aer pentru ardere pentru

compusii organici oxidati eficient

reducand in acelasi timp formarea de NOx.

Constructia cazanului este astfel ca
faciliteaza timpuil de retinere de 2
secunde si temperatura de la 850 — 950
°C
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combinatii a acestora.

in vederea reducerii emisiilor de HCI, HF, pulberi si compusi organici in aer, BAT consta
in aplicarea BAT 14d si in utilizarea uneia dintre tehnicile indicate mai jos sau a unei

BAT tehnica

Descriere

a Ciclon

A se vedea sectiunea 6.1. Aceasta tehnica se utilizeaza in
combinatie cu alte tehnici de reducere a emisiilor.

Filtru electrostatic
(ESP)

c Filtru textil

d Epurare umeda

e Adsorbtie

f Condensare

A se vedea 6.1.

BAT 49

Reducerea
Emisiei

in aer
(termic)

Pentru a reduce emisiile atmosferice de la
centrala de cazane, proiectul prevede o
instalatie de tratare a gazelor de ardere
fnainte de eliberarea in atmosfera. Aceasta
instalatie include: sistemul de curatare a
gazelor uscate (sistem de filtrare cu saci
inclusiv reactor), sistem de curatare umeda
a gazelor (sistem de curatare - scrubber
HCI si scruber SO2) si sistem de reducere
catalitica a NOx (sistem SCR).

Carbunele activat cu absorbant este
introdus n reactor, care face parte din
sistemul de filtrare cu sac.
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g

Oxidare termica @

(1) Oxidarea termica se realizeaz la o temperatura de minimum 1 100 °C si la un timp de stationare
de doua secunde pentru regenerarea carbunelui activ utilizat in aplicatiile industriale in care este
probabil sa existe substante halogenate refractare sau alte substante termorezistente. In cazul
carbunelui activ utilizat pentru aplicatii destinate apei potabile si produselor alimentare, este suficient
un oxidator termic cu temperatura minima de incalzire 850 °C si un timp de stationare de doua
secunde (a se vedea sectiunea 6.1).

4.7 Concluziilei privind BAT pentru spalarea cu apa a solurilor contaminate excavate
Spalarea cu apa a solului contaminat excavat nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WtE in cauza, prin urmare BAT 50 NU SE APLICA

4.8 Concluziilei privind BAT pentru decontaminarea echipamentelor care contin PCB
Ca parte a instalatiei WtE in cauza, este strict interzisa acceptarea deseurilor care contin PCB, prin urmare decontaminarea echipamentelor care contin PCB nu se
va efectua la aceasta fabrica. BAT 51 NU ESTE APLICABIL

5. Concluziilei privind bat pentru tratarea deseurilor lichide apoase
Tratarea deseurilor lichide care contin apa nu va fi efectuata in cadrul instalatiei WEE in cauza, prin urmare BAT 52 si 53 NU SUNT APLICABILE
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PROIECTELOR CU CELE MAI
DISPONIBILE TEHNICI

ANEXA

CELE MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE PENTRU EMISIILE DIN
STOCARE

(BEST AVAILABLE TECHNIQUES ON EMISSIONS FROM STORAGE)
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Reference Document on Best Available Technigues on Emissions from Storage July 2006

Document Conformitatea cu cerintele

BAT cerintele stabilite prin documente de ul qle = BAT (da/nu/partlglllnapllcabll)
e referinta cu descriere
referinta :
(denumire
a)
Capitolul

Design-ul rezervorului
BAT pentru o proiectare corecta trebuie luat in considerare cel putin urmatoarele elemente:
« proprietatile fizice si chimice ale substantei ce urmeaza a fi depozitata;
» modul de administrare a depozitului, ce nivel de instrumentare este necesar, numarul operatorilor necesari,
care sunt sarcinile acestora;
» modul in care operatorii sunt informati cu privire la abaterile de la conditile normale de proces (alarme);
+ modul in care depozitul este protejat impotriva abaterilor de la conditiile normale de proces (instructiuni de
siguranta, sisteme de interblocare, supape de siguranta, detectie si izolare a scurgerilor etc.);
* ce echipamente trebuie instalate, ludnd in considerare in principal experienta anterioara cu produsul (materiale
de constructie, calitatea supapelor etc.);
+ ce plan de intretinere si inspectie ar trebui implementat si cum sa faciliteze sarcinile de intretinere si inspectie
(acces, program etc.);
» modul de actionare in situatii de urgenta (distantele fata de alte rezervoare, cladiri si limite complexe, protectie
impotriva incendiilor, acces pentru serviciile de urgentd precum pompierii etc.).

Inspectia si intretinerea:
BAT consta in aplicarea instrumentelor pentru determinarea planurilor de intretinere proactive si dezvoltarea
planurilor de inspectie bazate pe evaluarea riscurilor, cum ar fi abordarea de intretinere bazata pe risc si pe baza
de fiabilitate; A se vedea Sectiunea 4.1.2.2.1.
Lucrarile de inspectie pot fi impartite in inspectii de rutina, inspectii externe in exploatare si inspectii interne in
afara exploatarii si sunt descrise in detaliu in Sectiunea 4.1.2.2.2.

Amplasamentul si orarul

Pentru construirea de noi rezervoare, este important sa selectati cu atentie locatia si aspectul, de ex. Apa, iar
zonele protejate si bazinele hidrografice ar trebui evitate ori de cate ori este posibil. A se vedea Sectiunea
4.1.2.3. BAT subintelege de a localiza un rezervor care functioneaza la sau aproape de presiunea atmosferica
deasupra solului. Cu toate acestea, pentru depozitarea lichidelor inflamabile intr-o locatie cu spatiu limitat,
trebuie luata in considerare instalarea de rezervoare subterane. Pentru gazele lichefiate se poate lua in
considerare stocarea subterana, Tn vrac sau sferd, in functie de volumul de stocare.

5.1.

Depozitarea lichidelor si
a gazelor lichefiate
5.1.1.

Rezervor

5.1.1.1.

Principiile generale de
prevenire si reducere a
emisiilor

Da

in conformitate cu caracteristicile
fizico-chimice ale materialelor care
vor fi utilizate la instalatia/uzina in
cauza (diferite tipuri de deseuri
periculoase si nepericuloase), se
asigura echipamente din material
foarte rezistent.

Diferite tipuri de deseuri lichide
(combustibile/incombustibile,
acizi/baze, apa uleioasa, compusi
usor volatili/nevolatili etc.) vor fi
depozitate in rezervoare separate in
functie de conditiile necesare
depozitarii lor (material rezervor: otel
inoxidabil), plastic, atmosfera inerta).

A fost elaborat proiectul Masurarea,
reglementarea si managementul
depozitarii deseurilor lichide. Fiecare
rezervor va fi echipat cu
instrumentele necesare, supape de
control, supape ON/OFF, manometre,
manometre de temperatura,
manometre cu indicare de la distanta
pe DCS, un comutator de nivel inalt
ca protectie impotriva supraumplerii,
care la atingerea unui nivel ridicat
opreste pompa pentru receptie de la
alimentatorul automat..
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Culoarea rezervorului

BAT subintelege de a aplica fie vopsea pentru rezervoare cu o reflectivitate a radiatiei termice sau luminoase
de cel putin 70%, fie un scut solar pe rezervoarele supraterane care contin substante volatile, a se vedea
sectiunile 4.1.3.6 si 4.1.3.7.

Principiul minimizarii emisiilor in rezervoare

BAT este reducerea emisiilor provenite din rezervoarele de depozitare, transfer si manipulare care au un
impact negativ semnificativ asupra mediului, asa cum este descris in sectiunea 4.1.3.1.

Acest lucru se aplica facilitatilor mari de depozitare care permit un interval de timp specific pentru
implementare.

Monitorizarea VOC

in locurile in care sunt de asteptat emisii semnificative de COV, BAT include calculul regulat al emisiilor de
COV. Modelul de calcul va trebui ocazional sa fie validat folosind o metoda de masurare. Vezi Sectiunea
4.1.2.2.3.

Exista o perspectiva impartita asupra celor trei state membre, deoarece, in opinia lor, in locatiile in care se
pot astepta emisii semnificative de COV (de exemplu, rafinarii, uzine petrochimice si terminale petroliere),
BAT consta in calcularea regulata a emisiilor de COV cu metode de calcul validate si datorita incertitudinile
n calculul metodelor, emisiile din instalatie trebuie monitorizate periodic pentru a cuantifica emisiile i
pentru a furniza date de baza pentru metoda de calcul al rafinariilor. Acest lucru se poate face folosind
tehnicile DIAL. Necesitatea si frecventa monitorizarii emisiilor ar trebui decise de la caz la caz.

Sistemele de destinatie

BAT este aplicarea sistemelor dedicate; vezi sectiunea 4.1.4.4.

Sistemele dedicate nu sunt, in general, aplicabile in locatiile in care rezervoarele sunt utilizate pentru
depozitarea pe termen scurt sau mediu a diferitelor produse.

Toate rezervoarele sunt de tip inchis
si vor fi amplasate in cadrul unitatii
pentru pretratare si depozitare a
deseurilor (W-C08). Rezervoarele
sunt amplasate in rezervoare din
beton armat de volum suficient
pentru a primi lichidul scurs de la
unul dintre rezervoare (inclusiv
scurgerea celui mai mare rezervor).
Rezervoarele vor fi golite cu ajutorul
unei pompe centrifuge, care va
returna continutul rezervorului intr-
unul dintre rezervoare.

Pentru a reduce emisiile de aer din
rezervoarele de stocare,
rezervoarele sunt echipate cu:

- sistem de acoperire cu azot, care
mentine o suprapresiune constanta
in rezervoare

- un sistem de evacuare a gazelor de
evacuare prin supape cu actiune
automata pe conductele de evacuare
din spatiul de gaz al rezervorului.
Cand se atinge o presiune de 0,4
barG in rezervor, supapa se
deschide si gazul este eliberat, care
este dus prin conducta la admisia
ventilatorului de aer pentru ardere n
camera cazanului si apoi la termica.
tratament.

Cum recipientele se mentin la o
subpresiune de azot, compozitia
gazelor de esapament este Th mare
parte azot.
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Intretinerea si revizia/remontarea se
vor efectua in conformitate cu o
dinamica clar definita si totul in
conformitate cu standardele si
reglementarile valabile in acest
domeniu si cu instructiunile
producatorului/furnizorului
echipamentului.

Rezervoarele deschise
Rezervoarele deschise sunt folosite pentru depozitare, de ex. gunoi de grajd in spatiile si incaperiile
agricole si apa si alte lichide neinflamabile sau nevolatile din instalatiile industriale, a se vedea sectiunea
3.1.1.
Daca apar emisii in aer, BAT consta Tn acoperirea rezervorului prin aplicarea:
« capac plutitor, a se vedea Sectiunea 4.1.3.2;
« capac flexibil sau cort, a se vedea Sectiunea 4.1.3.3, sau
« capac solid, a se vedea Sectiunea 4.1.3.4.
Tn plus, pe rezervoarele deschise acoperite cu un capac flexibil, cort sau rigid, se poate aplica un sistem
de tratare a vaporilor pentru a obtine reduceri suplimentare ale emisiilor, vezi Sectiunea 4.1.3.15. Tipul de
acoperire si necesitatea aplicarii unui sistem de tratare cu abur depind de substantele depozitate si
trebuie decise de la caz la caz.
Pentru a preveni sedimentarea care ar necesita o etapa suplimentara de curatare, BAT consta in
amestecarea substantelor depozitate (de exemplu, slam), a se vedea sectiunea 4.1.5.1.

Rezervor cu acoperis plutitor exterior
Rezervoarele cu acoperis plutitor exterior sunt folosite pentru depozitarea de ex. petrol nerafinat; a se
vedea sectiunea 3.1.2.
Nivelul de reducere a emisiilor pentru un rezervor mare conectat la BAT este de cel putin 97% (comparativ
cu un rezervor cu acoperis fix fara contorizare), ceea ce poate fi atins cand depaseste cel putin 95%.
% din circumferinta spatiului liber de la acoperis la perete mai mic de 3,2 mm si etansarile sunt montate pe
lichid, etansari mecanice de la partea inferioara a plicului. Prin instalarea etansarilor primare montate pe
fluid i etansari secundare montate in jurul perimetrului, se poate obtine o reducere a emisiilor de aer de
pana la 99,5% (comparativ cu un rezervor cu acoperis fix fara masurare). Cu toate acestea, alegerea
garniturii este legata de fiabilitate, de ex. garniturile mecanice ale carcasei sunt preferate pentru
longevitate si, prin urmare, pentru o rotatie mai mare. A se vedea sectiunea 4.1.3.9.

5.1.

Depozitarea lichidelor si
a gazelor lichefiate
5.1.1.

Rezervor

5.1.1.2.

Consideratii speciale
privind rezervorul

Da

Toate rezervoarele sunt verticale si vor
fi amplasate in cadrul instalatiei inchise
pentru pretratarea si depozitarea
deseurilor (W-CO08) si vor fi adapostite
in rezervoare de beton. Pentru a reduce
emisiile de aer din rezervoarele de
stocare, rezervoarele sunt echipate cu:

- sistem de acoperire cu azot, care
mentine o suprapresiune constanta in
rezervoare

- un sistem de evacuare a gazelor de
evacuare prin supape cu actiune
automata pe conductele de evacuare
din spatiul de gaz al rezervorului. Cand
se atinge o presiune de 0,4 barG in
rezervor, supapa se deschide si gazul
este eliberat, care este condus prin
conducta pana la admisia ventilatorului
de aer pentru arderea Tntr-un cazan si
apoi tratament termic.
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BAT cuprinde aplicarea acoperisurilor plutitoare cu contact direct (etajat dublu), cu toate acestea, acoperisurile

plutitoare fara contact existent (ponton) sunt si ele BAT. A se vedea sectiunea 3.1.2.

Mésurile suplimentare de reducere a emisiilor sunt (a se vedea sectiunea 4.1.3.9.2):

+ plasarea flotorului in bara de ghidare cu fante

* plasarea mansonului peste tija de ghidare cu fante si/sau

+ aplicarea de ,sosete” peste picioarele acoperisului.

Domul (cupola) poate fi BAT pentru conditii meteorologice nefavorabile, cum ar fi vanturi puternice, ploaie sau

zapada. Vezi Sectiunea 4.1.3.5.
Pentru lichidele care contin niveluri ridicate de particule (de exemplu titei), BAT consta in amestecarea
substantelor depozitate pentru a preveni decantarea, ceea ce ar necesita o etapa suplimentara de curatare, a se
vedea sectiunea 4.1.5.1.

Rezervoarele cu acoperis fix (fixat)

Rezervoarele cu acoperis fix sunt folosite pentru a stoca lichide inflamabile si alte lichide, cum ar fi produse
petroliere si substante chimice cu toate nivelurile de toxicitate, a se vedea sectiunea 3.1.3.

Pentru depozitarea substantelor volatile care sunt toxice (T), foarte toxice (T+) sau cancerigene, mutagene
si toxice pentru reproducere (CMR) categoriile 1 si 2 intr-un rezervor cu acoperis fix, BAT consta in
aplicarea unui sistem de tratare a vaporilor.

Exista o parere impartita in industrie ca aceasta tehnica nu este BAT, deoarece, Tn opinia lor:

a) nu exista o definitie a termenului ,volatil” in acest BREF;

b) nu exista un test de semnificatie ecologica;

¢) nu sunt incluse produsele care pot fi periculoase pentru mediu si nu sunt clasificate drept toxice;
d) se poate demonstra ca alte masuri de control al emisiilor pot asigura un nivel mai ridicat de protectie a
mediului, tindnd cont de costurile si beneficiile diferitelor tehnici;

e) nu exista criterii comune de performanta pentru instalatiile de tratare a aburului;

f) aceasta nu ia in considerare costurile sau beneficiile altor tehnici;

g) aceasta nu ofera flexibilitatea de a lua in considerare caracteristicile tehnice ale sistemului, locatia
geografica si conditiile locale de mediu

h) nu exista proportionalitate Th aceasta concluzie.

Pentru alte substante, BAT subintelege aplicarea unui sistem de tratare a vaporilor sau instalarea unui
acoperis plutitor intern (a se vedea sectiunile 4.1.3.15 si 4.1.3.10). Acoperisurile plutitoare cu contact direct
si acoperisurile plutitoare fara contact sunt BAT. In Térile de Jos, conditia pentru aplicarea BAT este atunci
cand substanta are o presiune a vaporilor (la 20 °C) de 1 kPa si rezervorul are un volum = 50 m3

Deoarece vasele sunt mentinute
sub presiune de azot, compozitia
gazului de descarcare este in mare
parte azot.

In instalatia W-C08 exista doua
rezervoare sub presiune
atmosferica pentru depozitarea apei
de santina si uleioase.

Pentru depozitarea apei cu amoniac
(solutie 25%) este prevazut un
rezervor cu perete dublu, care va fi
amplasat intr-un rezervor
impermeabil din beton.

Rezervorul este amplasat intr-o
cladire cu o fatada din panouri
sandwich de 10 cm grosime. O
tabla zincata trapezoidala de profil
inalt este plasata peste structura de
otel a acoperisului.

Pe langa rezervor, se preconizeaza
si instalarea unui dus (clatire in caz
de varsare a operatorului

apa amoniacala — in caz de
accident). Apa de la dus se varsa in
bazin/recipient. In lunile de vara
cand temperatura exterioara este
mai mare de 25°C, este necesara
racirea rezervorului de stocare
pentru apa amoniacala. Rezervorul
este racit cu apa din bazinul cu apa
de irigare (aparecirculeaza). Pentru
Pentru deshidratarea rezervorului sunt
prevazute 2 pompe (de lucru si de
rezerva).
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In Germania, conditia pentru aplicarea BAT este atunci cand substanta are o presiune a vaporilor (la 20 Tn cadrul complexului respectiv nu
°C) de 1,3 kPa si rezervorul are un volum = 300 m3. Pentru rezervoarele < 50 m3, BAT consta in este prevazuta constructia de
aplicarea unei supape de limitare a presiunii setata la cea mai mare valoare posibila in conformitate cu rezervoare subterane si rezervoare
criteriile de proiectare a rezervorului. sub presiune.

Alegerea tehnologiei de tratare a vaporilor se bazeaza pe criteriile precum este costul, toxicitatea
produsului, eficienta reducerii, cantitatea de emisii reziduale si oportunitatile de recuperare a produsului
sau a energiei si este decisa de la caz la caz. Reducerea emisiilor asociata cu BAT este de cel putin 98
% (comparativ cu un rezervor cu acoperis fix fara masurare). A se vedea sectiunea 4.1.3.15.

Reducerea emisiilor realizabila pentru un rezervor mare care utilizeaza un acoperis plutitor intern este de
cel putin 97% (comparativ cu un rezervor cu un acoperis fix fara contorizare), ceea ce poate fi atins
atunci cand peste cel putin 95% din circumferinta are un acoperis la- decalaj perete mai mic de 3,2 mm
si etansarile sunt montate pe lichid, etansari mecanice ale fundului carcasei. Folosind etansari primare
montate pe lichid si etansari secundare montate pe janta, pot fi obtinute reduceri si mai mari ale emisiilor.
Cu toate acestea, cu céat rezervorul este mai mic si cu cat turatia este mai mica, cu atat acoperisul plutitor
este mai putin eficient, vezi Anexa 8.22 si Anexa 8.23, respectiv.

De asemenea, studiile de caz din anexa 8.13 arata ca reducerile realizabile ale emisiilor depind de mai
multe aspecte, cum ar fi substanta stocata efectiv, conditiile meteorologice, rata de rotatie si diametrul
rezervorului. Calculele araté ca cu un acoperis plutitor intern se pot obtine reduceri de emisii in intervalul
62,9 — 97,6 % (comparativ cu un rezervor cu acoperis fix fara masurare); unde 62,9% se refera la un
rezervor de 100 m3 echipat numai cu etanséri primare si 97,6% se refera la un rezervor de 10263 m3
echipat cu etansari primare si secundare.

Pentru fluidele care contin niveluri ridicate de particule (de exemplu titei) BAT este de a amesteca

substantele stocate pentru a preveni decantarea, care ar necesita o etapa suplimentara de curatare, a se

vedea sectiunea 4.1.5.1.

Rezervoarele orizontale atmosferice

Rezervoarele orizontale atmosferice sunt folosite pentru a stoca lichide inflamabile si alte lichide, cum ar fi
produse petroliere si substante chimice la toate nivelurile de inflamabilitate si toxicitate, vezi Sectiunea
3.1.4. Rezervoarele orizontale sunt diferite de rezervoarele verticale, de ex. intrucat ei insisi pot lucra sub
presiune mai mare.

Pentru depozitarea substantelor volatile care sunt toxice (T), foarte toxice (T+) sau CMR categoriile 1 si 2
ntr-un rezervor orizontal atmosferic, BAT este aplicarea unui sistem de tratare a vaporilor. Exista o parere
impartita in industrie ca aceasta tehnica nu este BAT, deoarece, in opinia lor:

a) nu exista o definitie a termenului ,volatil” in acest BREF;
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b) nu exista un test de semnificatie ecologica:

¢) nu sunt incluse produsele care pot fi periculoase pentru mediu si nu sunt clasificate drept toxice;

d) se poate demonstra ca alte masuri de control al emisiilor pot asigura un nivel mai ridicat de protectie a
mediului, tindnd cont de costurile si beneficiile diferitelor tehnici;

e) nu exista criterii comune de performanta pentru instalatiile de tratare a aburului;

f) aceasta nu ia in considerare costurile sau beneficiile altor tehnici;

g) aceasta nu ofera flexibilitatea de a lua in considerare caracteristicile tehnice ale sistemului, amplasarea
geografica si conditiile locale de mediu;

h) nu existd proportionalitate in aceastd concluzie.

Pentru alte substante, BAT consta in aplicarea tuturor sau a unei combinatii a urmétoarelor tehnici, in functie
de substanta stocata:

+ aplicati supape de siguranta in vid; a se vedea sectiunea 4.1.3.11

+ viteza de pana la 56 mbar; a se vedea sectiunea 4.1.3.11

« aplicati echilibrarea perechilor; a se vedea sectiunea 4.1.3.13

» aplicati un rezervor de retinere a vaporilor, a se vedea sectiunea 4.1.3.14, sau

» aplica tratament cu abur; a se vedea sectiunea 4.1.3.15.

Alegerea tehnologiei de tratare cu abur trebuie decisa de la caz la caz.

Depozit sub presiune

Depozitarea sub presiune este utilizatd pentru depozitarea tuturor categoriilor de gaze lichefiate, de la
neinflamabile la inflamabile si foarte toxice. Singurele emisii semnificative in aer in timpul functionarii
normale sunt de la uscare.

BAT pentru drenaj depinde de tipul de rezervor, dar poate fi aplicarea unui sistem de drenaj inchis
conectat la sistemul de tratare cu abur, vezi sectiunea 4.1.4.

/Alegerea tehnologiei de tratare cu abur trebuie decisa de la caz la caz.

Rezervoare cu acoperis la ridicare

Pentru emisiile Tn aer, BAT subintelege ca sa (a se vedea sectiunile 3.1.9 si 4.1.3.14):

« aplicati un rezervor cu membrana flexibild echipat cu supape de presiune/vid, sau

« aplicati un rezervor de acoperis cu ridicare echipat cu supape de suprapresiune/vid si conectat la un
sistem de tratare cu abur.

Alegerea tehnologiei de tratare cu abur trebuie decisa de la caz la caz.
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Rezervoarele cu récire
Fara emisii semnificative in functionare normala, a se vedea sectiunea 3.1.10.
Rezervoare subterane si de terasament
Tancurile subterane si in vrac sunt utilizate In mod special pentru produse inflamabile, a se vedea
sectiunile 3.1.11 si 3.1.8.
Pentru depozitarea substantelor volatile care sunt toxice (T), foarte toxice (T+) sau CMR categoriile 1 si 2
intr-un rezervor subteran sau in vrac, BAT consta in aplicarea unui sistem de tratare a vaporilor. Exista o
parere impartita in industrie ca aceasta tehnica nu este BAT, deoarece, in opinia lor:
a) nu exista o definitie a termenului ,volatil” in acest BREF;
b) nu exista un test de semnificatie ecologica;
¢) nu sunt incluse produsele care pot fi periculoase pentru mediu si nu sunt clasificate drept toxice;
d) se poate demonstra ca alte masuri de control al emisiilor pot asigura un nivel mai ridicat de protectie a
mediului, tindnd cont de costurile si beneficiile diferitelor tehnici;
e) nu exista criterii comune de performanta pentru un sistem de tratare a vaporilor
f) aceasta nu ia in considerare costurile sau beneficiile altor tehnici;
g) aceasta nu ofera flexibilitatea de a lua in considerare caracteristicile tehnice ale sistemului, locatia
geografica si conditiile locale de mediu
h) nu exista proportionalitate Th aceasta concluzie.
Pentru alte substante, BAT consta n aplicarea tuturor sau a unei combinatii a urmétoarelor tehnici, in
functie de substanta stocata:
« aplicati supape de siguranta in vid; vezi sectiunea 4.1.3.11
« aplicati echilibrarea perechilor; vezi sectiunea 4.1.3.13
« aplicati un rezervor de retinere a vaporilor, vezi sectiunea 4.1.3.14, sau
« aplica tratament cu abur; vezi sectiunea 4.1.3.15.
Alegerea tehnologiei de tratare cu abur trebuie decisa de la caz la caz.
Siguranta si administrarea riscurilor 5.1. Da
Directiva Seveso Il (Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul pericolelor de Depozitarea lichidelor si n conformitate cu materialele
accidente majore care implica substante periculoase) impune companiilor sa ia toate masurile necesare a gazelor lichefiate utilizate la instalatia in cauza
pentru prevenirea si limitarea consecintelor accidentelor majore. Acestia trebuie, in orice caz, sa aiba o 5.1.1. (diferite tipuri de deseuri
politica de prevenire a accidentelor majore (MAPP-politica de prevenire a accidentelor majore) si Rezervor periculoase si nepericuloase)
sistemul de management al sigurantei este implementat de MAPP. Companiile care detin cantitati mari de 5 1.1.3. Prevenirea sunt furnizate echipamente
substante periculoase, asa-numitele seves de ordin superior, trebuie, de asemenea, sa intocmeasca un accidentelor din material foarte rezistent.
raport de siguranta si un plan de prevenire a accidentelor si sa mentina o lista actualizata de substante.
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Cu toate acestea, instalatiile care nu intrd in domeniul de aplicare al Directivei Seveso Il pot provoca, de
asemenea, emisii din cauza accidentelor. Implementarea unui sistem de management al sigurantei
similar, poate mai putin detaliat, este primul pas pentru prevenirea si limitarea acestor emisii.
Pentru a preveni accidentele, BAT consta in implementarea unui sistem de management al sigurantei, asa
cum este descris Tn sectiunea 4.1.6.1.

Proceduri operationale si instruiri

BAT reprezinta implementarea si monitorizarea masurilor organizatorice adecvate si furnizarea de instruire si
indrumari a angajatilor pentru lucrul sigur si responsabil la instalatie, asa cum este descris in sectiunea 4.1.6.1.1.

Scurgeri din cauza coroziunii si/sau eroziunii
Coroziunea este una dintre principalele cauze ale defectarii echipamentului si poate aparea atat in interior,
cat si in exterior pe orice suprafata metalica, vezi sectiunea 4.1.6.1.4. BAT este prevenirea coroziunii prin:

* prin alegerea materialului de constructie rezistent la produsul depozitat;

« utilizarea metodelor de constructie adecvate;

* prin impiedicarea patrunderii apei pluviale sau subterane in rezervor si, daca este cazul, indepartarea
apei care s-a acumulat in rezervor;

» managementul apelor pluviale pentru drenarea rezervoarelor

« implementarea intretinerii preventive, i

« acolo unde este cazul, prin adaugarea unui inhibitor de coroziune sau aplicarea protectiei catodice Tn
interiorul rezervorului.

Tn plus, pentru rezervoarele subterane, BAT este sa se aplice la exteriorul rezervorului urmétoarele:

* acoperire rezistenta la coroziune

* placare, si/sau

* sistem de protectie catodica.

Cracareal/fisurarea prin coroziune sub tensiune (SCC) este o problema specifica pentru sfere, rezervoare
semirdcite si unele rezervoare complet racite care contin amoniac. BAT este de a preveni SCC prin:

* reducerea tensiunii prin tratament termic dupa sudare, vezi sectiunea 4.1.6.1.4, si

« aplicarea unei inspectii bazate pe risc, asa cum este descris in sectiunea 4.1.2.2.1.

Proceduri de operare si instrumente pentru a preveni supraumplerea

Diferite tipuri de deseuri lichide vor fi
depozitate in rezervoare separate in
functie de caracteristicile deseurilor
(material rezervor: otel inoxidabil,
plastic). Se prevede depozitarea
separata a lichidelor combustibile si
incombustibile, usor volatile etc.

A fost elaborat proiectul Masurarea,
reglementarea si managementul
depozitarii deseurilor lichide.

Fiecare rezervor va fi echipat cu
instrumentele necesare, supape de
control, supape ON/OFF, presiune,
temperatura, debitmetre, manometre
cu indicare de la distantd pe DCS, un
comutator de nivel inalt ca protectie
impotriva supraumplerii, care opreste
pompa dupa ce ajunge. un nivel
inalt.receptie de la statia de transfer
auto.

Toate rezervoarele sunt de tip Thchis
si vor fi amplasate Tn cadrul unitatii
pentru pretratare si depozitare a
deseurilor (W-C08). Pentru a reduce
emisiile de aer din rezervoarele de
stocare, rezervoarele sunt echipate
cu:

- sistem de acoperire cu azot, care
mentine o suprapresiune constanta in
rezervoare

- un sistem de evacuare a gazelor de
evacuare prin supape cu actiune
automata pe conductele de evacuare
din spatiul de gaz al rezervorului
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BAT reprezinta implementarea si intretinerea procedurilor de operare - de ex. folosind sistemul de management
—asa cum este descris in sectiunea 4.1.6.1.5, pentru a se asigura ca:
+ sunt instalate instrumente de Tnalté presiune sau de Tnalta presiune cu alarma si/sau inchidere automaté a
supapei;
+ se aplica instructiuni de operare adecvate pentru a preveni supraumplerea in timpul operatiunii de umplere a
rezervorului;
Si
+ este disponibil suficient spatiu liber pentru a umple lotul.
O alarma autonoma necesita interventie manuala si proceduri adecvate, iar supapele automate trebuie integrate
n proiectarea procesului pentru a se asigura ca nu exista efecte de inchidere consecutive. Tipul de alarma care
trebuie aplicat trebuie decis pentru fiecare rezervor in parte.

A se vedea Sectiunea 4.1.6.1.6.

Instrumentare si automatizare pentru detectarea scurgerilor

Patru tehnici de baza diferite care pot fi utilizate pentru a detecta scurgerile sunt:
« sistem de bariera pentru prevenirea eliberarii/evacuarii,

« verificari de inventar,

* metoda de emisie acustica,

* monitorizarea vaporilor din sol.

BAT este aplicarea detectarii scurgerilor pe rezervoarele de stocare care contin lichide care pot provoca
poluarea solului. Aplicabilitatea diferitelor tehnici depinde de tipul de rezervor si este discutata in detaliu in
sectiunea 4.1.6.1.7.

O abordare bazatéa pe riscul emisiilor in sol sub rezervoare

Abordarea evaluarii riscului de emisii pe sol dintr-un rezervor vertical suprateran cu fund plat care contine
lichide cu potentialul de a contamina solul este aplicarea masurilor de protectie a solului la un astfel de
nivel incat sa existe un ,risc neglijabil” de contaminare a solului. de la scurgerile din fundul rezervorului sau
de la etansarile unde fundul si peretele sunt imbinate. A se vedea sectiunea 4.1.6.1.8, unde sunt explicate
abordarea si nivelurile de risc.

BAT consta in atingerea unui ,nivel neglijabil de risc” din cauza contaminarii solului de la fundul si
jonctiunea de fund a rezervoarelor de stocare supraterane. Cu toate acestea, de la caz la caz, pot fi
identificate situatii in care un ,nivel acceptabil de risc” este suficient.

Cand se atinge o presiune de 0,4
barG n rezervor, supapa se
deschide si gazul este eliberat, care
este dus prin conducta la admisia
ventilatorului de aer pentru ardere in
camera cazanului si apoi la tratarea
termica. Deoarece vasele sunt
mentinute sub presiune de azot,
compozitia gazului de descarcare
este Tn mare parte azot.
Rezervoarele sunt amplasate in
rezervoare din beton armat de
volum suficient pentru a primi
lichidul scurs de la unul dintre
rezervoare (inclusiv scurgerea celui
mai mare rezervor). Rezervoarele
vor fi golite cu ajutorul unei pompe
tip centrifuge, care va returna
continutul rezervorului intr-unul
dintre rezervoare.

Intretinerea si reparatiile vor fi

efectuate Tn conformitate cu o

dinamica clar definita si totul in
conformitate cu standardele si

reglementarile valabile in acest
domeniu.

Toate echipamentele si
dispozitivele vor fi selectate in
conformitate cu caracteristicile
substantelor cu care intra in
contact si in conformitate cu
Elaboratul intocmit privind zonele
de pericol.
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Protectia solului in jurul rezervorului — retinere

BAT pentru rezervoarele supraterane care contin lichide inflamabile sau lichide care prezinta un risc de
poluare semnificativa a solului sau de poluare semnificativa a cursurilor de apa adiacente subintelege de a
asigura o izolare secundara, cum ar fi:

« cisterne in jurul rezervoarelor cu un singur perete; vezi sectiunea 4.1.6.1.11

* rezervoare cu perete dublu; vezi sectiunea 4.1.6.1.13

* rezervoare pentru pahare; vezi sectiunea 4.1.6.1.14

* rezervoare cu perete dublu cu monitorizare debit din fundul rezervorului; vezi sectiunea 4.1.6.1.15.
Pentru constructia de rezervoare noi cu un singur perete care contin lichide care prezinta un risc de
poluare semnificativa a solului sau de poluare semnificativa a cursurilor de apa adiacente, BAT este
aplicarea unei bariere complet impermeabile in rezervor, vezi sectiunea 4.1.6.1.10.

Pentru rezervoarele existente in interiorul cosului, BAT consta in aplicarea unei abordari bazate pe risc,
luand in considerare importanta riscului de scurgere a produsului Tn sol, pentru a determina daca si care
bariera este cel mai bine aplicabild. Aceasta abordare bazatéa pe risc poate fi aplicata si pentru a determina
daca o bariera de rezervor partial impermeabila este suficientd sau daca intregul rezervor trebuie echipat
cu un strat de barierd impermeabil. A se vedea sectiunea 4.1.6.1.11.

Barierele impermeabile includ:

* 0 membrana flexibila, cum ar fi HDPE

* substrat argilos

* suprafata de asfalt

* suprafata de beton.

Pentru solventii cu hidrocarburi clorurate (CHC) din rezervoare cu un singur perete, BAT consta in
aplicarea de laminate pe barierele (si containerele) din beton rezistent la CHC, pe baza de rasini fenolice
sau furanice. O forma de rasina epoxidica este, de asemenea, rezistenta la CHC. A se vedea sectiunea
4.1.6.1.12.

BAT pentru rezervoarele subterane si in vrac care contin produse care pot provoca poluarea solului sunt:

« aplicarea unui rezervor cu manta dubla cu detectie de scurgere, vezi sectiunea 4.1.6.1.16, sau

» aplicarea rezervoarelor cu un singur perete cu retinere secundara si detectie a scurgerilor, vezi Sectiunea
4.1.6.1.17.

Zone inflamabile si surse de aprindere

Vezi sectiunea 4.1.6.2.1 impreuna cu Directiva ATEX 1999/92/CE.

Rezervorul de depozitare, respectiv
stocare a apei cu amoniac va avea
pereti dubli si detecteaza scurgerile.
In lunile de vara cand temperatura
exterioara este mai mare de 25°C,
este necesara racirea rezervorului de
stocare pentru apa amoniacala.
Rezervorul este racit cu apa din
bazinul cu apa de irigare (apa este
recirculata).

Pe langa rezervor, se preconizeaza
si instalarea unui dus (clatire Th caz
de varsare a operatorului

apa amoniacala — in caz de
accident).

Spatiul de depozitare va fi de asa
constructie ncat timpul de rezistenta
la foc sa fie conform studiului de
aparare la incendiu.

Rezervoarele in care vor fi
depozitate lichide combustibile
amplasate la o distanta sigura fata
de alte instalatii/echipamente in
conformitate cu conditiile autoritatii
competente si cu Regulamentul
privind normele tehnice de
securitate la incendiu si explozie a
instalatiilor si instalatiilor pentru
lichide inflamabile si combustibile si
pe depozitarea si transferul
lichidelor inflamabile si
combustibile, (,Monitorul Oficial al
RS”, nr. 114/2017, 85/2021).
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Protectie impotriva incendiilor

Necesitatea implementarii masurilor de aparare impotriva incendiilor se decide de la caz la caz. Masurile
de protectie impotriva incendiilor pot fi asigurate prin aplicarea de ex. (a se vedea sectiunea 4.1.6.2.2):

« captuseli sau acoperiri rezistente la foc,

« pereti de protectie (numai pentru rezervoarele mai mici) si/sau

* sisteme de racire cu apa.

Echipamente de stingere a incendiilor

Necesitatea instalarii echipamentelor de stingere a incendiilor si selectarea echipamentelor trebuie luate Th
considerare de la caz la caz, in consultare cu pompierii locale. Cateva exemple sunt date in sectiunea
4.1.6.2.3.

Retinerea agentului de stingere contaminat

Capacitatea de a retine mijloace de stingere contaminate depinde de conditiile locale, cum ar fi ce
substante sunt depozitate si dacé depozitul este aproape de un curs de apa si/sau este situat intr-o zona
de captare. Prin urmare, pastrarea trebuie decisa de la caz la caz, a se vedea sectiunea 4.1.6.2.4.
Pentru substantele toxice, cancerigene sau alte substante periculoase, BAT consta in aplicarea izolatiei
totale.

Ca o parte a complexului, este
planificata constructia cladirii W-C04
POST DE POMPIERI |

STATIE DE POMPARE pentru
distributia apei PP.

Apa de stingere a incendiilor din
depozitul de deseuri va fi colectata in
bazine de colectare si pompata intr-
unul dintre rezervoare de unde va fi
dozata la centrala de cazane pentru
tratare termica.

Securitatea si managementul riscurilor

Pierderile operationale nu apar la depozitarea materialelor periculoase ambalate. Singurele emisii posibile
provin din accidente. Companiile care intra sub incidenta Directivei Seveso Il sunt obligate sa ia toate
masurile necesare pentru prevenirea si limitarea consecintelor accidentelor majore. Acestia trebuie, in
orice caz, sa aiba o Politica de Prevenire a Accidentelor Majore (MAPP) si un sistem de management al
sigurantei pentru implementarea MAPP. Companiile din categoria de risc ridicat (Anexa | la directiva)
trebuie, de asemenea, sa intocmeasca un raport de siguranta si un plan de prevenire a accidentelor si sa
mentina o listd actualizata de substante. Cu toate acestea, companiile care depoziteaza substante
periculoase in afara domeniului de aplicare al Directivei Seveso Il pot provoca, de asemenea, emisii din
accidente. Implementarea unui sistem de management al sigurantei similar, poate mai putin detaliat, este
primul pas pentru prevenirea si limitarea acestor emisii.

BAT in prevenirea accidentelor reprezinta aplicarea unui sistem de management al sigurantei, asa cum
este descris in sectiunile 4.1.6.1.

Gradul de detaliu al sistemului depinde in mod clar de diversi factori precum: cantitatea de substante
stocate, pericolele specifice ale substantelor si locatia depozitarii.

Cu toate acestea, nivelul minim de BAT este de a evalua riscul de accident al amplasamentului utilizand
cei cinci pasi descrisi In sectiunea 4.1.6.1.

5.1

Depozitarea lichidelor si
gazelor lichefiate 5.1.2.
Depozitarea
materialelor
periculoase ambalate

Monitorizarea tipurilor si cantitatilor de
deseuri primite, depozitate si tratate se
va realiza prin pastrarea evidentei
zilnice a deseurilor si realizarea de
rapoarte anuale privind deseurile care
vor fi transmise Agentiei pentru
Protectia Mediului Tn termenul stabilit.
A fost creaté si prima versiune demo a
software-ului pentru optimizarea
procesului de pregatire a deseurilor
pentru tratarea termica (gestionarea
deseuirilor).

Sistemul de management al sigurantei
va fi implementat pe deplin. Cu
instalatii si echipamente, pot
Manipula su muncii numai angajati
instruiti si calificati care au urmat
anterior toate pregatirile prescrise.
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Instruire si responsabilitate

BAT consta in de a numi 0 persoana sau persoane care sunt responsabile pentru functionarea depozitului.
BAT consta in furnizarea persoanei (persoanelor) responsabile cu instruire si exercitii adecvate de raspuns
la accidente, asa cum este descris in sectiunea 4.1.7.1 si sa informeze alt personal la fata locului cu privire
la riscurile depozitarii materialelor periculoase si masurile de precautie necesare pentru depozitarea in
siguranta a substantelor care au pericole diferite.

Spatiu de depozitare

BAT consta in aplicarea cladirilor de depozitare si/sau a depozitelor in aer liber acoperite, asa cum este
descris Tn Sectiunea 4.1.7.2. Pentru depozitarea cantitatilor mai mici de 2500 de litri sau kilograme de
substante periculoase, BAT consta, de asemenea, in aplicarea stocarii casetelor, asa cum este descris in
sectiunea 4.1.7.2.

Separarea si segregarea

BAT consta in separarea unei zone de depozitare sau a unei cladiri de substante periculoase ambalate de
alte zone de depozitare, de surse de aprindere si de alte cladiri din amplasament si din afara
amplasamentului, prin aplicarea unui spatiu suficient, uneori in combinatie cu pereti rezistenti la foc. MS
aplica distante diferite intre depozitarea la fata locului si in afara amplasamentului (in aer liber) a
materialelor periculoase ambalate si a altor articole; vezi Sectiunea 4.1.7.3 pentru cateva exemple.

BAT consta in separarea si/sau separarea substantelor incompatibile. Pentru combinatii compatibile si
incompatibile, a se vedea anexa 8.3. SM aplica diferite distante si/sau separare fizica intre depozitarea
substantelor incompatibile; vezi Sectiunea 4.1.7.4 pentru cateva exemple.

Prevenirea scurgerilor si a mijloacelor de stingere contaminate

BAT subintelege instalarea unui rezervor etans la lichid Tn conformitate cu Sectiunea 4.1.7.5, care poate
contine toate sau o parte din lichidele periculoase stocate deasupra unui astfel de rezervor. Alegerea daca
trebuie prevenita in totalitate sau doar partial scurgerea depinde de substantele depozitate si de locatia
depozitarii (de exemplu, intr-o zona de captare) si poate fi decisa numai de la caz la caz.

BAT consta in de a asigura colectarea agentilor de stingere a incendiilor in spatiile de depozitare sau in
zonele de depozitare conform Sectiunii 4.1.7.5. Capacitatea de colectare depinde de tipul si cantitatea de
substante depozitate, de tipul de ambalaj utilizat si de sistemul de stingere a incendiilor aplicat si poate fi
decisa doar de la caz la caz.

Echipamente de stingere a incendiilor

Tn conformitate cu identificarea
gravitatii, se va face o evaluare a
probabilitatii si consecintelor situatiilor
accidentale, iar in conformitate cu
aceasta se va face o evaluare a
riscului de accident. Instructiunile de
raspuns in caz de accident vor fi
elaborate pentru toate scenariile de
accident.

Manipularea cu toate substantele
periculoase (descarcare, turnare) se
poate face numai de catre persoane
instruite si autorizate. Majoritatea
proceselor din cadrul fabricii in cauza
sunt automatizate pentru a reduce
erorile umane la minimum.

Toate rezervoarele de depozitare a
deseurilor lichide sunt amplasate in
instalatia inchisa W-CO08 Pretratare si
depozitare a deseurilor intr-o camera
separata.

Containerele IBC/butoaiele cu
deseuri vor fi depozitate si separat in
cadrul instalatiei inchise W-C08
Pretratare si depozitare a deseurilor,
in partea de depozitare cu rafturi sau
fara rafturi, in functie de grupele de
deseuri si compatibilitatea acestora.
Containerele cu deseuri lichide n
depozitul in cauza vor fi amplasate
pe rezervoare mobile. Cum pentru
ambalarea, transportul si depozitarea
deseurilor periculoase numa
ambalajele certificate sunt folosite, nu
poate exista o spargere clasica 4
ambalajului, ci doar deteriorarea
partiala si scurgerea unor cantitati mic
de lichid in ambalajul propriu-zis, fara
scurgeri in flux si in cantitati mari.
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BAT consta in aplicarea unui nivel adecvat de masuri de protectie si de stingere a incendiilor, asa cum este
descris in sectiunea 4.1.7.6. Nivelul adecvat de protectie trebuie decis de la caz la caz, in consultare cu
pompierii locale.

Prevenirea aprinderii
BAT consta in prevenirea aprindereii la surs&, asa cum este descris in sectiunea 4.1.7.6.1.

Se va asigura un numar suficient de
rezervoare mobile pentru colectarea
continutului eventual scurs, precum si
absorbanti  corespunzéatori  pentru
colectarea si curatarea uscata a
continutului scurs (rumegus, nisip,
absorbanti de ulei, baze si acizi).

Ca o parte a depozitarii containerelor
si butoaielor IBC, este, de asemenea,
planificatd instalarea unei retele de
linie pentru colectarea oricaror
continuturi scurse.

Toaté apa de stingere a incendiilor va
fi colectata in bazine de beton si apoi
tratata la centrala de cazane.

Protectia in caz de incendiu este
asigurata in conformitate  cu
reglementarile in vigoare ale RS. Au
fost elaborate documentele precum
este Elaboratul privind apararea
impotriva incendiilor si  Analiza
zonelor de pericol, care au definit
toate masurile preventive.

Ca parte a complexului subiect este
planificatd o statie de pompieri, iar in
complex se afla Elixir Prahovo

exista deja un departament de
pompieri, instruit si echipat, care va
raspunde si in caz de accident.
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Proiectul prevede instalatii stabile
pentru stingerea incendiilor, o retea de
hidranti, iar in conformitate cu
reglementarile vor fi prevazute si
echipamente mobile pentru stingerea
incendiilor.

Managementul tuturor proceselor
tehnologice se va realiza prin sistemul
DCS prin care vor fi monitorizati tofi
parametrii procesului (consum de
energie, apa, cantitate de deseuri...),
este planificat si un sistem BMS prin
care se va monitoriza supravegherea
video, functionarea sistemelor de
ventilatie (aer conditionat).

Apa de stingere a incendiilor va fi
colectata Tn cadrul instalatiei (In
rezervoare/bazine colectoare) si
pompata intr-unul din rezervoare cu
pompe si apoi trimisé la centrala de
cazane pentru tratarea termica.

Piscinele/bazinele si lagunele sunt folosite pentru depozitare, de ex. gunoi de grajd in spatiile agricole si
apa si alte lichide neinflamabile sau volatile in instalatiile industriale.

Acolo unde emisiile atmosferice rezultate din functionarea normala sunt semnificative, de ex. pentru
depozitarea namolului/pastei de porc, BAT consta in acoperirea piscinelor si a lagunelor folosind una
dintre urmatoarele optiuni:

« capac din plastic; vezi sectiunea 4.1.8.2

» capac flotant; vezi sectiunea 4.1.8.1 sau

* numai bazine mici, acoperire solida; vezi sectiunea 4.1.8.2.

Pe langa aceasta, in cazul in care se utilizeaza o acoperire solida, se pot obtine reduceri suplimentare ale
emisiilor prin aplicarea unui sistem de tratare a vaporilor, a se vedea sectiunea 4.1.3.15. Necesitatea si
tipul tratamentului cu abur ,obligatoriu se decide de la caz la caz.

5.1.

Depozitarea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.1.3. Bazine si

lagune

Nu se aplica

Descarcarea namolului rezidual se va
face prin rasturnarea din camion direct
in buncarul de primire a namolului
situat Tn zona de descarcare a
namolurilor. Buncarul pentru primirea
namolului are capac si au asigurat
conexiuni pentru contorul de nivel,
concentratia de metan (CH4) si
ventilatie.
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Pentru a preveni supraumplerea din cauza precipitatiilor Tn situatiile in care captarea sau Aerul din zona namolului va fi, de
laguna nu sunt acoperite, BAT consta in aplicarea unei adancimi adecvate, a se vedea asemenea, condus catre centrala
sectiunea 4.1.11.1. de cazan prin intermediul unui
Atunci cand substantele sunt depozitate intr-o piscind sau intr-o laguna cu risc de contaminare a ventilator de aer de ardere pentru a
solului, BAT este aplicarea unei bariere impermeabile. Aceasta poate fi 0 membrana flexibila, un strat mentine depozitul sub presiune
suficient de lut sau beton, vezi sectiunea 4.1.9.1. negativa si pentru a preveni

raspandirea mirosurilor neplacute in

afara instalatiei.
Emisii in aer din functionarea normal& 5.1. Nu este aplicabil
Acolo unde existad un numér de pesteri cu un pat fix de apa pentru depozitarea hidrocarburilor lichide, BAT | Depozitarea lichidelor si
este aplicarea echilibrarii vaporilor, a se vedea sectiunea 4.1.12.1. gazelor lichefiate

5.1.4. Pesteri minate

atmosferice

Emisii accidentale

Prin insasi natura lor, pesterile sunt de departe cea mai sigurd modalitate de a stoca cantitati mari de
produse de hidrocarburi. BAT pentru depozitarea cantitatilor mari de hidrocarburi este aplicarea pesterilor
acolo unde geologia sitului este adecvata, a se vedea sectiunile 3.1.15 si 4.1.13.3.

BAT, in prevenirea accidentelor, este aplicarea unui sistem de management al sigurantei, asa cum este
descris in sectiunea 4.1.6.1.

BAT reprezintd implementarea, si apoi evaluarea regulata, a unui program de monitorizare care include cel
putin urmatoarele (a se vedea sectiunea 4.1.13.2):

* monitorizarea tiparelor de curgere hidraulice in jurul pesterilor folosind méasuratori ale apei subterane,
piezometri si/sau celule de presiune, masurarea debitului de levigat;

+ evaluarea stabilitatii pesterii prin monitorizare seismica;
« proceduri de monitorizare a calitatii apei cu prelevare si analiza regulata;
* monitorizarea coroziunii, inclusiv evaluarea periodica a cazului.

Pentru a preveni scaparea produsului depozitat din pestera, BAT consta Tn proiectarea pesterii astfel incat,
la adancimea la care se afla pestera, presiunea hidrostatica a apei subterane din jurul pesterii s& fie
intotdeauna mai mare decét produsul depozitat, vezi Sectiunea 4.1.13.5. .

Pentru a preveni patrunderea apei in pestera, BAT este, pe langa proiectarea adecvata, aplicarea
suplimentaré a injectiei de ciment, vezi sectiunea 4.1.13.6.

Daca levigatul care intra in pestera este pompat, BAT este aplicarea epurarii apelor uzate inainte de
evacuare, a se vedea sectiunea 4.1.13.3.
BAT este implementarea protectiei automate la supraumplere, vezi sectiunea 4.1.13.8.
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Emisii accidentale 5.1 Nu este aplicabil
Prin Tnsasi natura lor, pesterile sunt de departe cea mai sigura modalitate de a stoca cantitati mari de Depozitarea lichidelor si
produse din hidrocarburi BAT pentru depozitarea cantitatilor mari de hidrocarburi este aplicarea pesterilor | gazelor lichefiate
acolo unde geologia sitului este adecvata, vezi sectiunile 3.1.16 si 4.1.14.3. 5.1.5. Pesteri minate
BAT, Tn prevenirea accidentelor, este aplicarea unui sistem de management al sigurantei, asa cum este sub presiune
descris in sectiunea 4.1.6.1.
BAT este implementarea, si apoi evaluarea regulata, a unui program de monitorizare care include cel putin
urmatoarele (a se vedea sectiunea 4.1.14.2):
* monitorizarea tiparelor de curgere hidraulice in jurul pesterilor folosind méasuratori ale apei subterane,
piezometri si/sau celule de presiune, masuratori ale debitului de levigat;
« evaluarea stabilitatii pesterii prin monitorizare seismica;
« proceduri de monitorizare a calitatii apei cu prelevare si analiza regulata;
* monitorizarea coroziunii, inclusiv evaluarea periodica a cazului.
Pentru a preveni scaparea produsului depozitat din pesterd, BAT consta Tn proiectarea pesterii astfel incat,
la adancimea la care presiunea hidrostatica a apei subterane din jurul pesterii sa fie intotdeauna mai mare
decét produsul depozitat, vezi Sectiunea 4.1.14.5.
Pentru a preveni patrunderea apei in pestera, BAT este, pe langa proiectarea adecvata, aplicarea
suplimentara a injectiei de ciment, vezi sectiunea 4.1.14.6.
Daca levigatul (apa scursa) care intrd in pestera este pompat, BAT este aplicarea epurarii apelor uzate
fnainte de evacuare, a se vedea sectiunea 4.1.14.3.
BAT este implementarea protectiei automate la supraumplere, vezi sectiunea 4.1.14.8.
BAT este aplicarea unei supape de siguranta in caz de urgenta la suprafata, vezi sectiunea 4.1.14.4.
Emisii de la accidente 5.1. Nu este aplicabil
Prin insasi natura lor, pesterile sunt de departe cea mai sigura modalitate de a stoca cantitati mari de Depozitarea lichidelor si
produse cu hidrocarburi BAT pentru depozitarea cantitatilor mari de hidrocarburi este aplicarea pesterilor gazelor lichefiate
oriunde geologia sitului este adecvata. Consultati sectiunile 3.1.17 si 4.1.15.3 pentru mai multe detalii. 5.1.6. Pesteri
BAT, in prevenirea incidentelor si a accidentelor, este aplicarea unui sistem de management al sigurantei, | Cu saruri
asa cum este descris Tn sectiunea 4.1.6.1.
BAT consta in implementarea si apoi evaluarea periodica a unui program de monitorizare care include cel
putin urmatoarele (a se vedea sectiunea 4.1.15.2):
+ evaluarea stabilitatii pesterii prin monitorizare seismica;
* monitorizarea coroziunii, inclusiv evaluarea periodica a carcasei;
* efectuarea unor evaluari regulate de sonar pentru a monitoriza orice variatie de forma, mai ales
daca se utilizeaza saramura nesaturata.
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Pot fi prezente mici urme de hidrocarburi din cauza interactiunilor apa sarata/hidrocarburi din cauza
umplerii si golirii pesterilor. Daca acesta este cazul, BAT consta in separarea acestor produse de
hidrocarburi intr-o unitate de tratare a apei sarate si colectarea si eliminarea lor in siguranta.

Stocarea flotantd nu este BAT, vezi sectiunea 3.1.18.

5.1.Depozitarea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.1.7. Depozitare

flotanta/

plutitoare

Nu este aplicabil

Inspectie si intretinere

BAT este aplicarea unor instrumente pentru determinarea planurilor de intretinere proactive si dezvoltarea
planurilor de inspectie bazate pe risc, cum ar fi abordarea de intretinere si fiabilitate bazata pe risc; vezi
Sectiunea 4.1.2.2.1.

Program de detectare si reparare a scurgerilor

Pentru depozitele mari, in functie de caracteristicile produselor depozitate, BAT consta in implementarea
unui program de detectare si reparare a scurgerilor. Accentul trebuie pus pe acele situatii cu cea mai mare
probabilitate de a provoca emisii (cum ar fi gaz/lichid usor, presiune ridicata si/sau temperatura). A se vedea
Sectiunea 4.2.1.3.

Principiul minimizarii emisiilor in rezervoare

BAT este reducerea emisiilor provenite din rezervoarele de depozitare, transfer si manipulare care au un
impact negativ semnificativ asupra mediului, asa cum este descris in sectiunea 4.1.3.1.Acest lucru se aplica
capacitatilor mari de stocare, permitand un interval de timp specific pentru implementare.

Securitatea si managementul riscurilor

BAT consta in prevenirea accidentelor este aplicarea unui sistem de management al sigurantei, asa cum
este descris Tn sectiunea 4.1.6.1.

Proceduri operationale si instruire
BAT consta in implementarea si monitorizarea masurilor organizatorice adecvate si pentru a permite
instruirea si indrumarea angajatilor pentru lucrul sigur si responsabil la instalatie, asa cum este descris Tn
sectiunea 4.1.6.1.1.

5.2.

Transferul si manipularea
lichidelor si gazelor
lichefiate

5.2.1. Principii generale
pentru prevenirea si
reducerea emisiilor

Da
in vederea imbunatatirii
performantei generale din punct de
vedere al protectiei mediului, se
prevede nfiintarea si
implementarea sistemului de
management al protectiei mediului
(EMS).

in prezent este n curs de
elaborare Ghidul/ Manualul de
management, care va defini toate
activitatile, protocoalele de lucru,
conditiile de lucru, conditiile si
metodele de tratare a deseurilor si
reziduurilor din procesul de tratare
termica etc.

Toate echipamentele care vor fi
instalate sunt noi si respecta toate
reglementarile si standardele
aplicabile.

Toate procesele tehnologice vor fi
gestionate prin sistemul DCS, prin
care vor fi monitorizate toate
procesele.Totodata, se vor
inregistra parametrii si eventualele
scurgeri prin monitorizarea
nivelului din rezervoare.
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Rezervorul de apa cu amoniac are
manta dubla si este echipat si cu
detectie de scurgeri.

BAT este aplicarea conductelor supraterane inchise in situatii noi, a se vedea sectiunea 4.2.4.1. Pentru
conductele subterane existente, BAT consta in aplicarea unei abordari de intretinere bazata pe risc si pe
fiabilitate, asa cum este descris in sectiunea 4.1.2.2.1.

Flansele cu suruburi si imbinarile cu garnituri sunt o sursa importanta de emisii fugitive. BAT este
reducerea la minimum a numarului de flanse prin Tnlocuirea acestora cu imbinari sudate, in limitele
cerintelor operationale pentru intretinerea echipamentelor sau flexibilitatea sistemului de transmisie, a se
vedea sectiunea 4.2.2.1.

BAT pentru conexiunile cu flanse cu suruburi (a se vedea sectiunea 4.2.2.2.) includ:

» montarea flanselor oarbe pe cuplaje rar utilizate pentru a preveni deschiderea accidentala;

« utilizarea capacelor de capat sau dopurilor pe conducte deschise, nu supapelor;

* asigurarea ca sigiliile sunt selectate in conformitate cu aplicarea procesului;

« verificarea instalarii corecte a materialului de etansare;

* asigurarea ca imbinarea cu flansa este montata si incarcata corespunzator;

* atunci cand transportati substante toxice, cancerigene sau alte substante periculoase, asigurati etansari
de Tnalta integritate, cum ar fi imbinari spiralate, came profil sau inelare.

Coroziunea interna poate fi cauzata de natura coroziva a produsului transportat, vezi Sectiunea 4.2.3.1.
BAT este de a preveni coroziunea:

* prin alegerea unui material de constructie rezistent la produs,

- folosind metode de constructie adecvate,

» implementarea intretinerii preventive, i

« acolo unde este cazul, prin aplicarea unui strat intern sau adaugarea unui inhibitor de coroziune.
Pentru a preveni coroziunea externa a tevilor, BAT este aplicarea unui sistem cu unul, doua sau trei
straturi acoperire in functie de conditiile specifice locului (de exemplu, langa mare). Acoperirea nu se
aplica in mod normal pe tevile din plastic sau din otel inoxidabil. A se vedea sectiunea 4.2.3.2.

5.2.

Transferul si
manipularea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.2.2. Consideratii
pentru tehnicile de
transmisie si manipulare
5.2.2.1. Conducte

Conexiunile care sunt rar utilizate
vor fi prevazute cu flanse oarbe.
Pe conducte cu diametru mai mic,
care sunt rar utilizate, de ex. se
vor monta drenaj, orificii de
aerisire, robinete cu capace de
capat.

Tn timpul monté&rii imbinarii cu
flansa, flansele si elementele de
fixare sunt centrate, precum si
suruburile sunt strénse la cuplul
de strangere corespunzator.
Pentru a asigura receptia unei
game largi de diferite tipuri de
deseuri lichide, toate conductele
vor fi realizate din otel inoxidabil
cu incalzire auxiliara electrica.

Toate conductele vor avea o
protectie anticoroziva
adecvata, in conformitate cu
conditiile de mediu.

BAT consta in aplicarea echilibrarii sau tratarii vaporilor la emisiile semnificative de la incarcarea si
descarcarea de substante volatile catre (sau de la) un camion, barja si nava. Semnificatia emisiilor depinde de
substanta si volumul emis si trebuie decisa de la caz la caz. Pentru mai multe detalii vezi sectiunea 4.2.8.
De exemplu, conform reglementarilor olandeze, emisiile de metanol sunt semnificative atunci cand sunt emise
mai mult de 500 kg/an.

5.2.

Transferul si
manipularea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.2.2. Consideratii
despre tehnici de
transfer si manipulare
5.2.2.2. Tratament cu
abur

da

Pentru eliminarea mirosurilor neplacute
si prevenirea emisiilor in mediu, au fost
luate urmatoarele masuri preventive:

- La transferul deseurilor lichide din
rezervoarele auto in mana faya de
gaz a fost conectatea linia pentru
balansarea presiunii




@ ElixirEngineering

UZINA PENTRU UTILIZAREA ENERGIEI DIN DESEURI

ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Cele mai bune tehnici disponibile pentru emisiile din

stocare

care reprezinta o legatura cu
spatiul de gaz al rezervorului in
care se face transferul in cazul in
care extractia se realizeaza intr-
unul din rezervoare sub
suprapresiune de azot, pentru a
preveni evaporarea lichidelor usor
volatile Tn timpul extractiei.

Pentru a reduce emisiile de aer din
rezervoarele de stocare,
rezervoarele sunt echipate cu:

- un sistem de acoperire cu azot,
care mentine o0 suprapresiune
constanta in rezervoare

- un sistem de evacuare a gazelor
de evacuare prin supape cu
actiune automata pe conductele de
evacuare din spatiul de gaz al
rezervorului. Cand se atinge o
presiune de 0,4 barG in rezervor,
supapa se deschide si gazul este
eliberat, care este dus prin
conducta la admisia ventilatorului
de aer pentru ardere in camera
cazanului si apoi la tratarea
termica. Deoarece vasele sunt
mentinute sub presiune de azot,
compozitia gazului de descarcare
este In mare parte azot.

- Ventilatia spatiului in care sunt
amplasate rezervoarele de stocare
este prevazuta prin canale cu
elemente asociate pentru
introducerea si extragerea aerului
din spatiu.
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Aerul din camera de namol va fi
condus si catre centrala de cazane
prin intermediul unui ventilator de aer
de ardere, pentru a mentine depozitul
sub presiune negativd si a preveni
raspandirea mirosurilor neplacute in
afara instalatiei. Cénd instalatia de
cazan nu functioneaza, deseurile sunt
aruncate in buncarul de primire a
namolului  azotul este introdus
automat pentru a inertiza spatiul.

BAT pentru supape include:

* selectarea adecvata a materialelor de ambalare si a constructiei pentru aplicarea procesului;

* CU monitorizare, concentrati-va asupra acelor supape care sunt cele mai expuse riscurilor (cum ar fi supapele
de control care cresc functionarea continud),

+ aplicarea supapelor de reglare rotative sau a pompelor cu turatie variabila in locul supapelor de control pentru
cresterea aburului

+ unde sunt implicate substante toxice, cancerigene sau alte substante periculoase, instalati diafragma, burduf

sau supape cu pereti dubli

* supapele de retur la sistemul de transfer sau stocare sau la sistemul de tratare cu abur. A se vedea

sectiunile 3.2.2.6 si 4.2.9.

5.2.

Transferul si
manipularea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.2.2. Consideratii
pentru tehnicile de
transmisie si manipulare
5.2.2.3. Supape

Pompele cu reglare a
frecventei sunt planificate
pentru controlul debitului.

Instalarea si intretinerea pompei si a compresoarelor

Proiectarea, instalarea si functionarea pompei sau compresorului afecteaza foarte mult potentialul de viata
si fiabilitatea sistemului de etansare. Mai jos sunt cétiva dintre principalii factori care alcatuiesc BAT:
« atasarea corecta a pompei sau a unitatii de compresor pe placa de baza sau cadru,

* avand rezistenta tevilor conectate in conformitate cu recomandarile producatorului,

* proiectarea corecta a conductei de aspiratie pentru a minimiza dezechilibrul hidraulic,

« alinierea arborelui si a carcasei conform recomandarilor producétorului,

» alinierea actuatorului/pompei sau compresorului in conformitate cu recomandarile producatorului la
instalare,

* nivelul adecvat de echilibru al pieselor rotative,

» umplerea eficientd a pompelor si compresoarelor inainte de punere in functiune,

» functionarea pompei si a compresorului in intervalul de performanta recomandat de

producator (performanta optima este atinsa la cel mai bun punct de eficienta.)

5.2.

Transferul si
manipularea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.2.2. Consideratii
pentru tehnicile de
transmisie si manipulare
5.2.2.4. Pompe si
compresoare

Pompele si ventilatoarele vor fi
fixate cu ancore de fundatii sau de
o structura de sustinere adecvata.

La asamblarea echipamentului
rotativ si a motorului se verifica
alinierea arborilor motorului si a
echipamentului.

La proiectare, impacturile conductei
asupra echipamentului rotativ vor fi Tn
conformitate cu impacturile permise
obtinute de la producator.
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+ nivelul inaltimii de aspiratie pozitiva net disponibila trebuie sa fie intotdeauna mai mare decét
pompa sau compresorul

* monitorizarea si intretinerea regulaté a echipamentelor rotative si a sistemelor de etansare,
combinata cu un program de reparatii sau inlocuiri.

Sistem de etansare in pompe

BAT consta in utilizarea selectiei corecte a pompelor si a tipurilor de etansare pentru aplicatia
procesului, de preferintd pompe care sunt proiectate tehnologic pentru a fi etanse, cum ar fi
pompele cu motor conservate, pompele cuplate magnetic, pompele cu etansari mecanice
multiple cu sistem de stingere sau amortizor, pompe cu etansari mecanice multiple - etansare
uscata, pompe cu diafragmé sau pompe cu burduf. Pentru mai multe detalii vezi sectiunile
3.222,324.1si4.29.

Sisteme de etansare in compresoare

BAT pentru compresoarele care transporta gaze netoxice reprezinta utilizarea etansarilor
mecanice lubrifiate cu gaz.

BAT pentru compresoarele care transporta gaze toxice consta in de a aplica etansari duble cu o
bariera de lichid sau de gaz si de a purja partea de proces a etansarii pentru a proteja gazul
tampon inert.

Tn conditii de presiune foarte ridicaté, BAT este utilizarea unui sistem de etansare triplu. Pentru
mai multe detalii vedeti sectiunile 3.2.3 i 4.2.9.13.

Conductele de aspiratie sunt
proiectate in conformitate cu
recomandarile pentru debitele
anumitor fluide si in conformitate cu
valorile NPSHr obtinute de la
producatorul echipamentului.
Intretinerea echipamentelor rotative
va fi efectuata la intervalele de
service prescrise de producator.

Cea mai buna tehnica pentru punctele de esantionare volatile este de a folosi o supapa de prelevare a
probelor cu piston sau ac si o supapa de blocare. Acolo unde linille de esantionare necesita purjare, BAT
consta in aplicarea unei linii de esantionare in bucla inchisa. Vezi sectiunea 4.2.9.14.

5.2.

Transferul si
manipularea lichidelor si
gazelor lichefiate

5.2.2. Consideratii
pentru tehnicile de
transmisie si manipulare
5.2.2.5. Legaturi

de esantionare

Nu este aplicabil

BAT este aplicarea depozitarii inchise folosind, de exemplu, silozuri, buncare, rezervoare si containere,
pentru a elimina influenta vantului si pentru a preveni cat mai mult posibil prin masuri primare

generarea de praf de catre vant. Pentru méasurile primare cu referinte incrucisate la sectiunile relevante, a se
vedea Tabelul 4.12.

5.3. Depozitarea
solidelor

5.3.1. Depozit
deschis

Nu este aplicabil. Nu sunt
prevazute depozite in aer liber.
Sunt planificate doua platouri de
beton, Tn imediata apropiere a
instalatie pentru depozitarea
deseurilor de pretratare (W-C08), la
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Cu toate acestea, desi sunt disponibile silozuri si depozite cu volum mare, pentru cantitati (foarte) mari de
material insensibil sau moderat sensibil si umezit, depozitarea in aer liber poate fi singura optiune.

Exemple sunt stocarea strategica pe termen lung a carbunelui si depozitarea minereurilor si a gipsului.
BAT pentru depozitarea in aer liber este de a efectua inspectii vizuale regulate sau continue pentru a
vedea daca exista emisii de praf si pentru a verifica daca masurile preventive sunt in conformitate cu
operatiunea.

Monitorizarea prognozei meteo, de exemplu folosind instrumente meteorologice la fata locului, va ajuta la
identificarea momentului Tn care este necesara umezirea gramezii si va preveni utilizarea inutila a agentilor
de umectare cu depozitare deschisa. A se vedea sectiunea 4.3.3.1.

BAT pentru depozitarea deschisa pe termen lung consta in una dintre urmatoarele tehnici sau o
combinatie adecvata:

» umezirea suprafetei folosind substante permanente care leaga praful, vezi sectiunea 4.3.6.1

* acoperirea suprafetei, de ex. cu prelate, vezi sectiunea 4.3.4.4

« solidificarea suprafetei, vezi tabelul 4.13

« plivirea suprafetei, vezi tabelul 4.13.

BAT pentru depozitarea deschisa pe termen scurt este una dintre urmatoarele tehnici sau o combinatie
adecvata:

» umezirea suprafetei folosind substante permanente care leaga praful, vezi sectiunea 4.3.6.1

» umezirea suprafetei cu apa, vezi sectiunile 4.3.6.1

« acoperirea suprafetei, de ex. cu prelate, vezi sectiunea 4.3.4.4.

Masurile suplimentare de reducere a emisiilor de praf din depozitarea deschisé pe termen lung si pe
termen scurt sunt:

* agezarea axei longitudinale a gramezii paralela cu vantul dominant;

« instalarea de plantatii de protectie, garduri de protectie impotriva vantului sau terasamente de-a lungul
vantului pentru reducerea vitezei vantului;

* aplicarea cat mai multa a unui singur gramaj in loc de mai multe gramezi; daca doua gramezi stocheaza
aceeasi cantitate ca una, suprafata libera creste cu 26%);

« utilizarea depozitelor cu pereti de sustinere reduce suprafata libera, ceea ce duce la reducerea emisiilor
difuze de praf; aceasta reducere este maxima daca peretele este plasat in sensul vantului fata de
gramada;

* asezarea peretilor de sprijin unul langa altul.

Consultati Tabelul 4.13 pentru mai multe detalii.

care va fi folosit pentru depozitarea
temporara a materiilor prime
secundare (metale separate, paleti
din lemn deteriorati, folie
extensibila...).

Materiile prime secundare vor fi
predate operatorilor autorizati pentru
reciclare.

Apa atmosferica din zona platoului
va fi colectata prin jgheaburi si
canale si va fi condusa la
separatorul de grasime-ulei pentru
tratare. Nu vor exista emisii in aer.

BAT este aplicarea depozitarii inchise folosind, de exemplu, silozuri, buncére, rezervoare si containere.
Acolo unde silozurile nu sunt aplicabile, depozitarea h hale poate fi o alternativa. Acesta este, de exemplu,
cazul daca, pe langa depozitare, este necesara si amestecarea in lot.

5.3. Depozitarea
solidelor

5.3.2. Depozitare
inchisa

Da

Unitatea de depozitare a deseurilor
solide este situata langa instalatia de
cazan la uzina. Depozitarea tuturor
deseurilor destinate epurarii termice
se va efectua intr-o instalatie inchisa,
astfel Incat sa nu existe posibilitatea
de poluare a apei si a solului.
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Cea mai buna tehnica pentru silozuri este aplicarea unui design adecvat pentru a asigura stabilitatea si a
preveni prabusirea acestuia. Vezi sectiunile 4.3.4.1 si 4.3.4.5.

BAT pentru magazii este aplicarea unor sisteme de ventilatie si filtrare proiectate corespunzator si
mentinerea usilor inchise. A se vedea sectiunea 4.3.4.2.

BAT consta in aplicarea unui nivel de reducere a prafului si a emisiilor legate de BAT de 1 — 10 mg/m3, in
functie de naturaf/tipul substantei depozitate. Tipul de tehnica de reducere a emisiilor trebuie decis de la
caz la caz. Vezi sectiunea 4.3.7.

Pentru un siloz care contine materii solide organice, BAT este utilizarea unui siloz rezistent la explozie (a
se vedea sectiunea 4.3.8.3), echipat cu o supapa de siguranta care se inchide rapid dupa o explozie
pentru a preveni intrarea oxigenului in siloz, asa cum este descris in sectiunea 4.3. 8.4 .

Podeaua cladirii este din beton care
este rezistent la apa. Sala de
depozitare a deseurilor din buncare
este mentinuta constant sub presiune
prin extragerea aerului din hala si
arderea acestuia in centrala de
cazane. In cazurile in care centrala
termica nu functioneaza (din cauza
reviziilor, a perioadelor de
nefunctionare etc.), aerul din
depozitul de deseuri va fi directionat
printr-un ventilator catre sistemul de
filtre cu saci si filtre cu carbune activ,
unde este purificat si apoi aerul
purificat este eliberat in atmosfera
prin unitatea de filtru emitator (cos de
fum).

Instalatia de receptie si depozitare
temporara a reziduurilor solide
Tnvechite din centrala de cazane este
Tnchisa cu panouri sandwich
termoizolante de fatada si panouri din
policarbonat (Ilexan). Podeaua cladirii
este dintr-un beton care este
rezistent la apa.

Instalatia este situata in imediata
apropiere a centralei de cazane si
este conectata la aceasta printr-un
transportor inchis care livreaza
deseurile catre instalatie. Sala in care
se va efectua depozitarea este
racordata la sistemul de filtrare al
umpletoarelor de saci prin intermediul
unui sistem de ventilatie.
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Manipularea acestui material in
instalatie se face cu o macara
echipata cu duze care formeaza o
perdea de apa in jurul macaralei.

Ca o parte ainstalatiei de stabilizare
si solidificare, este planificat un
sistem de detectare a H2, care are
functii executive la 10% si 25% din
DGE. Cand se atinge o concentratie
de 10% din limita inferioara de
explozie, panoul de comanda
porneste un semnal sonor intermitent
al sirenei, dupa care este activata
functia executiva de pornire a
ventilatiei.

Exista un sistem de desprafuire in
cladire care functioneaza constant ca
ventilatie primara si ventilatoare sunt
prevazute pe fatada cladirii ca

un sistem de ventilatie de rezerva
care se activeaza in cazul opririi
sistemului de desprafuire sau in cazul
atingerii unei concentratii de hidrogen
de 10% DGE. Cand se atinge o
concentratie de 25% din limita
inferioara de explozie, panoul de
comandé porneste un semnal sonor
continuu al sirenei si o lumina
intermitenta, panoul ,GAS” se aprinde
iar semnalul de alarma este trimis
catre sistemul central de alarma
pentru incendiu, dupa care este
activata functia de oprire.
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Silozul de ciment va fi dotat cu filtru de
praf, iar agitarea se va face cu aer
comprimat.

Laptele de var, adica solutia apoasa de
var hidratat, este furnizat de rezervoare
de siloz, din care este transportat
pneumatic la silozul, care este situat in
imediata apropiere a rezervorului
sistemului de epurare in care este
utilizat I. Tn partea de sus a silozului se
afla un filtru care serveste la
indepartarea substantelor pulverulente.
Silozul este echipat cu supapa de
siguranta pentru a evita suprapresiunea
in siloz in timpul umplerii si
masurarea nivelului de material din
siloz, precum si racordurile de
alimentare cu aer pentru fluidizarea si
uscarea varului in siloz.

Carbunele activ este depozitat in doua
recipiente care sunt plasate unul
deasupra celuilalt in imediata apropiere
a reactorului.

Pe containerele pentru carbune activ
sunt instalate elemente vibratoare, care
permit golirea recipientului. Un indicator
de nivel cu o alarma de mare valoare
este instalat pe recipientul de dozare
inferior, care protejeaza acest recipient
de supraumplere.
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Pe recipientul de dozare sunt
prevazute conexiuni pentru azot,
care se lasa n recipient daca exista

o crestere a temperaturii in acest
dispozitiv (azotul, ca gaz inert,
previne aparitia flacarilor).
Recomandarile pentru clasificarea
echipamentelor (zone cu carbune
activ) sunt date de producatorul
echipamentului.

Pentru detalii despre BAT privind depozitarea solidelor periculoase ambalate, a se vedea sectiunea 5.1.2.

5.3. Depozitarea
solidelor

5.3.3. Depozitarea
materialelor
periculoase ambalate

Proiectul vizat prevede un depozit
separat pentru depozitarea separata
a deseurilor lichide si solide livrate Tn
containere IBC/butoaie/saci jumbo.

Deseurile solide si lichide din depozit
vor fi separate pe grupe de deseuri,
atat in partile de rafturi, cat si in cele
neraftabile ale depozitului. Cutiile cu
deseuri compatibile vor fi marcate
vizibil cu panouri indicand grupele
de deseuri depozitate.

Ca o parte a depozitului, este
prevazut un gratar/grila - liniar
pentru colectarea continutului
eventual scurs. Containerele cu
deseuri lichide in depozitul in cauza
vor fi amplasate pe rezervoare
mobile. Se vor lua masuri pentru
colectarea oricaror continuturi
scurse cu un numar suficient de
cisterne mobile, precum si absorbanti
corespunzatori pentru colectarea si
curatarea uscata a continutului varsat
(rumegus, nisip, absorbanti de ulei,
baze si acizi).
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Securitatea si managementul riscurilor 5.3. Depozitarea Monitorizarea tipurilor si cantitatilor de
solidelor deseuri primite, depozitate si tratate se
Directiva Seveso Il (Directiva 96/82/CE a Consiliului din 9 decembrie 1996 privind controlul pericolelor de 53(;1 | Preveplrea V{:Il r_eallzrzlj prin p:lastrgrea IG_>V|den§§|
accidente majore care implica substante periculoase) impune companiilor sa ia toate masurile necesare Incic entelor si @ zlinice a deseurtior $i realizarea de

. A . . . . PO S accidentelor (mari). rapoarte anuale privind deseurile care
pentru prevenirea si limitarea consecintelor din accidentelor majore. In orice caz, trebuie sa existe o ’

vor fi transmise Agentiei pentru
politicad de prevenire a accidentelor majore (MAPP) si un sistem de management al sigurantei pentru Protectia Mediului%n térmre)nul stabilit

implementarea MAPP .lista de substante. Cu toate acestea, instalatiile care nu intra in domeniul de aplicare A fost creata si prima versiune demo a
al Directivei Seveso Il pot provoca, de asemenea, emisii din accidente. Implementarea unui sistem de software-ului pentru optimizarea
management al sigurantei similar, poate mai putin detaliat, este primul pas in prevenirea si limitarea procesului de pregatire a deseurilor
acestor emisii. pentru tratarea termica (gestionarea
BAT in prevenirea accidentelor este aplicarea unui sistem de management al sigurantei, asa cum este deseuirilor).

descris in sectiunea 4.1.7.1.
Sistemul de management al sigurantei
va fi implementat pe deplin. Instalatiile
si echipamentele pot fi gestionate
numai de angajati instruiti si calificati,
care au urmat anterior toata pregatirea
necesard. In conformitate cu
identificarea gravitatii, se va face o
evaluare a probabilitatii si consecintelor
situatiilor accidentale, iar in
conformitate cu aceasta se va face o
evaluare a riscului de accident.
Instructiunile de raspuns in caz de
accident vor fi elaborate pentru toate
scenariile de accident.

Manipularea cu toate substantele
periculoase poate fi efectuatd numai de
catre persoane instruite si autorizate.
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Majoritatea proceselor din cadrul
fabricii Tn cauza sunt automatizate
pentru a reduce erorile umane la
minimum.

BAT consta n de a preveni dispersarea prafului din activitatile de incarcare si descarcare n aer liber prin
programarea transferurilor cat mai mult posibil atunci cand viteza vantului este scazuta. Totusi, chiar si
tindnd cont de situatia locala, acest tip de masura nu poate fi generalizat la intreaga UE si in orice situatie,
indiferent de eventualele costuri mari. A se vedea sectiunea 4.4.3.1.

Transportul discontinuu (de exemplu, lopata sau camionul) genereaza in general mai multe emisii de praf
decat transportul continuu, cum ar fi transportoarele. BAT este de a mentine distantele de transport cat mai
scurte si de a aplica, acolo unde este posibil, un mod de transport continuu. Pentru instalatiile existente,
aceasta ar putea fi o masura foarte costisitoare. A se vedea sectiunea 4.4.3.5.1.

Atunci cand utilizati o lopatéd mecanica, BAT este de a reduce inaltimea de cadere si de a alege cea mai
buna pozitie la incarcarea in camion; vezi sectiunea 4.4.3.4.

Tn timpul conducerii, vehiculele ar putea ridica praful din solidele impréastiate pe sol. BAT este apoi
ajustarea vitezei vehiculului la fata locului pentru a evita sau a minimiza invartirea prafului; vezi Sectiunea
4.4.35.2.

BAT pentru drumurile folosite numai de camioane si masini este aplicarea de suprafete dure pe drumuri,
de exemplu beton sau asfalt, deoarece acestea pot fi curatate cu usurinta pentru a evita invartirea prafului,
vezi sectiunea 4.4.3.5.3. Cu toate acestea, aplicarea suprafetelor dure pe drumuri nu este justificata atunci
cand drumurile sunt folosite doar de vehicule mari cu lopata sau cand drumul este temporar.

BAT consta in si Tn curdtarea drumurilor echipate cu suprafete dure n conformitate cu Sectiunea 4.4.6.12.
Curatarea anvelopelor vehiculelor este BAT. Frecventa curatarii si aplicarea tipului de instalatie de
curatare (a se vedea sectiunea 4.4.6.13) trebuie decise de la caz la caz.

Tn cazul in care acest lucru nu compromite calitatea produsului, siguranta instalatiei sau resursele de apa,
pentru incarcarea/descarcarea produselor umectabile, sensibile la miscare, BAT consta in umezirea
produsului asa cum este descris in sectiunile 4.4.6.8, 4.4.6.9 si 4.3 6.1. Riscul de inghetare a produsului,
riscul de situatii alunecoase din cauza formarii ghetii sau a produselor umede pe drum si lipsa apei sunt
exemple Tn care aceasta BAT poate sa nu fie aplicabila.
Pentru activitatile de incarcare/descarcare, BAT este de a minimiza rata de coborare si inaltimea de
cadere libera a produsului; vezi sectiunile 4.4.5.6 si 4.4.5.7. Minimizarea vitezei de coborére poate fi
realizata prin urmatoarele tehnici BAT:

* montarea peretilor despartitori in interiorul conductei de umplere;

5.4. Transferul si
manipularea
materiilor solide
5.4.1. Abordari
generale pentru
minimizarea
transferului si
manipularea prafului

Toata manipularea cu materiale
reziduale se va efectua exclusiv in
instalatii inchise care sunt conectate
la sisteme de filtrare printr-un sistem
de hote de aspiratie si conducte.

Dupa primirea controlului si
masurarii, precum si dupa
descarcarea deseurilor, si inainte de
a parasi complexul, proiectul prevede
ca vehiculele vor fi directionate catre
dispozitivul de spalare a rotilor
camionului

Constructia de pavaj rigid (beton)
este prevazuta pe toate suprafetele
de drum care fac obiectul prezentei
documentatii de proiect.
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« amplasarea capului de umplere la capatul tevii sau tubului pentru reglarea vitezei de iesire;

« aplicarea cascadei (de exemplu conducta cascada sau rezervor);

« utilizarea unghiului minim de inclinare cu, de ex. diapozitive.

Pentru a reduce Tnaltimea caderii libere a produsului, orificiul de descarcare ar trebui sa ajunga la fundul
zonei de incarcare sau la materialul deja acumulat. Tehnicile de incarcare care pot realiza acest lucru,
care sunt BAT, sunt:

« tevi de umplere reglabile pe inaltime;

* tuburi de umplere reglabile pe inaltime, i

» tevi In cascada reglabile pe inaltime.

Aceste tehnici sunt BAT, cu exceptia incarcarii/descarcarii produselor care nu sunt sensibile la miscare,
pentru care Tnaltimea de cadere libera nu este la fel de critica.

Containerele optimizate pentru picaturi sunt disponibile si descrise in sectiunea 4.4.6.7

Clesti

Pentru aplicarea prinderilor, BAT subintelege sa urmati diagrama de decizie asa cum se arata in Sect
4.4.3.2 si ca grabul este lasat in rezervor pentru un timp suficient dupa descarcarea materialului. BAT
pentru clemele noi consta in utilizarea clemelor cu urmatoarele proprietati (a se vedea sectiunea 4.4.5.1):
« forma geometrica si capacitate optima de incarcare;

« volumul capturii este intotdeauna mai mare decét volumul dat de curba capturii;

« suprafata este neteda pentru a evita lipirea materialului, de exemplu

+ capacitate buna de etansare in timpul aplicarii continue.

Transportoare si canale de transmisie

Pentru toate tipurile de substante, BAT consta in proiectarea transportoarelor astfel incat scurgerile sa fie
reduse la minimum. Este disponibil un proces de modelare pentru a genera detalii de proiectare pentru
trecerile noi si existente. Consultati sectiunea 4.4.5.5 pentru mai multe detalii.

Pentru produsele care nu sunt sau sunt foarte putin sensibile la miscare (S5) si moderat sensibile la
miscare, pentru produsele umectabile (S4), BAT consta in utilizarea unui transportor cu banda deschisa si,
in plus, in functie de circumstantele locale, una sau o combinatie adecvata a urmatoarele tehnici:

* protectie laterala impotriva vantului, vezi sectiunea 4.4.6.1

* pulverizare cu apa si pulverizare cu jet la punctele de transfer, vezi sectiunile 4.4.6.8 si 4.4.6.9,

si sau

» curdtarea curelei, vezi sectiunea 4.4.6.10.

Pentru produsele foarte sensibile la miscare (S1 si S2) si moderat sensibile la miscare, pentru produsele
care nu pot fi umede (S3), BAT pentru situatii noi reprezinta:

5.4. Transferul si
manipularea
solidelor

5.4.2. Consideratii
privind tehnicile de
transfer

La sosirea camionului la locul de
descarcare, usile segmentare
industriale de intrare sunt deschise,
iar camionul intra in zona de receptie
a unitatii W-C08, dupa care usile sunt
inchise. Locurile de descarcare din
buncarul de primire propriu-zis vor fi,
de asemenea, echipate cu usi
segmentare industriale, care se vor
deschide numai atunci cand camionul
este gata sa descarce deseurile intr-
unul dintre buncarele de primire
mentionate mai sus.

Cand descarcarea deseurilor este
terminata, usa buncarului este
inchisa, camionul poate parasi apoi
instalatia, dupa care usa principala de
la intrarea in instalatie este inchisa
din nou. Usa buncarului este, de
asemenea, conectata automat la
macaraua deseurilor, astfel incat usa
buncarului nu poate si nu poate fi
deschisa sa inceapa descarcarea
atata timp cat macaraua
functioneaza, adica macaraua nu
poate functiona in timp ce deseurile
sunt descarcate in buncarele de
primire.
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ANALIZA CONFORMITATII PROIECTELOR CU CELE MAI DISPONIBILE TEHNICI Cele mai bune tehnici disponibile pentru emisiile din

aplicarea de transportatoare inchise sau tipuri cu banda in sine sau o alta banda blocheaza materialul (a
se vedea sectiunea 4.4.5.2), cum ar fi:

« transportoare pneumatice;

« transportoare cu lant prin jgheab;

« transportoare cu melc;

* transportoare cu banda tubulara;

* benzi transportoare circulare;

« transportor cu banda dubla,

sau pentru a aplica benzi transportoare inchise fara scripete de sprijin (vezi sectiunea 4.4.5.3), cum ar fi:
* transportor cu banda de aer;

* transportor cu frecare redusa;

* transportor cu diabolos.

Tipul de transportor depinde de substanta transportata si de locatie si trebuie decis de la caz la caz.
Pentru transportoarele conventionale existente, pentru transportul produselor care sunt sensibile la
deplasare (S1 si S2) si moderat sensibile la deplasare, pentru produsele care nu se uda (S3), BAT este
aplicarea carcasei; vezi Sectiunea 4.4.6.2. Cand se aplica un sistem de extractie, BAT este filtrarea fluxului
de aer de evacuare; vezi sectiunea 4.4.6.4.

Pentru a reduce consumul de energie pentru benzile transportoare (a se vedea sectiunea 4.4.5.2), BAT se
aplica la:

* proiectare buna a benzii transportoare, inclusiv rolele si distanta dintre acestea;

» toleranté precisa de instalare, si

* curea cu rezistenta scazuta la rulare.

A se vedea anexa 8.4 pentru clasele de dispersivitate (S1 — S4) ale materialelor solide in vrac.

Manipularea deseurilor in depozit
este asigurata exclusiv cu ajutorul
unei macarale, care transfera
deseurile pregatite anterior (maruntit)
n buncarul de amestec unde,
conform retetei definite, deseurile
compatibile sunt amestecate inainte
de tratarea termica.

Din buncarul de amestec, deseurile
amestecate (combustibil finit) sunt, de
asemenea, transferate in buncarul de
combustibil finit cu ajutorul unei
macarale.

Combustibilul finit este transferat la
podeaua mobila cu macaraua, unde
este transportat in continuare la
instalatia de cazane.

Macaralele pot functiona in mod
manual, semi-automat si complet
automat. Modul manual este de
obicei luat in considerare numai in
scopuri de intretinere.

Transportatoarele cu surub si cu
banda de tip inchis sunt utilizate
pentru transportul deseurilor.
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