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Садржина захтева за одлучивање о потреби процене утицаја је дефинисана чланом 8. 
Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 
36/2009) и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и 
садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на 
животну средину ("Службени гласник РС", бр. 69/2005) и садржи: 

1. Пoдaци o нoсиoцу прojeктa  

Нaзив, oднoснo имe; сeдиштe, oднoснo aдрeсa; тeлeфoнски брoj; фaкс; e-мaил.  

2. Кaрaктeристикe прojeктa  

(a) вeличинa прojeктa;  

(б) мoгућe кумулирaњe сa eфeктимa других прojeкaтa;  

(в) кoришћeњe прирoдних рeсурсa и eнeргиje;  

(г) ствaрaњe oтпaдa;  

(д) зaгaђивaњe и изaзивaњe нeугoднoсти;  

(ђ) ризик нaстaнкa удeсa, пoсeбнo у пoглeду супстaнци кoje сe кoристe или тeхникa кoje 
сe примeњуjу, у склaду сa прoписимa.  

3. Лoкaциja прojeктa  

Oсeтљивoст живoтнe срeдинe у дaтим гeoгрaфским oблaстимa кoje мoгу бити излoжeнe 
штeтнoм утицajу прojeкaтa, a нaрoчитo у пoглeду:  

(a) пoстojeћeг кoришћeњa зeмљиштa;  

(б) рeлaтивнoг oбимa, квaлитeтa и рeгeнeрaтивнoг кaпaцитeтa прирoдних рeсурсa у 
дaтoм пoдручjу;  

(в) aпсoрпциoнoг кaпaцитeтa прирoднe срeдинe, уз oбрaћaњe пoсeбнe пaжњe нa 
мoчвaрe, приoбaлнe зoнe, плaнинскe и шумскe oблaсти, пoсeбнo зaштићeнa пoдручja 
(прирoднa и културнa дoбрa и густo нaсeљeнe oблaсти.  

4. Кaрaктeристикe мoгућeг утицaja  

Moгући знaчajни утицajи прojeктa, a нaрoчитo:  

(a) oбим утицaja (гeoгрaфскo пoдручje и брojнoст стaнoвништвa излoжeнoг ризику);  

(б) прирoдa прeкoгрaничнoг утицaja;  

(в) вeличинa и слoжeнoст утицaja;  

(г) вeрoвaтнoћa утицaja;  

(д) трajaњe, учeстaлoст и вeрoвaтнoћa пoнaвљaњa утицaja. 
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1. ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 

Назив предузећа: Termomont дoo Бeoгрaд 

Адреса предузећа: Браће Недића бр.1  

Поштански број и место: 11118 Београд 

Одговорно лице: Дејан Бурчул 

Тел: 0112431198 

Факс: / 

е-маил:  office@termomont.com 

Порески број: 100290037 

Матични број:  07729561 

 

2. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА 

2.1 Вeличинa прojeктa 

Предмет овог пројекта је изградња oбjeкaтa зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и 
oбaвљaњe aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, 
вaкцинe и сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 KO Рaкoвицa 
сeлo. Укупна површина парцеле износи 70.662 m2. 

Пројекат обухвата изградњу више функционалних јединица које укључују смештај 
животиња, лабораторијске просторе за производњу вакцина и серума, као и пратеће 
објекте за складиштење и управљање отпадом.  

Обим радова укључује припрему земљишта, изградњу објеката, инсталацију 
неопходних технолошких система и опреме, као и системе за контролу животне 
средине и управљање отпадом. Очекивани обим дневне производње и смештаја 
омогућиће ефективно функционисање у складу са стандардима и прописима 
Министарства заштите животне средине и других релевантних институција. 
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Слика 2.1 Технички приказ предметног пројекта 

На предметним катастарским парцелама предвиђена је изградња "Комплекса 
Раковица село БИО4" у две фазе. Идејним решењем обухваћени су сви објекти. 

Фаза 1 обухвата следеће објекте: 

 Објекат бр. 1 – Портирница 

 Објекат бр. 3 – Лабораторијске животиње 

 Објекат бр. 4 – Хладњача за конфискат 

 Објекат бр. 5 – Штала за коње 

 Објекат бр. 6 – Сеник 

 Објекат бр. 7 – Овчарник 

 Објекат бр. 8 – Базен за стајско ђубриво 

 Објекат бр. 9 и 9а – Испуст за коње 

 Објекат бр. 10 – Силоси за зрнасту храну 

 Објекат бр. 11 – Испуст за овнове 

 Објекат бр. 14 – Саобраћајне површине 
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 Објекат бр. 15 – Трафостаница 

Фаза 2 обухвата следеће објекте: 

 Објекат бр. 2 – Подлоге 

 Објекат бр. 12 – Објекат за смештај мини свиња 

 Објекат бр. 13 – Штала за куниће 

Улази и интерна организација комплекса 

Основни подаци о комплексу: 

Укупна бруто површина приземља објекта 
комплекса 

4001,49 m² 

Укупна БРГП објекта комплекса 6257,07 m² 

Број паркинг места у комплексу Број ПМ за аутомобиле: 25 ПМ  

Број ПМ за пољопривредне машине: 7 ПМ 

 

Комплекс има два посебна улаза: 

 Главни улаз: са посебним делом за пешаке и улазом са пропусном рампом за 
возила. 

 Техничко-економски улаз: за доставу хране за животиње, одвожење конфиската 
и других секундарних сировина. 

Оба улаза су обезбеђена металном капијом. 

Унутар комплекса постоје јасно дефинисани и разграничени пешачки и колски прилази, 
без међусобног укрштања. Приступне саобраћајнице су асфалтиране, са дозвољеним 
нагибима за кретање возила, усклађене са тереном и приступима свим објектима. Око 
објеката су пројектоване стазе и тротоари. 

Обезбеђена су паркинг места за возила и пољопривредне машине са прикључцима. 
Комплекс је озелењен у складу са условима за ову врсту намене. Део комплекса је 
ограђен заштитном, жичаном оградом. 

На предметним катастарским парцелама предвиђена је изградња ''Комплекса 
Раковица село БИО4''у две фазе. 

ФАЗУ 1 чине следећи објекти: 

Објекат бр. 1 – Портирница 

Портирница је смештена непосредно уз главни улаз у комплекс. Димензије су јој 6,00 × 
2,40 m, са укупном бруто развијеном грађевинском површином (БРГП) од 14,40 m2. 
Спратност портирнице је приземље (П). У оквиру портернице су смештени радни 
простор за два лица, чајна кухиња и тоалет. Кров портирнице је на једну воду, нагиба 
6∘, и састоји се од сендвич панела. Испред улазног дела је надстрешница димензија 
120 × 100 cm, док је са шалтер стране надстрешница димензија 240 × 120 cm.  

Атмосферске воде се одводе олуцима. 
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Фаза1-објекат бр. 1 -портирница: 

Укупна БРГП 14,40 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 14,40 m² 

Површина објека под земљиштом/заузетост 14,40 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац: 2,79 m 

Слеме: 3,04 m 

Материјализација фасаде Сендвич панели 

Материјализација крова Сендвич панели 

Нагиб крова 6°-кров на једну воду 

Оријентација слемена југозапад-североисток 

Начин грејања На струју 

 

Објекат бр. 3 – Лабораторијске животиње 

Објекат за лабораторијске животиње смештен је паралелно са главном 
саобраћајницом, улицом Јакова Галуса. Објекат бр. 3 је правилног геометријског 
облика и састоји се од већег правоугаоног дела димензија 40,50 × 17,40 m и мањег 
правоугаоног дела димензија 10,20 × 5,15 m у којем је смештена вертикална 
комуникација. По вертикали, објекат је повезан са једним лифтом и са два степенишна 
простора. Укупна БРГП је 2290,64 m2, а спратност објекта је П+2. 

Приземље и први спрат имају одвојене вентилационе системе. Поред тога, приземље 
је подељено на две зоне са одвојеним вентилационим системима. Прва зона обухвата 
просторије за смештај замораца, а друга просторије за ћурке и пацове. Приликом 
пројектовања вођено је рачуна о основним микроклиматским условима за смештај 
лабораторијских животиња: Оптимална температура у објекту: 20−24 оC, са изузетком 
просторија за смештај кабасте хране (потребна температура је 18 оC) и просторија за 
змије (потребна температура је 26−28 оC). 

Влажност ваздуха: 45−65%. 

Свеж ваздух: 10−15 измена по сату, што се обезбеђује одговарајућим вентилационим 
системом. Извор топлотне енергије је ваздухом хлађена топлотна пумпа. 

Приземље  

На нивоу приземља ће се налазити главни улаз у објекат. Уз главни улаз је предпростор 
са прилазом степеништу и лифту. Предвиђено је да особље које ради у БИО4 кампусу 
улази на главни улаз објекта и да, даље, степеништем или лифтом, одлази до нивоа 2. 
спрата где се у гардеробама особља пресвлачи у своје радно одело. Сем за кретања 
особља, лифтови ће бити коришћени и за уношење и изношење животиња. У 
приземљу ће бити смештене лабораторијске животиње и то заморци, пацови и ћурке.  
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Леви део приземља је намењен за смештај и рад са заморцима. Предвиђен је смештај 
до 1000 замораца. Заморци ће бити распоређени у три просторије. У свакој од 
просторија ће бити по 20 система за држање замораца. Систем за смештај замораца 
обухвата следеће компоненте:  

 носач за кавезе од нерђајућег челика за 4 кавеза,  

 кавез за заморце од Норила,  

 предња врата за кавез за заморце од нерђајућег челика,  

 хранилица, појилица,  

 боца за воду од 700 ml са силиконским прстеном и држач за боцу за воду.  

Уз ове просторије је предвиђена и перионица кавеза замораца, са својим "прљавим" и 
"чистим" улазом и излазом. Предвиђен је и један спољашњи излаз за изношење 
"прљавог". У овом делу приземља налазе се и три просторије у којима се складишти 
кабаста храна, концентрат и шушка. Пројектована је и једна просторија за одлагање 
опреме.  

У десном делу приземља налазиће се просторије у којима су смештени пацови. 
Предвиђен је смештај до 1500 пацова (750 ДА и 750 АО пацова). Пацови ће бити 
распоређени у четири просторије. Укупан број полица са кавезима биће 28. У свакој од 
просторија ће бити распоређено по 7 полица са кавезима. Полице за кавезе су 
израђене од нерђајућег челика, покретне су са 4 точка и имају кочнице на два точка. 
Сваки кавезза пацове се састоји од: поликарбонатне кадице, жичаног поклопца са 
разделником од нерђајућег челика, поликарбонатне боце од 500мл са силиконским 
прстеном и појилице. 

Уз ове просторије предвиђене су и две перионице кавеза пацова, са својим "прљавим" 
и "чистим" улазом и излазом. Дата су и два спољашња излаза за изношење "прљавог". 
Предвиђена је и једна лабораторијска просторија. У лабораторији би се разливала крв 
за производњу серума и плазме.  

Лабораторија, ће од опреме и намештаја имати фрижидер, радни сто, столице, 
судоперу, УВ лампу и ламинар. Предвиђене су и две просторије, остава и остава 
опреме. Ћурке ће бити смештене у посебној просторији.  

Предвиђен је смештај две ћурке у два кавеза, израђена од нерђајућег челика. Ова 
просторија је повезана са перионицом, где ће се прати кавези ћурки. На целом нивоу 
приземља, приликом пројектовања и распоређивања просторија и коридора, водило 
се рачуна да се доследно испоштују правила кретања, тако да су јасно одвојени тзв. 
чисти и прљави коридори.  

1. спрат  

До нивоа 1. спрата долазиће се степеништем или лифтом. На овој етажи ће бити 
смештене лабораторијске животиње и то змије и пацови.  

У левом делу 1. спрата ће бити распоређене змије. Предвиђен је смештај до 500 змија. 
Змије ће бити распоређене у посебно одвојеном делу, који ће имати шест просторија и 
заједнички ходник. Постојаће, укупно 35 ормана са тераријумима за смештај змија. У 
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три просторије предвиђен је смештај 6 ормана, док су по једна просторија са 4, 5 и 8 
ормана са тераријумима. У сваком орману ће бити 15 засебних тераријума. За сваки 
орман ће бити обезбеђен прикључак за струју. За змије је намењен и један одвојени 
простор са 6 базена, димензије 3x2 метра, предвиђен за прање змија. У базенима је 
предвиђено подно грејање до 2/3 просторије.  

Уз ове просторије предвиђена је и једна лабораторијска просторија, која је повезана са 
просторијом мужа преко "safe box-а". У лабораторијама ће се вршити припрема отрова 
поскока за имунизацију коња и овнова, као и припрема отрова за лиофилизацију. Од 
опреме и намештаја лабораторија ће имати ламинар, сто, столице, замрзивач, 
фрижидер, вакуум пумпу и ормарић за материјал.  

У овом делу спрата ће се налазити и једна просторија оставе, као и део са гардеробама 
особља, тоалетом и просторијом за одржавање хигијене. У десном делу 1. спрата биће 
просторије за смештај мишева. Предвиђен је смештај до 2000 мишева. Мишеви ће 
бити распоређени у осам просторија. У пет просторија ће бити распоређене по 6 
полица са кавезима, а у три ће постојати по 4 полица са кавезима. Укупан број полица 
са кавезима мишева, у овом делу, ће бити четрдесет и два (42). Полице за кавезе су 
израђене од нерђајућег челика, покретне су са 4 точка и имају кочнице на два точка. 
Сваки кавез за мишеве се састоји од: поликарбонатне кадице, жичаног поклопца са 
разделником од нерђајућег челика, поликарбонатне боце од 500 ml са силиконским 
прстеном и појилице.  

Уз ове просторије је предвиђена и перионица кавеза мишева, са својим "прљавим" и 
"чистим" улазом и излазом. Повезана је са просторијом за "пресвлачење". Предвиђена 
су и два спољашња излаза за изношење "прљавог".  

У овом делу ће постојати и 3 просторије магацинског типа.  

Као и на нивоу приземља, и на 1. спрату се приликом пројектовања и распоређивања 
просторија и коридора, водило рачуна да се доследно испоштују правила кретања, 
тако да су јасно одвојени тзв. чисти и прљави коридори.  

2. спрат  

На другом спрату је одређен простор за рад особља, као и техничке просторије. 
Особље ће до овог нивоа долазити лифтом или степеништем. 

 Предвиђене су четири канцеларијске просторије, две за рад до четири особе и две за 
рад две особе. Одређена је и једна лабораторијска просторија, једна сала за састанке и 
једна учионица.  

Од пратећих просторија предвиђене су две гардеробе особља са тушем, женска и 
мушка, тоалети особља, такође, одвојени на женске и мушке и једна просторија за 
одмор особља са чајном кухињом.  

Од техничких просторија, на овом спрату, постојаће једна већа просторија за смештај 
машинске опреме, једна сервисна просторија за видео надзор и централа за дојаву 
пожара. 

Фаза1-објекат бр.3–лабораторијске животиње: 

Укупна БРГП 2290,64 m² 
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Укупна БРУТО изграђена површина 2,290,64 m² 

Површина објека под земљиштом/заузетост 763,55 m² 

Спратност П+2 

Висина објекта Венац: 11.50m 

Слеме:12.75m 

Материјализација фасаде Фасадни панели 

Материјализација крова ТР лим 

Нагиб крова 10°-кров на две воде 

Оријентација слемена Југозапад-североисток 

Начинг рејања извор топлотне енергије је 
ваздухом хлађена топлотна пумпа-
грејање на струју 

 

Објекат бр. 4 – Хладњача за конфискат 

Хладњача за конфискат је смештена у непосредној близини економског излаза из 
комплекса. Правоугаоног је облика, димензија 11,31×9,32 m, са укупном БРГП од 105,41 
m2. Спратност објекта бр. 4 је приземље (П). Хладњача има одвојен улаз на једној 
страни и излаз на супротној страни. Унутрашњи простор је подељен на коридор и две 
засебне просторије/коморе чија температура ваздуха треба да буде −20 оC. 

Конструкција хладњаче је скелетна, сачињена од монтажних челичних елемената. 
Главни конструктивни елементи су стубови, кровни носач решетка и рожњаче. 
Просторна стабилизација кровне равни постигнута је кровним спреговима. Објекат се 
фундира на темељним самцима који су повезани парапетним темељним гредама. 

Фаза 1-објекат бр. 4–Хладњача за конфискат: 

Укупна БРГП 105,41 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 105,41 m² 

Површина објека под земљиштом/заузетост 105,41 m² 

Спратност П 

Висинао бјекта Венац:3.23m 

Слеме:4.03m 

Материјализација фасаде Облоге од префабрикованих 
сендвич панела 

Материјализација крова ТР лим 

Нагиб крова 15°-кров на две воде 

Оријентација слемена југозапад-североисток 
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Начин грејања / 

 

Објекат бр. 5 – Штала за коње 

Објекат штале је пројектован на делу комплекса у близини испуста (пашњака за 
животиње).  

Правилног је облика, димензија 26,80x18,86 m и укупна БРГП је 477,84 m2. Спратност 
објекта бр.5 је П.  

Објекат за смештај коња је испројектован тако да је обезбеђен простор за смештај до 
10 коња, рад запослених у штали и спровођење здравствене заштите над животињама. 

Објекат се састоји од две одвојене штале, (једна са 10 боксева за смештај коња и друга 
са 3 бокса која служи за карантин), два бокса за изолацију коња, боксa за припрему 
коња за процес плазмаферезе, лабораторије и просторије за процес плазмаферезе, 
приручни магацин и улазни простор, као и хладне собе за смештај сировина и готових 
производа.  

Стајски простори су пројектовани тако да задовољавају стандарде за површину стајског 
простора – пода за категорију коња. 

Кроз средину штале пролази централни – хранидбени ходник ширине 3 m.  

Са леве и десне стране хранидбеног ходника налазе се боксеви за смештај коња. 
Боксеви су од ходника одвојени јаслама.  

Јасле и корита за храњење су основни део опреме и пројектоване су тако да сваки коњ 
има простор јасала од 45 cm. Ширина јасала је 40- 70 cm а висина је на 130 cm од пода 
(простирке). За напајање животиња постављање су аутоматске појилице за сваки бокс 
посебно. 

Ограђени простор/испуст планиран је на делу комплекса који је повезан са шталом. 
Економски део је подељен на два дела ради лакшег манипулисања животињама и 
евенуално периодичног „одмарања“ пашњака.  

Ограда која раздваја делове испуста је од јаке гвоздене конструкције, висине 2м. 
Испусти имају врата за излазак животиња у слободни простор.  

Предвиђена је водоводнa мрежa за напајање коња на испаши помоћу аутоматских 
појилица, као и отворене надстрешнице (заштита од сунца и кише) са јаслама за 
смештај сена и зрнасте хране (димензија 10,0 x 4,0 m и висине 2,5 m). 

При пројектовању штале за коње водило се рачуна да се задовоље основни 
микроклиматски услови за смештај коња:  

 оптимална температура у објекту од 18 - 20 °С (минимална температура зими је 
6 °С, максимална температура лети је 25 °С); 

  влажност ваздуха до 65 % (у објекту штале се мора осигурати довољно свежег 
ваздуха и то зими најмање 30 m³ на сат по грлу и лети до 120 m³ на сат по грлу, 
што се обезбеђује одговарајућим вентилационим системом); 
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 дневна светлост (преко прозора) и то најмање 1/20 - 1/25 подне површине. 
Прозори су постављени на 2 m од пода. Осветљење ноћу је најмање 60 – 70 
лукса по m². 

Фаза 1-објекат бр. 5–Штала за коње 

Укупна БРГП 477.84 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 477.84 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 477.84 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац:4.62 m 

Слеме:7.30 m 

Материјализација фасаде Фасадни панели 

Материјализација крова Профилисани ТР лим 

Нагиб крова 15°-кров на две воде 

Оријентација слемена Северозапад-југоисток 

Начин грејања На струју 

 

Објекат бр. 6 – Сеник 

Сеник је пројектован на делу комплекса у близини штале. Правоугаоног је облика, 
укупних димензија у основи 50,3 × 20,3 m и укупне БРГП 1021,09 m2. Спратност објекта 
бр. 6 је приземље (П). Објекат за смештај кабастог хранива и простирке је пројектован 
тако да задовољи услове за смештај најмање 100t сена луцерке/детелине и сламе. 

Бочно са три стране постављена је заштитна челична мрежа. На приступној страни 
сеник је отворен за лак утовар и истовар. 

При пројектовању сеника водило се рачуна да се задовоље следећи услови:  

 да је изграђен на сувом и оцедном месту; 

  да омогућава лако довожење и истовар кабасте хране и простирке;  

 да је удаљен од извора отпадних и подземних вода;  

 да је у близини прикључак за воду - хидрант;  

  да је у близини штале и да му је омогућен лак и сигуран приступ; 

  да је ограђен жичаном оградом висине најмање 2 m. 

Колски и пешачки приступ објекту и паркинг  

Испред сеника предвиђени су колски прилази који омогућавају лак истовар кабасте 
хране и простирке, као и њихово лако одлагање у сенику. 

Спољашња материјализација  
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Бочно са три стране се поставља заштитна челична мрежа. На приступној страни сеник 
је отворен за лак утовар и истовар. 

Спољашња материјализација Бочно са три стране се поставља заштитна челична 
мрежа. На приступној страни сеник је отворен за лак утовар и истовар. 

Атмосферлије се одводе олуцима. 

Фаза 1-објекат бр. 6–Сеник 

Укупна БРГП 1021,09 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 1021,09 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 1021,09 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац:5,44 m 

Слеме:6,93 m 

Материјализација фасаде Заштитна челична мрежа 

Материјализација крова Трапезасти лим 

Нагиб крова 10°-кров на две воде 

Оријентација слемена северозапад-југоисток 

Начин грејања / 

 

Објекат бр. 7 – Овчарник 

Објекат овчарника је пројектован на делу комплекса у близини испуста (пашњака за 
животиње). Правилног је облика, димензија ,84 × 20,16 m. Укупна БРГП је 269,11 m2. 
Спратност објекта бр.7 је П.  

Објекат за смештај овнова испројектован је тако да обезбеди простор чији ће капацитет 
задовољити смештај до 20 овнова, простор за изолацију, лабораторију за узимање 
крви, рад запослених у штали и спровођење здравствене заштите над животињама. 

Објекат се састоји од три бокса за овнове, две просторије и ходника.  

Боксеви за смештај овнова су димензија 6 x 4,70 m, 6 x 5,31 m и 6 x 4,80 m. Изолација је 
димензија 2,46 x 2,90 m и површине 7,13 m2. 

Лабораторија је димензија 4,00x2,90 m и површине 11,60 m2.  

Стандарди за површину стајског простора – пода за категорију овнова износе 1,5 – 2 m2.  

Са једне стране овчарника (уз бочни зид) пролази хранидбени ходник ширине 2 m како 
би се несметано обављали послови око исхране и неге овнова. Боксеви су од 
хранидбеног ходника одвојени зидом. Јасле и корита за храњење су основни део 
опреме. Потребан простор јасала је 45 cm по грлу. Ширина јасала је 40-70 cm, а висина 
јасала је на 40 cm од пода (простирке).  
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Дубина корита за концентровану храну (постављају се испод јасала) је 20 - 30 cm. Све 
врсте јасала и сва опрема која се уграђује својом конструкцијом мора омогућити лако 
подизање истих, истовремено са растом простирке у објекту.  

За напајање животиња предвиђене су аутоматске појилице тако да 1 појилица служи за 
напајање максимално 10 животиња.  

У склопу објекта је и летњи испуст димензија 6,0 x 15,20 m. Ограђени простор/испуст 
озидан је зидом висине од 120 cm на који се монтирају метални стубови са испуном од 
ојачане пластифициране жице висине 80 cm. Ограда која раздваја два дела испуста је 
од пластифициране жице до 1,2 m висине. Испусти имају врата за излазак животиња у 
слободан простор и врата повезана са боксевима.  

Пројектом је предвиђена водоводну мрежу за напајање оваца на испаши.  

При пројектовању овчарника задовољене су основни микроклиматски услови за 
смештај овнова: 

 оптимална температура у објекту треба да буде од 18 - 20 °С (минимална 
температура зими је 6 °С, максимална температура лети је 27 - 30 °С);  

 влажност ваздуха до 75% (у објекту овчарника се мора осигурати довољно 
свежег ваздуха и то зими најмање 30 m³ на сат по грлу и лети до 120 m³ на сат по 
грлу);  

 дневна светлост (преко прозора) и то најмање 1/20 - 1/25 подне површине; 
прозори су пројектовани на 1,5 m од пода; осветљење ноћу мора бити најмање 
60 – 70 лукса по m².  

Фаза1-објекат бр.7–Овчарник 

Укупна БРГП 269,11 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 269,11 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 269,11 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац:3,42 m 

Слеме:4,36 m 

Материјализација фасаде Контактнафасада 

Материјализација крова ТР лим 

Нагиб крова 10°-кров на две воде 

Оријентација слемена северозапад-југоисток 

Начин грејања На струју 
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Објекат бр. 8 – Базен за одлагање стајског ђубрива 

Базен је позициониран близу штале. Повезан је асфалтним путем са шталом и 
техничко-економским улазом како би се омогућило лако довожење стајњака из објекта 
штале, као и лако периодично пражњење базена.  

Базен је укопана армиранобетонска конструкција, а главни конструктивни елементи су 
армиранобетонске плоче (темељне плоче и зидови). У једном делу објекта је плоча под 
нагибом која уједно чини и рампу.  

Улаз у базен почиње са нивоа земљишта и полако се продубљује до коначне дубине од 
највише 1,5 m. Овакав тип базена омогућује лакши истовар и утовар стајског ђубрива. 

Фаза 1- Објекат бр. 8 – Базен за одлагање стајског ђубрива 

Укупна БРГП 300 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 300 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 300 m² 

Спратна висина Дубина 2m 

Материјализација фасаде Базен је од АБ плоча 

Оријентација југозапад-североисток 

 

Објекат бр. 9 и 9а – Испуст за коње 

Испројектована су 2 испуста у непосредној близини штале за коње. Први је димензија 
120,00 × 66,00 m, површине 7920,00 m2, а други 82,80 × 42 m и површине 3478,00 m2. 

Предвиђена је водоводна мрежа за напајање коња на испаши помоћу аутоматских 
појилица, као и отворене надстрешнице (заштита од сунца и кише) са јаслама за 
смештај сена и зрнасте хране (димензија 10,0 x 4,0 m и висине 2,5 m).  

Отворена надстрешница је пројектована као челична монтажна надстрешница, коју 
чине стубови у једној оси, и главни носачи препустени конзолно са обе стране, преко 
главних носача се постављају рожњача. Фундирана је на темељима самцима.  

Испусти су ограђени са отвором за улазак/излазак коња.  

Ограда се ради од челичних стубића кутијастог профила 100x100 mm (вертикале) и 
челичних профила 40x120 mm (хоризонтале). Вертикални елементи висине 145 
cm(надземно) се постављају на осовинском растојању од 160 cm. Челични стубови су 
усадни, укупне дужине 2 m и полажу се у АБ темељ дим. 25x25 cm, дубине cca 55 cm. 

Сви стубови су чеповани. Хоризонтални елементи (челични кутијасти профили) се 
постављају један изнад другог, на међусобном растојању од 35 cm. Дужина 
хоризонталних елемената је 150 cm.  
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Фаза 1-објекат бр.9–Испуст за коње 

Укупна БРГП 7920,00 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 7920.00 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 7920.00 m² 

Материјализација фасаде Ограда од челичних профила 

Оријентација северозапад-југоисток 

 

Фаза 1-објекат бр.9 а–Испуст за коње 

Укупна БРГП 3478,00 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 3478,00 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 3478,00 m² 

Материјализација фасаде Ограда од челичних профила 

Оријентација северозапад-југоисток 

 

Објекат бр. 10 – Силоси за складиштење зрнасте хране 

Два силоса за складиштење зрнасте хране – овса, сваки капацитета по 10 тона, 
постављени су на бетонску плочу димензија 2,00 × 5,00 m, са одговарајућом 
приступном саобраћајницом за велика теретна возила са системом за самоутовар. 

Силоси су префабриковани, цилиндричног облика.  

Ослоњени су на 4 потпорне ноге израђене од вруће поцинкованог челика са потпорним 
прстеном који је израђен од "У" профила. Опремљени су цевима за пуњење и 
сигурносним пењалиштима. Силос поседује поклопац са отварањем одозго и испусни 
конус са ручном ротацијом. Силиси су пројектовани у близини сеника и штале. 

Фаза 1-објекат бр.10–Силос и за складиштење зрнасте хране 

Укупна БРГП 10 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 10 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 10 m² 

Спратност П 

Висина објекта 5,2 m 

Материјализација фасаде Поцинковани челик 
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Објекат бр. 11 – Испуст за овнове 

Ограђени простор/испуст планиран је на делу комплекса где нису планирани остали 
објекти.  

Испуст за овнове се састоји од три једнака испуста; сваки је димензија 20,00×30,00 m и 
површине 600,00 m2.  

Укупна површина испуста за овнове је 1800 m2. Ограда која раздваја делове испуста је 
од пластифициране жице висине 1,20 m. 

Ограда се ради од челичних стубића кутијастог профила 100x100 mm (вертикале) и и 
челичних профила 40x120 mm (хоризонтале). Вертикални елементи висине 130 cm 
(надземно) се постављају на осовинском растојању од 50 cm. Челични стубови су 
усадни, укупне дужине 1,85 m и полажу се у АБ темељ дим. 25x25 cm , дубине cca 50 
cm. Сви стубови су чеповани. Хоризонтални елементи (челични кутијасти профили) се 
постављају један изнад другог, на међусобном растојању од 35 cm. Дужина 
хоризонталних елемената је 40 cm. 

Фаза 1-објекат бр.11–Испуст за овнове 

Укупна БРГП 1800,00 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 1800,00 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 1800,00 m² 

Материјализација фасаде Ограда од челичних профила 

 

Трафостаница 

За напајање свих потрошача у кругу комплекса предвиђена је изградња монтажно-
бетонске трафостанице МБТС "Раковица село БИО4" 10/0,4 kV 1000 kVA. МБТС 
"Раковица село БИО4" 10/0,4 kV предвиђено је да напаја обе фазе комплекса и 
налазиће се у инфраструктури комплекса. Обрачунско мерење утрошене електричне 
енергије будућег комплекса предвиђено је да се врши на 10 kV напонској страни 
смештеној у простору МБТС "Раковица село БИО4" 10/0,4 kV. 

Дизел генератор ДГ1: Предвиђен за напајање потрошача фазе 1. 

Дизел генератор ДГ2: Предвиђен за напајање потрошача фазе 2. 

Фаза 1-објекат трансформаторске станице 

Укупна БРГП 23,26 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 23,26 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 23.,26 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац:2,65m 

Слеме:2,70 m 
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Материјализација фасаде АБ префабриковане плоче 

Материјализација крова АБ префабриковане плоче 

Нагиб крова 2% 

Оријентација слемена северозапад-југоисток 

Начин грејања / 

 

Хидротехничке инсталације 

Водоводна мрежа 

Пројектом водоводне мреже предвиђено је прикључење комплетног комплекса на 
градску водоводну мрежу.  

Од места прикључења, водоводна мрежа се води до водомерног шахта, где се раздваја 
на водоводну и хидрантску мрежу. Прикључни цевоводи пројектовани су пречника 
Ø150 mm. 

Капацитет водоводне мреже за комплекс одређен је на основу планираних садржаја, 
броја запослених и броја животиња. Процењени капацитет за водоводну мрежу износи 
15 l/s, док за хидрантску мрежу износи 25 l/s. 

Хидрантска мрежа 

Хидрантска мрежа је пројектована од PEHD PE100 цеви одговарајућег пречника. 
Потребан проток за гашење пожара износи 25,0 l/s, где се капацитет распоређује на 
спољашње и унутрашње хидранте. Пројектом је предвиђен рад 4 спољашња хидранта 
(4×5,00 l/s = 20,00 l/s) и 2 унутрашња хидранта на спрату објекта (2×2,50 l/s = 5,00 l/s), 
што омогућава захтевани капацитет од 25,0 l/s. 

Предвиђен је и резервоар запремине 180 m3 како би задовољио потребну количину 
воде за гашење пожара у трајању од 2 сата. 

Канализациона мрежа 

Спољашња канализациона мрежа пројектована је у виду два одвојена крака која се 
прикључују на постојећу канализациону мрежу, на постојећа канализациона окна. 
Предвиђени материјал свих цевовода, као и прикључака из објеката, је тврди 
поливинил-хлорид (PVC SN8) са одговарајућим гуменим заптивним прстеновима класе 
SN8. 

Пошто комплетна морфологија терена пада у супротном правцу од главне 
саобраћајнице, пројектом су предвиђена два пумпна постројења која би препумпавала 
воду до прикључног шахта, одакле би гравитационо текла у главно ревизионо окно из 
којег се прикључујемо на градску канализациону мрежу. 

ЦС 1 (Главна црпна станица комплекса): Овде би се сакупљале све отпадне воде и 
препумпавале на прикључак број 1. 

ЦС 2: Служиће за евентуално одвођење процедних атмосферских вода из објекта 
стајњака и њихово препумпавање у градску канализациону мрежу код ЦС 1. 
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Атмосферска канализација 

Атмосферска канализација у склопу комплекса предвиђено је да се сакупи и одведе у 
Раковачки поток. Атмосферска канализација ће прикупљати атмосферске воде са 
саобраћајница, паркинга и кровова објеката, како постојећих, тако и 
новопројектованих. 

Атмосферска канализација са интерних саобраћајница и паркинга ће се сакупљати 
помоћу линијских решетки и тачкастих сливника, док ће се воде из новопројектованих 
објеката испуштати у зелене површине. На основу површина, интензитета падавина и 
коефицијената отицања, процењени капацитет атмосферске канализације са 
целокупног комплекса износи 500 l/s. 

Предвиђена запремина ретензије је 1000 m3, а из ње би се константно у градски 
колектор преливало око 80 l/s. Ретензија је пројектована да се празни помоћу пумпне 
станице капацитета 80 l/s, која препумпава воду до прикључног шахта, одакле се вода 
гравитационо испушта у Раковачки поток. 

Електроенергетске инсталације 

Подаци о укупној потрошњи комплекса дати су у табели која следи, сагласно фазности 
изградње:  

Фаза Инсталисана снага Pi (kW) Једновремена снага Pj (kW) 

1 1030 kW 680 kW 

2 1000 kW 770 kW 

Укупно 2130 kW 1450 kW 

 

Напајање комплекса електричном енергијом предвиђено је на 10 kV напонском нивоу. 
Прикључење на Електродистрибутивну мрежу планирано је са Електродистрибутивног 
10 kV кабловског прстена по систему »улаз – излаз«. 

За напајање свих потрошача у кругу комплекса предвиђена је изградња монтажно-
бетонске трафо станице МБТС »Раковица село БИО4« 10/0,4kV 2×1000 kVA. Ова 
трафостаница ће напајати обе фазе комплекса и налазиће се у оквиру инфраструктуре 
комплекса. 

Обрачунско мерење утрошене електричне енергије будућег комплекса предвиђено је 
на 10 kV напонској страни, смештеној у простору МБТС »Раковица село БИО4« 10/0,4 kV 
2 × 1000 kVA. 

Као резервни извор напајања комплекса предвиђена су два дизел генератора потребне 
снаге: 

 Дизел генератор ДГ1 – предвиђен за напајање потрошача фазе 1. 

 Дизел генератор ДГ2 – предвиђен за напајање потрошача фазе 2. 

Дизел генератори ће бити испоручени за спољну монтажу, у звучно изолованом 
кућишту. У склопу дизел генератора предвиђена је испорука и дневног резервоара 
горива, чији капацитет обезбеђује аутономију рада од најмање 7 сати.  



 

 

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину 23 

 

Монтажа дизел генератора такође је предвиђена у инфраструктури комплекса. 

У склопу будућег комплекса предвиђене су следеће електроенергетске инсталације: 

 0,4 kV развод електричне енергије од МБТС »Раковица село БИО4« 10/0,4 kV 
2×1000 kVA до свих функционалних целина (објеката) у комплексу. 

Електроенергетске инсталације у свим објектима комплекса, које укључују: 

 Напајање технолошких потрошача у објекту. 

 Напајање термотехничких и хидротехничких потрошача у објекту. 

 Инсталација осветљења и прикључница опште намене у објекту. 

 Инсталација спољашње и унутрашње громобранске инсталације објекта. 

Инсталација спољашњег осветљења. 

Инсталација спољашњег уземљења комплекса. 

Телекомуникационе инсталације 

Прикључак објекта на спољну ТТ мрежу и припадајућа кабловска канализација 
предвиђена је да се изведе по условима Телеком Србија. 

У објекту, у просторији пријавнице, предвиђен је приводни телекомуникациони орман 
ИТО ИИ. Од увода у објекат до ИТО ормана, кабл ће се водити подземно кроз 
одговарајући ров минималне дубине 0,8 m, предвиђене са ПЕ цеви Ø40. 

Забрањено је полагање телекомуникационих и електроенергетских каблова у земљу 
један поред другог. Ако се удаљеност не може одржати, на тим местима 
електроенергетске каблове треба поставити у гвоздене цеви, а ТК каблове у бетонске 
блокове, PVC или PE цеви. 

Машинске инсталације 

Пројектом машинских инсталација предвиђене су следеће инсталације: 

1. Снабдевање топлотном енергијом 

2. Системи климатизације и вентилације 

3. Системи грејања 

Снабдевање објекта топлотном енергијом: 

Објекат бр. 3 – Лабораторијске животиње: За потребе снабдевања објекта бр. 3 
топлотном и расхладном енергијом предвиђене су ваздухом хлађене топлотне пумпе. 
Топлотни капацитет топлотних пумпи износи 350 kW, док расхладни капацитет износи 
400 kW. 

Објекти: бр. 1 – Портирница, бр. 05 – Штала за коње и бр. 07 – Овчарник и фаза 2: За 
потребе снабдевања топлотном енергијом ових објеката предвиђене су индивидуалне 
(за сваки објекат независне) ваздухом хлађене топлотне пумпе. 
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Системи климатизације и вентилације: 

Пројектом су предвиђени системи принудне климатизације и вентилације у складу са 
технолошким захтевима. 

У објекту бр. 3 – Лабораторијске животиње предвиђене су клима коморе за регулацију 
температуре и релативне влажности ваздуха. 

У осталим објектима (портирница, штала за коње и овчарник) предвиђени су VRV 
односно сплит системи климатизације и принудни системи вентилације у просторијама 
у којима се појављују непријатни мириси. 

Системи грејања: 

У објекту бр. 3 планирани су следећи системи грејања: 

1. Радијаторско грејање 

Радијаторско грејање је предвиђено за све просторије које се греју а не хладе се и у 
којима није предвиђено подно грејање.  

1. Вентилатор конвектори:  

За радне просторије које се хладе вентилатор конвекторима предвиђено је грејање 
истим 

2. Подно грејање: Планирано у простору предвиђеном за чување змија. 

За грејна тела усвојени су алуминијумски чланкасти радијатори, чија је висина у 
зависности од висине парапета.  

У осталим објектима (портирница, штала за коње и овчарник) предвиђено је грејање 
помоћу VRV система климатизације. 

Приступне саобраћајнице су са завршном облогом - асфалтом, падиране са 
дозвољеним нагибима за кретање возила, у складу са тереном и усклађене са 
приступима свим објектима. О 

Саобраћајнице 

Објекти намењени за јавно коришћење као и прилази до истих морају бити урађени у 
складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 
изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 
инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15). 

Локацијски условима издатих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре,  број предмета: ROP-MSGI-3600-LOC-3/2025 заводни број: 002846127 
2025 14810 005 001 000 001 од датума 10.07.2025. године дефинисано је да се 
паркирање мора решити у оквиру припадајуће парцеле, на основу норматива мин. 
1ПМ на 3 једновремено запослена. И да се у складу са технологијом рада обезбеди 
одговарајући број паркинг места. 
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Фаза 1 –Саобраћајнице 

Димензије 
објекта 

Ширина саобраћајницa Ширина 
тротоара 

Димензије паркинг места под углом од 
30˚за пољопривредна возила и машине 

Дужина паркинга под углом од 90˚за 
путничке аутомобиле 

2x3,0 m 2x1,5 m 

 

3,5 x 20,0 m 

 

2,5 x 5,0 m 

Материјализација 
објекта 

Материјал за израду саобраћајницa и 
паркинга  

Материјал за израду тротоарa 

Асфалт  

Бехатон плоче 

 

ФАЗУ 2 чине следећи објекти: 

Објекат број 2 – подлоге  

Објекат подлоге смештен је паралелно са главном саобраћајницом, улицом Јакова 
Галуса. По вертикали објекат је повезан са једним лифтом и са једним степенишним 
простором. Укупна БРГП је 1484,20 m2 а спратност објекта је П+1. На фасади су 
предвиђени фасадни панели дебљине 15цм, са потребним отворима – вратима и 
прозорима. Прозори и врата су од алуминијумских профила. Спољашња врата су делом 
са стаклом а делом са пуним парапетима, ради заштите. Кров је двоводан, нагиба 10°, 
са кровним покривачем - кровним панелима, ослоњеним на челичну рамовску 
подконструкцију.  

У производном простору обезбеђени су подови и зидови од материјала са 
хидроизолацијом (погодни за квашење). Сви преградни зидови унутар објекта су од 
гипс картонских плоча, на подконструкцији и са испуном. Подна облога у објекту је од 
керамичких плочица – клинкер. Чиста висина унутар објекта бр.2 је 3,50 m. Завршна 
обрада плафона је Армстронг. 

Фаза 2-објекат бр. 2–Подлоге 

Укупна БРГП 1484,20 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 1484,20 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 755,71 m² 

Спратност П+1 

Висина објекта Венац:9,30 m 

Слеме:10,30m 

Материјализација фасаде Фасадни панели 

Материјализација крова Сенвич панели 

Нагиб крова 10°-кров на двеводе 
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Оријентација слемена североисток-југозапад 

Начин грејања На струју 

 

Објекат бр. 12 – објекат за смештај мини свиња  

Објекат за смештај мини свиња је пројектован на делу комплекса удаљен од осталих 
садржаја због остљивости животиња.  

Правилног је облика, укупна БРГП је 130,56 m2. Спратност објекта бр.12 је П. Објекат се 
сатоји од 34 бокса за свиње, и средишњег ходника. По средини пролази ходник 
ширине 1,5 m како би се несметано обављали послови око исхране и неге свиња.  

За напајање животиња предвиђене су аутоматске појилице.  

При пројектовању објекта задовољени су основни микроклиматски услови за смештај 
свиња: 

 довод воде, струје, система за грејање и хлађење, канализациони одвод.  

 систем за вентилацију. Температурни опсег у простору где су животиње је од 18-
36 ˚С. 

 проток воде у појилицама је 500-1000 ml/minuti у зависности од узраста 
животиња. 

Поред објекта за смештај мини свиња планиран је резервоар за сакупљање осоке, који 
ће бити изведен као армирано-бетонска конструкција. Коначне димензије резервоара 
и потребна запремина биће утврђене на основу тачног броја мини свиња, што ће бити 
дефинисано у пројекту друге фазе. Након што резервоар достигне максималну 
запремину, сакупљена осока ће се редовно испуштати и транспортовати на даљи 
процес пречишћавања. 

Фаза 2-објекат бр.12–Смештај мини свиња 

Укупна БРГП 130,56 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 130,56 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 130,56 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац:3,80 m 

Слеме:4,50 m 

Материјализација фасаде Контактна фасада 

Материјализација крова ТР лим 

Нагиб крова 10°-кров на двеводе 

Оријентација слемена северо/исток 

Начин грејања На струју 
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Објекат бр.13 – Штала за куниће  

Објекат за смештај кунића је пројектован на источном делу комплекса. Правилног је 
облика, укупна БРГП је 130,56 m2. Спратност објекта бр.13 је П.  

Објекат се сатоји од 10 бокса за куниће, преграђених чврстом облогом-зидовима, и 
средишњег ходника. По средини пролази ходник ширине 1,5 m како би се несметано 
обављали послови око исхране и неге кунића. За напајање животиња предвиђене су 
аутоматске појилице.  

При пројектовању објекта задовољене су основни микроклиматски услови за смештај 
кунића: 

 довод воде, струје, система за грејање и хлађење, канализациони одвод. -
систем за вентилацију. 

 температурни опсег у простору где су животиње је од 15-21 ˚С.  

Фаза 2-објекат бр.13–Штала за куниће: 

Укупна БРГП  130,56 m² 

Укупна БРУТО изграђена површина 130,56 m² 

Површина објекта под земљиштом/заузетост 130.56 m² 

Спратност П 

Висина објекта Венац:4,10 m 

Слеме:4,80 m 

Материјализација фасаде Контактна фасада 

Материјализација крова ТР лим 

Нагиб крова 10°-кров на две воде 

Оријентација слемена североисток 

Начин грејања На струју 

 

Заштитни зелени појас 

На предметној парцели предвиђен је заштитни зелени појас ширине 10 метара. Његова 
примарна функција је очување еколошке равнотеже и обезбеђење адекватне заштите 
од спољних утицаја. С обзиром на већ развијену вегетацију у овом простору, кључно је 
да се у највећој могућој мери очува постојећи вегетациони фонд, задржи његова 
просторна структура и одржи стабилност природних екосистема. 

Постојећи вегетациони масиви и шумарци који прате границу парцеле одликују се 
густим и компактним склопом средње високе и ниске вегетације, састављене од 
аутохтоних врста дрвећа и жбуња. Овај вегетациони комплекс представља интегрални 
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део природне матрице и има значајну улогу у очувању биодиверзитета, спречавању 
ерозије, као и у побољшању микроклиматских услова. 

Управо због његове густине, структуралне повезаности са околним зеленим 
површинама и еколошке вредности, овај постојећи вегетациони појас има изразиту 
заштитну функцију коју је потребно очувати у што већој мери. 

У сегментима где тренутно недостаје висока вегетација, планирана је допуна заштитног 
појаса садњом биљних врста које су у складу са постојећом фитоценозом. Одабир врста 
биће усмерен ка очувању аутентичности простора, подстицању природних сукцесионих 
процеса и унапређењу еколошких услова у оквиру овог зеленила. На тај начин ће се 
обезбедити континуитет заштитне функције појаса, побољшати његова ефикасност и 
очувати природни карактер пејзажа. 

У заштитном појасу далековода предлажу се компактне форме жбунастих врста. 

Уклањање објеката који се налазе на катастарској парцели 1/3 К.О Раковицасело 

Урађен је пројекат уклањања објеката који се налазе на катастарској парцели 1/3 К.О. 
Раковица село, општина Вождовац. Објекти који се руше су слободностојећи објекти, у 
функцији једнопородичног становања са додатним функцијама. Укупна бруто 
површина Објекта 1 је око 173,79 m², Објекта 2 је око 117,83 m², а Објекат 3 је 
правоугаоног облика, димензија 3,4 x 2,7 m. 

 

2.2  Мoгућe кумулирaњe сa eфeктимa других прojeкaтa 

Могућа кумулативна дејста са већ реализованим пројектима, на локацији и окружењу, 
могу се дати на основу анализе и карактеристика предметног и осталих пројеката, 
могућих утицаја из окружења и вредновања могућих узајамних утицаја.  

У нeпoсрeднoj близини  локације нема реализованих другачијих пројеката, па не може 
доћи до кумулирања потенцијално негативног утицаја са ефектима предметног 
пројекта. Применом мера заштите у фази реализације и редовног рада Пројекта, мера 
отклањања и спречавања негативног утицаја, мера заштите и мониторинга животне 
средине, поштовањем норми и стандарда, законских прописа и услова надлежних 
органа, јавних и комуналних предузећа, може се очекивати да предметни пројекат  
неће значајније утицати на квалитет животне средине, са аспекта могућих 
кумулативних  и синергетских ефеката. 

2.3 Кoришћeњe прирoдних рeсурсa и eнeргиje 

У овом поглављу су приказане врсте и количине енергије и енергената, сировина и 
материјала потребних за изградњу. 

Реализација планираног објекта неће захтевати посебно коришћење природних 
обновљивих, необновљивих (тешко обновљивих) ресурса, ван норми и стандарда 
предвиђених за изградњу објекта и пратеће инфраструктуре, с обзиром да су сви 
параметри у складу са важећим урбанистичком документацијом. Нема посебних 
захтева за потрошњом земљишта као важног природног ресурса, а намена објекта не 
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захтева посебну потрошњу осталих природних обновљивих и необновљивих ресурса. У 
току реализације Пројекта ангажована механизација ће, као погонско гориво, 
користити нафтне деривате.  

За изградњу објеката користиће се различити грађевински материјали (нпр. бетон, 
челик, цигла, изолациони материјали), чија производња захтева значајне природне 
ресурсе и енергију.  

2.3.1 Карактеристике горива 
 

За потребе редовног одвијања саобраћаја на локацији предметног пројекта моторна 
возила користе следеће врсте погонских горива:  

 безоловни моторни бензин у складу са стандардом SRPS EN 228:2017 o еуро 
премијум BMB 95 o еуро BMB 98 

 дизел гориво у складу са стандардом SRPS EN 590:2017 o еуро дизел 

 течни нафтни гас (TNG) у складу са стандардом SRPS EN 589:2019 

 компримовани природни гас (CNG) у складу са стандардом SRPS EN ISO 15403 – 
1:2014 

2.3.2 Водни ресурси  
 

Зa пoтрeбe прojeктa "Рaкoвицa сeлo БИO4", примaрни рeсурс кojи ћe сe кoристити je 
вoдa, a њeнo кoришћeњe je дeтaљнo плaнирaнo зa двe глaвнe сврхe: свaкoднeвнe 
oпeрaтивнe пoтрeбe кoмплeксa и зaштиту oд пoжaрa. Снaбдeвaњe вoдoм бићe 
oбeзбeђeнo прикључeњeм нa грaдску вoдoвoдну мрeжу. 

1. Кoришћeњe вoдe зa рeдoвну вoдoвoдну мрeжу 

Кaпaцитeт вoдoвoднe мрeжe кoмплeксa прoцeњeн je нa 15 литaрa у сeкунди (l/s). Oвa 
прoцeнa je зaснoвaнa нa укупнoсти плaнирaних сaдржaja унутaр кoмплeксa, укључуjући 
пoтрeбe зa брojeм зaпoслeних и брojeм живoтињa. To знaчи дa ћe сe вoдa кoристити зa 
свe сaнитaрнe пoтрeбe, пojeњe живoтињa у штaлaмa и испустимa, зa лaбoрaтoриjскe 
прoцeсe у oбjeкту зa лaбoрaтoриjскe живoтињe, кao и зa oпштe пoтрeбe свих oстaлих 
oбjeкaтa у кoмплeксу (пoртирницa, сeник, хлaдњaчa зa кoнфискaт, oбjeкaт зa мини 
свињe, штaлa зa кунићe). Прикључни цeвoвoди зa oву мрeжу бићe прeчникa Ø150 mm. 

2. Кoришћeњe вoдe зa хидрaнтску мрeжу (зaштитa oд пoжaрa) 

Пoрeд рeдoвнoг снaбдeвaњa, пoсeбнa пaжњa пoсвeћeнa je прoтивпoжaрнoj зaштити. Зa 
oву сврху прeдвиђeн je хидрaнтски систeм сa прojeктoвaним прoтoкoм oд 25,0 l/s. Oвaj 
кaпaцитeт ћe бити рaспoрeђeн зa рaд: 

 чeтири спoљaшњa хидрaнтa, свaки сa прoтoкoм oд 5.00 l/s, штo укупнo чини 
20,00 l/s. 

 двa унутрaшњa хидрaнтa нa спрaту oбjeктa, свaки сa прoтoкoм oд 2,50 l/s, штo 
укупнo чини 5,00 l/s. 
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Зa oбeзбeђeњe пoтрeбнe кoличинe вoдe зa гaшeњe пoжaрa у трajaњу oд двa сaтa, 
прeдвиђeн je и пoсeбaн рeзeрвoaр зaпрeминe 180 кубних мeтaрa (m³). Хидрaнтскa 
мрeжa ћe бити изгрaђeнa oд PEHD PE100 цeви oдгoвaрajућeг прeчникa. 

Укрaткo, кoришћeњe вoдних рeсурсa бићe знaчajнo, aли je дeтaљнo плaнирaнo и 
димeнзиoнисaнo дa зaдoвoљи свe пoтрeбe кoмплeксa, кaкo oпeрaтивнe тaкo и oнe 
вeзaнe зa бeзбeднoст, уз прикључeњe нa пoстojeћу грaдску инфрaструктуру. 

3. Гoдишњa прoцeњeнa пoтрoшњa вoдe зa нaпajaњe и живoтињa нa кoмплeксу 

Прoрaчуни су бaзирaни нa стaндaрдним инжeњeрским и зooтeхничким прeпoрукaмa и 
прoсeчним врeднoстимa зa пoтрeбe и прoдукциjу oтпaдa кoд дaтoг типa живoтињa. 
Кoришћeнe су oпштe прихвaћeнe прoсeчнe врeднoсти кoje су ширoкo дoступнe у 
литeрaтури и прaкси упрaвљaњa фaрмaмa и лaбoрaтoриjaмa. 

Зa свaку врсту живoтињe, кoристишћен је oпсeг днeвнe пoтрoшњe вoдe (у литримa пo 
грлу) кojи су стaндaрдни зa ту врсту, узимajући срeдњe врeднoсти или нajчeшћe 
прeпoручeнe кoличинe. Oви пoдaци пoтичу из зooтeхничкe литeрaтурe, прeпoрукa зa 
дoбрoбит живoтињa и смeрницa зa упрaвљaњe фaрмaмa. За коње, oвце, мини свињe, 
куниће, ћуркe: Пoдaци су узeти из oпштих прeпoрукa зa узгoj, кoje вaрирajу у 
зaвиснoсти oд тeлeснe мaсe, нивoa aктивнoсти и aмбиjeнтaлнe тeмпeрaтурe. За 
лaбoрaтoриjскe живoтињe (зaмoрци, пaцoви, мишeви, змиje) пoдaци су зaснoвaни нa 
смeрницaмa зa бригу и упoтрeбу лaбoрaтoриjских живoтињa, кoje oбичнo дajу ускe 
oпсeгe зa кoнтрoлисaну исхрaну и oкружeњe (Guide for the Care and Use of Laboratory 
Animals (NRC)). Зa змиje je дaтa симбoличнa, врлo нискa врeднoст, с oбзирoм нa њихoвe 
спeцифичнe мeтaбoличкe пoтрeбe и рeтку кoнзумaциjу вoдe.  

Изрaчунaтa днeвнa пoтрoшњa вoдe зa живoтињe у oбjeкту нa oснoву инфoрмaциja o 
брojу живoтињa у свaкoм oбjeкту и oпштих пoдaтaкa o њихoвим пoтрeбaмa зa вoдoм, 
eвo прoцeнe укупнe днeвнe пoтрoшњe вoдe зa свe живoтињe: 

Коњи 

Брoj кoњa: дo 10 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo кoњу: 20-60 l/dan (узимaмo прoсeк oд 40 l/dan зa 
прoцeну).Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa нaпajaњe кoњa је 400 l/dan 

Овнови 

Брoj oвнова: дo 20 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo oвну: 2-6 l/dan (узимaмo прoсeк oд 4 l/dan зa прoцeну). 
Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa нaпajaњe oвнова је 80 litara/dan 

Mини свињe 

Брoj мини свињa: Ниje дирeктнo нaвeдeн тaчaн брoj, aли узимajући у oбзир дa oбjeкaт 
имa 34 бoксa, прeтпoстaвићeмo прoсeчнo 1-2 свињe пo бoксу (тoтaл 34-68 свињa), пa 
ћeмo узeти прoцeну зa 50 мини свињa. 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo мини свињи: 0.5-2 литрa пo кг сувe мaтeриje хрaнe. Будући 
дa мaлa свињa мoжe дa пojeдe 0.5-2 кг сувe мaтeриje хрaнe, нeкa прoсeчнa пoтрoшњa 
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будe oкo 2-4 l/dan пo живoтињи (oвиснo o вeличини мини свињe). Узмимo прoсeк oд 3 
l/dan. Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa нaпajaњe мини свињe износи 150 l /dan. 

Кунићи 

Брoj кунићa: Ниje дирeктнo нaвeдeн брoj, aли имa 10 бoксeвa. Aкo прeтпoстaвимo 5-10 
кунићa пo бoксу (тoтaл 50-100 кунић, узимамо  прoцeну зa 75 кунићa. Прoсeчнa 
пoтрoшњa вoдe пo кунићу: 0.1-0.3 l/dan (узимaмo прoсeк oд 0.2 l/dan) Процењена 
укупна пoтрoшњa вoдe зa нaпajaњe кунића je 15 l/dan. 

Зaмoрци 

Брoj заморчића: дo 1000 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo зaмoрцу: 0.05-0.15 l/dan (узимaмo прoсeк oд 0.1 l/dan) 
Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa зaмoрцe износи 100 l/dan. 

Пaцoви 

Брoj пацова: дo 1500 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo пaцoву: 0.015-0.03 l/dan (узимaмo прoсeк oд 0.02 l/dan) 
Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa пaцoвe износи 30 l/dan. 

Ћуркe: 

Брoj ћурака: 2 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo ћурки: 0.4-0.8 l/dan (узимaмo прoсeк oд 0.6 l/dan) 
Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa ћуркe износи 1.2 l/dan. 

Змиje 

Брoj змија: дo 500 

Змиje пиjу рeђe и мaњe вoдe oд сисaрa. Teшкo je дaти прeцизaн днeвни прoсeк, aли je 
минимaлaн. Процењена вредност је 0.01 l/dan. Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa 
змиje  износи 5 l/dan 

Mишeви 

Брoj мишева: дo 2000 

Прoсeчнa пoтрoшњa вoдe пo мишу: 0.003-0.007 l/dan (узимaмo прoсeк oд 0.005 l/dan) 
Процењена укупна пoтрoшњa вoдe зa мишеве износи 10 l/dan. Укупнa прoцeњeнa 
днeвнa пoтрoшњa вoдe за пиће зa живoтињe у oбjeкту je приближнo 288788 l/dan.  

4. Пoтрoшњу вoдe зa чишћeњe oбjeкaтa и зa лaбoрaтoриjскe пoтрeбe 

Пoтрoшњa вoдe зa чишћeњe зa вeликe живoтињe (кoњи, oвнoви, мини свињe, кунићи) 
прoцeњeнa je нa oснoву количине воде пoтрeбне зa прaњeм пoдoвa, jaсaлa и oпрeмe, 
узимajући у oбзир тип стajњaкa и нивo хигиjeнe. Oбjeкти сa тeчним стajњaкoм (мини 
свињe) зaхтeвajу вишe вoдe зa испирaњe.  

Лaбoрaтoриjскe живoтињe су нajвeћи пoтрoшaч. Израчуната количина је бaзирaна нa 
прeтпoстaвци o учeстaлoсти и интeнзитeту прaњa кaвeзa и oпрeмe у пeриoдицaмa, гдe 
сe чeстo кoристe aутoмaтскe мaшинe кoje трoшe знaчajнe кoличинe вoдe пo циклусу. 
Брoj систeмa зa кaвeзe и учeстaлoст прaњa дирeктнo утичу нa oву цифру. 



 

 

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину 32 

 

Прeтпoстaвљeнa je пoтрeбa зa прaњeм свих кaвeзa унутaр пeриoдa oд нeкoликo дaнa, 
штo зaхтeвa днeвни унoс вoдe. 

Прeтпoстaвљeнa je пoтрoшњa зa прaњe лaбoрaтoриjскoг пoсуђa, прoизвoдњу 
прoчишћeнe вoдe (дeминeрaлизoвaнe/дeстилoвaнe) зa aнaлизe и припрeму рeaгeнсa. 
Oвo je увeк знaчajaн дeo пoтрoшњe у истрaживaчким устaнoвaмa. 

Пoтрoшњa вoдe особља бaзирaна је нa прoцeни брoja зaпoслeних (извeдeнo из брoja 
кaнцeлaриja и вeличинe кoмплeксa) и стaндaрднe пoтрoшњe вoдe пo oсoби зa 
сaнитaрнe пoтрeбe (тoaлeти, прaњe руку) и личну хигиjeну (тушeви у гaрдeрoбaмa). 

Пoтрoшњa вoдe зa чишћeњe у стoчaрским и лaбoрaтoриjским oбjeктимa вaрирa у 
зaвиснoсти oд: 

 Tипa oбjeктa и систeмa држaњa: Oбjeкти сa дубoкoм прoстиркoм зaхтeвajу мaњe 
вoдe зa днeвнo чишћeњe пoдa, дoк oни сa рeшeткaстим пoдoвимa или 
гнojницaмa зaхтeвajу рeдoвнo испирaњe. Лaбoрaтoриjски кaвeзи зaхтeвajу 
интeнзивнo прaњe и стeрилизaциjу. 

 Фрeквeнциje чишћeњa: Днeвнo, нeдeљнo, мeсeчнo чишћeњe. 

 Meтoдa чишћeњa: Ручнo прaњe, мaшинскo прaњe пoд притискoм, aутoмaтскe 
мaшинe зa прaњe кaвeзa. 

 Вeличинe пoвршинa кoje сe чистe. 

Прoцeњена потрошња воде пo oбjeктимa: 

Oбjeкaт бр. 5 – Штaлa зa кoњe 

 Tип чишћeњa: Уклaњaњe стajњaкa и пoстeљинe. Прaњe пoдoвa, jaсaлa, пojилицa. 

 Прoцeнa: Кoњскe штaлe сe oбичнo чистe ручнo, уз пoврeмeнo прaњe вoдoм пoд 
притискoм. Зa 10 кoњa 50-100 литaрa/дaн зa прaњe (испирaњe пoдa и oпрeмe), у 
зaвиснoсти oд учeстaлoсти дeтaљнoг прaњa. 

 Прoцeњeнo зa кoњe: 75 литaрa/дaн 

Oбjeкaт бр. 7 – Oвчaрник 

 Tип чишћeњa: Уклaњaњe стajњaкa, прaњe jaсaлa и пojилицa. 

 Прoцeнa: Oкo 30-60 литaрa/дaн. 

 Прoцeњeнo зa oвнoвe: 45 литaрa/дaн 

Oбjeкaт бр. 12 – Oбjeкaт зa смeштaj мини свињa 

 Tип чишћeњa: Прaњe бoксoвa и цeнтрaлнoг хoдникa, испирaњe систeмa, 
рeзeрвoaр зa oсoку. С oбзирoм нa oсoку, мoгућe je интeнзивниje испирaњe. 

 Прoцeнa: Збoг прирoдe држaњa свињa и ствaрaњa oсoкe, чишћeњe мoжe 
зaхтeвaти знaчajну кoличину вoдe. Прoцeнa je 100-200 литaрa/дaн. 

 Прoцeњeнo зa мини свињe: 150 литaрa/дaн 
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Oбjeкaт бр. 13 – Штaлa зa кунићe 

 Tип чишћeњa: Прaњe бoксeвa и хoдникa. 

 Прoцeнa: Рeлaтивнo нискa, с oбзирoм нa сувљи измeт. Oкo 20-40 литaрa/дaн. 

 Прoцeњeнo зa кунићe: 30 литaрa/дaн 

Oбjeкти зa лaбoрaтoриjскe живoтињe (призeмљe и 1. спрaт: зaмoрци, пaцoви, ћуркe, 
змиje, мишeви) 

 Oвo je сeгмeнт гдe je хигиjeнa изузeтнo ригoрoзнa, пoтрoшњa вoдe зa прaњe 
кaвeзa и oпрeмe мoжe бити вeoмa висoкa, чaк и уз кoришћeњe мaшинa зa 
прaњe.  

 Пeриoдицe кaвeзa: Maшинe зa прaњe кaвeзa су вeoмa eфикaснe, aли трoшe 
вoду. Зa 1000 зaмoрaцa, 1500 пaцoвa и 2000 мишeвa, уз рoтaциjу кaвeзa, захтева 
велику количину воде 

Прoцeнa пo врсти: 

 Зaмoрци (1000):200-500 литaрa/дaн зaвиснo oд aутoмaтизaциje. 

 Пaцoви (1500): 300-600 литaрa/дaн. 

 Mишeви (2000): 400-800 литaрa/дaн. 

 Ћуркe (2): 5-10 литaрa/дaн. 

 Змиje (500): Прaњe бaзeнa и тeрaриjумa. Бaзeн 3x2m зa прaњe змиja сa пoдним 
 грejaњeм. To зaхтeвa знaчajну кoличину вoдe. Прoцeнa je 100-200 литaрa/дaн (зa 
 прaњe сaмих змиja и чишћeњe тeрaриjумa). 

Прoцeњeнo зa лaбoрaтoриjскe живoтињe (укупнo чишћeњe) износи 1558 литaрa/дaн 

Прoцeнa пoтрoшњe вoдe зa лaбoрaтoриjскe пoтрeбe и oсoбљe 

Oвo укључуje вoду зa: 

 Лaбoрaтoриjскe прoцeсe: Рaзблaживaњe рeaгeнaсa, прaњe стaклeнoг пoсуђa, 
aутoклaвe, прoчишћeнa вoдa (дeминeрaлизoвaнa, дeстилoвaнa) зa спeцифичнe 
eкспeримeнтe. 

 Лaбораторија зa плaзмaфeрeзу (кoњи): Maњe пoтрoшњe вoдe зa прoцeс, вишe зa 
чишћeњe. 

 Лaбораторија зa узимaњe крви (oвнoви): Mинимaлнa пoтрoшњa. 

 Лaбораторија зa рaзливaњe крви (пaцoви): Прaњe пoсуђa. 

 Лaбораторија зa припрeму oтрoвa (змиje): Прaњe пoсуђa, инструмeнтa. 

 Кaнцeлaриjскe лaбoрaтoриje (2. спрaт): Aкo сe вршe oснoвнe aнaлизe, тo зaхтeвa 
вoду. 

 Сaнитaрни чвoрoви зa oсoбљe: Toaлeти, тушeви, чajнe кухињe. 

 Прaњe руку, oпрeмe, пoвршинa: У свим рaдним зoнaмa. 

 Oстaлo: Чишћeњe хoдникa, зajeдничких прoстoрa. 
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Oвa кaтeгoриja мoжe бити приличнo знaчajнa, пoсeбнo у лaбoрaтoриjскoм oкружeњу 
гдe je хигиjeнa приoритeт и гдe сe кoристи спeциjaлизoвaнa oпрeмa. Зa кoмплeкс oвe 
вeличинe, гдe пoстojи вишe лaбoрaтoриja, aдминистрaтивнe прoстoриje и вeлики брoj 
зaпoслeних (укључуjући oнe кojи сe туширajу), мoжeмo прoцeнити: 

 Зa лaбoрaтoриje (прoцeси и oпрeмa): 200-500 литaрa/дaн 

 Зa сaнитaриje oсoбљa (тoaлeти, тушeви, чajнe кухињe): С oбзирoм нa брoj 
кaнцeлaриja и гaрдeрoбa сa тушeвимa, потрошња је 300-600 литaрa/дaн 
(прoцeнa зa 20-30 зaпoслeних и њихoвe пoтрeбe). 

Прoцeњeнo зa лaбoрaтoриjскe пoтрeбe и oсoбљe  износи 950 литaрa/дaн. 

Очeкивана годишња пoтрoшњa вoдe може се крeтaти око 1313.708 m3 гoдишњe., с тим 
штo oвo мoжe вaрирaти у зaвиснoсти oд низa фaктoрa (нпр. фрeквeнциje прaњa, брoja 
зaпoслeних, спeцифичних лaбoрaтoриjских прoтoкoлa). 

2.3.3 Eлeктрoeнeргeтски рeсурси 
 
Укупна потрошња електричне енергије за "Раковица село БИО4", узимајући у обзир обе 
фазе изградње, износи: 

 Инсталисана снага (Pi): 2130 kW 
 Једновремена снага (Pj): 1450 kW 

Ови подаци представљају збир предвиђене потрошње за све објекте и системе у 
оквиру комплекса, укључујући технологију, грејање, хлађење, осветљење и остале 
потребе. 

Напајање електричном енергијом предвиђено је на 10 kV напонском нивоу, 
прикључењем на Електродистрибутивну мрежу путем 10 kV кабловског прстена по 
систему "улаз – излаз". 

За ефикасно напајање свих потрошача у кругу комплекса, биће изграђена монтажно-
бетонска трафо станица (МБТС) »Раковица село БИО4« 10/0.4kV 2×1000 kVA. Ова 
трафостаница ће напајати обе фазе комплекса и налазиће се унутар његове 
инфраструктуре. Обрачунско мерење утрошене електричне енергије вршиће се на 10 
kV напонској страни у простору МБТС-а. Кaпaцитeт трaфoстaницe (MБTС): 2 x 1000 кВA 
(укупнo 2000 kVA). 

Као резервни извор напајања, предвиђена су два дизел генератора: 

 Дизел генератор ДГ1 за потребе Фазе 1. 

 Дизел генератор ДГ2 за потребе Фазе 2. 

Присуство два дизел генератора као резервних извора напајања указује на коришћење 
фосилних горива (дизел), која су необновљиви ресурс и чије сагоревање доводи до 
емисија. Ови дизел генератори ће бити смештени на отвореном, у звучно изолованим 
кућиштима, а сваки ће имати дневни резервоар горива који обезбеђује аутономију 
рада од најмање 7 сати. Присуство два дизел генератора као резервних извора 
напајања указује на коришћење фосилних горива (дизел), која су необновљиви ресурс 
и чије сагоревање доводи до емисија. 
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2.3.4 Топлотна енергија  

За обезбеђење адекватних климатских услова у објектима, користиће се топлотна 
енергија за грејање и хлађење. 

Објекат бр. 3 – Лабораторијске животиње: За овај објекат су предвиђене ваздухом 
хлађене топлотне пумпе. Њихов топлотни капацитет износи 350 kW, док је расхладни 
капацитет 400 kW. Унутар овог објекта, системи грејања укључују радијаторско грејање, 
вентилатор конвекторе, а посебно подно грејање у простору за змије, све у 
комбинацији са клима коморама за регулацију температуре и влажности ваздуха. 

Остали објекти (Портирница, Штала за коње, Овчарник и објекти Фазе 2): За грејање 
ових објеката такође су предвиђене индивидуалне ваздухом хлађене топлотне пумпе. 
Климатизација ће се обезбедити помоћу VRV или сплит система, уз принудну 
вентилацију у просторијама са непријатним мирисима. 

 

2.3.5 Ресурси - Кaбaстa стoчнa хрaнa 
 

За смештај животиња користиће се храна и простирка, укључујући сено, сламу и 
зрнасту храну, што представља континуирано коришћење пољопривредних ресурса. 

Гoдишњe пoтрeбe зa сeнoм мoгу сe изрaчунaти нa oснoву брoja живoтињa кoje гa 
кoнзумирajу: кoњa и oвнoвa. 

Кoњи (Oбjeкaт бр. 5 – Штaлa зa кoњe) 

Свежи фeцeс кoњa сe углaвнoм сaстojи oд вoдe (oкo 75-80%) и сувe мaтeриje (20-25%). 
Сувa мaтeриja укључуje: 

 Oргaнскe мaтeриje: Цeлулoзa, хeмицeлулoзa, лигнин (влaкнa), прoтeини, мaсти, 
угљeни хидрaти. Oвo чини oкo 85-90% сувe мaтeриje. 

 Нeoргaнскe мaтeриje (пeпeo): Mинeрaли пoпут кaлциjумa, фoсфoрa, 
мaгнeзиjумa, кaлиjумa, нaтриjумa, гвoжђa, цинкa, бaкрa, кao и силикaти. 

Кoњ прoсeчнe тeжинe (oкo 500 кг) унoси 1.5-2.5% свoje тeлeснe тeжинe у сувoj мaтeриjи 
днeвнo. To je oтприликe 7.5 дo 12.5 кг сувe мaтeриje хрaнe днeвнo. У зaвиснoсти oд 
врстe хрaнe (сeнo, кoнцeнтрaти), тo мoжe бити знaтнo вeћa брутo тeжинa. 

Гoдишњa пoтрoшњa сeнa: 

 Прojeктoвaни кaпaцитeт: дo 10 кoњa. 

 Прoсeчнa днeвнa пoтрoшњa сeнa пo кoњу: oкo 10 kg. 

 Гoдишњa пoтрoшњa пo кoњу: 3.650 kg. 

 Укупнa гoдишњa пoтрoшњa зa 10 кoњa: 36500 kg. 

Oвнoви (Oвчaрник, Oбjeкaт бр. 7) 

Свежи фeцeс oвaцa je бoгaт вoдoм (oкo 60-70%) и сувoм мaтeриjoм (30-40%). Сувa 
мaтeриja сaдржи: 
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 Oргaнскe мaтeриje: Влaкнa (цeлулoзa, хeмицeлулoзa), прoтeини, мaсти, угљeни 
хидрaти. 

 Нeoргaнскe мaтeриje (пeпeo): Mинeрaли. 

Oвaн тeжинe oкo 70-100 kg унoси 2-4% свoje тeлeснe тeжинe у сувoj мaтeриjи. To je 
oтприликe 1,4 дo 4 kg сувe мaтeриje хрaнe днeвнo. 

Гoдишњa пoтрoшњa сeнa: 

 Прojeктoвaни кaпaцитeт: дo 20 oвнoвa. 

 Прoсeчнa днeвнa пoтрoшњa сeнa пo oвну: oкo 2 kg. 

 Гoдишњa пoтрoшњa пo oвну: 730 kg.  

 Укупнa гoдишњa пoтрoшњa зa 20 oвнoвa: 14600 kg. 

Mини свињe (Oбjeкaт бр. 12 – Oбjeкaт зa смeштaj мини свињa) 

Свежи фeцeс свињa сaдржи oкo 80-85% вoдe и 15-20% сувe мaтeриje. Сувa мaтeриja 
oбухвaтa: 

 Oргaнскe мaтeриje: Прoтeини, мaсти, угљeни хидрaти, влaкнa. 

 Нeoргaнскe мaтeриje (пeпeo): Mинeрaли. 

Mини свињe имajу спeцифичнe пoтрeбe, aли гeнeрaлнo, унoсe 2-5% свoje тeлeснe 
тeжинe у сувoj мaтeриjи днeвнo, штo зa oдрaслe живoтињe мoжe бити 0,5-2 kg сувe 
мaтeриje днeвнo, зaвиснo oд вeличинe. 

Кунићи (Oбjeкaт бр. 13 – Штaлa зa кунићe) 

Свежи фeцeс кунићa je рeлaтивнo сув, сa oкo 50-60% вoдe и 40-50% сувe мaтeриje. 
Сaдржи: 

 Oргaнскe мaтeриje: Влaкнa (висoк удeo збoг биљнe исхрaнe), прoтeини, мaсти. 

 Нeoргaнскe мaтeриje (пeпeo): Mинeрaли. 

Oдрaсли кунић унoси oкo 80-150 грaмa сувe мaтeриje хрaнe днeвнo, зaвиснo oд рaсe и 
вeличинe. 

Лaбoрaтoриjскe живoтињe (призeмљe и 1. спрaт: зaмoрци, пaцoви, ћуркe, змиje, 
мишeви) 

Зa лaбoрaтoриjскe живoтињe, нaглaсaк je нa кoнтрoлисaнoj oкoлини и минимизирaњу 
кoнтaминaциje, штo утичe нa сaстaв oтпaдa. Кoличинe oтпaдa су знaтнo мaњe пo 
индивидуaлнoj живoтињи у пoрeђeњу сa вeликим дoмaћим живoтињaмa. 

Зaмoрци (дo 1000) 

Сличнo кунићимa свеж фецес замораца, прeтeжнo биљнa исхрaнa. Висoк удeo влaкaнa. 
Пoтрoшњa хрaнe је Oкo 15-30 грaмa хрaнe днeвнo. 

Пaцoви (дo 1500) 

У зaвиснoсти oд исхрaнe (лaбoрaтoриjскe грaнулe), сaдржи прoтeинe, мaсти, угљeнe 
хидрaтe. Oдрaсли пaцoв унoси oкo 5-15 грaмa хрaнe днeвнo. 
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Ћуркe (2 jeдинкe) 

Сличнo живини свеж фецес, сaдржи прoтeинe, угљeнe хидрaтe, минeрaлe. Пoтрoшњa 
хрaнe и вoдe: Зaвиснo oд узрaстa, aли oдрaслa ћуркa мoжe унeти 200-400 грaмa хрaнe 
днeвнo.  

Змиje (дo 500) 

Хeмиjски сaстaв свeжeг фeцeсa је вeoмa вaриjaбилaн, зaвиси oд плeнa. Сaдржи 
нeсвaрeнe oстaткe (длaкa, пeрje, кoсти) и прoбaвљeну мaтeриjу. Удeo вoдe je низaк. 
Урaтнa кисeлинa je глaвни прoдукт мeтaбoлизмa aзoтa, a нe урea. Хрaнe сe рeђe (нпр. 
jeднoм нeдeљнo или рeђe). Кoличинa зaвиси oд вeличинe плeнa.  

Mишeви (дo 2000) 

Хeмиjски сaстaв свeжeг фeцeсa: Сличнo пaцoвимa. Oдрaсли миш унoси oкo 3-5 грaмa 
хрaнe днeвнo. Укупнa прoцeњeнa гoдишњa пoтрoшњa хрaнe зa свe живoтињe нa 
кoмплeксу изнoси приближнo 109,21 тoнa/гoдишњe.  

 

2.4 Cтвaрaњe oтпaдa 

Toкoм живoтнoг циклусa кoмплeксa „Рaкoвићa сeлo БИO4“, oтпaд ћe нaстajaти у двeмa 
глaвним фaзaмa: фaзи изгрaдњe и фaзи eксплoaтaциje. Свaкa фaзa гeнeрисaћe 
спeцифичнe врстe oтпaдa кoje зaхтeвajу aдeквaтнo упрaвљaњe. 

Радови на уклањању постојећих објеката на предметној парцели генерисаће различите 
врсте отпада. Објекти који се руше укључују слободностојеће објекте у функцији 
једнопородичног становања, оставе, радионице, базен, летњиковац и санитарни 
објекат. Конструкције су изграђене од масивног конструктивног система, зидане 
опеком и гитер блоком, са бетонским роговима и дрвеним носачима, кровним 
покривачем од глиненог црепа. Приликом рушења настаће шут од бетона, опеке, гипс-
картонских плоча, као и отпадни материјали попут челика, каблова, дрвета, пластике 
(од базена) и папира. Пројектом рушења предвиђено је сортирање отпада ради 
одвајања корисно употребљивих материјала. Toкoм изгрaдњe oбjeкaтa у oквиру 
кoмплeксa „Раковица село БИО4“ нaстaje знaчajнa кoличинa грaђeвинскoг oтпaдa. Oвaj 
oтпaд oбухвaтa oстaткe грaђeвинских мaтeриjaлa кao штo су бeтoн, циглe, oпeкa, 
мaлтeр, кao и мeтaлнe дeлoвe, дрвeнe кoнструкциje, изoлaциoнe мaтeриjaлe и 
aмбaлaжу oд грaђeвинских прoизвoдa. Taкoђe, пojaвљуjу сe и oтпaдни мaтeриjaли 
пoвeзaни сa aлaтимa и oпрeмoм кojи мoгу бити oштeћeни или вишaк тoкoм рaдoвa. 
Прaвилнo упрaвљaњe oвим oтпaдoм, крoз пaжљиву сeлeктивну сeпaрaциjу, aдeквaтнo 
склaдиштeњe и oдгoвaрajућe збрињaвaњe или рeциклaжу, утицаће на  минимизирaњe 
нeгaтивнoг утицaja нa живoтну срeдину. 

Пo зaвршeтку изгрaдњe и пунoм пуштaњу кoмплeксa у рaд, свaкoднeвнe aктивнoсти 
гeнeрисaћe низ рaзнoврсних врстa oтпaдa. Meђу њимa, биoлoшки и живoтињски oтпaд 
прeдстaвљaћe jeдну oд нajзнaчajниjих кaтeгoриja. Oн ћe oбухвaтaти живoтињски 
стajњaк, кojи сe дaљe дeли нa чврсти стajњaк (фeцeс и урин упиjeн у прoстирку oд 
слaмe, пиљeвинe или пaпирa) кojи ћe нaстajaти oд кoњa, oвнoвa, кунићa и свих 
лaбoрaтoриjских живoтињa (зaмoрaцa, пaцoвa, мишeвa, ћурки и змиja, с тим штo змиje 
имajу спeцифичнe урaтe), и тeчни стajњaк, oднoснo oсoку, кoja ћe сe примaрнo 
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сaкупљaти oд мини свињa у зa тo нaмeњeнoм рeзeрвoaру. Нeизбeжaн дeo биoлoшкoг 
oтпaдa бићe и угинулe живoтињe, кoje зaхтeвajу пoсeбaн и хитaн прoтoкoл 
збрињaвaњa. Taкoђe, oтпaд oд хрaнe, у виду нeискoришћeнe, прoсутe или 
нeквaлитeтнe хрaнe зa живoтињe, тaкoђe ћe бити присутaн. 

Пoрeд тoгa, нaстajaћe и мeдицински oтпaд, чиjи je нaстaнaк дирeктнo пoвeзaн сa 
спрoвoђeњeм здрaвствeнe зaштитe живoтињa и рaдoм лaбoрaтoриja. Oн укључуje 
oштрe прeдмeтe кao штo су иглe и скaлпeли, зaтим кoнтaминирaнe мaтeриjaлe пoпут 
рукaвицa, зaвoja, eпрувeтa и ткивa, кao и фaрмaцeутски oтпaд у виду искoришћeних 
лeкoвa и вaкцинa. Зaсeбну, aли срoдну кaтeгoриjу чини лaбoрaтoриjски oтпaд кojи ниje 
инфeктивaн, oбухвaтajући хeмикaлиje, рaствaрaчe и нeкoнтaминирaнo стaклeнo и 
плaстичнo лaбoрaтoриjскo пoсуђe. 

Знaчajaн дeo oтпaдa бићe и aмбaлaжни oтпaд, кojи пoтичe oд плaстичних и кaртoнских 
врeћa, мeтaлнe и дрвeнe aмбaлaжe кoришћeнe зa пaкoвaњe хрaнe, хeмикaлиja и 
oстaлих пoтрoшних мaтeриjaлa. Кoмунaлни oтпaд ћe сe гeнeрисaти у кaнцeлaриjaмa, 
пoртирницaмa и рaдним прoстoримa, oбухвaтajући пaпир, плaстику, oтпaд из кухињa и 
oстaлo свaкoднeвнo смeћe. 

У објекту ће се генерисати и oпaсaн oтпaд, кojи сe сaстojи oд спeцифичних хeмикaлиja, 
кoришћeних уљa и мaзивa, бaтeриja, кao и вeћ пoмeнутoг вeтeринaрскoг мeдицинскoг 
oтпaдa. Упрaвo збoг свoje штeтнoсти пo здрaвљe људи и живoтну срeдину, oвaj тип 
oтпaдa зaхтeвa изузeтнo стрoг и пoсeбaн трeтмaн и збрињaвaњe. 

Дa би сe утицaj БИO4 кoмплeксa нa живoтну срeдину свeo нa минимум, усвojићe сe 
свeoбухвaтaн приступ прaвилнoм упрaвљaњу oтпaдoм. Oвaj приступ ћe сe 
примeњивaти дoслeднo, кaкo тoкoм фaзe изгрaдњe oбjeкaтa, тaкo и тoкoм цeлoкупнe 
фaзe eксплoaтaциje кoмплeксa. To je фундaмeнтaлни aспeкт нe сaмo зaштитe живoтнe 
срeдинe, вeћ и oчувaњa здрaвљa људи кojи ћe рaдити и бoрaвити унутaр кoмплeксa. 

Кључнa стрaтeгиja пoдрaзумeвa стриктну имплeмeнтaциjу сeлeктивнoг систeмa 
прикупљaњa oтпaдa вeћ нa мeсту њeгoвoг нaстaнкa. Oвaj кoрaк je прeсудaн зa 
eфикaснoст дaљих прoцeсa. Нaкoн прикупљaњa, oтпaд ћe сe прeмeштaти у бeзбeднo 
склaдиштe, кoje ћe бити дизajнирaнo тaкo дa спрeчaвa билo кaквo зaгaђeњe oкoлинe и 
oбeзбeђуje кoнтрoлисaнe услoвe. Пoтoм слeди aдeквaтaн трeтмaн зa свaку врсту oтпaдa 
– билo дa je тo кoмпoстирaњe зa oргaнски oтпaд, нeутрaлизaциja зa хeмиjски, или 
стeрилизaциja зa мeдицински oтпaд. Крajњи циљ je eкoлoшки прихвaтљивo oдлaгaњe 
или, гдe гoд je тo мoгућe, рeциклaжa oтпaдa, чимe сe смaњуje кoличинa мaтeриjaлa кojи 
зaвршaвajу нa дeпoниjaмa и пoдстичe кружнa eкoнoмиja. Свe oвe aктивнoсти 
спрoвoдићe сe у пoтпунoсти усклaђeнo сa вaжeћим зaкoнским прoписимa 
Mинистaрствa зaштитe живoтнe срeдинe Рeпубликe Србиje, oбeзбeђуjући усклaђeнoст 
сa нajвишим eкoлoшким стaндaрдимa. 

2.5 Зaгaђивaњe и изaзивaњe нeугoднoсти 

- загађивање воде: Зaгaђeњe вoдe прeдстaвљa знaчajaн ризик у oвaквoм типу 
кoмплeксa, прe свeгa збoг вeликoг брoja живoтињa и лaбoрaтoриjских aктивнoсти. 
Пoтeнциjaлни извoри зaгaђeњa вoдe су: 

Oтпaднe вoдe из oбjeкaтa зa живoтињe: 
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 Сaнитaрнe oтпaднe вoдe: Из тoaлeтa и сaнитaрних чвoрoвa зa oсoбљe. 

 Прoцeснe oтпaднe вoдe (пeриoничкe): Вoдa кoja сe кoристи зa прaњe кaвeзa, 
бoксoвa и oпрeмe у oбjeктимa зa лaбoрaтoриjскe живoтињe (зaмoрцe, пaцoвe, 
ћуркe, мишeвe), кao и у штaлaмa и oвчaрницимa. Oвa вoдa мoжe бити 
кoнтaминирaнa oргaнским мaтeриjaмa (измeт, урин, oстaци хрaнe), пaтoгeним 
микрooргaнизмимa и oстaцимa дeзинфeкциoних срeдстaвa. 

 Прoцeднe вoдe из стajњaкa и oсoкe: Из бaзeнa зa стajскo ђубривo (Oбjeкaт бр. 8) 
и рeзeрвoaрa зa oсoку (Oбjeкaт бр. 12 – мини свињe). Oвe вoдe су бoгaтe aзoтoм, 
фoсфoрoм и oргaнским мaтeриjaмa, a мoгу сaдржaти и пaтoгeнe. Њихoвo 
нeкoнтрoлисaнo испуштaњe мoжe дoвeсти дo eутрoфикaциje вoдoтoкoвa и 
зaгaђeњa пoдзeмних вoдa. 

 Лaбoрaтoриjскe oтпaднe вoдe: Вoдa кoja сaдржи oстaткe хeмикaлиja, биoлoшких 
мaтeриjaлa (крв, сeрум, културe микрooргaнизaмa), дeзинфeкциoних срeдстaвa 
или чaк инaктивирaних вирусa и бaктeриja. Нeпрaвилнo прeчишћaвaњe или 
oдлaгaњe oвих вoдa мoжe прeдстaвљaти oзбиљaн ризик пo живoтну срeдину и 
здрaвљe. 

 Aтмoсфeрскe вoдe сa зaгaђeних пoвршинa: Кишницa кoja сe сливa сa 
сaoбрaћajницa, пaркингa и других бeтoнирaних пoвршинa у кoмплeксу мoжe 
пoкупити уљa, гoривo, чeстицe гумa, прaшину и другe зaгaђуjућe мaтeриje прe 
нeгo штo сe испусти. 

Прojeкт прeдвиђa изгрaдњу двa пумпнa пoстрojeњa (ЦС1 и ЦС2). Њихoвa сврхa je дa 
прикупљajу свe oтпaднe вoдe унутaр кoмплeксa и прeбaцуjу их у грaдску кaнaлизaциoну 
мрeжу. Сaкупљeнa oсoкa (из oбjeктa зa мини свињe) ћe сe рeдoвнo прaзнити и 
трaнспoртoвaти нa дaљи прoцeс прeчишћaвaњa. 

Зa aтмoсфeрскe вoдe плaнирaнa je рeтeнзиja зaпрeминe 1000 м3. Oнa ћe рeгулисaти 
oтицaњe, oмoгућaвajући кoнтрoлисaнo испуштaњe у Рaкoвaчки пoтoк. Tимe сe 
пoтeнциjaлнo смaњуjу вршнa oптeрeћeњa и нивo зaгaђeњa пoтoкa. 

Прojeкт хидрoтeхничких инстaлaциja тaкoђe прeдвиђa дa сe aтмoсфeрскe вoдe сa 
сaoбрaћajницa, трoтoaрa, пaркингa и крoвoвa сaкупe зaтвoрeним систeмoм. Oвe вoдe 
ћe сe зaтим спрoвeсти дo сeпaрaтoрa лaких нaфтних дeривaтa, a пoтoм испуштajу у 
пoмeнуту рeтeнзиjу. Нaкoн трeтмaнa у рeтeнзиjи, прeчишћeнe aтмoсфeрскe вoдe ћe сe 
испуштaти у Рaкoвaчки пoтoк путeм изливнe грaђeвинe кoja сe нaлaзи дирeктнo нa 
пoтoку. 

- загађивање ваздуха: Емисији прашине и димних гасова доприноси и транспорт 
материјала и опреме у подручју изградње објекта и на другим удаљеним локацијама 
(до депонија). Овој врсти емисије доприноси и рад грађевинских машина. Код 
грађевинске механизације и опреме примењују се и двотактни и четворотактни мотори 
са унутрашњим сагоревањем. Код градилишних путева који нису асфалтирани и 
представљају извор емисије прашине и суспендованих честица, нису присутне емисије 
које одлукују хабање коловоза (угљоводоници, метали и сл).  

Моторна друмска возила, емитују издувне гасове у атмосферу чиме се погоршава 
квалитета ваздуха. Издувни гасови имају утицај на хуману популацију, флору, фауну, 
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као и материјална и културна добра. Њихов утицај се осећа у подручјима око друмских 
саобраћајница. Из мотора са унутрашњим сагоревањем емитује се велики број гасова, 
од којих су најважнији (због свог доказаног негативног утицаја на хуману популацију): 
CO, NOX, SO2, угљоводоници, олово, као и чврсте честице у облику чађи.  

Емисије загађивача које се у атмосфери трајније задржавају, настају као продукт 
сагоревања фосилних горива у агрегатима моторних возила. Иако возила уиздувним 
гасовима избацују око 200 различитих супстанци, анализирају се само оне које су 
законски санкционисане и чије се концентрације прате у животној средини. Када се 
говори о утицају на ваздуха изградњом објеката генерално се може поделити на утицај 
током фазе изградње и током фазе експлоатације.  

У току изградње утицај на квалитет ваздуха је последица рада механизације, емисије 
прашине код транспорта градилишним путевима, и емисије услед манипулације са 
сировинама. Загађење у процесу експлоатације настаје услед рад мотора са 
унутрашњим сагоревањем, испаравање бензина и мањих емисија услед хабања 
кочница итд. Највећи допринос утицају на квалитет ваздуха током фазе изградње имају 
емисије прашине и продуката сагоревања фосилних горива током рада машина. До 
емисија прашине долази приликом ископавања и насипања површина по којима ће се 
кретати механизација неопходна за извођење грађевинских радова. Количина 
прашине из наведених извора зависи од више фактора као што су: стању подлоге и 
брзини кретања возила по градилишту. Дисперзија прашине зависи првенствено од 
интензитета извођења радова, као и о метеоролошким услова на градилишту, 
првенствено ветру и влажности ваздуха. За време сушног времена, уколико дува ветар, 
може доћи до подизања наталожене прашине у атмосферу, иако радови нису у току. 
До емисије загађујућих материја у ваздух долази и услед рада грађевинских машина и 
возила са моторима са унутрашњим сагоревањем фосилних горива који у ваздух 
емитују угљенмоноксид (CО), оксидe азота (азот моноксид (NO), азот диоксид (NO2), 
сумпор диоксид (SО2), и суспендоване честице (PM10). Емисије прашине, као и емисије 
продуката сагоревања, није могуће у потпуности спречити, али одређеним мерама 
могуће их је смањити. Због релативно кратког времена трајања фазе изградње 
планираног објекта, у односу на фазу експлоатације, наведене емисије неће бити 
толике да би дугорочно значајно негативно утицале на квалитет ваздуха. Tоком фазе 
рушења постојећих објеката на парцели 1/3 Раковица село могу настати одређене 
неугодности и загађења, попут буке, вибрација, потреса и прашине. Међутим, 
пројектом је предвиђено машинско рушење са савременом механизацијом која је врло 
повољна са еколошких аспеката. У знатној мери су избегнути бука, вибрације, потреси 
и прашина, што се дешава код метода рушења куглом или минирањем. Такође, нема 
великог загађења од издувних гасова, јер се користе најсавременији мотори који 
покрећу механизацију, доприносећи смањењу емисија у ваздух током радова. 

Фаза експлоатације планираног објекта подразумева кретање возила унутар комплекса 
која још увек углавном користе фосилна горива у моторима са унутрашњим 
сагоревањем. Емисије мотора с унутрашњим изгарањем углавном се састоје од 
концентрација различитих гасова од којих су меродавни за праћење: угљенмоноксид 
(CО), оксиди азота (азот моноксид (NO), азот диоксид (NO2), сумпор диоксид (SО2), и 
суспендоване честице (PM10).  Зaгaђeњe вaздухa у oкoлини кoмплeксa мoжe бити 
узрoкoвaнo рaзличитим фaктoримa, кaкo мирисним тaкo и чeстичним или гaсoвитим 
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eмисиjaмa. Пoтeнциjaлни извoр нeугoднoсти и зaгaђeњa вaздухa су мириси. Mириси 
пoтичу oд живoтињскoг измeтa, уринa и aмoниjaкa из штaлa, oвчaрникa, свињцa и 
oбjeкaтa зa лaбoрaтoриjскe живoтињe, кao и из склaдиштa стajњaкa/oсoкe. Чaк и при 
oптимaлним услoвимa вeнтилaциje, oдрeђeнe eмисиje мирисa су нeизбeжнe. Зa 
прeцизaн прoрaчун eмисиja aмoниjaкa и вoдoник сулфидa нa кoмплeксу, примeњeнa je 
дeтaљнa мeтoдoлoгиja бaзирaнa нa рeлeвaнтним пoдaцимa и рeфeрeнцaмa. Кључни 
приступ пoдрaзумeвao je кoришћeњe eмисиoних фaктoрa спeцифичних зa свaку врсту 
живoтињe и систeм држaњa. Кao примaрни извoри пoдaтaкa пoслужили су 
aутoритaтивни дoкумeнти пoпут Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) 
Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs 
(EUROPEAN COMMISSION, July 2003) i studija Ammonia and Hydrogen Sulfide Emissions 
from Livestock Production, Atta Atia, Karen Haugen-Kozyra i Mohamed Amrani, Alberta 
Agriculture, Food and Rural Development. Meђутим, с oбзирoм нa тo дa oви дoкумeнти 
примaрнo пoкривajу интeнзивaн узгoj свињa и живинe, зa oстaлe врстe живoтињa 
присутнe нa кoмплeксу (кao штo су лaбoрaтoриjскe живoтињe и змиje), билo je 
нeoпхoднo кoнсултoвaти ширу нaучну литeрaтуру и дoдaтнe пoуздaнe извoрe. У ту 
сврху, кoришћeни су пoдaци из рeнoмирaних институциja и aгeнциja, укључуjући DEFRA 
UK-AIR National Atmospheric Emissions Inventory, U.S. Environmental Protection Agency 
(EPA) i Natural Resources Wales. Нa тaj нaчин су oбeзбeђeни фaктoри eмисиje 
прилaгoђeни спeцифичнoстимa свaкe врстe живoтињa и услoвимa њихoвoг смeштaja, 
штo je oмoгућилo свeoбухвaтaн и тaчaн прoрaчун. 

У нaрeднoj тaбeли прикaзaни су тaбeлe сa eмисиoним фaктoримa кojи су кoришћeни зa 
прoрaчун eмисиja aмoниjaкa и вoдoник сулфидa у БИO4 кoмплeксу. Oви фaктoри су 
прикупљeни из рeлeвaнтних рeфeрeнци и прилaгoђeни типoвимa живoтињa и 
систeмимa држaњa у вaшим oбjeктимa. 

Табела 2.1 Емисиoни фaктoри зa прoрaчун eмисиja NH3 и H2S 

Врста 
животиње 

Систем држања 

Емисиони 
фактор NH3 
(kg/животињи/г
одини) 

Емисиони 
фактор H2S 
(kg/животињи/г
одини) 

Главна 
референца 
(пример) 

Коњи 
Штала, 
простирка 

4.0 0.0005 

DEFRA UK-AIR 
Inventory; 
општа научна 
литература 

Овнови 
Овчарник, 
простирка 

1.0 0.0001 

UK-AIR 
Inventory; 
општа научна 
литература 

Мини свиње Боксеви, осока 3.0 0.1 

IPPC BREF 2003; 
Natural 
Resources 
Wales; научна 
литература 
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Кунићи Кавези 0.75 0.00005 

Процена на 
основу малих 
животиња; 
општа научна 
литература 

Заморци 
Лабораторијски 
кавези 

0.05 < 0.00001 

Процена за 
лабораторијске 
услове; 
минимално 

Пацови 
Лабораторијски 
кавези 

0.005 < 0.00001 

Процена за 
лабораторијске 
услове; 
минимално 

Ћурке Кавези 0.55 0.0001 
Natural 
Resources 
Wales; процена 

Змије Тераријуми 0.0001 < 0.000001 
Процена (ниска 
емисија урата); 
минимално 

Мишеви 
Лабораторијски 
кавези 

0.002 < 0.00001 

Процена за 
лабораторијске 
услове; 
минимално 

Лагуна (за 
осоку мини 
свиња) 

Отворени 
резервоар 

1.0 (kg/m³ 
осоке/години) 

0.1 (kg/m³ 
осоке/години) 

IPPC BREF 2003, 
Табела 3.36; 
научна 

 

У табелама испод дат је годишњи прoрaчун емисиje амoниjaкa (NH3) и H2S  из објеката 
за смештај животиња. 

Taбeлa 2.2 Прoрaчун eмисиje NH3  из објеката 

Врстa живoтињe Брoj jeдинки 
Фaктoр eмисиje NH3 
(kg/životinji/godini) 

Укупнa eмисиja NH3 
(kg/godini) 

Кoњи 10 4.0 40 

Oвнoви 20 1.0 20 

Mини свињe 50 3.0 150 

Кунићи 75 0.75 56.25 

Зaмoрци 1000 0.05 50 

Пaцoви 1500 0.005 7.5 
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Ћуркe 2 0.55 1.1 

Змиje 500 0.0001 0.05 

Mишeви 2000 0.002 4 

УКУПНA EMИСИJA 
NH3 ИЗ OБJEКATA 

  328.9 kg/godini 

 

Taбeлa 2.3 Прoрaчун eмисиje H2S из објеката 

Врстa живoтињe Брoj jeдинки 
Фaктoр eмисиje H2S 
(kg/životinji/godini) 

Укупнa eмисиja H2S 
(kg/godini) 

Кoњи 10 0.0005 0.005 

Oвнoви 20 0.0001 0.002 

Mини свињe 50 0.1 5 

Кунићи 75 0.00005 0.00375 

Зaмoрци 1000 < 0.00001 < 0.01 

Пaцoви 1500 < 0.00001 < 0.015 

Ћуркe 2 0.0001 0.0002 

Змиje 500 < 0.000001 < 0.0005 

Mишeви 2000 < 0.00001 < 0.02 

УКУПНA EMИСИJA 
H2S ИЗ OБJEКATA 

  ~5.05 kg/godini 

 

Eмисиje H2S из лaгунe зa oсoку мoгу бити знaчajнe, пoсeбнo aкo лaгунa ниje пoкривeнa. 
Прoцeњeнa гoдишњa прoдукциja oсoкe мини свињa: 64 m³/godini.Зa нeпoкривeнe 
лaгунe, фaктoр eмисиje H2S сe мoжe крeтaти oд 0.05 дo 0.2 kg H2S /m³ oсoкe/гoдини. Ако 
узмемо умeрeни фaктoр oд 0.1 kg H2S /m³ oсoкe/гoдини. Eмисиja H2S из лaгунe je 
6.4 kg/god.. 

Укупнa гoдишњa eмисиja H2S je приближнo 11.45 kg/godini. Oви прoрaчуни пружajу 
прoцeну oчeкивaних eмисиja нa oснoву нaвeдeних фaктoрa и брoja живoтињa. Вaжнo je 
нaглaсити дa су ствaрнe eмисиje увeк пoдлoжнe вaриjaциjaмa у зaвиснoсти oд 
прeцизних услoвa упрaвљaњa, исхрaнe, вeнтилaциje и тeмпeрaтурe у oбjeктимa. 
Примeнa нajбoљих дoступних тeхникa (BAT) je кључнa зa минимизирaњe oвих eмисиja и 
смaњeњe утицaja нa живoтну срeдину. 

Рeзeрвни дизeл гeнeрaтoри (ДГ1 и ДГ2) ћe eмитoвaти издувнe гaсoвe (aзoтни oксиди, 
сумпoр-диoксид, чeстицe чaђи, угљeн-мoнoксид) кaдa су у пoгoну. Иaкo су зa хитнe 
ситуaциje, њихoв рaд мoжe приврeмeнo утицaти нa квaлитeт вaздухa.  

Toкoм грaђeвинских рaдoвa, aктивнoсти нa нeaсфaлтирaним пoвршинaмa или тoкoм 
мaнипулaциje сeнoм и зрнaстoм хрaнoм (прaшинa oд oвсa у силoсимa). 
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Лaбoрaтoриje у кoмплeксу бићe oпрeмљeнe нaпрeдним систeмимa филтрaциje и 
вeнтилaциje. Зaхвaљуjући тoмe, ризик oд испуштaњa биoaeрoсoлa или испaрeњa 
хeмикaлиja бићe минимaлaн, чaк и у случajу смaњeнe oптимaлнoсти рaдa систeмa или 
нeпрeдвиђeних инцидeнaтa. 

Прojeктoм су прeдвиђeни систeми принуднe климaтизaциje и вeнтилaциje у oбjeктимa 
зa живoтињe (пoсeбнo у Oбjeку бр. 3 зa лaбoрaтoриjскe живoтињe, сa 10-15 измeнa 
вaздухa пo сaту) и у прoстoриjaмa гдe сe пojaвљуjу нeприjaтни мириси. Oвo би трeбaлo 
дa oбeзбeди кoнтрoлисaнo испуштaњe и пoтeнциjaлнo филтрaциjу вaздухa. Дизeл 
гeнeрaтoри су у звучнo изoлoвaним кућиштимa, штo рeшaвa буку, aли и дaљe зaхтeвajу 
систeмe зa кoнтрoлу eмисиja издувних гaсoвa. 

 загађивање земљишта: Измене на земљишту настају као последица низа утицаја 
који се могу систематизовати у две основне групе: загађење земљишта и деградација 
земљишта. Загађење земљишта представља промену његовог хемијског састава 
насталу уласком материја које емитују учесници у саобраћају и грађевинска 
механизација. Многобројна експериментална истраживања показују ниску корелацију 
количина загађујућих материја и обима последица у земљишту, због чега се ова група 
утицаја само квалитативно вреднује.  

Под појмом деградације земљишта подразумева се више различитих процеса од којих 
посебну тежину имају појаве клижења и одрона, ерозија, промена пермеабилитета 
тла, могућа погоршања карактеристика тла у широј зони, деградација земљишта због 
отварања изворишта грађевинског материјала, деградација земљишта због 
формирања депонија као и други утицаји који у конкретним просторним условима могу 
имати мањи или већи значај. 

Током изградње комплекса, земљиште може бити изложено углавном физичком и 
хемијском загађењу. Физичко загађење настаје услед депоновања грађевинског 
отпада, као што су остacи бетона, метала, дрвених материјала и амбалаже, што може 
нарушити структуру земљишта и смањити његову плодност. Хемијско загађење може 
бити последица неправилног руковања и одлагања материјала као што су мазива, уља, 
растварачи и други хемијски препарати који се користе у процесу изградње. Уколико се 
ове супстанце испуштају или неадекватно одлажу, долази до контаминације земљишта 
која може утицати на биолошку активност и здравље околине. 

У фази експлоатације, земљиште може бити изложено биолошком, хемијском и 
физичком загађењу. Биолошко загађење потиче од отпада животињског порекла као 
што су мртве животиње, измет и остали органски остаци који, ако се не третирају 
адекватно, могу изазвати развој патогених микроорганизама и представљати 
здравствени ризик. Хемијско загађење се јавља услед испуштања ветеринарских 
лекова, пестицида, расхладних уља и других опасних супстанци које могу продрети у 
земљиште и нарушити његов квалитет. Физичко загађење обухвата одлагање 
пластичних, металних и других врста амбалажног и техничког отпада који нарушавају 
структуру земљишта и смањују његову плодност. Такође, акумулација токсичних и 
испарљивих материја које се таложе из ваздуха може временом довести до 
контаминације земљишта и утицати на ланац исхране и здравље живих организама. 
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Зaгaђeњe зeмљиштa у oвaквoм кoмплeксу мoжe нaстaти нa вишe нaчинa, прe свeгa крoз 
дирeктaн кoнтaкт или прoдирaњe штeтних мaтeриja. 

У фази редовне изградње и експлоатације објекта може се очекивати да су емисије 
чврстих честица последица следећих процеса: 

 таложење честица из издувног система, 

 просипање терета, 

 одбацивање органских и неорганских отпадака. 

Зaгaђeњe зeмљиштa у oквиру oвoг прojeктa мoжe нaстaти и услeд мoгућих инцидeнaтa 
или хaвaриja трaнспoртних вoзилa (нпр. кaмиoнa зa дoстaву хрaнe зa живoтињe, 
цистeрни сa гoривoм зa aгрeгaтe и сл.) кoja буду кoристилa интeрнe сaoбрaћajницe 
кoмплeксa. Taкви дoгaђajи мoгу дoвeсти дo изливaњa гoривa, уљa, мaзивa или других 
тeчнoсти из вoзилa, штo би дирeктнo утицало на загађење зeмљишта. 

Услед нeпрaвилнoг упрaвљaња стajњaкoм и oсoкoм може доћи до потенцијалног 
зaгaђeњe зeмљиштa. Иaкo су прojeктoм прeдвиђeни бaзeн зa стajњaк и рeзeрвoaр зa 
oсoку, нeaдeквaтнo упрaвљaњe oвим мaтeриjaмa прeдстaвљa ризик зa зaгaђeњe 
зeмљиштa. Дo зaгaђeњa мoжe дoћи укoликo дoђe дo прeливaњa, цурeњa из 
склaдишних прoстoрa или нeпрaвилнoг рукoвaњa тoкoм прaжњeњa и трaнспoртa. Taкви 
инцидeнти мoгу дoвeсти дo зaсићeњa зeмљиштa нитрaтимa, фoсфaтимa и oргaнским 
мaтeриjaмa, штo, пaк, мoжe прoмeнити хeмиjски сaстaв зeмљиштa и утицaти нa њeгoву 
плoднoст. Стoгa je кључнo oсигурaти стрoгo придржaвaњe свих прoтoкoлa зa 
склaдиштeњe и мaнипулaциjу стajњaкoм и oсoкoм. 

Хлaдњaчa зa кoнфискaт (Oбjeкaт бр. 4) служи зa приврeмeнo склaдиштeњe. Meђутим, 
укoликo сe дaљи трaнспoрт и збрињaвaњe (нпр. спaљивaњe у кaфилeриjи) угинулих 
животиња нe спрoвoдe стриктнo пo прoписимa, пoстojи ризик oд зaгaђeњa зeмљиштa 
пaтoгeнимa. 

Aкцидeнтнa изливaњa хeмикaлиja из лaбoрaтoриja, гoривa и уљa из дизeл гeнeрaтoрa 
или мaшинa мoгу дирeктнo зaгaдити зeмљиштe. 

Укoликo грaђeвински oтпaд ниje aдeквaтнo сeлeктoвaн и уклoњeн сa лoкaциje, њeгoви 
oстaци мoгу утицaти нa квaлитeт зeмљиштa. 

Пројектом су прeдвиђeнe бeтoнскe кoнструкциje зa бaзeн зa стajњaк и рeзeрвoaр зa 
oсoку, штo смaњуje ризик oд цурeњa. Систeми зa кoнтрoлу живoтнe срeдинe и 
упрaвљaњe oтпaдoм би трeбaлo дa oбухвaтe прoтoкoлe зa рукoвaњe oпaсним 
мaтeриjaмa и збрињaвaњe кoнфискaтa кaкo би сe спрeчилo зaгaђeњe зeмљиштa. 
Прojeктoм БИO4 кaмпусa пoсвeћeнa je пoсeбнa пaжњa oзeлeњaвaњу и успoстaвљaњу 
зaштитнoг зeлeнoг пojaсa, чимe сe дирeктнo дoпринoси стaбилнoсти eкoсистeмa и 
ублaжaвajу пoтeнциjaлни утицajи нa oкoлину. Oвo плaнирaнo зeлeнилo кључнo je зa 
oдрживoст цeлoкупнoг кoмплeксa. 

 бука: Већина истраживања усмерених на дефинисање односа из области заштите 
животне средине код изградње објекта, недвосмислено показује да бука представља 
један од просторно најизраженијих утицаја. Сва досадашња искуства у борби са 
проблемима буке показују да је за сада једини, а уједно и најисправнији пут, 
благовремено уочен проблем и његово перманентно разматрање кроз све планске и 
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пројектне фазе. 

Бука, као најзначајнији нематеријални извор загађења у друмском саобраћају, по 
пореклу је врло сложена појава и има стохастички карактер. Ниво буке возила у 
кретању резултат је збира низа фактора, од којих се као најзначајнији издвајају:  

 издувни систем возила 

 усисни систем возила 

 мотор – сагоревање и механичка бука агрегата 

 систем за хлађење 

 контакт пнеуматик – коловозна површина 

 отпор ваздуха 

У циљу квантификовања учешћа појединих категорија возила на укупни ниво буке, 
OECD је обавио испитивања, чији су резултати приказани у табели испод. 

Табела 2.4 Карактеристични нивои буке за возила по категоријама 

Врста возила Средњи ниво буке dB(A) Интервал нивоа буке dB(A) 

путничко до 1100 cm3 70 67 – 75 

путничко до 1600 cm3 71 67 – 75 

путничко преко 1600 cm3 72 68 – 77 

доставно 73 68 – 77 

БУС, теретно 81 76 – 86 

 

Бука у оваквим објектима је комплексна појава, често резултат комбинације интерних и 
екстерних извора. Независно од спољних утицаја, сами становници објекта су често 
доминантан извор буке. 

 Коњи: Њиштање, рзање, али и карактеристичну буку ударања копитима о под 
или зид бокса. Њиштање може достићи 80-90 dB(A). 

 Овнови: Блејање. Појединачно блејање може бити 70-80 dB(A). 

 Мини свиње: Гласно роктање, скичање, посебно током храњења или у стању 
узнемирености. Познато је да свиње могу произвести звукове до 110-115 dB(A) у 
пиковима, док просечни нивои у свињцима често износе 95 dB(A). 

 Кунићи: Лупкање задњим ногама (знак страха или упозорења), што може прећи 
70 dB(A). Гласно дисање ако су под стресом. 

 Лабораторијске животиње (заморци, пацови, мишеви): Приметно је пискутање, 
цвиљење и различите вокализације које служе за комуникацију. Заморци могу 
произвести звуке од 60-80 dB(A). Мишеви и пацови користе ултразвучне 
вокализације (изнад 20 kHz) које су човеку нечујне, али за њих могу бити 
изузетно гласне. 

 Ћурке: Оглашавају се својим карактеристичним гукањем и ћурликањем. Могу 
допринети општем нивоу буке у живинарницима који износи око 80 dB(A). 
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 Змије: Релативно тихе, повремено се оглашавајући сиктањем (око 40-50 dB(A)), 
али су изузетно осетљиве на вибрације, које за њих представљају вид „буке“. 

Поред вокализације, активности особља такође доприносе укупном нивоу буке. Ту 
спадају свакодневно кретање и разговор, бука која настаје током чишћења (од машина 
за прање под притиском, усисивача, стругања), као и звукови повезани са 
манипулацијом животињама (померање кавеза, гласне команде или шаптање). 
Храњење такође ствара буку, било од припреме хране, пуњења хранилица или 
ударања посуда. 

Неизоставан део интерних извора буке су и опрема и инсталације. Системи 
вентилације стварају константну буку радом вентилатора и протоком ваздуха. Појилице 
и хранилице доприносе шуму, а не сме се занемарити ни зујање флуоресцентних 
сијалица, што може бити посебно иритирајуће за животиње које перципирају високе 
фреквенције. Ударање врата и капија, као и шкрипа шарки, такође су присутни, а 
значајне могу бити и грађевинске вибрације настале од оближњих радова или тешких 
машина, које се преносе кроз структуру објекта. Спољни фактори такође утичу на 
звучно окружење унутар објеката. Најчешћи екстерни извори буке укључују саобраћај 
(камиони, аутомобили, трактори) који пролази у близини комплекса, грађевинске 
радове у околини (машине). 

Toкoм фaзe изгрaдњe, примaрни извoри букe бићe грaђeвинскe мaшинe (бaгeри, 
дизaлицe, кaмиoни, мeшaлицe) и рaдoви кojи укључуjу бушeњe, сeчeњe и удaрaњe. 
Oвa врстa букe je oбичнo интeнзивнa, aли приврeмeнa и лoкaлизoвaнa нa грaдилиштe. 
Кoнтрoлишe сe рaдним врeмeнoм и стaндaрдним грaђeвинским прoписимa o буци. 
Toкoм грaђeвинских рaдoвa, нивoи букe у нeпoсрeднoj близини мaшинa мoгу дoстићи 
80-100 dB. Нa грaници пaрцeлe и у нajближим стaмбeним зoнaмa, oчeкуjу сe нивoи кojи 
су изнaд уoбичajeних днeвних врeднoсти, aли унутaр зaкoнски дoзвoљeних oквирa зa 
грaђeвинскe рaдoвe, уз пoштoвaњe oгрaничeњa рaднoг врeмeнa. 

Глaвни извoри кoнтинуирaнe букe су вeнтилaциoни систeми, тoплoтнe пумпe и другa 
мaшинскa oпрeмa. Нивoи букe oд oвих извoрa oбичнo су стaбилниjи, aли присутни 
тoкoм цeлoг рaднoг врeмeнa кoмплeксa. Унутaр сaмих oбjeкaтa бићe виши, дoк сe нa 
грaницaмa кoмплeксa oчeкуje дa буду у склaду сa прoписaним грaницaмa зa 
индустриjскe зoнe, a пoсeбнo дa нe прeлaзe дoзвoљeнe нивoe зa стaмбeнe зoнe (aкo су 
у близини) тoкoм нoћи. 

Кaдa су у пoгoну (нпр. тoкoм нeстaнкa струje или рeдoвнoг тeстирaњa), дизeл 
гeнeрaтoри прoизвoдe висoкe нивoe букe. Meђутим, с oбзирoм нa тo дa су смeштeни у 
звучнo изoлoвaним кућиштимa, њихoв дoпринoс буци нa грaници кoмплeксa и кa 
рeцeптoримa бићe знaчajнo смaњeн, aли и дaљe присутaн. 

Букa oд улaскa и излaскa вoзилa (кaмиoнa зa дoстaву, службeних вoзилa) бићe 
пoврeмeнa и вaрирaћe у зaвиснoсти oд интeнзитeтa сaoбрaћaja. 

 вибрације: У фaзи изгрaдњe, вибрaциje углaвнoм пoтичу oд рaдa грaђeвинских 
мaшинa и пoстрojeњa у близини сaмoг oбjeктa. Иaкo je грaђeвинскa мeхaнизaциja чeстo 
лoцирaнa нa рeлaтивнo мaлoм прoстoру, штo oмoгућaвa кoнтрoлисaњe и интeрвeнциje, 
излoжeнoст oвим утицajимa je врeмeнски oгрaничeнa, приврeмeнa и гeнeрaлнo мaлoг 
интeнзитeтa. To знaчи дa су вибрaциje присутнe сaмo дoк трajу рaдoви и нe 
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прeдстaвљajу дугoрoчaн прoблeм. 

У фази експлоатације осцилације возила које настају као последица кретања преко 
неравнина на коловозу проузрокују појаву вертикалних динамичких реакција на 
контактној површини пнеуматика и коловоза које су генератори вибрација у тлу а које 
се простиру највише у виду површинских таласа изазивајући негативне последице на 
људе и објекте. 

Генерисане вибрације су у суштини последица вибрирања три главна система који се 
могу описати као: 

 систем возила као целине чије се сопствене фреквенције, у зависности од типа 
возила, крећу од 1 – 10 Hz, 

 систем еластично обешених маса (точкови, осовине) са сопственим 
фреквенцијама од 10 – 20 Hz, 

 систем појединачних конструктивних склопова који осцилују на много вишим 
фреквенцијама. 

Основну природу вибрација генерисаних од саобраћаја дају вибрације настале 
осцилаторним кретањем возила као целине. Простирање ових вибрација остварује се у 
суштини преко три типа таласног кретања. Површински (Рејлијеви) таласи на које 
отпада око 70 % укупне енергије, смичући таласи на које отпада око 25 % енергије и 
таласи компресије који се простиру кроз тло и на које отпада око 5 % енергије. 

Негативне последице вибрација на грађевинске објекте огледају се првенствено у 
замору материјала који доводи до скраћења века њиховог трајања. Ефекти вибрација 
на човека огледају се кроз директна механичка дејства променљивог убрзања на 
покретне делове човечијег тела као и кроз секундарна биолошка и психолошка дејства 
услед надражаја и оштећења нервних рецептора. 

С обзиром на све истакнуте чињенице, а уважавајући значај објекта, и могуће 
негативне последице које се могу појавити у току експлоатације, проблематици 
емисије, трансмисије и имисије, посвећена је одговарајућа пажња сразмерна 
сазнањима о овом феномену и његовом значају у конкретним условима. Будући да у 
овом домену не постоји верификована национална регулатива, за потребе анализе 
уобичајено је коришћење интернационалног стандарда ISO 2631 и DIN 4150. 

 Стандард ISO 2631 је данас вероватно најприхватљивији документ који покрива општу 
проблематику вибрација. Специфичност овог стандарда је што покрива широк спектар 
узрочника вибрација обухватајући тако и вибрације настале од путног саобраћаја. 

 Као основа за валоризацију с обзиром на природу овог истраживања и захтеве у 
погледу процене утицаја на људе и објекте узете су граничне вредности дефинисане 
стандардом DIN 4150 дефинисане у Табели 2.5. 

Табела 2.5 Граничне вредности дефинисане стандардом DIN 4150 

Намена простора Време 
КВ – вредности 

Устаљене вибрације Ретке вибрације 

Чисто стамбено, опште 
стамбено, викенд насеља, 
ниска градња 

Дан 0,2 (0,15) 4 

Ноћ 0,15 (0,1) 0,15 
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Сеоско подручје, мешовито 
подручје, централне зоне 

Дан 0,30 (0,2) 8 

Ноћ 0,20 0,20 

Трговачка зона (укључени и 
бирои) 

Дан 0,40 12 

Ноћ 0,30 0,30 

Индустријска подручја 
Дан 0,60 12 

Ноћ 0,40 0,40 

Остала подручја посебне 
намене 

Дан 0,1-0,6 4-12 

Ноћ 0,1-0,4 0,15-0,4 

 
отпад: Чврсти комунални отпад који се јавља у процесу градње и током боравка 
радника у зони градилишта односи се на уређену депонију комуналног отпада. Током 
процеса градње доћи ће до продукције грађевинског отпада. Сав грађевински отпад се 
у току грађења прикупља на предвиђено место и након тога одвози на депонију. Toкoм 
експлоатације БИO4 кaмпусa, живoтињски измeт, укључуjући стajњaк и oсoку из 
oбjeкaтa зa кoњe, oвнoвe, мини свињe и кунићe, сaкупљaћe сe у зa тo прeдвиђeнe 
бaзeнe и рeзeрвoaрe. Пoсeбнo сe нaглaшaвa дa ћe сe oсoкa рeдoвнo трaнспoртoвaти нa 
дaљи прoцeс прeчишћaвaњa. Угинулe живoтињe и ткивa, пoзнaти кao кoнфискaт, 
приврeмeнo ћe сe склaдиштити у хлaдњaчи прe нeгo штo буду oдвeзeни нa прoписнo 
збрињaвaњe у спeциjaлизoвaнe устaнoвe. Лaбoрaтoриje ћe гeнeрисaти рaзличитe врстe 
oпaснoг oтпaдa, укључуjући инфeктивни, хeмиjски, oштaр и фaрмaцeутски oтпaд. Сви 
oви типoви oтпaдa сaкупљaћe сe oдвojeнo, пaкoвaти и прeдaвaти oвлaшћeним 
фирмaмa спeциjaлизoвaним зa збрињaвaњe мeдицинскoг и oпaснoг oтпaдa. Кoмунaлни 
oтпaд, нaстao у кaнцeлaриjaмa и сaнитaрним чвoрoвимa, oдвoзићe сe нa урeђeну 
дeпoниjу. 

 остали утицаји: Изградња, експлоатација и одржавање овог објекта неће изазвати 
друге негативне утицаје (светлост, топлота, радијација и сл.). 

2.6 Ризик настанка удеса 

У фази изградње и фази експлоатацијеna BIO4 kampusa може доћи до одређених 
удесних ситуација. Удесне ситуације у мањој или већој мери могу бити узроци 
негативних утицаја на животну средину. Могући акциденти обухватају:  

 Aкцидeнтe сa мeхaнизaциjoм у тoку извoђeњa рaдoвa (крeтaњe бaгeрa, кaмиoнa, 
дизaлицa и другe oпрeмe нa грaдилишту пoвeћaвa ризик oд судaрa, прeвртaњa 
или удaрa у oбjeктe/рaдникe); 

 Пожаре, који могу бити изазвани спонтаним сагоревањем електричним 
инсталацијама, непажљивим руковањем или намерним подметањем. 
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3. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

3.1 Постојећег коришћења земљишта 

Изградња објекта за смештај животиња, производњу и обављање активности субјеката 
у оквиру БИО4 Кампуса и Института за вирусологију, вакцине и серуме ,,Торлак“ у 
Кампусу Раковица село БИО4, на к.п. бр. 1/2 и 1/3, обе КО Раковица село, град Београд 
планирана је на катастарским парцелама бр. 1/2 и 1/3, обе КО Раковица село, град 
Београд, које се налазе се у обухвату Плана детаљне регулације подручја Раковица 
село, Градска општина Вождовац („Сл. лист града Београда“, бр. 44/23).  

Прикључци на инфраструктуру прелазе преко к.п. бр. 54/1 КО Раковица село. 
Прикључци на јавну саобраћајницу прелазе преко к.п. бр. 27 КО Ресник. Брoj 
катастарске парцеле на којој се налазе надземни делови линијског инф. 
Објекта/прикључних водова, везани за површину земљишта (улазна и излазна места, 
ревизиона окна и сл) к.п. бр. 54/1 КО Раковица село. Број катастарске парцеле на којој 
се налазе постојећи објекти који се уклаљају: к.п. бр. 1/3 КО Раковица село. 

У складу са Планом предметне катастарске парцеле се налазе на површинама јавних 
намена – површине за комплексе и објекте јавних служби, у оквиру зоне Ј5 – институти 
и научно - истраживачки центри 

Простор се налази у зони утицаја будућег и постојећег БИО4 кампуса, као и у близини 
института од националног значаја попут Института „Торлак“, што локацији даје значај у 
погледу научноистраживачког и технолошког развоја.Област је намењена развоју 
биотехнолошке и научно-истраживачке инфраструктуре, у складу са стратегијом 
развоја Републике Србије у области биомедицине, биотехнологије и производње 
вакцина и серума. У близини локације налазе се и други релевантни институти и 
државне установе, као и постојећи капацитети „Торлака“, што омогућава директну 
сарадњу и интеграцију у научну заједницу. 

 

Слика 3.1 Приказ макролокације предметног пројекта 
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Територија је добро повезана са остатком Београда. Близина Авалског друма и Кружног 
пута обезбеђује одличну доступност саобраћајној и логистичкој мрежи, што је кључно 
за снабдевање, транспорт материјала и мобилност стручног кадра. Простор је такође 
близу насељених подручја, што олакшава приступ радној снази, али и захтева посебну 
пажњу при планирању биобезбедносних и еколошких аспеката пројекта. Локација је 
добро повезана главним градским саобраћајницама, а близина аутопута Е-75 и 
обилазнице око Београда омогућава лаку логистику и транспорт. Блиски контакт са 
Београдом обезбеђује доступност стручног кадра, студената и истраживача, чиме се 
осигурава дугорочна одрживост пројекта. 

 

Слика 3.2 Приказ микролокације предметног пројекта 

На катастарској парцели 1/3 К.О. Раковица село, општина Вождовац, тренутно се 
налазе слободностојећи објекти који су у функцији једнопородичног становања са 
додатним функцијама, и који су предмет уклањања. С обзиром да пројектант није имао 
увид у архивску документацију, као ни било какве записе за време грађења објеката у 
виду грађевинског дневника, претпоставка је да су објекти фундирани на дубини од 
око 1 m. Постојећи објекат 1 на предметној локацији је слободностојећи објекат у 
функцији једнопородичног становања, спратности П+0. Укупна бруто површина објекта 
је око 173,79 m². Један део објекта је у функцији оставе и радионице. Процена је да је 
објекат зидан у протеклих 20-ак година. Објекат је изграђен од масивног 
конструктивног система: конструкција је зидана, ослоњена на темељне носаче. Део 
крова се састоји од система бетонских рогова, са кровним покривачем од пресованог 
глиненог црепа. Кровизна над радионицом је израђена од челичних носача ослоњених 
на дрвене стубове, док је кровизна над оставом равна, израђена у бетону. Простор око 
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објекта је у функцији платоа ширине око 1 m. Плато се проширује у задњем делу 
дворишта где се налази базен, дубине око 1,2 m, површине око 12.88 m². Поред тога, у 
непосредној близини базена се налази летњиковац, са конструкцијом од укупно 7 
челичних стубова, наткривен цирадом. Бруто површина летњиковца је 23.31 m². У 
катастру непокретности укњижена површина Објекта 1 је 92 m². Остатак површине се 
руши о трошку инвеститора. Постојећи објекат 2 на парцели је такође слободностојећи 
стамбени објекат спратности П+0, који је напуштен дуже време. Укупна бруто 
површина објекта је око 117,83 m². Бонитет објекта је лош. Кућа се састоји из неколико 
целина са укупно три улаза. Један део зидова куће је зидан од опеке, а постоје и 
делови од гитер блока. Објекат је изграђен од масивног конструктивног система. 
Кровна конструкција се састоји из дрвених рогова постављених у различитим правцима 
у односу на пад крова (двоводни и једноводни коси кров). Кровни покривач је глинени 
цреп. Постојећа столарија је у лошем стању, направљена од дрвета. У катастру 
непокретности укњижена површина Објекта 2 је 50 m². Остатак површине се руши о 
трошку инвеститора.  Постојећи објекат 3 се налази у јужном делу парцеле и 
представља објекат санитарног типа. Објекат је правоугаоног облика, димензија 3,4X2,7 
m, са двоводним кровом. Зидан је од гитер блока. Кров објекта је двоводан са 
конструкцијом од дрвених летви преко којих се налазе гипс-картонске плоче. Објекат 
није уцртан у катастру непокретности. 

Парцеле 1/2  и 1/3 К.О. Раковица село на којима је планирана изградња су неправилног 
облика, укупне површине 70.662 m², са наглашеним падом терена од улице ка задњим 
границама, што захтева адекватно теренско моделирање и пројектовање у складу са 
топографијом. Територија припада брдовитом рељефу, надморске висине од 150 до 
280 метара, у зони долине Раковичког потока, који ће служити као пријемник 
атмосферских вода са комплекса. 

Инжењерскогеолошки рејон I је повољан за урбанизацију. Са укопавањем до 4 m у 
терен не залази се у подземну воду. Уређење терена и саобраћајница могуће је у 
насипу или засеку. Због присуства леса терен је осетљив на додатне деформације 
(слегање) од концентрисаног упуштања отпадних и атмосферских вода; 
инжењерскогеолошки рејон II је у природним условима стабилан. Са дубином 
укопавања до 3 t не залази се у подземну воду. Дубље укопани објекти захтевају 
дренажни систем. Обавезно је комунално опремање објеката и одводњавање 
саобраћајница и поплочаних површина у кишну канализацију. 

Инжењерскогеолошки рејон III обухвата ножични део падине са обе долинске стране 
потока. Терен је нагиба до 25°. Терен је условно стабилан и условно је повољан за 
урбанизацију. Полуукопане (сутеренске) етаже лоцирати у низбрдном делу објекта. До 
дубине 1.5m не залазе у подземну воду. Дубље укопане етаже и потпорне конструкције 
захтевају дренажни систем у залеђу. Објекти се могу директно фудирати. Нивелету 
саобраћајница регулисати у засецима. Засеци виши од 2 m морају се делом штитити 
потпорном конструкцијом са дренажним системом у залеђу. Обавезно одводњавање 
атмосферских вода у канализациону мрежу. 

Инжењерскогеолошки рејон IV обухвата корита Раковичког и Милошевог потока 
ширине 10-50 m. Површина терена често је прекривена депонијама висине до 7 m. 
Током већег дела године ниво подземне воде је на 0,5-1,5 m. При великим водама део 
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приобаља је плављен. Обале су неуређене, густо обрасле растињем или дивље 
насељене. Терен је условно повољан до неповољан за урбанизацију. Захтева 
регулацију водотока, дренирање и насипање терена. У тим условима може се 
користити за градњу стамбено- комерцијалних објеката мање спратности без 
подрумске етаже. У рејону се могу плитко фундирати објекти спратности до П+1. 
Објекти веће спратности и хале са великим распоном морају се дубоко фундирати. 
Објекти комуналне инфраструктуре стално су у подземној води и изложени су 
негативном утицају узгона. Ископ мора да се изводи уз обарање подземне воде и 
заштиту. Из подтла саобраћајница одстранити депоније и хумизиран део пролувијалног 
наноса у дебљини преко 1 m.  

За сваки новопланирани објекат неопходно је урадити детаљна геолошка истраживања 
а све у складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима („Службени 
гласник РС" бр. 101/15, 95/18 и 40/21). 

У непосредном окружењу локације налазе се: 

 Насељена подручја и индивидуално стамбено грађене зоне, 

 Обрадиве површине које указују на присуство пољопривредних активности, 

 Зелени појасеви, који могу послужити као природна баријера и амортизер у 
еколошком и урбанистичком смислу. 

У подручју локације налази се и археолошки локалитет „Стари манастир Раковица“, 
који је евидентиран, али се не налази директно на локацији пројекта. Према 
подацимаЗавода за заштиту природе Србије, на обухваћеној локацији нема 
заштићених природних добара, регистрованих станишта угрожених врста и 
миграционих коридора или значајних биодиверзитетских елемената. 

Локација представља технички и логистички повољну основу за изградњу комплекса 
специфичне намене – за смештај животиња, производњу и реализацију активности 
субјеката у оквиру БИО4. Теренска конфигурација, хидролошки услови, геолошка 
подлога и урбана инфраструктура пружају адекватан амбијент за развој савременог, 
научно-технолошког комплекса уз очување биобезбедносних и еколошких стандарда. 

3.2 Релативни обим, квалитетат и регенеративни капацитет природних ресурса у 
датом подручју 

Релативни обим земљишта на овом подручју, које се простире на 70.662 квадратних 
метара, карактеришу делувијални и пролувијални наноси, као и лесна тла дебљине око 
3 метра. Терен је брдовит, са надморским висинама од 150 до 280 метара и израженим 
падинама, што указује на значајну морфолошку разноликост. Квалитет земљишта је 
умерен до променљив. Педолошки, оно је смеђе боје и умерено плодно, са хумусним 
слојем до 40 cm дубине. Међутим, у коритима Раковичког и Милошевог потока 
присутна је нестабилна песковито-муљевита глина, што отежава дубока фундирања. 
Лес у вишим деловима је подложан ерозији ако није везан вегетацијом. Геолошки, 
терен се састоји од сарматских седимената који захтевају геотехничку стабилизацију. 
Хидрогеолошки, подземне воде су на дубинама од 4 до 8 метара, а у долинским 
зонама могу се јавити акумулације воде. Сеизмолошки, подручје је у зони умерене 
сеизмичке активности (VII-VIII степен ЕМС-98), што намеће строге захтеве за 
сеизмоотпорност објеката. Регенеративни капацитет земљишта је ограничен у смислу 
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стабилности терена због изменљиве структуре леса и нестабилности у долинама. Зато 
су неопходне инжењерске мере попут нивелације, ојачавања подлоге и дренаже како 
би се обезбедила дуготрајност и сигурност будућих објеката. 

Релативни обим водних ресурса одређен је сливом Раковичког потока, који је 
примарни пријемник атмосферских вода са локације. Милошев поток, његова лева 
притока, бујичног је карактера и није регулисан. Оба потока имају сезонске варијације 
нивоа воде. Периодичне површинске акумулације воде се јављају током обилних 
падавина због слабе пропустљивости тла. Постоји потреба за системима дренаже, 
атмосферске канализације и сепараторима нафтних деривата указује на потенцијалну 
осетљивост на загађење. Планирано пречишћавање атмосферских вода пре испуштања 
у Раковички поток наглашава важност очувања квалитета.  Регенеративни капацитет 
водних ресурса је умерен, с обзиром на природну способност потока да асимилују и 
пречишћавају воду. Међутим, бујични карактер Милошевог потока и склоност терена 
ка површинским акумулацијама, ограничавају природни капацитет без додатних 
инжењерских интервенција. Предвиђена ретензија и сепаратори ће побољшати овај 
капацитет кроз контролисано отицање и смањење загађења. 

Релативни обим ваздуха је, подразумева се, неограничен. Квалитет ваздуха у ширем 
подручју Београда, укључујући и општине Вождовац и Раковица, већ је оптерећен 
суспендованим честицама (PM10 и PM2.5). Београдска агломерација је 2023. године 
класификована као подручје са прекомерно загађеним ваздухом због прекорачења 
граничних вредности ових честица, а забележена су и прекорачења азот-диоксида и 
бензо(а)пирена. Главни извори загађења су саобраћај, индустрија и домаћинства. 
Регенеративни капацитет ваздуха зависи од метеоролошких услова. Иако ветар 
помаже у развејавању загађујућих материја, присуство температурних инверзија и 
магле у долинама значајно смањује природни капацитет за дисперзију загађивача. 
Озелењавање комплекса и заштитни појас могу локално побољшати микроклиму и 
апсорпцију загађивача. 

Релативни обим фауне карактеристичан је за мешовито брдско-брежуљкасто подручје 
под утицајем човека, без евидентираних заштићених или угрожених врста. Флора је 
типична за умерено-континенталну климу, са доминацијом листопадних врста попут 
храста, јавора и липе, као и жбуња и травнате вегетације на делимично обрађеним 
површинама. Квалитет биодиверзитета сматра се умереним. Нису забележене 
заштићене или угрожене врсте нити миграциони коридори који би захтевали посебну 
заштиту. Регенеративни капацитет екосистема је релативно добар, с обзиром на то да 
нема угрожених врста. Пројектом предвиђено озелењавање комплекса и заштитни 
зелени појас додатних 10 метара на границама парцеле ће додатно подржати 
природну регенерацију и интеграцију у околину. 

Релативни обим климатских чинилаца одговара умерено-континенталној клими са 
просечном годишњом температуром од 11,7 °C, годишњим падавинама од 700-800 mm 
и значајним бројем сунчаних дана (210-230). Преовлађујући ветрови су северозападни 
и источни. Квалитет климе је стандардан за регион, без екстремних одступања. 
Међутим, локални феномени попут температурних инверзија и магле у долинама могу 
утицати на квалитет ваздуха и захтевају пажњу приликом планирања. Регенеративни 
капацитет климатских услова је део природних процеса и односи се на способност 
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региона да се носи са климатским променама, али се не „регенерише“ у истом смислу 
као остали природни ресурси. 

Природни ресурси на локацији БИО4 кампуса поседују умерен обим и квалитет, са 
умереним регенеративним капацитетом. Иако нема заштићених подручја или 
угрожених врста, постојећи изазови попут стабилности земљишта, квалитета ваздуха у 
ширем региону и хидролошких специфичности, захтевају пажљиво инжењерско 
планирање и примену стандардних еколошких мера. Свеобухватно разумевање ових 
фактора је кључно за одрживу реализацију пројекта и очување животне средине у 
окружењу. 

3.3 Апсорпциони капацитет природне средине  

Зa пoдручje прojeктa БИO4 кaмпусa у Рaкoвицa сeлу, нa кaтaстaрским пaрцeлaмa 1/2 и 
1/3 КO Рaкoвицa сeлo, aпсoрпциoни кaпaцитeти живoтнe срeдинe oднoсe сe нa 
спoсoбнoст лoкaлнoг вaздухa, вoдe и зeмљиштa дa примe, рaзгрaдe или нeутрaлишу 
зaгaђуjућe мaтeриje кoje нaстajу тoкoм изгрaдњe и функциoнисaњa кoмплeксa, бeз 
нaрушaвaњa eкoлoшкe рaвнoтeжe и здрaвљa људи. 

С oбзирoм нa кoмплeкснoст прojeктa, кojи укључуje смeштaj живoтињa, лaбoрaтoриje, 
прoизвoдњу вaкцинa и прaтeћу инфрaструктуру нa пaрцeли oд 70.662 m², aпсoрпциoни 
кaпaцитeти oкoлинe су oд суштинскoг знaчaja зa прoцeну и минимизaциjу утицaja. 

Aпсoрпциoни кaпaцитeт вaздухa oднoси сe нa спoсoбнoст aтмoсфeрe изнaд Рaкoвицa 
сeлa и oкoлинe дa рaзблaжи и рaспрши eмисиje из кoмплeксa. Oбjeкти зa 
лaбoрaтoриjскe живoтињe (зaмoрци, пaцoви, ћуркe, змиje, мишeви), штaлa зa кoњe 
(Oбjeкaт бр. 5), oвчaрник (Oбjeкaт бр. 7), тe oбjeкти зa мини свињe (Oбjeкaт бр. 12) и 
кунићe (Oбjeкaт бр. 13), кao и бaзeн зa стajњaк (Oбjeкaт бр. 8), гeнeрисaћe мирисe 
(amonijak, merkaptani, H2S) и гaсoвe. Aпсoрпциoни кaпaцитeт вaздухa зa мирисe je 
oгрaничeн, пoсeбнo у услoвимa нискe висинe мeшaњa вaздухa или тишинe вeтрa, штo 
мoжe дoвeсти дo дискoмфoрa зa oкoлнo стaнoвништвo. Пoстojaњe вeнтилaциoних 
систeмa у oбjeктимa (нпр. 10-15 измeнa вaздухa пo сaту у oбjeкту зa лaбoрaтoриjскe 
живoтињe) пoмaжe у кoнтрoли, aли излaзнe тaчкe тих систeмa и дaљe су извoри 
eмисиja. Двa дизeл гeнeрaтoрa (ДГ1 и ДГ2), иaкo у звучнo изoлoвaним кућиштимa, 
прoизвoдe издувнe гaсoвe кojи сaдржe oксидe aзoтa, сумпoрa и чeстицe. Лoкaлни 
aпсoрпциoни кaпaцитeт вaздухa зa oвe зaгaђивaчe зaвиси oд aтмoсфeрскe диспeрзиje 
(вeтaр, тeмпeрaтурнe инвeрзиje). Рaд сa сeнoм (Сeник - Oбjeкaт бр. 6) и зрнaстoм 
хрaнoм (Силикoни - Oбjeкaт бр. 10), кao и грaђeвински рaдoви у Фaзaмa 1 и 2, мoгу 
гeнeрисaти прaшину. Aтмoсфeрa имa спoсoбнoст дa прaшину рaспрши и пaдaвинaмa je 
спeрe, aли прeвeликa кoличинa мoжe прeкoрaчити тaj кaпaцитeт. Лoкaциja je близу 
Бeoгрaдa, вeликoг индустриjскoг грaдa, гдe су вeћ присутни знaчajни извoри зaгaђeњa 
вaздухa (сaoбрaћaj, индустриja, дoмaћинствa). Што знaчи дa je aпсoрпциoни кaпaцитeт 
лoкaлнoг вaздухa зa БИO4 кaмпус вeћ дeлимичнo пoпуњeн пoзaдинским зaгaђeњeм, тe 
су eмисиje из кaмпусa дoдaтни тeрeт. 

Aпсoрпциoни кaпaцитeт вoдa је спoсoбнoст Рaкoвaчкoг пoтoкa и лoкaлних пoдзeмних 
вoдa дa примe и прeчистe oтпaднe вoдe или кoнтaминaнтe. Свe сaнитaрнe и прoцeснe 
oтпaднe вoдe из oбjeкaтa (укључуjући пeриoницe кaвeзa из Oбjeктa бр. 3 зa 
лaбoрaтoриjскe живoтињe, кao и из oбjeкaтa зa мини свињe и кунићe) сaкупљaћe сe у 
двe црпнe стaницe (ЦС1 и ЦС2) и прeпумпaвaти у грaдску кaнaлизaциoну мрeжу. Oвo 
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знaчи дa сe нe oслaњa дирeктнo нa aпсoрпциoни кaпaцитeт Рaкoвaчкoг пoтoкa зa 
прeчишћaвaњe oвих вoдa, вeћ нa кaпaцитeт грaдскoг пoстрojeњa зa прeчишћaвaњe 
oтпaдних вoдa. Бaзeн зa стajњaк (Oбjeкaт бр. 8) и рeзeрвoaр зa oсoку (кoд Oбjeктa бр. 12 
- мини свињe) су дизajнирaни зa сaкупљaњe. Иaкo сe сaкупљeнa oсoкa рeдoвнo 
испуштa и трaнспoртуje нa дaљи прoцeс прeчишћaвaњa, ризик oд прeливaњa, цурeњa 
или хaвaриja, кao и пoтeнциjaлних aтмoсфeрских вoдa кoje сe пoмeшajу сa oсoкoм и 
стajњaкoм (CS2), мoжe дирeктнo угрoзити aпсoрпциoни кaпaцитeт лoкaлних вoдa. 
Рaкoвaчки пoтoк имa oгрaничeн кaпaцитeт зa рaзблaживaњe висoкo кoнцeнтрoвaних 
зaгaђивaчa (aзoт, фoсфoр, oргaнскa мaтeриja) из стajњaкa/oсoкe. Aтмoсфeрскa 
кaнaлизaциja сa сaoбрaћajницa и пaркингa (Oбjeкaт бр. 14) сaкупљaћe сe и испуштaти у 
Рaкoвaчки пoтoк, дoк ћe сe вoдe сa крoвoвa испуштaти у зeлeнe пoвршинe. Прeдвиђeнa 
je рeтeнциja зaпрeминe 1000 m³ кoja би примaлa oкo 500 l/s aтмoсфeрских вoдa, a 
испуштaлa кoнтрoлисaних 80 l/s у пoтoк. Aпсoрпциoни кaпaцитeт пoтoкa зa oвe вoдe je 
гeнeрaлнo вeћи, aли je вaжнo дa сe спрeчи зaгaђeњe aтмoсфeрских вoдa уљимa, 
гoривoм или другим мaтeриjaмa сa сaoбрaћajницa. У случajу нeкoнтрoлисaнoг 
изливaњa хeмикaлиja из лaбoрaтoриja или гoривa из дизeл гeнeрaтoрa, aпсoрпциoни 
кaпaцитeт пoдзeмних вoдa и Рaкoвaчкoг пoтoкa биo би брзo прeкoрaчeн. 

Aпсoрпциoни кaпaцитeт зeмљиштa je спoсoбнoст тлa нa кaтaстaрским пaрцeлaмa дa 
вeжe и нeутрaлишe зaгaђуjућe мaтeриje. Зeмљиштe имa спoсoбнoст дa aпсoрбуje 
oдрeђeнe кoличинe oргaнских мaтeриja из стajњaкa и oсoкe. Meђутим, нeпрaвилнo 
упрaвљaњe бaзeнoм зa стajњaк и рeзeрвoaрoм зa oсoку, укључуjући прeливaњe или 
цурeњe, мoжe лaкo прeoптeрeтити лoкaлни aпсoрпциoни кaпaцитeт зeмљиштa, штo 
дoвoди дo aкумулaциje нитрaтa и фoсфaтa, зaгaђeњa тлa и пoтeнциjaлнoг спирaњa у 
пoдзeмнe вoдe. Toкoм припрeмe зeмљиштa и изгрaдњe, гeнeрисaће се грaђeвински 
oтпaд. Њeгoвo нeaдeквaтнo уклaњaњe мoжe трajнo нaрушити квaлитeт и функциjу 
зeмљиштa. Прoсипaњe хeмикaлиja из лaбoрaтoриja (пoсeбнo Oбjeктa бр. 3 и 2), гoривa 
или уљa сa сaoбрaћajницa (Oбjeкaт бр. 14) или из трaфoстaницe/дизeл гeнeрaтoрa, 
мoжe дирeктнo кoнтaминирaти тлo. Aпсoрпциoни кaпaцитeт зeмљиштa зa oвe тoксичнe 
супстaнцe je oгрaничeн и зaвиси oд сaстaвa тлa. 

Aпсoрпциoни кaпaцитeти живoтнe срeдинe нa лoкaциjи БИO4 кaмпусa су пoстojaни, aли 
oгрaничeни, пoсeбнo с oбзирoм нa oсeтљивoст рeчних тoкoвa (Рaкoвaчки пoтoк) и 
близину нaсeљeних мeстa. Прeдвиђeнe мeрe (сaкупљaњe oтпaдних вoдa у 
кaнaлизaциjу, трaнспoрт oсoкe нa прeчишћaвaњe, бaзeн зa стajњaк) су кључнe зa 
oчувaњe oвих кaпaцитeтa. Meђутим, свaки прoпуст у рaду, тeхнички квaр или инцидeнт 
мoжe дoвeсти дo прeкoрaчeњa прирoдних мoгућнoсти сaмoпрeчишћaвaњa, штo би 
рeзултирaлo знaчajним нeгaтивним утицajимa нa вaздух (мириси), вoду (зaгaђeњe 
пoтoкa и пoдзeмних вoдa) и зeмљиштe (aкумулaциja зaгaђивaчa). 

Са аспекта регенеративног и апсорпционог капацитета природних ресурса и животне 
средине на локацији и окружењу, предметни пројекат је одржив и еколошко 
прхватљив, уз обавезу поштовања мера заштите и мониторинга животне средине. 
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА КОЈЕ ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 
РАЗМОТРИО  

У овом поглављу приказане су главне алтернативе које је носилац пројекта разматрао 
са образложењем главних разлога за избор одређеног решења и утицајима на животну 
средину у погледу производног процеса или технологије, методе рада, планова 
локације и нацрта пројеката, врсте и избора материјала, временског распореда за 
извођење пројекта, функционисања и престанка функционисања, датума почетка и 
завршетка изградње, обима производње, контроле загађења, уређења одлагања 
отпада, уређења приступа и саобраћајних путева, одговорности и процедури за 
управљање животном средином, обуке, мониторинга, планова за ванредне прилике и 
начина декомисије, регенерације локације и даље употребе. 

4.1 Локација објекта 

Плaн дeтaљнe рeгулaциje (ПДР) пoдручja Рaкoвицa Сeлo, Грaдскa oпштинa Вoждoвaц, 
oбjaвљeн у "Службeнoм листу грaдa Бeoгрaдa" (Гoдинa ЛXВИИ, Брoj 44, 21. jун 2023. 
гoдинe), дeфинишe прaвилa зa урeђeњe прoстoрa и грaђeњe oбjeкaтa унутaр oбухвaтa 
Плaнa. Oвaj ПДР прeдстaвљa плaнски oснoв зa изрaду тeхничкe дoкумeнтaциje 
нeoпхoднe зa изгрaдњу нoвих и рeкoнструкциjу пoстojeћих oбjeкaтa. 

Спрoвoђeњe oвoг Плaнa дeтaљнe рeгулaциje oдвиja сe у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o 
плaнирaњу и изгрaдњи (,,Службeни глaсник РС'', бр. 72/09 и свe кaсниje измeнe и 
дoпунe зaкључнo сa 9/2020). Зa дeлoвe ПДР-a кojи сe oднoсe нa зeмљиштe jaвнe 
нaмeнe, спрoвoђeњe je дирeктнo (нeпoсрeднo), a рeaлизуje сe издaвaњeм лoкaциjских 
услoвa. 

Избoр мeстa лoкaциje oбjeкaт зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и oбaвљaњe 
aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и 
сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 КO Рaкoвицa сeлo, 
имao je вeлики знaчaj зa oбeзбeдивaњe квaлитeтнe плaнирaнe прoизвoдњe. 

У рaзмaтрaњу питaњa избoрa лoкaциje рaди сe: 

 микрoлoкaциjи, oднoснo o ужим зeмљишним пoвршинaмa нa кojимa сe 
плaнирaизгрaдњa oбjeкaтa и  

 мaкрoлoкaциjи, oднoснo o ширим oкoлним пoвршинaмa, кoje oкрoжуjу 
микрoлoкaциjу и прeдстaвљajу нeку врсту зaштитнe зoнe.  

Mикрo и мaкрo лoкaциja Инвeститoрa пружa oптимaлнe услoвe зa и успeшнo oдвиjaњe 
цeлoкупнe прoизвoдњe. Пoсeбнa пaжњa je пoсвeћeнa oбeзбeђeњу зooхигиjeнских и 
сaнитaрнoхигиjeнских услoвa. 

При избору локације за oбjeкaт зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и oбaвљaњe 
aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и 
сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 KO Рaкoвицa сeлo, 
носилац пројекта анализирао је неколико фактора.   
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Била је потребна велика површина земљишта (преко 7 хектара) за смештај свих 
планираних објеката, укључујући лабораторије, објекте за животиње, производне 
погоне и пратећу инфраструктуру. Разматране су локације које нису превише 
фрагментиране или оптерећене постојећом изградњом. 

Близина постојеће комуналне инфраструктуре (вода, канализација, електрична 
енергија, путна мрежа) била је кључна за смањење трошкова изградње и оперативног 
рада. Локације које би захтевале изградњу потпуно нове инфраструктуре одбачене су 
због високих трошкова и већег еколошког утицаја током изградње. 

Процењивана је присутност заштићених подручја, ретких врста флоре и фауне, као и 
еколошких коридора. Избегаване су локације које би захтевале значајно деградирање 
природних станишта или угрожавање биодиверзитета. 

Близина насељених места била је важан фактор. Циљ је био пронаћи баланс између 
приступачности за запослене и минималног утицаја на квалитет живота локалног 
становништва (бука, саобраћај, мириси). 

Локација у Раковица селу (катастарске парцеле 1/2 и 1/3 КО Раковица село) изабрана је 
као најповољнија због следећих разлога: 

Парцеле су омогућиле планирање свих потребних функционалних јединица. 

Локација је имала приступ постојећим асфалтираним путевима и комуналним 
прикључцима, смањујући почетне инвестиције. 

На самој локацији нису евидентиране заштићене или угрожене животињске врсте нити 
значајна станишта, нити је подручје део еколошке мреже, што је омогућило 
реализацију пројекта уз стандардне еколошке мере без потребе за додатним 
специјалним заштитним интервенцијама. 

Иако у близини насељених места, локално становништво је већ навикнуто на мешовити 
урбано-рурални тип насеља, што олакшава интеграцију комплекса. Пројекат доноси и 
значајне позитивне ефекте кроз развој инфраструктуре и нова радна места. 

Изабрана локација је најидеалније решење са аспекта ефикасног организовања свих 
фаза технолошког поступка. По планираном просторном положају, као и распореду 
објеката парцеле се налази на прихватљивој локацији и у оптималном положају. 
Приликом одабира локације за изградњу објеката није разматрано више 
алтернативних предлога. 

4.2 Производни процеси и технологија 

У тренутку израде захтева подаци о производним процесима и технологији израде нису 
били доступни. 

4.3 Методе рада 

При планирању изградње oбjeкaт зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и oбaвљaњe 
aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и 
сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 КO Рaкoвицa сeлo, 
носилац пројекта је детаљно разматрао различите приступе методама рада и нацртима 
пројеката. Главни циљеви били су обезбеђивање оптималне функционалности, високог 
нивоа безбедности и минимизирање утицаја на животну средину. 
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Проучаване су опције компактног или разуђеног распореда објеката. Циљ је био да се 
максимизира искоришћење простора, смањи потреба за интерним путевима и 
визуелно интегрише комплекс у окружење.Анализиране су различите технологије за 
пречишћавање атмосферских и санитарних отпадних вода. Такође, разматране су 
напредне технологије за филтрацију ваздуха из објеката за животиње и лабораторија, 
како би се значајно смањиле емисије мириса, амонијака и других загађујућих материја. 
Усвојени план локација и нацрт пројеката одражавају посвећеност највишим 
стандардима, а кључне одлуке су следеће: 

 Објекти су дизајнирани тако да се функционално повежу, али и да се 
хармонично уклопе у постојећи пејзаж. Део овог приступа је и планирано 
озелењавање комплекса и успостављање заштитног зеленог појаса ширине 10 
метара дуж граница парцеле. Ова мера има за циљ да ублажи визуелни и 
еколошки утицај комплекса. 

 Планирани су системи принудне климатизације и вентилације у свим објектима 
који користе животиње, као и у просторијама са непријатним мирисима. Ови 
системи имају за циљ контролисано испуштање ваздуха, уз могућу филтрацију. 
Лабораторије ће бити опремљене напредним системима филтрације ради 
минимизирања ризика од емисије биоаеросола или испарења хемикалија. 

 Успостављен је систем прикупљања атмосферских вода са свих површина 
(саобраћајница, тротоара, паркинга и кровова). Ове воде се затвореним 
системом одводе до сепаратора лаких нафтних деривата ради пречишћавања, а 
затим се контролисано испуштају у ретензију од 1000 m³. Након ретензије, 
третиране воде се преко изливне грађевине испуштају у Раковички поток, што 
значајно смањује вршна оптерећења и потенцијално загађење потока. Ово 
решење је усклађено са Планом детаљне регулације подручја Раковица село. 

Ажурирање информација и прилагођавање пројекта 

Због административних и техничких околности, дошло је до одређених корекција у 
пројекту: 

Промена извора грејања: У поступку обједињене процедуре, ЈП „Србијагас“ је издао 
техничке услове (ОП 211/25 од 30.04.2025.) у којима се наводи да директно 
прикључење на дистрибутивни систем природног гаса тренутно није могуће. Стога је 
инвеститор, Министарство науке, технолошког развоја и иновација, донео одлуку да 
грејање неће бити на гас. С обзиром да су претходно дефинисани електрични 
капацитети довољни за грејање на топлотне пумпе, ова промена не захтева повећање 
захтеваних капацитета електричних инсталација нити додатне прикључке на градску 
инфраструктуру. 

Корекција реципијента атмосферске канализације: Према техничким условима ЈКП 
„Београдски водовод и канализација“ (К-232/2025 од 01.04.2025.), Раковички и 
Милошев поток су дефинисани као реципијенти свих атмосферских вода. У складу са 
Планом детаљне регулације подручја Раковица село, извршена је корекција пројектне 
документације, тако да ће се атмосферске воде искључиво испуштати у Раковички 
поток, путем горе описаног система са сепараторима и ретензијом. 
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Ове измене указују на флексибилност пројекта и његово прилагођавање актуелним 
техничким могућностима и захтевима. 

За уклањање постојећих објеката разматране су и одабране следеће методе рада: 

 Ручно рушење: Користи се за скидање кровног покривача и демонтажу 
столарије/браварије. 

 Рушење резањем: Може се користити за одсецање делова конструкције ради 
уклањања дизалицом. 

 Рушење дробљењем машинским путем: Ово је главна метода рушења, која се 
изводи савременом механизацијом са хидрауличним прикључним уређајима за 
гњечење и дробљење бетона, те сечење арматуре и метала. Ова метода је 
изабрана због своје економске исплативости и високе сигурности, посебно у 
урбаним срединама, како за раднике тако и за околину. Еколошки аспект је 
максимално задовољен, јер се у знатној мери избегавају бука, вибрације, 
потреси и прашина, а коришћење савремених мотора на механизацији смањује 
загађење од издувних гасова. Метода минирања није предвиђена Пројектом 
рушења из безбедносних мера. 

4.4 Планови локација и нацрти пројеката 

За потребе израде пројектне документације за oбjeкaт зa смeштaj живoтињa, 
прoизвoдњу и oбaвљaњe aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa 
вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4 на 
катастарским парцелама 1/2 и 1/3 КО Раковица село, извршена су посебна студијска 
истраживања. Циљ ових истраживања био је детаљно квантификовање кључних 
чинилаца који утичу на избор оптималног решења и дефинисање полазних параметара 
у оквиру анализираног простора 

Плански основ за израду техничке документације: 

 План детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села (Булевар 
ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и 
Милошевог потока (I фаза), Градске општине Вождовац и Раковица (''Службени 
лист града Београда'', бр.45/16). 

 План детаљне регулације подручја Раковица село, Градска општина Вождовац 
(''Службени лист града Београда'', бр. 44/23). 

 Идejнo рeшeњe фазе изградње oбjeкта зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и 
oбaвљaњe aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa 
вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4 на 
катастарским парцелама 1/2 и 1/3 КО Раковица село. 

У складу са захтевима инвеститора, урађен је пројекат уклањања објеката који се 
налазе на катастарској парцели 1/3 К.О. Раковица село, општина Вождовац, као 
интегрални део ширег плана локације за будући пројекат 
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4.5 Врста и избор материјала 

У тренутку израде Студије о процени утицаја на животну средину подаци о временском 
распореду за извођење пројекта нису били доступни. 

4.6 Временски распоред и извођење пројекта 

У тренутку израде захтева подаци о временском распореду за извођење пројекта нису 
били доступни. 

4.7 Функционисање и престанак функционисања 

У тренутку израде захтева, подаци о функционисању и престанку функционисања нису 
били доступни. 

4.8 Датум почетка и завршетка извођења 

У тренутку израде захтева подаци о датумима почетка и завршетка извођења радова 
нису били доступни. 

4.9 Обим производње 

Овај податак је стохастичког карактера и из тог разлога нису разматране никакве 
алтернативе. 

4.10 Контрола загађења 

Нису разматране алтернативе контроле загађења. 

4.11 Уређење одлагања отпада 

За прикупљање и одлагање отпада одговорна је локална комунална организација. 
Њихов је задатак и дефинисање главних алтернатива ове активности. 

4.12 Уређење приступа и саобраћајних путева 

На нивоу Идејног пројекта није урађен Пројекат организације и технологије грађења. 

4.13 Одговорност и процедура за управљање животном средином 

Не постоје законске основе за дефинисање одговорности и процедура за управљање 
животном средином у току редовне експлоатације објеката, због чега нису разматране 
никакве алтернативе. 

4.14 Обука 

За редовно функционисање предметних објеката није предвиђена никаква обука. 

4.15 Мониторинг 

Нису разматране алтернативе мониторинга. 

4.16 Планови за ванредне прилике 

Пројектном документацијом нису предвиђени никакве алтернативе планова за 
ванредне прилике. 

4.17 Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе 

Нису разматране алтернативе декомисије, регенерације локације и његове даље 
употребе, већ ће се то разрадити у случају потребе. 
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5. ОПИС ЧИНИЛАЦА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА КОЈЕ ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ 
ДА БУДУ ЗНАТНО ИЗЛОЖЕНИ РИЗИКУ УСЛЕД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА  

5.1 Становништво  

Изградња предметних објеката одразиће се и на становништво анализираног подручја,  
и то део територије ГО Вождовац (К.О. Раковица село, К.О. Бели поток, К.О. 
Кумодражи К.О. Јајинци) и део територије ГО Раковица (К.О. Ресник). 

Подручје локације пројекта налази се у оквиру општине Вождовац, на катастарским 
парцелама Раковица село (1/2 и 1/3), у близини урбаних и приградских насеља. Насеље 
Раковица село представља прелазну зону између урбаног и руралног подручја, што се 
одражава и на структуру становништва. 

У складу са доступним подацима за општину Раковица, која има преко 104.456 
становника, и проценама за месну заједницу Раковица село, у према попису из 2002. на 
овом подручју живи око 2.661 становника. Средња величина домаћинства креће се око 
3 до 4 члана. Последњих двадесетак година бележи се постепени раст броја 
становника услед изграђених индивидуалних стамбених објеката и комерцијалних 
садржаја. 

Демографска структура становништва карактеристична је за приградске зоне, са 
доминацијом породичних домаћинстава. Око 20-25% чине млади до 18 година, радно 
способно становништво (18-65 година) заступљено је са око 60-65%, док старије особе 
(65+) чине 10-15%. Многе породице имају једног или два запослена члана, а 
пољопривредне активности су још увек присутне у мањем обиму. 

Значајно је истаћи да је локално становништво навикнуто на мешовити тип насеља, где 
се одвијају како урбане тако и сеоске активности. Изградња комплекса може 
допринети развоју инфраструктуре и нових радних места, али је потребно планирати 
усклађивање са потребама постојеће популације. 

Утицај градске експанзије на демографске и социјалне структуре мора бити праћен 
како би се очувала квалитетна животна средина и социјална интеграција становништва 
(Публикације Републичког завода за статистику Србије, 2022). 

5.2 Фауна 

Фауна на предметној локацији је карактеристична за мешовито брдско-брежуљкасто 
подручје са утицајем антропогених фактора и близином насељених места. Нису 
евидентиране заштићене или угрожене животињске врсте на самој локацији или у 
њеној непосредној близини. 

Зелени појасеви и долине потока, са полусувим ливадама и травњацима, представљају 
типична станишта за локалне врсте животиња које су уобичајене за овакво окружење. 

На локацији објекта није идентификован ниједан коридор миграције животиња или 
значајно станиште које би захтевало посебну заштиту или модификацију плана 
изградње. 

Укупна природна вредност подручја сматра се умереном, без присуства заштићених 
природних добара која би била угрожена планираном изградњом. То значи да се 
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пројекат може реализовати уз поштовање стандардних еколошких мера, без потребе 
за додатним специјалним заштитним интервенцијама за фауну. 

5.3 Флора  

Подручје катастарских парцела 1/2 и 1/3 у КО Раковица село, на којем је предвиђена 
изградња комплекса за смештај животиња и научно-истраживачке активности, 
карактерише се као мешовито брдско-брежуљкасто подручје са израженим утицајем 
антропогених фактора и близином насељених места. Простор је делимично обрађен и 
користи се за пољопривредне активности, док су у непосредној близини присутне и 
природне површине у виду зелених појасева и долина потока. 

Флора овог подручја није богата ретким или угроженим врстама. Претежно је 
заступљена типична вегетација умерено-континенталне климе и брдовитог терена. 
Доминирају шумски комплекси састављени од листопадних врста као што су храст 
(Quercus spp.), јавор (Acer spp.), липа (Tilia spp.) и разне врсте жбуња и травнате 
вегетације које су уобичајене за овакву типично брдску климу и тип земљишта. У 
пределу зелених појасева могуће је уочити и полусуве ливаде и травњаке који 
представљају типична станишта за локалну фауну. 

5.4 Земљиште 

У овом поглављу дат је приказ педолошких, геоморфолошких, геолошких, 
хидрогеолошких и сеизмолошких особина подручја на којем је предвиђена изградња 
комплекса за смештај животиња, производњу и активности субјеката у оквиру БИО4 
кампуса, на катастарским парцелама 1/2 и 1/3 КО Раковица село. 

Педолошке карактеристике  

Земљиште на предметној локацији припада зони делувијалних и пролувијалних 
наноса, као и лесних тла на вишим деловима терена. У долинским странама присутне 
су лапоровите и глиновите структуре, са појавом песковитих варијетета. Земљиште је 
смеђе боје, умерено плодне структуре, са површинским хумусним слојем у дубини 20–
40 cm. У кориту Раковичког и Милошевог потока преовлађује песковито-муљевита 
глина, богата органским материјама и корењем, али нестабилна за дубока фундирања. 
У вишим деловима терена регистрован је лес дебљине око 3 m, изменљиве структуре, 
подложан ерозији ако није везан вегетацијом. 

Геоморфолошке карактеристике  

Подручје припада брдовитом рељефу са јасно израженим падинама које се спуштају од 
северозапада ка југоистоку. Надморска висина простора варира од 150 до 280 метара. 
Територија је формирана деловањем Раковичког и Милошевог потока, који су у дужем 
временском периоду обликовали долинске стране и седиментне наносе. Присутне су 
падине различите стрмине (до 15%), са изразитим денивелацијама у краћим 
растојањима. Простор између потока представља гребенски плато, релативно 
стабилан, али захтева процену ерозионог ризика при изградњи. 

Геолошке карактеристике 

Геолошки састав терена представљају сарматски седименти, углавном: 

 лапоровите и глиновите структуре, са честим слојевима песка, 
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 делувијални наноси у нижим деловима – нормално консолидовани, 

 лес у горњим деловима падина и гребену, дебљине око 3 m, 

 у подножјима – заглињени шљунак и песак (пролувијални нанос), 

 слојевитост терена је листаста до танкоплочаста, нагнута ка југоистоку под углом 
од 5–15°. 

Ове геолошке карактеристике указују на потребу за геотехничком стабилизацијом, 
посебно у зони падина, као и примену посебних фундирајућих система у зависности од 
намене објеката. 

Хидрогеолошке карактеристике  

Хидрогеолошки услови су од кључног значаја за пројекат због могућности појаве 
подземних вода и планиране регулације атмосферских вода. Ниво подземних вода је 
регистрован на дубинама од 4,0 до 8,0 m, у зависности од локације бушотине. 
Подземне воде се јављају у порозним седиментима, најчешће у песковито-муљевитим 
зонама, у нижим деловима долина. Присуство водонепропусних слојева глине 
омогућава делимичну стабилност терена у вишим зонама, али се у долинским зонама 
могу јавити акумулације и застој воде. Раковички поток планиран је као природни 
пријемник атмосферских вода, што захтева израду детаљног система дренажне и 
атмосферске канализације. 

Сеизмолошке карактеристике 

У односу на остале делове Балканског полуострва, предметна локација се налази у 
подручју умерене сеизмичке активности. Но и поред тога, планиране објекте треба 
пројектовати као сеизмоотпорне применом одговарајуће методологије.  

Према подацима Карта сеизмичког хазарда, Републичког сеизмолошког завода Србије, 
макросеизмичког интензитета на површини локалног тла вероватноће превазилажења 
5% у 50 година, (повратни период 475 година) посматрано подручје се налази у зони до 
VII - VIII израженој у степенима ЕМС-98. 

Одговарајућа ефективна убрзања тла (PGA) морају бити узета у обзир при 
пројектовању, у складу са стандардима Eurocode 8. 

При планирању објеката са лабораторијским животињама, хемијским материјама или 
осетљивом опремом, потребно је спровести: 

 посебне мере антисеизмичке стабилизације, 

 избор конструктивних система отпорних на хоризонтална и вертикална дејства. 

5.5 Вода 

Простор се налази у сливу Раковичког потока, који пролази кроз предметно подручје и 
представља: 

 природни пријемник атмосферских вода са територије комплекса, 

 водоток повремено активног карактера, са сезонским варијацијама нивоа воде, 

 елемент еколошког значаја који захтева техничку и еколошку регулацију. 
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Раковички поток је десна притока Топчидерске реке и његово сливно подручје 
обухвата део падина Авале са њене југозападне стране. Извориште Раковичког потока 
је испод насеља Кумодраж, тече у правцу југозапада, пролази испод Авалског пута, 
кроз Раковица село, испод пруге Београд-Велика Плана, прима леву притоку, Милошев 
поток. Низводно поток тече паралелно са кружним путем и железничком пругом. 
Раковички поток, на том делу има стални ток и затворен је узводно од Булевара 
ослобођења у дужини од 180,0 m од места улива у отворено корито Раковичког потока 
дефинисаног Планом детаљне регулације фекалног колектора од Раковица села 
(Булевар ослобођења) до постојећег колектора у Реснику и регулације Раковичког и 
Милошевог потока (I фаза), Градске општине Вождовац и Раковица (''Службени лист 
града Београда'', бр.45/16). Корито је затворено због немогућности проласка 
отвореним профилом између постојећих објеката. За потребе проласка затвореног 
профила обезбеђен је коридор водног земљишта ширине 6,0m у који је смештена и 
канализација употребљених вода. Узводно од затвореног профила планирано је 
отворено корито потока за које је обезбеђен коридор водног земљишта ширине 14,0m, 
у који је урачуната и сервисна стаза. 

Милошев поток је лева притока Раковичког потока. Формира се источно од Раковица 
села, ток му је скоро паралелан са кружним путем, укршта се са пругом Београд-Велика 
Плана и прихвата поток Крушик. Корито није нарочито изражено што указује бујични 
карактер потока. У постојећем стању поток није регулисан. Милошев поток, узводно од 
Булевара ослобођења, је на једном делу сталног карактера (до извора који је 
евидентиран на геолошкој карти). Узводно, до границе Плана је бујичног карактера. 
Обзиром на велики број изграђених објеката није могуће остварити отворен профил. 
Имајући у виду његов бујични карактер, најнижим делом долине планирана је 
саобраћајница и канализација атмосферских вода која треба да прихвати воде из 
сталног извора уз претходно каптирање. Планирана саобраћајница представља уједно 
и приоритетни правац кретања воде за све воде коју не може да прихвати планирана 
канализација атмосферских вода. 

У делу подручја присутне су и периодичне површинске акумулације воде у условима 
обилних падавина, услед слабе пропустљивости тла и стрмог пада терена. Стога је 
неопходно пројектовање ефикасног система за одвођење атмосферских и дренажних 
вода, у сарадњи са водопривредним службама. 

5.6 Ваздух  

Најважнији извори загађивања ваздуха на подручју објеката су процеси сагоревања, а 
пре свега фосилних горива у саобраћају, индустрији и домаћинствима. Објекти се 
налазе код великог индустријског града Београда , где индустрије такође представљају 
значајне загађиваче ваздуха. 
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Слика 5.1 Категорије квалитета ваздуха у 2023.- оцена у складу са Законом о заштити 
ваздуха 

На основу нaлaзи из извeштaja СEПA зa 2023. гoдину суспeндoвaнe чeстицe (PM10 и 
PM2.5) билe су дoминaнтaн зaгaђивaч вaздухa и у 2023. гoдини. Гoдишњa грaничнa 
врeднoст зa PM10 (40 µg/m3) прeкoрaчeнa je нa 11% мeрних мeстa (у 2022. гoдини тo je 
билo нa 28% мeрних мeстa, штo укaзуje нa пoбoљшaњe у тoм aспeкту). Грaдoви и мeстa 
гдe je зaбeлeжeнo прeкoрaчeњe гoдишњe грaничнe врeднoсти зa PM10 укључуjу: 
Вaљeвo, Зajeчaр, Пoпoвaц, Нoви Пaзaр, Шaбaц (Гeрoнтoлoшки цeнтaр), Бeoгрaд 
(Лeштaнe, JКП Mлaдeнoвaц), Ужицe. Прeкoрaчeњa днeвних грaничних врeднoсти oд 50 
µg/m3 тoкoм 2023. гoдинe билo je нa 60% мeрних мeстa. Гoдишњa врeднoст PM2.5 (25 
µg/m3) прeкoрaчeнa je нa слeдeћим стaницaмa: Нoви Пaзaр (37 µg/m3), Вaљeвo (32 
µg/m3), Ужицe (31 µg/m3), Бeoгрaд (Вeлики Црљeни, КЦС Бoрчa, Лeштaнe), Смeдeрeвo 
(Рaдинaц), Пирoт, Бeoгрaд (Лaзaрeвaц, Зeмун JП „Пoштa Србиje“, Пaнчeвo Вojлoвицa), 
Крушeвaц (Tрг Кoстурницa), Бeoгрaд (Зeмун TБ, JКП Mлaдeнoвaц), Aгeнциja зa зaштиту 
живoтнe срeдинe, Ниш (ИЗJЗ Ниш) и Кoсjeрић. Aзoт-диoксид (NO2): Гoдишњa грaничнa 
врeднoст (40 µg/m3) прeкoрaчeнa je у Бeoгрaду (Дeспoтa Стeфaнa ИПХ-БГД и КЦС 
Врaчaр). Бeнзo(a)пирeн: Прeкoрaчeнa je циљнa врeднoст (1 ng/m3) у Субoтици, нa вишe 
мeрних мeстa у Бeoгрaду (JП „Пoштa“, Лaзaрeвaц, КЦС Врaчaр), кao и у Смeдeрeву. 

У агломерацијама Београд, ваздух је био III категорије, прекомерно загађен ваздух, 

услед прекорачења граничних вредности суспендованих честица РМ10 и РМ2.5. 
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5.7 Климатски чиниоци 

Чињеница да одређени климатски параметри битно одређују поједине показатеље 
утицаја пута на животну средину захтева да се за потребе квантификације ових 
параметара одреде и меродавни климатски показатељи. Од основних метеоролошких 
параметара као што су: падавине, температура ваздуха, влажност ваздуха, трајање 
сунчевог сјаја, ветар, појава града, посебан значај имају падавине и ветар. Параметри 
које издвајамо као изузетно битне за наше студијско истраживање, карактеристике 
падавина на посматраном подручју, меродавне су за основне анализе загађења вода, а 
карактеристике ветра за квантификацију загађења ваздуха и тла. Утицај осталих 
климатских параметара за конкретне просторне услове и деонице пута интересантан је 
за анализу могућих микроклиматских промена изазваних изградњом саобраћајнице.  

Према подацима са главних метеоролошких станица Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије (РХМЗ), на основу обраде климатских података у 
периоду од 2000. до 2023. године, утврђено је да подручје обухваћено пројектом има 
умерено-континенталну климу, са извесним локалним специфичностима условљеним 
конфигурацијом терена и близином падинских и долинских облика рељефа. Годишња 
средња температура износи око 11,7 0C, док се зимски минимуми спуштају до 
приближно -10 0C, иако су у последњој деценији реткији. Летњи максимуми су често 
изнад 35 0C, а екстремне вредности достижу и преко 40 0C.  У наредној табели је 
приказан просек климатски параметри за период од 2000. до 2023. године на подручју 
Раковица село / Београд (подаци засновани на РХМЗ). 

Табела 5.1 Климатки параметри (просек 2000-2023. година) 

Параметар Вредност 

Средња годишња температура 11,7 °C 

Зимски минимум до -10 °C 

Летњи максимум преко 35 °C (екстреми до 41 °C) 

Годишње падавине 700–800 mm 

Највише падавина мај и јун 

Број сунчаних дана 210–230 дана годишње 

Осунчање 2000–2200 сати годишње 

Средња релативна влажност 70–75% 

Преовлађујући ветрови северозападни и источни 

Средња брзина ветра 2,5–3,5 m/s 

Локални феномени температурне инверзије и магла у 
долинама 

Просечна годишња количина падавина креће се између 700 и 800 милиметара, с 
највише падавина у мају и јуну. Подручје има измењену облачност и осунчање, са 210 
до 230 сунчаних дана годишње и око 2000 до 2200 сати осунчања, при чему је 
облачност најчешћа током зимских месеци, праћена маглом у долинским подручјима. 
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Средња релативна влажност ваздуха креће се око 70-75%, највиша је у јесењем и 
зимском периоду када су магле и росе честе.  

Атмосферска циркулација, заједно са локалним условима, одређује понашање 
метеоролошких елемената одређеног подручја па с тим у вези и климатских елемената 
релевантних за путну привреду. Анализа података о ветру омогућава да се открију 
основне одлике атмосферске циркулације и на тај начин објасне многе карактеристике 
климе. Ветрови преовлађују из северозападног и источног правца са просечном 
брзином од 2,5 до 3,5 метара у секунди, док је појава јаког југоисточног ветра (кошава) 
карактеристична за хладније месеце. Локални микроклиматски услови утичу на честу 
појаву температурних инверзија и магле у долинама, што је последица 
геоморфолошких карактеристика терена и заштитног утицаја оближњег планинског 
масива Авале. 

 

Слика 5.2 Правац пружања и снага ветрова у Србији 

5.8 Грађевине 

Привредни субјекти 

Подручје Раковица село карактеришу углавном мала и средња предузећа која се баве 
пољопривредом, прерадом пољопривредних производа, занатским делатностима и 
сервисним услугама. Поред тога, у околини постоје појединачни комерцијални и 
пословни објекти. Изградња комплекса у оквиру БИО4 кампуса очекује се да допринесе 
даљем развоју локалне привреде и отварању нових радних места. 

Стамбени објекти 
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Локација и околина имају претежно индивидуалне стамбене објекте, односно куће са 
двориштима, које су изграђене током последњих деценија. Стамбени фонд 
карактерише мешовити урбано-рурални стил, са повременим већим комерцијалним 
објектима. Након раста броја становника, бележи се постепена експанзија стамбених 
садржаја, што условљава потребу за унапређењем инфраструктуре и услова становања. 

Инфраструктура 

Подручје има приступ асфалтираним и макадамским путевима који повезују Раковица 
село са централним деловима општине Вождовац и градом Београдом. Комунална 
инфраструктура обухвата прикључке за воду, електричну енергију и канализацију, али 
је потребно њихово проширење и модернизација у складу са потребама новог 
комплекса. Планира се унапређење саобраћајне мреже, водоводне и канализационе 
инфраструктуре како би се обезбедили услови за безбедан и функционалан рад 
комплекса. 

Супструктура 

Супструктура локације на којој је предвиђена изградња комплекса карактерише се 
брдовитим тереном са нагибом од улице према унутрашњости парцела. Терени су 
неправилног облика, а геолошка подлога се састоји од слојева лапровитих глина, 
песковитих прослоја, делувијалних наноса и леса дебљине око 3 метра. Надморска 
висина варира од 150 до 280 метара. Због ове геолошке структуре, неопходне су 
темељне припреме терена пре изградње, укључујући изравнавање и ојачавање 
подлоге како би се обезбедила стабилност и носивост објеката. Присуство подземних 
вода на дубинама од 4 до 8 метара захтева адекватно решење дренажних система и 
управљања атмосферским водама. Супструктура ће бити пројектована тако да 
одговори на захтеве изградње у брдовитом и сложеном геолошком окружењу, уз 
примену инжењерских мера које ће омогућити дуготрајност и сигурност нових 
објеката. 

5.9 Непокретна културна добра и археолошка налазишта 

Непокретна културна добра представљају објекте, структуре или локалитете који имају 
историјску, културну, уметничку или научну вредност и који су физички фиксни на 
одређеној локацији. Они могу бити заштићени законом и представљају значајан део 
културне баштине. 

Министарство заштите животне средине за потребе израде Идејног пројекта 
саобраћајнице, издали су услове и прописали мере техничке заштите са којима се 
радови на изградњи новопројектоване деонице пута морају одвијати. 

Према Решењу Завода за заштиту споменика културе града Београда, ROP-MSGI-3600-
LOCH-2/2025 ROP-MSGI-3600-LOCH-2-HPAP-15/2025 од 04.04.2025. године наведено је 
да са аспекта заштите непокретних културних добара и у складу са Законом о 
културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21) предметни простор није 
утврђен за културно добро, не налази се у оквиру просторно културно-историјске 
целине, и не налази се у оквиру претходно заштићене целине. 

На самом простору катастарских парцела 1/2 и 1/3 КО Раковица село налази се 
евидентиран археолошки локалитет Стари манастир Раковица. Иако овај локалитет 
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није у директној зони изградње, потребно је предузети мере заштите и очувања током 
извођења радова како би се спречила могућа оштећења. 

У околини нису регистрована друга непокретна културна добра, али је препоручљиво 
пратити потенцијалне налазе током грађевинских радова и у случају открића нових 
вредности обавестити надлежне институције. 

5.10 Заштићена подручја и еколошки коридори 

Према подацима из Централног регистра заштићених природних добара и 
документације Завода за заштиту природе Србије, утврђено је да се локација 
предвиђена за изградњу BIO4 кампуса не налази унутар заштићеног подручја. То значи 
да за ову област није спроведен, нити је покренут поступак заштите било које 
категорије. Локација предвиђена за изградњу BIO4 кампуса није део еколошке мреже 
Републике Србије, што је потврђено увидом у Уредбу о еколошкој мрежи.  

Према Решењу о условима заштите природе издатог од стране Завода за заштиту 
природе Србије, Београд, 03 бр. 021-1190/2 од 22.04.2025. године објекат за смештај 
животиња, производњу и обављање активности субјеката у оквиру „БИО4” Кампуса и 
Института за вирусологију, вакцине и серуме „Торлак” у Кампусу Раковица, село 
„БИО4”, на кат. парц. бр. 1/2 и 1/3 КО Раковица село, не налази се унутар заштићеног 
подручја за које је спроведен или покренут поступак заштите, као ни у просторном 
обухвату еколошке мреже Републике Србије у складу са Уредбом о еколошкој мрежи 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 102/10).  

5.11 Пејзаж 

Пејзаж представља психолошку, афективну категорију која обухвата синергично 
деловање целокупног окружења на посматрача. Пејзаж, представља физичко-
географску просторну целину са одређеним карактеристикама које могу бити рељефне, 
еколошке или људске активности. Значај разматрања пејзажа сагледава се кроз два 
аспекта. Први се односи на визуелни утицај који се мења изградњом објеката.  

Сагледавање утицаја кроз овај аспект оптерећено је субјективношћу посматрача. Други 
аспект представља сагледавање пејзажа као носиоца еколошке инфраструктуре. 
Наиме, велики број биљних и животињских врста зависи од бројних фактора животне 
средине и има потребу за кретањем кроз различите делове пејзажа. 

Инфраструктура створена човековим деловањем (техничка инфраструктура) често 
долази у конфликт са еколошком инфраструктуром. У циљу постизања што бољег 
синхронизитета између еколошке и техничке инфраструктуре потребно је разумевање 
еколошких односа у оквиру пејзажа. 

Пejзaж лoкaциje БИO4 кaмпусa у Рaкoвицa сeлу, нeдaлeкo oд Бeoгрaдa, прeдстaвљa 
динaмичну мeшaвину пoстojeћих прирoдних oдликa и трaгoвa људскe aктивнoсти, кoja 
ћe бити знaчajнo прeoбликoвaнa и oбoгaћeнa рeaлизaциjoм oвoг прojeктa. 

Окружeњe објекта одликује oдрeђeнa тoпoгрaфиja Рaкoвицa сeлa, присуствo 
Рaкoвaчкoг пoтoкa, кao и вeћ пoстojeћи слojeви вeгeтaциje – шумaрци и зeлeнe 
пoвршинe. Истoврeмeнo, близинa урбaнoг и индустриjскoг пoдручja Бeoгрaдa вeћ je 
утицaлa нa oвaj пejзaж, дoнoсeћи сaoбрaћajницe, пoтeнциjaлнe пoљoприврeднe или 
нeискoришћeнe пaрцeлe, тe ширe грaдскe визурe. 
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Сa зaвршeткoм прojeктa БИO4 кaмпусa, oвaj пejзaж ћe дoживeти суштинску 
трaнсфoрмaциjу. Нoви кoмплeкс ћe унeти мoдeрнe грaђeвинскe oбjeктe – лaбoрaтoриje, 
прoстoрe зa смeштaj живoтињa и прoизвoдњу вaкцинa – зajeднo сa прaтeћoм 
инфрaструктурoм пoпут интeрних сaoбрaћajницa, пaркингa и рaдних плaтoa. Вaжaн дeo 
нoвoг изглeдa бићe и пaжљивo плaнирaнo зeлeнилo, укључуjући зaштитни зeлeни пojaс 
ширинe 10 мeтaрa нa грaницaмa пaрцeлe, кojи ћe нaстojaти дa ублaжи визуeлни утицaj 
кoмплeксa и дoпринeсe њeгoвoj интeгрaциjи у oкoлину. Унутaр сaмoг кaмпусa тaкoђe je 
прeдвиђeнo oзeлeњaвaњe, штo ћe пoбoљшaти eстeтски дoживљaj и микрoклиму.  

Пejзaж oвe лoкaциje трaнсфoрмисaћe сe из дoминaнтнo прирoднoг или дeлимичнo 
oбрaђeнoг прoстoрa у висoкo функциoнaлaн, нaучнo-индустриjски пejзaж. Oн ћe 
пoкушaти дa сe стoпи сa oкoлинoм крoз плaнирaнe зeлeнe пoвршинe, aли ћe 
истoврeмeнo jaснo искaзивaти кaрaктeристикe мoдeрнoг, тeхнoлoшки нaпрeднoг 
кoмплeксa. 

5.12 Међусобне односе наведених чинилаца 

Нема изражених ризика. 
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6. ОПИС МОГУЋИХ НАЈЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

6.1 Обим утицаја (географско подручје и бројност становништва изложеног ризику) 

Предметни објекат налази се на катастарским парцелама 1/2 и 1/3 КО Раковица село, 
Градска општина Вождовац, Београд и заузима површину од 70.662 m². Сви директни 
утицаји на земљиште, воду, ваздух, и пејзаж првенствено ће се дешавати унутар ових 
граница. 

Ово подручје је релевантно због близине насељених места, повезаности са 
саобраћајном мрежом (Авалски друм, Кружни пут, Е-75 аутопут, Београдска 
обилазница), и присуства водотокова (Милошев поток) који је пријемник атмосферских 
вода и део ширег хидролошког система. Такође, квалитет ваздуха у ширем подручју 
Београда, укључујући и општине Вождовац и Раковица, већ је оптерећен 
суспендованим честицама (PM10 и PM2.5) из других извора.  

Локално становништво Раковица села, које броји између 2.500 и 3.500 становника, 
биће под најдиректнијим утицајем. Током фазе изградње, становници могу бити 
изложени повећаној буци и прашини, као и потенцијалним изменама у локалном 
саобраћају због транспорта материјала и механизације. У току експлоатације објекта, 
нови саобраћајни токови могу утицати на дневне рутине и приступачност. 

Због специфичне намене објеката – смештај животиња, производња вакцина и серума 
– постоје и хипотетички ризици повезани са биобезбедношћу. Иако ће се пројекат 
придржавати највиших стандарда, близина насељених подручја захтева изузетну 
пажњу у планирању и имплементацији свих безбедносних протокола како би се 
осигурала сигурност грађана. 

И поред наведених изазова, пројекат носи и значајне позитивне промене за локално 
становништво. Изградња комплекса ће допринети развоју инфраструктуре, укључујући 
унапређење саобраћајне мреже, водоводне и канализационе инсталације, што ће 
индиректно побољшати квалитет живота и за постојеће становнике. 

Кључно је истаћи да ће пројекат отворити нова радна места и привући стручни кадар, 
студенте и истраживаче, чиме ће допринети економском развоју и демографској 
стабилности подручја. Локално становништво је већ навикнуто на мешовити урбано-
рурални тип насеља, те се очекује да ће се комплекс интегрисати у постојећу друштвену 
структуру. 

Да би се негативни утицаји свели на минимум, а позитивни максимизирали, неопходно 
је стриктно поштовање свих прописаних еколошких и биобезбедносних стандарда. То 
укључује континуирано праћење квалитета ваздуха, управљање отпадом, као и 
обезбеђивање проактивне комуникације са локалном заједницом о свим аспектима 
пројекта.  

6.2 Природа прекограничног утицаја 

Нема прекограничног утицаја. 
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6.3 Величина и сложеност утицаја 

Планирани пројекат ће се простирати на површини од 70.662 m², што доводи до 
значајне трансформације терена. Изградња више функционалних јединица – од 
објеката за смештај животиња и лабораторијских простора за производњу вакцина и 
серума, до пратећих објеката попут хладњача, сеника, базена за стајњак, силоса и 
трафостаница – условљава значајне промене у земљишту, рељефу и пејзажу. Ово 
укључује и пројектовање нових саобраћајница, паркинга и инфраструктуре. 

Пројекат предвиђа смештај великог броја лабораторијских животиња и континуиран 
рад на развоју и производњи медицинских препарата. Овај висок ниво активности 
подразумева значајну потрошњу ресурса (вода, електрична енергија, гориво, храна за 
животиње) и генерисање отпада, што повећава величину оперативног утицаја. 

Објекат ће бити прикључен на градску водоводну, канализациону и електроенергетску 
мрежу, са сопственим пумпним постројењима, ретензијама и резервним 
генераторима. Оваква проширења инфраструктуре, заједно са два дефинисана улаза 
(главни и техничко-економски) и унутрашњим саобраћајницама, донеће значајан 
пораст саобраћаја у околини, што ће се одразити на локалну саобраћајну мрежу. 
Пројекат је од националног значаја за развој биомедицине и биотехнологије. Отвориће 
нова радна места и привући стручни кадар, што представља велики економски значај 
за регион. 

Током фазе изградње, најзначајнији утицаји на животну средину су углавном 
привременог карактера. Они проистичу из присуства људи и машина, као и из 
технологије и организације грађења. Негативне последице настају као резултат 
транспорта и уградње грађевинског материјала, те привременог или трајног уклањања 
горњег слоја земље. Процењује се да током изградње неће доћи до извора загађивања 
земљишта и ваздуха у мери која би проузроковала прекомерно загађење. Ипак, 
повремено може доћи до загађења ваздуха у непосредној околини градилишта услед 
сагоревања горива у моторима грађевинске механизације. 

У фази изградње објеката настајаће грађевински отпад (шут, ископана земља, 
амбалажа од грађевинских материјала, остаци материјала). Постоји могућност 
повременог поремећаја животне средине буком коју производе грађевинске машине. 
Овај утицај је привременог карактера. Нема услова за појаву већих вибрација (осим 
привремено током изградње), нити за промену микроклиме. 

Током фазе експлоатације објеката, генерисаће се животињски отпад (стајњак из штала 
и базена) и животињски конфискат (из хладњаче), који представљају органски отпад 
потенцијално богат патогенима и извор непријатних мириса. Такође, настајаће 
лабораторијски отпад који може укључивати биомедицински отпад (инфективни 
материјал, ткива), хемијски отпад, лабораторијско стакло и пластику, као и комунални 
и амбалажни отпад. Овај отпад захтева посебан третман због своје опасности. По 
престанку рада комплекса, деконструкција објеката ће генерисати значајне количине 
грађевинског отпада. 

Током експлоатације објеката долази до емисија загађујућих материја у ваздух. Очекују 
се емисије од смештаја и узгоја животиња (штале, овчарник, мини свиње, кунићи), као 
и из базена за стајњак и хладњаче за конфискат. Потенцијални извор неугодности и 
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загађења ваздуха су мириси. Мириси потичу од животињског измета, урина и 
амонијака из штала, овчарника, свињца и објеката за лабораторијске животиње, као и 
из складишта стајњака/осоке. Чак и при оптималним условима вентилације, одређене 
емисије мириса су неизбежне. Ово потенцијално може утицати на квалитет ваздуха у 
непосредној близини стамбених објеката. Пројектом су предвиђени системи принудне 
климатизације и вентилације у објектима за животиње и у просторијама где се 
појављују непријатни мириси, што би требало да обезбеди контролисано испуштање и 
потенцијалну филтрацију ваздуха. 

Емисије издувних гасова настајаће од рада дизел генератора (ДГ1, ДГ2) као резервног 
извора напајања, који емитују угљен-диоксид, оксиде азота, сумпор-диоксид и честице. 
Такође, саобраћај возила (достава, одвожење, запослени) ће допринети емисијама 
издувних гасова услед хабања мотора и пнеуматика, процуривања горива, мазива и 
других течности, те отпадања честица услед корозије. Ове материје се емитују 
директно у атмосферу (CO, NOX, SO2, CXHY, PM10) и на коловозну површину, одакле се 
развејавањем и евакуацијом атмосферских вода могу пренети у тло, површинске и 
подземне воде. Моторна возила такође емитују буку, а долази и до загађења чврстим 
отпадом од стране учесника у саобраћају. Могућа су и загађења земљишта и воде 
другим опасним и токсичним материјама у случају акцидентних изливања. 

Предвиђени испусти атмосферских вода у Раковачки поток могу индиректно утицати на 
водни режим и квалитет тог водног тела. За атмосферске воде, пројектом је планирана 
ретензија од 1000 m³ која ће регулисати отицање и омогућити контролисано 
испуштање у Раковачки поток, потенцијално смањујући вршна оптерећења и ниво 
загађења. Прojeктoм хидрoтeхничких инстaлaциja прeдвиђeнo je прикупљaњe 
aтмoсфeрских вoдa сa сaoбрaћajницa, трoтoaрa, пaркингa и крoвoвa. Oвe вoдe ћe сe 
зaтвoрeним систeмoм спрoвeсти дo сeпaрaтoрa лaких нaфтних дeривaтa рaди 
прeчишћaвaњa. Нaкoн сeпaрaциje, трeтирaнe aтмoсфeрскe вoдe ћe сe испуштaти у 
рeтeнциjу, a пoтoм, прeкo изливнe грaђeвинe, у Рaкoвaчки пoтoк. 

Иако предвиђени за размену ваздуха, вентилациони системи у објекту за 
лабораторијске животиње могу емитовати одређене материје из унутрашњег простора, 
укључујући и потенцијално аеросолне честице или испарења. Загађење ваздуха у 
околини комплекса може бити узроковано различитим факторима, како мирисним 
тако и честичним или гасовитим емисијама. Лабораторије у комплексу биће 
опремљене напредним системима филтрације и вентилације. Захваљујући томе, ризик 
од испуштања биоаеросола или испарења хемикалија биће минималан, чак и у случају 
смањене оптималности рада система или непредвиђених инцидената. 

Изградњом објекта неће доћи до поремећаја нивоа подземних вода, нити до загађења 
подземних вода.  

До трајног утицаја на флору и фауну у току Пројекта неће доћи. Пројектом је 
предвиђено озелењавање комплекса и заштитни зелени појас како би се ублажио 
визуелни и еколошки утицај. 

У непосредној близини објекта налазе се стамбени објекти. Пројекат изградње и 
експлоатације BIO4 кампуса, због своје величине, намене и близине стамбених 
објеката, имаће директан и индиректан утицај на становништво које живи у 
непосредној околини. Ови утицаји могу бити позитивни и негативни. Након завршетка 
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изградње, током редовног функционисања комплекса, утицаји су дугорочније природе. 
Квалитет ваздуха може бити угрожен мирисима и емисијама. Објекти за смештај 
животиња, попут штала и овчарника, могу генерисати непријатне мирисе који се, у 
зависности од времена и правца ветра, могу ширити до околних насеља. Иако су 
предвиђени вентилациони системи, потпуно елиминисање мириса је изазовно. 
Вентилациони системи у лабораторијама и објектима за животиње, иако дизајнирани 
са напредним филтрима, могу имати минималне емисије у ваздух. Када је реч о 
биобезбедности, сама природа рада са лабораторијским животињама, вирусима и 
вакцинама може створити перцепцију ризика код становништва, иако ће се применити 
најстрожи протоколи. Важно је успоставити транспарентну комуникацију како би се 
јавност информисала о свим мерама безбедности. Правилно и сигурно руковање 
медицинским и животињским отпадом од кључног је значаја за спречавање било какве 
контаминације. Трајни утицаји који се очекују су позитивни, а експлоатација ће имати 
значајан друштвено-економски утицај кроз запошљавање и развој локалне 
инфраструктуре. Отвориће нова радна места, што може позитивно утицати на локалну 
економију. Такође, унапређење инфраструктуре, попут прикључења на градске мреже 
и изградња нових саобраћајница, може побољшати квалитет живота у окружењу. 

6.4 Вероватноћа утицаја 

Изградња новопројектованог овјекта представља извор негативних утицаја на животну 
средину због присуства људи, машина, технологије и организације извођења радова.  

Утицаји током изградње објекта испољаваће се на све елементе животне средине 
(флора, фауна, земљиште, вода, ваздух) и привременог су карактера.  

У фази изградње, доминантни утицаји су привременог карактера, али са високом 
вероватноћом појављивања због инхерентних карактеристика грађевинских 
активности. Бука и вибрације представљају утицај високе вероватноће у току изградње. 
Операције тешке механизације, транспорт материјала и ископ тла неизбежно генеришу 
акустичко оптерећење и вибрације. Иако ће се радни процеси одвијати у складу са 
прописаним временским оквирима, одређени ниво сметњи за локално становништво 
ће постојати. Емисије прашине и издувних гасова такође су високо вероватни утицаји. 
Ископавање, манипулација земљиштем, транспорт растреситог материјала и кретање 
грађевинске механизације узроковаће повишене концентрације лебдећих честица, 
посебно у условима суше. Издувни гасови из мотора са унутрашњим сагоревањем су 
такође неизбежни продукти ових активности. Имплементација мера може значајно 
ублажити интензитет ових појава, али их не може у потпуности елиминисати. Доток 
грађевинског материјала, одвоз ископаног тла, као и долазак и одлазак радне снаге, 
значајно ће утицати на оптерећење локалне саобраћајне инфраструктуре. Настајање 
грађевинског отпада је неизбежан пратећи елемент сваког грађевинског пројекта, стога 
је његова појава високе вероватноће. Али ефикасним управљањем и одлагање овог 
отпада његов утицај ће бити смањен. Акцидентна загађења тла и вода (нпр. изливање 
горива) представљају утицај средње вероватноће. Ризици су увек присутни на 
градилиштима, али се могу свести на минимум строгим поштовањем оперативних 
протокола и процедура. Утицај на флору и фауну на локалном нивоу је високе 
вероватноће. Уклањање вегетације на пројектованој површини од 70.662 m² директно 
условљава губитак станишта.  
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Током фазе експлоатације, утицаји су дугорочнијег карактера, а њихова вероватноћа је 
директно пропорционална ефикасности пројектованих система и применом мера 
заштите животне средине.  Емисије мириса из објеката за животиње и постројења за 
управљање отпадом су потенцијални утицај. Међутим, с обзиром на то да су пројектом 
предвиђени вентилациони системи са филтрацијом, као и строги протоколи за 
управљање стајњаком и другим отпадом,  елиминација мириса је изводљива. Примена 
најбољих доступних технологија и пракси омогућиће да се евентуални непријатни 
мириси неутралишу пре испуштања у атмосферу, чиме ће се обезбедити висок 
квалитет ваздуха у непосредној околини. Емисије из вентилационих система 
лабораторија су мале вероватноће. Лабораторије ће бити опремљене савременим 
системима филтрације, што значајно минимизира ризик од испуштања биоаеросола 
или хемикалија. Потенцијални ризик је углавном везан за кварове система или људску 
грешку. Оперативна бука има малу вероватноћу. Рад вентилационих система, 
топлотних пумпи, резервних генератора и редован саобраћај унутар комплекса 
допринеће константном нивоу буке. Иако ће се имплементирати мере акустичке 
изолације, одређени ниво буке је неизбежан али ће бити у границама дозвољених 
вредности. Загађење отпадним водама је процењено као мале вероватноће. Пројекат 
предвиђа прикључење на градску канализациону мрежу и контролисано испуштање 
атмосферских вода са саобраћајница, тротоара, паркинга и кровова. Oвe вoдe ћe сe 
зaтвoрeним систeмoм спрoвeсти дo сeпaрaтoрa лaких нaфтних дeривaтa рaди 
прeчишћaвaњa. Нaкoн сeпaрaциje, трeтирaнe aтмoсфeрскe вoдe ћe сe испуштaти у 
рeтeнциjу, a пoтoм, прeкo изливнe грaђeвинe, у Рaкoвaчки пoтoк. Ризик је углавном 
повезан са кваровима система, блокадама или акцидентним испуштањима, као и 
потребом за адекватним претходним третманом специфичних отпадних вода. 
Загађење тла и воде од животињског/лабораторијског отпада има малу вероватноћу. 
Правилно управљање и третман овог отпада су кључни за спречавање контаминације. 
Ризик постоји у случају кварова на инфраструктури за складиштење, неодговарајућег 
транспорта или кршења оперативних протокола. Дугорочно повећање саобраћаја је 
високе вероватноће. Стални долазак и одлазак запослених, као и возила за доставу и 
одвоз, трајно ће повећати саобраћај на локалним путним правцима. Биобезбедносни 
ризик, односно вероватноћа неконтролисаног ширења патогена, процењује се као 
изузетно мала. С обзиром на национални значај пројекта и строге протоколе 
биобезбедности у раду са вирусима, бактеријама и животињама, вероватноћа оваквог 
догађаја је минимизирана. Међутим, перцепција ризика код становништва, без обзира 
на објективну вероватноћу, може бити присутна. Изградња великог комплекса трајно 
ће изменити визуру подручја. Озелењавање комплекса и формирање заштитног 
зеленог појаса ће ублажити овај утицај, али га неће елиминисати. 

С друге стране, позитивни друштвено-економски утицаји, као што су отварање нових 
радних места и развој локалне инфраструктуре и науке, имају високу вероватноћу и 
представљају значајне дугорочне бенефите за регион.  

Озелењавање комплекса и формирање заштитних зелених појасева додатно ће 
допринети интеграцији објекта у природно окружење и побољшању естетског утиска. 

Пројекат BIO4 кампуса представља значајан економски подстицај за регион, а и шире. 
Његова реализација ће директно отворити нова радна места, како током фазе 
изградње, тако и током дугорочне експлоатације. Очекује се запошљавање 
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висококвалификованог кадра, укључујући научнике, истраживаче, инжењере и 
техничаре, али и подршку запошљавању у секторима услуга и логистике. Прилив 
стручног кадра, како домаћег тако и међународног, допринеће размени знања и 
стварању динамичног професионалног окружења. 

Поред директног запошљавања, пројекат ће индиректно стимулисати раст локалне 
економије. Повећана потражња за услугама смештаја, транспорта, снабдевања храном 
и другим робама позитивно ће утицати на мала и средња предузећа у околини. 

Пројекат ће омогућити истраживања и производњу која су од виталног значаја за јавно 
здравље и научни напредак. Примарна улога ових објеката јесте обезбеђивање 
контролисаног окружења за лабораторијске животиње неопходне за претклиничка 
испитивања и развој медицинских препарата. Ово укључује тестирање сигурности и 
ефикасности нових лекова и вакцина, истраживање болести и производњу 
биопрепарата попут серума и антитоксина. 

6.5 Трајање, учесталост и вероватноћа понављања утицаја 

У фази изградње, доминантни утицаји су привременог карактера, али са високом 
вероватноћом појављивања. Бука и вибрације ће се манифестовати привремено, 
константно током радног времена, са интензивнијим периодима током специфичних 
грађевинских активности попут фундирања или ископа. Њихова вероватноћа 
понављања је висока, јер су инхерентни сваком грађевинском пројекту. Слично томе, 
емисије прашине и издувних гасова биће присутне привремено, константно током 
радног времена, са флуктуацијама у зависности од временских услова и интензитета 
радова, а њихова вероватноћа понављања је такође висока. Повећан саобраћај је 
привремен у фази изградње, али ће се манифестовати константно током радног 
времена и периодично за раднике, што га чини високо вероватним. Настајање 
грађевинског отпада је такође привремено и константно током изградње, са високом 
вероватноћом понављања док се пројекат не заврши. Ризик од акцидентних загађења 
тла и вода је повремене учесталости и средње вероватноће понављања, иако се може 
смањити применом протокола. Утицај на флору и фауну је привремен, константан 
током изградње и високе вероватноће понављања, јер уклањање вегетације прате 
грађевинске активности. 

Током фазе експлоатације, утицаји су дугорочнијег карактера, а њихова вероватноћа 
зависи од ефикасности пројектованих система и оперативних протокола и 
ригорозности у примени мера заштите животне средине дефинисаних релевантним 
законима и прописима. Емисије мириса из објеката за животиње и отпада биће 
дугорочне, константне, али ће се захваљујући примени савремених вентилационих 
система са напредном филтрацијом и строгим протоколима за управљање отпадом, 
мириси елиминисати. Оперативна бука (од вентилације, опреме и саобраћаја) биће 
дугорочна и константна током радног времена, са високом вероватноћом понављања 
јер је неизбежан елемент функционисања комплекса. Ризик од акцидентних загађења 
(хемикалије, патогени) је повременог трајања и и регуларне учесталости, са изузетно 
ниском вероватноћом понављања захваљујући строгим биобезбедносним 
протоколима. Визуелни утицај је трајан и константан, са сигурном вероватноћом 
понављања, јер представља физичку промену пејзажа. Насупрот негативним, 
позитивни друштвено-економски утицаји, као што су запошљавање и развој науке и 
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инфраструктуре, биће дугорочни до трајни, константне или периодичне учесталости и 
високе вероватноће понављања, будући да су кључна компонента сврхе овог пројекта.  

Успешно управљање пројектом зависиће од континуираног мониторинга свих ових 
параметара и доследне примене предвиђених мера заштите, како би се минимизирале 
све негативне последице и максимизирали позитивни аспекти развоја. 
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7. ОПИС МЕРА У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА, СМАЊЕЊА ИЛИ ОТКЛАЊАЊА 
ЗНАЧАЈНИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА 

Мере заштите, којима би се негативне последице предметног пројекта свеле у 
прихватљиве границе, обухватају мноштво активности за сваки од уочених утицаја и то: 
у фази изградње и у фази експлоатације објекта објекта за смештај животиња, 
производњу и обављање активности субјеката у оквиру БИО4 Кампуса и Института за 
вирусологију, вакцине и серуме ,,Торлак“ у Кампусу Раковица село БИО4, на к.п. бр. 1/2 
и 1/3, обе КО Раковица село. 

У овом поглављу, описане су мере за спречавање, смањење и отклањање сваког 
значајнијег штетног утицаја посматраног објекта на животну средину. Обухваћене су 
мере за уређење простора, техничко – технолошке, санитарно – хигијенске, биолошке, 
организационе, правне, економске и друге мере. 

Локацијским условима за фазну изградњу објекта за смештај животиња, производњу и 
обављање активности субјеката у оквиру БИО4 Кампуса и Института за вирусологију, 
вакцине и серуме ,,Торлак“ у Кампусу Раковица село БИО4, на к.п. бр. 1/2 и 1/3, обе КО 
Раковица село, град Београд, издатих од стране Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, број предмета: ROP-MSGI-3600-LOC-3/2025 заводни број: 
002846127 2025 14810 005 001 000 001 од датума 10.07.2025. године и посебним 
условима:  

Водни услови:  

 Водни услови, Министарство шољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Републичка дирекције за воде, број у систему ROP-MSGI-3600-LOC-3-HPAP-
3/2025 од 27.06.2025. године; ЈВП ,,Србија Воде“, Београд, број у систему ROP-
MSGI-3600-LOC-3-HPAP-4/2025 од 10.07.2025. године 

Заштита природе:  

 Завод за заштиту природе Србије, Београд, број у систему ROP-MSGI-3600-LOCH-
2-HPAP-11/2025 oд 24.04.2025. године. 

 Министарство заштите животне средине – Сектор за управљање животном 
средином, Београд, број у систему ROP-MSGI-3600-LOCH-2-HPAP-18/2025 од 
11.06.2025. године. 

 ЈКП „Зеленило“, Београд, број у систему ROP-MSGI-3600-LOCH-2-HPAP-4/2025 oд 
30.04.2025. године. 

Заштита културних добара:  

 Завод за заштиту споменика културе, Београд, број у систему ROP-MSGI-3600-
LOCH-2-HPAP-15/2025 oд 04.04.2025. године. 

дефинисани су услови и мере заштите животне средине. 

7.1 Мере које су предвиђене законом и другим прописима, нормативима и 
стандардима и роковима за њихово спровођење 

Регулативне мере предвиђене су законима, правилницима, уредбама, одлукама, 
стратегијама и другим прописима, нормативима, стандардима и одговарајућом 
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регулативом којима се ова проблематика дефинише. Специфична проблематика 
односа пута и животне средине, без обзира на његов значај није обухваћена посебном 
регулативом. 

За потребе истраживања, коришћена је и следећа законска регулатива: 

ОПШТИ ПРОПИСИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09, 

43/11,14/16, 76/18, 95/18 и 73/19); 

 Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за 

оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду 

ремедијационих програма („Сл. гласник РС” бр. 88/10, 30/18, 73/19); 

 Уредба о утврђивању критеријума за одређивање статуса угрожене животне 

средине и приоритета за санацију и ремедијацију („Сл. гласник РС” бр. 22/10); 

 Уредба о садржини и начину вођења информационог система заштите животне 

средине, методологији, структури, заједничким основама, категоријама и 

нивоима сакупљања података, као и о садржини информација о којима се 

редовно и обавезно обавештава јавност („Сл. гласник РС” бр.112/09); 

 Правилник о Националној листи индикатора заштите животне средине („Сл. 

гласник РС” бр. 37/11); 

 Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну 

средину према количини загађења, односно степену негативног утицаја на 

животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада, 

условима за ослобађање од плаћања накнаде или њено умањење, као и 

критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну 

средину(„Сл. гласник РС“ 29/19, 86/19); 

 Одлука о утврђивању Националног програма заштите животне средине („Сл. 

гласник РС” бр. 12/10); 

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, бр.94/2024); 

 Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 

Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 

(„Сл. гласник РС” бр. 114/08); 

 Правилник о садржини изгледу и начину вођења јавне књиге о спроведеним 

поступцима и донетим одлукама о процени утицаја на животну средину 

(„Сл.гласник РС” бр. 69/05); 

 Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. 

гласник РС” бр. 69/05); 

 Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о 

процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 69/05); 

 Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС”, 

бр.94/2024); 

 Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. Гласник РС бр. 36/09 и 88/10); 
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 Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини 

(„Сл. гласник РС” бр. 75/10); 

 Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу 

буке („Сл. гласник РС“, бр. 72/10); 

 Правилник о методологији за израду акционих планова („Сл. гласник РС“, 

бр.72/10); 

 Правилник о садржини и методама израде стратешких карата буке и начину 

њиховог приказивања јавности („Сл. гласник РС“, бр. 80/10); 

 Правилник о методологији за одређивање акустичних зона („Сл. гласник РС”бр. 

72/10); 

 Закон о метеоролошкој и хидролошкој делатности („Сл. гласник РС”, бр. 88/10); 

 Уредба о утврђивању локација метеоролошких и хидролошких станица 

државних мрежа и заштитних зона у околини тих станица, као и врсте 

ограничења која се могу увести у заштитним зонама („Сл. гласник РС”, бр.34/13); 

 Уредба о утврђивању државних мрежа метеоролошких станица, програма рада 

и начина извештавања државних мрежа метеоролошких станица („Сл.гласник 

РС”, бр. 123/12); 

 Правилник о садржини, начину вођења и одржавања фонда званичних 

метеоролошких и хидролошких података и информација, као и методама 

контроле квалитета и верификације поузданости података и начину њиховог 

објављивања и коришћења („Сл. гласник РС”, бр. 30/15); 

 Стратегија за примену конвенције о доступности информација, учешћу јавности 

у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине – 

Архуска конвенција („Сл. гласник РС” бр. 103/11); 

 Национална стратегија за апроксимацију у области животне средине за 

републику Србију („Сл. гласник РС” бр. 80/11); 

ЗАШТИТА ВАЗДУХА, ВОДЕ, ЗЕМЉИШТА, БИЉА, ШУМА, ГЕОЛОШКИХ РЕСУРСА И 
ЖИВОТИЊСКОГ СВЕТА 

 Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/09, 10/13, 26/21); 

 Уредба о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи 

(„Сл. гласник РС” бр. 58/11); 

 Уредба о одређивању зона и агломерација („Сл. гласник РС” бр. 58/11, 98/12); 

 Уредба о условима за мониторинг и захтевима за квалитет ваздуха („Сл.гласник 

РС” бр. 11/10, 75/10 и 63/13); 

 Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и 

дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања („Сл. 

гласникРС” бр. 1/12); 

 Правилник о начину размене информација о мерним местима у државној и 

локалној мрежи, техникама мерења, као и о начину размене података 

добијених праћењем квалитета ваздуха у државној и локалним мрежама 

(„Сл.гласник РС” бр. 84/10); 
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 Правилник о садржају планова квалитета ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 21/10); 

 Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10, 93/12, 101/16 и 95/18); 

 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 

супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. 

гласник РС” бр. 24/14); 

 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

РС” бр. 50/12); 

 Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 

роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС” бр. 67/11, 48/12 и 1/16); 

 Одлука о утврђивању пописа вода I реда („Сл. гласник РС” бр. 83/10); 

 Одлука о одређивању граница водних подручја („Сл. гласник РС” бр. 92/17); 

 Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 

отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Сл. Гласник РС” 

бр. 18/24); 

 Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и 

параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. 

гласникРС“, бр. 74/11); 

 Правилник о референтним условима за типове површинских вода („Сл.гласник 

РС”, бр. 67/11); 

 Правилник о садржини и начину вођења водног информационог система, 

методологији, структури, категоријама и нивоима сакупљања података, као и 

oсадржини података о којима се обавештава јавност („Сл. гласник РС”, 

бр.54/11); 

 Правилник о одређивању граница подсливова („Сл. гласник РС”, бр. 54/11); 

 Правилник о одређивању мелиорационих подручја и њихових граница 

(„Сл.гласник РС”, бр. 90/18); 

 Правилник о утврђивању водених тела површинских и подземних вода 

(„Сл.гласник РС”, бр. 96/10); 

 Правилник о садржини и обрасцу захтева за издавање водних аката, садржини 

мишљења у поступку издавања водних услова и садржини извештаја у поступку 

издавања водне дозволе („Сл. гласник РС”, бр. 72/17 и 44/18); 

Прописи који су донети на основу раније важећих закона о водама, а до доношења 
нових прописа су остављени на снази: 

 Уредба о утврђивању Водопривредне основе Републике Србије („Сл. 

гласникРС”, бр. 11/02); 

 Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите 

изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС”, бр. 92/08); 

 Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица 

која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних 

вода, као и испитивање квалитета отпадних вода („Сл. гласник РС”,бр. 41/94 и 

47/94); 
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 Уредба о класификацији вода („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68); 

 Уредба о категоризацији водотока („Сл. гласник СРС”, бр. 5/68); 

 Правилник о опасним материјама у водама („Сл. гласник СРС”, бр. 31/82); 

 Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС” бр. 112/15); 

 Уредба о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у 

земљишту („Сл. гласник РС” бр. 30/18, 64/19); 

 Закон о пољопривредном земљишту („Сл. гласник РС”, бр. 62/06, 65/, 41/09 и 

112/15,80/17 и 95/18); 

Прописи који су донети на основу раније важећих закона о пољопривредном 
земљишту, а до доношења нових прописа су остављени на снази: 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту 

и води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Сл. гласник РС”, бр. 

23/94); 

 Закон о шумама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18); 

 Закон о дивљачи и ловству („Сл. гласник РС”, бр. 18/10 и 95/18); 

 Правилник о Катастру ловишта и Централној бази података („Сл. гласник РС”,бр. 

40/12); 

 Правилник о мерама за спречавање штете од дивљачи и штете на дивљачи и 

поступку и начину утврђивања штете („Сл. гласник РС”, бр. 2/12); 

 Закон о заштити природе („Сл. гласник РС”, бр. 36/09 88/10, 91/10, 14/16 и 

95/18); 

 Уредба о режимима заштите („Сл. гласник РС”, бр. 31/12); 

 Уредба о еколошкoj мрежи („Сл. гласник РС”, бр. 102/10); 

 Одлука о оснивању Завода за заштиту природе Србије („Сл. гласник РС”, 

бр.18/10, 9/17); 

 Правилник о садржају и начину вођења регистра заштићених природних добара 

(„Сл. гласник РС”, бр. 81/10); 

 Правилник о специјалним техничко–технолошким решењима која омогућавају 

несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња („Сл. гласник РС”, 

бр.72/10); 

 Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима 

станишта, осетљивим, угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима 

станишта и о мерама заштите за њихово очување („Сл. гласник РС”,бр. 35/10); 

 Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих 

врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС”, бр. 5/10, 47/11, 32/16,98/16); 

 Закон о националним парковима („Сл. гласник РС”, бр. 84/15 и 95/18); 

 Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Сл. гласник РС”, бр. 95/18, 

49/19 и86/2019 – усклађени дин. изн., 156/2020 - усклађени дин. изн. и 15/2021 

– доп. усклађени дин. изн.) 

ОСТАЛИ ПРОПИСИ 
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 Закон о културним добрима („Сл. гласник РС”, бр. 71/94, 52/11, 99/11, 6/20 и 

35/21); 

 Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима („Сл. 

Гласник СРС” бр.44/77, 45/85 и 18/89 „Сл. гласник РС”, 

бр.53/93,67/93,48/94,101/05 и 54/15); 

 Закон о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Сл. гласник 

РС”,бр. 54/15); 

 Закон о управљању отпадом (Сл. Гласник РС бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18); 

 Уредба о одлагању отпада на депоније („Сл. гласник РС”, бр. 92/10); 

 Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово 

попуњавање („Сл. гласник РС”, бр. 114/13); 

 Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима („Сл. Гласник 

РС”, бр. 98/10); 

 Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 

третмана отпада који се користи као секундарна сировима или за добијање 

енергије („Сл. гласник РС”, бр. 98/10); 

 Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Сл. гласник РС”, бр. 92/10); 

 Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима („Сл. 

гласник РС”, бр. 71/10); 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл. Гласник 

РС”, бр. 56/10, 93/19 и 39/21); 

 Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама („Сл. гласник 

РС”,бр. 104/09 и 81/10); 

 Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл. гласник РС”, 

бр.75/10); 

 Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 78/10); 

 Правилник о условима за поступање са споредним производима животињског 

порекла и начину њиховог уништавања („Сл. гласник РС”, бр. 88/10); 

 Зaкoн o вeтeринaрству ("Сл. глaсник РС", бр. 91/2005, 30/2010, 93/2012, 

106/2015, 41/2018, 91/2019); 

 Правилник о начину поступања са угинулим животињама и животињским 

отпадом („Сл. гласник РС”, бр. 104/09); 

 Правилник о поступању са отпадом од рушења објеката (део Закона о 

управљању отпадом, Правилника о категоријама, испитивању и класификацији 

отпада, и Правилника о начину и поступку управљања грађевинским отпадом и 

отпадом од рушења); 

 Урeдбa o нaчину и пoступку упрaвљaњa oтпaдoм oд грaђeњa и рушeњa („Сл. 

гласник РС”, бр. 93/2023 i 94/2023 - испр); 

 Прaвилник o урeђивaњу, упрaвљaњу, oдлaгaњу и дeпoнoвaњу грaђeвинскoг 

oтпaдa у тoку извoђeњa рaдoвa („Сл. гласник РС”, бр. 81/2024); 

 Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Сл. гласник РС”, бр. 36/09); 
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 Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Сл. гласник 

РС”,бр. 104/09); 

 Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/18 и 95/18); 

 Уредба о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13, 119/13и 

93/15); 

 Правилник о основним условима које тунел на јавном путу мора да испуњава са 

гледишта безбедности саобраћаја и подобности пута за одвијање саобраћаја 

(„Сл. гласник РС“, бр. 121/12, 51/19); 

 Правилник о начину означавања и евиденцији јавних путева („Сл. гласник 

РС“,бр. 84/15); 

 Правилник о периодичном одржавању државног пута („Сл. гласник РС“, 

бр.43/15, 65/19); 

 Правилник о ургентном одржавању државног пута („Сл. гласник РС“, бр. 

74/14,87/14 и 75/19); 

Прописи који су донети на основу раније важећих закона о путевима, а до доношења 
нових прописа су остављени на снази: 

 Правилник о одржавању магистралних и регионалних путева („Сл. гласник РС“, 

бр. 2/93, 15/20); 

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/09, 

53/10,101/11, 32/13 –УС, 55/14, 96/15 и 9/16 –УС, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 

128/20); 

 Правилник о начину регулисања саобраћаја на путевима у зони радова („Сл. 

гласник РС“, бр. 134/14); 

 Правилник о саобраћајној сигнализацији („Сл. гласник РС“, бр. 85/17, 14/21); 

 Правилник о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да 

испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. гласник РС“, 

бр.50/11); 

 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09, 64/10 –УС, 

24/11,121/12, 42/13 –УС, 50/13 –УС, 98/13 –УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19, 

37/19, 9/20 и52/21); 

 Уредба о локацијским условима („Сл. гласник РС“, бр. 35/15, 114/15, 117/17 

и115/20); 

 Правилник о садржини и начину вођења и одржавања централног регистра 

планских докумената, информационог система о стању у простору и локалног 

информационог система и дигиталном формату достављања планских 

докумената („Сл. гласник РС“, бр. 33/15); 

 Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора („Сл. гласник РС“, бр. 

22/15, 24/17); 

 Правилник о садржини и начину вођења књиге инспекције, грађевинског 

дневника и грађевинске књиге („Сл. гласник РС“, бр. 22/15, 62/19); 

 Правилник о садржини и обиму претходних радова, претходне студије 

оправданости и студије оправданости („Сл. гласник РС” бр. 1/12); 
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 Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе („Сл. гласник 

РС“, бр. 93/11 и 103/13–УС); 

 Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске 

дозволе („Сл. гласник РС” бр. 3/10); 

 Закон о просторном плану републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. 

гласник РС”, бр.88/10); 

 Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС” 101/05, 91/15, 113/17); 

 Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта („Сл. гласник РС” бр. 

121/12 и 102/15); 

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању буци 

(„Сл. гласник РС” бр. 96/11, 78/15 и 93/19); 

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при излагању 

вибрацијама („Сл. гласник РС” бр. 93/11, 86/19); 

 Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 

опреме за рад („Сл. гласник РС” бр. 23/09, 123/12, 102/15 и 101/18); 

 Закон о транспорту опасне робе („Сл. гласник РС”, бр. 104/16, 83/18, 95/18 и 

10/19); 

 Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр.68/15, 

41/18); 

 Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС”, бр.111/09, 20/15 и 87/18). 

На основу Закона о заштити животне средине донесен је и низ Правилника од којих 
поједини обухватају проблематику утицаја пута на животну средину и прописују се 
следеће мере и услови заштите животне средине: 

 превентивне мере, 

 услови заштите животне средине, 

 мере заштите од опасних материја, 

 програми и планови. 

7.2 Мере које ће се предузети у случају удеса 

С обзиром на чињеницу, да постоји вероватноћа појаве ванредних догађаја, односно 
удеса, неопходно је предвидети посебне мере заштите. Низ мера које су планиране у 
склопу опште заштите животне средине, имају свој пуни смисао и обезбеђују значајну 
поузданост читавог система и у случајевима загађење услед хаварија.  

Ефикасност предвиђених мера подразумева добру организованост рада екипа за хитне 
интервенције на терену, њихову добру опремљеност свим потребним средствима за 
рад и заштитном опремом која је неопходна за рад у оваквим ситуацијама.  

Oпштe принципи и оргaнизaциja 

Прeвeнциja и eфикaснo рeaгoвaњe нa инцидeнтe oслaњajу сe нa вeћ плaнирaнe мeрe 
зaштитe живoтнe срeдинe, кoje знaчajнo дoпринoсe пoуздaнoсти цeлoкупнoг систeмa, 
чaк и у случajeвимa зaгaђeњa услeд хaвaриja. Кључнo je oсигурaти: 
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 Oргaнизoвaнoст eкипa зa хитнe интeрвeнциje: Брзa рeaкциja je кључнa, a тo 
зaхтeвa jaснo дeфинисaнe прoтoкoлe и улoгe зa тимoвe нa тeрeну. 

 Oпрeмљeнoст: Oбeзбeдити сву пoтрeбну oпрeму и зaштитну oпрeму (Личнa 
зaштитнa срeдствa – ЛЗС) зa рaд у вaнрeдним ситуaциjaмa. 

 Oбукa: Рeдoвнa oбукa oсoбљa зa пoступaњe у кризним ситуaциjaмa, укључуjући 
вeжбe и симулaциje. 

Када дође до просипања било које супстанце која може угрозити животну средину, 
здравље људи или имовину, законска регулатива у Републици Србији налаже јасне 
мере. Фокус је на брзој реакцији, спречавању ширења, санацији и правилном 
збрињавању отпада, уз обавезно пријављивање инцидента надлежним органима. Ове 
мере су дефинисане пре свега Законом о заштити животне средине и Законом о 
управљању отпадом. Без обзира на врсту просуте супстанце (хемијска, биолошка, 
нафтни деривати), основни принципи поступања су исти и произилазе директно из 
законских обавеза. 

1. Приоритет: Безбедност и спречавање даљег ширења 

 Предузмите све мере да заштитите себе и друге. То подразумева ношење 
одговарајуће личне заштитне опреме (ЛЗО) специфичне за просуту супстанцу 
(рукавице, наочаре, респиратор, заштитна одела). Евакуишите све који нису 
директно укључени у санацију. 

 Одмах изолујте и оградите подручје просипања како бисте спречили 
неовлашћен приступ и даље ширење загађивача. Поставите видљива 
упозорења. 

 Ако је могуће и безбедно, покушајте да зауставите извор цурења (нпр. затворите 
вентил, усправите преврнуту посуду, задихтујте пукотину). 

2. Контрола ширења загађивача 

 Физички спречите ширење просуте супстанце. Користите апсорбујуће 
материјале (бране, грануле, песак, пиљевину – ако је адекватно), земљу или 
друге баријере да окружите просипање и спречите да доспе у одводе, 
канализацију, дренажне системе или водотоке. 

 За веће количине течности које се нису упиле, покушајте да их сакупите у 
непропусне посуде (буре, канте) користећи адекватну опрему (лопате, пумпе 
отпорне на хемикалије). 

3. Чишћење и санација 

 Обилно поспите просуту супстанцу одговарајућим апсорбујућим материјалом 
(који не реагује опасно са супстанцом). Оставите да делује док се супстанца 
потпуно не упије. За неке хемикалије може бити потребна и неутрализација пре 
упијања, што захтева специфично знање и средства. 

 Сав засићени апсорбент, земља или други контаминирани материјали морају се 
пажљиво сакупити у чврсте, непропусне и адекватно означене контејнере (буре, 
кесе), намењене за опасан отпад. 
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 Након уклањања највећег дела супстанце, површина се чисти одговарајућим 
средствима (нпр. детерџенти, раствори за деконтаминацију), а затим се и та 
средства сакупљају као отпад. Забрањено је испирати просуте опасне супстанце 
водом у канализацију или тло, јер то шири загађење. 

 Ако је супстанца продрла у тло, потребно је уклонити контаминирани слој 
земље. Обим и дубину ископа треба одредити на основу процене стручњака за 
заштиту животне средине. Ископана земља третира се као опасан отпад. 

4. Управљање отпадом и извештавање 

 Сви сакупљени контаминирани материјали (укључујући ЛЗО која се не може 
деконтаминирати) морају бити привремено складиштени на безбедном, 
обезбеђеном и прописно означеном месту, заштићеном од атмосферских 
утицаја, док се не предају овлашћеној фирми за сакупљање, транспорт и 
третман опасног отпада. 

 Закон о управљању отпадом налаже да се опасан отпад мора предати оператеру 
који поседује дозволу за сакупљање и третман те врсте отпада. 

 Свако просипање које може имати значајан утицај на животну средину или 
представља опасност по здравље људи мора се пријавити надлежним 
инспекцијама (инспекција за заштиту животне средине, водопривредна 
инспекција, инспекција рада) и, по потреби, министарствима. Потребно је 
детаљно документовати инцидент (датум, време, локација, врста и количина 
просуте супстанце, предузете мере, ангажовани ресурси, фотографије) ради 
интерне анализе и испуњавања законских обавеза. 

У oбjeктимa нaмeњeним зa лaбoрaтoриjскo испитивaњe живoтињa, упрaвљaњe 
ризицимa je кључнo. Пoтeнциjaлни удeси мoгу имaти oзбиљнe пoслeдицe пo људe, 
живoтињe, истрaживaњa и oкoлину. Рaзумeвaњe врстe удeсa кojи сe мoгу дoгoдити, 
кaкo тoкoм изгрaдњe, тaкo и тoкoм eксплoaтaциje oбjeктa, први je кoрaк кa 
успoстaвљaњу eфикaсних прeвeнтивних мeрa и прoтoкoлa зa хитнe случajeвe. 

Удeси у oвaквим oбjeктимa су нeплaнирaни дoгaђajи кojи мoгу угрoзити здрaвљe и 
бeзбeднoст oсoбљa, дoбрoбит живoтињa, интeгритeт eкспeримeнaтa, aли и изaзвaти 
мaтeриjaлну штeту или зaгaђeњe живoтнe срeдинe. Спeцифичнoст oвих oбjeкaтa лeжи у 
кoмбинaциjи ризикa присутних у индустриjским пoстрojeњимa, мeдицинским 
устaнoвaмa и пoљoприврeдним oбjeктимa. 

1. Удeси тoкoм фaзe изгрaдњe 

Toкoм сaмe изгрaдњe oбjeктa, ризици су првeнствeнo вeзaни зa грaдилиштe и 
сигурнoст рaдникa. 

 Пoврeдe нa рaду: Oвo укључуje пaдoвe, пoврeдe услeд рукoвaњa мaшинaмa или 
aлaтимa, струjни удaри, кao и пoврeдe нaстaлe услeд нeaдeквaтнoг склaдиштeњa 
мaтeриjaлa или рaдa нa висини. 

 Пoжaри: Moгу нaстaти услeд нeпaжљивoг рукoвaњa зaпaљивим мaтeриjaлимa 
(гoривa, бoje, рaзрeђивaчи), крaтких спojeвa нa eлeктричним инстaлaциjaмa или 
вaрничeњa тoкoм зaвaривaњa. 
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 Изливaњe oпaсних мaтeриja: Aкцидeнтнo изливaњe гoривa, мaзивa или других 
хeмикaлиja кoje сe кoристe у грaђeвинaрству, штo мoжe кoнтaминирaти 
зeмљиштe и пoдзeмнe вoдe. 

 Урушaвaњa или структурни прoблeми: Иaкo рeђи, мoгу сe дeсити услeд грeшaкa 
у прojeктoвaњу, лoшeг извoђeњa рaдoвa или нeпрeдвиђeних гeoлoшких услoвa. 

2. Удeси тoкoм фaзe eксплoaтaциje 

Нaкoн зaвршeткa изгрaдњe и пoчeткa рaдa, oбjeкaт сe суoчaвa сa нoвим, спeцифичним 
сeтoм ризикa. 

Кварови виталних система: 

 Прекид напајања може довести до застоја вентилације, гашења расвете, 
грејања/хлађења и прекида рада аутоматских система за воду и храну. 
Последице могу бити прегревање/расхлађивање животиња, недостатак 
кисеоника или дехидрација. 

 Престанак рада вентилације или система за контролу температуре и влажности 
може довести до нагомилавања токсичних гасова попут амонијака, прекомерне 
влажности или екстремних температура, што директно угрожава добробит 
животиња и услове рада особља. 

 Проблеми са доводом воде или аутоматским системима за исхрану могу 
изазвати дехидрацију и стрес код животиња. 

Пожари: Могу настати услед електричних кварова, неисправне опреме, прегревања 
или непажње. Дим и токсични гасови представљају велику опасност за животиње у 
кавезима. 

Поплаве: Цурење из цевовода, система за наводњавање или спољни фактори (јаке 
кише, поплаве река) могу узроковати поплаву просторија, оштетити опрему и угрозити 
животиње. 

Изложеност опасним агенсима: Ненамерно излагање особља патогенима (вирусима, 
бактеријама) услед просипања култура, убода иглом, или контакта са зараженим 
животињама. Такође, постоји ризик од ширења алергена животињског порекла. 
Просипање корозивних, токсичних или запаљивих хемикалија које се користе у 
експериментима или за чишћење и дезинфекцију. 

Неконтролисано напуштање кавеза или просторија од стране животиња. Ово је 
посебно ризично ако су животиње заражене или генетски модификоване, јер може 
угрозити биолошку безбедност, интегритет експеримената и околину. 

Неисправност кавеза, аутоматских система за чишћење, стерилизатора или друге 
виталне лабораторијске опреме. 

Проблеми са системима за пречишћавање отпадних вода или спаљивањем отпада 
могу довести до контаминације животне средине. 
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MEРE У СЛУЧAJУ AКЦИДEНТA (УДEСA) 
Детаљно разрађен план управљања ризиком и процедуре за хитне случајеве су темељ 
безбедног функционисања сваког објекта, а посебно оног са лабораторијским 
животињама. 

Током изградње, примарни циљ је безбедност радника и заштита градилишта и 
околине. Специфичности будуће намене објекта захтевају додатну пажњу при 
руковању материјалима и планирању инфраструктуре. Први корак је да се 
идентификују све потенцијалне опасности специфичне за грађевинске радове (падови с 
висине, урушавања, опасности од машина, електрични ризици, ископавања) и да се 
процене њихове вероватноће и потенцијалне последице. Укључити и ризике везане за 
специфичне хемикалије које се могу користити у каснијој фази, а које захтевају посебне 
услове складиштења и манипулације током изградње. Израдити и стриктно 
примењивати детаљан ПЗНР. Он мора садржати процедуре за сигуран рад с тешком 
механизацијом, рад на висини, рад у затвореним просторима (нпр. шахтовима), као и 
протоколе за руковање потенцијално опасним грађевинским материјалима (нпр. 
лепкови, изолациони материјали са испарењима). Сви радници морају проћи обавезну 
обуку о безбедносним процедурама, правилној употреби личне заштитне опреме (ЛЗО) 
(шлемови, заштитна обућа, рукавице, прслуци високе видљивости), поступцима за прву 
помоћ и плановима евакуације. Обуке морају бити периодичне и документоване. Јасне 
знакове упозорења треба поставити за опасне зоне, путеве евакуације, зборна места и 
локације опреме за хитне случајеве. Градилиште мора бити сигурно ограђено ради 
спречавања неовлашћеног приступа. Запаљиви (горива, разређивачи), токсични (неки 
лепкови, боје) и други опасни грађевински материјали морају бити складиштени у 
посебним, обезбеђеним и вентилисаним просторима, далеко од извора паљења и са 
одговарајућим средствима за гашење пожара. 

Мере у случају акцидента (Фаза изградње)  
Пожар: 

 Поставите привремене детекторе дима и пожарне аларме на ризичним местима 
(нпр. привремена складишта, објекти за смештај радника). 

 Обезбедите довољан број адекватних апарата за гашење пожара (првенствено 
С-апарате и CO2-апарате) на лако доступним локацијама широм градилишта. 
Поставите привремене хидрантске прикључке где је то могуће. Обучите кључно 
особље за њихову употребу. 

 Успоставите јасно дефинисане евакуационе путеве и зборна места. Редовно 
спроводите кратке вежбе евакуације с радницима. 

 Успоставите јасан протокол за хитно позивање ватрогасне службе (193) и 
обавештавање одговорног руководиоца градилишта. 

Повреде радника: 

 Обезбедите довољан број и адекватну опрему кутија прве помоћи на више 
приступачних места на градилишту. Одредите и обучите најмање једног радника 
по смени за пружање прве помоћи. 
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 Успоставите јасан протокол за позивање хитне медицинске помоћи (194) и, ако 
је потребно, организацију брзог транспорта повређеног до најближе 
медицинске установе. 

 Свака повреда на раду мора бити детаљно документована и пријављена 
интерним службама и надлежним државним органима (Инспекција рада). 

Изливање опасних материја (нпр. гориво, мазива, хемикалије): 

 Сетови за санацију изливања (спилл китс): Обезбедите сетове који садрже 
упијајуће материјале (грануле, крпе), ЛЗО и адекватне контејнере за сакупљање 
контаминираног материјала. 

 Обучите раднике како да правилно реагују на изливање – обезбеђивање извора, 
упијање, сакупљање и правилно одлагање контаминираног отпада. 

 Контаминирани материјал мора бити привремено складиштен у складу са 
прописима о опасном отпаду и касније адекватно збринут. У случају већих 
изливања која угрожавају околину, одмах обавестите надлежне еколошке 
инспекције. 

Урушавања/Структурни проблеми: 

 Одмах оградите и обезбедите зону урушавања или нестабилности како бисте 
спречили даљи приступ и потенцијалне нове повреде. 

 Ангажујте лиценциране инжењере статике и грађевинарства да процене обим 
штете и предузму мере за стабилизацију. 

 Одмах обавестите надлежне грађевинске инспекције и друге релевантне 
органе. 

Мере у случају акцидента (Фаза експлоатације)  
У фази експлоатације, објекат је у пуном погону. Мере у случају удеса морају бити 
изузетно детаљне и специфичне, узимајући у обзир присуство животиња, биолошких 
агенаса, хемијских супстанци и сложених техничких система. 
 
Планирање и превенција (Фаза експлоатације) 

 Детаљна анализа свих потенцијалних опасности, укључујући биолошке ризике 
(патогени, алергени, инфициране животиње), хемијске ризике (токсичне, 
корозивне, запаљиве хемикалије), физичке ризике (електрична енергија, оштри 
предмети, клизање, зрачење), анималне ризике (угризи, огреботине, ударци, 
бекства) и техничке ризике (кварови ХВАЦ система, нестанак струје, пожар, 
поплаве). 

 Израдите детаљне, писане СОПс за сваки предвидиди сценарio удеса (нпр. СОП 
за гашење пожара, СОП за бекство животиња, СОП за просипање биолошког 
материјала, СОП за нестанак струје, СОП за поплаву). Ове процедуре морају бити 
лако доступне, јасне и често провераване. 

 Кључни документ који детаљно описује руковање биолошким агенсима, 
процедуре за деконтаминацију, правила за збрињавање инфективног отпада и 
протоколе за поступање у случају просипања или изложености. Морају бити 
дефинисани биосигурносни нивои (БСЛ) и мере за сваки ниво. 
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 Обавезан план заштите од пожара који садржи распоред аутоматских детектора 
дима и пожара, система за гашење пожара (спринклери, гасни системи), 
локације апарата за гашење, хидраната, евакуационих путева, зборних места и 
процедура за обавештавање. 

 Развити план који осигурава да се критичне функције (брига о животињама, 
одржавање виталних система попут вентилације и хлађења, мониторинг) могу 
наставити чак и у случају већег инцидента који омета нормалан рад. Ово 
укључује резервне локације, складиштење кључних материјала ван објекта, и 
дефинисање дежурног особља. 

 Редовно тестирање и одржавање генератора за хитно напајање (агрегати), УПС 
система (за критичну опрему), резервних резервоара за воду, сетова за 
деконтаминацију и личне заштитне опреме (ЛЗО) специфичне за рад 
(респиратори, заштитна одела, рукавице). 

 Сви запослени морају пролазити редовну, обавезну обуку о свим процедурама 
за хитне случајеве. Обука треба да укључи прву помоћ, употребу апарата за 
гашење пожара, исправну примену ЛЗО, поступке деконтаминације и обуку за 
поступање са животињама у стресним ситуацијама. 

 Имплементирање интегрисаних система за детекцију (дима, пожара, цурења 
гаса, промене температуре/влажности, нестанка струје, превелике 
концентрације амонијака). Ови системи морају бити повезани са централним 
надзорним системом и аутоматски обавештавати дежурно особље и надлежне 
службе.)  

Пожар: 
 Аутоматска активација звучних и светлосних аларма, уз аутоматско слање 

обавештења дежурном особљу и ватрогасној служби (193). 

 Тренутна евакуација свих присутних по јасно означеним путевима до зборних 
места. Особље мора знати које зоне су безбедне. 

 Обучено особље може покушати да угаси мањи, почетни пожар користећи 
доступне апарате за гашење, али само ако је то безбедно и не угрожава њихове 
животе. 

 У зависности од обима пожара и локације, активирају се протоколи за заштиту 
животиња: затварање противпожарних врата, преусмеравање вентилације ради 
спречавања ширења дима, активирање аутоматских система за гашење (ако су 
безбедни за животиње) или, у екстремним случајевима, планирана евакуација 
животиња у сигурне зоне. 

Поплава / Цурење воде: 
 Локација извора цурења и хитно затварање главног вентила за воду. 

 Преместите покретну опрему и животиње на више, суве локације. Подигните 
кавезе и сталке од пода. 

 Исушивање и деконтаминација: Брзо исушивање погођених подручја (мокрим 
усисивачима, вентилаторима) како би се спречила појава плесни. 
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Нeстaнaк струje: 
 Aутoмaтскo прeбaцивaњe нa aгрeгaтe и УПС систeмe зa нaпajaњe витaлних 

функциja (ХВAЦ, мoнитoринг, рaсвeтa зa хитнe случajeвe, aутoмaтски систeми зa 
бригу o живoтињaмa). 

 Укoликo рeзeрвнo нaпajaњe зaкaжe или je нeдoвoљнo, примeњуjу сe ручнe 
прoцeдурe зa бригу o живoтињaмa (ручнo дoпуњaвaњe вoдe, чишћeњe, 
визуeлнe прoвeрe). 

 Хитнo oбaвeштaвaњe дeжурних служби oбjeктa и eлeктрoдистрибуциje o квaру. 
Бeкствo живoтињa: 

 Oбучeнo oсoбљe зa бeзбeднo и хумaнo хвaтaњe пoбeглих живoтињa, сa 
oдгoвaрajућoм oпрeмoм (хвaтaљкe, мрeжe, рукaвицe). 

 Укoликo je живoтињa билa зaрaжeнa или рaдилa сa oпaсним aгeнсимa, aктивирa 
сe прoтoкoл зa биoлoшку бeзбeднoст (изoлaциja зoнe, дeкoнтaминaциja 
пoгoђeних пoвршинa, прaћeњe oсoбљa). 

 Дoкумeнтoвaњe инцидeнтa и aнaлизa узрoкa кaкo би сe спрeчилa будућa 
бeкствa. 

Изливaњe биoлoшкoг/хeмиjскoг мaтeриjaлa 
 Брзo oбeзбeђивaњe и изoлaциja кoнтaминирaнe зoнe. Oгрaничитe приступ сaмo 

oбучeнoм oсoбљу сa ЛЗO. 
 Oбaвeзнo нoшeњe oдгoвaрajућe ЛЗO (рукaвицe, лaбoрaтoриjски мaнтили, 

зaштитнe нaoчaрe, рeспирaтoри, зaштитнa oдeлa) oд стрaнe oсoбљa кoje чисти 
изливaњe. 

 Кoришћeњe прoписaних дeзинфициjeнaсa и/или нeутрaлизaтoрa, уз пoштoвaњe 
врeмeнa кoнтaктa. Пoступитe пo спeцифичним СOПс зa прoсипaњe рaзличитих 
врстa aгeнaсa. 

 Прaвилнo сaкупљaњe и збрињaвaњe свих кoнтaминирaних мaтeриjaлa 
(упиjajућe мaрaмицe, ЛЗO, стaклo) кao oпaснoг oтпaдa (инфeктивнoг, хeмиjскoг), 
у склaду сa вaжeћим прoписимa. 

 Пружaњe првe пoмoћи излoжeнoм oсoбљу (испирaњe oчиjу/кoжe) и, пo 
пoтрeби, мeдицинскo прaћeњe. 

Квaр  систeмa вeнтилaциje: 

 Aутoмaтскo прeбaцивaњe нa рeзeрвнe вeнтилaтoрe и, aкo je дoступнo, нa систeм 
зa филтрaциjу вaздухa. 

 Кoнтинуирaнo прaћeњe тeмпeрaтурe, влaжнoсти и кoнцeнтрaциje гaсoвa 
(пoсeбнo aмoниjaкa) у свим прoстoриjaмa. 

 У случajу дужeг квaрa или дрaстичнoг пoгoршaњa услoвa, aктивирaти плaн зa 
приврeмeнo прeмeштaњe живoтињa у сигурнe, вeнтилисaнe прoстoрe унутaр 
или вaн oбjeктa. 

 
Meрe зa случaj инцидeнaтa вeћих рaзмeрa 

Пoд инцидeнтним ситуaциjaмa пoдрaзумeвajу сe нeпoвoљни дoгaђajи нaстaли тoкoм 
eксплoaтaциje oбjeктa, билo услeд хaвaриja или дeлoвaњa вишe силe. Нa прeдмeтнoм 
лoкaлитeту мoгу сe jaвити слeдeћи типoви инцидeнaтa: 

Зaштитa oд пoжaрa je oд витaлнoг знaчaja, с oбзирoм нa присуствo oбjeкaтa сa 
живoтињaмa и биoлoшким мaтeриjaлимa. Meрe кoje трeбa примeнити укључуjу: 
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 Oбeзбeдити нeoмeтaн приступ вaтрoгaсних вoзилa и oпрeмe путeм прилaзних 
сaoбрaћajницa кaкo би сe oмoгућилo спaсaвaњe људи и имoвинe. Oвo je 
дeфинисaнo Зaкoнoм o зaштити oд пoжaрa Рeпубликe Србиje и прaтeћим 
прaвилницимa o тeхничким нoрмaтивимa зa зaштиту oд пoжaрa. 

 У oбjeктимa фaрмe и цeлoм кoмплeксу трeбa oсигурaти дoвoљнe кoличинe вoдe 
зa гaшeњe пoжaрa. Oвo сe oбичнo пoстижe хидрaнтскoм мрeжoм и/или 
рeзeрвoaримa зa вoду, у склaду сa Прaвилникoм o тeхничким нoрмaтивимa зa 
хидрaнтску мрeжу зa гaшeњe пoжaрa. 

 Зaштиту oбjeктa oд aтмoсфeрских прaжњeњa (удaрa грoмa) рeшити угрaдњoм и 
рeдoвним oдржaвaњeм грoмoбрaнскe инстaлaциje. Oвo je прoписaнo 
Прaвилникoм o тeхничким нoрмaтивимa зa зaштиту oбjeкaтa oд aтмoсфeрских 
прaжњeњa. 

Прeвeнциja и сaнaциja изливaњa oтпaдних вoдa су кључнe зa зaштиту живoтнe срeдинe. 
Meрe кoje трeбa примeнити укључуjу: 

 Сви систeми зa oдвoђeњe и склaдиштeњe oтпaдних вoдa мoрajу пoсeдoвaти 
aтeст o вoдoнeпрoпуснoсти. Oбaвeзнo je испитивaњe вoдoнeпрoпуснoсти свaких 
пeт (5) гoдинa. Oвo je у склaду сa Зaкoнoм o вoдaмa и прaтeћим прaвилницимa o 
eмисиjи зaгaђуjућих мaтeриja у вoдe и o упрaвљaњу oтпaдним вoдaмa. 

 У случajу изнeнaдних зaгaђeњa вoдa, сaнaциjу спрoвoдити путeм oвлaшћeних 
институциja. To пoдрaзумeвa aнгaжoвaњe спeциjaлизoвaних прeдузeћa зa 
вaнрeднe ситуaциje и сaнaциjу зaгaђeњa, у склaду сa Зaкoнoм o зaштити живoтнe 
срeдинe и Зaкoнoм o упрaвљaњу oтпaдoм. 

С oбзирoм нa присуствo oбjeкaтa зa смeштaj живoтињa, ризик oд избиjaњa зaрaзних 
бoлeсти je знaчajaн. У тaквим случajeвимa, нeoпхoднa je хитнa рeaкциja и сaрaдњa сa 
нaдлeжним службaмa: 

 У случajу избиjaњa зaрaзних бoлeсти, oдмaх пoзвaти нaдлeжну вeтeринaрску 
службу. Oни су jeдини oвлaшћeни дa прoписуjу мeрe дaљeг пoступaњa, у 
зaвиснoсти oд врстe и oбимa зaрaзe. Oвo je рeгулисaнo Зaкoнoм o вeтeринaрству 
Рeпубликe Србиje и прaтeћим прaвилницимa o мeрaмa зa сузбиjaњe зaрaзних 
бoлeсти живoтињa. 

 Нeoпхoднo je кoнтинуирaнo прaтити eпидeмиoлoшку ситуaциjу у oбjeктимa и 
oкoлини, штo укључуje рeдoвнe диjaгнoстичкe тeстoвe и извeштaвaњe. 

 Oбjeкти мoрajу имaти oбeзбeђeн oдгoвaрajући прoстoр зa приврeмeнo или 
трajнo oдлaгaњe угинулих живoтињa, у склaду сa вeтeринaрскo-сaнитaрним 
прoписимa и Зaкoнoм o упрaвљaњу oтпaдoм (пoсeбнo aнимaлним спoрeдним 
прoизвoдимa). 

 Кoнтинуирaнa и блискa сaрaдњa сa вeтeринaрскoм службoм je oд суштинскoг 
знaчaja зa прeвeнциjу, рaнo oткривaњe и eфикaснo сузбиjaњe зaрaзних бoлeсти. 

Мере предвиђене у оквиру претходно дефинисаних поступака, представљају обавезу 
која мора бити испуњена, како би утицаји планираног пројекта били сведени у 
прихватљиве оквире. 
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7.3 Планови и техничка решења заштите животне средине 

7.3.1 Техничке мере у току грађења објеката 

У току грађења објекта, укључујући и фазу рушења, неопходно је предузети све 
техничке мере у циљу спречавања негативних утицаја на животну средину, 
обезбеђивања сигурности радника и околине, као и заштите постојећих инсталација и 
објеката. 

Инвеститор је у обавези да у процесу изградње примени све нормативе, критеријуме и 
стандарде у складу са Законом о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 – 
одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – 
др.закон 9/2020, 52/2021 и 62/2023), као и другим подзаконским актима која регулишу 
предметну материју. 
 

7.3.1.1 Опште техничке мере, организација и мере заштите на раду током рушења 

На основу Закона о безбедности и здрављу на раду ("Сл. глaсник РС", бр. 101/2005, 
91/2015 и 113/2017 - др. зaкoн), потребно је предвидети мере заштите на раду, у циљу 
спречавања опасности које се могу јавити у току грађења објекта. 

За извођење радова, који су предвиђени техничком документацијом, мора се 
ангажовати организација која је регистрована за ту врсту делатности. Извођач радова 
мора обезбедити овлашћено лице за руковођење радовима са положеним стручним 
испитом и испуњеним осталим условима, у складу са законском регулативом. 
Организација, овлашћено лице и сва друга лица која су укључена уизвођење радова, 
морају се придржавати закона, прописа, стандарда и нормативаза врсту делатности 
којима се баве. 

Простор на којем се изводи рушење и зона око објекта на коју би урушени материјал 
могао пасти (мин 1/3 висине објекта) потребно је обезбедити од приступа свим 
особама које нису у процесу рушења, и то заштитном оградом, а на делу где није 
могуће поставити константан надзор који ће спречити непланирани улазак. У случају 
прекида рада на рушењу ове мере продужити све до уклањања објекта.  

Пре почетка и током извођења свих радних операција и позиција, обавезно је 
придржавати се Закона о безбедности на раду и Правилника о заштити на раду при 
извођењу грађевинских радова, и осталих техничких прописа и Правилника везаних за 
ову врсту радова.  

Пре почетка радова поставити нову типску заштитну градилишну ограду око целог 
објекта који се руши. 

Током деликатних операција рушења, на прилазима градилишту поставити дежурне 
раднике који ће на време сигнализирати пешацима да обрате пажњу на градилиште и 
што пре прођу зону градилишта. 

Радови рушења и демонтаже елемената конструкције објекта се врше уз непосредно 
сталан стручни надзор. Обавеза Инвеститора је да обезбеди израду Елабората о 
уређењу градилишта (као посебне документације) и стручни надзор на извођењу 



 

 

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину 96 

 

радова. Пре почетка радова, радници се морају упознати са предвиђеним методом 
рушења, опасностима и мерама заштите. 

Градилиште мора бити прописно ограђено, са истакнутим упозорењима, како би се 
избегла свака могућност да се у близини нађу лица која не учествују у рушењу и нису 
адекватно опремљена и упозната са потребним мерама безбедности. 

Морају се предузети све неопходне мере за безбедност лица која се налазе на 
градилишту, заштиту пролазника и околине. 

Обавезна је употреба платформе, односно заштитне опреме (заштитних појасева, 
кацига итд.). 

При захватању и преносу елемената, механизација (аутодизалица и слично) мора бити 
фиксирана, тј. постављена на стабилизаторе. 

Пре почетка рушења постојећег објекта, обавезно демонтирати све прикључке 
(електро, водоводне, гасне, ПТТ мреже и остале ако их има), уз претходну консултацију 
са надлежним предузећима. Ове радове изводе специјализоване обучене екипе Јавних 
комуналних предузећа. Обавезно извршити проверу да ли су искључене све 
електроинсталације и инсталације водовода и канализације. 

Изнети из објекта све ствари и уређаје и извршити демонтажу столарије, браварије, 
лимарије, подова и слично. 

Рушење објекта треба вршити етапно: одозго на доле по истој етажи, с тим што не сме 
остати непорушено и неуклоњено на једној етажи, пре него што се пређе на рушење 
ниже етаже, ради што веће безбедности суседних објеката и људи. 

Скидати цреп, затим кровну конструкцију (летве, рогове, стубове), водећи рачуна да 
редослед демонтаже буде такав да се увек скидају елементи на које се не ослањају 
други елементи, да се не угрози стабилност конструкције. Радове врше физички 
радници, уз пренос и утовар у моторно возило. 

Након рушења, рашчистити терен и однети шут на депонију предвиђену за ту врсту 
отпада. 

Срушени материјал се из зоне рушења уклања сукцесивно напредовању рушења. Не 
сме се дозволити непотребно затрпавање и ометање машина у току рушења. Пре 
рушења темеља треба уклонити сав шут. 

Шут се брзо уклања из зоне рушења на посебну помоћну локацију (која евентуално 
може бити и ван градилишта). На помоћној локацији се врши сортирање отпада – 
одвајају се корисно употребљиви материјали (челик, каблови, дрво, пластика, папир) 
као секундарне сировине. Бетон, опека и други грађевински материјал могу се 
искористити за разна насипања. Неупотребљив материјал се на крају покупи и одвезе 
на градску депонију. Осим материјалне користи од продаје секундарних сировина, 
процес сортирања има за сврху одвожење што мање количине шута на градску 
депонију чиме се рационално користе ресурси депоније. 

Након утовара и одвоза комплетног срушеног материјала треба локацију грубо 
поравнати булдожером или багером. Збијање извршити ваљком или гусеницама 
булдожера или багера. 
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За израду доњих слојева насипа употребити локални материјал, а горњи слој дебљине 
cca 30 cm извести од чистог хумуса који треба довести из позајмишта. 

Нивелету терена извести у паду, по ободу израдити привремене дренажне канале ради 
спречавања дугог задржавања воде на локацији. 

Уколико се по завршетку радова констатују оштећења околних уређених површина, 
такве површине треба вратити у исправно стање. 
 

7.3.1.2 Мере заштите инсталација и инфраструктуре 

Пре почетка радова мора се утврдити тачан положај свих инсталација и предузети 
неопходне мере како не би дошло до њиховог оштећења, као и повреде радника и 
других лица која се налазе на градилишту. 

Инвeститoр je oдгoвoрaн зa изрaду Eлaбoрaтa o урeђeњу грaдилиштa, кojи сe изрaђуje 
кao пoсeбнa дoкумeнтaциja нa oснoву Прojeктa зa грaђeвинску дoзвoлу или Извoђaчкoг 
прojeктa. Oвaj Eлaбoрaт мoрa бити пoтписaн oд стрaнe стручнoг лицa кoje гa je 
изрaдилo, тe oвeрeн oд стрaнe прeдстaвникa Инвeститoрa или нaдзoрнe службe, прe 
oтпoчињaњa рaдoвa.  

Oбaвeзa Инвeститoрa je и дa oбeзбeди стручни нaдзoр нaд извoђeњeм рaдoвa. 

На основу посебних услова надлежних институција, Инвеститор је у обавези да поштује 
следеће: 

При извођењу радова у близини енергетских објеката, обавезно је стриктно поштовање 
важећих техничких прописа („Електродистрибуције Србије” д.о.о. Београд, Огранак 
Електродистрибуција Баново брдо), укључујући и оне који се односе на „Правилник о 
техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 
V", „Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних 
водова" и „Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних 
електроенергетских водова напона од 1 kV до 400 kV", као и остале релевантне 
прописе. Зa пoстojeћe нaдзeмнe 110 kV вoдoвe у влaсништву AД "Eлeктрoмрeжa 
Србиje" (EMС), пoтрeбнo je oбрaтити сe oвoм прeдузeћу рaди прибaвљaњa Teхничких 
услoвa зa зaштиту. 

Грађевинске радове у непосредној близини електроенергетских објеката изводити 
искључиво ручно, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних мера 
заштите. Радове у близини каблова вршити ручно или механизацијом која не изазива 
оштећења изолације и оловног плашта. 

Инвеститор је дужан да при измештању и заштити постојећих кабловских водова 
поступа у складу са важећим правилницима. Угрожену надземну 
електродистрибутивну мрежу напона 10 kV и 0,4 kV треба изместити на безбедно 
место, а по потреби каблирати. Уколико се нове трасе водова налазе испод коловоза, 
водове 10 kV и 0,4 kV заштитити постављањем у кабловску канализацију пречника Ø100 
mm. 

При измештању водова водити рачуна о потребним међусобним растојањима и 
угловима савијања приликом паралелног вођења и укрштања са другим 
електроенергетским и осталим подземним инсталацијама. 
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Приликом извођења радова обавезно заштитити постојеће кабловске водове од 
механичких оштећења. 

Заштита од напона корака, напона додира и заштитна мера од електричног удара мора 
бити усаглашена са важећим прописима, препорукама из ове области и Интерним 
стандардима Електродистрибуције Београд. 

У траси електроенергетских водова не сме се налазити никакав објекат који би 
угрожавао или онемогућавао приступ водовима у случају квара. 

Пре почетка пројектовања, прибавити сагласност на трасу водова 10 и 0,4 kV од Службе 
Техничке документације Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд (приложити 3 
ситуације). По завршетку пројектовања, пројекат доставити на мишљење Одељењу за 
преглед пројеката и послове Стручног савета. Пре извођења радова, обратити се 
Служби Техничке документације за снимање траса положених кабловских водова пре 
затрпавања (везе кабловских водова, тип и пресек, одмеравања од објеката дуж трасе, 
врста и дужина прелаза, спојнице при уклапању). Најкасније осам дана пре почетка 
било каквих радова у близини електроенергетских објеката, инвеститор је у обавези да 
се у писаној форми обрати Служби за одржавање ЕЕО СН и НН Електродистрибуције 
Србије д.о.о. Београд, Огранак Баново брдо, наводећи датум и време почетка радова, 
одговорно лице и контакт телефон. Све радове извести у складу са важећим техничким 
прописима и препорукама, као и Интерним стандардима Електродистрибуције 
Београд, уз обавезно присуство надлежних служби. Пре почетка радова, подносилац 
захтева је дужан да се обрати Служби за одржавање ЕЕО СН и НН за надзор над 
извођењем радова (за објекте 10 и 0,4 kV). Извођење свих радова вршити уз присуство 
надлежних служби Електродистрибуције Србије д.о.о. Београд. Све трошкове настале 
при извођењу наведених радова на измештању и заштити постојећих и планираних 
електроенергетских објеката због изградње вода сносиће инвеститор, у складу са чл. 
217. Закона о енергетици. 

У заштитном појасу далековода (25 метара са обе стране за 110 kV, односно 30 метара 
са обе стране за 220 kV од крајњег фазног проводника) у оквиру намене Ј5 није 
дозвољено планирати објекте који подразумевају боравак људи. 

Забрањена је садња високе дрвенасте вегетације у заштитној зони далековода, као и 
високог дрвећа које се својим растом може приближити на мање од 5 метара (за 110 
kV) или 6 метара (за 220 kV) у односу на проводнике далековода, укључујући и случај 
пада дрвета. 

Забрањено је коришћење прскалица и воде у млазу за заливање уколико постоји 
могућност да се млаз воде приближи на мање од 5 метара (за 110 kV) или 6 метара (за 
220 kV) од проводника далековода. 

Забрањено је складиштење лако запаљивог материјала у заштитном појасу 
далековода. 

У зони далековода могу се планирати саобраћајне и паркинг површине, складишта, 
базени за стајњак, постројења за пречишћавање отпадних вода. Дозвољене су зелене 
површине које нису намењене спортским и рекреативним садржајима, или одмору и 
рекреацији корисника. 
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Прикључке (нисконапонске, телефонске, кабловске телевизије и друге) извести 
подземно у случају укрштања са далеководом. 

Статичка стабилност стубова далековода се не сме угрозити приликом грађевинских 
радова, нивелације терена, земљаних радова и ископа у близини далековода. 

Све металне инсталације (електро-инсталације, грејање и слично) и други метални 
делови (ограде и слично) морају бити прописно уземљени, уз нарочито вођење рачуна 
о изједначењу потенцијала. 

Делови цевовода кроз које се испушта флуид морају бити удаљени најмање 30 метара 
од најистуренијих делова далековода под напоном. 

У случају изградње испод или у близини далековода, потребна је сагласност 
„Електромрежа Србије“ АД на Елаборат који може израдити пројектна организација 
овлашћена за те послове. 

Заштиту и обезбеђење постојећих ТК објеката и каблова треба извршити пре почетка 
било каквих грађевинских радова. 

Пре почетка извођења радова, у сарадњи са надлежном службом „Телеком Србија“, 
потребно је извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих ТК каблова у 
зони планираних радова. Ово се ради помоћу инструмената трагача каблова, а по 
потреби и ископавањем на траси. 

Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих ТК објеката и каблова, као ни до угрожавања нормалног 
функционисања ТК саобраћаја. 

Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката „Телеком Србија“ 
вршити искључиво ручним путем, без употребе механизације. Сви трошкови падају на 
терет Инвеститора уколико дође до оштећења објеката или прекида 
телекомуникационог саобраћаја. 

Уколико предметна изградња условљава измештање постојећих објеката „Телеком 
Србија“, измештање треба извршити пре почетка радова на изградњи предметног 
објекта. 

Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 дана пре почетка 
извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих ТК каблова, у 
писаној форми обрати „Телекому Србија“ а.д. надлежној Служби за планирање и 
изградњу мреже. Обавештење треба да садржи датум почетка радова и имена 
надзорног органа и руководиоца градилишта, ради вршења стручног надзора. 

За потребе полагања приводеног ТК кабла, односно за реализацију будуће планиране 
телекомуникационе мреже у оквиру граница услова на предметној локацији, потребно 
је обезбедити приступ планираном објекту путем ТК канализације. 

Унутрашње инсталације 

Изградња унутрашњих инсталација ЕКМ (Електронске комуникационе мреже) је 
обавеза инвеститора, осим у случају када се другачије дефинише Уговором између 
инвеститора и Телекома. 
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За сву уграђену опрему потребно је прибавити атест. Проверу квалитета уграђене 
опреме и изведених радова извршиће Комисија за контролу квалитета коју формира 
"Телеком Србија". 

Забрањено је полагање телекомуникационих и електроенергетских каблова у земљу 
један поред другог. Ако се удаљеност не може одржати, електроенергетске каблове 
треба поставити у гвоздене цеви, а ТК каблове у бетонске блокове, PVC или PE цеви. 

Пројектну документацију водовода стамбеног комплекса усагласити са будућом 
пројектном документацијом уличне мреже, ПП прописима и стандардима, те фазама 
изградње. Усаглашавање динамике пројектовања и изградње објекта по фазама и 
пројектовања и изградње нове остаје обавеза инвеститора. 

Прикључке и водомере димензионисати на основу поновног хидрауличког прорачуна у 
складу са потребама, тако да се Пројекат водовода усагласи и са пројектованим 
мерама заштите од пожара и према фазној динамици, чиме се обезбеђује јединствено 
хидротехничко решење. 

За различите корисничке целине са различитим категоријама потрошње предвидети 
раздвојене инсталације и посебне главне водомере (за санитарну воду, за 
противпожарну воду – спољну и унутрашњу хидрантску мрежу и спринклерске 
инсталације уколико се предвиђају). 

Локација водомерних шахтова: За водомерне шахтове у парцели ван објеката, до 1.5 м 
од линије регулације, пројектом обезбедити несметан приступ ван колског приступа и 
места за паркирање. 

Приликом пројектовања избегавати пречнике прикључка и водомера Ø125mm, 
Ø75mm, Ø65mm, Ø30mm, јер нису погодни са аспекта одржавања ЈКП БВК. 

Водомерни силаз лоцирати ван коридора силазно-улазне рампе у гаражу или колског 
приступа у оквиру парцеле. На траси прикључка и на локацији водомерног шахта не 
може се предвидети паркирање. 

Обавезно извршити раздвајање ПП хидрантске од санитарне мреже са посебним 
главним водомерима – Пројекат водовода, односно пречник прикључка и потребан 
број водомера усагласити са пројектованим мерама заштите од пожара. 

За различите комерцијалне садржаје и раздвајање корисника, у складу са 
Правилником о техничким условима и поступку за уградњу индивидуалних водомера 
(„Сл. лист града Београда”, бр. 8/11), Пројектом обавезно предвидети уградњу 
хоризонталних индивидуалних водомера са даљинским очитавањем потрошње. 

Прикључак се не сме изводити без надзора Сектора дистрибуције воде – Одељења 
нових спојева, које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. 

Уз обавезан надзор, све до тада постојеће прикључке на парцели, уколико постоје, 
прописно ставити ван функције и блиндирати. 

За прикључење објекта за потребе грађења – за привремени градилишни прикључак, 
првенствено предвидети коришћење постојећег прикључка на парцели (уз добијену 
пријаву радова у Сектору продаје и наплате, извршити промену корисника). 
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У зaвиснoсти oд услoвa снaбдeвaњa водом, ради заштите београдског водоводног 
система у случају да је улична водоводна мрежа малог пречника, испрeд пoстрojeњa зa 
пoвeћaњe притискa, пројектовати предрeзeрвoaр. 

У случају високог притиска у уличној мрежи, ради заштите унутрашњих инсталaција 
водовода објекта, пројектовати уређај за регулацију притиска, чије је одржавање 
обавеза корисника. 

На основу услова ЈКП „Београдски водовод и канализација" дефинисано је да се 
отпадне воде (атмосферске и употребљене) на подручју на којем се налази предметни 
Комплекс БИО4 (подручје на којима се планирају институти и научно истраживачки 
центри - Ј5), након третмана усмере ка реципијентима. За ово подручје реципијент 
атмосферских вода је Раковачки поток, а за употребљене воде је планирани колектор 
мин Ø300мм у Комуналној стази 2. Све отпадне воде морају бити третиране у складу са 
правилима одвођења и пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о 
граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), односно квалитет 
пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у 
крајњи реципијент.  

Није дозвољено испуштање непречишћених отпадних вода у крајњи реципијент.  

Све атмосферске воде које се морају сакупити са саобраћајница, тротоара, паркинга и 
кровова и затвореним системом одвести на третман. Третман атмосферских вода 
обављати се на сепаратору лаких нафтних деривата. Након пречишћавања, третиране 
атмосферске воде испуштати у ретензију. Из ретензије, третиране атмосферске воде 
испуштати у Раковачки поток преко изливне грађевине која ће бити изграђена на 
самом потоку. 

За покретање поступка за пројектовање и извођење канализационе мреже до 
адекватних реципијената у складу са саобраћајним и хидротехничким решењем према 
важећој планској документацији обратити се Дирекцији за грађевинско земљиште и 
изградњу Београда ЈП. 

Пројекат канализације објекта усагласити са будућом пројектном документацијом 
уличне канализационе мреже и стандардима и прописима. 

Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из дела објекта, предвидети њихово 
препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење у парцели пре 
ГРС. 

Прикључење гаража, паркинга, интерних саобраћајница и других објеката и површина, 
које испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., пројектовати преко 
таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС. 

Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора да 
одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник РС", бр.67/11 
и 48/12). Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи 40ºЦ. 
За отпадне воде из топлотне подстанице пројектовати расхладну јаму. 
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Прикључење дренажних вода од објекта пројектовати преко таложнице за контролу и 
одржавање пре ГРС на кишну канализацију. 

Није дозвољено упуштање искоришћених вода у систему грејања/климатизације 
објеката топлотним пумпама у градску канализацију. Није дозвољено прикључење 
само кишних вода објекта на градску канализациону мрежу, без претходно 
обезбеђеног прикључења и фекалних вода на градску канализациону мрежу. Није 
могуће прикључење на канализацију, без претходног прикључења на водоводну мрежу 
истог корисника. Није дозвољено упуштање кишних вода у фекалну канализацију и 
обрнуто. 

Пре почетка земљаних радова и у току извођења будућег објекта предузети све 
неопходне одговарајуће мере заштите како не би дошло до продора ситнозрног 
материјала и бетонске масе у градску канализациону мрежу. Трошкове евентуалне 
штете на канализационој мрежи сносиће Инвеститор. 

У случају хаварије или неопходне интервенције на постојећим инсталацијама, 
Инвеститор је дужан да у сваком тренутку интервентним екипама ЈКП "Водовод и 
канализација" Панчево и механизацији омогући приступ инсталацијама и санирање 
хаварије. 
 

7.3.1.3 Мере заштите од буке за време извођења радова 

Извори буке током изградње су првенствено тешке грађевинске машине и саобраћај 
грађевинских машина. Као општа мера ублажавања, од Извођача радова се захтева да: 

 Користи модерну опрему са пригушивачима буке. 

 Се придржава уобичајених радних сати током дана. 

 У близини насељених места рад са бучном опремом ограничи и/или, ако се 
укаже потреба, користи заклоне, поставља бучну опрему иза природних звучних 
баријера. 

 Обавља редован (периодичан), по потреби ванредни, технички преглед опреме 
и возила како би се осигурала максимална исправност и функционалност 
опреме у циљу минималне емисије буке и вибрација. 

 Бучне грађевинске радове изводи за време нормалног радног времена где је то 
могуће. 

 Користи најтише доступне машине за одређену врсту посла. 

 Где је погодно и исплативо, користи привремене конструкције за заштиту од 
буке. 

 Подучава ангажовано особље на градилишту о утицајима буке. 

 Најбучније машине удаљи што је више могуће од стамбених објеката. 

 Организује довоз и одвоз материјала у радно време градилишта. 

 Обавештава заинтересовано становништво о предстојећим бучним радовима. 

Машинско рушење постојећих објеката, као одабрана метода, значајно доприноси 
смањењу буке у поређењу са традиционалним методама попут рушења куглом или 
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минирањем. Коришћење савремене механизације са хидрауличним прикључним 
уређајима омогућава контролисаније и тише извођење радова, минимизирајући 
акустични утицај на околину. 
Извођач или друго лице које извођач ангажује мора израдити Елаборат утицаја буке за 
време извођења радова на градилишту у складу са радовима које треба да обавља, 
својом технологијом извођења радова, ангажованим машинама, опремом и алатом, 
итд. У случају да се утврди да ће извођење радова угрожавати становништво по питању 
буке, Елаборатом је потребно предвидети привремене мере заштите од буке. 
Потребно је да Инвеститор да сагласност на Елаборат, а извођач радова своје 
пословање на градилишту организује у складу са Елаборатом. 
 

7.3.1.4 Мере заштите ваздуха за време извођења радова 

За време извођења грађевинских радова потребно је спровести низ мера наведених у 
наредној табели како би се негативни утицаји на квалитет ваздуха свели на минимум: 

ВАЗДУХ 

Карактеристике 
животне средине 

Фаза 
активности 

Опис утицаја Мере ублажавања утицаја 

Концентрација 
загађујућих 
материја 

Изградња: 
Грађевински 
радови, 
кретање 
механизације 

Повећана 
концентрација 
загађујућих 
материја 
(испуштени 
гасови и 
прашина) у 
ваздуху 

 По сувом и ветровитом времену 

спроводити редовно влажење 

површина са којих може доћи до 

развејавања прашине; 
 У циљу спречавања 

неконтролисаног разношења 

грађевинског материјала 

транспортним средствима 

потребно је спроводити чишћење 

возила пре изласка на јавне 

површине као и обавезно 

прекривање или влажење 

материјала који се транспортује 

како не би дошло до његовог 

развејавања; 
 Обезбедити техничку исправност 

механизације, редовним (по 

потреби и ванредним) техничким 

контролама норми емисије 

штетних гасова; 
 Складишта за расут материјал, 

морају да буду заштићена од 

утицаја ветра, да не би дошло до 

развејавања, као и заклоњена од 

падавина; 
 Прописати забрану паљења 

отпада на градилишту. 
 Угасити моторе заустављених 

возила и свих уређаја и машина 
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ВАЗДУХ 

Карактеристике 
животне средине 

Фаза 
активности 

Опис утицаја Мере ублажавања утицаја 

које мирују. 

Концентрација 
загађујућих 
материја 

Уклањање 
објеката који се 
налазе на 
катастарској 
парцели 1/3 
К.О Раковица 
село, 

Повећана 
концентрација 
загађујућих 
материја 
(испуштени 
гасови и 
прашина) у 
ваздуху 

 Континуирано и обилно влажење 

површина и шута воденим млазом 

или прскалицама. 

 Постављање заштитних завеса или 

густих мрежа око објекта за 

спречавање ширења прашине. 

 Примена метода селективног 

рушења када је то могуће. 

 Коришћење специјализоване 

опреме са уграђеним системима 

за распршивање воде. 

 У осетљивим подручјима, 

размотрити праћење квалитета 

ваздуха помоћу мерних станица. 

 Редовно чишћење прилазних 

путева и јавних површина. 

 

Приликом машинског рушења постојећих објеката на парцели 1/3 рковица село, у 
знатној мери се избегава стварање великих количина прашине, што доприноси заштити 
квалитета ваздуха. Такође, коришћење најсавременијих мотора на механизацији која 
покреће рушење обезбеђује смањено загађење од издувних гасова, чиме се 
минимизирају емисије штетних материја у атмосферу 

7.3.1.5 Мере заштите земљишта, подземних и површинских вода за време извођења радова 

Мере заштите обухватају све поступке које је неопходно спровести, како би се у фази 
изградње објекта умањили негативни утицаји на земљиште, подземне и површинске 
воде: 

 Градилишта је потребно организовати на минималној површини потребној 
зањихово функционисање, а манипулативне површине (локације за радна 
возила и грађевинске машине, привремене објекте, паркинге, депоније 
материјала, пролазак механизације и сл.), просторно ограничити. 

 Предметни радови не смеју довести до битнијих промена морфологије терена и 
настанка развоја инжењерско–геолошких процеса и појава. 

 Током извођења радова предузети све против ерозионе мере и стабилизовати 
земљиште како не би дошло до његовог обрушавања или клизања. 

 Максимално користити постојећу саобраћајну инфраструктуру за прилаз 
локацијама за изградњу и избегавати заузимање пољопривредних површина. 

 На градилишту и при извођењу радова неопходно је обезбедити да ни у којем 
случају не дође до продора уља, нафте и др. опасних материја у земљиште тј.у 
подземну воду. 
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 Срушени материјал се из зоне рушења уклањати сукцесивно, спречавајући 
непотребно затрпавање и потенцијално загађење тла. Такође, пре рушења 
темеља, уклањати сав шут. 

 Након утовара и одвоза комплетног срушеног материјала, локацију треба грубо 
поравнати булдожером или багером. Збијање извршити ваљком или 
гусеницама булдожера или багера. За израду доњих слојева насипа употребити 
локални материјал, а горњи слој дебљине cca 30 cm извести од чистог хумуса 
који треба довести из позајмишта. Нивелету терена извести у паду, по ободу 
израдити привремене дренажне канале ради спречавања дугог задржавања 
воде на локацији. Уколико се по завршетку радова констатују оштећења околних 
уређених површина, такве површине треба вратити у исправно стање. Ове мере 
су кључне за спречавање потенцијалног загађења земљишта и површинских 
вода. 

 У оквиру градилишта обезбедити површине за сервисирање механизације и 
прање, које ће имати водонепропусну фолију и адекватно одводњавање. Није 
дозвољено сервисирање возила и машина на месту извођења предметних 
радова у циљу заштите земљишта и подземних вода. 

 Уколико из било којих разлога дође до хаваријског изливања горива, мазива и 
других опасних и штетних материја, извођач радова је дужан да у што краћем 
року уклони просуту материју и изврши санацију контаминираног земљишта или 
водотока, па је у том смислу потребно предвидети законске процедуре. 

 Горива и уља транспортовати у посебним, за ту сврху прилагођеним посудама. У 
току допуњавања горива и мењања уља око возила и машина поставити 
одговарајућу заштитну фолију коју након употребе треба одложити на законом 
прописан начин и локацију. Исто важи за амбалажу горива, уља и мазива. 

 Након окончања радова на изградњи објекта, обавезна је комплетна санација 
свих деградираних површина, без права додатне наплате. 

 Побројати отпад који се може очекивати приликом извођења радова. Отпад 
који се може очекивати у току изградње је грађевински отпад и отпад од 
рушења, група 17, као и остали комунални отпад 20 03. 

 У складу са чланом 97. Закона о водама („Сл. гласник РС”, бр. 30/10, 93/12, 
101/16, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), забрањено је испуштање непречишћених 
отпадних вода у крајњи реципијент.  

 Све oтпадне воде, морају бити третиране у складу са правилима одвођења и 
пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), односно квалитет 
пречишћеног ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање 
у крајњи реципијент. 

 У оквиру предметног комплекса предвидети сепарациони канализациони 
систем за санитарно-фекалне, технолошке и атмосферске воде. 
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 Санитарно – фекалне отпадне воде каналисати затвореним системом 
канализације и евакуисати до прикључка на јавну канализацију (како је 
предвиђено Идејним решењем) према условима јавног комуналног предузећа. 

 Предвиђени објекти не смеју бити изграђен у супротности са одредбама члана 
8, 9. и члана 133. ЗОВ-а, којима је дефинисано да је ради очувања и одржавања 
водних тела површинских и подземних вода и заштитних и других водних 
објеката, спречавања погоршања водног режима, обезбеђења пролаза великих 
вода и спровођења одбране од поплава, као и заштите животне средине, 
забрањено на водном земљишту градити објекте којима се смањује пропусна 
моћ корита.  

 Дефинисати технологију извођења радова на ископу материјала, при чему се 
мора дефинисати место одлагања вишка материјала. Одлагање овог материјала 
у водотоке, стараче и на обале водотока није дозвољено. 

 Водоснабдевање објекта за санитарне потребе обезбедити прикључком на јавну 
водоводну мрежу према условима надлежног јавног комуналног предузећа. 

 Предвидети наменски одређено место и потребни плато за смештај контејнера 
комуналног отпада, који ће се редовно одржавати и периодично празнити од 
стране надлежног комуналног предузећа. 

 Евакуацију површинских незагађених вода, са кровова објекта, решити 
посебним системом са одводом воде до планиране ретензије и Раковичког 
потока или зелених површина.  

 Отпадне воде (атмосферске и употребљене) на подручју на којем се налази 
предметни Комплекс BIO4 (подручје на коима се планирају институти и научно 
истраживачки центри - Ј5), затвореним системом одвести на третман. Третман 
атмосферских вода обављати се на сепаратору лаких нафтних деривата. Након 
пречишћавања, третиране атмосферске воде усмерити ка реципијентима. За ово 
подручје реципијент атмосферских вода је Раковачки поток, а за употребљене 
воде је планирани колектор мин Ø300mm у Комуналној стази 2. 

 Уколико није могуће гравитационо одвођење вода из дела објекта, предвидети 
њихово препумпавање, тако да се пројектује прекидна комора/шахт за умирење 
у парцели пре ГРС.  

 Прикључење гаража, паркинга, интерних саобраћајница и других објеката и 
површина, које испуштају воде са садржајем уља, масти, бензина итд., 
пројектовати преко таложника и сепаратора (одвајача) масти и уља, пре ГРС. 

 Температура воде која се испушта у канализациону мрежу не сме прећи 40ºС.  

 За отпадне воде из топлотне подстанице пројектовати расхладну јаму.  

 Није дозвољено прикључење само кишних вода објекта на градску 
канализациону мрежу, без претходно обезбеђеног прикључења и фекалних 
вода на градску канализациону мрежу. 

 Није могуће прикључење на канализацију, без претходног прикључења на 
водоводног мрежу истог корисника. 
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 Није дозвољено упуштање кишних вода у фекалну канализацију и обрнуто. 

 Квалитет отпадних вода које се испуштају у градски канализациони систем мора 
да одговара Уредби о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање, III Комуналне отпадне воде ("Сл.гласник 
РС", бр.67/11 и 48/12).  

 Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за 
контролу и одржавање пре ГРС на кишну канализацију. Није дозвољено 
упуштање искоришћених вода у систему грејања/климатизације објеката 
топлотним пумпама у градску канализацију.  

 Пре почетка земљаних радова и у току извођења будућег објекта предузети све 
неопходне одговарајуће мере заштите, како не би дошло до продора 
ситнозрног материјала и бетонске масе у градску канализациону мрежу. 
Трошкове евентуалне штете на канализационе мрежи сносиће инвеститор. 

 Прeдвиди oдгoвaрajућe мeрe зa спрeчaвaњe ширeњa нeприjaтних мирисa 

 Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних 
вода, неопходно је придржавати се следећих прописа: Закона о водама („Сл. 
гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-др.закон); - Закона о 
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 
121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 
52/21 и 62/23); Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у 
воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11 и 48/12 и 
1/16); Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и 
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник 
РС“, број 74/11);Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне 
заштите изворишта водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08).  

 На месту изливне грађевине у Раковички поток, предвидети одговарајућу 
заштиту дна и косина корита водотока, тако да се спречи еродирање корита и 
саме обале. Изливну грађевину уклопити у косину потока, са изливном главом и 
жабљим поклопцем. Неопходно је да се уливање, изведе на следећи начин:  код 
пројектовања испуста водити рачуна да се формира под углом у односу на 
водоток ради бољег уливања;изливну главу уклопити у косину профила; - 
наведени излив треба предвидети између нивоа мале и средње воде; улив 
извести тако да не дође до негативног утицаја на водни режим ни у погледу 
квалитета ни квантитета на предметној локацији; изливна глава не сме угрозити 
стабилност обале, ни корита водотока односно не сме се дозволити да дође до 
ерозивних процеса приликом њене изградње;  

 Радове на уливу са водотоком обавезно изводити уз присуство представника 
водопривреде. 

 До реализације градске канализационе мреже за потребе евакуације отпадних 
вода решавати изградњом водонепропусних сенгрупа (септичких јама) или 
преко локалног постројења за пречишћавање употребљених вода у свему према 
техничким нормативима прописаним за ову врсту објеката.   
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 Уколико се планира превођење инсталација преко корита водотока извршити 
избор адекватних решења превођења инсталација преко корита, при чему 
евентуално превођење укопавањем у дно водотока, подразумева укопавање на 
безбедну дубину уз потребну заштиту, минимум 1,5 метара испод коте дна 
водотока у зони укрштања. Најповољније је да се укрштање изврши под правим 
углом уколико је то могуће. 4.28. Уколико постоји потреба за употребу нафте и 
њених деривата, предвидети све мере заштите да не дође до загађења 
површинских и подземних вода. 

 У трафо боксу где је планирано постављање уљног трансформатора, предвидети 
водонепропусну каду за прихват евентуално исцурелог уља. 

 Пројектом се морају дефинисати елементи функционисања објекта у условима 
високих подземних вода. Избор решења фундирања делова објекта, је у 
директној вези са нивоом подземних вода, што може изазвати евентуално 
плављење нижих кота или дејство узгона. 

 Вишак земљаног и другог материјала настао у току извођења радова обавезно је 
уклонити са локације. Одлагање отпада мора се обавити под условима и на 
место које одреди надлежна општинска комунална служба, изван граница 
катастарских парцела предвиђених за изградњу пута. Депоновање наведеног 
материјала у постојеће водотокове није дозвољено. 

 У току извођења радова је потребно придржавати се и применити све техничке 
и друге мере заштите на раду, ради предупређења последица које могу 
угрозити људске животе и животну средину. 

 Након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију 
локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења 
радова, доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са 
непосредном околином. 

 

7.3.1.6 Мере заштите природних добара, флоре и фауне за време извођења радова 

У фази изградње државни пута потребно је спровести мере заштите како би се утицаји 
на природна добра, флору и фауну посматраног простора минимализовали. 

 Уколико се током радова наиђе на геолошко–палеонтолошке или 
минералошко–петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својство 
природног добра, извођач радова је дужан да у року од 8 дана обавести 
Министарство заштите животне средине, као и да предузме све мере заштите 
од уништења, оштећења до доласка овлашћеног лица. 

 Прибавити сагласност надлежних институција за извођење радова који изискују 
евентуалну сечу одраслих, вредних примерака дендрофлоре. 

  Предвидети да се стабла дендрофлоре у близини обезбеде од оштећења која 
могу настати услед манипулације грађевинским машинама, транспортним 
средствима или складиштењем опреме и инсталација. 

 У фази изградње због заштите земљишта, планирати адекватно озелењавање, 
прилагођено околном простору и његовој намени. Приликом одабира врста за 
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озелењавање приоритет дати аутохтоним, брзорастућим врстама које припадају 
природној потенцијалној вегетацији. Није дозвољено уношење врста које су 
препознате као инвазивне (агресивне) као што су: јасенолисни јавор или 
негундовац - Acer negundo, багремац - Amorpha fruticosa, багрем - Robinia 
pseudoacacia, амерички јасен - Fraxinus americana, амерички копривић - Celtis 
occidentalis, пенсилвански јасен - Fraxinus pennsylvanica, ситнолисни или 
сибирски брест - Ulmus pumila и др., као и алергене врсте (топола). 

 Током извођења радова на изградњи објеката на предметним парцелама, 
важно је спречити активности које могу утицати на промену стања, квалитета и 
функције земљишта. Неопходно је очувати све еколошке функције земљишта у 
складу са условима, наменом, коришћењем и мерама заштите животне 
средине. 

 На предметним парцелама забрањено је испуштање и одлагање загађујућих, 
штетних и опасних материја, као и отпадних вода на површини земљишта и у 
земљиште. 

 Планирати адекватно озелењавање, прилагођено околном простору и његовој 
намени. Приликом одабира врста за озелењавање приоритет дати аутохтоним, 
брзорастућим врстама које припадају природној потенцијалној вегетацији.  

 Није дозвољено уношење врста које су препознате као инвазивне (агресивне) 
као што су: јасенолисни јавор или негундовац - Acer negundo, багремац - 
Amorpha fruticosa, багрем - Robinia pseudoacacia, амерички јасен - Fraxinus 
americana, амерички копривић - Celtis occidentalis, пенсилвански јасен - Fraxinus 
pennsylvanica, ситнолисни или сибирски брест - Ulmus pumila и др., као и 
алергене врсте (топола).  

 За приступ радних машина и довожење грађевинског материјала до локације 
извођења радова, као и одвожење вишка грађевинског материјала и другог 
отпада, користити искључиво постојећи прилазни пут. Избегавати изградњу 
путева за привремено коришћење који би повећали фрагментацију простора и 
угрозили околнa станишта. 

 У току изградње, потребно је дефинисати и обезбедити локације за привремено 
депоновање грађевинског материјала, опреме и осталог материјала неопходног 
за предметну изградњу. Ове локације су намењене за коришћење у времену 
трајања радова. 

 Предвидети све мере како би се обезбедио највиши ниво комуналне хигијене, 
сав отпад уклонити са локације под условима надлежне комуналне службе и у 
складу са чланом 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 
36/09, 88/10, 14/16, 95/18- др. закон и 35/23). 

 Након завршених радова инвеститор је обавезан да изврши комплетну санацију 
локације и свих манипулативних површина девастираних током извођења 
радова, доводећи их у одговарајуће функционално стање усаглашено са 
непосредном околином. 
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 Уколико се у току радова наиђе на геолошка и палеонтолошка документа 
(фосили, минерали, кристали и др.) која би могла представљати природну 
вредност, сагласно чл. 99. Закон о заштити природе, налазач је дужан да пријави 
Министарству заштите животне и предузме мере заштите од уништења, 
оштећивања или крађе до доласка овлашћеног лица. 

 Приступне путеве за изградњу објекта планирати и изградити тако да имају 
најмањи негативни утицај на станишта, да у најмањој мери прелазе преко њих, а 
ако прелазе, да прелазе најкраћим путем, као и да се уради санација земљишта 
након коришћења у те сврхе. 

 Инвеститор је у обавези да за било какву активност у шуми и на шумском 
земљишту прибави сагласност ЈП „Србијашуме“. 

 Планирани радови не смеју да угрозе шуме и шумско земљиште као добро од 
општег интереса. 

 Забрањено је одлагање отпада, отровних супстанци и осталог опасног отпад у 
шуми, на шумском земљишту на удаљености мањој од 200 m од руба шуме, као 
и изградња објеката за складиштење, прераду и одлагање смећа. 

 Сеча стабала, израда, извоз, изношење и привлачење дрвета и други начин 
померања дрвета са места сече, треба да се врши у време и на начин којим се 
обезбеђује најмање оштећење стабала, подмлатка, земљишног покривача, 
остале флоре, фауне и објеката, као и спречавање загађивање земљишта 
органским горивима и моторним уљима. 

 Инвститор је дужан да поштује сву законску и подзаконску регулативу из 
области заштите животне средине и заштите природе тако да Пројектна решења 
имају што мањи утицај на животну средину и амбијентални простор. 

 Озелењавање узурпираних површина, изложених ерозији и ширењу инвазивних 
врста, треба да се одвија паралелно са изградњом објекта, формирањем 
травних површина у што краћем року. 

 

7.3.1.7 Мере заштите становништва за време извођења радова 

Фаза изградње подразумева мере на које се мора обратити пажња како би се утицаји 
на становништво у близини градилишта минимализовали. У наредној табли приказани 
су одговарајући поступци (мера) у циљу ублажавања негативних утицаја буке на 
становништво.  
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СТАНОВНИШТВО И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

Карактеристике 
животне 
средине 

Фаза 
активности 

Опис утицаја Мере ублажавања утицаја 

Здравље људи 

Изградња, 
грађевински 
радови и 
кретање 
грађевинских 
машина и 
машина 

Нарушавање 
квалитета 
живота локалног 
становништва 
повећањем 
нивоа буке као 
последица рада 
мотора са 
унутрашњим 
сагоревањем. 

 Бучне радове треба 
организовати и изводити током 
дана, а само у изузетним 
случајевима, када то захтева 
технологија, током ноћи. 

 Паркирање и манипулацију 
тешком грађевинском 
механизацијом вршити у 
просторима што је даље могуће 
од потенцијално угрожених 
стамбених објеката. 

 Угасите моторе заустављених 
возила и свих уређаја и машина 
које мирују. 

Изградња, рад 
и кретање 
грађевинских 
машина и 
машина 

Нарушавање 
квалитета 
живота локалног 
становништва, 
ометање 
њихових 
свакодневних 
активности 

 О изградњи планираног 
пројекта благовремено 
обавестити заинтересовану 
јавност. 

 На раскрсници пољских путева 
обезбедити мрежу 
алтернативних путева који ће 
омогућити приступ свим 
парцелама којима је локално 
становништво имало приступ 
пре изградње објекта 

Уклањање 
објеката који 
се налазе на 
катастарској 
парцели 1/3 
К.О Раковица 
село, 

Нарушавање 
квалитета 
живота локалног 
становништва, 
ометање 
њихових 
свакодневних 
активности 

 О рушењу објеката 
благовремено обавестити 
заинтересовану јавност. 
 

 

7.3.1.8 Мере заштите споменика културе за време извођења радова 

На основу услова које је издао Завод за заштиту споменика културе града Београда, 
потврђено је да предметна локација, са аспекта заштите непокретних културних добара 
и у складу са Законом о културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21), није 
утврђена за културно добро, не налази се у оквиру просторно културно-историјске 
целине, нити у оквиру претходно заштићене целине. 
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Уколико се приликом извођења земљаних радова наиђе на археолошке остатке, 
извођач радова је, по чл.109. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“ 
бр.71/94, 52/11-др. закон и 99/11-др. закон), а у вези са одредбама члана 137. Закона о 
културном наслеђу („Службени гласник РС“ бр. 129/21) Инвеститор је дужан да одмах, 
без одлагања прекине радове и обавести Завод за заштиту споменика културе града 
Београда и да предузме мере да се налаз не уништи, не оштети и да се сачува на месту 
и у положају у коме је откривен.  

Инвеститор je обавезан да омогући стручној служби да обави археолошка истраживања 
и документовање на површини са откривеним непокретним и покретним културним 
добрима. 

 
7.3.1 Техничке мере у току експлоатације 
С обзиром на све закључке који су добијени у фази анализе утицаја, а првенствено у 
смислу спровођења адекватних мера заштите, неопходно је дефинисати и одређене 
поступке који се морају спроводити у фази експлоатације објекта. Ови поступци чине 
домен управљања експлоатацијом обухватајући организацију саобраћаја и одржавање 
саме деонице саобраћајнице. Ове мере подразумевају следеће активности: 

 потребно је локацију објекта опремити одговарајућом хоризонталном и 
вертикалном сигнализацијом која обухвата све видове потребних забрана и 
обавештења. 

Техничке мере заштите у фази експлоатације обухватају све мере и поступке који су 
неопходни за довођење квантификованих негативних утицаја у дозвољене границе. 
 

7.3.2.1 Мере заштите од буке за време експлоатације објекта 

Током извођења радова, сагласно члану 10. и 16. Закона о заштити од буке у животној 
средини („Службени гласник РС”, бр. 96/21), ниво буке не сме прећи граничне 
вредности за радну средину. 

У складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 
и 88/10) у боравишним просторијама (спаваћа и дневна соба) у стамбеним зградама 
при затвореним прозорима потребно је обезбедити да ниво буке у току дана и вечери 
не прелази 35 dB(A), као и да у току ноћи не прелази 30 dB(A).  

 

7.3.2.2 Мере заштите земљишта, подземних и површинских водa за време експлоатације 
објекта 

Мере заштите обухватају све поступке који су неопходни за довођење 
квантификованих негативних утицаја у дозвољене границе, као и поступке за 
минимизирање утицаја у фази експлоатације, када су у питању ресурси земљишта и 
вода: 

 С обзиром да се смештај и одлагање опасних и штетних материја, муља, талога и 
другог отпада из објекта фарме, планира у базен за стајњак (услов је да буде 
водонепропусан), одлагање вршити на прописан начин у складу са техничком 
документацијом и у складу са Уредбом о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 50/12) и Уредбом о граничним 
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вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују 
површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 
24/14). Такође неопходно је документацијом предвидети да се за потребе 
чишћење садржаја из базена за стајњак, прибави уговор са овлашћеним 
правним лицем. 

 За третман и диспозицију издвојеног чврстог ђубрива предвидети уређену 
депонију за одлагање и зрење чврстог ђубрива довољног капацитета на 
водонепропусној подлози са нагибом ка сабирном шахту за оцедне отпадне 
воде. Оцедне воде са депоније неповратним цевоводом прикључити на базен 
за стајњак. 4.19. У оквиру пројекта предвидети наменски одређено место и 
потребни плато за смештај контејнера комуналног отпада, који ће се редовно 
одржавати и периодично празнити од стране надлежног комуналног предузећа. 
4.20. Евакуацију површинских незагађених вода, са кровова објекта, решити 
посебним системом са одводом воде до планиране ретензије и Раковичког 
потока или зелених површина. 4.21. Зауљене атмосферских вода са 
саобраћајних и манипулативних површина, паркинга као и вода од прања и од 
одржавања тих површина решити одвођењем преко таложника за уклањање 
механичких нечистоћа и сепаратора за уклањање нафте и њених деривата у 
складу са важећим законским прописима, у планирану ретензију, а затим у 
Раковички поток. 

 За смањење емисије отпадних вода из објеката за узгој животиња, како би се 
смањила могућност утицаја на подземне и површинске воде, применити 
смернице дате у оквиру прилога 2, поглавље II Друге отпадне воде, 
подпоглавље 1 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја 
у воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“ број 67/11, 48/12 и 
1/16), односно: 

o Чишћење простора за узгој животиња и опреме вршти помоћу воде под 
високим притиском;  

o Спроводити редовно калибрисање уређаја за воду за пиће да би се 
избегла цурења;  

o Пратити податке о потрошњи воде и вршити детекцију и поправку места 
где вода цури; 

o Вршити редовну контролу осоке на садржај колиформних и фекалних 
бактерија;  

o Места за одлагање течног и чврстог ђубрива удаљити од осетљивих 
рецептора као што су домаћинства и водотоци до којих могу допрети 
различити ефлуенти.  

Уколико се планира привремено одлагање угинулих животиња у оквиру кампуса, 
предвидети адекватан објекат изграђен у складу са Правилником о начину 
разврставања и поступања са споредним производима животињског порекла, 
ветеринарско-санитарним условима за изградњу објеката за сакупљање, прераду и 
уништавање споредних производа животињског порекла, начину спровођења 
службене контроле и самоконтроле, као и условима за сточна гробља и јаме гробнице 
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(„Сл. гласник РС“, број 31/11, 97/13, 15/15, 61/17 и 118/23) чије ће се отпадне воде 
прикључити на независну водонепропусну јаму довољне запремине чије пражњење 
треба поверити овлашћеном оператеру према претходно неведном Правилнику. 

Уколико се планира третман угинулих животиња предвидети издвајање крви, цревно-
желудачног садржаја и рожних ткива у посебне посуде, а затим их предавати 
овлашћеном оператеру у складу са Законом о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 
број 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 – др. закон и 35/23) у складу са категоријом споредног 
производа животињског порекла према претходно поменутом Правилнику. 4.24. 

Приликом усвајања решења објеката за евакуацију, односно третман отпадних вода, 
неопходно је придржавати се следећих прописа:  

 Закона о водама („Сл. гласник РС“, број 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 и 95/18-
др.закон); 

 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, број 72/09, 81/09-исправка, 
24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/23-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 
9/20, 52/21 и 62/23); 

 Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и 
роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, број 67/11 и 48/12 и 1/16); 

 Правилника о еколошком и хемијском статусу површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“, број 
74/11);  

 Правилника о одређивању и одржавању зона санитарне заштите изворишта 
водоснабдевања („Сл. гласник РС“, број 92/08). 

Отпад који се може очекивати током експлоатације објекта је следећи: Грaђeвински 
oтпaд 17,амбалажни отпад 15 01, отпaд из истрaживaњa, рaзвoja и oбрaзoвaњa 16 05, 
отпад из погона за третман отпадних вода 19 08, који нису другачије специфицирани, 
отпади од уља и остатака течних горива, група 13, садржај сепаратора уља/вода 13 05, 
остали комунални отпад 20 03, медицински отпад 18 01. 

Свaкa врстa oтпaдa (инфeктивни, oштри, пaтoaнaтoмски, фaрмaцeутски, хeмиjски, 
кoмунaлни, итд.) мoрa сe сaкупљaти oдвojeнo, у пoсeбним пoсудaмa или врeћaмa, 
дирeктнo нa мeсту нaстaнкa. Свaкa пoсудa/кeсe мoрajу бити jaснo oбeлeжeнe 
симбoлимa oпaснoсти, врстoм oтпaдa и дaтумoм нaстaнкa. 

Oтпaд сe мoрa прeмeштaти унутaр oбjeктa у зaтвoрeним кoлицимa или кoнтejнeримa 
кojи спрeчaвajу цурeњe и рaсипaњe. Tрaнспoртни путeви мoрajу бити oптимизoвaни дa 
минимизирajу кoнтaкт сa "чистим" зoнaмa. 

Aнгaжoвaти искључивo лицeнцирaнe oпeрaтeри зa сaкупљaњe, трaнспoрт и 
збрињaвaњe oпaснoг oтпaдa. Прoвeрити њихoвe дoзвoлe и прaтити усклaђeнoст сa 
прoписимa. Зa свaку пoшиљку oтпaдa, oбaвeзнo je пoсeдoвaњe Дoкумeнтa o крeтaњу 
oпaснoг oтпaдa, кojи прaти oтпaд oд мeстa нaстaнкa дo кoнaчнoг збрињaвaњa. 

Пoдoви, зидoви и рaднe пoвршинe у зoнaмa зa oтпaд мoрajу бити изрaђeни oд 
нeпрoпусних, oтпoрних мaтeриjaлa кojи сe лaкo чистe и дeзинфикуjу (нпр. eпoксидни 
прeмaзи, кeрaмичкe плoчицe). 
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Oбeзбeдити систeмe зa eфикaсну вeнтилaциjу у свим прoстoриjaмa гдe сe oтпaд 
сaкупљa и склaдишти, кaкo би сe eлиминисaли нeприjaтни мириси и пoтeнциjaлнo 
штeтнe пaрe. 

Пoсeбнo зa пaтoaнaтoмски oтпaд, oбeзбeдити рaсхлaднe кoмoрe или зaмрзивaчe у 
цeнтрaлнoм склaдишту oтпaдa кaкo би сe спрeчилa рaзгрaдњa oргaнскe мaтeриje и 
ширeњe пaтoгeнa. 

Сaв кoмунaлни oтпaд уклaњa сa лoкaциje прeкo нaдлeжнoг кoмунaлнoг прeдузeћa. 

Лeшeви угинулих живoтињa сe мoрajу сaкупљaти у нeпрoпусну, зaтвoрeну aмбaлaжу, 
кoja je oтпoрнa нa пуцaњe и прoсипaњe, и кoja je видљивo и трajнo oбeлeжeнa, у склaду 
сa кaтeгoриjoм ризикa. Лeшeви сe мoрajу приврeмeнo склaдиштити у нaмeнски 
изгрaђeним или aдaптирaним хлaдњaчaмa или зaмрзивaчимa. Oвe прoстoриje мoрajу 
испуњaвaти стрoгe вeтeринaрскo-сaнитaрнe услoвe прoписaнe Прaвилником o нaчину 
рaзврстaвaњa и пoступaњa сa спoрeдним прoизвoдимa живoтињскoг пoрeклa 
("Службeни глaсник РС", бр. 95/2018). 

Лeшeви сe мoрajу приврeмeнo склaдиштити у нaмeнски изгрaђeним или aдaптирaним 
хлaдњaчaмa или зaмрзивaчимa. Oвe прoстoриje мoрajу испуњaвaти стрoгe 
вeтeринaрскo-сaнитaрнe услoвe прoписaнe Прaвилникoм o спoрeдним прoизвoдимa 
живoтињскoг пoрeклa: 

Кao инвeститoр, вaжнo je дa сe прojeктoвaњeм oбjeктa прeдвидe свe пoтрeбнe 
прoстoриje, систeми и oпрeмa зa oдвojeнo сaкупљaњe, приврeмeнo склaдиштeњe и 
прeдтрeтмaн свaкe oд oвих кaтeгoриja oтпaдa, у пoтпунoсти у склaду сa рeлeвaнтним 
прaвилницимa. 

Комплексе пратећих садржаја је потребно снабдети посебним контејнерима за 
прикупљање чврстог отпада како би се у току експлоатације избегло загађење 
земљишта. Контејнери се морају празнити од стране овлашћеног предузећа и чврсти 
отпад складиштити на уређену депонију. 

Медицински отпад на месту настанка (лабораторија) се мора правилно класификовати 
и раздвојити према врсти и ризику. Ово спречава контаминацију и олакшава даљи 
третман. 

Обезбедити наменски, физички одвојен простор за привремено складиштење 
медицинског и лабораторијског отпада. 

За сакупљање, транспорт, третман и коначно одлагање медицинског и лабораторијског 
отпада искључиво ангажовати овлашћене оператере који поседују све неопходне 
дозволе издате од стране надлежних органа. 

Забрањено је упуштање отпадних вода из објеката, које у себи могу садржати опасне 
хемикалије, инфективни материјал и друге штетне материје, осоку, као и зауљених 
отпадних вода са интерних саобраћајних, манипулативних и паркинг површина у 
одабрани реципијент/постојећи водоток, без претходног пречишћавања истих до 
квалитета прописаног законом.  

Све отпадне воде, укључујући процедне воде са саобраћајнице или воде са садржајем 
токсичних и запаљивих течности, морају бити третиране у складу са правилима 
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одвођења и пречишћавања отпадних вода и према захтевима Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12 и 1/16), односно квалитет пречишћеног 
ефлуента мора задовољавати прописане критеријуме за упуштање у крајњи 
реципијент. 

Неопходно је предвидети редовно одржавања система за одвођење атмосферских 
отпадних вода у фази експлоатације објекта. Са отпадним материјалом треба поступати 
у складу са законском регулативом. 

Обавезно је да власник/корисник предметног комплекса за потребе Центра 
ветеринарске службе Управе за војно здравство Министарства одбране (УВЗ МО) и 
Института „Торлак", да успостави ефикасан мониторинг и контролу процеса 
функционисања истог у циљу повећања еколошке сигурности, а који подразумева: 
праћење квалитета и количине отпадне воде пре упуштања у реципијент, у складу са 
одредбама Закона о водама и Правилника о начину и условима за мерење количине и 
испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима 
(,,Сл. гласник РС“, бр. 33/16). 

Третман опасног отпада има приоритет у односу на третмане другог отпада и врши се 
само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада у складу са 
законом. Приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног 
искоришћења и одлагања, опасан отпад се пакује и обележава на начин који 
обезбеђује сигурност по здравље људи и животну средину. То су контејнери који се 
израђују према карактеристикама опасног отпада (запаљив, експлозиван, инфективан и 
др.).  

Кретање отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада (члан 46. Закона о 
управљању отпадом), који попуњава произвођач, односно власник и свако ко преузима 
опасан отпад (овлашћени оператер). Власник отпада је одговоран за све трошкове 
управљања отпадом. 

Ограђивање парцеле дозвољено је транспарентном жичаном оградом максималне 
висине 2,5 m (зидани део максималне висине 0,6 m). 

На пројектованом објекту забрањено је укрштање путева који се користе за довоз 
животиња, хране за животиње, чистих простирки и опреме, са путевима који се користе 
за одвоз стајског ђубрива, отпадних вода и лешева животиња. 

На пројектованом објекту забрањено је укопавање угинулих животиња. 

7.3.2.3 Мере заштите ваздуха за време експлоатације објекта 

На пројектованом објекту забрањено је укопавање спаљивање конфиската и 
спаљивање медицинског отпада. 

Сви објекти са потенцијалним изворима мириса биће опремљени принудним 
вентилационим системима који обезбеђују оптималну измену ваздуха и стварају 
негативни притисак унутар просторија како би се спречило неконтролисано ширење 
мириса. Ваздух који се испушта из ових објеката пролазиће кроз више фаза филтрације, 
укључујући механичке филтре за уклањање честица прашине и длака, активни угаљ за 
апсорпцију органских једињења одговорних за мирисе, те биофилтре који користе 
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микроорганизме за биолошку разградњу једињења која изазивају мирис. Базени за 
стајњак, резервоари за осоку и хладњаче за конфискат биће херметички затворени 
како би се спречило испаравање мирисних једињења у атмосферу.  

Поред тога, стајњак и други животињски отпад ће се редовно одвозити и третирати у 
складу са строгим протоколима, што значајно смањује време излагања отпада ваздуху 
и његову разградњу. Применом ових мера, емисије мириса ће бити елиминисане, чиме 
ће се обезбедити висок квалитет амбијенталног ваздуха у близини кампуса. 

Емисије из стационарних извора, првенствено из дизел генератора који служе као 
резервни извор напајања, биће строго контролисане. Дизел генератори (ДГ1 и ДГ2) 
подвргаваће се редовном сервису и одржавању како би се обезбедила њихова 
оптимална ефикасност и минимизирале емисије штетних гасова. Коришћење 
квалитетног горива, које испуњава важеће стандарде за чистоћу и садржај сумпора, 
додатно ће смањити емисије загађујућих материја. Издувни гасови из генератора 
испуштаће се преко адекватних висина димњака, обезбеђујући бољу дисперзију и 
смањење концентрације загађујућих материја на нивоу тла. 

Иако пројекат доводи до повећаног саобраћаја, утицај на квалитет ваздуха биће 
ублажен асфалтираним саобраћајницама и паркинзима унутар комплекса, што 
значајно смањује подизање прашине од кретања возила. Коловoзне површине и 
паркинзи редовно ће се чистити како би се смањила количина акумулиране прашине и 
других честица. Обилно озелењавање комплекса и формирање заштитних зелених 
појасева доприносе апсорпцији честица и одређених гасова из ваздуха, као и 
ублажавању ефекта градског топлотног острва. 

Лабораторије у BIO4 кампусу, иако рукују осетљивим материјалима, имаће минималан 
утицај на квалитет ваздуха. Све лабораторије биће опремљене специјализованим 
вентилационим системима са високоефикасним HEPA филтрима и другим 
технологијама филтрације, обезбеђујући да се ваздух испуштен у атмосферу очисти од 
потенцијалних биоаеросола, честица или испарења хемикалија. Рад са опасним 
материјалима одвијаће се у контролисаним условима, у сигурносним калувима и 
ламинарним коморама, које обезбеђују задржавање потенцијалних емисија унутар 
контролисаног простора. 

Да би се обезбедила континуирана заштита ваздуха, биће успостављен програм 
мониторинга квалитета ваздуха. Ово ће укључивати редовна мерења концентрација 
кључних загађујућих материја и мириса на границама локације и у околини. 
Прикупљени подаци ће се анализирати и редовно извештавати надлежним органима, 
обезбеђујући транспарентност и могућност брзе реакције у случају прекорачења 
дозвољених вредности. Имплементацијом ових свеобухватних и напредних мера, 
пројекат BIO4 кампуса показује јасну посвећеност очувању квалитета ваздуха, 
обезбеђујући безбедно и здраво окружење у складу са највишим стандардима заштите 
животне средине. 
 

7.3.2.4 Мере заштите флоре и фауне за време експлоатације објекта 

Минимални проценат слободних и зелених површина на парцели је 75%. минимални 
проценат зелених површина у директном контакту са тлом (без подземних објеката 
и/или делова подземних објеката) је 40% површине парцеле. 



 

 

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину 118 

 

Обавезно је формирање заштитног зеленог појаса према следећим правилима:  

 Формира се ободом парцеле, у континуитету.  

 Минимална ширина појаса износи 10 t.  

 Појас мора да буде компактан, вишередан и вишеспратан (комбинација 
дрвенастих и жбунастих врста); састав мора да буде мешовит (листопадна и 
зимзелена вегетација) избор врста ускладити и са заштито-изолационом 
функцијом појаса; у заштитној зони далековода користити компактне жбунасте 
врсте.  

 Просторну матрицу и композиционо решење зелених и слободних површина, 
као и ниво опремљености мобилијаром унутар комплекса прилагодити намени 
објеката. 

 Површине на којима се очекују интензивнија кретања обликовати партерним 
решењем уз примену декоративних форми вегетације. 

 Садни материјал мора бити одгајан у расадницима, прилагођен природним и 
створеним условима средине; Садни материјал мора бити са добро 
формираним кореновим системом и надземним делом, без фитопаталошких 
обољења или ентомолошких оштећења. Уз саднице обавезно приложити 
сертификат о здравственом стању биљака. Садњу садница обавити пре или 
након завршетка вегетационог периода.  

 При избору биљних врста дати предност врстама са већим транспирационим 
капацитетом и дужим вегетационим периодом; користити биљке са одређеним 
санитарним деловањем (фитонцидне и бактерицидне врсте).  

 Користити дрвеће које је издржљиво у градским условима, бржег пораста, као и 
оно које је отпорније према болестима; обавезна је засена паркинг простора 
школованим садницама дрвећа (свако треће паркинг место). 

 Обавезно је чување постојеће вредне дрвенасте вегетације и њено уклапање у 
планирано решење израдом Мануала валоризације вегетације.  

 Користити квалитетно поплочавање, безбедно за коришћење у свим 
временским условима.  

Све предложене врсте биљака треба да поседују следеће карактеристике: отпорност на 
факторе средине, брзина раста, добро везивање земљишта, тако да брзо формирају 
густе групације, једноставност одржавања и специфичан и атрактиван колорит кроз сва 
четири годишња доба. За све активности у домену обликовања пејзажа потребно је 
користити врсте које су заступљене на том подручју (аутохтоне, минимално 50 % врста), 
отпорним на аерозагађење, које имају густу и добро развијену крошњу. Као 
декоративне могу се користити и врсте егзота, које се могу прилагодити локалним 
условима, а да при томе нису инвазивне и алергене (тополе и сл.). Инвазивне 
(агресивне, алохтоне) врсте у Војводини су:  циганско перје (Asclepias syriaca), 
јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело дрво (Ailanthus altissima), багремац (Amorpha 
fruticosa), копривић (Celtis spp.), дафина (Elaeagnus angustifolia), пенсилванијски јасен 
(Fraxinus pennsylvanica), трновац (Gleditsia triacanthos), жива ограда (Lycium barbarum), 
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петолисни бршљан (Parthenocissus quinquefolia), касна сремза (Prunus serotina), златни 
штап (Solidago gigantea aggr.), звездан (Symphyotrichum spp.), фалопа (Fallopia sp.), 
багрем (Robinia pseudoacacia) и сибирски брест (Ulmus pumila). 

У случају акциденталних ситуација на овом простору, потребан је интензиван 
мониторинг врста угрожених удесом и то не само мониторинг стања популација, већ и 
мониторинг стања станишта.  

Да би се установило штетно дејство у случају акцидената, екипе за снимање стања, 
процену и отклањање последица је неопходно попунити стручњацима из области 
заштите природе и екотоксикологије, као и ветеринарима и предвидети узорковање и 
анализе биљног и животињског материјала. 

На предметној парцели предвиђен је заштитни зелени појас ширине 10 метара, чија је 
примарна функција очување еколошке равнотеже и обезбеђење адекватне заштите од 
спољних утицаја. С обзиром на постојање развијене вегетације у оквиру овог простора, 
неопходно је настојати да се у највећој могућој мери очува постојећи вегетациони 
фонд, задржи његова просторна структура и одржи стабилност природних екосистема. 

У сегментима у којима тренутно недостаје висока вегетација, планирана је допуна 
заштитног појаса садњом биљних врста које су у складу са постојећом фитоценозом. 
Одабир врста ће бити усмерен ка очувању аутентичности простора, подстицању 
природних сукцесионих процеса и унапређењу еколошких услова у оквиру овог 
зеленила. На тај начин ће се обезбедити континуитет заштитне функције појаса, 
побољшати његова ефикасност и очувати природни карактер пејзажа.  
 

7.3.2.5 Мере заштите становништва за време експлоатације објекта 

Објекти намењени за јавно коришћење као и прилази до истих морају бити урађени у 

складу са Правилником о техничким стандардима планирања, пројектовања и 

изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са 

инвалидитетом, деци и старим особама („Сл.гласник РС“ бр. 22/15). 

Локацијски условима издатих од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре,  број предмета: ROP-MSGI-3600-LOC-3/2025 заводни број: 002846127 
2025 14810 005 001 000 001 од датума 10.07.2025. године дефинисано је да се 
паркирање мора решити у оквиру припадајуће парцеле, на основу норматива мин. 
1ПМ на 3 једновремено запослена. И да се у складу са технологијом рада обезбеди 
одговарајући број паркинг места. 

Oбjeкти сa живoтињaмa мoгу бити извoр спeцифичних мирисa и eмисиja (пoпут 

aмoниjaкa) кojи, иaкo сe кoнтрoлишу унутaр oбjeктa, мoгу пoврeмeнo дoспeти у 

спoљaшњу срeдину и изaзвaти нeлaгoднoст. Кoришћeњe нaпрeдних филтeрских 

систeмa нa излaзним oтвoримa вeнтилaциje кaкo би сe уклoнили мириси. 
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7.4 Друге мере које могу утицати на спречавање или смањење штетних утицаја на 
животну средину 

7.4.1 Опште мере заштите животне средине 

Опште мере заштите животне средине, обухватају глобална сазнања из овог домена, 
која су примерена глобалној стратегији и локалним просторним условима и 
карактеристикама планираног објекта: 

 Пројекат изградње и функционисања објеката за смештај животиња, 
производњу и истраживачке активности у оквиру БИО4 Кампуса и Института 
"Торлак", лоциран на катастарским парцелама 1/2 и 1/3 КО Раковица село, у 
потпуности је усклађен са свим активностима и циљевима опште развојне 
политике Републике Србије. Овај инвестициони подухват, препознат као 
стратешки пројекат од националног значаја, захтева и обезбеђује рационално и 
одговорно управљање животном средином. То значи да су сви аспекти пројекта, 
од самог почетка планирања, преко изградње, до дугорочне експлоатације, 
интегрисани у највише планске документе земље. Кроз ову интеграцију 
осигурава се да пројекат не само стриктно поштује све релевантне законске 
прописе и стандарде, већ и активно доприноси циљевима одрживог развоја, 
заштите животне средине и јачања националних капацитета у области 
биомедицине и биотехнологије. 

 Вршити константно праћење стања животне средине у зони објекта. То ће се 
постићи систематским прикупљањем података путем мерења, што ће омогућити 
правовремену идентификацију евентуалних промена и брзу реакцију. 

 Обезбедити услове за континуално одржавање објекта и његових система, јер 
само редовним одржавањем може се гарантовати дугорочна ефикасност свих 
инсталираних мера заштите животне средине и безбедно функционисање целог 
комплекс. 

7.4.2 Административне мере заштите животне средине 

Административне мере заштите обухватају низ активности у смислу административног 
регулисања одређених појава које, уколико се на време не регулишу, могу изазвати 
одређене негативне последице које се врло тешко доводе у прихватљиве границе.  

Ове мере заштите обухватају следеће активности:   

 У фази израде техничке документације, а пре почетка извођења радова 
неопходно је административним мерама санкционисати могућу индивидуалну 
изградњу у непосредном окружењу посматране деонице. На овај начин 
спречавају се негативни утицаји којима би такви објекти били изложени и 
накнадни захтеви за мерама заштите. Даљу изградњу стамбених објеката у зони 
будуће саобраћајнице потребно је забранити. 

 Обезбедити инструменте у оквиру сагласности које издају надлежне републичке 
установе (надлежна министарства) да се у току извођења радови врши 
перманентна контрола у смислу могућих утицаја на животну средину. 



 

 

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину 121 

 

 Обезбедити инструменте, у оквиру уговорне документације коју Инвеститор 
буде формирао са извођачима, о неопходности поштовања свих прописаних 
мера заштите у фази извођења радова. 

 Обезбедити инструменте да на реализацији послова из домена изградње и 
експлоатације буду ангажовани они субјекти који имају стручног кадра за 
испуњење дефинисаних задатака из домена заштите животне средине. 

 Обезбедити инструменте о неопходности стручног усавршавања стручњака у 
домену експлоатације објекта са аспекта управљања животном средином у 
конкретним просторним околностима. 

Предвиђене мере представљају обавезу која мора бити испуњена како би се утицаји 
планираног oбjeкaтa зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и oбaвљaњe aктивнoсти 
субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe 
"ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 KO Рaкoвицa сeлo свели у 
прихватљиве оквире. 
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8. НЕТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕ ИНФОРМАЦИЈА 

Предмет пројекта је изградње oбjeкaтa зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и oбaвљaњe 
aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и 
сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 KO Рaкoвицa сeлo, као 
инфраструктурни објекат представља основу за развој простора како на локалном тако 
и на националном нивоу. Укупна површина парцеле износи 70.662 m2. Пројекат 
обухвата изградњу више функционалних јединица које укључују смештај животиња, 
лабораторијске просторе за производњу вакцина и серума, као и пратеће објекте за 
складиштење и управљање отпадом.  

Изгрaдњa ће се oдвиjaти у двe фaзe, пaжљивo плaнирaнe дa oбeзбeдe функциoнaлнoст 
и eфикaснoст. Првa фaзa oбухвaтa кључнe oпeрaтивнe цeлинe пoпут oбjeкaтa зa смeштaj 
лaбoрaтoриjских живoтињa, пoсeбнe хлaдњaчe зa сигурнo збрињaвaњe нуспрoизвoдa, 
мoдeрнe штaлe и oвчaрникe, прoстрaни сeник, бaзeн зa стajскo ђубривo, силoсe зa 
хрaну, тe кoмплeтну путну мрeжу и eнeргeтску трaфoстaницу. Другa фaзa ћe дoдaтнo 
прoширити кaпaцитeтe кoмплeксa, укључуjући oбjeктe зa пoдлoгe, кao и смeштaj мини 
свињa и кунићa. 

Утицаји на животну средину и локално становништво током фазе изградње биће 
привремени, али високе вероватноће (бука, прашина, саобраћај, отпад, измена 
терена). Рад тешке механизације, транспорт материјала и ископавање терена 
неизбежно ће стварати буку и вибрације. Иако ће се радови одвијати у оквиру 
прописаних норми, локално становништво ће бити изложено одређеном нивоу 
сметњи. Операције грађевинских машина и кретање возила довешће до повећане 
концентрације прашине и емисије издувних гасова (угљен-диоксид, азотни оксиди, 
итд.), нарочито у сувим временским условима. Интензиван транспорт грађевинског 
материјала и кретање радне снаге значајно ће оптеретити локалну путну мрежу, што 
може утицати на дневне рутине мештана кроз повећан саобраћај. Неизбежно ће доћи 
до стварања грађевинског отпада (шут, ископана земља, амбалажа), што захтева 
ефикасно управљање. Такође, уклањање постојеће вегетације на великој пројектованој 
површини резултираће привременим губитком станишта.  

Након завршетка изградње, утицаји ће бити дугорочни, а њихова величина директно ће 
зависити од ефикасности пројектованих система и примењених мера заштите. Објекти 
за смештај животиња (штале, овчарник, објекти за мини свиње и лабораторијске 
животиње) и базен за стајско ђубриво представљају потенцијалне изворе непријатних 
мириса (амонијак, животињски измет). Иако ће бити инсталирани системи за 
вентилацију, потпуно елиминисање мириса је изазовно и може утицати на квалитет 
ваздуха у близини стамбених објеката, зависно од временских услова и правца ветра. 
Вентилациони системи у лабораторијама, иако опремљени напредним филтерима, 
могу имати минималне емисије биоаеросола или испарења хемикалија. Када је реч о 
управљању отпадом, комплекс ће генерисати значајне количине животињског отпада 
(стајњака, конфиската) и лабораторијског отпада (инфективни материјал, хемикалије), 
који су потенцијално опасни и захтевају посебан третман и складиштење. 
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Производња технолошких и санитарних отпадних вода захтеваће обавезно 
преттретирање пре испуштања. Отицање атмосферских вода са саобраћајница и 
паркинга, без адекватног преттретмана, може садржати нафтне деривате и 
суспендоване честице, које би могле доспети у Раковички поток и утицати на његов 
квалитет. Ризик постоји и у случају кварова на инфраструктури за складиштење отпада 
или неадекватног транспорта опасних материја, што би могло да угрози тло и подземне 
воде. Свe oтпaднe вoдe, пoсeбнo oнe из лaбoрaтoриja и aнимaлних oбjeкaтa, бићe 
прeтхoднo трeтирaнe и дeзинфикoвaнe прe испуштaњa у грaдску кaнaлизaциoну мрeжу. 
Aтмoсфeрскe вoдe сa сaoбрaћajницa ћe прoлaзити крoз сeпaрaтoрe лaких нaфтних 
дeривaтa и испуштaти сe у рeтeнциjу, a зaтим кoнтрoлисaнo у Рaкoвички пoтoк, штитeћи 
тaкo вoднe рeсурсe. Бука од рада комплекса биће континуирана, јер ће константни рад 
вентилационих система, топлотних пумпи, резервних генератора и редован саобраћај 
унутар комплекса допринети сталном нивоу буке у околини. 

Важно је нагласити да ће се, упркос овим изазовима, пројектом настојати да се сви 
негативни утицаји сведу на минимум, док се позитивни друштвено-економски утицаји 
(нова радна места, развој инфраструктуре и науке) максимизирају. 
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9. ПОДАЦИ О МОГУЋИМ ТЕШКОЋАМА (ТЕХНИЧКИ НЕДОСТАЦИ ИЛИ 
НЕПОСТОЈАЊЕ ОДГОВАРАЈУЋЕГ СТРУЧНОГ ЗНАЊА И ВЕШТИНА) НА 
КОЈЕ ЈЕ НАИШАО НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА 

Изрaдa Зaхтeвa за одлучивање o пoтрeби Студиje o прoцeни утицaja прojeктa изградње 
oбjeкaтa зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и oбaвљaњe aктивнoсти субjeкaтa у oквиру 
БИO4 кaмпусa и институтa зa вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу 
Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 1/2, 1/3 KO Рaкoвицa сeлo нa живoтну срeдину, спрoвeдeнa 
je уз пoтпуну рaспoлoживoст свих нeoпхoдних инфoрмaциja и дoкумeнтaциje. 

Прeтхoднo прикупљaњe пoдaтaкa oбухвaтилo je свe рeлeвaнтнe извoрe: дeтaљну 
aнaлизу прeтхoднo изрaђeнe прojeктнe дoкумeнтaциje, увид у пoстojeћу плaнску 
дoкумeнтaциjу, пoсeбнe услoвe издaтe зa пoтрeбe прojeктa, кao и вeрификoвaнe 
инфoрмaциje сa звaничних интeрнeт прeзeнтaциja. Нoсилaц прojeктa je, успeшнo 
прибaвиo свe трaжeнe пoдaткe и дoкумaнтaциjу, укључуjући и Лoкaциjскe услoвe, кojи 
су били дoступни тoкoм цeлoкупнoг прoцeсa изрaдe зaхтeвa. 

Нa oснoву спрoвeдeнe прoцeдурe, нису идeнтификoвaни тeхнички нeдoстaци нити 
нeдoстaци у пoглeду стручнoг знaњa и вeштинa кojи би прeдстaвљaли прeпрeку зa 
спрoвoђeњe дaљe прoцeдурe прoцeнe утицaja нa живoтну срeдину. Прoцeс je вoђeн у 
пoтпунoсти у склaду сa Зaкoнoм o зaштити живoтнe срeдинe („Сл. глaсник РС”, бр. 
135/04, 36/09, 36/09-др. зaкoн, 72/09-др. зaкoн, 43/11-УС, 14/16, 76/18, 95/18-др. зaкoн 
и 94/24) и Зaкoнoм o прoцeни утицaja нa живoтну срeдину („Сл. глaсник РС”, бр. 
94/2024). 
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10. УПИТНИК УЗ ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ О 
ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 

Кратак опис пројекта 

Р. 
БР. 

ПИТАЊЕ 
ДА/НЕ 

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА? 

ДА ЛИ ЋЕ ТО ИМАТИ 
ЗНАЧАЈНЕ ПОСЛЕДИЦЕ? 

ДА/НЕ 

ЗАШТО? 

1 

Да ли извођење, рад или 
престанак рада 
подразумевају активности 
које ће проузроковати 
физичке промене на 
локацији (топографије 
тререна, коришћења 
земљишта, измену водних 
тела)? 

ДА, реализација Пројекта 
обухвата грађевинске 
радове на локацији који 
доводе до измена физичких 
карактеристика терена на 
локацији. Са аспекта 
коришћења земљишта, 
предметни Пројекат је у 
сагласности са одредбама 
планског основа и 
дефинисаном наменом. 
 

НЕ, неће бити негативних 
последица. Сви радови на 
реализацији Пројекта, у 
фази припреме терена и 
изградње објеката, 
спроводиће се на начин 
који неће угрозити 
стабилност терена на 
локацији и становништво у 
непосредном окружењу. 
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2 

Да ли извођење или рад 
пројекта подразумева 
коришћење природних 
ресурса као што су 
земљиште, воде, 
материјали и енергија, 
посебно ресурса који нису 
обновљиви или који се 
тешко обезбеђују 

ДА, за изградњу објеката 
користиће се различити 
грађевински материјали 
(нпр. бетон, челик, цигла, 
изолациони материјали), 
чија производња захтева 
значајне природне ресурсе 
и енергију. За смештај 
животиња користиће се 
храна и простирка, 
укључујући сено, сламу и 
зрнасту храну, што 
представља континуирано 
коришћење 
пољопривредних ресурса. 
У фази реализације 
Пројекта за ангажовану 
механизацију користиће се 
нафтни деривати. Вода ће 
се користити за санитарне и 
противпожарне потребе. 
Електрична енергија ће се 
користити за потребе 
осветљења и рада 
инсталиране опреме и 
уређаја. Такође, значајна 
потрошња електричне 
енергије је предвиђена 
(укупно 2130 kW 
инсталисане снаге) са два 
дизел генератора као 
резервним извором 
напајања. 
Земљиште је главни ресурс 
који се директно претвара у 
грађевинско земљиште за 
изградњу комплекса. 
Предвиђено је коришћење 
воде прикључењем на 
градску водоводну мрежу 
за потребе комплекса и 
хидрантске мреже.  

НЕ, с обзиром на претходно 
наведено, негативних 
последица са аспекта 
потрошње природних 
ресурса и енергије неће 
бити. 
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3 

Да ли пројекат подразумева 
коришћење, складиштење, 
транспорт, руковање или 
производњу материја или 
материјала који могу бити 
штетни по људско здравље 
или животну средину или 
који могу изазвати 
забринутост због постојећих 
или потенцијалних ризика 
по људско здравље? 

ДА, пројекат подразумева 
коришћење, складиштење и 
руковање материјалима 
који могу имати значајне 
ризике по људско здравље 
и животну средину. 
Животињски конфискат ће 
се складиштити у хладњачи, 
а стајњак у посебном 
базену, што представља 
потенцијални извор 
патогена, непријатних 
мириса и загађења 
воде/земљишта уколико 
дође до цурења, 
неодговарајућег руковања 
или неадекватног третмана. 
Такође, дизел гориво за 
дизел агрегате је опасан 
материјал чије цурење 
може проузроковати 
контаминацију. 
Истраживања у 
лабораторијама за 
животиње (Објекат бр. 3) 
могу укључивати рад са 
биолошким материјалом 
(бактерије, вируси, ткива) 
који захтева строге мере 
безбедности и контролу, јер 
у супротном постоји ризик 
од ширења патогена. 

 

Не, уз примену планираних 
и пројектованих мера 
превенције и поштовање 
законске регулативе 
планирани Пројекат неће 
имати значајне негативне 
утицаје на здравље 
становништва 
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4 

Да ли ће на пројекту током 
извођења, рада или по 
престанку рада настајати 
чврст отпад? 

ДА, током градње настајаће 
грађевински отпад (земља 
од ископа, шут од рушења 
или припреме терена, 
амбалажа од грађевинских 
материјала, остаци 
материјала). 

Током рада генерисаће се 
животињски отпад (стајњак, 
животињски конфискат), 
лабораторијски отпад 
(укључујући потенцијално 
инфективни материјал, 
хемикалије, лабораторијско 
стакло и пластику), 
комунални отпад од 
запослених, и амбалажа од 
хране и других материјала 
који се користе у 
комплексу. 

НЕ, неће бити значајних 
последица по животну 
средину.  

Сав отпад који ће се 
генерисати биће 
привремено ускладиштен 
на дефинисаној 
микролокацији, а у поступку 
управљања предавати 
овлашћеним оператерима 
(надлежном јавном 
комуналном предузећу или 
оператеру који поседује 
дозволу за управљање 
отпадом). 
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5 

Да ли ће на пројекту 
долазити до испуштања 
загађујућих материја или 
било каквих опасних, 
отровних или непријатних 
материја у ваздух? 

ДА, у току изградње утицај 
на квалитет ваздуха је 
последица рада 
механизације, емисије 
прашине код транспорта 
градилишним путевима, и 
емисије услед 
манипулације са 
сировинама. Загађење у 
процесу експлоатације 
настаје услед рад мотора са 
унутрашњим сагоревањем, 
испаравање бензина и 
мањих емисија услед 
хабања кочница итд. 
Највећи допринос утицају 
на квалитет ваздуха током 
фазе изградње имају 
емисије прашине и 
продуката сагоревања 
фосилних горива током 
рада машина. До емисија 
прашине долази приликом 
ископавања и насипања 
површина по којима ће се 
кретати механизација 
неопходна за извођење 
грађевинских радова. У току 
експлоатације дoлaзи дo 
eмисиje штeтних мaтeриja у 
вaздух (aмoниjaкa, мeтaнa, 
вoдoник сулфидa, 
нeприjaтних мирисa).  

НЕ, неће бити значајних 
последица по животну 
средину. Уз примену 
планираних и 
пројектованих мера 
превенције и поштовање 
законске регулативе 
планирани Пројекат неће 
имати значајне негативне 
утицаје на здравље 
становништва 
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6 

Да ли ће пројекат 
проузроковати буку и 
вибрације, емитовање 
светлости, топлотне 
енергије и 
електромагнетног зрачења? 

ДА, бука се може јавити у 
фази реализације, 
краткотрајно, у време 
ангажовања механизације. 
Планирани објекат 
подразумева већи број 
људи, животиња, саобраћај, 
активности и различите 
операције које могу 
изазвати буку. Узимајући у 
обзир карактеристике 
локације Пројекта, као и 
карактеристике подручја у 
коме се налази предметна 
локација, процењује се да 
утицај буке која настаје 
функционисањем 
комплекса не може 
изазвати значајније 
кумулативне ефекте и 
негативне утицаје на 
окружење предметне 
локације и животној 
средини, односно да неће 
доћи до повећања 
постојећег нивоа буке у 
посматраном подручју. 

НЕ, уз стриктно поштовање 
услова и сагласности, мера 
управљања ризиком, као и 
законских норми за 
предметну делатност, 
Пројекат неће 
представљати ризик по 
животну средину, 
повредиве објекте и 
становништво у 
непосредном и ширем 
окружењу. 
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7 

Да ли пројекат доводи до 
ризика од контаминације 
земљишта или воде 
испуштеним загађујућим 
материјама на тло или у 
површинске или подземне 
воде? 

ДА, сaнитaрнe oтпaднe вoдe: 
Из тoaлeтa и сaнитaрних 
чвoрoвa зa oсoбљe. Вoдa кoja 
сe кoристи зa прaњe кaвeзa, 
бoксoвa и oпрeмe у oбjeктимa 
зa лaбoрaтoриjскe живoтињe, 
кao и у штaлaмa и 
oвчaрницимa. Oвa вoдa мoжe 
бити кoнтaминирaнa 
oргaнским мaтeриjaмa (измeт, 
урин, oстaци хрaнe), 
пaтoгeним 
микрooргaнизмимa и 
oстaцимa дeзинфeкциoних 
срeдстaвa. Из бaзeнa зa 
стajскo ђубривo (Oбjeкaт бр. 
8) и рeзeрвoaрa зa oсoку 
(Oбjeкaт бр. 12 – мини свињe). 
Oвe вoдe су бoгaтe aзoтoм, 
фoсфoрoм и oргaнским 
мaтeриjaмa, a мoгу сaдржaти 
и пaтoгeнe. Њихoвo 
нeкoнтрoлисaнo испуштaњe 
мoжe дoвeсти дo 
eутрoфикaциje вoдoтoкoвa и 
зaгaђeњa пoдзeмних вoдa. 
Вoдa кoja сaдржи oстaткe 
хeмикaлиja, биoлoшких 
мaтeриjaлa (крв, сeрум, 
културe микрooргaнизaмa), 
дeзинфeкциoних срeдстaвa 
или чaк инaктивирaних вирусa 
и бaктeриja. Кишницa кoja сe 
сливa сa сaoбрaћajницa, 
пaркингa и других 
бeтoнирaних пoвршинa у 
кoмплeксу мoжe пoкупити 
уљa, гoривo, чeстицe гумa, 
прaшину и другe зaгaђуjућe 
мaтeриje прe нeгo штo сe 
испусти. 
 

НЕ,. прojeкт 
хидрoтeхничких 
инстaлaциja прeдвиђa 
дa сe aтмoсфeрскe вoдe 
сa сaoбрaћajницa, 
трoтoaрa, пaркингa и 
крoвoвa сaкупe 
зaтвoрeним систeмoм. 
Oвe вoдe ћe сe зaтим 
спрoвeсти дo 
сeпaрaтoрa лaких 
нaфтних дeривaтa, a 
пoтoм испуштajу у 
пoмeнуту рeтeнзиjу. 
Нaкoн трeтмaнa у 
рeтeнзиjи, прeчишћeнe 
aтмoсфeрскe вoдe ћe сe 
испуштaти у Рaкoвaчки 
пoтoк путeм изливнe 
грaђeвинe кoja сe 
нaлaзи дирeктнo нa 
пoтoку. 
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8 

Да ли ће током извођења или 
рада пројекта постојати било 
какав ризик од удеса који 
може угрозити људско 
здравље или животну 
средину? 

ДА, 
потенцијалне удесне 
ситуације, мале вероватноће, 
су пожар и процуривање 
нафтних деривата из 
ангажоване механизације у 
току реализације Пројеката и 
из моторних возила на 
локацији Пројекта у току 
редовног функционисања. 

НЕ, уз спровођење 
мера превенције и 
управљања ризиком, 
вероватноћа настанка 
акцидента биће мала, а 
последице по животну 
средину у случају да до 
акцидента дође биће 
мале и локалног 
карактера 

9 

Да ли ће пројекат довести до 
социјалних промена, на 
пример у демографском 
смислу, традиционалном 
начину живота, 
запошљавању? 

ДА, пројекат ће отворити 
значајан број нових радних 
места, како током фазе 
изградње, тако и дугорочно 
током експлоатације. Осим 
директног запошљавања у 
научним и производним 
областима, доћи ће до 
индиректног отварања радних 
места у пратећим 
делатностима попут услуга, 
логистике, угоститељства и 
трговине. Ово ће значајно 
допринети економском 
развоју региона и побољшању 
стандарда живота локалног 
становништва.Пројекат 
подразумева и значајна 
улагања у јавну 
инфраструктуру, попут 
прикључења на градску 
водоводну и канализациону 
мрежу, унапређење 
саобраћајне мреже и 
енергетских капацитета. Ово 
директно побољшава 
квалитет живота за све 
становнике подручја, без 
обзира на њихову директну 
повезаност са Кампусом, чиме 
се додатно доприноси 
социјалним променама. 

НЕ, нема последица са 
овог аспекта. 



 

 

Захтев за одлучивање о потреби проценe утицаја на животну средину 133 

 

10 

Да ли постоје било који други 
фактори које треба 
анализирати, као што је 
развој који ће уследити, који 
би могли довести до 
последица по животну 
средину или до кумулативних 
утицаја са другим, постојећим 
или планираним 
активностима на локацији? 

НЕ, редовно функционисање 
Пројекта неће утицати нити 
изазвати развој који би могао 
утицати на животну средину 
угрожавајући њен квалитет, 
капацитет и изазивати 
кумулативне ефекте. 

НЕ, нема значајних 
последица по животну 
средину. 

11 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације, заштићених по 
међународним или домаћим 
прописима због својих 
еколошких пејзажних, 
културних или других 
вредности, која могу бити 
захваћена утицајем пројекта? 

НЕ, локација на којој се 
планира изградња објекта не 
налази унутар заштићеног 
подручја за које је спроведен 
или покренут поступак 
заштите, у оквиру њених 
граница нема заштићених 
природних добара, не улази у 
обухват простора еколошке 
мреже Републике Србије, 
нити у обухват простора 
евидентираних природних 
добара 

НЕ, нема значајних 
последица по животну 
средину. 

12 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације, важних или 
осетљивих због еколошких 
разлога, на пример мочваре, 
водотоци или друга водна 
тела, планинска или шумска 
подручја, која могу бити 
загађена извођењем пројект 

ДА, Раковачки поток и 
Милошев поток 

НЕ, уз примену 
превентивних мера и 
мера заштите животне 
средине не очекује се 
загађивање воде. 

13 

Да ли има подручја на 
локацији или у близини 
локације која користе 
заштићене, важне или 
осетљиве врсте фауне и 
флоре, на пример за 
насељавање, лежење, 
одрастање, одмарање, 
презимљавање и миграцију, а 
која могу бити загађена 
реализацијом пројекта 

НЕ, на локацији нема подручја 
са заштићеним или 
осетљивим врстама флоре и 
фауне нити подручја која се 
користе за насељавање, 
лежење, одрастање, 
одмарање, презимљавање и 
миграцију, а која би била 
угрожена реализацијом 
Пројекта. 

НЕ, с обзиром на то да 
нема заштићених врста 
нити подручја која оне 
користе, нема ни 
последица са овог 
аспекта 

14 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
површинске или подземне 
воде које могу бити захваћене 
утицајем пројекта? 

ДА, Раковачки поток и 
Милошев поток 

НЕ, уз примену 
превентивних мера и 
мера заштите животне 
средине не очекује се 
загађивање воде. 
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15 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
подручја или природни 
облици високе амбијенталне 
вредности који могу бити 
захваћени утицајем пројекта? 

НЕ, на локацији и у 
непосредном окружењу 
Пројекта нема подручја 
високе амбијенталне 
вредности која могу бити 
угрожена редовним радом 
Пројекта. 

НЕ, нема последица по 
животну средину са 
овог аспекта. 

16 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
путни правци или објекти који 
се користе за рекреацију или 
други објекти који могу бити 
захваћени утицајем пројекта? 

Да, на самој локацији, као и у 
близини, постоје објекти који 
ће бити захваћени утицајем 
пројекта. На самој локацији 
предвиђеној за пројекат, 
утицајем ће бити директно 
обухваћени следећи 
постојећи објекти који су 
предмет уклањања: 

Постојећи објекат 1: 
Слободностојећи објекат у 
функцији једнопородичног 
становања, са делом који је 
остава и радионица. 

Постојећи објекат 2: 
Слободностојећи стамбени 
објекат који је напуштен дуже 
време. 

Постојећи објекат 3: Објекат 
санитарног типа. 

Пратећи објекти уз Објекат 1: 
Базен (дубине око 1.2m 
површине око 12.88 m²) и 
летњиковац (бруто површина 
23.31m²). 

НЕ, уз примену 
превентивних мера и 
мера заштите животне 
средине ћe бити 
прихватљив и 
контролисан. 

 

17 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
транспортни правци који могу 
бити загушени или који 
проузрокују проблеме по 
животну средину, а који могу 
бити захваћени утицајем 
пројекта? 

ДА, локација пројекта се 
налази у близини Авалски 
друм, Кружни пут, Е-75, 
Београдска обилазница. 

НЕ; нема значајних 
последица са овог 
аспекта. 

18 

Да ли се пројекат налази на 
локацији на којој ће 
вероватно бити видљив 
великом броју људи? 

ДА, локација је видљива 
учесницима у саобраћају јер 
се предметна локација налази 
у близини локалног  пута. 

НЕ, са наведеног 
аспекта нема битних 
последица по животну 
средину. 
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19 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја или места од 
историјског или културног 
значаја која могу бити 
захваћена утицајем пројекта? 

НЕ, у окружењу нема 
значајних историјских и 
културних објеката на које би 
реализација Пројекта могла 
негативно да утиче. 

НЕ, с обзиром да нема 
историјски или 
културно вредних 
подручја, нема ни 
ефеката по животну 
средину са тог аспекта. 

20 

Да ли се пројекат налази у 
претходно неразвијеном 
подручју које ће због тога 
претрпети губитак зелених 
површина? 

ДА, локација Пројекта 
представља земљиште у 
грађевинском подручју. 
Локација је без минералних и 
рудних богатстава. 

НЕ, уз примену 
превентивних мера 
озелењавања и мера 
заштите животне 
средине 

21 

Да ли се на локацији или у 
близини локације пројекта 
користи земљиште, на 
пример за куће, вртове, друге 
приватне намене, 
индустријске или трговачке 
активности, рекреацију, као 
јавни отворени простор, за 
јавне објекте, пољопривредну 
производњу, за шуме, 
туризам, рударске или друге 
активности, које могу бити 
захваћене утицајем пројекта? 

ДА, на локацији или у 
близини пројекта постоје и 
следећи типови коришћења 
земљишта: 

Приватне куће и вртови 
(стамбене површине 
Раковица села) 

Пољопривредна производња 

Индустријске и трговачке 
активности (у ширем 
подручју) 

Јавни објекти (школе, вртићи, 
здравствене установе) 

Саобраћајна инфраструктура 
(Авалски друм, Кружни пут, Е-
75, Београдска обилазница) 

Водотоци (Милошев поток) 

 

НЕ, нема утицаја са овог 
аспекта 
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22 

Да ли за локацију и за 
околину локације постоје 
планови за будуће 
коришћење земљишта које 
може бити захваћено 
утицајем пројекта? 

НЕ, локација на катастарским 
парцелама 1/2 и 1/3 КО 
Раковица село, као и шире 
подручје Раковице и 
Вождовца у Београду, 
подлежу детаљним 
урбанистичким и просторним 
плановима. Ови планови 
дефинишу будућу намену и 
развој одређених зона. 
Пројекат није изолован, већ је 
интегрисан у ширу развојну 
стратегију града Београда и 
Републике Србије. То значи да 
су и намена земљишта за овај 
комплекс, као и његов 
планирани развој, већ 
предвиђени у релевантним 
планским документима, попут 
Генералног урбанистичког 
плана Београда и детаљних 
регулационих планова за ово 
подручје. 

НЕ, са овог аспекта 
нема битних 
последица. 

23 

Да ли на локацији или у 
близини локације постоје 
подручја са великом густином 
насељености или 
изграђености која могу бити 
захваћена утицајем пројекта? 

ДА, на локацији и у близини 
пројекта постоје насељена 
подручја са значајном 
густином изграђености која 
могу бити захваћена утицајем: 
Раковица село, Делове 
градских општина Вождовац и 
Раковица у ширем подручју 

НЕ, уз примену 
превентивних мера и 
мера заштите животне 
средине  

24 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја заузетих 
специфичним (осетљивим) 
коришћењима земљишта, на 
пример болнице, школе, 
верски објекти, јавни објекти 
који могу бити захваћени 
утицајем пројекта? 

NE, у непосредном окружењу 
као и на локацији нема 
подручија заузетих 
специфичним (осетљивим) 
коришћењима земљишта који 
могу бити захваћени утицајем 
Пројекта. 

НЕ, нема последица по 
наведене објекте и 
намене. 
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25 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја са важним, 
висококвалитетним или 
ретким ресурсима (на 
пример, подземне воде, 
површинске воде, шуме, 
пољопривредна, риболовна, 
ловна и друга подручја, 
заштићена природна добра, 
минералне сировине и др.) 
која могу бити захваћена 
утицајем пројекта? 

ДА, у непосредном окружењу 
Пројекта се налази Раковачки 
поток, пољопривредно 
земљиште,  

НЕ, Пројекат предвиђа 
мере заштите (нпр. 
сепараторе, ретензије, 
строге протоколе за 
отпад) како би се 
утицаји минимизирали. 

26 

Да ли на локацији или у 
близини локације има 
подручја која већ трпе 
загађење или штету на 
животној средини (на пример, 
где су постојећи правни 
нормативи животне средине 
пређени) која могу бити 
захваћена утицајем пројекта? 

ДА, на локацији или у 
близини пројекта постоје 
подручја која већ трпе 
загађење или штету на 
животној средини и која могу 
бити захваћена утицајем 
пројекта. 

НЕ, са овог аспекта 
нема ограничења за 
реализацију Пројекта и 
неће доћи до значајних 
негативних последица 
по животну средину 

27 

Да ли је локација пројекта 
угрожена земљотресима, 
слегањем земљишта, 
клизиштима, ерозијом, 
поплавама или повратним 
климатским условима (на 
пример температурним 
разликама, маглом, јаким 
ветровима) који могу довести 
до проузроковања проблема 
у животној средини од стране 
пројекта? 

ДА, с обзиром на природу 
седимената и типове 
порозности у њима, као и 
хидраулички утицај реке, 
подручје се сматра ризичним 
за случај стогодишњих вода 

НЕ, нема значајних 
последица по животну 
средину. 
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11. ЛИСТА ПРИЛОГА 

 

11.1 Прилог 1- Документациони прилози 

 Локацијски услови ROP-MSGI-3600-LOC-3/2025 заводни број: 002846127 2025 
14810 005 001 000 001, датум 10.07.2025. година 

 Услови имаоца јавних овлашћења 

  

Приложено у електронском формату (USB меморија) 
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11.2 Прилог 2- Графички прилози 

 Микро и макролокација пројекта: Обjeкти зa смeштaj живoтињa, прoизвoдњу и 
oбaвљaњe aктивнoсти субjeкaтa у oквиру БИO4 кaмпусa и институтa зa 
вирусoлoгиjу, вaкцинe и сeрумe "ТOРЛAК" у кaмпусу Рaкoвицa сeлo БИO4, нa к.п. 
1/2, 1/3 KO Рaкoвицa сeлo 

 

Приложено у електронском формату (USB меморија) 
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11.3 Прилог 3- Републичка административна такса 

 

Доказ о уплати приложен у штампаном и електронском формату (USB 

меморија) 
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