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TERMOSTATSKIH VENTILA I TERMOSTATA

predstavljaju proporcionalni regulator temperature koji radi bez pomo¢ne energije
reguliSu temperaturu u prostoriji tako $to menjaju protok grejne vode

moraju da zadovoljavaju evropsku direktivu o ustedi energije (Energy Saving
Directive)

termostatski ventili treba da su sa predregulacijom i sa proporcionalnim
regulacionim opsegom temperatureod 1 ili 2 K

termostati treba da imaju te¢ni ili gasni senzorski element 1 moguénost limitiranja
temperaturnog opsega, kao i zakljuavanja upotrebom elemenata za ograni¢avanje
opsega regulacije

potrebno je da imaju jasne oznake poloZaja regulacije i poziciju u kome je grejno
telo zasticeno od smrzavanja, a to je obi¢no pahuljica "* ", kao i polozaj "0" u
kome je ventil zatvoren.

termostatski ventili moraju da zadovoljavaju evropski standard EN 215

potrebno je da termostat 1 ventil imaju CEN sertifikat koji je punovazan do pocetka
2012. godine kada treba da dobiju KEYMARK sertifikat,

potrebno je da su proizvedeni za maksimalnu temperaturu vode od 90°C i
maksimalni radni pritisak 10 bar, maksimalni diferencijalni pritisak 1 bar

u slucajevima kada je grejno telo zamaskirano obavezna je upotreba termostata sa
udaljenim senzorom ili kontrolom (termostati sa kapilarnom cevi)

materijali tela ventila treba da su bronza ili mesing po EN215 i da budu niklovani
termostatskim ventili moraju biti takvi da moze da se izvrSi zamena uloska ventila
ili obrada sedista ventila u radnim uslovima bez praznjenja grejnog sistema

izbor termostatskih ventila vrSiti prema maksimalnom diferencijalnom pritisku od
100 mbar.

Ventili za jednocevne sisteme grejanja moraju biti tako konstruisani da je protok
kroz obilazni vod moguce podestiti u granicama od 50 do 80%.

Na priklju¢cima krugova sa konstantnim protokom (prikljucci stanova i lokala kod

jednocevnog sistema, prikljucci usponskih cevnih registara bez radijatorskih ventila
kod dvocevnih sistema grajanja) predvideti automatski balansni i regulacioni ventil
(AB-RV) kao regulator protoka, sa ogranicenjem maksimalnog zadatog protoka iza
ventila i moguénos$¢éu merenja, a bez obzira na raspolozivi pritisak ispred ventila.
Na priklju¢cima krugova sa promenljivim protokom (prikljucei stanova i lokala
kod dvocevnog pauk-sistema, prikljucci usponskih vertikala radijatorskog grejanja)
predvideti automatski balansni i1 regulacioni ventil (AB-RV) kao regulator
diferencijalnog pritiska, sa ograni¢enjem maksimalnog zadatog pada pritiska iza
ventila i mogucénost merenja, a bez obzira na raspolozivi pritisak ispred ventila.
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