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U skladu sa ¢lanom 8. Zakona o proceni uticaja na Zivotnu sredinu («Sluzbeni glasnik Republike
Srbijex, broj 135/04 i 36/09) i Uredbom o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena
uticaja i liste projekata za koje se moZe zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu («Sluzbeni
glasnik Republike Srbije»,broj 114/08) i ¢lanom 2. Pravilnika o sadrzini zahteva o potrebi procene
uticaja na Zivotnu sredinu («Sluzbeni glasnik Republike Srbije», broj 69/05) podnosimo zahtev za
odlugivanje o potrebi procene uticaja na Zivotnu sredinu za PROJEKAT RADIO-BAZNE
STANICE «KG3586 01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS» na Gondola medustanici 2 - izlaz
Bele reke 2, K.P. 1319/18, K.O. Brzeée, opitina Brus, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100
mreze javnih mobilnih telekomunikacija ,,A1 Srbija* d.o.o.

U prilogu ovog zahteva dostavljamo STRUCNU OCENU OPTERECENJA ZIVOTNE SREDINE
U LOKALNOJ ZONI BAZNE STANICE MOBILNE TELEFONLJE, laboratorije W-Line, br.
EM-2024-063 od 05.09.2024. godine i graficke priloge.

Nadamo se da éete na na§ zahtev odgovoriti u $to kra¢em vremenu u skladu sa vaze¢im Zakonima
i Pravilnicima.

Dokumentacija treba da glasi na investitora:

»Al Srbija* d.o.0., Beograd, Milutina Milankoviéa 1z, 11070 Novi Beograd.

(Pro)fakture za troSkove izrade tehni¢ke dokumentacije glase, po ovlad¢enju investitora, na

podnosioca zahteva:
,,W-line® d.0.0.; ul. Ikarbus 3 Nova 19; 11080 Beograd; PIB: 104952141, mati¢ni broj: 20279648
(molimo Vas da svu dokumentaciju dostavijate na navedenu adresu)

Na koordinaciji izrade dokumentacije radi:
Ivana Mihajilo; tel: 064/882-98-10, 011/381-49-75; ivana.mihajilo@kodar.rs

Ukoliko su potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, dostavicemo shodno Vasem zahtevu.

S postovanjem, Pt Za‘,',Al Srbija“ d.0.0.

(W—Iuj/d OF{)
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1. PODACI O NOSIOCU PROJEKTA'

(Pun naziv pravnog lica odnosno ime i prezime fizi¢kog lica, sediite odnosno adresa, telefonski broj, faks, e-
mail.)

Al Srbija” d.o.0., Beograd,
Pun naziv firme Milutina Milankoviéa 17,

11070 Novi Beograd

Skraceni naziv firme ,,Al Srbija“ d.o.o.

PIB 104704549

Maticni broj 20220023

Opstina 11070 Novi Beograd
Naziv ulice i broj Milutina Milankoviéa 17

Po ugovoru o poslovno tehni¢koj saradnji za ishodovanje neophodnih dozvola i saglasnosti
nosioca projekta zastupa:

Pun naziv ., W-line* d. 0. 0. Beograd

Adresa Ikarbus 3 Nova 19, 11080 Beograd
Broj tel/fax-a 011/381-49-75

Odgovorno lice Ana Spasojevié

Mobilni telefon 062/807-34-21

E-mail ana.spasojevic@wline.rs

I Na osnovu Priloga 1. Pravilnika o sadrzini zahteva za odlu¢ivanje o polrebi procene uticaja i sadrzini zahteva za
odredivanje obima i sadrZaja studije o proceni uticaja na Zivotnu sredinu (,,SluZbeni glasnik Republike Srbije®, br.
69/03)
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2. OPIS LOKACIJE

Osetljivost Zivotne sredine u datim geografskim oblastima koje mogu biti izlozene Stetnom uticaju
projekta, a narocito u pogledu:

2A. Postojeéeg koriS¢enja zemljista

Prema tehnickoj dokumentaciji za lokaciju «KG3586_01 KV_Kopaonik Gondola_FIS»
instalacija uredaja radio-bazne stanice i antenskog sistema planira se na Gondola medustanici 2 -
izlaz Bele reke 2, K.P. 1319/18, K.O. Brzece, Opstina Brus. Za potrebe instalacije antenskog
sistema bi¢e montiran novi antenski nosaci na objektu, a kabineti i prate¢a oprema bazne stanice
bi¢e montirani unutar objekta.

Imajuéi u vidu planirane pozicije i nacin instalacije baznih stanica i antena, sledi zakljucak da
zemljiste kao prirodni resurs, nece biti degradirano izgradnjom predmetnog projekta.

2B. Relativhog obima, kvaliteta i regenerativnog kapaciteta prirodnih resursa u datom
podrudju

S obzirom na karakter, konstrukciju i princip radio-baznih stanica i ¢injenicu da bazna stanica ne
uti¢e na svoju blizu okolinu ni bukom, ni vibracijama, ni hemijskim ili toplotnim efektima, sledi
zaklju€ak da prirodni resursi nece biti degradiran izgradnjom predmetnog projekta.

2C. Apsorpcionog kapaciteta prirodne sredine, uz obraéanje posebne paznje na mocvare,
priobalne zone, planinske i Sumske oblasti, posebno zaSti¢ena podrucja (prirodna i kulturna
dobra) i gusto naseljene oblasti

U okolini lokacije, na udaljenosti do 150m, nalaze se poslovni objekti.
Kapacitet zivotne sredine nece biti ugrozen izgradnjom predmetne radio-bazne stanice.

Na lokaciji i njenoj neposrednoj okolini nisu uocena prirodna i kulturna zasti¢ena dobra, mocvare,
izvorista vodosnabdevanja i sl.

Izgradnja radio-bazne stanice na predmetnoj lokaciji ¢e biti izvedena prema navedenim uslovima.

Zahtev za odlucivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije A1 Srbija,
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3. OPIS KARAKTERISTIKA PROJEKTA

3A. Veli¢ina projekta

Predmet Zahteva za odlu¢ivanje o potrebi procene uticaja na zivotnu sredinu je radio-bazna stanica
sistema javne mobilne telefonije mobilnog operator ,,A1 Srbija“d.o.0.

Radio-bazne stanice su uredaji koji obezbeduju predaju i prijem signala mobilne telefonije u
okviru celije mobilne mreze koju pokrivaju.

Koriséenje predmetna radio-bazna stanica ¢e omoguciti rad 2G/4G tehnologije u okviru javne
mobilne mreZe operatora ,,A1 Srbija® d.o.o0. na teritoriji opStine Brus.

U pogledu fizi¢kih karakteristika, bazna stanica obuhvata sistemske radio-jedinice, ¢esto smestene
u kabinetima, radio module i antene. Pored navedenog, za rad bazne stanice potrebno je obezbediti
napajanje elektricnom energijom.

Antenski sistem bazne stanice «KG3586 01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS» bi¢e montiran na
objektu na Gondola medustanici 2 - izlaz Bele reke 2, K.P. 1319/18, K.O. Brzeée, Opstina
Brus, a kabineti ¢e biti instalirani unutar objekta.

Lokacija pripada zadticenom podrudju (Nacionalni park Kopaonik). Na lokaciji nema moé¢varnih
delova. U neposrednom okruzenju lokacije nalaze se poslovni objekti.

Antenski sistem bi¢e dvorosektorski za sisteme GSM900, LTEI800, LTE800 i LTE2100. Azimuti
antena iznosi¢e 90°/230°, respektivno po sektorima. Antenski sistem se sastoji od dve panel antene
tipa AQU4518R63, u svakom sektoru po jedna, za ostvarivanje servisa u sistemima GSM900,
LTE1800, LTE800 i LTE2100. Antene se plalniraju na objektu, tako da ¢e visine baza iznositi 8m,
u odnosu na nivo tla, respektivno po sektorima. Mehanicki tiltovi iznosi¢e 0°/0°, a elektri¢ni tiltovi
2°/2° za sisteme GSM900, LTE1800, LTE800 i LTE2100, respektivno po sektorima.
Konfiguracija primopredajnika za sistem GSM900 iznosice 2+2, a za sisteme LTE1800, LTE800 i
LTE2100 iznosice 1+1.

Dispozicija planirane opreme na lokaciji data je u grafickom prilogu.

Uredbom o utvrdivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticajai liste projekata za koje
se moze zahtevati procena uticaja na zivotnu sredinu (SI. Glasnik RS br.114/2008) obuhvacene su
i bazne stanice. Bazne radio stanice uvri¢ene su na Listu II, tj. u projekte za koje nije propisana
obaveza ali se moZe zahtevati procena uticaja na Zivotnu sredinu. Kao kriterijum za odlucivanje da
li je za projekat potrebna izrada Studije o proceni uticaja na zivotnu sredinu, za radio-bazne stanice
se navodi efektivna izradena snaga visa od 250W.

Efektivna izraena snaga predmetne bazne stanice «KG3586_01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS»,
izrazena po kanalu svake pojedinacne tehnologije koja se planira na lokaciji, data je kao poslednja
kolona u narednim tabelama (,,ERP*).

Procena efektivne izracene snage izvriena je za planirane tehnitke parametre bazne stanice, prema
podacima dobijenim od operatora ,,Al Srbija* d.o.o.

Zahtev za odlucivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije A1 Srbija,
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Tabela 3.1 Osnovni parametri bazne stanice GSM900
o Oznaka : Model Snaga RBS i
Lokacija ki Tip RBS RBS [dBm] [W] Tip antene
KG3586/G1 | Outdoor | N 1 430 | 20 | AQU4S1BRES
KG3586_01 ih0d
KV_Kopaonik_Gondola_FIS :
KG3586/G2 | Outdoor | % | 430 | 20 | AQU4S1BRES
Dobitak |  Ugao Downtilt i Dutina G‘l‘]’;'c' B ety
antene | usmerenja | mehanicki elektriéni kabpl'a kabla letbi [dBrﬁ] W]
[dBd] [’ [°1 [ [m] [dB]
13.85 90 0 2 1/2" 3 1.22 55.65 367.6
13.85 230 0 2 1/2" 3 1.22 55.65 367.6
Tabela 3.2 Osnovni parametri bazne stanice LTE1800
& Oznaka Tip Snaga RBS ;
Lokacija sektora RBS Model RBS [dBm] W] Tip antene
KG3586/L1 | Outdoor | N 43.00 | 20 | AQU4518RE3
KG3586_01 Iheeak
KV_Kopaonik_Gondola_FIS oK
KG3586/L2 | Outdoor AirScale 43.00 | 20 | AQU4518R63
Dobitak Ugao Downtilt Ti Duzina G";t:c' ERP po kanalu
antene | usmerenja | mehanicki elektriéni kabpla kabla Wbk [dBm]  [W]
[dBd] [ [l [l [m] [dB]
16.35 90 0 2 172" 3 1.30 58.05 638.7
16.35 230 0 2 172" 3 1.30 58.05 638.7

Tabela 3.3 Osnovni parametri bazne stanice LTES800

. Oznaka Tip Snaga RBS .
Lokacija SaEniE RBS Model RBS [dBm] [W] Tip antene
Nokia
KG3586/800L1 | Outdoor AirScal 43.00 20 | AQU4518R6B3
KG3586_01 €

KV_Kopaonik_Gondola_FIS

Nokia
KG3586/800L2 | Outdoor AifSesla 43.00 20 | AQU4518R63

Zahtev za odluéivanje o potrebi procene uticaja bazne stanice mobilne telefonije A1 Srbija,
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: . 52 Gubici
gzlt)ét:ek usslrjlg::nja mehang?(rmggktriéni k:li)pla ?(L;zl;;;a k :;Iu E[lc-‘;gna? kan{‘n&l}u
[dBd] [l [’ [l [m] [dB]
13.85 90 0 2 172" 3 1.23 55.62 364.9
13.85 230 0 2 112" 3 1.23 55.62 364.9
Tabela 3.4 Osnovni parametri bazne stanice LTE2100
Lokacija S:I:It?)l:: I;anS Model RBS S[Sgg% F;‘;Bv? Tip antene
Nokia

KG3586/2100L1 | Outdoor ;
KG3586_01 AirScale

KV_Kopaonik_Gondola_FIS

41.76 | 15 | AQU4518R63

KG3586/2100L2 | Outdoor | N4 | 4176 | 15 | AQU4S18R63
: 7 & Gubici
Dobitak Ugao Downtilt . Duzina
antene | usmerenja | mehanicki elektrini k:;aﬁa kabla k:;lu ﬁg;nﬁ? ka|[1‘:’I]u
[dBd] [l [l [ ) I e
16.35 90 0 2 172" 3 1.33 56.78 476.4
16.35 230 0 2 172" 3 1.33 56.78 476.4

3B. Moguée kumuliranje sa efektima drugih projekata

Kod predmetnog projekta ne postoji kumuliranje sa efektima drugih projekata.

3V. Koris¢enje prirodnih resursa i energije

Bazna radio stanica, koja je predmet ovog zahteva, za svoj rad koristi elektri¢nu energiju.

3G. Stvaranje otpada

Radio-bazne stanice generalno, ukljucujuéi i planiranu baznu stanicu na lokaciji «KG3586_01
KV Kopaonik_Gondola_FIS», u toku svog rada ne stvaraju nikakav otpad.

3D. Zagadivanje i stvaranje neugodnosti

U toku redovnog rada radio-bazne stanice ne vrsi se sagorevanje energenata ili bilo kojih drugih
materija, §to bi moglo dovesti do zagadenja vazduha. Rad baznih stanica ne stvara nikakav otpad i
ne podrazumeva emisiju otpadnih voda. Ni na koji na¢in se ne zagaduje voda, vazduh i zemljsite.

Zahtev za odlucivanje o potrebi procene uticaja bazne sianice mobilne telefonije A1 Srbija,
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Tokom redovne eksploatacije sa lokacije predmetnog projekta, radio-bazne stanice «KG3586_01
KV_Kopaonik_Gondola_FIS» mobilnog operatora ,Al Srbija* d.o.0., doéi ¢e do emisije
elektromagnetnog nejonizujuceg zradenja.

U frekvencijskim opsezima u kojima se planira rad baznih stanica za mobilnu telefoniju na
predmetnoj lokaciji (GSM sistem - 900 MHz, LTE sistem - 800MHz, 1800MHz, 2100MHz),
apsorbovana koli¢ina elektromagnetne energije iznad dozvolienih grani¢nih vrednosti u
¢ovekovom telu moZe izazvati termicke i stimulativne efekte.

Termicki efekti su jedini bioloski efekti koji se sa najve¢om sigumo$éu mogu dokazati, kada se
govori o izlaganju zivih organizama RF zracenjima.

Termicki (toplotni) efekat se ogleda u promeni temperature dela tela izlozenog povecanoj
koncentraciji elektromagnetnog zrafenja (tkivo se zagreva). Ukoliko je izloZeno tkivo manje
prokrvljeno, efekat je izraZeniji. Prekomerni porast temperature ljudskog organizma moZe
prouzrokovati $tetne zdravstvene efekte kao Sto su: dehidratacija organizma, toplotni Sok,
kardiovaskularni problemi itd. Deca imaju isti termoregulacioni mehanizam kao i odrasli, ali su

Stimulativni efekat se ogleda u pojavi nadrazaja nervnih i mi§i¢nih ¢éelija, $to moZze dovesti do
veée razdrazljivosti i umora, naroito pri dugom izlaganju elektromagnetnoj energiji. Intenzitet
efekata raste sa pove¢anjem koli¢ine apsorbovane energije.

Granice izlaganja nejonizujuéim zragenjima u nasoj zemlji definisane su Pravilnikom o granicama
izlaganja nejonizujuéim zracenjima (S1. Glasnik RS 104/2009).

Za frekvencijske opsege u kojima se planira rad predmetne bazne stanice propisane su slede¢i
referentni grani¢ni nivoi - 15.5V/m za LTE800, 16.8V/m za GSM900, 23.4 V/m za LTE1800 i
24.4V/m za LTE2100.

Proradun otekivanog nivoa elektromagnetne emisije koji ¢e poticati od planirane bazne stanice na
predmetnoj lokaciji dat je u Struénoj oceni opterecenja zivotne sredine u lokalnoj zoni bazne
stanice mobilne telefonije «KG3586 01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS», broj EM-2024-063 od
05.09.2024.godine, koju je izradila Laboratorija W-line i nalazi se u prilogu Zahteva. U sklopu
Struéne ocene nalazi se i IzveStaj o ispitivanju EM zradenja u kome su prikazani rezultati
postojeéeg optereéenja EM emisije na predmetnoj lokaciji.

Na osnovu obavljenih merenja, dokumentovanih u IzvesStaju o ispitivanju elektromagnetnog
zratenja u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije EM-2024-063 izradenog od strane
Laboratorije W-LINE, u prilogu Struéne ocene, utvrdeno je da maksimalna vrednost jaCine
elektri¢nog polja koje potice od postojeceg radio optereCenja na planiranoj lokaciji «KG3586_01
KV Kopaonik Gondola_FIS» za ispitivani frekvencijski opseg (GSM900/LTE1800/LTES800/
LTE2100) iznosi 0.00 V/m za sistem GSM900, 0.00 V/m za sistem LTE1800, 0.06 V/m za sistem
LTES800 i 0.01 V/m za sistem LTE2100, a 0.56 V/m van navedenih opsega. Izvestaj o ispitivanju
dat je u prilogu Struéne ocene.

Na osnovu rezultata proracuna elektromagnetne emisije unutar i u okolini predmetne lokacije, na
kojoj se planira instalacija predmetne bazne stanice, moze se zakljuciti da je nivo
elektromagnetne emisije koja poti¢e od bazne stanice operatera .Al Srbija“ d.o.0.. na mestima na
kojima se moze naéi Covek, ispod referentnih nivoa koje propisuje Pravilnik o granicama
izlaganja nejonizujuéim zradenjima (15.5 V/m za LTE800, 16.8 V/m za GSM900, 23.4 V/m za
DCS1800/LTE1800 i 24.4 V/m za UMTS2100/TE2100).

¥ Exposure to high frequency electromagnetic fields, biological effects and health consequences(100 kHz-300 GHz),
ICNIRP 16/2009
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Na osnovu proratuna moZe se zakljuditi da maksimalne vrednosti el. polja u analiziranim
objektima, u slutaju rada predmetnog izvora operatora ,, Al Srbija“ do.o., ne prelaze 10%
referentnih vrednosti, propisanih Pravilnikom u opsezima od interesa.

Na osnovu proraduna moze se zakljuditi da maksimalne vrednosti el. polja na nivou tla, u
slutaju rada predmetnog izvora operatora ,, 41 Srbija“ d.o.e., ne prelaze 10% referentnih
vrednosti, propisanih Pravilnikom u opsezima od interesa (LTEI 800 i L'TE2100), a prelaze 10%
referentnih vrednosti, propisanih Pravilnikom u opsezima od interesa (GSM900 i LTE800).

Na osnovu izvedenog prorafuna za predmetne bazne stanice ,,Pravilnika o izvorima nejonizujucih
zralenja od posebnog interesa, vrstama izvora, nadinu i periodu njihovog ispitivanja®,
posmatrana bazna stanica operatora ,, Al Srbija" d.o.o. moZe biti okarakterisana kao izvor koji
nije od posebnog interesa, jer vrednosti polja prelaze 10% referentnih vrednosti u okolini
poslovnog objekta, a to nije zona od povecane osetljivosti. Ukoliko se, Izvestajem o izvrSenim
merenjima nivoa elektromagnetnog polja u okolini izvora pri maksimalnom optere¢enju nakon
izgradnje izvora, potvrdi nalaz Struéne ocene optereCenja zivotne sredine da se radi o izvoru
nejonizujuéeg zrafenja koji nije od posebnog interesa, korisnik nece wviSiti periodi¢na
ispitivanja, u skladu sa ¢lanom 11. pomenutog pravilnika.

Na osnovu proraduna nivoa elektromagnetne emisije, koja poti¢e od planirane bazne stanice
operatora Al Srbija, moZe se zakljuciti da je ukupni Faktor izloZzenosti u svim zonama u kojima
je izvrSen proracun, manji od 1, te se bazna stanica «KG3586 01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS»
operatora ,Al Srbija* d.o.0. moZe koristiti na navedenoj lokaciji.

Na osnovu rezultata prora¢una ukupnog nivoa nejonizujuceg zracenja, mozemo zakljuciti da su
vrednosti jadine elektri¢nog polja, koje generiSu postojece optereéenje u okolini lokacije i
planirani izvor mobilnog operatora ,, Al Srbija“ d.0.0., ispod referentnih nivoa koje propisuje
Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujuéim zracenjima (15.5V/m za LTE800, 16.8V/m za
GSM900, 23.4V/m za DCS1800/LTE1800 i 24.4V/m za UMTS2100/LTE2100).

U toku realizacije projekta u okviru GSM/LTE mreze mobilnog operator Al Srbija, moraju se
primenjivati odgovarajuée mere zaStite zivotne sredine i to mere predvidene zakonskom
regulativom, mere tokom izvodenja gradevinskih radova, mere u toku redovnog rada, mere u
slu¢aju udesa i mere nakon prestanka rada bazne stanice. Spisak konkretnih mera dat je u prilogu
Struéne ocene. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zadtite, verovatnoca udesa i
znacajniji $tetni uticaji na Zivotnu sredinu se sprecavaju i svode se na najmanju mogucu meru.
Oprema koja se instalira na lokaciji zadovoljava sve medunarodne normative, a tehnoloski je
realizovana na najviSem svetskom nivou. Sve bazne stanice se obavezno uklju¢uju u sistem
daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obavestava o svim
nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Na ovaj nalin,
ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama Sto omoguéava bizo intervenisanje u slucaju bilo
kakvih problema.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu mogu imati samo tehni¢ka lica ovlaSéena od
strane operatora Al Srbija, koja su obucena za poslove odriavanja i upoznata sa ¢injenicom
da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre iskljucenja predajnika
bazne stanice.

Dobijeni rezultati podrazumevaju ¢injenicu da se bazne stanice korektno i kvalitetno instaliraju.
Treba napomenuti da se pravilnom konstrukcijom bazne stanice istovremeno zadovoeljavaju dva
bitna zahteva: kvalitetan rad GSM/LTE sistema i minimalan uticaj bazne stanice na Zzivotno
okruzenje.
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3P. Rizik nastanka udesa

Sve radio-bazne stanice se obavezno uklju¢uju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem,
centar upravljanja se gotovo trenutno obave$tava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim
situacijama vezanim za baznu stanicu. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru
upravljadko-komutacionog centra) nalazi stalna ljudska posada (24 c¢asa dnevno, 365 dana
godiSnje) sa osnovnim zadatkom nadgledanja ispravnosti rada sistema. Neki od alarma koji se
prenose do centra upravljanja su, npr:

e pozar u objeku,

e prekid u napajanju,

e nasilno obijanje objekta,

e itd.
Na ovaj nalin, ostvaruje se potpuna kontrola nad baznim stanicama Sto omogucava brzo
intervenisanje u slu¢aju bilo kakvih problema. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera
zastite verovatnoéa udesa svodi se na najmanju moguéu meru. Dodatno, oprema koja se instalira

na lokaciji predmetnog projekta zadovoljava sve medunarodne normative, a tehnoloski je
realizovana na najvisem svetskom nivou.

U slu¢aju nastanka mehanickih o3te¢enja na oklopu (kabinetu) bazne stanice, kada prilikom
oSteCenja dode do deformacije vrata kabineta, prekida uvodnih kablova ili promene temperature u
unutra$njosti samog kabineta, takode se generiSu alarmi koji signaliziraju kontrolnom centru da je
doglo do neregularnosti u radu bazne stanice. Nakon prijema alarma, tehnnicka ekipa nosioca
projekta duzna je da izvr$i intervenciju na saniranju nastalih oSte¢enja.

Do pozara moze do¢i zbog nepaZnje ljudi (cigareta, Sibica i sl) i usled neispravnosti,
preoptereéenosti i neadekvatnog odrzavanja elektri¢nih uredaja i instalacija.

Za zadtitu od pozara na uredajima treba Koristiti isklju¢ivo CO: i njemu sli¢na sredstva. Kod
zastite aku-baterija treba predvideti gasenje suvim prahom.

Veéina materijala koji se primenjuju u telekomunikacionim uredajima spada u slabo gorive ili
samogasive materijale. Ukoliko se dogodi da iz bilo kog razloga dode do pojatanog i dugotrajnog
zagrejavanja, ili eventualne pojave otvorenog plamena, gotovo svi materijali gore, bilo da gore kao
takvi, bilo da dolazi do izlu¢ivanja zapaljivih plinova ili degradacionih produkata.

Sistem gromobranske zastite na lokaciji projektovan je tako daizdrzi sva termicka naprezanja i da
najkra¢im putem sprovede struju do uzemljenja u slu¢aju eventualnog udara groma. Sve metalne
mase na lokaciji su medusovno povezane 1 uzemljene.

Prilikom izrade projektne dokumentacije koja prethodi izgradnji, odnosno, montazi opreme na
predmetnoj lokaciji, ekipa odgovornih tehnickih lica imenovanih od strane nosioca projekta,
ispituje stati¢ku stabilnost postojec¢e konstrukcije na kojoj ¢e se izvisiti montaza komponenata
bazne stanice i prateceg antenskog sistema, sa ciljem da se utvrdi da dodatno opterecenje objekta,
usled postavljanja kabineta baznih stanica sa prate¢om opremom i antenskih nosaCa sa antenama,
se neée ugroziti stabilnost elemenata objekta na koje se oslanja, kao ni stabilnost objekta u celini.

Do udesa u kome dolazi do ruSenja antenskih nosaca ili drugih ¢eli¢nih elemenata i radio opreme
na lokaciji dolazi u slu¢ajevima propusta nastalih pri projektovanju ili montazi opreme. U
slu¢ajevim udesa nastalih rusenjem nosecih ¢eli¢nih elemenata (nosaCa antena, kabineta i sl.) moZze
do¢i do fizikih povreda lica u blizini samih konstrukcija i eventualnog naruSavanja zemljista.

Radio-bazne stanice na predmetnoj lokaciji ¢e biti instalirane u skladu sa vaze¢im normama i
standardima za tu vrstu objekata.
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4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA | |
koje je nosilac projekta razmotrio i najvaZznijih razloga za odludivanje, vode¢i pri tom
rac¢una o uticaju na Zivotnu sredinu.

U cilju ostvarivanja osnovnih zahteva koji se postavljaju u procesu planiranja mreze baznih
stanica, u prvoj fazi planiranja mreze definise se tzv. ,,nominalni* celijski plan. U okviru ovog
plana struktura pojedine ¢éelije se idealizuje (u formi pravilnog Sestougaonika). Dimenzije ¢elije
se odreduju na osnovu opstih morfoloskih karakteristika terena (ravnica, brdovit teren, urbano
podrugje itd.), kao i na osnovu zahteva u pogledu kapaciteta. Polaze¢i od definisane dimenzije
¢elije formira se pravilna mreza celija koja se preslikava na odgovarajuéu geografsku
mapu. Upotreba pravilne mreZe ¢elija ima za cilj da olaksa naknadno dodavanje €elija u sistem
kada se za tim ukaZze potreba. Na prethodno opisani nacin, za svaku celiju se odreduje njena
servisna zona. Treba primetiti da podmreze celija koje pripadaju razlicitim teritorijalnim
regionima ne moraju da se uklope u jedinstvenu strukturu nacionalne mreZe. Medutim, ovo ne
predstavlja veliki problem s obzirom na &injenicu da u ruralnom podrugju vece celije kompenzuju
razlike osnovnih podmreza ¢elija, u odnosu na jedinstvenu strukturu nacionalne mreze.

Na kraju procesa formiranja nominalnog éelijskog plana priblizno se moze odrediti broj ¢elija,
njihov tip (omnidirekcione ili usmerene), dimenzije i kapacitet koji su neophodni da bi se ispunili
svi postavljeni zahtevi. Pored toga, na osnovu nominalnog ¢elijskog plana se vri inicijalni izbor
lokacija baznih stanica. Taéna lokacija bazne stanice se obi¢no trazi u krugu pre¢nika od jedne
¢etvrtine do jedne tredine pre¢nika Celije oko lokacije bazne stanice iz nominalnog ¢elijskog
plana. Ipak, od ovog pravila se moze odustati u nekoliko karakteristi¢nih slucajeva:

> U podru¢jima u kojima se predvida buduce deljenje celija u cilju povecanja
kapaciteta sistema mogu se dozvoliti neSto veta odstupanja ako su bazirana na
kona¢noj, a ne na pocetnoj veli¢ini celije. U fazi inicijalnog planiranja sistema
ovaj princip moZe znatno otezati proces planiranja, ali ima velike prednosti u
kasnijim fazama kada treba vrSiti deljenje ¢elija.

> Ako se prilikom odredivanja ta¢nih lokacija baznih stanica utvrdi da one imaju
neki generalan pomeraj (npr., sve su severno u odnosu na nominalni celijski plan),
preostale lokacije treba traZiti u praveu generalnog pomeraja.

> U ruralnom podru¢ju gde se ne ocekuje buduce delienje d¢elija u smislu povecéanja
kapaciteta, lokacije  baznih  stanica mogu znaCajnije  odstupiti od lokacija
predvidenih nominalnim ¢elijskim planom.

Na osnovu prethodno opisane procedure definiSe se izvestan broj potencijalnih lokacija baznih
stanica i to obilaskom terena od strane ekipa sastavljenih od struénjaka vise razlic¢itih specijalnosti.
Tom prilikom se svaka od potencijalnih lokacija detaljno analizira uzimajuéi u obzir vise razli¢itih
kriterijuma:

« pogodnost lokacije sa stanovista pokrivanja teritorije od interesa radio-signalom;
+ moguénost dobijanja saglasnosti vlasnika za postavljanje bazne stanice;

+ ispunjenost gradevinskih uslova (nosivost poda, postojanje slobodne prostorije...);
+ jednostavnost realizacije napajanja elektri¢cnom energijom;

« postojanje prilaznog puta.

Polaze¢i od prethodno odredenog skupa potencijalnih lokacija baznih stanica odreduju se kona¢ne
lokacije baznih stanica koriste¢i proceduru prikazanu na slici 3.1.
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MOGUCE LOKACIJE BAZNIH STANICA

IZBOR VISINA ANTENA

INICIJALNI PRORACUN RADIO-POKRIVANIA ZA SV AKU

LOKACHU

PROVERA POGODNOSTI POKRIVANJA ZA
ODREDENE LOKACIJE

PODESAVANIE PARAMETARA U CILIU OSTVARIVANIA

ZEUENOG POKRIVANIA

|

PRIHVATANJE ILl ODBACIVANJE LOKACIJE (UKLIUGUIUEI |
ANALIZU SA STANOVISTA ZASTITE ZIVOTNE SREDINE)

PRORAZUN ZBIRNOG POKRIVANJA

IZABRANIH LOKACHA

|
PODESAVANJE PARAMETARA ILI PROMENA

CELIISKOG PLANA

FREKVENCIJSKO PLANIRANIE

PRORACUN UKUPNOG NIVOA INTERFERENCIJE

PODESAVANJE PARAMETARA U CILIU
ELIMINISANJA INTERFERENCIIE

KONACNI IZBOR LOKACHA

Slika 4.1 Procedura izbora mikrolokacija baznih stanica

Prvo se, prema slici 3.1, za svaku potencijalnu lokaciju bazne stanice proraGuna zona pokrivanja.
U sluc¢aju kada je lokacija bazne stanice predvidena na postojetem objektu, za antenski sistem se
pretpostavlja da je na krovu objekta. Naravno, u slu¢aju veoma visokih zgrada, moZe se izabrati
niza visina antenskog sistema, pri ¢emu se predvida upotreba ravnih panel antena namenjenih za
montiranje na zidovima. U slucaju da se na nekoj lokaciji zahteva novi antenski stub (koji ide od

tla), visina stuba moZe biti izmedu 15 i 45 m,

mikrookruzenja.

Sto zavisi od same lokacije, prostora i

Podesavanje visina antena se sprovodi u cilju ostvarivanja najboljeg zbirnog pokrivanja. Tom
prilikom se sva nepokrivena podrucja u zonama od interesa identifikuju i ako je neophodno
dodatno postavljaju zahtevi pred susedne ¢elije.
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Rezultati predikcije za svaku lokaciju se porede sa nominalnim ¢elijskim planom. Lokacije, za
koje se dobije da pokrivaju teritoriju losije od onoga sto se zahteva nominalnim ¢elijskim planom,
se odbacuju. Sa druge strane, one lokacije koje premasuju zahteve u pogledu pokrivanja
teritorije, zahtevaju dodatne analize.

Izabrane lokacije se analiziraju i sa stanovista zastite zivotne sredine. Lokacije koje ne ispunjavaju
uslove propisane standardima, se odbacuju. Posle zavrSenog izbora lokacija baznih stanica, pravi se
inicijalni frekvencijski plan, na osnovu koga se vr$i proracun interferencije u sistemu. Ako se tom
prilikom uoéi znaCajnija degradacija sistema, podeSavaju se pozicije antenskih sistema i snage
predajnika u cilju obezbedivanja zahtevanog kvaliteta servisa. U ekstremnim slu¢ajevima mora
se razmotriti neka alternativna lokacija. Na kraju celokupne procedure formira se kona¢ni skup
lokacija baznih stanica koji treba da obezbedi trenutnu implementaciju sistema, ali isto tako i
Jjednostavniju nadogradnju i pro$irivanje sistema.

Planom izgradnje GSM/LTE mreZze ,Al Srbija“ d.0.0., odredena je nominalna pozicija
razmatrane bazne stanice. Operativnim radom na terenu, pronadena je lokacija u zoni
nominalne pozicije, koja po svojim karakteristikama zadovoljava sve postavljene zahteve.

Kao $to je ve¢ navedeno, izbor lokacija baznih stanica detaljno se analizira prema slede¢im
kriterijumima:

* pogodnost lokacije sa stanovista pokrivanja teritorije od interesa radio-signalom;

» moguénost dobijanja saglasnosti vlasnika za postavljanje bazne stanice;

* ispunjenost gradevinskih uslova (nosivost poda, postojanje slobodne prostorije);

» jednostavnost realizacije napajanja elektriénom energijom;

= postojanje prilaznog puta (za servisiranje lokacije, prolaz teSke mehanizacije).

U pogledu optereenja zivotne sredine predmetna lokacija predstavlja prihvatljivo reSenje jer:
¢ predmetna lokacija ne pripada zastiéenom podrucju;

e objekat na predmetnoj lokaciji dominira visinom u odnosu na objekte u okruzenju.

U cilju ostvarivanja osnovnih zahteva koji se postavljaju u procesu planiranja mobilne mreze,
razmatrane su obliznje lokacije u okolini predlozene lokacije.

Izbor neke od alternativnih lokacija, imajuci u vidu polozaj i okruzenje posmatrane lokacije, ne
bi doveo do znadajnih promena uticaja baznih stanica na zivotnu sredinu. Sa druge strane,
ispunjavanje urbanisti¢kih, imovinsko pravnih i akvizicijskih zahteva za alternativne lokacije bi
bilo znatno teze. Takode, uzimajuéi u obzir kvalitet funkcionisanja celokupne GSM/LTE mreze
»A 1 Srbija“ d.o.o, izbor ove alternativne lokacije predstavljao bi tehnicki nepovoljnije reSenje.
Uzimajuéi u obzir navedene ¢injenice, za postavljanje radio baznih stanica i pripadajuceg
antenskog sistema izabrana je predmetna lokacija.
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5. OPIS CINILACA ZIVOTNE SREDINE

za koje postoji moguénost da budu znatno izloZeni riziku usled realizacije projekta
ukljuujuéi (stanovni§tvo, faunu, floru, zemlji¥te, vodu, vazduh, Kklimatske C¢inioce,
gradevinu, nepokretna kulturna dobra i arheolo$ka nalazista, pejzaZz, kao i medusobne

e _a

odnose navedenih €inilaca)

5.1 Stanovnistvo:

Prema tehnickoj dokumentaciji za lokaciju «KG3586 01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS»
instalacija uredaja radio-bazne stanice i antenskog sistema planira se na Gondola medustanici 2 -
izlaz Bele reke 2, K.P. 1319/18, K.O. Brzece, Opstina Brus. Za potrebe instalacije antenskog
sistema bi¢e montiran novi antenski nosaci na objektu, a kabineti i prateéa oprema bazne stanice
bi¢e montirani unutar objekta.

Na osnovu obavljenih merenja, dokumentovanih u IzveStaju o ispitivanju elektromagnetnog
zracenja u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije EM-2024-063, u prilogu Zahteva,
utvrdeno je da je postojeéi nivo elektromagnetne emisije koji poti¢e od predmetne bazne stanice
operatora Al Srbija viSestruko niZi od grani¢nih nivoa propisanih Pravilnikom o granicama
izlaganja elektromagnetnim zrafenjima (,,S1 glasnik RS* br 104/19) za svaku ispitiavnu
tehnologiju pojedinaéno (GSM900/LTE1800/LTES800/LTE2100).

5.2 Flora i fauna, zemljiste, voda i vazduh:

Lokacija pripada zasticenom podrucju (Nacionalni park Kopaonik).

Rad predmetnog projekta nema uticaja na navedene ¢inioce Zivotne sredine.

5.3. Klimatski ¢inioci:

Rad predmetnog projekta nema uticaja na klimatske ¢inioce zivotne sredine.

5.4 Gradevina:

Prema tehnickoj dokumentaciji za lokaciju «KG3586_01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS»
instalacija uredaja radio-bazne stanice i antenskog sistema planira se na Gondola medustanici 2 -
izlaz Bele reke 2, K.P. 1319/18, K.O. Brzece, Opstina Brus. Za potrebe instalacije antenskog
sistema bi¢e montiran novi antenski nosac¢i na objektu, a kabineti i prate¢a oprema bazne stanice
bi¢e montirani unutar objekta.

Imajuci u vidu planirane pozicije i nacin instalacije baznih stanica i antena sledi zakljucak da
zemljite, kao prirodni resurs, nece biti degradirano izgradnjom predmetnog projekta.
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5.5 Nepokretna kulturna dobra i arheolo$ka nalazi$ta:

U neposrednoj okolini lokacije bazne stanice nema objekata pod zastitom drzave ni arheolo$kih
nalazita. Takode, u okruzenju planirane lokacije bazne stanice nema nepokretnih kulturnih
dobara.

5.6 Pejzaz:

Na pejzazne vrednosti prostora uti¢u izgradnja novih naselja (urbanih, ruralnih, turisti¢kih, vikend
ili industrijskih) kao i izgradnja infrastrukturnih sistema za ljudska naselja (drumskih, Sinskih,
dalekovoda, aerodroma, saobracajnih petlji i sl.).

Realizacijom predmetnog projekta, neée doé¢i do znadajnih promena pejzaza Sire okoline
predmetne lokacije.

5.7 Medusobni odnosi navedenih €inilaca:

Medusobni odnosi Zive i neZive prirode predstavljaju jedan aspekt ekologije kao nauke. Bazna
stanica i njena delatnost nisu dovele do poremecaja ekoloskih faktora, tj. nisu poremetile ekolosku
ravnotezu, uz poStovanje svih projektovanih mera zastite Zivotne sredine.
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6. OPIS MOGUCIH ZNACAJNIH STETNIH UTICAJA PROJEKTA NA
ZIVOTNU SREDINU

(neposrednih i posrednih, sekundarnih, kumulativnih, kratkorotnih, srednjoro¢nih i
dugoroénih, stalnih, privremenih, pozitivnih i negativnih) do kojih moZe do¢i usled (6.1, 6.2 i
6.3), kao i opis metoda predvidanja kori§¢enih prilikom procene uticaja na Zivotnu sredinu:

6.1 Postojanje projekta:

S obzirom na karakter, konstrukciju i princip rada bazne stanice, zakljuéeno je da bazna stanica ne
uti¢e na svoju blizu okolinu ni bukom, ni vibracijama, ni hemijskim ili toplotnim efektima.

Na osnovu obavljenih merenja, dokumentovanih u IzveStaju o ispitivanju elektromagnetnog
zratenja u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije EM-2024-063, u prilogu Zahteva,
utvrdeno je da je postoje¢i nivo elektromagnetne emisije koji potite od predmetne bazne stanice
operatora ,,Al Srbija“ d.o.o. viSestruko nizi od grani¢nih nivoa propisanih Pravilnikom o
granicama izlaganja elektromagnetnim zradenjima (,,SI glasnik RS* br 104/19) za svaku ispitiavnu
tehnologiju pojedina¢no (GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100).

U toku realizacije projekta u okviru GSM/LTE mreze mobilnog operatora ,,Al Srbija“ d.o.o.,
moraju se primenjivati odgovarajué¢e mere zastite zivotne sredine i to mere predvidene zakonskom
regulativom. Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zaltite, verovatnoca udesa i znacajniji
Stetni uticaji na Zivotnu sredinu se sprefavaju i svode se na najmanju moguéu meru. Oprema
instalirana na lokaciji zadovoljava sve medunarodne normative, a tehnoloski je realizovana na
najviSem svetskom nivou. Sve bazne stanice se obavezno ukljuéuju u sistem daljinskog
upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar upravljanja se gotovo trenutno obaveStava o svim
nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama vezanim za baznu stanicu. Na ovaj nacin se
ostvaruje potpuna kontrola nad baznim stanicama $to omogucava brzo intervenisanje u slué¢aju bilo
kakvih problema.

Treba naglasiti da pristup antenskom sistemu mogu imati samo tehni¢ka lica ovlai¢ena od
strane operatora ,,Al1 Srbija“ d.o.0., koja su obuéena za poslove odrZzavanja i upoznata sa
¢injenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre iskljutenja
predajnika bazne stanice.
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6.2 Koriséenje prirodnih resursa:

Za rad predmetne bazne stanice kao izvor napajanja koristi se elektriéna energija. U toku rada,
bazne stanice za mobinu telefoniju ne koriste prirodne resurse i druge izvore energije.

Priklju¢ak za napajanje lokacije RBS je izveden u dogovoru sa zakupodavcem i prema uslovima
nadlezne Elektrodistribucije.

6.3 Emisija zagadujuéih materija, stvaranju neugodnosti i uklanjanje otpada:

Rad bazne stanice «KG3586 01 KV Kopaonik Gondola FIS», GSM/LTE mobilne telefonije

»Al Srbija“ d.o.0. ne stvara nikakav otpad, ne stvara nikakve neudobnosti, niti postoje emisije
zagadujucih materija.
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7. OPIS MERA PREDVIPENIH U CILJU SPRECAVANJA, SMANJENJA
ILI OTKLANJANJA ZNACAJNIH STETNIH UTICAJA NA ZIVOTNU
SREDINU

Prilikom izgradnje predmetne lokacije, nosilac projekta ,,Al Srbija® d.o.0. je bio u obavezi da
obezbedi primenu zakonskih normativa definisanih u naastavku. Predmetni objekat pripada grupi
elektrotehnickih objekata, zbog €ega su u nastavku teksta posebno su navedene opasnosti pri
postavljanju i koris¢enju elektri¢nih instalacija kao i predvidene mere zastite. Takode su navedene
opste obaveze koje prema vazeéim zakonima moraju da sprovedu izvoda¢ radova i nosilac
projekta prilikom izgradnje objekta.

7.1 OPASNOSTI PRI POSTAVLJANJU I KORISCENJU ELEKTRICNIH
INSTALACIJA

Opasnosti i Stetnosti koje se mogu javiti pri Kori¢enju elektrotehnickih instalacija i opreme su
sledece:

e Opasnosti od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom;

e Opasnosti od direktnog dodira provodljivih delova koji ne pripadaju strujnom kolu;
e Opasnost od pozara ili eksplozije;

e Stati¢ki elektricitet usled rada uredaja;

e Opasnost od uticaja berilijum oksida;

e Atmosferski elektricitet;

e Nestanak napona u mrezi;

o Nedovoljna osvetljenost prostorija;

e Neoprezno rukovanje;

e  Opasnost pri radu na visini (montiranje antena na antenskim stubovima);
o Mehanicka oStecenja;

e Uticaj prasine, vlage i vode.
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7.2

PREDVIDENE MERE ZASTITE

Na osnovu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu ("Sluzbeni glasnik RS" br. 101/2005, 91/2015
i1 11372017 - dr. Zakoni i 35/23) predvidene su sledee mere za otklanjanje navedenih opasnosti:

» Zaistita od direktnog dodira delova koji su stalno pod naponom obezbeduje se:

- Pravilnim izborom stepena mehani¢ke zastite elektroenegetske opreme,
instalacionog materijala kablova i provodnika, pravilno odabranim i pravilno
postavljenim osigurac¢ima strujnih kola, kao i automatskih strujnih prekidaca.

o Postavljanjem izolacionih gazidta ispred ispravljatkog postrojenja.

" Zastita unutar instalacije se izvodi tako $to se, na lokaciji gde ¢e biti i gde jesu
instalirane bazne radio stanice, neizolovani delovi elektri¢ne instalacije, koji mogu
do¢i pod napon, smeStaju u propisane razvodne ormane i priklju¢ne kutije, tako da u
normalnim uslovima rada nece biti dostupni.

= Zastita u okviru uredaja bazne radio stanice re3ava se tako Sto se svi delovi mreznih
ispravlja¢a, koji dolaze pod napon, instaliraju u zatvorena Kuéidta, koja ée biti
zasticena preko uzemljenja i u normalnim uslovima rada ovi delovi nece biti
dostupni licima koja rukuju uredajima.

» Zastita od indirektnog dodira reSava se:

- U instalacijama naizmeni¢nog napona do 1 kV, primenom sistema TN-C/S uz
reagovanje zastitnih uredaja koji su postavljeni na pocetku voda i povezivanjem
nultih zaStitnih sabirnica ormana na zajednicki uzemljiva¢ objekta.

» ZaStita od opasnosti poZara ili eksplozije uzrokovanih pregrevanjem vodova,
preoptereéenja ili havarije ispravljackih uredaja i baterija reSava se:

. Ogranitavanjem intenziteta i trajanja struje kratkog spoja, zastitnim prekidacima.

" Predvidaju se kablovi (provodnici) koji ne gore niti podrzavaju gorenje.

. Izjedna¢avanjem potencijala u prostoriji BS.

. Ugradnjom hermeti¢kih akumulatorskih baterija.

" Adekvatnim provetravanjem i zastitom od vatre baterijskog prostora (jer baterije
mogu proizvesti eksplozine gasove). Upozorenje da rad RBS nije dozvoljen u
uslovima eksplozivne atmostfere mora biti istaknut na lokaciji RBS.

= Montazom automatskih javljaca poZara.

= Upotrebom ru¢nih aparata za gasenje pozara.

¥ Zastita od Stetnog dejstva statickog elektriciteta reSava se:

= Povezivanjem na pravilno izvedeno gromobransko uzemljenje objekta svih metalnih
masa uredaja i opreme, a posebno antena, antenskih nosac¢a i antenskih kablova koji
mogu doéi pod uticaj statickog elektriciteta.

= Primenom antistatik poda.

» Zastita od Stetnog uticaja berilijum oksida:

u Instalirani kabineti na predmetnoj lokaciji za ostvarivanje GSM/LTE sistema, ne

sadrze berilijum oksid.
¥ Zastita od Stetnog dejstva nastalog usled praznjenja atmosferskog elektriciteta reava

se:
= Propisanom instalacijom gromobrana i primenom odgovarajuéeg standardnog
materijala u svemu, prema propisima o gromobranima.
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» Zastita od opasnosti nestanka napona u mreZi re§avase:

v

. Napajanjem iz AKU baterija potrebnog kapaciteta. (Po isteku zivotnog veka AKU
baterija, nosilac projekta je duzan da obezbedi odno3enje i skladiStenje AKU baterija
na nadin definisan Pravilnikom o nacinu skladiStenja, pakovanja i obelezavanja
opasnog otpada ("Sluzbeni glasnik RS" br. 92/10).

Opasnosti i Stetnosti od posledica nedovoljne osvetljenosti otklanjaju se:
" Resenom instalacijom opsteg osvetljenja, koja obezbeduje nivo osvetljenja u skladu
sa standardom SRPS US. U.C9.100, odnosno, preporukama JKO.

Zaktita od neopreznog rukovanja reSava se:

L) Preglednim oznacavanjem svih elemenata u razvodnim uredajima.
. [zborom elemenata za odredenu namenu.
. Obucavanjem i periodiénom proverom znanja servisera o predvidenim merama

zastite na radu pri rukovanju, u vremenskim razmacima propisanim zakonom.

Za montaZu antena na antenskom nosacu postoji poveéan rizik od povredivanja radnika,

kao i rizik od povredivanja drugih lica. Zato je neophodno preduzeti odgovarajuce zastitne

mere:

. Za rad na montazi antena rasporeduju se radnici koji su osposobljeni za rad na
visinama i za koje je prethodnim i periodi¢nim lekarskim pregledima utvrdena
zdravstvena sposobnost za bezbedan rad na visinama.

. Radna lokacija gde se antene montiraju prethodno se obezbeduje jasnim
obaveStenjima drugih lica o opasnostima, a oko radnog prostora se postavljaju
zaStitne mreze ili trake.

= Radnici koji vrSe montazu antena opremaju se odgovarajuéim zastitnim sredstvima
za licnu sigurnost: odgovarajuc¢a uzad i veznici, zaStitni pojasevi, odgovarajuca
odeca i obuca itd.

. Odgovarajuca zaStitna odeda je bitna za vreme hladnoce.

. Svi uredaji za dizanje tereta moraju biti ispitani i odobreni.

. Za vreme rada na antenskom stubu, ukupan personal u oblasti radova mora nositi
Slemove.

Zastita od mehanickih oSteéenja reSava se:

. Pravilnim izborom konstrukcija i materijala za instalacione elemente, kablove i
opremu, kao i primenom pravilnih na¢ina polaganja kablova i instalacionog
materijala i pravilnim lociranjem razvodnih ormana.

Zastita od opasnosti prodora praSine, vlage i vode u elektri¢ne instalacije i uredaje

obezbeduje se:

. Dobrim zaptivanjem prozora i otvora prostorije sa uredajima.

. Pravilno odabranom mehani¢kom zastitom.

Sve predvidene mere zastite moraju biti ispoStovane u celosti od strane nosioca projekia,
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OPSTE OBAVEZE

OBAVEZE IZVODACA RADOVA:

Da uradi poseban elaborat o uredenju gradilista, radu na gradiliStu i radu na visini.
Da pre pocetka radova obavesti nadleznu inspekciju rada, najmanje 8 dana pre
pocetka, o pocetku izvodenja radova.

Da napravi sledeée pismene instrukcije o merama zastite na radu:

Ll pravilnik o zastiti na radu,

. program obuke iz oblasti zaStite na radu, i

. pravilnik o proveri, ispitivanju, merenju i odrzavanju alata.

OBAVEZE NOSIOCA PROJEKTA:

= Obucavanje servisera iz oblasti zaStite na radu.

= Upoznavanje servisera sa opasnostima u vezi sa radom vezanim za sve predmetne
instalacije.

m

7.3

Provera znanja servisera i sposobnosti za samostalan i bezbedan rad u vremenskim
razmacima propisnim zakonom.

MERE U TOKU REDOVNOG RADA

Polazeci od zakonskih normativa i specifi¢nosti objekta koji se gradi, u toku redovnog rada moraju
se primenjivati sledece mere zastite:

zabranjuju se bilo kakve aktivnosti na antenskom stubu bazne stanice (npr.
usmeravanje antene, pri¢vrséivanje itd.) sve dok se ne iskljute predajnici bazne
stanice;

uticaj elektromagnetne emisije na zivotnu sredinu obavezno je utvrditi merenjima
karakteristike elektromagnetnog polja na samoj lokaciji u skladu sa propisanim
standardima i normama, a u cilju maksimalne zastite ljudi i tehni¢kih uredaja.

kada se Studijom utvrdi da ispitivana bazna stanica ne predstavlja izvor od posebnog
interesa, prema Proceduri 3 Zakona o zaStiti Zzivotne sredine izdatoj od strane
Ministarstva Zivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, nakon izgradnje,
odnosno, postavljanja objekta koji sadrzi izvor nejonizujuceg zracenja obavezno je
izvrsiti prvo merenje elektromagnetne emisije u okolini ispitivanog izvora;

kada se Studijom utvrdi da ispitivana bazna stanica predstavlja izvor od posebnog
interesa,u skladu sa Pravilnikom o izvorima nejonizujuéeg zracenja od posebnog
interesa, vrstama izvora, na¢inu i periodu njihovog ispitivanja (Sluzbeni glasnik RS
br. 104/2009), obavezno je izvrSiti prvo merenje elektromagnetne emisije u podrudju
od interesa, kao i periodi¢no, po potrebi. lzvestaj o izvrienom periodi¢nom merenju
dostaviti nadleznom organu u roku od 15 dana od dana ispitivanja.

Prema Clanu 11 Pravilnika o izvorima nejonizujuéeg zradenja od posebnog interesa,
vrstama izvora, nacinu i periodu njihovog ispitivanja (Sluzbeni glasnik RS br.
104/2009), ukolikom se prvim ili periodi¢nim merenjem utvrdi da je nivo polja
manji od 10% propisanih grani¢nih vrednosti, Nosilac projekta nema obavezu da
vrii periodicna ispitivanja;

Bazna stanica mora biti zakljucana i zasticena od neovlaséenog pristupa.
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= Nosioc projekta se obavezuje da baznu stanicu ukljuci u sistem daljinskog
nadgledanja i odrzavanja u okviru koga treba da se nadgledaju sve kriti¢ne funkcije
rada bazne stanice sa stanoviSta zaStite Zivotne sredine kao §to su neovla$¢eno
otvaranje bazne stanice, pozar i problemi u antenskim vodovima i antenskim
sistemima. Nosioc projekta se obavezuje da organizuje sluzbu neprekidnog
nadgledanja rada bazne stanice 24 Casa dnevno 365 dana godiSnje;

- zabranjuje se pristup baznoj stanici neovla$éenim licima; pristup mogu imati samo
ovlas¢ena lica koja su obu¢ena za poslove odrzavanja i koja su upoznata sa
¢injenicom da se nikakve aktivnosti ne mogu obavljati na antenskom sistemu pre
isklju¢enja predajnika bazne stanice.

] Pokvarena, zamenjena ili istro$ena oprema radio bazne stanice se skladiSti van
prostora objekta, to je povereno ovlas¢enim organizacijama, u svemu prema Zakonu
o upravljanju otpadom (Sluzbeni glasnik RS br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/18 - dr.
zakon i 35/23), Pravilniku o na€inu i postupku upravljanja istroSenim baterijama i
akumulatorima (SluZbeni glasnik RS br. 86/10) i Pravilniku o listi elektri¢nih i
elektronskih proizvoda, merama zabrane i ogranienja korScenja elektritne i
elektronske opreme koja sadrZi opasne materije, nacinu i postupku upravljanja
otpadom od elektri¢nih i elektronskih proizvoda (Sluzbeni glasnik RS br. 99/10).

Na predmetnoj lokaciji neophodno je primenjivati sve navedene mere zaStite Zivotne sredine u
toku redovnog rada bazne staice.

7.4 MERE U SLUCAJU UDESA

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zastite verovatno¢a udesa svodi se na najmanju
moguéu meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve medunarodne
normative, a tehnolo3ki je realizovana na najviSem svetskom nivou. Ipak, u cilju spreCavanja
eventualnih incidentnih situacija, propisuju se slede¢e mere zastite:

= u slu¢aju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru
centra za nadgledanje i upravljanje, nosilac projekta je duzan da organizuje struénu
ekipu koja ¢e obiéi baznu stanicu;

) u slu¢aju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe nosilaca projekta su
duzne da u roku od 6 sati od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju
uzroke alarma;

] u sludaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe nosilaca projekta su
duzne da u roku od 24 sata od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju
uzroke alarma;

= u sluc¢aju da je generisani alarm Kriti¢an sa stanovista zastite zivotne sredine (pozar
u objektu, problemi u radu antenskih sistema, i sl.) nosilac projekta je duzan da
daljinski isklju¢i baznu stanicu iz operativnog rada.

Kako se ispitivana bazna stanica nalazi u nenaseljenom poducju, u slucaju udesa ce se
primenjivati sve mere koje vaze za izvor u ruralnom podrucju.

7.5 MERE PO PRESTANKU RADA BAZNE STANICE

Po prestanku rada bazne stanice, nosilac projekta je duzan da demontira i ukloni baznu stanicu
(kabinete i pripadajuce antenske sisteme) i da lokaciju na kojoj je bila instalirana bazna stanica kao
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i okruzenje oko te lokacije ostavi u prvobitnom stanju, tj. stanju okruzenja kakvo je bilo pre
instalacije bazne stanice.

7.6 MERE U SLUCAJU AKCIDENTA

Sve bazne stanice se obavezno ukljuuju u sistem daljinskog upravljanja. Kroz ovaj sistem, centar
upravljanja se gotovo trenutno obave$tava o svim nepravilnostima u radu i incidentnim situacijama
vezanim za baznu stanicu. Treba naglasiti da se u centru upravljanja (u okviru upravljacko-
komutacionog centra) nalazi stalna ljudska posada (24 ¢asa dnevno, 365 dana godiSnje) sa
osnovnim zadatkom nadgledanja ispravnosti rada sistema. Neki od alarma koji se prenose do
centra upravljanja su, npr.:

* pozar u objektu,

= prekid u napajanju,

= nasilno obijanje objekta,
" itd.

Na ovaj natin ostvaruje se potpuna kontrola nad baznim stanicama S$to omogucava brzo
intervenisanje u slu¢aju bilo kakvih problema.

Primenom zakonskih propisa i propisanih mera zastite verovatno¢a akcidenta svodi se na najmanju
moguéu meru. Dodatno, oprema koja se instalira na lokaciji objekta zadovoljava sve medunarodne
normative, a tehnoloski je realizovana na najviSem svetskom nivou. Ipak, u cilju spreavanja
eventualnih akcidentnih situacija, propisuju se sledece mere zailite:

* u sluéaju neregularnosti u radu bazne stanice, na osnovu alarma generisanih u okviru
centra za nadgledanje i upravljanje, investitor je duzan da organizuje stru¢nu ekipu
koja ¢e obi¢i baznu stanicu;

* usludaju da se bazna stanica nalazi u urbanoj sredini, ekipe investitora su duzne da u
roku od 6 sati od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke alarma;

» usludaju da se bazna stanica nalazi u ruralnoj sredini, ekipe investitora su duzne da u
roku od 24 sata od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i konstatuju uzroke
alarma;

u sluéaju da je generisani alarm kriti¢an sa stanovista zaStite Zivotne sredine (poZzar u objektu,
problemi u radu antenskih sistema, i sl.), investitor je duzan da daljinski isklju¢i baznu stanicu iz
operativnog rada.
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8. KARAKTERISTIKE MOGUCEG UTICAJA

Moguéi zna€ajni uticaj projekta, a narogito:

8A. Obim uticaja (geografsko podrudje i brojnost stanovni$tva izloZenog riziku)

Geografska pozicija lokacije ispitivanog izvora je 43°17'41.38" N i 20°50'34.84"E (WGS84), a
nadmorska visina je 1862m (WGS84).

Antenski sistem bazne stanice «KG3586_01 KV_Kopaonik_Gondola_FIS» planira se na Gondola
medustanici 2 - izlaz Bele reke 2, K.P. 1319/18, K.Q. Brzecte, opstina Brus na krovu objekta.
Lokacija pripada zasticenom podrugju (Nacionalni park Kopaonik). Na lokaciji nema moc¢varnih
delova. U neposrednom okruzenju lokacije nalaze se poslovni objekti.

Analiza uticaja predmetnog projekta na Zivotnu sredinu data je u Stru¢noj oceni opterecenja
zivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije «KG3586_01 KV_Kopaonik_
Gondola_FIS», broj EM-2024-063, koju je izradila Laboratorija W-line i nalazi se u prilogu
Zahteva. U navedenom dokumentu dat je proracun odekivanog nivoa elektromagnetne emisije
predmetne radio-bazne stanice u slu¢aju maksimalnog opterecenja (pod pretpostavkom da bazna
stanica Konstantno radi maksimalnom snagom).

U okviru zone od interesa za procenu uticaja predmetne bazne stanice na zivotnu sredinu (do
150m udaljenosti od planiranih pozicija antenskog sistema predmetne radio bazne stanice) nalaze
se poslovni objekti.

Treba naglasiti da se izgradnja predmetne radio-bazne stanice planira van naseljenog mesta i u
zoni koja nije okarakterisana kao Zona povecane osetljivosti, prema kriterijumima definisanim
Zakonom o zastiti od nejonizujucih zracenja(,,SIl. Glasnik RS* br 36/2009).

Dijagram zrafenja radio bazne stanice na lokaciji «KG3586 01 KV_Kopaonik Gondola FIS»
prikazan je na slici 4.1, a dijagram objekata u okruzenju bazne stanice i tabelarni prikaz postoje¢ih
objekata u okruzenju bazne stanice na slici 4.2 .
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Slika 8.1 Dijagram zracenja radio bazne stanice «KG3586 01 KV Kopaonik Gondola FIS»

3 Satelitski snimak preuzet sa portala GoogleEarth (https:/earth.google.com/)
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Slika 8.2 Dijagram zracenja radio bazne stanice « KG3586_01 KV _Kaopaonik_Gondola FIS»

NAPOMENA:

snopu zracenja) nalaze se poslovni objekti koji ¢e biti predmet proratuna elektromagnetne
emisije. Za nultu kotu tla +0.0m usvojena je pozicija u podnoZju predmetnog objekta.

Tabela 8.1 Spisak objekata za koje e biti uraden proracun EM emisife

Oznaka objekta Namena objekta Visina objekta (m)

P01 Poslovni objekat (garaza) 8
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8B. Priroda prekograni¢nog uticaja

Na osnovu proratuna o¢ekivanog nivoa elektromagnetne emisije, koji ¢e generisati planirana
radio-bazna stanica na lokaciji «KG3586 01 KV _Kopaonik Gondola FIS», datog u Stru¢noj
oceni optereenja Zivotne sredine u lokalnoj zoni bazne stanice mobilne telefonije
«KG3586_01 KV_Kopaonik_Gondola FIS», broj EM-2024-063 i Izve§taju sa merenja
postojeceg opterecenja u okolini planirane lokacije, koji se nalazi u prilogu Struéne ocene,
moze se zakljugiti da oCekivane vrednosti elektromagnetnog zracenja u okolini predmetne
lokacije nece prevazi¢i graniéne vrednosti propisane Pravilnikom o granicama izlaganja
nejonizujuéim zraenjima (15.5V/m za LTE800, 16.8V/m za GSM900, 23.4 V/m za
LTE1800 i 24.4V/m za LTE2100).

8V. Velitina i sloZzenost uticaja

Bazna stanica svojim radom ne zagaduje Zivotno i tehnicko okruZenje. Ni na kakav nacin se
ne zagaduju voda, vazduh i zemljiste. Rad bazne stanice ne preizvodi nikakvu buku ni
vibracije. Nema toplotnih ni hemijskih dejstava. U manjoj meri i u ograni¢enom prostoru
dolazi do pojave elektromagnetne emisije od bazne stanice.

8G. Verovatnoéa uticaja

Antenski sistemi baznih stanica su najceS¢e usmereni, Sto znaci da se elektromagnetna
energija ne emituje u svim smerovima podjednako. U slu¢aju usmerenih antena najveéi deo
energije se emituje u praveu glavnog snopa zracenja, dok znatno manji uticaj u svim ostalim
pravcima. Samo kontrolni kanali baznih stanica su stalno aktivni, dok se saobraéajni kanali
aktiviraju samo u slucajevima kada se za tim ukaze potreba (tzv. ,,emitovanje sa prekidima®).
Na ovaj nadin, zna¢ajno se smanjuje uticaj nezeljene elektromagnetne emisije u trenucima
kada bazna stanica ne radi sa maksimalnim kapacitetom.

8D. Trajanje, ucestalost i verovatnoéa ponavljanja uticaja

Bazna stanica radi neprekidno, osim u sluéaju da je generisani alarm kriti¢an sa stanovista
zaStite zivotne sredine (poZar u objektu, problemi u radu antenskih sistema i sl.), kada je
nosilac projekta duzan da daljinski iskljuc¢i baznu stanicu iz operativnog rada. Ekipe nosioca
projekta su duzne da u roku od 24 sata od pojave alarma izadu na lokaciju objekta i otklone
uzroke alarma.
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